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Vec: ZvySenie energetickej efektivnosti procesu vyroby celulézy v Mondi SCP, a.s. Ruzomberok
- ziadost o kolaudaciu ¢asti stavby, ktora je sposobila na samostatné uzivanie

v

V zmysle § 82 Zakona €. 109/1998 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(Stavebny zakon) v platnom zneni, Vas tymto ziadame o kolaudaciu Casti stavby, ktora je
spOsobila na samostatné uzivanie. Konkrétne ziadame o kolaudaciu mostového Zeriavu v
stavebnom objekte SO 13.15 Strojoviia TG9, povoleného IP ¢&. 6242-33785/2012/Pat
[770620404/Z236-SP9 zo dna 04.12.2012, ktorym bolo vydané stavebné povolenie pre stavbu
,ZvySenie energetickej efektivnosti procesu vyroby celulézy v Mondi SCP, a.s. Ruzomberok®.

Identifikacné udaje mostového 2eriavg, pre ktory Ziadame povolenie na uzivanie:
— MOSTOVY DVOJNOSNIKOVY PODPERNY ELEKTRICKY ZERIAV 50t/12,5t (vyrobné
Cislo: 1190 13)

~ ZERIAVOVA DRAHA BZ-M2C-50/12,5t-20,62M15,5/18,5 (vyrobne ¢islo: 1190 13.0)

Umiestnenie mostového Zeriavu:
V stavebnom objekte SO 13.15 ¢

Vyrobca mostového Zeriavu:
JAROSLAV BENES - ZERIAVY ;
Nemdcianska cesta 3
974 01 Banska Bystrica

IKA| - | SLOVENSKA REPUBLIKA|
Dakujeme za vybavenie nasej Ziadosti.
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V&eobecna tverovéa banka, a.s., Bratislava, ¢. u.: 502342/0200 SWIFT SUBASKBX, Forma IBAN - SK0902000000000000502342
ICO 31 637 051, IC DPH SK2020431 116, zapisané v obchodnom registri Okresného stdu Zilina, v oddieli Sa., vo viozke 306 L



Zoznam dokladov predlozeny k ziadosti o kolaudaciu ¢asti stavby

Projekt: Zvysenie energetickej efektivnosti procesu vyroby celulézy v Mondi
SCP, a.s. Ruzomberok

Cast’ projektu: SO 13.15 Strojoviia TG9

Nazov: Mostovy dvojnosnikovy elektricky podperny zeriav 50/12,5t

a zeriavova draha BZ- M2C — 50/12,5T — 20,62M15,5/18,

Vvrobné Cislo zeriava: 1190 13

Vvyrobné éislo Zeriavovej drahy: 1190 13.0

Pocet kopii: 1x
Rozsah:
1. Osvedcenie, evidenéné Cislo: 2505-02/30/FT/OS/Z tradna skuska
2. InSpekena sprava, evidencné Cislo: 2505-04/30/13/FT/IS/Z, tradna skuska
3. Odborné stanovisko, eviden¢né ¢islo: 2505-02/30/13/FT/IS/Z  konstrukéna dokumentacia
4. Sprava o montaznej skuske sucasne s tradnou skuskou, mostovy Zeriav s trvalou Zeriavovou drahou
5. Spréava o odbornej prehliadke a odbornej skuske vyhradeného technického zariadenia elektrického €. 64/13

Docasné napojenie Zeriavu TG9

6. Vykres BZ—119013,BZ - 1190 13.0

7. Technické parametre (Pasport) zeriava

8. Elektrodokumentacia 119013E

9. Utinky zat'azenia

10. ES Vyhlasenie o zhode Zeriav

11. Zhodnotenie nameranych vysledkov podl'a STN ISO 12488-1

12. ES Vyhlasenie o zhode rozvadzaca

13. Protokol o kusovej skuske rozvadzaca ¢.282

14. Vyhlasenie o ocel'ovej konstrukcii

15. Zarucny list (Mostovy dvojnosnikovy elektricky podperny zeriav 50/12,5t)

16. Zaruény list (Zeriavova draha pre mostovy dvojnosnikovy elektricky podperny Zeriav 50/12,5t)

17. Navod na obsluhu a udrzbu mostovych zeriavov

18. Bezpecnostno - technické poziadavky na zariadenie v zmysle nariadenia vlady ¢. 436/2008 Z.z.

19. Zeriavova draha, Geodetické zameranie smerovych a vyskovych pomerov

20. Technicka sprava pre zeriavovi drahu

21. Vyhlésenie o zhode RDO

22. Névod k pouziti FSE 516

23. Navod k pouziti micron 5

24. Schneider Electric, Vyhlasenie o zhode 71

25. Altivar 71, inStalatny manual + CD

26. Prehlasenie o zhode zaist'ovaci horizontalni systém DUO vyrobcu PROTEKT a dokumentacia

k horizontalnemu istiacemu systému DUO

27. Werkszertifikat — STAHL ASF7125-10 4/1 1.4

28. Werkszertifikat — STAHL SHF5032-25 4/1 L4

29. STAHL Néavod na obsluhu koncovych dopravnych zariadeni LT -25B1484-H52100H2800-N

30. STAHL Névod na obsluhu koncovych dopravnych zariadeni LT -25-2584-000000M0000-E
Odovzdal dila:.......cccoceveniiiieennnnn. Prevzal diia:.......ccccooeeiiiiiniiiiice
Odovzdal: .....ccoooveviiieiiiees e Prevzali......cooooiiiiiiiee

Ing. Miroslav Gejdos



STRUCNE ZHRNUTIE UDAJOV O POVOLENI TRVALEHO
UZIVANIA CASTI STAVBY - MOSTOVY ZERIVA A ZERIAVOVA
DRAHA - SPOSOBILEJ SAMOSTATNEHO UZIVANIA, NA UCELY

ZVEREJNENIA

NAZOV STAVBY:

Zvysenie energetickej efektivnosti procesu vyroby celulézy v Mondi SCP, a.s.,
RuZomberok

Kolaudacia sa dotyka len Casti stavby, ktord je spdsobild na samostatné uzivanie — Mostovy
dvojnosnikovy podperny elektricky Zeriav 50 t/12,5 t a Zeriavova draha BZ-M2C-50/12,5 t —
20, 62 M 15,5/18,5. Zeriav a Zeriavova draha st umiestnené v stavebnom objekte SO 13.15

Strojoviia TGY, v stavbe ,ZvySenie energetickej efektivnosti procesu vyroby celulozy
v Mondi SCP, a.s. Ruzomberok*.

UMIESTNENIE STAVBY:

Cela stavba ,,ZvySenie energetickej efektivnosti procesu vyroby celulozy v Mondi SCP, a.s.
RuZomberok® je umiestnend na pozemkoch parc. ¢. CKN - 7194/2, 7194/3, 7720, 7890,
7891/3, 7893, 7894/1, 7895, 7897, 7898/2, 7898/3, 7898/8, 7898/10, 7898/12, 7903, 7904/1,
7904/2, 7909, 7911/1, 7913, 7999/4, 8000, v k.u. Ruzomberok a na pozemkoch parc. ¢. CKN
—436/1,437/1, 437/4, 438, 439/1, 446, 449, 450, 451, 452, v k.4. Stiavnicka

Okres: Ruzomberok

Kraj: Zilinsky

Cast’ stavby, ktora je spdsobild samostatného uZivania - Mostovy Zeriav a Zeriavové dréha - je
umiestnend v objekte SO 13.15. Strojovinia TG9, ktory sa nachadza na pozemkoch parc. €.
436/1, 438, 449 v k. 1. Stiavni¢ka.

K pozemkom, na ktorych sa stavba realizuje ma stavebnik vlastnicke préavo.

STAVEBNE POVOLENIE:
Vydal: SIZP, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, Legionarska 5, 012 05 Zilina
Pod ¢.: 6242-33785/2012/Pat/770620404/236-SP9, zo dria 04.12.2012

SPOSOB USKUTOCNENIA CASTI STAVBY — MOSTOVY ZERIAV A ZERIAVOVA
DRAHA:

Dodavatel'sky

Vyrobca mostového Zeriavu: Jaroslav Benes§ — Zeriavy, Neméianska cesta 3, Banskd Bystrica

OPIS CASTI STAVBY:

SO 13.15 Strojoviia TGY:

Objekt je navrhnuty ako ocelovy skelet zaloZeny na Zelezobeténovych pitkdch. VonkajSie
rozmery haly s 23,04 x 37,7 m, minimdlna svetla vyska je 15,0 m. Vonkajsia vyska haly je 18,5
m. V hale je umiestneny mostovy Zeriav s nosnost’ou 50 t. Na kontrolu, idrzbu a opravu
Zeriavu je navrhnuta revizna ploSina, pristupna z podlahy pomocou ocel’ového rebrika.

V hale sa bude nachadzat’ technologicky zaklad pod turbinu a technologické podzemné vane,
ktoré st oddilatované od okolitej podlahy.



Podzemny elektrokandl bude zakryty odoberatelnymi Zelezobetonovymi doskami s poZadovanou
poziarnou odolnost’ou.

7Zelezobeténova podlaha hribky 250 mm je navrhovana na uvazované zat'azenie 10 t/m”.,

Hala bude oplastena horizontdlne ukladanymi sendvicovymi panelmi KINGSPAN s jadrom
z mineralnej viny.

Nové hala sa bude nachadzat’ na mieste vyburanej administrativnej budovy. Spodna iroven jamy
po vybtrani je 5,03 m pod uroviiou buducej podlahy haly. Jama sa zasype aZ na uroveil
zédkladovej $kary novych zakladov beténovou drvinou zbdrania. Drvinu bude potrebné po
vrstvach zhutnit'.

Vo WC a v miestnosti pre upravovacku sa zhotovi keramicka protismykové podlaha.

Technologické jamy maji dno vyspddované do zbernej jamy s rozmermi 500/500 mm, hibky 300
mm. Spadova vrstva sa vytvori z beténovej mazaniny hribky 50-100 mm. Zberné jamy sa
prekryjd pozinkovanymi techno roStami.

Olejové hospodérstvo parnej turbiny TG9 je umiestnené v jej blizkosti, na drovni - 2,7 m
o celkovom objeme 135 m’, ktord sluZi aj ako zachytna jama v pripade unikov oleja, & uZ zo
samotnych olejovych &erpadiel, alebo z turbiny. (Pozn.: mnoZstvo oleja cirkulujiiceho v TGY je
cca 1 m’, olej v erpadléch a zasobnej nadri je cca 6,5 m’. Presné rieSenie zachytenia olejov
z turbiny (z prepojenia olejovych potrubi) je sucastou dodavky technoldgie, ktora bude upresnena
v rémci realizaéného projektu). Zachytna Zelezobeténova vaiia olejového hospodarstva bude mat’
ochrannt féliovi izoldciu proti tniku ropnych latok do spodnych vod. Likvidaciu pripadného
uniknutého oleja bude zabezpecovat' firma, ktord je na to opravnena.

Predmetom tohto kolauda¢ného konania su len mostovy Zeriav a Zeriavova draha.



Vyzva

zainteresovanej verejnosti na pisomné prihlasenie sa za ucastnika konania
zainteresovanej verejnosti a osobam s mozZnost’ou podat’ prihlasku
vyzvu verejnosti s moznost’ou vyjadrenia sa k zacatiu konania

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevadzku
» Vyroba sulfatovej buniciny*

na uvedenie Casti stavby do trvalej prevadzky, menovite:
Mostovy dvojnosnikovy podperny elektricky zeriav 50 t/12,5 t
a zeriavova draha BZ-M2C-50/12,5 t — 20, 62 M 15,5/18,5,
ktoré st umiestnené v stavebnom objekte SO 13.15 Strojoviia TG9, v stavbe
»ZvySenie energetickej efektivnosti procesu vyroby celulézy v Mondi SCP, a.s.
Ruzomberok®,

prevadzkovatel’a

Mondi SCP, a.s., Tatranska cesta 3, 034 17 RuZomberok

podPa § 11 ods. 3 pism. d) zdkona ¢. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecCist’ovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Do Ziadosti a priloh mozno nahliadnut’ na SIZP IZP Zilina, OIPK, II. poschodie v pracovnych
diioch a na internetovej stranke www.sizp.sk.

Cinnost’ v prevadzke ,,Vyroba sulfitovej buniginy* uz bola povolend integrovanym povolenim ¢&.
4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dna 03.08.2007 a jeho neskor$imi zmenami. Pred vydanim
stavebného povolenia na stavbu ,,ZvySenie energetickej efektivnosti procesu vyroby celulézy
v Mondi SCP, as. Ruzomberok® bolo MZP SR vykonané posudenie vplyvov na Zivotné
prostredie. Stavba bola povolena rozhodnutim ¢. 6242-33785/2012/Pat/770620404//236-SP9, zo
diia 04.12.2012.

Dotknuté orgdny v konani:

e OU v Ruzomberku, odbor strostlivosti o Zivotné prostredie, Doncova 11, 034 01 RuZomberok

e Obec Stiavnitka, starosta obce, 034 01 Stiavni¢ka

e Okresné riaditel'stvo HaZZ v RuZzomberku, Nam. A. Hlinku 74, Ruzomberok

e RUVZ so sidlom v Liptovskom Mikulasi, Starova 36, 031 80 Liptovsky Mikulas

e MZP SR Bratislava, Sekcia environmentidlneho hodnotenia ariadenia, Odbor
environmentalneho posudzovania, Nam. L. Stara 1, 812 35 Bratislava

e Ministerstvo obrany SR, sekcia ekonomiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

e In3pektorat prace Zilina, Hlavna 2, 010 09 Zilina

InSpekcia ustne pojednavanie nariadi po uplynuti lehoty na vyjadrenie, v stvislosti s povolenim
trvale] prevadzky Casti stavby, spdsobilej na samostatné uzivanie - Mostovy dvojnosnikovy
podperny elektricky Zeriav 50 t/12,5 t aZeriavova drédha BZ-M2C-50/12,5 t — 20, 62 M
15,5/18,5, ktoré si umiestnené v stavebnom objekte SO 13.15 Strojoviia TG9, v stavbe
»Zvysenie energetickej efektivnosti procesu vyroby celulézy v Mondi SCP, a.s. RuZomberok*.

Vyjadrenie musi smerovat’ len k mostovému Zeriavu a Zeriavovej drahe. Pripomienky,
ktoré budiu smerované k inym ¢astiam stavby, nebudi predmetom povol’ovania.

telefon Fax e-mail 1ICO
041/5075 116 041/5075 101 sizpipkza@sizp.sk 156906



Adresa spravneho organu:

Slovenska in$pekcia zivotného prostredia
Inspektorat Zivotného prostredia Zilina
Odbor integrovaného povol'ovania a kontroly
Legionarska ¢.5

012 05 Zilina

Podl'a § 11 ods.3 pism. d) zdkona o IPKZ in$pekcia uréuje lehotu na podanie vyjadrenia

do 27.04. 2014.

telefon Fax e-mail ICO
041/5075 116 041/5075 101 alzbeta.patusova(@sizp.sk 156906



