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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Inspektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Bansk4 Bystrica

Cislo: 472-8494/2014/Kur/470100906/72 Banska Bystrica diia 14. 03. 2014

11 -04- 2014
% 4 Loy

T

’
'C

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly, ako prislu§ny spravny organ v zmysle
§ 9 a§ 10 zakona &. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, § 32 ods. 1 pism. a)
sikona & 139/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného
prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o IPKZ") a Specialny
stavebny urad podla § 120 zdkona ¢&. 50/1976 Zb. otzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,stavebny zdkon®), podla
§ 20 zékona oIPKZ a § 66 stavebného zakona, na zéklade Ziadosti prevadzkovatela
a stavebnika, konania vykonaného podla § 3 ods. 3 pism. a) bod. &. 4 a pism. b) bod ¢. 3, § 3
ods. 4 zakona o TPKZ, § 61 stavebného zékona a zdkona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v
zneni neskorgich predpisov (d'alej len ,,zakon o spravnom konani*) vydava

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutim ¢&. 1438-32314/2007/Kmi/470100906 zo dia 25.10.2007, v zneni
zmien vydanych rozhodnutiami &. 4833-20784/2008/Kmi,Kri/470100906/Z1 zo diia 18.08.
2008, & 7868-27144/47/2010/Kri/470100906 zo diia 14.09.2010 (d’alej len ,integrované
povolenie*) pre prevadzku:
, Vyroba PVC, vyroba iniciatorov,
M. R. Stefanika, & 1,972 71 Novaky
(d’alej len ,,prevadzka®)

prevadzkovatel'a a stavebnika: FORTISCHEM, a.s.,
sidlo: M. R. Stefénika, ¢&. 1,
972 71 Novaky

ICO: 46 693 874

>N .\{\FJ ‘
o2y ity
“ Bapssych ©
—~ -




Strana 2/10 rozhodnutia & 472 - 8494/201 4/Kur/470100906 /Z2

ktorou

- povol'uje stavbu ,,Oprava zariadeni pre znizenie emisii VC pri vyrobe PVC* v Casti a);
- meni a dopliia integrované povolenie v Casti b) .

a) podla § 3 ods. 4 zakona o IPKZ a § 66 stavebného zakona povoluje stavbu ,,Oprava
zariadeni pre zniZenie emisii VC pri vyrobe PVC* na pozemkoch parc. & 390/267,
390/15, 390/290, 390/16, 2660/1, 865/1, 390/241, 390/240, 2660/15 v katastralnom tzemi
Novaky (d'alej len ,,stavba®).

Stavba zahfiia uskutoénenie stavebnych prac, ktorymi sa zabezpe€i znizenie
vinylchloridu v odpadovych vodach a obmedzenie viniku nezreagovaného vinylchloridu do
ovzdugia. Odpadové vody z vyroby SPVC aE PVC v &asti regeneratné systémy budu
privedené na demonomerizaciu, kde stripovanim odpadovych vod dusikom sa vypudeny
vinylchlorid zachyti a dopravi existujicim zbernym systémom do plynojemu s naslednym
odvodom na termickt likvidaciu odplynov. Fugitivne emisie z vyroby SPVC - tnik
nezreagovaného vinylchloridu, bude obmedzeny neotvéaranim polymerizagnych autoklavov po
skonéeni polymerizéacie za u¢elom oplachu zariadenia a to Gpravou technolégie.

a) Cast’ Rekon3trukcia demonomerizacie odpadovych vod:

V objekte 5401 vyroby S PVC II bude existujuci zasobnik na odpadové vody o objeme
30 m® doplneny o dialkové ovladanie merania z panela a z RS so signalizaciou maximalne)
a minimalnej hladiny. Pribudne nové odstredivé &erpadlo s vykonom 20 m>/hod. s novymi
meraniami (miestne, dialkovo ovladané z panela a RS) a nové potrubné mosty pre odpadové
vody preCerpavané do Regenera¢nych systémov.

V objektoch 5402 a 5407 vyroby E PVC existujuci zasobnik na odpadove vody
o objeme 9,7 m’ bude doplneny o nové dialkové ovladanie merania z RS so signalizaciou
maximalnej a minimélnej hladiny.

V objekte 3504 prevadzky Regeneracné sg'stémy sa osadi nova zberna nadrz — zasobnik
znedistenych odpadovych vod o objeme 50 m do existujlicej zachytnej beténovej nadrze.
Povrch nadr¥e sa upravi nepriepustnou chemicky odolnou povrchovou Gipravou s primeranou
mechanickou odolnostou - stierkovou hmotou BASEF. Zariadenie v prevadzke Regeneratné
systémy sa doplni o technologicka zostavu s novymi zariadeniami. Pribudnua tieto nové
zariadenia: stripovacia koléna o priemere 500 mm s napliiou berlové keramické sediclka
o vntitornom priemere 25 mm, doskovy vymennik tepla o vykone 1250 kW, kondenzator —
$piralovy vymennik tepla o vykone 47 kW, delicka faz zo skla, ejektor - paroprudovy
ohrievaé, ¢erpadlo o vykone 20 m>/hod. a nastrekové &erpadlo o vykone 20 m’/hod. Proti
strate tepla budi povrchy zariadeni zaizolované tepelnou izolaciou. Zrealizuju sa nové
miestne merania, dialkovo ovladané merania z panela a nové potrubné mosty pre média.

b) Cast Uzavrety polymerizaény cyklus:

V objekte 5401 vyroby S — PVC na 16 ks autoklavov sa zrealizuju stabilne zabudované
umyvacie hlavice, ktoré umyju vnttorny priestor zariadenia bez jeho otvarania. Pribudnu dve
nové &erpadla, kazdé s vykonom 15,9 m’/hod. Obidve sa osadia na pdvodny betonovy zaklad
kotvami pri existujiicom zasobniku labyrintovej vody (demivody) o objeme 2,21 m’.
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Projektovii dokumentéciu vypracovala projekénd organizicia NOVING NOVAKY,
spol. s r.0., Namestie SNP, & 323, 972 71 Novaky, zodpovedny projektant Ing. Marian Sinko,
autorizovany stavebny inZinier, zapisany v registri SKSI pod registranym €. 1601*Z*2-4.

Pre uskutoénenie stavby sa uréuju tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutodnena podla projektovej dokumenticie overenej inSpekciou v tomto
konani, ktord tvori pre stavebnika a obec neoddelitelnd si¢ast’ tohto rozhodnutia. Pripadné
zmeny nesmu byt’ vykonané bez predchadzajiiceho povolenia inSpekcie.

2. Pred zadatim stavby stavebnik zabezpedi odstranenie nasledovnych nedostatkov
projektovej dokumenticie:

- v technickych spravach a v pldne organizécie vystavby je uvedend neplatna vyhlaska

&. 374/1990 Zb. , ktord je nahradena vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z.

- SO 02 Zé4chytn4 vatia zdsobnika - zosiladit' vySku zdbradlia na nadrzi HO1 vo vykrese
s technickou spravou ( ma byt 1100 mm) a zabradlie opatrit’ zaraZkou vo vyske minimalne
100 mm nad pochédznou plochou v stlade s ¢l. 32 STN 74 3305 v nadvéznosti na § 26
ods. 2 vyhlasky ¢. 59/1982 Zb.

3. Stavba bude uskutoénena dodavatel'sky, stavebnik oznami inSpekcii vybratého dodavatela
vo vyberovom konani pred zaCatim realizdcie prac.

4. Stavebnik pisomne oznémi indpekcii termin skutoného zaatia uskutocfiovania stavby do
15 dni odo dria jej zacatia.

5. Pri uskuto¢tiovani stavby je nutné dodrziavat' predpisy tykajuce sa bezpeCnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pricach, minimalne bezpeénostné a zdravotné
poziadavky na stavenisko a dbat’ na ochranu zdravia 0s0b na stavenisku.

6. Pri uskuto&fiovani stavby dodrzat prisluiné vieobecné technické poZiadavky na stavby
a prisluiné technické normy vzt'ahujice sa na predmetnu stavbu.

7. Stavba bude ukondend najneskor 24 mesiacov odo diia nadobudnutia préavoplatnosti tohto
rozhodnutia.

8. Pri vystavbe pouzit’ iba také vyrobky, ktoré svojimi vlastnostami umoznia, aby stavba, do
ktorej st trvalo apevne zabudované, po cely Cas svojej ekonomicky oddvodnene]
rivotnosti spiiiala zdkladné poZiadavky na stavby.

9. Stavebnik je povinny oboznamit' pracovnikov dodévatela stavebnych prac so zdsadami
bezpeéného spravania sa na danom pracoviskua s moZnymi miestami a zdrojmi ohrozenia.
Rovnako je dodavatel stavebnych préc povinny oboznamit uréenych pracovnikov
prevadzkovatel'a s rizikami stavebnych prac.

10. Na stavbe musi byt' neustéle k dispozicii projektova dokumentacia overend inSpekciou pre
Ggely realizacie a vykon $tatneho stavebného dohladu. Stavebnik musi viest' stavebny
dennik.

11. Stavebnik musi umoZnit opravnenym orgdnom vstup na stavbu za Ulelom vykonania
§tatneho stavebného dohladu.

12. Zabezpetit stavenisko pred vstupom cudzich 0sdb na miesta, kde mdZze dgjst’ k ohrozeniu
¥ivota alebo zdravia ajeho oznalenie ako staveniska suvedenim potrebnych udajov
o stavbe a G¢astnikoch vystavby.

13. Buracie price realizovat’ tak, aby v priebehu prac nedoslo k ohrozeniu bezpetnosti, Zivota
a zdravia 0sob, k vzniku poZiaru a nekontrolovatelnému poruseniu stability stavieb alebo
ich casti.
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14. Pri odstrafiovani &asti stavby nesmie byt ohrozena stabilita Ziadnej inej stavby ani
prevadzkyschopnost’ sieti technického vybavenia v dosahu stavby.

15. Pri uskutoéfiovani stavebnych prac je zhotovitel' stavby ako povodca odpadov povinny
zabezpetit’:

- odpad stavebného charakteru zaradeny podl'a vyhlasky MZP SR &. 284/2001 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorSich predpisov pod katalogové €islo 17 01
01-betén, 17 02 01- drevo, v pripade moZnosti zhodnotit’ pri predmetnej stavbe len ako
stavebny material a nadbyto&né mnoZstvo odovzdat’ do zariadeni k tomu uréenych,

- zabezpetit' materidlové zhodnotenie odpadov zaradenych podla vyhlasky MZP SR
&. 284/2001 Z. z. , ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorSich prepisov,
pod katalogové éisla 17 02 03 - plasty a 17 04 05 - Zelezo  a ocel,

- zabezpetit zneskodnenie tych druhov odpadov, uktorych nie je vhodné ich
zhodnoteniu, 17 04 09 - kovovy odpad kontaminovany nebezpeénymi latkami, 17 06 04 -
izolagné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a17 06 03, 17 09 04 - zmieSané odpady
70 stavieb a demolécii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 17 09 03 20 03 01 - zmesovy
komunalny odpad,

- odpady odovzdat na zhodnotenie resp. zne$kodneniec len osobe opravnenej
nakladat’ s odpadmi v zmysle zdkona &. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

16. Z hl'adiska ochrany vodnych pomerov je potrebné dodrzat’ nasledovné:

- potas realizacie stavby apri jej uzivani dodrzat' zakon €. 364/2004 Z. z. o vodach
a0 zmene zakona Slovenskej narodnej rady &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorgich predpisov (vodny zakon) (d’alej len ,,vodny zdkon®), vyhlasku ¢. 100/2005
7. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o zaobchadzani s nebezpetnymi ltkami
o naleZitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod
a ostatné suvisiace platné pravne predpisy a normy.

- stavbu uskuto&nit’ v sulade s poZiadavkami § 39 vodného zakona a vyhlasky ¢&. 100/2005
7. z. tak, aby bola zabezpe&ena jej nepriepustnost’ a odolnost’ vo¢i pésobeniu skodlivych
latok a aby po&as jej uzivania nemohlo ddjst’ k neovladateI'nému uniku tychto latok.

- skugku tesnosti izolacie proti prieniku chemickych latok do podloZia vykonat' na novo
zrealizovanej  izolacii odborne spdsobilou osobou s kvalifikéciou na nedestruktivne
skuSanie.

- skugky tesnosti potrubi na prepravu nebezpe¢nych latok vykonat’ odborne spdsobilou
osobou s kvalifikaciou na nedestruktivne ski3anie.

17. Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni elektricke
zariadenia — Ale, d, plynové zariadenia —A/g vykonat' Gradnt skusku v zmysle § 12
vyhlagky &. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d)zakona C. 124/2006 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov opravnenou pravnickou osobou, ktorou je aj Technicka in$pekcia,
a.s.

18. Pracovné prostriedky ,technologické zariadenia® stavby ich sucasti je mozné uviest’ do
prevadzky podla § 13 ods. 3 a4 zédkona &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a
§ 5 ods. 1 nariadenia vlady SR &. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedaju predpisom na
zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich
nainstalovani, pred ich pouZitim, aby sa zabezpetila ich spravna instalacia a ich spravne
fungovanie.

19. Pred uvedenim technologickych zariadeni — PS 1.01 Vyrobné zariadenia do prevadzky
po ich nain3talovani na mieste pouZivania je potrebné poziadat’ opravnenu pravnicku
osobu, ktorou je aj Technicka in3pekcia, a. s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle
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§ 14 ods. 1 pism. d) zakona &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov v nadviznosti
na § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR &. 392/2006 Z. z.

20. Potrebné je preverit, & su splnené poziadavky na ochranu zdravia pracovnikov pred
zasiahnutim nebezpe&nymi chemickymi latkami (vinylchlorid, vinylacetat, acetaldehyd)
v zmysle nariadenia vlady SR &. 355/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

21. Po ukonceni stavby stavebnik v dostatoénom predstihu poda névrh na vydanie zmeny
integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude vydanie kolaudaéného rozhodnutia s
naleZitostami podla § 7 zakona o IPKZ a § 17 vyhlasky &. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného zikona. K Ziadosti tieZ priloZ{ vyplnené
tla¢ivo ,,Evidendny list odpadu® osobitne pre vietky druhy odpadov, ktoré vzniklj pri
uskuto€fiovani stavby, doklady o zhodnoteni resp. zneSkodneni odpadov, ktoré vznikli pri
uskutoiiovani stavby ato od prevadzkovatela legdlneho zariadenia na zhodnocovanie
resp. zneSkodnovanie odpadov.

Dokoncenti stavbu, pripadne jej Sast sposobilt na samostatné uZivanie, mono uF{vat len na
zéklade kolauda¢ného rozhodnutia.

Stavba nesmie byt zalata, pokial stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’.

Stavebné povolenie strica platnost, ak do dvoch rokov odo dfa, ked nadobudlo
pravoplatnost’, nebude stavba zagata.

b) Meni a dopiiia integrované povolenie nasledovne:

V uvode vyrokovej &asti:

V odstavci podPa § 3 ods. 3 pism. a) bod €. 4 a pism. b) bod & 3 zikona o IPKZ:
v oblasti ochrany ovzduSia
- vydava suhlas na zmeny pouZivanych paliv a surovin, na zmeny technologickych
zariadeni staciondrnych zdrojov znegistovania ovzdusia a na zmeny ich uZivania.
v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod
- vydava sthlas na uskutoénenie, zmenu alebo odstrinenie stavieb a zariadeni alebo na
¢innosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré viak mazu ovplyvnit’ stav povrchovych
vod a podzemnych vod.

V kapitole I. Udaje o prevadzke

V Casti B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a
pody v prevadzke

v bode 3. Opis previadzky

vodseku Fyroba suspenzného polyvinylchloridu (S PVC) akopolyméru (S PVC/VAC)
v stupni 2. Polymerizdcia sa dopiiia odstavec v tomto zneni:

Oplach a dévkovanie demivody do autokidvoy

V objekte 5401 vyroby S — PVC prebieha polymerizaény proces na 16 ks autoklavov.
Autoklavy maju stabilne zabudované umyvacie hlavice, ktoré umyja vautorny priestor
zariadenia bez jeho otvérania. Na davkovanie vody a oplachovanie autoklavov sa pouziva
demi voda, ktora sa skladuje v zasobniku o objeme 2,21 m°. Odpadové vody z oplachovania
si zvedené do zésobnika suspenzie a budy spracované v procese vyroby. Monitorovanie
urCenych prevadzkovych velidin aregulaénych procesov je zabezpeCené miestnymi
meraniami  a dialkovo ovlddanymi meraniami zpanela az riadiacich systémov techno-
logickych procesov Honeywell.
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v odseku Regeneracné systémy vinylchloridu sa dopltia prevadzkovy subor Regeneracia
odpadovych vod s tymto textom:

V objekte 5401 vyroby S — PVC I vznikaji odpadové vody z vyvev a kondenzatorov
demonomerizacie, vody z odludovata a mate¢né luhy z odstrediviek. Tieto vody obsahuju
vinylchlorid ainé chlérovane uhlovodiky. Zbierané st do zasobnika na odpadové vody
0 objeme 30 m?. Zasobnik ma dialkové ovladanie merania z panela a z RS so signalizaciou
maximalnej a minimalnej hladiny. Odpadové vody st zo zasobnika preerpavané do Re-
generaénych systémov novou potrubnou trasou.

V objekte 5402 a 5407 vyroby E-PVC vznikaju odpadové vody z vyvev. Tieto vody
obsahuju vinylchlorid a iné chlérovane uhPovodiky. Zbierané st do zasobnika na odpadové
vody o objeme 9,7 m>. Zasobnik ma dialkové ovladanie merania z RS so signalizaciou
maximalnej a minimalnej hladiny. Pomocou nového odstredivého Serpadla s vykonom 20
m°>/hod. st preterpavané do Regeneratnych systémov novou potrubnou trasou.

V objekte 3504 prevadzky Regeneradné systémy vznikajl odpadové vody z prace]
veze odplynov. Tieto vody obsahuju chlérované uhlovodiky. Vsetky odpadové vody
z prevadzok S - PVC I ,E - PVC az Regeneraénych systémov sd odvadzané do nového
zésobnika na odpadové vody o objeme 50 m°>. Z neho &erpadlom cez predohrievaci doskovy
vymennik tepla o vykone 1250 kW su nastrekované do stripovacej kolény. Do odpadovej
vody je pred vstupom do stripovacej kolony cez ejektor pridivana para s tlakom 0,6 MPa.
Vinylchlorid rozpusteny v odpadovej vode sa z nej stripuje dusikom. Odplyny odchadzajuce
7o stripovacej kolony st vedené do kondenzatora - $pirdlovy vymennik tepla o vykone
47 kW, kde skondezovatené zlozky prechadzaji do delicky faz na oddelenie Tahsich
atazsich podielov. Taz§i podiel z delicky faz je prepudtany do nadrZe o objeme 25 m’
(ozna¢. D35.29) umiestnenej v prevadzke Regeneralné systémy a odtial' je vedeny na
spalovanie cez sifén na system odplynov. Lahsi podiel z delicky faz je odpustany do
zésobnika zneéistenych odpadovych véd o objeme 50 m®. Odplyny z hlavy stripovace; kolony
a z odvetrania nadrzi o objeme 25 m> a 50 m® a tiez z deli¢ky faz st odtahované existujucim
potrubim odplynov do plynojemu s naslednou termickou likvidaciou odplynov. Vycistena
voda z dna stripovacej kolény sliZi na predohrev néstreku v doskovom vymenniku tepla
a odtial’ je odvadzana do zasobnika vyistenej odpadovej vody o objeme 25 m’ (oznac. D
35.15) a odtial'to sa preCerpava gerpadlom do kanalizatnej vpuste s odtokom na MB COV.
Meria sa teplota a mnoZzstvo vody pre¢erpavanej na MB COV. Zachytna beténova nadrz so
zésobnikom na odpadové vody o objeme 50 m°® nemé4 zabezpedenie proti pritoku zrazkovych
v6d. Dazdové vody z neprestreSenej zachytne; nadrZe su precerpavané do kanalizacie a po
gisteni v sedimentadnej nadrzi MB COV budi tieto odpadové vody spolu s ostatnymi
odpadovymi vodami podniku vypuitané do rieky Nitra. So zrazkovymi vodami bude
nakladané v zmysle prevadzkového poriadku. Zachytna nadrz je zabezpeCena proti uniku
a priesaku $kodlivych a obzvlast skodlivych latok izolaciou.

V kapitole II. Podmienky povolenia

V dasti A. Podmienky prevadzkovania vbode . S. Podmienky pre zaobchidzanie

s nebezpeénymi latkami sa text v bode 5.3 meni a nahradza novym textom nasledovne:

5.3 Prevadzkovatel je povinny pravidelne kontrolovat funk&nost filtraénych zariadeni
zachytavajicich prachové Castice produktov z vyroby PVC a funkénost’ filtrov zbernych
nadrzi odpadovych vod a tieZ podla potreby vymieiat’ ich filtraCny material.
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V ¢asti C. Opatrenia na prevenciu znedistovania, najmi pouZitim najlepSich dostupnych
technik sarusi text v bode ¢. 5 a nahrddza sa novym textom v tomto zneni:

Ochrana ovzdugia:

Neskondenzované odplyny zo stripovacej kolény st spolu s odplynmi z novej zbernej nadrze
odpadovych véd sliZiacej pre zber odpadovych vod pred stripovanim az delicky fiz
odt'ahované do existujliceho potrubia odplynov a vedené do plynojemu s naslednym odvodom
na termicku likviddciu odplynov. Cistenie odpadovych plynov s obsahom vinylchloridu
termickou oxidéciou je v stlade s BAT uvedenymi v BREF ,,Vyroba polymérov* a v BREF
»BeZné Cistenie odpadovych vod a odpadovych plynov. Systémy manaZmentu v chemickom
priemysle”. Fugitivne emisie budi navrhovanym rieSenim minimalizované, technické
opatrenia na zniZovanie fugitivnych emisii si v silade s BAT uvadzanymi v BREF ,,Vyroba
polymérov*,

Ochrana vdd:

Technické opatrenia pouZité na zniZenie obsahu vinylchloridu v odpadovych vodich si
v sulade s BAT uvedenymi v BREF ,,Vyroba polymérov a v BREF ,Be’né &istenie
odpadovych vod a odpadovych plynov. Systémy manaZmentu v chemickom priemysle®
V zmysle BAT je zabezpecené oddelenie kontaminovanych odpadovych vod a stripovanie je
povazované za BAT pre zneistujlice latky nedistitelné biologicky. ZniZenie obsahu
vinylchloridu v odpadovych vodach zvyroby PVC pod 1 ppm technikou &istenia
odpadovych véd stripovanim dusikom a vodnou parou v stripovacej koléne ma vyznam
z hladiska ich koneéného ¢&istenia v MB COV.

V ¢asti D. Opatrenia pre minimaliziciu, nakladanie, zhodnotenie, zneSkodnenie
odpadov sa dopifia tabul’ka ¢. 2 o riadok 13

P. ¢. Oznacenie Nizov druhu odpadu Kategoria
odpadu odpadu
13 2003 01 Zmesovy komunélny odpad 0

V Casti J. Poziadavky na skuSobnii previdzku pri novej previdzke alebo pri zmene
technolégie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke v bode €. 3 sa rugi
text a nahradza sa novym textom takto:

3. Po ukonteni realizovanej stavby ,,Oprava zariadeni pre zniZenie emisii VC pri vyrobe

PVC* stavebnik poziada indpekciu o povolenie jej dotasného uZivania na skugobnd
prevadzku.

Podmienky v Casti b) tohto rozhodnutia budu G&inné po realizacii stavby podla Casti a)
a jej uvedeni do uZivania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostdvaju nezmenené a v platnosti. Toto
rozhodnutie tvori jeho neoddelitel'nt sucast’.

Odovodnenie

Slovenskd inSpekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly, ako prislugny spravny organ v zmysle
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§ 9a§ 10 zdkona & 525/2003 Z. z. o 3tatnej sprve starostlivosti o Zivotné prostredie a
o zmene a doplneni niektorych zakonov a v zmysle § 32 ods.1 pism. a) zakona ¢. 39/2013
7.z. o integrovanej prevencii a kontrole zneistovania Zivotného prostredia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zdkon o IPKZ*) a § 120 ods. 1 zakona ¢. 50/1976
7b. ouzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny z4kon) v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,stavebny zakon) vydava podla § 20 zakona o IPKZ zmenu
integrovaného povolenia C. 1438-32314/2007/Kmi/470100906 zo diia 25.10.2007, ktoré
nadobudlo pravoplatnost 12.11.2007 vzneni zmien vydanych rozhodnutiami: &. 4833-
20784/2008/Kmi,Kri/470100906/Z1 zo diia 18.8.2008 ktoré nadobudlo pravoplatnost’ 17. 9.
2008 a & 7868-27144/47/2010/Kri/470100906/S zo diia 10.05.2012, ktoré nadobudlo
pravoplatnost 14. 9. 2010 pre prevadzku ,,Vyroba PVC, vyroba iniciatorov®, ktorého
sttastou je aj stavebné povolenie pre stavbu ,,Oprava zariadeni pre znizenie emisii VC pri
vyrobe PVC* na zéklade konania vykonaného podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 4 a pism. b) bod
3 a § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ, stavebného zakona, zakona o spravnom konani a na zaklade
7iadosti prevadzkovatela a stavebnika FORTISCHEM, a. s. , M. R. Stefanika, €. 1, 972 71
Novaky doruéenej in$pekeii diia 16.12. 2013.

Prevadzkovatel a stavebnik predlozil doklad - vypis zuftu o zaplateni spravneho
poplatku vo vyske 500,- eur zo diia 12. 12. 2013.

Indpekcia ako prisludny spravny organ oznémila listom . 472-2500/47/2013/Kur zo dna
24.01.2014 vietkym znamym ucastnikom konania a dotknutym organom zacatie spravneho
konania v predmetnej veci a uréila lehotu 30 dni na vyjadrenie.

Stiastou konania bolo podla § 3 ods. 4 zékona o IPKZ aj konanie o povoleni stavby
., Vyroba PVC, vyroba iniciatorov®, na pozemkoch parc. €. 390/267, 390/15, 390/290, 390/16,
2660/1, 865/1, 390/241, 390/240, 2660/15 v katastralnom tzemi Noviaky, prevadzkovatel'a a
stavebnika FORTISCHEM, a. s., M. R. Stefanika, ¢. 1, 972 71 Novéky.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny &. 2 integrovaného povolenia bolo podla
§3 ods. 3 pism. a) bod & 4 zakona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdusia udelenie sthlasu na
zmeny pouzivanych paliv asurovin, na zmeny technologickych zariadeni staciondmych
zdrojov znetistovania ovzdusia a na zmeny ich uZivania a podla § 3 ods. 3 pism. b) bod ¢. 3
zékona o IPKZ v oblasti povrchovych a podzemnych vod vydanie sthlasu na uskutoénenie,
smenu alebo odstranenie stavieb a zariadeni alebo na innosti, na ktoré nie je potrebné
povolenie, ktoré viak mézu ovplyvnit’ stav povrchovych véd a podzemnych vod.

Ziadost bola zverejnena na internetovej stranke www.sizp.sk. In3pekcia v konani o
zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia podstatnych tdajov o Ziadosti, o
prevadzkovatel'ovi a o prevadzke na tradne; tabuli inpekcie a obce, od vyzvy osobam, ktoré
majii pravo byt ziastnenou osobou, na podanie prihlasky a vyzvy verejnosti na vyjadrenie k
iadosti, nakolko predmetom integrovaného povolovania nie je povolovanie novej
prevadzky, podstatnda zmena povolenia, nemenia sa zavizné podmienky povolenia
zodpovedajuce najlepsim dostupnym technikém a neaktualizuju sa podmienky povolenia z
dovodu prevadzkovej bezpetnosti vyrobného procesu podla § 11 ods. 5 zakona o IPKZ.

Stavba sa nachadza v uzavretych priestoroch existujucich stavieb, nemeni sa vonkajsie
podorysné usporiadanie, ohrani¢enie a vySkové usporiadanie priestoru, preto sa podla § 39a
ods. 3 stavebného zakona izemné rozhodnutie nevyZaduje.

Ked'Ze st indpekcii dobre zname pomery staveniska a Ziadost’ poskytovala dostatoCny
podklad pre postdenie navrhovanej stavby, inSpekcia podla § 61 ods. 2 stavebného zakona
upustila od miestneho zistovania a ustneho pojednévania.
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V lehote urdenej na vyjadrenie boli inspekcii dorudené vyjadrenia Okresného tradu
Prievidza, OSoZP, usek SSOV, usek SSOH a tisek SSOO. Mesto Novaky zaslalo zavdzne
stanovisko. V konani stavebnik predlozil dodatoéne stanovisko Technickej inSpekcie, a.s.
pracovisko Nitra k projektovej dokumenticii stavby. V lehote urfenej na vyjadrenie sa
nevyjadrilo Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zéchranného zboru v Prievidzi. Zaslané
stanoviskd dotknutych organov boli suhlasné a bez pripomienok. Stanovisko Technickej
inspekcie a.s. , Nitra in§pekcia zahrnula do podmienok tohto rozhodnutia.

PretoZe integrované povolovanie prevadzky su¢asne vyzadovalo povolit’ uskuto¢nenie
stavby, inSpekcia preskumala predloZent Ziadost' aj z hl'adisk uvedenych v ustanoveniach
§ 62 ods. 1 a 2 stavebného zakona a zistila, Ze uskutonenim stavby a jej budticou prevadzkou
nie st ohrozené zaujmy spolognosti, ani neprimerane obmedzené Ci ohrozené prava
a opravnené zaujmy Ucastnikov konania. Projektova dokumentécia spliia podmienky ochrany
Jivotného prostredia, ochrany zdravia a Zivota Iudi, zodpovedd vSeobecnym technickym
poziadavkam na vystavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne uZivanie
stavby a inSpekcia v priebehu konania nezistila dovody, ktoré by brénili povoleniu stavby.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: Ziadost
spracovand v zmysle poziadaviek vyplyvajlcich zo zdkona o IPKZ, doklady preukazujuce
vlastnicky vztfah k pozemkom, na ktorych je stavba umiestnend, kopia katastrélnej mapy,
situdcia s vyznadenim zaujmového tizemia, projektova dokumentdcia a vyjadrenia dotknutych
organov.

In$pekcia na ziklade preskimania azhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni
tdastnikov konania a dotknutych organov zistila stav a zabezpeenie prevadzky z hl'adiska
zhodnotenia celkovej urovne ochrany Zivotného prostredia podla zikona o IPKZ a preto
rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Poudenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podl'a § 53 a § 54 zékona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskoriich predpisov mozné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni
odo diia dorudenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia Gcastnikovi konania
na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia, InSpektordt Zivotného prostredia
Banska Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly, Jegorovova 29B,
974 01 Banska Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vy€erpani pripustnych riadnych
opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost’, jeho zékonnost méZe byt
preskimana sudom.

Y /f 7

Ing. Jozef Ratica
riaditel’ in§pektoratu
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Dorucuje sa:

1. FORTISCHEM, a. s. , M. R. Stefénika,&.1, 972 71 Novaky
2. Mesto Novaky, ul. Jesenského, &. 952/4, 972 71 Novaky
3. NOVING Novaky, spol. s r.0., Namestie SNP, £.323, P.O. Box 41, 972 01 Novaky

Na vedomie (doru¢i sa po nadobudnuti pravoplatnosti):

1. Okresny trad Prievidza, 0SoZP ,usek SSOV, Dlha, &. 3, 971 01 Prievidza

2. Okresny urad Prievidza, 0SoZP ,usek SSOO, DIh4, &. 3, 971 01 Prievidza

3. Okresny trad Prievidza, 0SoZP ,usek SSOH,DIh4,&.3, 971 01 Prievidza

4. Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Prievidzi, ul. Véapenicka, €. 4,
971 01 Prievidza

5. Mesto Novaky, stavebny trad, ul. Jesenského, &. 952/4, 972 71 Novéky



