SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Ins$pektorat Zivotného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Cislo: 2358-10576/37/2014/Z4a1/372850211/Z2 Bratislava 02. 04. 2014

Rozhodnutie nadobudlo
pravoplatnost dnom’ﬁg’?/“yf 0

-

podpiﬁ ' l'll-llln‘\-.al..i'l“ ARRBRARL ;

ROZHODNUTIE

Slovenské indpekeia Zivotného prostredia, Ingpektorat Zivotného prostredia Bratislava, odbor
integrovaného povolovania a kontroly, (dalej len ,,in3pekeia®), ako prislusny orgdn statnej
spravy podla § 9 a § 10 zékona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich prepisov a podl'a § 32
ods. (1) pism. a) zékona ¢&.39/2013 Z. z. o integrovane]j prevencii a kontrole zneist'ovania
Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni zakona ¢. 484/2013 Z.
z. (dalej len .zdkon o IPKZ) a3pecidlny stavebny drad podla § 120 ods. 1 zikona ¢.
50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,.stavebny zakon™), na zaklade Ziadosti a konania vykonaného podla § 3 ods. 3 pism. a)
bod 3. a8.a§ 3 ods. 4 zdkona o IPKZ v stiinnosti s § 61 a § 85 stavebncho zakona a zdkona
& 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zédkon
o spravnom konani*) vydava

zmenu integrovaného povolenia,

ktorou meni a dopifia integrované povolenie vydané rozhodnutim ¢. 5297-1932/37/2012/ZaV/
372850211 zo diia 20.02.2012, ktoré nadobudlo pravoplatnost 14.03.2012, zmenene
rozhodnutim &. 8713-37070/37/2012/Z41/372850211/Z1 zo diia 14.01.2013, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ dita 08.02.2013 (d’alej len ,.integrované povolenie™), ktorym bola povolena
Sinnost’ v prevadzke

., Vrakii — Nyékiszél nova farma®
(dalej len prevadzka)

pre prevadzkovatela:

obchodné meno: JK Gab¢ikovo s.r.o.

sidlo: Patasska 586, 930 05 Gab¢éikovo
1CO: 35 844 761

VS: 372850211
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kategorizovanej v zozname priemyselnych Einnosti v prilohe &. 1 zékona o IPKZ pod bodom:
6.6. Intenzivny chov hydiny alebo oSipanych s miestom pre viac ako
b) 2 000 ks osipanych nad 30 kg.

Sucast'ou integrovaného povolovania podla § 3 zdkona o IPKZ bolo konanie:

o ods. (3):

- pism. a) v oblasti ochrany ovzdusia
L. bod ¢&. 3. - udelenie sthlasu na vydanie a zmeny suboru technicko-prevadzkovych
parametrov a technicko-organizaénych opatreni v st&innosti s § 17 ods. 1 pism. d)
zakona ¢. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi v platnom zneni (dalej len ,.zakon o ovzdusi®)
2. bod ¢ 8. —urenie emisnych limitov a technickych poziadaviek a podmienok
prevadzkovania v nadviznosti na § 17 ods. 1 pism. a) zdakona ¢&. 137/2010 Z. z.
0 ovzdusi
*  ods. (4)
I. v stcinnosti s § 61 stavebného zikona konanie o vydani stavebného povolenia na
stavbu ,,Prevadzkova Budova — Osi paren Osadenie zasobnikov LPG 2x4,85 m’«
2. v sWCinnosti s § 85 stavebného zékona konanie o zmene v uzivani stavby ,,Vykrmne

osipanych — skutoény stav*

Vyrokova ¢ast’ integrovaného povolenia ¢. 5297-1932/37/2012/Z.a1/
372850211 zo diia 20.02.2012 v platnom zneni sa meni a dopiiia takto:

D

V povoleni sa v uvodnej asti za text v odseku »podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10. zikona
0 [PKZ v stginnosti s § 16 ods. (1) pism. b) 2. zakona &.223/2001 Z. 2. 0 odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon
o odpadoch*)*
vklada text

»V oblasti ochrany ovzdusia
A.1. InSpekcia udeluje

podla § 3 ods. (3) pism. a) bod é&. 3. zékona o IPKZ v suinnosti s § 17 ods. | pism. d) zakona
€. 137/2010 Z. z. o ovzdusi

sihlas na vydanie siboru technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-
organizacnych opatreni

Podmienky suhlasu:

1. Prevadzkovatel je povinny prevadzkovat’ technologické zariadenia na ochranu ovzdusia
podl’a Stiboru technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizagnych opatreni
vypracovancho Ing. Zuzanou Sebdk aschvaleného Kurt Bloch Nielsenom dia
30.09.2013.
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2. Vypripade zmeny technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych
opatreni prevadzkovatel’ zabezpe¢i aktualizaciu STPP a TOO a poZziada inSpekeiu o jeho
schvélenie.

A.2. InSpekcia

podla § 3 ods. (3) pism. a) bod €. 8. zdkona o IPKZ v st¢innosti s § 17 ods. 1 pism. a) zakona
¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi

neurfuje emisné limity a uréuje technické poZiadavky a podmienky prevadzkovania

Podmienky:
1. Zdroj znetistovania ovzdusia podla kategorizacie - 6.12 a) velkochov hospodarskych

zvierat s projektovanym po¢tom chovnych miest viac ako 2000 ks oSipanych
s hmotnostou nad 30 kg je prevadzkovatel' povinny prevadzkovat’ podla integrovan¢ho
povolenia & 5297-1932/37/2012/Z4l/ 372850211 zo dila 20.02.2012, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ 14.03.2012 v platnom zneni.

2. Zmena zdroja je z dovodu prerozdelenia osipanych v chovnych halach (objekt A-D)
nasledovne:

Vykrmiia oSipanych — A.(BO —110 g)
| Vykrmiia 051pa.nych B (30— 110kg)
Sz toho nemocm_ ne boxy pre chore zv1erata 100

| ktoré nespadaju pod integrovane povol’ova__r_;lﬂ :

II)

Indpekcia podla § 3 ods. (4) zdkona o IPKZ v oblasti stavebncho konania v sudinnosti s
§ 61 stavebného zakona

povoluje uskutoénit stavbu:

.Prevadzkova Budova — OSipareii Osadenie zisobnikov LPG 2x4,85 m’“

v rozsahu PD pre stavebné povolenie vypracovanej Ing. Akosom Szabéom - HWGS projekcia
technickych zariadeni budov, P. Pazmana 2125/27, 927 01 Sala v 02/2013.

pre stavebnika: JK Gabéikovo s.r.o., Pataiska 586, 930 05 Gabcikovo, ICO: 35 844
761

v katastrdlnom Gzemi: Vrakun

na pozemku: p.¢. 1872/2

vo vlastnictve: JK Gabéikovo s.r.o., Pataiska 586, 930 05 Gabcikovo, ICO: 35 844
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761

ucel stavby: 1271 nebytové polnohospodarske budovy

Na uskutoénenie stavby sa uréuji tieto ziviizné podmienky:

¥

10.

11.

12.

13,

14.
15,

16.

Stavebnikom bude JK Gabtikovo sr.o., Patasski 586, 930 05 Gabikovo, ICO
35 844 761.

So stavbou mozZno za¢at’ aZ po nadobudnuti pravoplatnosti tohto rozhodnutia, ktort
potvrdi inSpekcia. Stavebné povolenie straca platnost’, ak sa so stavbou nezadalo do
dvoch rokov odo diia, ked’ nadobudlo rozhodnutie pravoplatnost’.

Termin zacatia stavebnych préc je stavebnik povinny pisomne oznimif in3pekcii
najneskor do 10 dni po jej zadati.

Stavba bude uskutotnend podla projektu vypracovaného Ing. Akosom Szabéom -
HWGS projekcia technickych zariadeni budov, P. Pazmaria 2125/27, 927 01 Sala v
02/2013, overeného stavebnym tiradom v stavebnom konani, ktory tvori neoddelitel'nti
sucast’ tohto rozhodnutia.

Bez osobitného povolenia ingpekcie sa stavebnik nesmie odchylit’ od schvalenej
projektovej dokumenticie.

Stavebnik prerokuje s in$pekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukazali v priebehu
vystavby nutné a v znaénej miere by menili technické riesenie alebo majetkovo pravne
vztahy.

Stavebnik zabezpedi pred zadatim stavby vytyCenie jej priestorovej polohy pravnickou
alebo fyzickou osobou, opravnenou vykonavat' geodetické a kartografické prace v
zmysle zdkona &. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v platnom zneni.
Stavba bude uskutodnovana doddvatel'sky. Zhotovitel' stavby bude vybrany
vo vyberovom konani.

Stavebnik ozndmi vybraného zhotovitela stavby inSpekcii v termine do 15 dni odo diia
ukonCenia vyberového konania a predloi doklad o jeho odbornej sposobilosti.

Na stavbe musi byt k dispozicii pravoplatné integrované — stavebné povolenie
a dokumentécia overend v integrovanom — stavebnom konani.

Stavebnik je povinny viest stavebny dennik, ktory musi byt pocas uskutoéiiovania
stavby aZ do jej kolaudécie na stavbe.

Pocas stavebnych pric je stavebnik povinny dodrZiavat’ ustanovenia vyhlasky

Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuja
podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti a ustanovenia § 43 i ods. 3 pism. €), g), h) stavebného zakona.
Stavebnik je povinny zabezpetit podas realizacie stavby vytvorenie takych opatreni,
ktorymi bude minimalizovany negativny vplyv stavby na okolie a na Zivotné prostredie.
Stavenisko musi mat’ zabezpeteny odvoz a zneskodnenie odpadu.

Stavebnik je povinny pocas realizacie stavby dodrziavat' ustanovenia zikona
C. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni.

Stavebnik moZe na vystavbu pouzit v stilade s ustanovenim § 43f stavebného zikona
iba  také stavebné vyrobky, ktoré su podla osobitnych predpisov (zdkon
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&.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov)
vhodné na pouZitie v stavbe na zamy§lany G¢el a maji také vlastnosti, aby bola po dobu
predpokladanej Zivotnosti stavby zarufend jej pozadovand mechanickd pevnost a
stabilita, poZiarna bezpetnost’, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia a bezpecnost’ pri uzivani.

17. Po celu dobu vystavby je stavebnik povinny zabezpecit podmienky pre vykon Statneho
stavebného dohl'adu.

18. Stavebnik je povinny oznait' stavbu tabulou studajmi onazve stavby, ndzve
dodavatel'a, uvedenim stavebného dozoru, terminom zahdjenia stavebnych prac
a terminom ich ukonéenia, uviest, ktory organ stavbu povolil, ¢islo a datum stavebného
povolenia.

19. Stavebnik je povinny dodrzat™:

Podmienky vyplyvajiice z nimietok a pripomienok u¢astnikov konania, dotknutych

orginov a organizicii:

OKkresné riaditel’stvo HaZZ v Dunajskej Strede stanoviskom ¢. ORHZ-DS1-900/2013 zo
dna 01.10.2013 suhlasi bez pripomienok.

19.1. PoZaduje predloZit pri kolaudaénom konani PD stavby overenii OR HaZZ v Dunajske;

Strede.

Okresny urad Dunajska Streda, odbor starostlivosti o ZP, usek ochrany ovzdusia

vyjadrenim ¢. OU-DS-OSZP-2013/00560-002 zo diia 03.12.2013 zaslal pripomienky:

19.2. Zavedenie vykurovania v objekte D na baze LPG predpokladd vznik dalSicho zdroja
znetistovania ovzdusia, ktory treba kategorizovat’ aj ked’ bude sicastou chovu
osipanych ako zdroja znefistovania ovzduSia a tdaje premietnut’ do prevadzkovej

evidencie zdrojov
Technicka inSpekcia, a.s. odbornym stanoviskom ¢&. 03939/4/2013 uviedol zistené

pripomienky a nedostatky, ktoré je potrebné doriesit’ a odstranit’ po¢as vystavby:

19.3. PD neriesi montaz a sktsky tlakovej stanice propanu — rozpor s STN 38 6460.

19.4. PD neriesi bezpe¢ny pristup obsluhy k armatiram v hornej asti zdsobnika propan-
buténu (rebrik, plosina) — § 13 zdkona &. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

19.5. PD nerie$i uzemnenie zasobnikov LPG.

Inspekcia podla § 3 ods. (4) zakona o IPKZ v oblasti stavebného konania v sucinnosti s
§ 85 stavebného zakona

povol’uje zmenu v uzivani stavby

,,Vykrmne oSipanych*

v rozsahu PD vypracovanej Ing. Attilom Hencze v K&H Invest s. 1. 0., Muzejna 2, 929 01
Dunajska Streda v 04/2010 v ¢leneni:

Stavebné objekty:
SO 01 (Objekt A) Vykrmria-o$ipanych
SO 02 (Objekt B) Vykrmiia osipanych
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SO 03 (Objekt C) Vykrmiia oSipanych

SO 04 (Objekt D) Predvykrm oSipanych

S005 Spojovacia chodba

SO 06 Krmne sild

SO 07 Zbernd Zumpa

S0 08 Kadlové hospodarstve

SO 09 Chladiaci (kafilérny) box

S$0 10 Precerpavacia Zumpa

SO 11 Dezinfekény bazén

Prevadzkové siibory:

01 Ustajnenie

02 Krmenie

03 Napdjanie

04 Odstraniovanie vykalov

05 Vetranie

06 Vykurovanie

stavebnika: JK Gabéikovo s.r.o., PataSska 586, 930 05 Gabgikovo, ICO: 35 844
761

v katastralnom tizemi: Vrakun

na pozemku: parc.C. 1872/4, 1872/5, 1872/6, 1872/7, 1872/10, 1872/11, 1872/12,
1872/13, 1872/14 (zastavana plocha a nadvorie) na LV &. 1449

vo vlastnictve: JK Gabcikovo s.r.o., Pataiska 586, 930 05 Gabéikovo, ICO: 35 844
761

ucel stavby: 1271 nebytové polnohospodarske budovy

Rozsah zmien v uZivani stavby:

Zmena v uzivani stavby sa tyka zmeny v SO 04 (objekt D) z vykrmne oipanych (30 —
110 kg) na predvykrm oSipanych (6 - 30 kg). Uzivanie stavby bolo povolené rozhodnutim
ONV v Dunajskej Strede &. 5104/81 z 13.11.1982.

Zmena navrhovanej ¢innosti nebola posudzovand podla zakona & 24/2006 Z.z.
o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie aozmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov na zéklade vyjadrenia MZP SR &. 6779/2013-3.4./dp, v ktorom
MZP SR konitatuje, 7e predmetna zmena &innosti nebude mat’ podstatny nepriaznivy vplyv
na Zivotné prostredie a preto nie je predmetom povinného posudzovania podla § 18 ods. 4

zakona.

Na zmenu uZivania stavby sa uréuji tieto zAviizné podmienky:

. Prevadzkovatel je povinny pri uzivani stavby dodrzat podmienky rozhodnutia &. 5297-
1932/37/2012/Z41/372850211 zo dia 20.02.2012, ktoré nadobudlo pravoplatnost’
14.03.2012 v zneni jeho zmien a doplnkov.

2. Pravidelnou udrzbou av&asnymi opravami prevadzkovat® zariadenie tak, aby
nedochadzalo k jeho znehodnoteniu.

3. Prevadzkovatel je povinny zabezpetit’ vykonavanie periodickych odbornych prehliadok
askuSok technickych zariadeni v predpisanych terminoch podla technickych
podmienok stanovenych vyrobcom, podla osobitnych predpisov a podla ustanoveni
STN, vztahujucich sa na predmetnt stavbu.
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Uzivanie stavby nesmie ohrozovat® verejny zaujem z hl'adiska ochrany Zivota a zdravia
0so6b, Zivotného prostredia, bezpeCnosti prace, technickych zariadeni a poZiarnej
ochrany.

Prevadzkovatel’ je povinny vybudovanej stavbe venovat’ trvali starostlivost’, aby sluZila
svojmu ucelu a projektovanym kapacitdm.

Pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke je nutné postupovat’ podla platnych
prevadzkovych predpisov a v pripade havarie podla schvaleného Planu preventivnych
opatreni na zamedzenie vzniku neovladatelného tuniku nebezpeénych latok do
Zivotného prostredia a na postup v pripade ich Gniku (havarijny plan).

Vlastnik stavby je povinny dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby uchovévat' po
cely &as uZivania, pri zmene vlastnictva ju odovzdd novému nadobudatelovi a pri
odstraneni stavebnému uradu.

Pri zmene prevadzkovatela prechadzaji prava a povinnosti urlené v rozhodnuti na
nového prevadzkovatel'a, pokial’ prevadzka bude nad’alej sluZit' ucelu a za podmienok,
ktoré boli povolenim uréené. Dal§i nadobtdatelia st povinni oznamit' inSpekcii, Ze
doslo k prevodu alebo prechodu majetku alebo zmene prevadzkovatela, s ktorym je
povolenie spojené do 10 dni odo diia G¢innosti prechodu prav a povinnosti.

Podmienky vyplyvajiice z nimietok a pripomienok ucastnikov konania, dotknutych

oreanoyv a organizaciis

Regionilna veterindrna a potravinova sprava Dunajskd Streda vyjadrenim ¢. S13/539-2

w

zo diia 04.12.2013 suhlasi svydanim zmeny & 2 integrovaného povolenia za tychto
podmienok:

9

10.

11.

12.

Budu dodrzané ustanovenia NV SR &. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovanych na
farmérske ucely v zneni NV SR &. 368/2007 Z. z. a ustanovenia NV SR ¢. 735/2002 Z.
z., ktorym sa ustanovuji minimélne normy ochrany oSipanych v zneni NV SR ¢.
325/2003 Z. z. aNV SR €. 322/2012.

Technolégia kfmenia, napijania a vetrania bude dostadujiica zvySenej koncentracii
ustajnenych zvierat.

Povrch podlahy musi spifiat’ nasledujtice poziadavky: otvory medzi latkami ro$tu moZu
mat’ najviac 14 mm a najuzsia latka ro$tu musi mat’ 50 mm.

Dodrzat maximélnu kapacitu 57 ks odstav&iat v kazdom koterci a celkovii kapacitu
objektu SO 4 — D 4047 ks odstavéiat.

Okresny trad Dunajska Streda, odbor starostlivosti o ZP, tsek ochrany ovzdusia
vyjadrenim &. OU-DS-OSZP-2013/00560-002 zo diia 03.12.2013 zaslal pripomienky:

13.

14.

Zvysenie kapacity chovu o$ipanych na vykrm (30-110kg) v objektoch A,B,C (bez
objektu D) podla Ziadosti bude realizované bez zvysenia celkového poctu oSipanych
(30-110kg) spolu 5400ks - kategoria zdroja 6.12.1.a. Z dovodu zvySenia poctu
odipanych v jednotlivych objektoch chovu dochadza zvySovaniu mnozstva NH3 z
ustajnenia, preto je potrebné sa zamerat na obmedzovanie Uniku pachovych latok,
dodrrat vieobecné technické poziadavky a vieobecné podmienky prevadzkovania
stacionarnych zdrojov emitujlicich pachové latky, ustanovené v Prilohe ¢.3 k vyhlaske
¢.410/2010 Z.z. , ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zdkona o ovzdusi, a
zarovet prehodnotit’ G¢innost’ vetrania.

Aktualizovat schvaleny postup vypoftu mnozstva emisii za uvedeny zdroj po
vykonanych zmenach na odbore starostlivosti o Zivotné prostredie OU Dunajska Streda



Strana 8/21 rozhodnutia & 2358-10576/37/2014/2al/372850211/22

Okresny urad Dunajskd Streda, odbor starostlivesti o 7P, iisek $titnej vodnej spravy
vyjadrenim & OU-DS-OSZP/2013/00640-002 zo dia 27.11.2013 nesuhlasi s uvedenou
zmenou, nakol’ko zmenou nebudi zrekonstruované ani zmodernizované existujuce objekty,
t.j. nedosiahne sa G¢innej$ia ochrany vod a vodnych pomerov oproti suasnému stavu.

Stanovisko inSpekcie:

InSpekcia neakceptuje vyjadrenie Okresného tradu, odboru starostlivosti o ZP, nakol’ko
zmenou v uZzivani stavby nejde ani o stavbu ani o rozsirenie stavby vel'kokapacitnych fariem
podl'a § 31 ods. (4) pism. a) bod 6. zakona &. 364/2004 Z. z. o vodéach a na predmetnt zmenu
MZP SR vydalo vyjadrenie & 6779/2013-3.4./dp, v ktorom MZP SR konstatuje, Ze predmetnd
zmena &innosti nebude mat” podstatny nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie a preto nie je
predmetom povinného posudzovania podla § 18 ods. 4 zdkona.

I11)

Podl'a § 33 ods. (1) zdkona o IPKZ in$pekcia prehodnocuje a aktualizuje podmienky
integrovaného povolenia lakto:

V ¢asti [. Zaradenie prevadzky

— sa text vbode 1. ,6.6. Prevadzky na intenzivny chov hydiny alebo oSipanych
s priestorom pre viac ako b) 2 000 ks osipanych (nad 30 kg).

NOSE-P: 110.04, 110.05.” nahradza textom ,,6.6. Intenzivmy chov hydiny alebo
oSipanych s miestom pre viac ako
b) 2 000 ks oSipanych nad 30 kg.“

— sa text vbode 2. ,,Prevadzka je podla zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi a vyhlaSky
MZP &.356/2010 Z. z. v zneni neskorsich predpisov velkym zdrojom zne&istovania
ovzdusia:
kateg. &. 6.12.a) - vel'kochov hospodarskych zvierat s projektovanym poctom chovnych
miest viac ako 2 000 ks o$ipanych s hmotnostou nad 30 kg.” nahradza textom
»Previadzka je podla zikona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi a podlPa vyhlasky MZP SR
¢.410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zikona o ovzdusSi
v zneni neskorSich predpisov vel’kym zdrojom znecist’'ovania ovzduSia
6.12.1 Chov hospodarskych zvierat s projektovanym poc¢tom chovnych miest:

a) oSipané s hmotnost’ou nad 30 kg.*

V Casti I. Zaradenie prevadzky

— sa text ,,B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
v prevadzke” nahridza textom ,,A. Opis prevadzky a techmickych zariademi na
ochranu ovzdusia, vody a pody v previadzke®.

V Casti 1. Zaradenie prevadzky A. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pody v prevadzke
—  sa cely text zadinajtci ,,Opis prevadzky...* a konéiaci .,tabul’kou ¢. 2 nahrddza textom
v zneni:
,, Opis prevadzky
Umiestnenie zdroja:
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Pol'nohospodarsky aredl — Nyékiszél — nova farma sa nachadza cca 1,5 km JZ od
obce Vrakun.

Chov osipanych od 30 kg do 110 kg prebieha v chovnych halach — objektoch A, B,
C, od 6-30 kg v chovnej hale D, s jestvujicimi manipulatnymi plochami, s izolovanou
Zumpou a s kafilérnym chladiacim boxom.

Objekty st murované, zalozené na zékladovych pasoch sjednym nadzemnym
podlazim, so sedlovou strechou smiernym sklonom zocelovych véznikov
s tepelnoizolaénym podhladom, s otvarateI'nymi oknami, so zdvihnutou uroviiou podlahy
beténovych rostov, odkanalizovanou a odizolovanou vatiou pre hnojovicu pod ro$tmi
s kotercami z umelej hmoty a ocele. Vetranie je zabezpetené umelou ventilaciou.

Chov prebieha na roStoch s automatickou regulaciou teploty, Cerstvého vzduchu
a automatickym davkovanim krmiva a pitnej vody. Podrostovy priestor a podlahy st
izolované PE foliou a ochrannym izolaénym néterom beténovych ZI'abov. Technologické
kanalizacia je zaustend do Zimp pri chovnych halach, odkial’ je tlakovym potrubim
preéerpavana do nadzemnych nadrzi. Areél je zabezpeceny monitoringom podzemnych
vod tromi vrtmi vrozdielnych &astiach aredlu farmy tak, aby zachytili pridenie
podzemnych véd v sledovanom tizemi.

Pocet chovnych miest a objemy objektov je nasledovny:

Tabulka ¢. 1

a4

L. Vykrmiia oSipanych — A 1800 ks
2 Vykrmia osipanych — B : 1800 ks
3; Vykrmia o§ipanych — C 1800 ks
4. Predvyk:ml osipanych — D (odstavéata 6-30 - 3915ks
5, Skladovacie ndrze — 2 ks 450 m
6. Skladovacie nadrZe — 3 ks - 1250 m>
7, Zberna Zumpa 134 m’
8 Prelerpavacia Zumpa | 725m
9. Havarijnd nadrz skladovacich nadrzi na 1408 m’
hnojovicu

Chovné haly — 4 objckty A-D st stavebne rieSené takto:

1.  Vybudovanie podro$tovych hnojovicovych vani so zatkovym systémom, ktoré su
odizolované hydroizolaénym materidlom s prislu$nymi atestmi a certifikatmi.

2. Koterce na ustajnenie tvoria betonové aPVC roSty, kioré¢ umoZiuja lahkée
udrZiavanie hygieny a d4ava predpoklad pre priaznivy pohyb vzduchu pri ventildcii.

3. Kfmenie je zabezpetené stavebnicovym kimnym systémom, kombinovanym
s napéajanim pitnou vodou z vlastného zdroja podzemnej vody.

4.  Vchovnych haldch je umiestnené nutené podtlakové vetranie zabezpelené
riadenym systémom. Odsdvanie je rieSené kominovymi ventilatormi (24 ks)
o kapacite 8000 m’/hod. Systém je riadeny pocitatom regulujicim otvaranie
klapiek, otatky ventildtorov a teplotu v chovnej hale a zabezpeCuje dostatoény
prisun ¢erstvého vzduchu.

Hnojovica je dopravované tlakovym potrubim do nadzemnych ocelovych nadrzi
o kapacite 3 x 1250 m° a2 x 450 m°, ktoré si umiestnené v havarijnej nadrzi o objeme
1408 m’. Podrostovy priestor v chovnych halach A - D m4 kapacitu 3045,6 m’
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Vietky skladovacie kapacity su preverené reviziou podla prisluSnych noriem
a opravnenou osobou. Hladina v nadzemnych nadrziach je prikrytd slamou, ¢im sa o viac
ako 40 % znizuje emisia NH; apachovych latok =z uskladiiovania hnojovice.
Prevadzkovatel' v 08/2011 nainStaloval pevny plastovy kryt, ktory sluzi na zakrytie
nadrzi, ¢im sa dosiahne zniZenie mnozstva emisii NH; o 20 %. Odtial' je cerpand do
fekalneho vozidla a odvaZzana na aplikaciu do pddy obhospodarovanou spolotnostou
a podl'a hnojného planu spracovaného podla zasad spravnej polnohospodarskej praxe.

Na zniZenie rozkladného procesu a emisii NHj je vyuZivany separator na hnojovicu
na oddelenie tuhych ¢asti exkrementov. Kfmenie je realizované komplexnymi krmivami
s obsahom bioproteinov z vlastnej vyrobne kfmnych zmesi schvélenej Ustrednym
kontrolnym a skifobnym ustavom polnohospodarskym v Bratislave ¢.450 zo dna
19.12.2005 so spotrebou regulovanou a pravidelne vyhodnocovanou podla normy
spotreby.

Clenenie prevadzky na stavebné objekty:

SO 01 (Objekt A) Vykrmnia o§ipanych
SO 02 (Objekt B) Vykrmiia osipanych
SO 03 (Objekt C) Vykrmiia o$ipanych
SO 04 (Objekt D) Predvykrm oS$ipanych

SO 05 Spojovacia chodba + soc.-hyg. zazemie
SO 06 Krmne sila

SO 07 Zberna Zumpa

SO 08 Kalove hospodarstvo

SO 09 Chladiaci (kafilérny) box
SO 10 Pre€erpavacia zumpa
SO 11 Dezinfekény bazén

a prevadzkové stubory:

01 Ustajnenie

02 Kfmenie

03 Nap4ajanie

04 Odstrafiovanie vykalov
05 Vetranie

Ustajnenie

V objektoch A az C su ofipané o hmotnosti 30 kg — 110 kg ustajnené v kotercoch.
Ustajiiovacia kapacita kazd¢ho objektu je 1 800 ks oSipanych na vykrm - vaha od 30 kg

do 110 kg.

- plocha jedného koterca 17,85 m>
- plocha samokrmitok 0,289 m*
- Cista plocha jedného koterca 17,561 m?
- minimalna plocha na jedno zviera v koterci 0,70 m*

- pocet osipanych v jednom koterci 25 ks

- pocet odstavéiat v jednom koterci (hala D) 55ks

- pocet kotercov v kazdom objekte 72 ks

Objekty A az C sliZia na vykrm a ustajnenie o$ipanych. St murované so sedlovou
strechou. Podlaha je v celom rozsahu zaro$tovana, z betonovych roStov s hydroizola¢nou
foliou, vytvorenim hnojnych kanalov, na ktorej su umiestnené koterce z nehrdzavejucich
ocel'ovych trubiek a z umelej hmoty.
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Koterce sa fixované s ocefovymi stipmi do podlahy avyplii kotercov je umeld
hmota. Podlahové rosty st Zelezobetonové s medzerou 18 mm.

Podlahy ustajiovacich objektov a manipulaéné plochy st z vodostavebného betonu,
izolované proti priesaku hnojovice do podloZia. Tekuty hnoj z podrostovych priestorov z
mastali je vedeny cez hnojovicovi kanalizaciu do zbernej Zumpy o objeme 134 m’,
odkial' je preerpany kalovym dCerpadlom prostrednictvom precerpavacej Zumpy o
objeme 72,5 m?* do ocelovych nadzemnych nadrZzi v pocte 5 ks, z Coho 2 ks 0 objeme 450
m?® a 3 ks o objeme 1250 m* (celkovy objem 4856,5 m® + podroStovy priestor o objeme
3045,6 m?) . Skladovacie nadrZe st umiestnené v izolovanej havarijnej zdchytnej nadrzi
o objeme 1408 m’. Kapacita skladovacich nadrzi posta¢uje na skladovanie hnojovice na
dobu 4 mesiace.

Objekt D sluzi na chov a ustajnenie odstavéiat (6 -30 kg), s vybavenim haly:

Povrch podlahy je zbetéonovych roStov shydroizolaénou fdliou, kde otvory medzi
latkami maju najviac 14 mm a najuz$ia latka roStu ma 50 mm.

Na podlahe si umiestnené koterce z nehrdzavejucich ocelovych trubiek a z umele;
hmoty. Koterce st fixované s ocel'ovymi stipmi do podlahy a vypli kotercov je umeld
hmota.

Krmenie

Technoldgia kfmenia je plne automatizovana. Priemyselne vyrobené krmivo z farmy
Gabéikovo sa dovaza v cisterndch apriamo z vozidiel sa predkladd, do skladovacich
plastovych zdsobnikov krmiv - 8 ks umiestnenych medzi jednotlivymi objektmi
ustajnenia (pri kazdom chovnom objekte sa nachadzaji 2 zasobniky krmiva o kapacite

14,7 t). Kirmivo zo zéisobnikov krmiv sa automatickym systémom trubkovych
dopravnikov dopravuje do kfimnych zariadeni umiestnenych v jednotlivych kotercoch.

Krmenie odipanych je rieSené podidvanim biotechnologickych pripravkov na zniZenie
emisii amoniaku a zapachajucich latok.

Napdjanie a rozvod vody

Zasobovanie pitnou vodou je zabezpefené z vlastného zdroja vody (zo studne
hlbokej 60 m s vydatnost'ou 25,6 1/s). Rozvody vody st vedené stibezne s kfimnou linkou
na spolo¢nej konzole na kotercoch.

V kazdej hale je samostatny napajaci vodovod a v kazdom koterci st 2 napdjacky.
Rovnako je samostatny privod vody aj k sprcham na gistenie podlahy. Na spojovacich
chodbach st umiestnené ventily s pripojom pre hadicu, pricom su tieto ventily napojené
na napéjaci vodovod. Vsetky rozvody vody su realizované z umeleJ hmoty. Denna
spotreba vody 9,6 I/ks/deri, skuto¢na roéna spotreba vody je 64 000 m’.

V objekte D su zabezpedené napédjacky pre odstavéata a potreba pitnej vody je 1-5
kg/defi/ks s poZzadovanym prietokom napéjaciek 1 —1,5 I/min.

Vetranie

Vetranie je nitené - ventilatormi osadenymi v stre$nej konStrukcii. Vykon
vzduchotechnického zariadenia je navrhnuty tak aby vyhovoval poZiadavkam vyhlaSky
MP SR ¢&. 230/1998 Z.z. o chove hospodérskych zvierat a usmrcovani jatoénych zvierat
pre letné aj zimné obdobie.
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Vetraci systém je podtlakovy. Ventilatory odsavaju opotrebovany vzduch, ndhrada
vzduchu sa zabezpeti v lete cez oknd, v zime cez vetracie otvory. Vetranie je v kaZdej
sekcii riadené automaticky termostatom na zaklade vnutornej teploty a relativnej vlhkosti
vzduchu (max. 85% optimalna relativna vlhkost’ 50-80% s rychlostou pridenia 0,3 m.s!
pri vyssich teplotach v lete max. 1 m.s™). Najvyssia teplota v mastali moZe prekrogit
vonkaj$iu teplotu maximalne o 3 °C.

V kazdom objekte je nainstalovanych 24 ks ventilatorov o vykone 8000 m’/hod.
Vetraci vykon kazdého objektu je 24 x 8000 =192 000 m*/hod.

Vykurovanie

Objekt D, v ktorom je umiestneny predvykrm odstav€iat, bude vykurovany na baze
LPG. Zasobniky LPG (2 x 4,85 m’) budu osadené vedl'a objektu D vo vzdialenosti 2 m
od objektu. Zasobniky budu inStalované na beténovom podklade (cestny panel)
s hribkou min. 150 mm, ktory sa vystuzi KARI rohozou. Zasobniky buda k podkladu
pripevnené skrutkami. Vzdialenost medzi zasobnikmi je 2 m. LPG plyn bude zo
zasobnikov  vedeny rozvodmi k 12 prenosnym plynovym spotrebiCom s tepelnym
vykonom od 12,4 do 32,2 kW, ktoré budd umiestnené v objekte D. Plynové spotrebice
budu pouzivané podl'a potreby prevadzky.

Dodiavka LPG sa bude zabezpefovat cisternou doddvatela abude sa stacat’
Cerpadlom do zasobnikov. Stacacie miesto je spevnena plocha na umiestnend 20 m od
zasobnikov a 9,7 m od objektu D.

Odstrariovanie tekutych vykaloy

Osipané si ustajnené na zaro§tovanej podlahe. Tekuté vykaly budi padaf do
podro$tového priestoru a podro$tovymi kandlmi st vedené do zbernej Zumpy. Z tejto
zumpy bude hnojovica preterpiavani podzemnym tlakovym kanalizaénym potrubim do
ocelovych nadrzi s celkovym objemom 4650 m?®. Prevadzkovatel' v 08/2011 inStaloval
pevny plastovy kryt, ktory sluzi na zakrytie nadrzi, ¢im sa dosiahne zniZenie mnoZzstva
emisii NH3 0 60 %. Povrchy Zimp st zakryté pevnym poklopom.

7 nadrZzi bude vyskladiiovanie zabezpetené vyskladfiovacim potrubim, vrchom do
existujicej Zumpy rovnakym tlakovym potrubim ktoré bolo pouZit€¢ na plnenie. Toto
potrubie je vybavené uzatvaracimi ventilmi, ktoré sluzia na vyskladnenie alebo
naplnenie. Nadrz aj Zumpa je vybavena kontrolnym systémom proti preplneniu (zvukova
aj opticka signalizacia).

Skladovacie ndadrZe na hnojovicu

Skladovacie nadrze na hnojovicu v pocte 5 ks (3 x 1 250 m’ a2 x 450 m3) postavaju
z ocelovych nadzemnych nadrZi, s celkovym objemom 4650 m?. Skladovacie nadrZe su
umiestnené v izolovanej havarijnej zachytnej nadrZi o objeme 1408 m’. Nadrze sii
vybavené pevnym plastovym krytom, &im sa dosiahlo zniZenie mnoZstva emisii NHj
0 60 %.

Zumpy o objeme 134 m® a 72,5 m?® st zakryté pevnym poklopom o podl'a &selnika
techniky zniZzovania emisii amoniaku pri chove zapri€ifiuje zniZenie emisii amoniaku o
80 %. Kapacita skladovacich nadrzi postacuje na skladovanie hnojovice na dobu 4
mesiacov.

Kapacita nadrzi na kvapalné hospodarske hnojiva musia presahovat’ objem
produkcie hospodarskych hnojiv v ¢ase, ked’ je ich aplikdcia zakazana, pricom v
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podmienkach s nizkym a strednym stupfiom obmedzenia aplikdcie dusika ma skladovacia
kapacita hnojovice postadovat’ na 4 mesiace. Pri vysokom stupni obmedzenia, ak podiel
pol'nohospodarskej pddy presahuje polovicu vymery farmy, sa skladovacia kapacita
predlzuje o jeden mesiac ( § 4 odsl vyhlaska MP SR & 199/2008 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Program polnohospodérskych &innosti vo vyhldsenych zranitelnych
oblastiach v zneni vyhlagky MP SR ¢&. 462/2011 Z. z.).

Separdcia hnojovice

Na farme Nyékiszel Nova farma je zavedend nova technologia — separdcia
hnojovice. Bez separacie sa v skladovacej nadrzi vytvaraju 3 vrstvy — na dne nadrZe
sedimentujuca latka, v strede nddrze tekuté latky a v hornej ¢asti nadrZze I'ahké vlaknité
plavajice latky. Zavedenim mobilného separdtora na Cistenie a separaciu hnojovice
s kapacitou 17 m>/hod. je zabezpeSena vy$Sia forma jej zhodnotenia. Hnojovica sa
pomocou separatora rozdeli na tuhii a kvapaln Cast. Oddelia sa nerozpustné pevné
Zastice hnojovice od tekutej Casti s rozpustnymi latkami, pevnd ¢ast’ hnojovice ma sypku
konzistenciu, do 45 % obsahu suSiny, v zavislosti od u¢innosti separacie. Tekuta Cast’
(fugat) ma nizsiu koncentraciu organickych latok a Zivin a je tekutejSia ako hnojovica.
Obsah susiny vo fugéte je cca 1%, Mobilny separitor sa umiestni na manipulaénu plochu
pri prederpivacej Zumpe hnojovice. Separator vyZaduje pracovny priestor o rozmeroch
3,5m x 2,2 m x 2,2 m. Do preferpavacej Zumpy sa hnojovica vedie cez hnojovicovi
kanalizdciu z podrostovych priestorov z mastali. Pomocou kaloveého cerpadla sa
hnojovica dopravi z pre€erpavacej Zumpy do separdtora. Po vyCerpani Zumpy sa
separator automaticky vypne. Pevna zlozka pada do pristaveného kontajnera a nasledne
sa odvaza do skladu suchej frakcie hnojovice a slamnatého hnoja. Fugat sa pomocou
kalového Cerpadla dopravi do existujucej nadrze.

Povrchovi aplikdcia hnojovice

Hnojovica zo skladovacich nadrzi sa odvéza a aplikuje brazdovou injektaZou
aplikatorom hnojovice o objeme 25 m® a AP cisternou na polia bez porastov a po Zatve
obilnin, slnednice a kukurice roéne, v zavislosti od klimatickych podmienok a pocasia
podl'a hnojného plénu.

Pri aplikacii sa pouZiva nizko emisna technika podla ¢iselnika NEIS — injektaz 15
cm do pddy. Injektaz brazdova aplikatorom podla ¢iselnika techniky zniZovania emisii
amoniaku pri chove zabezpe€uje zniZenie emisii amoniaku o 80 %.

Monitorovanie prevadzky

Vplyv prevadzky na kvalitu podzemnych vdéd sa sleduje prostrednictvom
monitorovacich vrtov NN-1, NN-2, NN-3 umiestnenych v areali prevadzky.

Zoznam a struény popis rozhodujtcich zariadeni:
Objekt A - C — Vykrmne oSipanych pre 3x1800 ks oSipanych
Objekt D — Predykrm oSipanychIx3915 ks odstavciat (6-30 kg)

Optimélna teplota pre oSipané:

od 6 kg do 18 kg 21-24°C
od 18 kg do 30 kg 18 -24°C
od 30 kg do 50 kg 16-22°C
od 50 kg do 90 kg 14-22°C

0d 90 kg do 110 kg 10-20°C
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Max. vymena vzduchu v objektoch A-C:

letna o$ipané na vykrm 1800 x 70 = 126 000 m*/hod.
odstavéata 3915 x 26 =23 790 m’/hod.

zimnd  oSipané na vykfm 1800 x 18 =32 400 m>/hod.
odstavéata 3915 x 5,5 =5 033 m’/hod.

Zhromazd'ovanie, skladovanie a povrchova aplikdcia tekutych vykalov

Produkcia tekutych vykalov oSipanych:

30 kg = 2,5 kg/den

75 kg = 3,7 kg/den stredné hodnota

120 kg = 4,5 kg/deii priemer 3,57 kg/den*

*120 kg je max. hmotnost oipanych, ktoré je moZné ustajnit’ v boxoch, optimom je, Ze oSipané su
vykimené na max. hmotnost’ 110 kg

Produkcia tekutych vykalov za rok:
5400 x 3,7 x 365 =7 292,7 t/rok
3915x1,4x365 =2 000,57 t/rok
Spolu 9 293,7 t/rok

Spotreba skladovacich nédrzi na 1 mesiac pre jedno zviera v m*
oSipana v predvykrme 30kg=0,12

o§ipana vo vykrme 75 kg = 0,15 - stredna hodnota
osipana vo vykrme 120kg=0,18

Spotreba skladovacich nddrZi na 1 mesiac

5400 x 0,15 = 810 m’

3915x 0,09 = 352,35 m’

Spolu 1 162,35 m>

Kapacita nadr#i 4 650 m’ postadi na skladovanie hnojovice po dobu 4 mesiacov.

Produkcia slamnatého hnoja

Maximalna produkcia slamnatého hnoja z kotercov pre poranené zvierata je cca 60
m*/rok. Slamnaty hnoj bude po ukonéeni kazdého turnusu odvezeny do skladu suchého
separatu hnojovice aslamnatého hnoja, ktory vznikne prestavbou byvalej mieSiarne
krmiv na farme Maly H3;j.

Zoznam znedist'ujucich latok, ktoré sa vypustaju do ovzdusia
TZL 150mg/m’
NH; 30 mg/m’

Zoznam d’alSich znedistujucich latok. ktoré méZu vznikat
Vo vztahu k zne€isteniu vod je predpoklad vzniku okrem hnojovice a oplachovych vod

zachytdvanych v preCerpavace] Zumpe a skladovanych v nadzemnych ocelovych
nadrziach aj znelistujucich latok — odpadov z udrzby mechanizmov v nasledovnom
zloZeni:
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Tabulka ¢. 2

. Kateg | Minozs
Kat. &. Niazov druhu odpadu .:)ina d tvo v
SEIC t/rok
u

1501 10 obaly obsahujuce zvysky ncbezpeénych N 0,1
latok alebo kontaminované nebezpecnymi
latkami

150202 absorbenty, filtra¢né materialy, vratane N 0,1

olejovych filtrov inak neSpecifikovanych,
handry na Cistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpecnymi latkami
1602 13 vyradené zariadenia obsahujice nebezpecné N 0,01
¢asti, in€ ako uvedené v 16 02 09 az 16 02
12 (ziarivky)

18 02 02 Odpady, ktorych zber a zneSkodiiovanie N 50,0
podliehajii osobitnym poZiadavkam
z hl'adiska prevencie nakazy

2003 01 Zmesovy komunélny odpad 2,0

Z|O

13 05 02 Kaly z odlu¢ovadov oleja z vody

V ¢asti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevadzkovania 1. VSeobecné

podmienky

sa za text v bode 1.10 ,,Prevadzkovatel’ do 6 mesiacov od pravoplatnosti integrovaného
povolenia predlozi Ziadost o zmenu integrovaného povolenia v Casti povolenie na
vypustanie daZdovych vod avéd zo spevnenych ploch.” vklada text ,,1.11.
Previadzkovatel’ poziada inSpekciu o schvilenie vychodiskovej spravy podla § 8
zdkona o IPKZ a v Ziadosti predloZi porovnanie ¢innosti v previdzke s najlepSou
dostupnou technikou, uvedie ndzov referenéného dokumentu o najlepSich
dostupnych technikich, ktoré si relevantné pre previdzku alebo ¢innost’ v nej,
alebo rozhodnutia Eurépskej komisie o ziveroch o najlepSich dostupnych
technikach v termine do 30.06.2014.“

V ¢dasti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevadzkovania 3. Podmienky pre

suroviny, média, energie, vyrobky

sa text v bode 3.1

,, kfmne zmesi 4135t
voda 64 000 m**
nahradza textom

HKFfmne zmesi 4867t
voda 25 900 m>«

sa za text v bode 3.1 vklada do nového odseku text ,elektricka energia 1147,3 GJ“.

V &asti 1. Podmienky povolenia A. Podmienky previddzkovania 4. Odber vody
sa text v bode 4.1 ,,64 000 m>.rok ' nahradza textom ,,25 900 m’.rok™'«,

V éasti II. Podmienky povolenia D. Opatrenia pre minimalizdciu, nakladanie,

zhodnotenie, zneSkodnenie odpadov
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— sa za text vodseku 1.11. ,Nakladat’ snebezpe¢nymi odpadmi vznikajucimi pocas
prevadzky odluCovada ropnych latok moZe vyluéne opravnend organizacia® vklada text
,»,1.12 PreviadzkovatePovi vznikni zo stavby ,Previadzkova Budova — OSipdrei
Osadenie zasobnikov LPG 2x4,85 m” odpady uvedené v tabul’ke &. 5

Tabul'ka €. 5
Kat ¢ Nizov druhu odpadu ' Kategéria | MnoiZstvo
vt
17 01 01 | beton 0
17 04 05 | Zelezo a ocel 0
15 01 06 | zmieSané obaly 0 8.47
16 01 17 | Zelezné kovy o
17 09 04 | ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako o
uvedené v 170901, 170902 a 1709 03

1.13. Doklad o zne$kodneni/zhodnoteni odpadov opriavnenou organizaciou zo stavby
,Previdzkova Budova — OSipdreii Osadenie zisobnikov LPG 2x4,85 m>
previdzkovatel’ predloZi inSpekcii najneskor ku kolaudacii stavby.*

V ¢asti II. Podmienky povolenia I. PoZiadavky na spdsob a metédy monitorovania
prevadzky a udaje, ktoré treba  evidovat’ a poskytovat’ do informacného systému 6. Kontrola
prevadzky
— sa za text v bode 6.5 ,Prevadzkovatel’ je povinny uchovavat’ zaznamy z monitoringu

polas prevadzkovania prevadzky.” sa vkladd text ,,6.6. Previdzkovatel’ je povinny

podla zikona o IPKZ zabezpedit’ periodické monitorovanie pody a vypracovanie
zaverefnej sprivy — zhodnotenie monitoringu pody minimdlne raz za 10 rokov

v rozsahu stanovenom v bode 6.4.“

V casti II. Podmienky povolenia I. Poziadavky na spdsob a metédy monitorovania
prevadzky a udaje, ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informaéného systému 7. podavanie
sprav
— sa text vbode 7.1. ,Prevadzkovatel' je povinny zistovat, zbierat, spracovavat

a vyhodnocovat’ Gdaje a informéacie uréené v povoleni a vo vyhl. ¢. 391/2003 Z.z., ktorou

sa vykonava zdkon o IPKZ a kaZdoro¢ne ich za predchadzajici kalendarny rok

ozndmit’ do 15. februdra v pisomnej a elektronickej forme do integrovaného registra
informaéného systému.“ nahrddza textom ,Prevadzkovatel’ je povinny zbierat’,
spracovavat’ a vyhodnocovat’ iidaje ainformacie urcené v povoleni avziakone
¢. 05/2004 Z.z. o zhromazd’ovani, uchovavani a Sireni informaicii o Zivotnom
prostredi a o zmene a doplneni niektorych ziakonov v zneni neskorSich predpisov

v siéinnosti s vyhliskou MZP SR ¢&. 448/2010 Z.z., ktorou sa vykoniva zikon

¢.205/2004 Z. z. o zhromazd’ovani, uchovavani a Sireni informacii o Zivotnom

prostredi a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov
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a kaZdoro¢ne za predchidzajici rok oznamovat’ idaje do 15. februira v pisomne;j
a v elektronickej forme do narodného registra znecist’ovania (SHMU).«

— sa text vbode 7.6 ,Prevadzkovatel' je povinny 1 krat ro¢ne spracovat vyhodnotenie
monitoringu podzemnych véd z monitorovacich objektov odborne spésobilou osobou
a predlozit’ najneskor do 31. janudra nasledujiceho roka za predchadzajuci rok inSpekeii
a prislusnému obvodnému dradu Zivotného prostredia Zavere¢na spravu (vyhodnotenie
monitoringu). Sudastou Zaveretnej spravy musi byt vyhodnotenie vysledkov a
porovnanie s vysledkami za predchadzajiice obdobie. Pozorovania sa musia vyhodnotit’
prostrednictvom grafického zobrazenia a zauZzivanych kontrolnych pravidiel a trovni pre
kazdi monitorovaciu sondu.” nahrddza textom ,Prevddzkovatel’ je povinny 1-krat
rofne spracovat’ vyhodnotenie monitoringu podzemnych vod z monitorovacich
objektov a 1-krat za 10 rokov vyhodnotenie monitoringu pédy odborne spdsobilou
osobou a predloZit’ najneskdr do 31. janudra nasledujiiceho roka za predchadzajici
rok inSpekeii a prisluSnému okresnému tiradu Zavereénu spravu (vyhodnotenie
monitoringu). Suéast'ou Zaiverefnej sprivy musi byt vyhodnotenie vysledkov
a porovnanie s vysledkami za predchadzajiice obdobie. Pozorovania sa musia
vyhodnotit® prostrednictvom grafického zobrazenia azauZivanych kontrolnych
pravidiel a tirovni pre kazdi monitorovaciu sondu.

V &asti II. Podmienky povolenia K. Opatrenia pre pripad skon¢enia ¢innosti v prevadzke,
najmi na zamedzenie znedistovania miesta prevadzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

— sa za text vbode 1.2 vklad4 text ,,1.3 Previadzkovatel’ pisomne ozndmi inSpekecii
najneskbr do 1 mesiaca po ukonceni <¢innosti v prevadzke vysledky
kvantifikovaného posiidenia stavu kontaminacie vody apody v porovnani
s vychodiskovou spravou.”.

V celom rozhodnuti sa text ,,obvodny urad“ vo vSetkych tvaroch nahradza znenim

,.0kresny trad™.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelni sudast integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutim &. 5297-1932/37/2012/Z41/372850211 zo diia 20.02.2012, ktor¢ nadobudlo
pravoplatnost’ 14.03.2012, zmenené rozhodnutim ¢. 8713-37070/37/2012/Z41/372850211/Z1
zo diia 14.01.2013, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dita 08.02.2013, ktorym bola povolend
¢innost’ v prevadzke ,,Vrakiii — Nyékiszél nova farma“ a ostatné podmienky povolenia pre
prevadzku ostavaju nezmenen €.

Odovodnenie

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava,
odbor intcgrovaného povolovania a kontroly, ako prislusny organ $tatnej spravy podla § 9 a §
10 zékona ¢&. 525/2003 Z.z. o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich prepisov a podla § 32 ods. (1) pism. a)
zdkona ¢.39/2013Z. z. o integrovanej prevencii a Kkontrole zneistovania Zzivotného
prostredia a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
a §pecidlny stavebny trad podla § 120 ods. 1 zdkona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov, na zaklade Ziadosti a konania
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vykonaného podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 3. a 8. a § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ v stidinnosti s §
61 a § 85 stavebného zdkona a zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len .,zdkon o spradvnom konani*), na zaklade Ziadosti prevadzkovatela JK
Gabgikovo s.r.0., Patasska 586, 930 05 Gabéikovo, ICO: 35 844 761, dorucenej inSpektoratu
diia 06.11.2013, ktorej sucastou bola Ziadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu
»Prevadzkova Budova — Ogipareti Osadenie zésobnikov LPG 2x4.85 m’* a zmena v ufivani
stavby objektu SO 04 (Objekt D) na ,Predvykrm oSipanych“, meni a dopifia integrované
povolenie ¢. 5297-1932/37/2012/Z41/372850211 zo dia 20.02.2012 v platnom zneni pre
prevadzku ,,Vrakun — Nyékiszél nova farma®,

Prevadzkovatel' v zmysle polozky 171a pism. c¢) ast’ X. zdkona &. 145/1995 Z. z.
o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov zaplatil spravny poplatok vo vyske
500,00 eur prevodom na ucet.

Spravne konanie sa zacalo v silade s § 18 ods. 1 zdkona o sprivnom konani diiom
dorucenia pisomného vyhotovenia Ziadosti inSpekcii. InSpekcia v stilade s § 11 ods. 3 zdkona
o IPKZ upovedomila listom ¢&. 7077-30922/37/2013/Z4/Z2 zo dha 15.11.2013
prevadzkovatela a listom & 7077-30920/37/2013/Z41/Z2 zo dha 15.11.2013 twéastnikov
konania a dotknuté organy Statnej spravy, o zacati spravneho konania vo veci vydania zmeny
integrovaného povolenia astavebného povolenia vydaného pre prevadzku ,,Vrakun —
Nyékiszél nova farma®,

InSpekcia zaroven v stlade s § 11 ods. (3) zdkona o IPKZ dorucila Géastnikom konania
ziadost' a dotknutym organom stru¢né zhrnutie dajov ainformdacii o obsahu Ziadosti
poskytnuté prevadzkovatelom urCila lehotu na vyjadrenie 15 dni odo dfa dorudenia
upovedomenia. Zaroven boli upozorneni, Ze na neskor podané namietky sa neprihliada.

Prevadzka technologickym vybavenim a geografickou poziciou neméa vyznamny
negativny vplyv na Zivotné prostredie cudzicho $tatu, preto cudzi dotknuty organ nebol
poZiadany o vyjadrenie, ani sa nezucastnil povolovacieho procesu a InSpektorat neulozil
opatrenia na minimaliziciu dial’kového znedistovania a cezhraniéného vplyvu znedistovania.

Vzhl'adom na to, Ze c¢innost' v prevadzke ,,Vraktii — Nyékiszél nova farma®
prevadzkovatela JK Gabéikovo s.r.o., Patasska 586, 930 05 Gabéikovo, ICO: 35 844 761,
bola inSpekciou povolend rozhodnutim ¢&. 5297-1932/37/2012/Z41/372850211 zo dia
20.02.2012, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ 14.03.2012 anejednd sa ozmenu v Cinnosti
prevadzky podrla § 2 pism. j) zdkona o IPKZ, in§pekcia upustila od niektorych tkonov.

InSpekcia d’alej upovedomila, Ze ak niektory z uastnikov konania alebo dotknutych
organov potrebuje na vyjadrenie sa k Ziadosti dlhsi as, moZe Indpekcia podl'a § 11 ods. (4)
zékona o IPKZ urdenii lehotu na jeho Ziadost predizit. V stanovenej lehote Ziadny
z iastnikov konania ani z dotknutych orgdnov nepoziadal o prediZenie lehoty na vyjadrenie
sa k Ziadosti.

Ku Ziadosti o zmenu integrované¢ho povolenia sa v urfenej 15 dilovej lehote vyjadrili
nasledovné dotknuté organy:

Regionélna veterindrna a potravinova sprava Dunajské Streda vyjadrenim ¢&. S13/539-2 zo diia
04.12.2013 a vyjadrenim ¢. V12/537-02 zo diia 03.12.2012 suhlasi s vydanim zmeny ¢&. 2
integrovaného povolenia za podmienok:
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1. Budu dodrzané ustanovenia NV SR ¢&. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovanych na
farmarske ucely v zneni NV SR ¢&. 368/2007 Z. z. a ustanovenia NV SR ¢&. 735/2002 Z. z.,
ktorym sa ustanovuji minimalne normy ochrany o$ipanych v zneni NV SR €. 325/2003 Z. z.
aNV SR ¢. 322/2012.

2. Technologia kfmenia, napdjania a vetrania bude dostacujica zvySenej koncentracii
ustajnenych zvierat.

3. Povrch podlahy musi spiﬁat’ nasledujice poZiadavky: otvory medzi latkami ro§tu mozu mat’
najviac 14 mm a najuz$ia latka ro$tu musi mat’ 50 mm.

4. Dodrzat’ maximalnu kapacitu 57 ks odstavciat v kazdom koterci a celkovii kapacitu objektu
SO 4 — D 4047 ks odstavéiat.

Stanovisko inspekcie:

Inspekcia podmienky akceptovala a zapracovala ich do zmeny integrovaného povolenia.
Okresné riaditel'stvo HaZZ v Dunajskej Strede stanoviskom ¢. ORHZ-DS1-900/2013 zo dia
01.10.2013 sthlasi bez pripomienok.

1. Pozaduje predlozit pri kolaudaénom konani PD stavby overeni OR HaZZ v Dunajskej
Strede.

Stanovisko inspekcie:

In$pekcia podmienky akceptovala a zapracovala ich do zmeny integrovaného povolenia.
Okresny urad Dunajska Streda, odbor starostlivosti o ZP, Usek 3tatnej vodnej spravy
vyjadrenim &. OU-DS-OSZP/2013/00640-002 zo difa 27.11.2013 nesthlasi s uvedenou
zmenou, nakol’ko zmenou nebudu zrekon$truované ani zmodernizované existujuce objekty, t.j.
nedosiahne sa Géinnejsia ochrany vdd a vodnych pomerov oproti su¢asnému stavu.

Stanovisko inspekcie:

In3pekcia neakceptuje nesuhlas Okresného uradu, nakol'’ko zmenou v uZivani stavby nejde ani
o stavbu ani o rozirenie stavby vel'kokapacitnych fariem v sulade s § 31 ods. (4) pism. a) bod
6. zdkona &. 364/2004 Z. z. o vodach a na predmetni zmenu MZP SR vydalo vyjadrenie &.
6779/2013-3.4./dp, v ktorom MZP SR konStatuje, Ze predmetnd zmena ¢innosti nebude mat
podstatny nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie a preto nie je predmetom povinného
posudzovania v zmysle § 18 ods. 4 zdkona.

Okresny trad Dunajsk4 Streda, odbor starostlivosti o ZP, tisek ochrany ovzdusia vyjadrenim €.
OU-DS-0SZP-2013/00560-002 zo diia 03.12.2013 zaslal pripomienky:

1. ZvySenie kapacity chovu osipanych na vykrm (30-110kg) v objektoch A,B,C (bez
objektu D) podl'a Ziadosti bude realizované bez zvySenia celkového poctu oSipanych (30-
110kg) spolu 5400ks - kategoria zdroja 6.12.1.a. Z dovodu zvySenia pottu oSipanych v
jednotlivych objektoch chovu dochadza zvy$ovaniu mnozstva NH3 z ustajnenia, preto je
potrebné sa zamerat na obmedzovanie uniku pachovych latok, dodrzat’ vSeobecné
technické poziadavky a vSeobecné podmienky prevddzkovania stacionarnych zdrojov
emitujuicich pachové latky, ustanovené v Prilohe ¢.3 k vyhlaske ¢.410/2010 Z.z. , ktorou
sa vykondvaju niektoré ustanovenia zdkona o ovzdusi, a zaroveil prehodnotit’ u€innost’
vetrania

2. Zavedenie vykurovania v objekte D na baze LPG predpoklada vznik d’alSieho zdroja
znedistovania ovzdu$ia, ktory treba kategorizovat aj ked bude sucastou chovu
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oSipanych ako zdroja zneCistovania ovzdu$ia a udaje premietnut’ do prevadzkovej
evidencie zdrojov
3. Aktualizovat' schvaleny postup vypoétu mnoZstva emisii za uvedeny zdroj po
vykonanych zmenach na Odbore starostlivosti o Zivotné prostredie OU Dunajsk4 Streda
4. Pred zahajenim uzivania chladiaceho kafilérneho boxu predloZit' tunaj$iemu organu
ochrany ovzduSia na posudenie udaje zariadeni chladenia kafilérneho boxu v zmysle
Prilohy ¢&. I vyhlasky ¢.314/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o fludrovanych
sklenikovych plynoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v nasledovnom rozsahu:
Vlastnik chladiaceho zariadenia,: Prevadzkovatel’ chladiaceho
zariadenia: Udaje o fluérovanom sklenikovom plyne (nézov, druh):
MnozZstvo chladiva/fluérovaného sklenikového plynu v zariadeni:

Stanovisko inspekcie:

Indpekcia podmienky akceptovala a zapracovala ich do zmeny integrovaného povolenia okrem
bodu ¢. 4, nakolko prevadzkovatel’ prevadzkuje iny typ kafilérneho boxu.

Technickd inSpekcia, a.s. odbornym stanoviskom ¢&. 03939/4/2013 uviedol zistené
pripomienky a nedostatky, ktoré je potrebné doriesit’ a odstranit’ pogas vystavby:

1. PD nerie$i montaZ a skusky tlakovej stanice propanu — rozpor s STN 38 6460.

2. PD nerieSi bezpeCny pristup obsluhy k armatiram v hornej &asti zasobnika propan-
butanu (rebrik, plo§ina) — § 13 zakona ¢&. 124/2006 Z. z.

3. PD neriesi uzemnenie zasobnikov LPG.

Stanovisko inspekcie:

Inpekeia podmienky akceptovala a zapracovala ich do zmeny integrovaného povolenia.

Ostatni uCastnici konania ani dotknuté organy sa nevyjadrili.

Ndmietky nicastnikov konania, dotknutych orgdnov §tdtnej sprdvy, obce vznesené na iistnom
pojednavani:

Obec Vrakufi ospravedinila svoju netéast’ mailom diia 11.03.2014, nakolko nemaju Ziadne
pripomienky ani namietky k Ziadosti.

RUVZ v Dunajskej Strede ospravedinila svoju neucast’ mailom dnia 11.03.2014 atrvd na
svojom stanovisku zaslanom v konani.

SVP, 3.p. ospravedlnila svoju neucast’ telefonicky dfia 11.03.2014 s konstatovanim, Ze nie st
ohrozené ich zaujmy.

InSpekcia na zdklade preskimania azhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni
ucastnikov konania, dotknutych organov zistila stav a zabezpelenie prevadzky z hl'adiska
zhodnotenia celkovej trovne ochrany Zivotného prostredia podl'a zikona o IPKZ a ustdila, Ze
nie si ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené priva a opravnené zdujmy
ucastnikov konania a st splnené podmienky podla zdkona o IPKZ a predpisov upravujucich
konania, ktoré¢ boli si¢ast'ou zmeny integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako je
uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.
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Poucéenie

Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v

zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovenskl inSpekciu Zivotného prostredia,
Indpektorat Zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly,
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dni odo diia dorucenia pisomného
vyhotovenia rozhodnutia Gi¢astnikovi konania. Ak toto rozhodnutie po vycerpani pripustnych
riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost, jeho zakonnost moéze byt
preskimand stidom.

RNDr Jaroslav Has.ko CSc.
; riaditel’

Dorucuje sa:
Ucastnikom konania:

1.

D W

JK Gabéikovo s.r.0., Patasska 586, 930 05 Gabéikovo

Obec Vrakan, Hlavna 622, 930 25 Vrakiii

Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, Bratislava

Ing. Attila Hencze, K&H Invest s. r. 0., Mizejna 2, 929 01 Dunajské Streda

Ing. Akos Szab6, HWGS projekcia technickych zariadeni budov, P. Pdzmaria 2125/27,
927 01 Sala

Doruéi sa dotknutym organom Stitnej sprivy a organizaciam:
(po nadobudnuti pravoplatnosti)

6.

7

8.

9.

10.
11.
12
13.

14.
13

Okresny urad Dunajskd Streda, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, usek Statnej
vodnej spravy, Alzbetinske namestie 1194/1, 929 01 Dunajska Streda

Okresny trad Dunajskéa Streda, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, usek ochrany
ovzdusia, Alzbetinske ndmestie 1194/1, 929 01 Dunajska Streda

Okresny trad Dunajska Streda, Odbor starostlivosti o Zzivotné prostredie, usek
odpadového hospodarstva, AlZbetinske namestie 1194/1, 929 01 Dunajsk4d Streda
Okresny trad Dunajska Streda, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, usek ochrany
prirody a krajiny, AlZbetinske namestie 1194/1, 929 01 Dunajské Streda

Regionalna veterindgrna a potravinovd sprava, Korzo Bélu Bartéka 789/3, 929 01
Dunajska Streda

Regionalny trad verejného zdravotnictva, Velkoblahovska cesta 1067/30, 929 01
Dunajska Streda

Okresné riaditel'stvo Hasiéského a zachranného zboru, Trhovisko €. 1102/1, 929 01
Dunajska Streda

Obec Vrakuii — stavebny trad, Hlavna 622, 930 25 Vrakani

Technicka indpekcia, a.s., pracovisko Bratislava, Holekova 3, 811 04 Bratislava
Slovensky vodohospodarsky podnik, $.p., OZ Bratislava, Karloveska 2, 802 01 Bratislava
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