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Žiadosť o zmenu č.17 integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia pre Holcim (Slovensko), a. s. –

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
G – STAR 
A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.
 Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	Holcim (Slovensko) a.s.

	1.2
	Právna forma
	akciová spoločnosť

	1.3
	Druh žiadosti
	Zmena technologického zariadenia uvedeného do prevádzky do 31. augusta 2009, umiestneného v existujúcom objekte č. 26.04 Mlynica cementu  spojenú so stavebnými úpravami  , pre ktorú sa začne stavebné konanie 

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	906 38,  Rohožník



	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	-

	1.6
	www adresa
	www.holcim.com

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Pedro Minarro Jodar, člen predstavenstva

Andrej Bukovčan, člen predstavenstva

	1.8
	IČO
	00 214 973

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ:      D26510

NOSE-P:      104.11

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	Výpis z obchodného registra
	Príloha č. 
	1

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Veronika Kovaničová, environmentálny koordinátor

tel. č.:
+421-903 768 823

fax:
+421-(0)34-77 65 488

veronika.kovanicova@holcim.com

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	- 


2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	2.1
	Názov prevádzky
	Holcim (Slovensko) a.s.

	2.2
	Adresa prevádzky
	906 38,  Rohožník

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	kraj Bratislavský

okres Malacky

katastrálne územie obce Rohožník

areál Holcim (Slovensko) a.s.

	2.4
	Počet zamestnancov
	272

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky
	Dátum začatia činnosti prevádzky: 1975

Ukončenie prevádzky nie je plánované.

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	3 Spracovanie nerastov

3.1 prevádzky na výrobu cementového slinku

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	viac ako 500 t cementového  slinku za deň

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	Projektovaná kapacita výroby šedého slinku je 3 500 – 4 000 t za 24 hodín a pre výrobu bieleho slinku  je to 450 – 520 t za 24 hodín.

	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Prevádzkovaná kapacita výroby šedého slinku je 3 500 – 4 000 t za 24 hodín a pre výrobu bieleho slinku  je to 450 – 520 t za 24 hodín. Prevádzkovaná doba je 8 400 hodín/rok

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	R1 – využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MPŽPRR SR č. 410/2012 Z.z., príloha 1,tab.01
	3.2  Výroba cementu s projektovanou výrobnou kapacitou cementového slinku v t/deň:  ˃ 500 (veľký zdroj)
Súčasťou je časť, ktorá  by bola samostatne kategorizovaná nasledovne: 

1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW:od 0,3 MW do 50 MW  (stredný zdroj)

	2.12
	Trieda skládky odpadov
	netýka sa 


3.
Zoznam súhlasov a povolení o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada
	3.1
	V oblasti ochrany ovzdušia
	§ 3 ods. 3 písm. a) bod 1

	
	V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
	§ 3 ods. 3 písm. b) bod 3

	3.2
	V oblasti odpadov
	-

	3.3
	V oblasti ochrany zdravia ľudí
	-

	3.4
	V oblasti ochrany prírody a krajiny
	-

	3.5
	V oblasti stavebného poriadku
	§ 3 ods. 4 




4.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	4.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie – posudzovanie podľa §18 ods.4) zákona 24/2006
	Nie
	X
	Áno
	-

	
	
	Vyjadrenie MŽPSR , odbor envirom. posudzovania 
	
	Príloha č.
	2

	4.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	X
	Áno
	-


5.
Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

	5.1
	Územné rozhodnutie


	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	-

	5.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	Žiada sa 

	5.3
	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	-

	5.4
	Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka
	Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník

	5.5
	Druh, účel a miesto stavby
	Predkladaný investičný zámer je situovaný vo vnútri areálu cementárne Holcim Rohožník, v existujúcom objekte č. 26.04 - Mlynica cementu , p.č. 735/38 , 735/40 , k.ú. Rohožník .

Zámerom realizácie je do existujúcej dopravnej cesty slinku vložiť nové zariadenie na     predomletie : valcový mlyn , typ ARGO AM-500
Charakterom sa jedná o strojne technologické zariadenie prevádzky cementárne.

Prevádzka cementárne Holcim  je nepretržitá so stálou výrobou šedého a bieleho slinku a cementu  s  typom  cementu závisiacim od požiadaviek zákazníkov. 
K stavebným pozemkom má navrhovateľ vlastnícke právo. Pozemky sa nachádzajú v areáli závodu. Prístup je zabezpečený vnútroareálovými komunikáciami. Urbanisticky je územie ucelené a stavba neovplyvní jeho architektonický alebo urbanistický výzor. Miesto stavby je pre potreby stavby vhodné.


	5.6
	Predpokladaný termín dokončenia stavby (pri dočasnej stavbe dobu jej trvania)
	06/2015

	5.7
	Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	Parcelné čísla :  735/38 , 735/40 , k.ú. Rohožník

Parcelné čísla sa nachádzajú v prílohe č. 3 
LV č. :152, registra „C“
Všetky stavebné pozemky sú vo vlastníctve Holcim (Slovensko) a.s.



	5.8
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko
	Parcelné čísla : 
735/24, 735/25, 735/37, 735/39, 735/41, 735/43, 735/165, 735/500 , k.ú. Rohožník
Všetky susedné stavebné pozemky a susedné stavby  sú vo vlastníctve Holcim (Slovensko) a.s.

	5.9
	Meno, priezvisko a adresa projektanta
	PEEM, spol. s r.o., Čajkovského 35, 616 00 Brno , ČR

Ing. Emil . Marek – zodpovedný projektant , QM - projekt s.r.o., Drieňová 1/C, 821 01  Bratislava , SR

	5.10
	Údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou
	Stavba bude uskutočnená zhotoviteľom stavby – dodávateľsky.

	5.11
	Členenie stavby na stavebné objekty
	SO 26.04.301
Demontáže, demolácie, preložky inžinierskych sietí 
SO 26.04.302
Základové konštrukcie - navrhovaný mlyn

SO 26.04.303
Úpravy existujúceho objektu 26.04 - Mlynica cementu

SO 26.04.304      Doplnenie OK pod navrhovanú technológiu v existujúcom objekte 26.04 - Mlynica cementu 

SO 26.04.305
Svetelné a el. inštalácie, uzemnenie

SO 26.04.307
Trafostanica, rozvodňa VN



	5.12
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	PS 26.04.201
Demontáže existujúcej technológie

PS 26.04.202
Doprava slinku k navrhovanému mlynu

PS 26.04.203
Úprava žeriavovej dráhy nad mlynom "F"

PS 26.04.204
Skladovanie a dávkovanie slinku do navrhovaného mlynu

PS 26.04.205
Mletie

PS 26.04.206
Žeriavová dráha nad novým mlynom

PS 26.04.207
Doprava medziproduktu do triediča

PS 26.04.208
Doprava vratnej krupice

PS 26.04.209
Odprašovanie

PS 26.04.210
Rozvody tlakového vzduchu

PS 26.04.211
Motorické a el. inštalácie, MaR



	
	
	

	5.13
	Zoznam účastníkov stavebného konania 
	Obec Rohožník (Obecný úrad), Školské námestie 1, 906 38 Rohožník
Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník

PEEM, spol. s r.o., Čajkovského 35, 616 00 Brno , ČR

Ing. Emil . Marek – zodpovedný projektant , QM - projekt s.r.o., Drieňová 1/C, 821 01  Bratislava , SR


6.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	6.1
	Názov prevádzky podľa platného integr. povolenia
	-

	6.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	4467-8908/37/2008/Ver/370840106

	6.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	x
	Áno
	-

	
	
	
	
	Príloha č.
	-

	6.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je žiadosť o stavebné povolenie spojenou so zmenou technologického zariadenia  :  G-STAR
(Objekt 26.04 mlynica cementu PC2 -nahradenie  mlynu F mlynom ARGO AM-500) 



7.
Utajované a dôverné údaje

	P. č.
	Označenie príslušného bodu žiadosti
	Utajovaný/dôverný údaj
	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný

	
	Netýka sa
	-
	-


B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 
1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

	P. č.
	Opis prevádzky –  existujúci stav

	
	Výroba šedého a bieleho cementu 
V závode Holcim Rohožník sa začala výroba v roku 1975 ( výroba vápna a mletých vápencov) . Cement sa vzávode vyrába od r.1976 (sivý cement, linka bola modernizované v roku 2004). Biely cement sa v závode vyrába od r. 1977 . Hlavným sortimentom je výroba cementu.

Cementy šedé:

· Cement I 52,5 N

· Cement I 42,5 R (A)

· Cement I 42,5 R

· Cement II/A-S 42,5 N

· Cement II/B-M 32,5 N

· Cement II/B-S 32,5 R

· Cement III/A 32,5 N

· Cement III/B 32,5 N

· Cement CPC 7.0

Cementy biele:

· Cement I 52,5 N White

· Cement I 52,5 N White (slow)

Vápenec podrvený na kužeľovom alebo kladivovom drviči je do skládky vápenca. Íly sú dopravené do závodu nákladnými autami. Zmes vápenca s ílom je zavážaná na jednu z dvoch skládok surovín pre šedý cement. Kaolín, kremičitý íl, piesok je uskladnený v skládke surovín pre biely cement.

Zavážanie je plnoautomatické, riadené počítačom a kontrolované automatickým vzorkovacím zariadením. Na prípravu surovinovej zmesi pre výpal slinku používajú aj prísady: železitá prísada -  luženec alebo iná korekcia s obsahom Fe2O3, vysokopecná troska alebo iná prísada s obsahom Al2O3, SiO2, kt. sú uložené v hale prísad. Vápenec, kaolín, piesok a kremičitý íl sú základnými surovinami na výrobu bieleho cementu. Prísady pre mletie bieleho cementu: biela sadra, leštiarenské kaly uložené v hale prísad. Prísady pre mletie šedého cementu: vysokopecná troska, sadrovec, elektrárenský popolček uložené v hale prísad a popolček je v zásobníkoch pri mlyniciach cementu. Zmes vápenca s ílom (pre šedý cement ) alebo vápenca s kaolínom a pieskom (biely cement) spolu s prísadami je dopravovaná do mlynice suroviny, kde sa pomelie na vertikálnom valcovom mlyne na surovinovú múčku, kt. je uskladnená v homogenizačných silách. Z homogenizačných síl je dopravovaná múčka sústavou pneumatických žľabov a korečkových elevátorov do päť stupňového cyklónového výmenníka tepla s kalcinátorom - spodná časť výmenníka s dvojicou horákov, kde dochádza ku kalcinácii – rozkladu uhličitanu vápenatého Vo výmenníku odovzdávajú odpadové plyny z pece teplo surovinovej múčke, čím ju zohrejú na  900 – 1000°C. Takto predhriata, kalcinovaná múčka postupuje do rotačnej pece, kde sa z nej priteplote 1800 – 2000ºC vyrába slinok. Slinok vypadáva z pece do roštového chladiča (šedý cement) alebo do planetových chladičov (biely cement) a je dopravovaný do veľkokapacitných slinkových síl. Palivami pre pec sú: zemný plyn, práškové uhlie a petrolkoks, tuhé alternatívne palivá (TAP), alternatívne palíva fo forme olejov a kalov. Slinok a prísady sú dávkované do guľového mlyna, kde sa melú na cement. Pri mletí cementu sa využívajú intenzifikátory mletia na báze glykolov. Cement je uskladnený v cementových silách.
Technológia výroby elektrickej energie z odpadového tepla 

Zdrojom odpadového tepla je roštový chladič a výmenník tepla linky rotačnej pece PC2. Využitie odpadového tepla na výrobu elektrickej energie pracuje na princípe ORC. Horúca vzdušnina odovzdáva odpadové teplo vo výmenníku tepla, v ktorých dochádza k ohrevu termálneho oleja. Primárny termický okruh dodáva zohriatu teplonosnú kvapalinu uzavretým potrubným okruhom do objektu elektrárne TG Strojovňa, v ktorom zohrieva prevádzkovú kvapalinu (cyklopentán)  na procesnú teplotu a po odovzdaní tepla sa vracia naspäť do výmenníkov tepla prostredníctvom čerpadiel umiestnených v olejovom hospodárstve. Prevádzková kvapalina cirkuluje v systéme opačným smerom pričom  zohrievaním sa mení skupenstvo z kvapaliny na nasýtenú paru. Z  výmenníka prúdi nasýtená cyklopentánová para do turbíny, kde sa časť tepelnej energie mení na energiu kinetickú, ktorá sa prenáša na hriadeľ turbíny a generátora. Generátor je chladený  vodou, ktorá cirkuluje prostredníctvom čerpadiel z vežového chladiaceho systému. Generátor poháňaný turbínou produkuje elektrickú energiu (6000V, 50Hz, 4.97MW), ktorá sa využíva pre vnútornú spotrebu cementárne.
Technológia ReduDust
Pecné odprašky sú upravované tak, aby mohli byť pridávané do cementu, pričom sa zabráni ich skládkovaniu. Prínosom je aj úspora neobnoviteľných palív, zvýšenie podielu alternatívnych palív a výroba technických solí z procesu spracovania pecných odpraškov.

Všetky výrobné procesy v závode sú plne automatické, riadené pomocou počítača a údaje o prevádzke, spotrebe palív, surovín a energií sú zaznamenávané a uchovávané.


2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

Bez zmeny 

3.
Opis prevádzky - zmena 
	P. č.
	Opis prevádzky – zmena 

	
	Zámerom zmeny technológie je do existujúcej dopravnej cesty slinku PC2, mlyn F,  vložiť nové zariadenie na  predomletie : valcový mlyn , typ ARGO AM-500. V rámci novej technológie bude zdemontovaný mlyn F s príslušenstvom , budú upravené napájacie troleje existujúceho mostového žeriavu, ktorý je v súčasnosti nevyužívaný. Mostový žeriav bude presunutý na druhú stranu objektu mlynice a dočasne vyradený z prevádzky.
Doprava slinku do nového mlyna ARGO naviaže na existujúcu dopravu, ktorá je vybudovaná zo slinkového silá do mlynice cementu na zavážanie slinku do mlynu F. Tu bude upravený existujúci pásový dopravník a bude osadený detektor kovu.

Na valcovom mlyne bude surovina vťahovaná do dvoch protismerných valcov, kde bude dochádzať k jej podrveniu. Vystupujúci medziprodukt z mlynu už bude dosahovať 25% hotovej suroviny, zostávajúcich 75% bude potrebné aj naďalej dopraviť k ďalšiemu domletiu do existujúceho guľového mlynu. Medziprodukt, ktorý bude vypadávať z valcového mlynu ARGO, bude dopravený pomocou pásového dopravníka do existujúceho korčekového elevátora, ktorý medziprodukt dopraví k technológii triedenia. Tá produkt rozdelí na dve vetve. 
Prvým smerom bude materiál pokračovať do veterného triediča, kde dôjde k oddeleniu hotového produktu - cementu od nedostatočne zomletej vratnej krupice. Hotový produkt bude odvádzaný spoločne so vzdušninou do existujúcej technológie na separovanie vzdušniny, kde dôjde k oddeleniu cementu od vzduchu, ktorý bude nasypaný na existujúcu dopravnú cestu hotového produktu. Vratná krupica bude vrátená späť do výrobného procesu. 

Druhým smerom bude materiál pokračovať do sklzu na pás vratnej krupice a odtiaľ k pomletiu do existujúceho guľového mlynu PC2 E, alebo  späť k pomletiu v navrhovanom mlyne, alebo do mlynice č.1 do existujúceho guľového mlynu PC1 A.
Moderná prevádzka mlynice bude v súlade s dnešnými všeobecnými štandardmi a štandardy fy Holcim ako bezobslužná, údržbová. Existujúca trafostanica R9 bude vybavená novým suchým, vzduchom chladeným transformátorom DTE1000-ABB (inštalovaný výkon 2x 400kW) , ktorý bude slúžiť výhradne pre napájaní hlavných pohonov mlyna ARGO. Oba hlavné pohony budú napájané napätím 690 V a ich otáčky budú riadené pomocou frekvenčných meničov. Meranie spotreby ostane stávajúce. Pre pneumatické ovládacie systémy bude využívaný centrálny rozvod tlakového vzduchu v objekte mlynice cementu. Na odprášenie navrhovaných technologických zariadení a dopravných ciest budú využité existujúce filtračné zariadenia. Všetky procesy výroby budú zmapované pomocou meracích čidiel, zvedených do rozvádzača MaR v existujúcej rozvodni a odtiaľ do centrálneho velína, kde bude celý proces vizualizovaný na monitoroch. Celý proces potom bude riadený a kontrolovaný z velína.

So zmenou technológie (zrušenie mlyna F a nahradenie mlynom ARGO) sú spojené stavebné úpravy trafostanice R9 a mlynice cementu . Ide najmä o vybúranie otvoru v obvodovej stene haly pre inštaláciu novej brány medzi osou I1 a I2, demolácie revíznych plošín okolo guľového mlynu PC2 F, demolácie podzemnej betónovej šachty, v ktorej je osadená pätka korčekového elevátora mlynských prachov, vybúranie časti podlahy mlynice , výkopové práce v rozsahu základovej konštrukcie pre navrhovaný mlyn, základ pre nový mlyn ARGO, doplnenie podlahy a úprava a doplnenie ocelových konštrukcií v objekte 26.04 Mlynica cementu. Úpravy na stavebnej elektroinštalácii v trafostanici a v hale mlynice sú spojené najmä s novým osvetlením priestorov ,uzemnením konštrukcií a zariadení , úpravou a doplnením rozvádzačov. 
Kapacita 

Typy mlynov – existujúci stav ( nulový variant)  :  guľový mlyn PC2 E a F

Kapacita mletia ex. stav :
- existujúci guľový mlyn PC2 E - 400 t/hod, účinnosť max 20%.



               - existujúci guľový mlyn PC2 F - 400 t/hod, účinnosť max 20%. 

Typy mlynov – nový  stav : existujúci guľový mlyn PC2 E, nový valcový hydraulický mlyn ARGO AM-500

Kapacita mletia nový stav :  - existujúci guľový mlyn PC2 E - 400 t/hod, účinnosť max 20%. 

                                            - nový mlyn ARGO - 400 t/hod, účinnosť viac ako 25%.
Všetky popisované zmeny sú uvedené a podrobne rozpracované v stavebných objektoch a prevádzkových súborov projektovej dokumentácie G-STAR , ktorá je prikladaná k tejto žiadosti. 


4.
Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly 

Technologické schéma navrhovanej zmeny je súčasťou prikladanej projektovej dokumentácie. Technológia výroby cementu v závode ako celku,  ostáva  bez zmeny.
5.
Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

Bez zmeny
C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 
1.
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 

Bez zmeny

1.1
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 

Bez zmeny

1.2 Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely
Bez zmeny

1.3 Voda používaná na pitné a sociálne účely
Bez zmeny

2.
Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

Bez zmeny

2.1
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

Bez zmeny
2.2. 
Medziprodukty 

3.
Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.
Vstupy  energie a palív

Bez zmeny

3.2
Vlastná výroba energií z palív
Bez zmeny

3.3
Opis všetkých spotrebičov energií
Podrobný súpis el. spotrebičov spojených so zmenou je uvedený v PD G-STAR  ,

PS 26.04.211
Motorické a el. inštalácie, MaR . Ostatné spotrebiče v závode ostávajú bez zmeny.
3.4
Využitie energií
Bez zmeny

3.5
Merná spotreba  energie
	P. č.
	Bilancia – elektro 

	1. 

2. 

Záver :
	Existujúci cementový mlyn F , celková hodinová spotreba :

 
5 MWh. 

Existujúca prevádzka mlyna 200 dní 24 hodín ročne - súčasná spotreba : 
24000 MWh.

Nové technologické zariadenie G-STAR, celková hodinová spotreba :

1 MWh.

Uvažovaná spotreba elektrickej energie pri rovnakej prevádzke 
:              4800  MWh. 

Úspora elektrickej energie nového spôsobu mletia G- STAR  :                     19 200 MWh / rok.



Ostatné bilanacie v závode ostávajú nezmenené.
D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.
Znečisťovanie ovzdušia

1.1.
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií
	P. č.
	Bilancia - emisie

	Záver :
	Počas mletia dochádza k manipulácii s prachovým materiálom, budú všetky presypy zakrytované a vybavené odsávaním. Zaprášená vzdušnina bude vedená do existujúcich filtračných zariadení umiestnených priamo v objekte Mlynica cementu. Odlúčené prachové časti budú vrátené späť do výrobného procesu, čistá vzdušnina bude vyvedená mimo exist. objekt. Výfukové potrubie je opatrené meracími otvormi pre možné kontrolné merania.

Kapacita odprášenia existujúcej mlecej linky PC2 F určenej k demontáži  - 110 000 m3/hod. 

Požadovaná kapacita odprášenia novej mlecej linky podľa PD G-STAR   -    50 500 m3/hod.
Vzhľadom na zámer demontáže existujúcej mlecej linky PC2 F, má filtračné zariadenie dostatočnú kapacitu vrátane rezervy. Nebude nutné pridávať filtračné zariadenie.



Ostatné bilanacie emisií v závode ostávajú projektom nezmenené.
1.2
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

Bez zmeny

2.
 Znečisťovanie povrchových vôd 

Bez zmeny

2.1.        Recipienty odpadových vôd

Bez zmeny

2.2
 Produkované odpadové vody 

Bez zmeny

2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd
Bez zmeny

1.2.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd
Bez zmeny

2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

Bez zmeny

2.3.1
Zoznam preberaných odpadových vôd
Bez zmeny

2.3.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd
Bez zmeny

2.4
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd  
Bez zmeny

2.5
Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém
Bez zmeny

2.6
Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Bez zmeny

2.6.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie
Bez zmeny

2.6.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie
Bez zmeny

2.6.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie
Bez zmeny

3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd
3.1
Znečisťovanie  podzemných vôd 

3.1.1 
Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd
Bez zmeny

3.1.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd
Bez zmeny

3.1.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)
Bez zmeny

3.1.4
Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

Bez zmeny

3.2
 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1
 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

Bez zmeny

3.2.2
Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

Bez zmeny

3.2.3
Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

Bez zmeny

3.3
Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

Bez zmeny

Nakladanie s odpadmi
Zdroje a množstvá produkovaných odpadov počas výstavby

Pri realizácii stavby budú vznikať odpady z nasledovných činností:

- odpady z demontáže technologického zariadenia elektro a stavebných prác,

- odpady z obalov dodanej technológie

Umiestnenie zariadenia stavby bude na parcelách v závode Holcim, ktoré sú vo vlastníctve cementárne. Priamy stavebný zásah do pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve cementárne sa projektom G-STAR nepredpokladá. Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii búracích a demontážnych prác je nutné, v zmysle zákona  o odpadoch, v znení neskorších predpisov zákona a vyhlášok, doložiť spôsob nakladania s nimi (odvoz, zneškodnenie) a doložiť zmluvu s prevádzkovateľom príslušnej skládky odpadu, kde sa tieto odvážali. Stavebný odpad, ktorý je určený na vyvezenie zo stavby je vyseparovaný na stavebný materiál na murovanie a ostatný čistý materiál bude použitý ako druhotný stavebný materiál. Stavebný odpad, ktorý sa nedá inak ďalej využiť, sa odvezie na príslušnú skládku, určenú pre obec. Materiál, ktorý sa dá spotrebovať a nie je ho možné na stavbe využiť, treba odviezť do zberných surovín. Čistota verejných priestranstiev bude zabezpečovaná dodávateľom. Nesmie dôjsť k znečisteniu a poškodeniu vozovky v zmysle ustanovenia §6 CZ a vyhl. č. 35/84 Zb. Odpady zo staveniska budú sústreďované v pristavených kontajneroch resp. priamo na vozidlá dodávateľa.

Vzniknuté odpady a ich množstvá je stavebník  povinný  evidovať podľa druhov a evidenciu a doklady o ich odvoze, zhodnotení a zneškodnení predložiť po dokončení príslušnému úradu.

Tabuľka: odpady z realizácie stavby
	Číslo druhu

odpadu
	Názov odpadu
	Kategória odpadu
	Množstvo

odpadu

/t/
	Kód nakladania

	15 01 01
	Obaly z papiera a lepenky
	O
	0,105
	R3

	15 01 02
	Obaly z plastov
	O
	0,110
	R3

	15 01 06
	Zmiešané obaly
	O
	1,200
	R3

	15 01 10
	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
	N
	0,001
	R3

	17 04 05 
	Železo a oceľ 
	O
	2,000
	R4

	17 04 07 
	Zmiešané kovy
	O
	0,100
	R4

	17 04 02 
	Hliník 
	O
	0,005
	R4

	17 04 11
	Káble iné ako uvedené v 17 04 10
	O
	0,003
	R4,R5

	17 05 06 
	Vykopaná zemina iná ako uvedená v 17 05 05 
	O
	0,000
	R5

	17 09 04
	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
	O
	20,000 
	R3

	20 01 01 
	Papier a lepenky ( zberový papier ) 


	O
	0,035
	R1


Zdroje a množstvá produkovaných odpadov počas prevádzky

Pri prevádzke nového zariadenia mlynu a trafostanice  sa predpokladá odpad vo forme bežných prevádzkových odpadov vzniknutých z údržby zariadenia.

Nové technologické zariadenia mlynu nemá zo svojej technologickej podstaty žiadne požiadavky na vznik iných odpadov z prevádzky. 

Tabuľka: odpady z prevádzky
	Číslo druhu

odpadu
	Názov odpadu
	Kategória odpadu
	Množstvo

odpadu

/t/
	Kód nakladania

	15 02 02
	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
	N
	0,001
	R3

	16 02 13
	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti. 


	N
	0,001
	R3

	20 01 01 
	Papier a lepenky ( zberový papier ) 


	O
	0,003
	R1


4.
Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov
Nevznikli

5.
Zdroje hluku
	5.1
	Zdroj hluku
	Opis zdroja hluku

	Hladina akustického výkonu LWA v dB

	P. č.
	
	
	

	
	-
	
	

	5.2
	Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq  v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou

	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	
	-
	
	
	
	

	
	Najvýraznejším zdrojom hluku sú existujúce trubicové guľové mlyny. Nové zariadenie, valcový mlyn ARGO, bude ako celok opatrený uzavretým protihlukovým krytom. Hladina hluku vo vzdialenosti 1 m od krytu nepresiahne 80 dB. Táto prevádzka bude bezobslužná, nie je uvažované s trvalou prítomnosťou obsluhy. 

Ďalším možným zdrojom hluku v lokalite mlynice sú výduchy čistej vzdušniny z ventilátorov existujúcich filtračných zariadení.
Hluková expozícia pracovníkov (meranie hluku a jeho vplyv na ŽP) sa predpokladá vyhotoviť po ukončení diela.
Hodnoty hluku mimo areálu spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s. nebudú navýšené.



6.
Vibrácie
E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

1.
Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1. Mapa lokality a širšie vzťahy

Súčasťou prikladanej projektovej dokumentácie G-STAR. 
2.
Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

Bez zmeny

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

Bez zmeny

F 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

1.
Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií 
Bez zmeny

2. Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Ovzdušie , voda , krajina  

	2.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	Viď kap. B.3 , C.3.5., D1.1. tejto žiadosti 

	2.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	-

	2.4
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	Navrhovaná zmena technológie mletia je účinnejšia a energeticky menej náročná .



	2.6
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Stavebné práce budú  vykonávané v existujúcom areáli cementárne HOLCIM Rohožník, v existujúcej cementovej mlynici. Pre stavbu ani prevádzku sa  neuvažuje so záberom pôdy ani s výrubom stromov.

	2.7
	Účinnosť technológie a techniky
	Viac ako 25 % 

	2.8
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Odprašky budú zaústené späť do do výrobného procesu.



	2.9
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	-


G 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

1.
Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Bez zmeny

2.
Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Bez zmeny

H
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1.
Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

Bez zmeny
2.
Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia
Bez zmeny

I
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

1.
Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Bez zmeny

2.
Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami
2.1 
Znečisťovanie ovzdušia
Bez zmeny 
2.2 
Znečisťovanie vody a pôdy

Bez zmeny

J
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

1.
Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

Bez zmeny

2.
Opatrenia na hospodárne využitie energie 

Bez zmeny

3.
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

Bez zmeny

4.
Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 

Bez zmeny
5.
Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  

Bez zmeny

6.
Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

Bez zmeny

7.
Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) 

Bez zmeny
K Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 

Bez zmeny

L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

	P. č.
	Zhrnutie

	1.
	Základné údaje:

Prevádzkovateľ: Holcim (Slovensko), a.s.

Adresa: 906 38 Rohožník

www adresa: www.holcim.com
Štatutárny zástupca: Pedro Minarro Jodar, člen predstavenstva

                                  Andrej Bukovčan, podpredseda predstavenstva

IČO: 0000214973

Názov prevádzky:
 Holcim (Slovensko), a.s. Závod Rohožník

Adresa: 906 38 Rohožník

Počet zamestnancov: 272

Dátum začatia činnosti prevádzky: r.1975

Umiestnenie stavby a prevádzky :
Kraj:



    Bratislavský samosprávny kraj

Okres:



    Malacky

Obec:



    Rohožník

Katastrálne územie:
                  Rohožník

Parcelné čísla stavebného pozemku:  735/38, 735/40
Parcelné čísla susedných pozemkov
a susedných stavieb :                          735/24, 735/25, 735/37, 735/39, 735/41, 735/43, 735/165, 735/500
List vlastníctva :                                   LV č.152, registra „C“
Druh pozemkov:                     
    Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy.

Miestom realizácie stavby je areál podniku Holcim (Slovensko) a.s., závod Rohožník, existujúci objekt č. 26.04 - Mlynica cementu. Všetky uvedené pozemky a  stavby  sa nachádzajú v areáli závodu a sú vo vlastníctve Holcim (Slovensko) a.s.
Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ: 

3 Spracovanie nerastov

3.1 prevádzky na výrobu cementového slinku

Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ): 

viac ako 500 t cementového  slinku za deň
Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra:

3 500 – 4 000 t za 24 hodín pre výrobu šedého slinku

450 – 520 t za 24 hodín pre výrobu bieleho slinku

Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MPŽPRR SR č. 410/2012 Z.z
3.2  Výroba cementu s projektovanou výrobnou kapacitou cementového slinku v t/deň:  ˃ 500 (veľký zdroj)
Súčasťou je časť, ktorá  by bola samostatne kategorizovaná nasledovne: 

Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW:od 0,3 MW do 50 MW  (stredný zdroj)


	2.
	Technológia 
Základným predmetom činnosti v závode Rohožník je výroba šedého a bieleho cementu.Z hľadiska postupu výroby, toku materiálu ako i priestorového rozmiestnenia výrobných pracovísk  je možné rozdeliť prevádzku v závode na tieto úseky:

· ťažba a príprava suroviny

· mletie suroviny

· výpal slinku

· mletie cementu

· pracoviská výstupnej kontroly
· expedícia

Zámerom zmeny technológie je do existujúcej dopravnej cesty slinku PC2, mlyn F,  vložiť nové zariadenie na  predomletie : valcový mlyn , typ ARGO AM-500. Charakterom sa jedná o strojne technologické zariadenie prevádzky cementárne.

V rámci novej technológie bude zdemontovaný mlyn F s príslušenstvom , budú upravené napájacie troleje existujúceho mostového žeriavu, ktorý je v súčasnosti nevyužívaný. Mostový žeriav bude presunutý na druhú stranu objektu mlynice a dočasne vyradený z prevádzky. Doprava slinku do nového mlyna ARGO naviaže na existujúcu dopravu, ktorá je vybudovaná zo slinkového silá do mlynice cementu na zavážanie slinku do mlynu F. Tu bude upravený existujúci pásový dopravník a bude osadený detektor kovu. Na valcovom mlyne ARGO bude surovina vťahovaná do dvoch protismerných valcov, kde bude dochádzať k jej podrveniu. Vystupujúci medziprodukt z mlynu už bude dosahovať 25% hotovej suroviny, zostávajúcich 75% bude potrebné aj naďalej dopraviť k ďalšiemu domletiu do existujúceho guľového mlynu. Medziprodukt, ktorý bude vypadávať z valcového mlynu ARGO, bude dopravený pomocou pásového dopravníka do existujúceho korčekového elevátora, ktorý medziprodukt dopraví k technológii triedenia. Tá produkt rozdelí na smer  k hotovému produktu alebo vráti produkt na ďalšie pomletie.
Moderná prevádzka mlynice bude v súlade s dnešnými všeobecnými štandardmi a štandardy fy Holcim ako bezobslužná, údržbová. Existujúca trafostanica R9 bude vybavená novým suchým, vzduchom chladeným transformátorom DTE1000-ABB (inštalovaný výkon 2x 400kW) , ktorý bude slúžiť výhradne pre napájaní hlavných pohonov mlyna ARGO. Oba hlavné pohony budú napájané napätím 690 V a ich otáčky budú riadené pomocou frekvenčných meničov. Meranie spotreby ostane stávajúce. Pre pneumatické ovládacie systémy bude využívaný centrálny rozvod tlakového vzduchu v objekte mlynice cementu. Na odprášenie navrhovaných technologických zariadení a dopravných ciest budú využité existujúce filtračné zariadenia. Všetky procesy výroby budú zmapované pomocou meracích čidiel, zvedených do rozvádzača MaR v existujúcej rozvodni a odtiaľ do centrálneho velína, kde bude celý proces vizualizovaný na monitoroch. Celý proces potom bude riadený a kontrolovaný z velína.

Technologický proces mletia ako celok ostáva nezmenený.

Členenie stavby na prevádzkové súbory :

PS 26.04.201
Demontáže existujúcej technológie

PS 26.04.202
Doprava slinku k navrhovanému mlynu

PS 26.04.203
Úprava žeriavovej dráhy nad mlynom "F"

PS 26.04.204
Skladovanie a dávkovanie slinku do navrhovaného mlynu

PS 26.04.205
Mletie

PS 26.04.206
Žeriavová dráha nad novým mlynom

PS 26.04.207
Doprava medziproduktu do triediča

PS 26.04.208
Doprava vratnej krupice

PS 26.04.209
Odprašovanie

PS 26.04.210
Rozvody tlakového vzduchu

PS 26.04.211
Motorické a el. inštalácie, MaR

Stavebné úpravy 

So zmenou technológie (zrušenie mlyna F a nahradenie mlynom ARGO) sú spojené stavebné úpravy trafostanice R9 a mlynice cementu . Ide najmä o vybúranie otvoru v obvodovej stene haly pre inštaláciu novej brány medzi osou I1 a I2, demolácie revíznych plošín okolo guľového mlynu PC2 F, demolácie podzemnej betónovej šachty, v ktorej je osadená pätka korčekového elevátora mlynských prachov, vybúranie časti podlahy mlynice , výkopové práce v rozsahu základovej konštrukcie pre navrhovaný mlyn, základ pre nový mlyn ARGO, doplnenie podlahy a úprava a doplnenie oceľových konštrukcií v objekte 26.04 Mlynica cementu. Úpravy na stavebnej elektroinštalácii v trafostanici a v hale mlynice sú spojené najmä s novým osvetlením priestorov ,uzemnením konštrukcií a zariadení , úpravou a doplnením rozvádzačov. 

Členenie stavby na stavebné objekty : 

SO 26.04.301
Demontáže, demolácie, preložky inžinierskych sietí 
SO 26.04.302
Základové konštrukcie - navrhovaný mlyn

SO 26.04.303
Úpravy existujúceho objektu 26.04 - Mlynica cementu

SO 26.04.304      Doplnenie OK pod navrhovanú technológiu v existujúcom objekte 26.04 - Mlynica cementu 

SO 26.04.305
Svetelné a el. inštalácie, uzemnenie

SO 26.04.307
Trafostanica, rozvodňa VN



	3.
	Bilancie
Kapacita mletia
Typy mlynov – existujúci stav ( nulový variant)  :  guľové mlyny PC2 E a F

Kapacita mletia ex. stav :
- existujúci guľový mlyn PC2 E - 400 t/hod, účinnosť max 20%.



               - existujúci guľový mlyn PC2 F - 400 t/hod, účinnosť max 20%. 

Typy mlynov – nový  stav : - existujúci guľový mlyn PC2 E, 
                                           - nový valcový hydraulický mlyn ARGO AM-500

Kapacita mletia nový stav :  - existujúci guľový mlyn PC2 E - 400 t/hod, účinnosť max 20%. 

- nový mlyn ARGO - 400 t/hod, účinnosť viac ako 25%.
Bilancia elektrickej energie

Existujúci cementový mlyn F , celková hodinová spotreba :

 
5 MWh. 

Existujúca prevádzka mlyna 200 dní 24 hodín ročne - súčasná spotreba : 
24000 MWh.

Nové technologické zariadenie G-STAR, celková hodinová spotreba :

1 MWh.

Uvažovaná spotreba elektrickej energie pri rovnakej prevádzke 
:              4800  MWh. 

Úspora elektrickej energie nového spôsobu mletia G- STAR  :           19 200 MWh / rok.
Ovzdušie – bilancia odprášenia 

Zaprášená vzdušnina bude vedená do existujúcich filtračných zariadení umiestnených priamo v objekte Mlynica cementu. Odlúčené prachové časti budú vrátené späť do výrobného procesu, čistá vzdušnina bude vyvedená mimo exist. objekt. Výfukové potrubie je opatrené meracími otvormi pre možné kontrolné merania.
Kapacita odprášenia existujúcej mlecej linky PC2 F určenej k demontáži  - 110 000 m3/hod. 

Požadovaná kapacita odprášenia novej mlecej linky podľa PD G-STAR   -    50 500 m3/hod.
Vzhľadom na zámer demontáže existujúcej mlecej linky PC2 F, má filtračné zariadenie dostatočnú kapacitu vrátane rezervy. Nebude nutné pridávať filtračné zariadenie.
Hluk 

Najvýraznejším zdrojom hluku sú existujúce trubicové guľové mlyny. Nové zariadenie, valcový mlyn ARGO, bude ako celok opatrený uzavretým protihlukovým krytom. Hladina hluku vo vzdialenosti 1 m od krytu nepresiahne 80 dB. Táto prevádzka bude bezobslužná, nie je uvažované s trvalou prítomnosťou obsluhy. 

Ďalším možným zdrojom hluku v lokalite mlynice sú výduchy čistej vzdušniny z ventilátorov existujúcich filtračných zariadení.Hluková expozícia pracovníkov (meranie hluku a jeho vplyv na ŽP) sa predpokladá vyhotoviť po ukončení diela. Hodnoty hluku mimo areálu spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s. nebudú navýšené.

Voda , kanalizácia 
Zmena si nevyžiada zvýšenie počtu zamestnancov, nebude potrebné zásobovanie pitnou vodou nad rámec súčasného stavu. Navrhovaná technológia nového mlynu nevyžaduje pripojenie na rozvod úžitkovej vody. Nároky na odkanalizovanie nevznikajú. 
Odpady z realizácie stavby
Číslo druhu

odpadu

Názov odpadu

Kategória odpadu

Množstvo

odpadu

/t/

Kód nakladania

15 01 01

Obaly z papiera a lepenky

O

0,105

R3

15 01 02

Obaly z plastov

O

0,110

R3

15 01 06

Zmiešané obaly

O

1,200

R3

15 01 10

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

N

0,001

R3

17 04 05 

Železo a oceľ 

O

2,000

R4

17 04 07 

Zmiešané kovy

O

0,100

R4

17 04 02 

Hliník 

O

0,005

R4

17 04 11

Káble iné ako uvedené v 17 04 10

O

0,003

R4,R5

17 05 06 

Vykopaná zemina iná ako uvedená v 17 05 05 

O

0,000

R5

17 09 04

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O

20,000 

R3

20 01 01 

Papier a lepenky ( zberový papier ) 

O

0,035

R1

Odpady z prevádzky zariadenia - bežné prevádzkové odpady 
Číslo druhu

odpadu

Názov odpadu

Kategória odpadu

Množstvo

odpadu

/t/

Kód nakladania

15 02 02

Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

N

0,001

R3

16 02 13

Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti. 

N

0,001

R3

20 01 01 

Papier a lepenky ( zberový papier ) 

O

0,003

R1

Zdroje zápachu , žiarenie 
Zmenou  nevzniknú nové zdroje žiarenia, tepla ani zápachu. V plánovanej prevádzke nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia v zdraviu škodlivej intenzite.



M
Návrh podmienok povolenia

1.
Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke. 

Bez zmeny
2.
Určenie emisných limitov
Bez zmeny

3.
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník


Bez zmeny

4.
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

Bez zmeny

5.
Podmienky hospodárenia s energiami 

Bez zmeny

6.
Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 

Bez zmeny

7.
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Bez zmeny

8.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Bez zmeny

9.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

Bez zmeny

10.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

Bez zmeny

N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv
	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1. 
	Obec Rohožník (Obecný úrad) Školské námestie 1, 906 38 Rohožník

	2. 
	Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník

	3. 
	Ing. Emil . Marek – zodpovedný projektant , QM - projekt s.r.o., Drieňová 1/C, 821 01  Bratislava , SR

	4. 
	PEEM, spol. s r.o., Čajkovského 35, 616 00 Brno , ČR


	P. č.
	Zoznam dotknutých orgánov

	1. 
	Okresný úrad v Malackách, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky

	2. 
	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská č. 8, 820 09 Bratislava 29, P.O. Box 26

	3. 
	Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6,811 03 Bratislava 1

	4. 
	Technická inšpekcia, a.s. , pracovisko Nitra , Mostná 66 , 949 01 Nitra

	5. 
	Obec Rohožník (stavebny úrad) Školské námestie 1, 906 38 Rohožník


O   
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracovala žiadosť o vydanie zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:






Dátum  : 9.5.2014
(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Veronika Kovaničová
Pozícia v organizácii:                Environmentálny koordinátor, Splnomocnená osoba
	Pečiatka alebo pečať podniku:


P
Prílohy k žiadosti:
1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

Nie sú

2. 
Ďalšie doklady 

	2
	 Ďalšie doklady :

	P. č.
	
	Príloha č.

	
	Výpis z obchodného registra – el-42544/2014/B, 9.5.2014
	1

	
	Výpis z listu vlastníctva LV 152 , čiastočný  - 631/14 , 14.2.2014
	3.01

	
	Snímok mapy KN , M 1:1000 - 631/2014 , 14.2.2014
	3.02

	
	Splnomocnenie 
	5

	P. č.
	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
	Príloha č.

	
	Zložka 
	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal
	Dátum vydania
	Platnosť do
	Číslo jednacie príslušného spisu
	

	2
	MinŽivPr
	Min. živ. prostredia SR - odbor EIA, Bratislava
Stanovisko podľa §18, ods.4 z.č. 24/2006
	28.4.2014 
	
	5627/2014-3.4/jm
	2



	
	OÚŽP OH
	OUŽP - Odpadové hospodárstvo Malacky
Vyjadrenie podľa §16 ods.1 b) z.č. 223/2001
	28.2.2014
	
	OU-MA-OSZP-2014/00695-KUJ
	4.01



	
	OÚŽP OO
	OUŽP - Ochrana ovzdušia Malacky
Odpoveď štátnej správy OO
	3.3.2014
	
	OU-MA-OSZP/2014/00696BAP
	4.02



	
	OÚŽP OV
	OUŽP - Ochrana vôd Malacky
Vyjadrenie podľa §28 z.č. 364/2004
	25.3.2014
	
	OU-MA-OSZP-2014/002342/126/MAJ
	4.03



	
	OÚŽP OPaK
	OUŽP - Ochrana prírody a krajiny Malacky
Vyjadrenie podľa §9 ods.1 c) z.č. 543/2002
	26.3.2014
	
	OU-MA-OSZP-2014/002421/MAR
	4.04



	
	TI Nitra
	Technická inšpekcia Nitra
Odborné stanovisko podľa §18, ods.5 z.č. 124/2006
	5.3.2014
	
	OSPD9-020 č. 01386/4/2014
	4.05



	
	OR HaZZ 
	OR HaZZ Malacky
Stanovisko podľa §27, d) z.č. 314/2001 
	27.3.2014
	
	ORHZ-MA1-291/2014
	4.06



	
	KR HaZZ
	KR HaZZ Bratislava
Stanovisko pre SP podľa §27, a) z.č. 314/2001, v znení §40 a 41 vyhlášky MV SR č. 121/2002
	8.4.2014
	
	KRHZ-BA-OPP-446/2014
	4.07



	
	Obec  Rohožník
	Obecný úrad Rohožník
Súhlasné stanovisko  k projektovej dokumentácii ,podľa §117 a 120 z.č. 50/1976 a §13 ods.5,§27 odst.1 z.č. 369/1990
	31.3.2014
	
	55/804/2014
	4.08



	
	Obec  Rohožník
	Obecný úrad Rohožník
Záväzné stanovisko podľa §4 ods.2 d), §13 ods.4 c) z.č. 369/1990
	31.3.2014
	
	55/804/2014/1
	4.09



	
	RÚVZ BA
	RÚVZ Bratislava
Súhlasné stanovisko  k projektovej dokumentácii , §2 z.č. 355/2007
	20.3.2014
	
	PPL/5911/2014
	4.10



	P. č.
	Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje
	Príloha č.

	
	Nie
	-

	P. č.
	Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva
	Príloha č.

	
	Nie
	-

	P. č.
	Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie
	Príloha č.

	
	Nie 
	-

	P. č.
	Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny
	Príloha č.

	
	Nie 
	-

	P. č.
	Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky
	Príloha č.

	
	Nie
	-

	P. č.
	Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní
	Príloha č.

	4
	Projektová dokumentácia G-STAR 
	4

	P. č.
	Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:
	Príloha č.

	
	Oblasť ŽP
	Druh dokumentu
	Dátum
	

	
	-
	-
	-
	-

	P. č.
	Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti   
	Príloha č.

	
	-
	-

	P. č.
	Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia
	Príloha č.

	
	-
	-

	P. č.
	Aktuálne protokoly z výsledkov meraní  (emisie do ovzdušia, vôd,  pôdy,  kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia,  a iné) 
	Príloha č.

	
	-
	-

	P. č.
	Materiálová bilancia prevádzky
	Príloha č.

	
	-
	-

	P. č.
	Doklad o zaplatení správneho poplatku
	Príloha č.

	
	Uhradené samostatne
	-


3. 
Zoznam použitých skratiek a značiek

	P. č.
	Použitá skratka a značka

	1. 
	BAT – najlepšia dostupná technika (BestAvailableTechnique)

	2. 
	IPKZ – integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

	3. 
	KBÚ – karta bezpečnostných údajov

	4. 
	OÚ – okresný úrad 

	5. 
	SIŽP – Slovenská inšpekcia životného prostredia
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