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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PM REDIA
In$pektorat Zivotného prostredia Bratislava
Stale pracovisko Nitra
Marianska dolina 7, 949 01 Nitra

(. 325-13646/2014/Jak/370770105/76-SP v Nitre diia 05. 05.2014
Rozhodnufie nadobudis
b A
Pravoplatnost dfiom: . «*/} ©w. 77
r-—.D-JrLEi/‘ DHU _F?{ _t?é. f;/%’ P_’O(er; - I<a<-“:,..r__""\___ /

ROZHODNUTIE

Slovenskd indpekeia Zivotného prostredia, In$pektorat Zivotného prostredia Bratislava,
Stale pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (dalej len ,InSpektorat™),
ako prislusny orgén $ttnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona &. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave
starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov apodla § 32 ods. 1 pism. a) zdkona &.39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole znetistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej
len ,.zékon o IPKZ“) a $pecidlny stavebny urad podFa § 120 ods. 1 zékona ¢&. 50/1976 Zb.
0 izemnom plénovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,stavebny zakon*), na zdklade Yiadosti prevadzkovatel'a PPC Cab, a.s., Cab 268, 951 24 Nové
Sady, ICO: 00 589 276  podanej Ingpektoratu difa 24. 09.2013 a konani vykonanych podl'a
§ 3 ods. 3 pism. f) bod 4 a § 3 ods. 3 pism. b) bod 1.2, 1.3, 2 zékona o IPKZ v suéinnosti s § 62
stavebného zakona a § 26 vodného zdkona, podla § 19 ods. 1 zdkona o IPKZ a podl'a zikona
&. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,,zdkon o spravnom konani®)

meni a dopliia integrované povolenie

vydané rozhodnutim &. 6209/01PK-1833/06/SP-Tk, T4/370480106 zo diia 16. 11. 2006, ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ dia 11. 12. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

. 5214/0IPK-1199/05-M&/370770105, zo dila 28.10. 2005
1191-11095/2011/M4t1,Sim/370770105/22-SP, zo diia 11. 04. 2011
6385-32809/2012/Maii,Poj/370770105/Z4-SP, zo dita 19. 11. 2012
7324-35723/2012/M4i1,8im/370770105/25-SP, zo dia 13.12. 2012 (d’alej len
,,povolenie®), ktorym bola povolena ¢innost’ v prevadzke:

(@13

¢

(@14

(@3

»PPC Cab a.s., vyroba keramickych izolatorov*
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pre prevadzkovatela: PPC Cab, a.s.

sidlo: Cab 268, 951 24 Nové Sady
1CO: 00 589 276
nasledovne:

1. V povoleni sa text v zneni:

,ktorym povoluje vykondvanie ¢innosti v previadzke:

,CERAM CAB, a.s.“
951 24 Nové Sady
OXkres Nitra

Povolenie sa vydava pre prevadzkovatela:

obchodné meno; CERAM CAB, a.s.
sidlo: 951 24 Nové Sady
1CO: 005 89 276

Prevadzka CERAM CAB, as. (dalej len prevddzka) je umiestnend na pozemkoch v
katastralnom tzem{ obce Cab.
Vypis z katastra nehnutelnosti, katastrdlne tizemie Cab:
— vypis z listu vlastnictva ¢. 763; p.C.: 763/1-78, 767/4, Vlastnik: CERAM CAB,
a.s., 951 24 Nové Sady
—  vypis z listu vlastnictva & 764; p.&.: 763/25, Vlastnik: CERAM CAB, as., 951 24
Nové Sady (71%), ZOVOS v.o.s., Rastislavova 2, Nitra (29%)
— vypis z listu vlastnictva €. 766; p.C.: 763/75, Vlastnik: CERAM CAB, a.s., 951 24
Nové Sady (48%), Téth Jozef a Gabriela, rod. Krdlikova, Zbehy ¢. 204 (52%)

vypast'a a nahrddza novym znenim:
,ktorym povol'uje vykondvanie ¢innosti v prevadzke:
,PPC Cab a.s., vyroba keramickych izolatorov*
951 24 Nové Sady
Okres Nitra
Povolenie sa vyddva pre prevadzkovatela:
obchodné meno: PPC Cab, a.s.
sidlo: Cab 268, 951 24 Nové Sady
ICO: 005 89 276

Prevadzka ,,PPC Cab a.s., vyroba keramickych izolatorov* (dalej len prevadzka) je umiestnena
na pozemkoch v katastralnom uzemi obce Cab.
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Vypis z katastra nehnutel'nosti, katastralne uzemie Cab:

—  vypis z listu vlastnictva &. 763; p.¢.: 763/1-78, 767/4, Vlastnik: PPC Cab, a.s., Cab
268, 951 24 Nové Sady

— vypis z listu vlastnictva & 764; p.¢.: 763/25, Vlastnik: PPC Cab, a.s., Cab 268,
951 24 Nové Sady (71%), ZOVOS v.o.s. Zoborskd vyrobno obchodna
spolo¢nost, Cab 268, 951 24 Nové Sady (29%)

— vypis z listu vlastnictva ¢. 766; p.¢.: 763/75, Vlastnik: PPC Cab, a.s., Cab 268,
951 24 Nové Sady (48%), Toth Jozef a Gabriela, rod. Kralikova, Zbehy ¢. 204
(52%)

2. V rozhodnuti sa za odstavec K. vkladaji odstavce L. a M.:

,,L. v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod:
— podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 1.2. zdkona o IPKZ v suCinnosti s § 21 ods. 1
pism.c) zdkona & 364/2004 Z.z. o vodich a o zmene zdkona
SNR ¢&.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny
zékon) v zneni neskorSich predpisov — vydava povolenie na vypust'anie
odpadovych véd do povrchovych vod

— podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 1.3. zdkona o IPKZ v sti¢innosti s § 21 ods. 1
pism.d) zdkona ¢&.364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zdkona
SNR ¢&.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny
zékon) v zneni neskors§ich predpisov — vydava povolenie na vypustanie vod
z povrchového odtoku do povrchovych vod

— podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 2 zdkona o IPKZ v si¢innosti s § 26 zdkona
¢. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zdkona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v zneni neskor$ich predpisov (vodny zdkon) v zneni neskorSich predpisov
v stiéinnosti s § 66 stavebncho zdkona —

vydava stavebné povolenie,
ktorym povol’uje uskuto¢nenie vodnej stavby

,,Cistiareﬁ odpadovych vod PPC Cab*
v rozsahu prevadzkovych suborov:

PS1 Technolégia COV
PS 2 Elektroinstalacia

katastralne izemie: Cab
na pozemkoch parc. &.:  763/29 (register ,,C*) — podla LV 763
ucel stavby: InZinierske stavby — Potrubné rozvody, telekomunikaéné a

Elektrické rozvody a vedenia — Miestne potrubné a kablové
rozvody — Miestne kanalizacie
charakter stavby: trvala.
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Obec Cab, ako prislugny stavebny urad vydala podla § 39 ods. 3 pism. d) stavebného
sikona oznadmenie &. 645/2013-549-01-74 zo dita 12. 09. 2013 o nevyZadovani uzemn¢ho
rozhodnutia a zarovedi suhlasil s vydanim stavebného povolenia $pecialnym stavebnym
tiradom — Slovenskou in§pekciou Zivotného prostredia.

Obvodny trad Zivotného prostredia Nitra ako prislusny organ podla zdkona
&.24/2006 Z. 7. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmenc a doplneni
niektorych zédkonov (dalej len ,,zdkon o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie”) vydal
vyjadrenie &. 1894/2013/3757-002-F07 zo dia 20. 08. 2013, Ze zmena navrhovanej ¢innosti
nebude mat’ podstatne nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie a preto nie je predmetom
zistovacieho konania v zmysle § 18 ods. 5 zékona o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie.

Predmetom projektu je ndvrh technologickej linky na predCistenie priemyselnych
odpadovych vdd z izostatického lisovania pred ich vytstenim do jestvujucej kanalizacie
a nasledne do recipientu Radoginka. Priemyselné odpadové vody z izostatick¢ho lisovania
budd vyptstané do akumuladnej nddrze N1. Odtial buda prederpavané ¢erpadlom M1.1 do
miesacieho reaktora N2. V mietacom reaktore bude dochddzat’ k homogenizacii odpadovej
vody s chemickymi reagenciami. Ru¢ne je davkovany koagulant, neutraliza¢né ¢inidlo
a flokulant. Po homogenizécii bude zmes filtrovana na tlakovom komorovom lise Al.
Filtrat z lisu bude gravitadne vyptstany do jestvujicej kanalizacie a ndsledne do recipientu
Radoginka. Kaly zachytené v komorach tlakového filtratného lisu s zahustené na susinu
20-30 %, ich objem je redukovany 5 — 10 krat v zavislosti od pdvodnej sudiny. Po napojent
objemovej kapacity kalolisu budi kalové kolace z komér uvolnené do kontajnera na
uskladnenie kalu a nasledne odvéZané a likvidované opravnenou organizaciou.

M. v oblasti ochrany zdravia 'udi:

— podla § 3 ods. 3 pism. f) bod 4. zdkona o IPKZ v su¢innosti s § 13 ods. 4 pism. I)
zakona & 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejné¢ho zdravia a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov — posadif navrh na nakladanie
s nebezpeénymi odpadmi.*

3. Vo vyroku rozhodnutia sa text za¢inajtci textom:

JI. Zaradenie prevadzky
1. Zaradenie prevadzky podl’a zikona o IPKZ
a) Z4kladna priemyselné ¢innost’ podl'a prilohy &. 1 k zakonu o IPKZ:

3.5. Prevadzky na vyrobu keramickych vyrobkov vypalovanim, predovSetkym
krytinovych $kridiel, tehdl, Ziaruvzdornych tvarnic, obkladadiek, kameniny alebo
porcelanu, s vyrobnou kapacitou viiéSou ako 75 t za deri alebo s kapacitou peci viicSou
ako 4 m® a s hustotou vsadzky viiéSou ako 300 kg/m’,

NOSE-P: 104.11 Vyroba sadry, asfaltu, betonu, cementu, skla, vidkien, tehal, krytiny alebo
keramickych vyrobkov (priemysel minerdinych vyrobkov vratane spalovania paliv)
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(zaradenie do skupiny podla prilohy &. 3 vyhlagky &. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon o IPKZ).

b) Ostatné priamo s tym spojené &innosti, ktoré maji technickl nadviznost’ na Cinnosti
vykondvané v tom istom mieste, ktoré mdZu mat’ vplyv na znecistovanie Zivotného
prostredia.*

a konéiaci textom:

, K. Opatrenia pre pripad skonéenia ¢innosti v prevddzke, najmi na zamedzenie
znedistovania miesta prevadzky a jeho uvedenie do uspokojivého stava

Prevadzkovatel musi rozhodnutie o skonleni ¢innosti v prevadzke neodkladne ozndmit
in§pekeii.

Prevadzkovatel’ musi vypracovat’ podrobny plan ukoncenia ¢innosti v prevadzke alebo v jej
Zasti; tento plan musi byt predlozeny in$pekeii pred zacatim prac na odstranenie prevadzky.“

ru$i a nahrddza novym znenim:

. ﬁdaje o prevadzke

A.

Zaradenie prevadzky

Vymedzenie kategorie priemyselnej ¢innosti

Zékladnd priemyselna ¢innost’ podl'a prilohy ¢. 1 k zdkonu o IPKZ:

3.5 Vyroba keramickych vyrobkov vypal’ovanim, najmi streSmych Skridiel, tehal,
Ziaruvzdornych tvirnic, obkladaciek, kameniny alebo porcelinu s vyrobnou

kapacitou vii&Sou ako 75 t za deii a / alebo s kapacitou pece vicSou ako 4 m’
a hustotou vsadzky na jednu pec vii¢sou ako 300 kg/m’.

. Uréenie kategérie zdroja znedist'ovania ovzdusia:

Prevadzka je kategorizovand ako velky zdroj znelistovania ovzdulia podla zakona
& 137/2010 Z. z. 0 ovzdudi a Vyhlasky MZP SR & 410/2012 Z.. z., ktorou sa vykonavaji
niektoré ustanovenia zdkona o ovzdusi:

3.8.1 Vyroba keramickych vyrobkov palenim, najmd Skridiel, tehal, obkladacick,
porceldnu, keramiky, keraminy a Ziaruvzdornych materidlov podla projektovane]
vyrobnej kapacity v t/d > 75

Prevadzka je zaradend do systému environmentdlneho manaZérstva. Prevadzkovatel’ je
drzitel'om certifikdtu ISO 14 001.
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B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pédy
v prevadzke

Aredl prevddzky je situovany v priemyselnom parku Lahne v Nitrianskom kraji,
v okrese Nitra, 2 km JV od obce Cab, v katastralnom tzemi Cab, v udoli potoka RadoSinka.
Priamo nesusedi s obytnou zénou (individualnou zéstavbou). Z vychodu je §tatna cesta Nitra
~Topol'tany (Piest'any), zo zdpadu Zelezniénd trat’ Giseku Zbehy - Radosina.

V prevadzke ako a.s. sa za¢alo s vykondvanim priemyselnych innosti dria 31.10. 1990,
ukoncenie sa nepredpoklada.

Prevadzka je zamerand na vyrobu, vyvoj a predaj keramickych izolatorov na technické
Ucely. Vyroba izolatorov prebicha v dvoch zékladnych prevadzkovych suboroch, ktoré st
lokalizované v starej a novej hale. V starej hale prebicha konvenény plasticky spdsob vyroby
(plastickd technologia) avnovej hale prebieha izostaticky spdsob vyroby (izostaticka
technoldgia).

Do vyrobného procesu vstupuju:

zakladné suroviny:  oxid hlinity, Samot, Zivec, kaolin, il a voda,

doplnkove suroviny: glazira (kaolin, piesok, Zivec, sklodolomit, pigment), porcelanova
drvina, cementova zmes, ochranny silikdnovy nater na zatmel, dilatadny néter.

Péliace pece, v ktorych sa vypalujt izolatory, s vykurované zemnym plynom naftovym.

V ramci velkého zdroja su emisie do ovzdusia vypustané predovSetkym z tychto zariadeni:
Tunelovd pec v starej hale s tepelnym vykonom 6,3 MW

Vozokomorova pec Bickley v novej hale s tepelnym vykonom 4,55 MW

Vozokomorov4 pec Tridelta v novej hale s tepelnym vykonom 3,96 MW

Rozprachova susiarefl v novej hale s tepelnym vykonom 2,907 MW

Stredné zdroje znecistenia ovzdusia:

Plynovd kotolna Nova hala s tepelnym prikonom 0,6478 MW

Plynovd kotolnia Stard hala s tepelnym prikonom 0,6478 MW

Plynové kotolna zdmo¢nicka dieliia s tepelnym prikonom 0,34 MW

Cistiareti odpadovych vod.

V prevadzke vznikaju emisie TZL (tuhych zneistujicich latok), NO,, CO, SO,,
benzénu a HF, ktoré st vypustané do ovzdu$ia vyduchmi &. 1 — 11. Intalované filtraéné
zariadenia ako textilny filter na TZL pri izostatickom lise QIC 50, hadicovy filter Alfa Jet za
rozprachovou suSiartiou, odlu¢ovaé FVB v striekacej kabine, textiln¥ filter na TZL pri suchych
kopirkach a odluCova¢ TZL a absorbér HF za pecou TRIDELTA a BICKLEY zabezpecuju,
aby emisie v odpadovom plyne neprekrodili hodnoty emisnych limitov.

V ramci stavby ,,OdprdSenie zariadeni glazovania dlhych podpier a plistov* je
v objekte Novd hala navrhnuté odsdvanic a odluCovanie tuhych znedist'ujtcich latok pocas
nastreku keramickej suspenzie na izoldtory v glazovacom stroji a polas glazovania diery
plaStov. Na zdkryte glazovacieho stroja budi umiestnené dve odsdvacie miesta, tretie
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odséavacie miesto bude zrealizované pre odsavanie glazovania diery pladtov. V prevadzke bude
vZdy len jedno miesto odsévania, podl'a toho, ktora ¢ast’ odsdvania sa prave vyuZiva.

Na zachytévanie tuhych Castic z glazovania bude instalovany textilny filter ALFA JET
Plus 48, ktory bude umiestneny pri stene Novej haly. Zachytené tuhé Castice budu z povrchu
hadic odstrafiované spitnym pridenim tlakového vzduchu a zhromaZd’ované budi vo vysypke
filtra. Pre odsun zachytené¢ho materidlu bude pouzivand popolnica umiestnena pod vysypkou.
Znecdistujuce latky z filtra budu vypustané do ovzdusia jestvujicim vyduchom (vyduch &. 6) s
priemerom 850 mm a vySkou vyustenia nad terénom 15 m .

V ramci stavby ,,OdprdSenie dopravnych ciest od rozprachovej susiarne“ je v objekte
Novd hala navrhnuté odsdvanie a odlu¢ovanie tuhych znecistujucich latok z d’alich 3 miest
vzniku emisii z dopravnych ciest vysuseného materidlu z rozprachovej susiarne.
Na zachytdvanie tuhych znecistujucich latok bude instalovany textilny filter ALFA JET
Plus 54/1-1-3/, ktory bude umiestneny v priestoroch Rozprachovej susiarne. Do filtra budd
privadzané znecist'ujuce latky z nasledovnych odsavacich miest:
1. vibrac¢né sito (existujliice odsavacie miesto)
2. presyp sito — pas péta (nové odsavacie miesto)
3. presyp pas — pés hlava (nové odsdavacie miesto)
4. presyp pas — pas hlava (existujice odsavacie miesto)
5. presyp pas — pés hlava (nové odsavacie miesto).

Zachytené tuhé castice budi zpovrchu hadic odstraiované spdtnym pridenim
tlakového vzduchu a zhromazd’ované budu vo vysypke filtra. Pre odsun zachyteného materialu
bude pouZivand popolnica umiestnend pod vysypkou.

Znecistujuce latky z filtra budd vypistané do ovzdusia jestvujicim vyduchom (vyduch
¢. 4) s priemerom 950 mm a vyskou vyustenia nad terénom 20 m .

V rémci stavby ,,OdprdSenie striekacich kabin a rekonstrukcia odsdvania glazovania
v SH*“ bude vykonand rekonstrukcia dvoch jestvujucich striekacich kabin v Starej hale a bude
k nim doplnend jedna nova striekacia kabina.

Na zachytavanie tuhych zne€istujicich latok od vSetkych troch kabin bude vyuZivany
jestvujuci textilny filter ALFA JET Plus 136, ktory je umiestneny za stenou v susednej Casti
haly. Pretoze jeho filtratnd schopnost’ nie je postacujica pre sucasné odsavanie troch kabin,
bude glazovanie vykonavané tak, aby boli stiasne v prevadzke maximalne dve kabiny.

Zachytené tuhé castice budu z povrchu hadic odstratlované spédtnym prudenim
tlakového vzduchu a zhromazd’ované budu v dvoch vysypkach filtra. Pre odsun zachyteného
materialu budd pouZivané dve popolnice umiestnené pod vysypkami.

Znecistujuce latky z filtra budt vypustané do ovzdusia novym vyduchom s priemerom
560 mm a vySkou vyustenia nad terénom 17,4 m.*

V rémci stavby ,,Odsdvanie 7 klietok EOS*“ boli v priestoroch Starej haly osadené dve
klietky na baze suSenia elektrickym odporom, ktoré budu sluZit' na suSenie izolatorov.
V Kklietkach boli namontované tri sady potrubia a tri kusy ventilatorov, ktoré budu odvadzat’
vzduch cez stenu budovy do okolitého vonkajSicho priestoru.
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V ramci stavby ,,Odsdvanie keramického prachu z obrdbania na kopirovacom stroji
SONC ¢. 5 bol v priestoroch Novej haly osadeny kopirovaci stroj SONC ¢. 5, ktory bol
doplneny k &tyrom jestvujicim kopirovacim strojom. Novy kopirovaci stroj bol napojeny na
jestvujuci textilny hadicovy filter ZEOS 275, na ktory st napojené aj jestvujtice kopirovacie
stroje. Na odséavaci zakryt pod kopirkou bolo pripojené nové vzduchotechnické potrubie, ktoré
je zaustené do praSnej komory filtra. Po odliceni tuhych znegist'ujlcich latok vo filtri je
odpadovy plyn pomocou ventildtora a vyduchu odvadzany do vonkajSieho prostredia.
Jestvujuci vyduch €. 5 ma priemer 950 mm a vySku nad terénom 20 m.*

V rdmci stavby ,,Rekonstrukcia pece TRIDELTA v PPC C"ab, a.s. “, nachadzajucej sa
v priestoroch Novej haly, bude zvi&seny paliaci priestor pece nad pecnymi vozmi zo sucasnych
116,3 m® na 130 m®. Zvi&senie priestoru sa dosiahne zvyS$enim telesa pece o 330 mm. V rdmci
rekon$trukcie pece sa prevedie aj vymena 12 ks existujucich hordkov o vykone 4 300 kW za
nizko emisné hordky Kromschroder, typ BIC 140 RB o vykone 4 360 kW. Intalovany tepelny
prikon pece po rekonstrukeii bude 4,32 MW.

Pec po rekonStrukeii umozni vypal vyrobkov s védcSou vyskou (max. 2 850 mm),
ktorych podiel bude tvorit’ cca 20 % z celkovej produkcie pece. Rekonstrukciou pece neddjde
k zmene kapacity pece oproti existujicemu stavu (cca 2 300 t/r), nakolko sa podiel vyroby
vysSich vyrobkov zva¢si na ukor mensich.

Spaliny z pece budl aj po rekonstrukcii odvadzané do existujiceho vyduchu &. 11
(komin s vySkou 15 m). Po¢as fazy palenia, kedy dochddza k uvoltiovaniu fluorovodika (HF)
z vypalovaného materidlu, su spaliny vedené do komina cez kaskadovy adsorbér, v ktorom
dochadza k adsorpcii HF na vrstvach drveného vapenca. Pogas ndbehu pece a podas chladnutia
vyrobkov su spaliny odvadzané bypassom adsorbéra priamo do komina vzhladom k tomu, Ze
neobsahuju HF.

ZniZovanie obsahu CO, vznikajuceho pocas vypalu v redukénej atmosfére vyZzadovanej
technologickym procesom v rozmedz{ teplot 980 - 1130 °C, je zabezpeené dodatoénym
privodom vzduchu do kanéla spalin otvorenim tzv. tesniacich mis a pod pecnej klapky.*

Odpadové vody:

Z prevadzky su odvadzané splaskové a priemyselné odpacové vody spolu s vodami
z povrchového odtoku spolo¢nou vyustou do vodného toku Rado$inka vkm 5,130 -
lavobreZne. V prevadzke dochadza k €isteniu splaskovych odpadovych vod a priemyselnych
odpadovych vod z vyrobného procesu.

Splaskové odpadové vody:

Splaskové odpadové vody zo socidlnych zariadeni a kuchyne st odvadzané
samostatnou kanalizaciou do ¢istiarne odpadovych vdd ALFA BIO DOMO 100 - 160 EO a
ALFA BIO DOMO 140 — 200 EO. Odpadové vody z kuchyne st pred zatstenim do &istiarne
odpadovych vod predcistené v lapaéi tukov, typ AS FAKU ¢&. ZK 26.

Priemyselné odpadové vody:

Odpadové vody zhlavnej vyroby — zoplachov mlecich bubnov arozplavovatov
hmoty, kalolisov, suterénu, glazovne, kyvadlovych mieSaCov, rozprachovej suSiarne (stard
anova hala) st Cistené v priemyselnej ¢istiarni odpadovych vdd Alfa Classic a nasledne st
vypustané do aredlovej kanalizécie.
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Odpadové vody z brusiarne st &istené v priemyselnej &istiarni odpadovych vod Alfa
Classic 5¢P. Takto vy¢istené vody sa vracaji spat’ do technologického procesu prevadzky. Nie
su vypustané do aredlovej kanalizacie.

Kal vznikajuci pri Cisteni priemyselnych odpadovych vod je odvaZany opravnenou
organizaciou.

Odpadové vody vznikajice v procese izostatického lisovania st odvadzané bez Gistenia
do zbernej nadrze andsledne vyvézané alikvidované opravnenou organizéiciou.
Po vybudovani Cistiarne, budu tieto odpadové vody vypistané do aredlovej kanalizacie a cez
spolo¢nti vyust’ do vodného toku. Kalové kolace, ktoré budi vznikat' v procese &istenia
odpadovych vdd budi odvéaZzané a likvidované opravnenou organiziciou.

Vody z povrchového odtoku:

Voda z povrchového odtoku striech, komunikécii a spevnenych pléch je odvadzana
kanaliziciou s troma odlu¢ovadmi ropnych létok do spolo&nej aredlovej kanalizécie a nasledne
do vodného toku Radog§inka.

Odpady:
Nakladanie s odpadmi sa vykondva v stlade so schvalenym Programom odpadového

hospodarstva. Prevadzka produkuje odpady zaradené podla Katalogu odpadov do skupiny O
(ostatny) aN (nebezpetny) odpad. Zhodnocovanie a zneSkodiiovanie tychto odpadov
zabezpeCuju opravnené organizicie na zéklade zmluvného vztahu s prevadzkovatelom.

II. Podmienky povolenia
A. Podmienky prevadzkovania

Vseobecné podmienky

1.1 Prevadzka bude prevddzkovand v rozsahu aza podmienok stanovenych v tomto
povoleni.

1.2 VSetky pldnované zmeny charakteru alebo fungovania prevadzky alebo jej rozsirenie,
ktoré¢ moZe mat” dosledky na Zivotné prostredie, alebo vyznamny negativny vplyv na
Cloveka, budi podliehat’ integrovanému povolovaniu a tieto zmeny musia byt
Inspektoratu vopred ohlasené.

1.3 Technicko-organizatnymi  opatreniami  zabezpe€it’ prevadzku po cely das
prevadzkovania v parametroch, ktoré st uréené tymto povolenim.

1.4 Prevadzkovatel je povinny pravidelne aktualizovat’ prevadzkové predpisy a zapracovat
podmienky tohto povolenia do prevadzkovych predpisov a oboznimit’ zamestnancov s
podmienkami a opatreniami tohto povolenia, s prevadzkovym poriadkom prevadzky, so
schvdlenym Planom preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladatelného
tniku nebezpecnych ldtok do Zivotného prostredia a na postup v pripade uniku (d’alzj len
whavarijny plan®) a poskytnit’ im primerané odborné technické zagkolenie, ktoré im
umozni plnit’ svoje povinnosti a vyhotovit’ o tom pisomny doklad.

1.5 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spdsoby a metdédy zistovania,
podmienky a povinnosti, postupuje sa podl’a prislusnych v8eobecne zaviznych pravnych
predpisov.
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1.6  Prevadzkovatel je povinny pisomne oznamit’ In§pektoratu termin a spdsob vykondvania
prevadzkovych skusok.

1.7 S kazdou zmenou integrovaného povolenia prevadzky musia byt preukdzatelne
oboznamen{ vSetci zamestnanci, ktori vykonavaji prace suvisiace s poziadavkami
integrovan¢ho povolenia.

1.8 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spOsobv a metddy zistovania,
podmienky a povinnosti, postupuje sa podl'a prislunych v8eobecne zaviznych pravnych
predpisov.

2.  Podmienky pre dobu prevadzkovania

2.1 Povolovand prevadzka je nepretrzitd okrem odstdvok zariadeni pre poruchy, optavy
a udrzbu.

2.2 Prevadzkovatel je povinny zabezpedit nepretrZiti kontrolu prevadzky.

3.  Podmienky pre suroviny, média, energie, vyrobky
3.1 'V prevadzke sa povoluje pouZivat’ nasledovné latky (suroviny, vstupné médid, energie,
vyrobky):
Zakladné suroviny:
o zmes kaolinu a ilu @ 1| mm
o voda
Doplnkové suroviny:
L4 striekacia hmota (SiOz, A1203, F6203, TiOz, CaO, MgO, Kzo, NaZO)

o porcelanova drvina (velkost’ 0,6 — 1,2 mm)
) zmes na tmelenie (PbSb)
o cementova zmes (cement FH 10, cement PC 4275)

. ochranné natery na tmel (Akronal, Herbol, Slovakryl, Silikon)
. zliatina Pb
o dilataény nater (ALN)
. epoxy Zivica CHS 512
) lisovacia emulzia 2% Pressol Spezial MF 325
Pomocné latky:
. CaCOs; drt’ na adsorbeiu HF

) H,S04

L4 HzOz

) FeSO4

. NaOH

L4 Alz(s 04)3

. cirkulaény vypliovy material
Energie:

o elektricka energia

. zemny plyn naftovy

Spotreba elektrickej energie pre Pec TRIDELTA po rekonStrukcii bude 316 MWh/r.
Spotreba zemného plynu pre Pec TRIDELTA po rekonstrukeii bude 763 860 Nm®/r.
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InSpektorat musi byt pisomne upovedomeny o kazdom pladnovanom pouZiti novych
Skodlivych latok. K oznameniu musi byt priloZena karta bezpecnostnych udajov
Skodlivej latky. Prevadzkovatel mdZe v prevadzke v ramci vyroby a pomocnych
procesov podl'a platnych prevadzkovych predpisov pouzivat aj iné latky bez povolenia
InSpektoratu, len ak su preukdzatelne menej nebezpedné ako pdvodné latky, resp.
netoxické a biologicky lepsie rozloZitel'né. O planovanej vymene musi byt InSpektorat
pisomne informovany.

Prevadzkovatel' smie pouZivat d’alsie latky, ktoré nie si sucastou hlavnych
technologickych operacii a pouzivaju sa k obsluhe a udrzbe objektov a zariadeni, bez
potreby skladovania.

Prevddzkovatel' je povinny mat k dispozicii platné karty bezpe&nostnych ddajov
vietkych pouZivanych chemickych latok, ktoré budd unuestnené v prevddzke na
miestach, kde sa s nimi zaobchadza.

Prevadzka neprekro¢i pouzivanie latok uvedenych v nasledovnej tabulke bez povolenia
In8pektoratu.

Latka Maximalne mnoZstvo za rok

zmes kaolinu a ilu o 1| mm 8190t

Odber vody

Prevadzkovatel' je povinny dodrZiavat’ podmienky povolenia organu §tdtnej vodnej
spravy, ktoré uréuje povolené mnozZstvo odberu podzemnej vody.

Odber podzemnych vdd zo Styroch vrtanych studni HC-1, HC-2, HCA-3, HC-4 pre
pitné, socidlne atechnologické ugely nesmie prekro¢it’ spolu mnoZstvo maximadlne
132 000 m’ za rok.

Prevadzkovatel je povinny vykondvat’ meranie odberu podzemnej vody meradlom pre
tento ucel urenym (vodomerom).

Prevadzkovatel' musi viest v prevadzkovom denniku mesaéné zdznamy odberu
podzemnej vody zo vSetkych Styroch studni.

Technicko-prevadzkové podmienky

Prevadzkovatel' je povinny vykondvat ¢innosti v prevadzke a dodrZiavat' hodnoty
technicko-prevadzkovych parametrov vsulade s platnym Sdborom technicko-
prevadzkovych parametrov a technicko-organizaénych opatreni na zabezpelenie
ochrany ovzduSia pri prevadzke zdroja znedistovania, vypracovanym a schvilenym
podla vSeobecne zdvizného pravneho predpisu ochrany ovzdusia.

Prevadzkovatel’ je povinny vykonavat ¢innosti v prevadzke v silade s projektom stavby,
s technickymi a prevddzkovymi podmienkami vyrobcov zariadeni a s podmienkami ich
vyuZivania.

Prevadzkovatel’ oznadi vSetky vyduchy, kominy a nadrZe na skladovanie $kodlivych
latok. VSetky vyduchy, kominy a nadrZze na skladovanie §kodlivych latok v prevddzke
musia byt zakreslené so zodpovedajicim oznaéenim v prevadzkovych predpisoch.
Naterové latky v ¢asti Lakoviia nanasat’ natieranim §tetcom len v rdmci vymedzendého
priestoru.
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Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat garantovani uinnost’ procesu &istenia
priemyselnych odpadovych véd a uginnost’ &istenia odludovaov ropnych latok a lapada
tukov stanoventl vyrobcom.,

10 ks septikov, ktoré predéist'uji splagkové vody a vody z kuchyne, prevadzkovat len do
31.10.2007.

Podmienky pre skladovanie a manipuldciu so Skodlivymi latkami

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpegit’ vSetky Skodlivé latky pred odcudzenim alebo
inym nebezpeénym udinkom.

Na skladovanie ropnych l4tok a chemickych latok s vynimkou chemickych latok
pouzivanych v laboratdriu pouzivat’ ,,Sklad ropnych latok a horlavin®. Chemické latky
skladované v malych obaloch (max. 30 1) skladovat’ v hlavnom sklade v ramci povolenej
kapacity.

Prevadzkovatel’ musi vykonavat manipulaciu so $kodlivymi latkami na spevnenych,
odizolovanych, ohradenych plochéch tak, aby nedoslo k uniku tychto latok do okolitého
prostredia a do pddy.

Opravy a udrzbu dopravnych prostriedkov musi vykondvat’ na spevnenych plochach
zabezpecenych proti tniku $kodlivych latok do okolia a do pddy.

Prevadzkovatel’ musi zabezpegit’, aby vetky vntitorné aj vonkajsie manipulagné plochy
a skladovacie priestory, kde sa naklad4 so Skodlivymi latkami boli zabezpedené tak, aby
nedoslo k ich tniku do povrchovych alebo podzemnych vdd.

Manipulovat’ so $kodlivymi latkami a odpadmi méZu len pracovnici, ktori st
preskolovani z havarijného plénu az postupov pri nakladani so Skodlivymi latkami
a odpadmi.

Prevadzkovatel’ je povinny vykonat skiSky tesnosti nadrzi a prislu§nych rozvodov
obsahujlice nebezpedné latky nasledovne:

a) kazdych 5 rokov od vykonania prvej uspesnej skusky

b) po ich rekonstrukcii alebo oprave,

¢) pri ich uvedeni do prevadzky po odstavke dlhSej ako rok.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpedit' vykonavanie pravidelnych kontrol technického
stavu a funk¢nej spolahlivosti pri néddrziach, ktoré su zvonku vizualne
nekontrolovatel'né, raz za desat’ rokov a pri nadrZiach, ktoré st vizulne kontrolovatelné,
raz za 20 rokov a podl'a vysledku prijme opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov
a nasledne ur¢i termin ich d’al3ej kontroly.

V pripade zistenia netesnosti nddrzi okamZite vykonat' opatrenia na odstrdnenie
nedostatkov. Doklady o vykonanych skugkach musia byt sucastou evidencie
o prevadzke.

Vyptustanie odpadovych véd a vod z povrchového odtoku

Povolenie na vypustanie odpadovych vod a s nim vSetky suvisiace podmienky platia
desat’ rokov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti povolenia.

Miesto a spdsob vypustania odpadovych véd:

tok: Radog8inka, 4-21-12-044
rkm: 5,130, k.u. Cab, PavobreZne
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spdsob: diskontinudlne podas 24 hod. vypustanie splaskovych, priemyselnych
odpadovych vod a vdd z povrchového odtoku do vodného toku (365 dni)

7.3 Hodnoty povoleného mnoZstva vypustanych odpadovych vod:

Max. prietok Priemerny prietok
[Ls] [Ls]

8,1 2,35 203,17 74 153,15

v-1 E
m>.dei m>.rok!

7.4 MnoZstvo vypustanych odpadovych v6d merat’ meracim zariadenim — ultrazvukové
sonda SenSonar SIA 360, umiestnenym v mernom objekte spoloénom pre vietky druhy
odpadovych vod. Samostatne merat’ mnoZstvo priemyselnych odpadovych vod meracim
zariadenim — ultrazvukova sonda SenSonar SIA 360 v mernom objekte pre priemyselné
odpadové vody. MnoZstvo splaskovych odpadovych véd merat’ ako rozdiel udajov
spotreby vody meranych vodomerom vo vodarni a nameraného mnozstva priemyselnych
odpadovych vod.

8. Podmienky pre uskuto¢nenie, uzivanie a odstrinenie stavieb:
8.1 Na uskutoénenie stavieb

» OdprdSenie zariadeni glazovania dlhych podpier a pldstov*

»OdprdSenie dopravnych ciest od rozprachovej susiarne

»OdprdSenie striekacich kabin a rekonstrukcia odsdvania glazovania v SH*

povolenych v bode E. sa stanovuji tieto zaviizné podmienky:

I.  vSeobecné:

1. Stavebnikom bude PPC Cab, a.s., Cab 268, 951 24 Nové Sady, ICO 00 589 276.

2. Stavbu zrealizovat’ podl'a dokumentécie overenej v stavebnom konani:
»OdpraSenie zariadeni glazovania dlhych podpier a plastov®, projektovd
dokumentdcia vypracovand PROJEKCIA ILD SK, s.r.o. KoSice v marci 2008, arch.
¢ R 0104 - 1299, ,OdpréSenic dopravnych ciest od rozprachovej su$iarne®,
projektova dokumentdcia vypracovand PROJEKCIA ILD SK, 5. r.0. KoSice v
auguste 2008, arch. ¢.: R 0156 — 1208, ,»OdpraSenie striekacich kabin
a rekonstrukcia odsdvania glazovania v SH*, projektova dokumentdcia vypracovand
PROJEKCIA ILD SK, s.r.0. KoSice v oktdbri 2009, arch. &.: R 0202 - 1109,

3. In3pektorat v stlade s § 75a ods. 1) stavebného zdkona uptsta od vytyéenia stavby
opravnenymi osobami podl'a § 45 ods. 4 stavebného zakona. Za stlad priestorovej
polohy stavby s dokumentaciou overenou v stavebnom konani zodpoveda stavebnik.

4. Stavba bude uskutoétiovana dodavatel'sky. Zhotovitel' stavby bude vybrany vo
vyberovom konani.

5. Stavebnik oznédmi vybraného zhotovitel'a stavby InSpektordtu v termine do 15 dni
odo dila uskutodnenia vyberového konania a predlozi doklad o jeho odbornej
spdsobilosti.

6. Stavebnik ozndmi In§pektoratu zadatie stavby najneskor pét’ dni po jej zalati.

7. Na stavbe musi byt k dispozicii pravoplatné integrované — stavebné povolenie
a dokumentacia overend v integrovanom — stavebnom konani.
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Stavebnik alebo stavbyveduci je povinny viest stavebny dennik, ktory musi byt
pocas uskuto¢tiovania stavby az do jej kolaud4cie na stavbe,

Pri uskutoCneni stavby treba dodrZat predpisy tykajice sa bezpelnosti prace
a technickych zariaden{ a dbat’ na ochranu zdravia a 0s6b na stavenisku.

Stavebnik je povinny oznadit stavbu tabulou s Udajmi o ndzve stavby, nazve
dodédvatel'a, uvedenim stavebného dozoru, terminom zahdjenia stavebnych prac
aterminom ich ukonlenia, uviest, ktory orgin stavbu povolil, ¢&islo a datum
stavebného povolenia.

Stavebnik mdZe na vystavbu pouZit' v stlade s ustanovenim § 43f stavebného
zakona iba také stavebné vyrobky, ktoré st podla osobitnych predpisov (zdkon ¢&.
90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov) vhodné na
pouZzitie v stavbe na zamy§lany Udel a maji také vlastnosti, aby bola po dobu
predpokladanej Zivotnosti stavby zarudens jej poZadovani mechanicka pevnost’
a stabilita, poZiarna bezpe¢nost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a Zivotného prostredia a bezpeénost pri uZivani.

Prerokovat’ s InSpektoratom zmeny projektu, ktoré by sa ukdzali v priebehu
vystavby nutné av znaénej miere by menili technické riedenie alebo majetkovo
pravne vztahy.

Skody spdsobené pocas vystavby nahradit’ v zmysle platnych pravaych predpisov.
Po ukoncen{ stavby, pozemky dotknuté vystavbou dat’ do pdvodného stavu.

S realizéciou stavby, sa nesmie zalat skor ako toto povolenie nadobudne
pravoplatnost’ (§ 52 zakona o spravnom konanf). Toto povolenie straca platnost’, ak
sa 50 stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dita, kedy nadobudlo pravoplatnost’.
Stavbu ukon¢it’ do 24 mesiacov odo diia zadatia stavebnych pric.

IL. vyplyvajice zvyjadreni obce, spravcov inzinierskych sieti, dotknutych orginov
Statnej spravy a dotknutych organizacii:

17.

Technickd inspekcia, a. s., Pracovisko Nitra

(odborné stanovisko &.: 02731/4/2010 zo dita 23. 04.20i0 k PD)

upozornenie na plnenie poZiadaviek bezpe&nostnych predpisov:

17.1 Pracovné prostriedky technologické linky, stavby a ich sucasti je moZné uviest’
do prevddzky podla § 13 ods. 3 a4 zakona &. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1
nariadenia vlady SR & 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedaju predpisom na
zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich
inStalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa zabezpetila ich spravna inStal4cia
a ich spravne fungovanie.

17.2 Pred uvedenim technologickych linick — PS 01, do prevadzky po ich
nainStalovani na mieste pouZivania je potrebné poziadat opravnenou osobou
o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zdkona &.
124/2006 Z. z. nadvéznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR &. 392/2006 Z. z.

III. d’alSie podmienky:

18.

Na posudenie spdsobilosti stavieb uvedenych v bode E. na uZivanie je potrebna
skiSobna prevaddzka, preto moZno stavby uZivat len na zaklade rozhodnutia o
docasnom uzivani stavieb na sktgobnt prevadzku.«



8.2
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strana 15 zo 38 rozhodnutia & 325—-13646/2014/Jak/370770105/76-SP

Pre dodatocne povolené stavby , Odsdvanie 7 klietok EOS“ a stavby ,,Odsdvanie
keramického prachu z obrdbania na kopirovacom stroji SONC & 5 uvedené v bode
G. povolenia sa stanovuju tieto zavizné podmienky:

1. Dokon¢enti stavbu moZno uZivat’ len na zéklade kolaudaéného rozhodnutia. Ak na
posudenie spdsobilosti stavby na uZivanie je potrebna skiiSobnd prevadzka, mono
stavbu uzivat’ len na zéklade rozhodnutia o doasnom uZivani stavby na skuSobnu
prevadzku.

Na uskuto¢nenie zmeny dokoncenej stavby ,,Umiestnenie plynovej vozokomorovej

pece“ (kolaudaéné rozhodnutie C.j J- A/2002/06142-003-F14 zo diia 16.07.2002)

realizaciou stavby , Rekonstrukcia pece TRIDELTA v PPC Cab, a.s.“ povolenej

v bode K. sa stanovuju tieto z4vizné podmienky:

vSeobecné:

1. Stavebnfkom bude PPC Cab, a.s., Cab 268, 951 24 Nové Sady, ICO 00 589 276.

2. Stavbu zrealizovat’ podl'a dokumentacie overenej v stavebnom konani vypracovanej
UNIPID PROJEKT s.r.0., Kuzmanyho 13, 911 01 Tren&ia v jini 2012, z4k. &. 2012
—-05.05-P.

3. In3pektordt v stlade s § 75a ods. 1) stavebného zdkona uptsta od vytyCenia stavby
opravnenymi osobami podla § 45 ods. 4 stavebného zdkona. Za stilad priestorove;j
polohy stavby s dokumentaciou overenou v stavebnom konan{ zodpoveda stavebnik.

4. Stavba bude uskutoSfiovand dodavatelsky. Zhotovitel'om stavby  bude
TERMOSTAYV Bratislava, s. r. 0., StaviteI'sk4 3, 831 04 Bratislava.

5. Stavebnik ozndmi Inspektordtu zadatie stavby najneskdr pat’ dni po jej zadati.

6. Stavebnik je povinny elektronicky (e-mail: simurka@sizp.sk) oznamovat’
In3pektoratu priebeh jednotlivych prac — uskutotnené prace a planované prace
v intervale 14 dni.

7. Na stavbe musi byt k dispozicii pravoplatné integrované — stavebné povolenie
a dokumenticia overend v integrovanom — stavebnom konani.

8. Stavebnik alebo stavbyveduci je povinny viest stavebny dennik, ktory musi byt
pocas uskuto¢tiovania stavby aZ do jej kolaudacie na stavbe.,

9. Pri uskuto¢nen{ stavby treba dodrzat predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace
a technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia a 0sdb na stavenisku.

10. Stavebnik je povinny oznadit stavbu tabulou sudajmi o nazve stavby, nazve
doddvatel'a, uvedenim stavebného dozoru, terminom zahdjenia stavebnych préc
aterminom ich ukoncenia, uviest, ktory orgdn stavbu povolil, &islo a datum
stavebného povolenia.

11. Stavebnik mdZe na vystavbu pouZit v stlade s ustanovenim § 43f stavebného
zékona iba takeé stavebné vyrobky, ktoré st podla osobitnych predpisov (zdkon ¢.
90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov) vhodné na
pouzitie v stavbe na zamyslany Glel a maju také vlastnosti, aby bola po dobu
predpokladanej Zivotnosti stavby zarudend jej pozadovand mechanicka pevnost’
a stabilita, poZiarna bezpe¢nost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia
a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uZivani.

12. Prerokovat’ s Indpektoratom zmeny projektu, ktoré by sa ukézali v priebehu
vystavby nutné a v znaénej miere by menili technické rieSenie alebo majetkovo
pravne vztahy.



I1.

I11.

8.4

13.
14.
15.

16.
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Skody spdsobené podas vystavby nahradit’ v zmysle platnych pravnych predpisov.
Po ukonceni stavby, pozemky dotknuté vystavbou dat’ do pdvodného stavu.

S realizaciou stavby, sa nesmie zadat’® skér ako toto povolenie nadobudne
pravoplatnost’ (§ 52 zékona o spravnom konani). Toto povolenie straca platnost’, ak
sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo diia, kedy nadobudlo pravoplatnost’.
Stavbu ukonc¢it’ do 24 mesiacov odo dnia zacatia stavebnych préc.

vyplyvajtce z vyjadreni obce, spravcov inZinierskych sieti, dotknutych orginov
Statnej spravy a dotknutych organizacii:

17.

Technickd ingpekcia, a. s., Pracovisko Nitra

(odborné stanovisko k PD ¢.: 04530/4/2012 zo dita 20. 07. 2012) — upozornenie na

plnenie poZiadaviek bezpecnostnych predpisov, ktoré pri uZivani stavieb aich

sucasti, pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych zariadeni
mdZu ovplyvnit’ stav bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci:

17.1. Na konstruként dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia ,,plynové
zariadenia — Ah* plati poZiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a
§ 14 ods. 1 pism. d) zdkona &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
o posudeni dokumentécie technickych zariadeni opravnenou pravnickou
osobou, ktorou je aj Technicka inSpekcia, a.s.

17.2. Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni
»plynové zariadenia — Ah“ vykonat’ uradnt skiasku v zmysle § 12 vyhlasky ¢.
508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zdkona ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, opradvnenou pravnickou osobou, ktorou je aj Technicka
in$pekcia, a.s.

17.3. Technické zariadenie ,,zdvihacie zariadenie — Zvisla posuvna brana s mot.
pohonom* je uréenym vyrobkom podl'a nariadenia vlady SR ¢. 436/2008 7. z.
v zneni neskor§ich predpisov. Pri uvedeni na trh alebo do prevadzky je
potrebné splnit’ poziadavky tohto predpisu.

d’alSie podmienky:

18.

Na posudenie spdsobilosti stavby uvedenej v bode K. na uZivanie je potrebna
skuSobna prevadzka, preto mozno stavbu uzivat’ len na zéklade rozhodnutia o
docasnom uZivani stavby na skuSobnu prevadzku.

Na uskutoénenie vodnej stavby ,,Cistiareii odpadovych véd PPC Cab“ povolenej v
bode L. sa stanovuju tieto zavizné podmienky:
vseobecné:

1.
2.

Stavebnikom bude PPC Cab, a.s., Cab 268, 951 24 Nové Sady, ICO 00 589 276.
Stavbu zrealizovat’ podl’a dokumentacie overenej v stavebnom konani vypracovanej
Ing. BohuSom Malikom, AQUAFLOT, spol. s r.0. v juli 2013, zak. ¢. 307009.
Inspektorat v sulade s § 75a ods. 1) stavebného zédkona uptsta od vytyéenia stavby
opravnenymi osobami podl'a § 45 ods. 4 stavebného zékona. Za stlad priestorove;
polohy stavby s dokumentéciou overenou v stavebnom konani zodpoveda stavebnik.
Stavba bude uskuto¢riovand dodavatel'sky. Zhotovitel'om stavby bude AQUAFLOT,
spol. s r.0., Sikarska 8, 949 01 Nitra.

Stavebnik ozndmi In$pektoratu zacatie stavby najneskor pét’ dnf po jej zadati.



II.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.
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Stavebnik je povinny elektronicky (e-mail: simurka@sizp.sk) oznamovat’
InSpektordtu priebeh jednotlivych prac — uskutosnené prace a planované price v
intervale 14 dni.

Na stavbe musi byt’ k dispozicii pravoplatné integrované — stavebné povolenie a
dokumentdcia overena v integrovanom — stavebnom konani.

Stavebnik alebo stavbyveduci je povinny viest stavebny dennik, ktory musi byt
pocas uskuto¢riovania stavby az do jej kolaudacie na stavbe.

Pri uskutoéneni stavby treba dodrZat’ predpisy tykajuce sa bezpeCnosti price a
technickych zariadenf a dbat’ na ochranu zdravia a 0s6b na stavenisku.

Stavebnik je povinny oznadit’ stavbu tabulou s Udajmi o ndzve stavby, nazve
dodavatel'a, uvedenim stavebného dozoru, terminom zahéjenia stavebnych prac a
terminom ich ukonfenia, uviest, ktory organ stavbu povolil, &islo a datum
stavebného povolenia.

Stavebnik moZe na vystavbu pouZit' v sulade s ustanovenim § 43f stavebného
zdkona iba také stavebné vyrobky, ktoré s podla osobitnych predpisov (zakon ¢.
90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov) vhodné na
pouZitie v stavbe na zamyglany ¢el a maju také vlastnosti, aby bola po dobu
predpokladanej Zivotnosti stavby zarudens jej poZadovana mechanické pevnost’ a
stabilita, poZiarna bezpe&nost’, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia a bezpe¢nost’ pri uZivani.

Prerokovat’ s Ingpektoratom zmeny projektu, ktoré by sa ukdzali v priebehu vystavby
nuiné a v znacnej miere by menili technické riesenie alebo majetkovo pravne
vztahy.

Skody spdsobené pocas vystavby nahradit’ v zmysle platnych pravnych predpisov.
Po ukondeni stavby, pozemky dotknuté vystavbou dat’ do povodného stavu.

S realizéciou stavby, sa nesmie zalat skor ako tcto povolenie nadobudne
pravoplatnost’ (§ 52 zakona o sprévnom konani). Toto povolenie straca platnost, ak
sa 50 stavbou nezaéne do dvoch rokov odo diia, kedy nadobudlo pravoplatnost’.
Stavbu ukon¢it’ do 24 mesiacov odo dfia zadatia stavebnych pric.

vyplyvajuce z vyjadreni obce, spraveov inZinierskych sieti, dotknutych orgdnov
Statnej spravy a dotknutych organizacii:

17.

Technickd inSpekeia, a. s., Pracovisko Nitra

(odborné stanovisko k PD ¢&.: 04986/4/2013 zo diia 21. 08. 2013) — upozornenie na

plnenie poZiadaviek bezpe¢nostnych predpisov, ktoré pri uZivani stavieb a ich

sucasti, pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych zariadeni
moZu ovplyvnit’ stav bezpednosti a ochrany zdravia pri préci:

17.1. Pracovné prostriedky (technologické zariadenia), stavby a ich stdasti, je mozZné
uviest’ do prevadzky podla § 13 ods. 3 a 4 zakona &. 124/2006 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR &. 392/2006 Z.z.,len ak
zodpovedajli predpisom na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci,
po vykonani kontroly po ich in3talovani, pred ich prvym pouZitim, aby sa
zabezpecila ich spravna instalacia a ich spravne fungovanie.

17.2. Pred uvedenim technologického zariadenia ,PSI Technolégia COV* do
prevadzky po ich nainstalovani na mieste pouZivania je potrebné poZziadat
opravnenu pravnicki osobu, ktorou je aj Technick4 inpekeia, a.s. o vydanie
odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zékona &. 124/2006 Z. z. v



III. d’alSie podmienky:
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zneni neskorsich predpisov, v nadviznosti na § 58 ods. 1 nariadenia vlady SR
€. 392/2006 Z.z.
18. Obvodny urad Zivotného prostredia Nitra, odbor $tatnej spravy starostlivosti

o Zivotné prostredie, organ $tatnej vodnej spravy

(vyjadrenie ¢. 1894/2013/3804-02/F18 zo diia 30. 08. 2013)

18.1 Suhlasné stanovisko spraveu vodného toku

18.2 Pri prevadzkovani dodrZiavat limitné koncentracie znedistenia  podla
Nariadenia vlady ¢&. 269/2010 Z.z.

19. Na postdenie spdsobilosti stavby uvedenej v bode L. na uZivanie je potrebna
skaSobnd prevadzka, preto moZno stavbu uZivat len na zéklade rozhodnutia o

docasnom uZivan{ stavby na skdgobnt prevadzku.

Emisné limity

Emisie znedist'ujuicich litok do ovzdusia

1.1 _Emisie do ovzdusia nesmu prekroéit’ limitné hodnoty uréend v nasledovnej tabulke:

dlhych  podpier
a plastov NH

- g . Znuedistu- 3 Hmotnostna Miesto
Cislo Cast’ zdroja .. . Hmotnostny tok . e .
juca latka koncentracia vypust’ania
1. Rozprachova TZ1, - 20 mg.m™ Vyduch ¢. 4
suSiareti
SO, - 500 mg.m'3
(pri obsahu  siry
v surovine < 0,12 %)
1500 mg.m™
(pri  obsahu  siry
v surovine > 0,12 %)
NO, % 200 mg.m>
CO - 100 mg.m™
2. Suché kopirky TZL - 20 mg.m™ Vyduch &. 5
3. Glazoviia NH TZL - 50 mg.m™ Vyduch &. 6
| 4. Glazovanie TZL - 20 mg.m> Vyduch ¢. 6
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., v ) Znelist’u- i Hmotnostnd Miesto
Cislo Cast’ zdroja .. ; Hmotnostny tok , . e .
juca latka koncentricia vypustania
5. Brusiareri SH TZL - 50 mg.m™ Vyduch ¢. 7
6. Striekacie kabiny | TZL - 20 mg.m™ Vyduch &. 8
glazovania v SH
7. Tunelové pec V TZL - 50 mg.m™ Vyduch ¢. 2
(nadveterny
priestor) SO, - 500 mg.m'3
(pri obsahu  siry
v surovine < 0,12 %)
1500 mg.m>
(pri  obsahu  siry
v surovine > 0,12 %)
NO, . 200 mg.m>
CO L 100 mg.m™
HF ? >50 g.h? 5 mg.m™
benzén ? >25 gh! 5 mg.m”
8. Izostaticky lis TZL - 50 mg.m™ Vyduch ¢. |
9 Vozokomorovd | TZL - 20 mg.m™ Vyduch ¢. 11
pec TRIDELTA
D SO, . 300 mg.m>
NO, . 200 mg.m™
Cco 5 100 mg.m™
TOC? s 20 mg.m™
HCI . 30 mg.m>
HF . 5 mg.m”
benzén - 5 mg.m™
10. Pec BICKLEY V| TZI, 5 50 mg.m> Vyduch ¢&. 3
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- v . Znecist'u- i Hmotnostna Miesto
Cislo Cast’ zdroja ., . Hmotnostny tok , . e .
Jjuca latka koncentracia vypust’ania
SO, . 500 mz.m™
(pri  obsahu  siry
v surovine < 0,12 %)
1 500 mg.m™
(pri  obsahu  siry
v surovine > 0,12 %)
NO, s 200 mg.m™
CO - 100 mg.m™
HF ? > 50 g.h! 5 mg.m>
benzén ¥ >25gh! 5mg.m>
11. Zéasobné sila TZ1, - 50 mg.m” Vyduch ¢. 9
12. | NavaZovanie TZ1, . 50 mg m” Vyduch & 10 |

Y Emisné limity platia prepo¢itané na obsah kyslika v odpadovych plynoch 18 % obj.

2 Emisné limity sa uplatiiuji ako hmotnostna koncentrécia pre prislusny hmotnostny tok

¥ Organické latky vo forme plynov a par vyjadrené ako celkovy organicky uhlik

V Casti Lakoviia sa emisné limity neurduju.

1.2 Podmienky platnosti emisnych limitov: Emisné limity platia pre suché spaliny pri
Standardnych stavovych podmienkach pri tlaku 101,325 kPa a teplote 0° C.
.3 VSeobecné podmienky prevadzkovania: zariadenia na vyrobu, Upravu a dopravu
prasnych materidlov treba zakapotovat. Ak nemoZno zabezpeCit' prachotesnost,, je
potrebné odvadzat’ prasni vzdusninu na odpréSenie. Pri plneni uzatvorenych nadob
prasnymi latkami je potrebné vytladovany vzduch odvidzat na odpradenie. Pri
skladovani prainych materidlov je potrebné vykonat’ opatrenia, ako napr.:

- skladovat’ pra§né materialy najmi v siléch,

- zastre$it’ a uzatvorit’ sklad pragnych materidlov zo vSetkych stran,
- zakryt' povrch skladovanych prasnych materidlov
- udrziavat’ potrebni vlihkost’ povrchu uskladnenych pragnych materidlov

2.  Limitné hodnoty ukazovatel’ov znedistenia vo vypustanych odpadovych vodich

a osobitnych vodach

2.1  Splaskové odpadové vody a priemyselné odpadové vody odvadzat’ delenou kanalizaciou.



2.2

2.3

2.4

2.5
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Splaskové odpadové vody &istit’ v &istiarni odpadovych vod ALFA BIO DOMO 100 —
160 EO a ALFA BIO DOMO 140 — 200 EO.
Odpadové vody zkuchyne pred zatstenim do &istiarne odpadovych vod predéistit

v lapadi tukov, typ AS FAKU ¢&. ZK 26.

Priemyselné odpadové vody odvédzat delenou kanalizdciou cez mechanicki COV
(predcistenie odpadovych vdd) do chemickej COV a nésledne spolu so splaskovymi
odpadovymi vodami do verejnej kanalizécie.
Povolené priemerné koncentratné hodnoty (p) a bilanéné hodnoty vypustaného

znecistenia
Koncentraéné hodnoty Bilané¢né hodnoty
Ukazovatel’ [ mgl']
priemerné —p | maximdlne — m [ kg.deii™ ] [ t.rok™]
BSK; 30 50 6,09 2,22
CHSK¢, 120 - 24,36 8,89
NL 20 - 4,06 1,48
NEL 212 - 0,41 0,15
TOXins™ 30° ]
pH 6,0-9,0

Poznamka: pH — reakcia vody, BSK; — biochemick4 spotreba kyslika s potlaenim nitrifikacie, CHSK ¢, —
chemickd spotreby kyslika, NL — nerozpustné latky, NEL — nepolarne extrahovatelné latky (UV, IC),

TOXim — ekotoxicita na vodnych organizomoch

' v bodovej vzorke

? vysledky oboch metéd stanovenia NEL (UV aIC) nesmt prekrogit’ uvedent limitnt hodnotu
? limitna skuska toxicity

* na skuganie sa pouziju minimalne organizmy troch trofickych trovni podla druhu zne&istenia. Skusky

maju indikativny vyznam. Ak sa preukdZe, e voda je toxicka, je potrebné vykonat' d’aldic podrobné

analyzy na zistenie toxickych latok a zdrovefi uskuto¢nit’ potrebné opatrenia.

* jednotka [% tginku]

Limitné hodnoty pre hluk a vibricie

Prevadzkovatel’ je povinny dodrziavat ustanovenia osobitného predpisu o ochrane
zdravia pred hlukom a vibraciami, konkrétne:

Najvyssie ekvivalentné hladiny hluku vo vonkajiich priestoroch:

Denny ¢as [dB]

Noény &as [dB]

70

1|

C. Opatrenia na prevenciu zneéist'ovania

Pre splnenie podmienok BAT prevadzkovatel zrealizuje nasledovné opatrenia:
vybuduje ochranni jimku na Renolak v &asti Lakoviia

1.

termin: do 30.3.2006
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2. vykon4 opatrenia na hospodérne vyuZivanie energie z tunelovej pece
termin: do 31.12.2008
3. predloZi projekt stavby pre riesenie odvadzania splaskovych odpadovych vod
termin: do 31.10.2006

D. Opatrenia pre minimaliziciu, nakladanie, zhodnotenie, zneikodnenie
odpadov

1. Prevadzkovatel'ovi ako pdvodcovi moézu vzniknit’ najmé nasledovné druhy odpadov
zaraden€ podla vyhlasky &. 284/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa
ustanovuje Kataldg odpadov:

Katalégové | Ndzov druhu odpadu Kategoria
¢islo odpadu
170204 sklo, plasty a drevo obsahujtice nebezp. latky N
absorbenty, filtraéné materidly vratane olejovych
150202 filtrov, handry na Cistenie, ochranné odevy | N
kontaminované nebezp. latkami
200121 Ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut’ N
140603 iné rozpustadld a zmesi rozpustadiel N
120110 syntetické rezné oleje N
160601 Pb akumuldtory N
160107 olejové filtre N
170409 kovovy odpad kontaminovany nebezp. latkami N
obaly obsahujice zvy3ky nebezp. Latok alebo
150110 . . . . N
kontaminované nebezp. latkami
kovové obaly obsahujice nebezp. tuhy porovity
150111 , . ., N
zékladny materidl (napr. azbest)
160603 batérie obsahujuce ortut’ N
060102 kyselina chlorovodikova N
060204 hydroxid sodny a hydroxid draselny N
060404 odpady obsahujuce ortut’ N
130109 chlérované mineralne hydraulické oleje N
130110 nechlérované mineralne hydraulické oleje N
130111 syntetické hydraulické oleje N
130112 biologicky I'ahko rozlozitelné hydraulické oleje N
130130 iné hydraulické oleje N
130204 chl(’)rova?né . minerdlne  motorové,  prevodové N
a mazacie oleje
130205 nechléro.vané_ minerdlne  motorové, prevodové N
a mazacie oleje
130206 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
130207 biologicky l'ahko rozloZiteI'né syntetické motorové, | N
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prevodové a mazacie oleje
130208 iné motorove, prevodové a mazacie oleje N
130502 kaly z odluéovadov oleja z vody N
130802 iné emulzie N
130899 odpady inak ne$pecifikované N
080111 odpafivo’Vé , farby alaky obsahujice organické N
rozpustadla
080117 odpad.y z,odstr:ilr:lca)varzia farby alebo laku obsahujuce N
organické rozpustadla
190813 Kaly ob’sahuj }ice nebezpedné latky zinej Upravy N
odpadovych vod
170203 odpadové plasty 0
170107 stavebny odpad O
200101 papierové vrecia O
200101 lepenka 0
101208 odpadové keramika 0
101201 odpadova surovina O
170411 elektrické kable O
191001 Fe Srot 0
150103 odpadové drevo O
200301 komundlny odpad 0O
200304 septiky, Zumpy 0
170101 betdn 0]
170405 zelezo a ocel’ 0
vymurovky a Ziaruvzdorné materidly
161106 z nemetalurgickych procesov iné ako uvedené ako | O
uvedené v 16 11 05
170102 tehly )
150101 obaly z papiera a lepenky O
150102 obaly z plastov O

Prevadzkovatel’ je povinny nakladat zo vzniknutymi odpadmi v silade s platnym
Programom odpadového hospodérstva (d’alej POH), schvélenym prislu$nym orgdnom
Statnej spravy odpadového hospodarstva a plnit zdviznd dast’ POH.
Odpady, ktoré vzniknu prevadzkovatelovi, ako povodcovi, je povinny zhodnotit’ alebo
zneSkodnit’ v zariadeni na to urlenom na zaklade vopred uzatvorenej zmluvy
s opravanenou osobou.
Povodca nebezpeéného odpadu je povinny pri vzniku kaZdého nového druhu
nebezpeénych odpadov zabezpedit na ulely urdenia jeho nebezpednych vlastnosti
a bliz8ich podmienok nakladania s nim analyzu jeho vlastnostf a zloZenia, a to spdsobom
a postupom ustanovenym vykondvacim predpisom.
Prevadzkovatel’, ako pdvodca odpadu je povinny:

* zaradovat odpady podl'a Katalogu odpadov,

* zhromazd'ovat' odpady utriedené podla druhov odpadov a zabezpecit' ich pred

znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim vinikom,
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* zhromaZd'ovat’ oddelene nebezpedné odpady podra ich druhov,

* nebezpecné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujii nebezpeéné odpady, oznagit’
identifikaénym listom nebezpe&ného odpadu,

" zabezpeCit, aby nddoby, sudy a iné obaly, v ktorych s nebezpecné odpady
uloZené, boli odliSené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpetené pred vonkaj$imi
vplyvmi, ktoré by mohli spdsobit’ vznik neZiaducich reakeif v odpadoch, napriklad
vznik poZiaru; boli odolné proti mechanickému poSkodeniu, odolné proti
chemickym vplyvom a zodpovedat’ poZiadavkdm podl’a osobitnych predpisov,

* viest’ a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, s ktorymi naklad4,
a o ich zhodnoteni a zneskodneni.

Zakazuje sa riedit’ azmieSavat’ jednotlivé druhy nebezpeénych odpadov alebo
nebezpecné odpady s odpadmi, ktoré nie st nebezpecné, na Glely zniZenia koncentracie
pritomnych Skodlivin.
Povodea odpadovych olejov, opotrebovanych batérif, akumulétorov a #ariviek (od
1.1.2005) je povinny ich odovzdat’ na regeneraciu a na iny spdsob zhodnotenia aleho na
zneSkodnenie len drzitelovi autorizacie.
Aktualizovat’ POH a zostladit’ jeho obsah s platnou legislativou odpadového
hospodarstva.

termin: do 31.12.2005

E. Podmienky hospodarenia s energiami

Okrem opatreni z bodu C tohto rozhodnutia:

1.

F.

Udrziavat’ vSetky spotrebide elektrickej energie v dobrom technickom stave, vykondvar
ich pravidelnu kontrolu a udrzbu, sledovat spotreby energie.

DodrZiavat’ technologické vyrobné postupy za Géelom zamedzenia plytvania elektrickou
energiou a palivami.

Dodrziavat’ normované spotreby energii (teplo, voda, elektrickéd energia) na mernu
jednotku vyrobku.

Na zéklade vykonaného auditu vypracovat’ program moZnosti zniZovania a optimalizacie
spotreby energii v termine do 31.12.2006. Okrem Specifickych opatreni na zlep3enie
spotreby energii, program bude obsahovat’ procedury a postupy pre néasledni tdrzbu
vyroby a zariadeni na zniZovanie spotreby energii.

Opatrenia na predchddzanie havirii a na obmedzenie nasledkov v pripade havirii
a opatrenia tykajice sa situdcii odli¥nych od podmienok beZnej previdzky

Prevadzkovatel’ je povinny bezodkladne ohlasovat’ InSpektoratu a prislu§nym orgénom
Statnej spravy vzniknuté havarie, iné mimoriadne udalosti v prevadzke a okamzity
nadmerny Unik emisii do ovzdusia, vod a pddy v sulade so vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi na tseku $tatnej vodnej spravy a useku ochrany ovzdusia.
Prevadzkovatel’ musi zabezpegit’:
a) bezodkladné prerugenie prevadzky pri poruche odsivania v jednotlivych
technologickych uzloch az do odstrdnenia zavady,
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b) bezodkladné odstranenie nebezpednych stavov ohrozujtcich kvalitu ovzdusia
v prevadzke,
¢) veasné vykonanie potrebnych opatreni na predchddzanie havaridm podla
schvaleného stiboru TPP a TOO.

VSetky vzniknuté havdrie musia byt zaznamenané v prevadzkovej evidencii a o kazdej
havarii musi byt" spisany zdznam.
Havarijny plan aktualizovat' v pripade podstatnych zmien v &innosti prevadzky
s dopadom na Zivotné prostredie.
Pri zisteni Gniku $kodlivych 14tok, ku ktorému méze dojst pri akejkol'vek &innosti, tnik
okamZite zasypat’ sorpénym materidlom (vapex). Nasiaknuty kontaminovany material
zozbierat' do nadoby, uloZit' v sklade nebezpeénych odpadov a oznagit’ identifikatnym
listom nebezpetného odpadu. Zabezpedit jeho zneskodnenie opravnenou osobou
v zariadeni na to uréenom na zaklade vopred uzavretej zmluvy s oprdvnenou osobou.
Za uCelom operativneho odstranenia moznych havarii v prevddzke vymedzit’ priestory
na umiestnenie zékladného vybavenia v rozsahu vymedzenom v schvalenom havarijnom
pléne.
V pripade tniku 8kodlivych l4tok volne na terén, kontaminovant zeminu na zdklade
vysledkov hydrogeologického prieskumu miery arozsahu kontamindcie dotknutého
Uzemia vykonaného opravnenym hydrogeoléogom v zmysle veobecne zavéznych
pravnych predpisov odstranit” a nahradit’ &istou zeminou. S kontaminovanou zeminou
nakladat” tak, ako s nebezpenymi odpadmi a zneskodnit v zariadeni na tento tGcel
uréenom na zdklade vopred uzavretej zmluvy s opravnenou osobou.

G. Opatrenia na minimalizdciu dialkového zneéist'ovania a cezhrani¢ného vplyvu

znedistovania

Prevadzka dialkovo neznedistuje okolie a nem4 cezhraniény vplyv, podmienky sa
neur¢uju.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupnia celkového znedistenia v mieste prevadzky

L.

V celom aredli prevadzky ajeho okoli je prevadzkovatel povinny udrZiavat’ poriadok,
vysadzat’ a udrZiavat’ zeleti,

Za WGCelom  zniZenia praSnosti v aredli prevadzky priebeZne &istit' pristupova
komunikéciu a spevnené plochy.

Prevadzkovatel je povinny bezodkladne zastavit’ alebo obmedzit prevadzku zdroja, jzho
Casti alebo inu &innost, ktora je pri¢inou ohrozenia alebo zhorSenia kvality ovzdusia pri
vaznom a bezprostrednom ohrozenf alebo zhorseni kvality ovzdusia.

Prevadzkovatel’ je povinny riadit’ reguldciu vypUstanych emisii zne&ist'ujicich latok do
ovzdusia schvalenym ,,regulaénym poriadkom®, nakol’ko prevadzka podlieha regulacii
Cinnosti v oblasti riadenia kvality ovzdusia.
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PoZiadavky na spdsob a metédy monitorovania prevadzky atdaje, ktoré treba
evidovat’ a poskytovat’ do informaé&ného systému

Kontrola emisii do ovzdusia

Prevadzkovatel’ je povinny zistovat Gdaje o dodrzani uréenych emisnych limitoy
a o mnozstvach emisii podl'a platnych metodik vieobecne zavéznych pravovch
predpisov v oblasti ochrany ovzdusia.
Kontrola emisii do ovzdusia bude vykonévana tak, ako je uvedené v nasledovnych

tabul’kach:

Kontrola EL vo vyduchoch &. 1 ~11:

-

Eml,t ovand Frekvencia merania Metody merania
latka
manuélna gravimetricka metéda -
- izokineticky odber (TZL)
| ak sa hmotnostny tok v mieste platnosti
emisného limitu rovn4 0,5 ndsobku nedisperzivna UV spektrometria
limitného hmotnostného toku (d’alej len nedisperzivna IC spektrometria
»LHT*) alebo je vys$ii ako 0,5 - ndsobok konduktometria
LHT aniz§i ako10 - nasobok LHT - interferometria (SO,, NO,)
frekvencia merania razza 3 roky
fotometria, odberné metody (HF)
TZL, 1302’ spektrofotometria
NO,, HF, CO, . e a e
potenciomeiricka titracia
HC], TOC, — - o
, 16nova chromatografia - IC
benzén

ak je hmotnostny tok znegistujice; latky
v mieste platnosti uréeného emisného
limitu niz§{ ako 0,5 - nasobok LHT -
frekvencia merania raz za 6 rokov

odmerne (absorb. NaOH:
absorb. arzenitan sodny)(HCI)

separacia GC- silikagél
FID, FPD (TOC)

GC, aktivne uhlie, CS,
GC, sorpény roztok
nitrobenzén (benzén)

Prevadzkovatel' je povinny preukazovat dodrZanie urenych emisnych limitov
predloZenim spravy z merania do 60 dni od ddtumu merania inSpekcii a orgdnu ochrany

ovzdusia.

Kontrola odpadovych vad

Prevadzkovatel' zabezpedi vykondvanie odberu vzoriek a analyzy na sledovanie
dodrZiavania povolenych limitnych hodndt ukazovatelov znegistenia odpadovych vod.
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Miesto a spdsob vypustania odpadovych vod: Radosinka, lavy breh, vytstenie v r.km
5,130. Vypustanie odpadovych vod je diskontinualne pocas 24 hod. Casovy priebeh
vypustania je podmieneny potrebami technolo gickych procesov prevadzky.

Miesto, doba, podetnost, spdsob odberu vzoriek a sposob kontroly jednotlivych
ukazovatelov: Miesto odberu je merny objekt po zausteni vSetkych druhov odpadovych
vod. Odbery vzoriek na chemické analyzy budu vykondvané 12 x ro¢ne v intervale max.
35 dni. Koncentraéné hodnoty sledovat’ v osemhodinovej zlievanej vzorke, ziskanej
zlievanim minimélne Sestnastich objemovo rovnakych &iastkovych vzoriek odoberanych
v intervale 30 minidt podas 6smich hodi (v pripade vy38ieho po¢tu vzoriek sa primerane
upravi interval odberu), okrem ukazovatel'a NEL, ktory sa sleduje v bodovej vzorke.
Limitné hodnoty ukazovatelov zne&istenia sa povazujt za splnené, ak ani v jednej vzorke
nie st prekrogend uréené koncentratné hodnoty.

Hodnoty ro¢ného bilanéného mnoZstva su dodrZané, ak sucin thrnného mnostva
vypustanych vod v prislusnom kalenddrnom roku a aritmetického priemeru vysledkov
rozborov vzoriek vypustanych vod v tom istom roku sd v stlade s povolenim,
Prevadzkovatel ma povinnost viest evidenciu sledovania kvality a mnoZstva
vypustanych odpadovych véd a sledovat uginnost &istiaceho procesu pomocou
analytickych rozborov vad pred a za Sistiacimi stanicami odpadovych vod.

Met6dy na stanovenie ukazovatelov limitnych hodnét vo vodach

Ukazovatel’

.. . Metoda
znecistenia

pH Potenciometrické stanovenie — podla technickej normy"

Gravimetrické stanovenie po filtracii cez filtre zo sklenennych vidkien
s velkost'ou pérov 1,0 um, susenie pri 105 °C —podla technickej normy”

NL Gravimetrické stanovenie po filtracii cez filtre zo sklenennych vlakien

s velkostou pérov 0,85 — 1,0 um, susenie pri 105 °C — podla technickej

normy?

Stanovenie kyslika pred apo S-difovej inkubdcii v tme pri 20 °C
BSK s pridavkom alyltiomogoviny (ATM) na inhibiciu nitrifikicie — podla
’ technickej normy?

(Poznamka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke)

Odmerné stanovenie CHSK dichrémanom draselnym — podla technickej
normy”
(Poznamka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke)

CHSK,; ; . =" .
Spektofotometrické stanovenie CHSK dichrémanom draselnym — podla

technickej normy”
(Pozndmka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke)

Spektrofotometrickd metéda UV a IC oblasti spektra — podl'a technickej
normy®

Poznamka; Nahradit’ 1,1,2-trichlortrifludretan (C,Cl3Fy)
s polychlorotrifluoretylenom (-CF,-CFCl-),, komerény ndzov S-316

NEL

1) STNISO 10523 Kvalita vody. Stanovenie pH (757371)
2) STN EN 872 Kvalita vody. Stanovenie nerozpustnych litok. Metéda filtraciecez filtre zo sklenych
vlakien (75 7365)



2.7.

3.1.

4.1.

5.1

6.1

6.2

6.3

7.1.

strana 28 zo 38 rozhodnutia & 325-13646/20] 4/Jak/370770105/726-SP

3) STNEN 1899-1 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslikapo n diioch (BSK,). Cast’ 1:
Zriedovacia a o¢kovacia metdda s pridavkom alyltiomocoviny (75 7369)

4) STN ISO 6060 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslika (75 7368)

5) STN ISO 15705 Kvalita vody.  Stanovenie chemickej spotreby kyslika (CHSK). Skimavkova
metdda pre malé objemy vzoriek (75 7370)

6) STN 83 0540-4 Chemicky a fyzikalny rozbor odpadovych véd. Stanovenie ropaych latok.

Prevadzkovatel’ predlozi inSpekcii vysledky monitorovania odpadovych vod jedenkrat
zarok do 31.1. za uplynuly kalendérny rok.

Kontrola odpadov

Prevadzkovatel’ zabezpedi kontrolu tykajicu sa zhromaZdovania odpadov (mnoZstvo,
druh, oznadenie) na schvélenych miestach raz za mesiac O kontrole viest z4znam
v prevadzkovom denniku.

Kontrola hluku

Opatrenia na kontrolu hluku v okoli prevadzky sa neurduji, pretoZe v integrovanom
konanf neboli prislugnym dotknutym organom vznesené poZiadavky na meranie hluku.

Kontrola spotreby energii

Prevadzkovatel’ bude 1- krat mesaéne sledovat’, evidovat’ a vyhodnocovat’ merania
spotreby energie na vietkych encrgetickych a technologickych zariadeniach a nasledne
po prijati programu podla bodu E tohto rozhodnutia.

Kontrola prevadzky

Prevadzkovatel’ je povinny monitorovat’ technicko-prevadzkové parametre v sulade
s podmienkami uréenymi v tomto povoleni, v sulade so schvélenymi stbormi TPP
a TOO.

Prevadzkovatel je povinny viest' evidenciu o plneni zavéiznych podmienok uréenych
v tomto povoleni.

Prevadzkovatel’ je povinny viest' prehladnym sposobom umoZiujiicim kontrolu,
evidenciu Udajov o podstatnych ukazovateloch prevadzky, vSetkych monitorovanych
tdajov pozadovanych v tomto povoleni a evidované tdaje uchovéavar najmenej 5
rokov, ak nie je v tomto povoleni alebo vieobecne zavdznym pravnym predpisom
stanovend dlhsia doba.

Podavanie sprav

Zistovat, zbierat’, spracovévat a vyhodnocovat’ udaje a informécie urdené v povoleni
avo vykondvacom predpise zdkona o IPKZ. KaZdoro¢ne ich za predchadzajici
kalendarny rok oznamovat’ do 15, februdra v pisomnej alebo elektronickej forme do
integrovaného registra informa&ného systému,
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Prevadzkovatel je povinny ako pévodca odpadov predkladat’ kaZdoro&ne do 31. januara
nasledujuceho roku za predchadzajici kalendarny rok prislusnému okresnému uradu,
odboru Zivotného prostredia hldsenie o vzniku odpadu a nakladani s nim.
Prevadzkovatel’ velkych a strednych zdrojov zne€istovania ovzdugia je povinny
oznamit’ vzdy do 15. februdra beZného roku plné a pravdivé informécie o zdroji,
emisidch za uplynuly rok prislusnému okresnému tradu, odboru Zivotného prostredia.
Udaje o odoberanych mnoZstvach podzemnych vod v &leneni na kalendarne mesiace
oznamovat' raz rone do 31. janudra nasledujiiceho roku na tlagive Slovenskému
hydrometeorologickému ustavu.

Udaje o vypustanych odpadovych vodach v &leneni na kalendérne mesiace oznamovat
raz rotne do 31. janudra nasledujuceho roku na tladive Slovenskému
hydrometeorologickému tstavu.

Oznamovat’ pisomne pldnovany termin vykonania oprdvneného merania Inpektoratu
najmenej 5 pracovnych dni pred jeho za¢atim; ak sa pldnovany termin vykonania
opravnen¢ho merania zmeni, najviac viak o pat pracovnych dni, oznamovat’ skorsi
termin opravnen¢ho merania najmenej dva pracovné dni pred jeho zagatim a neskorsi
termin najmenej jeden pracovny defi pred pévodne planovanym terminom.
Prevadzkovatel’ je povinny predkladat InSpektordtu vietky spravy o opravnenych
meraniach. Sprava sa predkladd bezodkladne, najneskoér do 60 dni od vykonania
merania.

Prevadzkovatel je povinny uchovavat’ spravy o periodickom meranf najmenej z dvoch
poslednych meran.

Poziadavky na skuSobnu previdzku pri novej previdzke alebo pri zmene
technoldgie a opatrenia pre pripad zlyhania Einnosti v prevadzke

Opatrenia pre pripad zlyhania &innosti v prevadzke st obsiahnuté v platnych
prevadzkovych predpisoch a v d’aldej dokumentécii uvedenej v bode F tohto povolenia.

Pre skiSobnit prevadzku stavieb:

»OdprdSenie zariadent glazovania dihych podpier a pldst’ov*

» OdprdSenie dopravnych ciest od rozprachovej susiarne*

»OdprdSenie striekacich kabin a rekonstrukcia odsdvania glazovania v SH* sa

uréuji tieto podmienky:

1. Pocas skitSobnej prevadzky je prevadzkovatel povinny preukézat” dodrZiavanie
emisnych limitov urdenych vtomto povoleni pre tuhé znelistujuce latky
vyskytujuce sa v odpadovom plyne vyptstanom z vyduchov novonavrhnutych
filtrov, resp. z nového vyduchu jestvujiiceho filtra ALFA JET PLUS 136,

2. Prevaddzkovatel’ je povinny pred ukondenim skusobnej prevadzky v dostatodnom
Casovom predstihu poZiadat’ Ingpektorat o vydanie stihlasu na uvedenie VZ7ZO
» Vyroba keramickych izoldtorov, PPC Cab, a.s. “ po vykonanej zmene do tivalej
prevadzky (konanie o zmene integrovaného povolenia).

3. Pri podani Ziadosti o zmenu integrovaného povolenia v suvislosti s uvedenim
VZZ0 , Vyroba keramickych izoldtorov, PPC Cab, a.s. po vykonanej zmene do
trvalej prevddzky prevaddzkovatel predloi aktualizovany Stbor TPP a TOO so
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zapracovanymi zmenami vykonanymi na zdroji a v konani o zmene integrovaného

povolenia poZiada aj 0 vydanie stthlasu na zmenu Stboru TPP a TOO.

Prevadzkovatel' zasle schvaleny aktualizovany Stubor TPP a TOO QUZP Nitra,

organu Statnej sprdvy ochrany ovzdugia do 30 dni odo dila nadobudnutia

pravoplatnosti rozhodnutia Ingpektorétu, ktorym bude stbor schvaleny.

Prevadzkovatel do 30 dni odo diia zaatia skiiSobnej prevadzky predloz

In8pektoratu miestne prevadzkové predpisy vypracované pre novonavrhnuté filtre

a pre jestvujici filter ALFA JET PLUS 136 striekacich kabin glazovania v SH.

Prevadzkové predpisy filtraénych zariadeni musia obsahovat aj nasledovné udaje

a povinnosti:

*  popis poruchovych stavov filtrov a spdsobu odstranenia porich

*  povinnost’ prevadzkovatel'a zabezpedit odstrdnenie poruchy v &o najkrat§om
Case

*  povinnost’ obsluhy viest’ zdznamy o poruchdch (&as trvania poruchy, pri¢ina,
spdsob odstranenia)

*  popis vykondvania udr?by fitraénych zariadeni.

Prevadzkové predpisy filtraénych zariadeni ALFA JET PLUS 48 (Glazovanie

dlhych podpier a pldstov v NH) a ALFA JET PLUS 136 (Striekacie kabiny

glazovania v SH) musia byt vypracované v sulade s projektovou dokumentéciou

najmé vo vztahu k su¢asnému odsavaniu napojenych odsdvacich miest.

Pre Casti zdroja Glazovanie dihych podpier a pldstov v NH a Striekacie kabiny

glazovania v SH bude prevadzkovatel viest evidenciu o tom, ktoré odsavacie

miesta boli napojené na filtraéné zariadenie a v akom case.

Pre skdSobna prevadzku stavieb »Odsdvanie 7 klietvk EOS“ a »Odsdvanie
keramického prachu 7 obrdbania na kopirovacom stroji SONC & 5 sa z hPadiska
ochrany ovzdusSia uréuju tieto podmienky:

L.

SkuSobna prevadzka bude trvat max. 12 mesiacov odo dfia nadobudnutia
pravoplatnosti povolenia na do¢asné uZivanie stavby na sktiSobnii prevadzku padra
stavebného zdkona.

Pocas skiSobnej prevadzky je prevadzkovatel’ povinny preukdzat dodr¥iavanie
emisncho limitu urdeného v povoleni &. 6385-32809/2012/Maii,P0j/370770105/
Z4-SP zo dna  19.11.2012 pre &ast zdroja Suché kopirky (EL pre tuhé
zneCistujuce latky vyskytujice sa v odpadovom plyne vypt§tanom z vyduchu
jestvujuceho filtra ZEOS 275 pri prevadzke v8etkych piatich kopirovacich strojov -
vyduch ¢. 5).

Prevadzkovatel’ je povinny pred ukongenim skuSobnej prevadzky v dostatodnom
Casovom predstihu poZiadat' In3pektorat o vydanie sthlasu na uvedenie VZZO
w V¥roba keramic-kych izoldtorov, PPC Cab, a.s. “ po vykonanej zmene do trvalej
prevadzky (konanie o zmene integrovaného povolenia).

Pri podani Ziadosti o zmenu integrovaného povolenia v suvislosti s uvedenim
VZZO ,, Vyroba keramickych izoldtorov, PPC Cab, a.s. “ po vykonanej zmene do
trvalej prevadzky prevadzkovatel predloZi aktualizovany Subor TPP a TOO so
zapracovanymi zmenami vykonanymi na zdroji a v konan{ o zmene integrovaného
povolenia poZiada aj o vydanie stthlasu na zmenu Stboru TPP a TOO.
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5. Prevadzkovatel predlozi schvaleny Stibor TPP a TOO OUZP Nitra, organu $tatnej
spravy ochrany ovzdusia do 30 dni odo diia nadobudnutia pravoplatnosti
rozhodnutia, ktorym bude stbor schvaleny.

Pre skaSobni prevadzku stavby ,, Rekonstrukcia pece TRIDELTA v PPC éab, a.s.“

sa z hPadiska ochrany ovzdusia urcuju tieto podmienky:

1. SkuSobnd prevadzka bude trvat max. 12 mesiacov odo diia nadobudnutia
pravoplatnosti povolenia na do¢asné uzivanie stavby na skigobnu prevadzku podla
stavebného zakona.

2. Polas skuSobnej prevadzky pece TRIDELTA je prevadzkovatel povinny
zabezpetit’ vykonanie opravneného merania emisif vetkych znelist'ujucich latok,
pre ktoré¢ su uréené emisné limity v povoleni
¢. 7324-35723/2012/Mén,Sim/370770105/Z5-SP zo dita 13. 12. 2012 za udelom
preukézania ich dodrziavani (vyduch & 11).

3. Prevadzkovatel je povinny pred ukonéenim sktifobnej prevadzky v dostatoénom
¢asovom predstihu poZiadat’ InSpektorat o vydanie sthlasu na uvedenie VZZO
» Vyroba keramic-kych izoldtorov, PPC Cab, a.s.“ po vykonanej zmene do tivale;
prevadzky (konanie o zmene integrovaného povolenia).

4. Pri podani Ziadosti o zmenu integrovaného povolenia v stvislosti s uvedenim
VZZO ,, Vyroba keramickych izoldtorov, PPC Cab, a.s.“ po vykonanej zmene do
trvalej prevadzky, prevadzkovatel’ predlozi aktualizovany Subor TPP a TOO so
zapracovanymi zmenami vykonanymi na zdroji a v konani o zmene integrovaného
povolenia poZiada aj o udelenie stthlasu na vydanie zmeny stboru.

5. Prevadzkovatel' predlozi schvdleny sibor OUZP Nitra, orgénu Statnej spravy
ochrany ovzdusia do 30 dnf odo diia nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia,
ktorym bude stibor schvéleny.

Opatrenia pre pripad skond&enia &innosti v previdzke, najmi na zamedzenie
znecist'ovania miesta prevadzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

Prevadzkovatel musi rozhodnutie o skon&eni &innosti v prevadzke neodkladne ozndmit’
Inspektoratu.

Prevadzkovatel’ musi vypracovat’ podrobny plan ukonéenia &innosti v prevadzke alebo
vjej Casti; tento plan musi byt predloZeny InSpektoratu pred zadatim prac na
odstranenie prevadzky.

Obsluha prevadzky vykona odstavenie prevadzky v zmysle prevadzkovych predpisov.
Prevadzkovatel' vypusti néplne a olejové naplne pohonnych motorov a zhodnoti
resp. zneSkodni ich v stlade s pradvnymi predpismi

Obsluha odstavi a odstrdni zdroje v3etkych energii a odpojené zdroje zabezpeCi proti
opdtovnému spusteniu. Plynové vedenia vyprazdni pomocou dusika.

Prevadzkovatel' vyrobeny produkt a nezuZitkované suroviny riadne uskladni v
neposkodenych obaloch a pouZité suroviny a zvySok kvapalnych médif znegkodn.
Prevadzkovatel’ odstavi a odstrani technologicku a pitna vodu.

Prevadzkovatel’ rozoberie technologické zariadenia a armatury, zhodnoti ich technicky
stav z hl'adiska ich d’al$ieho pouzitia.
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9. Prevéadzkovatel je povinny po odstrdneni technologie z prevadzky zabezpedit' odborné
posidenie stavu znecistenia manipulaénych ploch, zachytnych nadrzi a celého priestoru
prevadzky a na zaklade postdenia rozhodnut’ o pripadnom vykonani dekontaminacic a
uvedenia priestoru aredlu prevadzky do uspokojivého stavu, neohrozujiiceho Zivotné
prostredie a zdravie 'udi.”

Rozhodnutie o nimietkach tcastnikov konania:
K vydaniu zmeny integrovaného povolenia vzniesol nasledovni nadmietku ucastnik
konania:
Slovensky vodohospoddrsky podnik, $.p. Riaditelstvo OZ Piestany vzniesol vo svojom
stanovisku ¢. CZ 25859/24646/230/2013 zo dria 15. 10. 2013 nasledovni ndmietku:
S navrhovanym rieSenim nesthlasime. Odporti¢ame po vybudovani technologickej linky
filtrdt odvadzat do AN, tak ako je to v sicasnosti a vody vyvazat’ na COV. V priebehu
obdobia 1 rok Ziadame vykondvat kontrolu zloZenia filtratu. V pripade, Ze zloZenie filtratu
svojou kvalitou nezhor$i, resp. neohrozi kvalitu vody v toku, spravca vodného toku vyda
nové stanovisko k odvddzaniu odpadovych véd do povrchovych voéd. Na zaklade
uvedeného ziadame po uplynuti obdobia 1 rok predloZi¢ vysledky monitoringu.
Navrhujeme sledovanie ukazovatePov vo filtrate: NEL (UV aj IC), fenoly, Hg, As, Pb, Cd,
Ni, Al, SiO,, NI, CHSK.
InSpektorat vysSie uvedenti nimietku zamieta. Dovody zamietnutia su uvedené
v odovodneni tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitel’nt stcast’ integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutim ¢. 6209/0IPK-1833/06/SP-Tk,T4/370480106 zo diia 16. 11. 2006, zmeneného
rozhodnutiami €. 5214/0OIPK-1199/05-M¢/3707701035, zo dita 28.10. 2005
. 1191-11095/2011/M4#,Sim/370770105/Z2-SP, zo diia 11. 04. 2011
. 6385-32809/2012/Man,Poj/370770105/Z4-SP, zo diia 19. 11. 2012
. 7324-35723/2012/M4#,Sim/370770105/Z5-SP, zo diia 13. 12. 2012
a ostatné jeho podmienky zostdvaji v platnosti

O O Q¢ @

Odovodnenie

InSpektorat ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zédkona ¢. 525/2003 Z. z.
o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov a podla § 32 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ na zéklade ziadosti
prevadzkovatela PPC Cab, a.s., Cab 268, 951 24 Nové Sady, ICO: 00 589 276 zo dia
24. 09. 2013 dorucenej In$pektoratu dia 24. 09. 2013 a na zaklade konania vykonaného pedla
§ 3 ods. 3 pism. f) bod 4 a § 3 ods. 3 pism. b) bod 1.2, 1.3, 2 zdkona o [IPKZ v stéinnosti s § 62
stavebného zdkona, § 26 vodného zdkona a zakona o spravnom konani meni a dopliia
integrované povolenie pre prevadzku ,,PPC Cab a.s., vyroba keramickych izolatorov*
v suvislosti so zmenou v prevadzke z dovodu vydania stavebného povolenia na vodnu stavbu
,Cistiarefi odpadovych véd PPC Cab“ (dalej len ,stavba“) asudasne povolenia na
vypustanie odpadovych vod a vdd z povrchového odtoku do povrchovych vad.
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So Ziadost'ou bol predloZeny doklad — Vypis z uétu o zaplateni spravneho poplatku vo
vyske 400 eur. Podl'a zdkona & 145/1995 7. 7. o spraviych poplatkoch v zneni neskorsich
predpisov polozky 171a pism. ¢) sadzobnika spravnych poplatkov zikona o spravnych
poplatkoch je poplatok za podanie Fadosti 0 zmenu integrovaného povolenia 500 eur.

Vzhladom na rozsah zmeny integrovaného povolenia InSpektorat na Ziadost’
prevadzkovatela listom ¢, 6182-26841/2013/Jak/370770105 zo diia 09. 10, 2013 znizil
spravny poplatok o 20 % na 400 eur.

Konanie zagalo diom dorudenia Ziadosti In3pektoratu. InSpektorat po presktniani
predloZenej Ziadosti a priloh zistil, ¥e v konani nie je moZné pokradovat,, pretoZe udaje
uvedené v Ziadosti neposkytovali dostatoény podklad pre spolahlivé posudenie. Vzhl'adom
kuvedenému Inpektorat listom <. 6167-30399/2013/Jak/370770105/76-SP 70 dia
11.11. 2013  vyzval prevadzkovatel'a, aby v urdenej lehote odstranil nedostatky podania
a suCasne konanie prerusil rozhodnutim ¢&. 6167-30400/2013/Jak/ 370770105/Z6-SP zo diia
11.11.2013.

Dria 06.11.2013 vykonal Indpektort miestne Setrenie z dovodu preverenia udajov
v Ziadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia v prevadzke ,,PPC Cab as., vyroba
keramickych izoldtorov*. Preverenie idajov bolo vykonané podla § 16 zikona o IPKZ.
InSpektorat vykonal fyzickd obhliadku prevadzky, priC¢om sa zameral hlavne na porovnanie
skuto¢ného stavu s udajmi uvedenymi v Ziadosti.

Podanie bolo prevadzkovatelom doplnené v diioch 28. 11. 2013 a 12. 12. 2013.

Inspektorat podla § 11 ods.3 zdkona o IPKZ  upovedomil listom
€. 325-624/2014/Jak/370770105/26-SP zo dtia 10. 01, 2014 prevadzkovatela, udastnikov
konania a dotknuté organy o zadati spravneho konania vo veci zmeny povolenia.

Listom €. 325-628/2014/Jak/370770105/Z6-SP zo diia 10. 01. 2014 podla § 11 ods. 3
pism. e) zakona o IPKZ In$pektorat poziadal Obec Cab, aby zverejnila na svojom webovom
sidle a zdroveil na svojej tradnej tabuli tidaje uvedené v predmetnom liste.

Vyzva zainteresovanej verejnosti na pisomné prihlasenie sa za Gdastnika konania, vyzva
zainteresovanej verejnosti a osobdm s moznostou podat’ prihladku a vyzva verejnosti
s moZnostou vyjadrenia sa k zadatiu konania a podstatné tidaje boli zverejnené na webovom
sidle Indpektorétu a jeho tradnej tabuli v termine od 10, 01.2014 do 08. 02.2014. V uréenej
lehote nebolo na Indpektorat dorutené Fadne pisomné prihlasenie, podana prihlaska ani
vyjadrenie.

InSpektordt zaroven upozornil, e na neskor podané namietky InSpektorat neprihliadne.
In$pektorat d’alej upovedomil, ze ak niektory z ulastnikov konania alebo dotknuty organ
potrebuje na vyjadrenie sa k Ziadosti dlh{ Cas, mdZe Indpektordt podPa § 11 ods. 4 zikona
0 IPKZ na jeho Ziadost uréenti lehotu pred jej uplynutim prediZit. Taktiez In3pektorat
upozornil, Ze nariadi Gstne pojedndvanie v stlade s § 15 zdkona o IPKZ.
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Do ziadosti a dokumentacie bolo moZné nahliadnut’ na InSpektorate a na Obecnom urade
v obci Cab.

V stanovenej Ichote Ziadny z G&astnikov konania ani z dotknutych orgdnov nepoziadal
o prediZenie lehoty na vyjadrenie sa k Ziadosti.

Vourtenej 15 diiovej lehote na vyjadrenie boli na InSpektorat doruené nasledovné
vyjadrenia Okresného tradu Nitra, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, organu $titnej
spravy ochrany prirody a krajiny, orgénu Statnej vodnej spravy aorganu $titnej spravy
odpadového hospodarstva.

Okresny tirad Nitra, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, cddelenie ochrany prirody
avybranych zloZiek Zivotného prostredia, orgdn ochrany prirody a krajiny (vyjadrenie
¢. OU-NR-OSZP3-2014/010053 zo dnia 20. 01. 2014)

1. Pri vystavbe a prevadzkovani je potrebné dodriavat ustanovenia legislativy na useku
ochrany prirody a krajiny, zédkon & 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny a stvisiace
predpisy.

2. Pri vykondvan{ terénnych Gprav a pri naslednej realizdcii stavby je potrebné dodrriavat
ustanovenia legislativy na useku ochrany prirody , dosledne dodr¥iavat § 3 a §4 zikona
a STN 83 7010 ochrana prirody (ochrana, udr#iavanic a oletrovanie stromovej vegetacie).

3. Podla § 35 ods. 6 zakona o ochrane prirody a krajiny sa na ndlez chraneného Zivodicha
v suvislosti s pripravou, alebo uskutoétiovanim stavby vzt'ahujli osobitné predpisy — t.j. §
127 stavebného zakona &. 50/1976 Zb. v zneni zakona &. 229/1997 Z.z.

4. Chrénené ako aj iné druhy Zivodichov, ktoré by mohli pri realizdcii akychkolvek
stavebnych prac uviaznut’ na stavenisku bez monosti samovolného uniku, je potrebné
preniest’ mimo staveniska.

Stanovisko InSpektordtu:

In3pektorat nezapracoval vysie citované pripomienky do podmienok integrovaného
povolenia, nakol’ko st citdciami ustanoveni platnej legislativy.

Ostatné stanoviskd a vyjadrenia — bez pripomienok

Po stanovenej 15 ditovej lehote na vyjadrenie podla § 11 ods. 3 pism. a) zdkona o IPKZ
bolo zaslané stanovisko Regionalneho uradu verejného zdravotnictva v Nitre.

Utastnik konania — Obec Cab sa v stanovenej lehote nevyjadril.

Prevadzkovatel’ spolu so Ziadostou predlozil vyjadrenia a stanoviska k Projektovej
dokumentécii stavby:  Technicks inSpekcia, a.s., Okresné  riaditelstvo hasi¢ského
a zachranného zboru v Nitre, Ministerstvo obrany SR, Agentura spravy majetku, Obvodny
tirad Sala, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia (v sudasnosti Okresny trad Nitra),
Obvodny trad Zivotného prostredia Nitra, odbor Statnej spravy starostlivosti o Zivotné
prostredie obvodu - orgén §titnej vodne; spravy, Obvodny tirad Zivotného prostredia Nitra,
odbor Statnej spravy starostlivosti o Zivotné prostredie obvodu - organ Statnej spravy
posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie (v stiasnosti Okresny urad Nitra), Obecny trad
Cab — zaviizné stanovisko k projektovej dokumenticii stavby.



strana 35 zo 38 rozhodnutia & 325-13646/2014/Jak/370770105/726-SP

Obvodny trad zZivotného prostredia Nitra, odbor Stdtnej sprdvy starostlivosti o Zivoiné
prostredie obvodu, orgdn Stdtnej vodnej sprdvy (vyjadrenie &, 1894/2013/3804-02/F18 zo diia
30. 08. 2013)
1. Suhlasné stanovisko spravcu vodného toku
2. Pri prevadzkovani dodrziavat’ limitné koncentracie zne€istenia podla Nariadenia vlady &.
269/2010 Z.z.
Stanovisko Inspektordtu.
In$pektorat podmienku uvedent v bode 1. nezohladnil z ddvodov uvedenych niZsie.
InSpektorat zapracoval podmienku uvedenu v bode 2. v fasti ILB. Emisné limity,
bod 2. Limitné hodnoty ukazovatelov znelistenia vo vypustanych odpadovych voddch
a osobitnych voddch integrovaného povolenia.

Slovensky vodohospoddrsky podnik, $.p. Riaditelstvo OZ Piestany (stanovisko ¢ CZ

25859/24646/230/2013 zo dtia 15. 10. 2013)
S navrhovanym rieSenim nesthlasime. Odporti¢ame po vybudovani technologickej linky
filtrat odvadzat’ do AN, tak ako je to v sticasnosti a vody vyviZat na COV. V priebehu
obdobia 1 rok Ziadame vykondvat’ kontrolu zloZenia filtratu, V pripade, Ze zloZenie filtratu
svojou kvalitou nezhorsi, resp. neohroz{ kvalitu vody v toku, spravea vodného toku vyd4
nové stanovisko k odvddzaniu odpadovych vdd do povrchovych vdd. Na zaklade
uveden¢ho Zziadame po uplynuti obdobia 1 rok predlozit’ vysledky monitoringu.
Navrhujeme sledovanie ukazovatelov vo filtrate: NEL (UV aj IC), fenoly, Hg, As, Pb, Cd,
Ni, Al, SiO,, NL, CHSK .

Stanovisko InSpektordtu:

In3pektorat pri povol'ovani vychddzal z ustanoveni Nariadenia vlady &. 269/2010 (d’alej
len NV ¢ 269/2010%) priloha ¢. 6, Cast” B, kapitola 7.4 Keramicky priemysel, tehelne
a paneldme. Podl'a NV ¢. 269/2010 In$pektorat uréi limit pre ukazovatele pH, NL, CHSK .
V rozhodnuti bolo uréené sledovanie limitnych hodnét pre ukazovatel’ NEL z dovodu, Ze tvori
aktivnu (hlavna) zloZku pripravku DROMUS B, ktory je pouZivany v procese izostatického
lisovania. Podla predloZenych tdajov o vzniku odpadovej vody (v celom technologickom
procese) v ziadnom bode do tohto procesu nevstupuju fenoly, Hg, As, Pb, Cd, Ni, Al SiOs.
Indpektorat preto neurcil sledovanie tychto ukazovatelov. Po&as skuSobnej prevadzky (v
obdobi 12 mesiacov) bola vzmysle NV & 269/2010 predpisand skdska ekotoxicity na
vodnych organizmoch.

Technicka inSpekcia, a.s. (odborné stanovisko k PD ¢&.: 04986/4/2013 zo dfia 21. 08.2013) —

upozornenie na plnenie poZiadaviek bezpe€nostnych predpisov, ktoré pri uZivani stavieb a ich

sucasti, pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych zariadeni mdzu

ovplyvnit’ stav bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci:

1. Pracovné prostriedky (technologické zariadenia), stavby a ich suasti, je moZné uviest’ do
prevadzky podl'a § 13 ods. 3 a 4 zdkona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a
§ 5 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢&. 392/2006 Z.z., len ak zodpovedaju predpisom na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci, po vykonani kontroly po ich ingtalovani,
pred ich prvym pouZitim, aby sa zabezpetila ich spravna inStaldcia aich spravne
fungovanie.

2. Pred uvedenim technologického zariadenia ,,PS1 Technolégia COV* do prevadzky po ich
nainStalovani na mieste pouzivania je potrebné poziadat’ opravnenu pravnick( osobu,
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ktorou je aj Technicks indpekeia, a.s. 0 vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1
pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov, v nadviznosti na § 58 ods.
1 nariadenia vlady SR &. 392/2006 Z.z.
Stanovisko Inspektordru:
InSpektordt zapracoval uvedend podmienky v &asti II4. Podmienky previdzkovania,
bod. 7.3 integrovaného povolenia.

Obec Cab — ako vieobecny stavebny trad zaslala listom &. 645/2013-549-01-Z4 zn diia
12.09. 2013 z&vizné stanovisko podla § 120 a § 140b stavebného zékona, v ktorom uvadza, e
na predmetnu stavbu sa nevyzaduje rozhodnutie 0 umiestneni stavby.

Obec Cab zaslala listom zo dria 26. 08. 2013 stanovisko k projektovej dokumentacii
podla § 4 ods. 3 pism. d) zakona & 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich
predpisov, v ktorom stihlasi so stavbou bez pripomienok.

Obvodny urad Zivotného prostredia Nitra, odbor $tétnej Spravy starostlivosti o Zivotné
prostredie obvodu ako prislusny organ podl'a zdkona &. 24/2006 7. z. 0 posudzovani vplyvov
na zivotné prostredic aozmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,zdkon
oposudzovani  vplyvov na  Zivotmné prostredie)  vydal  vyjadrenie  &fslo:
1894/2013/3757-002-F07 zo dita 20. 08, 2013, v zmysle ktorého predmetnd &innost (stavba
,Cistiarefi odpadovych vod PPC Cab“) nepodlieha posudzovaniu &innosti podla zdkona
0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie povolenia na vodna stavbu
,»Cistiareri odpadovych véd PPC Cab®, ktorého sucast'ou je konanie o postideni navrhu na
nakladanie s nebezpetnymi odpadmi a sudasne povolenie na vypustanie odpadovyck vod
a vod z povrchového odtoku do povrchovych vod.

Predmetom projektu je névrh technologickej linky na pred¢istenie priemyselnych
odpadovych véd z izostatického lisovania pred ich vyustenim do jestvujtcej kanalizacie
anasledne do recipientu Radoginka. Priemyselné odpadové vody z izostatického lisovania
buda vypuistané do akumula¢nej nadrze N1, Odtial’ budg pre¢erpavané Gerpadlom M1.1 do
mieSacieho reaktora N2. V mieSacom reaktore bude dochadzat k homogenizacii odpadove;j
vody s chemickymi reagenciami. Rugne je dévkovany koagulant, neutralizané ¢inidlo
a flokulant. Po homogenizécii bude zmes filtrovand na tlakovom komorovom lise Al. Filtrat
zlisu bude gravitaéne vyplstany do jestvujticej kanalizacie anasledne do recipientu
Radosinka. Kaly zachytené v komorach tlakového filtradného lisu st zahustené na susinu
20-30 %, ich objem je redukovany 5 — 10 krét v zavislosti od pdvodnej sudiny. Po napojent
objemovej kapacity kalolisu budi kalové kold¢e zkomér uvelnené do kontajnera na
uskladnenie kalu a nasledne odvaZané a likvidované oprdvnenou organizciou.

Prevadzka technologickym vybavenim a geografickou poziciou nemé vVyznamny
negativny vplyv na Zivotné prostredie cudzicho Statu, preto cudzi dotknuty organ nebol
poZiadany o vyjadrenie, ani sa nezudastnil povolovacieho procesu a InSpektorat neulozil
opatrenia na minimalizaciu dial’kového zne€istovania a cezhraniéného vplyvu znedistovania.
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Sucast'ou integrovaného povolovania boli podla § 3 zékona o IPKZ konania:

v oblasti povrchovych véd a podzemnych vod.:

— podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 1.2. zékona o IPKZ v sicinnosti s § 21 ods. 1 pism. ¢)
zakona €.364/2004 Z.z. o vodich a o zmene zdkona SNR & 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znenf neskorsich predpisov (vodny zdkon) v zneni neskorsich predpisov
— povolenie na vyptstanie odpadovych vdd do povrchovych vad

— podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 1.3. zékona o IPKZ v siCinrosti s § 21 ods. 1 pism. d)
zékona ¢&.364/2004 Z.z. o vodich a o zmene zakona SNR ¢&. 372/1990 7Zb. o
priestupkoch v znen{ neskorsich predpisov (vodny zdkon) v zneni neskorsich predpisov
— povolenie na vypuiitanie vod z povrchového odtoku do povrchovych vod

— podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 2. zdkona o IPKZ v suinnosti s § 26 zdkona ¢&. 364/2004
Z.:z. 0 vodich a 0 zmene zdkona SNR ¢&. 372/ 1990 7Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov (vodny zékon) v zneni neskorsich predpisov — povolenie vodne;j
stavby

v oblasti ochrany zdravia ludi:
— podla§ 3 ods. 3 pism. f) bod 4. zdkona o IPKZ v sudinnosti s § 13 ods. 4 pism. 1) zékona
¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov — postdenie navrhu na nakladanie s nebezpe&nymi odpadmi.

Dokumentdcia stavby spifia vieobeené technicke poZiadavky na vystavbu a je
vypracovana odborne spdsobilym projektantom. Doklady na zéklade ktorych je vydané
stavebné povolenie st uloZené v spise.

In8pektorit preskimal predlozent Ziadost’, projektovi dokumentaciu a ostatné podklady
rozhodnutia a dospel k zéveru, Ze navrhované riefenie zodpoveda najlepsej dostupnej technike
a spliia poZiadavky a kritérid ustanovené v predpisoch upravujucich konania, ktoré boli
suastou integrovaného povolovania, [nSpektordt na zéklade preskimania a zhodnotenia
predloZenej Ziadosti, a vyjadrenf dotknutych organov, ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a
§ 126 stavebného zdkona, zistil stav a zabezpelenie prevadzky z hladiska zhodnotenia
celkovej trovne ochrany Zivotmého prostredia podla zédkona o IPKZ a ustdil, %e nie sq
ohrozené ani neprimerane obmedzené prava a opravnené zdujmy udastnikov konania, a preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej €asti tohto rozhodnutie.

Poucdenie

Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 sprdvneho zdkona moFno podat’ na
Slovensku in§pekciu Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava, Stile
pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povol'ovania a kontroly, Maridnska dolina 7, 949 01
Nitra odvolanie do 15 dni odo diia dorugenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia Gastnikovi
konania.
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Ak toto rozhodnutie po vySerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov

nadobudne pravoplatnost’, jeho zékonnost’ moze byt’ preskiimang stidom.

RNDr. Katarina Pillajova
veduca Staleho pracoviska Nitra
IZP Bratislava

Doruduje sa:
Udastnikovi konania:

1,/

FNR

y _i'.ul 11

PPC Cab, a.s., Cab 268, 951 24 Nové Sady

Obec Cab, 951 24 Cab

SVP, §.p., Riaditel'stvo OZ Piestany, N4br. I. Krasku 834/3, 921 80 Piestany
Ing. Bohu§ Malik, Sikarska 8, 949 01 Nitra

Peter Helma, Sikarska 8, 949 01 Nitra

BNP PARIBAS, Boulevard des Ttaliens n. 16, Pariz, 75 009 Franctzsko

Dotknutym organom a organizdcidm (po pravoplatnosti):

7.

10.
I1.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

Okresny urad Nitra, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Stefanikova tr. 69, 949 01
Nitra

— Statna sprava v odpadovom hospodérstve

— Statna vodna sprava

— Statna spréva ochrany prirody a krajiny

— Statna sprava ovzdusie

— Statna sprdva posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie

Regiondlny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Nitre, Stefanikova 58,

949 63 Nitra

Technickd inSpekeia a.s., Pracovisko Nitra, Mostna 66, 949 01 Nitra

Okresné riaditel’stvo Hasi¢ského a zdchranného zboru, Dolnoermanska 64, 949 11 Nitra
Okresny trad Nitra, Odbor krizového riadenia, Stefanikova tr. 69, 949 01 Nitra
Ministerstvo obrany SR — Sprava nehnutelného majetku a vystavby Bratislava,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Obec Cab, stavebny urad, 951 24 Cab



