SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zZivotného prostredia KoSice
Rumanova 14, 040 53 Kosice

Cislo: 362-13113/2014/Haj/571050106/Z26 Kosice 13.05.2014

ROZHODNUTIE

Slovenskd inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia KoSice, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (dalej len ,,JZP Kogice®), ako prisluiny organ §tatnej
spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla § 32
ods. 1 pism. a) zakona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania
zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon ¢. 39/2013 Z. z.
0 IPKZ*), podla § 8 ods. 3 a § 33 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ, naziklade konania
vykonaného podl'a zédkona €. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zdkona €. 71/1967 Zb. 0 sprdvnom konani v
zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon €. 71/1967 Zb. o spravnom konani®)

meni a doplia
integrované povolenie

vydané IZP Kosice rozhodnutim & 3753-30879/2007/Mer/571050106 zo dia 24.09.2007
v zneni zmien vydanych IZP Kosice rozhodnutiami &. 4172-15495/2008/Haj/571050106/ Z1
zo dna 06.05.2008, ¢. 3660-26240/2008/Haj/571050106/Z2 zo dna 05.08.2008, ¢. 7630-
32316/2008/Kov/571050106/Z3 zo dna 06.10.2008, ¢. 914-13720/2009/ Haj/571050106/Z4 zo
dna 27.04.2009, ¢.10725-12240/2010/Hut/571050106/Z5 zo dna 26.04.2010, ¢&. 5328-
13814/2010/Haj/571050106/Z7 zo dna 06.05.2010, ¢. 4325-17678/2010/Mer,Haj/ 571050106/
Z6 zo dna 14.06.2010, ¢.6940-22792/2010/Haj/571050106/Z8 zo dna 03.08.2010, ¢. 156-
27363/ 2010/Mer/ 571050106/Z11 zo dna 20.09.2010, ¢. 7674-28228/ 2010/Mil/571050106/Z9
zo dna 27.09.2010, ¢. 7978-28057/2010/Haj/571050106/Z12 zo dia 04.10.2010, ¢. 9043-38850/
2010/Mer/571050106/Z13 zo dna 03.01.2011, ¢. 4481-12681/2011/Haj/571050106/Z14 zo dia
02.05.2011, ¢. 152-7061/2012/Haj/571050106/Z16 zo dna 15.03.2012, ¢. 9646/2012/Haj/
571050106/Z17 zo dina 17.04.2012,¢. 927-18768/ 2012/Mer/571050106/Z15 zo dna
09.07.2012, ¢. 6783-22025/2012/Mer/571050106/Z18  zo dna 15.08.2012, ¢. 7248-30661/
2012/Haj,Mer/571050106/219 zo dna 30.10.2012, ¢. 2989-10532/2013/Haj/571050106/221
zo dna 17.04.2013,¢. 4373-19754/2013/Haj,Mer/571050106/ZK22 zo dna 30.07.2013
¢. 4640-20401/2013/Val/571050106/Z23 zo dia 01.08.2013, ¢. 4089-1635/2013/Mer/571050106/
720 zo dna 19.08.2013, ¢. 5551-25819/2013/Mer/571050106/Z224 zo dna 30.09.2013 a ¢. 5797-
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26749/2013/Haj/571050106/Z25 zo dna 11.10.2013 (d’alej len ,,integrované povolenie*), ktorym
bola povolena ¢innost’ v prevadzke:

»Zavod Vapenka KoSice*,
Vstupny aredl U. S. Steel, 044 54 KoSice
okres: Kosice II

prevadzkovatel’ovi:

obchodné meno: Carmeuse Slovakia, s.r.o.
sidlo: Slavec 179, 049 11 Slavec
ICO: 36 198 749

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podPa zakona ¢. 39/2013 Z. z.

0 IPKZ:

- schvélenie vychodiskovej spravy podla § 8 ods. 3 zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- prehodnotenie a aktualizaciu podmienok povolenia z dévodu uverejnenia pravne zaviazného
aktu Eurdpskej Unie o zédveroch o najlepsich dostupnych technikidch (Vykonavacie rozhodnutie
komisie (2013/163/EU) z 26.03.2013, ktorym sa podla smernice Eurdopskeho parlamentu
a Rady 2010/75/EU o priemyselnych emisiach stanovuju zavery o BAT na vyrobu cementu,
vapna a oxidu hore¢natého) podl'a § 33 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa meni a dopliia nasledovne:

1) V &asti 1. Udaje o prevadzke sa povodné znenie bodu A. Zaradenie previadzky nahradza
v celom rozsahu nasledovnym znenim:

r

I. Udaje o prevadzke

A. Zaradenie prevadzky
1. Vymedzenie kategorie priemyselnej ¢innosti:

a) Povolovana priemyselna ¢innost’ je podla prilohy ¢. 1 k zakonu ¢&. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ
kategorizovana ako 3.1.0) Vyroba vapna v peciachs vyrobnou kapacitou vicéSou
ako 50 t za den.

b) Ostatné priamo s tym spojené Cinnosti, ktoré maju technicki nadviznost na cCinnosti
vykondvané vtom istom mieste, ktor¢é mézu mat vplyv na znecistovanie Zivotného
prostredia.

2. Urcenie kategorie zdroja znecist’ovania ovzdusSia:

Povolovand prevadzka je v zmysle zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdu$i v zneni neskorSich
predpisov a v zmysle vyhlasky MZP SR ¢&. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenie zakona o ovzdu$i velkym zdrojom znecistovania ovzdusia 3.3.1. Vyroba vapna
s projektovanou vyrobnou kapacitou vacSou ako 50 t za deri.

Dalsie technologické zariadenia prevadzky sG v zmysle vyhlasky MZP SR
¢. 410/2012 Z. z. zaradené nasledovne:
- Kotolna pre ohrev plynu ako stredny zdroj znecistovania ovzdusia kategorie:
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1.1.2 Technologické celky obsahujuce spalovacie zariadenia vratane plynovych turbin
a staciondrnych piestovych spalovacich motorov, s nainstalovanym  suhrnnym
menovitym tepelnym prikonom vyssim ako 0,3 MW do 50 MW.

3. Urdenie vykonavanych ¢innosti podl’a zikona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon
¢.223/2001 Z. z. o odpadoch®):

V prevadzke sa vykondva Cinnost' (zhodnocovanie odpadov), ktorda je podla prilohy
¢. 2 k zakonu ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch zaradend do kategdrie R1 — VyuzZitie najmé ako
palivo alebo na ziskavanie energie inym sp6sobom.

2) V c¢asti Il. Podmienky povolenie sa meni povodné znenie v celom rozsahu okrem casti
J. Poziadavky na skuSobni prevadzku prinovej prevadzke alebo pri zmene technologie
a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke, nasledovnym znenim a dopliia bod :

1. Podmienky povolenia
A. Podmienky prevadzkovania
1. VSeobecné podmienky

1.1 Umiestnenie zariadeni v prevadzke a vykondvanie jednotlivych Cinnosti musi byt také,
ako je uvedené v tomto rozhodnuti.

1.2 Vsetky zariadenia a technické prostriedky pouzité pri vykondvani Cinnosti v prevadzke
je prevadzkovatel povinny udrziavat’ v prevadzkyschopnom stave.

1.3 Prevadzka bude prevadzkovana v rozsahu a za podmienok stanovenych v tomto rozhodnuti.

1.4 Akeékol'vek planované zmeny umiestnenia a rekonStrukcie zariadeni v prevadzke alebo
¢innosti v prevadzke, ktoré mozu vyrazne ovplyvnit kvalitu zivotného prostredia,
podlichajt integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musi prevadzkovatel’ poziadat’ osobitne.

1.5 Prava a povinnosti prevadzkovatel'a prechddzaji na jeho préavneho nastupcu. Novy
prevadzkovatel’ je povinny ohlésit’ na IZP KoSice zmenu prevadzkovatel'a do 10 dni odo dia
ucinnosti prechodu prév a povinnosti.

1.6 Prevadzkovatel’ je povinny oboznamit’ zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto
rozhodnutia, ktoré su relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnut’ im primerané
odborné technické zaskolenie a pisomné prevadzkové pokyny, ktoré¢ im umoznia plnit’ svoje
povinnosti.

1.7 Prevadzkovatel' je povinny zapracovat podmienky tohto rozhodnutia do prevadzkovych
predpisov.

1.8 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne sposoby a metddy zist'ovania, podmienky
a povinnosti, postupuje sa podla prislusnych vSeobecne zadviznych pravnych predpisov.
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2. Podmienky pre dobu prevadzkovania
2.1 Prevadzka méze byt prevadzkovana nepretrzite.

2.2 Prevadzka musi byt’ po cely ¢as pod nepretrzitou kontrolou prevadzkovatel’a.

3. Podmienky pre suroviny, média, energie, vyrobky

3.1 Prevadzkovatel’ nesmie zvysit vykon jednotlivych rota¢nych peci nad uvedené hodnoty:
RP1 365t vapna za den
RP2 365t vapna za den
RP3 520t vapna za den
RP4 560 t vapna za den

3.2. Prevadzkovatel ma dovolené pouzivat’ nasledovné druhy paliv pri vypale kusového vapenca
a dolomitického kameia na kalcitové vapno alebo dolomitické vapno: zemny plyn naftovy,
koksarensky plyn, nizkosirne praskové cierne uhlie a praSkovy lignit a tuhé alternativne
palivo (TAP), ktoré vyhovuje poziadavkdm na triedenie, klasifikdciu a Specifikdciu danych
v STN EN 15359:2011 Tuhé alternativne paliva.

3.3 Prevadzkovatel’ ma povolené pouzivat nasledovné druhy energii a médii:
elektricka energia, pitna voda, priemyselna voda, tlakovy vzduch, kyslik, acetylén, kyselina
chlorovodikova, technologicka para, vykurovacia voda, metanol, etylenglykol a dusik.

3.4 Prevadzkovatel’ ma povolené pouzivat’ nasledovné latky, ktoré nie su sucastou hlavnych
technologickych operacii vyrobného cyklu a pouzivaju sa k obsluhe objektov a zariadeni,
pocas ktorej sa spotrebuji resp. zneSkodiuji operativne, bez potreby dlhodobého
uskladnenia:
prevodové oleje, hydraulické oleje, loZiskové oleje, motorové oleje, transformatorove
oleje, turbinové oleje, mazacie oleje, plastické maziva, mazadla, brzdové kvapaliny, pohonné
latky (benzin automobilovy a motorova nafta), protizdderové hmoty, odmast'ovacie pripravky,
odhrdzovace, tesniace prostriedky, riedidlé a Cistiace prostriedky.

3.5 Prevadzkovatel’ ma povolené pouZivat suroviny a paliva tak, ako je to uvedené v casti I. tohto
rozhodnutia. V pripade pouzitia inych paliv, energii a médii ako je uvedené v bode 3.2 a 3.3
gast’ I tohto rozhodnutia je prevadzkovatel povinny poziadat IZP Kosice o zmenu
integrovaného povolenia.

3.6 Prevadzkovatel ma povolené pouzivat’ v Rota¢nych peciach €. 1, ¢. 2, €. 3, ¢. 4 pre vypal
kusového vapna biomasu (drevna Stiepka a piliny) v maximéalnom mnozstve 4,1 th't pre
jednu rotacnu pec ako nahradu Casti paliva ¢ierneho uhlia.

3.7 Prevadzkovatel ma povolené skladovat’ biomasu (drevna Stiepka a piliny) iba v Specialnych
nakladnych navesoch - uzavretych kontajneroch o objeme 90 m® s pohyblivou podlahou a
davkovat’ ju do horakov rota¢nych peci iba linkou na ddvkovanie TAP.
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4. Technicko-prevadzkové podmienky

4.1 Prevadzkovatel’ je povinny vykonavat Cinnosti v prevadzke, pri ktorych dochadza alebo méze
dojst’ k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znecist'ujucich latok
do ovzdusia, iba v sulade so:
- stborom TPP a TOO ,Rotaénd pec ¢ 1“schvalenym rozhodnutim IZP Kosice
€. 416-9646/2012/Haj/571050106/Z17 zo dna 13.04.2012,

- stborom TPP a TOO ,Rotaénd pec ¢ 2%schvalenym rozhodnutim IZP Kosice
€. 416-9646/2012/Haj/571050106/Z17 zo dna 13.04.2012,

- suborom TPP a TOO ,,Rota¢na pec ¢. 3“ schvalenym rozhodnutim IZP Kosice &. & 416-
9646/2012/Haj/571050106/Z17 zo dna 13.04.2012,

- stborom TPP a TOO ,Rotaénd pec ¢ 4“schvalenym rozhodnutim IZP Kosice
€. 416-9646/2012/Haj/571050106/Z17 zo dna 13.04.2012,

- stborom TPP a TOO ,Triediarei” schvalenym rozhodnutim IZP  Kosice
¢. 914-13720/2009/Haj/571050106/Z4 zo dna 27.04.2009,

- stborom TPP a TOO ,Prelozka expedicie vapna“schvalenym rozhodnutim IZP Kosice
¢. 4481-12681/2011/Haj/571050106/Z14 zo dna 02.05.2011,

- stborom TPP a TOO ,,Zaskokova doprava vapna“ schvalenym rozhodnutim IZP Kosice
¢. 152-7061/2012/Haj/571050106/Z16 zo dna 09.03.2012,

- suborom TPP a TOO ,,Staré presypacia stanica — presyp na dopravnik U.S.Steel” schvalenym
rozhodnutim IZP Kogice &. 2989-10532/2013/Haj/571050106/Z21 zo dia 17.04.2013,

- suborom TPP a TOO ,Vyprazdiovanie expedicnych zasobnikov vapna“ schvalenym
rozhodnutim IZP Kogice &. 2989-10532/2013/Haj/571050106/Z21zo diia 17.04.2013,

- suborom TPP a TOO ,Linka TPV*schvilenym rozhodnutim [ZP Kosice ¢&. 2989-
10532/2013/Haj/571050106/Z21 zo dna 17.04.2014,

- suborom TPP a TOO ,,Plnenie expediénych zasobnikov vapna“ schvalenym rozhodnutim IZP
Kosice ¢. 2989-10532/2013/Haj/571050106/Z21 zo dna 17.04.2013,

- suborom TPP a TOO ,, Nové nakladka vapna“ schvalenym rozhodnutim IZP Kosice ¢. 4374-
19754/2013/Haj,Mer/571050106/ZK22 zo dia 30.04.2013

- stuborom TPP a TOO ,,Zasobnik vapenca a pas M0201“ schvalenym rozhodnutim IZP Kosice
¢. 4374- 19754/2013/Haj,Mer/571050106/ZK22 zo dia 30.04.2013

- suborom TPP a TOO ,,Presyp pasov 01.13 a 01.14“ schvalenym rozhodnutim IZP Kosgice &.
4374- 19754/2013/Haj,Mer/571050106/ZK22 zo dna 30.04.2013

- stiborom TPP a TOO ,, Zasobnik vapenca a pas M01.20% schvalenym rozhodnutim IZP Kogice
¢. 4374- 19754/2013/Haj,Mer/571050106/ZK22 zo dia 30.04.2013

- s prevadzkovymi predpismi vypracovanymi v stlade s projektom stavby, podmienkami

vyrobcov zariadeni a S podmienkami uzivania stavby,

s technickymi a prevadzkovymi podmienkami vyrobcov zariadeni,

s projektom stavby.

4.2 Vsetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky pouzivané pri ¢innostiach
v povolovanej prevadzke musi prevadzkovatel’ udrziavat’ v dobrom prevadzkovom stave,
pravidelne vykonavat' kontroly stavu, odborné prehliadky, skasky a udrzbu stavebnych
objektov, technologickych zariadeni a mechanizmov v stilade s podmienkami sprievodne;j
dokumentécie a prevadzkovych predpisov ich vyrobcov a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.

4.3 Prevéadzkovatel' je povinny mat zariadenia na Upravu, skladovanie a dopravu praSnych
materidlov zakapotované. Ak nie je mozné tieto zariadenia zakapotovat a nie je mozné
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odvadzat’ prasni vzduSninu na odpraSenie, musi udrziavat’ taka potrebna vlhkost’ prasnych
materialov, aby nedochadzalo k prasnym emisidm.

4.4 Prevadzkovatel’ je povinny pocas prevadzky zariadeni, okrem Casu ur¢enom v schvélenych
Suboroch TPP a TOO, odvadzat prasni vzduS$ninu apra$nu emisiu na odprasenie
do odprasovacich zariadeni tak, ako je to uvedené v bode B, Cast’ 1. tohto rozhodnutia.

4.5 Prevadzkovatel’ je povinny maximalne obmedzit’ manipula¢né prace so suchymi prasnymi
materidlmi na vol'nom priestranstve pri poveternostnej situdcii, ktora je obzvlast’ priazniva
pre vznik prasnych emisii ako dlhotrvajice sucho, mrazové obdobie a pri vysokych
rychlostiach vetra.

4.6 Prevadzkovatel ma zakazané skladovat' vapno a dalSie prasné materidly na volnom
priestranstve.

4.7 Prevadzkovatel' je povinny dopravné cesty a manipulaéné plochy povrchovo upravit
povrchom s asfaltobetonu, betéonu alebo ziného rovnocenného materialu, udrziavat' ich
v riadnom stave a ¢Cistit’ ich podl'a miery ich znecistenia.

4.8 Prevadzkovatel’ je povinny pre expediciu vapna pre U. S. Steel KoSice, s.r.o. pouzivat
zakapotovany pasovy dopravnik na to urceny. V pripade poruchy alebo udrzby pasového
dopravnika prevadzkovatel ma povolené pouzit’ nahradny sposob expedicie vapna pre U. S.
Steel Kosice, s.r.o. v stilade s podmienkami uvedenymi v bode 4.9 tohto rozhodnutia.

4.9 Prevadzkovatel' je povinny pri plneni Zelezni¢nych vagénov urcenych na expediciu
do U. S. Steel KoSice, s.r.0. pouzivat’ teleskopické nasypky a po naplneni vagonov ich ihned’
prekryt’ tak, aby sa zamedzilo praSnosti.

5. Podmienky pre zaobchadzanie s nebezpeénymi latkami a nakladanie s nebezpeénymi
odpadmi

5.1 Stavby a =zariadenia, v ktorych sa zaobchadza so Skodlivymi latkami musia byt
prevadzkované podla vypracovanych prevadzkovych poriadkov, pldnov Gdrzby a oprav a
planov kontroly a prevadzkovatel' je povinny zabezpecit' ich aktualizaciu a pravidelné
oboznamovanie obsluhy tychto stavieb a zariadeni s predmetnymi poriadkami a planmi.

5.2 Vsetky vnutorné a vonkajSie manipulacné plochy a skladovacie priestory, kde sa
zaobchadza s nebezpecnymi latkami anakladd s nebezpecnymi odpadmi a obalmi
z nebezpecnych latok musia byt zabezpecené tak, aby nedoSlo k tuniku tychto latok
do povrchovych alebo podzemnych vod.

5.3 VSetky skladovacie nadrze okrem sudov, zachytnych vani a havarijnych nadrzi musia byt
vybavené funkénymi stavoznakmi pre vizudlne sledovanie hladiny nebezpecnych latok
skladovanych v nadrzi a musia byt zabezpecené zodpovedajucim kontrolnym systémom
podla vS§eobecne zavdzného pravneho predpisu vodného hospodarstva.

5.1 Stacanie a plnenie Skodlivych latok je povolené vykonavat' len pracovnikmi Skolenymi na
tito Cinnost’ a poucenymi O zaobchadzani S chemickymi latkami v zmysle vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov. Obsluha vykonavajlca staCanie a plnenie musi byt' trvale
pritomna po celu dobu stdcania na mieste stacania.
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6. Podmienky pre spoluspal’ovanie odpadov v rota¢nych peciach RP ¢. 1 -¢. 4

6.1 Prevadzkovatel' je povinny zhodnocovat’ upraveny tuhy odpad (TAP) podl'a bodu 6.2 tohto
rozhodnutia v sulade s Prevadzkovym poriadkom zariadenia na zhodnocovanie odpadov
vypracovanym podl'a vSeobecne zavidzného pravneho predpisu odpadového hospodarstva.

6.2 Prevadzkovatel je opravneny pri vyrobe kusového vapna na hordku rota¢nych
peci ¢.1 az ¢. 4 spoluspal’ovat’ iba upraveny tuhy odpad (TAP) zloZeny z odpadov kategorie
O uvedenych v tabulke & 1, ktory splia kvalitativne parametre uvedené
v bode 6.3 cast’ 1. tohto rozhodnutia:

Tabulka ¢. 1

020104 | odpadové plasty (okrem obalov)

020107 |odpady z lesného hospodarstva

030101 |odpadova kéra a korok

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovlaknité dosky, dyhy iné
030105 |akouvedenév 030104

030301 |odpadova kora a drevo

030307 | mechanicky oddelené vymety z recyklacie papiera a lepenky

030308 |odpady z triedenia papiera a lepenky uréenych na recyklaciu

040101 |odpadova glejovka a Stiepenka

040108 |odpadova vyCinena koza (holina, struzliny, odrezky, brasny prach) obsahujtica chrom

040209 |odpad z kompozitnych materidlov (impregnovany textil, elastomér, plastomér)

040221 |odpad z nespracovanych textilnych vlakien

04 0222 | odpad zo spracovanych textilnych vlakien

06 1302 | pouzité aktivne uhlie (okrem 06 07 02)

070213 | odpadovy plast

07 0217 | odpady obsahujuce silikony iné ako uvedené v 07 02 16

08 01 18 |odpady z odstraniovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17

080201 |odpadové naterové prasky

080318 | odpadovy toner do tladiarne iny ako uvedeny v 08 03 17

080410 | odpadové lepidla a tesniace materialy iné ako uvedené v 08 04 09

0804 12 | kaly z lepidiel a tesniacich materialov iné ako uvedené v 08 04 11

090107 | fotograficky film a papiere obsahujiice striebro alebo zli€eniny striebra

090108 | fotograficky film a papiere neobsahujuce striebro alebo zluceniny striebra

090110 |[jednorazové kamery bez batérii

120105 |hobliny a triesky z plastov

150101 |obaly z papiera a lepenky

150102 |obaly z plastov

150103 |obalyzdreva

150105 | kompozitné obaly

150106 |zmies$ané obaly

Oo|0O|O0|0O|O|0O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O |O|0O|O

150109 |obaly z textilu

absorbenty, filtracné materialy, handry na Cistenie a ochranné odevy iné ako uvedené
150203 |v150202

16 01 03 | opotrebované pneumatiky

160119 | plasty

16 01 22 | Casti inak neSpecifikované

16 02 14 | vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 13

16 02 16 | casti odstranené z vyradenych zariadeni, in¢ ako uvedené v 16 02 15

Oo|0O|O0|0|0|0 |0

170201 |drevo
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170203 | plasty )
170302 | bitaimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O)
17 06 04 |izolacné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O
19 02 03 | predbezne zmiesany odpad zlozeny len z odpadov neoznaéenych ako nebezpecné O
1909 04 | pouzité aktivne uhlie O
190905 | nasytené alebo pouzité iontomenicové zivice O
191004 |uletova frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03 O
191006 |iné frakcie iné ako uvedené 19 10 03 O)
191201 |papier a lepenka O)
191204 |plasty a guma 0
191207 |drevo iné ako uvedené v 19 12 06 0
191208 |textilie O)
191210 |horlavy odpad (palivo z odpadov) @)
iné odpady vratane zmieSanych materialov z mechanického spracovania odpadu iné ako
191212 |uvedené 19 12 11 O
200101 | papier a lepenka )
200110 | satstvo O)
200111 | textilie )
200128 | farby, tlaciarenské farby, lepidla a zivice iné ako uvedené v 20 01 27 O
200138 |drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
200139 | plasty o
200301 |zmesovy komunalny odpad O
200302 | odpad z trhovisk O
200307 |objemny odpad O

6.3 Prevadzkovatel' je oprdvneny spoluspalovat’ na horakoch rotacnych peci €. 1, €. 2, ¢.3
a ¢.4 v sulade s podmienkami uvedenymi v bodoch A.6.6 a A.6.4 tohto rozhodnutia tuhy
alternativny odpad (TAP), ktory vyhovuje poZziadavkdm na triedenie, klasifikaciu a
$pecifikaciu danych v STN EN 15359 Tuhé alternativne paliva. Specifikacie a triedy,
vydanej Slovenskym tstavom technickej normalizacie v r. 2013 (d’alej len ,,norma*):

a) zlozenie kazdej homogenizovanej dodavky tuhého alternativneho paliva musi obsahovat’
zatriedenie podl'a systému triedenia uvedeného v kapitole 7 normy,

b) TAP musi spinat’ kvalitativne poziadavky podla danych pravidiel na zhodu uvedenych
v kapitole 8 normy,

c) vlastnosti TAP sa musia Specifikovat’ podl'a kapitoly 9 normy.

6.4 Prevadzkovatel' je opravneny spoluspalovat’ na hordkoch rotacnych peci upraveny tuhy
odpad (TAP) v pripade, ak:

a) vykon rota¢nej pece je vyssi ako 50 % z menovitého vykonu pece a vypal je stabilizovany,

b) pri rozpraSovani TAP cez hlavny hordk do rotaénych peci je teplota plamefia minimalne
1600 °C, teplota v péaliacom pasme rotacnych peci je minimalne 950 °C a zdrzna doba
spalin v priestore rotanej pece je minimalne 2 sekundy.

6.5 Prevadzkovatel je opravneny trvale spoluspalovat na hordkoch rotaénych peci
upraveny tuhy odpad (TAP), iba v takom maximalnom hmotnostnom toku dévkovania, pri
ktorom boli vykonané periodické merania v intervale 4 x za jeden rok na zdrojoch emisii
Rotacné pece €. 1 az €. 4 a preukdzané dodrzanie emisnych limitov pre znecistujuce latky
uvedené v bode B.1.3 ¢ast’ II. tohto rozhodnutia.
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6.6 Prevadzkovatel’ je povinny ukoncit spoluspalovanie odpadov v rota¢nej peci najneskor
do Styroch hodin po zisteni prekro¢enia emisnych limitov uvedenych v bode B.1.3 ¢ast’ 1I.
tohto rozhodnutia. Celkovy Cas pocas ktorého dojde k prekroc¢eniu emisnych limitov nesmie
pocas roka prekrocit’ 60 hodin.

7. Podmienky pre prevadzkovanie AMS

7.1 Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit, aby obdobie prevadzky AMS, v sulade s platnou
dokumentaciou a s uréenymi podmienkami v kazdom kalendarnom roku, bolo najmenej
95 % 1z casu prevadzky zdroja, pocas ktorého plati povinnost’ dodrziavat’ urené emisné
limity a sucasne za kalendarny rok nebolo neplatnych alebo z dovodu udrziavania AMS
nevyhodnotenych viac ako desat’ dni, ak osobitny predpis neustanovi inak.

B. Emisné limity

1.1 Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit', aby neboli prekrocené limitné hodnoty pre jednotlivé
zdroje emisii v prevadzke tak, ako je to uréené v bodoch B.1.2, B.1.3, B.1.8 ¢ast’ IL
tohto rozhodnutia. Emisné limity st uréené pre nasledujuce znecistujuce latky:

- tuhé znecistujuce latky (dalej tiez ,,TZL),

- oxidy siry vyjadrené ako oxid siri€ity (d’alej tiez ,,SO5"),

- oxidy dusika vyjadrené ako oxid dusicity (dalej tiez ,,NOy ako NO,*),

- oxid uhol'naty (d’alej tiez ,,CO*),

- celkovy organicky uhlik (d’alej tiez ,,TOC*),

- anorganické znecistujuce latky vo forme plynov a par 3.skupina, 2. podskupina — fluor
a jeho plynné zlu¢eniny vyjadrené ako HF (d’alej tiez ,,HF*),

- anorganické znecistujuce latky vo forme plynov a par 3.skupina, 3. podskupina — chlor
a jeho plynné zlu€eniny vyjadrené ako HCI (dalej tiez ,,HCI®),

- latky s karcinogénnym u¢inkom 1. skupina 1. podskupina - kadmium a jeho zltceniny
vyjadrené ako Cd atuhé znelistujuce anorganické latky 2.skupina 1. podskupina —
talium a jeho zluceniny vyjadrené ako TI (d’alej tiez ,,Cd+TI1*),

- tuhé znecistujice anorganické latky 2. skupina 1. podskupina — ortut’ a jeho zluceniny
vyjadrené ako Hg (d’alej tiez ,,Hg*),

- latky s karcinogénnym u¢inkom 1. skupina 2. podskupina — arzén a jeho zluceniny
vyjadrené¢ ako As, kobalt ajeho zluCeniny vyjadrené ako Co, nikel ajeho zluCeniny
vyjadrené ako Ni, tuhé znecistujlice anorganické latky 1. skupina, 3 podskupina —
antimén a jeho zli¢eniny vyjadrené ako Sb, chrom a jeho zluceniny vyjadrené ako Cr,
mangan a jeho zli€eniny vyjadrené ako Mn, med a jeho zluceniny vyjadrené ako Cu,
olovo ajeho zluceniny vyjadrené ako Pb, vanad ajeho zluceniny vyjadrené ako V
(dalej tiez ,,Ast+Co+Ni+Sb+Cr+Mn+Cu+Pb+V*),

- dioxiny a furany.

1.2 Emisné limity pre znecCist'ujice latky z rotacnej pece bez spoluspalovania odpadov:

. Emisny limit

Miesto o a e 3 . .

Zdroi emisii VVDiisCania Znecist'ujiuca [mg.m™] Vzt'azné
J yimisﬁ latka do od podmienky

25.03.2017 |26.03.2017

Rotai:ne,l pec (j 1 Komin 1 T7L 50 10 1).2). 4)
Rotacéna pec €. 2 S0, 500 200 1), 3), 4)
Rotacné pec €. 3 Komin 2 NOy 1300 500 1), 2), 4)
Rotacna pec ¢. 4 omin co . 500 1).2).4)
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1) Hmotnostnd koncentracia vyjadrena ako koncentracia v suchom plyne pri Standardnych stavovych
podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referencny obsah kyslika 11 %.
2) Emisny limit sa povazuje za dodrzany, ak:
a) ziadna validovana polhodinova priemerna hodnota koncentracie ZL neprekroéi dvojnasobok hodnoty
emisného limitu,
b) Ziadna validovana priemerna denna hodnota koncentracie ZL neprekro¢i hodnotu emisného limitu,
c) najmenej 95%  zo vSetkych validovanych polhodinovych priemernych hodn6t koncentracie ZL
za kalendarny mesiac neprekroci 1,2 ndsobok hodnoty emisného limitu.
Validované priemerné hodnoty sa uréia podla pism. a) z platnych polhodinovych priemernych hodnot
a validované priemerné hodnoty podla pism. b) z platnych dennych priemernych hodnét po zohladneni
odévodnenej hodnoty intervalu spolahlivosti. Odovodnena hodnota intervalu spolahlivosti nesmie byt
vysSia pre oxid siri¢ity a oxidy dusika ako 20 %, tuhé zneéist'ujtice latky ako 30 %.
3) Emisny limit sa povazuje za dodrzany, ak Ziadna priemerna hodnota koncentracie znecist'ujucej latky za periodu
odberu vzorky pri diskontinualnom merani neprekro¢i hodnotu emisného limitu.
4) Emisné limity platia pre kazdl pec samostatne.

1.3 Emisné limity pri spoluspalovani odpadov kategorie O (TAP) v rotaénych peciach:

Miesto o (_Zel_kovjf emis3n3’7 .y

Zdroj emisii vypust’ania Z’neclst wjuca limit [mg.m™] Vat azne
emisi latka do od Podmienky

25.03.2017 | 26.03.2017

TZL 30 10 1),2)

o SO, 50 50 1),2)

Rotacna pec €. 1 NO, 800%,500| 500 1),2)

Rotadnapec .2 | i 1 TOC 107 107 1.2)
HF 1 1 1), 3),4)
U HCI 10 10 1), 3),4)
rotacna bec * % | Komin 2 Ca+TI 005 | 005 1),3).4)
Hg 0,05 0,05 1), 3),4)
Sb+As+Pb+Cr+Co 05 05 1), 3),4)

+ Cu+Mn+Ni+V ’ ’

dioxiny a furany | 0,Ing. m*[0,1ng. m®| 1), 3),4)

* Ak prevadzkovatel preukdze referenénymi meraniami pocas skuSobnej prevadzky, ze plynné organické latky
vyjadrené ako celkovy organicky uhlik TOC nepochadzaji zo spalovania odpadov moéze poziadat o zmenu
emisného limitu pre TOC.

1) Hmotnostnd  koncentrdcia vyjadrend ako koncentracia v suchom plyne pri Standardnych stavovych
podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referen¢ny obsah kyslika 11 %.

2) Emisny limit sa povazuje za dodrzany, ak Ziadna hodnota denného priemeru neprekro¢i hodnotu emisného
limitu.

3) Emisny limit sa povazuje za dodrzany, ak ziadna priemerna hodnota koncentracie znecistujucej latky
za periddu odberu vzorky pri diskontinudlnom merani neprekro¢i hodnotu emisného limitu.

4) Emisné limity platia pre kazda pec samostatne.

5) Emisny limit 800 mg.m™ plati do 31.12.2015. Od 01.01.2016 plati emisny limit 500 mg.m.

1.4 Polhodinové priemery sa pri kontinudlnom merani pocas spoluspalovania odpadov
posudzuju pocas skutocnej prevadzky okrem nabehu a odstavky, ked’ sa eSte nespaluju
odpady, a okrem pripadov uvedenych v bode B.1.7 tohto rozhodnutia po zohl'adneni hodnot
intervalu  spolahlivosti uvedenom v bode B.1.5 tohto rozhodnutia. Denné priemery sa
zistuju z tychto validovanych priemernych hodnét. Priemerna polhodinova koncentracia TZL
V emisidch nesmie v Ziadnom pripade prekroc¢it hodnotu 150 mg.m'3.

1.5 Hodnoty 95 % intervalov spolahlivosti jednotlivého vysledku merania nesmu
prekrocCit’ uvedené percentudlne podiely z hodndt emisnych limitov uréenych ako denny
priemer: oxidy dusika 20 %, tuhé znecist'ujuce latky a celkovy organicky uhlik 30 %.
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1.6 Pri poruche alebo udrzbe kontinualneho meracieho systému sa na zistenie platného denného
priemeru méze vylucit’ najviac pat polhodinovych priemerov v niektorom dni. Z hodndt
pouzitych na ro¢né hodnotenie mozno z dévodu poruchy alebo Udrzby kontinualneho
meracieho systému vylucit’ najviac desat’ dennych priemerov.

1.7 Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat emisné limity stanovené v bodoch B.1.2, B.1.3
integrovaného povolenia pocas skuto¢nej prevadzky zdroja, okrem:

a) nabehu, zmeny

vyrobno-prevadzkového

rezimu a

odstavovania zdroja alebo

jeho ¢asti v sulade s platnou dokumentaciou a schvalenymi Stubormi TPP a TOO,

b) funkénej a

inej obdobnej

skasky  kontinudlneho

vyzaduje osobitny prevadzkovy rezim zdroja alebo jeho Casti,
C) udrzby kontinualneho meracieho systému ajeho poruchy; uvedené sa nevztahuje
na diskontinudlne merania,

meracieho

systému, ktord

1.8 Emisné limity pre technologické =zariadenia nespalujuce palivd a emitujuce TZL

(neprebiechajuce v RP):

Zdroj emisii - sposob Miesto Emisny limit
zachytavania TZL AV Znecist'ujuca [mg.m-?] Vztainé
vypust’ania . :
emisii latka do od podmienky
25.03.2017 | 26.03.2017
ggj‘élaren vapenca -~ FTG Vyduch & 3 TZL 50 10 1),2)
gfzvoagame vépenca —FKA Vyduch & 4 TZL 50 10 1), 2)
Chladi¢ RP3 — FKC 8/280 Vyduch &5 T7L 50 10 1), 2)
Chladi¢ RP4 — FKC 8/280 Vyduch ¢. 6 T7L 50 10 1), 2)
e wawn | | | © | b2
Presyp za vypust'ou ,
Zéso)lgflikov}ipﬁlter ¢.2.1 Vyduch TzL 20 10 1).2)
Zasobniky a spojovaci
dopravnik pre pece 3 a 4, Vyduch TZL 20 10 1), 2)
filter €. 4.1
Zasobniky a spojovaci
dopravnik pre pece 3 a 4, Vyduch TZL 20 10 1), 2)
filter €. 4.2
Stara presypacia stanica —
presyp expedicie —
dopravmk'U.S.’Steel a Vyduch T7L 20 10 1), 2)
presypy pasovych
dopravnikov — expedicia na
vagoény, filter ¢. 8.1
Eﬁszrgsf pacia stanica, Vyduch TZL 20 10 1), 2)
Plnenie expedi¢nych
zasobnikov vapna, filter Vyduch TZL 20 10 1), 2)
¢. 10.1.
Vyprazdnovanie
expedi¢nych zasobnikov Vyduch TZL 20 10 1), 2)
vapna, filter ¢. 11.1.
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Vyprazdnovanie
expedi¢nych zésobnikov
vapna —

filter ¢. 12.1.

Vyduch

TZL

20

10

1),2)

Linka triedenia vapna —
filter HFH 215-128.16

Vyduch &. 15

TZL

20

10

1),2)

Linka triedenia

dolomitického vapna —
filter HFH 250-128.16K4

Vyduch ¢. 14

TZL

20

10

1),2)

Zasobniky vapna 3 x 300t —
FT-JET280/6

Vyduch €. 13

TZL

20

10

1),2)

Zaskokova doprava vapna,
filter F 01

Novy vyduch

TZL

20

10

1),2)

Zaskokova doprava vapna,
Filter F 02

Novy vyduch

TZL

20

10

1),2)

Plnenie vagon

Novy vyduch

TZL

20

10

1),2)

— filter AJV 1100-1000-40P

PInenie autocisterien

— filter AJV 1100-1000-40P TzL

Novy vyduch 20 10 1), 2)

1) Hmotnostnd koncentracia sa vyjadruje ako koncentracia v suchom plyne pri Standardnych stavovych

podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C.

2) Emisny limit vyjadreny ako hmotnostna koncentracia alebo hmotnostny tok sa povazuje pri diskontinudlnom
opravnenom merani za dodrzany, ak ziadna jednotlivd hodnota diskontinuadlneho merania neprekro¢i hodnotu
emisného limitu.

1.9 Celkové emisie TZL zo vSetkych vyrobnych operdcii nesmu prekrocit’ hodnotu 1,5 kg
na tonu vypaleného vapna v mesacnom priemere.

1.10 Prevadzkovatel je povinny pri preukazovani emisnych limitov diskontinualnym
opravnenym meranim spoluspalovat TAP, ktoré maji hranicné hodnoty obsahu chloru
a obsahu ortuti zaradené podl'a tried v pouzivanych TAP najvyssie.

1.11 Emisné limity pre zneéist'ujuce latky zo stprudnych regenerativnych Sachtovych peci bez
spoluspal’ovania odpadov:

. Emisny limit
Miesto Yo ey er 3 oy £

Zdroj emisii vypétania Znecist'ujuca [mg.m™] vzt azné

emisii latka do od podmienky

26.03.2017 |27.03.2017

Sachtovi &1 komin ¢. 1
fachtov‘j‘ pee © : o TZL 20 10 1),2),3)
Sachtova pec C. omin €. S0, 200 200 1), 2), 3)
Sachtova pec €. 3 komin ¢. 3 NO, 500 350 1), 2), 3)
Sachtova pec ¢. 4 komin ¢. 4 TOC - 30 1), 2), 3)
Sachtova pec ¢&.5 komin ¢. 5 co i 500 1).2),3)
1) Hmotnostna koncentracia vyjadrena ako koncentracia v suchom plyne pri Standardnych stavovych

podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referen¢ny obsah kyslika 11 %.

2) Emisny limit sa povazuje za dodrzany ak ziadna jednotliva hodnota diskontinualneho merania neprekro¢i hodnotu
emisného limitu; neistota merania nesmie byt vyssia ako 20 % pre ucely zistenia udajov o dodrzani uréenych EL
a 30 % pre Ucely zistenia udajov 0 hmotnostnych tokoch.
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1.12 Emisné limity pre technologické zariadenia nespal’'ujice paliva a emitujice TZL:

Emisny limit

Zdroj emisii - sposob Nll,llgets,;c:ﬁa Znecist'ujica [mg.m-3] Vzt’ainé

zachytavania TZL vyl()amisii latka do od podmienky
26.03.2017 | 27.03.2017

Pasovy dopravnik BC

10.03 .

filter EI 10.71 Novy vyduch TZL 20 10 1), 2)

Pasovy dopravnik BC

10.04 .

filter EI 10.72 Novy vyduch TZL 20 10 1), 2)

Pasovy dopravnik BC

10.20 ;o

filter FI 10.75 Novy vyduch TZL 20 10 1), 2)

Zasobnik vapenca 60-

120mm (strop C

zasobnika BI 10.24) Novy vyduch TzL 20 10 1).2)

filter F1 10.76

Zasobnik vapenca 30-

60mm (strop zdsobnika ;o

BI 10.25) Novy vyduch TZL 20 10 1), 2)

filter F1 10.77

Zasobnik dolomitu 30-

60mm (strop zasobnika L,

BI 10.26) Novy vyduch TZL 20 10 1), 2)

filter F1 10.78

Zasobnik dolomitu 60-

120mm (strop L,

zasobnika BI 10.27) Novy vyduch TzL 20 10 1).2)

filter F1 10.79

Pésovy dopravnik BC

10.44 -

filter E1 10.80 Novy vyduch TZL 20 10 1), 2)

Pasovy dopravnik BC

10.45 ;o

filter EI 10.81 Novy vyduch TZL 20 10 1), 2)

Zasobnik nedopalu BI

06.02 Novy vyduch TZL 20 10 1), 2)

filter F1 06.61

Plnenie nedopalu

(plniaca hubica aka LS|\ 00\ vquch TZL 20 10 1),2)

06.04)

filter FI 06.62
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Péasové dopravniky BC

06.05, BC 06.06, BC

06.13, BC 06.14, BC

06.12, BC 06.28, BC

06.27, BC 06.32, BC

06.26, BC 06.18

filtre Novy vyduch

FI 06.63, Novy vyduch

F1 06.64, Novy vyduch

F1 06.65, Novy vyduch

F1 06.66, Novy vyduch TZL 20 10 1), 2)
F1 06.67, Novy vyduch

F1 06.68, Novy vyduch

F1 06.70, Novy vyduch

F106.71, Novy vyduch

F1 06.73, Novy vyduch

F1 06.74, Novy vyduch

F1 06.75, Novy vyduch

F1 06.76, Novy vyduch

F1 06.78, Novy vyduch

F106.79

Zasobnik  podsitného

vapna BI1 0616 Novy vyduch TZL 20 10 1), 2)
filter F1 06.69

Zasobnik  podsitného

dolomitu Bl 0630 Novy vyduch TZL 20 10 1), 2)
filter F1 06.77

Plnenie podsitného

vapna a dolomitu

(plniaca hubica aka LS| Novy vyduch TZL 20 10 1), 2)
06.20)

filter FI1 06.72

Plnenie automobilov zo

zasobnikov vapencom

frakcia 0-15 mm, resp.

0-30mm Novy vyduch TZL 20 10 1), 2)
(plniaca hubica LS

10.18)

- filter FI1 10.74

1) Hmotnostnd koncentracia sa vyjadruje ako koncentracia v suchom plyne pri Standardnych stavovych
podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C.

2) Emisny limit vyjadreny ako hmotnostna koncentracia alebo hmotnostny tok sa povazuje pri diskontinualnom
opravnenom merani za dodrzany, ak ziadna jednotliva hodnota diskontinudlneho merania neprekroci hodnotu
emisného limitu.

1.13 Prevadzkovatel' je povinny pri spoluspalovani TAP preukazovat diskontinudlnymi
opravnenymi meraniami emisné limity uvedené v bode B.1.3 cast’ II. integrovaného
povolenia v beznom prevadzkovom rezime davkovania TAP, v pripade zvySeného
davkovania mnozstva TAP o viac ako 10 % oproti beznému prevadzkovému rezimu je
prevadzkovatel povinny vykonat nasledujice periodické diskontinudlne opravnené
meranie v ur¢enom intervale merania pri novom prevadzkovom rezime davkovania TAP,
za podmienok uréenych v integrovanom povoleni.
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2. Limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia vo vypustanych odpadovych vodach

2.1 Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit' odvadzanie splaskovych odpadovych vod avod
z povrchového odtoku z prevadzky do stoky A jednotnej kanalizaCnej siete
prevadzkovatela U. S. Steel KoSice, s. I. 0., Z ktorej st odpadové vody odvadzané na Cistenie
na COV Sokolany, v stlade s kanalizaénym poriadkom U. S. Steel Kogice, s. 1. 0.

2.2 Limitné hodnoty ukazovatel'ov znecCistenia v splaskovych odpadovych vodach a vodach
Z povrchového odtoku vypustanych z prevadzky sa neurCuji vzhladom na sposob
a charakter vypustanych odpadovych vod.

2.3 Prevadzkovatel je povinny zhromazd'ovat' priemyselni vodu z chladenia Kkladiek
V preCerpavacej stanici anasledne odvadzat do hlavného rozvodu obehovej vody
prevadzkovatela U. S. Steel Kosice, s.r. 0.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibracie

3.1 Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit, aby ekvivalentna hladina hluku produkovana
prevadzkou neprekrocila hodnoty ekvivalentnej hladiny A zvuku:

pre kategoriu izemia IV. — Gizemie bez obytnej funkcie a bez chrdnenych vonkajsich priestorov,
vyrobné zony, priemyselné parky, arealy zavodov

- pre den (06:00 — 18:00 hod.) Laeqdp =70 dB
- pre den (18:00 — 22:00 hod.) Laeqdp =70 dB
- pre dei (22:00 — 06:00 hod.) Laeqdp =70 dB

a pre kategoriu uzemia II. — priestor pred oknami obytnych miestnosti bytovych a rodinnych
domov, priestor pred oknami chranenych miestnosti skolskych budov, zdravotnickych zariadeni a
inych chranenych objektov, rekreacné tizemie:

- pre deni (06:00 — 18:00 hod.) Laeqdp =50 dB
- pre den (18:00 —22:00 hod.) Laeqdp =50 dB
- pre deni (22:00 — 06:00 hod.) Laeq,dp =45 dB

3.2 Limitné hodnoty pre vibracie sa neurcuju.

C. Opatrenia na prevenciu zneistovania, najmi pouZitim najlepSich dostupnych
technik

1. Prevadzkovatel je povinny prevadzkovat’ prevadzku v sulade zo zadvermi uvedenymi v prilohe
k Vykonavaciemu Rozhodnutiu Komisie z 26.03.2013, ktorym sa podla smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75 o priemyselnych emisiach stanovuju zavery
0 najlepSich dostupnych technikdch (BAT) na vyrobu cementu, vdpna a oxidu hore¢natého
(dalej tiez zdvery BAT na vyrobu cementu, vdpna a oxidu hore¢natého), ktoré su pre
predmetnu prevadzku relevantné s vynimkou technickych poziadaviek a emisnych
poziadaviek uvedenych v bodoch C.3 az C.7 integrovaného povolenia.

2. Prevadzkovatel' je povinny za ucelom minimalizacie resp. predchadzania vzniku emisii
rozptyleného prachu zprasnych operdcii a 2z priestorov vyhradenych na hromadné
skladovanie trvale pouzivat’ techniky (samostatné alebo v kombinacii) uvedené v bode 1.3.6.
Emisie prachu, ¢. 40 a €. 41. v zdveroch 0 BAT Vv priemyselnom odvetvi vyroby vapna.
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. Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit' najneskoér do 25.03.2017 pre technologické celky:
vyklapacia jama, skladka vépenca a dolomitu, vypad vapna do sklzu pece ¢. 1 a 2 stlad
zo zavermi o BAT v priemyselnom odvetvi vyroby vapna uvedené v bode 1.3.6. Emisie
prachu, €. 40 a ¢. 41. Prevadzkovatel’ posudi moznosti modifikacie suc¢asného stavu a navrhne
rieSenie na odstranenie zvyskovych fugitivnych emisii z tychto technologickych uzlov
a preveri predpokladané miesta fugitivnych emisii prachu aj v ostatnych castiach prevadzky
najneskor 30.07.2014.

. Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit' najneskor do 25.03.2017 v stulade zo zavermi 0 BAT
V priemyselnom odvetvi vyroby vapna (bod 1.3.7.2 emisie NOy ¢.45, ¢. 46), aby koncentracia
NOy v odpadovom plyne zo zdrojov znecistovania ovzdusia RP ¢.1, RP ¢.2, RP ¢.3, RP ¢4
neprekrocila hodnotu 500 mg.m'3 bez spoluspalovania odpadov.

. Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit’ najneskor do 25.03.2017 kontinudlne monitorovanie
emisii HCI, resp. zrealizovat’ také odlucovaniec HCl z odpadového plynu, ktoré zabezpeci
trvalé dodrZiavanie hodnoty emisného limitu pre plynné zluceniny chloru vyjadrené ako HCI.

. Prevadzkovatel je povinny najneskor od 25.03.2017 vykonavat’ diskontinudlne opravnené
merania za ucelom monitorovania emisii TZL z procesov, ktoré neprebichaju v rotaénych
peciach 1 x za 1 rok pre zdroje emisii do ovzdusia kde mnozstvo odsavanej prasnej vzdusniny
do filtraéného zariadenia je > 10 000 m®.h™, 1 x za 3 roky pri mnozstve < 10 000 m*. h™%,

. Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit' najneskdr do 31.12.2015 v sulade z0 vseobecne
zavaznym pravnym predpisom ochrany ovzdusia, aby koncentracia NOx v odpadovom plyne
z0 zdrojov zneCistovania ovzduSia RP ¢.1, RP ¢.2, RP ¢.3, RP ¢.4 neprekrocila hodnotu
500 mg.m™ pri spoluspal’ovani odpadov.

. Opatrenia na minimalizaciu, nakladanie, zhodnotenie, zneSkodnenie odpadov

. Prevadzkovatel' je povinny pri nakladani s nebezpecnymi odpadmi urobit’ také opatrenia, aby
nedoslo k ohrozeniu Zivotného prostredia.

. Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit’ v mieste zhromazd’ovania kvapalnych nebezpecnych
odpadov dostato¢né mnozstvo vhodného sorbéného alebo neutralizacného materialu.

. Prevadzkovatel je povinny zhromazdovat vsSetky odpady utriedené¢ podla druhov
a zabezpecit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tinikom.

. Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat postupy na nakladanie, zneSkodnenie alebo
zhodnotenie odpadov, opatrenia na znizenie produkovanych odpadov uvedené vo svojom
Programe odpadového hospodarstva, schvalenym prisluSnym orgdnom Statnej spravy
odpadového hospodarstva a aktualizovanym podl'a v§eobecne zavdzného pravneho predpisu
odpadového hospodarstva.

. Prevadzkovatel je povinny odovzdavat vznikajice odpady len osobe opravnenej
nakladat s odpadmi podla vSeobecne zavdzného pravneho predpisu odpadového
hospodarstva ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam, ak nie je podla
vSeobecne zaviazného pravneho predpisu odpadového hospodarstva ustanovené inak.
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6. V pripade ak prevadzkovatel bude vykondvat prepravu nebezpecného odpadu (viac ako
100 kg rocne) v ramci uzemneho obvodu Okresncho uradu Kosice je povinny v zmysle § 3
ods. 3 pism. c¢) bod 7 zakona ¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ poziadat’ IZP Kosice o udelenie tohto
suhlasu.

7. Prevadzkovatel' je povinny mat’ formou pisomnej zmluvy alebo pisomnej objednavky
zabezpecenil prepravu nebezpecnych odpadov u dopravcu opravneného podla prislusného
ustanovenia vSeobecne zavizného pravneho predpisu odpadového hospodarstva.

8. Prevadzkovatel je povinny zhromazdovat pevné odpady, ako su filtracné materialy
a znecisteny textil vo vhodnych zbernych nadobach alebo kontajneroch, odpadové oleje
Vv plechovych alebo plastovych sudoch zabezpecenych zachytnymi vanami, odpady
zo0 svetelnych zdrojov Vv zbernych nadobach a odpadové olovené batérie a akumulatory
v uzatvorenom sklade nebezpecnych odpadov minimdlne ulozené v zachytnej vanicke.

9. Nebezpetné odpady, resp. zberné nadoby nebezpeénych odpadov ako aj sklad, v ktorom sa
zhromazd’uju nebezpecné odpady musia byt oznacené identifikacnym listom nebezpecného
odpadu v zmysle prislusného vSeobecne zavdzného pravneho predpisu odpadového
hospodarstva.

10. Nadoby, sudy a iné obaly, v ktorych st ulozené nebezpecné odpady musia byt odliSené
od zariadeni neuréenych a nepouzivanych na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom
alebo farebne, musia zabezpec€it' ochranu odpadov pred takymi vonkaj$imi vplyvmi, ktoré
by mohli spdsobit’ vznik neZiaducich reakcii v odpadoch (poZiar, vybuch), musia byt
odolné proti mechanickému poskodeniu a chemickym vplyvom.

11. Prevadzkovatel’ nesmie riedit’ alebo zmieSavat’ odpady s cielom dosiahnut’ hrani¢éné hodnoty
koncentracie Skodlivych latok v odpadoch stanovené vo vSeobecne zavidznych pravnych
predpisoch odpadového hospodarstva.

12. Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit' likvidaciu nebezpecnych odpadov obsahujucich
azbest, pravnickou alebo fyzickou osobou - podnikatel'om, ktord je drZitelom opravnenia na
odstrafiovanie azbestu alebo materidlov obsahujucich azbest vydaného tradom verejného
zdravotnictva SR v Bratislave podl'a § 41 ods. 1 zakona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zédkonov.

E. Podmienky hospodarenia s energiami

1. Poziadavky ustanovené v bode A 4.2 Cast’ II. tohto rozhodnutia sa vztahuju aj na plynové
a elektrické spotrebice a zariadenia.

2. Prevadzkovatel je povinny udrziavat’ elektrické zariadenia a plynové spotrebice v dobrom
technickom stave, vykondvat' ich pravidelna kontrolu a udrzbu, odborné prehliadky
askuSky a viest o tom evidenciu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentacii
ich vyrobcov a vo vSeobecne zadviaznych pravnych predpisoch.
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F. Opatrenia na predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov v pripade havarii

2.

3.

a opatrenia tykajuce sa situacii odliSnych od podmienok beZnej prevadzky

. Prevadzkovatel’ je povinny dodrziavat’ ,,Havarijny plan“ pre zaobchddzanie so skodlivymi

latkami, vypracovany a schvaleny podla vSeobecne zdvdzného pravneho predpisu vodného
hospodarstva a oboznamit’ s nim zamestnancov. V pripade zmeny spésobu zaobchadzania
so skodlivymi latkami je povinny poziadat’ o jeho aktualizaciu prisluSny spravny organ
ochrany vod.

Prevadzkovatel' je povinny pre vSetky zariadenia a stavby, v ktorych sa zaobchadza
so skodlivymi latkami vypracovavat' a aktualizovat' prevadzkové poriadky, plany udrzby
a oprav a plany kontroly a pravidelne s nimi oboznamovat’ ich obsluhu v stlade s osobitnym
predpisom bezpecnosti prace a ochrane zdravia pri praci.

Prevadzkovatel je opravneny v prevadzke zaobchddzat’ so Skodlivymi latkami len na stavbach
a zariadeniach, ktoré su stabilné, nepriepustné, odolné a stale voc¢i mechanickym, tepelnym,
chemickym, biologickym a poveternostnym vplyvom, zabezpeCené proti vzniku poziaru,
zabezpecené moznost'ou vizudlnej kontroly netesnosti, v€asného zistenia Gniku Skodlivych
latok, ich zachytenia, zuzitkovania alebo neziaduceho zneskodnenia, technicky rieSené
sposobom, ktory umoznuje zachytenie Skodlivych latok, ktoré unikli pri technickej poruche,
destrukcii alebo sa vyplavili pri haseni poziaru vodou a konstruované v sulade s poziadavkami
slovenskych technickych noriem.

Vsetky zariadenia, v ktorych sa pouzivaji, zachytavaji, spracovavaju alebo dopravuju
Skodlivé latky musia byt v dobrom technickom stave a prevadzkované na zabezpeCenych
plochach tak, aby bolo zabranené uniku tychto latok do pddy, podzemnych a povrchovych
vod alebo neziaducemu zmieSaniu s odpadovymi vodami alebo vodami z povrchového
odtoku.

Vsetky jednoplastové nadzemné zasobniky a prevaddzkové nédrze na skladovanie
Skodlivych latok musia byt umiestnené v zachytnej vani o objeme nie menSom
ako je objem zasobnika alebo prevadzkovej nadrze umiestnenej v zachytnej vani. Ak je
v zachytnej vani umiestnenych viac zasobnikov alebo prevadzkovych nédrzi, je na urCenie
objemu zachytnej vane rozhodujuci objem najvacSieho zéasobnika alebo prevadzkovej
nadrZe, najmenej vSak 10 % zo suctu objemov vSetkych rezervoarov v zachytnej vani,
ak slovenska technickd norma neurcuje inak. Zachytné vana musi byt bezodtokova, pripadny
prepad musi byt bezpecne zausteny do nadrze urCenej na zachytenie alebo skladovanie
nebezpecnych latok, na ich d’alSie vyuzitie alebo na vhodné zneSkodnenie.

. Zachytné vane nemo6zu mat’ ziadny odtok; pripadné prepady musia byt bezpecne zatstené

do nadrZze urcenej na zachytenie Skodlivych latok na tucely dalSieho vyuzitia alebo
zneSkodnenia.

. VSetky nadrze a obaly, manipula¢né a skladovacie plochy musia byt odolné proti chemickym

ucinkom latok, ktoré s v nich uskladnené a vSetky manipula¢né a skladovacie plochy musia
byt nepriepustné a odolné voci pdsobeniu Skodlivych latok, s ktorymi sa na uvedenych
plochach zaobchadza.
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Priestory okolo zachytnych vani musia byt udrziavané v Cistote.

Na miestach, kde sa zaobchadza so Skodlivymi latkami musia byt’ k dispozicii prostriedky
pre likvidaciu pripadnych tnikov. Pouzité sana¢né materidly musia byt do doby likvidacie
uskladnené tak, aby bolo zabranené kontaminacii pddy, povrchovych a podzemnych vod.

Stacanie olejov a kvapalnych nebezpe¢nych latok méze byt vykonavané iba na mieste
k tomu uréenom, ktoré musi byt' zabezpecené proti ich tiniku do pddy, povrchovych alebo
podzemnych vad.

Prevadzkovatel’ je povinny mat’ k dispozicii platné bezpecnostné listy vSetkych pouzivanych
chemickych latok.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit’ preskolenie vsetkych zamestnancov zaobchadzajiucich
so Skodlivymi latkami a pripravkami opravnenou osobou.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit vykondvanie skuSok tesnosti nadrzi, zachytnych
vani, havarijnych vani a rozvodov opakovane minimalne raz za pat’ rokov od prvej uspesnej
skusky, po ich rekonsStrukcii alebo oprave a pri ich uvedeni do prevadzky po odstavke dlhsej

ako jeden rok odborne sposobilou osobou s certifikdtom na nedestruktivne metddy skusania.

Prevadzkovatel' je povinny mat vymedzené v schvéalenych Suboroch TPP a TOO mozné
nebezpecné stavy charakterizované ako prevadzkova porucha alebo havaria tych zdrojov
zneCistovania ovzdusia, ich Casti a zariadeni, ktoré mozu ohrozit’ kvalitu ovzdusia.

Prevadzkovatel’ je povinny pri vymedzenych havéaridch podla  bodu F.14 Cast’ Il
integrovaného povolenia, ktoré  nastali ako dosledok  nezvladnutej  poruchy
neodstranenej uréenym sposobom v uréenom case podl'a platnych Suborov TPP a TOO,
bezodkladne zastavit’ alebo obmedzit’ prevadzku zdroja zneCistovania ovzdusia, jeho Casti
alebo zariadenia alebo musi pouzit’ mimoriadne protihavarijné opatrenia, ktoré st na to
urcené.

Opatrenia na minimalizaciu dial’kového znelist'ovania a cezhraniéného vplyvu
zneclist’ovania

Prevadzka nesposobuje dialkové znecistenie a nema cezhrani¢ny vplyv.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupnia celkového znecistenia v mieste prevadzky

Prevadzka nesposobuje vysoky stupen celkového znec€istenia v mieste prevadzky.

I. PozZiadavky na spésob a metédy monitorovania prevadzky a idaje, ktoré treba evidovat’

1.

a poskytovat’ do informac¢ného systému

Kontrola emisii do ovzduSia

1.1 Prevadzkovatel’ je povinny zabezpeCit monitorovanie ochrany ovzduSia kontinudlnym

meranim, tak ako je wuvedené vbode 1.1.2 <cast II. integrovaného povolenia.
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1.2 Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit' vykonadvanie kontinudlneho merania tak, ako je
to uvedené v nasledujtcej tabulke. Protokoly z kontinudlneho merania udajov o dodrzani
emisnych limitov a mnozstva emisii vyhotovené v Staitnom jazyku musi uchovavat’ najmene;j
5 rokov. Ak sa vysledky zaznamendvaju auchovavaji na zalohovom digitalnom
informacnom nosi¢i, v tlatenej forme sa uchovavaji len rocné protokoly a Ciastkové
protokoly, v ktorych je vyhodnotené nedodrzanie ur¢eného emisného limitu, a ktorymi
prevadzkovatel preukazuje dodrziavanie urcenych emisnych limitov. Ak prevadzkovatel
zisti, 7e boli prekrotené emisné limity, je povinny bezodkladne o tom informovat' IZP
Kosice.

AMS

Zlozka: ovzdusie

Zdroj emisii: RP1, RP2, RP3 a RP4

Miesto merania: za filtratnymi zariadeniami RP1, RP2, RP3, RP4

Znedlist'ujica Frekvencia Podmienky Pouzité metody, metodiky,
. Parameter . . !
latka merania merania techniky
Hmotnostna
TzL koncentracia, HT 1 3) 7
Hmotnostna
NOx koncentracia, HT” 1) 3) 5)
Hmotnostna
co koncentrécia, HT" 2) 3) 6)
Hmotnostna
ToC koncentracia, HT" 1) 3) 8)

*) HT - hmotnostny tok, ktory sa zistuje podla prilohy & 1 kvyhlaske MZP SR ¢&. 411/2012 Z. z
0 monitorovani emisii zo stacionarnych zdrojov zneCistovania ovzduSia akvality ovzduSia v ich
okoli (dalej len ,,vyhlaska MZP SR ¢. 411/2012 Z. z.).

1) Snimanie okamzitych sekundovych hodndt meranych veli¢in, zktorych su vypocitané
minutové priemerné hodnoty a minimalne z2/3 platnych min(tovych hodndt st vypocitané
stredné polhodinové hodnoty (SPH).

2) Snimanie okamzitych sekundovych hodndét meranych veli¢in, zktorych su vypocitané
minatové priemerné hodnoty a minimalne z2/3 platnych minatovych hodndt st vypocitané
stredné polhodinové hodnoty (SPH).

3) Podmienky zistovania, platnosti a spractivania vysledkov kontinudlneho merania udajov
o dodrzani uréenych emisnych limitov a mnoZstva emisie podla vyhlasky MZP SR
¢. 411/2013 Z. z. 0 monitorovani emisii zo stacionarnych zdrojov znecistovania ovzdusia a kvality
ovzdusia v ich okoli:

- polhodinové priemery a desatminiitové priemery sa posudzuju pocas skutocnej prevadzky
zdroja,

pri poruche alebo udrzbe AMS sa na zistenie platného denného priemeru moéze vylucit

najviac 5 polhodinovych priemerov v niektorom dni adenny priemer musi byt zisteny

zpoctu platnych jednotlivych strednych hodndt zodpovedajiicemu najmenej 50 % z cCasu
prevadzky zdroja, pocas ktorého v prislusnom dni plati povinnost’ dodrziavat’ emisny limit.

4) TOC Metoda - pristrojova FID, metodika STN 1SO 12619.

5) NOy Metoda - pristrojova NDIR, metodika STN ISO 10849.

6) CO Metdda - pristrojova NDIR, , metodika STN SO 12039.

7) TZL Elektro-opticky na principe transmisiometrie intenzity rozptyleného svetla EN 13284-2.

1.3 Prevadzkovatel AMS je povinny zabezpelit pravidelné overovanie emisnych
analyza¢nych systémov referen¢nymi materialmi — skiSobnymi plynmi, ktoré musi mat’ pri
AMS. O overovani musia byt vedené zaznamy vo forme regula¢nych diagramov.
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Prevadzkovatel’ je povinny umoziiovat spristupnenie udajov v realnom Case organom
ochrany ovzdusia, I[ZP KoSice a poverenej organizacii (SHMU) ako sucast’ NEIS.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpec€it’ najmenej 1 x za kalendarny rok periodicka kontrolu
AMS, ktorou sa vykonava opravnena:

- kalibracia meracich analyzadtorov a ostatnych meracich prostriedkov s pouzitim na to
urcenych certifikovanych a metrologicky naviazanych kalibra¢nych plynov alebo uréenych
kalibra¢nych prostriedkov,

- skuSka nuly a meracieho rozpitia azistia sa dalSie vybrané pracovné charakteristiky
meracich prostriedkov najmenej v rozsahu podl'a metodiky kontinualneho merania prislusne;j
veli¢iny podla vSeobecne zavizného pravneho predpisu ochrany ovzdusia,

- skuSka spravnosti kalibracnej funkcie sériou porovnavacich merani so Standardnou
referen¢nou metodou,

- in$pekcia zhody s poziadavkami podl'a v§eobecne zavdzného pravneho predpisu ochrany
ovzdusia.

Prevadzkovatel je povinny pocas poruchy, kalibracie, kontroly alebo iného casu
neprevadzkovania AMS zabezpecit' zadanie ndhradnych hodnot.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit' vykonavanie periodickych diskontinualnych merani
tak, ako je to uvedené v nasledujucej tabul'ke. Ak sa zisti, ze emisné limity boli prekrocené,
bezodkladne musi o tom informovat’ IZP Kosice a prislusny okresny trad odbor Zivotného
prostredia. Spravu o oprdvnenom merani predlozi bezodkladne, najneskdér do 60 dni
od vykonania merania. Spravy z merania musi uchovavat’ najmenej z dvoch poslednych po
sebe iducich merani:

Zlozka: ovzdusSie
Zdroj emisii: RP1, RP2, RP3, RP4
Miesto merania: za filtratnym zariadenim RP1, RP2, RP3, RP4

Znecist’ujica Parameter Frekvencia Podmienky Pouzité metody,
latka merania merania metodiky, techniky
Hmotnostna
Ca+Tl koncentracia, HT 1) 2) 3).10)
Hg Hmotnostna 1) 2) 4, 10)

koncentracia, HT

Sb+As+Pb+Cr+ | Hmotnostna

Co+Cu+Mn+Ni+V | koncentracia, HT" 1) 2) 5), 10)
HF concentricio, HT* | D 2) 6), 10)

Hal oncentricia, HT* | D 2) 7, 10)
Dioxiny a furany E;Egé?gfgg?a, HT* 1) 2) 8), 11)
SO, Hmotnostna 1) 2) 9), 10)

koncentracia, HT

*) HT - hmotnostny tok, ktory sa zistuje podla prilohy &. 1 k vyhlaske MZP SR & 411/2012 Z. z.
1) Interval periodického merania v prvom roku spoluspalovania odpadov (TAP) na horaku rotacnej pece
4 x za rok, av dalsich rokoch najmenej 2 x za rok; za prvy rok spoluspalovania odpadov sa povazuje
obdobie 12 mesiacov odo dia pravoplatnosti tohto rozhodnutia. V pripade prekrocenia emisného limitu
pre prislusni znedistujicu latku je v nasledujicom obdobi 12 mesiacov interval periodického merania
pri spoluspalovani odpadov (TAP) na horaku rotaénej pece 4 x za rok.
2) Pocty a periody jednotlivych merani a stvisiace podmienky diskontinualneho merania urci
meranim poverend opravnend osoba v stlade so vSeobecne zavdznym pravnym predpisom
0 monitorovani emisii a kvality ovzduSia stanovujucim bezny pocet merani podla toho ¢&i
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merany zdroj bude charakterizovany ako kontinudlne wustdleny alebo premenlivy a pouzita
metéda merania bude priebezna pristrojova, ktora poskytuje vysledky merania na mieste
alebo manudalna zalozena na odbere vzorky.

3) Metdéda — atdbmova  absorpéna  spektrometria, indukéne viazand  plazma-atbmova  emisna
spektrometria, STN EN 14385, OTN ZP 2 028.

4) Metdda — atdbmova absorpéna spektrometria (technoldgia studenej pary) STN 13211 (83 4612).

5) Metoda — atomova absorpéna spektrometria, indukéne viazana  plazma a  atdbmova emisna
spektrometria.

6) Metoda — fotometria, odmerné metody, STN 83 47 52.

7) Metoéda — manualna, STN EN 1911.

8) Metoda — plynova chromatografia — hmotnostno spektrometricky detektor, STN EN 1948 (83 47 54).

9) Metoda — pristrojova  NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV  fluorescencia,
metodika, manualne - GC separacia, redukcia na CH4 FID, STN ISO 8186 (83 5713).

10) Minimalne 3 odbery v trvani 61 az 179 minut.

11) Minimalne 2 odbery v trvani 6 aZ 8 hodin.

1.8 Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit' vykondvanie periodickych diskontinudlnych merani
na technologickych zariadeniach nespalujice paliva a emitujucich TZL, tak ako je to
uvedené v nasledujucich tabulkach. Ak sa zisti, Ze emisné limity boli prekrocené,
bezodkladne musi otom informovat IZP Kogice a prislusny okresny trad — odbor
starostlivosti o ZP. Spravu o opravnenom merani predlozi bezodkladne, najneskor do 60 dni
od vykonania merania. Spravy z merania musi uchovavat’ najmenej z dvoch poslednych po
sebe idticich merani:

Zlozka: ovzdusie
Zdroj emisii: tabul'ka bod B 1.8 cast’ II. integrovaného povolenia
Miesto merania: vyduchy tabulka bod B 1.8 ¢ast’ II. integrovaného povolenia

Znelist'ujica latka | Parameter Frekvencia | Podmienky Pouzité metody,
merania merania metodiky, techniky
Hmotnostna
TZL koncentracia, HT 1) 2) 3)

*) HT - hmotnostny tok, ktory sa zistuje podl'a prilohy &. 1 k vyhlaske MZP SR ¢&. 411/2012 Z. z.

1) Interval periodického merania tri kalendarne roky, ak sa HT znecistujticej latky v mieste platnosti
ur¢eného emisného limitu rovna 0,5-ndsobku limitného HT alebo je vyssi ako
0,5-nasobok limitného HT a nizsi ako 10-nasobok limitného HT. Interval periodického merania Sest’
kalendarnych rokov, ak je HT znecistujicej latky v mieste platnosti uréeného emisného limitu nizsi
ako 0,5-nasobok limitného HT. Interval sa pocita od kalendarneho roka, v ktorom bolo vykonané
posledné meranie.

Od 26.03.2017 interval periodického merania 1 x za 1 rok pre zdroje emisii do ovzdusia,
z ktorych mnoZstvo odsdvanej prasnej vzdusniny do filtradného zariadenia je > 10000 m®h*
a 1xza3roky pri mnozstve <10 000 m*.h™

2) Polty a periody jednotlivych merani a stvisiace podmienky diskontinudlneho merania urcéi
meranim poverena opravnena osoba v sulade so vSeobecne zavdznym pravnym predpisom o
monitorovani emisii a kvality ovzdusia stanovujiicim bezny pocet merani podl'a toho ¢i merany zdroj
bude charakterizovany ako kontinudlne ustaleny alebo premenlivy a pouzitd metdéda merania bude
priebezna pristrojova, ktora poskytuje vysledky merania na mieste alebo manualna zalozena na
odbere vzorky.

3) Metdoda — manudlna gravimetricka — izokineticky odber, metodika STN EN 13284 — 1
(83 4631), STN ISO 9096.

1.10 Prevadzkovatel’ je povinny oznamovat pisomne planovany termin vykonania kazdého
opravneného merania IZP Kosice a prislusnému okresnému tiradu — odbor starostlivosti
o 7P najmenej pit pracovnych dni pred jeho zadatim; ak sa planovany termin
vykonania opravnené¢ho merania zmeni, najviac vSak o pit’ pracovnych dni, oznamovat’
skors§i termin opravneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho zaCatim
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aneskorsi termin opravneného merania najmenej jeden pracovny den pred povodne
planovanym terminom.

Prevadzkovatel je povinny zabezpe€it vykonavanie diskontinudlnych periodickych
merani na zdrojoch emisii vymedzenych v bode 1.1.7 al.1.8 ¢ast’ II. integrovaného
povolenia Vvtakom vybranom prevadzkovom rezime, pocas ktorého su  emisie
znecistujucich latok podl'a teorie a praxe najvyssie.

Prevadzkovatel je povinny sledovat a vyhodnocovat celkové emisie TZL
zo vsetkych vyrobnych operacii prevadzky v mesacnom priemere. Ak prevadzkovatel zisti,
ze nebola splnend podmienka bodu B.1.9 cast' II. tohto rozhodnutia, je povinny
bezodkladne o tom informovat’ IZP Kogice a prisluiny okresny urad Zivotného prostredia.

Prevadzkovatel’ je povinny poziadat po vykonani prvej periodickej kontroly, v pripade
zmien na jednotlivych AMS o prehodnotenie ndhradnych hodnot.

1.14 Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit' vykonavanie periodickych diskontinualnych merani

na Sachtovych peciach tak, ako je to uvedené v nasledujtcich tabul'kach. Ak sa zisti, ze
emisné limity boli prekrodené, bezodkladne musi otom informovat IZP Kosice
a prislusny okresny urad zivotného prostredia. Spravu 0 opravnenom merani predlozi
bezodkladne, najneskér do 60 dni od vykonania merania. Spravy z merania je povinny
uchovavat’ najmenej z dvoch poslednych po sebe idicich merani:

Zlozka: ovzdusSie
Zdroj emisii: Sachtovapec¢. 1,¢.2,¢.3,¢.4,¢6.5
Miesto merania: komin €. 1 az¢. 5
Znelist'ujica Parameter Frekvencia Podmienky PouZité metody,
latka merania merania metodiky, techniky
Hmotnostna 1) 2) 3)
TZL koncentracia, HT*
S0, Hmotnostnfi 1) 2) 4)
koncentracia, HT*
NO, Hmotnostn?i 1) 2) 5)
koncentracia, HT*
co Hmotnostna 1) 2) 6)
koncentracia, HT*

Zlozka: ovzdusie
Zdroj emisii: Vid tabul’ka bod B 1.13 ¢ast’ II. integrovaného povolenia
Miesto merania: Vyduchy o vyske Vid tabul’ka bod B 1.13 cast’ II. integrovaného povolenia

Znecist'ujica Parameter Frekvencia | Podmienky Pouzité metody,

latka merania merania metodiky, techniky
Hmotnostna

TzL koncentracia, HT” 1) 2) 3)

*) HT - hmotnostny tok, ktory sa zistuje podl'a prilohy ¢. 1 k vyhlaske MZP SR ¢&. 411/2012 Z. z.

1) Interval periodického merania je tri kalendarne roky, ak sa HT zneCistujucej latky v mieste
platnosti ur¢eného emisného limitu rovna 0,5-ndsobku limitného HT alebo je vyssi ako
0,5-nasobok limitného HT a niz§i ako 10-nasobok limitného HT alebo Sest kalendarnych
rokov, ak je HT =znecistujucej latky v mieste platnosti ur¢eného emisného limitu niz§i ako
0,5-nasobok limitného HT. Interval merani sa pocita od kalendarneho roka, v ktorom bolo
vykonané posledné meranie.



strana 24 k rozhodnutiu ¢. 362-13113/2014/Haj/571050106/Z226

2) Pocty a periody  jednotlivych merani a suvisiace podmienky diskontinualneho merania urci
meranim poverend opravnend osoba v stlade so vSeobecne zaviznym pravnym predpisom
0 monitorovani emisii a kvality ovzdusia.

3) Metéda — manudlna gravimetrickd — izokineticky odber, metodika STN EN 13284 - 1
(83 4631), STN ISO 9096.

4) Metéda - pristrojové NDIR, NDUYV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,
elektrochemicky princip, metodika STN ISO 7935, ISO 11042-1, manudlne titrdcia, metodiky ISO
7934 STN 83 4711.

5) Metéda - pristrojové NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,
elektrochemicky princip, metodika STN ISO 10 849, manualne fotometria alkalimetricka
titracia, metodiky STN ISO 11564, OTN ZP 2 026, OTN ZP 2 027.

6) Metdda - pristrojové NDIR, NDUV metodika STN EN 15058, elektrochemicky princip, metodika
STN ISO 12 039, manualne GC separacia, redukcia na CHy, FID analyzator metodika STN ISO 8186.

2. Kontrola odpadovych vod

Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit’ vykonanie monitoringu splaskovych odpadovych vod
avod zpovrchového odtoku vypustanych z prevadzky do jednotnej kanalizatnej siete
prevadzkovatel'a U. S. Steel KoSice, s. r. 0. v sulade S platnym kanalizaénym poriadkom
U. S. Steel KoSice, s. 1. 0.

3. Kontrola odpadov

3.1 Prevadzkovatel' je povinny viest a uchovavat' evidenciu o mnozstve, druhu a poévode
odpadov vzniknutych vyrobnou ¢innostou prevadzkovatel'a na Eviden¢nom liste odpadu
v sulade so v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi odpadového hospodarstva.

3.2 Prevadzkovatel' je opravneny energeticky zhodnocovat’ v rotacnej peci iba upravené tuhé
odpady, ktorych dodavatel’ preukaze kvalitativne parametre odpadov v sulade s podmienkami
ur¢enymi v bode A.6.3 Cast’ II. tohto rozhodnutia atestom.

3.3. Prevadzkovatel’ je povinny viest’ evidenciu o mnozstve a druhoch odpadov preberanych
na energetické zhodnotenie v sulade so vSeobecne zivdznym pravnym predpisom
odpadového hospodarstva.

4. Kontrola hluku

Prevadzkovatel' je povinny vykonavat kontrolu hluku v stlade zo vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi v oblasti ochrany verejného zdravia a rozvoji verejného zdravia.

5. Kontrola spotreby energii

Prevadzkovatel' je povinny sledovat’ a vyhodnocovat mesani aro¢nd spotrebu energii
a mernu spotrebu energie na tonu hotového vyrobku.



strana 25 k rozhodnutiu ¢. 362-13113/2014/Haj/571050106/Z226

6. Kontrola prevadzky

6.1 Prevadzkovatel je povinny nepretrzite monitorovat’ prevadzku v sulade s podmienkami
uréenymi v rozhodnuti.

6.2 Prevadzkovatel je povinny viest, prehladnym spdsobom umoziujucim kontrolu,
evidenciu udajov o podstatnych ukazovatel'och prevadzky, vSetkych monitorovanych udajov
pozadovanych v bodoch 1.5 al.6 Cast' II. integrovaného povolenia a evidované udaje
uchovavat’ naymenj 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnuti a vSeobecne zavidznom
pravnom predpise stanovené inak.

6.3 Prevadzkovatel' je povinny viest’ a uchovavat’ evidenciu o mnozstve a druhu pouzivanych
surovin, médii, energii a vyrobkov.

6.4 VSetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havarie, havarijné situacie, zavady, poruchy,
priesaky, uniky nebezpecnych a znecistujicich latok do ovzdu$ia, vody a pody musia
byt zaznamenané v priebeznej prevadzkovej evidencii s uvedenim datumu vzniku,
informovanych inStitacii a os6b, udajov o pri¢ine, spésobe vykonaného rieSenia,
odstrdnenia danej havérie a prijatych opatreni na predchédzanie obdobnych poruch
a havarii. O kazdej havarii musi byt spisany zapis a musia byt o nej vyrozumené
prislusné organy Statnej spravy a inStiticie v stlade so vSeobecne platnymi pravnymi
predpismi vodného hospodarstva a ochrany ovzdusia.

7. Podavanie sprav

7.1 Prevadzkovatel je povinny bezodkladne ohlasovat IZP Kosice a prislusnym organom
Statnej spravy vzniknuté havarie, in€é mimoriadne udalosti v prevadzke anadmerny
okamzity unik emisii do ovzduSia, vody a pddy v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi na tiseku vodného hospodarstva a ovzdusia.

7.2 Prevadzkovatel’ je povinny oznamovat’ tdaje do narodného registra znecistovania v sulade
s § 26 ods. 1 pism. e) zakona ¢.39/2013 Z. z. 0 IPKZ za oznamovaci rok raz roéne,
najneskor do 15. februdra nasledujiceho kalendarneho roka Vv pisomnej forme
a Vv elektronickej forme do informaéného systému Slovenského hydrometeorologického
ustavu.

7.3 Prevadzkovatel je povinny preukazovat dodrzanie emisnych limitov spravou
z diskontinualneho opravneného merania pre znecistujice latky a zdroje emisii podla
poziadaviek uréenych v bode 1.1.7 al.1.8 ¢ast’ II. integrovaného povolenia.

7.4 Prevadzkovatel je povinny predlozit na IZP Kosice spravu z prvého diskontinualneho
opravnené¢ho merania bezodkladne, najneskor do 60 dni od vykonania merania.

7.5 Prevadzkovatel’ je povinny do 10. diia nasledujiiceho kalendarneho mesiaca predkladat’ IZP
KoSice v pisomnej forme spravu o vyhodnoteni dodrZiavania emisnych limitov — pre
znecist'ujuce latky uvedené v bode 1.1.2 Cast’ II. integrovaného povolenia. V pripade ak doslo
Kk prekroc¢eniu emisného limitu, uviest' pri¢iny prekroc¢enia emisného limitu a dobu trvania
jeho prekroc¢enia. Protokol z celoro¢ného vyhodnotenia kontinudlneho merania pre
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znecCist'ujuce latky a zdroj emisii uvedeny v bode 1.1.2 ¢asti II. integrovaného povolenia je
povinny predlozit’ do 15. februara nasledujuceho kalendarneho roka.

7.6 Prevadzkovatel je povinny predlozit na IZP Kosice spravu o periodickej kontrole
automatizovaného meracicho systému do 60 dni od skoncenia poslednej technickej skusky
alebo kontroly na mieste.

7.7 Prevadzkovatel je povinny ohlasovat’ IZP Kogice planované zmeny v prevadzke,
najmd zmenu pouzivanych surovin a inych latok a pouzivanej energie, zmenu vyrobného
postupu, technologie a spésobu nakladania s odpadom.

7.8 Prevadzkovatel' je povinny podat’ hlasenie o vzniku odpadu a o nakladani s nim v sulade
so vSeobecne zavdznym predpisom odpadového hospodarstva a zaslat’ ho do 31. januara
nasledujuceho kalendarneho roka na prislusny organ statnej spravy a IZP Kosice.

7.9 Prevadzkovatel je povinny vyplnit' Evidencny list zariadenia na zneSkodnovanie odpadov za
obdobie kalenddrneho roka a zaslat’ ho na IZP KoSice a prislusny organ S§tatnej spravy
do 31. januara nasledujiiceho kalendarneho roka.

7.10 Prevadzkovatel' je povinny zasielat vypocet poplatkov v zmysle v zmysle vSeobecne
zavizného pravneho predpisu v oblasti ochrany ovzduSia za znecistovanie ovzduSia
na prislusny organ S$tatnej spravy kazdoro¢ne za predchadzajuci kalendarny rok do 15.
februara prislu$ného roka.

7.11 Prevadzkovatel je povinny podla vyhlasky MZP SR & 357/2010 Z. z., ktorou sa
ustanovuju poziadavky na vedenie prevadzkovej evidencie arozsah dalSich udajov
0 stacionarnych zdrojoch, zapracovat zmeny vykonané v prevadzke ,,Zavod Vapenka
Kosice*“ do  prevadzkovej evidencie  obsahujicej sthrn  vybranych  tdajov
a predlozit’ do 15. februdra nasledujuceho kalendarneho roka prisluSnému organu Statnej
spravy.

8. Monitorovanie vplyvu zaobchidzania s nebezpenymi latkami podl’a ¢l. 3 nariadenia
Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢ 1272/2008 zo 16.12.2008 o Kklasifikacii,
oznacovani a baleni latok, o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES
aozmene adoplneni nariadenia (ES) ¢ 1907/2006 (U. v. EU L, 353, 31.12.2008)
v platnom zneni na kvalitu podzemnych vod a pody

8.1 Prevadzkovatel’ je povinny monitorovat’ podzemné vody a pddu v sulade s vychodiskovou
spravou schvalenou tymto rozhodnutim.

8.2 Prevadzkovatel je povinny predkladat’ vysledky monitoringu najneskdér do 28.02.
nasledujiceho kalendarneho roka na IZP Kosice.

2. Opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke
Prevadzkovatel je povinny mat spracované postupy a opatrenia pre prevadzkovanie

v pripadoch zlyhania cinnosti v prevadzke v schvalenej dokumentacii podla bodov
F.1. a F.14 cast’ II. tohto rozhodnutia (v havarijnom plane a v Suboroch TPP a TOO).
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K. Opatrenia pre pripad skoncenia ¢innosti v prevadzke, najmd na zamedzenie
Znefistovania miesta prevadzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevadzkovatel je povinny zmluvne zabezpelit u oOpravnenej osoby podla zakona
¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a0 zmene a doplneni niektorych zakonov zhodnotenie alebo
zneskodnenie nebezpecnych odpadov, ostatnych odpadov a nebezpecnych latok v stlade
S ustanoveniami v§eobecne zaviznych predpisov odpadového a vodného hospodarstva.

2. Prevadzkovatel' je povinny ukoncit’ spracovanie surovin a vyrobu produktov tak, aby
vSetky zasobné nadrze a precerpavacie potrubia boli vyprazdnené.

3. Prevadzkovatel je povinny zabezpecit’ demontaz a odvoz technologie.

4. Prevadzkovatel’ je povinny oznamit’ IZP Kosice vysledky kvantifikovaného postdenia stavu
kontaminécie vody a pody v porovnani so schvéalenou vychodiskovou spravou po ukonceni
¢innosti v prevadzke.

5. Prevadzkovatel’ je povinny po definitivnom ukonceni ¢innosti posudit’ stav Kontaminacie
pddy a  podzemnych vdd nebezpecnymi latkami, ktoré prevadzka v procese vyroby na
zaklade povolenia pouzivala, produkovala alebo vypustala. Ak prevadzka spdsobila
vyznamné znecistovanie pddy alebo podzemnych vdd nebezpecnymi latkami v porovnani so
stavom uvedenym vo vychodiskovej sprave, prevadzkovatel' prijme potrebné opatrenia na
odstranenie znecCistenia a vratenie miesta do povodného stavu uvedeného vo vychodiskovej
sprave.

6. Prevadzkovatel je povinny po definitivnom ukonéeni ¢innosti v prevadzke, a ak kontaminacia
pody a podzemnej vody v mieste prevadzky predstavuje vyznamné riziko pre 'udské zdravie
alebo Zivotné prostredie v dosledku povolenych ¢innosti, ktoré¢ prevadzkovatel’ vykonaval
pred aktualizaciou povolenia pre prevadzku a po zohl'adneni charakteristiky stavu zivotného
prostredia uzemia, v ktorom je prevadzka umiestnena, prijat’ potrebné opatrenia zamerané na
odstranenie, kontrolu, izolaciu alebo zniZenie mnoZstva relevantnych nebezpecnych latok, aby
miesto prevadzky po zohladneni jej suCasného alebo schvéaleného buduceho vyuzivania uz
nepredstavovalo takéto riziko.

3) Priloha ¢.1 Kk rozhodnutiu ¢. 3753-30879/2007/Mer/571050106 zo dna 24.09.2007 sa rusi
v celom rozsahu.

Integrované povolenie s vynimkou zmien uvedenych vtomto rozhodnuti ostava
v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené bodoch 2.14, 2.15., 2.16, 2.17 v &asti I. Udaje
0 prevadzke, B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusSia, vody a pody
VvV prevadzke a podmienky ¢. B.1.11, B.1.12, 1.1.14 integrovaného povolenia nadobudaju
platnost’ diiom nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia, ktorym bude povolené uzivanie
stavby ,,Modernizicia vypalu vapna v Carmeuse Slovakia, s.r.o. zdvod Vapenka KoSice*
podP’a stavebného zakona.
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Odovodnenie

IZP Kosice, ako prisluiny organ §tatnej spravy podla § 9 a § 10 zakona &. 525/2003 Z. z.
0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorSich predpisov apodla § 32 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ
na zdklade konania vykonaného podla § 8 ods. 3 a § 33 zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov vydava zmenu
integrovaného povolenia, ktorym bola povolena Cinnost’ v prevadzke Zavod Vapenka KoSice
na zéklade ziadosti prevadzkovatel'a Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179, 049 11 Slavec,
dorugenej na IZP Kogice dia 10.01.2014. Ditom dorudenia pisomného vyhotovenia Ziadosti
0 zmenu integrované¢ho povolenia na IZP Kosice bolo zalaté spravne konanie v silade
s ustanoveniami § 11 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Spravny poplatok za podanie ziadosti bol zaplateny vo vyske 500 eur podla polozky
¢. 171a) pism. c¢) Sadzobnika spravnych poplatkov, ktory je sucastou zakona ¢. 145/1995 Z. z.
0 spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podl'a zdkona €. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ:
- schvalenie vychodiskovej spravy podla § 8 ods. 3 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- prehodnotenie a aktualizacia podmienok povolenia z dovodu uverejnenia pravne zavdzného
aktu Eurdpskej tinie o zaveroch o najlepsich dostupnych technikach (Vykonavacie rozhodnutie
komisie (2013/163/EU) z 26.03.2013, ktorym sa podl'a smernice Europskeho parlamentu a Rady
2010/75/EU o priemyselnych emisiach stanovuju zavery o BAT na vyrobu cementu, vapna
a oxidu horec¢natého).

IZP Kosice po postdeni predlozenej Ziadosti v stlade s ust. § 11 ods. 3 zakona
¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ upovedomil ucastnikov konania (prevadzkovatela, Mestska Cast’
Kogice — Saca) a dotknuté organy o zalati konania listom ¢&. 362-1874/57/2014/Haj zo dia
24.01.2014 dorucenym dna 31.01.2014 a zaroven vsulade s § 11 ods. 3 pism. a) zakona
¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ ur¢il lehotu na podanie vyjadrenia 30 dni od doru¢enia oznamenia
0 zaGati konania. IZP Kogice sucasne oznamil, ze podla § 11 ods. 3 pism. d) bod 5 zakona &.
39/2013 Z. z. 0 IPKZ mébzu uéastnici konania poziadat' o nariadenie ustneho pojednavania. IZP
Kos$ice nenariadil ustne pojednavanie, kedze ucastnici konania o0 nariadenie ustneho
pojednavania nepoziadali a na jeho nariadenie neboli splnené podmienky § 15 ods. 1 zékona €.
39/2013 Z. z. 0 IPKZ.

IZP Kogice poziadal Mestsku &ast’ Koice — Saca, aby podl'a § 11 ods. 3 pism. ) zakona
¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ v termine do troch pracovnych dni odo dila dorucenia oznamenia
zverejnila na svojom webovom sidle a uradnej tabuli, alebo inym v mieste obvyklym spdsobom
po dobu 15 dni Ziadost’ a vyzvu zainteresovanej verejnosti na pisomné prihlasenie sa za tcastnika
konania, vyzvu zainteresovanej verejnosti & osobam s moznostou podat’ prihlasku a vyzvu
verejnosti s moznost'ou vyjadrenia sa k zacatiu konania 30 dni odo dia zverejnenia vyzvy.

Tieto udaje boli zverejnené na turadnej tabuli IZP Kosice od 28.01.2014
do 28.02.2014 a sucasne aj na internetovej stranke Www.Sizp.sk a na tiradnej tabuli a webovej
stranke mestskej Casti Kogice — Saca od 29.01.2014 do 14.02.2014. V uréenej lehote 30 dni sa
verejnost’ k Ziadosti stanovenym sposobom nevyjadrila.

K predmetnej zmene bolo do lehoty na podanie vyjadrenia, ktora uplynula diom
23.02.2014, dorucené vyjadrenie:


http://www.sizp.sk/
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- Okresny urad KoSice, oddelenie ochrany prirody a vybranych, zloziek zivotného prostredia,
SSOO, ktory vo svojom vyjadreni & OU-KE-OSZP-2014/00393-2 zo diia 31.01.2014 sthlasil
s predmetnou zmenou bez pripomienok,

- Okresny urad KoSice, oddelenie ochrany prirody a vybranych, zloziek zivotného prostredia,
SSOO, ktory vo svojom vyjadreni ¢. OU-KE-OSZP-2014/00393-2 zo dita 31.01.2014 suhlasil
s predmetnou zmenou bez pripomienok,

- Okresny urad KoSice, oddelenie ochrany prirody a vybranych, zloziek zivotného prostredia,
SSOO, ktory vo svojom vyjadreni & OU-KE-OSZP-2014/00373-2 zo ditia 06.02.2014 stihlasil
s predmetnou zmenou bez pripomienok,

- Mestska Gast Kosice — Saca, ktord vo svojom stanovisku & 231-2/2014/PRED zo dia
12.02.2014 uviedla, ze k vydaniu zmeny integrované¢ho povolenia nema namietky.

IZP Kosice pri prehodnoteni a aktualizacii podmienok integrovaného povolenia
pre prevadzku Vapenka Kosice vychadzal z podkladov k ziadosti, z Vykonavacieho rozhodnutia
komisie (2013/163/EU) z 26.03.2013, ktorym sa podl'a smernice Europskeho parlamentu a Rady
2010/75/EU o priemyselnych emisiach stanovuju zavery o BAT na vyrobu cementu, vapna
a oxidu hore¢natého a vyhlasky MZP SR & 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavajui niektoré
ustanovenia zakona o ovzdusi.

Stcastou konania o zmene integrovaného povolenia podl'a § 3 ods. 2 zakona ¢. 39/2013
Z. z. 0 IPKZ bolo prehodnotenie a aktualizacia podmienok povolenia z dévodu uverejnenia
pravne zavdzného aktu FEurdpskej unie o zdveroch o najlepSich dostupnych technikéch
(Vykonavacie rozhodnutie komisie (2013/163/EU) z 26.03.2013, ktorym sa podla smernice
Eurdpskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU 0 priemyselnych emisiach stanovuju zavery o BAT
na vyrobu cementu, vapna a oxidu hore¢natého) podla § 33 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a schvalenie vychodiskovej spravy podla § 8 ods. 3 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IZP Kosice na zéklade preskimania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti a vyjadrenia
dotknutého orgédnu zistil, Ze povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevadzky
neovplyvni stav celkovej ochrany zZivotného prostredia podl'a zakona ¢&. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej €asti tohto rozhodnutia.

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu podla §53 a § 54 =zakona ¢.71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov moZno podat’ na Slovensku
inSpekciu  Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia KoSice,
odvolanie do 15 dni odo dila dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia
ucastnikovi konania. Ak toto rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych
opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost, jeho zakonnost' méze byt
preskiimana sidom.

Ing. Angelika Theinerova
riaditel’ka inSpektoratu
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Dorucuje sa:
1. Carmeuse Slovakia, s. r. 0., 049 11 Slavec 179
2. Mestska cast’ KoSice — Saca, zastupena starostom, Zeleziarenska 9, 040 16 KoSice — Saca

Na vedomie:

1. Okresny urad Kosice, oddelenie ochrany prirody a vybranych, zloziek Zivotného prostredia,
SSOO0, Komenského 52, 041 26 Kogice

2. Okresny urad Kosice, oddelenie ochrany prirody a vybranych, zloziek zivotného prostredia,
SSOH, Komenského 52, 041 26 Kogice

3. Okresny urad KoSice, oddelenie ochrany prirody a vybranych, zloziek zivotného prostredia,
SVS, Komenského 52, 041 26 Kosice



