Povazska cementaren, a.s.

Ul. J. Krala 018 63 Ladce, Slovenska republika

___|Slovenska in§pekcia zivotného
~__|prostredia

~Inspektorat Zivotného prostredia Zilina
odbor integrovaného povolovania a kontroly
~-~~~"“Leg|onarska 5

012 05 Zilina
V43 list ¢islo/zo diia Nase ¢islo Vybavuje/linka Ladce
IThre Nummer/Ihr Brief vom Unsere Nummer Bearbeiter/tel. ;o
3298-15845/2014/0OIPK/Rek 305/1v/14 ing‘ Ivanka /3 % 30.6.2014
Vec: Ziadost 0 zmenu — prehodnotenie podmienok integrovaného povolenia

Na zaklade VasSej vyzvy a v sulade s §-om 81j, odst. 1, Zak.¢. 223/2001 Z.z. ziadame
o prehodnotenie podmienok nakladania s nebezpeénymi odpadmi a skodlivymi latkami
v nasej spolo¢nosti, uvedenymi v integrovanom povoleni.

Jedna sa o tieto podmienky rozhodnutia €. 6846-35150/2013/Pat/770420104/Z41:

1. v bode 6.1 na strane 9 Ziadame rozsirenie druhov zhodnocovanych odpadov o odpady

Cislo
iné odpady vratane zmieSanych materialov z mechanického

1912 11 : * i N
spracovania odpad obsahujuce nebezpecné latky
absorbenty, filtraéné materialy vratane olejovych filtrov inak

15 02 02 | neSpecifikovanych, handry na €istenie a ochranné odevy N
kontaminované nebezpenymi latkami
obaly obsahujluce zvySky nebezpeénych latok alebo

150110 ) . S . N
kontaminované nebezpeénymi latkami

Celkové mnozstvo zhodnocovanych nebezpeénych odpadov sa nemeni, ostava povolené
roéné mnozstvo 10 000 ton.
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na staganie a agregatom na Cerpanie s vydajaym stojanom.

3. str. 23 dole opravit text na:

Sklad nebezpeénych odpadov

- o> >

Ziarivky su skladované v elektrodielni v 4 ks kontajnerov o objeme 0,3 m>.

Predpokladany ro¢ny obrat je 200 kg.

4. str. 29, tabulka 3 upravit text:

3. Sklad olejov a mazadiel:
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31381 Y3RB1 6 BIRMe 232 M’ NadrZ ie opatrena agregaiam

Maximalna Predpokladany tnik Rocny obrat
Latka skladovacia
kapacita
6x 20001 2 0001 300001
Motorové a hydraulické 3x32001 32001
oleje 70 sudov x 2001 2001
‘ 7x2001 2001
Technicky benzin T 7 sudov x 200 1 2001 35001
Riedidla, odmastovadla \ 4 sudy x 2001 2001 700 1
Petrolej 1 sud x 2001 2001 200 1
4 000 kg
, v komerénych
Mazadla nadobéch ( 8 a2 180 kg 5000 kg
180 kg )
Glykol 4x2001 2001 6001
Tel.: +421/42/460 31 11 1CO: 31615716 Registracia: OR OS Trenéin
Fax: +421/42/460 32 02 1& DPH: SK2020437232 Odd. Sa, VI. & 248/R
Bankové spojenie: VUB Povazska Bystrica www.pcla.sk
IBAN: SK67020000000000000408372 pcla@pcla.sk

SWIFT: SUBASK BX

F PR-05-001-5/14-1

L JeUulld >a U lsalliustatic swjaw
! ﬁgg‘gﬁ‘vﬁg} WW?TWD _Jeana §3T) ﬁﬂﬂmﬁﬁe “sgAau

].,-/



WLNENTAR,
Povazska cementaren, a.s., Ladce

Sk Strana 3
5. str. 29, tabulka 4 upravit text:
4. Sklad kyseliny chlérovodikove;j.
Maximalna Predpokladany unik Ro¢ny obrat
Latka skladovacia
kapacita
HCl 3x10001 10001 20001
6. str. 30 tabulka 7 upravit text:
7. Mlynica cementu:
Maximalna Predpokladany unik Roény obrat
Latka skladovacia
kapacita
Intenzifikétory mletia | 5 57 99 270001 200001
cementu
7. str. 30 tabulka 1 upravit text:
1. Sklad olejov a mazadiel:
Maximalna Predpokladany unik | Roény obrat
Latka skladovacia
kapacita
Motorové a hydraulické | 10 sudov x 200 1 2001 10 0001
oleje + 7 sudov x 2001 2001
Technicky benzin 1 sud x 200 1 2001 4001
L e 8 x 2001 2001 60001
oleje
' Mazacie tuky v obaloch
| N 800 kg 800 kg 500 kg

8. str. 16 bod 4. opravit text:

4. Sklad kyseliny chlérovodikovej:
HCI je skladovana v 3 jednoplastovych prevadzkovych nadrziach o objeme 1000 1 v uzavretom
pristresku vedla parnej kotolne.
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9. tabulka na str. 38 — 40 opravit hodnoty emisného limitu od 1.4.2017 z doluuvedenych
vyduchov, nakolko v tychto technologickych zariadeniach je vykonavané sugenie substratov.

Emisny | Emisny limit
limit v '
cvidenéné | |, . . Typ Vyska Priemer v mg/m
gislo Nazov;gg:ggg)igtckeho instalovaného | vyduchu | vyduchu mg/m® platny od
vyduchu odlu¢ovacda platny do | 01.04.2017
31.03.2017
m mm
16 Bubnovy susié trosky EO BKF 50 1800 30 20
35 | Vibro-fluidny lab ETEUS | 06 500 30 20
38 Mlyn uhlia BETH 6.78 x 34 500 30 20
4.6.10
41 Valcovy lis EFP-2-4,5- 40 1600 30 20
378-06

Za skore vybavenie vopred dakujeme a priddvame Ziadost o zniZenie spravneho poplatku
za vydanie tohto rozhodnutia.

S pozdravom

Ing. Viadimir vanka
veduci odd. Zivotného prostredia

4 G
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Vyzva

e zainteresovanej verejnosti na pisomné prihlasenie sa za ticastnika konania
e zainteresovanej verejnosti a osobam s moznost'ou podat’ prihlasku
e vyzvu verejnosti s moznost’ou vyjadrenia sa k zacatiu konania

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre previdzku
,Povazska cementaren, a.s.*,

v savislosti s rozsirenim druhov zhodnocovanych nebezpeénych odpadov, so zmenou
emisnych limitov pre technologické zariadenia, so zmenou podmienok, ktoré sa tykaju
skladovania $kodlivych latok.

prevadzkovatel’a
PovaZska cementaren, a.s., Ul. J. Kral’a, 018 63 Ladce

podPa § 11 ods. 3 pism. d) zakona & 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znedistovania Zivotného prostredia a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov

e Do Ziadosti a priloh mozno nahliadnut’ na SIZP 1ZP Zilina, OIPK, II. poschodie v pracovnych
diioch a na internetovej stranke www.sizp.sk.

o Cinnost’ v prevadzke ,,PovaZska cementéren, a.s.“ uZ bola povolend integrovanym povolenim C.
2005/1747/770420104/433-Pt zo diia 24.06.2005 ajeho neskor§imi zmenami. Zhodnocovanie
nebezpetnych odpadov s katalogovymi &islami 191211, 150202 a 150110 v rotatnje peci na
vypal slinku bolo posudené MZP SR Bratislava, ktoré dant ¢innost’ posudilo a vo vyjadreni ¢.
6465/2014-3.4/bj, zo diia 02.07.2014 uviedlo, Ze nebude mat’ podstatny nepriaznivy vplyv na
Zivotné prostredie a nie je predmetom posudzovania podfa zakona o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie.

e Dotknuté organy v konani:

o Okresny trad v Trengine, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Statna sprava ochrany
ovzdusia a §tatna vodn4 sprava, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trncin

¢ Regionalny tirad verejného zdravotnictva so sidlom v Trencine, Nemocni¢na 4, 911 01
Trencin

e MZP SR Bratislava, Sekcia environmentilneho hodnotenia ariadenia, Odbor
environmentalneho posudzovania, Namestie L. Stura 1, 812 35 Bratislava

Utastnik konania mdZe poZiadat’ o nariadenie Ustneho pojedndvania. Ak o nariadenie ustneho

pojednavania ucastnik konania nepoZiada, indpekcia ustne pojedndvanie nemusi nariadit’.

Adresa spravneho orgéanu:

Slovenska inspekcia Zivotného prostredia
InSpektorat Zivotného prostredia Zilina
Odbor integrovaného povolovania a kontroly
Legionarska ¢€.5

012 05 Zilina

Podla § 11 ods.3 pism. d) zékona o IPKZ ingpekcia uréuje lehotu na podanie vyjadrenia

do 11.08.2014.

telefon Fax e-mail 1ICO
041/5075 110 041/5075 101 sizpipkza@sizp.sk 156906



Zverejnenie

stru¢ného zhrnutia idajov a informacii o obsahu podanej Ziadosti , o prevadzkovatelovi

¥

a o prevadzke podlPa zdkona ¢. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole

znedist'ovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych tdajov (d’alej iba
zakon o IPKZ)

1. Ziadost o vydanie zmeny integrovaného povolenia zo dna 30.06.2014, doru¢end na
spravny organ v integrovanom povolovani diia 02.07.2014.

2. Prevéadzkovatel: PovaZska cementéreti, a.s., UL J. Kral'a, 018 63 Ladce
3. Prevadzka:

4.1
3.2.

3.3

3.4

3.5

Nézov prevadzky: ,,Povazskd cementdreii, a.s.*

Adresa prevadzky: UL J. Krala, 018 63 Ladce

Détum zacatia a predpokladaného ukon¢enia ¢innosti zédvodu:

Zaciatok Cinnosti: 1889, vyroba cementu v rotagnej peci od r. 1969

UkonCenie Cinnosti: V sucasnosti sa jednd o moderny zdvod na vyrobu cementu

a s ukon¢enim prevadzky sa neuvazuje.

Kategoria ¢innosti do ktorej prevadzka spadé podl'a prilohy €.1 zdkona o IPKZ

3. Priemysel spracovania nerastov

3.1  Vyroba cementu, vapna a oxidu hore¢natého

a) vyroba cementového slinku v rotaénych peciach s vyrobnou kapacitou véésou ako

500 t za den.

Datum a ¢islo vydaného stavebného povolenia a ndzov uradu, ktory ho vydal:

e Stavebné povolenie »Plynofikdcia  tepelného  hospodarstva™-  kotoliia
administrativnej budovy, ZP- 2766/1999-FX9-A-1 z 20.1.2000.

e  Stavebne povolenie Stavba - ,,Priprava Sideroxu® , ZP- 2139/2000- FX 9- A/10 z
13.11.2000.

e  Stavebné povolenie ,,Uhol'né hospodarstvo PC Ladce®, ZP - 1324/2001 —FX 9 -
A/10 z 30.5.2001.

e Stavebné povolenie “Uholné hospodérstvo- vodohospodarske objekty* ZP-
1325/2001-FO1 V po zburani z21.6.2001.

e Dodato¢né povolenie stavby ,Rekonstrukcia odprasenia roStového chladica
slinku, ZP - 936/2002 — FX 9- A/10 z20.5.2002.

e Dodato¢né povolenie stavby ,,Modernizicia vymennikového systému rotaénej
pece L. a L. etapa® ,ZP - 937/2002 — FX 9 - A/10 z20.5.2002.

e Stavebné povolenie ,,Rekonstrukcia mletia cementu CM3%, OU- 606/2004-FX9-
A/10 z12.8.2004.

e Stavebné povolenie ,Modernizécia pecnej linky PC Ladce- 3. etapa“, OU-
840/2004-FX9-A/10 z 11.11.2004.

e Stavebné povolenie ,, Linka na dédvkovanie tuhych alternativnych paliv /TAP/“,
OU- 898/2004-FX9-A/10 zo 7.12.2004.

e Stavebné povolenie ,Rekonstrukcia baliarne®, OU- 954/2004- FX9-A/10 zo
17.12.2004.



e Stavebné povolenie na stavbu ,, Doprava a skladovanie slinku a prisad v PC
Ladce®, vydané SIZP IZP Zilina, OIPK pod & 2005/3349/770420104-71/888-Pt
zo diia 28.11.2005.

s Stavebné povolenie na stavby a) ,,Modernizacia pecnej linky PC Ladce — 3 b.
etapa“ ,b) ,, PS 581 — Skladovanie cementu — sila 1, 2, 3 odpraovanie®, vydané
SIZP IZP Zilina, OIPK pod & : 2005/262/770420104-Z2/74-Pt zo dna
30.01.2006.

e Stavebné povolenie na stavby ,, Rekonstrukcia mletia cementu PC Ladce™ a .,
Déavkovanie alternativnych surovin do pecného systému®, vydané SIZP 1ZP
Zilina, OIPK pod & 5172/770420104-Z9-(SP3, SP4)/1213-Pt  zo dnia 19.12.2006.

e Stavebné povolenie na stavbu ,Uprava spevnenych ploch a odvodnenie pred
drviartiou PC Ladce- Lom Butkov®, vydané SIZP 1ZP Zilina, OIPK pod ¢&. 1963-
6295/2007 Mat /770420104/Z10-SP5 zo diia 27.02.2007.

e Stavebné povolenie na stavbu .Uprava komory KKS rotaénej pece PC Ladce-
3.C1 etapa®, vydané SIZP IZP Zilina, OIPK pod & 2591-9180/2007 Mat
/770420104/Z11-SP6  zo dita 26.03.2000.

e Stavebné povolenie na stavbu ,,OdpraSeniec Bypassu pecnej linky PC Ladee®,
vydané SIZP IZP Zilina, OIPK pod & 2128-9488/2007/Pat/770420104-Z12-(SP7)
zo dia 28.03.2007.

e Stavebné povolenie na stavbu ,Pristavba transformaé¢nej stanice PC Ladce® ,
vydané SIZP IZP Zilina, OIPK pod ¢&. 4575-23378/2007/Mat/770420104/214-SP8
zo dfia 20.07.2007.

e Stavebné povolenie na stavbu ,Pristavba laboratoria, PC Ladce® , vydané SIZP
7P Zilina, OIPK pod &. 4905-17042/2009/Pat/770420104-Z25-SP10  zo diia
22.05.2009.

e Stavebné povolenie na stavbu ,.Linka na ddvkovanie TAP-2. etapa“, vydané SIZP
7P Zilina, OIPK pod &. 6609-23582/2009/Zer /770420104/226-SP11 zo diia
15.07.2009.

e Stavebné povolenie na stavbu ,, Sugiareti trosky — prekladka komina, PC Ladce® ,
vydané SIZP IZP Zilina, OIPK pod ¢&. 7183-27675/2009/Pat/770420104-727-
SP12 zodila 24.08.2009.

e Stavebné povolenie na stavbu .Déavkovanie masokostnej mucky do kalcina¢nej
komory PC Ladce®, vydané SIZP IZP Zilina, OIPK pod & 8045-
31152/2009/Mar/770420104-Z28-SP13 zo dita 29.09.2009.

e Stavebné povolenie na stavbu ,Modernizéacia linky rotanej pece 5. etapa, PC
Ladce — Prispdsobenie novym environmentalnym poziadavkam EU a referencii
BAT, vydané SIZP IZP  Zilina, OIPK pod & 2829
11890/2013/Pat/770420104/Z40-SP14 zo dita 14.05.2013.

3.6 Datum a &islo vydaného kolaudaéného rozhodnutia a ndzov aradu, ktory ho vydal:

e Uvedenie do trvalej prevadzky _Rekonstrukcia cementarne® SZ:1-104, 7-GR/78 z
2.12.1978.

e Kolaudatné rozhodnutie .Plynofikdcia tepelného hospodarstva™ kotoliia
administrativnej budovy, 7P-777/2000- FX 11— A/10 zo 14.6.2000.

e Kolaudatné rozhodnutie ,,Uholné hospodarstvo® v PCLA, 7P - 134/2003 - FX 11
— A/10 z 20.3.2003.



o Kolaudatné rozhodnutie ,,Skladovanie a ddvkovanie S- SRM do pecnej linky
PCLA%, OU 371/2003 —FX 11— A/10 z 23.5.2003.

e Kolaudané rozhodnutie F 2000/02818-003/ZVI zo diia 24.10.2000 vydané
Okresnym tradom v Trenéine.

e Kolauda¢né rozhodnutie pre trvalé uzivanie stavby ,,Modernizacia pecnej linky PC
Ladce — 3 b. etapa®, vydané SIZP IZP Zilina, OIPK pod ¢&.
3311/2007/Pat/770420104/Z28-KRZS5 zo dia 06.02.2007.

e Kolaudaéné rozhodnutie pre trvalé uZivanie stavby ,,Uprava spevnenych pléch
a odvodnenie pred drviariou PC Ladce —lom Butkov, vydané SIZP IZP Zilina,
OIPK pod €. 4573-20833/2007/Mat/770420104/Z15-Z10KR  zo diia 29.06.2007.

e Kolauda¢né rozhodnutie pre trvalé¢ uzivanie stavby ,,Odprasenie Bypassu pecnej
linky PC Ladce®, vydané SIZP IZP Zilina, OIPK pod & 711-
4877/2008/Zer/770420104/Z17-KRZ12 zo diia 07.02.2008.

e Kolaudatné rozhodnutie pre trvalé uZivanie stavby ,, Pristavba transformaénej
stanice  PC Ladce®, vydané SIZP IZP Zilina, OIPK pod &.4657-
16617/2008/Pat/770420104-Z221-KR(Z14) zo dfia 16.05.2008.

e Kolauda¢né rozhodnutie pre trvalé uzivanie stavby ,,Rekonstrukcia mletia cementu
PC Ladce”, vydané SIZP IZP Zilina, OIPK pod ¢&  8201-
33579/2008/Pat/770420104-Z224-KR(Z9) zo diia 13.10.2008.

e Kolauda¢né rozhodnutie pre trvalé uzivanie stavby ,,.Davkovanie misokostnej
mucky do kalcinaénej komory PC Ladce®, vydané SIZP IZP Zilina, OIPK pod
¢.6976-24845/2010/Mar/770420104/Z30-KRZ28 zo diia 17.08.2010.

» Kolauda¢né rozhodnutie pre trvalé uzivanie stavby ,,Linka na davkovanie TAP —
2.etapa PC Ladce®, vydané SIZP IZP Zilina, OIPK pod ¢& 7774-
27427/2010/Rek/770420104/233-KRZ26 zo diia 27.09.2010.

e Kolaudaéné rozhodnutie pre trvalé uZivanie stavby ,,Pristavba laboratoria, PC
Ladce®,  vydané  SIZP  IZP  Zilina, OIPK  pod  &4301-
10967/2012/Pat/770420104/237-KRZ25 zo diia 16.04.2012.

3.7 Zaber katastralnych uzemi, vratane parcelnych ¢isel : Trenéiansky kraj, okres Trenéin
na pozemkoch parc. ¢isla podla Listu vlastnictva ¢. 123.

3.8 Datum zverejnenie na uradnej tabuli inSpektoratu : 11.07.2014

4. Udaje o prevadzke z hl'adiska Zivotného prostredia:
Predmetom zmeny integrovaného povolovania je rozsireniu druhov zhodnocovanych
nebezpecnych odpadov, zmena emisnych limitov pre technologické zariadenia, v ktorych
sa vykondva suSenie substridtov azmena podmienok, ktoré sa tykaji skladovania
Skodlivych latok.
Zariadenie pre vyrobu cementaéného slinku v rotaénej peci je hlavnym technologickym
uzlom prevadzky na vyrobu cementu.
Prevadzka pouziva suchy postup vyroby cementu, pri ktorom sa vstupna surovina melie
a susi na surovinovi mucku, tato je privadzana do rotatnej pece s vymennikom tepla a po
schladeni v roStovom chladi¢i slinku sa vypéleny slinok spolu s aditivami zomelie na
cement, ktory sa expeduje spotrebitelovi. Prevadzka pracuje v nepretrzitom 24 hodinovom
rezime, 320 dni v roku.



Hlavné ¢innosti vyrobného procesu pri vyrobe cementu:

Skladovanie suroviny, suSenie suroviny, skladovanie vysuSenej suroviny, mletie suroviny,
skladovanie mletych surovin, homogenizacia suroviny, vypal slinku v rota¢nej peci, chladenie
slinku, skladovanie slinku, suSenie a skladovanie trosky, mletie, skladovanie, balenie a
expedicia cementu .

Vedl'ajsie a suvisiace ¢innosti:

Priprava cementovych aditiv, palivové hospodarstvo, odpadové hospodarstvo, vodné
hospodarstvo, skladové hospodarstvo, pomocné energie - vyroba tlakového vzduchu, vyroba
pary a tepla.

Materialy pouzivané v jednotlivych technologickych uzloch:

Vyroba slinku:

suroviny- vapenec, sliefi, sadrovec, Zelezité prisady

paliva- ¢ierne uhlie, tazky vykurovaci olej, zemny plyn, alternativne palivad (opotrebované
pneumatiky, guma, méasokostnd mucka, zivocisny tuk, opotrebované ropné oleje, tuhé odpady
vhodné na spoluspal’ovanie — tzv. TAP).

Vyroba cementu:

- slinok, sadrovec, vapenec, vysokopecna troska, popoléek, alternativne komponenty.

Iné latky pouzivané v prevadzke :

- nafta, technicky benzin, motorové a hydraulické oleje, mazadl4, kyselina chlérovodikova
a iné pomocné materialy.

Zéasobovanie vodou:

Celkova ro¢na spotreba vody predstavuje 253 500 m’ a z toho:

- voda na pitné ticely je v mnoZstve cca 3 500 m’

- voda na prevadzkové ugely 250 000 m?

Voda na prevadzkové Gcely je odoberana z vlastného zdroja — studne, ktora sa nachadza
priamo v aredli spolo¢nosti. Voda na pitné a socidlne ucely je odoberana z verejného
vodovodu. Odpadové vody cca 380 000 m® za rok vznikaji pri tychto technologickych
procesoch:

- chladenie technologickych ¢asti zariadeni

- prevadzka socialnych zariadeni pre zamestnancov

- zber dazd’ovych vod z aredlu cementéarne

Po pouziti je voda odvedena dazdovou kanalizaciou na dCistiarent odpadovych vod a po
sedimentacii v usadzovacej nadrzi je cez preferpavaciu stanicu vypustanad do recipientu
Luckovsky potok.

Zasobovanie plynom a elektrickou energiou:

Zemny plyn je do prevadzky odoberany z verejného plynovodu. V prevadzke sa vyuZiva na
vykurovacie uely a pripravu teplej uZitkovej vody.

Ro&na spotreba plynu : cca 2 000 000 m?

Elektricka energia je odoberana z rozvodnej elektrickej siete SSE, a.s.

Rocéna spotreba elektrickej energie : cca 125 000 MWh.




Zdroje znelistovania ovzdusia a znedist'ujtce latky v prevadzke :

> vypal slinku v rotadnej peci a zo suvisiacich zariadeni— emisie NOy, SO, , CO, prvky zI.
skupiny kovov, prvky z II. skupiny kovov, prvky z III. skupiny kovov, HCL, HF, organické
latky

> skladovanie, doprava a manipulacia so surovinami — emisie tuhych znecist'ujicich latok
(d’alej ako TZL)

» mlynica uhlia a kotolne na zemny plyn : tuhé zneéistujuce latky, NOy, SO,, CO

MnoZstvo emisii do ovzdusia je v stlade s legislativnymi nariadeniami a predpismi pre

povolené hodnoty vypustania znedistujucich latok v zmysle zakona o ovzdusi a stvisiacich

predpisov.

Zdroje znedistovania vdd a znedist'ujlice latky:

- voda z povrchového odtoku z aredlu prevadzky, chladiaca voda a vydistend splaskova
voda— CHSK, BSKS, nerozpustné latky, nepolarne extrahovatel'né latky

Znetistend splaSkova voda je &istend v &istiarni odpadovych véd patriacej k prevadzke.
MnozZstva zne€istujicich latok st v stlade s legislativnymi nariadeniami a predpismi pre
povolené mnoZstvd vypustania zne¢istujucich ltok v zmysle zakona o vodach.

5. Monitorovanie Zivotného prostredia:
Emisie z celej pecnej linky st kontinudlne sledované automatickym monitorovacim
systémom (AMS) za elektro odluGovadom rotagnej pece. AMS monitoruje nasledovné
zneCistujuce latky : TZL, CO, NOx, TOC a prevadzkové hodnoty a veli¢iny (teplota
plynov, tlak a obsah O,).

6. Zoznam dotknutych organov v konani:
- Okresny urad v Trenéine, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — $tatna sprava
ochrany ovzdusia a §tatna vodn4 sprava
- RUVZ, Nemocni¢né 4, 91101 Trengin
- MZP SR Bratislava, Odbor posudzovania vplyvov na ZP, Nam. L. Stara 1, 812 35
Bratislava

Do ziadosti je mozno nahliadnut’ s vynimkou priloh ~obsahujicich doverné udaje na
sekretariate SIZP IZP OIPK Zilina, Legionarska 5, 010 01 Zilina, II. poschodie, v pracovnych
ditoch od 7°° do 11 a od 12% do 15,



