SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Bansk4a Bystrica

Cislo: 3219-14099/2014/Jed/470100906/Z3 Banska Bystrica, 15.05.2014

ROZHODNUTIE

Slovenskd in¥pekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,in3pekcia“), ako prisluSny
organ §tatnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti
o #ivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov
apodla § 32 ods. 1 pism. a) zékona &.39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len
_zakon o IPKZ*) a pecidlny stavebny urad podla § 120 ods. 1 zékona &. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov
(d'alej len ,,stavebny zakon®), na zéklade konania vykonaného podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod ¢.
4, pism. b) bod & 3 a § 3 ods. 4 zékona o IPKZ a podl'a zakona &. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o sprévnom konani®) vydava

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutim & 1438-32314/2007/Kmi/470100906 zo diia 25.10.2007, v zneni
neskordich zmien (dalej len ,integrované povolenie®), ktorym bola povolena ¢&innost
v prevadzke

»Vyroba PVC, vyroba iniciatorov*
(d'alej len ,,prevadzka®) M.R. Stefénika 1, 972 71 Novaky

prevadzkovatel’a:
Obchodné meno: FORTISCHEM a.s.
Sidlo: M.R. Stefanika 1, 972 71 Novaky

Identifikaéné &islo organizécie: 46 693 874
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ktorou
a) podla § 3 ods. 4 zékona o IPKZ a § 66 stavebného zakona:

vydava stavebné povolenie na uskutoénenie stavby

,Spracovanie plynnych a kvapalnych chlérovanych uhPovodikov na
koncovom zariadeni vyroby PVC (termicka likvidacia odplynov TLO)*

Clenenie stavby na stavebné objekty:

SO 3505 SKLAD KVAPALNYCH CHLOROVANYCH UHLOVODIKOV
SO 3506 TERMICKA LIKVIDACIA ODPLYNOV - jestvujiici objekt
SO POTRUBNY MOST (IV-05, IV-04, IV-03, V-01, B/C-14, B/C-19, B/C-20, B/C-21)

— jestvujuci objekt

stavebnik: FORTISCHEM a.s., M.R. Stefénika 1, 972 71 Novaky

projektant: Gasinex Projekt, s.r.o., Kollarova 11, Pezinok

projektova dokumentécia: vypracovana v decembri 2013

v katastralnom Gizemi: Novaky

umiestnenom na parc. €.: 2660/14, 2660/17, 2660/1 registra ,,C* (zastavané plochy
a nadvoria)

ku ktorym ma4 stavebnik: n&jomné pravo v zmysle ,Najomnej zmluvy Via Chem
Slovakia, a.s/FORTISCHEM a.s.” o vlastnicke pravo na
zéklade Listu vlastnictva ¢. 610

charakter stavby: Rekonstrukcia — Oprava

Spracovanie plynnych a kvapalnych chlérovanych uhlovodikov na koncovom
zariadeni vyroby PVC

Stavba ma ekologicky aprevédzkovo—technick)’f charakter. Rie§i tpravy v Casti
prevadzky termickej likvidacie odplynov s cielom moznosti spracovania kvapalnych
chlérovanych uhPovodikov na zariadeni termickej likvidacie odplynov, Co umozZni nésledné
odstavenie technologického zariadenia vyroby 24% HCL Stavba dlalej riesi Setrenie
primarnych energetickych zdrojov (zemnébo plynu) efektivnym spracovanim kvapalnych
chlérovanych uhlovodikov. Realizaciou tohto projektu dojde k zosuladeniu nakladania
s nebezpetnymi latkami  vytvorenim nového skladovania kvapalnych chlérovanych
uhPovodikov v blizkosti zariadenia termickej likvidacie odplynov v sulade s poziadavkami
pravnych predpisov v oblasti ochrany vdd a nasledne] moZnosti odstavenia v st¢asnosti
nevyhovujuceho zasobnika zvy$kov vo vyrobe EDC. ijravy na jestvujucich stavebnych
objektoch SO 3506 TLO a SO POTRUBNY MOST budi zahffiat’ vytvorenie potrubnych tras
na preterpavanie kvapalnych chlérovanych uhlovodikov do priestoru nového skladu.

Pre uskutoénenie stavby urfuje inSpekcia tieto zaviizné podmienky:

1. Stavba bude uskutoénens podl'a projektove; dokumentacie overenej in3pekciou v tomto
konani, ktora tvori pre stavebnika a obec neoddelitelni sidast’ tohto rozhodnutia.

2. Stavebnik oznami vybraného zhotovitel'a stavby indpekeii v lehote do 15 dni odo dna
ukon&enia vyberového konania a predlozi doklad o odbornej sposobilosti stavebného
dozoru.

3. Stavebnik oznami in3pekcii termin zacatia a ukon&enia stavebnych prac.
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S realizaciou stavby sa nesmie zacat’ skér ako toto povolenie nadobudne pravoplatnost’
(8§ 52 zdkona ¢&. 71/1967 Zb.). Toto povolenie straca platnost, ak sa so stavbou nezaéne
do dvoch rokov odo diia, kedy nadobudlo pravoplatnost’.

Na stavbe musi byt’ neustéle k dispozicii projektova dokumentécia overend in3pekciou
pre uely realizacie a vykonu S$titneho stavebného dohladu. Stavebnik musi viest’
stavebny dennik.

Prevadzkovatel' je povinny obozndmit’ pracovnikov doddvatela stavby so zdsadami
bezpeéného sprdvania sa na danom pracovisku asmoZnymi miestami a zdrojmi
ohrozenia. Rovnako je zhotovitel stavebnych tprav povinny obozndmit' uréenych
pracovnikov prevadzkovatel’a s rizikami stavebnych préc.

Zasobovanie priestorov elektrickou energiou, plynom a vodou bude realizované
napojenim stavieb na existujuce rozvody v aredli prevadzkovatela.

Pri uskutodneni stavby je potrebné dodrzat' predpisy tykajice sa bezpeénosti price
a technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia a 0s6b na stavenisku.

Pri uskutoéiovani stavby musia byt’ dodrzané prislu§né ustanovenia vyhlasky MZP SR
& 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na V)'/stavbu a prisluné technické normy.

Skody spdsobené po&as vystavby nahradit’ v zmysle platnych pravnych predpisov.
Zabezpetit stavenisko pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde moéze dojst’
k ohrozeniu Zivota alebo zdravia ajeho oznacenie ako staveniska suvedenim
potrebnych udajov o stavbe a ucastnikoch vystavby.

Stavebnik je povinny zabezpeéit' polas realizicie vSetkych stavebnych prac dodrZanie
normy a vyhlaky suvisiacej s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci.

Stavebnik je povinny umoZnit poverenym organom vstup na stavbu za ulelom
vykonania $tatneho stavebného dohl'adu.

S odpadmi vzniknutymi zo stavby je pdvodca (ten, kto vykondva stavebné prace)
povinny nakladat’ v stlade s § 18 ods. 1 — 4, § 19 ods. 1 zdkona &. 223/2001 Z. z.
o odpadoch, t.j. okrem iného vzniknuté odpady je povinny recyklovat’ alebo zhodnotit’
pri svojej ¢innosti, nevyuZity odpad poniknut’ na zhodnotenie inej opravnenej osobe
aak nie je moZné alebo ulelné zhodnotenie tychto odpadov, zabezpeti ich
zne$kodnenie na povolenej skladke.

Stavebnik je povinny zabezpetit' pre konStruként dokumenticiu vyhradeného plynového
zariadenia skupiny A pism. g), h) a skupiny B pism. g) platnost’ poZiadavky podla § 5 ods.
2 a3 vyhl. MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a § 14 ods. 1 pism.
d) zdkona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov o posudeni dokumentécie
technickych zariadeni opravnenou pravnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia s.r.o.
Stavebnik je povinny zabezpetit’ pred uvedenim vyhradenych plynovych zariadeni skupiny
A pism. g), h) do prevadzky vykonanie tradnej skusky podla § 12 vyhl. MPSVR SR ¢&.
508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a § 14 ods. 1 pism. b) zdkona NR SR ¢&.
124/2006 Z. z. v zneni neskordich predpisov opriavnenou prévnickou osobou napr. TUV
SUD Slovakia s.r.o.

Stavebnik je povinny zabezpe(it’ pre kon$trukénii dokumentaciu vyhradeného elektrického
zariadenia skupiny A pism. €) platnost’ poZiadavky podla § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR
¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a § 14 ods. 1 pism. d) zdkona NR SR ¢.
124/2006 Z. z. vzneni neskorSich predpisov o posideni dokumentécie technickych
zariadeni oprivnenou pravnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia s.r.o.

Stavebnik je povinny zabezpelit' pred uvedenim vyhradenych elektrickych zariadeni
skupiny A pism. ) do prevadzky vykonanie uradnej skusky podl'a § 12 vyhl. MPSVR SR
¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a § 14 ods. 1 pism. b) zdkona NR SR ¢&.
124/2006 Z. z. v zneni neskorich predpisov opravnenou pravnickou osobou napr. TUV
SUD Slovakia s.r.o.
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19. Pri kolaudacii je prevadzkovatel povinny predlozit' protokoly (vystavené odborne
sposobilou osobou s certifikdtom na nedeStruktivne skuanie) o skuskach tesnosti
havarijnych nadri, skladovacich nadrzi a potrubi po vykonane) rekonstrukcii.

20. Pri kolaudacii je potrebné predloZit’ doklad o spdsobe nakladania, t.j. zhodnotenia resp.
zneskodnenia vietkych odpadov zo stavby spolu s ich materidlovou bilanciou mnoZstva
vzniknutych odpadov a mnoZstva zhodnotenych alebo zneSkodnenych odpadov.

21. Dokonéent stavbu moZno uZivat len na zéklade rozhodnutia o uzivani stavby.

22. Stavebnik v dostatoénom termine pred ukongenim stavby poZiada inSpekciu o zmenu
integrovaného povolenia, ktorej sttastou bude konanie o vydanic kolauda¢ného
rozhodnutia na u¥ivanie predmetne;j stavby na skagobnu prevadzku a v Ziadosti predloZi
naleZitosti podla § 17 vyhlagky & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona.

b) menia dopliia integrované povolenie nasledovne:

Vo vyrokovej &asti, v odseku ,,Stcastou integrovaného povolenia je podla § 3 ods. 3
zékona o IPKZ*:

— sa doplia text nasledovne:

Podla § 3 ods. 3 pism. a) bod €. 4 zékona o IPKZ indpekcia

v oblasti ochrany ovzduSia
udelPuje suhlas

na zmeny technologickych zariadeni staciondrnych zdrojov znetistovania ovzdusia a na
zmeny ich uZivania

Podla § 3 ods. 3 pism. b) bod ¢. 3 zékona o IPKZ inSpekcia

v oblasti povrchovych a podzemnych véd
vydava suhlas

na uskutoénenie stavieb alebo zariadeni, ktoré méZu ovplyvnit’ stav povrchovych alebo
podzemnych vod.

V &asti I Udaje o prevadzke, A. Zaradenie prevadzky:
— sarusi text a nahradza novym nasledovne:

1. Vymedzenie kategérie priemyselnej Einnosti
a) Prevadzka je kategorizovana v zozname priemyselnych &innosti v prilobe ¢. 1 k
zakonu o IPKZ pod bodom:
4. Chemicky priemysel
4.1. Vyroba organickych chemikilii, ktorymi si
h) plastické hmoty, ktorymi s polyméry, syntetické vlikna a vlakna na
celulézovom ziaklade;

b) Ostatné priamo s tym spojené &innosti, ktoré maji technicki nadvéznost’ na
&innosti vykon4vané v tom istom mieste, ktoré méZu mat’ vplyv na zne¢istovanie
Zivotného prostredia.
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2. Uréenie kategorie zdroja znelist’ovania ovzdusia:
Prevadzka je podl'a zakona &. 137/2010 Z. z. o ovzdusi (d’alej len ,,zdkon o ovzdusi®) a
podrla prilohy €. 1 vyhlasky MPZ SR &. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia zakona o ovzdudi kategorizovand ako zdroj znecistovania ovzdusia,
kategorie:

4.  CHEMICKY PRIEMYSEL

4.7. Vyroba zikladnych plastickych hmét na bdze syntetickych a prirodnych
polymérov okrem syntetického kaucuku

4.7.1 Vel’ky zdroj znefist'ovania ovzdusia — prahova kapacita pre vel’ky zdroj:
>0

3. Zaradenie do systému environmentilneho manaZzérstva:
Prevédzka je zaradend do systému environmentélneho manaZérstva. Prevadzkovatel je
drzitel'om certifikatu ISO 14 001.

V &asti I. Udaje o previdzke, B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pody v prevadzke:
— sa nadpis bodu 3. Opis prevadzky meni nasledovne:

2. Opis prevadzky
V ¢asti I. Udaje o prevadzke, B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu

ovzdus$ia, vody a pddy v prevadzke, 2. Opis prevadzky:
~ sa odstavec Termickd likvidacia odplynov rusi a nahrddza novym nasledovne:

Termickd likviddcia odplynov:

Vyrobna jednotka termickej likvidacie odplynov (TLO) sliZi na spalovanie zriedenych
odplynov chlérovanych uhlovodikov a vinylchloridu zo vzdusniny, ktoré st privadzané z
vyroby S PVC, E PVC, regeneranych systémov vinylchloridu a z prevadzok vyroby
vinylchloridu z acetylénu, vyroby dichléretinu a vinylchloridu z dichloretanu a sd
zaustené do plynojemu. V zriedenych odplynoch je analyzitormi kontrolovany obsah
kyslika. Pri prekrodeni bezpednostnej hranice koncentracie kyslika 3 % obj. st odplyny
odvadzané na rozptylovy komin (miesto vypu§tania ¢. 320). Vo vzduSnine s obsahom
vinylchloridu je analyzatorom kontrolovany obsah vinylchloridu. Pri prekroceni
bezpe&nostnej hranice koncentracie vinylchloridu 2 % obj. je vzduSnina odvadzand na
rozptylovy komin (miesto vypustania & 321). Zriedené odplyny chlérovanych
uhlovodikov sniZ$§im obsahom kyslika ako 3 % obj. su potrubnym rozvodom
dopravované do plynojemu a duchadlami do spal'ovacej komory. Do hordka spalovace;
komory je privddzany zemny plyn aako spalovaci vzduch vzduSnina s obsahom
vinylchloridu. Teplota v spalovacej komore sa reguluje v rozsahu 1000 az 1200 °C.
Vzniknuté spaliny st ochladzované v chladi¢i spalin (kotol) za sucasnej vyroby
pary. Vyroben4 para sa vyuZiva na vykurovanie, ohrev napéjacej vody a Cast’ sa nastrekuje
do spalovacej komory. Ochladené spaliny su odvddzané do spodnej Casti komina
(absorp&na veza), kde sa z nich prechodom cez Styri absorptné stupne vypiera chlor a
chlorovodik. V najvy$om (4.) absorpénom stupni sa pouZiva na vypieranie filtrovana
voda av ostatnych stuptioch uZ zriedeny roztok kyseliny chlorovodikovej, ktory po
dosiahnuti koncentricie cca 5 aZz 15 % je odvadzany potrubim do inej prevadzky (na
vyrobu 32 % HCI).Vyprané spaliny st vyptistané kominom (miesto vypustania ¢. 319) do
atmosfery.
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Spalovaci proces, vyroba pary a chod technologického zariadenia na Cistenie spalin su
riadené automaticky — spal'ovacim automatom dodanym dodavatel'om celého zariadenia —
JOHN ZINK. Hlavnym produktom spalovania je nasytena 0,6 MPa para. Proces je
riadeny na teplotu spalovania 1030 °C - maximalna teplota v spalovacej komore je
1250 °C. Teplotny reZim je udrZiavany spalovanim kombinacie plynnych chlérovanych
uhl'ovodikov, zemného plynu a kvapalnych chlérovanych uhl'ovodikov (KCHU).

KCHU sa rozprasuju stladenym vzduchom priamo do pece s vyuzitim jestvujiceho
navarku. Schopnost’ trysky rozpraSovat KCHU bola potvrdena skiskami so vzduchom pri
tlaku 50 — 100 kPa. Do jestvujiceho hordka — trysky na KCHU je napojené nové potrubie
DN25 zo skladu KCHU. Potrubie je pred napojenim na rozpraSovaciu trysku zredukovane
na DN15. Na potrubie KCHU ako aj na ostatnych potrubiach vstupnych médii do horaka
st inStalované potrebné zariadenia MaR v zmysle poZziadaviek STN EN 746-2 vratane
blokovacich armatir, ktoré uzatvoria privod médii do pece v pripade splnenia jednej z
blokovacich podmienok chodu spalovacej pece. V pripade uzatvorenia blokovacej
armatiry sa automaticky otvori dial’kovo ovladana armatiira na vstupnom potrubi dusika
a davkovacia tryska sa prefukne dusikom v &asovom intervale 20 s. Ako rozpraSovacie
médium bude pouzZity tlakovy vzduch s tlakom do 600 kPa, teplotou okolia a v mnoZstve
0 — 500 m*/hod.

V gasti I. Udaje o previdzke, B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pddy v previdzke, 2. Opis prevadzky, 2.5. Nakladanie s nebezpeénymi
latkami:

— sa doplifia novy odstavec nasledovne:

Skladovanie kvapalnych chlorovanych uhlovodikov v zdsobnych nddrZiach na otvorenom
priestranstve medzi objektmi prevddzky:

Na zabezpeéenie kontinulnej prevadzky TLO je nutnd dostatotna zasoba KCHU. Do
prevadzky TLO st potrubnym prepojenim prederpavané KCHU z vyrob vinylchloridu z
acetylénu, vinylchloridu z dichléretanu, regeneraénych systémov vinylchloridu a vysSie
alkoholy (NOVALCOL-MIX) z vyroby acetylénickych alkoholov zo skladovacich nadrZi
umiestnenych v sklade KCHU (priestor byvalého dlhodobo nevyuZivaného skladu HCI),
otvoreny sklad horlavin objekt & 3505 v blizkosti zariadenia TLO. V tomto priestore je
vybudovana havarijnd nadrz o objeme 50 m®, ktorej povrch (dno a steny) je izolovany
proti tniku nebezpetnych latok izolaciou Optifol. Nadrz je vytvorend predelenim
jestvujticej havarijnej nadrZe stenou cca 800 mm plni aj funkciu zachytnej vane. Odolnost’
voti skladovanym latkam je dosiahnuta jej savislym vyplechovanim z ocele odolnej proti
pdsobeniu tychto latok. Havarijnd nadrz je teda izolovana, nepriepustnd, bezodtokova a
vyspadovana k zbernému miestu, z ktorého bude mozné v pripade tniku latky odCerpat’
gerpadlom. Rovnako budi od&erpavané aj dazd'ové vody.

V priestore havarijnej nadrZe je instalovana ploSina pre umiestnenie dvoch kusov IBC
kontajnerov, ktoré sa vkladaji do priestoru havarijnej nadrZe z vonkajsicho priestoru.
V IBC kontajneroch sa dopravuju KCHU z prevadzky vyroby etylénchlorhydrinu, ktoré
nie je mozné miedat’ do ostatnych skladovacich nadrZi. Dalej v havarijnej nadrzi je
umiestnend nadzemna nevyhrievand jednopléstova ocelova nadrz so spodnym vystupom
s ruénou armatiirou o objeme 50 m’, do ktorej sa dopravuji KCHU z vyrob vinylchloridu
z acetylénu, vinylchloridu z dichléreténu a regeneraénych systémov vinylchloridu a
nadzemna nevyhrievana jednoplastova ocelova nadrz 10 m’ na uskladiiovanie vy3§ich
alkoholov (NOVALCOL-MIX) z vyroby acetylénickych alkoholov.
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Na obidvoch skladovacich nadrZiach je inStalované kontinualne meranie hladiny so
signalizaénymi a blokovacimi hodnotami a nové limitné meranie vy3ky hornej hladiny so
signalizatnymi a blokovacimi hodnotami. Skladovacie nadrze s prepojené spoloCnym
odplynovym potrubim DN80 do jestvujiiceho zberného systému odplynov. Na vstupnych
a spitnych cirkulatnych potrubiach st in§talované potrebné ruéné uzatviracie armatury.
Do havarijnej nadrZe st indtalované dve davkovacie Cerpadla s kapacitou 500 /hod. Na
sani Cerpadiel st zabudované dva nové filtre FO05A/B s 1 mm sitom a limitné meranie
zaplavenia erpadla s blokéaciou chodu erpadla. Vytlak Eerpadiel je napojeny ako nastrek
KCHU do hordka. Reguldcia néstreku do pece je zabezpetend meranim prietoku
s reguldciou na cirkulatnom potrubi. Prebytok kvapaliny je spétne prederpavany do
prislusnej skladovacej nadrZze za fielom premiesavania. Na vytlatnom potrubi
davkovacieho derpadla je inStalovana dialkovo ovladana uzatvaracia bezpe¢nostna
armatira, ktord v pripade splnenia jednej z blokovacich podmienok chodu spalovace;j
pece uzatvori privod média do pece acely objem &erpaného materidlu sa bude spitne
yracat’ do skladovacej nadrZe. Teplota nastrekovanej kvapaliny je snimand pred vstupom
do pece teplomerom so sledovanim maximélnej hodnoty teploty 30 °C. Na privodnom
potrubi zemného plynu k stabilizatnému (pilotnému) horaku bude k existujice;
blokovacej armatire doplnend nova dialkova blokovacia armatira DN25 a odfukova
dialkové armatura DN15.

V &asti I1. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania:
— sanadpis bodu 4. Podmienky pre suroviny, médid, energie, vyrobky meni nasledovne

3. Podmienky pre suroviny, médid, energie, vyrobky
V &asti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, 3. Podmienky pre

suroviny, médid, energie, vyrobky, bod 3.3.:
_  sameni odsek Termickd likviddcia odplynov nasledovne:

Termickd likviddcia odplynov:

zriedené odplyny chlérovanych uhlovodikov a vzdusnina s obsahom vinylchloridu
z vyroby S PVC, E PVC, z vyrob vinylchloridu z acetylénu, vinylchloridu z dichléretanu,
regeneraénych systémov vinylchloridu azmes kvapalnych chlérovanych uhPovodikov
z vyrob vinylchloridu z acetylénu, vinylchloridu z dichléretanu, regeneracnych systémov
vinylchloridu, etylénchlorhydrinu  a vyssie alkoholy (NOVALCOL-MIX) z vyroby
acetylénickych alkoholov.

Podmienky v &asti ,,b)“ tohto rozhodnutia budu G&inné aZ po realizécii stavby podla
Zasti ,,2)“ ajej uvedenia do uZivania. Ostatné podmienky integrovaného povolenia &. 1438-
32314/2007/Kmi/470100906 zo dia 25.10.2007 v zneni neskordich zmien vydanych
rozhodnutiami & 4833-20784/2008/Kmi Kri/470100906/Z1 zo diia 18.08.2008 a &. 472-
8494/2014/Kur/470100906/Z2 zo diia 14.03.2014 pre prevadzku ,Vyroba PVC, vyroba
iniciatorov®, prevadzkovatel'a a FORTISCHEM a.s., M.R. Stefanika 1, 972 71 Novaky,
1CO: 46 693 874, zostévaju mezmenené a toto rozhodnutie tvori jeho neoddelitel'na
sucast’.

Odovodnenie
Slovenské4 inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat #ivotného prostredia Banska

Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,indpekcia®), ako prisludny
organ $tatnej spravy podla § 9 a § 10 zakona &. 525/2003 Z. z. o tatnej sprave starostlivosti
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o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov
apodla § 32 ods. 1 pism. a) zékona €. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znedisfovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
_zakon o IPKZ*) a ¥pecidlny stavebny trad podla § 120 ods. 1 zékona &. 50/1976 Zb.
0 tizemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,stavebny zékon®), na zaklade konania vykonaného podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod €.
4, pism. b) bod &. 3 a § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ a podla zékona &. 71/1967 Zb. o spravnom
konan{ v zneni neskor¥ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o spravnom konani®) vydava zmenu
& 3 integrovaného povolenia prevadzku ,Vyroba PVC, vyroba inicidtorov® na zaklade
ziadosti prevadzkovatela a stavebnika FORTISCHEM a.s., M.R. Stefanika 1, 972 71 Novaky,
1C0: 46 693 874, zaregistrovanej diia 17.02.2014.

InSpekcia po preskimani doplnenej Ziadosti zistila, Ze 7iadost bola vypracovana
v stlade s ustanovenim § 11 zakona o IPKZ a prevadzkovatel' v zmysle polozky 171a pism.
d) ¢ast X. zdkona &. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorich predpisov
zaplatil spravny poplatok vyske 500 €, ktorého doklad — vypis z itu o zaplateni spravneho
poplatku bol predloZeny in3pekeii pri podani Ziadosti.

Ingpekcia v stilade s ustanovenim § 12 ods. 2 pism. a) zékona o IPKZ oznamila listami
& 3219-8060/47/2014/Jed, &. 3219-8061/47/2014/Jed, €. 3219-8062/47/2014/Jed, €. 3219-
8063/47/2014/Jed a & 3219-8064/47/2014/Jed zo diia 26.03.2014 udastnikom konania
a dotknutym organom zadatie spravneho konania vo veci vydania zmeny ¢. 3 integrovaného
povolenia. V lehote 15 dni urCenej in¥pekciou na vyjadrenie ugastnikov konania, dotknutych
organov a verejnosti sa k Ziadosti o vydanie zmeny & 3 integrovaného povolenia sthlasne
vyjadrili:

—  Okresny trad Prievidza, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Oddelenie ochrany
prirody a krajiny,

—  Mesto Novaky, Stavebny urad,

_ SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §. p., Odstepny zavod PieStany,
Sprava povodia hornej Nitry,

—  Okresny tirad Prievidza, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Oddelenie odpadového
hospodérstva,

—  Okresny trad Prievidza, Odbor krizového riadenia,

—  Okresny trad Prievidza, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Oddelenie Statnej
vodnej spravy,

— Okresny urad Prievidza, Odbor starostlivosti o ivotné prostredie, Oddelenie ochrany
ovzdusia,

Ostatni Gastnici konania ani dotknuté organy sa v zakonnej lehote nevyjadrili.

PretoZe integrované povolovanie prevadzky sucasne vyzadovalo povolit' uskutotnenie
stavby, inSpekcia preskimala predloZend 7iadost’ aj z hladisk uvedenych v ustanoveniach
§ 62 ods. 1 a 2 stavebného zékona a zistila, Ze uskutoénenim stavby a jej budicou prevadzkou
nie si ohrozené zaujmy spoloCnosti, ani neprimerane obmedzené ¢&i ohrozené prava
a opravnené zaujmy ucastnikov konania. Projektova dokumentacia splita podmienky ochrany
ivotného prostredia, ochrany zdravia aZivota Pudi, zodpoveda vieobecnym technickym
poziadavkam na vystavbu a in¥pekcia v priebehu konania nezistila dévody, ktoré by branili
povoleniu stavby.
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Predmetom konania vo veci vydania zmeny &. 3 integrovaného povolenia bolo:

a) Podla § 3 ods. 3 pism. a) bod &. 4 zdkona o IPKZ — v oblasti ochrany ovzdu3ia, udelenie
sthlasu na zmeny technologickych zariadeni stacionarnych zdrojov znelistovania
ovzdu$ia a na zmeny ich uZivania,

b) Podla § 3 ods. 3 pism. b) bod &. 3 zdkona o IPKZ — v oblasti povrchovych a podzemnych
vod, vydanie stihlasu na uskutoCnenie stavieb alebo zariadeni, ktoré mdéZu ovplyvnit’ stav
povrchovych alebo podzemnych vad;

¢) Podla § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ vydanie stavebného povolenia na uskuto€nenie stavby:

,Spracovanie plynnych a kvapalnych chlérovanych uhl'ovodikov na
koncovom zariadeni vyroby PVC (termicka likvidacia odplynov TLO)*

In$pekcia v konani o zmene & 3 integrovaného povolenia uverejnila Ziadost na
internetovej stranke inpekcie a upustila od zverejnenia podstatnych udajov o Ziadosti, o
prevadzkovatelovi a o prevadzke na tradnej tabuli inSpekcie a obce, od vyzvy
zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré maji pravo byt zicastnenou osobou na podanie
prihlasky a vyzvy verejnosti na vyjadrenie k Ziadosti, nakol’ko predmetom integrovaného
povolovania nebolo povolovanie novej prevadzky, podstatnej zmeny povolenia, nemenili sa
zévizné podmienky povolenia zodpovedajiice najlepdim dostupnym technikim a
neaktualizovali sa podmienky povolenia z dévodu prevadzkovej bezpenosti vyrobného
procesu podla § 11 ods. 5 zdkona o IPKZ. Zaroveii inSpekcia podla § 11 ods. 6 zikona
0 IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zékona v konani o zmene integrovaného povolenia upustila
aj od miestneho zist'ovania a ustneho pojedndvania.

InSpekcia na zéklade preskimania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni
Gi¢astnikov konania, dotknutych orginov zistila stav a zabezpelenie prevadzky z hladiska
zhodnotenia celkovej trovne ochrany Zivotného prostredia podla zdkona o IPKZ a rozhodla
tak, ako sa uvadza vo vyrokovej €asti tohto rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 zdkona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskoriich predpisov moZno podat’ na Slovenskt inSpekciu Zivotného prostredia,
InSpektorat Zivotného prostredia Banskd Bystrica, odbor integrovan¢ho povolovania
a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Bansk4 Bystrica odvolanie do 15 dni odo diia doruenia
pisomného vyhotovenia rozhodnutia G¢astnikovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vylerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost’, jeho zdkonnost' méze byt’ preskimana sudom.
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Doruduje sa:

Ué¢astnikom konania:

FORTISCHEM a.s., M.R. Stefanika 1, 972 71 Novaky

JUDr. Peter Solek, Jana Kalinku 1023/1, 013 01 Teplicka nad Vdhom — splnomocneny
na zastupovanie Via Chem Slovakia, a.s.

Gasinex Projekt, s.r.o., Kollarova 11, Pezinok

Mesto Novéaky, Mestsky turad, Nam. SNP 349/10, 972 71 Novaky

Dotknutym orgianom po nadobudnuti pravoplatnosti:

Okresny trad Prievidza, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Oddelenie ochrany
ovzdusia, Dlha 3, 971 01 Prievidza

Okresny tUrad Prievidza, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Oddelenie Statnej
vodnej spravy, Dlha 3, 971 01 Prievidza

Okresny trad Prievidza, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Oddelenie odpadového
hospodarstva, Dlha 3, 971 01 Prievidza

Okresny urad Prievidza, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Oddelenie ochrany
prirody a krajiny, Dlha 3, 971 01 Prievidza

Mesto Novaky, Stavebny trad, Nam. SNP 349/10, 972 71 Novéaky

r

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §p., Odstepny zivod Piestany,

Sprava povodia hornej Nitry, Skultétyho 15, 955 57 Topol€any

Okresné riaditelstvo hasi¢ského a zachranného zboru v Prievidzi, Vapenicka 4, 971 01
Prievidza

Orange Slovensko a.s., Prievozskéa 6/A, 821 09 Bratislava

Slovak Telekom a.s., Karadzi¢ova 10, 825 13 Bratislava

Stredoslovenska energetika — Distribtcia , a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina,
SPP-distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

Ministerstvo obrany SR, Spréava nehnutelnosti majetku a vystavby, UL Csl. armédy 7,
975 90 Banska Bystrica

Okresny urad, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, Medzibriezkova 2, 971 73
Prievidza



