SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava
Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

Cislo: 4025/01PK- 1159/06-Mz/371770106 Bratislava 20. 06. 2006

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia), ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
0 zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
apodla § 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania Zivotného prostredia a 0zmene adoplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o IPKZ*), podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 7., § 8 ods. 2
pism. b) bod 3.,5.,6., § 8 ods. 2 pism. c) bod 8. zdkona o IPKZ, na zdklade konania
vykonaného podla zakona o IPKZ azakona ¢.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o sprdvnom konani*) vydava

integrované povolenie,

ktorym povol’uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke:

»Velkochov oSipanych — produkcia bravéového misa“ (d’alej len prevadzka)
Farma oSipanych Vel’ky Dur, okres Levice

Povolenie sa vydava pre prevadzkovatel’a:

obchodné meno: AGROSET, s.r.o.
sidlo: Parovské Haje, 949 01 Nitra
ICO: 36 555 436
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Sucast’ou integrovaného povolenia je podla § 8 ods. 2 zikona o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdusia:
- podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 7. zakona o IPKZ — urcenie emisnych limitov
a vSeobecnych podmienok prevadzkovania v nadvédznosti na § 33 ods.3 pism. 1)
zdkona  ¢&. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia, ktorym sa doplia zakon ¢. 401/1998
Z. z. 0 poplatkoch za znecistovanie ovzdusia v zneni neskorsich predpisov,

b) v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod:
- podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 zdkona o IPKZ 0 udelenie suhlasu na vykonavanie
¢innosti, ktoré moézu  ovplyvnit' stav povrchovych vod apodzemnych vod
V nadviznosti na § 27 ods. 1 pism. ¢) zédkona €. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene
a zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov, na
realizaciu:
ucinného kontrolného systému proti preplneniu nadrzi podl'a predlozenej Technickej
spravy hnojnej koncovky, ktort vypracovala firma STROMC Slovakia, s.r.o.,
Moyzesova 29, 949 01 Nitra, ICO: 36 554 146.
- podl'a § 8 ods. 2 pism. b) bod 5. zakona o IPKZ — konanie o povolenie na odber
podzemnych vod v nadvdznosti na § 21 ods. 1 pism. b) bod 1 zakona ¢. 364/2004 Z. z.
0 vodach ao0zmene a doplneni zdkona ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov,
- podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 6. zakona o IPKZ — konanie o povolenie na
vypustanie vod z povrchového odtoku do povrchovych vod v nadvdznosti na § 21
ods. 1 pism. d) zakona ¢. 364/2004 Z. z. o0 vodach a 0 zmene a doplneni zakona
¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov,

C) v oblasti odpadov:
Podl'a § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 8. zakona o IPKZ — konanie 0 udelenie sthlasu na
nakladanie (zhromazd'ovanie) s nebezpecnymi odpadmi Vv nadvéznosti na § 7 ods. 1

pism. g) zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a0 zmene adoplneni niektorych
zakonov Vv zneni neskorSich predpisov.

Prevadzka je umiestnena v katastralnom uzemi Dolny Dur na pozemkoch uvedenych na
Vypise z listu vlastnictva ¢.507 na parcelach ¢. 247/1-3, 248/1-2, 249, 250/1-2, 251/1-4,
252/1-4, 253, 177/8-10, 177/12, 177/28-33, 177/35-41, 177/43-44, ktorych vlastnikom je
TEKRO, s.r.0., Dvory nad Zitavou; Vypise z listu vlastnictva €. 770 na parcelach ¢. 247/4,
247/5, ktorych vlastnikom je TEKRO, spol. s r.o0., Pri Zeleznici &. 1782, Dvory nad Zitavou
a Valasik Tibor, Ing., Vinohradské ¢.1, Hlohovec.

Prevadzka bola povolenda Okresnym narodnym vyborom- odborom vystavby a uizemného
planovania v Leviciach ¢is. Vyst. 4250/1981 zo dna 23.12.1981; Okresnym narodnym
vyborom- odborom vystavby a uzemného planovania v Leviciach ¢is. Vyst. 2157/1982 zo dna
10.08.1982; Okresnym narodnym vyborom- odborom vystavby a uzemného planovania v
Leviciach ¢is. Vyst. 3253/1982 zo dna 28.12.1982; Okresnym narodnym vyborom- odborom
vystavby auzemného pldnovania v Leviciach ¢is. Vyst. 2113/1984 zo dna 23.08.1984;
Okresnym narodnym vyborom- odborom vystavby a uzemného planovania v Leviciach ¢is.
Vyst. 1747/1984 zo dna 11.07.1984 ; Okresnym narodnym vyborom- odborom vystavby
a uzemného planovania v Leviciach ¢is. Vyst. 610/1983 zo dia 28.04.1983.
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I. Udaje o prevadzke
A. Zaradenie prevadzky

1. Vymedzenie kategorie priemyselnej ¢innosti:
a) Povolovana priemyselna ¢innost’ podla prilohy €. 1 k zakonu o IPKZ:

6.6. Prevadzky na intenzivny chov hydiny alebo osipanych s priestorom pre viac ako
2 000 ks oSipanych (nad 30 kg), 750 ks prasnic.

NOSE-P: 110.04 entericka fermentacia, 110.05 nardbanie s hnojivom

b) Ostatné priamo s tym spojené ¢innosti, ktoré maji technicki nadvdznost’ na ¢innosti
vykonavané v tom istom mieste, ktoré mézu mat’ vplyv na znecistovanie zivotného
prostredia.

2. Urcenie kategorie zdroja zne€istovania ovzduSia:
Prevadzka je podl'a zdkona &. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia a vyhlasky MZP SR
¢.706/2002 Z. z. vzneni neskorSich predpisov jestvujucim strednym zdrojom
znecistovania ovzdusia kategorie:

6.12.1 Velkochov hospodarskych zvierat s projektovanym poctom chovnych miest > 2000
osipanych (nad 30 kg), > 750 prasnic.

B. Opis prevadzKky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a poédy
v prevadzke

Farma je vybudovana v katastri obce Dolny Dur. Nachadza sa medzi obcami Velky Dur
a Tehla v nadmorskej vyske 230 m v blizkosti §tatnej cesty Velky Dur — Tehla. Areal farmy
ma rozlohu cca 11 ha, nachadza sa tu celkovo 17 chovnych hal.

Farma ma projektovanu kapacitu 13 842 ustajiiovacich miest s bezpodstielkovym systémom
chovu. Na farme je klasicky priebeh Cinnosti: pripustenie — odstav — predvykrm, vykrm,
farma je zamerand na produkciu plemennych zvierat a na produkciu bravéového mésa v ramci
uzavretého obratu stada.

V roku 1989 bol chov uznany ako rozmnoZovaci chov oSipanych. Chov je zamerany na
produkciu plemennych zvierat v ¢istokrvnej forme, ale aj krizeniek F1 generacie v kombinacii
Landrace (Ld) x Biela uslachtila (BU). Nakupuju sa len plemenné kance do inseminacnej
stanice, ktord zabezpeCuje inseminacné davky pre ploSnu inseminiciu zakladného stada
prasnic.

Od januara 2004 sa na farme zacalo so zarad’ovanim do chovu plemennych zvierat plemena
Francie Hybride (FH). Obnova stada prasnic sa zabezpecuje oklasifikovanymi plemennymi

prasnickami z vlastného chovu a plemena FH. Priemerné stavy oSipanych na farme spolu:
13 686 ks

Vyrobny proces na farme je v tychto hlavnych Castiach:
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1, Porodna (haly ¢. 5,6,7 ) Sucastou farmy je 8 porodnych sekcii so 460 porodnymi
kotercami s roStovou podlahou, kimnym ZI'abom a automatickou napajackou.

2, Odchovia (hala €. 4, a Cast’ haly ¢. 8 a odchovna prasniciek v hale ¢. 41) Odchovna sluzi
na odchov ciciakov, resp. odstav¢iat od hmotnosti 8 kg do hmotnosti 30 kg. Doba odchovu
trvd v priemere 60 dni. Odstavcatd sa naskladiuji turnusovo podla poctu do jednej z 24
sekcii. Sekciu tvori 14-16 kotercov. Koterec sa sklada z celorostovej podlahy (v starej
odchovni 15 sekcii na zeleznych rostoch, 5 sekcii na plastovych rostoch, v novej odchovni na
plastovych roStoch), samokrmitka a napéjacky.

3, Vykrm (haly ¢. 39, 40 a ¢. 57-61) V ramci farmy sa nachadza 7 vykrmovych hal kapacitou
900 ks oSipanych v jednej hale. Vlastny vykrm prebiecha od hmotnosti cca 30 kg do
pordzkovej hmotnosti 105 kg. Technologické vybavenie vykrmovej haly predstavuje 64
kotercov so zaroStovanym kaliskom, samokrmitkom a cucakovou napéjackou.

4, Jalovaren skupinova (polovica haly ¢. 8 a 10, haly ¢. 42, 43) a individualna (polovica
haly ¢. 9 al0) Prasnice mimo c¢asu pripravy na porod adojCenie s ustajnené
Vv individualnych a skupinovych kotercoch v jalovéarni. Jalovaren je tvorena 6 sekciami.
V jalovarni sa nachddza 1 220 ustajiiovacich miest.

V piatich sekciach st prasnicky ustajnené na zeleznych rostoch, v jednej hale na betéonovych
roStoch. V piatich sekcidch sa nachadza automatickd kfmna linka, v jednej hale sa kfmi rucne.
Prasnice st ustajnené v jalovarni od odstavu do 105 dna gravidity, kedy su presuvané do
porodnych sekcii. Prasnice su inseminované v individualnych kotercoch. Pripustené, resp.
prasné prasnice su prestivané do skupinovych kotercov.

5, Kancin (polovica haly ¢. 9) Plemenné kance st ustajnené v individualnych kotercoch,
s ruénym kfmenim individualne do zl'abov.

Dalsie objekty prevadzky:

Administrativna budova, Socidlna budova, Gardze, Spojovacie chodby, Vnutroaredlové
komunikacie

Kotoliia - zabezpecuje tstredné teplovodné vykurovanie objektov farmy. Na vykurovanie sa
pouziva pevné palivo — hnedé uhlie — Ostravsky orech. V kotolni su umiestnené tri ocelové
nizkotlakové skrinové teplovodné kotle typu RK 250 (vyrobca Vihorlat n. p. Medzilaborce-
rok vyroby 1978) o vykone 290 kW, prikone 362,5 kW, energetickd ucinnost’ 80%. Kazdy
kotol je napojeny na samostatny kominovy prieduch o priereze 45 x 45 cm. Kominové teleso
je murované z tehal P 150. Vyska komina je 20 m od podlahy kotolne.

V budove kotolne sa nachédza prirucny sklad lieciv a sklad pracovnych pomdcok, kde su
uskladnené metly, vrecia a krmivo pre straznych psov.

Teplovod - teplovod sluzi na farme pre rozvod tepla z kotolne do vyrobnych objektov
a chovnych hal. Teplovod je prefabrikovany a vedeny v zemi.

Zasobniky na krmivo 50 ks x 10 t - St umiestnené mimo ustajiiovacich priestorov. Plnené st
pneumaticky z prepravnych vozov. Kazdy zasobnik je opatreny vibratorom, ktory zamedzuje
tvorbe klenby krmiva v zasobniku.

Asanacné vstupy — Na prevadzke sa nachddzaji celkom 3 asanacné vstupy. Ide 0 betonové
zl'aby, v ktorych je napusteny kvapalny dezinfekény roztok z chlérového vapna. Odtoky
Z brodov su vyutstené do nepriepustnych Zelezobeténovych zamp.

Vodovodné rozvody - Zasobovanie farmy vodou je prostrednictvom 2 vlastnych studni
a hydroglobusu.
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2 vlastné vitané studne — Studna ¢. 1 — HDV 12 sa nachadza priamo v areali farmy, je
situovana asi 300 m od $tatnej cesty pozdiZ lesa. Studiia je hlboka 75 m, s vydatnostou 1,5
l.s™". Této studiia sa pouziva len pri odstavke hlavného zdroja vody- HDV 13.

Studna ¢. 2- HDV 13 - hlavny zdroj vody sa nachédza tiez priamo v areali farmy medzi halou
&.10 a halou &. 43. Studfia je hlbok4 55 m, s vydatnostou 1,0 L.s™. Povoleny odber stanoveny
na 1,0 1.s1, 86,4 m®.defi* a 31540 m®.rok™. Studne sluZia na zasobovanie farmy vodou, na
napdjanie zvierat a socialne ucely pracovnikov. Na pitné Ucely pracovnikov farmy sluzi
kupovana balena voda.

Hydroglébus je nadzemny, vysky 23 m o objeme 100 m®.. Pomocou ponorného &erpadla je
voda zo studni precerpavana do hydroglobusu a odtial’ podl'a potreby k jednotlivych objektom
vodovodnou pripojkou.

Socialna budova COV— objekt ¢ 45 - Tento objekt bol povodne vybudovany v ramci
vystavby COV ako akumula¢na nadrz 2 x 620 m°. Casom bol tento objekt vSak uplne
zrekonStruovany za ucelom iného -sucasného vyuzitia ako socidlna budova. Je to
dvojpodlazna budova. V prvom nadzemnom podlazi sii umiestnené priestory Cistej a Spinave;j
Satne medzi ktorymi je hygienické zariadenie, na druhom podlazi sa nachadzaji kancelarie
a byvalé laboratorium a sklad lab. skla pre COV.

Sklad materialu - Na prevadzke je vybudovany sklad materidlu na skladovanie pracovnych
pomocok. Sklad ma tesnu podlahu. V sklade su regaly na uloZzenie pomocok.

Sklad PHM — Sklad je vybudovany pod budovou garazi. Sklad ma zarostovanti podlahu.
Skladuje sa v iom motorova nafta (200 1), prevodové, motorové, hydraulické oleje a mazadla

(200 1).

Sklad uhynutych zvierat — Sluzi na docasné ulozenie tiel uhynutych zvierat. Objekt je
situovany pri vedlajSom vstupe do aredlu. Z aredlu farmy je objekt pristupny rampou pre
prisun uhynutych zvierat dvojkolesovym vozikom.

Skladovacie nadrZze na hnojovicu - Tekuté vykaly st skladované v Siestich ocelovych
skladovacich nadrziach typu ,,Vitkovice™ s priemerom 1543 mm avyskou 700 cm so
skladovacou kapacitou 1250 m®. Nadrze pozostivaju z ocelového plechu, chraneného
obojstrannym smaltovanim a Z ocel'ového dna. Cela horna stavba nadrze pozostava z dodanej
technologie, spodné stavba pozostdva z vybetonovaného zakladového prstenca. Nachadzaju
vo vychodnej Casti prevadzky, pri halach vykrmu.

Precerpévacia recirkulacnd stanica na hnojovicu — tento objekt sliZi na preCerpavanie zbytkov
vykalov z ocelovych nadrzi pri ich Uplnom vyprazdiovani a na preCerpavanie splaSkov
Z expedicnej a manipulacnej plochy, ako aj tekutého hnoja v pripade preplnenia nadrze.

InZinierske siete:

Splaskovéa kanalizécia sluzi na odvadzanie splaskovych vod z administrativnej budovy
a kotolne do Zumpy o objeme 200 m® a zo socialnej budovy do zumpy o objeme 5 m®. Tieto
zumpy st vyvazané podla potreby fekalnym vozom do COV Kaln nad Hronom. Socialna
budova COV je odkanalizovana do zumpy &. 46.

V jednotlivych haldch pod roStami sa nachaddza vnutrohalova vykalova kanalizacia hnojovice.
Stahovanie hnojovice sa uskutociiuje diskontinudlne do stredovej kanalizécie pomocou
Sipovych lopat. Vykalovou stredovou kanalizaciou su chovné haly 1. all. etapy
odkanalizované do beténovej podzemnej zbernej nadrze o objeme 200 m?>.
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Pod roStami v halach vykrmu III. etapy sa rovnako nachddza vnutrohalova vykalova
kanalizacia, z ktorej sa stahuje hnojovica do zbernej kanalizacie pomocou Sipovych lopat.
Zbernou kanalizaciou (potrubim PVC DN 400) sa hnojovica odvadza do Zumpy o objeme
200 m*. Hnojovica po stiahnuti Sipovymi lopatami z jednotlivych hal odtekd samospadom
zbernou kanalizaciou v smere od objektov vykrmu — najvyssi bod (haly ¢.57 — 61) do zbernej
zumpy o objeme 200 m® (objekt &. 64- najnizsi bod).

Dennd produkcia z tychto dvoch zamp sa tlakovymi zeleznymi potrubiami DN 160 dopravuje
do prederpavacej nadrze o objeme 70 m®. Ztejto nadrze sa hnojovica pomocou dvoch
cerpadiel typu FLYGHT precerpéava do jednej z dvoch precerpavajicich nadrzi (objekt €. 68)
pred Vitkovickymi nadrzami. Potrubim je vedend cez manipulant Sachtu, v ktorej sa otvara,
resp. zatvara (Supatkové kanalizacné ventily DN 125) prislusnd vetva. Precerpavana
hnojovica sa dopravuje pomocou cerpadla FLYGHT cez ocelové potrubie DN 125 do
akumulaénych Vitkovickych nadrzi. Hnojovica je d’alej podla Planu hnojenia vyvéazana na
pol'nohospodarske pozemky.

Betonova zberna nadrz pod ¢. 16 je rezervnou nadrzou hnojovice o objeme 1250 m3
a pozostava z piatich spojenych nadrzi oddelenych Styrmi betonovymi stenami.

Dazd’ové kanalizacia a centralny zbera¢ dazd’ovych vod - Dazd’'ové vody z aredlu farmy su
zvedené povrchovymi zlabmi arigolmi do 4 zbernych Sacht. Pevné a hrubé necistoty st
zachytdvané na hrabliciach v Sachtach dazd’ovej kanalizacie. Zberné potrubie sa spaja do
jednej vetvy, ktord odvadza dazd'ové vody do pravostranného pritoku Durského potoka
V rie¢nom kilometri 2,482.

Rozvod elektrickej energie - rozvod elektrickej energie je prevedeny kabelovym vedenim
ulozenym vo vykope k jednotlivym objektom na farme. Farma disponuje vlastnou stoziarovou
trafostanicou. Ide o stipovy olejovy transformator svykonom 2 x 250 kVA. Od
transformatora je elektrickd energia vedend miestnym NN rozvodom k jednotlivym
spotrebiCom.

Budova dieselagregatu - Pre zabezpeCenie prevadzky vyrobnych objektov v pripade
prerusenia dodavky elektrickej energie je na farme inStalovany stacionarny dieselagregat. Ide
0 agregat typu 65 160 PN, na pruznom podlozi, chladenie s autochladicom. Agregat je
Sest'valcovy s vykonom 200kVA. Dieselagregat sa pravidelne skusa, 2 krat mesacne po 15
minut.

1. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevadzkovania

A.l Prevadzka bude prevadzkovand v rozsahu aza podmienok stanovenych v tomto
povoleni.

A.2 Prava a povinnosti prevadzkovatel'a prechadzaji aj na jeho pravneho nastupcu. Novy
prevadzkovatel je povinny ohlasit’ povol'ujucemu organu zmenu prevadzkovatela do 10
dni odo dna tc¢innosti prechodu prav a povinnosti.

A.3 Technicko-organizatnymi opatreniami zabezpecit prevadzku v stlade s platnou
dokumentéciou (dokumentaciou je projekt stavby, technické a prevadzkové podmienky
vyrobcov zariadeni, prevadzkové predpisy vypracované v sulade s projektom stavby,
S podmienkami vyrobcov zariadeni aSpodmienkami jej uzivania; S technickymi
normami, ak st v dokumentacii uvadzané), s podmienkami ur¢enymi v rozhodnutiach
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prislusnych organov Statnej sprdvy ochrany ovzduSia, Statnej vodnej spravy, Statnej
spravy odpadového hospodarstva a tymto rozhodnutim.

Prevadzkovatel’ je povinny zapracovat podmienky tohto povolenia do prevadzkovych
predpisov a oboznamit' zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto povolenia,
s prevadzkovym poriadkom prevadzky, so schvalenym Planom preventivnych opatreni
na zamedzenie vzniku neovladatelného tUniku nebezpecnych latok do zivotného
prostredia ana postup Vv pripade tniku (havarijny plan) a poskytnut’ im primerané
odborné technické zaskolenie, ktoré im umozni plnit’ svoje povinnosti.

Vsetky planované zmeny charakteru alebo fungovania prevadzky alebo jej rozsirenie,
ktoré moéze mat’ dosledky na Zivotné prostredie, alebo vyznamny negativny vplyv na
¢loveka, budu podliehat’ integrovanému povol'ovaniu a tieto zmeny musia byt’ inSpekcii
vopred ohlasené.

Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne sposoby a metddy zistovania,
podmienky a povinnosti, postupuje sa podla prislusnych vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit’ nepretrziti kontrolu prevadzky.

Povol'ovana prevadzka je poc€as chovnych cyklov nepretrzita.

Podmienky pre suroviny, média, energie, vyrobky

A9

V prevadzke je mozné pouzivat’:

Suroviny:
krmivo typ OS 02 Startér

krmivotyp A 1
krmivo typ A 2
krmivo typ VUL
krmivo typ PKK
krmivo typ PBK
krmivo typ PCH
krmivo typ KA
VevoVitall

Pomocné latky:
lie¢iva - antibiotika, hormonalne pripravky, od¢ervovacie pripravky
chemické Cistiace pripravky- Aldekol
Antec Virkon S
chlérové vapno

Nebezpecné latky:
oleje prevodové, hydraulické, motorové
Motorova nafta

Energie:

hnedé uhlie
elektricka energia
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A.10 V prevadzke sa nesmu pouzivat’ nové suroviny, nebezpecné latky a vstupné média bez
povolenia inSpekcie.

Odber vody

A.11 Prevadzka je zasobovana vodou na socidlne ahygienické ucely a napajanie
hospodarskych zvierat z vlastného vodného zdroja 2 vitanych studni, ktoré su situované
V katastralnom tuizemi Velky Dur. Povolené mnoZzstvo odberu podzemnych vod:

Studiia Hibka Vydatnost’ Odber vody

[m] [1s'] [m’. deii 7] [m®. rok ]
HDV 12 75 15 113,0 47 450
HDV 13 55 1,0 86,4 31540

A.12 Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit meranie odberu podzemnej vody na kazdej
studni osobitne meradlom pre tento Gcel ur¢enym (vodomerom) a overenym.

A.13 Prevadzkovatel’ je povinny mesacne viest' v prevadzkovom denniku zdznamy o odbere
podzemnej vody zo studni, takisto je povinny merat’ i hladinu podzemnych vod
mesacne a viest’ o tom evidenciu v prevadzkovom denniku.

A.14 Prevadzkovatel' upravi v sulade stymto povolenim manipula¢ny poriadok vodnej
stavby v lehote do 3 mesiacov od pravoplatnosti tohto rozhodnutia a predlozi ho na
schvalenie organu Statnej vodnej spravy.

A.15 Na pitné ucely pracovnikov farmy slizi balend voda, kupovana v maloobchodnych
siet’ach predajni.

Technicko-prevadzkové podmienky

A.16 Vsetky stavebné objekty, technologické zariadenia a mechanizmy, ktoré s v prevadzke
pouzivané musi prevadzkovatel' udrziavat' v dobrom technickom stave, pravidelne
vykonavat' odborné prehliadky, skusky audrzbu v stlade s podmienkami vyrobcov
zariadeni, prevadzkovymi predpismi a v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

A.17 Prevadzkovatel musi prevadzkovat’ vodné stavby ako st studne; hydroglobus
(vodojem); dazd’ova kanalizacia Vv zmysle manipulaéného poriadku vypracovaného
a schvaleného v stlade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi ochrany vod.

A.18 Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat’ subor technicko-prevadzkovych parametrov
a technicko-organiza¢nych opatreni na zabezpeCenie ochrany ovzdusia pri prevadzke
zdroja vratane opatreni na zmierfiovanie priebehu a odstranovanie dosledkov
havarijnych stavov.

Podmienky pre skladovanie a manipulaciu s nebezpe¢nymi latkami

A.19 Skladovacie nadrze a zachytné vane musia byt nepriepustné a chemicky odolné voci
pdsobeniu skladovanych nebezpecnych latok.

A.20 Zabezpecit, aby vSetky vnatorné aj vonkaj$ie manipulaéné plochy a skladovacie
priestory, kde sa nakladd s nebezpeCnymi latkami, nebezpecnymi odpadmi a obalmi
Z nebezpecnych latok boli zabezpecené tak, aby nedoslo k ich tniku do povrchovych
alebo podzemnych vod.
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A.21 Prevadzkovatel zabezpeci vykonanie skusok tesnosti nadrzi, zachytnych vani, rozvodov
- pred ich uvedenim do prevadzky, kazdych pét rokov od vykonania prvej tspesnej
skusky; kazdych desat rokov pri Skodlivych latkach (silaZzne sStavy, priemyselné
a organické hnojiva aich tekuté zlozky) okrem nadrzi vizualne kontrolovatelnych
a dvojplastovych vizudlne nekontrolovatel'nych s trvalou indikdciou medziplastového
priestoru; po ich rekonstrukcii alebo oprave; pri ich uvedeni do prevadzky po odstavke
dlhSej ako jeden rok.

A.22 Kontrolu a skasky tesnosti potrubi, nadrzi a prostriedkov na prepravu nebezpeénych
latok, ako aj vykonévat’ ich pravidelnt udrzbu a opravu, moze vykondvat’ iba odborne
sposobila osoba s certifikatom na kvalifikaciu na nedestruktivne skusanie.

A.23 Prevadzkovatel zabezpe¢i vykondvanie pravidelnych kontrol technického stavu
a funkc¢nej spolahlivosti pri nadrziach, ktoré su zvonku vizualne nekontrolovateI'né, raz
za desat’ rokov a pri nadrziach, ktoré st vizualne kontrolovatel'né, raz za 20 rokov
a podl'a vysledku prijme opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a néasledne urci
termin ich d’alSej kontroly.

A.24 Prevadzkovatel' zabezpeli vypracovanie a aktualizovanie prevadzkovych poriadkov,
planov udrzby a oprav a planov kontroly na stavbach a zariadeniach, v ktorych sa
zaobchadza s nebezpecnymi latkami, pravidelne bude oboznamovat’ obsluhu s tymito
poriadkami a planmi.

A.25 Jednopldstové nadzemné nadrze na skladovanie hospodarskych hnojiv sa umiestiiuja
v zachytnych vaniach, len ak sa nachddzaju v ochrannych péasmach vodarenskych
zdrojov, Vv blizkosti vodnych tokov, odkrytych podzemnych vod a na tizemi s vel'mi
priepustnym podlozim.

A.26 Jednopldstové podzemné nadrze na skladovanie nebezpecnych latok (silazne Stavy,
priemyselné a organické hnojiva a ich tekuté zlozky) mozno zriad'ovat’ bez moznosti
vizuélnej kontroly netesnosti nadrze.

A.27 Skladovacie nadrze nebezpecnych latok, okrem sudov, zachytnych vani a havarijnych
nadrzi musia byt vybavené uc¢innym kontrolnym systémom na v€asné zistenie Uniku
nebezpecnych latok.

A.28 Skladovacie nadrze (hnojovica) musia mat’ u¢inny kontrolny systém proti preplneniu.

A.29 Prevadzkovatel' zabezpeCi vykonanie skuSok tesnosti (nepriepustnosti) potrubnych
rozvodov nebezpecnych latok do terminu 30.10.2007.

A.30 Motorova nafta, opotrebované a cerstvé motorové oleje (hydraulicky, prevodovy
amotorovy) su skladované na konzolach v kovovych sudoch v sklade PHM.
Prevadzkovatel musi vybudovat’ zachytni vanu pre zachytenie pripadnych tunikov
ropnych latok do terminu 30.10.2007. Pred uvedenim do prevadzky zachytnej vane
vykonat’ skusku tesnosti.

A.31 Zabezpecit' realizaciu nepriepustnej podlahy v sklade PHM odolavajucej skladovanym
latkam do 30.10.2007.

A.32 V budove dieselagregatu sa nachadza sklad motorovej nafty, v ktorom je ulozeny na
konzolach 2001 sud na naftu pre agregat. Prevadzkovatel’ musi vybudovat’ zachytnu
vanu pre zachytenie pripadnych unikov ropnych latok do terminu 30.10.2007. Pred
uvedenim do prevadzky zachytnej vane vykonat’ skusku tesnosti.

A.33 Zabezpecit' realizaciu nepriepustnej podlahy Vv budove dieselagregatu odolavajicej
skladovanym latkam do 30.10.2007.

A.34 Prevadzkovatel je povinny ustanovit’ funkciu vodohospodéra a vytvorit’ predpoklady na
jej vykon.

A.35 Skladovacie priestory na skladovanie nebezpe¢nych odpadov musia spiiiat’ rovnaké
technické a bezpecnostné poziadavky ako skladovacie priestory na skladovanie
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chemickych latok, pripravkov a vyrobkov s rovnakymi nebezpe¢nymi vlastnost'ami, ako
maju skladované nebezpecné odpady.

B. Emisné limity

Emisie znecist’ujicich latok do ovzdusSia

B.1 Emisie do ovzdus$ia nesmt prekrocit’ limitné hodnoty ur¢ené v nasledujucej tabul’ke:

Zdroj emisii/palivo | Zne¢ist'ujic Emisné limity [mg.m™ ] Miesto
a latka vypust’ania
emisii
TZL * 250
** 2500 pri hmotnostnom toku

Kotolia, SO, vy§som ako 20 kg.h™
prikon 1,0875 MW, * 2500 pri hmotnostnom toku komin
hned¢ uhlie vy$som ako 10 kg.h™

NO; 650

CO 850 pri hmotnostnom toku

vy§Som ako 5 kg.h™?

NO; — oxidy dusika vyjadrené ako NO,, CO — oxid uholnaty, TZL — tuhé znecist'ujuce latky, SO, — oxid siri¢ity

* platnost’ od 1. januéra 2008
** platnost’ do 31. decembra 2007

Emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
podmienkach 101,325 kPa a 0° C a pre obsah kyslika v odpadovych plynoch 6 % obj.

B.2

B.3

Prevadzkovatel’ zrealizuje odporicané opatrenia podla Zapisu o vykonani odbornej
prehliadky nizkotlakovej teplovodnej kotolne zo dna 23.10.2002 odbornym
pracovnikom tlakovych zariadeni do 30.10.2007.

Emisny limit pre znecist'ujucu latku - amoniak (NH3) emitovana do ovzdusia z velkého
zdroja znecistovania (chov hospodérskych zvierat s poctom chovnych miest viac ako
2000 ks) sa neurcuje.

Vypustanie vod z povrchového odtoku do povrchovych vod

B.4

B.5
B.6

B.7

B.8

Povol'uje sa vypustanie vod z povrchového odtoku arealovou dazd’ovou kanalizaciou
do vodného toku Dolnod’ursky potok v r.km 2,482,

ReZim vypustania vod bude diskontinudlny - v ¢ase zrdzok a kratko po ich ukonceni.
Limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia pri vypustani vod z povrchového odtoku sa
neurcuju.

Prevadzkovatel musi mat’ vybudované zariadenia na zachytavanie plavajucich latok na
vSetkych 4 zbernych Sachtach dazd’ovej kanalizacie.

Vody z povrchového odtoku (komunikacie) vznikajuce v areali prevadzky su charakteru
dazd’ovych vod. Najmé z komunikacie v okoli zasobnikov hnojovice je predpoklad, ze
budu obsahovat’ ropné latky, ktoré mdézu nepriaznivo ovplyvnit' kvalitu povrchovych
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vod. Prevadzkovatel' vybuduje Vv tejto Casti zberaca zariadenie na zachytdvanie tychto
latok do terminu 30.10.2007.

Stucasny nevyhovujici stav na dazdovej kanalizacii prevadzkovatel' odstrani a jej
vycistenie zrealizuje vramci Udrzby aoprav do 30 dni od pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.

Prevadzkovatel’ vycisti znane znecisteni odtokovu ¢ast’ dazd’ovej kanalizacie vratane
vyustného objektu a znacne znelisteny tok pod nim v ¢ase aspdsobom vopred
prerokovanym a odsuhlasenym s prevadzkovatelom toku (SVP, $.p., OZ- Zavod
Povodie dolného Hrona a dolného Ipla so sidlom v Leviciach.) do 60 dni od
pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

Prevadzkovatel’ vypracuje manipulac¢ny poriadok vodnej stavby — dazd’ovej kanalizécie,
ktorej sucast'ou bude situacia a popis udrzby stokovej siete, v lehote do 3 mesiacov od
pravoplatnosti tohto rozhodnutia a predlozi ho na schvélenie organu Statnej vodnej
spravy.

Limitné hodnoty pre hluk a vibracie

B.12

Ekvivalentna hladina hluku produkovaného ¢&innostou prevadzky nesmie na hranici
prevadzky do okolitého prostredia prekrocit’ hodnoty:

NajvysSie pripustné hodnoty (dB)
Denny cas Nocny Cas
50 40

C. Opatrenia na prevenciu znefistovania, najmi pouZitim najlepSich dostupnych
technik

Cl1l

C.2
C3

C4

C5

C.6

C.7

C.8

Prevadzkovatel je povinny pridavat’ do krmiva pripravok VevoVitall alebo obdobny
pripravok na znizenie emisii amoniaku.

Prevadzkovatel’ zabezpeci zakrytie vSetkych skladovacich nadrzi na hnojovicu.
Hnojovicu je povolené aplikovat do pol'nohospodarskej pddy podla schvaleného
»Planu organického hnojenia®.

Je zakazané aplikovat’ hnojiva s obsahom dusika (hnojovica) v zranitelnych oblastiach:
od I15.novembra do 15. februara kalendarneho roka; vinom case, ak je
polnohospodarska poda zamrznuta do hibky 8 cm a viac alebo je pod vrstvou snehu
5 cm; je zamokrend alebo docasne zamokrena stivislou vrstvou vody.

Kapacita skladovacej nadrze musi presahovat’ objem vyprodukovaného hospodarskeho
hnojiva v Case, ked’ je jeho aplikacia do pol'nohospodarskej pody zakazana; to neplati,
ak sa preukaze, Zze mnozstvo presahujuce kapacitu bolo zlikvidované spdsobom, ktory
neposkodil Zivotné prostredie.

Kapacita skladovacich nadrzi pre hospodarske hnojiva (hnojovicu) musi byt
zabezpecend pre Sestmesacntl produkciu.

Prevadzkovatel’ musi viest’ prevadzkovy dennik ,,Hnojovicové hospodarstvo® v ktorom
bude zaznamenavat mnozstvo vyvezené v jednotlivé dni, konec¢na likvidacia (parcela)
a sposob aplikacie na pol'nohospodarske pozemky (davka na ha).

Prevadzkovatel’ do 6 mesiacov od pravoplatnosti tohto rozhodnutia predlozi inspekcii
projekt komplexného riesenia koncovky — hnojovice s nadvdznostou na existujuci stav
v prevadzke (V prevadzke sa nachadza Cistiareiit odpadovych vod (dalej COV), ktort
prevadzkovatel’ od r. 2004 nevyuZiva na Gcely pre ktoré bola postavena. Nadrze COV
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vyuziva ako akumulacné - precerpavacie na hnojovicu. V prevadzke sa nachadzaju
nadrze na hnojovicu, ktoré nevyhovuju stcasne platnej legislative). V ramci projektu
bude rieseny zanik vodnej stavby (COV) a jej uvedenie do neskodného stavu, vyuZitie
nadrzi COV ako skladovacich nadrzi na hnojovicu, vyuZitie existujicich skladovacich
nadrzi na hnojovicu — opatrenia z bodu A.19-A.28, dazd’ova kanalizacia — opatrenie
z bodu B.7, B.8; bude navrhnuty monitoring podzemnych vod, bude rieSené zakrytie
nadrzi aj existujucich. Opatrenia z projektu musia byt realizované najneskor do
30.06.2008, z toho dovodu musi byt v projekte uréeny ¢asovy harmonogram prac na
zosuladenie s platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Projekt bude
vychéadzat’ z potreby skladovacich nadrzi podla § 3 aprilohy k Vyhlaske MP SR
¢. 392/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje Program polnohospodarskych cinnosti vo
vyhlasenych zranitel'nych oblastiach.

Opatrenia podl'a Programu pol'nohospodarskych ¢innosti sa musia vykonat’ do 30. juna
2008.

D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneSkodnenie odpadov

D.1 Prevadzkovatel je opravneny nakladat snasledovaymi druhmi nebezpecnych

a ostatnych odpadov:

Cislo druhu | Nazov druhu odpadu Kategoria
odpadu odpadu
020106 | Zvieraci trus, mo¢ a hnoj (vratane znecistenej slamy), @)
kvapalné odpady, oddelene zhromazd’ované

a spraciivané mimo miesta ich vzniku

100101 | Popol, 8kvara a prach z kotlov

130206 | Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
150110 | Obaly obsahujice zvySky nebezpecnych latok alebo
kontaminovan€ nebezpecnymi latkami

150202 | Absorbenty, filtratné materidly vratane olejovych N
filtrov inak neSpecifikovanych, handry na Cdistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpecnymi latkami

Z|Z2|0

16 01 03 | Opotrebované pneumatiky @)
16 01 07 | Olejové filtre N
16 06 01 | Olovené batérie N
16 09 01 | Manganistany, napr. manganistan draselny N
170405 | Zelezo a ocel o)
180202 | Odpady, ktorych zber a zneSkodnovanie podlichaju N
osobitnym poziadavkam z hl'adiska prevencie ndkazy
200121 | Ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut’ N
200301 | Zmesovy komunalny odpad @)
200304 | Kal zo septikov @)

D.2 Prevadzkovatel’ je povinny dodrziavat' schvaleny Program odpadového hospodarstva

aplnit jeho zaviznu cast pri nakladani so vzniknutymi odpadmi V povolovanej
prevadzke.

D.3 Prevadzkovatel’ je opravneny nakladat’ s nebezpeénymi odpadmi len v sulade s platnym

stthlasom vydanym prisluSnym organom S§tatnej spravy odpadového hospodarstva.
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D.6

D.7

D.8

D.9
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Prevadzkovatel' po troch rokoch od pravoplatnosti tohto rozhodnutia in$pekcii da na
vedomie informaciu, ¢i nedoSlo k zmene podmienok suhlasu v nakladani
s nebezpe¢nymi odpadmi.

Prevadzkovatel’ je povinny zarad’ovat’ odpady podla platného Katalogu odpadov; viest’
evidenciu odpadov, zhromazd'ovat odpady utriedené podl'a druhov odpadov
a zabezpecCit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tUnikom;
zhromazd’ovat’ oddelene nebezpecné odpady podla ich druhov, oznacovat’ ich ur€enym
sp6sobom a nakladat’ s nimi v stlade so zakonom o odpadoch.

Nadoby, sudy a in¢ obaly, v ktorych s nebezpecné odpady ulozené, musia byt odlisené
od zariadeni nepouzivanych a neurenych na nakladanie s odpadmi (napr. odliSenie
tvarom, opisom alebo farebne); zabezpecit' ochranu odpadov pred takymi vonkajsimi
vplyvmi, ktoré by mohli spdsobit’ vznik neziaducich reakcii v odpadoch; byt odolné
proti mechanickému poskodeniu a chemickym vplyvom.

Pri zbere, preprave a skladovani musi byt nebezpetny odpad zabaleny vo vhodnom
obale a riadne oznaceny.

Prevadzkovatel musi viest' auchovavat’ evidenciu o druhoch amnozstve odpadov,
s ktorymi nakladd, a 0 ich zhodnoteni a zneskodneni.

Prevéadzkovatel je povinny s odpadom zivocisneho povodu katalogové ¢islo 18 02 02 —
odpady, ktorych zber a zneSkodnovanie podlichaju osobitnym poziadavkdm nakladat
podla zdkona ¢. 488/2002 Z.z. o veterinarnej starostlivosti. Uhynuté oSipané musi
okamzite ulozit’ do skladu uhynutych zvierat a thyn okamzite oznamit opravnenej
osobe na zneskodilovanie uhynutych zvierat podl'a osobitné¢ho predpisu.

D.10 Odovzdavat’ odpady len osobe alebo organizacii opravnenej nakladat’ s nimi.

E. Podmienky hospodarenia s energiami

E.l

E.2

E.3

Prevadzkovatel' bude vykonavat’ pravidelnii kontrolu a udrzbu elektrickych zariadent,
bude udrziavat’ zariadenia prevadzky v dobrom technickom stave.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit pravidelné odborné prehliadky a skuSky
elektrickych zariadeni v prevadzke.

Prevadzkovatel' bude efektivne vyuzivat' energie v prevadzke, pravidelne sledovat,
evidovat’ a vyhodnocovat’ meranie spotreby energie.

F. Opatrenia na predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov v pripade havarii

F.1

F.2

F.3

F.4

a opatrenia tykajuce sa situacii odliSnych od podmienok beZnej prevadzky

Prevadzkovatel’ je povinny vypracovat’ Plan preventivnych opatreni na zamedzenie
vzniku neovladate'ného tiniku nebezpecnych latok do Zivotného prostredia a na postup
Vv pripade ich uniku (havarijny plén) v sulade s platnymi vSeobecne zavdaznymi pravnymi
predpismi ochrany vod do terminu 6 mesiacov od pravoplatnosti tohto rozhodnutia.
Navrh havarijného planu je potrebné pred jeho predlozenim Slovenskej inSpekcii
zivotného prostredia na schvalenie prerokovat’ so spravcom vodného toku.
Prevadzkovatel’ je povinny ohlasovat” bezodkladne inSpekcii vzniknuté havarie a iné
mimoriadne udalosti v prevadzke a nadmerny okamzity unik emisii.

Vsetky vzniknuté mimoriadne stavy a havarie musia byt zaznamenané v prevadzkove;j
evidencii a 0 kazdej takej udalosti musi byt’ spisany zaznam.
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F.5 Stacanie a manipulacia s nebezpecnymi latkami mdze byt vykonavana iba na mieste
K tomu uréenom, ktoré musi byt zabezpefené proti uniku do povrchovych vod
a podzemnych vaod.

G. Opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecistovania a cezhrani¢ného vplyvu
znecist’ovania

Prevadzka nema cezhrani¢ny vplyv, podmienky sa neurcuju.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupiia celkového znecistenia v mieste prevadzky

Prevadzka po realizovani vSetkych opatreni v podmienkach A.19 — A.35, C.2- C.9 nebude
sposobovat’ vysoky stupen celkového znecistenia v mieste prevadzky.

I. PozZiadavky na sposob a metédy monitorovania prevadzky a tidaje, ktoré treba
evidovat’ a poskytovat’ do informacného systému

Kontrola emisii do ovzduSia

1.1  Prevadzkovatel zabezpeCi monitorovanie ochrany ovzduSia diskontinudlnym
periodickym meranim vypuastanych emisii znecist'ujtcich latok z komina kotolne.

I.2  Diskontinualne meranie musi byt vykonavané opravnenou osobou podla vSeobecne
platnych pravnych predpisov ochrany ovzdusia.

.3 Pre energetické zariadenia zistovat Udaje o dodrZzani emisnych limitov pre tuhé
zneCistujuce latky, oxid siri¢ity a oxidy dusika vyjadrené ako oxid dusicity pri
menovitom tepelnom prikone; pre oxid uholnaty pri najnizSom povolenom tepelnom
prikone.

I.4  Kontrola emisii znecist'ujlicich latok do ovzdusia bude vykonavana tak, ako je uvedené
v nasledovnej tabul’ke:

Miesto Emitovana , . Frekvencia
e o . Metody merania .
vypust’ania latka merania
T7L Manuélna gravimetrickd metoda —
1zokineticky odber
NDIR, NDUV, iny fyzikalny
e (konduktometria, interferometria,
2 UV fluorescencia..), 1 x za 6 rokov
Komin elektrochemicky
NDIR, NDUV (UV), CL, iny
NO fyzikalny alebo elektrochemicky
2 princip (s NO a NO; meracimi
¢lankami)
NDIR, NDUV, iny fyzikalny princip,
CO .
elektrochemicky
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Poziadavky na dodrzanie emisnych limitov do 31.12.2006:

Emisny limit vyjadreny ako hmotnostna koncentracia sa povazuje za dodrzany, ak
sucasne :

a) aritmeticky priemer ziadnej série jednotlivych merani neprekro¢i hodnotu
emisného limitu

b) ziadna jednotlivd hodnota v kazdej sérii jednotlivych merani neprekro¢i 1,2
nasobok hodnoty emisného limitu.

Poziadavky na dodrzanie emisnych limitov od 1.1.2007:

Emisny limit vyjadreny ako hmotnostna koncentracia sa pri diskontinudlnom merani
povazuje za dodrzany, ak ziadna jednotliva hodnota v kazdej sérii jednotlivych merani
neprekro¢i hodnotu emisného limitu.

I.5 Prevadzkovatel je povinny preukazovat’ inSpekcii dodrzanie urCenych emisnych
limitov predlozenim spravy z merania do 60 dni od ddtumu merania.

Kontrola splaskovych odpadovych vod a vod z povrchového odtoku
1.6 Prevadzkovatel zabezpeci pravidelné vyprazdinovanie aodvoz obsahu Zimp na
vyhovujucu Cistiarent odpadovych vod.
I.7 Evidencia o vyprazdnovani a odvoze obsahu Zzump sa bude viest' v prevadzkovom
denniku.
Kontrola odpadov
1.8 Prevadzkovatel’ zabezpeci kontrolu tykajucu sa zhromaZzd'ovania odpadov (mnoZstvo,
druh, oznacenie) na schvalenych miestach 1 x za mesiac. O kontrole bude viest' zaznam
Vv prevadzkovom denniku.

Kontrola hluku

1.9 Opatrenia na kontrolu hluku v okoli prevadzky sa neurCujl, pretoze v integrovanom
konani neboli prislusnym dotknutym orgdnom vznesené poZiadavky na meranie hluku.

Kontrola spotreby energii
1.10 Prevadzkovatel’ bude evidovat’ spotrebu energii v prevadzke 1 X za mesiac a priebezne
vyhodnocovat'.
Kontrola prevadzky
.11 Prevadzkovatel je povinny zabezpeCit dodrziavanie technicko-prevadzkovych

parametrov Vv sulade s dokumentaciou prevadzky, podla bodu A.16-A.18 tohto
rozhodnutia.
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Podavanie sprav

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

Prevadzkovatel' je povinny zistovat, zbierat, spracuvat a vyhodnocovat tudaje
a informacie urené v povoleni avo vykondvacom predpise zdkona o IPKZ.
Kazdoro¢ne ich za predchddzajici kalendarny rok oznamovat do 15. februara
Vv pisomne;j alebo elektronickej forme do integrovaného registra informa¢ného systému.
Prevadzkovatel’ je povinny viest' prevadzkovi evidenciu o zdroji podla vyhlasky MZP
SR ¢. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju poziadavky na vedenie prevadzkovej
evidencie a rozsah d’al$ich tdajov o stacionarnych zdrojoch a predkladat’ kazdoro¢ne do
15. februdra suhrn vybranych udajov zevidencii za uplynuly kalendarny rok
prislusnému organu ochrany ovzdusia.

Oznamovat pisomne planovany termin vykonania opravneného merania inSpekcii
a prislusnému obvodnému tradu Zivotného prostredia najmenej 5 pracovnych dni pred
jeho zacatim; ak sa planovany termin vykonania opravneného merania zmeni, najviac
vSak o pét’ pracovnych dni, oznamovat’ skor$i termin opravneného merania najmene;j
dva pracovné dni pred jeho zacatim a neskorsi termin najmenej jeden pracovny den pred
povodne planovanym terminom.

Prevadzkovatel' je povinny podavat hlasenie o vzniku odpadu anakladani s nim za
obdobie predchadzajiiceho kalendarneho roka inSpekcii a prislusnému obvodnému
uradu zivotného prostredia do 31. januara nasledujiceho roka.

Prevadzkovatel' je povinny zasielat inSpekcii zaznamy alebo protokoly z kontrol
dotknutych organov do 10 dni po uzatvoreni kontroly.

Udaje o odoberanych mnozstvach podzemnych vod v &leneni na kalendarne mesiace
oznamovat' 1 x za rok do 31. januara nasledujiiceho roka na tla¢ive SHMU.

J. PozZiadavky na skuSobni prevadzku pri novej prevadzke alebo pri zmene technologie
a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

J.1
J.2

zne

K.1

K.2

K.3

Poziadavky na skaSobnu prevadzku sa neurcuju.

Opatrenia pre pripad zlyhania cinnosti v prevadzke si obsiahnuté v platnych
prevadzkovych predpisoch a v d’alsej dokumentacii uvedenej v bode A.17-A.18 a F
tohto rozhodnutia.

Opatrenia pre pripad skoncenia c¢innosti v prevadzke, najmi na zamedzenie
¢istovania miesta prevadzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

Ak sa prevadzkovatel rozhodne ukoncit' Cinnost’ v prevadzke alebo odstranit’ cela
stavbu prevadzky, musi tito skutocnost’ v dostato¢nom predstihu pisomne oznamit’
inSpekeii.

Prevadzkovatel’ musi vypracovat’ podrobny plan ukoncenia ¢innosti v prevadzke alebo
jej Casti, tento plan musi byt’ predlozeny inSpekcii na schvélenie spolo¢ne s oznamenim
podl’a predchédzajiceho bodu.

Prevadzkovatel je povinny po odstraneni technologie z prevadzky zabezpecit
odborné  postdenie stavu zneCistenia celého aredlu a na zdklade  posudenia
rozhodnit” o vykonani dekontamindcie auvedenia celého aredlu prevadzky
do uspokojivého stavu.
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Odovodnenie

Slovenska inspekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (inSpekcia), ako prisluSny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1
pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znec€istovania Zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov, podla § 8
ods. 2 pism. a) bod 7., § 8 ods. 2 pism. b) bod 3.,5.,6., § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 8. zdkona
0 IPKZ, na zaklade konania vykonaného podl'a zdkona o IPKZ azakona ¢. 71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov vydava integrované povolenie na zaklade
ziadosti prevadzkovatela - Agroset, s.r.o., Parovské Haje, 949 01 Nitra dorucenej dia
31.01.2006. So ziadostou bol predlozeny doklad - vypis zuctu o zaplateni spravneho
poplatku dna 24.01.2006 podla zakona o spravnych poplatkoch, polozka 171a pism. b) vo
vyske 20 000,- Sk.

Inspekcia v sulade so zakonom o IPKZ oznamila listom zn. 1492/0O1PK-436/06-
Mz/371770106 zo dna 13.03.2006 ucastnikom konania (prevadzkovatel’; Obec Velky Dur;
Valasik Tibor, Ing., Hlohovec; TEKRO, s.r.0., Dvory nad Zitavou); dotknutym organom
(Obvodny trad zivotného prostredia Levice - odbor ochrany ovzdusia, odbor §tatnej vodnej
spravy a odpadového hospodarstva, odbor ochrany prirody a krajiny; Regionalny trad
verejného zdravotnictva so sidlom v Leviciach, Regionalna veterinarna a potravinova sprava
so sidlom v Leviciach, Obvodny pozemkovy urad Levice, Obvodny lesny urad Levice,
Slovensky vodohospodarsky podnik $.p., Banska Bystrica) zacatie sprdvneho konania vo veci
vydania integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Velkochov o$ipanych — produkcia
bravéového misa“, Farma o§ipanych Velky Dur.

InSpekcia zaroven v sulade s § 12 zakona o IPKZ dorucila tymto subjektom Ziadost’
prevadzkovatel'a, uréila lehotu na vyjadrenie, ktora uplynula dia 03.05.2006 a zverejnila
podstatné udaje o podanej ziadosti na internetovej stranke a na uradnej tabuli, spolu s vyzvou
osobam, ktoré maji pravo byt zic€astnenou osobou a S vyzvou verejnosti, dokedy sa moze
vyjadrit. Zucastnené osoby po zverejneni ziadosti nepodali v lehote 30 dni uréenej inspekciou
pisomnu prihlasku. V urCenej lehote 30 dni sa verejnost’ k ziadosti stanovenym spdsobom
nevyjadrila, preto inSpekcia nezabezpecila zvolanie verejného zhromazdenia obcanov. Po
uplynuti lehoty vsulade s § 13 ods. 1 zdkona o IPKZ inSpekcia nariadila listom zn.
2644/01PK-775/06-Mz/371770106 zo dna 03.05.2006 ustne pojednavanie.

Na tustnom pojednavani v danej veci konanom dna 19.05.2006 v stlade
S ustanoveniami § 13 ods. 3 zdkona o IPKZ a § 33 ods. 2 zakona o spravnom konani, bola
dana prizvanym osobam posledna moznost uplatnit’ svoje pripomienky, namety
a doplnenia, vyjadrit’ sa k podkladom rozhodnutia a k sposobu ich zistenia pred vydanim
rozhodnutia. Na ustnom pojednavani bola prerokovana ziadost, podstatné podmienky
rozhodnutia a pisomné pripomienky a namety ucastnikov konania, dotknutych organov
uplatnované k ziadosti. Na ustnom pojednavani bola spisana zapisnica, ktora bola nahlas
precitand a na znak stihlasu podpisana vSetkymi za¢astnenymi.
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Vysporiadanie sa s pripomienkami k ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych
podla § 12 a 13 zédkona o IPKZ:

1. Ing. Tibor Valasik, Vinohradska 1, Hlohovec — vyjadrenie listom zo dna 11.04.2006:
Ako tucastnik konania v uvedenej veci som podla LV 770, p.C. 247/4 a?247/5
spoluvlastnikom so spolo¢nostou TEKRO, s.r.o. Dvory nad Zitavou. Moja namietka je,
ze zo zaberu katastrdlneho tzemia chybaju p.c. 177/11, 177/19, 177/21, 177/25-217,
177/45-47 a 177/48/1-2. Dalsia namietka je t4, Ze podla identifikacie Spravy katastra
Levice ¢j. Kji- 183/2004 je p.¢. 177/12 len z casti vlastnictvom TEKRO, s.r.o.
V uvedenych parcelaich su od r. 1980 neusporiadané¢ vlastnicke a uzivacie vztahy.
Vydanim integrovaného povolenia prevadzky za tohto stavu bude moje pravo k Casti
pozemkov dotknuté tak, Ze prevadzkovatel ich bude uzivat’ bez pravneho zavazku.
> Na ustnom pojednavani ndm prevadzkovatel’ predlozil Kupnu zmluvu uzatvorenu

medzi UCastnikmi Ing. Tibor Valasik, Vinohradska 1, Hlohovec (predavajuci)
a TEKRO, spol. s r.o. Pri Zeleznici &. 1782, Dvory nad Zitavou (kupujtci) ohladne
predaja nehnutelnosti nachadzajucich sa v katastralnom tizemi Dolny Dur, obec
Velky Dur, okres Levice, evidované v operate katastra nehnutelnosti Spravou
katastra Levice na LV &. 770 ako p.&. 247/4, 247/5. Dalej nam predlozil navrh na
vklad vlastnickeho prava do katastra nehnutel'nosti adresovanému Sprave katastra,
934 01 Levice. Tymto boli pripomienky t¢astnika konania vysporiadané.

2. Obvodny trad zivotného prostredia Levice, organ Statnej vodnej spravy- vyjadrenie
listom zn. T-06/00684 zo dna 19.4.2006:
Upozornil na potrebu venovat’ sa v konani nakladaniu s nebezpe¢nymi latkami —
hnojovicou o$ipanych, hlavne ,.koncovkou* v nakladani s hnojovicou.
» Akceptované v bodoch A.19-A.35, C tohto rozhodnutia.

3. Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Leviciach — vyjadrenie listom
zn. D1/2006/00679 zo dna 18.4.2005:
Upozornil na nevyhovujlci stav v zaobchadzani s nebezpecnymi latkami — sklad
PHM, nédrze na hnojovicu, Zumpy na splaskové vody.
» Akceptované v bodoch A.19-A.35, C tohto rozhodnutia.

4. Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p., OZ Banska Bystrica — vyjadrenie listom
zn. 355 — 125/2006 zo dia 17.05.2006:

Z pohl'adu nasich zaujmov mame zasadné pripomienky a poziadavky k navrhu podmienok
integrovaného povolenia:

e Trvalid odstivka COV aani zmena G&elu uZivania niektorych jej objektov nebola povolena (vratane
prislusnych podmienok) a ani nebolo zrusené s fiou suvisiace povolenie na vypustanie priemyselnych OV.
Pre zosuladenie vypustania s novymi poziadavkami je uloZené vykonat’ opatrenia v termine do 31.12.2008.
Uvedenie COV do prevadzky, ale aj povolenie jej pripadného trvalého odstavenia si vyzaduje odborné
postdenie s konkrétnym navrhom opatreni nasledne rozpracovanych v projektovej dokumentacii a po ich
prerokovani s prislusnymi organmi aj bezodkladnu realizaciu tychto opatreni.

e Obdobie od kedy je odstavena COV adévody ipotreba jej odstivky nie st jednoznatné, kedze
prevadzkovatel'ovi bola rozhodnutim SVP §.p. OZ B. Bystrica zo dia 29.11.2004 urcena pre rok 2005 vyska
poplatkov za vypustanie priemyselnych OV do povrchovych vod, voci ktorému sa tento neodvolal
a poplatok v plnej vyske zaplatil.
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S priemyselnymi OV sa V sGéasnosti zaobchadza ako s nebezpednymi latkami (resp. u hnojovice ako s
hnojivom) spdsobom nevyhovujicim poziadavkam § 39 vodného zdkona a stvisiacich vykondvacich
predpisov (hlavne Vyhl. MZP SR ¢&. 100/2005 Z.z. a Vyhl. MP SR &. 392/2004 Z.z.). Pre zosuladenie
zaobchadzania s nebezpe¢nymi latkami s novymi poziadavkami bolo ulozené vykonat' napravné opatrenia
Sroéznymi terminmi — najneskorS$i do 31.12.2009 (vychéadzajuc z nedostatkov zistenych pri poslednej
kontrole SIZP-IZP,0I0V,VP-Nitra, ide 0 zna¢ny rozsah opatreni ). Realizicia napravnych opatreni si
vyZaduje odborné posidenie s konkrétnym navrhom opatreni nasledne rozpracovanych v projektovej
dokumentacii a po ich prerokovani s prislusnymi organmi aj bezodkladnu realizaciu tychto opatreni.

V zmysle zakona ¢. 245/2003 Z.z. o IPKZ v zneni jeho zmien je mozné splnenie ukladanych podmienok
resp. opatreni najviac do 30.10.2007, teda este v kratSom termine ako to bolo ulozené doteraz.

Zmluvy o vyvoze a aplikacii hnojovice st uzatvorené vzdy len na jeden kalendarny rok s moznostou
jednomesacnej vypovednej lehoty. Ide v podstate len 0 zmluvné zabezpedenie parciel, na ktoré je mozné
aplikovat’ hnojovicu. Tieto sa nachadzaju v zranitel'nej oblasti v zmysle NV SR €. 617/2004 Z.z.. Zo zmluv,
ale ani z evidencie vyvozu resp. z hnojného planu vSak nie je zrejmé, ako su urcené a respektované
obmedzenia aplikdcie hnojiv v zmysle Vyhl. MP SR ¢. 392/2004 Z.z., ¢i takymto spdsobom je mozné
kazdoro¢ne a bez problémov umiestnit’ celoroént produkciu hnojovice. Pri projektovanej kapacite 13 842
ustajniovacich miest ide o projektovani produkciu hnojovice cca 240 m3/den, t. j. 87 600 m3/rok. Priemerny
stav o§ipanych za rok 2004 sa uvadza 12 902 ks (pozri protokol z kontroly SIZP) a za rok 2005 je to 13 686
ks (pozri ziadost’ o IP). Pritom za rok 2005 sa uvadza nemerana produkcia len 34 685 m3 priemyselnych OV
(resp. hnojovice, resp. medziproduktu, resp. odpadov) a nemerana produkcia inych OV len 10 m3/rok pri
poéte 38 zamestnancov. Protire¢ivo k tomuto sa javi uvedeny udaj o spotrebe technologickej a uzitkovej
vody v roku 2005 v mnozstve 58 112 m3/rok (pitna voda je zaistovana dovozom balenej vody).

Nejasnosti a pochybnosti vo vdzbe na to, ¢i vysSie uvedeny sposob aplikacie hnojovice je postaujucim
a vyhovujucim, vnasaju aj skutoénosti zdokumentované v zapisnici organu SVS zo dita 20.04.2006, z ktorej
vyplyva vypuitanie hnojovice z Farmy osipanych Velky Dur v objeme minimalne 50 m3 do potoka
Devicianka nad VN Drzenice.

Zisteny bol tento skutkovy stav vo véizbe na odvadzanie vod z povrchového odtoku dazd’ovou kanalizaciou :

- samotné teleso vyustného objektu tvori betdénova riira s vmutornym priemerom asi 50 cm,
ktora je zanesena asi do 2/3 splaveninami z dazd’ovej kanalizacie,

- vodny tok pod vyustnym objektom je znacne znelisteny splachnutymi splaveninami
z dazd’'ovej kanalizacie,

- prva Sachta pred vyustnym objektom je otvorena a Ciastocne zavalena Cast'ou betonového
hrdlenia,

- na skuto¢nost’ nezabezpecenia poziadaviek vyplyvajucich z § 6 NV SR €. 296/2005 Z.z. vo
vizbe na vypustanie vod z povrchového odtoku sme upozorfiovali uz aj vo vyjadreni zn.
478-123/2006 zo dina 27.02.2006 k havarijnému planu.

Pre uvedené je potrebné prehodnotit’ podmienky povolenia na vypastanie vod z povrchového odtoku

vydaného v ¢asti II. rozhodnutia ¢. T-2003/00498-VOD/M zo dna 05.12.2003.

S ohl'adom na zisteny skutkovy stav je potrebné v zmysle § 39 ods. 4 a 5 vodného zakona ¢. 364/2004 Z.z.
pozadovat’ monitorovat’ vplyv prevadzky na podzemné vody. Za uvedenym ucelom je potrebné, aby
odborne sposobila osoba navrhla monitorovaci systém (v pripade moznosti aj s vyuzitim existujucich
objektov), urcila spdsob a rozsah monitorovania, a aby jeho realizacia bola po prerokovani s prislusnymi
organmi schvalend a bezodkladne zrealizovana. Monitorovaci systém potom riadne prevadzkovat’ v zmysle
poriadku vypracovaného spdsobilou osobou a zabezpeCovat pravidelné vyhodnocovanie vysledkov
monitorovania sposobilou osobou a ich a predkladanie.

Uvadza sa, ze Cast’ priemyselnych OV (hlavne z dezinfekcie) a splaskové OV z areédlu farmy su v pripade
potreby odvazané na zneskodnenie na COV obce Kalna nad Hronom. O charaktere a zloZeni priemyselnych
OV sa v ziadosti blizSie nepojednava. Uvedené zneskodiiovanie nie je sicastou dokladovanej zmluvy
z 11/2005, ta sa dotyka len splaskovych OV. Podmienkou zneSkodiovania priemyselnych OV na tejto
COV, ale aj inych externe dovezenych je uvedené zapracovat do prevadzkového poriadku COV tak, aby
nebola negativne ovplyviiovana ucinnost’ ¢istenia ¢i zlozenie kalu a boli splnené vSetky podmienky platného
povolenia na vyptstanie vod z tejto COV. Toto povolenie (¢. T-2002/01767-Vod/CH zo dia 26.11.2002
vydané pre Obec Klana nad Hronom) viak s externym dovozom akychkol'vek OV na COV neuvazuje.
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e Vo vizbe na zaobchadzanie s nebezpecnymi latkami boli predlozené vysledky skasok vodotesnosti nadrzi
podl'a STN 75 0905 s rozporuplnym zaverom, ze vyhovuji vodotesnosti a je mozné pristipit’ k predpisanym
upravam prip. k zasypaniu.

e S ohl'adom na nové poziadavky je potrebné prehodnotit’ aj podmienky povolenia na odber podzemnych vod
vydaného rozhodnutim ONV-OPLVH Levice pod ¢. Vod. 1223/84 zo dia 18.06.1984.

Dopracovany havarijny plan farmy spolu s monitorovacim poriadkom a hnojnym planom ako
neoddelitel'nou prilohou, Ziadame potom predloZit' na prerokovanie na adrese Slovensky vodohospodarsky
podnik §.p., OZ Banska Bystrica, Partizanska cesta 69, 974 98 Banska Bystrica.

» Akceptované v bodoch A.11-A.14, A.19- A.35, B.4-B.11, C.2- C.9, F.1, F.2
tohto rozhodnutia.

Povolovand prevadzka technologickym vybavenim a geografickou poziciou nema
vyznamny negativny vplyv na Zivotné prostredie cudzieho S$tatu, preto cudzi dotknuty organ
nebol poziadany 0 vyjadrenie, ani sa nezucastnil povol'ovacieho procesu a inSpekcia neulozila
opatrenia na minimalizéciu dial’kového znecistovania a cezhrani¢ného vplyvu znecistovania.

Vzhl'adom na charakter prevadzky neboli uréené okamzité opatrenia na obmedzenie
vysokého stupiia celkového znecistenia v mieste prevadzky.

Pri porovnani prevadzky s najlepsou dostupnou technikou (BAT) inSpekcia
vychadzala z ustanovenia § 5 zékona o IPKZ a prilohy ¢. 3, ktoré stanovuji hladiska pri
uréovani BAT a s poziadavkami vyplyvajliicimi zo v8eobecne zadvdznych pravnych predpisov
na useku ochrany vod, ochrany ovzdusia, odpadového hospodarstva.

Sucast'ou integrovaného povolenia podla § 8 ods. 2 zakona 0 IPKZ bolo:

a) Vv oblasti ochrany ovzdusia:
- podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 7. zdkona o IPKZ — urcenie emisnych limitov
a vSeobecnych podmienok prevadzkovania v nadvdznosti na § 33 ods.3 pism. 1)
zdkona ¢&. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia, ktorym sa doplia zakon &. 401/1998
Z. z. 0 poplatkoch za zne€ist'ovanie ovzdusia v zneni neskorSich predpisov,

b) v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod:

- podl'a § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 zakona o IPKZ 0 udelenie stihlasu na vykonavanie
¢innosti, ktoré mozu  ovplyvnit'® stav povrchovych vod apodzemnych vod
vV nadvéznosti na § 27 ods. 1 pism. c¢) zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene a
zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov, na
realizaciu:

ucinného kontrolného systému proti preplneniu nadrzi podl'a predlozenej Technickej
spravy hnojnej koncovky, ktora vypracovala firma STROMC Slovakia, s.r.0.,
Moyzesova 29, 949 01 Nitra, ICO: 36 554 146.

- podl'a § 8 ods. 2 pism. b) bod 5. zdkona o IPKZ — konanie o povolenie na odber
podzemnych vod v nadvéznosti na § 21 ods. 1 pism. b) bod 1 zakona ¢. 364/2004 Z. z.
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o0 vodach ao0zmene a doplneni zédkona ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov,

- podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 6. zakona o IPKZ — konanie o povolenie na
vypustanie vod z povrchového odtoku do povrchovych vod v nadvdznosti na § 21

ods. 1 pism. d) zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene a doplneni zakona
¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor$ich predpisov,

C) v oblasti odpadov:
Podla § 8 ods. 2 pism. c¢) bod 8. zdkona o IPKZ — konanie 0 udelenie stihlasu na
nakladanie (zhromazd'ovanie) s nebezpecnymi odpadmi Vv nadvéznosti na § 7 ods. 1

pism. g) zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch ao zmene a doplneni niektorych
zakonov V zneni neskor$ich predpisov.

InSpekcia na zéklade preskimania a zhodnotenia predlozenej Ziadosti, vyjadreni
ucastnikov konania, dotknutych organov a vykonaného ustneho pojednavania zistila stav
a zabezpecenie prevadzky z hladiska zhodnotenia celkovej urovne ochrany Zivotného
prostredia podl'a zakona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto
rozhodnutia.

Do dna nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia sa na ¢innosti vykondvané
Vv prevadzke vztahuju doterajSie vSeobecne zavizné pravne predpisy a na ich zaklade vydané
rozhodnutia spravnych organov.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni
neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu zivotného prostredia, InSpektorat
zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie do 15
dni odo dia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia tc¢astnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zakonnost’ moéze byt’ preskimana sutdom.

Priloha: ¢.1 Umiestnenie prevadzky

RNDr. Jaroslav Hasko, CSc.
riaditel’



strana 22/22 rozhodnutia ¢.4025/01PK-1159/06-Mz/371770106

Dorucuje sa:

1. Prevadzkovatel’: Agroset, s.r.0., Parovské Haje, 949 01 Nitra

2. Ucastnici konania:
Obec Velky Dur, Obecny tirad, 935 34 Velky Dur
Valasik Tibor, Ing., Vinohradska ¢.1, 920 01 Hlohovec
TEKRO, s.r.0., Pri zeleznici 1782, 941 31 Dvory nad Zitavou

Po nadobudnuti pravoplatnosti:

3. Dotknuté organy:
Obvodny trad Zivotného prostredia Levice, odbor ochrany ovzdusia, Dopravna 14, 934 03
Levice
Obvodny trad zivotného prostredia Levice, odbor $tatnej vodnej spravy a odpadového
hospodarstva, Dopravna 14, 934 03 Levice
Obvodny urad Zivotného prostredia Levice, odbor ochrany prirody a krajiny, Dopravna
14,934 03 Levice
Regiondlny trad verejného zdravotnictva, Komenského 4, 934 38 Levice
Regionalna veterinarna a potravinové sprava, M.R.Stefanika 24, 934 03 Levice
Obvodny pozemkovy trad, Dopravna 14, 934 03 Levice
Obvodny lesny urad, P.O. BOX 1, Dopravna 14, 934 03 Levice
Slovensky vodohospodarsky podnik $.p., OZ Banska Bystrica, Partizdnska cesta 69,
974 98 Banska Bystrica



