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[bookmark: _Toc151779372][bookmark: _Toc158532964]Žiadosť o zmenu č. 20 integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona č. 39/2013Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia pre Holcim (Slovensko), a. s., závod Rohožník

Žiadosť o zmenu




Inštalácia na úpravu pecných odpraškov – ReduDust
Doplnenie náhradných emisných hodnôt 
Uvedenie SR – Slinkové silo do trvalej prevádzky
Doplnenie prevádzkového súboru PS 13.04 – Hala AFR PC1
Stavebné povolenie pre Zdroje technických plynov
Schválenie Východiskovej správy


A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie 
	1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	Holcim (Slovensko) a.s.

	1.2
	Právna forma
	akciová spoločnosť

	
	
	existujúca prevádzka podľa zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	906 38,  Rohožník


	1.6
	www adresa
	www.holcim.com

	1.7
	Štatutárny zástupca, 
funkcia v spoločnosti
	Pedro Minarro Jodar, člen predstavenstva
Andrej Bukovčan, člen predstavenstva

	1.8
	IČO
	00 214 973

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ:      D26510

NOSE-P:      104.11

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	Výpis z obchodného registra
	Príloha č. 
	1.

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Bc. Veronika Kovaničová, environmentálny koordinátor
tel. č.:	+421-903 768 823
fax:	+421-(0)34-77 65 488
veronika.kovanicova@holcim.com

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	EKOCONSULT®-enviro, a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +4212-5556 9758, +4212-5556 2250
mobil: +421 904 682 936
fax: +4212-5024 4329
e-mail: zubor@ekoconsult.sk
číslo osvedčenia: 13722/2014, zo dňa 28.02.2014, platnosť do 19.02.2019



2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke 
	2.1
	Názov prevádzky
	Holcim (Slovensko) a.s.

	2.2
	Adresa prevádzky
	906 38,  Rohožník

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	kraj Bratislavský
okres Malacky
katastrálne územie obce Rohožník
areál Holcim (Slovensko) a.s.

	2.4
	Počet zamestnancov
	272

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky
	Dátum začatia činnosti prevádzky: 1975
Ukončenie prevádzky nie je plánované.

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	3 Spracovanie nerastov
3.1 prevádzky na výrobu cementového slinku

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	viac ako 500 t cementového  slinku za deň

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	Projektovaná kapacita výroby šedého slinku je 3 500 – 4 000 t za 24 hodín a pre výrobu bieleho slinku  je to 450 – 520 t za 24 hodín.

	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Prevádzkovaná kapacita výroby šedého slinku je 3 500 – 4 000 t za 24 hodín a pre výrobu bieleho slinku  je to 450 – 520 t za 24 hodín. Prevádzkovaná doba je 8 400 hodín/rok

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	R1 – využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.
	3.2.1  Výroba cementu s projektovanou výrobnou kapacitou cementového slinku v t/deň:  > 500

Súčasťou je časť, ktorá  by bola samostatne kategorizovaná nasledovne: 
1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW: od 0,3 MW do 50MW.

	2.12
	Trieda skládky odpadov
	netýka sa 



3.	Zoznam súhlasov a povolení o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada
	3.1
	V oblasti ochrany ovzdušia
	§3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z.z.
§3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z.z.


	3.2
	V oblasti odpadov
	-

	3.3
	V oblasti ochrany zdravia ľudí
	-

	3.4
	V oblasti povrchových a podzemných vôd
	§3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z.z.

	3.5
	V oblasti stavebného poriadku
	Žiadosť o kolaudáciu a uvedenie do skúšobnej prevádzky §3 ods. 4 zákona o IPKZ
Uvedenie do trvalej prevádzky § 3 ods. 4 zákona o IPKZ
Vydanie stavebného povolenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ



4.	 Ďalšie informácie o prevádzke 
	4.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
	Nie
	-
	Áno
	X

	
	
	
	
	Príloha č.
	

	4.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	X
	Áno
	
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	



5.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky
	5.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia
a dátum jeho vydania
	-

	5.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia
a dátum jeho vydania
	859635462/37/2012/Jed/370840106/Z10 zo dňa 12.12.2012 a zmena stavby pred dokončením, číslo rozhodnutia: 4925-23641/37/2013/Heg/370840106/Z19  zo dňa  14.08.2014
8707-1706/37/2013/Jed/370840106/Z11 zo dňa 22.1.2012
6032-29830/37/2013/Heg/370840106/Z14-SK zo dňa 5.11.2013
SOÚ-ER/2013/123/8-Ko.

	5.3
	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia
a dátum jeho vydania
	6032-29830/37/2013/Heg/370840106/Z14-SK zo dňa 5.11.2013
SOÚ-R/2013/31/1907/44-Ko. Zo dňa 2.9.2013

	5.4
	Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka
	
Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník

	5.5
	Druh, účel a miesto stavby
	Prevádzka je nepretržitá so stálou výrobou šedého a bieleho slinku a cementu  s  typom  cementu závisiacim od požiadaviek zákazníkov. 
Cementy šedé:
· Cement I 52,5 N
· Cement I 42,5 R (A)
· Cement I 42,5 R
· Cement II/A-S 42,5 N
· Cement II/B-M 32,5 N
· Cement II/B-S 32,5 R
· Cement III/A 32,5 N
· Cement III/B 32,5 N
· Cement CPC 7.0

Cementy síranovzdorné:
· Cement I 42,5 N SR-0

Cementy biele:
· Cement I 52,5 N White
· Cement I 52,5 N White (slow)

Závod Rohožník sa  nachádza na rozhraní Malých Karpát a Záhorskej nížiny. Na nižšej úrovni členenia týchto geomorfologických celkov ide o rozhranie medzi Pezinskými Karpatami ich časťou Biele hory, Bukovská brázda a Plavecké predhorie s Podmalokarpatskou zníženinou, ktorá je súčasťou Záhorskej nížiny.
Hranicu dotknutého územia tvoria katastrálne hranice obcí Rohožníka a Sološnica. Areál spoločnosti Holcim sa nachádza asi 0,5 km východne od obce Rohožník a cca 2,5 km západne od obce Sološnica. Z východnej strany je areál závodu ohraničený potokom Vajar, z južnej strany Vajarským lesom a zo západu Rohožníckym potokom.
Záujmové územie môžeme ohraničiť  vplyvmi na ŽP, ktoré siahajú podľa rozptylovej štúdie  do vzdialenosti  1460 -1715 m od závodu spoločnosti Holcim, kde hodnoty ZL dosahujú maximum, ale sú pod platnými limitnými hodnotami. Vplyvy na priemysel, hospodárstvo  sú podstatne širšie, rozsiahlejšie.
Prístup do areálu závodu Rohožník je zabezpečený po miestnej komunikácii zo št. cesty II/501 zo smeru od Lozorna, ktorá sa následne napája na úsek diaľnice D2/E65 Bratislava – Brno a na štátnu cestu III/50301 Malacky – Rohožník, ktorá vedie cez vojenský obvod Záhorie a v Malackách sa napája na uvedenú diaľnicu, závod je vzdialený od hlavného mesta Bratislava cca 50 km. Okrem toho je prístup do spoločnosti Holcim cez štátnu cestu II/501 smerom od Sološnice. Železničné napojenie je na trať č.112 Zohor – Plavecký Mikuláš vlastnou vlečkou. Železničnou dopravou je zabezpečovaná časť dopravy surovín (uhlie, petrolkoks, luženec, troska, sadrovec) ako i doprava časti hotových výrobkov. Železnicou sa dopravujú aj kvapalné alternatívne palivá a odpadové oleje.

	5.6
	Predpokladaný termín dokončenia stavby (pri dočasnej stavbe dobu jej trvania)
	
12/2014
09/2014

	5.7
	Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	Všetky stavebné pozemky sú vo vlastníctve Holcim (Slovensko) a.s.

735/20, 735/24, 735/25, 735/28, 735/35, 735/36, 735/37, 735/38, 735/41, 735/44, 735/56, 735/59, 735/60, 735/61, 735/62, 735/64, 735/66, 735/68, 735/69, 735/70, 735/71, 735/474, 735/475, 735/479, 735/485, 735/497, 735/498, 735/517, 
735/19, 735/32, 735/33, 735/34, 735/520, 735/519, 735/522, 735/521, 
735/243
735/41, 735/44, 735/476, 

LV č.:152, registra „C“

	5.8
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko
	Všetky susedné stavebné pozemky a susedné stavby  sú vo vlastníctve Holcim (Slovensko) a.s.

	5.9
	Meno, priezvisko a adresa projektanta
	Ing. Veverka – zodpovedný projektant, KOVOPROJEKTA Brno, a.s., Šumavská 416/15, 602 00 Brno
Ing. Juraj Viszlay, , MesserTatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava

	5.10
	Údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou
	Stavba bola uskutočnená zhotoviteľom stavby – dodávateľsky.
Stavba bude uskutočnená zhotoviteľom stavby – dodávateľsky.

	5.11
	Členenie stavby na stavebné objekty
	SO 4B2-2 Základy a oceľová konštrukcia pre sila odpraškov
SO 4B2-3 Hala pre úpravu odpraškov
SO 4B2-4 Sklad soli 
SO 4B2-5 Podperná konštrukcia pre dopravu kalov 
SO 4B2-6 Plošina pre plnenie cementových mlynov 
SO 24.01.3 Stavebné úpravy v rozvodni 

Zoznam SO, ktoré boli predmetom zmeny stavby pred dokončením:
SO 4B2-2 Základy a oceľová konštrukcia pre sila odpraškov
SO 4B2-3 Hala pre úpravu odpraškov
SO 4B2-4 Sklad soli
SO 4B2-5 Podperná konštrukcia pre dopravu kalov
SO 4B2-6 Plošina pre plnenie cementových mlynov
SO 24.01.3 Stavebné úpravy v rozvodni
SO 492-3B1 – SLINKOVÉ SILO
SO 492-ZA1 – PREPRAVNÉ SLINKOVÉ SILO
ZÁSOBNÍKOVÁ STANICA KYSLÍKA
POTRUBNÝ ROZVOD KYSLÍKA

	5.12
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	PS 4B2-2 Skladovanie a dávkovanie odpraškov
PS 4B2-3 Filtrácia 
PS 4B2-4 Chemická úprava soľanky 
PS 4B2-5 Kryštalizácia soli 
PS 4B2-6 Príprava soli a skladovanie 
PS 4B2-7 Doprava kalov 
PS 4B2-8 Plnenie cementových mlynov 
PS 4B2-9 Rozvodňa 
IO 4B2-A1 Cesty a chodníky 
IO 4B2-A2 Vonkajšie osvetlenie 
IO 4B2-A3 Dažďová kanalizácia 
IO 4B2-A4 Splašková kanalizácia 
IO 4B2-A5 Napojenie pitnej vody 
IO 4B2-A6 Napojenie procesnej vody 
IO 4B2-A8 Preložky 
IO 4B2-A9 Napojenie elektrickej energie 
IO 4B2-A10 Slaboprúdové rozvody 
IO 4B2-A11 Hrubé terénne úpravy 
IO 4B2-A12 Konečné terénne úpravy 
IO 4B2-A13 Napojenie na jestvujúci riadiaci systém 

Zoznam PS, ktoré boli predmetom zmeny stavby pred dokončením:

PS 4B2-2 Skladovanie a dávkovanie odpraškov
PS 4B2-3 Filtrácia
PS 4B2-4 Chemická úprava solanky
PS 4B2-5 Kryštalizácia soli
PS 4B2-6 Príprava soli a skladovanie
PS 4B2-7 Doprava kalov
PS 4B2-8 Plnenie cementových mlynov
 PS 4B2-9 Rozvodňa
PS ODBER A DOPRAVA SÍRANOVZDORNÉHO SLINKU DO MLYNICE PC2

	
	
	

	5.13
	Zoznam účastníkov stavebného konania (okrem účastníkov IP)
	-





6.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 
	6.1
	Názov prevádzky podľa platného integr. povolenia
	netýka sa

	6.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	-

	6.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	6.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je žiadosť o kolaudáciu a uvedenie do skúšobnej prevádzky stavby: „Inštalácia na úpravu pecných odpraškov – ReduDust. Predmetom žiadosti je doplnenie povinnosti každoročne aktualizovať náhradné emisné hodnoty pre znečisťujúce látky obsiahnuté v odpadových plynoch RP PC2 a RP BC na základe výsledkov Správ o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody rotačnej pece RP PC2 a RP BC.
Uvedenie technológie „SR – Slinkové silo“  do trvalej prevádzky
Doplnenie prevádzkového súboru PS 13.04 – Hala AFR PC1
Stavebné povolenie pre stavbu „Zdroje technických plynov“
Schválenie Východiskovej správy



7.	Utajované a dôverné údaje

Žiadne
B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení
[bookmark: _Toc505523054]1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb
	P. č.
	Opis prevádzky

	
	Výroba šedého a síranovzornéhocementu
Vápenec podrvený na kužeľovom alebo kladivovom drviči je do skládky vápenca. Íly sú dopravené do závodu nákladnými autami. Vápenec . Zmes vápenca s ílom je zavážaná na jednu z dvoch skládok surovín. Zavážanie je plnoautomatické, riadené počítačom a kontrolované automatickým vzorkovacím zariadením. Na prípravu surovinovej zmesi pre výpal slinku používajú aj prísady: železitá prísada -  luženec alebo iná korekcia s obsahom Fe2O3, vysokopecná troska alebo iná prísada s obsahom Al2O3, SiO2, kt. sú uložené v hale prísad. Prísady pre mletie cementu: vysokopecná troska, sadrovec, elektrárenský popolček uložené v hale prísad a popolček je v zásobníkoch pri mlyniciach cementu. Zmes vápenca s ílom spolu s prísadami je dopravovaná do mlynice suroviny, kde sa pomelie na vertikálnom valcovom mlyne na surovinovú múčku, kt. je uskladnená v homogenizačných silách. Z homogenizačných síl je dopravovaná múčka sústavou pneumatických žľabov a korečkových elevátorov do päť stupňového cyklónového výmenníka tepla s kalcinátorom - spodná časť výmenníka s dvojicou horákov, kde dochádza ku kalcinácii – rozkladu uhličitanu vápenatého Vo výmenníku odovzdávajú odpadové plyny z pece teplo surovinovej múčke, čím ju zohrejú na  900 – 1000°C. Takto predhriata, kalcinovaná múčka postupuje do rotačnej pece, kde sa z nej priteplote 1800 – 2000ºC vyrába slinok. Slinok vypadáva z pece do roštového chladiča a je dopravovaný do veľkokapacitných slinkových. Palivami pre pec sú: zemný plyn, práškové uhlie a petrolkoks, tuhé alternatívne palivá (TAP), alternatívne palívafo forme olejov a kalov. Slinok a prísady sú dávkované do guľového mlyna, kde sa melú na cement. Pri mletí cementu sa využívajú intenzifikátory mletia na báze glykolov. Cement je uskladnený cementových silách.
[bookmark: _Toc158532973]Výroba bieleho cementu
Vápenec je po vytriedení dopravený do závodu do skládky vápenca. Kaolín, kremičitý íl, piesok je uskladnený v skládke surovín. Vápenec, kaolín, piesok a kremičitý íl sú základnými surovinami na výrobu bieleho cementu. Prísady pre mletie cementu: biela sadra, leštiarenské kaly uložené v hale prísad.
Zmes vápenca s kaolínom a pieskom je dopravovaná do mlynice suroviny, kde sa pomelie na guľovom  mlyne surovinovú múčku, uskladnenúv homogenizačných silách. Múčka je dopravená do trojstupňového cyklónového výmenníka tepla, predhriata surovinová múčka postupuje do rotačnej pece, kde sa z nej pri teplote 1800 – 2000ºC vyrába slinok. Slinok vypadáva z pece do planetových chladičov a je dopravovaný do slinkových síl. Palivami pre pec sú: zemný plyn, petrolkoks., tuhé alternatívne palivá (TAP), kvapalné alternatívne palivá (KAP).
Slinok a prísady sú dávkované guľového mlyna, kde sa melú na cement. Pri mletí cementu sa používa intenzifikátor mletia – glykol. Cement je uskladnený v štyroch cementových silách.
Výroba elektrickej energie z odpadového tepla: 
Zdrojom odpadového tepla sú roštový chladič a výmenník tepla linky rotačnej pece PC2. Využitie odpadového tepla na výrobu elektrickej energie pracuje na princípe ORC. Horúca vzdušnina odovzdáva odpadové teplo vo výmenníkoch tepla, v ktorých dochádza k ohrevu termálneho oleja. Primárny termický okruh dodáva zohriatu teplonosnú kvapalinu uzavretým potrubným okruhom do objektu elektrárne TG Strojovňa, v ktorom zohrieva prevádzkovú kvapalinu (cyklopentán)  na procesnú teplotu a po odovzdaní tepla sa vracia naspäť do výmenníkov tepla prostredníctvom čerpadiel umiestnených v olejovom hospodárstve. Prevádzková kvapalina cirkuluje v systéme opačným smerom pričom zohrievaním sa mení skupenstvo z kvapaliny na nasýtenú paru. Z  výmenníka prúdi nasýtená cyklopentánová para do turbíny, kde sa časť tepelnej energie mení na energiu kinetickú, ktorá sa prenáša na hriadeľ turbíny a generátora. Generátor je chladený  vodou, ktorá cirkuluje prostredníctvom čerpadiel z vežového chladiaceho systému. Generátor poháňaný turbínou produkuje elektrickú energiu (6000V, 50Hz, 4.97MW), ktorá sa využíva pre vnútornú spotrebu cementárne.
ReduDust:
Projekt rieši úpravu pecných odpraškov – ReduDust, kde dôjde k celkovému poklesu chlóru v odpraškoch na požadovanú úroveň. 

Všetky výrobné procesy v závode sú plne automatické, riadené pomocou počítača a údaje o prevádzke, spotrebe palív, surovín a energií sú zaznamenávané a uchovávané.



[bookmark: _Toc505523055]2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

Bez zmeny 
[bookmark: _Toc505523056]3.	Opis prevádzky

	[bookmark: _Toc505523057]3.1
	Názov technologického
Uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1. 
	výroba síranovzdorného cementu
	výroba síranovzdornéhoslinku 3 500 – 4 000 d/deň
	Základnými surovinami na výrobu cementu sú vápenec a íly. Okrem toho sa na prípravu surovinovej zmesi pre výpal slinku používajú aj prísady, ako: železitá prísada -  luženec alebo iná korekcia s obsahom Fe2O3, vysokopecná troska alebo iná prísada s obsahom Al2O3, SiO2 . Prísadami pre mletie cementu sú: vysokopecná troska, sadrovec, elektrárenský popolček a vápenec.
	-

	2. 
	úprava pecných odpraškov
	produkcia vlhkých upravených odpraškov 20 000 t/rok; 
sodná soľ 1 000 t/rok; 
draselná soľ 3 000 t/rok 
	Úprava pecných odpraškov prebieha v technológii ReduDust. Vedľajšími produktami pri úprave odpraškov je draselná a sodná soľ. 
	



	
3.2


	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.C8

	P. č.
	
	
	
	

	Linka na výrobu síranovzdorného cementu

	1
	SO 492-3B1 – SLINKOVÉ SILO
	14000 t
	Slúži na uskladnenie síranovzdorného slinku 
	-

	2
	SO 492-ZA1 – PREPRAVNÉ SLINKOVÉ SILO
	5800 t
	Slúži na uskladnenie slinku vzniknutého v čase prechodu výroby šedého slinku na síranovzdorný slinok a naopak
	-

	3
	PS ODBER A DOPRAVA SÍRANOVZDORNÉHO SLINKU DO MLYNICE PC2
	150t /h
	Transport a dávkovania
	-

	4
	ZÁSOBNÍKOVÁ STANICA KYSLÍKA
	50 m3
	Skladovanie tekutého kyslíka v tlakovom zásobníku VT 50/18 a odparovač
	

	5
	POTRUBNÝ ROZVOD KYSLÍKA
	1 200 Nm3/h
	Dávkovanie kyslíka do horáku PC2
	

	6
	PS13.04 – HALA AFR PC1
	–
	Uskladnenie tuhého alternatívneho paliva
	




4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly 

Bez zmeny

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky
	P. č.
	

	1. 
	Pracovný postup – SR – Slinkové silo

	2. 
	WS-11-C1-101
Prevádzkový predpis pre nakladanie s odpadmi

	3. 
	CH-10-C1-201
Požiarny štatút

	4. 
	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a Projektová dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením, vypracovaná spracovateľom  Ing.Veverka – zodpovedný projektant, KOVOPROJEKTA Brno, a.s., Šumavská 416/15, 602 00 Brno,

	5. 
	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná spracovateľom Ing. Juraj Viszlay,  MesserTatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava



C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 
[bookmark: _Toc505523060]
1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 

	P. č.
	Prevádzka
	Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky
	Opis  a vlastností
	CAS
	Ročná spotreba (t)
	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)

	1.
	SO 4B2-3
	HCl
	Kyselina chlorovodíková
	7647-01-0
	306,6
	-

	2.
	SO 4B2-3
	Na2S
	Sulfid sodný
	1313-82-2
	131,4
	-

	3.
	SO 4B2-3
	H2O2
	Peroxid vodíka
	7722-84-1
	43,8
	-

	4.
	SO 4B2-3
	Na2CO3
	Uhličitan sodný
	497-19-8
	365
	-







1.2 Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely
	1.2.1
	Zdroj vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba technologickej a úžitkovej vody

	P. č.
	
	
	Ø (l.s-1)
	Max  (l.s-1)
	m 3.deň-1
	m 3 .rok-1
	Merná spotreba na jednotku výrobku (t)
	% využitia vo výrobku

	1.
	Vodovod
	Technologická voda na výrobu soľanky
	2,77
	3,0
	240
	87600
	0,228
	22,8

	1.2.2
	Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	P. č.
	

	
	Netýka sa

	1.2.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie

	
	Netýka sa




1.3 Voda používaná na pitné a sociálne účely

Bez zmeny

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú
2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

	P. č.
	Prevádzka
	Výrobok alebo  určený výrobok
	Opis výrobku alebo určeného výrobku
	CAS
	Výroba 

	1.
	NaCl
	Chlorid sodný
	Technická soľ
	7647-14-5
	1000 t/rok

	2.
	KCl
	Chlorid draselný
	Technická soľ
	7447-40-7
	3000t/rok

	1.
	Holcim
	cement
	Cementy šedé:
CEM I 42,5 N SR-0
	-
	Projektovaná výroba šedého slinku je 3 500 – 4 000 t/deň



2.2. 	Medziprodukty 

	P. č.
	Prevádzka
	Názov  medziproduktu
	Opis medziproduktu
	CAS
	Výroba za rok  (t/rok)
	Množstvo využité ako výrobok  (%)

	-
	Holcim
	-
	
Slinok – síranovzdorný

	-
	Projektovaná výroba šedého slinku je 3 500 – 4 000 t/deň
	-




3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané
3.1.	Vstupy  energie a palív

Bez zmeny

3.2	Vlastná výroba energií z palív
Bez zmeny

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

Bez zmeny



3.4	Využitie energií
Bez zmeny

3.5	Merná spotreba  energie
Bez zmeny

D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1. 1.	Znečisťovanie ovzdušia
1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

	P. č.
	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií
	Emitovaná látka,  
a jej vlastnosti
	Údaje o emisiách

	
	
	
	mg.m-3
	g.h-1
	OU.m-3
	t.rok-1
	Merná produkcia na jednotkuvýrobku (jedn)

	1.
	Odprášenie sila (textilný filter)
	TZL
	max. 150
	<200
	-
	1,752
	-

	2.
	Odprášenie sila (textilný filter)
	TZL
	max. 150
	<200
	-
	1,752
	-

	3.
	Odprášenie zásobníka (textilný filter) 
	TZL
	max. 150
	<200
	-
	1,752
	-

	4.
	Odprášenie mixéra (textilný filter)
	TZL
	max. 150
	<200
	-
	1,752
	-

	5.
	K22-GFD - Dopravné cesty spod nového sila ZA1
	TZL
	

	6.
	K22-GFD -  Dopravné cesty spod nového sila ZA1
	TZL
	

	7.
	492-GF3 - Vrch jestvujúceho slinkového sila
	TZL
	

	8.
	492-GF4 -  Dopravné cesty a vrch nového sila SA2
	TZL
	

	9.
	492-GF5 - Dopravné cesty a vrch nového sila ZA1
	TZL
	

	10.
	322-GF3 - Dopravné cesty prísad
	TZL
	

	11.
	53F-GF2 - Presyp vratnej krupice a preprava slinku na PC1
	TZL
	

	12.
	532-GF1 - Dopravné cesty a vrch nového sila SA2
	TZL
	









1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

	
P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Názov a typ vypúšťania emisií
	Napojené zdroje emisií
	Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Výška vypúšťa-nia (m)
	Objemový prietok
(mn3.s-1)

	Teplota emisií
(oC)

	1. 1.
	Odprášenie sila (textilný filter)
	bodové
	Odprášenie sila (textilný filter)
	200mm
	-
	21
	3.3
	okolia

	2. 2.
	Odprášenie sila (textilný filter)
	bodové
	Odprášenie sila (textilný filter)
	200mm
	-
	21
	3.3
	okolia

	3. 3.
	Odprášenie zásobníka (textilný filter) 
	bodové
	Odprášenie zásobníka (textilný filter) 
	150mm
	-
	10
	0.3
	okolia

	4. 4.
	Odprášenie mixéra (textilný filter)
	bodové
	Odprášenie mixéra (textilný filter)
	150mm
	-
	10
	0.8
	okolia




2. 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd 

Bez zmeny


2.1. Recipienty odpadových vôd

Bez zmeny

2.2	 Produkované odpadové vody 

Bez zmeny. 

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

Bez zmeny. 

1.2.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

Bez zmeny


3. 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

Bez zmeny

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd
Bez zmeny

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

Bez zmeny

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd  

Bez zmeny



2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

Bez zmeny


2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Bez zmeny


2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Bez zmeny


2.6.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Bez zmeny

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Bez zmeny


3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd
3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd 
3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

Bez zmeny


3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

Bez zmeny

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

Bez zmeny

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

Bez zmeny

3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach
3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy
Bez zmeny




3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy
Bez zmeny

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém
[bookmark: _Toc505523066]
Bez zmeny

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

Bez zmeny

4.1 Nakladanie s odpadmi

Zdroje a množstvá produkovaných odpadov počas prevádzky
Pri realizácii stavby  vznikli nasledujúce odpady
Pri realizácii vzniknú nasledujúce odpady
	

P. č.
	

Označenie odpadu


	
Spôsob nakladania s odpadom
	Kategória odpadu
	Vyproduk. množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodn. množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškod. množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodň. / 
Zhodnocov. odpadu

	1. 
	150202 - Absorbenty, filtračné materiály  handry na čistenie znečistené NL
	Zhromažďovanie a zneškodnenie oprávnenou osobou
	N
	2
	
	
	

	2. 
	150203 - Absorbenty, filtračné materiály  handry na čistenie neznečistené
	Zhromažďovanie a zhodnotenie/zneškodnenie oprávnenou osobou
	O
	5
	
	
	

	3. 
	15 01 01 Obaly z papiera a lepenky
	Zhromažďovanie a zhodnotenie oprávnenou osobou
	O
	3,0
	
	
	

	4. 
	15 01 02 Obaly z plastov
	Zhromažďovanie a zhodnotenie oprávnenou osobou
	O
	1,4
	
	
	

	5. 
	15 01 03 Obaly z dreva
	Zhromažďovanie a zhodnotenie oprávnenou osobou
	O
	22,7
	
	
	

	6. 
	15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
	Zhromažďovanie a zneškodnenie oprávnenou osobou
	N
	0,115
	
	
	

	7. 
	170904 – Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02
	Zhromažďovanie a zneškodnenie oprávnenou osobou
	O
	20
	
	
	A.S.A. Zohor spol, s.r.o.

	8. 
	150106 – Zmiešané obaly
	Zhromažďovanie a zneškodnenie oprávnenou osobou
	O
	0,02
	
	
	A.S.A. Zohor spol, s.r.o.

	9. 
	150101 – obaly z papiera a lepenky
	Zhromažďovanie a zneškodnenie oprávnenou osobou
	O
	




0,2
	
	
	

	10. 
	150102 – obaly z plastov
	Zhromažďovanie a zneškodnenie oprávnenou osobou
	O
	
	
	
	

	11. 
	150106 – zmiešané obaly
	Zhromažďovanie a zneškodnenie oprávnenou osobou
	O
	
	
	
	

	12. 
	170201 - drevo
	Zhromažďovanie a zneškodnenie oprávnenou osobou
	O
	







     40
	
	
	

	13. 
	170405 – železo a oceľ
	Zhromažďovanie a zneškodnenie oprávnenou osobou
	O
	
	
	
	

	14. 
	170411 – káble iné ako uvedené v 170410
	Zhromažďovanie a zneškodnenie oprávnenou osobou
	O
	
	
	
	

	15. 
	170506 – výkopová zemina iná ako uvedená v 170505
	Zhromažďovanie a zneškodnenie oprávnenou osobou
	O
	
	
	
	

	16. 170604
	170604 – izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170603
	Zhromažďovanie a zneškodnenie oprávnenou osobou
	O
	
	
	
	




[bookmark: _Toc505523067]Zdroje a množstvá produkovaných odpadov počas prevádzky

Počas prevádzky nebudú vznikať odlišné odpady od klasickej prevádzky pri výrobe slinkov a cementov.

4.	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

Nevzniknú

5.	Zdroje hluku
	- nebudú navýšené hodnoty hluku mimo areálu spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s.
	- nebudú navýšené hodnoty hluku mimo areálu spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s.
	- nebudú navýšené hodnoty hluku mimo areálu spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s.


[bookmark: _GoBack]
6.	Vibrácie
	- nebudú navýšené hodnoty vibrácií mimo areálu spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s.
	- nebudú navýšené hodnoty vibrácií mimo areálu spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s.
	- nebudú navýšené hodnoty vibrácií mimo areálu spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s.


E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 
1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia
[bookmark: _Toc505523072]1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy
[bookmark: _Toc8021878]
Bez zmeny

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia
Bez zmeny

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

Bez zmeny

F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

1.Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií 

Bez zmeny

2. Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

	2.1
	Zložka životného prostredia
	ovzdušie

	2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	Nové odprašovacie zdroje:
Výrobné zariadenie je odprášené novým látkovým filtrom s regeneráciou tlakovým vzduchom jet-filtrom. Odprašované množstvo vzdušiny je 6500m3/hod, vstupná zaprášenosťvzdušiny 50mg/m3 výstupná zaprášenosť za filtrom do 10mg/m3. Odprašované sú vždy tri presypy a prepínať sa budú dve varianty odprášenia vzduchotechnických trás dvoma pneumatický ovládanými klapkami. Odpraškysú nohavicovou klapkou dopravované na cestu pásovej dopravy, ktorá je prevádzkovaná a zároveň aj odprašovaná.  Zrušený jestvujúci filter, ktorý bol umiestnený na zásobníku železitej korekcie v PS 332 mal urobený výduch do pracovného prostredia a bol dodávkou firmy Scheuch, s úletom do 10mg/m3.Tento zásobník je v novom projekte napojený na odprašovanie jestvujúcim filtrom, ktorým bol v minulosti aj odprašovaný, takže čo sa týka pracovného prostredia podmienky koncentrácie TZL sa znížia a čo sa týka ochrany ovzdušia emisie sa oproti súčasnosti nezvýšia a budú naďalej vyhovovať požiadavkám zákona 356/2010 Z.z. Slovenskej republiky.
Dávkovanie kyslíka do horáku RP PC2 zvyšuje lokálnu teplotu plameňa a dovoľuje zníženie dávkovania neobnoviteľných prírodných zdrojov (petrolkoks, zemný plyn) pričom pozitívne ovplyvňuje vznikajúce emisie.

	2.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	-

	2.4
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	-

	2.6
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	-

	2.7
	Účinnosť technológie a techniky
	 -

	2.8
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Viď F.2.2

	2.9
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	-




	2.1
	Zložka životného prostredia
	voda

	2.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	-

	2.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	-

	2.4
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	-

	2.6
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	- 

	2.7
	Účinnosť technológie a techniky
	-

	2.8
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	

	2.9
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	-



G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 
[bookmark: _Toc505523079]
1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

Bez zmeny

2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Odpady

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	-

	2.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	Navrhovanými opatreniami je využívanie doterajších postupov, čím sa nielen zníži tvorba odpadov, ale sa zabezpečí aj zhodnocovanie odpadov vyprodukovaných inými priemyselnými činnosťami.

	2.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	· 

	2.5
	Účinnosť opatrenia
	-

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	-



H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

Bez zmeny

2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

Bez zmeny
I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Bez zmeny

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami
2.1 	Znečisťovanie ovzdušia
Bez zmeny

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy
Bez zmeny
J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

Bez zmeny

2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie 

Dávkovanie kyslíka do horáku RP PC2 zvyšuje lokálnu teplotu plameňa a dovoľuje zníženie dávkovania neobnoviteľných prírodných zdrojov (petrolkoks, zemný plyn) pričom pozitívne ovplyvňuje vznikajúce emisie.
3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

Bez zmeny

4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 

Bez zmeny

5. 	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  

Bez zmeny

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

Bez zmeny

7.Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) 

Bez zmeny
K Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 

Bez zmeny














L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

Zmena č.20

Inštalácia na úpravu pecných odpraškov – ReduDust
Doplnenie náhradných emisných hodnôt 
Uvedenie SR – Slinkové silo do trvalej prevádzky
Doplnenie prevádzkového súboru PS 13.04 – Hala AFR PC1
Stavebné povolenie pre Zdroje technických plynov
Schválenie Východiskovej správy
	P. č.
	Zhrnutie

	1.
	
Základné údaje:
Prevádzkovateľ: Holcim (Slovensko), a.s.
Adresa: 906 38 Rohožník
www adresa: www.holcim.com
Štatutárny zástupca: 
Pedro Minarro Jodar, člen predstavenstva
Andrej Bukovčan, podpredseda predstavenstva
IČO: 0000214973

Názov prevádzky:
Holcim (Slovensko), a.s. Závod Rohožník
Adresa: 906 38 Rohožník
Umiestnenie prevádzky: kataster obce Rohožník
Počet zamestnancov: 272
Dátum začatia činnosti prevádzky: r.1975

Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti:
735/20, 735/24, 735/25, 735/28, 735/35, 735/36, 735/37, 735/38, 735/41, 735/44, 735/56, 735/59, 735/60, 735/61, 735/62, 735/64, 735/66, 735/68, 735/69, 735/70, 735/71, 735/474, 735/475, 735/479, 735/485, 735/497, 735/498, 735/517, 
735/19, 735/32, 735/33, 735/34, 735/520, 735/519, 735/522, 735/521, 
735/243
735/41, 735/44, 735/476

Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ: 
3 Spracovanie nerastov
3.1 prevádzky na výrobu cementového slinku

Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ): 
viac ako 500 t cementového  slinku za deň

Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra:
3 500 – 4 000 t za 24 hodín pre výrobu šedého slinku
450 – 520 t za 24 hodín pre výrobu bieleho slinku

Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MPŽPRR SR č. 356/2010 Z.z.:
3.2.1  Výroba cementu s projektovanou výrobnou kapacitou cementového slinku v t/deň:  ˃ 500

Súčasťou je časť, ktorá  by bola samostatne kategorizovaná nasledovne: 
1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW: od 0,3 MW do 50MW.

Vydané stavebné povolenia:
859635462/37/2012/Jed/370840106/Z10 zo dňa 12.12.2012 a zmena stavby pred dokončením, číslo rozhodnutia: 4925-23641/37/2013/Heg/370840106/Z19  zo dňa  14.08.2014
8707-1706/37/2013/Jed/370840106/Z11 zo dňa 22.1.2012
6032-29830/37/2013/Heg/370840106/Z14-SK zo dňa 5.11.2013
SOÚ-ER/2013/123/8-Ko.

Zdôvodnenie zmeny žiadosti integrovaného povolenia:
Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je žiadosť o kolaudáciu a uvedenie do skúšobnej prevádzky stavby: „Inštalácia na úpravu pecných odpraškov – ReduDust. 
Predmetom žiadosti je doplnenie povinnosti každoročne aktualizovať náhradné emisné hodnoty pre znečisťujúce látky obsiahnuté v odpadových plynoch RP PC2 a RP BC na základe výsledkov Správ o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody rotačnej pece RP PC2 a RP BC.
Uvedenie technológie „SR – Slinkové silo“  do trvalej prevádzky
Doplnenie prevádzkového súboru PS 13.04 – Hala AFR PC1
Stavebné povolenie pre stavbu „Zdroje technických plynov“
Schválenie Východiskovej správy

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 4B2-2 Základy a oceľová konštrukcia pre sila odpraškov
SO 4B2-3 Hala pre úpravu odpraškov
SO 4B2-4 Sklad soli 
SO 4B2-5 Podperná konštrukcia pre dopravu kalov 
SO 4B2-6 Plošina pre plnenie cementových mlynov 
SO 24.01.3 Stavebné úpravy v rozvodni 

Zoznam SO, ktoré boli predmetom zmeny stavby pred dokončením:
SO 4B2-2 Základy a oceľová konštrukcia pre sila odpraškov
SO 4B2-3 Hala pre úpravu odpraškov
SO 4B2-4 Sklad soli
SO 4B2-5 Podperná konštrukcia pre dopravu kalov
SO 4B2-6 Plošina pre plnenie cementových mlynov
SO 24.01.3 Stavebné úpravy v rozvodni
SO 492-3B1 – SLINKOVÉ SILO
SO 492-ZA1 – PREPRAVNÉ SLINKOVÉ SILO
ZÁSOBNÍKOVÁ STANICA KYSLÍKA
POTRUBNÝ ROZVOD KYSLÍKA

Členenie stavby na prevádzkové súbory:

PS 4B2-2 Skladovanie a dávkovanie odpraškov
PS 4B2-3 Filtrácia 
PS 4B2-4 Chemická úprava soľanky 
PS 4B2-5 Kryštalizácia soli 
PS 4B2-6 Príprava soli a skladovanie 
PS 4B2-7 Doprava kalov 
PS 4B2-8 Plnenie cementových mlynov 
PS 4B2-9 Rozvodňa 
IO 4B2-A1 Cesty a chodníky 
IO 4B2-A2 Vonkajšie osvetlenie 
IO 4B2-A3 Dažďová kanalizácia 
IO 4B2-A4 Splašková kanalizácia 
IO 4B2-A5 Napojenie pitnej vody 
IO 4B2-A6 Napojenie procesnej vody 
IO 4B2-A8 Preložky 
IO 4B2-A9 Napojenie elektrickej energie 
IO 4B2-A10 Slaboprúdové rozvody 
IO 4B2-A11 Hrubé terénne úpravy 
IO 4B2-A12 Konečné terénne úpravy 
IO 4B2-A13 Napojenie na jestvujúci riadiaci systém 

Zoznam PS, ktoré boli predmetom zmeny stavby pred dokončením:

PS 4B2-2 Skladovanie a dávkovanie odpraškov
PS 4B2-3 Filtrácia
PS 4B2-4 Chemická úprava solanky
PS 4B2-5 Kryštalizácia soli
PS 4B2-6 Príprava soli a skladovanie
PS 4B2-7 Doprava kalov
PS 4B2-8 Plnenie cementových mlynov
 PS 4B2-9 Rozvodňa
PS ODBER A DOPRAVA SÍRANOVZDORNÉHO SLINKU DO MLYNICE PC2

	2.
	Technológia
Výroba šedého a síranovzdorného cementu
Vápenec podrvený na kužeľovom alebo kladivovom drviči je do skládky vápenca. Íly sú dopravené do závodu nákladnými autami. Vápenec . Zmes vápenca s ílom je zavážaná na jednu z dvoch skládok surovín. Zavážanie je plnoautomatické, riadené počítačom a kontrolované automatickým vzorkovacím zariadením. Na prípravu surovinovej zmesi pre výpal slinku používajú aj prísady: železitá prísada -  luženec alebo iná korekcia s obsahom Fe2O3, vysokopecná troska alebo iná prísada s obsahom Al2O3, SiO2, kt. sú uložené v hale prísad. Prísady pre mletie cementu: vysokopecná troska, sadrovec, elektrárenský popolček uložené v hale prísad a popolček je v zásobníkoch pri mlyniciach cementu. Zmes vápenca s ílom spolu s prísadami je dopravovaná do mlynice suroviny, kde sa pomelie na vertikálnom valcovom mlyne na surovinovú múčku, kt. je uskladnená v homogenizačných silách. Z homogenizačných síl je dopravovaná múčka sústavou pneumatických žľabov a korečkových elevátorov do päť stupňového cyklónového výmenníka tepla s kalcinátorom - spodná časť výmenníka s dvojicou horákov, kde dochádza ku kalcinácii – rozkladu uhličitanu vápenatého Vo výmenníku odovzdávajú odpadové plyny z pece teplo surovinovej múčke, čím ju zohrejú na  900 – 1000°C. Takto predhriata, kalcinovaná múčka postupuje do rotačnej pece, kde sa z nej priteplote 1800 – 2000ºC vyrába slinok. Slinok vypadáva z pece do roštového chladiča a je dopravovaný do veľkokapacitných slinkových. Palivami pre pec sú: zemný plyn, práškové uhlie a petrolkoks, tuhé alternatívne palivá (TAP), alternatívne palívafo forme olejov a kalov. Slinok a prísady sú dávkované do guľového mlyna, kde sa melú na cement. Pri mletí cementu sa využívajú intenzifikátory mletia na báze glykolov. Cement je uskladnený cementových silách.
Výroba bieleho cementu
Vápenec je po vytriedení dopravený do závodu do skládky vápenca. Kaolín, kremičitý íl, piesok je uskladnený v skládke surovín. Vápenec, kaolín, piesok a kremičitý íl sú základnými surovinami na výrobu bieleho cementu. Prísady pre mletie cementu: biela sadra, leštiarenské kaly uložené v hale prísad.
Zmes vápenca s kaolínom a pieskom je dopravovaná do mlynice suroviny, kde sa pomelie na guľovom  mlyne surovinovú múčku, uskladnenúv homogenizačných silách. Múčka je dopravená do trojstupňového cyklónového výmenníka tepla, predhriata surovinová múčka postupuje do rotačnej pece, kde sa z nej pri teplote 1800 – 2000ºC vyrába slinok. Slinok vypadáva z pece do planetových chladičov a je dopravovaný do slinkových síl. Palivami pre pec sú: zemný plyn, petrolkoks., tuhé alternatívne palivá (TAP), kvapalné alternatívne palivá (KAP).
Slinok a prísady sú dávkované guľového mlyna, kde sa melú na cement. Pri mletí cementu sa používa intenzifikátor mletia – glykol. Cement je uskladnený v štyroch cementových silách.
Výroba elektrickej energie z odpadového tepla: 
Zdrojom odpadového tepla sú roštový chladič a výmenník tepla linky rotačnej pece PC2. Využitie odpadového tepla na výrobu elektrickej energie pracuje na princípe ORC. Horúca vzdušnina odovzdáva odpadové teplo vo výmenníkoch tepla, v ktorých dochádza k ohrevu termálneho oleja. Primárny termický okruh dodáva zohriatu teplonosnú kvapalinu uzavretým potrubným okruhom do objektu elektrárne TG Strojovňa, v ktorom zohrieva prevádzkovú kvapalinu (cyklopentán)  na procesnú teplotu a po odovzdaní tepla sa vracia naspäť do výmenníkov tepla prostredníctvom čerpadiel umiestnených v olejovom hospodárstve. Prevádzková kvapalina cirkuluje v systéme opačným smerom pričom zohrievaním sa mení skupenstvo z kvapaliny na nasýtenú paru. Z  výmenníka prúdi nasýtená cyklopentánová para do turbíny, kde sa časť tepelnej energie mení na energiu kinetickú, ktorá sa prenáša na hriadeľ turbíny a generátora. Generátor je chladený  vodou, ktorá cirkuluje prostredníctvom čerpadiel z vežového chladiaceho systému. Generátor poháňaný turbínou produkuje elektrickú energiu (6000V, 50Hz, 4.97MW), ktorá sa využíva pre vnútornú spotrebu cementárne.
ReduDust:
Projekt rieši úpravu pecných odpraškov – ReduDust, kde dôjde k celkovému poklesu chlóru v odpraškoch na požadovanú úroveň a tým ich použitie ako prímes na zlepšenie kvality vo finálnych výrobkoch. Proces spracovania pecných odpraškov umožní zvýšiť podiel alternatívnych palív v procese výpalu slinku, upraví pecné odprašky tak, aby mohli byť pridávané do cementu. Tým sa zabráni ich skládkovaniu alebo nákladnej preprave do iných cementární. Prínosom je aj úspora neobnoviteľných palív (uhlie, plyn), zvýšenie podielu alternatívnych palív, ale aj výroba technických solí z procesu spracovania pecných odpraškov.
Dávkovanie kyslíka do horáku RP PC2 zvyšuje lokálnu teplotu plameňa a dovoľuje zníženie dávkovania neobnoviteľných prírodných zdrojov (petrolkoks, zemný plyn) pričom pozitívne ovplyvňuje vznikajúce emisie.
Nové odprašovacie zdroje:
Výrobné zariadenie je odprášené novým látkovým filtrom s regeneráciou tlakovým vzduchom jet-filtrom. Odprašované množstvo vzdušiny je 6500m3/hod, vstupná zaprášenosťvzdušiny 50mg/m3 výstupná zaprášenosť za filtrom do 10mg/m3. Odprašované sú vždy tri presypy a prepínať sa budú dve varianty odprášenia vzduchotechnických trás dvoma pneumatický ovládanými klapkami. Odpraškysú nohavicovou klapkou dopravované na cestu pásovej dopravy, ktorá je prevádzkovaná a zároveň aj odprašovaná.  Zrušený jestvujúci filter, ktorý bol umiestnený na zásobníku železitej korekcie v PS 332 mal urobený výduch do pracovného prostredia a bol dodávkou firmy Scheuch, s úletom do 10mg/m3.Tento zásobník je v novom projekte napojený na odprašovanie jestvujúcim filtrom, ktorým bol v minulosti aj odprašovaný, takže čo sa týka pracovného prostredia podmienky koncentrácie TZL sa znížia a čo sa týka ochrany ovzdušia emisie sa oproti súčasnosti nezvýšia a budú naďalej vyhovovať požiadavkám zákona 356/2010 Z.z. Slovenskej republiky.
Dávkovanie kyslíka do horáku RP PC2 zvyšuje lokálnu teplotu plameňa a dovoľuje zníženie dávkovania neobnoviteľných prírodných zdrojov (petrolkoks, zemný plyn) pričom pozitívne ovplyvňuje vznikajúce emisie
Navrhovanými opatreniami je využívanie doterajších postupov, čím sa nielen zníži tvorba odpadov, ale sa zabezpečí aj zhodnocovanie odpadov vyprodukovaných inými priemyselnými činnosťami.
Všetky výrobné procesy v závode sú plne automatické, riadené pomocou počítača a údaje o prevádzke, spotrebe palív, surovín a energií sú zaznamenávané a uchovávané.


[bookmark: _Toc505523095]
M	Návrh podmienok povolenia
1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke. 

Bez zmeny

2.	Určenie emisných limitov

Doplnenie  povinnosti každoročne aktualizovať náhradné emisné hodnoty pre znečisťujúce látky obsiahnuté v odpadových plynoch RP PC2 a RP BC na základe  výsledkov Správ o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody rotačnej pece RP PC2 a RP BC.

3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník	

Bez zmeny

4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

Bez zmeny

5.	Podmienky hospodárenia s energiami 

Bez zmeny

6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 

Bez zmeny

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Bez zmeny

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Bez zmeny

9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

Bez zmeny

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

Bez zmeny



N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1. 
	Obec Rohožník (Obecný úrad)
Školské námestie 1, 906 38 Rohožník

	2. 
	Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník

	3. 
	Ing. Juraj Viszlay, zodpovedný projektant, MesserTatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava

	4. 
	Ing.Marián Erby, projektant, Matuškova 8, 04011, Košice

	5. 
	Ing.Ján Jacko, projektant, Jesenná 1, 080 01 Prešov

	6. 
	Ing. Magdaléna Hajduková, projektant, Hroncova 3, 040 01, Košice


               
	P. č.
	Zoznam dotknutých orgánov

	1. 
	Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky

	2. 
	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská č. 8, 820 09 Bratislava 29, P.O. Box 26

	3. 
	Krajské riaditeľstvo HaZZ Bratislava, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 

	4. 
	Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava

	5. 
	Obec Rohožník – stavebný úrad, 906 38 Rohožník

	6. 
	Stavebný úrad, Obec Rohožník (Obecný úrad)
Školské námestie 1, 906 38 Rohožník

	7. 
	Technická inšpekcia, a.s., Železničiarska 18, 811 04 Bratislava

























O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracovala žiadosť o vydanie zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

		



Podpísaný:							Dátum  : 16.9.2014
(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Bc. Veronika Kovaničová

Pozícia v organizácii: Environmentálny koordinátor, Splnomocnená osoba

	


	Pečiatka alebo pečať podniku:







P	Prílohy k žiadosti:

1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

Nie sú

2. 	Ďalšie doklady 
	2
	 Ďalšie doklady :

	P. č.
	Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je  alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania
	Príloha č.

	1. 
	Výpis z obchodného registra
	1

	2. 
	List vlastníctva s parcelnými číslami stavieb 
	2

	3. 
	Splnomocnenie
	3

	4. 
	Správa o oprávnenom meraní emisií 
	4

	5. 
	Protokol z merania prašnosti  
	5

	6. 
	Protokol z merania hluku na hranici areálu
	6

	7. 
	Projektová dokumentácia – Zdroje technických plynov
	7

	8. 
	Stanovisko k PD Zdroje technických plynov – Obec Rohožník
	8

	9. 
	Stanovisko k PD Zdroje technických plynov – TÜV
	9

	10. 
	Stanovisko k PD Zdroje technických plynov – KR HAZZ Bratislava
	10

	11. 
	Východisková správa  
	11

	
P. č.
	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
	Príloha č.

	
	Zložka ŽP
	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal
	Dátum vydania
	Platnosť do
	Číslo jednacie príslušného spisu
	

	
	
	
	
	
	
	

	P. č.
	Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:
	Príloha č.

	
	Oblasť ŽP
	Druh dokumentu
	Dátum
	

	
	
	
	
	

	P. č.
	Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti   
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Aktuálne protokoly z výsledkov meraní  (emisie do ovzdušia, vôd,  pôdy,  kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia,  a iné) 
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Materiálová bilancia prevádzky
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Doklad o zaplatení správneho poplatku
	Príloha č.

	
	
	




3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek
	P. č.
	Použitá skratka a značka

	1. 
	BAT – najlepšia dostupná technika (BestAvailableTechnique)

	2. 
	IPKZ – integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

	3. 
	KBÚ – karta bezpečnostných údajov

	4. 
	OÚŽP – okresný úrad životného prostredia

	5. 
	SIŽP – Slovenská inšpekcia životného prostredia
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