SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In¥pektorit Zivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica 1

Cisla: 5110-26736/2014/Mk3,Kri/470260106/210 Banska Bystrica 19. 09. 2014

26 -09- 2014
~fo-Fa/y

ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia Zivomého prostredia, In3pektorat ¥ivotného prostredia Banska Bystrica,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (dalej len .in3pekeia®), ako prisludny organ Stitnej
spravy podla § 9 a § 10 zdkona & 525/2003 Z. z. o §titnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podfa § 32
ods. 1 pism. a) zdkona . 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania
¥ivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,,zdkon o IPKZY)
a $pecialny stavebny trad podPa § 120 zdkona €. 50/1976 Zb. o Gizemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon*) podla § 20
zékona o IPKZ a § 66 stavebného zdkona na zéklade Fiadosti prevadzkovatel'a a stavebnika Fagor
Ederlan Slovensko, a.s., Ziar nad Hronom v zastipeni spolo¢nostou Enviroservis, s.r.o.,
Ziar nad Hronom a konania vykonaného podrPa § 3 ods. 3 pism. a) bodu &. 1 abodu¢. 8, §3 ods. 3
pism. b) bodu &. 2 a bodu &. 3, § 3 ods. 3 pism. ¢) bodu &. 7, § 3 ods. 4, § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ,
§ 61 stavebného zdkona a podfa zékona &. 71/1967 7Zb. o sprdvnom konani v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len _zékon o spravnom konani®) vydava

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutim &. 316/128/01PK/470260106/2006/M§ zo diia 02. 08. 2006,
v zneni jeho zmien &. 5723—34917/2007/Mk§,Kri/470260106/21 zo dna
29. 10. 2007, ¢. 375-8837/47/2009/Mk§/470260106/Z2 zo dia 16. 03, 2009,
8281-35315/47/Mks§/470260106/23 zo dita 30. 11. 2010,

(@l

e 9939-17306/2011/Mk§/470260106/24 zo dihia 13. 06. 2011,
¢. 5907—24457/2011/Mk§,Kri/470260106/ZS zo diia 22. 08. 2011,
. 5073-18834/2012/Mk§,Kri/470260106/26 zo diia 04. 07. 2012,
& 7890-28889/47/2012/Mk§/470260106/27 zo dia 12. 10. 2012,
¢ 8612-33863/2012/Mk§/470260106/Z8 zo daad 28. 11. 2012
A& 7019-33304/2013/Mk8/470260106/29-S zo dia 05. 12. 2013 (dalej

len ,,integrované povolenie®) pre prevadzku:

,»Vyroba odliatkov za vysokého tlaku®
Priemyselnd 12, 965 63 Ziar nad Hronom

(dalej len ,,prevadzka®),



al)

al)
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pre prevadzkovatela a stavebnika:

Nazov: Fagor Ederlan Slovensko, a.s.
Sidlo: Priemyselna 12

965 63 Ziar nad Hronom
1CO:; 36 022 934

(dalej len prevadzkovatel®),
ktorou

vydava stavebné povolenie pre uskuto¥nenie vodnej stavby _Modernizacia Cistiace] stanice
odpadovej vody vo FES (modernizicia DEEM stanice)“ a stavby ,,Taviaren - Osadenie plynovych
peci Bleiwenz (bod al, a2);

menf integrované povolenie (bod b);

podla § 3 ods. 3 pism. b) bodu & 2 zakona o IPKZ povoFuje uskutonenie vodnej stavby
,Modernizacia Eistiacej stanice odpadovej vody vo FES (moderniziacia DEEM stanice)®
v objekte sip. & 1508 na pozemku parc. ¢ 708 v katastrilnom uzemi Vieska (dalej len
,,stavba®), v rozsahu:

1.1 Technologické zariadenie

Osadia sa nové technologické zariadenia (odluéova¢ ropnych latok /5 m>.h'/ s pasovym zberaom
olejov, nadrz predCistene] vody /1 m’/, &erpadld do flotaénej jednotky, flotaina jednotka
AS-FLOS5, tribkovy zmie$aval, nadrz chemického kalu /12 m>/, plniace erpadlo kalu, kalolis,
filter filtratu z kalolisu, mieSacia nadrz flokulantu, déavkovacie gerpadlo polyflokulantu
a chemické hospodarstvo, zasobné nadrze chemikalii /4ks/ a davkovacie &erpadld) a prepoja
sa s jestvujucimi technologickymi zariadeniami a potrubnymi rozvodmi.

1.2 OcePova konstrukcia plo§iny filtranej jednotky

Riedi osadenie hlavnej nosnej ocelovej kongtrukcie ploginy pre osadenie technologickych Casti
flota¢nej jednotky. Pozostava zo zvislych konstrukeii (oceloveé stipy ploiny L2xU120% si
kotvené cez ocelové platne do podlahy), vodorovnych nosnych konstrukeii (tvorena z ocefovych
profilov ,,U“ a LHEA®), ostatnych konstrukceii (leSenie), zamo&nickych konétrukcii (zabradlia
a schodiska).

1.3 Elektricka instalacia
Vybuduji sa nové rozvody silnopradu, merania a regulacie (MaR), automaticky systém riadenia
(ASR) a GSM prenos poruchovych stavov.

Projektovii dokumentaciu vypracoval Ing. Marian Papp, hlavny projektant - autorizovany
stavebny inZinier, zapisany v registri Slovenskej komory stavebnych inzinierov (d'alej len
,.SKSI“) pod registralnym &islom 1958*A2.

podla § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ v silade s § 61 stavebného zakona povol'uje stavbu
,Taviarei - Osadenie plynovych peci Bleiwenz“ v objekte siup. & 915 na pozemku
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parc. & 714 v katastrilnom dzemi Vieska (dalej len ,stavba®) v rozsahu stavebnej &asti
a prevadzkovych siiborov:

SO 512/4 Upravy v stavebnom objekte
Uskutoénia sa stavebné Gpravy objektu pre osadenie 2 ks plynovych peci a komina pri hale,
demontuje sa jestvujuca véha, vybuduje sa havarijna jama.

PJ 10 Vyrobné zariadenie

Osadia sa 2 ks plynovych taviacich peci medzi stipmi & 11 - 10 rady C priamo na podlahu
s ukotvenim, hydraulické vyklapanie peci a osadenie havarijnej jimky na miesto zdemontovanej
vahy v ramci SO 512/4.

PJ 30 Prevadzkovy rozvod silnopradu

Vybuduje sa privod elektrickej energie pre 2ks peci, ochrana komina a odvzdusnenie plynovodu
pred bleskom. Elektrické kdble k pecnym rozvadzatom budi vedené v existujiicich roStoch.
Kablové prepoje medzi pecnymi rozvddzatmi a pecami si predmetom dokumenticie peci.
Na zriadenti ochrannd siistavu objektu haly bude pripojené odvetranie plynového potrubia
vodi¢om FeZn priemeru 8 mm. Teleso komina bude vyuZit¢ ako ndhodny zvod a ako uzemfiovac
sa vyuzije zdklad komina.

PJ 41 Prevadzkovy rozvod zemného plynu

Vybuduje sa nové plynoinStalacia plynovych taviacich peci, doregulatnd a meracia rada
pre napojenie spotrebicov. Na pripojke (DN 50) bude rie§ena doregulécia tlaku plynu z 50 kPa
na 2 kPa regulatorom s poistnym a bezpetnostnym rychlouzaverom. Doregulaéna rada plynu
za reguldciou bude vybavend meracim zariadenim (technologické meranie plynu).

PJ Prevadzkova vzduchotechnika

Riesi odfah spalin od novoinstalovanych taviacich peci. Spaliny st od peci odvadzané samostatne
dymovodmi DN 400 a nésledne cez rozbotku dymovodu DN 630/400 mm spolo¢nym potrubim
DN 500 do samotahového komina DN 560 mm, ktory je ukoneny odvetrivacou hlavicou
celkovej vy3ky 14,0 m (pozn. prevy3enie nad strechu haly 3,0 m).

Projektovi dokumentaciu vypracoval SET projekt, s. r. o, Priemyselné 12, Ziar nad Hronom,
hlavny projektant Ing. Magdaléna Boskova - autorizovany stavebny inZinier, zapisany v registri
Slovenskej komory stavebnych inZinierov (d’alej len LSKSI“) pod registraénym Cislom
2400*14.

Pre uskuto¢nenie stavieb sa uréuji tieto podmienky:

Stavby budd uskutonené podla projektovej dokumenticie overenej stavebnym Gradom
(indpekciou) vtomto konani, ktord tvori pre stavebnika a obec neoddelitelnd sacast’ tohto
rozhodnutia. Pripadné zmeny nesmu byt vykonané bez predchadzajiceho povolenia inSpekcie.
Stavby budi uskutoénené dodéavatel'sky. Dodavatel stavieb bude vybraty vyberovym konanim.
Stavebnik oznami indpekcii doddvatela stavieb a jeho adresu do pétndstich dni po uzatvoreni
zmluvného vztahu a predloZi doklad o jeho odbornej spdsobilosti.

Stavebnik pisomne ozndmi inSpekcii termin skutoéného zadatia uskutodiiovania stavieb.
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4. Pred zatatim realizdcie stavieb presne zistit' a vytyéit inZinierske siete, aby nedoslo
k ich porudeniu.

5.  Stavebnik je povinny z dovodu poziadaviek bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poZziadaviek
bezpetnosti technickych zariadeni v procese vystavby (stavba uvedena v bode a2):

a) spravne ochrénit odfuk plynového potrubia pred uderom blesku (ochrana oddialenym
bleskozvodom - ty§) v stlade s § 13 ods. 3 zakona &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov v nadvéznosti na €1. 5.1 2 STN EN 62305-3 (34 1390);

b) doplnit’  projektovi dokumentéciu o vyhodnotenie ncodstrénitelnych nebezpelenstiev
a neodstranitelnych  ohrozeni, ktoré vyplyvaja  z navrhovanych rieSeni v ur¢enych
prevadzkovych a uZivatelskych podmienkach, postdenie rizika pri ich pouzivani anavrh
ochrannych opatreni proti tymto nebezpedenstvam a ohrozeniam v stlade s § 4 ods. 1 zakona
& 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov;

c) zabezpetit statické posidenie navrhu kotvenia komina (do zékladu, o stavebni konStrukciu);

d) zabezpegit minimalnu Sirku stupiia rebrikovych schodov (150 mm) v stlade s § 18 ods. 3
vyhl. & 59/1982 Zb. a &l. 50 STN 73 4130;

e) zabezpelit spravne uvadzanie platnych STN v suhrnne;j technickej sprave (str. €. 11), sabor
noriem STN ISO 3864-1 az 4 (01 8012) je v platnosti od jula 2013;

f) zabezpeit dodrZanie ustanoveni smernice EP a Rady 2006/42/ES, STN EN 746-2 (06 5011).

6. Technologické zariadenia (strojové zariadenia, plynové taviace pece, vyhradené technické
zariadenia), stavby a ich sii¢asti je moZné podla § 13 ods. 3 a 4 zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni
neskordich predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR &. 392/2006 Z. z. uviest do prevadzky, len
ak zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri préaci, po vykonani
kontroly po ich inStalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna inStalacia
a ich spravne fungovanie.

7. Pred uvedenim technologickych zariadeni (strojové zariadenia, plynové taviace pece)
do prevadzky po ich nainStalovani na mieste pouzivania stavebnik poZiada opravneni pravnicku
osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zakona &. 124/2006 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov v nadviznosti na § 5 ods. 1 NV SR &. 392/2006 Z. z.

8.  Stavebnik je povinny z dovodu poziadaviek bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiadaviek
bezpeénosti technickych zariadeni v procese vystavby (stavba uvedena v bode al):

a) uviest v elektrodokumentacii zaradenie elektrickych zariadeni do skupin v zmysle § 4
vyhl. & 508/2009 Z. z. v zneni neskordich predpisov v siilade s § 9 ods. 1 pism. b) bod ¢&. 8
vyhl. & 453/2000 Z. z.;

b) uviest v technickej sprave clektroindtalacie pozadovanii Gradni skisku elektrickych zariadeni
skupiny A v salade s § 9 ods. 1 pism. b) bod &. 8 vyhl. &. 453/2000 Z. z. v nadviznosti na § 12
vyhl. &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov;

c) doplnit’ projektovi dokumentaciu o spdsob zaistenia bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci
a pri buducej prevadzke v sulade s § 9 ods. 1 vyhl. &. 453/2000 Z. z.;

d) doplnit  projektovi dokumentéciu o vyhodnotenie neodstranitefnych nebezpedenstiev
a neodstranitePnych  ohrozeni, ktoré vyplyvaji  z navrhovanych rieSeni v uréenych
prevadzkovych a uZivatel'skych podmienkach, posidenie rizika pri ich pouZivani andvrh
ochrannych opatreni proti tymto nebezpetenstvam a ohrozeniam v stlade s § 4 ods. 1 zékona
&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov;

¢) doplnit projektovi dokumentéciu o pristup na ploSinu navrhom schodistovych ramien
so &rkou 850 mm pre moZnost prena3ania bremien v jednej ruke vzmysle &l. 313
STN 26 9010,
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f) doplnit projektovii dokumenticiu o ndvrh zdbradlia na schodistovom ramene
9x184,62/250 mm na celi diku ramena;

g) doplnif projektovii dokumenticiu o névrh vyplne zdbradlia na schodisti a plodine s dodrzanim
&l. 26, 33 a 60 STN 74 3305;

h) nahradit neplatné predpisy (zékon & 163/2001 Z. z., ¢ 126/2006 Z. z. a vyhl.
& 718/2002 Z. z.) v sprave ,,BOZP“ platnymi zikonmi &. 67/ 2010 Z. z., &. 355/2007 Z. =z
v zneni neskordich predpisov a vyhldskou &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov;

i) vypracovat projekt elektrickej inStalacie v rozsahu pre realizalny projekt (konStrukéna
dokumentécia) v zmysle § 5 vyhl. &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Na kontrukéna dokumentéciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A plati

poziadavka § 5 ods. 3 a4 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. d) zakona

& 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o posudeni dokumenticie technickych zariadeni

opravnenou pravnickou osobou.

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni elektrickom

atlakovom (hydraulické akumulatory) vykonat' dradni skusku vzmysle § 12 vyhlasky

&.508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zékona &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

opravnenou pravnickou osobou.

Technologické zariadenia (technologické zariadenie COV, vyhradené technické zariadenia),

stavby a ich suasti je mozné podla § 13 ods. 3 a 4 zdkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich

predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR &. 392/2006 Z. z. uviest do prevadzky, len ak

zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri préaci, po vykonani

kontroly po ich indtalovani, pred ich prvym pouZitim, aby sa zabezpegila ich spravna inStalacia

a ich spravne fungovanie.

Pred uvedenim technologického zariadenia COV do prevadzky po ich nainstalovani na mieste

pouzivania stavebnik poZiada opravmend pravnicki osobu o vydanie odborného stanoviska

vzmysle § 14 ods. 1 pism. d) zékona C. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov

v nadviznosti na § 5 ods. 1 NV SR &. 392/2006 Z. z.

Pri uskuto&fiovani stavby dodrzat prisluiné vSeobecné technické poziadavky na stavby

a prislusné technické normy vztahujice sa na predmetni stavbu.

Stavby budi ukonlené najneskor do 24 mesiacov od nadobudnutia pravoplatnosti tohto

povolenia.

Pri vystavbe pouzif iba také vyrobky, ktoré svojimi vlastnostami umoznia, aby stavby,

do ktorych st trvalo a pevne zabudované, po cely &as svojej ekonomicky odévodnene; Zivotnosti

spifiali poziadavky mechanickej odolnosti a stability, poZiarnej bezpeénosti, hygieny a ochrany

zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénosti pri uZivani, ochrany pred hlukom a vibraciami,

a energetickej ispornosti.

Stavebnik je povinny oboznimit' pracovnikov dod4vatel'a stavebnych pric so zdsadami

bezpeiného sprdvania sa na danom pracovisku a s moZnymi miestami a zdrojmi ohrozenia.

Rovnako je dodévatel stavebnych prdc povinny oboznamit' urdenych pracovnikov

prevadzkovatela s rizikami stavebnych prac.

Na stavbach musi byt neustdle k dispozicii projektova dokumenticia overend inSpekciou

pre udely realizdcie a vykon §tétneho stavebného dohladu. Stavebnik musi viest’ stavebny dennik.

Stavebnik musi umoZnit oprdvnenym orgdnom vstup na stavby za tigelom vykonania Statneho

stavebného dohl'adu.
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Buracie prace realizovat tak, aby v priebehu prac nedoSlo k ohrozeniu bezpetnosti, Zivota
azdravia osob, k vzniku poZiaru a nekontrolovatenému poruSeniu stability stavieb alebo
ich Casti.
Pri odstrafiovani asti stavby nesmie byt ohrozend stabilita Ziadnej inej stavby
ani prevadzkyschopnost’ sieti technického vybavenia v dosahu stavby.
Odpad vzniknuty buracimi pricami a pri uskuto&fiovani stavieb sa musi odstrafiovat’ bezodkladne
a nepretrzite tak, aby nedochddzalo k narueniu bezpeénosti a plynulosti prevadzky na pozemnych
komunikaciach a nenarusalo sa Zivotné prostredie.
Odpady, ktoré vznikni pri stavebnej &innosti, zhodnotit resp. zneskodnit’ v zariadeniach
na zhodnocovanie alebo zneskodiiovanie odpadov. Doklady o tom, ako bolo naloZené s odpadom,
stavebnik preukaZe pri uvedeni stavieb do uZivania.
Zabezpetit' stavenisko pred vstupom cudzich 0s6b na miesta, kde moZe dojst k ohrozeniu Zivota
alebo zdravia ajeho oznaCenie ako staveniska s uvedenim potrebnych Gdajov o stavbe
a ucastnikoch vystavby.
Na miestach, kde sa zaobchadza s nebezpednymi latkami je stavebnik povinny urobit potrebné
opatrenia, aby pri zaobchadzani s nimi nevnikli do povrchovych vod alebo do podzemnych vod
alebo neohrozili ich kvalitu.
Vietky stavby, zariadenia a plochy, na ktorych sa bude zaobchadzat' so kodlivymi a obzvIast
skodlivymi latkami, musia po stavebnej a technickej stranke vyhovovat ustanoveniam § 39
zikona <&.364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov a vyhlaske ¢. 100/2005 Z. z. Ministerstva Zivotného
prostredia  Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujii podrobnosti o zaobchadzani
s nebezpeénymi latkami, o néleZitostiach havarijného planu a o postupe pri rieeni mimoriadneho
Jhorsenia vod. Zariadenia musia byt stabilné, nepriepustné, odolné voti mechanickym, tepelnym,
chemickym, biologickym a poveternostnym vplyvom tak, aby sa zabranilo uniku 3kodlivych
a obzvla¥t ¥kodlivych latok do podzemnych a povrchovych vod.
Akékolvek zasahy do verejného vodovodu a kanalizacie vlastnika a prevadzkovatela Dalkia
Industry Ziar nad Hronom, as. je mozné vykonavat len za ucasti zodpovedného zastupcu
prevadzkovatefa verejného vodovodu a kanalizdcie podfa nim stanovenych technickych
podmienok.
Skusky tesnosti potrubi na prepravu nebezpeénych latok a nadrzi na ich skladovanie
a zachytavanie vykonat’ odborne spdsobilou osobou s kvalifikaciou na nedestruktivne skiiSanie.
Po ukonleni stavby je stavebnik povinny podat yiadost o zmenu integrovaného povolenia,
predmetom ktorej bude povolenie doSasného uZivania stavby na skagobni prevadzku
s nalezitostami podfa § 17 vyhlasky &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona a § 6 a § 7 zakona o IPKZ.
K povoleniu uzivania stavby uvedenej v bode al) tohto povolenia je stavebnik povinny predlozit:
a) doklady o vysledkoch predpisanych skiifok a merani, doklady o overeni poZadovanych
vlastnosti vyrobkov, overend dokumenticiu rieSenia protipoZiarnej bezpednosti stavby,
doklady o preukazani zhody stavebnych vyrobkov, vypracované a schvalené prevadzkové
predpisy, aktualizovany plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladateného
tiniku nebezpeénych latok do Zivotného prostredia a na postup v pripade ich uniku (havarijny
plan), doklady o spdsobe nakladania so vzniknutym odpadom, vykresy, Vv ktorych budi
vyznadené pripadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorym doslo potas uskutotfiovania
stavby, d’alie doklady vyplyvajice z podmienok tohto povolenia a stavebny dennik;



30.

31.

32.

strana 7/17 rozhodnutia cislo: 5110-26736/2014/Mk3, Kri/470260106/Z10

b) doklad o vykonani skiSky tesnosti jestvujlcich nadrzi odborne spOsobilou osobou
s kvalifikiciou na vyZadovany typ skisky vzmysle vodného zdkona s vyhovujicim
vysledkom;

¢) ¥pecifikaciu chemického zloZenia koagulantov a flokulantov pouzivanych v procese Cistenia
odpadovych véd s predloZenim ich kariet bezpe¢nostnych tidajov;

d) doklad o zaslani (idajov uvedenych v bode b) a c) prevadzkovatelovi verejnej kanalizacie;

¢) zaradenie prevadzky podla vykondvanej priemyselnej ¢innosti do ¢innosti uvedenej v zozname
prilohy ¢&. 6, East’ B., Nariadenia vlady SR ¢&. 269/2010 Z. z., ktorym sa ustanovuju poziadavky
na dosiahnutie dobrého stavu vdd (d’alej len ,,nariadenie®);

f) navrh rozsahu a spdsobu monitorovania ukazovatelov znedistenia pri vypustani priemyselnych
odpadovych vod do verejnej kanalizicie na ziklade zaradenia podla bodu a) so suhlasnym
stanoviskom prevadzkovatel'a verejnej kanalizicie.

K povoleniu uZivania stavby uvedenej v bode a2) tohto povolenia je stavebnik povinny predlozit’:

a) sthlas k vydaniu rozhodnutia na uZivanie stavby prislusného Okresného aradu udeleného
podla § 17 ods. 1, pism. a) zdkona C. 137/2010 Z. z. oovzdu§i vzneni zidkona
&.318/2012 Z. z. ktorym sa meni a doplita zakon &. 137/2010 Z. z. 0 ovzdu3i;

b) doklady o vysledkoch predpisanych skaSok amerani, doklady o overeni poZadovanych
vlastnosti vyrobkov, overeni dokumenticiu rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti stavby,
doklady o preukdzani zhody stavebnych vyrobkov, vypracované a schvalené prevadzkové
predpisy, doklady o spdsobe nakladania so vzniknutym odpadom, vykresy, v ktorych budu
vyznatené pripadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorym doSlo pogas uskutoffiovania
stavby, d'alsie doklady vyplyvajiice z podmienok tohto povolenia a stavebny dennik;

c) aktualizovany ~prevadzkovy —poriadok a prevadzkovi  evidenciu, subor technicko-
prevadzkovych parametrov a technicko-organiza&nych opatreni na zabezpeCenie ochrany
ovzdugia pri prevadzke zdroja zneCistovania vypracovany v silade s podmienkami tohto
povolenia a s vyhlaskou €. 231/2013 Z. z. Ministerstva Zivotného prostredia Slovenske;j
republiky o informacidch podavanych Eurépskej komisii, o poziadavkich na vedenie
prevadzkovej evidencie, o udajoch oznamovanych do Narodného emisného informaéného
systému a o sibore technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizaénych opatreni;

d) doklad o vykonani skiSky tesnosti havarijnej nadr’e odborne spdsobilou osobou
s kvalifikdciou na vyzadovany typ skaSky v zmysle vodného zakona s vyhovujicim
vysledkom;

e) doklad o zaslani adajov uvedenych v bode d) prevadzkovatelovi verejnej kanalizacie;

Prevadzkovatel je povinny poZiadat prislusny Okresny trad, odbor starostlivosti o Zivotné

prostredie 0 zmenu rozhodnutia o schvaleni postupu vypo&tu mnoZstva emisii.

Prevadzkovatel pred zadatim stavby prehodnoti celkové mnoZstvo vybranych nebezpecnych latok

v stvislosti s povoFovanymi stavbami podla zikona C. 261/2002 Z. z. o prevencii zdvaZnych

priemyselnych havérii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

s dopadom na zmenu zaradenia prevadzky do prislusnej kategorie v zmysle prisluSnych

ustanoveni  vy$ie  citovaného  zdkona.  V pripade potreby  zmeny  zaradenia

do prislusnej kategérie je prevadzkovatel povinny bezodkladne zaslat' ozndmenie prislusnému

Okresnému tradu, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie.

Stavby nesmu byt za¢até, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost.
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Stavebné povolenie strica platnost, ak do dvoch rokov odo dfa, ked” nadobudlo
pravoplatnost, nebudi stavby zalaté.

Integrované povolenie sa meni a doplia nasledovne:
v (ivode vyrokovej &asti sa dopliia:

- podPa § 3 ods. 3 pism. a) bodu &. 1 zikona o IPKZ udeluje v oblasti ochrany ovzdusia sihlas
na vydanie rozhodnuti o povoleni stavieb velkych zdrojov zneéistovania, strednych zdrojov
zmetisfovania a malych zdrojov zneCisfovania ovzdusia vratane ich zmien v suvislosti
s povolenim stavby _Taviarefi - Osadenie plynovych peci Bleiwenz";

- podfa § 3 ods. 3 pism. a) bodu & 8 zékona oIPKZ urluje emisné limity
a technické poziadavky a podmienky prevadzkovania;

- podla § 3 ods. 3 pism. b) bodu ¢. 3 zékona o IPKZ udeluje sthlas na uskuto¢nenie, zmenu
alebo odstrénenie stavieb a zariadeni alebo na &innosti, na ktoré nie je potrebné povolenie,
ktoré viak mézu ovplyvnif stav povrchovych vod a podzemnych vod v stvislosti s vydanim
stavebného povolenia stavby ,,Taviareii - Osadenie plynovych peci Bleiwenz™;

- podla § 3 ods. 3 pism. c) bodu &. 7 zakona o [PKZ v ramci udeleného stihlasu na nakladanie
s nebezpe&nym odpadom (NO) v prevadzke uprestiuje mnozstvo NO vznikajiceho v suvislosti
s vydanim povolenia predmetnych stavieb a predizuje lehotu na nakladanie s nim;

Vv casti I, kapitole A., sa rusi odstavec , 2. Urcenie kategérie znecistovania ovzdusia®
a nahrddza sa novym odstavcom v nasledovnom zneni:

Ur&enie kategorie znedistovania ovzdusia

Prevadzka je v zmysle zékona &. 137/2010 Z. z. o ovzdusi a vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky €. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
zakona o ovzdudi, kategorizovana ako velky zdroj znedistovania ovzdu$ia kategoérie 2.8.1
Tavenie nezeleznych kovov vratane zlievania zliatin, pretavovania a rafinacie kovového Srotu
s projektovanou taviacou kapacitou nad 20 t za defi.

V &asti L, kapitole A., sa doplfia novy odstavec ¢. 4 s nasledovnym znenim:
Vychodiskova sprava

In3pekcia podla § 8 ods. 3 zakona o IPKZ schvaluje ,,Vychodiskovi spravu” €. 0. 07/Ja/2014,
mdj 2014, v mieste - areal prevadzkovatela Fagor Ederlan Slovensko, a.s., Ziar nad Hronom,
k.G. Horné Opatovce a k.. Ladomerska Vieska.

V casti I, kapitole B., v bode ¢. 1. sa rusi tabulka ¢ 1 a nahrddza sa novou tabulkou ¢. 1
v nasledovnom zneni:
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tabulka €. 1
Technologické Taviaci vykon Roiény &asovy fond Kapacita zariadenia
i alanie th t.deii! hod.r'? | hodr'® trt? L'
Taviaca pec STRIKO 1,5 36 8 760 21253 13 140 3380
Taviaca pec GIS 2,00 43 8760 7200 17 520 14 400
Taviace pece Bleiwenz 0,1 2.4 8 760 7200 876 720

® projektovand hodnota; ” predpokladand hodnota
V casti L, kapitole B., sa rusi text v bode 3.1.1 a nahrddza sa novym textom v nasledovnom zneni:
a)Taviaca pec STRIKO

Plynova taviaca pec pozostava z 2 vzhjomne prepojenych komor (taviaca - ustal'ovacia). Do pece
sa davkuje Al zliatina a tzv. ,,vratny” material z vyroby v pomere, ktory je predpisany pracovnym
predpisom pre prislusna Al zliatinu. Vsadzka sa do taviacej asti pece davkuje pomocou vozika
a ,,skipového vytahu®, ktory je stigastou pece. Tavenie kovu je zabezpedené teplom z horakov
osadenych v stene pece s tepelnym vykonom min. 0,35 MW - max. 1,25 MW (priamy procesny
ohrev). Tekuty kov odoberany zpece pomocou hydraulickej jednotky je filtrovany
v tzv. filterboxe® ohrievanom plynovym hordkom s max. vykonom 40 kW (fugitivny zdroj).
Odtah znelistenej vzduSniny z procesu tavenia, zprocesu rafinicie a odberu trosky
je zabezpeteny odsivacimi nastavcami (sG&ast’ pece) a odsavacim ventildtorom (umiestneny
v samostatnom vstavku pri vyrobnej hale) so vzduchotechnickym potrubim a riadiacim
systémom. Znegistena vzdudnina je predistend v odlu¢ovacom zariadeni (latkovy rukédvovy filter
s automatickou regeneréciou filtratného média tlakovym vzduchom) a odvadzand ocelovym
vyduchom vy$ky 14 m s prevySenim 3,0 m nad hrebefi strechy vyrobnej haly. Na ocelovom
vyduchu st osaden¢ 2 meracie priruby s pristupom z ocel'ovej ploiny s rebrikom.

b)Taviaca pec GIS SPG

Konstrukcia pece, davkovanie vsadzky, proces tavenia a odoberania kovu je obdobna ako pri peci
STRIKO. Vykon taviacich horakov je v rozpiti min. 0,60 MW - max. 1,80 MW (priamy procesny
ohrev). Odfah znetistenej vzdugniny z procesu tavenia, zprocesu rafinicie a odberu trosky
je zabezpeteny odsavacimi nastavcami (sudast pece). Znedistena vzdudnina je nasledne vedend
vzduchotechnickym potrubim so zaustenim (pozn.: pri stipe ¢. 12 rady D vyrobnej haly)
do vzduchotechnického potrubia odvadzajticeho znecistend vzdu$ninu od taviacej pece STRIKO
(bod a). Precistenie znedistenej vzdusniny v spolo¢nom odlu¢ovacom zariadeni, jej odvadzanic

do vonkajsieho prostredia je zhodné ako je uvedené v bode a).
¢)Taviaca pec Bleiwenz

Pretavovacie kelimkové pece typu Bleiwenz BKS-G 600 (2 ks) st charakterizované z hl'adiska
sposobu prevadzky a vyrobno-previdzkového re¥imu ako diskontinudlna, vsadzkova,
jednorezimové technologia. Emisno-technologicky charakter vzhladom na prevadzku peci
je premenlivy, zavisi od frekvencie vsadzok (pozn. Al zliatina a tzv. ,vratny“ material z vyroby
je dévkovany ruéne v pomere, ktory je predpisany pracovnym predpisom pre prislusnd Al
zliatinu). Vykon taviacich horakov je 0,480 MW (nepriamy procesny ohrev), teplota tavenia
760°C, vykon pece je 580 kg kovu za 2 hod. Tekuty kov odoberany z pece pomocou hydraulickej

jednotky. Odvod spalin zo spalovania ZPN z verejn¢ho rozvodu je cez samostatné dymovody
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(2ks) a nasledne cez rozbotku dymovodu spoloénym potrubim do spolo&n¢ho samot’ahového
komina s prevy$enim 3,0 m nad najvy3Siu Groveii strechy haly s jeho celkovou vyskou 14,0 m.

V éasti I, kapitole B., sa rusi text v bode ¢.7.1 a nahrddza sa novym textom v nasledovnom zneni:
7.1 Deemulga¢na stanica (d’alej len ,DMG™)

V aredli prevadzkovatela je prevadzkovana DMG, v ktorej sa zneSkodiiujii osobitné druhy
kvapalnjch odpadov (bod 4.2.2 pism. c). Celkovéd kapacita DMG je 60 m’.den’
resp. Quax 5 m° . Prvy stupeti istenia pozostava z existujucich akumulaénych a vyrovnavacich
nadrzi na vyrovnanie kvality a kvantity privadzanych odpadovych véd. Druhy stupenl Cistenia
odpadovych vdd tvori odluéovad ropnych latok /zachytenie volnych ropnych latok s vySSou
kapacitou prietoku odpadovej vody/ s existujiicou zbernou nadrZou na zachyteny olej. Novy
fyzikalno-chemicky stupefi Cistenia pozostdva z tlakovej flotacie intenzifikovanou davkovanim
koagulantu a flokulantu s automatickym dévkovanim neutralizagného ¢inidla. Kalové
hospodarstvo fyzikalno - chemického stupiia tistenia odpadovych vdd tvori kalovd nadrZ
na chemicky kal a kalolis na odvodnenie chemického kalu. Proces odvodiiovania
je intenzifikovany ddvkovanim roztoku organického flokulantu. ~Odvodneny kal
je zhromaZd'ovany v kontajnere, ktorého zne¥kodnenie je zabezpetené prostrednictvom
opravnenej osoby na zneskodnenie resp. zhodnocovanie odpadov.

7.1.1 Sklad chemikdalif v objekte DMG

V objekte DMG je skladovany koagulant v 1000 1 kontajneri, 30%-tny NaOH v 1000 1 kontajneri
a polyflokulant v chemicky odolnej plastovej skladovacej nadrzi (400 ). Zasobné nadrze sa
umiestnené v zachytnych nadrziach na beténovej podlahe opatrenej ochrannym naterom odolnym
vodi utinkom skladovanych latok, ktord je vyspadovana do zichytnej nadrze o objeme 20 m’
v suteréne DMG. Sklad a zachytnd nadrz spitia poziadavky vieobecne zaviznych pravnych
predpisov ochrany vod.

V éasti IL, v kapitole A., sa rusi text v bode ¢. 3 a nahrddza sa novym textom v nasledovhom
zneni:

3. Technicko-prevadzkové podmienky

3.1 Prevadzkovatel je povinny dodrZiavat hodnoty technicko-prevadzkovych parametrov
v sulade s platnym Suborom technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-
organizaénych opatreni na zabezpelenie ochrany ovzduSia pri prevadzke zdroja
znedistovania, vypracovanym a schvalenym podla vieobecne zavidzného pravneho predpisu
ochrany ovzdusia.

32 Prevadzkovatel' je povinny polas prevadzkovania DMG odvddzat vy&isten( priemyselni
odpadovii vodu z flotatnej nédrze odtokovym potrubim vybavenym indukénym
prietokomerom (meranie mnoZstva vytistenych odpadovych vbd/fakturaéné meradlo)
gravitatne do nadrZe vy¢istenej vody (1 m?), v ktorej je zabezpetené kontinuélne meranie pH
a odber vzoriek a nasledne kanalizatnou pripojkou cez kontrolnti Sachtu do stoky &. 1, ktora
je cez ,odluCovad ropnych latok® €. 1 vylistena PavobreZznym vyustom &. 1 do otvoreného
kanalizaéného zberada (verejna kanalizicia) v sprave iného pravneho subjektu v zmysle
podmienok (kontrola kvality amnoZstva vypastanych odpadovych vod) uzatvoreného
pravneho vzt'ahu s tymto subjektom.
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3.3 Prevéadzkovatel je povinny kontrolovat funkciu a stav odluéovaéov ropnych létok osadenych
na stoke &. 1 a & 2 vzdy po ukondeni dazda, inak minimalne 1x za tyZdefi so zdznamom
v prevadzkovej evidencii; prevadzkovatel’ je povinny vykonat opatrenia, zaistujice spravnu
funkciu odlu€ovadov ropnych latok v zmysle garancii dodavatel'a zariadenia.

V éasti IL, v kapitole B., sa rusi text v bode ¢. 1 a nahrddza sa novym textom v nasledovnom
zneni:

Emisie zne&ist'ujicich latok do ovzduS3ia

1.1 Emisie znedistujucich litok vypaitané z jednotlivych technologickych Casti prevadzky
do ovzdugia nesmi prekrogit’ limitné hodnoty urfené v tabulke €. 2.
1.2 Emisné limity platia pre koncentricie prepo¢itané na suchy plyn pri tandardnych stavovych
podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pri referenénom obsahu O; (03 ), ktory je.
a) pre technologickll Sast' prevadzky - Tavenie (pozn.: taviace pece Bleiwenz) - O3 rr 3%
objemovych;
b) pre technologické &asti prevadzky Tavenie (pozn.: taviaca pec STRIKO, GIS, filtrany
box, udrziavacie pece) aPovrchovd uprava (otrieskdvacie zariadenie) sa Op rer

neuplatiiuje.

tabulka ¢. 2

B
S F| s
23 |2 S| zdroj oz emisny limit (EL)"
€3z |2 E emisif HT [g.h"')/ C [mg.m™]
S =
- [m] " [#(ks)] | TZL co | ToC | Mersano SOx NOy
taviaca pec
STRIKO
14 ( ) TF/1 -/10 1Y o9 25/3% 2000/350 2000/350
taviaca pec
(GIS)
2
5 _ filtratny _ e e 4 i S 9
= box
=
udrZiavacie il e ) 4 o L) )
- | pece (3 k) / / / / / /
14 | BEiate pace 4 e, 50 W 48 i -/200
(Bleiwenz)
£ tlakové liatie
3 - | @ise 10,16, - - /- -/ DA -/ -/
= = 18, 19)
otrieskavacie
s | 3 | serisdenic | TR/ B iy
£ 3 (SANDER) ) - 4+ ol o ol
> & otrieskéavacie
& 3 | zariadenie | VF/I -120
(CarloBanfi)

0Z - odlutovacie zariadenie, EL - emisny limit, HT - hmotnostny tok, C - koncentrécia, TF - textilné odlucovacie
zariadenie, VF - vodné odlutovacie zariadenie, TZL - tuhé znefistujuce latky, HF - fluorovodik, SO, - oxidy siry
(vyjadrené ako SO,), NO, - oxidy dusika (vyjadrené ako NO,)

" EL pre prislu$ni zne&istujicu latku plati pre kazdy vyduch osobitne ako hmotnostny tok alebo koncentrécia,
D 3. skupina znetistujlicich latok - anorganické plyny a pary 2. podskupina (fludr a jeho plynné zligeniny vyjadrené
ako HF);
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3 4. skupina znegistujucich latok - organické plyny a pary 3. podskupina (etylénglykol);
9 neuplatiiuje sa.

V éasti 1L, kapitole D., v odstavci 2., sa v bod ¢&. 2.1 rusi text v prvej vete a nahrddza sa novym
textom v nasledovnom zneni:

2.1 Prevadzkovatelovi ako povodcovi mdzu vznikat v prevadzke odpady uvedené v tabulke . 4b
v sthrnnom roénom mnozstve do 12 000 ton.

V éasti 1L, kapitole D., v odstavci 3. , Vseobecné podmienky pre nakladanie s nebezpecnym
odpadom*, sa rusi text v bode ¢. 3.1 a & 3.2 a nahrddza sa novym textom v nasledovnom zneni:

3.1 Prevadzkovatel' je opravneny nakladat snebezpenymi odpadmi uvedenymi v tabulke &. 4a
a v tabulke &. 4b v stlade s platnymi pravnymi predpismi odpadového hospodarstva po dobu
troch rokov od nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

3.2 Prevadzkovatel' je opravneny prepravovat nebezpe¢né odpady uvedené v tabulke €. 4b pod
katalogovym &islom 10 03 08, 12 01 06, 12 01 07, 12 0l 16,12 01 . 18,
12 01 20, 13 05 01, 13 05 02, 13 05 06, 13 05 08, 14 06 03, 15 01 10, 15 02 02, 16 02 13,
16 10 01, 17 04 09, 20 01 33, 20 01 37 za Ggelom ich zne3kodiiovania (zhodnocovania)
do zariadeni na zber, zhodnocovanie resp. zneskodiiovanie odpadov opravnenou osobou
v (zemnom obvode prisluiného Okresného Uradu Zivotného prostredia v mnozstve
max. 600 ton.rok™' po dobu troch rokov od nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

V ¢asti I, kapitole I, sa rusi tabulka ¢. 5 v bode 1.3 a nahrddza sa novou tabulkou ¢. 5
nasledovnom zneni.:

tabulka €. 5

:E I 2o
;-in = 2 = Interval
2% T z 2| Emit. periodického £ 3
E- K g Zdroj emisii S E| litka " Metdédy merania
;_.d g 8 g [rok ]
T7L - Manuélna gravimetrickd metoda -
izokineticky odber
HF - NDIR, NDUV, iné fyzikalne metédy
-FTIR
Taviaca pec (STRIKO) | ¢ 6 resp. 309 -NDIR, NDUV (UV), CL, iny fyzikalny
Taviaca pec NO, alebo elektrochemicky princip (s NO
2 (GIS) a NO, meracimi ¢lankami)
E - NDIR, NDUV iny fyzikalny princip
= SO, (konduktometria, interferometria, UV
fluorescencia), elektrochemicky
co - NDIR, NDUV, iny fyzikalny princip
Taviaca pec iy
(Bleinwenz) B 6 resp. 3 1),4)9) - NDIR, NDUV (UV), CL, my fyz:kélny
NO, alebo elekirochemicky princip (s NO a NO,
meracimi {lankami)
s _ Otneslzfé\:lzlg ;:;3 adenie TF 6 resp. 3 2
% E TZL Manualna gravimetrickd metéda -
z & Otrieskévacie zariadenie | o S izokineticky odber
& (Carlo Banfi) P:

TF - textilny filter, VF - vodné odlugovacie zariadenie, TZL - tuhé znegistujice latky, HF - fluorovodik, SO, - oxidy
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siry (vyjadrené ako SQ,), NO, - oxidy dusika (vyjadrené ako NO,), NDIR - nedisperzna infralervend spektrometria,
NDUV - nedisperzna ultrafialovd spektrometria, FTIR - infralerveny detektor s Fourierovou transforméciou, CL -
chemiluminiscencia,

) Prevadzkovatel je povinny vykonat’ 1. periodické opravnené meranie po 3 rokoch od vykonania 1. jednorazového
merania a d'aldie v lehote:
a) tri kalendarne roky, ak sa hmotnostny tok znedistujicej latky v mieste platnosti uréeného emisného limitu rovna
alebo je vy$¥ ako 0,5-ndsobku limitného hmotnostného toku (d’alej len ,,LHT®) a niZ8{ ako 10-nasobok LHT;
b) Sest’ kalenddrnych rokov, ak je hmotnostny tok zneéistujicej latky v mieste platnosti uréeného emisn¢ho limitu
niZ3{ ako 0,5-ndsobok LHT;

) (LHT pre TZL =500 g.h™)

3 (LHT pre TZL = 200 gh'; LHT pre SO, = 2000 g.h"' LHT pre NO, = 2000 gh'; LHT pre HF =25 gh™")

9 (LHT pre NO, = 2000 g.h”; LHT pre CO = 5000 g.h™);

3 pre emisie CO pri najniZ$om povolenom tepelnom prikone.

Technicky opis v asti b) (pozn. &ast’ L, kapitola B., bod ¢&. 3.1.1 ¢/, €. 7.1 a¢&. 7.1.1, &ast’ II,
kapitola A., bod &. 3.2) tohto povolenia, emisné limity v tab. €. 2 a podmienky na kontrolu emisii
do ovzdusia v spojitosti s povolenim nového zariadenia je v platnosti po realizécii stavieb podla
Gasti al) resp. a2) aich uvedeni do uZivania. Ostatné tidaje uvedené v &asti b) tohto povolenia
s 0&inné nadobudnutim pravoplatnosti tohto povolenia. Ostatné podmienky integrovaného
povolenia ostdvajii nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorf jeho neoddelitelni stcast’.

Odoévodnenie

Slovenskd indpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d'alej len ,,inpekcia®), ako prisludny organ Statnej
spravy podla § 9 a § 10 zdkona &. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov a podla § 32
ods. 1 pism. a) zdkona & 39/2013 Z. z. o integrovane] prevencii a kontrole znecistovania
Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zidkonov (d’alej len ,,zakon o IPKZ)
a §pecidlny stavebny trad podl'a § 120 zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,.stavebny zdkon®) podla § 20
zikona o IPKZ a § 66 stavebného zékona a podla § 3 ods. 3 pism. a) bodu €. 1 a bodu¢. 8, § 3
ods. 3 pism. b) bodu &. 2 a bodu &. 3, § 3 ods. 3 pism. ¢) bodu €. 7, § 3 ods. 4, § 8 ods. 3 zakona
o IPKZ vyddva zmenu integrovaného povolenia previdzky ,Vyroba odliatkov za vysokého
tlaku“, Priemyselnd 12, 965 63 Ziar nad Hronom, ktorej sGéastou je stavebné povolenie
pre uskutoénenie vodnej stavby ,Modernizdcia ¢istiacej stanice odpadovej vody vo FES
(modernizécia DEEM stanice)“ v objekte stp. & 1508 na pozemku parc. €. 708 v katastralnom
azemi Vieska a stavby ,,Taviareti - Osadenie plynovych peci Bleiwenz* v objekte stp. €. 915
na pozemku parc. &. 714 v katastrdlnom Gzemi Vieska (d’alej len ,,stavby®) na zaklade Ziadosti
prevadzkovatel'a a stavebnika Fagor Ederlan Slovensko, a.s., Priemyselna 12, 965 63 Ziar nad
Hronom v zastipeni spolo¢nostou Enviroservis, s.r.o., Ziar nad Hronom doruenej
diia 11. 06. 2014, predlozenej projektovej dokumenticie a konania vykonaného podla zékona
o IPKZ, § 61 stavebného zdkona a zdkona &. 71/1967 Zb. o sprédvnom konani v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zdkon o spravnom konani®).

V zmysle § 7 ods. 2 pism. h) zdkona o IPKZ prevadzkovatel' ku Ziadosti o vydanie zmeny
integrovaného povolenia doloZil doklad o zaplateni spravneho poplatku (vypis zuctu
zo diia 20. 05. 2014). Vy3ka spravneho poplatku za podanie Ziadosti o0 zmenu povolenia je podla
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Sadzobnika spravnych poplatkov v &asti X. Zivotné prostredie, polozka 171a pism. ¢) 500,- eur.
Indpekcia v zmysle splnomocnenia pod bodom ¢&. 1 a vzhladom na rozsah a naro¢nost
posudzovania prevadzky resp. zmeny v nej znizila poplatok podla pismena c) tejto polozky
0 50 % t.j. na 250,- eur.

In§pekcia ako prislu$ny sprdvny orgén pisomne upovedomila ozndmenim
¢ 4718-15913/47/2014/MkS zo dha 29. 05. 2014 vSetkych znamych Gcastnikov konania
a dotknuté organy o zadati spravneho konania vo veci vydania zmeny integrovancho povolenia
predmetnej prevadzky spolu so Ziadost'ou o zaslanie zavidzného stanoviska obce podla § 140 b)
zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov, ur¢il 15 diiovi lehotu na vyjadrenie.

Ziadost' bola zverejneni na webovom sidle inSpekcie a v informadnom systéme integrovanej
prevencie a kontroly zneist'ovania. InSpekcia na webovom sidle inSpekcie a v informa¢nom
systéme integrovanej prevencie a kontroly zne€istovania a na svojej uradnej tabuli na 15 dni
zverejnila struéné zhrnutie Gdajov ainformacii o obsahu podanej Ziadosti poskytnuté
prevadzkovatefom o prevadzkovatelovi a o prevadzke spolu s vyzvou zainteresovanej verejnosti
na pisomné prihlasenie sa za uCastnika konania, vyzvu zainteresovanej verejnosti a osobam
s moZnost'ou podat’ prihlasku a vyzvu verejnosti s moznost'ou vyjadrenia sa k zalatiu konania
s lehotou najmenej 30 dni odo diia zverejnenia vyzvy na webovom sidle spolu s informéaciami
vzmysle § 11 ods. d) zdkona o IPKZ. Ziadost' spolu s vyzvou a informaciami v zmysle § 11
ods. d) zékona o IPKZ bola zverejnena aj na webovom sidle a na Gradnej tabuli obce Ladomerské
Vieska od 24. 06. 2014 - 08. 07. 2014, ktora bola ui¢astnikom konania.

Predmetom integrovaného povolovania nie je povolovanie novej prevadzky, podstatnd zmena
povolenia, nemenia sa zdvidzné podmienky povolenia zodpovedajice najlepsim dostupnym
technikam a neaktualizuji sa podmienky povolenia zdovodu prevadzkovej bezpenosti
vyrobného procesu podla § 11 ods. 5 zkona o [PKZ a preto inSpekcia podl'a § 11 ods. 6 zdkona
o IPKZ v konani o zmene integrovaného povolenia upustila od Ustneho pojednavania.

V lehote urdenej na vyjadrenie tlastnikov konania a dotknutych organov inSpekcia obdrzala
zavizné stanovisko od Okresného uradu Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie (d’alej len ,,O0U ZP) tiseku $titnej spravy ochrany ovzdusia. Stanovisko bolo zahrnuté
v prislusnych podmienkach zmeny integrovaného povolenia /Cast ,a)“ Podmienky pre
uskutocnenie stavby/. Prevadzkovatel' siéasne so Ziadostou ozmenu integrovaného povolenia
dolozil sthlasné vyjadrenia OU ZP Gseku $tatnej spravy odpadového hospodarstva, Gseku Stétnej
vodnej spravy auseku prevencie zévaZznych priemyselnych havarii. Vyjadrenia dotknutych
orgénov boli zohladnené v podmienkach tohto povolenia v ¢&asti ,a)* Podmienky
pre uskuto€nenie stavby.

OU ZP prisluiny vo veciach posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie po posideni vydal
vyjadrenie ¢. OU-ZH-OSZP-2014/003423, &. zéznamu: 2014/0013883 zo dra 30. 04. 2014,
ze navrhované Cinnosti nespadaju pod &innosti, ktoré si uvedené v prisluSnych kapitolach
prilohy ¢. 8 zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 408/2011 Z. z., ktorym sa meni
adoplia zakon & 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov, apreto navrhované ¢innosti

nie je potrebné posudzovat’ podrFa citovaného zékona.
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V konani bolo tieZ predlozené stanovisko Okresného riaditel'stva hasi¢ského a zachranného zboru
v Ziari nad Hronom, Regiondlneho uradu verejného zdravotnictva, Ziar nad Hronom, Dalkie
Industry Ziar nad Hronom, a.s., a odborné stanovisko Technickej inpekcie, a. s. Banska Bystrica
k projektovej dokumentacii, ktoré st zohladnené v podmienkach tohto povolenia. Obec
Ladomerska Vieska - starosta obce udelil sihlas k vydaniu povolenia pre uskutoénenie vodnej
stavby ,,Moderniz4cia &istiacej stanice odpadovej vody vo FES (modernizdcia DEEM stanice)”
na pozemku parc. & 708 v katastralnom Gzemi Vieska a stavby ,, Taviareii - Osadenie plynovych
peci Bleiwenz“ na pozemku parc. & 714 v katastralnom tzemi Vieska listom €. 160/2014 zo diia
19. 07. 2014 Nakolko sa jedna o stavebné upravy jestvujucich objektov resp. vymenu jestvujicich
technologickych zariadeni, rozhodnutie o umiestneni stavby sa podla 39a ods. 3 pism. c)
stavebného zdkona nevyZzaduje. PretoZe inSpekcii (stavebnému tradu) st dobre zndme pomery
staveniska, a Ziadost poskytovala dostato&ny podklad pre postdenie stavieb, upustila podl'a § 61
ods. 2 stavebného zakona od miestneho zistovania a Gstneho pojedndvania.

Inépekcia podla §3 ods. 3 pism. a) bodu &. 1 a bodu &. 8 udelilav oblasti ochrany ovzdusia sthlas
na vydanie rozhodnuti o povoleni stavieb velkych zdrojov znetistovania, strednych zdrojov
snetistovania a malych zdrojov zne€istovania ovzdudia vratane ich zmien v suvislosti
s povolenim stavby ,Taviaredi - Osadenie plynovych peci Bleiwenz® a urcila emisné limity
a technické poziadavky a podmienky prevadzkovania. Sulad so zasadami BAT pri procese
pretavovania Al v taviacich peciach a tepelnom spracovani odliatkov je zabezpeceny volbou
paliva (ZPN z verejného rozvodu) so znirenym obsahom SO,. Na zaklade ustanovenia § 40 ods.
11 zdkona o IPKZ, podl'a ktorého sa do prijatia prislusného rozhodnutia o zaveroch o najlepsich
dostupnych technikéch (BATC) za zavery 0 najlepdich dostupnych technikéch podla § 2 pism. n)
okrem § 24 ods. 3 a § 24 ods. 5 zékona o IPKZ povazuji sahrny uvedené v referenénych
dokumentoch o najlepsich dostupnych technikdch (BREF) prijatych pred 7. janudrom 2011, boli
emisné limity znegistujticich latok emitovanych do ovzdusia v procese pretavovania Al v peciach
uréené v zmysle prilohy ¢. 4, gast IV., bod &. 3 vyhlasky &. 410/2012 Z. z., Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zdkona o ovzdusi
(dalej len ,,vyhladka™) s prihliadnutim na technologické riedenie peci (nepriamy procesny ohrev),
spbsob prevadzky a ich vyrobno-prevadzkovy re¥im (Sast 1L, kap. B., bod ¢&. 1, tab. €. 2).

Inspekcia podla §3 ods. 3 pism. b) bodu &. 3 zakona o IPKZ v oblasti povrchovych a podzemnych
vod udelila suhlas na uskutoCnenie a zmenu zariadeni alebo na vykondvanie &innosti, ktoré moZzu
ovplyvnit stav povrchovych vod a podzemnych vod v néviznosti na realizaciu stavieb spo¢ivajuci
v sposobe nakladania so $kodlivymi litkami (zAsobné nadrZe na skodlivé latky v procese istenia
odpadovych vod resp. proces vystavby). Suvisiace zmeny opisu prevadzky v navdznosti
na udelenie sithlasu st uvedené vo vyrokovej &asti povolenia (Sast L, kap. B., bod €.7.1.1 resp.
podmienky pre uskutoCnenie stavieb).

Zmenou integrovaného povolenia inSpekcia sucasne prcdiiila platnost stihlasu na nakladanie
s nebezpeénymi odpadmi, vratane ich prepravy (Zast I, kapitola D., odst. 3.,bod ¢. 3.4),
nakolko ku terminu podania Ziadosti ozmenu integrovaného povolenia nedoslo k zmene
skutoénosti, ktoré si rozhodujiice na vydanie stihlasu.

PretoZe integrované povolovanie prevadzky vyZaduje povolit uskutoénenie stavieb, inSpekcia
preskimala predlozeni Ziadost aj zhladisk uvedenych v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2



strana 16/17 rozhodnutia éislo: 5110-26736/201 4/Mks, Kri/470260106/Z10

stavebného zékona a zistila, Ze uskutoénenim stavieb a ich budicou prevadzkou nie st ohrozené
zaujmy spolo¢nosti, ani neprimerane obmedzené &i ohrozené prava aopravnené zaujmy
Géastnikov konania. Projektovd dokumenticia stavieb spiiia podmienky ochrany Zivotného
prostredia, ochrany zdravia a Zivota Pudi, zodpovedd vieobecnym technickym poziadavkam
na vystavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne uZivanie stavieb a inSpekcia
v priebehu konania nezistila dovody, ktoré by brénili povoleniu stavieb.

Pri urovani podmienok integrovaného povolenia boli zohl'adnené stanoviské dotknutych organov
$tatnej spravy uplatnené v rdmci procesu integrovaného povoFovania prevadzky.

Inpekcia posadila formélny a vecny obsah Ziadosti o uvedené zmeny a po preskumani Ziadosti
ana zaklade vysledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo vyrokove] dasti tohto
rozhodnutia.

Poutenie:  Proti tomuto rozhodnutiu je podfFa § 53 a § 54 zakona &. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorsich predpisov mozné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni odo
diia dorudenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia G&astnikovi konania
na Slovenskd in¥pekciu Zivotného prostredia, Ingpektorat Zivotného prostredia
Banska Bystrica, odbor integrovancho povolovania a kontroly, Jegorovova 29B,
974 01 Banska Bystrica 1. Ak toto rozhodnutie po vy&erpani pripustnych riadnych
opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost, jeho zakonnost moze byt
preskimana sidom.

s T
Ing. Jozef Ratica
riaditel’ inSpekcie

] Priloha
(overena dokumentcia stavby - len pre stavebnika a obec)

LR L T

2
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Doruduje sa:

il

Enviroservis, s.r.o., Priemyselnd 12 , 965 63 Ziar nad Hronom

Obec Ladomerska Vieska - starosta obce, Ladomerska Vieska &. 132, 965 01 Ziar nad Hronom
Ing. Magdaléna Boskova, SET projekt, s.r.o., Priemyselnd 12, 965 63 Ziar nad Hronom

Ing. Marian Papp, ASIO-SK, s.r.0., ul. 1. mé4ja 1201, 014 01 Bytéa

Dalkia Industry Ziar nad Hronom, a.s., Priemyseln4 12 , 965 63 Ziar nad Hronom

Na vedomie (doru&i sa po nadobudnuti pravoplatnosti povolenia):

1.

Obec Ladomerskd Vieska, Stavebny urad, Ladomerskd Vieska &. 132, 965 01 Ziar nad
Hronom

. Okresny urad Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, $titna spréva

v odpadovom hospodarstve, Nam. Matice slovenskej 8, 965 01 Ziar nad Hronom

. Okresny tirad Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Statna sprava ochrany

ovzduSia, Ndm. Matice slovenskej 8, 965 01 Ziar nad Hronom, 965 01 Ziar nad Hronom
Okresny trad Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Stitna vodn4 spréva,
Nam. Matice slovenskej 8, 965 01 Ziar nad Hronom, 965 01 Ziar nad Hronom

Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zichranného zboru v Ziari nad Hronom, SNP &.127,
965 01 Ziar nad Hronom

Regiondlny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Ziari nad Hronom, ul. Cyrila a Metoda
357/23, 965 24 Ziar nad Hronom



