SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zZivotného prostredia Kosice
Rumanova 14, 040 53 KoSice

Cislo: 4790-26678/2014/Wit,Haj/570021406/ZSP30 Kosice 07.10.2014

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia KoSice,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,IZP Kogice®), ako prislugny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
0 zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
podla § 32 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneCistovania zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
»zakon ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ*) aako Specidlny stavebny trad podla § 120 zdkona
¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,stavebny zakon), podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1, bod 2, bod 8 a bod 10, pism.
b) bod 3, pism. h) bod 1 a § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podla
§ 66 stavebného zdkona, na zdklade konania vykonaného podla zdkona ¢. 39/2013 Z. z.
0 IPKZ, stavebného zakona a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani*)

meni a doplia
integrované povolenie

vydané IZP Kogice rozhodnutim & 2997-30870/2007/Kov/570021406 zo diia 31.08.2007
v zneni zmien vydanych IZP Kogice rozhodnutiami &. 9325-42057/2007/Kov/ 570021406/Z1
zo dna 19.12.2007, ¢. 7740-35666/2008/Kov/570021406/Z2 zo dna 04.11.2008, ¢. 1177-
1963/2009/ Kov/570021406/Z3 zo dna 26.01.2009, ¢. 923-2829/2009/Kov/ 570021406/Z4
zo dia 27.01.2009, ¢&. 4606-14348/2009/Wit/570021406/Z5 zo dna 11.05.2009, ¢. 6514-
29767/2009/Mer/570021406/Z6 zo dna 25.09.2009, ¢. 5613-8472/2009/Kov/570021406/Z7
zo dna 09.09.2009, €. 6259-23186/2009/Wit/570021406/Z8 zo dna 15.07.2009, ¢. 6757-
26346/2009/Wit/570021406/Z9 zo dina 24.08.2009, ¢. 6759-6347/2009/Wit/570021406/ Z10
zo dna 21.08.2009, ¢. 8221-35864/2010/ Kov/570021406/Z11 zo dna 11.11.2009, ¢. 9533-
38787/2010/Kov/570021406/Z12 zo dna 29.12.2010, ¢. 3736-10118/2011/Kov/570021406/
Z13 zo dna 12.04.2011, ¢. 5180-18895/2011/Haj/570021406/214 zo dna 07.07.2011, ¢. 6645-
-25094/2011/Wit/570021406/Z15 zo dna 06.09.2011, ¢. 6789-26917/2011/Haj/ 570021406/
Z16 zo dna 19.10.2011, ¢. 4996-26600/2011/ Hut/570021406/Z217 zo dna 20.09.2011,
zmenené rozhodnutim Slovenskej inSpekcie Zzivotného prostredia - tustredie - utvarom
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integrovaného povolovania akontroly ¢&. 8872-971/27/2012/Sop/570021406 zo dia
13.01.2012,  ¢.7992-11258/2012/Hut,Wit/570021406/ Z18 zo dna 24.04.2012,
¢. 8246-34667 /2011/Mil/570021406/Z19 zo dna 05.12.2011, ¢&. 8829-3743/2012/Wit/
570021406/Z20 zo dna 13.02.2012, ¢&. 6020-33889/2012/Hut/ 570021406/Z21 zo dna
17.12.2012, &. 7265-27682/2012/Wit/570021406/222 zo dna 19.10.2012, ¢. 7657-31586/
2012/Hut,Wit/570021406/723 zo dna 03.12.2012, ¢. 3008-11688/ 2013/Wit/570021406/Z225
zo dna 02.05.2013, ¢. 4631-18862/2013/Wit//570021406/ZSP26 zo dha 16.07.2013, ¢&. 6099-
29160/2013/Mer/570021406/ZSP28 zo dna 06.11.2013, ¢. 2930-13055/2014/Mer/
570021406/ZK29 zo dna 29.04.2013 a ¢. 5137-24160/2014/Mer,Hut/570021406/ZK31 zo dia
25.08.2014 (d’alej len ,,integrované povolenie®), ktorym bola povolena ¢innost’ v prevadzke:

Vyroba tepla - DZ Energetika
Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KoSice
okres: Kosice II

prevadzkovatel’ovi:

obchodné meno: U. S. Steel Kosice, s.r.o.

sidlo: Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KoSice
ICO: 36 199 222

Predmetom zmeny integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky je podla

§ 3 0ds. 3a § 3 o0ds. 4 zakona ¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ:
a) v oblasti ochrany ovzdusia:

- suhlas na vydanie rozhodnutia 0 povoleni stavby velkého zdroja znecistovania ovzdusSia
podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- suhlas na inStalaciu automatizovanych meracich systémov emisii a skaSobnu prevadzku
podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 2 zékona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- urCenie emisnych limitov a technickych poziadaviek a podmienok prevadzkovania podla
§ 3 ods. 3 pism. a) bod 8 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- urCenie rozsahu a poziadaviek vedenia prevadzkovej evidencie podl'a § 3 ods. 3 pism. a)
bod 10 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych a podzemnych véd:

- suhlas na uskutoCnenie, zmenu alebo odstranenie stavieb a zariadeni alebo na Cinnosti,
ktor¢ modézu ovplyvnit stav povrchovych vdd apodzemnych vdd podla
§ 3 ods. 3 pism. b) bod 3 zékona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

C) Vv oblasti stavebného konania:

- vyjadrenie z hladiska ochrany prirody a krajiny k stavebnému povoleniu podla § 3
0ds. 3 pism. h) bod 1 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- stavebného povolenia pre uskutocnenie stavby ,,RaM Kotolne 1. etapa — Kotol K7
podla § 3 ods. 4 zakona €. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevadzku sa meni a doplia nasledovne:
|. Povol’uje uskutocnenie stavby

»RaM Kotolne 1. etapa — Kotol K7
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umiestnenej na pozemkoch parcelné ¢. podPa listu vlastnictva €. 753: 128/1, 129/1, 129/104
(supisné ¢islo) 129/125, 129/126, 159/27, 159/28, 157/1 — 157/3, 160/5 , 160/8 (1509), 160/9
(1510), 160/10 (1511), 160/11 (1512), 160/12, 160/13, 160/14 (1515), 160/15 (1516), 160/16
(1517), 160/19 (1519), 160/20 (1520), 160/21 (1521), 160/33 (1523), 160/34 (1524), 160/38
(1525), 160/39, 160/40 (1526), 160/41 (1527), 160/42 (1528), 160/43 (1529), 160/49 (1533),
160/50 (1534), 160/52, 160/53 (1536), 160/55 (1537), 160/56 (1538), 160/58 (1540), 160/60,
160/61 (1542), 160/62, 160/63 (1543), 160/64 (1544), 160/65 (1545), 160/66, 160/71 (2485),
160/72, 162/1, 162/3 (1547), 162/4 (1548), 162/5 (1549), 162/6 (1550), 162/27 (1568),
162/38 (1573), 162/57 (1583), 162/58, 162/59, 162/60, 162/64 (1586), 162/65 (1587), 162/99
(1602), 162/103, 162/113, 162/120 (2406), 162/121 (2407), 164/1, 164/5 (1626), 164/6
(1627), 164/10 (1631), 164/11 (1632), 164/12 (1633), 164/13, 164/29 (1645), 164/30 (1646),
164/37 (1653), 164/59 (1668), 164/66 (1672), 164/67 (1673), 164/68 (1674), 164/69 (1675),
164/70 (1676), 164/73, 164/80, 164/92, 164/94, 164/97, 164/98, 164/99, 164/100, 164/101,
164/102, 164/103, 164/104, 164/106, 164/107,165/1, 165/2,168/41, 168/48 registra ,,C*
v katastralnom tzemi Zeleziarne a podla listu vlastnictva ¢ 1350: 3284, 3285, 3286,
3287 (2642), 3288, 3305, 3307 (2651), 3308 (2652), 3309 (2653), 3310 (2654), 3791,
3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3802, 3803, 3804, 3814, 3836, 3842, 3843, 3881
registra ,,C* v katastralnom tzemi Zeleziarne,

stavebnikovi:

obchodné meno: U. S. Steel KosSice, s.r.o.

sidlo: Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KoSice
1CO: 36 199 222

Stavba ,,RaM Kotolne 1. etapa — Kotol K7% je umiestnend na pozemkoch
a Vv stavbach, ktoré st podla Ciastocnych vypisov z listov vlastnictva ¢. 753 a¢. 1350
vydanych Okresnym uradom Kosice, katastralnym odborom dna 16.04.2014, 22.04.2014
a 25.04.2014 vo vlastnictve U. S. Steel Kosice, s. r.0., Vstupny aredl U. S. Steel, 044 54
Kosice (d’alej len ,,stavebnik®).

Mesto Kosice, Kosice — zapad, ako vecne a miestne prislusny stavebny urad vydalo
dna 03.03.2014 pod ¢. A/2014/07 831 — 6/II/FIL rozhodnutie 0 umiestneni stavby ,,RaM
Kotolne 1. etapa — Kotol K7, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 17.03.2014 a zavizné
stanovisko ¢. A/2014/17 437 — 2/II/FIl zo dna 05.08.2014 podl'a § 120 ods. 2 stavebného
zakona, Vv ktorom vydalo suhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevadzku
Energetika, ktorej sucastou je stavebné povolenie stavby ,,RaM Kotolne 1. etapa — Kotol
K7¢«.

Okresny urad KosSice, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloziek Zivotného prostredia vydal dita 18.11.2013 rozhodnutie ¢. OU-
KE-OSZP3-2013/00181, v ktorom uviedol, Ze navrhovana ¢innost' ,,RaM Kotolne 1. etapa
— Kotol K7%, ktora rieSi zabezpecenie vyroby pary pre technologické ucely spalovanim
energetického uhlia v novom granulaénom kotli S menovitym tepelnym vykonom kotla 208
MW sa podla zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov nebude d’alej posudzovat'.
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Stavba ,,RaM Kotolne 1. etapa — Kotol K7 sa podla predloZenej a overenej
projektovej dokumentéacie c¢leni na stavebné objekty a prevadzkové subory, ktorych
uskutoc¢nenie sa tymto rozhodnutim povoluje:

Stavebné objekty:

SO 001 — Kotolna K7

SO 002 — Neobsadené

SO 003 — Distribuc¢na a technologickd rozvodia
SO 004 — Technologicka rozvodiia NN a zasobniky uhlia
SO 005 — Nudzové zauhlovanie

SO 006 — Zéklady vonkajSich tg. zariadeni

SO 007 — Zéklady latkového filtra a spalinovych ventilatorov
SO 008 — Budova odsirenia

SO 009 — Zéklady absorbéra a schodisko

SO 010 — Uloziste energosadrovca a stabilizatu
SO 011 — Zasobnik popola

SO 012 — Uprava kolaje K 771

SO 013 — Kol'aj K 449

SO 014 — Cesty a spevnené plochy

SO 015 — Vonkajsia kanalizéacia

SO 016 — Uprava jestv. elektroobjektov

SO 017 - EPS

SO 018 — Vodovod pitny

SO 019 — Vodovod priemyselny

SO 020 — Pripojka zemného plynu

SO 021 — Sadové tupravy

Prevadzkové subory:

PS 01 — Kotolna

PS 02 — Zauhl'ovanie

PS 03 — Odprasenie a odsirenie spalin
PS 04 - Neobsadené

PS 05 - Spojovacie potrubie

PS 06 — Rozvody VVN a VN

PS 07 — Silnoprad

PS 08 — ASRTP a MaR

PS 09 — AMS

Mesto Kosice ako spravny organ vykonavajuci Statnu spravu na tseku cestnej dopravy
a pozemnych komunikacii vydalo pod ¢. A/2014/16 572-9 dia 09.09.2014 stavebné povolenie
pre stavebny objekt SO 014 — Cesty a Spevnené plochy.

Mesto Kosice ako prisluSny organ $tatnej spravy rozhodujuci v prvom stupni vo veciach
ochrany prirody a Krajiny vydalo pod ¢. A/2014/13 024-7 dna 19.05.2014 suhlas na vyrub
39 ks drevin.

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR, Sekcia Zelezni¢nej dopravy
a drah, odbor drahovy stavebny urad vydalo pod ¢. 18382/2014/C343-SZDD/51523 zo dna
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18.08.2014 rozhodnutie, ktorym povolil realiziciu stavebnych objektov SO 012 — Uprava
kol'aje K771 a SO 013 — Kol'aj K449.

Mesto Kosice, pracovisko KoSice — Zapad ako vecne a miestne prislusny stavebny
urad vydal tieto rozhodnutia o0 odstraneni stavieb nachadzajicich sa na staveniskovych
plochach stavby ,,RaM Kotolne 1. etapa — Kotol K7

- rozhodnutie ¢. A/2013/23 813 4/II/FIL zo dna 20.12.2013 pre odstranenie stavby
,,Odstranenie budovy dielne® stpisné ¢. 1506, na pozemku parcelné ¢. 160/4, katastralne
(zemie Zeleziarne,

- rozhodnutie ¢. A/2013/23 811 4/II/FIL zo dna 20.12.2013 pre odstranenie stavby
,Odstranenie budovy skladu® supisné ¢. 1226, na pozemku parcelné ¢. 160/25, katastralne
zemie Zeleziarne,

- rozhodnutie ¢. A/2014/07 832 3/II/FIL zo dna 30.01.2014 pre odstranenie stavieb
»Sklad ziaruvzdorného materialu ““ supisné ¢. 1677 na pozemku parcelné ¢. 164/71, ,,Sklad
nahradnych dielov* supisné ¢. 1630, na pozemku parcelné ¢. 164/9, ,,Oplotenie*, na pozemku
parcelné ¢. 164/109, ,,Potrubny most®, na pozemku parcelné ¢. 164/109, ,,Betonova plocha®,
na pozemku parcelné ¢. 164/109 a 164/113, ,,Odstranenie podvalov a dvoch beténovych
zarazadiel”, na pozemku parcelné &. 164/109, Kkatastralne uzemie Zeleziarne.

Ugelom uskutoénenia stavby ,,RaM Kotolne 1. etapa — Kotol K7 je zabezpedenie
vyroby pary pre technologické ucely spalovanim energetického uhlia v novom granula¢nom
kotli s menovitym tepelnym vykonom kotla 208 MW.

Podmienky na uskutocnenie stavby:

1. Stavba bude uskuto¢nena podla projektovej dokumentacie, vypracovanej spolo¢nostou
ECONS ENERGY, a.s., autorizovanymi  stavebnymi inZiniermi Ing. Alexandrom
Lenartom, ¢. osvedCenia 1235*7Z*2-3 a1235*Z*5-4,5,6, Ing. Ivanom Gendom,
¢. osvedcenia 1220*Z*1, Ing. Petrom KovaCom, ¢. osvedCenia 2046*A*5-3,
Ing. Stanislavom Gergel'om, ¢. osvedcenia 2645*14, Ing. Janom HoloSom, ¢. osvedcenia
1192*7*5-3, Ing. Petrom Skladanym, ¢. osvedCenia 5244*Z*14, Ing. Vladimirom
Pollakom, ¢. osvedCenia 5724*14, Ing. Gabrielom Lubym, ¢. osved¢enia 1766*A*5-3,
Ing. Mikuldom DaSom, &. osvedfenia 0274*Z*1, Ing. Ing. Lubicou Duraskovou,
¢. osvedcenia 0586*Z*3-1, Ing. Pavlom Kohuthom, ¢. osvedfenia 1549*%7*2-2,
Ing. Jozefom Hovanecom, ¢. osvedCenia 2853*Z*A2, Ing. Danou Wagnerovou, C.
osvedCenia 5827*14, Ing. Soniou Lengyelovou, ¢. osvedCenia 0678*14, Ing. Vierou
Ivaneckou, €. osvedcenia 2662*Z*5-2,4, Ludmilou DoboSovou, ¢. osved¢enia 4183*TZ*4-
21, Ing. Vladimirom JanoSom, ¢. osved¢enia 5895*14, Ing. Pavlom Surcom, ¢&. osvedéenia
0683*Z*5-4,5 a $pecialistom poziarnej ochrany Ing. Janom Plaveckim, overenej v tomto
konani, ktora je neoddelite'nou sti¢astou tohto rozhodnutia pre stavebnika a Mestsku
Cast’ Kogice - Saca. Pripadné zmeny pri uskutoéiiovani stavby nesmu byt zrealizované
bez predchadzajuceho povolenia IZP Kosice (prislusny $pecialny stavebny urad).

2. Stavebnik v sulade s ustanovenim § 75 stavebného zakona zabezpeci vytyCenie stavby,
povolenej vtomto rozhodnuti, fyzickou osobou alebo pravnickou osobou opravnenou
vykonavat' geodetické a kartografické c¢innosti a autorizacné overenie vybranych
geodetickych a kartografickych ¢innosti autorizovanym geodetom a kartografom v stlade
s overenou projektovou dokumentaciou.
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. Pred zacatim stavby je stavebnik povinny zabezpecit vytyCenie podzemnych
a nadzemnych vedeni aich ochrannych pasiem v mieste realizacie stavby aje povinny
zabezpelit' ich ochranu, aby nedoslo kich poskodeniu. Stavebnik preukazatelne
oboznami pracovnikov, ktori budi vykonavat zemné prace s vytyCenou a vyznacenou
polohou podzemného vedenia. K vytyCeniu podzemnych vedeni je stavebnik povinny
prizvat’ ich spravcu a zabezpecit' ich ochranu, ako uréi ich spravca v protokoloch
z vytycenia.

. Stavebnik je povinny na vykonavanie zemnych prac zabezpecit' Povolenie na zemné prace
v stulade s platnymi predpismi spolo¢nosti U. S. Steel KoSice, s. r. 0 vzmysle
VBP/GMBH/21.

. Stavba ,,RaM Kotolne 1. etapa — Kotol K7 bude napojena na jestvujuce rozvody arealu
prevadzky.

. Stavebnik je povinny plnit ustanovenia § 43i ods. 3 stavebn¢ho zdkona a najma
zabezpecit', aby stavenisko:

a) bolo zabezpecené pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde mdze dojst’ k ohrozeniu
zivota alebo zdravia,

b) malo zriadeny vjazd a vyjazd z komunikacie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz
zeminy astavebného odpadu ana pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poziarnej
ochrany,

C) umoziovalo bezpeéné ulozenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov
a umiestnenie zariadenia staveniska,

d) umoziovalo bezpe¢ny pohyb 0s6b vykonavajucich stavebné prace,

e) malo zabezpeceny odvoz a likvidaciu odpadu,

f) bolo zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpeCend ochrana zdravia ludi
na stavenisku avjeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia podl'a osobitnych
predpisov.

. Pristup k stavbe bude zabezpeceny jestvujiicimi vnutroarealovymi komunikaciami.

. Stavba bude uskutocnené dodéavatel'sky, moze ju uskuto¢novat’ len pravnicka osoba alebo
fyzicka osoba opravnend na vykonavanie stavebnych prac podla osobitnych predpisov
a vedenie uskutoCiiovania stavby vykona stavbyveduci. Stavebnik je povinny pisomne
oznamit' na IZP Kosice zhotovitela stavby najneskor do 15 dni po jeho urdeni, siicasne
predloZit’ jeho opravnenie na uskutociiovanie stavby a doklad, ktorym preukaze, Ze ma
zhotovitel’ zabezpecené vedenie stavby stavbyvedacim.

. Stavebnik je povinny pisomne oznamit' na IZP Kosice zadatie stavby najneskor do 15 dni
odo dia jej zacatia.

10. Stavebnik je povinny podla § 66 ods. 3 pism. j) stavebného zakona oznacit' stavbu
na viditeI'nom mieste Stitkom s nasledovnymi tidajmi:

a) oznacenie stavby,

b) oznacenie stavebnika,

C) oznacenie dodavatela stavby,

d) nazov spravneho organu, ktory stavbu povolil,

e) termin zacatia a ukoncenia stavby,

f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyveduceho.
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Pri uskutociiovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat predpisy tykajice sa
bezpecnosti prace technickych zariadeni, najmi vyhlasku ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach snimi stvisiacich a podrobnosti o0 odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti, nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dbat’ na ochranu zdravia
osdb na stavenisku.

Pocas uskuto¢iiovania stavby je stavebnik povinny dbat na to, aby nesposobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach a majetku. Pripadné Skody spdsobené pri uskutociiovani
stavby je povinny uhradit’ v sulade s ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika.

Stavebnik méZe na vystavbu pouzit' v stlade s ustanovenim § 43f stavebného zakona
iba také stavebné vyrobky, ktoré su podl'a osobitnych predpisov (zakon ¢. 133/2013 Z. z.
o0 stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov) vhodné na pouzitie
v stavbe na zamyslany ucel a maju také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej
Zivotnosti stavby zarucend jej pozadovana mechanickd pevnost’ a stabilita, poZiarna
bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia
a bezpecCnost’ pri uzivani.

Pri uskuto¢iiovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat ustanovenia § 48 az § 53
stavebného zdkona o vSeobecnych technickych poziadavkach na uskuto¢iiovanie stavieb
a prislusné ustanovenia vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie (dalej len vyhlaska ,,MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z.**) a ustanovenia slovenskych
technickych noriem vztahujlice sa na predmetnu stavbu.

Stavebnik je povinny pri uskuto¢novani stavby dodrzat’ podmienky uvedené V stihlase
Mesta Kosice, organu $tatnej spravy vo veciach ochrany prirody a krajiny
¢. A/2014/13024-7 zo dia 19.05.2014:

a) uskuto¢nit’ vyrub drevin v mimo vegetatnom obdobi (01.10. — 31.03.) v termine
do 31.12.2015,

b) za skody spdsobené vyrubom drevin zodpoveda v plnej miere stavebnik,

C) vyrub drevin je mozné vykonat az po ich predchadzajucom vyznaeni spravnym
organom,

d) po vyrube je stavebnik povinny na vlastné naklady zabezpecit' odstranenie zvyskov
takym sposobom, aby nedoslo k poruseniu osobitnych pravnych predpisov,

e) nahradnu vysadbu zrealizuje stavebnik na pozemku parcelné ¢. 160/1 a 164/109
vareali U. S. Steel Kosice, s.r.o., katastralne Gzemie Zeleziarne v rozsahu: 10 ks Acer
platanoides, 30 ks Pinus nigra, 10 ks Lipa malolista, obvod kmena u vysadzanych drevin
bude 14 — 16 cm resp. vyska 100 — 150 cm,

f) nahradnu vysadbu zrealizuje stavebnik do doby kolaudacie stavby a zaroven zabezpeci
starostlivost’ o nahradnu vysadbu po dobu 3 rokov 0do dna jej uskutoénenia, v pripade
vyhynutia vysadeného rastlinného materidlu zrealizuje dosadbu v rovnakom mnozZstve
a druhu vyhynutych drevin,

g) stavebnik doruci na Mesto KoSice, organ statnej spravy vo veciach ochrany prirody
a krajiny doklad o vykonani ndhradnej vysadby.
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16. Stavebnik je povinny zabezpecit', aby sa s odpadom vzniknutym pri stavebnych pracach

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

nakladalo v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
¢.223/2001 Z. z. 0 odpadoch®) a dodrzanie nasledovnych podmienok:

a) zakazuje sa podl'a § 18 ods. 4 pism. a) a b) zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch ulozit,

alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste nato uréenom, alebo zneskodnit’

odpad inak ako v stlade so zakonom ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch,

b) drzitel' odpadu je povinny podla § 19 ods. 1 pism. g) zdkona ¢. 223/2001 Z. z.
0 odpadoch odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zakona
¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch,

C) stavebny odpad vyuziteny ako zdroj druhotnych surovin odovzdat’ vykupcom alebo
spracovatel'om tychto odpadov,

d) iny recyklovatel'ny stavebny odpad znecisteny skodlivinami odovzdat’ na recyklaciu,

e) nerecyklovatel'ny a nevyuzitel'ny stavebny odpad ulozit’ na skladku stavebnych
odpadov,

f) doklad o0 sposobe nakladania s odpadmi predlozit povolujicemu organu ku
kolauda¢nému konaniu.

Stavebnik je povinny pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat
ustanovenia zdkona €. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene zdkona SNR €. 372/1990 Zb.
0 priestupkoch v zneni neskorSich predpisov, vSeobecne platné pravne predpisy
na useku ochrany vod austanovenia prisluSnych technickych noriem vzt'ahujiuce
sa na zaobchéadzanie so Skodlivymi a obzvlast’ skodlivymi latkami.

Stavebnik je povinny v priebehu vystavby zabezpecit’ minimalizovanie dopadov stavebne;j
¢innosti na okolie s osobitnym dérazom na zdravie obyvatel'stva a osobitne minimalizovat’
prasnost’, hluk a vplyvy z dopravy.

Stavebnik je povinny pri vykonéavani stavebnych prac na stavbe zabezpecit' dodrziavanie
zasad vSeobecnej ochrany prirody a Krajiny.

Na stavbe musi byt po cely cas vystavby k dispozicii projektovd dokumentacia
stavby overend IZP KoSice v tomto konani, potrebnd na uskutocnovanie
stavby a na vykon Statneho stavebného dohladu.

Stavebnik je povinny umoznit organom S$taitneho stavebného dohladu a nimi
prizvanych znalcov vstupovat' na stavenisko, do stavby anazerat’ do jej projektovej
dokumentécie. Je povinny bezodkladne ohlasit IZP Kosice zavady na stavbe, ktoré
ohrozuju jej bezpecnost a Zivoty ¢i zdravie osob.

V pripade vyskytu materidlov obsahujucich azbestové vldkna je stavebnik povinny
postupovat v sulade so zakonom ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

a nariadenim vlady SR €. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri praci s azbestom.
Stavebnik je povinny zabezpecit vedenie stavebného dennika az do skoncenia
stavebnych prac na stavbe. Stavebny dennik musi obsahovat’ vSetky dolezité udaje

o stavebnych pracach na stavbe vratane zapisov z vykonanych kontrolnych skuSok.

Stavebnik je povinny stavbu dokoncit’ do 30.06.2017.
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25. Stavebnik je povinny pri uskuto¢fiovani stavby dodrzat’ podmienky Dopravného tradu,
Letisko M. R. Stefanika, Bratislava uvedené v rozhodnuti & 03920/2014/ROP-005-
V/5547-1z zo dita 25.02.2014 a podmienky uvedené v odpovedi zaslanej IZP Kosice
listom ¢. 11998/2014/ROP-002-P/20442 zo dna 14.07.2014 ato :

a) Najvyssi bod prevadzkového stiiboru PS 03 — Odprasenie a odsirenie spalin, CPS 03.4
Kominy a stavebného objektu SO 001 — Kotolna K 7 (PS 01 — Kotolna) vratane vsetkych
zariadeni umiestnenych na hornom madle, zabradli umiestnenych na kominoch a strechy
kotolne (ocelové konstrukcie, zariadenia, antény a pod.), neprekro¢i nadmorska vysku
306,00 m n. m. Bpv, t.j. vysku cca 82,00 m od trovne + 0,00. Ochrana pred bleskom
modze prekro€it tuto nadmorska vysku, ale maximalne o rozmeroch priemer tyce
do 0,03 m a vyska ty¢e do 3,00 m.

b) Najvyssi bod ostatnych stavebnych objektov a prevadzkovych suborov vratane
vSetkych zariadeni umiestnenych na ich najvySSich bodoch (ocelové konstrukcie,
zariadenia, antény a pod.), ostatnych objektov a zariadeni umiestnenych v rieSenom
uzemi neprekro¢i nadmorska vysku 265,00 m n. m. Bpv, tj. vysku cca 41,00 m
od urovne £ 0,00 (najkritickejSie vyskové obmedzenie ur¢ené ochrannym pasmom
vodorovnej roviny Letiska KoSice).

€) Najvyssi bod stavebnych mechanizmov pouzitych pri realizacii svojou najvysSou
Castou (veza, tiahlo, maximalny zdvih) neprekro¢i nadmorsku vysku 316,00 m n. m.
Bpv, t.j. vySku cca 92,00 m od urovne + 0,00.

d) Stavebnik je povinny pisomne oznamit' Dopravnému tGradu minimalne 7 dni vopred
zacatie stavby, s terminom umiestnenia zeriava (Zeriavov) na stavenisku, s udajom doby
jeho (ich) pouzitia a maximdalnej pouzivanej vysky (informdciu zaslat’ elektronickou
postou na adresu pasma@nsat.sk a v kopii na adresu Marek.lzarik@nsat.sk).

e) Stavebnik je povinny ihned” po dosiahnuti nadmorskej vysky 265,00 m n. m. Bpv
zeriavom (Zeriavmi) predlozit Dopravnému uradu fotodokumentaciu zachytavajucu
Zeriav (Zeriavy) spolu so zdberom na realizovant stavbu a s okolitymi jestvujucimi
vys§imi susediacimi objektmi vareali U. S. Steel Kosice, dokladujucu splnenie
podmienok ¢. 3 ods. I. rozhodnutia ¢. 03920/2014/ROP-005-V/5547-1z zo dna
25.02.2014 (v pripade moZnosti fotografie zaslat’ elektronickou poStou na adresu
pasma@nsat.sk a v kopii na adresu Marek.lzarik@nsat.sk).

f) Stavebnik je povinny pisomne oznamit' Dopravnému uradu minimalne 7 dni vopred
termin demontéze Zeriava (Zeriavov) zo staveniska, v pripade pouZitia mobilného Zeriava
aj jeho vysky (informaciu zaslat’ elektronickou postou na adresu pasma@nsat.sk a v kopii
na adresu Marek.lzarik@nsat.sk).

g) Stavebnik je povinny predlozit Dopravnému uradu najneskér do 3 dni odo dna
dosiahnutia konecnej vysky stavby fotodokumentaciu zachytavajicu pohlad na
prevadzkovy subor PS 03 — Odprasenie a odsirenie spalin, CPS 03.4 Kominy a stavebny
objekt SO 001 Kotolna K7 (PS 01 — Kotolna) as okolitymi jestvujucimi vyssimi
susediacimi objektmi v areali U.S. Steel KoSice (v pripade moznosti ziadame fotografie
zaslat’ elektronickou poStou na adresu pasma@nsat.sk aVvkopii na adresu
Marek.lzarik@nsat.sk) a pisomnu spravu, ktora bude obsahovat’ nasledujuce udaje stavby
spracované autorizovanym geodetom:

- rovinn¢ suradnice Y, X vsystéme S-JTSK (geometricky stred PS — OdpraSenie
a odsirenie spalin, CPS 03.4 Kominy a rohy SO 001 — Kotolia K 7 (PS 01 — Kotoliia),

- zemepisné suradnice B, L v systéme WGS-84 s presnostou na desatinu sekundy
vV zmysle predchadzajuceho bodu,
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26.

27.

28.
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- skuto¢né zamerané nadmorské vysky (Bpv) péty, atika Kotolne K 7, najvysSieho bodu
PS 03 — Odprasenie a odsirenie spalin, CPS 03.4 Kominy a SO 001 — Kotoliia K 7 (PS 01
— Kotolna), vratane vSetkych zariadeni, antén, bleskozvodov a pod.,

- metaudaje stavby.

h) Akékol'vek zmeny tykajiuce sa vySkového a polohového rieSenia stavby a stavebnych
mechanizmov pouzitych pri jej realizacii musia byt s Dopravnym turadom vopred
prerokované.

i) V pripade zmeny stavebnika, resp. len zmeny nazvu stavby, je novy stavebnik , resp.
stavebnik povinny tuto skutocnost’ pisomne oznamit’ v lehote 7 dni Dopravnému tradu
odo dia, kedy k zmene doslo.

j) Podl'a ustanovenia § 29 ods. 4 leteckého zakona je stavebnik povinny umiestnit
audrziavat denné a svetelné letecké prekazkové znacCenie na prevadzkovom subore
stavby PS 03 — Odprasenie a odsirenie spalin, CPS 03.4 Kominy, v pripade odstranenia
jestvujucich vysSich susediacich objektov v aredli U. S. Steel KoSice Chladiaca veza
teplarne — 321 m n. m. Bpv a Kominov podmienky nasledne stanovi Dopravny trad.

Ak bude pocas realizacie zemnych prac odkryty archeologicky nalez, stavebnik je
povinny postupovat’ v zmysle § 127 stavebného zékona, ndlez ihned’ ohlasit’ a urobit’
nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiall o ilom nerozhodne stavebny trad
po dohode sorganom $tatnej spravy na ochranu pamiatkového fondu alebo
archeologickym tstavom.

Stavebnik je povinny pri uskuto¢novani stavby dodrzat podmienky uvedené V suhlase
Mesta KoSice, organu Statnej spravy na useku dopravy apozemnych komunikacii
¢. A/2014/12981 zo dna 22.05.2014:
a) dodrziavat platné STN a suvisiace predpisy,

b) spevnené plochy a travnaté plochy, ktoré buda dotknuté vystavbou a budi poskodené
v dosledku stavebnych préac na stavbe je potrebné uviest’ do povodného stavu,

€) neuskladiovat’ na chodnikoch a miestnych komunikaciach stavebny material ani
vykopani zeminu, v pripade znecistenia komunikacie bezodkladne zabezpecit' jej
ocistenie,

d) pocas realizacie stavebnych prac zabezpedit dopravné znaCenie staveniska v zmysle
platnej vyhlasky.

Stavebnik je povinny v zmysle odborného stanoviska Technickej inSpekcie, a.s.,
pracovisko Kosice k projektovej  dokumentacii stavby ¢. 1364/3/2014 zo dna
23.04.2014 z hladiska poziadaviek bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci
a poziadaviek bezpecnosti technickych zariadeni v procese vystavby a pri uvedeni
stavby do uZivania zabezpecit’ splnenie nasledovnych pripomienok, zisteni a upozorneni:

a) Vv projektovej dokumentacii dopracovat vyhodnotenie neodstraniteInych
nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni, ktoré vyplyvaji z navrhovanych rieSeni
v urcenych prevadzkovych podmienkach, posudenia rizika pri pouzivani a navrh
ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam v stlade s § 4 zakona
¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

b) v suhrnnej sprave zostladit’ popis silnopradu pre PS 07 a v ostatnych prevadzkovych
suboroch, vykon transformatorov T71, T72, T77 a ventilatorov €. 1 a €. 2,

c) Vv projektovej dokumentacii zosuladit' nejednoznacne definovany spdsob prevadzky
VN siete 6,3 kV,
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d) v projektovej dokumentécii stavby v Gasti CPS 06.6 $pecifikovat’ pre obvody s napétim
I. pasma ochranu pred zasahom elektrickym pradom podl'a STN 33 2000-4-41 ¢l. 414
(SELV,PELV alebo FELV),

e) dopracovat’ v projektovej dokumentacii stavby Vv Castiach stavebnych objektov navrh
inStalacie vonkajSich vplyvov podl'a STN 33 2000-5-51 a jednoznacne urcit’ zariadenia
elektroinstalacie, ktoré patria do skupin VTZ podl'a § 4 prilohy ¢. vyhlasky 508/2009 Z.
z.,

f) dopracovat’ v projektovej dokumentacii stavby v Castiach stavebnych objektov
V nadvéznosti v prevadzkovych suboroch ndvrh ochrany pred atmosférickou elektrinou
a dopracovat’ analyzu rizika pre stanovenie LPS podl'a aktualnej STN,

g) v protokole o uréeni vonkajSich vplyvov dopracovat’ priestory s nebezpecenstvom
vybuchu urc¢ené podla aktudlnych STN EN 60079-10-1 a STN EN 60079-10-2 a urcit’
podstatné parametre horl'avych prachov,

h) v technickych spravach v stavebnych objektoch SO 001, 004, 006, 007, 008, 009, 010,
011 a 016 opravit’ neplatné pravne predpisy,

i) v realiza¢nej projektovej dokumentacii je potrebné dopracovat’ ochranu pred bleskom
apred poskodenim od elektromagnetickych impulzov z blesku a dopracovat’ analyzu
rizika podl'a STN EN 62305-2-2013, na zaklade ktorej je stanovena trieda LPS, zony
bleskovej ochrany LPZ a stanovenie min. parametrov zvodicov SPD podla bleskovych
pradov v mieste ich inStalacie na rozhrani zén LPZ pre ektroinstaldciu podl'a STN EN
62305-1 az -4,

J) upravit zaradenie vymennika tepla OST vzmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.
do skupiny Abl,

k) realizacni projektovi dokumentaciu pre cast’ vykurovanie je potrebné doplnit
0 vypocet expanznej nadoby v zmysle STN EN 12828 a velkosti poistného ventilu
v zmysle STN 13 4309,

I) pred uvedenim stavby do prevadzky je potrebné poziadat' o posudenie konstrukénej
dokumentécie vyhradeného technického zariadenia plynového, elektrického sk. A,
zdvihacieho (podvesné drahy ru¢nych kladkostrojov) v zmysle § 5 ods. 3 a 4 vyhlasky ¢.
508/2009 Z. z. a § 14 pism. d) zédkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
opravnenu osobu,

m) pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni
plynovom, elektrickom sk. A, zdvihacom (podvesna drdha 15 t), tlakovom
(technologicky celok kotla K7, expanzné nadoby, vzdusniky, vymennik tepla OST)
vykonat’ tradnu skasku v zmysle § 12 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b)
a d) zdkona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov opravnenou osobou,

n) pracovné prostriedky (technické zariadenia PS 01 kotol s prislusenstvom, PS 02
zariadenia zauhl'ovacej trasy, technické zariadenia PS 03 odpraSenia a odsirenia spalin,
technické zariadenia SO 001 vzduchotechniky pre vetranie poziarnej unikovej cesty,
technické zariadenia SO 004 vzduchotechniky pre vetranie rozvodne, strojovne VZT,
strojovne chladiov), stavby a ich sucasti je mozné uviest’ do prevadzky podla § 13 ods. 3
a 4 zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlady
SR ¢. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich inStalovani, pred ich prvym pouZitim, aby
sa zabezpecila ich spravna instalacia a ich spravne fungovanie,

0) pred uvedenim technického zariadenia PS 01 kotol s prislusenstvom, PS 02 zariadenia
zauhlovacej trasy, technického zariadenia PS 03 odprasenia a odsirenia spalin,
technického zariadenia SO 001 vzduchotechniky pre vetranie poziarnej tnikovej cesty,
technického zariadenia SO 004 vzduchotechniky pre vetranie rozvodne, strojovne VZT,
strojovne chladiCov do prevadzky po ich nainStalovani na mieste pouZzivania je potrebné
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poziadat’ opravnenu osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d)
zékona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov VvV nadvdznosti na § 5 ods. 1
nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z. z.,

p) pred uvedenim do prevadzky technickych zariadeni tlakovych (technologicky celok
kotla K7, vymennik tepla OST, vzdusniky, expanznd nadoba a tlakové prislusenstvo),
ktoré st urCenym vyrobkom podla nariadenia vlady SR ¢. 576/2002 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov je potrebné splnit’ poziadavky nariadenia vlady SR €. 576/2002 Z.
zZ. Vv zneni neskorsich predpisov,

r) pred uvedenim technickych zariadeni zdvihacich (osobny a nakladny vytah) do
prevadzky, ktoré st urenym vyrobkom podl'a nariadenia vlady SR ¢. 576/2002 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov je potrebné splnit’ poziadavky nariadenia vlady SR ¢.
571/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

29. Stavebnik je povinny podla stanoviska U.S.Steel KoSice, s.r.o0., Generel U.S.Steel KosSice,
s.r.o. ¢. ITES/1846/2014 zo dna 06.05.2014 pri uskuto¢novani stavby:
a) d’alsi stupeii projektovej dokumentacie predlozit’ USSK na odstihlasenie,
b) v dostatoénom predstihu pisomne oznamit USSK planovany termin realizacie prac
(oblasti, ktoré sa nachadzaju na majetku USSK a pracami st dotknuté inZinierske siete
vo vlastnictve USSK, respektive prevadzka USSK),
C) v pripade vykonavania vykopovych prac v blizkosti inzinierskych sieti alebo majetku
USSK je potrebné pred zacatim stavebnych prac vyznalit' vSetky podzemné inzinierske
siete v predmetnej oblasti, aby nedoslo k ich poskodeniu a zabezpecit’ pisomné Povolenie
na zemné prace v blizkosti inzinierskych sieti alebo majetku USSK,
d) jednu sadu projektu pre stavebné povolenie, realizaciu stavby, skuto¢ného vyhotovenia
stavby a komplexné porealizatné zameranie v systéme MSS USSK — Jadran, bude
Vjednom vytlacku aforme SD/DVD (typy stborov DWG-DOC-XLS) v sulade
s usmerneniami USSK ¢. USM/0129 a USM/0131 doruéit’ na Generel U.S.Steel KoSice,
S.r.0. a odovzdat’ do registraturneho strediska projektovej dokumentacie U.S.Steel KoSice,
S.I.0.

30. Stavebnik je povinny docasné objekty zariadenia staveniska odstranit’ najneskor
do jedného mesiaca po nadobudnuti pravoplatnosti zmeny integrovaného povolenia, ktorej
sucastou bude aj kolaudacné rozhodnutie na uzZivanie stavby ,,RaM Kotolne 1. etapa —
Kotol K7*.

31. Dokon¢enu stavbu moze stavebnik v sulade s ustanoveniami stavebného zakona a zakona
¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ uzivat’ len na zaklade rozhodnutia vydaného IZP Kosice, ktorym
bude vydand zmena integrovaného povolenia pre prevadzku Vyroba tepla — DZ
Energetika., ktorej sucastou bude podla § 3 ods. 4 zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ aj
rozhodnutie o0 doCasnom uzivani stavby ,RaM Kotolne 1. etapa — Kotol K7
na skaSobnu prevadzku na zaklade pisomnej ziadosti stavebnika.

32. Pri uvedeni stavby do uzivania musi byt preukdzané zabezpecenie ochrany verejnych
zdujmov a ochrany zidujmov na useku starostlivosti o Zivotné prostredie, bezpecnosti
a ochrany zdravia I'udi a poziarnej bezpecnosti podl'a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.

33. V Ziadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej sucastou bude aj Ziadost’
na vydanie rozhodnutia pre uvedenie stavby do skuSobnej prevadzky stavebnik uvedie
udaje podl'a § 7 ods. 1 zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ, supis zmien vykonanych pocas
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uskuto¢iiovania stavby oproti projektovej dokumentacii stavby overenej IZP Kogice
v tomto konani, k ziadosti pripoji prilohy v poZzadovanom rozsahu podla § 7 ods. 2
zakona €. 39/2013 Z. z. o IPKZ a najneskor na Gistnom pojednavani spojenom s miestnym
zistovanim predlozi doklady podla vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona (d’alej len vyhlaska ,MZP SR
,»453/2000 Z. z.%) a:

a) stavebny dennik,

b) prevadzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorych dochadza alebo moze dojst’
K priamemu alebo nepriamemu vypusteniu zneCistujucich  latok  do ovzdusia
(zdroje znecCistovania ovzduSia), vypracované¢ v sulade s projektom stavby,
s podmienkami vyrobcov zariadeni a s podmienkami tohto rozhodnutia schvalené
Statutarnym zastupcom,

¢) doklady prevzaté od dodavatela stavby,

d) doklady o vysledkoch predpisanych skusok (napr. doklady o vysledkoch skuSok
tesnosti  zachytnych vani apotrubnych rozvodov, v ktorych sa zaobchadza
so Skodlivymi latkami, ktoré musia byt vykonané odborne spdsobilou osobou
s certifikatom na  kvalifikaciu na nedeStruktivne skaSanie, spravy o odbornej
prehliadke a skuske elektrického zariadenia a pod.),

e) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov, doklady o splneni
technickych poziadaviek na novoinstalované a pouzité vyrobky, ktoré su urcenymi
vyrobkami podla NV SR ¢. 576/2001 Z. z. aNV SR ¢. 310/2004 Z.z v zneni
neskor$ich predpisov,

f) certifikaty preukédzania zhody pouzitych materidlov a zabudovanych stavebnych
vyrobkov podla zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov azakona ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky
0 posudzovani zhody a 0zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni neskorSich
predpisov a nadvdznymi nariadeniami vlady, vyhlasenia o zhode vydané vyrobcami alebo
dovozcami na vyrobky, ktoré su urcenymi vyrobkami podl'a aproximacnych nariadeni
vlady Slovenskej republiky,

g) doklady o spdsobilosti technickych zariadeni na plynulu a bezpe¢nu prevadzku,

h) vyhodnotenie  splnenia podmienok  tohto  rozhodnutia  uvedenych v Casti
I. Podmienky na uskuto¢nenie stavby,

I) aktualizovany Plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladatel'ného
uniku Skodlivych  latok do Zivotného prostredia a na postup V pripade ich uniku
schvaleny  SIZP, IZP Kosice, odborom in3pekcie ochrany vod, ak dojde k zmene
sposobu zaobchadzania so Skodlivymi latkami z ddvodu uskuto¢nenia stavby,

J) rozhodnutie prislusného stavebného uradu Ministerstva dopravy, vystavby
a regiondlneho rozvoja SR, Sekcia Zelezni¢nej dopravy a drah, odbor drdhovy stavebny
tirad o povoleni uzivania stavebnych objektov SO 012 — Uprava kolaje K771 a SO 013 —
Kolaj K449,

k) rozhodnutie prislusného stavebného uradu Mesta KoSice ako spravneho organu
vykondvajuceho Statnu spravu na Useku cestnej dopravy a pozemnych komunikécii
o povoleni uZivania stavebného objektu SO 014 — Cesty a spevnené plochy,

I) doklady o spdsobe nalozenia s odpadmi vzniknutymi pocas uskuto¢novania stavby,
0 ich zhodnoteni a zneSkodneni.

34. Stavebnik je povinny po ukonéeni skusobnej prevadzky stavby podat’ na IZP Kogice
ziadost’” o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej sucastou podla § 3 ods. 4

zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ bude aj ziadost’ o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia
a k ziadosti je povinny dolozit’:
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a) prilohy podl'a § 7 ods. 2 zékona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ v pozadovanom rozsahu,
b) doklady v sulade ustanovenim § 17 ods. 2 vyhlasky MZP SR ¢. 453/2000 Z. z.,
¢) vyhodnotenie priebehu skusobnej prevadzky stavby ,,RaM Kotolne 1. etapa — Kotol
K7“,

d) doklad o spdsobe nakladania so stavebnymi odpadmi.

35. Najneskor na Ustnom pojedndvani vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia,
ktor¢ho sucastou bude aj kolaudacné konanie stavby stavebnik predlozi d’alsie doklady
vymedzené v ustanoveni § 18 vyhlasky MZP SR ¢. 453/2000 Z. z.

36. So stavebnymi pracami shvisiacimi so stavbou ,,RaM Kotolne 1. etapa — Kotol
K7“sanesmiec zaCat pokiall toto rozhodnutic nenadobudlo pravoplatnost. Toto
rozhodnutie straca platnost, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dna, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

Rozhodnutie 0 namietkach u¢astnikov stavebného konania:

Utastnici stavebného konania nevzniesli Ziadne namietky ani pripomienky
k uskuto¢neniu stavby ,,RaM Kotolne 1. etapa — Kotol K7

Mena a adresy ostatnych ucastnikov stavebného konania su uvedené v prilohe €. 1,
ktora tvori neoddelite'nt sti¢ast’ tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevadzku sa meni a dopiiia nasledovne:

1) V &asti I. Udaje o prevadzke, B. Opis opatreni a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pody v prevadzke*, podkapitola ,,PS Dodavka paliv sa za poslednu
vetu Casti ,,Dodavka uhlia“ doplna text s nasledovnym znenim:

Pre kotol K7 za¢ina zauhFovacia trasa 0 menovitom vykone 400 t.h™ uhlia napojenim
na jestvujuci dopravny pas, ktory je vybaveny rozbocovacou klapkou pred presypacou vezou.
Odoberané uhlie je moZné dopravovat’ na povodnu alebo novu trasu cez zdsobnik o kapacite
35 m®, z ktorého je d’alej dopravované do kladivového drvica a po rozdrveni je dopravované
pomocou dopravnika do zasobnikov uhlia (o kapacite 3 x 250 m?). Zasobniky st vybavené
kontrolnymi otvormi a priezormi, meranim teploty a mnoZstva uhlia. Uhlie zo zasobnikov
je dopravované dopravnikom do mlynov (3 ks) 0 maximalnom menovitom vykone
3x 15th? uhlia. Po zomleti je uhlie dopravované nosnym primarnym vzduchom do horakov
kotla. Pre zabezpecenie prisunu paliva pri vypadku hlavného dopravného pasu je navrhnuté
rieSenie pre moznost’ nidzového zauhl'ovania z hlbinného zasobnika.

Prasnad vzdusnina zo zéasobnikov je odsidvand do filtra a po vycisteni je odvadzana
do kotla. Zachyteny prach je spat’ vracany do zasobnikov uhlia. VSetky presypy na trase
zauhl'ovania su kropené vodnou hmlou z vysokotlakovych dyz. Mlyny st konstrukéne rieSené
ako tesné.

2) V &asti I. Udaje o prevadzke, B. Opis opatreni a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusSia, vody a pody v prevadzke sa v podkapitole ,,PS Spal’ovanie paliv v kotloch*
prvy odstavec nahradza nasledovnym znenim:
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Zariadenia na spal'ovanie paliv, vysokotlakové kotly PK1, PK2, PK3, PK4, PK5, PK6 a PK7
uréené na vyrobu prehriatej vysokotlakovej pary o tlaku 9,42 - 13,6 MPa a teplote
cca 540 °C, st umiestnené v stavebne uzavretom objekte kotolne.

3) V é&asti L. Udaje o prevadzke, B. Opis opatreni a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pody v prevadzke v podkapitole ,,PS Spalovanie paliv v kotloch“ sa
za posledny odsek dopliia text s nasledovnym znenim:

Kotol PK7 je granulaény kotol konstrukéne rieSeny na spal’ovanie ¢ierneho uhlia ako
hlavného paliva s max. projektovanym tepelnym prikonom 254 MW, ktorym sa zabezpeCuje
vyroba tepelnej energie vo forme vysokotlakej pary o tlaku 9,41 MPa a teploty 540 °C.
Maximalny parny vykon kotla je 285 t.h™ prehriatej pary pri teplote napajacej vody 160 °C
resp. maximalny parny vykon 310 th prehriatej pary pri teplote napdjacej vody 200 °C.
Ako zapal'ovacie a stabilizaéné palivo sa pouziva zemny plyn naftovy (dalej tiez ,,ZPN*)
alebo koksarensky plyn. Dodavka napajacej vody pre novy kotol je zabezpecena zo zbernic
napdjacej vody a taktiez jestvujucimi napdjacimi cerpadlami.

Palivo- uhlie je zmlynov dopravované nosnym primarnym vzduchom do $tyroch
skupin rohovych nizko emisnych hordkov. Kazda skupina obsahuje tri horaky samostatné pre
kazdy mlyn. Spalovanie plynnych paliv zabezpecuji Styri plynové hordky, umiestnené
v stenach kotla. Hordky v prednej stene kotla st dvojpalivové na koksarensky a ZPN, horaky
v bo¢nych stenach su urcené len ZPN.

Vlastny kotol je tvoreny salavou spalovacou komorou, ktord predstavuje prvy tah
kotla. Nad spalovacou komorou je zaveseny prehrieva¢ pary, za ktorym prudia spaliny
do druhého tahu kotla, v ktorom st umiestnené d’alSie cCasti prehrievaca a ohrievac
napajacej vody. Druhy tah kotla pokracuje kandlom spalin v ktorom je umiestneny
denitrifikaény katalyzator spalin, ohrieva¢ vody a ohrievace vzduchu. Na znizenie emisii
oxidov dusika NOy V spalinach sa pouziva metdoda SCR — selektivnej katalytickej redukcie.
Metoda spociva v nastreku vodného roztoku technickej mocoviny, dopravovanej
Z jestvujuceho rozvodu, cez rozprasovacie mreze trysky do pradu spalin, ktoré nasledne
prechadzaju cez denitrifikacny reaktor (bloky keramického katalyzatora v dvoch vrstvach).
Kazda vrstva katalyzatora je vybavena ofukovacmi sluZiacimi na Cistenie katalyzatora.

Po denitrifikacii st spaliny odvadzané do latkového filtra s u¢innost'ou Cistenia pre
TZL > 99 % a po vycisteni st odvadzané na odsirenie do odsirovacieho reaktora (absorbéra),
kde dochadza k zachytavaniu kyslych zloziek hlavne SO; a SO;. Takto vycistené spaliny
st do atmosféry vypustané cez hlavny prevadzkovy komin o0 vySke 80 m, ktory je ukotveny
na vrchnej Casti absorbéra odsirenia spalin. V pripade neprevadzkovania technologie odsirenia
spalin spaliny z kotla st vypustané cez zéalozny tzv. bypassovy komin o vyske 80 m.

Popolcek z vysypiek latkového filtra je dopravovany pneumatickou dopravou
do zésobnika popol&eka 0 objeme 1500 m®.

Skvara z vysypky kotla je odoberana suchym vynasagom, po rozdrveni v drvici je
pneumaticky dopravovana do zésobnika $kvary o objeme 150 m®.

Mlety vapenec pre potreby odsirovacieho procesu je dovazany na odberny terminal
autocisternami, alebo Zelezni¢nymi cisternami, z ktorych je  pneumaticky dopravovany
do zasobnika vapenca o objeme 300 m® a davkovacieho zasobnika o objeme 150 m?.

Vsetky zasobniky st vybavené prevzdusnovanim, filtrom a vykladacim zariadenim.

Energosadrovec  vznikajici v procese odsirenia  spalin  je  dopravovany
do prestreseného medziskladu o kapacite 1500 m® resp. je vyuZivany na pripravu
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stabilizatu s popol¢ekom v pomere (1:1 az 2:1). Stabilizat je skladovany v medzisklade
s kapacitou 750 m®.

Na komine odsirenia ana bypassovom komine st nainStalované samostatné
automatické monitorovacie systémy emisii (AMS), ktoré zabezpecuji kontinualne meranie
koncentracie stanovenych znecistujucich latok (TZL, SO,, NOy, CO), stavovych veli¢in
(O, teplota, tlak) a prietoku spalin. Pre meranie koncentracie TZL na komine odsirenia je
pouzity analyzator urCeny pre mokré spaliny pracujuci na principe priameho odrazu.
Pre meranie koncentracie TZL na bypassovom komine je analyzator pracujuci na
elektrodynamickom principe. Plynné vzorky su odoberané pomocou odberovej sondy a
nasledne privedené do analyzatorov. Koncentracie plynnych znecistujucich latok (CO, NOy
a SOy) sa zistuju odberovymi extrakénymi metédami s upravou vzorky plynu. Odber vzoriek
plynu je vykonavany z oboch spalinovodov, pricom AMS analyzuje vzorky plynu striedavo
vzdy z jedného spalinovodu s prepinanim v 10 minatovych intervaloch. Na analyzu kazdej
plynnej znecistujucej latky sa pouziva analyzator typu XENTRA 4900 fy SERVOMEX.
Meranie prietoku na komine odsirenia je realizované ultrazvukovym prietokomerom.
Na bypassovom komine je pouzita viacotvorova rychlostna sonda vybavena snimacom
diferen¢ného tlaku. Primarny zber dat v objekte AMS zabezpecuji samostatné dataloggre pre
komin odsirenia a bypassovy komin. Data sa V nich uchovavaju po dobu cca 14 dni.
Udaje z AMS kotla su zaglenené do podnikového informaéného systému EkoloGIS.

4) V ¢&asti 1. Udaje o prevadzke, B. Opis opatreni a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pody v prevadzke sa v podkapitole ,,PS Spalovanie paliv v kotloch*
nahradza prva veta posledného odstavca nasledovnym znenim:

Na vypocet mnozstva vypustanych znecistujicich latok a vypocet EL znecistujicich
latok do ovzdusia pre komin €. 1, komin ¢. 2, komin ¢. 3 a komin €. 4 slazia vyhodnocovacie
jednotky SERVER 1 (Komin 01 — K1, K2, K3, K4, K5), SERVER 2 (Komin 02 — K6),
SERVER 3 (Komin 03 —-K7, Komin 04 — bypas K7).

5) V ¢&asti I. Udaje o prevadzke, B. Opis opatreni a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusSia, vody a pody v prevadzke sa do tabul’ky ¢. 1 Skladovanie S$kodlivych latok
v Casti ,,Prevadzka Kotolina* doplia riadok s nasledovnym znenim:

Zabezpecenie
Miesto & R, Skladovaci 1 ochran
skladovania Skodliva latka a kapacita Typ nadrze iivotnél?o
prostredia
nadzemna zachytna vana
Kotolna fosfore¢nan sodny 0,25 m® ocelova 0 objeme
(plastovd) 0,25 m3

6) V ¢asti I1. Podmienky povolenia, v bode A. Podmienky prevadzkovania, 3. Podmienky
pre suroviny, média, energie, vyrobky sa pévodné znenie podmienky €. 3.2 nahradza
nasledovnym znenim:

3.2 Prevadzkovatel’ méa povolené pouzivat’ palivd a vodu pre technologické ucely tak, ako je
uvedené v bode B cast’ I. integrovaného povolenia. Prevadzkovatel’ ma povolené v pripade
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kotlov PK4, PK5, PK6, PK7 do uhol'nej vsadzky pridavat’ koksarensky prach v mnozstve
do 10 % hmotnostnych.

7) V ¢asti 1. Podmienky povolenia, v bode A. Podmienky prevadzkovania, 3. Podmienky
pre prevadzkovanie AMS sa povodné znenie podmienok ¢. 6.7 a¢. 6.12 nahradza
nasledovnym znenim:

6.7 Prevadzkovatel’ je povinny trvalo zabezpeCovat’ spristupniovanie udajov z technickych
prostriedkov na monitorovanie emisii (AMS) inStalovanych na velkych zdrojoch
zneCistovania ovzdusia (kotly PK1, PK2, PK3, PK4, PK5 PK6 a PK7) IZP Kosice.

6.12 Prevadzkovatel’ je povinny vykonavat’ periodicku kontrolu AMS pre komin €. 1, komin
¢. 2, komin ¢. 3 a komin ¢. 4 opravnenou osobou dodavatela AMS v intervale najmenej
raz za kalendarny rok.

8) V ¢asti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania sa za bod 6.
Podmienky pre prevadzkovanie AMS doplia bod 7. Podmienky inStaliacie a skiuSobnej
prevadzky AMS (PK7) s nasledovnym znenim:

7. Podmienky inStalacie a skusobnej prevadzky AMS (PK7)

7.1 Prevadzkovatel je povinny inStalovat AMS na K7 podla projektovej dokumentacie
stavby ,,RaM Kotolne 1. etapa — Kotol K7 a vsulade so vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdusSia a technickymi normami EN STN.

7.2 Prevadzkovatel’ je povinny V zmysle platnych noriem STN a platnej legislativy v lehote
do zaciatku vykonania uplnej kontroly AMS vypracovat dokumenticiu AMS
(prevadzkovy predpis), v ktorej okrem potrebnej technickej dokumentacie celého
AMS a dokumentédcie aplikacného softvéru budi urcené vSetky uZivatel'ské
podmienky kvalifikovanej obsluhy AMS a bude v nej uvedend Specifikacia
overovania AMS vykondvana prevadzkovatelom, t.j. denné, tyZdenné, mesacné
a operativne kontroly vratane oprav (bezna, stredna a generalna).

7.3 Prevadzkovatel' je povinny Vv ramci skuSobnej prevadzky vykonat uplnu kontrolu AMS
v zmysle ustanoveni § 14 vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. o monitorovani emisii
zo stacionarnych zdrojov zneCistovania ovzduSia a kvality ovzduSia vich okoli
a oznamit’ termin jej konania minimalne 5 dni pred meranim na IZP Kogice. Spravu
0 tiplnej kontrole je prevadzkovatel’ povinny predlozit’ IZP Kogice a prislusnému organu
Statnej spravy ochrany ovzdusia.

7.4 Prevadzkovatel je povinny zabezpecit’ spristupnenie udajov z vyhodnocovacieho systému
AMS formou protokolov (denny, mesacny, rocny) IZP KoSice a OUZP KosSice
najneskor v lehote od uspesného vykonania plnej kontroly AMS.

7.5 Prevadzkovatel' je povinny ku Ziadosti o zmenu integrovaného povolenia za ticelom
uvedenia AMS (PK7) do trvalého uzivania predlozit’:
- spravu z uplnej kontroly AMS,
- navrh ndhradnych hodnot pre znecist'ujiice latky a suvisiace stavové veliCiny,
- vypracovany prevadzkovy predpis AMS vV stlade projektom a s podmienkami vyrobcov
zariadenti,


http://www.intranet.sk.uss.com/inf/ecology/ipkz/rozhodnutia/ipkz_570021406_z14.pdf
http://www.intranet.sk.uss.com/inf/ecology/ipkz/rozhodnutia/ipkz_570021406_z14.pdf
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- aktualizovany Subor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych
opatreni vypracovany v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi ochrany
ovzdusia v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme.

7.6 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spdsoby a metédy zistovania,
podmienky a povinnosti, prevadzkovatel' je povinny postupovat’ podla prislusnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Vv oblasti ochrany ovzdusia a
platnych technickych noriem EN STN.

9) V &asti II. Podmienky povolenia, v bode B. Emisné limity,
podmienky ¢. 1.1. nahradza nasledovnym znenim:

sa povodné znenie

1.1 Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit', aby limitné hodnoty pre jednotlivé znecistujiuce
latky uvedené v tabulkéch €. 4.1, ¢. 4.2 a €. 4.3 neboli prekroené. Emisné limity st uréené
pre nasledujuce znecistujuce latky:
- tuhé znecist'ujuce latky 1. skupina - tuhé znecistujiice latky, 3. podskupina vyjadrené
ako suma vsetkych cCastic (d’alej len ,,TZL"),
- oxid siricity (dalej tiez ,,SO,*), 3. skupina, 4.podskupina,
- oxidy dusika vyjadrené ako oxid dusicity (d’alej tiez ,,NOx ako NO;*), 3. skupina,
4. podskupina,
- oxid uhol'naty (d’alej len ,,CO*) 3. skupina, 5. podskupina.

Tabulka ¢. 4.1

ZdrOJ, emist Ml?fto . |Znecistujic Emisny limit Vzt'aziné
prikon vypust’ania 3 .
.o a [mg.m™] podmienky
emisii litka
Komin ¢.1 . TZL Viézeny priemer 1) 2), 3), 4)
kotle kSOI;Icl)}gcny SO, Vazeny priemer 1) 2), 3), 4)
(K1, K2, K3, K4, KOl- 96 NOy Vazeny priemer 1) 2),3), 4)
KS) m CO Vazeny pri 1)2).3).4)
917.3 MW y priemer
Komin TZL Vazeny priemer 1) 2), 3), 4)
Komin ¢.2 K02 - 106 SO, Vazeny priemer 1) 2), 3), 4)
kotol K6 m NOy Vazeny priemer 1) 2), 3), 4)
CO Vézeny priemer 1) 2), 3), 4)
komin TZL Viazeny priemer 1) 2), 3), 4)
Komin ¢.3, Komin | (odsirenie) SO, Vézeny priemer 1) 2), 3), 4)
¢4 K03- 80m NOy Vazeny priemer 1,) 2), 3), 4)
kotol K7 1) 2), 3), 4)
254 MW 1{5%2;) CO Véazeny priemer
K04 - 80m

1) Emisné limity pri kontinudlnom merani sa povazuju za dodrzané, ak z vyhodnotenia vysledkov merani za
skuto¢ny cas prevadzky vyplynie, Ze v kalendarnom roku
a) ziadna priemernd hodnota za kalendarny mesiac neprekro¢i hodnotu emisného limitu,
b) najmenej 97 % hodndt zo vsetkych 48 - hodinovych priemerov neprekro¢i 1,1 nasobok hodnoty
emisného limitu pre SO, a TZL,
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c) najmenej 95 % hodnét zo vSetkych 48 - hodinovych priemerov neprekroé¢i 1,1ndsobok hodnoty
emisného limitu pre NO,.

2) Emisny limit je ur¢eny ako modifikovany vazeny priemer emisnych limitov pouzivanych paliv podl'a vztahu:

(20,95 - OZref) Qi X ELI Qn X EI—n
ELmix,(OZref): X [ +.o e ]
chlk (20195' OZrefi) (20_19_5'02refn)
kde:
ELmix (02 modifikovany vazeny priemer emisnych limitov,
EL; emisny limit pre dané palivo a referenc¢ny kyslik, zodpovedajtci celkovému MPT zariadenia,
Qi tepelny prikon v i-tom palive,
Qcelk celkovy tepelny prikon,
Ooret referenény obsah kyslika v % objemu, ku ktorému je vztiahnuty EL iy o2ref) »
Oorei referenény obsah kyslika pre i-te palivo v % objemu,
MPT menovity tepelny vykon

3) Vysledna hodnota referenéného kyslika vstupujuca do vysledného vzorca sa uréi ako referenény kyslik
z prevladajuceho paliva t. j. 3 % alebo 6 %

4) Emisné limity ELi pre dané palivo na jednotlivych kotloch:

Zdroje Znetist'ujic Emisny lin_lgt EL;
znelist’ovania a [mg.m"]
latka VPP KP KoP ZPN
PK1-172,1 MW TZL 10 5 50 5
SO, 800 800 35 35
NOy 200 200 200 200
CO 100 100 100 100
PK2 - 191 MW TZL 10 5 30 5
PK3 - 191 MW SO, 200 400 35 35
NOy 200 200 200 100
CO 100 100 100 100
VPP KP uhlie ZPN
PK4 -181,6 MW TZL 10 5 50 5
PK5 - 181,6 MW SO, 800 800 400 35
NOy 200 200 500 200
CO 100 100 250 100
PK6 — 163,6 MW TZL 10 5 50 5
SO, 800 800 1700 35
NOy 200 200 600 200
Cco 100 100 250 100
PK7 — 254 MW TZL - 5 20 5
SO, - 400 200 35
NOy - 100 200 100
CO - 100 250 100

(VPP - vysokopecny plyn, KP - koksarensky plyn, KoP - konvertorovy plyn), ZPN - zemny plyn naftovy)
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Tabul’ka ¢. 4.2
Zdroj emisii prikon M,I E‘s,to . Znetistujuc Emisny limit Vztazné
Vypustania a 3 ek
emisii latka [mg.m™] podmienky
| 0.50 | TZL 250 1), 2)
Kotly K1 0 0,59 MW Spolo¢ny

aK200,62 MW komin SO, 2500 1),2)

Vv kotolni COV 15m NO, 650 1), 2)

CO 850 1), 2)

1) Hmotnostnd koncentracia vyjadrend ako koncentracia v suchom plyne pri
podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referencny obsah kyslika 6 % obj.

2) Emisny limit vyjadreny ako hmotnostna koncentricia pri diskontinudlnom opravnenom merani alebo
technickom vypocte sa povazuje za dodrzany, ak Ziadna jednotliva hodnota v kazdej sérii jednotlivych merani

alebo vysledok kazdého iného postupu technického vypoctu podla podmienok uréenych

rozhodnutim neprekro¢i hodnotu emisného limitu.

Standardnych stavovych

suhlasom alebo

Tabulka ¢. 4.3
Zdroj emisif prikon | (, MHeSt0 | ZneSistujie| gy fimit Vzainé
Vypustania |a 3 odmienk
emisii | latka [mg.m-3] P y
zasobnik popolceka .
1500 m® Komin 30 m TZL 20 1), 2)
zasobnik skvary ,
150 m? Komin 22 m TZL 20 1), 2)
zéasobnik vapenca .
300m° Komin 19 m TZL 20 1), 2)
zasobnik popolceka
na pripravu Komin 19 m TZL 20 1), 2)
stabilizatu 300 m’
Divkovaci zasobnik |y e 18 m TZL 20 1),2)
vapna 100 m

1) Hmotnostna koncentracia
podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C.
2) Emisny limit vyjadreny ako

vyjadrena ako koncentracia v suchom plyne pri

hmotnostna koncentracia

alebo hmotnostny

Standardnych stavovych

sa povazuje pri

diskontinudlnom opravnenom merani za dodrzany, ak Ziadna jednotliva hodnota diskontinualneho merania
neprekro¢i hodnotu emisného limitu.

10) V ¢&asti 1. Podmienky povolenia, v bode B. Emisné limity, sa za posledny odstavec
podmienky ¢1.2 dopliia text s nasledovnym znenim:

kotol PK7

- doby nabehu kotla, najviac 5 hodin,
- doby zmeny vykonu alebo paliva, najviac 60 minut,

- doby odstavenia kotla najviac 60 minut,

- doby, kedy sa vykonavaju funkéné a iné obdobné skuSky kontinudlneho monitorovania,
ktoré si vyzaduju osobitny prevadzkovy rezim kotla, ozndmeny IZP Kosice

- doby, pocas ktorej nie je prevadzka kontinudlneho monitorovania v stlade s platnou
dokumentaciou a s podmienkami uréenymi tymto rozhodnutim,
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- in¢ho Casu pre prechodové stavy urcené¢ho v schvdlenom subore TPP a TOO. Tento cas je
mozno aktualizovat iba po predchddzajicom suhlase IZP KoSice

11) V casti II. Podmienky povolenia, vbode B. Emisné limity, sa povodné znenie
podmienky ¢. 1.3 a ¢.1.4 nahradza nasledovnym znenim:

1.3 Prevadzkovatel’ moze kotly PK2, PK3, PK4, PKS5, PK6 a PK7 prevadzkovat pri vypadku
zariadenia na Cistenie odpadovych plynov najdlhsie 24 hodin, potom treba vykon kotlov
obmedzit’ v stlade s postupom schvalenym v STPP a TOO, pripadne ich Gplne odstavit'.
Za 7ziadnych okolnosti nesmie celkovy Cas prevadzkovania zariadenia bez odluCovaca
presiahnut’ v akomkol'vek dvandstmesacnom obdobi 120 hodin.

1.4 Prevadzkovatel' je povinny kontinudlnym opravnenym meranim TZL, SO,, NOy a CO
vykonavanym inStalovanymi AMS na kotloch PK1, PK2, PK3, PK4, PK5 PK6 a PK7
preukazovat’ dodrziavanie emisnych limitov ur¢enych v Tabulke €. 4.1 tohto rozhodnutia.

12) V ¢asti 1. Podmienky povolenia, v bode |. Poziadavky na spésob a metody
monitorovania a udaje, ktoré je potrebné evidovat' a poskytovat’ do informacného
systému, sa povodné znenie tabul’ky €. 7 nahradza nasledovnym znenim:

Tabul’ka ¢. 7

Zlozka: ovzdusie Zdroj emisii: Kotly PK1, PK2, PK3, PK4, PK5, PK6 a PK7
Miesto merania: Spalinovody kotlov PK1 — PK6 a komin ¢. 3, komin ¢&. 4
Znelist'ujica Parameter Frekvencia | Podmienky Pouzité metody,
latka merania merania metodiky, techniky
Hmotnostna
TZL koncentracia, HT 1) 2) 3)
Hmotnostna
S0, koncentracia, HT 1) 2) 4)
Hmotnostna
NOx koncentracia, HT 1) 2) 5)
Hmotnostna
co koncentracia, HT 1) 2) 6)

HT —hmotnostny tok, ktory sa zistuje podla prilohy &. 4 k vyhlaske MZP SR ¢&. 411/2011 Z. z. o monitorovani
emisii a kvality ovzdu$ia pre potreby bilancie emisii a kontrolu podmienok z bodu B.1 ¢ast’ II. tohto
rozhodnutia.

1) Kontinualne meranie.

2) Podmienky kontinualneho merania musia byt v st@lade so vSeobecne zdvdznym pravnym predpisom o

monitorovani emisii a kvality ovzdusia.

3) Metdda merania TZL zaloZena na elektrodynamickom principe u kotla PK1 a na elektrooptickom principe
transmisiometrie intenzity rozptyleného svetla, metodika EN 13284-2, alebo STN 1SO 10155 u kotlov PK2
az PK7.

4) Metbda - pristrojovd NDIR - infradervena spektrometria, metodika STN ISO 7935.

5) Metoda - pristrojova NDIR - infradervena spektroskopia, metodika STN ISO 10849.

6) Metoda - pristrojova NDIR - infradervena spektroskopia, metodika STN ISO 12039.

13) V dasti II. Podmienky povolenia, v bode 1. PoZiadavky na spésob a metody
monitorovania a udaje, ktoré je potrebné evidovat’ a poskytovat’ do informacného
systému sa za podmienku ¢.1.10 dopliia podmienka ¢. 1.11 s nasledovnym znenim:

1.11 Prevadzkovatel musi zabezpeCit vykonavanie periodickych merani tak, ako je to
uvedené¢ vtabulke ¢. 8a tohto rozhodnutia. Spravy z merani musi predkladat



strana 22 k rozhodnutiu ¢. 4790-26678/2014/Wit,Haj /570021406/ZSP30

na prislu$ny okresny tirad Zivotného prostredia a fotoképiu na IZP Kosice do 60 dni
od vykonania merania. Ak zisti, Ze boli prekrofené emisné limity, je povinny
bezodkladne o tom informovat IZP Kosice a predlozit' spravu o opravnenom merani.
Spravy z merania musi uchovéavat’ najmenej z dvoch poslednych po sebe idiucich merani.

Tabul’ka ¢.8a

Zlozka: ovzdusie

Zdroj emisii: zasobniky uvedené v tabul’ke ¢. 4.3 integrovaného povolenia
Miesto merania: vyduchy (komin)

Znelist'ujica | Parameter Frekvencia Podmienky | PouZité metody,
latka merania merania metodiky,
techniky
Hmotnostna
TZL koncentracia, HT 1) 2) 3)

*) HT - hmotnostny tok, ktory sa zistuje podl'a prilohy ¢&. 1 k vyhlaske MZP SR &. 411/2012 Z. z.
1) Interval periodického merania tri kalendarne roky, ak sa HT znecistujucej latky v mieste
platnosti uréeného emisného limitu rovna 0,5-nasobku limitného HT alebo je vyssi ako
0,5-nasobok limitného HT a niz$i ako 10-nasobok limitného HT. Interval periodického merania
Sest’ kalendarnych rokov, ak je HT znecCistujucej latky v mieste platnosti ur¢eného emisného
limitu nizsi ako 0,5-ndsobok limitného HT. Interval sa pocita od kalenddrneho roka, v ktorom
bolo vykonané posledné meranie.

2) Pocty a periody jednotlivych merani a sivisiace podmienky diskontinudlneho merania urci
meranim poverena opravnena osoba v sulade so vSeobecne zavdznym pravnym predpisom o
monitorovani emisii.

3) Metéda — manualna gravimetricka — izokineticky odber, metodika STN EN 13284 — 1
(83 4631).

Integrované povolenie s vynimkou zmien uvedenych vtomto rozhodnuti ostava
v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bodoch 1) az 13 okrem bodu 8) cast’ II. tohto
rozhodnutia nadobudaju platnost diiom nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia, ktorym

bude povolené uzivanie stavby ,RaM Kotolne 1. etapa — Kotol K7 podl'a stavebného
zakona.

Odovodnenie

IZP Kosice, ako prislu$ny organ $tatnej spravy podla § 9 a § 10 zakona &. 525/2003
Z. z. 0 statnej sprave starostlivosti 0 zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov, § 32 ods. 1 pism. a) zdkona &. 39/2013 Z. z.
a ako specialny stavebny urad podla § 120 zékona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon), podla § 3
ods. 3 pism. a) bod 1, bod 2, bod 8 a bod 10, pism. b) bod 3, pism. h) bod 1 a § 3 ods. 4
a § 20 ods. 1 zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ apodla § 66 stavebného zakona, na zéklade
konania vykonaného podla zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zakona a zakona
¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani vydava zmenu integrovaného povolenia, ktorej sucast'ou
je aj stavebné povolenie na uskutoCnenie stavby ,,RaM Kotolne 1. etapa — Kotol K7
v prevadzke ,,Vyroba tepla - DZ Energetika“, na zéklade Ziadosti prevadzkovatela -



strana 23 k rozhodnutiu ¢. 4790-26678/2014/Wit,Haj /570021406/ZSP30

stavebnika U. S. Steel Kosice, s. r.0., Vstupny aredl U. S. Steel, 044 54 KoSice dorucenej
na IZP Kogice dita 13.05.2014.

Diiom dorucéenia pisomného vyhotovenia Ziadosti na IZP Kogice bolo zadaté spravne
konanie v sulade s ust. § 11 ods. 3 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom pozadovanej zmeny integrovaného povolenia je ziadost’ prevadzkovatel’a -
stavebnika:

a) v oblasti ochrany ovzdusSia:

- 0 udelenic sthlasu na vydanie rozhodnutia 0 povolenic stavby velkého zdroja
znecistovania ovzdusia podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1 zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- 0 udelenie sthlasu na instalaciu automatizovanych meracich systémov emisii a skusobnu
prevadzku podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 2 zadkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- ourCenie emisnych limitov atechnickych poziadaviek apodmienok prevadzkovania
podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 8 zékona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- 0 urcenie rozsahu a poZziadaviek vedenia prevadzkovej evidencie podla § 3 ods. 3 pism. a)
bod 10 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod:

- 0vydanie sthlasu na uskuto¢nenie, zmenu alebo odstranenie stavieb a zariadeni alebo
na cinnosti, ktoré mézu ovplyvnit' stav povrchovych vod a podzemnych vod podla
§ 3 ods. 3 pism. b) bod 3 zékona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

C) V oblasti stavebného konania:

- ovydanie vyjadrenia z hladiska ochrany prirody a krajiny k stavebnému povoleniu
podl'a § 3 ods. 3 pism. h) bod 1 zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- 0vydanie stavebného povolenia pre uskuto¢nenie stavby ,,RaM Kotolne 1. etapa —
Kotol K7¢ podl'a § 3 ods. 4 zédkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevadzkovatel' - stavebnik k Ziadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia
predlozil nasledovné doklady:
a) vypis z Gctu o zaplateni spravneho poplatku vo vySke 500 eur podla pol. 171a pism. d)
Sadzobnika spravnych poplatkov, ktory je sucastou zakona ¢&. 145/1995 Z. z.
o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov,
b) Ciastocny vypis z listu vlastnictva ¢. 753 zo dna 22.04.2014 a zo dna 25.04.2014, ¢iasto¢ny
vypis z listu vlastnictva €. 1350 zo dia 16.04.2014 a zo dia 25.04.2014,
c¢) kopiu z katastralnej mapy zo dia 22.04.2014,
d) plnomocenstvo ¢. 117/2013 zo dia 01.07.2013 a ¢. 158/2013 zo dna 05.11.2013,
e) projektovi dokumentaciu stavby vypracovanu autorizovanymi stavebnymi inZiniermi,
f) vyjadrenia, suhlasy a stanoviska dotknutych organov k stavebnému konaniu,
g) splnomocnenia a fotokdpie osvedCeni spracovatel'ov projektovej dokumentacie stavby.

Stavba ,,RaM Kotolne 1. etapa — Kotol K7“ je umiestnena na pozemkoch parcelné
¢. podla listu vlastnictva €. 753: 128/1, 129/1, 129/104 (stpisné ¢islo) 129/125, 129/126,
159/27, 159/28, 157/1 — 157/3, 160/5 , 160/8 (1509), 160/9 (1510), 160/10 (1511), 160/11
(1512), 160/12, 160/13, 160/14 (1515), 160/15 (1516), 160/16 (1517), 160/19 (1519), 160/20
(1520), 160/21 (1521), 160/33 (1523), 160/34 (1524), 160/38 (1525), 160/39, 160/40 (1526),
160/41 (1527), 160/42 (1528), 160/43 (1529), 160/49 (1533), 160/50 (1534), 160/52, 160/53
(1536), 160/55 (1537), 160/56 (1538), 160/58 (1540), 160/60, 160/61 (1542), 160/62, 160/63
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(1543), 160/64 (1544), 160/65 (1545), 160/66, 160/71 (2485), 160/72, 162/1, 162/3 (1547),
162/4 (1548), 162/5 (1549), 162/6 (1550), 162/27 (1568), 162/38 (1573), 162/57 (1583),
162/58, 162/59, 162/60, 162/64 (1586), 162/65 (1587), 162/99 (1602), 162/103, 162/113,
162/120 (2406), 162/121 (2407), 164/1, 164/5 (1626), 164/6 (1627), 164/10 (1631), 164/11
(1632), 164/12 (1633), 164/13, 164/29 (1645), 164/30 (1646), 164/37 (1653), 164/59 (1668),
164/66 (1672), 164/67 (1673), 164/68 (1674), 164/69 (1675), 164/70 (1676), 164/73, 164/80,
164/92, 164/94, 164/97, 164/98, 164/99, 164/100, 164/101, 164/102, 164/103, 164/104,
164/106, 164/107,165/1, 165/2,168/41, 168/48 registra ,,C* v katastralnom tzemi Zeleziarne
a podPa listu vlastnictva ¢. 1350: 3284, 3285, 3286, 3287 (2642), 3288, 3305, 3307
(2651), 3308 (2652), 3 309 (2653), 3310 (2654), 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796,
3797, 3802, 3803, 3804, 3814, 3836, 3842, 3843, 3881 registra ,,C* v katastralnom tzemi
Zeleziarne, ktoré st podla &iastoénych vypisov z listov vlastnictva &. 753 a &. 1350 vydanych
Okresnym uradom Kosice, katastralnym odborom dna 16.04.2014, 22.04.2014 a 25.04.2014
vo vlastnictve stavebnika.

Mesto Kosice, KoSice — zapad, ako vecne a miestne prisluSny stavebny urad vydalo
dna 03.03.2014 pod ¢. A/2014/07 831 — 6/1I/FIL rozhodnutie 0 umiestneni stavby ,,RaM
Kotolne 1. etapa — Kotol K7, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.03.2014 a zavédzné
stanovisko ¢. A/2014/17 437 — 2/IVFIl zo dna 05.08.2014 podl'a § 120 ods. 2 stavebného
zékona, v ktorom vydalo sthlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevadzku
Energetika, ktorej sucastou je stavebné povolenie stavby ,,RaM Kotolne 1. etapa — Kotol
K7¢.

IZP Kosice po postdeni predlozenej ziadosti v sulade s ust. § 11 ods. 3 zikona
¢. 39/2013 Z. z. 0IPKZ upovedomil ziadatela, G¢astnikov konania, mesto Kosice,
MC Kosice - Saca a dotknuté organy o zalati konania listom ¢&. 4790-19116/57/
2014/Haj,Wit/ZSP30 zo dna 02.07.2014 a urcil im lehotu na podanie vyjadrenia 30 dni odo
dita doruéenia oznamenia. IZP Kosice na zéklade postidenia predmetnej Ziadosti a vzh'adom
k tomu, ze sa nejedna o podstatni zmenu v ¢innosti prevadzky podl'a § 11 ods. 6 zakona
¢. 39/2013 Z. z. 0o IPKZ upustil od ustneho pojednavania a niektorych nalezitosti ziadosti
podla § 7 ods. 2 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IZP Kosice ako $pecialny stavebny trad v stlade s ustanovenim § 61 stavebného
zakona listom ¢. 4790-19116/57/2014/Haj,Wit/ZSP30 zo dna 02.07.2014 oznamil zacatie
spravneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetna
prevadzku, ktorej sucast’ou je aj stavebné konanie o povoleni stavby ,,RaM Kotolne 1. etapa —
Kotol K7%, d’alsim ucastnikom konania vymedzenym v ustanoveni § 59 stavebného zdkona
a dotknutym orgdnom vymedzenym v ustanoveni § 126a v spojeni s ustanovenim § 140a
stavebného zikona. V sulade s § 61 ods. 2 stavebného zikona IZP Kosice upustil od
vykonania ustneho pojednavania spojeného s miestnym zistovanim a podl'a § 61 ods. 3 a 6
stavebné¢ho zakona urcil ucastnikom stavebného konania lehotu 15 dni odo dna dorucenia
oznamenia pre uplatnenie pripomienok a namietok k vydaniu stavebného povolenia pre vyssie
uvedenu stavbu.

Zaroven poziadal dotknuti obec - Mestsku &ast’ Kosice — Saca a Mesto Kosice, aby
v sulade s ust. § 11 ods. 3 pism. e) zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnili Ziadost’
prevadzkovatel'a na svojej tradnej tabuli na dobu 15 dni a zverejnili vyzvu osobam, ktoré
maju pravo byt zainteresovanou verejnostou, dokedy moézu podat’ prihlaSku a vyzvu
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verejnosti, dokedy sa mozu vyjadrit. Mestska ¢ast’ Kosice - Saca zverejnila na tradnej tabuli
v termine od 11.07.2014 do 23.07.2014 podstatné udaje o podanej Ziadosti, vyzvu osobam,
ktoré maju pravo byt zainteresovanou verejnostou a vyzvu verejnosti, dokedy sa moézu
vyjadrit’ a kde mozno nazriet’ do ziadosti. V uvedenej lehote nebola podana prihlaska osoby,
ktora ma byt’ zainteresovanou verejnost'ou ani nebolo doruc¢ené vyjadrenie verejnosti. Mesto
Kosice zverejnilo na uradnej tabuli v termine od 14.07.2014 do 30.07.2014 podstatné udaje
o podanej ziadosti, vyzvu osobam ktoré maju pravo byt zainteresovanou verejnost’ou a vyzvu
verejnosti, dokedy sa mo6zu vyjadrit a kde mozno nazriet' do ziadosti. V uvedenej lehote
nebola podana prihlaska zainteresovanej verejnosti ani nebolo doruc¢ené vyjadrenie verejnosti.

IZP Kogsice v sulade s ust. § 11 ods. 3 pism. ¢) zdkona &. 39/2013 Z. z. o IPKZ
zverejnil na tradnej tabuli IZP Kosice od 07.07.2014 do 08.08.2014 Ziadost’, vyzvu osobam,
ktoré maju pravo byt zainteresovanou verejnostou a vyzvu verejnosti, dokedy sa mozu
vyjadrit’ a kde mozno nazriet do ziadosti a sucasne tieto udaje zverejnil aj na internetovej
stranke Www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podana prihlaska zainteresovanej verejnosti
ani nebolo dorucené vyjadrenie verejnosti.

V ramci integrovaného povolovania, ktorého sucastou je aj stavebné konanie

0 povoleni stavby ,,RaM Kotolne 1. etapa — Kotol K7 boli k predlozenej ziadosti

a k projektovej dokumentacii stavby zaslané a dolozené tieto vyjadrenia, stanoviska a stihlasy

ucastnikov konania a dotknutych organov:
- Mesto KoSice, stanovisko A/2014/17232-2 zo dna 16.07.2014,
- Mestska &ast’ Kosice — Saca, zavizné stanovisko &. 1215/2014/PRED/IZ zo diia 23.07.2014,
- Mestska ¢ast’ Kosice — Saca, zavizné stanovisko &. 829/2014/PRED/IZ zo diia 23.04.2014,
- Mesto Kosice, stavebny urad, zavdzné stanovisko ¢. A/2014/17 437 — 2/11/F11 zo dia
05.08.2014,

- Mesto KoSice, organ Statnej spravy vo veciach ochrany prirody a krajiny, suhlas ¢.
A/2014/13024-7 zo dna 19.05.2014,

- Mesto KosSice, organ Statnej spravy na useku dopravy a pozemnych komunikécii, sthlas
¢. A/2014/12981 zo dna 22.05.2014,

- Okresny urad Kosice, odbor starostlivosti 0 Zivotné prostredie, SSMER, vyjadrenie
¢. OU- KE-OSZP3-2014/036738-2 zo dia 22.09.2014,

- Okresny urad Kosice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SSOH, vyjadrenie
¢. OU-KE-OSZP3.2014/00077-2 zo dna 13.01.2014,

- Dopravny urad, list ¢. 010438/2014/ROP-002/11989 zo dna 13.06.2014,

- Dopravny urad, rozhodnutie ¢. 03920/2014/ROP-005-V/5547-1z zo dna 25.03.2014,

- Dopravny urad, odpoved’ listom ¢. 11998/2014/ROP-002-P/20442 zo dna 14.07.2014,

- MDVRR SR, Sekcia Zelezni¢nej dopravy a drdh, Odbor drahovy stavebny trad, rozhodnutie
&. 18382/2014/C343-SZDD/51523 zo dia 18.08.2014,

Okresny urad Kosice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SSOO, vyjadrenie & OU-

KE-OSZP3-2014/027313 zo dna 15.07.2014,

Okresny urad Kosice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie Statnej spravy vod
a vybranych zloziek zivotného prostredia kraja, vyjadrenie ¢. OU-KE-OSZP2-
2014/027145 zo dna 17.07.2014,

U. S. Steel KoSice, s.r.o., ITES, stanovisko ¢. ITES/1846/2014 zo dna 06.05.20104,

Technickd inSpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentécii stavby
¢. 1364/3/2014 zo dha 23.04.2014,

- Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Kosiciach, stanovisko k projektovej

dokumentacii stavby ¢. ORHZ-KE3-18-005/2014 zo dna 14.04.2014,

- Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v KoSiciach, vyjadrenie ¢. 2014/01732-
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02/PPL-Vo zo dna 08.04.2014,
- Okresny urad , odbor krizového riadenia, zavdzné stanovisko ¢. OU-KE-OKR-2014/
00039/78 zo dna 11.04.2014.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktoré¢ho sicastou je aj stavebné konanie
0 povoleni stavby ,,RaM Kotolne 1. etapa — Kotol K7 boli vznesené¢ nasledovné
pripomienky a namety:

1) Okresny tirad Kosice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SSOH, vyjadrenie
¢. OU-KE-OSZP3.2014/00077-2 zo dna 13.01.2014, uviedol, Zze Kk predmetnej zmene nema
namietky k vydaniu predmetnej zmeny za uvedenych podmienok:
a) zakazuje sa podl'a § 18 ods. 4 pism. &) a b) zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch ulozit,
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste nato ur¢enom, alebo zneskodnit’
odpad inak ako v sulade so zakonom ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
b) drzitel' odpadu je povinny podla § 19 ods. 1 pism. g) zakona ¢. 223/2001 Z. z.
0 odpadoch odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona
¢.223/2001 Z. z. o odpadoch,
C) stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj druhotnych surovin odovzdat vykupcom alebo
spracovatel'om tychto odpadov,
d) iny recyklovatelny stavebny odpad zneéisteny skodlivinami odovzdat’ na recyklaciu,
e) nerecyklovatel'ny a nevyuzitelny stavebny odpad ulozit’ na skladku stavebnych
odpadov,
f) doklad o0 sposobe nakladania s odpadmi predlozit povolujucemu organu ku
kolauda¢nému konaniu.

IZP Kosice pripomienky a nimety dotknutého organu zapracoval do podmienky
¢. 16 cast’ 1. tohto rozhodnutia.

2) Mesto KoSice, organ Statnej spravy na useku dopravy a pozemnych komunikacii
vo svojom sthlas ¢. A/2014/12981 zo dna 22.05.2014 uviedlo nasledovné podmienky pre
realizéciu stavby:
a) dodrziavat platné STN a suvisiace predpisy,
b) spevnené plochy a travnaté plochy, ktoré buda dotknuté vystavbou a budt poskodené
v dosledku stavebnych préac na stavbe je potrebné uviest’ do povodného stavu,
€) neuskladiovat’ na chodnikoch a miestnych komunikaciach stavebny material ani
vykopani zeminu, v pripade znecistenia komunikacie bezodkladne zabezpecit' jej
ocdistenie,
d) pocas realizacie stavebnych prac zabezpecit' dopravné znacenie staveniska v zmysle
platnej vyhlasky.

IZP Kosice pripomienky a namety dotknutého organu zapracoval do podmienky
¢. 27 Cast’ L. tohto rozhodnutia.

3) Technicka insSpekcia, a.s., pracovisko Kosice v odbornom stanovisku k projektovej
dokumentacii stavby ¢. 1364/3/2014 zo dna 23.04.2014 uviedla z hl'adiska bezpecnosti
technickych zariadeni a ich sucasti, ktoré je stavebnik povinny odstranit’ a splnit’ v procese
vystavby a pri uvedeni stavby a jej sucasti do uzivania tieto pripomienky a namety:
a) v projektovej dokumentacii dopracovat vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni, ktoré vyplyvaji z navrhovanych rieSeni
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v urcenych prevadzkovych podmienkach, posudenia rizika pri pouzivani a navrh
ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam v sulade s § 4 zakona
¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

b) v suhrnnej sprave zostladit’ popis silnopradu pre PS 07 a v ostatnych prevadzkovych
suboroch, vykon transformatorov T71, T72, T77 a ventilatorov €. 1 a €. 2,
€) Vv projektovej dokumentacii zostladit’ nejednoznaéne definovany spdsob prevadzky
VN siete 6,3 kV,

d) v projektovej dokumentacii stavby v ¢asti CPS 06.6 $pecifikovat’ pre obvody s napitim
I. pasma ochranu pred zasahom elektrickym pradom podl'a STN 33 2000-4-41 ¢l. 414
(SELV,PELV alebo FELV),

e) dopracovat’ v projektovej dokumentacii stavby v Castiach stavebnych objektov navrh
inStalacie vonkajSich vplyvov podl'a STN 33 2000-5-51 a jednoznac¢ne urcit’ zariadenia
elektroinstalacie, ktoré patria do skupin VTZ podl'a § 4 prilohy ¢. vyhlasky 508/2009 Z.
Z,

f) dopracovat’ v projektovej dokumentacii stavby v Castiach stavebnych objektov
v nadvédznosti v prevadzkovych stboroch navrh ochrany pred atmosférickou elektrinou
a dopracovat’ analyzu rizika pre stanovenie LPS podl'a aktualnej STN,

g) v protokole o urceni vonkajSich vplyvov dopracovat’ priestory s nebezpeCenstvom
vybuchu ur¢ené podla aktualnych STN EN 60079-10-1 a STN EN 60079-10-2 a urcit’
podstatné parametre horl'avych prachov,

h) v technickych spravach v stavebnych objektoch SO 001, 004, 006, 007, 008, 009, 010,
011 a 016 opravit’ neplatné pravne predpisy,

1) v realiza¢nej projektovej dokumentacii je potrebné dopracovat’ ochranu pred bleskom
apred poSkodenim od elektromagnetickych impulzov z blesku a dopracovat’ analyzu
rizika podl'a STN EN 62305-2-2013, na zéklade ktorej je stanovena trieda LPS, zény
bleskovej ochrany LPZ a stanovenie min. parametrov zvodicov SPD podla bleskovych
pradov v mieste ich inStaldcie na rozhrani zon LPZ pre ektroinstalaciu podl'a STN EN
62305-1 az -4,

J) upravit zaradenie vymennika tepla OST v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.
do skupiny Ab1,

k) realizacni projektovi dokumentaciu pre cCast vykurovanie je potrebné doplnit
0 vypoCet expanznej nadoby v zmysle STN EN 12828 a velkosti poistného ventilu
v zmysle STN 13 4309,

[) pred uvedenim stavby do prevadzky je potrebné poziadat’ o posudenie konStrukéne;j
dokumentacie vyhradeného technického zariadenia plynového, elektrického sk. A,
zdvihacieho (podvesné drahy ruénych kladkostrojov) v zmysle § 5 ods. 3 a 4 vyhlasky ¢.
508/2009 Z. z. a § 14 pism. d) zékona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
opravnenu osobu,

m) pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni
plynovom, elektrickom sk. A, zdvihacom (podvesnd drdha 15 t), tlakovom
(technologicky celok kotla K7, expanzné nadoby, vzdusSniky, vymennik tepla OST)
vykonat Uradnt skusku v zmysle § 12 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b)
a d) zdkona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov opravnenou osobou,

n) pracovné prostriedky (technické zariadenia PS 01 kotol s prislusenstvom, PS 02
zariadenia zauhl'ovacej trasy, technické zariadenia PS 03 odpréSenia a odsirenia spalin,
technické zariadenia SO 001 vzduchotechniky pre vetranie poziarnej unikovej cesty,
technické zariadenia SO 004 vzduchotechniky pre vetranie rozvodne, strojovne VZT,
strojovne chladicov), stavby a ich sucasti je mozné uviest’ do prevadzky podla § 13 ods. 3
a4 zakona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlady
SR ¢. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany
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zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich inStalovani, pred ich prvym pouZitim, aby
sa zabezpecila ich spravna insStalacia a ich spravne fungovanie,
0) pred uvedenim technického zariadenia PS 01 kotol s prislusenstvom, PS 02 zariadenia
zauhl'ovacej trasy, technického zariadenia PS 03 odprasenia a odsirenia spalin,
technického zariadenia SO 001 vzduchotechniky pre vetranie poziarnej tnikovej cesty,
technického zariadenia SO 004 vzduchotechniky pre vetranie rozvodne, strojovne VZT,
strojovne chladicov do prevadzky po ich nainStalovani na mieste pouzivania je potrebné
poziadat’ opravnenu osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d)
zékona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov vV nadvdznosti na § 5 ods. 1
nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z. z.,

p) pred uvedenim do prevadzky technickych zariadeni tlakovych (technologicky celok
kotla K7, vymennik tepla OST, vzduSniky, expanzna nadoba a tlakové prislusenstvo),
ktoré su uréenym vyrobkom podla nariadenia vlady SR ¢. 576/2002 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov je potrebné splnit’ poziadavky nariadenia vlady SR €. 576/2002 Z.
z. v zneni neskorsich predpisov,

r) pred uvedenim technickych zariadeni zdvihacich (osobny a nakladny vytah) do
prevadzky, ktoré su uréenym vyrobkom podla nariadenia vlady SR ¢. 576/2002 Z. z.
v zneni neskor$ich predpisov je potrebné splnit’ poziadavky nariadenia vlady SR ¢.
571/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

IZP Kogice pripomienky a namety dotknutého organu zapracoval do podmienky
¢. 28 cast’ 1. tohto rozhodnutia.

4) U.S.Steel KoSice, s.r.o., Generel USSK v stanovisku ¢. ITES/1846/2014 zo dna
06.05.2014 uviedol, Ze suhlasi s uskuto¢nenim stavby za dodrzania nasledovnych podmienok:
a) d’alsi stupen projektovej dokumentacie predlozit USSK na odsthlasenie,
b) v dostatoénom predstihu pisomne oznamit USSK planovany termin realizacie prac
(oblasti, ktoré sa nachadzaju na majetku USSK a pracami st dotknuté inZinierske siete
vo vlastnictve USSK, respektive prevadzka USSK),
C) v pripade vykonavania vykopovych prac v blizkosti inzinierskych sieti alebo majetku
USSK je potrebné pred zacatim stavebnych prac vyznacit' vSetky podzemné inZinierske
siete v predmetnej oblasti, aby nedoslo k ich poskodeniu a zabezpecit’ pisomné Povolenie
na zemné prace v blizkosti inzinierskych sieti alebo majetku USSK,
d) jednu sadu projektu pre stavebné povolenie, realizaciu stavby, skuto¢ného vyhotovenia
stavby a komplexné porealizatné zameranie v systéme MSS USSK - Jadran, bude
Vjednom vytlacku aforme SD/DVD (typy stborov. DWG-DOC-XLS) v sulade
s usmerneniami USSK ¢. USM/0129 a USM/0131 dorucit’ na Generel U.S.Steel Kosice,
s.r.0. a odovzdat’ do registratiirneho strediska projektovej dokumentacie U.S.Steel KoSice,
S.I.0.

IZP Kosice vyssie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky ¢&. 29 ¢ast’ I. tohto
rozhodnutia.

5) Dopravny trad, Letisko M. R. Stefinika, Bratislava v rozhodnuti &. 03920/2014/ROP-
005-V/5547-1z zo diia 25.02.2014 av odpovedi zaslanej IZP Kogice listom & 11998/
2014/ROP-002-P/20442 zo dna 14.07.2014 uviedol, Ze suhlasi s uskuto¢nenim stavby
za dodrzania nasledovnych podmienok:
a) Najvyssi bod prevadzkového suboru PS 03 — Odprasenie a odsirenie spalin, CPS 03.4
Kominy a stavebného objektu SO 001 — Kotoliia K 7 (PS 01 — Kotolnia) vratane vSetkych
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zariadeni umiestnenych na hornom madle, zabradli umiestnenych na kominoch a strechy
kotolne (ocel'ové konstrukcie, zariadenia, antény a pod.), neprekro¢i nadmorskt vysku
306,00 m n. m. Bpv, tj. vysku cca 82,00 m od urovne + 0,00. Ochrana pred bleskom
moze prekroCit’ tato nadmorsku vySku, ale maximélne o rozmeroch priemer tyce
do 0,03 m a vyska ty¢e do 3,00 m.

b) Najvys$si bod ostatnych stavebnych objektov a prevadzkovych suborov vratane
vSetkych zariadeni umiestnenych na ich najvyssich bodoch (ocelové konstrukcie,
zariadenia, antény apod.), ostatnych objektov a zariadeni umiestnenych v rieSenom
uzemi neprekro¢i nadmorsku vysku 265,00 m n. m. Bpv, tj. vysku cca 41,00 m
od urovne £+ 0,00 (najkritickejSie vySkové obmedzenie uréené ochrannym pasmom
vodorovnej roviny Letiska KoSice).

€) Najvyssi bod stavebnych mechanizmov pouzitych pri realizacii svojou najvys$Sou
Castou (veza, tiahlo, maximalny zdvih) neprekro¢i nadmorska vysku 316,00 m n. m.
Bpv, t.j. vysku cca 92,00 m od trovne = 0,00.

d) Stavebnik je povinny pisomne oznamit’ Dopravnému uradu minimalne 7 dni vopred
zacatie stavby, s terminom umiestnenia Zeriava (Zeriavov) na stavenisku, S udajom doby
jeho (ich) pouzitia a maximalnej pouzivanej vysky (informaciu zaslat' elektronickou
postou na adresu pasma@nsat.sk a v kopii na adresu Marek.lzarik@nsat.sk).

e) Stavebnik je povinny ihned” po dosiahnuti nadmorskej vysky 265,00 m n. m. Bpv
zeriavom (Zeriavmi) predlozit Dopravnému uradu fotodokumenticiu zachytavajucu
zeriav (zeriavy) spolu so zdberom na realizovani stavbu a S okolitymi jestvujucimi
vyS$§imi susediacimi objektmi v areali U. S. Steel KoSice, dokladujiicu splnenie
podmienok ¢. 3 ods. I. rozhodnutia ¢. 03920/2014/ROP-005-V/5547-1z zo dna
25.02.2014 (v pripade moznosti fotografie zaslat elektronickou poStou na adresu
pasma@nsat.sk a v kopii na adresu Marek.lzarik@nsat.sk).

f) Stavebnik je povinny pisomne oznamit' Dopravnému tradu minimalne 7 dni vopred
termin demontaZe Zeriava (Zeriavov) zo staveniska, v pripade pouZitia mobilné¢ho Zeriava
aj jeho vysky (informéaciu zaslat’ elektronickou postou na adresu pasma@nsat.sk a v kopii
na adresu Marek.lzarik@nsat.sk).

g) Stavebnik je povinny predlozit Dopravnému uradu najneskor do 3 dni odo dna
dosiahnutia konecnej vySky stavby fotodokumentaciu zachytdvajicu pohlad na
prevadzkovy stibor PS 03 — Odprasenie a odsirenie spalin, CPS 03.4 Kominy a stavebny
objekt SO 001 Kotolna K7 (PS 01 — Kotolna) a s okolitymi jestvujucimi vy$s$imi
susediacimi objektmi v areali U.S. Steel KoSice (v pripade moznosti ziadame fotografie
zaslat’ elektronickou poStou na adresu pasma@nsat.sk avkopii na adresu
Marek.lzarik@nsat.sk) a pisomnu spravu, ktora bude obsahovat’ nasledujtice udaje stavby
spracované autorizovanym geodetom:

- rovinné stradnice Y, X vsystéme S-JTSK (geometricky stred PS — OdpraSenie
a odsirenie spalin, CPS 03.4 Kominy a rohy SO 001 — Kotoliia K 7 (PS 01 — Kotoliia),

- zemepisné suradnice B, L v systtme WGS-84 s presnostou na desatinu sekundy
v zmysle predchadzajuceho bodu,

- skuto¢né zamerané nadmorské vysky (Bpv) péty, atika Kotolne K 7, najvysSieho bodu
PS 03 — Odprésenie a odsirenie spalin, CPS 03.4 Kominy a SO 001 — Kotoltia k 7 (PS 01
— Kotolna), vratane vSetkych zariadeni, antén, bleskozvodov a pod.,

- metaudaje stavby.

h) Akékol'vek zmeny tykajuce sa vyskového a polohového riesenia stavby a stavebnych
mechanizmov pouzitych pri jej realizdcii musia byt s Dopravnym uradom vopred
prerokované.
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1) V pripade zmeny stavebnika, resp. len zmeny nazvu stavby, je novy stavebnik , resp.
stavebnik povinny tato skutocnost’ pisomne oznamit’ v lehote 7 dni Dopravnému tradu
odo dna, kedy k zmene doslo.

j) Podla ustanovenia § 29 ods. 4 leteckého zakona je stavebnik povinny umiestnit’
audrziavat denné a svetelné letecké prekdzkové znacenie na prevadzkovom stubore
stavby PS 03 — Odprasenie a odsirenie spalin, CPS 03.4 Kominy, v pripade odstranenia
jestvujucich vyssich susediacich objektov v aredli U. S. Steel KoSice Chladiaca veza
teplarne — 321 m n. m. Bpv a Kominov podmienky nasledne stanovi Dopravny trad.

IZP Kosice pripomienky dotknutého organu zapracoval do podmienky ¢. 25 ¢ast’ 1. tohto
rozhodnutia.

6) Mesto Kosice, organ Statnej spravy vo veciach ochrany prirody a krajiny vo svojom
ohlaseni na vyrub 39 ks drevin  ¢. A/2014/13024-7 zo dna 19.05.2014 uviedlo tieto
podmienky:
a) uskuto¢nit’ vyrub drevin v mimovegetacnom obdobi (01.10. — 31.03.) V termine
do 31.12.2015,
b) za Skody spdsobené vyrubom drevin zodpoveda v plnej miere stavebnik,
C) vyrub drevin je mozné vykonat az po ich predchadzajucom vyznaceni spravnym
organom,
d) po vyrube je stavebnik povinny na vlastné naklady zabezpecit' odstranenie zvyskov
takym spdsobom, aby nedoslo k poruseniu osobitnych pravnych predpisov,
e) nahradni vysadbu zrealizuje stavebnik na pozemku parcelné ¢. 160/1 a 164/109
v areali U. S. Steel Kogice, s.r.o., katastralne izemie Zeleziarne v rozsahu: 10 ks Acer
platanoides, 30 ks Pinus nigra, 10 ks Lipa malolista, obvod kmenia u vysddzanych drevin
bude 14 — 16 cm resp. vyska 100 — 150 cm,
f) nahradna vysadbu zrealizuje stavebnik do doby kolaudacie stavby a zaroven zabezpeci
starostlivost’ o ndhradnt vysadbu po dobu 3 rokov odo dna jej uskuto¢nenia, v pripade
vyhynutia vysadeného rastlinného materidlu zrealizuje dosadbu v rovnakom mnoZstve
a druhu vyhynutych drevin,
g) stavebnik doru¢i na Mesto KoSice, organ $tatnej spravy vo veciach ochrany prirody
a krajiny doklad o vykonani nédhradnej vysadby.

IZP Kosice vyssie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky ¢&. 15 &ast’ I. tohto
rozhodnutia.

Sucastou konania o zmene integrovaného povolenia podl'a § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4

zakona €. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:
a) v oblasti ochrany ovzdusSia:

- o0 udelenie suhlasu na vydanie rozhodnutia o0 povolenie stavby velkého zdroja
znecistovania ovzdusia podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1 zadkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- 0 udelenie suhlasu na inStaldciu automatizovanych meracich systémov emisii a skiiSobntl
prevadzku podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 2 zakona ¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ,

- ourcenie emisnych limitov a technickych poziadaviek a podmienok prevadzkovania
podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 8 zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- o urcenie rozsahu a poziadaviek vedenia prevadzkovej evidencie podla § 3 ods. 3 pism. a)
bod 10 zakona €. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod:
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- 0vydanie suhlasu na uskutocnenie, zmenu alebo odstranenie stavieb a zariadeni alebo
na Cinnosti, ktoré moézu ovplyvnit stav povrchovych vod a podzemnych véd podla
§ 3 ods. 3 pism. b) bod 3 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

C) v oblasti stavebného konania:

- ovydanie vyjadrenia z hladiska ochrany prirody akrajiny k stavebnému povoleniu
podla § 3 ods. 3 pism. h) bod 1 zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- 0vydanie stavebného povolenia pre uskuto¢nenie stavby ,,RaM Kotolne 1. etapa —
Kotol K7% podl'a § 3 ods. 4 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IZP Kosice preskimanim predloZenej Ziadosti vratane dolozenych dokladov
a projektovej dokumentécie stavby v sulade s ustanovenim § 62 stavebného zakona zistil,
ze uskutoCnenie stavby ,RaM Kotolne 1. etapa - Kotol K7 nie je
V rozpore S verejnymi zaujmami chranenymi stavebnym zdkonom a osobitnymi pravnymi
predpismi a jej budiucim uzivanim nie si ohrozené zaujmy spolocnosti ani neprimerane
obmedzené C¢i ohrozené prava a oprdvnené zaujmy UcCastnikov konania. Projektova
dokumentécia stavby bola vypracovana autorizovanymi stavebnymi inziniermi podla
podmienok rozhodnutia o umiestneni stavby. IZP Kosice podmienky rozhodnutia
0 umiestneni stavby ,,RaM Kotolne 1. etapa — Kotol K7 tykajice sa uskuto¢nenia stavby
zahrnul do podmienok uvedenych v €asti 1. tohto rozhodnutia.

IZP Kosice na zaklade preskimania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti a vyjadreni
dotknutych organov zistil, Ze povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia
prevadzky zlepSi stav celkove] ochrany Zivotného prostredia podla zakona
¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto
rozhodnutia.

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 zakona ¢&. 71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku
inSpekciu  zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia KoSice
odvolanie do 15 dni odo dia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia
ucastnikovi konania. Ak toto rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych
opravnych prostriedkov nadobudne préavoplatnost’, jeho zadkonnost mdze byt
preskimand stidom.

Ing. Angelika Theinerova
riaditel’ka in$pektoratu
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Dorucuje sa:

1. U.S.Steel Kosice, s.r.o., Ing. Milos§ Fodor, Vstupny areal U. S.Steel, 044 54 KosSice

2. U.S.Steel Kosice, s.r.o., Ing. Anna ASerova, PhD, Vstupny areal U. S.Steel, 044 54
Kosice

3. Mestské ast’ Kosice — Saca, zastupend starostom, Zeleziarenska 9, 040 16 Kosice —
Saca

4. Mesto Kosice, zastupené primatorom, Tr. SNP 48/A, 040 15 Kosice

5. Ing. Alexander Lenart, Postupimska 13, 040 22 KoSice

Na vedomie:

1.

Okresny urad Kogice, odbor starostlivosti 0 ZP, oddelenie ochrany prirody a vybranych
zloziek zivotného prostredia, SSOPaK, Komenského 52, 041 26 KosSice

2. Okresny trad Kosice, odbor starostlivosti o ZP, oddelenie ochrany prirody a vybranych

3.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

zloziek zivotného prostredia, SSOH, Komenského 52, 041 26 Kosice

Okresny trad Kogice, odbor starostlivosti o ZP, oddelenie ochrany prirody a vybranych

zloziek zivotného prostredia, SSER, Komenského 52, 041 26 Kogice

Okresné riaditel’stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v KosSiciach, Poziarnicka 4, 040 01
Kosice

Okresny urad Kosice, odbor krizového riadenia, Komenského 52, 041 26 Kosice
Technicka inSpekcia, a.s., pracovisko KoSice, Juzna trieda 95, 040 48 KosSice

Regiondlny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Kosiciach, Ipel'ska 1, 041 26 KosSice
Krajsky pamiatkovy urad KoSice, Hlavna 25, 040 01 KoSice

MDVRR SR, Sekcia zelezni¢nej dopravy a drah, Odbor drahovy stavebny urad, Namestie
slobody 6, P.O.BOX 100, 81005 Bratislava

. Dopravny urad, Letisko M. R. Stef4nika, 823 05 Bratislava
. Mesto KoSice, oddelenie ZP a Spec. stavebného uradu, referat Spec. Stavebného tradu pre

miestne a uéelové komunikacie, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

Mesto Kogice, oddelenie VISU, referat dopravy, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice

U. S. Steel Kosice, s.r.0., DZ Energetika, Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KoSice

U. S. Steel KoSice, s.r.0., DZ Doprava, Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KoSice

U. S. Steel Kosice, s.r.0., GM pre enviroment, Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KoSice
U. S. Steel KoSice, s.r.0., Krizovy manazment, Vstupny areéal U. S. Steel, 044 54 KoSice
U. S. Steel KoSice, s.r.0., utvar ITES, Vstupny aredl U. S. Steel, 044 54 KoSice

Kosice

Okresny trad Kosice, odbor starostlivosti 0 ZP, oddelenie §tatnej spravy vod a vybranych
zloZiek Zivotného prostredia kraja, SVS, Komenského 52, 041 26 Kogice

Mesto Kosice, pracovisko KoSice — Zapad, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

Okresny tirad Kosice, odbor starostlivosti 0 ZP, oddelenie ochrany prirody a vybranych
zloziek zivotného prostedia, SSO0, Komenského 52, 041 26 Kosice
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Priloha ¢. 1

Mena a adresy ostatnych ucastnikov stavebného konania:

CoNoOR~WNE

Ing. Alexander Lenart, Postupimska 13, 040 22 Kosice

Ing. Ivan Genda, Cottbuska 1, 040 11 KoSice

Ing. Peter Kovac, Lichardova 5, 040 01 Kosice

Ing. Stanislav Gergel’, Budovatel'ska 36, Humenné

Ing. Jan Holos, Slivnik 53, 040 01 KoSice

Ing. Peter Skladany, Idanska 21, 040 11 KoSice

Ing. Vladimir Polldk, HPK Engineering, a.s., B. Nemcovej 30, 042 18 KoSice
Ing. Gabriel Luby, Klimkovic¢ova 30, 040 01 KoSice

. Ing. Mikulés Las, Mliecna 66, 040 14 Kosice

. Ing. Cubica Duragkova, Jesenna 10, 040 01 Kosice

. Ing. Pavol Kohuth, HPK Engineering, a.s., B. Nemcovej 30, 042 18 Kosice

. Ing. Jozef Hovanec, Benadova 5, 040 01 KosSice

. Ing. Dana Wagnerova, HPK Engineering, a.s., B. Nemcovej 30, 042 18 Kosice
. Ing. Sonia Lendelova, HPK Engineering, a.s., B. Nemcovej 30, 042 18 KoSice

. Ing. Viera Ivanecka, HPK Engineering, a.s., B. Nemcovej 30, 042 18 KoSice

. Cudmila Dobosova, Stalicova 14 , 040 01 Kosice

. Ing. Vladimir Janoso, HPK Engineering, a.s., B. Nemcovej 30, 042 18 KoSice
. Ing. Pavol Surc, HPK Engineering, a.s., B. Nemcovej 30, 042 18 Kosice



