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                                                   Stručné   zhrnutie   

 

údajov a  informácií  o  obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke 

podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a o kontrole znečisťovania 

životného prostredia a o zmene a  doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon 

o IPKZ“). 

 

1. Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia: 
1.1 Doručená na správny orgán: SIŽP IŽP Banská Bystrica dňa 30. 10. 2014,  

1.2 Variabilný symbol:  470560106 

 

2. Prevádzkovateľ: 

2.1  Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 

      2.2 IČO: 35 829 052 

                                                                                                                 

3. Prevádzka: 

Názov prevádzky:                                             

3.1  „Elektrárne Nováky, závod“    

      3.2       Adresa prevádzky:  Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Nováky, závod, 972 43  

                  Zemianske Kostoľany 

3.3       Katastrálne územie: k. ú. Zemianske Kostoľany    

3.4 Záber na parcelách č.: 1031/52, 1031/312 

3.5 Vlastnícke právo: podľa LV vo vlastníctve prevádzkovateľa 

3.6 Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ: 

    Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ:                             

1. Energetika 

1.1  Spaľovamie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom  

rovným alebo väčším ako 50 MW. 

 

4. Zdôvodnenie žiadosti: 

Žiadosť o  vydanie zmeny integrovaného povolenia bola spracovaná a predložená 

povoľovaciemu orgánu na základe povinnosti vyplývajúcej pre prevádzkovateľa zo zákona                    

č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon 

o IPKZ“). 

 

5. Opis prevádzky a jej základných parametrov: 

Elektrárne Nováky, závod (ďalej len „prevádzka“) spaľovaním slovenského hnedého uhlia 

vyrábajú prehriatu paru pre parné turbíny poháňajúce elektrické generátory, horúcu vodu 

a technologickú paru pre okolité priemyselné závody a pre vykurovacie účely mesta Prievidze, 

Novák, obce Zemianske Kostoľany a odberateľov po trase horúcovodu z ENO do Prievidze. 

Prevádzka sa skladá z dvoch hlavných výrobných častí  ENO A  a  ENO B samostatne 

lokalizovaných na území elektrární. 

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je realizácia  stavby  “ Technológia SNCR - objekt 

pre stáčanie, prípravu, skladovanie roztoku močoviny a kompresorová stanica” vrátane 

inžinierských sietí v areáli prevádzky, kompresorovej stanice, miesta na stáčanie, prípravu, a 

skladovanie roztoku močoviny. Objekt je  navrhnutý  vedľa kotolne bloku “ B 2 ” na 

pozemkoch parcelné čísla 1031/52 a 1031/312 v katastrálnom území Zemianske Kostoľany.  
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Stavbu  tvorí  stavebný objekt: SO 001/15 Objekt pre stáčanie, prípravu, skladovanie roztoku 

močoviny a kompresorová stanica a nasledovné prevadzkové súbory: PS 01 Objekt pre 

stáčanie, prípravu, skladovanie roztoku močoviny a kompresorová stanica, DPS 01.1 

Technologická časť, DPS 01.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu, DPS 01.3 SKR. 

Súčasťou stavby bude kompresorová stanica, kde bude umiestnená výmenníková stanica na 

ohrev vody na prípravu roztoku močoviny a dávkovanie aditíva, železobetónová záchytná 

nádrž močoviny, stáčacia stanica, miešacia nádrž močoviny  objemu 60 m
3
, dve zásobné nádrže 

močoviny (objem jednej nádrže 80 m
3
, spolu 160 m

3
), stavba bude pripojená k existujúcim 

inžinierskym sieťam (elektrická energia, voda, teplo). 

 

6. Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie 

a zdravie ľudí: 

Vody: 

Železobetónová záchytná nádrž močoviny, stáčacia stanica, miešacia nádrž močoviny  objemu 

60 m
3
, dve zásobné nádrže močoviny (objem jednej nádrže 80 m

3
, spolu 160 m

3
) sú navrhnuté, 

aby spĺňali požiadavku zachytenia prípadného úniku látok škodiacich vodám do podzemných 

resp. do povrchových vôd. Nádrže budú vybavené sondou na kontinuálne snímanie výšky 

hladiny. Pri dosiahnutí maximálne nastavenej výšky hladiny bude automaticky blokované 

plniace čerpadlo. Pre prípadné prečerpanie v  dôsledku zlyhania blokovacieho systému budú  

nádrže vybavené aj  svetelným signalizačným zariadením. Určená havarijná hladina bude 

automaticky signalizovaná na monitore operátora.       

Kondenzát z kompresorovej stanice  bude odvádzaný cez separátor oleja, olej sa zachytí na 

filtri a vyčistená voda bude odvedená do kanalizačného potrubia, ktoré vyúsťuje do existujúcej 

kanalizácie v prevádzke. 

Ovzdušie: 

Miešacia nádrž močoviny objemu 60 m
3
 bude vybavená filtráciou “vytlačeného“  vzduchu. 

Tuhé znečisťujúce látky budú odsávané a odvádzané výduchom do atmosféry. 

Dve skladovacie nádrže močoviny (objem jednej nádrže 80 m
3
) budú vybavené uhlíkovým 

filtrom na zachytávanie organického znečistenia.     

Odpady: 

Odpady produkované prevádzkou a počas realizovania stavby budú zneškodňované 

oprávnenou osobou na základe uzavretej zmluvy.  

Hluk a vibrácie: 

V rámci realizovania predmetnej stavby sa nebudú vyskytovať technologické jednotky alebo 

iné zdroje hluku, ktoré by mali významnejší vplyv na okolité prostredie, prípadne obytné zóny. 

 

7. Opis monitoringu: 

Monitoring emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia z miešacej nádrže močoviny objemu 60 m
3
 

bude uskutočňovaný periodickými meraniami podľa platnej legislatívy. 

 

8. Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami: 

Účinok prevádzky na životné prostredie a spôsob ochrany jednotlivých zložiek životného 

prostredia bol porovnaný s prierezovým dokumentom BREF.  Z rozboru porovnania prevádzky 

vyplýva, že technické riešenie zabezpečenia záchytnej nádrže močoviny, stáčacej stanice, 

miešacej nádrže močoviny, zásobných nádrží močoviny, spĺňa požiadavky vyplývajúce zo 

všeobecne záväzných predpisov na úseku ochrany vôd a na úseku ochrany ovzdušia.     

 

 


