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A Udaje identifikujice prevadzkovatela

1. Zakladné informacie
1.1 | Nazov prevadzkovalela Mesto Trnava
1.2 | Pravna forma Mesto (mestsky urad)
1.3 | Druh Ziadosti Jestvujica prevadzka v zmysle zakona o IPKZ
Nova prevadzka v zmysle zakona o IPKZ X
1.4 | Adresa sidla Mesto Trnava
prevadzkovatela Mestsky Grad Trnava
Ulica: Hlavna
Cislo: 1
PSC: 917 01

Posta: Trnava

1.5 |Postova adresa (pokiafl sa
li$i od vy$sie uvedenej)

1.6 |[www adresa www.trnava.sk
1.7 | Statutarny zastupca, Ing.Vladimir Butko
funkcia v spolo¢nosti primator mesta

Mesto Trnava
Mestsky Urad Trnava
Ulica: Hlavna

Cislo: 1
PSC: 917 01
Posta: Trnava
1.8 [ICO 00313 114
1.9 |Koéd OKEC (NACE), NOSE- | OKEC 90, NOSE-P 105.14
P
1.10 | Vypis z obchodného registra Priloha €. 1
alebo z inej evidencie
1.11 | Splnomocnena kontaktna Ing.Jaroslav Cintavy - .A.S.A.Trnava, spol.s r.o., regionalny
osoba veduci obchodu Priloha &. 20
112 ﬁzg:lg(;:;ijsgi;adc:;?tera Mesto Trnava, Hlavna ul.1, 917 01 Trnava

V zmysle zékona €. 39/2013 Z.z. ziadame:

Suéast'ou integrovaného povofovania je:

V zmysle § 3 ods. 3 pism:

a) v oblasti ochrany ovzdusia konanie o

8. uréenie emisnych limitov a technickych poziadaviek a podmienok prevadzkovania,

10. ur€enie rozsahu a poZiadaviek vedenia prevadzkovej evidencie velkych, strednych a malych zdrojov
znedistovania ovzdusia,

b) v oblasti povrchovych véd a podzemnych véd konanie

1. o povolenie, zmenu alebo zruSenie povolenia

1.3. na vypustanie vod z povrchového odtoku do povrchovych vod alebo do podzemnych véd,

¢) v oblasti odpadov konanie o

2. udelenie suhlasu na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spafovni odpadov a
zariadeni na spoluspafovanie odpadov a vodnych stavieb, v ktorych sa zhodnocuju osobitné druhy
kvapalnych odpadov,

6. udelenie suhlasu na vydanie prevadzkového poriadku zariadenia na zneskodiovanie odpadov a
zariadenia na zhodnocovanie nebezpetnych odpadov,

7. udelenie suhlasu na nakladanie s nebezpeé¢nymi odpadmi vratane ich prepravy, na ktoré nebol dany
suhlas podra predchadzajdcich konani, ak drzitel odpadu roéne naklada v sthrne s vaésim mnozstvom ako
100 kg alebo ak prepravca prepravuje ro¢ne vaésie mnozstvo ako 100 kg nebezpeénych odpadov; okrem
sthlasu na prepravu nebezpecnych odpadov presahujucu Gzemny obvod obvodného Uradu Zivotného
prostredia a suhlasu na prepravu nebezpeénych odpadov presahujicu Gzemie kraja,

V zmysle § 8 - schvélenie Vychodiskovej spravy.
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a datum jeho vydania

2. Informacie o povolovanej prevadzke
2.1 | Nazov prevadzky , Zariadenie na zhodnocovanie
odpadov Trnava - 2.etapa vystavby"
2.2 | Adresa prevadzky Zavarska cesta 37, Trnava
2.3 [ Umiestnenie prevadzky k.U. Trnava
Ohranicenie:
Pozemok sa nachadza priblizne 1,5 km
severne od mesta Trnava. Pri
severnom obchvate mesta Trnava, pri
ceste smerom na obec Zavar pri
skladke odpadu . Prilahly terén je
rovina . Zariadenie je z dvoch stran
ohrani¢ené ornou pédou, z jednej
strany skladkou odpadu a z jednej
strany komunikaciou smerujucou ku
skladke odpadu. Cez aredl skladky je
tiez pristup do samotného zariadenia
na zhodnocovanie odpadov.
2.4 | PoCet zamestnancov 5 ranna, 5 poobedn3, 5 nocna
2.5 |Datum zacatia a predpokladaného ukonéenia Zactiatok - 1.9.2012
¢innosti prevadzky Ukoncenie - nie je uréené
2.6 |Kategoria ¢innosti, do ktorej prevadzka spada podfa |5.3. b) 2
prilohy &.1 zékona o IPKZ
2.7 | Hodnota prislusného rozhodovacieho parametra 75 t odpadov, ktoré nie su
v danej kategérii (podfa prilohy &.1 zakona o IPKZ) | nebezpeéné/den™
2.8 |Projektovana hodnota vy$sie uvedeného 23 t/hod
rozhodovacieho parametra
2.9 |Prevadzkovana kapacita a prevadzkovana doba 40 000 t/rok,
(hod.) 3 zmenna prevadzka (0:00-24:00
okrem vikendov a sviatkov)
2.10 | Zoznam vykonavanych &innosti podfa prilohy ¢&. 2 R12 —(prava odpadov uréenych na
a 3 zak. ¢. 223/2001 spracovanie niektorou z ¢innosti R1 az
R11
R13 - skladovanie odpadov pred
pouzitim niektorej z innosti R1 az R12
2.11 | Kategorizacie zdrojov znedistovania ovzdusia podia
vyhlagky MZP SR &. 706/2002 v zneni vyhlasky MZP Maly zdroj znecistenia ovzdusia
SR €. 410/2003 Z.z.
3. Dalsie informacie o prevadzke
3.1 [Hodnotenie vplyvu prevadzky na Zivotné | Nie Ano X
prostredie
zaverecné | 3838/2010-
stanovisko 3.4/hp zo
EIA dna 3.6.2010
Priloha &.7
3.2 | Cezhraniéné vplyvy Nie |x |Ano
4. Zakladné informacie o stavebnych objektoch prevadzky
4.1 [ Uzemné rozhodnutie Cislo rozhodnutia
a datum jeho vydania
4.2 | Stavebné povolenie Cislo rozhodnutia 0SaZP36893-25369/2012/Kch -

Pripojka VN a trafostanica,
19.5.2012
0SaZP/25051-44995/08/Kch ~
Spevnené plochy a komunikacie,
23.5.2008
0SaZP/25049-25718/08/Kch —
hala, kéje, 13.5.2008
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4.3 | Kolaudaéné rozhodnutie Cislo rozhodnutia 0SaZP/38271-55545/2012/Kch -
a datum jeho vydania Pripojka VN a trafostanica,
9.7.2012
0SaZP/38348-56875/2012/Kch -
Spevnené plochy a komunikacie,
9.7.2012
0SaZP/38529-64195/2012/Kch —
hala, koje, 23.8.2012
4.4 |Parcelné &isla a druh 10751/47
stavebného pozemku, Zastavané plochy a nadvoria
s uvedenim vlastnickych alebo | Vlastnik: .A.S.A. Slovensko spol. s r.o.
inych prav podfa katastra
nehnutefnosti Predmetné zariadenie na zhodnocovanie odpadov je
vybudované na &asti plochy o vymere 3656 m? , ktor( si
prenajalo mesto Trnava — Zmluva o prenajme
nehnutefnosti zo dria 29.9.2008
4.5 | Parcelné ¢&isla susednych
pozemkov a susednych stavieb
alebo suvisiacich pozemkov,
s uvedenim subjektov, ktors 10751/47 - .A.S.A.Slovensko spol.s r.o.
maju vlastnicke alebo iné prava
k tymto pozemkom
4.6 |Clenenie stavby na stavebné Stavajuce stavebné objekty :
objekty SO 06 — Spevnené plochy a komunikacie
SO 08 — Odvod dazdovych vdd, kanalizacia, odluovaé
ropnych latok
SO 10 — Poziarna nadrz, poziarny rozvod vody
SO 12 — Rozvodha, rozvody nn
SO 13 - Vonkajsie osvetlenie
Nové stavebné objekty a prevadzkové subory
SO 04 - Hala na TAP
SO 05 — Kéje na materiadl TAP
PS 02 TAP - technologicka &ast
4.7 | Clenenie stavby na Linka pozostava z nasledovnych technologickych &asti:
prevadzkové stbory e pomalobezny drvi¢ odpadu KOMPTECH TERMINATOR
3400 SPEZIAL s pasovym dopravnikom;
e magneticky separator KOMPTECH nad dopravnikom
ocelovej konstrukcie;
o stacionarny diskovy separator KOMPTECH
FLOWERDISC;
e pasovy dopravnik Sirky 1,2 m
o balisticky separator KOMPTECH BRINI PMK 61-3;
e pasovy dopravnik $irky 1m;
e jemny drvi¢ odpadu KOMPTECH RASTOR typ 5 400
e pasovy dopravnik Sirky 1 m.
5. Informacie k Ziadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia
5.1 | Nazov prevadzky podla platného integrovaného V zmysle zakona o IPKZ ide o novu

prevadzku, s nazvom: Zariadenie na

povolenia
zhodnocovanie odpadov Trnava — 2.etapa
vystavby
5.2 | Cislo platného integrovaného povolenia
5.3 | Hodnotenie vplyvov na Zivotné prostredie zmenou | Nie Ano X
zariadenia Prave Priloha €. 9
prebieha Monitoring '

Priloha é.
Stanovisko 7.
EIA
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5.4 | Zdbvodnenie Ziadosti 0 zmenu integrovaného povolenia
Ide o novu prevadzku g
B  Udaje o prevadzke a jej umiestneni
1. VSeobecna charakteristika prevadzky z hl'adiska technického, vyroby
a sluzieb
P. ¢. | Opis prevadzky

Mesto Trnava v si¢asnosti hfada prevadzkovatela danej technoldgie, ktory vzide z verejného
obstaravania.

Prevadzku Zziadame povolit' ako trojzmenni prevadzku.

Prevadzka bude prevadzkovana v zavislosti na mnoZstvach vstupného odpadu do technologie
— podra potreby budlu zostavené 1- 3 zmeny. Ro¢na kapacita, ktora sa Ziada povolit — 40 000
t/rok vstupného odpadu.

Na prevadzke budu pracovat' v ramci rannej zmeny:
Robotnik - operator

Robotnik — ¢elny naklada¢

Robotnik — pomocné prace

Robotnik — pomocné prace

Robotnik — pomocné prace

Na poobednej a no¢nej zmene:
Robotnik - operator

Robotnik — €elny naklada¢
Robotnik — pomocné prace
Robotnik — pomocné prace
Robotnik — pomocné prace

Linka pozostava z nasledovnych technologickych &asti:

e pomalobezny drvi€ odpadu KOMPTECH TERMINATOR 3400 SPEZIAL s pasovym
dopravnikom;

magneticky separator KOMPTECH nad dopravnikom ocelovej konstrukcie;

stacionarny diskovy separator KOMPTECH FLOWERDISC;

pasovy dopravnik $irky 1,2 m

balisticky separator KOMPTECH BRINI PMK 61-3;

pasovy dopravnik Sirky 1m;

jemny drvi¢ odpadu KOMPTECH RASTOR typ 5 400

pasovy dopravnik Sirky 1 m.

Obsluha linky bude vykonavana ¢elnym nakladaéom
Odvoz vystupného materialu / odpadu bude vykonavané nakladnym hakovym vozidlom

Drvi¢ odpadu KOMPTECH TERMINATOR 3400 SPEZIAL je jednohriadelovy pomalobeziaci
drvi¢ s elektrickym pohonom, s max. 30 ot/min drviaceho valca, ktory siGzZi na prvotné drvenie
odpadu. Drvi¢ ma pevny hrebefi s plynulym nastavenim rezacej medzery. Pracuje na principe
hydraulického pohonu drviaceho valca s automatickou regulaciou vykonu a plynule
nastavitelnymi otackami valca.

Odpad sa do pracovného priestoru drviaceho valca dostava z plniacej nasypky. SG&astou
drvi¢a je hydraulicky pohanany vynasaci dopravnik, ktory zabezpeduje dopravu rozdrveného
odpadu z pracovného priestoru drvi¢a na dal$ie spracovanie.

Vykon drvi€a je max. 50 t/hod.

Kovy akovové zlG€eniny su z materidlového toku po rozdrveni odpadu separované
a odstrafiované pomocou magnetického separatora umiestneného nad dopravnikom.
Pracovna $irka separatora je 930 mm, pracovna dizka 1 200 mm. Magneticky separator je
umiestneny prie¢ne k dopravniku. Pohon separatora je zabezpelovany prostrednictvom
elektromotora. Rychlost pasu je 2,4 m/s.

Rozdrveny akovov zbaveny odpad sa pasovym dopravnikom dopravi k stacionarnemu
diskovemu separatoru, ktory pracuje na principe  preosievania odpadu. Materidl je




-

dopravovany k vretenam s ¢lenitymi ocelovymi diskami, ktoré pracuji na doskovom sitovom
principe. Pohyblivé plastové rirky umiestnené medzi diskami zamedzuji prichytavaniu
a blokuju protipohyb odpadu. Z odpadu je odseparovana organicka frakcia .

Di2ka doskového sita je 4 400 mm, Sirka 1 280 mm. Rozostup osi vretien je 304 mm. Je
pohanany dvoma motormi s kuzelovym prevodom. Rozsah otadok je 37 — 148 ot/min. Ma
retazovy pohon medzi diskami prostrednictvom retazi s puzdrami a dvojitymi retazovymi
kolesami. Ret'aze st opatrené krytom z ocelového plechu Sirky 2 mm.

Vykonnost separatora je 45 t’hod. Priemer otvorov doskového sita je 80 mm.

Separator pri Cinnosti vyuZiva princip zotrva¢nosti. Je pohanany prevodovym motorom. Sluzi
na separaciu jemne;j frakcie.

Ma vofne nastavenie sklonu roviny. Uhol nastavenia je zavisly od zloZenia vstupného
materialu. Sitové otvory su 10 mm. Ma vibraény 2fab, nasypku materidlu, zhadzovacie
zariadenie pre tazku, lahku a preosiatu frakciu.

Sluzi na jemné dodrvenie suroviny zbavenej rusivych latok. Material je dopravovany do
pracovného priestoru drvica 3 dopravnymi ozubenymi kolesami priemeru 400 mm. Pracuje na
principe rotora v segmentovom prevedeni vybavenom $pecialnymi drazkami pre vkladanie
rezacich noZov. Ma 3 x 24 kusov noZov otocnych o 180 °, aluvidlne zasuvanych do rotora.
Priemer pracovného rotora je 1 000 mm, diZka rotora je 1 320 mm. Oka sitového koga su
velkosti 40 mm. Vystupom je podrvena druhotna surovina velkosti 40 mm. Tato surovina sa
dalej odovzdava nasledujicemu drzitefovi ako odpad s vysokou vyhrevnostou, nazyvany aj
ako tuhé alternativne palivo (skratka TAP).

Do rozhodnutia Ziadame uviest (idaj o podavani hlaseni o vzniku odpadu a nakladani s nim:
Hiasenia o vzniku odpadu a nakladani s nim sa budi podévat’
- za prijem/prevzatie odpadov ako hlésenie typu R

aaaaa i

- za vydaj/odovzdanie odpadov ako hlasenie typu M

- evidenény list zariadenia na zhodnocovanie/zneskodiiovanie odpadov podavat za
prijaté/prevzaté odpady do zariadenia

V pripade, Ze vyber nového prevadzkovatela nebude do doby Ustneho pojednavania
ukonéeny, Zziadame do rozhodnutia uviest"

Po. ukoncenl verejného obstarédvania bude vlehote do 10 dni SIZP nahidseny novy
prevéadzkovatel, ktory na seba prevezme vSetky prdva a povinnosti vyplyvajice z
integrovaneho povolenia, vydaného pre Mesto Trnava.

B 2. Mapovy list lokalizujici umiestnenie povolovanej prevadzky v ramci celého
zavodu

P. &. | Nazov listu Referenéné &islo mapového Prilcha ¢.

listu z katastralnych map

Katastralna mapa - 4
Mapa areélu na podklade kat. mapy -
Aredl skladok - situacia -

B 3. Opis prevadzky

3.1 | Nazov Technicka charakteristika Odkaz na blokovu

technologického schému v prilohe ¢&.

P.¢. |uzla




8

B4. Blokovd schéma a materidlova bilancia prevadzky v éleneni
jednotlivé technologické uzly
4.1 | Nazov blokovej Slovny opis Priloha &.
P.&. | schémy
B4.1 | Splitting Odpad bude dovaZzany na miesto Upravy 13

a zhodnocovania — do aredlu skladky v Trnave,
nakladnymi autami.

Odpad bude odvazeny na vahe pri vstupe do
arealu a dopraveny po aredlovych komunikaciach
k hale pre splitting, ktora je od vchodu do areélu
sklddky odpadov vzdialena cca 50 m

Odpad je dotasne umiestneny na odkladace;j
ploche pred halou (z troch stran ohrani¢ena koja
vivare U na vstupny odpad), alebo priamo
v priestore haly. Nasledne je davkovany do
jednohriadefového drvita odpadu KOMPTECH
TERMINATOR 3400 SPEZIAL, v ktorom prebieha
prvotné drvenie odpadov

Vystupom  z procesu spracovania/zhodnotenia
odpadu je:

- frakcia jemna TAP , je pasovym dopravnikom
dopravovana na skladovi plochu pre RFF . Po
zaplneni plochy palivo prevazané nakladatov do
vonkajsej koje . Pri odvoze jemnej frakcie TAP
kone¢nému spotrebitelovi sa vozidlo naklada
podla potreby bud zvnuatornej plochy, alebo
zvonkajSej koéje. Pred odvozom kone&nému
spotrebitelovi je jemna TAP odvaZena na mostovej
vahe

- frakcia hruba TAP - je pasovym dopravnikom
dopravovand na skladovu plochu tazkej frakcie
v hale. Po zaplneni plochy sa palivo prevaza
nakladaov do vonkajSej kdje . Pri odvoze tazkej
frakcie koneénému spotrebitelovi sa vozidlo
naklada podla potreby bud zvnutornej plochy,
alebo z vonkajsej kéje. Pred odvozom kone&nému
spotrebitelovi je tazka frakcia odvazena na
mostovej vahe

- organicka frakcia — prepada volne na zem pod
diskovym separatorom Flowerdisk, odkial je
Celnym nakladatom presivana do koéje na
organicky frakciu, alebo je priamo odvazana do
kontajnera pred halou a nasledne na prislusné
zneskodiovacie zariadenie, pred odvezenim na
skladku je tato frakcia odvazena na mostovej vahe

- frakcia na baze kovov - prepadaju do
samostatného kontajnera, vzhladom na silu
magnetického separator tato frakcia obsahuje aj
odpad s minimalnou primesou kovov, preto je
potrebné z tejto frakcie ru¢ne vytriedit na gisty kov
a nepouzitefnt frakciu, ktora je odvaZzana na
prislusné zneSkodnovacie zariadenie,
vyseparované Cisté kovy aodpad s primesou
kovov s samostatne vazené na mostovej vahe

- nebezpe&ny odpad - vzhfadom na to, ze vstup
je zaradeny ako OO, je minimalny predpoklad
toho, Ze v tomto odpade sa objavi aj nejaky podiel
NO. No, pokial sa podiel takého odpadu vo

na
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vstupnom odpade nachadza, ten sa v procese
spracovania vstupného materidlu  vytriedi zo
vstupného odpadu e$te pred vstupom do
zariadenia, pripadne, ak sa primes takéhoto
odpadu objavi v odpade potas jeho spracovania,
je tato frakcia z odpadu vytriedena do samostatne;j,
oznacenej nadoby, vyseparovana ¢&ast odpadu,
zaradend ako nebezpetny odpad je pred dal§im
nakladanim s nim samostatne vaZzena na mostovej
vahe

e Odvoz TAP spotrebitelovi zabezpecduje

navrhovatel  dopravnymi  prostriedkami tipu
Walking floor.

4.2

P.&

Nazov materidlovej
bilancie

Slovny opis

Priloha ¢&.

B4.2

Splitting

Vstupy v procese :

- Odpady vhodné na zhodnotenie

Medziprodukty:

Nakofko sa vpredmetnom procese nevyrabajl
vyrobky, nevyskytuji sa medziprodukty.

Vystupy v procese :

- odpady, ktoré je mozné energeticky zhodnotit (TAP
jemna frakcia a TAP HD) ide o zhodnoteny odpad
s tepelnou energetickou vyhrevnostou, vhodny na
dalSie zhodnotenie (termické):

19 12 10 horfavy odpad (palivo z odpadov) 0]

19 12 11 iné odpady vratane zmie$anych materialov z
mechanického spracovania odpadu obsahujtice
nebezpeéné latky N

19 12 12 iné odpady vratane zmieSanych materialov
z mechanického spracovania odpadu iné ako
uvedené v 19 12 11 0]

Emisie:

- plynné — nepredklada sa

- kvapainé — nepredklada sa

- tuhé — nepredklada sa

Odpady:

Komunalne odpady - vznikajuce v prevadzkovej
budove

Odpady vznikajuce pri prevadzke mechanizmov
pracuijucich v zariadeni

Fyzikalne vplyvy — nepredklada sa

BS.

Dokumentacia k prevadzkovaniu prevadzky

P.&

Vypracovana v zmysle zakona

Priloha ¢.

B5.1

Prevadzkovy poriadok

2

R5.2

Havarijny plan

19.

C

Zoznam surovin, pomocnych materialov a d’al$ich latok
a energii, ktoré sa v prevadzke pouzivaju alebo vyrabaiju
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1.1 Zoznam  surovin, pomocnych materialov a dalSich latok
P. | Prevadzka Surovina, Opis a vlastnosti CAS | Rocna spotreba (I) | MnoZstvo
3 pomocny Vy’Uilté ako
material, dalsie il
latky rok (%)
Spotreba v |
na t odpadu
Splitting -
nakladaé
a nakladné Pohonné hmoty - . .
1 hakové nafta Horfavina, ropny produkt | - 10 000 x 3 zmeny -
vozidlo LKW
Splitting - . ;
naklada¢ Prevaqzkove .
- kvapaliny — oleje
2 hakové — motoroveé, Horfavina, ropny produkt | - 200 x 3 zmeny
vozidlo LKw | Prevedove
a mazacie
1.2 Voda pouzZivana na vyrobné a prevadzkové ucely
Nebude pouzivana ziadna pre vyrobné a prevadzkové ucely
1.2.1 | Zdroj vody VyuzZitie v prevadzke Spotreba technologickej a iZitkovej vody
P.é&. @(.s7) | Max m °.defi” m > .rok’ [ Mema %
(I.s'1) spotreba | vyuzitia
na VO
jednotku | vyrobku
vyrobku
(jedn.)
1.2.2 Opis zdroja, povrchovych, podzemnych vod, sekundamych vod, kvalita odoberanych vod, Gprava vody
P.&
1.2.3 Opis rieSenia zasobovania vodou a odkanalizovanie
1.3 Voda pouZivana na pitné a socialne ucely
1.3.1 Spotreba pitnej vody
Zdroj pitnej |  Vyuzitie o (I.s") Max. m.dep ! B
P.c. vody v prevadzke (1.s7
Nakup Pitna voda 5,2 x 3 zmeny
1.3.2 |Opis zdroja vody, kvalita odoberanych vod, tiprava vody
Nakup pitnej vody
1.3.3 |Opis rieSenia zasobovania vodou a odkanalizovania
Nakup

C 2. Vyrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevadzke vyrabaju

2.1 Vyrobky alebo skupiny uréenych vyrobkov
P.¢&. | Prevadzka Vyrobok alebo urceny Opis vyrobku alebo uréeného CAS Vyroba ]
vyrobok vyrobku (t. rok'1)

Vystupny produkt — tuhé alternativne palivo je dalej odovzdavané ako odpad, nie ako vyrobok
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Medziprodukty
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P.¢.

Nazov

FENE=S medziproduktu

Opis medziproduktu

MnoZstvo
vyuZité ako
vyrobok
(%)

Vyroba
za rok
(t/rok)

CAS

Nevyraba sa

C3. Energie v prevadzke pouzivané alebo vyrabané

3.1.

Vstupy energie a paliv

3.1.1

Vstupy energie a paliv

Roé&na spotreba/
mnoZstvo (jedn.)

Vyhrevnost Prepoéet na GJ

(GJ.jedn.™)

3.1.2

Zemny plyn

3.1.3

Hnedé uhlie

3.1.4

Cierne uhlie

3.1.5

Koks

3.1.6

Iné pevné paliva

3.1.7

vVOT

3.1.8

VoL

3.1.9

Nafta na kdrenie

3.1.10 |Iné plyny

3.1.11

Nafta pre dopravu

3.1.12. Druhotnd energia

3.1.13 |[Obnovitelné zdroje

3.1.14 Nakup el. energie

550 000 kWh x 3
zmeny

3.1.15 |[Nakup tepla

3.1.16 [Iné paliva

3.1.17 |Celkovy vstup energie a palivv GJ

3.2

Vlastna vyroba energii z paliv

[3.2.1

Instalovany elektricky vykon celkom
v MW,

Ziadna vyroba

322

Instalovany tepelny vykon v Mwie,

3.2.3

Vyroba elektriny v MWhav GJ

3.24

Vyroba tepla v GJ

3.2.5

Vyroba chladu v GJ

3.2.6

Predaj vyrobeného tepla v GJ

327

Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ

3.3 Opis vsetkych spotrebicov energii

P. &

Oznacenie,
nazov a technicky
opis spotrebi¢ov

Ro¢na spotreba
energie

Skuto€na energeticka
Gcinnost' spotrebitov

Cielova
energeticka
ucinnost
spotrebicov

3.4

Vyuzitie energii

3.4.1

Celkovy nakup a vyroba energie v GJ

1980 GJ x 3 zmeny

34.2

Celkovy predaj energie v GJ

3.4.3

Celkova spotreba energie v GJ

1980 GJ x 3 zmeny

3.4.4

v GJ

Celkova spotreba energie na vykurovanie a TUV
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13.4.5

Celkova spotreba energie na vyrobu chladu =

[3.4.6

Celkova spotreba energie na vyrobu tlakového -
vzduchu

‘3.4.7

Celkova spotreba energie na technologické -
@ sUvisiace procesy v GJ

3.5 Merna spotreba energie

i | Merna spotreba energie na jednotku ulozeného odpadu
P.¢ UloZeny odpad Jedn. Elektricka energia Teplo GJ.jedn™ |GJ. jedn™ spolu
kWh. jedn” | GJ. jedn”

[ 1. - -

D Opis miest prevadzky, v ktorych vznikaju emisie a udaje
o predpokladanych mnozstvach a druhoch emisii do jednotlivych
zloziek zivotného prostredia spolu s opisom vyznamnych uéinkov
emisii a d'alSich vplyvov na Zivotné prostredie a na zdravie Fudi

1. Znedcist'ovanie ovzdusia

1.1. Zoznam zdrojov a emisii do ovzdusSia vratane zapachajiucich latok a spésob

zachytavania emisii

Nedochadza k vypustaniu emisii do ovzdusia, nakolko vstupny materiél je skladovany v prekrytej kéji a
vystupny produkt je priamo z dopravnika skladovany vo vyhradenych vnutornych a vonkajsich kéjach .
K minimalnemu rozptylu tuhych emisii méze dojst pri silnom vetre. V tom pripade je okamzite vykonany
zber alebo strojné zametanie.

pri skladovani vstupnej a vystupnej suroviny-odpadu. Na zabranenie Gniku tuhych emisii s pri
manipulacnej ploche vybudovana tri prekryté betdénové kéje orozmeroch 9,7 m x 7 m, ktoré
CiastoCne ochrania odpady pred poveternostnym vplyvom a zabrauju Gniku odpadov alebo tuhych
emisii do okolitého prostredia,

pri samotnom davkovani vstupného odpadu do drvi¢a. Zabranenie Gniku tuhych emisii do vzdusia je
zabezpecené déslednym dodrziavanim pokynov na manipulaciu so vstupnym odpadom (odpad
neprehinat, nepresypat, jemne manipulovat)

Udaje o emisiach
P& Zdroj emisii, spdsob | Emitovana latka, Merna produkcia
"7 | zachytavania emisii | ajejvlastnosti | mg.m® | kgh' | OUm® | trok’ na jednotku
vyrobku (jedn)
D1.1.2
D1.1.4
1.2 Zoznam miest vypustania emisii do ovzdusia pre jednotlivé zdroje emisii
Identifikacia | Nazov a typ | Napojen | Priemer |Zemepisna Vyska Objemov | Teplota
P.& miesta vypustania | € zdroje | bodového irka vypUstania | y prietok | emisii
vypustania emisii ISl alebo adizka/ (m) (Mas>.s | (°C)
podla plocha | stradnicov 1)
blokovej ploSného | & siet' X-Y
schémy miesta
vypustania
2. Znecist'ovanie povrchovych vod
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2.1. Recipienty odpadovych véd

Predmetom ll.etapy vystavby bolo rozsirenie spevnenych komunika&nych ploch a ich napojenie do
jestvujucej kanalizacie dazdovych vod. Dazdové vody s odvadzané do jestvujicej vnitroarealovej dazdovej
kanalizacie, ktora je vyustena do odlu¢ovada ropnych latok a dalej do zasakovacej priekopy.

Nazov vodného toku

Cislo hydrologického povodia
Rie€ny kilometer

Ukazovatele stavu vody v toku
a jeho znegistenia

2.1.1
2.1.2
2.1.3

214

2.2 Produkované odpadové vody

2.2.1  Zoznam zdrojov odpadovych véd
2.21.1 Produkované mnozstvo odpadovej vody
] Merna
Zdroj - :
. Charakteristika 3 = produkcia na
P. & R odpadovej vody @ (s e ol .c11eh m?.rok™ jednotku
vody (l.s™) E:
ulozeného
odpadu
1 Socialne Odpadova voda- ) )
zazemie Zumpa 12m?*
2
29192 Podrobny opis zdroja odpadovych vid a spdsobu &istenia odpadovych vad, uginnost Eistenia,
""" |charakter vypustania
Odvoz na externu Eistiarefi odpadovych véd

222 Zoznam ukazovatelov znedistenia odpadovych véd
Identifikacia Pred 8istenim Po &isteni
Zdrojfproduce miesta | Ukazovatel Mema | Mema
B bAAYE vypustania zneé_istenia R e el Ro&na Pfgdnu:m ?;ﬂc;ﬁfﬂ:'f
P. vody b{’?(dra . ,a If‘m i | Gedn) e”(‘t')s'a (jedn.) e’}‘t'?'a jednotku | charakteris
© R S viastiocy uloZeneh | tického
schémy o0 odpadu| parametra
Nevypustaju sa
2.3 Odpadové vody preberané od inych pévodcov
2.3.1 Zoznam preberanych odpadovych véd
Nepreberaju sa.
2.3.1.1 th;gjlzr('jcgiu,c;in Charakteristika Prevzaté mnoZstvo
P. &. el odpadovych véd Q(s" | Quax (15" | miden™ | m3rok’
2.3.1.2|Opis spdsobu &istenia alebo znizovania mnoZstva odpadovych véd, Géinnost &istenia

2.3.2 Zoznam ukazovatelov znecistenia preberanych odpadovych véd

Nepreberaju sa.
| P.& | Zdrojl/ producent [Identifikacia] Ukazovater |

Pred &istenim | Po &isteni
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odpadovych véd miesta | znedistenia Merna
vypustania a jeho Roéna |Koncentra | Ro&na produkcia
podia vlastnosti |Koncentraci . : - na
blokovej a (jedn.) emt|S|a .Céa emtls:a jednotku
schémy M (i=qin) ® vyrobku
(jedn)
2.4 Zoznam miest vypustania odpadovych véd do povrchovych véd
Nevypustaju sa.
Identifikacia | Zemepisna Zdroj / Recipient Odpadové vody
miesta Sirka a dizka | producent [ N3zov | Ukazovate | Objemovy | Produkovan | Ukazovatele
P.¢&. | vypustania |/ suradnicova | odpadovej s prietok | é mnoZstvo | znedistenia
podra siet X-Y vody znedisteni | (I.s™) (Ls”, (mg.I™",
blokovej a Qass maxl.s” max mg.l”,
schémy m”.den”, kg.rok™
m’.rok™ ) t.rok™)

2.5 \Vplyv vypustania na vodu a vodou viazany ekosystém

Nakladanie s odpadovymi vodami a opis vplyvu vypustania odpadovych vod na vodné a na vodou viazané
ekosystémy, ako i udaje o moznom ovplyvneni vodnych Utvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania
Nevypustaju sa

P.¢.

2.6 Odpadové vody s obsahom obzviast’ Skodlivych latok vypustanych do verejnej
kanalizacie

Nevypustaju sa.

2.6.1 Zoznam zdrojov odpadovych véd s obsahom obzvilast skodlivych latok vypustanych
do verejnej kanalizacie

Nevypustaju sa.

2.6.1.1 Produkované mnozZstvo odpadovej vody
, ' - Merna
Zdroj odpadovej Charakteristika 3 " 5
] A max. |M .den 3_.-1| produkciana
P. ¢. vody odpadovej vody | & (I.s™) (I.s'1) 1 m~.rok jednotku
vyrobku
26.1.2 Podrobny opis zdroja odpadovych v6d a sposobu &istenia odpadovych vod, Géinnost' éistenia,
""" |charakter vypustania

2.6.2 Zoznam ukazovateflov znecistenia odpadovych véd s obsahom obzvlast skodlivych
latok vypuStanych do verejnej kanalizacie

Nevypustaju sa.

P.¢. Pred ¢istenim Po gisteni

Identifikacia Merna

Zdroj / miesta Ukazovatel Rod Merna emisia na
producent vypustania | znecistenia . .| Roéna i s jednotku
odpadovej podra a jeho Kongentrama emiéia Konc. a |emisiana A

vody blokovej vlastnosti {jedn.) (t) (jedn.) em'tS' jegn?)t:u istického

schémy S [eareeky parametr

a
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2.6.3 Zoznam miest vypustania odpadovych véd s obsahom obzvlast
Skodlivych latok vypastanych do verejnej kanalizacie

Nevypustaju sa.

Identifikacia | Zemepisna | Zdroj / Prevadzkovatel Odpadové vody
miesta sirka producen | (vlastnik) verejnej Produkované Ukazovatele
P. & | vypustania | adlzka/ t kanalizacie mnoz2stvo znetistenia
podfa |sUradnicova| odpadov (.s”, maxl.s”, (mg.l”,
blokovej siet X-Y | ejvody m>.den”, max mg.l”,
schémy mrok™) kg.rok™
t.rok™)
3. Znedistovanie pédy a podzemnych vod
3.1 Znecistovanie podzemnych véd

3.1.1 Zoznam zdrojov odpadovych véd vypustanych do podzemnych véd

Nevypustaja sa.

3111 - Produkované mnozstvo odpadovej vody
eIl Charakteristika do podzemnych véd
Zdroj odpadovej vody | odpadovej vody Mema
P& do podzemnych véd do podzemnych Q,,n-.%m Qi ma.geh" mProk! | Produkcia
N véd (I.sy | (Is™) : na jednotku
vyrobku (jedn)
3.1.1.2 Podrobny opis zdroja a spdsobu Cistenia odpadovych véd, Géinnost Eistenia, charakter vyptstania

3.1.2 Zoznam ukazovatefov znecistenia odpadovych véd vypuastanych do podzemnych
véd

Nevyplstaju sa.

Identifikacia Pred &istenim Po cCisteni
miesta Mema
! . | vypustania Ukazovatel . Roén | produkcia
E' ALl Sgg;:\dovej podla  |znegistenia a jeho | Koncentracia eer?sr}: Koncentracia| & na
: blokovej vlastnosti (jedn.) t (jedn.) emisi | jednotku
schémy ® a(t) | vyrobku
(jedn)

3.1.3 Zoznam miest vypustania povrchovych dazdovych véd do podzemnych véd (pddy)

Dazdova voda je zvedena do zasakovacej priekopy o dizke 74,8 m , $irke 11,3 m a hibke 3m . Priloha &. 14
— Celkova situacia stavby ~ kanalizacia

Identifikacia | Zemepisna Zdroj / Kvalita Dazdové vody
3.1.3.1 miesta Sirka a dizka | producent | podzemnych véd Produkovane | Ukazovalels
vypustania / dazdovej v mieste . ) :
podfa suradnicova vody vypustania mnoz_s‘tvo Zneélst%ma
P.¢. biokovej siet’ X-Y (I.s A (mg.| 4
schémy mg\x I.s_1 max mg._l1 "
m”.den kg.den
m>rok™) t.rok”)
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: N 48°23'3,22° | Spevnené
- Priloha ¢.14 | ¢ 17°37°56.74" plochy

3.1.3.2 | Vysledok predchadzajiceho zistovania stavu podzemnych véd v mieste vypUstania
dazdovych véd, spdsob su¢asného a predpokladaného vyuzivania podzemnej vody

RAC

3.1.4 Vplyv vypustania na pédu a pédou viazany ekosystém

Nevypustaju sa.
P. Nakladanie s dazdovymi vodami a opis vplyvu vypustania dazdovych véd na pddu a na pédou viazané
¢ ekosystémy, doba trvania nakiadania

DaZdova voda je odvodiiovacimi rigolmi odvedena vsakom do okolitého terénu

3.2 Znecist'ovanie pédy pri polnohospodarskych éinnostiach

3.2.1 Zoznam materialov aplikovanych do pbdy

P. | Druh materidlu aplikovaného do pddy Aplikované mnozstvo
7 ; =7 =1
¢. t rok”! Merna produkc):la (t. ha . rok
nie - -
3.2.2 Zoznam ukazovatelov znecistovania pédy
B; Aplikovany material Ukazovatel znecistenia Koncentracia e Merna_
& do pdd a jeho viastnosti (jedn.) L GG
i pody j - (t) (t. ha™'. rok™)
nie nie nie nie nie

3.2.3 Vplyv aplikovanych materialov na p6du a pddou viazany ekosystém

P. Nakladanie s materidlmi a opis vplyvu na p6du a p8dou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania
nie

3.3 Znecistovanie podzemnych véd pri zaobchadzani s nebezpeénymi latkami
a pri prevadzke skladky
Na identifikaciu su¢asného stavu je k dispozicii Vychodiskova sprava pre prevadzku, v prilohe &.8 Ziadosti.

Navrh monitorovacieho systému a rozsahu monitorovania je v prilohe &.9 Navrh monitorovacieho systému
pre prevadzku od firmy AQUA — GEO, s.r.o. Bratislava, RNDr. Martin Zitian.
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=8 Oznacenie Situovanie Oznacenie Hodnota Jednotka Pouzita
¢. | monitorovacieh | monitorovacieho | sledovanéh | siedovaného metdda
o objektu objektu e parametra
parametra
pH 3
CHSK mg/l
NH,' mg/l
RL1os mg/l
Vodivost mS/m
fenoly mg/|
TOC mg/l
0O, mg/l
Cr mg/l
NO; mg/|
1 referenény vrt: | Priloha ¢.17. ggoﬂdy mgh
* | HP-103 4 L
zakal ZF
farba mg/l Pt
zapach stupen
PAL-A mg/l
NELs mg/l
B mg/l
As mg/l
Cd mg/l
Cr mgl/l
ﬁg mg/l
Pb mg/l
P. Oznacenie Situovanie Oznadeni Hodnota Jednotka Pouzita
€. | monitorovacieh | monitorovacieho e sledovaného metdda
o objektu objektu sledované | parametra
ho
parametra
pH -
Teplota °C
Vodivost mS/m
O, mg/l
o ” RL105 mg/l
Indikaény vrt
2 | ey Priicha .17 |[CHSKcr mo/l
NO;3 mg/l
NH," mg/l
CI mg/l
TOC mg/l
hladina m
D 4. Nakladanie s odpadmi
D 4.1 Zdroje a mnoZstva produkovanych odpadov
Fyzikalne Vyprodu | Zhodnot | Zneskod Miesto | Odka
Miesto a chemické | kované ené nené zneskod | z pril.
P. | Oznacen vzniku vlastnosti mnozstv | mnozstv | mnozstv | fovania/| ¢.
. ie odpadu s odpadom odpadu o} o] o] zhodnoco
odpadu odpadu | odpadu | odpadu vania
zarok za rok za rok odpadu
® (t) t
1. 1130110 | prevadzka Zhodnotenie | Oleje. hydrofobne 0,1 B 100% *
dodavatelsky Skodlivé latky pre
podz. vody
2. |130208 |prevadzka Zhodnotenie | Oleje, hydrofobne 0,1 - 100% *
dodévatel’sky Skodlivé latky pre
podz. vody
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3. [150110 |prevadzka | Zneskodnenie | Podla typu neb. 002 | - 100% ( >
dodavatelsky gk

4. [150202 |prevadzka | Zneskodnenie | Podfa typu neb. 0,02 - 100% >
dodavatelsky ek

5. [160107 |prevadzka | ZneSkodnenie | Oleje, hydrofobne | 0,05 - 100% -
dodévatersky Skodlivé iatky pre

podz. vody

6. |1602 13 |prevaddzka | Zhodnotenie | Ziarivkys obs. 0,01 100% - &
dodavatefsky ogiEt

7. 1200101 | prevadzka Zhodnotenie Papier 0,1 100% Splitting

8. 1200102 | prevadzka Zhodnotenie Sklo 0,1 100% E

9. |2001 39 |prevadzka | Zhodnotenie Plasty, PET 0,1 100% Splitting

10. |20 03 01 | prevadzka zhodnotenie Zmes komunal 0,1 100% Splitting

* zmluvy a rozhodnutia na zhodnocovanie a znekodriovanie odpadov vyprodukovanych pri viastnej Cinnosti
bud predioZzené po vybere nového prevadzkovatefa, ktory vzide zverejnej sutaZe (jej vyhlasenie sa
predpoklada v decembri 2014)

4. Nakladanie s odpadmi
4.2 Odpady preberané od inych drzitelov

Zoznam odpadov vhodnych na spracovanie technolégiou Splitting

Kat.
odpadu

Kat.
cislo
020304

030101

Nazov
latky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

odpadova kéra a korok
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovlaknité dosky,
dyhy iné ako uvedené v 030104

odpadova kéra a drevo

odpady z triedenia papiera a lepenky uréenych na recyklaciu
odpad z kompozitnych materidlov (impregnovany textil, elastomér, plastomér)
odpadovy plast

hobliny a triesky z plastov

obaly z papiera a lepenky

obaly z plastov

obaly z dreva

kompozitné obaly

zmie$ané obaly

obaly z textilu

plasty

gasti inak nedpecifikované

030105
030301
030308
040209
070213
120105
150101
150102
150103
150105
150106
150109
160119
160122
170201
170203
191201
191204
191207
191208
200101
200108
200110
200111

drevo

plasty

papier a lepenka

plasty a guma

drevo iné ako uvedené v 191206

textilie

papier a lepenka

biologicky rozloziteIny kuchynsky a restauraény odpad
Satstvo

textilie

Olc[olofolo[ojoo|lo|jo|lo|lo|jo|o|lo|lo|lololololololo |olo
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200138 | drevo iné ako uvedené v 200137 0]
200139 | plasty 9]
200201 | biologicky rozloZitelny odpad (@]
200203 | iné biologicky nerozloZitelné odpady O
200301 | zmesovy komunainy odpad 0]
200302 | odpad z trhovisk 0]
200303 | odpad z gistenia ulic (0]
200307 | objemny odpad O
D 5. Zdroje hluku
5.1 Opis zdroja hluku Hladina akustického
P e Zdroj hluku vykonu Lwa v dB
1. Linka splitting Zariadenia linky - Priloha £.13
2. Nakladaé Naklada¢ uréeny na prevoz a nakladku odp.
3. Vozidla Vozidla privaZajuce a odvazajuce odpad
Hluk z vozidiel
5.2 Hodnoty ekvivalentnych hladin A hluku Laeq v dB v dotknutom Gzemli spdsobené prevadzkou
Denny Cas Noény &as
P.¢&. Miesto merania Najvy8Sia Namerana Najvyssia Namerana
pripustna (hodnotiaca) pripustna (hodnotiaca)
Linka — ruény robotnik 85 88,9 - -
Nakladaé — vodié 85 88.8
Linka - strojnik 85 81,9
NajblizSie miesto na hranici arealu
prevadzky e Al

V prilohe ¢&. 10 je priloZzeny Posudok o riziku pre pracu v expozicii hluku vypracovany v stlade
s poZiadavkami NV 115/2006 o minimalnych zdravotnych a bezpe¢nostnych poZiadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami sUvisiacimi s expoziciou hluku v platnom zneni.

V prilohe €. 11 je priloZzena sprava z merania hluku na hranici arealu prevadzky.

D 6. Vibracie
Ziadne
6.1 Hodnoty vaZzeného
P& Zdroj vibracii Opis zdroja vibracii zrychlenia vibracii
. C. 2
Aweq 1(MS™)
ziadny Ziadny Ziadny
6.2 Hodnoty vazeného zrychlenia vibracii v dotknutom Gzemi spésobené prevadzkou aweqt (MS*)
Denny ¢as Noény cas
P.& Miesto merania Najvy3sia Namerana Najvyssia Namerana
pripustna (hodnotiaca) pripustna (hodnotiaca)
ziadne - - - -

E Opis miesta prevadzky a charakteristika stavu zivotného prostredia

v tomto mieste

E1.

E1.1. Mapa lokality a SirSie vztahy

Grafické znazornenie stavu Gzemia prevadzky a jej SirSieho okolia

Nazov mapy

Pril. &.

Kodpia katastralnej mapy

P.c.
E11
E1.2

Situacia M 1: 100 000
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E2. Charakteristika stavu zZivotného prostredia dotknutého Gizemia

Charakteristika Opis Pril. &.
2.1 | Klimatické podmienky

a kvalita ovzdusia
2.2 | Opis chranenych

a citlivych oblasti Splitting je umiestneny v areali spolo¢nosti .A.S.A. Trnava s.r.o0. v areéli
2.3 | Opis krajiny zariadenia na zhodnocovanie odpadov - |.etapa vystavby, mimo obytnu
2.4 | Geologicky, zénu, zaujmové Uzemie je bez verejnej a ob&ianskej vybavenosti.

hygr qlogicky, . . | Priamo na dotknutom GUzemi sa nenachadzaju ziadne chranené uzemia

inZiniersko-geologicky | prirodné pamiatky ani jaskyne. V zmysle zakona &. 543/2002 Z.z.

opis a geochemické | 5 gchrane prirody a krajiny tu plati |. stupef ochrany.

podmienky miesta

2.5 | Ostatné Pre predmetnt lokalitu je vypracovana Vychodiskova sprava, ktora

popisuje geologické, hydrogeologické pomery, znedistenie podzemnych
vbd a pod.

E3. Staré zat'aze, realizované i planované napravné opatrenia

P. Opis Pril. &.

C.

Ziadne.

F Opis a charakteristika pouzivanej alebo navrhovanej technolégie
a dalSich technik na predchadzanie vzniku emisii, a ak to nie je
mozné, na obmedzenie emisii

1. Pouzivané technolégie atechniky na predchadzanie vzniku emisii
a obmedzenie emisii (koncové technolégie)
1 1 |ZloZka zivotného Ochrana véd
" |prostredia
V8eobecna
12 charakteristika
"~ |a technicky opis
gegggoalos%;ar;:ﬁgzgg Splitting je umiestneny v areali zariadenia na zhodnocovanie odpadov —
1.3 technolégie a techniky |.etapa vystavby, kde sa naklada iba s odpadmi kategérie , ostatné “ . Na
Prinosy 2 hfadiska tomtp zari’adeni_ ne_bolo po_trebné v zmy’sle p[atnej Iegislatfvy V)ikonévat’
1.4 |ochrany Zivotného pravidelny monitoring kvality podzemnych vod, povrchovych vod a
i : monitoring znedistujlucich latok v pdde.
prostredia
15 Uginnost technoldgie Pre zabezpedenie trvalého monitoringu v zariadeni splitting sa vyuzije
"~ |a techniky existujuci vrt HP-103 | ktory sa nachadza v objekte skladky odpadu
Nakladanie so a bude sluzit ako refereneny vrt. V zariadeni na zhodnocovanie odpadov
zachytenymi emisiami | bol vybudovany novy vrt TS-1, ktory je pozi¢ne umiestneny v smere
1.6 |alebo produkovanym prudenia podzemnych véd a zachyti potencialne zneéistenie vzniknuté z
zostatkovym prevadzky
znedistenim
Investicie a dalsie
17 naklady vo vztahu
" |k uvedenej technologii
a technike
Zdévodnenie
14 opatrenia, prinosy
" |z hladiska ochrany
Zivotného prostredia
1.5 |Uginnost opatrenia
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Investicie a dalie
naklady vo vztahu

a technicky opis

e k uvedenému
opatreniu

1.1 |Zlozka Zivotného Ovzdusie
prostredia Pri déslednom prevadzkovani splittingu nedochadza k znedistovaniu
V3eobecna ovzdusia, prevadzka je definovana ako maly zdroj znedistovania

12 charakteristika ovzdus$ia v zmysle zakona o ovzdusi. Vystupny produkt, tuhé alternativne

palivo, bude s ohfadom na malé skiadovacie kapacity kontinuaine

technologie a techniky |odvazané na zhodnotenie . Malé mnoZstvo potrebné na transportnt

1.3

Doba a stav realizacie
technolégie a techniky

1.4

Prinosy z hladiska
ochrany Zivotného
prostredia

1.5

Uginnost technoldgie
a techniky -

1.6

Nakladanie so
zachytenymi emisiami
alebo produkovanym
zostatkovym
znedistenim -

1.7

Investicie a dalsie
naklady vo vztahu

k uvedenej technolégii
a technike

dévku, skladované v z troch stran uzatvorenych a prekrytych kojach,
nepredpoklada podstatny unik prachovych emisii do ovzdusia.

Vystupny produkt je priamo z dopravnika skiadovany vo vyhradenych
kéjach . K miniméinemu rozptylu tuhych emisii moZe dojst pri silnom
vetre:

pri skladovani vstupnej suroviny/odpadu. Na zabranenie Uniku
tuhych emisii je na manipulaénej ploche vybudovana betonova
kéja, ktora ciastotne ochrani odpady pred poveternostnym
vplyvom, zabrani Gniku odpadov alebo tuhych emisii do okolitého
prostredia,

pri samotnom davkovani vstupného odpadu do drvica.
Zabranenie Uniku tuhych emisii do vzduSia je zabezpelené
doslednym dodrZiavanim pokynov na manipulaciu so vstupnym
odpadom (odpad neprehifiat, nepresypat, jemne manipulovat)

l

1.4

Zdévodnenie opatrenia, prinosy
z hfadiska ochrany Zivotného prostredia

1.5

Ucinnost opatrenia

1.6

Investicie a dalSie naklady vo vztahu

k uvedenému opatreniu

Opis a charakteristika pouzivanych alebo navrhovanych opatreni
na predchadzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie
odpadov vznikajucich v prevadzke

Pouzivané opatrenia na predchadzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie
alebo zneskodnovanie odpadov

ZloZka Zivotného prostredia Voda, vzduch, priroda

Doba a stav realizacie opatrenia

Opis opatrenia na predchadzanie
vzniku odpadov a na prednostné

zhodnocovanie odpadov Predpoklada sa, Zze novy prevadzkovatel, ktory vzide

z verejnej sutaze, ma zavedeny triedeny zber odpadu,

Zdovodnenie opatrenia, prinosy

z hladiska ochrany Zivotného prostredia Wil uBtesetiniSZhediiotSnictodpady pied

zneskodnenim.

Uginnost opatrenia

Investicie a dalSie naklady vo vztahu
k uvedenému opatreniu

Navrhované opatrenia na predchadzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie
alebo zneskodnovanie odpadov

Zlozka zivotného prostredia Voda, vzduch, priroda

Doba a stav realizacie opatrenia Odpady budu v sulade so zakonom &. 223/2001
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Opis opatrenia na predchadzanie
2.3 |vzniku odpadov a na prednostné
zhodnocovanie odpadov

prednostne zhodnotené v pripade, Ze zhodnotenie
nebude mozné budu zneskodnené.

24 Zdévodnenie opatrenia, prinosy
" |z hladiska ochrany Zivotného prostre

dia

2.5 |Uginnost opatrenia

26 Investicie a dalSie naklady vo vztahu
" |k uvedenému opatreniu

H  Opis a charakteristika pouzivanych alebo pripravovanych opatreni
a technickych zariadeni na monitorovanie prevadzky a emisii

do zivotného prostredia
1. Pouzivany systém opatreni atechnickych zariadeni na monitorovanie
prevadzky a emisii do Zivotného prostredia

Zlozka Zivotného
1.1 |prostredia
alebo sledovana oblast
Miesto vypustania
emisii
Lokalizacia merania /
odberu vzoriek
Spdsob merania /
odberu vzoriek
Frekvencia /merania
odberu vzoriek
16 Podmienky merania

" |/odberu vzoriek
1.7 |Sledované veli€iny
18 Metéda merania /odberu )
" |vzoriek
1.9 |Analytické metody

1.2

1.3

1.4

1.5

110 Technické

"~ [charakteristiky meradiel
Vlastné meranie
/dodavaterl

Miesto vykonania analyz
/ laboratérium

Autorizacia / akreditacia
k meraniu

Sposob
Zaznamenavania,
spracovania a ukladania
(dajov

Pripravované zmeny

1.15 v monitorovani

plnenie podmienok vydaného IP v sulade so zakonom

o IPKZ a so zakonom o odpadoch a ich vykonavacich

predpisov

Monitorovanie spotrieb elektrickej energie

Monitorovanie vod
miesto vypustania dazdovych véd Priloha &.14
monitorovacie vrty na sledovanie znecistenia
podzemnych véd ( referenény HP — 103, indikaény
HS - 1) Priloha ¢. 17
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2. Pripravovany systém opatreni a technickych zariadeni na monitorovanie prevadzky
a emisii do zivotného prostredia
Prevadzka bude monitorovana v zmysie IP a jeho podmienok.

I Rozbor porovnania prevadzky s najlepSou dostupnou technikou
porovhané so smernicou EU ¢. 1999/31/ES

Sledovany Hodnota parametra alebo rieSenia | Hodnota parametra alebo Zddvodnenie
parameter prevadzky riedenie pre najlepsiu rozdielov
alebo riesenie dostupnu techniku /navrh
opatreni a
termin
1. | Technologick | Technologické alebo technické rie$enie vyhl. MZP SR &. 310/2013 Z.z. v zneni
1 | é alebo neskorsich predpisov.
technické
rieSenie Linka je realizovana na vodohospodarsky zabezpecenej ploche a jej prevadzka
bude prebiehat v stlade s platnymi zakonmi.
Porovnanie s BAT je samostatnou prilohou tejto Ziadosti — priloha ¢. 12

J Opis acharakteristika dalSich pripravovanych opatreni
v prevadzke, najma opatreni na hospodarne vyuzivanie energii, na
predchadzanie havariam ana obmedzovanie ich pripadnych
nasledkov

Prevadzkovatel dba na dosledné dodrziavanie prevadzkového poriadku, a opatreni pre pripad havarie.
V8etci zamestnanci pracujuci na prevadzke su zaskoleni aoboznameni s prevadzkovymi postupmi.
Prevadzkovatel vo vlastnom zaujme dba na hospodarne nakladanie s energiami.

K  Opis spdésobu ukoncéenia cinnosti prevadzky a opatreni na
vylucenie rizik pripadného znecdistovania zivotného prostredia
alebo ohrozenia zdravia ludi pochadzajliceho z prevadzky po
ukonceni jej ¢innosti a opatreni na prinavratenie miesta prevadzky
do uspokojivého stavu

- Vyprazdnenie linky od prevadzkovych kvapalin, maziv a ich nasledné zhodnotenie / zne$kodnenie
u opravnenej organizacie

- Demontaz linky podrla projektu

- Zhodnotenie / zneSkodnenie zvy$nych nespracovanych odpadov a vyrobeného tuhého
alternativneho paliva

- Zhodnotenie kontaminacie podzemnych vod, péd a porovnanie stavu kontaminacie podzemnych
vod a pdd so stavom vo Vychodiskovej sprave.

-V pripade kontaminacie podzemnych véd a pod vykonanie napravnych opatreni (napr. odstranenie
znetistenej pddy a jej nasledné precistenie alebo biodegradacia in situ, odéerpavanie
kontaminovanej podzemnej vody z monitorovacie vrtu..)



24
L Struéné zhrnutie udajov a informacii uvedenych
v pismenach A) az K) vSeobecne zrozumitelnym spdésobom na
ucely zverejnenia

<

Zhrnutie

Identifikacia ZiadateFa:

Mesto Trnava

Mestsky urad Trnava

Trhova 3

917 01 Trnava

Zddévodnenie Ziadosti:

Ziadost sa podava za Uéelom vydania integrovaného povolenia v zmysle zakona 39/2013 Z.z.
o integrovanej prevencii a kontrole znegistovania ZP

Suéastou Ziadosti su tieto konania:

V zmysle § 3 ods. 3 pism:

a) v oblasti ochrany ovzdusia konanie o

8. ur¢enie emisnych limitov a technickych poZiadaviek a podmienok prevadzkovania,

10. uréenie rozsahu a poziadaviek vedenia prevadzkovej evidencie velkych, strednych a malych
zdrojov znegistovania ovzdusia,

b) v oblasti povrchovych véd a podzemnych véd konanie

1. o povolenie, zmenu alebo zru$enie povolenia

1.3. na vypustanie vdd z povrchového odtoku do povrchovych véd alebo do podzemnych véd,
c) v oblasti odpadov konanie o

2. udelenie suhlasu na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spalovni
odpadov a zariadeni na spoluspalovanie odpadov a vodnych stavieb, v ktorych sa zhodnocuju
osobitné druhy kvapalnych odpadov,

6. udelenie suhlasu na vydanie prevadzkového poriadku zariadenia na zne$kodriovanie odpadov
a zariadenia na zhodnocovanie nebezpeé¢nych odpadov,

7. udelenie sthlasu na nakladanie s nebezpe&nymi odpadmi vratane ich prepravy, na ktoré
nebol dany suhlas podfa predchadzajucich konani, ak drzitel odpadu roéne naklada v sthrne s
vacsim mnozstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ro¢ne vécsie mnozstvo ako 100
kg nebezpenych odpadov; okrem sthlasu na prepravu nebezpeénych odpadov presahujicu
uzemny obvod obvodného Uradu Zivotného prostredia a sthlasu na prepravu nebezpeénych
odpadov presahujlicu Uzemie kraja,

f) v oblasti ochrany zdravia fudi posudzovanie navrhov na

4. nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi a na prevadzkovanie zariadeni na zneskodfiovanie
nebezpelnych odpadov,

V zmysle § 8 - schvalenie Vychodiskovej spravy.

L1

Kapacita zariadenia: 40 000 t/r
Prevadzkovéa doba: trojzmennd prevadzka (v zavislosti od mnozstva vstupného odpadu)

Mesto Trnava, ako Ziadatel o vydanie tohto integrovaného povolenia, predpoklada vyhlasenie
verejného obstaravanie na vyber nového prevadzkovatela koncom roka 2014 ,alebo zaciatkom
roka 2015. Prevadzka je v ¢innosti na zaklade suhlasu OU ZP Trnava ¢.G2012/01711/SSOH/Hu

Stavebné povolenie bolo vydané mestom Trnava a kolaudaéné povolenie pre halu a technolégiu
bolo vydané prisludnym a uré¢enym stavebnym dGradom - obecnym uradom Zavar.
Prevadzkovanie v zmysle zakona o odpadoch pdévodne povolili Obvodny urad Zivotného
prostredia v Trnave.

Vzhlfadom na minuloroénd zmenu legislativy v oblasti integrovanej prevencie a kontroly
znecistenia, prevadzkovatelia niektorych zariadeni na nakladanie s odpadmi maji povinnost do
konca roka 2014 poZiadat' Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia o vydanie integrovaného
povolenia.

V pripade prevadzky ,Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava — 2.etapa vystavby “ sa
jedna o Cinnost’ spadajucu pod zakon 39/2013, - priloha &.1 ¢innost' 5.3. pism. b) bod 2. Ide o:

b) zhodnocovanie alebo kombinécia zhodnocovania a zneskodriovania odpadu, ktory nie je
nebezpecny, s kapacitou vacSou ako 75 t za defi, ktoré zahrria jednu alebo viacero z
nasledovnych ¢innosti, ale nezahfria ¢innosti, na ktoré sa vztahuju osobitné predpisy:

2. prediprava odpadov na spalovanie alebo spoluspalovanie;
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V hale pre mechanické spracovanie odpadov sa bude vykonavat mechanicka Gprava (triedenie,
drvenie) komundlneho odpadu (odpadov z domacnosti a podobnych odpadov z obchodu,
priemyslu a institucii) vratane ich zloZiek z triedeného zberu za G¢elom ziskania podrvenej
druhotnej suroviny, ktord je mozné nasledne pouzit ako palivo s vysokou vyhrevnostou napr. pre
cementarne a na iné priemyselné vyuzitie. Do technologie budu stupovat' len ostatné odpady.
O povolenie nakladania s nebezpe¢nymi odpadmi sa Ziada len pre pripad vyskytu podielu
nebezpetneho odpadu v komundinom odpad. Vtedy by doslo k oddeleniu nebezpe&ného
odpadu od ostatného anasledne by sa s nebezpednym odpadom nakladalo v zmysle
prevadzkovych a legislativnych predpisov.

Linka pozostava z nasledovnych technologickych &asti:

* pomalobezny drvi¢ odpadu KOMPTECH TERMINATOR 3400 SPEZIAL s pasovym
dopravnikom;

magneticky separator KOMPTECH nad dopravnikom ocelovej konstrukcie;

stacionarny diskovy separator KOMPTECH FLOWERDISC;

pasovy dopravnik $irky 1,2 m

balisticky separator KOMPTECH BRINI PMK 61-3;

pasovy dopravnik Sirky 1m;

jemny drvi¢ odpadu KOMPTECH RASTOR typ 5 400

pasovy dopravnik Sirky 1 m.

Linku bude obsluhovat €elny naklada¢ a hakové nakladné vozidlo LKW.

Pri prevadzke tohto zariadenia nebudu vznikat Ziadne odpadové vody, prevadzka bude
zaradena ako maly zdroj znegistovania ovzdusia. Vstupny aj vystupny odpad bude skladovany
v beténovych kéjach, ktoré Ciastodne zabrania Uniku tuhych znedistujacich latok do vzdusia.
Hlavnym produktom spracovania odpadu bude odpad, ktory sa bude dat vyuzit ako tuhé
alternativne palivo a bude sa dalej odovzdavat' ako odpad osobe opravnenej nakladat s takymto

odpadom.

-_—

kv

Zoznam ucastnikov konania:
Mesto Trnava , Mestsky Urad Trnava, Trhova 3, 917 01 Trnava
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o0., Bratislavska 18, 900 51 Zohor

Zoznam dotknutych organov:

Okresny Urad Trnava, Odbor starostlivosti o ZP, odpadové hospodarstvo, Kollarova 8, 917 01
Trnava

Okresny Urad Trnava, Odbor starostlivosti o ZP, ochrana vod

Okresny urad Trnava, Odbor starostlivosti o ZP, ochrana prirody a krajiny

Mesto Trnava, ovzdusie

Regionalny drad verejného zdravotnictva Trnava

Regionalny hygienik,
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O Prehlasenie

Spracovatel Ziadosti

Tymto prehlasujem, Ze som vypracovala Zladost o vydanie povolenia a potvrdzujem, Ze
informacie uvedené v tejto Ziadosti su pravdivé, sprédvne a kompletné.
. \\\ !
% § TR

g ; L

pr s

.\' FoMT J"\“? /
"MATTR '\ﬁ%"p/ /
Primator Mesta Trnava - /E/C (/

Ing.Viadimir Butko pitum:  JO. /1. 4044
(primator Fhesta Trmava)

/
/
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P  Prilohy k ziadosti:
2. Dalsie doklady
Dalsie doklady Priloha
(o3,
1. | Doklad o prideleni ICO B 1
2. Prevadzkovy poriadok a opatrenia v pripade havarie ) 2.
3. | Listy viastnictva dotknutych pozemkov o i 3.
4. Katastralna mapa ] il 4.
5. Kolaudaéneé rozhodnutie, Stavebné povolenie (hala a technoldgla) 5
6. Suhlas na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov od OU v Trnave, 6
odboru starostlivosti o ZP
7. Zaverecné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie 7.
8. Vychodiskova sprava 8.
8. Navrh monitorovacieho systému pre prevadzku 9.
10. | Posudok o riziku pre pracu v expozicii hiuku 10.
11. | Spréva z merania hiuku na hranici prevadzky 11
12. | Porovnanie s najlepsou dostupnou technikou 12.
13. | Vyroba TAP - pédorys 13.
14. | Celkova situacia stavby - kanalizacia - 14.
15 | Zmluvy na zhodnotenie paliva TAP 15.
16. | Zmluva o najme nehnutelnosti 16.
17 | Umiestnenie monitorovacich vrtov 17
18. | Vypis z G¢tu — zaplatenie spravneho poplatku 18.
19. | Havarijny plan 19
20. | Splnomocnenie i 20.
21. | Elektronickd podoba Ziadosti 21




