SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In$pektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica 1

C.j.11997-20813/201 4/Pet/740050104/Z5 Banska Bystrica diia 16.07.2014

ROZHODNUTIE

Slovenska ingpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat sivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (dalej len ,inSpekeia®™), ako prislusny
spravny organ podla § 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti o zivotné
prostredie a zmene a doplneni nicktorych zakonov v smeni neskorsich predpisov a podla
§ 32 ods. 1 zakona C. 39/2013 Z. z. o [PKZ o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania
7ivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych sakonov v zneni neskorich predpisov (dalej
len .zakon o IPKZ®) a §pecialny stavebny trad podla § 120 zékona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len
_stavebny zdkon®), podla § 20 zakona o IPKZ a § 66 stavebného zékona, na zéklade konania
vykonaného podla § 3 ods. 3 pism. a) bod &. 1, &. 4, & 8 ac.10, pism. b) bod &. 1.4, ¢. 2, &. 3, pism.
¢) bod & 8 a § 3 ods. 4 s4kona o IPKZ a zakona &. 71/1967 7b. o spravnom konani v zneni
neskoréich predpisov (d'alej len ,.zakon o spravnom konani”) vydava

podstatni zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutim ¢. 582/71/740050104/0IPK-Pe zo dia 11.01.2005 v zneni zmien: &. 1340-
7883/2007/Pet]47/740050104/21—[3‘ zo dna 15.03.2007, &. 4218-18813/2008/Pet/740050104/22 70
dia 04.06.2008, & 5413-16 683/2011/PeU740050104/Z3-U zo diia 06.06.2011 a&. 6855-
24219/2011/Pet/740050104/24 zo dna 30.08.2011 (d’alej len integrované povolenie™) pre

prevadzku:
povodny nazov prevadzky ,,VD 01 SLOVGLASS Poltar* sa zmenil na:

,,Poltar Crystal — zavod Poltar®
(dalej len ,,prevadzka®)
(Okres Poltar)
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prevadzkovatela: Poltar Crystal & Steel, a.s.
sidlo: 13. janara, 987 01 Poltar
ICO: 44 519 559

ktorou :

- povol'uje uskuto¢nit’ stavbu ,Obnovenie sklarskej vyroby Poltar® (Cast’ a),
- meni integrované povolenie (Cast b).

a) podla § 3 ods. 4 zikona o IPKZ a podla § 66 stavebného zakona povoluje
uskutotnenie  stavby ,Obnovenie sklarskej vyroby Poltar®, v objekte na
pozemkoch parcelné ¢isla KN: 1603/6, 1603/9, 1602, v katastralnom uzemi Poltar.

L Le

Predmetom stavby ,,Obnovenie sklarskej vyroby Poltar je zavedenie vyroby skla z cristalinu
a olovnatého skla v existujicich vyrobnych priestoroch umiestnenych na pozemkoch parc.
¢ 1603/6, 1603/9, 1602 v k. . Poltar. Projektovana kapacita taviaceho agregatu linky na vyrobu
cristalinoveho skla je 22 ton.hod™'. Projektovana kapacita taviaceho agregatu linky na vyrobu
olovnatého skla je 20 ton.hod. Z tidelom osadenia ocelového zdsobnika o objeme 150 m’ na
skladovanie piesku buda vykonané stavebné apravy v kmenarni, v objekte Je§tiarne sa vybuduje
pristreSok na stacanie kyselin apri vyrobnej hale sa vybuduju zéklady pod chladiace veze.
7 dovodu zvysenych energetickych narokov novej technologie na maximalnu rezervovant kapacitu
a priestorové usporiadanie existujuceho objektu bude vykonana rekonstrukcia transformacne)
stanice.

Stavba je ¢lenena na nasledovné stavebné objekty:
SO 101 Sklad piesku, kmenarei — stavebné apravy
SO 102 Hutna hala — stavebné upravy

SO 103 Lestiaren — stavebné upravy

a prevadzkové subory:

PS 601 Sklad piesku, surovin a kmenaren

PS 602.1 Taviaci agregat ¢.1 (TA 1)

PS 602.2 Vyrobna linka &. 1 (VL 1)

PS 603.1 Taviaci agregat ¢. 2 (TA 2)

PS 603.2 Vyrobna linka ¢. 2 (VL2)

PS 604 Strojové brusenie

PS 605 Technologické rozvody

PS 606 Trafostanica

PS 607 Prevadzkovy rozvod silnopriidu, MaR
PS 608 LeStiaren

PS 609 Neutralizatna stanica

PS 610 Vodné hospodarstvo

PS 611 Informaény systém

PS 612 Kompresorova stanica

PS 613 Kotolna
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Projektovii dokumentaciu vypracovali: Ing. Jozef Sidorjak, zapisany v registri Slovenskej komory
stavebnych inZinierov (d’alej len ,,SKSI®) pod registraénym c&islom 3783*7Z*5-6; Ing. Tomas
Bad'ura, zapisany v registri SKSI pod registradnym &islom 2123*Z*1; Ing. Peter Gibas, zapisany
v registri SKSI pod registraénym &islom 2458*Z*5-2,4, Ing. Bibidna Igondova, zapisand v registri
SKSI pod registraénym ¢&islom 1028*A*2-2, Ing. Viliam Gavenda, zapisany v registri SKSI pod
registraénym &islom 2839*Z*14 a Ing. Dominik Slusny, zapisany v registri SKSI pod registra¢nym
Cislom 0860*A*2-3. ‘

Stavebnikom stavby je Poltar Crystal & Steel, a.s. 13. janara, 987 01 Poltar.

Pre uskutocnenie stavby urcuje inSpekcia tieto podmienky:

16k

11

12

Stavba bude uskutonena podla projektovej dokumenticie overenej inSpekciou v tomto
konani. Pripadné zmeny nesmu byt vykonané bez predchadzajuceho povolenia inSpekciou.
Stavba bude uskutoénend doddvatelsky. Dodavatel stavby bude vybraty vyberovym
konanim.

Stavebnik pisomne oznami in§pekcii termin skutoéného zadatia stavby do patndstich dni odo
diia jej zaatia. V tomto termine stavebnik ozndmi in3pekcii taktiez doddvatela stavby a jeho
adresu a predloZi jeho opravnenie na uskuto¢fiovanie stavieb.

Pred zagatim stavby vyty¢it' podzemné vedenia inZinierskych sieti a dodrzat’ ich ochranné
péasma, aby nedoslo k ich poskodeniu.

Pri uskutofiovani stavby je nutné dodrZiavat predpisy tykajice sa bezpeCnosti prace
a technickych zariadeni, minimdlne bezpetnostné a zdravotné poziadavky na stavenisko
a dbat’ na ochranu zdravia osdb na stavenisku.

Pri uskutodfiovani stavby dodrzat’ prisluiné vSeobecné technické poZiadavky na stavby
a prisludné technické normy vzt'ahujuce sa na predmetnt stavbu.

Pri realizacii stavebnych aburacich prdc musia byt uréené =zisady technickych,
organizaénych, pripadne d’alSich opatreni na zaistenie bezpe¢nosti price.

Prevadzkovatel je povinny oboznamit' pracovnikov dodévatel’a stavebnych prac so zasadami
bezpe&ného spravania sa na danom pracovisku a s moznymi miestami a zdrojmi ohrozenia.
Rovnako je zhotovitel' stavby povinny oboznamit' urenych pracovnikov prevédzkovatela
s rizikami stavebnych prac.

Stavba bude ukonéena najneskor do 24 mesiacov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.

Pri vystavbe pouzit iba také vyrobky, ktoré su podla zékona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskor§ich predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamySlany ucel
a ktoré svojimi vlastnostami umozZnia, aby stavba, do ktorej su trvalo a pevne zabudované, po
cely &as svojej ekonomicky oddvodnenej Zivotnosti spliiala poziadavky mechanicke;
odolnosti a stability, poZiarnej bezpecnosti, hygieny a ochrany zdravia a Zivotného prostredia,
bezpeénosti pri jej uZivani, ochrany pred hlukom a vibraciami, energetickej Uspornosti
a ochrany tepla stavby.

Na stavbe musi byt neustéle k dispozicii projektova dokumentacia overend indpekciou pre
ucely realizacie a vykonu Statneho stavebného dohladu. Stavebnik musi viest' stavebny
dennik.

Stavebnik je povinny umoZnit' poverenym organom vstup na stavbu za U¢elom vykonania
Statneho stavebného dohl'adu.



13.

14.

1.8.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22,

strana 4/31 rozhodnutia ¢. 1997-20813/2014/Pet/740050104/Z5

Zabezpetit stavenisko pred vstupom cudzich osdb na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu
7ivota alebo zdravia a jeho oznalenie ako staveniska s uvedenim potrebnych udajov o stavbe
a utastnikoch vystavby.

Zabezpetit' zhodnotenie resp. znekodnenie odpadov, ktoré vzniknd pocas realizicie stavby,
prostrednictvom 0s6b opravnenych nakladat’ s odpadmi podla zdkona ¢&. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov.
Prebytoénu zeminu vzniknutl podas stavebnych prac, ak nebude vyuZita v plnom rozsahu,
odovzdat’ do zariadenia na to uréeného.

Ku kolauda¢nému konaniu in3pekcii predloZit’ pre kazdy druh odpadu, ktory vznikol pocas
realizacie stavby, ,evidenény list odpadu“ v zmysle vyhlasky MZP SR & 283/2001
Z. z. 0 vykonavani ustanoveni zdkona o odpadoch v zneni neskordich predpisov a doklady
preukazujice mnoZstvo jednotlivych druhov odpadov odovzdanych oprdvnenej osobe na
zhodnotenie alebo zneSkodnenie.

Nevyhnutny vyrub drevin vykonat’ na zaklade sithlasu vydaného prisludnym orgénom Stétnej
spravy ochrany prirody a krajiny pred nadobudnutim pravoplatnosti stavebného povolenia.
Pred zacatim zemnych préc je stavebnik povinny:

- zabezpetit' vyty&enie a vyznadenie polohy telekomunika¢nych vedeni a zariadeni priamo na
povrchu terénu,

- preukazatel'ne oboznamit’ zamestnancov, ktori budd vykonéavat’ zemné prace, s vytyCenou
avyznalenou polohou telekomunikaénych zariadeni aspodmienkami urenymi na ich
ochranu,

- upozornit’ zamestnancov vykondvajicich zemné price na moZzni odchylku + 30 cm od
skutoéného uloZenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu,

- upozomit zamestnancov, aby pri pracach v mieste vyskytu vedenia a zariadenia pracovali
opatrne a nepouZivali nevhodné naradia vo vzdialenosti 1,5 m na kazd stranu od vyznacenej
polohy zariadenia,

- bezodkladne oznamit’ kazdé poskodenie zariadenia na teleféonnom ¢isle 12129,

- v pripade napojenia lokality, resp. objektu, na VSST je potrebné poZiadat’ o urCenie bodu
napojenia,

- v pripade premiestnenia telekomunikatného vedenia je potrebné vypracovat projektovi
dokumentéaciu a poziadat o vyjadrenie k projektovej dokumentacii.

Na konstruként dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia ,, plynové zariadenia,
clektrické zariadenia: VN/NN transformaéna stanica s VN rozvodiou * plati poZiadavka
postdenia dokumenticie technickych zariadeni opravnenou osobou podla § 5 ods. 3 a 4
vyhlagky & 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. d) zdkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov.

Pred uvedenim stavby do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni
, elektrické zariadenia: VN/NN transformac¢na stanica s VN rozvodiiou, tlakové zariadenia —
vzdudniky, plynové zariadenia — A/h“ vykonat' uradnti skiSku v zmysle § 12 vyhlasky
& 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b) ad) zdkona & 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov opravnenou pravnickou osobou.

Dodéavatel  vykonavajuci montdZne prace technologického zapojenia vyhradeného
technického zariadenia — tlakového, kotolne a kompresorovej stanice zabezpeli realizalny
projekt podla § 5 ods. 2 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.

Realizaény projekt technologického zapojenia kotolne je potrebné posudit’ podla § 5 ods. 3
vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.
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Technologické linky aich gasti, je mozné uviest do prevadzky podla § 13 ods. 3 aods. 4
sakona &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a § 5 ods. 1 NV SR &.392/2006 Z. z.,
len ak zodpovedajl predpisom na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, po
vykonani kontroly po ich instalovani, pred ich prvym pouZzitim, aby sa zabezpetila ich
spravna intalacia a ich spravne fungovanie.

Pred uvedenim technologickych liniek ,,Vyrobné linka VL 1 - cristalin, Vyrobnd linka VL 2 -
olovnaté sklo, Lestiarefi ** do prevadzky po ich naingtalovani na mieste pouZivania je potrebné
poziadat opravnenu osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d)
sakona &. 124/2006 Z. z. v sneni neskorgich predpisov, v nadviznosti na § 5 ods. 1 NV SR
&. 392/2006 Z. z.

Technické zariadenia tlakové zariadenia — vzdugniky® sa uréenymi vyrobkami podla NV SR
¢ 576/2002 Z. z. v zneni neskorgich predpisov. Pri uvedeni na trh alebo do prevadzky je
potrebné splnit poziadavky tohto predpisu.

V PS 613 - kotolia je Vv technickej sprave nespravne zaradeny teplovodny kotol do
A% skupiny, ktory patri do ,,B” skupiny podla vyhlasky €. 508/2009 Z. z.

Pozadovany elektricky prikon P, 4 000 kW je moZné pripojit’ z existujice] rekonitruovane]
transformaénej stanice Poltar Crystal & Steel z liniek &. 440. a &. 362. zéloha C. 310. Termin
napojenia februar — maj 2015.

Akciu realizovat v zmysle vyjadrenia zo dfia 12.07.2013 zaevidovaného pod &islom
4300002092. Riegitelnost vasho diela v zmysle predlozenej PD zodpoveda v plnej miere
zodpovedny projektant v stlade s prislusnymi zakonmi normami STN a vyhlagkami.

0d energetickych sariadeni v majetku SSE-D, a.s. siadame dodrzat’ ochranné pasma v zmysle
7akona o energetike &. 25 1/2012 Z. z. a prislusnych noriem STN.

Realizaciou prac nesmie byt ovplyvnena prevadzka a kvalita dodavanej clektrickej energie
v neprospech ostatnych odberatelov.

Meranie spotreby clektrickej energie bude umiestnené v rozvadzacoch USMI a USM2, kde
budl nepriame merania spotreby elektrickej energic cez meracie transformatory pradu
2x3xMTP200/5A/ 10VA,0,25, meracich transformatoroch napétia 2x3xMTN
22000/100/3/

10VA. trieda presnosti v poli ¢. 3 a&. 10. Na odbernom mieste musi byt vyhotovena uprava:
Vymena meracich transformatorov pradu. O uvedenej skutoénosti na odbernom mieste je
zédkaznik povinny informovat’ svojho dodavatela elektrickej energie v dostato¢nom ¢asovom
predstihu.

Transformaéné stanica VN/NN Poltar Crystal & Steel nie je v majetku SSE-D apreto za
transforméciu napédtia z VN na NN SSE-D nezodpoveda.

Pred uvedenim stavby do prevadzky je potrebné aktualizovat bezpetnostnl spravu a plan
ochrany zamestnancov a 0sdb zverenych do starostlivosti v zmysle zakona ¢. 261/2002 Z. z.
o prevencil zavaznych priemyselnych havarii aozmene 2 doplneni niektorych zakonov
a vyhlagky ¢&. 533/2006 Z. z. © podrobnostiach a ochrane obyvatelstva pred G¢inkami
nebezpenych latok.

Pred uvedenim stavby do prevadzky je potrebné vypracovat _havarijny plan® v zmysle
zdkona &. 364/2004 Z. z. 0 vodéch a o zmene zdkona SR NR ¢&. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v zneni neskorich predpisov (vodny zékon) a predloZit inspekeii k vydaniu povolenia na
skugobnu prevadzku.

Po ukon&eni stavby stavebnik v dostatoénom predstihu poda siadost o zmenu integrovaného
povolenia, s nalezitostami podfa § 17 vyhlasgky &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
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niektoré¢ ustanovenia stavebného zakona a § 7 zdkona o IPKZ, predmetom ktorej bude
povolenie do¢asného uzivania stavby na skii§obnt prevadzku.

Dokoncen( stavbu, pripadne jej Cast’ spdsobilii na samostatné uZivanie, mozno uzivat' len na
zaklade povolenia.

Stavba nesmie byt’ zadat4, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’.

Stavebné povolenie straca platnost’, ak do dvoch rokov odo dna, ked nadobudlo pravoplatnost’,
nebude stavba zacata.

b) Indpekcia dopliia a meni integrované povolenie nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdusia

- udel'uje sthlas na vydanie rozhodnutia o povoleni &asti stavby velkého zdroja znelist'ovania
ovzdusia (,,intalovanie dvoch kotlov HOVAL, prikon jedného kotla je 1,458 MW, celkovy prikon
je 2,916 MW*, _vybudovanie zasobnika piesku o objeme 150 m’ “a PCOV ALFA Classik)

- udel'uje sthlas na zmeny pouZivanych paliv a surovin, na zmeny technologickych zariadeni
stacionarnych zdrojov zne€istovania ovzdusSia (cristalinova sklovina tavena elektrickym taviacim
agregatom TA 1, ktory bol pdvodne plynovy, vimena TAV 1 a TAV 2, vymena pracky plynov na
lestiacej linke)

- uréuje emisné limity a technické poZiadavky a podmienky prevadzkovania

- urluje rozsah a poziadavky vedenia prevadzkovej evidencie zdroja znecistovania ovzdusia,

v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod

vydava povolenie na uskuto¢nenie vodnej stavby (COV ALFA Classic 3,6)

vydava povolenie na vypuastanie odpadovych vdd a osobitnych vdd do verejnej kanalizéacie
udel'uje stthlas na uskutonenie, zmenu alebo odstranenie stavieb a zariadeni alebo na ¢innosti, na
ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré viak mozu ovplyvnit stav povrchovych véd a podzemnych
vod (zmena COV ALFA Classic 6, staacia stanica latok $kodiacich vodam),

v oblasti odpadov
- udel'uje stihlasu o tom, Ze latka alebo vec sa povazuje za vedl'ajsi produkt, a nie za odpad,

v oblasti povol’ovania stavieb
- konanie o povoleni stavby ,,Obnovenie sklarskej vyroby Poltar®,

vo vyrokovej ¢asti rozhodnutia dopliia nasledovny text:

Inspekcia podla § 8 ods. 3 zdkona oIPKZ schval uje ,Vychodiskova spravu ,, o stave
kontaminicie pddy apodzemnych véd v mieste prevadzky ,Na vyrobu skla v Poltari® =z
23.10.2013, ktort vypracoval UMWELT s.r.0., Ing. Martin Slosiarik.

V kapitole: I. Povolenie sa vydava pre vykonavanie nasledovnych ¢innosti v prevadzke v casti
a) Zakladna priemyselna ¢innost’ podl'a prilohy ¢. 1 k zakonu o IPKZ sa text v plnom rozsahu rusi

a nahradza sa novym textom v nasledovnom zneni:

a) Zéakladnu priemyselna ¢innost’ podl'a prilohy €. 1 k zédkonu o IPKZ:
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3.3 Vyroba skla vratane sklenych vlikien s kapacitou tavenia presahujicou 20 t za
den.

b) Ostatné priamo s tym spojené &nnosti, ktoré maju technicki nadvdznost na ¢innosti
vykonavané v tom istom mieste, ktoré mézu mat’ vplyv na zne€istovanie.

V kapitole: I1. Podmienky povolenia

V tasti A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzduSia, vody a pody
v prevadzke, organizicia previdzky, v bode 1.1 b) Opis a organizicia prevadzky (Cleneme
prevadzky na technologické objekty a prevadzkové stbory) sa text v plnom rozsahu rusi
a nahradza sa novym textom v nasledovnom zneni:

Clenenie prevadzky na technologické objekty a prevadzkové stbory:
Kmenaren a sklad surovin

Vyrobna hala - taviace agregaty TAV-1, TAV-2

Vyrobné linky VL 1 a VL 2

Chemicka lestiaren a sklad kyselin

Hladinaren

Brusiaren

Zasobniky vapenného hydratu

Zasobnik suchého piesku

Dalsie prevadzkové stubory:

rozvody pitnej vody, rozvody priemyselnej a chladiacej vody, rozvody vzduchu, skladovanie
nebezpednych latok, rozvody kyselin, kanalizaéné rozvody splaskovych odpadovych vod, sorpény
lapa¢ tukov, lapa¢ ropnych latok, kanalizatné rozvody pnemyselnych odpadovych vod, Cistiaren
priemyselnych odpadovych vod ALFA Classik 3,6 (dale; COVP), spracovanie kalov a suSiaren
priemyselného sadrovca.

V &asti A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdusia, vody a pody
v previdzke, organizicia previdzky, v bode 1.1 ¢) Opis a organizdcia prevadzky (Kapacita
prevadzky) sa text v plnom rozsahu rusi a nahradza sa novym textom v nasledovnom zneni:

c) Kapacita prevadzky:

Projektované vyrobna kapacita kmenarne je 15,68 t.h™ sklarskej vsadzky.
Projektovand vyrobna kapacita taviacich agregatov je nasledovna:

TAV-1 - 22 t denne tavenej skloviny.

TAV-2 - 20 t denne tavenej skloviny.

Projektovana vyrobnd kapacita lestiarne je 20 000 ks denne vylestenych vyrobkov.
Skladovacia kapacita zasobnikov hydratu vapenncho je 4 000 t rocne.

Skladovacia kapacita zasobnika suchého piesku je 225 t.

Projektovana vyrobna kapacita susiarne kalov je 24 t denne.
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V ¢asti A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdulia, vody a pody
v prevadzke, organizicia prevadzky, v bode 1.1 d) Opis aorganizicia prevadzky (Vstup
surovin do prevadzky) sa text v plnom rozsahu rusi a nahradza sa novym textom v nasledovnom
zneni:

d) Vstup surovin do prevadzky:

Suroviny, pomocné materidly a d'aldie latky pouZivané vo vyrobnom procese su privazané do
prevadzky zelezniénymi cisternami a inymi nakladnymi dopravnymi prostriedkami.

V ¢asti A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdu$ia, vody a pody
v prevadzke, organizicia prevadzky, vbode 1.1 e) Opis aorganizacia prevadzky
(Technologické postupy vyroby pouzivané v prevadzke) sa text v plnom rozsahu rusi a nahradza
sa novym textom v nasledovnom zneni:

e) Technologické postupy vyroby pouzivané v prevadzke:
VD 01 Poltar je vyrobcom uZitkového skla s obsahom 24% oxidu olovnatého (vyroba

olovnatého skla na linke VL2) askla cristalin (na linke VL1). Sklo je vyradbané a tvarované
strojove.

V Kmenérni sa pripravuje sklarska vsadzka, ktora pozostava zo zmesi sklarskeho kmeria a sklenych
¢repov. Technologicky uzol pozostava zo skladu surovin, pripravy sklarskeho kmena —drvenia
¢repov a navazovania sklarskej vsadzky.

Na pripravu sklarskeho kmeria sliZia dve linky, na jednej linke je pripravovany sklarsky kmeifi na
vyrobu skla cristalin a na druhej linke je pripravovany sklarsky kmefi na vyrobu olovnatého skla.
Stcastou kazdej linky je drvi¢ sklarskych ¢repov, mieSacka, dopravny systém surovin,
zasobniky na skladovanie vstupnych surovin (t.j. skladovanie ¢repov, skladovanie prisad - vyroba
cristalinu, skladovanie prisad - vyroba olovnatého skla, zasobniky na skladovanie piesku, zasobnik
prisad) a automaticky riadiaci systém. Na skladovanie piesku slizi ocelovy zasobnik o skladovace;
kapacite 225 ton.

Drvenie ¢repov je vykonavané kladivovymi drviémi. Rozdrvené Crepy padaji  do zasobnikov
podrvenych &repov. Cristalinovy ¢rep je drveny v jednej drviacej linke, olovnaty Crep je drveny
v druhej drviacej linke.

Navazovacie linky tvoria denné zasobniky surovin, vahy, mieSatka a dopravné cesty na dopravu
surovin. Prisady, piesok arozdrvené sklené <¢repy sui z dennych zasobnikov pomocou
zéavitovkovych a vibranych podavacov davkované v predpisanom pomere a vazené vahami.
Hmotnost vaZenych surovin sa vyhodnocuje snima¢mi. Nasledne su suroviny homogenizované
v mie$ackach, z ktorych sa vsadzka davkuje do dvoch plniacich zdsobnikov kmefia, odtial' do
kontajnerov a dopravuje sa k taviacim agregatom. Riadenie navaZovacich liniek zabezpeCuje
pocitac.

Zoznam miest vypustania zneistujucich latok do ovzduSia a sposob ich odlucovania je
uvedeny v tabulke ¢. 1:
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Tab. €. 1
CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE KoMiN
VYDUCHU ZARIADENIE ZARIADENIE (VYSKA
V METROCH)
1 Kmendrefi - linka cristalin textilny filter 15
(8tyri kapsy)
FVU — 4/200
2 Kmenarefi - linka olovnaté sklo textilny filter 15
(5tyri kapsy)
FVU —4/200
3 Kmenérefi - zasobnik piesku La\fg;iztv)y filtet (delta 23
(225 ton) TLF D2 750 6/9 VBA

Tuhé astice zachytené v odlutovacom zariadeni na Cistenic odpadovych plynov zkmenarne
az navayovacich liniek sa vratne pouZivaji pri priprave skldrskeho kmena azvySok je
zneskodiiovany opravnenou osobou na zaklade vopred uzavretej zmluvy.

Odluéovacie zariadenie je vybavené snimanim tlakovej straty filtra.

Taviaci agregat &.1 (dalej len TA-1) sliZi na tavenie skloviny na vyrobu skla z cristalinu, tavenie
skloviny je realizované elektricky. Vyrobna kapacita TA €. 1 1e 22 thod”. Agregat pozostiva
7 taviacej a pracovnej ¢asti. Sucastou pracovnej Casti je feeder, ktory pozostava zo 6 vykurovacich
panelov a 6 SnO, elektrod. Vykurovaci systém tavenia tvori 15 elektréd. Sklarsky kmeii sa zaklada
z boku agregéatu do taviacej ¢asti, sklo sa pretavuje na sklovinu a pretekd do pracovnej Casti, odtial
postupuje do rozvodného kanélu a do vyrobnej linky VLI, ktora je uréena na vyrobu sklarskych
vyrobkov z cristalinu. Na VLI su vyrabané kalisky, odlievky, lisovanc vyrobky. Jej sacast’ tvori:
fukaci stroj, tahaci stroj, laserovy opukévaci stroj, leStiaci stroj, lesti¢ka, chladenie vyrobkov -
pasova chladiaca pec a balenie vyrobkov.

Taviaci agregét &. 2 (d'alej len TA-2) sliZi na tavenie skloviny na vyrobu olovnatého skla. Tavenie
skloviny je realizované v taviacej Casti s plynovym vykurovanim a elektrickym prihrevom. Plynovy
vykurovaci systém tvori 7 plynovych hordkov s prikonom jedného hordku 0,64 MW, celkovy
prikon instalovanych hordkov je 4,5 MW. Elektricky prihrev taviacej Casti tvori 10
elektrod. Elektricky prihrev feedrov pracovnej Casti tvori 23 vykurovacich panelov a8 SnO,
elektrod. Vyrobna kapacita TA €. 2 je 20 t.hod™. Sklarsky kmeti sa zakladd do pece zakmenovacim
zariadenim do taviacej &asti, sklo sa pretavuje na sklovinu a preteka do pracovnej Casti, odtial
postupuje do rozvodného kandlu a do vyrobnej linky VL2, ktora je uréend na vyrobu sklarskych
vyrobkov z cristalinu alebo olovnatého skla. Na VL2 sl vyrdbané kalisky, odlievky, lisované
vyrobky. Jej si&ast’ tvori: fukaci stroj, tahaci stroj, laserovy opukavaci stroj, lestiaci stroj, leSticka,
kombi stroj, chladenie vyrobkov - pasova chladiaca pec a balenie vyrobkov. Riadenie TAIl, TA2,
VL1 aVL2 =zabezpeuje pocitac.

Zoznam miest vypi§tania zne&istujucich latok do ovzduSia a spdsob ich odlucovania je
uvedeny v tabul'ke €. 2:
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Tab. €. 2
@o TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE KoMmiN B
VYDUCHU ZARIADENIE ZARIADENIE (VYSKA
V METROCH)
4 TA 1 taviaca ¢ast, pracovna East textilny filter 50
(3tyri kapsy spolotny
vysokoteplotne odolné | s TA2
regenerovaneé
spitnym preplachom
filtraénej komory)
FVU —4/200
5 TA 2 taviaca &ast, pracovna ¢ast textilny filter 50
(8tyri kapsy spolocny
vysokoteplotne odolné | s TA'1
regenerovane
spitnym preplachom

filtragnej komory)

FVU - 4/200

Zachytené tuhé latky su odstivané zavitovkovym podavacom cez turniketovy uzaver do big-bagu
a pouzivané spitne ako surovina sklarskeho kmenia. Odlugovacie zariadenie je vybavené snimanim
tlakovej straty filtra.

Strojné brisenie je vykondvané automatmi BM — Jack 3 alebo BM —J ack -1. Stroje maju uzavrety
okruh chladiacej vody, elektronicky riadiaci panel a dotykovi obrazovku.

Lestiaca linka slaZi na povrchovi upravu skla leStenim pomocou kyseliny sirovej a kyseliny
fluorovodikovej. V lestiarni je nainitalovanych sedem lestiacich liniek (linka SPS 3-1, SPS 3-II,
LZP 4-1, LZP 4 —II, LZP 16-1, LZR 16-IL, LZR 16-IT). Stcastou lestiacej linky je leStiaca vana,
nadrs na lestiaci kupel, nadrz hrubého oplachu, usadzovacia nadry, vana Cistého oplachu,
davkovacia nadr? kyselin, odsavanie. Pred samotnym ledtenim sa vyrobky umyju v hrubom oplachu
(kysla voda), nasleduje ledtenie v ledtiacej vani a po ukon&eni ledtenia nasleduje Cisty oplach za
Géelom zbavenia zvyskov kyslosti. Ledtenie skla v lestiacich linkach je automaticky riadené
potitadovou jednotkou.

Absorbcia odpadového plynu s obsahom zlugenin fluoru (HF) prebieha vo vodnom roztoku, ktory
je protipradne nastrekovany na prvé poschodie koléony. Kvapalina sa zhromazd’uje v cirkulacne]
nadrzi na spodku veZe. Rovnakym spdsobom pracuju vietky sériovo zapojené absorbéné veze.
Vzdusnina prechadza postupne vietkymi veZami.

Absorbéna linka NA21 pozostava z dvoch sériovo zapojenych absorbénych veZi s néplilou
20 sféroidov, po ktorych steka absorbent. Obidva absorb&né stupne su prepojené cirkulaénym
okruhom. Absorbent moZno precerpat’ Z druhého stupria do prvého stupia a druhy stupefi naplnit’
¢istou vodou.

Absorbéna linka NEUTRA pozostava zo Styroch pracich veZi, ktoré s kaskadovo zapojené. Objem
absorbéného roztoku je cca 12 m®, mnoZstvo vypustanej kyseliny je 14 000 m>h.

Zoznam miest vypustania znedistujicich litok do ovzdusia a sposob ich odlu¢ovania je
uvedeny v tabulke . 3:
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Tab. €. 3
CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE KoMiN
VYDUCHU ZARIADENIE ZARIADENIE (VYSKA
V METROCH)
6 Absorbér NA 21 15

7 Lestiaren Absorbér NEUTRA 15

Nasyteny absorpény roztok odobera zmluvny partner na vyuZitie ako surovinu pri vyrobe kryolitu.

V &asti A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdusia, vody a pody
v prevadzke, organizdcia prevadzky, v bode 1.1 f) Opis a organizicia prevadzky (Suvisiace
technologické celky) sa text v plnom rozsahu rusi a nahridza sa novym textom v nasledovnom
zneni:

Suvisiace technologické celky:

Na uskladnenie vépenného hydratu sliZia dva ocelové zasobniky o jednotkovom objeme 10 t.
Celkovy objem zisobnikov je 20 t. Do prevadzky je hydrat vapenny dopravovany Zelezni¢nymi
cisternami alebo autocisternami. Pri pneumatickom plneni zasobnikov odpadovy plyn s obsahom
znedistujiicich latok prechddza hadicovym textilnym filtrom, ktory pracuje na principe pretlaku
s mechanickym oklepdvanim. Po zachyteni tuhych znegistujucich latok vy&isteny odpadovy plyn
vystupuje do atmosféry. Zachyteny hydroxid vapenaty je pouzivany v neutralizaénej stanici na
neutralizdciu kyslych oplachovych véd aodpadovych kyselin. Zoznam miest vypustania
znedistujicich latok do ovzdusia a spdsob ich odlucovania je uvedeny v tabulke €. 4:

Tabulka &. 4
CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE KoMin
VYDUCHU ZARIADENIE ZARIADENIE (VYSKA
V METROCH)
8 Uskladnenie véapenného hydréitu Hadicovy filter 12
9 Z1.722 Hadicovy filter 12

Suiarefi kalov sliZi na Gpravu vlhkej hmoty z kalolisu sobsahom suSiny do 50 - 60 %
hmotnostnych do stavu spracovatelného materidlu na zostatkovu vlhkost’ eca 5% hmotnostnych.
Zariadenie pozostava z kalolisu, trhata kalolisovych kolatov, pasovych dopravnikov, drvica,
peletizatora, suiarne, zdvitovkového dopravnika, koréekového clevitora a zasobnika, ktory je
vybaveny zariadenim na snimanie hladiny. VysuSeny kal je Snekovymi dopravnikmi
premiestiiovany na do¢asné uskladnenie v krytej hale suSiarne alebo je plneny do vriec (big — bag)
a odoberany na vyuZitie ako vyrobok — priemyselny sadrovec. NevysuSeny kal je odoberany ako
vedlaj§i produkt za uelom vyroby stavebnych materidlov, pripadne ako zlozka pddneho substratu.
Zdrojom tepla pre suenie sadrovca su spaliny z pracovnych bunick taviacich Casti TA-1, TA-2.
Technologicky proces je riadeny automaticky.

Zoznam miest vypuifania znedistujiicich latok do ovzdusia a spdsob ich odlu¢ovania je
uvedeny v tabulke €. 5:
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Tabulka €. 5
TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE KomiN
ZARIADENIE ZARIADENIE (VYSKA
Vv METROCH)
- 10
Susiareil kalov - 10
12 - 10

Na vykurovanie budov a ohrev teplej vody sluzia 2 teplovodné kotly HOVAL Compact Gas 1400
na spalovanie zemného plynu naftového o jednotkovom prikone 1,458 MW, celkovy tepelny prikon
kotolne je 2,961 MW.

Zoznam miest vypuitania zneCistujicich latok do ovzdusia a spdsob ich odlu¢ovania je
uvedeny v tabulke €. 6:

Tabulka &. 6
P:ism TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE Komin
VYDUCHU ZARIADENIE ZARIADENIE (VYSKA
V METROCH)
13 - 15,5
14 Kotolita - 15,5

Vyroba drevenych sklarskych foriem, ktoré st potrebné pri vyrobe tzitkového skla prebieha
v stolarskej dielni s projektovanou kapacitou vyroby 84 m’® drevnej hmoty ro¢ne. V dielni st
umiestnené tri ststruhy, pasova pila, dvojstranna hoblovacka FIT 80, hoblovacka DSWA -63,
fréza, okruzna pila. Piliny vznikajuce pri opracovani drevnej hmoty si od jednotlivych
drevoobrabacich strojov odsavané a odlutované v mechanickom cyklonovom odlué¢ovacom
zariadeni typu SEA 1000 T3/2. Zachyteny drevny odpad odobera zmluvny partner na vyuZitie.

V éasti A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdu§ia, vody a pody
v previadzke, organizacia prevadzky, v bode 1.1 g) Opis a organizacia prevadzky (Cinnosti
priamo spojené s technologickym procesom) sa text v plnom rozsahu rusi a nahradza sa novym
textom v nasledovnom zneni:

g) Cinnosti priamo spojene s technologickym procesom:

Nakladanie s vodami:

Prevadzka pri svojej ¢innosti produkuje splaskové odpadové vody a priemyselné odpadové vody.
7a tigelom odvedenia odpadovych vod z arealu je vybudovana delend kanalizacia .

Splaskové odpadoveé vody zo socialnych zariadeni avody z povrchového odtoku zo spevnenych
ploch priemyselneho arealu si odvedené kanalizatnou pripojkou DN 300 do zberada ,,A“ verejne]
kanalizacie, ktory privadza vody na mestsku &istiareni splaskovych odpadovych vod (dalej cov)
mesta Poltar na zaklade zmluvy s prevadzkovatel'om verejnej kanalizacie a COV. Miesto napojenia
na verejni kanalizaciu je v sachte tesne pred arealom mestskej COV. Vody zo spevnenych ploch
garazi su prefistené v sorpénom lapadi ropnych Jatok, ktory je na vstupe opatreny zariadenim na
zachytenie plavajucich latok a d’alej st napojené na kanaliza&nu pripojku, ktora sliZi na odvedenie
splaskovych vod a vod z povrchového odtoku do verejnej kanalizécie.
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Vody vypustané zo zdvodnej kuchyne su &istené v sorpénom lapaci tukov a ndsledne vypustané do
kanalizacie, ktora vyust'uje na mestskej COV.

MnoZstvo splaskovych odpadovych vdd vypustanych z prevadzky je merané kontinudlne mernym
zariadenim, ktoré je osadené v Sachte na odtoku z prevadzky pred napojenim do COV. Primarne
zariadenie merného objektu tvori Parshallov mermy Zlab a sekundarne zariadenie memého objektu
tvori prietokomer BADGER FLOW L 206 so sondou. HAUKE ET 22. MnoZstv4 odpadovych vod
st zaznamendvané kontinualne na obsluZznom paneli umiestnenom v letiarni.

Priemyselné odpadové vody tvoria kyslé odpadové vody, brisne odpadové vody a zaolejované
odpadové vody. Vznikajii na prevadzkach ledtiareti, hladindreti, brusiarefi a z absorbcie. Cistiareti
priemyselnych odpadovych vod (dalej len COVP) tvoria dve Cistiarne ALFA Classic — 6,0/eP,
ktoré &istia brasne kyslé odpadové vody a brusne odpadové vody a jedna ALFA Classic 3,6, ktora
slizi na &istenie zaolejovanych vod vznikajicich na fikacom stroji.
COVP ALFA Classic — 6,0/eP sluZiaca na éistenie odpadOV)'/ch vdd z hladinarne a brusiarni je
nadimenzovana pre maximalny vykon 5,0 m’ za hodinu. COVP ALFA Classic — 6,0/eP na msleme
neutrahzovanych odpadovych vdd z le§tiame je nadimenzovana pre maXImalny vykon 10,0 m’ za
hodinu. COVP ALFA Classic 3,6 je nadimenzovand pre maximalny vykon 3,6 m® za hodinu.
COVP je automaticky riadena po¢itatom na zaklade vysky hladiny odpadovej vody v akumulacnej
nadrzi.
Odpadové vody produkované v prevadzke leStiarei su preCerpavané samostatne. Vody
produkované v prevadzkach brusiarefi ahladindrei si odvedené do sedimentaénych nadrzi.
Nasledne st priemyselné odpadové vody preCerpdvané na COVP.
Odpadové vody z lestenia a obsorbcie sa rozdeluju na pit’ samotnych prudov, Cistia v Eistiacom
zariadeni (t.j. neutralizagnej stanici). Cistiace zariadenie pracuje automaticky, na zaklade mnoZstva
vody v predlohe a hodnoty pH. Kal z istenia je zhromaZdeny v kuZeli reaktora a je pravidelne
vypuitany do nepriepustnej dosadzovacej nadrze a odvodiiovany kalolisom. Precistené vody su
do&istované spolo¢ne s brisnymi vodami.
Odpadové vody z hladinarne a z brusiarni st zhromazd’ovane v dvoch beténovych nepnepustnych
sedimentaénych nadrZiach o jednotkovom objeme 72 m’, celkovy objem nadrz je 144 m’. Zo
sedimentaénych nadrzi su vody prederpdvané do nepriepustnej zasobnej nadrze brusnych vod
obsahu 50 m® a na &istenie do &istiaceho zariadenia. Podstatnii ast’” Cistiaceho zariadenia tvorf
reaktor naplneny plévajicou reakénou vrstvou. V reaktore dochddza k separédcii suspenzie
a naslednej filtracii. Do reaktora st k odpadovej vode davkované koagulaéné €inidla (siran Zelezity,
hydroxid sodny, vodné sklo). V koagulatnom priestore reaktora sedlmentuju vic§ie castice
suspenzie do kalového priestoru, IahSie Castice sa zachytia vo filtranej vrstve. Cistiace zariadenie
pracuje automaticky na zdklade mnoZstva vody v predlohe a hodnoty pH. MnozZstvo koagulaéného
ginidla je riadené procesorom. Kal z &irenia zhromazdeny v kuZeli reaktora je pravidelne
vypuitany do nepriepustnej dosadzovacej nadrze. Odpadovy kal je zhromazd'ovany v
nepriepustnej zbernej nadrZi kalov a odvodniovany kalolisom.
Cistiaci proces pozostava z nasledovnych operécii:
- akumulécia a preéerpavanie surovej vody
- odstranenie rozpustenych kovov vyzraZanim vo forme nerozpustnych hydroxidov
- odstranenie jemnych ne&istdt a koloidnych latok koagulaciou a nasledné oddelenie

vzniknutych vlo&iek kalu z vy¢istenej vody sedimentaciou.
Ako absorbent je pouzivany hydroxid Zelezity, ktory vznikd pri reakcii sfranu Zelezitého
s hydroxidom sodnym. Vel'mi déleZité je dodrZanie optimélnej hodnoty pH 9,2 pre neutralizacno -
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zrazaci proces, ¢im sa dosiahne minimalne zvyskove znedistenie vyGistenej vody kovmi, hlavne
olova.

Zaolejované odpadove vody su akumulované v zasobne] nadrzi objemu 6 m’ a Gistené v Cistiarni
ALFA Classic 3.6, COVP, v podzemne] nadrzi o objeme 11 m’ je z hladiny stahovany pasovym
zberatom olej. Odpadova voda preteka cez dvojicu sorpénych filtrov s naplitou aktivneho uhlia.

Precistené priemyselné vody sa pouzivaju na pripravi vapenného mlieka. Zvysok priemyselnych
odpadovych v6d vratane priemyselnych vdd upravenych reverznou osmézou je z prevadzky
odvedeny na dogistenie do oxida¢nej priekopy (stara COV mesta Poltar). Z oxidagnej priekopy st
priemyselné vody odvedené do verejnej kanalizacie mesta Poltar. Miesto napojenia na verejnu
kanalizaciu je v Sachte, ktora je umiestnend za miestom napojenia splaskovych odpadovych vod
precistenych mestskou &istiarfiou splagkovych odpadovych vod na verejnu kanalizaciu. Verejnou
kanalizaciou st vody po smiesani odvadzané vo recipientu.

Mnozstvo priemyselnych odpadovych vod preistenych na COVP pred oxidacnou priekopou je
merané kontinualne mernym sariadenim, ktoré je osadené v $achte na odtoku z COVP do oxidacne]
prickopy. Primarne sariadenie merného objektu tvori Parshallov merny Zzlab a sekundarne
sariadenie merného objektu tvori prietokomer BADGER FLOW L 206 so sodou TRANSMITER
1-2102. MnozZstva odpadovych vod st zaznamenavané kontinudlne na obsluznom paneli obsluhy v
COVP.

Prevadzkovatel vypusta priemyselné odpadové vody do verejnej kanalizacie na zaklade zmluvy
s prevadzkovatel'om verejnej kanalizacie.

7a uéelom separacie, sahustenia a odvodnenia kalov je ako sucast COVP vybudované kalové
hospodarstvo. Cast kalu z brusenia sa zachyti v akumula¢nej nadrzi. Kal z COVP sa oddel'uje na
filtri s plavajucou filtratnou zlozkou. Kal pre¢erpany do gravitatného dosadzovéku je zahusteny.
V kalolise je kal zahusteny na susinu 30 — 35 %. Kal je odovzdany opravnenej osobe na d’aldie

nakladanie s nim.

V spolognosti je vybudovany rozvod vody pre priemyselné itely o priemere potrubia 120 mm a
rozvod vody na pitné ucely a pre zasobovanie socidlne] vybavenosti 0 priemere potrubia 100 mm
s okruhovym napojenim. Ako zdroj sluzi podzemna vodu z vodného zdroja Hajiky, ktory tvoria 4
kopané studne hibky 10 m, priemeru 1200 mm v k. 4. Mesta Poltar. Voda zo studni je
prederpavand do vodojemu Hajiky dvomi ponornymi ¢erpadlami. Jedno &erpadlo je o vykone
2,5 l.sek™!, druhé cerpadlo je ovykone 32 L sek. Celkovy vykon terpadiel je 5,7 1.sek™.
Vodojem Hajiky je zrealizovany ako nepriepustna beténova nadrZ obsahu 250 m® a vybaveny
signalizatnym sariadenim proti preplneniu vodojemu. Z vodojemu je voda Cerpana potrubim dizky
1 600m do vodojemu obsahu 750 m> a 50 m’ umiestnen¢ho priamo v aredli spolo¢nosti. Vodojem je
vyhotoveny ako nepriepustny, beténovy. Pred vstupom do vodojemu je voda upravovana na
tipravni vody, kde sa zbavuje piesku a hrubych necistot. Sucastou vodojemu je dezinfekéné
sariadenie. Z vodojemu je voda &erpana do spotrebitel'skej siete potrubim dizky cca 2100 m.
Odberny objekt a vodojem Hajiky je oploteny, uzamknuty a oznaceny tabulou.

Mnozstvo vody Cerpancj z vodného zdroja Hajiky nepostacuje pre potreby spolo¢nosti, preto je
spotrebitel'ska siet’ napojena v troch odbernych miestach na verejny rozvod pitnej vody na zaklade
zmluvy o dodavke vody z verejného vodovodu s prevadzkovatelom verejného vodovodu.

Odber podzemnej vody z vodného zdroja Hajiky je merany vodomernym zariadenim (vodomerom).
Odber vody z verejnej vodovodnej siete v troch odbernych miestach je merany samostatnym

vodomernym zariadenim (vodomerom).
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Na prevadzkach kmendrefi, brusiarem, lestiareni, hladinareti, hutnd hala je v technologickom
vyrobnom procese doplitovana chladiaca voda a demineralizovana voda z vodného zdroja Héjiky.
Surovd voda je vratnou osmozou v demineralizagnej stanici regenerovand chloridom sodnym
a nasledne upravovana filtrom aktivneho uhlia.

Nakladanie s nebezpednymi latkami:

Sklad sklarskych surovin slizi na uskladnenie surovin, ktoré st sucast'ou sklarskej vsadzky: oxid
olovnaty, antimonity, dusi¢nan draselny a ostatné sklarske suroviny. Suroviny s do prevadzky
dopravované nakladnou dopravou. Zavedeny je oddeleny systém skladovania jednotlivych druhov
surovin. Nebezpetné latky st skladované v sypkom alebo krystalickom stave, balené
v papierovych, textilnych alebo plasticky impregnovanych vreciach s obsahom 50 — 500 kg. Sklad
je vybudovany ako montovand hala, ktorej kon3trukcia aobvod je ocelovy. Podlaha je
7 beténovych panelov s  utesnenymi $parami. Sklad je uzamknuty a chraneny pred
poveternostnymi vplyvmi.

Sklad horfavin sliZi na uskladnenie motorovych a hydraulickych olejov, motorovej nafty, riedidiel
a naterov. Suroviny st do prevadzky dopravované nakladnou dopravou. Uskladnené st oddelene
podla triedy horlavosti vkovovych sudoch obsahu 50 1 az 200 1. Sklad je vybudovany ako
murovand, zastreSena budova, rozdelend do 4 miestnosti. Z troch stran okolo budovy je vybudovana
nakladacia a vykladacia rampa. Podlaha skladu je beténova nepriepustnd, odolna proti pdsobeniu
ropnych latok. Miestnost’ &. 2 je zabezpetena kyselinovzdornym obkladom. Sklad je uzamknuty
a chrdneny pre poveternostnymi vplyvmi.

Kyselina sirova akyselina fluorovodikova je skladovana v sklade kyselin. Sklad kyselin je
vybudovany na prizemi objektu lestiarne®, je murovany, podlaha skladu je  betoénova,
nepriepustna, kyselinovzdorna. V sklade je osadenych 6 ks plastovych néadrzi, kazda obsahu 12 m’.
Styri nadrZe sliZia na skladovanie kyseliny sirovej a dve na skladovanie kyseliny fluorovodikovej.
Pod nadrzami je vybudovana nepriepustna, kyselinovzdornd zachytna nadrz objemu 90 m’. Objem
zachytnej nadrZe spitia poziadavku zachytenia pripadného tniku nebezpeénych latok. Sklad je
uzamknuty. Ka7d4 nadrz je vybavena sondou na kontinualne snimanie vy¥ky hladiny. Pri dosiahnuti
maximélne nastavenej vysky hladiny je automaticky blokované plniace &erpadlo. Pre pripadné
preGerpanie v dosledku zlyhania blokovacieho systému si nadrZe vybavené aj svetelnym
signalizaénym zariadenim. UrCena havarijna hladina je automaticky signalizovand na monitore
operatora.

Kyseliny st do prevadzky dopravované automobilovymi cisternami obsahu 20 m’. Preerpavanie
kyselin sa vykondva v preerpavacej stanici, ktor4 je nepriepustne zabezpelena. Pod sta¢acim
miestom je vybudovand nepriepustna zéchytna vatia kyselinovzdorne zabezpefend s obsahom
90 m>. Z autocisterien pristavenych v precerpavace; stanici je kyselina precerpavana do
skladovacich nadr#i a d’alej na spotrebovanie rozvddzana potrubim.

Priemyselny sadrovec (vedlajsi produkt) je docasne uloZeny na beténovej ploche.

Nebezpetné odpady st odovzdavané opravnenej osobe na d'alsie nakladanie s nimi. Do doby
odovzdania na d’algie nakladanie si doCasne shromard’ované a zabezpe&ené proti ich neZiaducim
unikom.

Vyrobny proces je automaticky riadeny a kontrolovany.
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V ¢asti B. VSeobecné podmienky, v bode & 1) Podmienky pre prevadzkovanie sa text bodov
1.1, 13: 14 13 a7z 1.14 v plnom rozsahu rufi, text bodov 1.9 az 1.14 sa nahradza novym
textom v nasledovnom szneni a meni sa ¢islovanie z1.2 na 1.1, z 15az18nal2azls,z 1.9 az

1.19nal.6az1.16:

1.6

L7

1.8

Prevadzkovatel je povinny sledovat a evidovat v prevadzkovom denniku stav technického
zariadenia na drvenie a navazovanie sklarskej vsadzky, TAV-1, TAV-2, lestiace] linky
yratane absorpénych liniek, sariadenia na skladovanie hydratu vapenného a such¢ho piesku,
suenie kalov, kalolisu, kotolne, vyroby drevenych foriem, skladovanie nebezpe&nych latok,
odluéovacich zariadeni na zachytenie znedistujucich latok vypustanych do ovzdusia, COV
na &istenie priemyseln)'/ch vod (COVP ALFA Classic — 6,0/eP, COVP ALFA Classic 3,6),
kanalizacie na odvedenie splaskovych vod, kanalizacie na odvedenie priemyselnych vod,
rozvodov podzemnej vody vratane odbernych miest a vodojemov, prietokomerov na
zaznamenavanie mnozstva splagkovych a priemyselnych odpadovych vod.

Zistené zavady musi odstranit. O odstraneni zavad spiSe zdznam v prevadzkovom denniku.

Prevadzkovatel' musi udrriavat v dobrom technickom stave:

a) zariadenie sliZiace na drvenie a navazovanie sklarskej vsadzky, TAV -1, TAV < d,
lestiacu linku vratane absorpénych liniek, odlutovaciu techniku, zasobniky na
skladovanie hydratu vapenného a sklarskeho piesku, skladovanie nebezpeénych latok,
susenie kalov, kalolis, kotolfiu, prevadzku na vyrobu drevenych foriem,

b) vodné stavby (odber podzemnej vody vratane vodojemov, vodovodné rozvody, rozvody
splaskovej kanalizacie a kanalizdcie na odvedenie priemyselnych odpadovych vod,
COVP - ALFA Classic — 6,0/eP, ALFA Classic 3,6, sorpény lapal ropnych latok, lapac
tukov).

Prevadzkovatel musi COVP ( ALFA Classic — 6.0/cP, ALFA Classic 3,6), sorpény lapac

olejov a lapa tukov prevadzkovat' v silade s technicko - dodacimi podmienkami uréenymi
vyrobcom zariadenia a manipulanym poriadkom vodnych stavieb schvalenym
ingpekciou. O kontrole a Cisteni zariadenia musi viest’ evidenciu v prevadzkovom

denniku.

1.9 Prevadzkovatel je povinny dodrziavat’ garantovanu aginnost procesu Cistenia priemyselnych

1.10

1.11

v

odpadovych vod (CO‘VP ALFA Classic — 6,0/eP, COVP ALFA Classic 3,6) a udinnost’
gistenia sorpéného lapaca olejov a lapaca tukov stanovenu vyrobcom.

Prevadzkovatel musi prevadzkovat vodné stavby (rozvody vody, odber podzemnej vody,
vodojemy, kanalizciu na odvedenic  splaskovych  vod, kanalizaciu na odvedenie
priemyselnych vod, prietokomer na zaznamenéavanie mnoZzstva splagkovych odpadovych vod
a prietokomer na zaznamenavanie mnozstva priemyselnych odpadovych vod v zmysle
manipulaéného poriadku schvaleného indpekciou.

Prevadzkovatel musi oboznamit’ obsluhu s :

a) prevadzkovym poriadkom sariadenia na drvenie a navayovanie sklarskej vsadzky,
TAV -1, TAV -2, lestiacej linky vratane absorpénych liniek, odlu¢ovacich zariadeni
znedistujtcich latok, skladovacich nadrzi hydratu vapenného, skladovanie sklarskeho piesku,
skladovania nebezpe¢nych latok, suSenia kalov, kalolisu, kotolne, prevadzky na vyrobu
drevenych foriem,

b) schvalenym manipulaénym poriadkom vodnych stavieb ( odber podzemnej vody vratane
vodojemov, vodovodné rozvody, rozvody kanalizicia na odvedenie  splaskovych
odpadovych vod, kanalizacia na odvedenie priemyselnych odpadovych vod, COV na
Gistenie priemyselnych odpadovych vod - ALFA Classic — 6,0/eP, ALFA Classic 3,6, sorpény
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lapa¢ ropnych latok, lapal tukov a prietokomerov na zaznamendvanie — mnozstva
priemyselny a splagkovych odpadovych vod v zmysle schvaleného manipulacného poriadku.
b) schvalenym stiborom technicko — prevadzkovych parametrov a technicko organiza¢nych

| opatreni na zabezpe&enie ochrany ovzdusia pri prevadzke vel'kych zdrojov zneCistovania.
O obozndmeni musi urobif zéznam v prevadzkovom denniku. Skolenie jedenkrét ro¢ne
obnovovat’.

V &asti B. Vieobecné podmienky, v bode & 2) Podmienky pre dobu prevadzkovania sa text
bodov 2.2, 2.3, 2.4 v plnom rozsahu rusi, text bodu 2.4 sa nahridza novym textom v
nasledovnom zneni a meni sa ¢islovanie z 2.4 na 2.2:

2.2 Prevadzkovatel zabezpedi dodrzanie doby prechodovych stavov zariadeni TAV — 1, TAV —2:
| doba nabehu - max. 10 dni,
| doba odstavovania - max. 5 dni.

V &asti B. Vieobecné podmienky v bode & 3) Suroviny, vstupné média, energie, vyrobky sa
text bodu 3.1 v plnom rozsahu rusi a nahradza sa novym textom v nasledovnom zneni:

3. Suroviny, vstupné média, energie, vyrobky

3.1 'V prevadzke pouZivat
suroviny:
= sklarsky piesok
= oxid olovnaty,
* oxid antimonity,
» oxid zinoCnaty
= oxidy baria
» yhli¢itan draselny
= yhli¢itan sodny
= dusi¢nan draselny
= sklen€ Crepy
= kyselina fluorovodikova,
= kyselina sirova
= hydroxid vapenaty
* pitna voda

energie:

» zemny plyn naftovy
» elektricka energia

* tepelnd energia

pomocné suroviny:
* oleje a maziva

* hydroxid Zelezity
= siran Zelezity

= hydroxid sodny

= vodné sklo
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» bukové drevo
= papier a lepenka

medziprodukty:
» yytvarovany polotovar skla

vedlajsi produkt:

= gadrovec

V &asti B. Vieobecné podmienky v bode & 5 Technicko — prevadzkové podmienKy sa text
bodov 5.2 a% 5.7 v plnom rozsahu rusi a nahradza sa novym textom v nasledovnom zneni:

5.2

53

5.4

x

5.6

3.1

5.8

Prevadzkovatel je povinny na COVP (ALFA Classic — 6,0/eP) dodrziavat vo vycistenej
vode po nadavkovani ¢inidiel hodnotu pH = 8.

Prevadzkovatel’ je povinny denne vykonévat' kontrolu hodnoty pH vo vycistene] odpadovej
priemyselnej odpadove] vode.

Prevadzkovatel je povinny minimélne jedenkrat Stvrtrocne vyéistit' plavajucu filtratnu
vrstvu v reaktore COVP (ALFA Classic — 6,0/eP) advojicu sorpénych filtrov (ALFA
Classic 3,6) na Cistenie priemyselnych odpadovych vod.

Pri zisteni opotrebovania aktivneho uhlia tvoriaceho napli sorpénych filtrov vykonat
vymenu aktivneho uhlia podra pokynov vyrobcu.

Prevadzkovatel je povinny neprekrodit’ v taviacich agregatoch:

maximalnu taviacu teplotu: TA 1, TA2 1470 °C
taviaci vykon: TA1 22 .hod™
TA 2 20 t .hod™

Prevadzkovatel je povinny:

a) filtraéné zariadenia (typ EVU 4/200) vybavit meranim tlakovej straty,

b) dodrziavat’ tlakovi stratu na filtratnych zariadeniach (typ FVU 4/200) predpisant
vyrobcom

¢) dodrziavat teplotu vstupujtcich plynov do filtraéného zariadenia predpisani vyrobcom,

d) kontrolovat tlakovu stratu a teplotu vstupujiicich plynov jedenkrat tyzdenne,

e) zistené hodnoty tlakovej straty a teploty musi zaznamenat v prevadzkovom denniku.

Prevadzkovatel je povinny dodrZiavat teplotu:

- ledtiaci kapel 5564 °C,

_ gisty oplach ~ 45—50 °C.

Prevadzkovatel je povinny v absorpénych jednotkach lestiacej linky

a) vykonavat kontrolu hodnoty nasytenia sorpcnej kvapaliny (vody ) raz denne,

b) pri zisteni prekroenia hodnoty nasytenia sorpénej kvapaliny urtenej dodavatefom

zariadenia vykonat vymenu kvapaliny alebo jej nariedenie Cistou vodou.

V ¢asti: C. Emisné limity, bod & 1 Emisné limity pre vypu$t'anie znedist’ujucich litok do
ovzdusia bod & 1.1 Emisie do ovzduSia nesmi prekro¢it’ hodnoty uréenych emisnych limitov
znedist'ujicich latok sa text bodov12,1.2.1a212.5,13al4v plnom rozsahu rusi, bod 1.2,1.3
a 1. nahradza sa novym textom a k bodu 1.2 dopitia sa tabulka &. 7 v nasledovnom zneni:

1.2 Hodnoty emisnych limitov pre zneéist'ujice latky emitované do ovzdusia:
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Tab. &. 7
Znelistujiica litka, _[mg.m”]
Zdrof & o
Technolog. ™ ; ' S5 3 <=
sast’ /emisny limit, _&_} gl e < S % & o 6. % 6, ‘:i 6:
g emis. faktor/ [ z | © A = = T - g 5 3 5
revddz ~
! AT AT
O
- 1.5 1 5
Linka cristalin 10 - = g i
Linka olovnaté - LS I 5
Kmendren 10 = = = -
sklo
Zdsobnik piesku 10 - = a = " 43 i 5
EL [mg.m”] 20 so0 | - 100 | 20 - 5 1 ! 3
hmotnostny tok - -
rkght
T4 1 roztaveného
skla/ 0,06 10 0,25 0,06 0,0015 3107 3107 15x10°
EL [mg.m™] 20 1300 - 300 | 20 - 5 I 1 5
hmotnostny tok = =
TA2 tkgit i p 3
roztaveného 0,06 | 375 075 | 0,06 00015 | X107 | 3xI0 15x10
skla/
NA 21 - - - = = - 5 - - =
LeStiaren
NEUTRA . - - . _ = 5 a - .
Vi 20 200 50 s 20-‘) 20 » & = e
SuSenie kalov V2 20 200 50 . 20" 20 - - - N
V3 0 |20 5| . |200] % - - - .
Kl { 2001 50 8 - i . i
Kotolna - 300 . - 8
K2 50 - - -
Skladovanie 71 10 2 = ) - - - - -
vipennéh ™ = 7
peme 22 1 ) ) - . :
hydrdtu

Vysvetlivky k tabul'ke &. 7:
D Plati hodnota hmotnostnej koncentracie [mg.m™] alebo hmotnostny tok < 100g.h™.

1.3 Podmienky platnosti emisnych limitov:

1.3.1

1.3.2

EL pre vyrobu skla, sklarskych vyrobkov (vyduch & 1 az 9) platia pre koncentracie
prepoéitané na suchy plyn pri $tandardnych stavovych podmienkach.

EL pre T1 a TA2 platia pre koncentracie prepocitané na Oaer 8 % objemu.

Hodnoty znedistujtcej latky pre zlGgeniny olova, vyjadrené ako Pb vztahuju na celkove
mnoZstvo olova pritomné v odpadovych plynoch v pevnej aj plynnej faze.

Hodnota pre sumu As, Co, Ni, Cd, Se, Cr"' sa vztahuje na celkové mnoZstvo kovov
pritomné v odpadovych plynoch v pevnej Z\i; plynnej faze.

Hodnota pre sumu As, Co, Ni, Cd, Se, Cr ! sb, Cr'"', Cu, Mn,V, Sn sa vztahuje na celkové
mnoZstvo kovov pritomné v odpadovych plynoch v pevnej aj plynnej faze.

EL pre susenie kalov (TOC, HCL, TZL) platia pre koncentréacie prepo¢itané na vihky plyn
pri Standardnych stavovych podmienkach.



1.3.3

1.4
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EL pre CO aNOy plati pre koncentracie prepoCitané na suchy plyn pri $tandardnych

stavovych podmienkach, O 3% objemu.

EL pre HCL pre su$enie kalov sa uplatiiuje bud’ ako ustanovena hodnota hmotnostného
toku, alebo hmotnostnej koncentracie.

EL pre kotly K1, K2 a susiarefi kalov platia pre koncentracie prepo€itané na suchy plyn pri
$tandardnych stavovych podmienkach, Orer. 3% objemu.

Emisné limity pre zneéistujlice latky emitované do ovzdusia z prevadzky na spracovanie
dreva (vyroba drevenych sklarskych foriem) sa neurcuju.

V &asti: C. Emisné limity, bod & 2 Limitné hodnoty ukazovatel'ov znelistenia vo vypust’anych

odpadovych vodach a osobitnych vodach, podmienky vypiistania sa text bodov 2.1 az 2.6 v
plnom rozsahu rusi a nahridza sa novym textom, dopltiaja sa tabulky &. 8., ¢. 9 a €. 10 a za bod
2.6 sa dopliia bod 2.7 nasledovne:

2.1

22

2.3

2.4

Splagkové odpadové vody z prevadzky vypuitat kanalizatnou pripojkou splaskovych vod
do verejnej kanalizicie a odvadzat' na mestski COV mesta Poltar na zéklade uzavretej
zmluvy s prevadzkovatelom verejnej kanalizacie a COV. Prevadzkovatel je povinny
redpektovat’ pokyny a poZiadavky prevadzkovatel'a verejnej kanalizacie a CoV.

Prevadzkovatel je povinny dodrZiavat’ nasledovné hodnoty povoleného mnoZstva
vypustanych splaskovych odpadovych vod do verejnej kanalizécie:
Oue 2853 1 Queme. 246,50 m’.den” Queme: 89 973,00 m’. rok™

Prevadzkovatel’ musi dodrziavat’ limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia splaskovych vdd
na vystupe vod z prevadzky (Parschalow merny 7Pab) a sledovat nasledovné ukazovatele:

Tabulka ¢. 8

UKAZOVATEL MAXIMALNA BILANCNE BILANCNE
symbol KONCENTRACIA HODNOTY HODNOTY

v mg.I" v kg.den” v trok™
pH 6-9 - -
Nerozpustné latky - NL 700,0 73,950 26,9918
Olovo - Pb 1,5 0,049 0,0180
Fluoridy - F~ 15,0 0,740 0,2699
Nepolarne extrahovatel'né latky - NEL 5,0 0,740 0,2699
IC,UV
Biologicka spotreba kyslika za 5 dnf 750,0 73,950 26,9918
s potlatenim nitrifikacie - BSKs
Chemické spotreba kyslika stanovena 1500,0 147,900 53,9835
dichromanovou metodou - CHSK ¢,
amoniakdlny dusik - (N-NHy) 100,0 12,325 4,4986
povrchovo_aktivne latky- (PAL-A) 15,0 1,479 0,5398
extrahovatelné latky - (EL) 60,0 7,395 2,6992

Vody z povrchového odtoku zo spevnenych ploch aredlu po predisteni na sorpénom lapaci
ropnych latok a zachyteni plavajucich latok v zariadenim na zachytdvanie plavajucich latok
odviest kanalizaénou pripojkou do verejnej kanalizacie mesta Poltar. Limitné hodnoty
ukazovatel'ov zneistenia sa neuréuji.
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2.5 Priemyselné odpadové vody z arealu vypustat’ kanalizatnou pripojkou priemyselnych
odpadovych vod na doéistenie do oxidagnej prickopy na start COV mesta Poltar na zaklade
uzavretej zmluvy s prevadzkovatelom verejnej kanalizacie a COV. Prevadzkovatel' je
povinny respektovat’ pokyny a poziadavky prevadzkovatela verejnej kanalizdcie a Cov.

2.6 Prevadzkovatel je povinny dodrziavat nasledovné hodnoty povoleného mnoZstva
vypustanych priemyselnych odpadovych vdd do verejne; kanalizacie:

Quma: 1,389 Ls™ Queme: 120,00 m’.deti” Qrome: 43 800,00 m’. rok’

2.7  Prevadzkovatel musi dodrZiavat limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia priemyselnych
odpadovych vod na vystupe z prevadzky (Parschalow merny #I'ab) a sledovat’ nasledovné

ukazovatele:
Tabul'ka &. 9

UKAZOVATEL MAXIMALNA BILANCNE BILANCNE
symbol KONCENTRACIA HODNOTY HODNOTY

v mg.l” v kg.deii ™ v trok™
pH 6-9 a .
Nerozpustné latky - NL 30,0 3,0 1,095
Olovo - Pb 0,5 0,024 0,009
Fluoridy - F~° 8.0 0,360 0,131
Viépnik - Ca 500,0 30,000 10,950
Biologicka spotreba kyslika za 5 dni 30,0 3,000 1,095
s potlatenim nitrifikdcie - BSKs
Chemicka spotreba kyslika stanovena 145,0 14,400 5,256
dichromanovou metédou - CHSK ¢,
amoniakalny dusik - (N-NHy) 25,0 2,4 0,876
teplota 40 °C - -

Tabulka €. 10

UKAZOVATEL KONCENTRACIA
symbol v mg.l'1
Pee =
Nepolarne extrahovatel'né latky - NEL -
IC,UV
extrahovatelné latky - (EL) -

V ¢asti: E. Opatrenia pre minimaliziciu, nakladanie, zhodnotenie, zneSkodnenie odpadov sa
text bodov 1 a7 8 vratane tabuliek v plnom rozsahu rui a nahridza sa novym textom bodov €. 1 az
6 atabulkami ¢.11 a &. 12 v nasledovnom zneni:

1. PrevadzkovatePovi ako pdvodcovi vznikni nasledovné druhy odpadov zaradené podl'a vyhlasky
&.284/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa ustanovuje katalog odpadov:

a) ostatné odpady (z vyrobné€ho procesu, prevadzkovania a udrzby zariadenia):



b)
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Tabulka €. 11

P.¢. | KATALOGOVE | NAZOV DRUHU ODPADU KATEGORIA
¢isLo ODPADU
1. 1030105 piliny, hobliny, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/ 0
drevovlaknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
2. | 101112 odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 0
3. 1012 03 tuhé znedistujuce latky a prach 0
4, 1201 01 piliny a triesky zo Zeleznych kovov 0
5 1501 01 obaly z papiera a lepenky )
6. | 150102 obaly z plastov O
7. | 150103 obaly z dreva 0
8 16 01 03 opotrebované pneumatiky 0O
9. | 160214 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 16 O
10. | 16 11 06 vymurovky a Ziaruvzdorné materialy z metalurgickych procesov 0]
iné ako uvedené v 16 11 05
11. | 170101 betén O
12. | 170107 zmesi betonu, tehal, obkladagiek, dlazdic a keramiky iné ako (6]
uvedené v 17 01 06
13. | 170201 drevo 0O
14. | 170202 sklo 0
15. | 170203 plasty 0
16. | 170405 7elezo a ocel O
17. | 170407 zmiedané kovy 0
18. | 170411 kable iné ako uvedené v 17 04 10 0
19. | 170504 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 9]
20. | 170506 vykopové zemina ind ako uvedena v 17 05 05 0
21. | 170904 zmiegané odpady zo stavieb a demolacif in¢ ako uvedené v 0
170901, 170902, 17 09 03
22. |1 190206 kaly z fyzikdlno — chemického spracovania iné ako uvedené v
19 02 05
23. 1 190801 zhrabky z hrablic 0
24. | 1908 02 odpady z lapafov piesku 0O
24. | 190805 kaly z €istenia komundlnych odpadovych vod 0
25. 1191202 zelezné kovy O
26. | 191204 plasty a guma 0
27. | 191208 textilie ]
28. 1200101 papier a lepenka O
29. [200301 zmesovy komunalny odpad 8]

nebezpeéné odpady (z vyrobného procesu, prevadzkovania a udrzby zariadenia):
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tabulka ¢.12
P.&. | KATALOGOVE | NAZOV DRUHU ODPADU KATEGORIA
CisLO ODPADU

1. 0301 04 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/ N
drevovlaknité dosky, dyhy obsahujtice nebezpeéné latky

2. 06 01 06 Iné kyseliny N
3. 08 03 17 odpadovy toner do tlagiarne obsahujtici nebezpedné latky N
4, 101115 tuhé odpady z &istenia dymovych plynov obs. nebezpedné latky N
5. 12 01 09 rezné emulzie a roztoky neobsahujice halogény N
6. 120120 pouZité brisne néstroje a briisne materialy obsahujtce nebezpecné | N
latky
7. 13 01 10 nechlérované minerdlne hydraulické oleje N
8 130111 syntetické hydraulické oleje N
9. 13 02 05 nechlérované minerdlne motorové, prevodové a mazacie oleje N
10. | 130206 syntetické motorové , prevodové a mazacie oleje N
11. | 130501 tuhé latky z lapatov piesku a odlucovagov oleja z vody N
12, { 130507 voda obsahujica olej z odluovadov oleja z vody N
13. | 14 06 03 iné rozptstadla a zmesi rozpistadiel N
14. | 150110 obaly obsahujiice zvysky nebezpe¢nych latok alebo N
kontaminované nebezpeénymi latkami
15. | 150111 kovové obaly obsahujiice nebezpe&ny tuhy pérovity zdkladny N

material (napr. azbest) vrétane prazdnych tlakovych nadob
16. | 150202 absorbenty, filtraéné materialy vratane olejovych filtrov inak N
nespecifikovanych, handry na &istenie, ochranné odevy

kontaminované nebezpenymi ltkami

17. | 16 01 07 olejové filtre N
18. | 160209 transformatory a kondenzatory obsahujice PCB N
19. | 160213 vyradené zariadenia obsahujtce nebezpeené latky, in¢ ako N
uvedené v 1 02 09 az 16 02 12
20. | 160215 nebezpetné Casti odstranené z vyradenych zariadeni N
21. | 16 06 01 olovené batérie N
22. | 160708 odpady obsahujtice olej N
23. | 170204 sklo, plasty a drevo obsahujiice nebezpe&né latky alebo N
kontaminované nebezpe&nymi latky
24. | 170409 kovovy odpad kontaminovany nebezpe¢nymi latkami N
25. | 170503 zemina a kamenivo obsahujtice nebezpe¢né latky N
26. | 170603 iné izoladné materialy pozostdvajiice z nebezpegnych latok alebo | N

obsahujtice nebezpeéné latky

27. 11902 05 kaly z fyzik4lno — chemického spracovania obsahujuce nebezpeéné | N
latky
28, | 190813 kaly obsahujice nebezpené litky z inej Upravy priemyselnych | N

odpadovych vod

29. | 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v N
2001 21 a20 01 23 obsahujlce nebezpedné Casti

Siihrnné mnoZstvo nebezpe&nych odpadov 3 000 t.rok’
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s Prevadzkovatel, ako povodca, je povinny nakladat’ zo vzniknutymi odpadmiv sulade
s aktualnym Programom odpadového hospodarstva (d'alej POH), schvalenym  prislusnym
organom §tatnej spravy odpadového hospodérstva a plnit’ zavaznu Cast’ POH.

3. Odpady, ktoré vzniknu prevadzkovatelovi ako povodcovi pocas prevadzkovania, je povinny
odovzdat’ opravnenej osobe na zhodnotenie alebo zneSkodnenie v zariadeni na to urenom
na zaklade zmluvy s opravnenou osobou.

4. Prevadzkovatel, ako pévodca nebezpeéného odpadu, je povinny pri vzniku kazdého nového
druhu nebezpetnych odpadov zabezpetit na ulely urenia jeho nebezpeinych vlastnosti
a blizgich podmienok nakladania s nim analyzu jeho vlastnosti a zloZenia spdsobom
a postupom ustanovenym vykonévacim predpisom v odpadovom hospodarstve.

3, Prevadzkovatel, ako pdvodca odpadu, je povinny:

a) zarad'ovat’ odpady podl'a Katalégu odpadov,

b) zhromazdovat odpady triedené podla druhov odpadov a zabezpetit' ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiadicim tnikom,

c) zhromazdovat’ oddelene nebezpe&né odpady podla ich druhov,

d) nebezpeéné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladuji nebezpecné odpady, oznacit
identifikaénym listom nebezpe¢ného odpadu,

e) zabezpetit, aby nadoby, sudy a iné obaly, v ktorych su nebezpetné odpady
uloZené, boli odligené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpetené pred vonkaj §imi
vplyvmi, ktoré by mohli spdsobit’ vznik neziaducich reakeii v odpadoch, napriklad
vznik poziaru; boli odolné proti mechanickému poSkodeniu, odolné proti
chemickym vplyvom a zodpovedali poZiadavkam podla osobitnych predpisov,

) viest a uchovavat' evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, s ktorymi naklada,
a o ich zhodnoteni a zne$kodneni,
g) nebezpecné odpady zhromazd'ovat' vo vymedzenej a oznaCenej Casti skladu materidlu

zabezpeenej protihavarijne voli pripadnému Gniku nebezpeénych odpadov
do podzemnych vod.

6. Zakazuje sa riedit a zmieSavat jednotlivé druhy nebezpeénych odpadov alebo nebezpeiné
odpady s odpadmi, ktoré nie si nebezpetné, na ugely zniZenia koncentracie pritomnych
Skodlivin.

7. Nevysuseny sadrovec z predmetnej prevadzky (obsah susiny do 50 aZ 60 % hmotnostnych)
sa povazuje za vedl'ajsi produkt.

8. Prevadzkovatel je opravneny sadrovec ako vedl'aj8i produkt odovzdavat’ na vyuZitie na
zaklade zmluvy s odberatel'om.

9. Vedlajii produkt odovzdavat’ na vyuZitie v celom vyprodukovanom objeme.

V ¢asti: J. Monitorovanie prevadzky, poskytovanie udajov a poddvanie sprav, Kontrola
emisii do ovzduSia text bodov 1.2, 1.2.1 az 1.2.6 v plnom rozsahu ru$i a nahriddza sa novym
textom bod &. 1.2 a tabulkou €.13 v nasledovnom zneni:

1.2 Kontrolu dodrziavania uréenych vykonavat' v nasledovnych intervaloch (intervaly periodického
merania plyni od posledného vykonaného periodického merania):
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Tabulka ¢. 13

E?jf virojn praduiies .. Znef;st’:-’:;jﬁce_ Frekvencia merania* Metédy merania
TZL,Pb,
¥ As, Co, Ni, Cd,
Kmendren:
linka cristalin, linka olovnaté Se. Cr 3 roky
Y As, CoNi, Cd,
sklo,zdsobnik piesku
Se, Cr, Sh; Pb, Cr, :
Cu, Ma TZL, Pb: manudlna gravimetrickd metéda —
- 171 NO..S0. B izokineticky odber
_ ' S As, Co, Ni, Cd, Se, Cr,
S As, Co, Ni, Cd Y As, Co,Ni, Cd, Se, Cr, Sb, Pb, Cr, Cu, Mn:
TA I,TA 2: Se. Cr ey manudina gravimetrickd metéda —
taviaca cast, pracovnd cast S'As, CoNi, Cd, izokineticky odber, atémovd obsorbénd
Se, Cr. Sb, Pb, Cr, spektrometria, indukéne viazand plazma
Cu. Mn NO,.,S50,: nedisperznd infracervend
) g spektrometria /detekcia, nedisperznd
Fntipali ultrafialovd spektrometria, detekcia,
NA 21. NEUTRA HF 3 roky konduktometria, interferometria, UV
flurescencia elektrochemicky
HF:forometria, odmerné metody,
Sl bl T2L. NO..CO, spektrofotometria s APANDS Zn ¢inidlo,
Vi va 3 HCL TOC 3/6 rokov* ionovoselektivna elekirdda
HCL: HCL odmernd titrdcia (absorbcia,
[ ) arzenitan sodny, spektrometria)
5 CO: jédpentooxidovd metéda, NDIR, NDUV,
s NO,,CO 3/6 rokov* iny fyzikdlny alebo elektrochemicky princip
Bt TOC: FIT detektor
Skladovanie vipenného
hydratu: TZL 3/6 rokov*
Zl, 72
|
Vysvetlivky:

tri kalendirne roky, ak sa hmotnostny tok znelistujicej latky v mieste platnosti ur¢eného

emisného limitu rovna alebo je vyssi ako 0,5-nésobku limitného hmotnostného toku (d’alej len

., LHT*) a niz$i ako 10-nasobok LHT,

Sest’ kalenddrnych rokov, ak je hmotnostny tok zne€istujlicej latky v mieste platnosti ureného

emisného limitu nizsi ako 0,5-nasobok LHT.

LHT: TZL, HCL, TOC =0,2 kg.h™", NO, =2,0 kg.h”, CO = 0,5 kg.h™" (kotoliia, susenie kalov)
TZL = 0,1 kg.h”' (skladovanie vapenného hydratu)

Pozniamka:

Po uvedeni prevadzky do &innosti v ramci skuSobnej prevadzky vykonat’ jednorazové opravnené

meranie, po troch rokoch vykonat’ prvé periodické opravnené meranie, nasledna frekvencia merani

podla tabulky ¢&. 13.
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V éasti: J. Monitorovanie prevadzky, poskytovanie adajov a podavanie sprav, Kontrola
odpadovych, priesakovych, povrchovych a podzemnych véd text bodov 2.1 az 2.9 v plnom
rozsahu rufi a nahradza sa novym textom bodov ¢&. 2.1 az 2.8 v nasledovnom zneni:

2:1
2.1.1

2.1:2

22
221

2.2

2.3

2.4

Kontrola splaskovych véd.

Odberné miesto:

- Parschalov merny ZFab umiestneny v Sachte na odtoku splaskovych vod z prevadzky pred
napojenim do COV.,

Frekvencia odberu:

- odoberat vzorku 6 krat roéne v intervale raz za dva mesiace

( zlievana 8 hodinovi vzorku, ktora sa ziska zlievanim minimalne 9 objemovo rovnakych
Giastkovych vzoriek v priebehu 8 hodin v hlavnej pracovnej zmene pre stanovenie BSKs,
CHSK, NL, PAL-A, EL, NHy, Pb, F, pH, bodovu vzorku pre stanovenie NEL).

Kontrola priemyselnych vod.

Odberné miesto:

- Parschalov merny #['ab umiestneny v $achte na odtoku z oxida¢nej prickopy do verejnej
kanalizacie.

Frekvencia odberu:

- odoberat zlievant vzorku 12 krat roéne v intervaloch raz za mesiac,

( zlievant 24 hodinovi vzorku, ktora sa ziska zlievanim minimalne 13 objemovo rovnakych
&astkovych vzoriek v priebehu 24 hod. pre stanovenie BSKs, CHSK, NL, EL, NHs, Pcelk,
Ca, fluoridy, RL, pH, teplota a bodovii vzorku pre stanovenie NEL).

Podmienky monitorovania:

a) Odber vzoriek vykonavat v rovnakom ¢ase a rovnakym spdsobom.

b) Zaznamenavat udaje o mnoZstve zrazok.

c) Vzorky neodoberat’ potas neobvyklych situacii (napr. silnych dazd’ov).

d) Datum odberu zaznamenat’ v prevadzkovom denniku.

e) Laboratérne rozbory vykonavat prostrednictvom akreditovanych laboratorii, ktoré

budi zodpovedat’ za metody a techniky pre vykon merania.
Odporti¢ané metody na urcenie hodnot ukazovatefov znedistenia vo vypustanych
splaskovych odpadovych vodach:
a) biologicka spotreba kyslika BSKs :
- stanovenie kyslika pred a po 5 diovej inkubécii v tme pri 20 °C s inhibiciou nitrifikacie
pridavkom alyltiomocoviny (stanovuje sa v homogenizovanej vzorke)

b) chemicka spotreba kyslika dichromanom CHSKcr:

_stanovenie CHSK dichrémanom draselnym (stanovuje sa v homogenizovane] nefiltrovane;j
vzorke)

¢) nerozpustné latky NL:

- gravimetrické stanovenie po filtracii cez 0,45 pm filtradnt membranu, suSenie pri 105 °C
d) nepolérne extrahovatelné latky NEL :

- spektrofotometriou

e) extrahovatel'né latky EL:

- gravimetrické stanovenie

f) ropné latky (Rop.l):

- plynova chromatografia, spektrofotometricky
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g) véapnik (Ca)

- titra¢na, ionselektivna metdda

h) olovo (Pb)

- atdbmova absorbcna spektrofotometria

ch) fluoridy (F)

- absorb&nd spektrofotometria so zirkonalizarinom, stanovenie izotachofotézou

1) amoniakalny dusik (N-NHy)

- absorb¢né spektrofotometria

j) pH:

- potenciometrické stanovenia

k) teplota v °C

Meranie mnoZstva vypustanych splaskovych odpadovych véd a  priemyselnych
odpadovych vdd vykonavat’ mernym zariadenim (Parschalov memy ZI'ab).

Prevadzkovatel’ raz roCne skontroluje vizudlne stav kanalizaénych rozvodov splaskovych
odpadovych vod a priemyselnych odpadovych vdd. Podla potreby vykona ich vygistenie.
V prevadzkovom denniku musi viest’ evidenciu stavu a &istenia kanaliza&nych rozvodov.
Doklady o vykonanych skuskach musia byt’ si¢ast'ou evidencie o prevadzke.
Prevddzkovatel musi kontrolovat’ odber pitnej vody meradlom na tento Gidel uréenym
(vodomerom).Vodomer musi byt umiestneny vo vodojeme vodného zdroja Héjiky a vo
vodomernych Sachtich na odbocke pitnej vody z verejného vodovodu.

Prevadzkovatel minimalne jedenkrit ro¢ne skontroluje tesnost vodovodnych rozvodov
(pitnej, technologickej vody), vodojemu na vodnom zdroji Hajiky, vodojemu v prevadzke
energetika. Doklady o vykonanych skiiskach musia byt’ su¢ast'ou evidencie o prevadzke.

V ¢asti: K. Poziadavky na skiSobni previdzku a opatrenia pre pripad zlyhania &innosti
v previadzke sa dopliiaji body ¢. 1 az 4 v nasledovnom zneni:

k.

»Obnovenie sklarskej vyroby Poltar si vyZaduje skuSobnu prevadzku, o ktort je stavebnik

povinny poZiadat’ indpekciu.
Prevadzkovatel’ musi k ndvrhu na povolenie do¢asného uZivania stavby ,,Obnovenie sklarskej
vyroby Poltar na skiSobnu prevadzku predloZit’:
- navrh prevadzkového poriadku prevadzky, sucast'ou ktorého bude:
. splnenie poziadaviek vyplyvajuicich z tohto rozhodnutia
*  navrh planu oprdv, UdrZby a Cistenia zariadeni,
sthlas na uvedenie zdroja znecistovania ovzdusia do prevadzky,
navrh suboru TPP a TOO zdroja zneéist'ovania ovzdusia,
navrh manipula¢ného poriadku.
Prevadzkovatel’ musi v konani o povoleni do¢asného uZivania stavby na skaSobnu prevadzku
stavby ,,Obnovenie sklarskej vyroby Poltar” predlozit’:
*  doklady o vysledkoch predpisanych skiSok a merani a o spdsobilosti prevadzkovych
zariadeni na bezpeéni a plynula prevadzku,
» doklady preukazujice zhodnotenie alebo zne$kodnenie odpadov zo stavebnej ¢innosti,
" doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov,
N vykresy, v ktorych budi vyznagené pripadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorym
doslo pocas uskutociovania stavby,
" d’alSie doklady vyplyvajtice z podmienok tohto rozhodnutia a stavebny dennik.
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Zmeny podmienok integrovaného povolenia pre prevadzku ,Poltar Crystal — zavod Poltar”
v kapitole Ia Il ¢ast A 1.1, B 1, B2, B3, C1,C2, E, J a K platia po zrealizovani stavebnych tprav
.Poltar Crystal — zavod Poltar” a po uvedeni stavby do uZivania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostdvaju nezmenené. Toto rozhodnutie tvori jeho
neoddelitel'n stcast’.

Odovodnenie:

Slovenska in§pekcia Zivotného prostredia, In§pektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica, odbor
integrovaného povolovania a kontroly, ako prislusny organ $tétnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona
&. 525/2003 Z. z. o $tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a zmene a doplneni niektorych
zakonov vydava podl'a § 32 ods. 1 zdkona ¢&. 39/2013 Z. z. o IPKZ o integrovanej prevencii a
kontrole zneistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v  zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o IPKZ*) a 3pecidlny stavebny trad podla § 120 zakona
&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon*), zmenu integrovaného povolenia pre prevadzku
,,Poltar Crystal — zavod Poltar” na zaklade Ziadosti prevadzkovatel'a a stavebnika Poltar Crystal &
Steel, a.s., 13. januara, 987 01 Poltar, ktora bola indpekcii dorucena diia 18.11.2013 a konania
vykonaného podl'a zékona o IPKZ, stavebného zakona a zdkona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorsich predpisoch.

Prevadzkovatel a stavebnik predlozil doklad - vypis z G&tu o zaplateni spravneho poplatku vo vyske
500,- eur zo diia 31.10.2013 podl'a Splnomocnenia k polozke 171a pism. ¢), sadzobnika spravnych
poplatkov zékona &. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov.

Uvedenou podstatnou zmenou integrovaného povolenia inSpekcia udelila sthlas na vydanie
rozhodnutia o povoleni &asti stavby velkého zdroja zneistovania ovzdusia (,inStalovanie dvoch
kotlov HOVAL, celkovy prikon je 2,916 MW*, ,vybudovanie zdsobnika piesku o objeme 150 g
a PCOV ALFA Classik), udelila sthlas na zmeny pouZivanych paliv asurovin, na zmeny
technologickych zariadeni stacionarnych zdrojov zneCistovania ovzduSia (cristalinova sklovina
tavend elektrickym taviacim agregatom TA 1, ktory bol pévodne plynovy, vymena TAV 1 a TAV
2, vymena pradky plynov na leitiacej linke), urlila emisné limity a technické poziadavky a
podmienky prevadzkovania a urdila rozsah a poziadavky vedenia prevadzkovej evidencie zdroja
znedistovania ovzdusia podla § 3 ods. 3 pism. a) bod &. 1,¢. 4, &. 8 a&.10 zékona o IPKZ, vydala
povolenie na uskuto¢nenie vodnej stavby (COV ALFA Classic 3,6),

povolenie na vypustanie odpadovych vod a osobitnych vod do verejnej kanalizacie a udelila
suhlas na uskuto¢nenie, zmenu alebo odstranenie stavieb a zariadeni alebo na ¢innosti, na ktoré nie
je potrebné povolenie, ktoré vSak mbzu ovplyvnit' stav povrchovych vod a podzemnych vod
(zmena COV ALFA Classic 6, stadacia stanica latok $kodiacich voddm), podl'a § 3 ods. 3 pism. b)
bod & 1.4, ¢&. 2, & 3 zakona o IPKZ, udelila sthlas o tom, ze latka alebo vec sa povazuje za
vedl'ajif produkt a nie za odpad podla § 3 ods. 3 pism. c) €. 8 zdkona o IPKZ a podla § 3 ods. 4
zakona o IPKZ povolila stavbu ,,Obnovenie sklarskej vyroby Poltar®.
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Ingpekcia podla § 8 ods. 3 zakona oIPKZ schvalila ,Vychodiskova spravu ., o stave
kontaminacie pddy apodzemnych vod v mieste prevadzky ,Na vyrobu skla v Poltari® 2z
23.10.2013, ktora vypracoval UMWELT s.r.o., Ing. Martin Slosiarik.

70 zaverov vychodiskovej spravy vyplyva, Ze analyzami vzoriek nebola zistend kontaminacia
zemin a podzemnych vod v sledovanych ukazovatel'och.

Ingpekcii bola Ziadost’ dorutena dita 18.11.2013, &im sa zatalo spravne konanie podla § 18 ods. 2
zékona o spravnom konani. Po preskimani predloZenej yiadosti spolu s prilohami ingpekcia zistila,
ye ziadost’ s predloZenou dokumentaciou obsahuje vietky nélezitosti podfa § 7 zakona o IPKZ.
Ingpekcia upovedomila téastnikov konania a dotknutych orginov §tatnej spravy o zalati konania
vo veci vydania integrovaného povolenia pre predmetnt prevadzku listom  C. 1997-
1850/47/2014/Pet zo diia 23.01.2014, uréila 30 diova lehotu na vyjadrenie. Ziadost zverejnila na
internetovej stranke inSpekcie www.sizp.sk, zverejnila podstatné tdaje o podanej Zziadosti
o prevadzkovatelovi a o prevadzke vratane Vyzvy zainteresovanej verejnosti na tiradnej tabuli
ingpekcie od 28.01.2014 do 28.02.2014 a poziadala o zverejnenie na tiradnej tabuli mesta Poltar na
dobu 30 dni.

V uréenej 30 diovej lehote po zverejneni Ziadosti sa zainteresovana verejnost neprihlasila za
Géastnika konania, preto inspekcia nezabezpedila zvolanie verejné¢ho zhromazdenia obcanov.
Ingpekcia v zmysle § 15 zakona o IPKZ nariadila ustne pojednévanie na def 25.03.2014 listom
& 1997-7605/01PK/2014/Pet zo dta 10.03.2014. Na tstnom pojednévani Okresny urad v Poltari,
odbor starostlivosti 0 7P uviedol pripomienky tykajice sa vypustanych odpadovych véd
z prevadzky do verejnej kanalizécie, dalej boli uvedené pripomienky tykajuce sa dopracovania
projektovej dokumentécie o ¢ast zameranu na oblast’ ochrany ovzdusia. Na zdklade uvedeného
ingpekcia dia 27.03.2013 prerusila konanie, vyzvala prevadzkovatela na doplnenic udajov za
atelom objasnenia horeuvedenych pripomienok a doplnenia PD aurCila lehotu na doplnenie
pozadovanych adajov. Po doplneni predmetnych tdajov dita 28.05.2014 konanie pokragovalo.

V lehote uréenej na vyjadrenie G&astnikov konania a dotknutych organov indpekcia obdrzala
stthlasné stanoviska od Okresneho uradu v Poltari, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, useku
ochrany ovzdusia, useku odpadového hospodarstva, Gseku ochrany vod, useku zavaznych
priemyselnych havarii, useku ochrany prirody a krajiny. Regiondlneho uradu verejného
sdravotnictva so sidlom v Lucenci, Okresného tradu, odboru civilnej ochrany a krizového riadenia
a Technickej indpekcie, a.s. Bratislava.

Mesto Poltar v zastpeni primatora oznamilo, Ze podstatné tdaje o ziadosti,
o prevadzkovatelovi a 0 prevadzke, vyzva zainteresovanej verejnosti, boli zverejnené na tradne]
tabuli mesta od 30.01.2014 do 15.02.2014.

Stavebnik v konani predloZil stanovisko Okresného riaditel'stva hasi¢ského a zachranného zboru
v Ludenci, Slovak Telekomu a.s., Bratislava, Stredoslovenskej energetiky Zilina, SPP- distriblcia,
Bratislava, Stredoslovenske] vodarenskej prevadzkovej spolo¢nosti Banska Bystrica, Technickej
ingpekcie Bratislava a.s. k projektovej dokumentécii, KU v Banskej Bystrici, odboru starostlivosti
o Zivotné prostredie, Gseku odpadového hospodarstva, Ministerstva Zivotného prostredia Slovenske]
republiky, sekeie environmentdlneho  hodnotenia  a riadenia, odboru environmentalneho
posudzovania a prehlasenie k vedeniu podzemnych inzinierskych sieti. Dalej predlozil prehl'adnt
situdciu zaujmového Uzemia, list vlastnictva, kopiu katastralnej mapy. Stanoviska dotknutych
organov inSpekceia sohPadnila v podmienkach tohto rozhodnutia.
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Mesto Poltéar vydalo sithlasné zavizné stanovisko listom ¢. 608/2013/STA zo dfia 21.08.2013.

Nakolko ide o integrované povolovanie prevadzky, ktoré stcasne vyZaduje povolenie stavby,
inspekcia presktimala predloZenu Ziadost aj z hl'adisk uvedenych v ustanoveniach § 62 ods. 1 a2
stavebného zakona a zistila, Ze uskutoénenim stavby a jej budicou prevadzkou nie si ohrozené
zaujmy spolo&nosti, ani neprimerane obmedzené &i ohrozené prava a opravnené zaujmy ucastnikov
konania. Vlastnikom pozemkov, na ktorych bude stavba uskuto¢iovana, je stavebnik Poltar Crystal
& Steel, a.s., 13. janudra, 987 01 Poltar. Projektova dokumentacia stavby spifia vieobecné technické
poziadavky na vystavbu, spifia podmienky ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a Zivota
I'udi a in$pekeia v priebehu konania nezistila dévody, ktoré by branili povoleniu stavby.

Komisia eurdpskej tnie vydala 28.02.2012 vykonévacie rozhodnutie, ktorym sa podl'a smernice
Eurépskeho parlamentu arady 2010/75/EU o priemyselnych emisiach ustanovuju  zavery
o najlepich dostupnych technikach (BAT) pre vyrobu skla 2012/ 134/EU.

7 rozboru porovnania prevadzky s najlepSou dostupnou technikou po Vykonam podstatnej zmeny
vyplyva, Ze konstrukéné, technologické rie§enie predmetnej prevadzky spifia poziadavky najlepscj
dostupnej techniky (BAT). In$pekcia podmienky povolenia formulovala tak, aby boli akceptované
poziadavky smernice EU vratane hodndt emisnych limitov zne€istujucich latok do ovzdusia.

Indpekcia po preskimani Ziadosti ana zaklade vysledkov konania rozhodla tak, ako
je uvedené vo vyrokovej ¢asti rozhodnutia.

Poudenie: Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozZno podat na Slovenska inSpekciu Zivotncho
prostredia, Indpektorat Zivotného prostredia Banskd Bystrica, odbor integrovan¢ho
povolovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica odvolanie do 15 dni
odo dia dorudenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia uUCastnikom konania.
Ak toto rozhodnutie po vylerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost’, jeho zdkonnost’ mdZe byt preskimana stdom.

Ing. Jozef Ratica
riaditel’ inSpektoratu
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Dorucuje sa:

1. Poltar Crystal & Steel, a.s., 13. janudra, 987 01 Poltar

2. Mesto Poltér, Zelezniéna 48, 987 01 Poltar

3. UNIPID TRADE spol. s r.o. Tren¢in, Kuzmanyho 13, 911 01 Trengin

Na vedomie: (dorudi sa po nadobudnuti pravoplatnosti):

1. Okresny arad Poltar, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (SSO0), Zelezniéna 2,
987 01 Poltar

2. Okresny tirad Poltar, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (SSOH), Zelezni¢na 2,
987 01 Poltar

3. Okresny urad Poltar, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (SVS), Zeleznitna 2,

987 01 Poltar

. Regiondlny trad verejného zdravotnictva, Pet6fiho ¢.1, 984 01 Ludenec

. Okresny trad Poltar, odbor starostlivosti o Zivotné prostredle usek ochrany prirody,

Zelezniéna 2, 987 01 Poltar

6. Okresny trad Poltar, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie tisek zavaznych
priemyselnych havarii, Zelezni¢n4 2, 987 01 Poltar

7. Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zichranného zboru v Lugenci, L. Novomestského 3, 984 03
Lucenec

8. Slovak Telekom a.s., KaradZi¢ova 10, 825 13 Bratislava

9. Stredoslovenska energetlka a.s., ul. Republiky 5, 010 74 Zilina

10. SPP — distribucia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26

11. Okresny urad Poltér, odbor krizového riadenia, Zelezni¢na 2, 987 01 Poltar

12. Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spoloénost’, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Bansk4

Bystrica
13. Technicka inSpekcia, a.s. Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava
14. Mesto Poltar, stavebny trad, Zelezniéna 489/1, 987 01 Poltar
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