SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 461-5866/2015/Mar/770430104/Z20-SP7 Zilina 02.03.2015

ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia Zzivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prislusny organ §tatnej spravy
podla § 9 a § 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0
zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni neskorSich predpisov apodla § 32 ods. 1 pism. a)
zakona NR SR ¢. 39/2013 Z.z. ointegrovanej prevencii akontrole zneCistovania zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 IPKZ*) aspecialny stavebny trad podla § 120 zakona ¢€.50/76 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), podla § 3 ods. 3
pism. a) bod 1. a § 3 ods. 4, § 8 ods.3, podl'a § 19 ods. 1 zakona o IPKZ, podl'a § 66 stavebného
zékona, na zaklade konania vykonaného podla zékona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom konani*)

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢.3863/770430104/972-Ma zo dna 23.11.2005 a jeho zmeny ¢.2789/770430104-Z1/743-Ma zo dina
11.08.2006, &.2801/770430104-Z2-SP/747-Ma zo dia 14.08.2006, ¢.3736/770430104-23-U/924-Re
zo dna 11.10.2006, ¢.649-10362/2007/Mar/770430104-Z4-KR zo dna 26.03.2007, ¢€.3443-14226/
2007/Mar/770430104/Z5-U2 zo dna 15.05.2007, ¢.6615-36695/2007/Mar/770430104-26-KR zo dna
26.11.2007, ¢.7635-37569/2007/Mar/770430104-Z7-SP2 zo dna 11.12.2007, ¢.3783-15145/2008/
Mar/770430104-Z8 zo dna 02.05.2008, ¢.5675-19717/2010/Mar/770430104/Z29-SP3 zo 28.06.2010,
¢.5781-23177/2011/Mar/770730104/Z10 zo dna 10.08.2011, ¢.8343-31398/2011/Mar/770430104/
Z11-KR zo dia 07.11.2011, &.317-3070/2011/Mar/770430104/212-ZUS zo diia 01.02.2012, &.7768-
26533/2012/Mar/70430104/Z213-KRZ9 zo dna 24.09.2012, ¢.3819-16935/2013/Mar/770430104/Z14-
SP4 zo dna 21.06.2013, ¢.395-711/2013/Mar/770430104/Z15 zo dna 07.01.2014, ¢.396-6489/
2014/Mar/770430104/216-SP5 zo dna 24.02.2014, ¢.4738-19458/2014/Mar/770430104/Z17 zo dna
09.07.2014, ¢. 4738-19458/2014/Mar/770430104/Z17 zo dna 09.07.2014, ¢. 6096-26519/2014/
Dan/770430104/Z18-SP6 zo dna 17.09.2014, ¢.7246-34504/2014/Mar/770430104/Z19 zo dna
05.12.2014 (dalej len ,integrované povolenie®), vydané inSpekciou na vykonavanie ¢innosti
Vv prevadzke

»Vyroba cukru a kotolna, Trencianska Tepla ”,

pre prevadzkovatel'a Povazsky cukor, a.s., Cukrovarska 311/9, 914 11 Trencianska Tepld, podla § 3
0ds.2 zakona o IPKZ:
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a)

V casti

Udaje o prevadzke, Sucastou integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky ,,Vyroba cukru a kotolia,
Trencianska Tepla“ je (2.strana z 38, rozhodnutia ¢. 3863/770430104/972-Ma)

dopiia
v oblasti ochrany ovzduSia:
- udelenie suhlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni stavieb, ktoré s stcastou velkych zdrojov
znecistovania podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ, v stlade s § 17 ods. 1 pism. a)
zakona ¢.137/2010 Z. z. o ovzdusi (d’alej len ,,zdkon o ovzdusi®),

v oblasti stavebného zakona:

- vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,,InStalacia vodotrubného parného kotla K4-14,9
MW* na pozemku parcelné ¢. KN-C 1537/10 k.u. Trencianska Tepld, podla § 3 ods. 4 zakona o
IPKZ, v sulade s § 66 stavebného zakona,

- vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,,ZniZenie murovaného priemyselného komina“ na
pozemku parcelné ¢. KN-C 1537/10 k.. Trencianska Tepla, podl'a § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ, v
sulade s § 66 stavebného,

- schvélenie vychodiskovej spravy podla § 8 ods.3 zdkona o IPKZ.

Vychodiskova sprava ,,Povazsky cukor a.s. Trencianska Tepla - Vychodiskova sprava k zmene
integrovaného povolenia podl'a § 7 a 8 Zakona €. 39/2013 Z.z.* vypracovana RNDr. Jurajom
Minarikom, pod ¢. zak. 2014/359 zo dna 17.12.2014, sa schval'uje v celom rozsahu. Diiom
nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia sa stava schvalend Vychodiskova sprava stcast'ou
prevadzkovej dokumentécie.

b)
Vydava stavebné povolenie

- pre stavbu ,,InStalicia vodotrubného parného kotla K4-14,9 MW* na pozemku parcelné ¢. KN-
C 1537/10 k.a. Trencianska Tepla, podla § 3 ods. 4 zakona o IPKZ, v sulade s § 66 stavebného
zakona,

- vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,,ZniZenie murovaného priemyselného komina“ na
pozemku parcelné ¢. KN-C 1537/10 k.. Trenc¢ianska Tepld, podla § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ, v
sulade s § 66 stavebného.

Popis stavby ,,InStalacia vodotrubného parného kotla K4-14,9 MW*:

Stavba ,,InStaldcia vodotrubného parného kotla K4 - 14,9 MW s menovitym tepelnym
prikonom (MTP) 14,9 MW na zemny plyn a bioplyn bude sluZzit’ ako nahrada za existujuci kotol K2
s MTP 43,7 MW.

V sucasnosti Povazsky cukor a.s. prevadzkuje dva vysokotlakové kotle K1 a K2 s MTP 2 x 43,7
MW a jeden nizkotlakovy kotol K3 s MTP 3,0 MW. Pocas cukrovarnickej kampane su v prevadzke
dva vysokotlakové kotle K1 a K2 s MTP 2 x 43,7 MW. Kotle K1 a K2 su prevadzkované s vykonom
okolo 60 % a uc¢innostou okolo 90 %. Po ukonceni kampane sa na vykurovanie podniku a budov v
zimnom obdobi pouziva nizkotlakovy kotol K3 s MTP 3,0 MW. Pocas tazkostiavnej kampane je v
prevadzke kotol K1 s MTP 43,7 MW.

Po instalacii kotla K4 a odstaveni kotla K2 budu pocas cukrovarnickej kampane v prevadzke dva
kotle K1 a K4 s MTP 1 x 43,7 MW + 1 x 14,9 MW. Kotle K1 a K4 budu prevadzkované s vykonom
cez 90 % a ucinnostou nad 90 %, ¢im sa zvysi efektivnost’ tepelného zdroja.
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Novy kotol K4 je konStruovany ako samonosny s prirodzenou cirkulaciou vody. Cely kotol je
pretlakovy s plynotesne zvarenymi membranovymi stenami v priestore spalovacej komory,
predhrievaku pary a trubkového zvizku. Prietok vzduchu a spalin kotlom je zaisteny vzduchovym
ventilatorom bez pouzitia sacieho spalinového ventilatora. Na Celnej stene ohniska st pripravené
krabice s vymurovkou pre pripojenie plynového hordku.

Kotol je vybaveny novym nizkoemisnym hordkom SAACKE na spalovanie zemného plynu a
bioplynu. Horak je napojeny do spalovacej komory, ktora je horizontalna, na konci spalovacej
komory sa spaliny obracaji do druh¢ho tahu, v ktorom st umiestené dva bloky predhrievaku pary.

Vsetky casti kotla st konStruované tak, aby boli dobre odvodnitelné a odvzdusSnitelné a
umoznuju potrebnu kontrolu, udrzbu, Cistenie ¢i opravu. Kotol je dvojbubnovy, v hornom bubne je
parny priestor s vstavbou pre prijem sytej pary, ktora je nasledne zavedena do predhrievaku. Spodny
bubon sluzi ako odkalovac. Medzi bubnami st umiestnené trubky trubkového konvekéného zvézku.

Cely kotol je samonosny, uloZzeny na nosnom rame, ktory dovol'uje kotlu dilatovat’ vo vsetkych
potrebnych smeroch. Diely kotla, ktorych povrchova teplota bude presahovat’ 50°C budu tepelne
izolované mineralnou vatou s potrebnou hrubkou a chranené oplechovanim.

Pristup k obsluhe vSetkych dolezitych cCasti kotla je zaisteny obsluznymi ploSinami, rebrikmi s
potrebnym zabradlim. Do kotla je zhotoveny dostato¢ny pocet kontrolnych otvorov a prielezov tak,
aby bolo mozné kontrolovat’ a Cistit’ jednotlivé vyhrevné plochy.

Kotol je vybaveny zakonnou armatirou a meracimi prvkami.

Kotol je vybaveny vzduchovym ventildtorom pol. ¢. 01-04, ktory nasava spalovaci vzduch z
priestoru kotolne. Hordk je vybaveny recirkuldciou spalin za G¢elom dosiahnutia pozadovanych
emisnych limitov. Recirkulaény ventildtor pol. ¢. 01-05 odobera spaliny za ekonomizérom.
Recirkulované spaliny sa mieSaju so spalovacim vzduchom v zmieSavacom kuse umiestnenym pred
vstupom vzduchu do hordku. Vzduchovy ventilator a recirkulacny ventilator si vybavené
frekvenénymi meni¢émi ota€ok motora ventilatora. Spaliny vystupujuce z kotla st odvedené
ocelovym potrubim do telesa ekonomizéru a z ekonomizéru do nového ocelového komina vySky
20,30 m.

Napadjacia voda je do kotla dopravovana prostrednictvom dvoch cerpadiel pol. ¢. 01-02 a 01-03
(1 ks je 100% rezerva) a je odoberand odbockou z jestvujuceho rozvodu napdjacej vody v
silocentrale. Nové Cerpadla sii postavené na miestach existujucich zaloZznych napéjacich Cerpadiel
¢islo 1 a 4 pre kotle K1, K2.

Parametre navrhnutého kotla K4: menovity prikon (MTP) na zemny plyn a bioplyn 14,9 MW.
Monoblokovy horak, palivo zemny plyn, bioplyn; max. vykon 17 MW; minimalny vykon ZP cca 2,5
MW, alebo vyssi aZz do max. vykonu; maximalna spotreba bioplynu: 250 m®/h; minimalny vykon pri
prevadzke na zemny plyn a bioplyn 3 MW; hlu¢nost’ 85 dB, tlak plynu pre d regulatorom 200 kPa,
tlak bioplynu 20 kPa.

Clenenie stavby:

Stavebné objekty

SO 01 - Kotolna - rekonstrukcia

SO 02 - Silocentrala - rekonstrukcia
Prevadzkové subory

PS 01 - Kotol K4

Popis stavby ,,ZniZenie murovaného priemyselného komina*:

Projekt ,,ZniZenie murovaného priemyselného komina +80,0 m* rieSi zniZenie jestvujiceho
komina na vySkovu uroven +60,0m nad upravenym terénom (dalej len ,,UT*), reSpektujiuc
prevadzkové parametre a z nich vyplyvajicu minimalnu vysku komina podl'a Rozptylovej Stadie
spracovanej autorizovanou osobou (Doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc), ktora tvori sucast’ tohto
projektu v osobitnej Casti.

Dovodom znizenia predmetného komina boli havarijné nélezy reviznych sprav a Expertizneho
posudku (spracovany - Prof. Doc. Ing. Jan Brodniansky a Ing. Juraj Machalik z 20.8.2014).
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Vyska komina je 80,0 m, priemer v pite je 7,5m a svetlost’ komina v hlave je 3,0 m. Driek
komina je realizovany z kominovych radidlok triedy P250, vnatorna strana muriva kominového
drieku je chranena do vysky +32,0 m nad UT vlozkou z kominovych radidlok triedy P600. Hriibka
muriva drieku je v hlave 25cm a postupne sa zvdc¢Suje smerom nadol po jednotlivych etdzach vysky
8 a 10 m. Hrubka muriva vlozky je 15 cm a 20 cm a taktiez sa zvacSuje smerom nadol, pricom vyska
etazi vlozky je 16 m. V tirovni +2,0 m nad UT je vo vnutri komina vysypnikova doska ulozena na
murive vlozky hrubky 30cm a na tejto doske je ulozena vysypky so sklonom 45°.

Projekt pozostava z nasledovnych ¢innosti:

- pripravne préce a ¢innosti,

- zariadenie staveniska,

- buracie a demontézne prace,

- sanacné prace po znizeni komina na uroven +60,0 m na UT,
- opatrenia po ukonceni prac.

Sanac¢né prace po znizeni komina pozostavaju z nasledovnych ¢innosti:

- opravenie areprofilovanie muriva po buracich pracach hlavy komina a osadenie novej ocelovej
hlavice z austenitickej ocele,

- osadenie novej ocelovej montovanej ochodze 2m pod urovilou hlavy komina na zaklade navrhu
autorizovanej osoby v oblasti statika stavieb,

- osadenie novej bleskozvodnej ststavy,

- osadenie nového prechodového hlavového rebrika z austenitickej ocele,

- realizacia opravy a pasivacie existujucej vlozky a vnatorného drieku komina, alebo zmena jej
koncepcie jej nahradenim novou ocel'ovou vlozkou s prevetravanym medzipriestorom,

- oprava muriva vonkaj$ieho nosného drieku (trhliny, sty¢né a lozné skary),

- realizacia opravy existujicej vlozky v oblasti zausteni spalinovodov tak, aby boli aj dostato¢ne
plynotesné,

- Obnova a sfunkénenie naterov denného leteckého prekdzkového znacenia (DLPZ) a nocného
leteckého prekazkového znacenia (NLPZ) na zaklade vyjadrenia Leteckého tiradu SR v ramci
stavebného konania.

Stavba ,,Instalacia vodotrubného parného kotla K4-14,9 MW* je umiestnena na pozemku parc.
¢islo KN-C 1537/10 k.. Trencianska Tepla, druh parcely - zastavané plochy a nadvoria. Stavebny
pozemok, ako aj susedné pozemky su vo vlastnictve prevadzkovatela.

Stavba ,,Znizenie murovaného priemyselného komina“ je umiestnena na pozemku parc. Cislo
KN-C 1537/10 k.a. Trencianska Tepla, druh parcely - zastavané plochy a nadvoria. Stavebny
pozemok, ako aj susedné pozemky su vo vlastnictve prevadzkovatela.

Stavebnikom stavby je: Povazsky cukor, a.s.
sidlo: Cukrovarsk4 311/9, 914 11 Trencianska Tepla
ICO: 35716 266

Na uskutoc¢nenie stavby ,,Instalacia vodotrubného parného kotla K4-14,9 MW sa urcuju tieto

podmienky:

1. Miesto stavby: v areali Povazského cukru, a.s., Trencianska Tepla, na pozemkoch parc. ¢. KN-C
1537/10 v k.u. Trenc¢ianska Tepla.

2. Stavba ,In$talacia vodotrubného parného kotla K4-14,9 MW® bude uskuto¢nena podla
projektovej dokumenticie vypracovanej spolocnostou PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolny
Sianec 1, 911 48 Trenéin, ¢&. zak. 5415-03-000-14-90, arch.&. 9601, z decembra 2014,
Projektova dokumentacia je neoddelitelnou sucastou tohto rozhodnutia ako priloha pre
stavebnika.
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Pripadne zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby, nesmu byt vykonané bez predchadzajiceho povolenia inSpekcie.

V pripade, Ze sa stavba bude uskutoc¢novat’ odchylne od schvalenej projektovej dokumentacie,
stavebnik je povinny poziadat’ inSpekciu o zmenu stavby pred dokoncenim a predlozit’ upraventi
projektova dokumentéciu.

Rozpoctovy naklad stavby: 1 450 000 eur.

Ugastnikmi stavebného konania su:

Stavebnik, prevadzkovatel a vlastnik pozemku: Povazsky cukor, a.s.

Obec Trencianska Tepla

Projektant stavby: Ing. Eduard Kristof, IO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolny Sianec 1, 911 48
Trencin.

Na stavbe musi byt po cely ¢as jej uskutocnovania dokumenticia zhodné s dokumentéciou
overenou inSpekciou v stavebnom konani a vSetky doklady tykajuce sa uskutociiovania stavby.

Stavba bude realizovand dodavatel'sky. Stavebnik ozndmi inSpekcii zhotovitel'a stavby do 15
dni od ukoncenia vyberového konania. Stavebnik pri kolaudacii predlozi doklad o jeho odbornej
spdsobilosti podla zékona ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa meni a doplia stavebny zakon.

Odborné vedenie stavby - stavbyvediuceho bude vykonavat pracovnik dodavatel'skej firmy,
ktory bude plnit’ povinnosti v zmysle stavebného zakona.

Stavebnik zodpovedad pocas realizicie stavby za Skody, ktoré sposobi stavebnou ¢innost'ou na
cudzich nehnutel'nostiach a stavbach.

Pri uskuto¢novani stavby treba dodrzat’ predpisy tykajliice sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a osob na stavenisku, dodrziavat' vyhlasku ¢.147/2013 Z.z.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a nariadenie vlady
¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pri uskutoc¢iiovani stavieb je stavebnik povinny dodrziavat’ prislusné ustanovenia stavebného
zékona upravujice vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prisluSné ustanovenia
vyhlasky ¢€.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poZziadavkach na stavby uzZivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia prislusnych technickych
noriem suvisiacich so stavbou.

Stavebnik je povinny viest’ v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe stavebny dennik.

Pred zacatim vystavby zabezpeéit odsthlasenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni
existujucich inzinierskych sieti v mieste stavby s ich prislusSnymi spravcami a ich vytycenie na
tvare miesta.

Pri realizacii prac dodrzat’ tieto poziadavky na postup vystavby:

- pocas vystavby dodrziavat’ poziadavky vyhl. ¢. 147/2013 Z.z., predovsetkym § 7 — prace za
prevadzky, vyhl. SUBP &. 59/1982 Zb., ktorou sa uréujii zékladné poziadavky na zaistenie
bezpeénosti prace a technickych zariadeni, zékon ¢. 309/2007 Z.z., ktorym sa meni a dopliia
zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a ktorym sa menia a dopiiaji niektoré zakony,

- funkéné skuasky, tlakové a tesnostné skusky arevizie sa vykonaju podla technickych
podmienok vyrobcu, v stlade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a platnymi STN.

Stavebnik pisomne ozndmi stavebnému uradu ddtum zacatia stavby a terminy kontrolnych dni.

Stavebnik je povinny umoznit' poverenym organom vstup na stavbu za ucelom vykonania
Statneho stavebného dohladu.
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18. Podrobnejsie poZiadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najmi z hPadiska

19.

Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

a) pocas realizacie stavebnych prac dodrzat' ustanovenia zdkona o vodach, vSeobecne platné
pravne predpisy na ochranu vdd a ustanovenia prislusnych technickych noriem vzt'ahujlce sa
na zaobchadzanie s nebezpe¢nymi latkami, hlavne:

-stavebné prace zabezpetit' v stlade s vyhlaskou MZP SR ¢&. 100/2005 Z.z., ktorou sa
ustanovuju  podrobnosti 0 zaobchadzani s nebezpeénymi latkami, o nalezitostiach
havarijného planu a 0 postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vdd tak, aby nedoslo
k znecisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchovych a podzemnych véd,

b) pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajice zo v§eobecne zaviaznych
pravnych predpisov na tseku odpadového hospodarstva pri nakladani s odpadmi vzniknutymi
pocas vystavby, hlavne:

- organizacia, ktora bude vykonavat stavebné prace je povinna vSetky odpady evidovat’,
separovat’ jednotlivé odpady podla ich druhov a doklady o ich vyuziti alebo zneSkodneni
odovzdat’ stavebnikovi,

- Sodpadmi vzniknutymi pri realizacii stavby nakladat’ v stlade s platnou legislativou
vV odpadovom hospodarstve, to znamend, odpady zhodnotit' alebo ulozit na povoleni
skladku odpadov podla druhu odpadu,

C) pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov na useku ochrany ovzdusia,

d) zatazenie okolia hlukom pri realizacii stavieb znizit’ optimalizaciou pouzitia mechanizmov,
pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekroc¢ené pripustné medze hluku,

- stavby musia byt zhotovené tak, aby zabezpecili ochranu okolia proti hluku zo zdrojov
umiestnenych vo vnutri stavby alebo spojenych so stavbou.

Na uskuto¢nenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zédkona pouzit’ iba stavebné vyrobky,
ktoré st podl'a zakona ¢.314/2004 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie v stavbe na
zamyslany ucel tak, aby pocas celej Zivotnosti stavby, ako aj pri jej beznej udrzbe bola zaruena
mechanickd odolnost’ a stabilita, poZiarna bezpecnost’, hygiena, ochrana zdravia a zivotného
prostredia, bezpecnost’ pri jej uzivani, ochrana pred hlukom a tspora energie.

Dodrzanie d’alSich poZiadaviek dotknutych organov:

20.

21.

Dodrzat’ podmienky a upozornenia Technickej inSpekcie, a.s., Bratislava, pracovisko Nitra z
odborného stanoviska k projektovej dokumentacii stavby ¢. 00199/4/2015 zo dna 21.01.2015:

1. Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni ,,Plynové
zariadenie — A/h, tlakové zariadenie — parny kotol* vykonat’ Gradnt skusku v zmysle § 12
vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zédkona ¢.124/2006 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov, opravnenou pravnickou 0sobou, ktorou je aj Technicka inSpekcia, a.s.

2. Dodavatel vykonavajlici montazne prace technologického zapojenia vyhradeného
technického zariadenia — tlakového zabezpeci realizacny projekt podla § 5 ods.2 vyhlasky ¢.
508/2009 Z.z. technologického zapojenia kotolne a jeho posudenie podla § 5 ods.3, vyhlasky
¢. 508/2009 Z.z.

3. Technické zariadenie ,,Tlakové zariadenie — parny kotol + parné potrubie® su urenym
vyrobkom podl'a nariadenia vlady SR ¢. 576/2002 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Pri
uvedeni na trh alebo do prevadzky je potrebné splnit’ poziadavky tohto predpisu.

Dodrzat podmienky z vyjadrenia Okresného uradu Trencin, Odbor starostlivosti o zivotné

prostredie, §tatna sprava ochrany ovzdugia ¢. OU-TN-OSZP3-2015/004212-002 TIN zo dia

19.01.2015:

Predlozit’ na okresny tirad Trencin, odbor starostlivosti 0 Zivotné prostredie:



22.
23.
24.

25.

26.

217.

28.

strana 7 z 14 rozhodnutia ¢. 461-5866/2015/Mar/770430104/220-SP7

a) spravu o opravnenom merani emisii — kotol K4 (preukazanie dodrZania emisnych limitov
v zmysle platnej legislativy, pripadne prisnejsie stanovené SIZP-IZP, OIPKZ),

b) navrh postupu vypoctu mnozstva emisii zo zdroja zneéistovania so Ziadost'ou o schvalenie
tohto postupu,

) aktualizovany subor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych
opatrent,

oznamit’ a poziadat’ o zmenu povolenia na vypustanie emisii sklenikovych plynov.

Stavebnik po ukonéeni stavby poziada o skiSobnti prevadzku stavby.
Dokoncenu stavbu, mozno uzivat’ len na zéklade rozhodnutia o uzivani stavby.

Pred podanim ziadosti o kolauda¢né rozhodnutie zabezpecit' pripravu ndvrhu prevadzkovej
evidencie (s uvedenim, ktoré udaje a akym spdsobom sa budi evidovat) podla vyhlasky
MPZPRR SR ¢&. 357/2010 Z.z. a predlozit’ inpekcii.

Lehota: ku kolaudacii prevadzky

Pred podanim ziadosti o kolauda¢né rozhodnutie predlozit’ organu Statnej spravy ochrany
ovzdusia (Okresného tradu Trenéin, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Statna sprava
ochrany ovzdusia a na vedomie inSpekcii) nadvrh postupu vypoctu mnozstva emisie podla § 3
vyhl. MPZPRR SR ¢&. 363/2010 Z.z. o monitorovani emisii a kvality ovzdusia.

Lehota: do kolaudécie prevadzky

Vypracovat stbor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych opatreni na
zabezpecenie ochrany ovzdu$ia pri prevadzke predmetného zdroja zneCistovania ovzduSia
vratane opatreni na zmieriiovanie priebehu a odstranovanie dosledkov havarijnych stavov (d’alej
len ,,STPP TOO®) a navrh predlozit' na schvalenie inSpekcii, eSte pred podanim ziadosti o
kolaudaéné rozhodnutie.

Lehota: do kolaudacie prevadzky

K povoleniu uzivania stavby je potrebné predlozit’:

- projektovll dokumentaciu overent stavebnym uradom v stavebnom konant,

- projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby, zoznam vydanych dokladov o predpisanych skuskach,
predlozit’ stpis pripadnych nepodstatnych zmien od dokumenticie overenej v Stavebnom
konani a dokladovanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

- doklad o odbornej spdsobilosti zhotovitel'a stavby,

- doklad o odsuhlaseni vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni existujlicich inzinierskych
sieti v mieste stavby s ich prisluSnymi spravcami a ich vyty¢enie na tvare miesta,

- zoznamy strojov a zariadeni, ktoré s sucastou odovzdavanych stavieb a pre vsetky stroje
a zariadenia:

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- certifikaty a atesty pouzitych vyrobkov a materidlov (podla zakona ¢. 314/2004 Z.z.
0 stavebnych vyrobkoch) platné na izemi SR,

- navody na montaz, udrzbu a obsluhu,

- doklad o zaskoleni obsluhy,

- doklady o vysledkoch predpisanych funkénych skuSok zariadeni podla platnych STN
a merani a 0 spdsobilosti prevadzkovych zariadeni na plynuli a bezpe¢nu prevadzku podla
platnych technickych noriem (najmaé tlakové skusky a skasky tesnosti potrubnych rozvodov,
odborné stanovisko v zmysle zakona ¢.124/2006 Z.z., ostatné vysledky z uradnych sktsok,
kontrol a revizii),

- protokol o tspesnom komplexnom preskisani,

- kopie dokladov o odovzdani odpadov vzniknutych pri realizécii stavieb v stilade so vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi na tseku odpadového hospodarstva,

- stavebny dennik.

Stavebnik je povinny predloZit’ toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznafeniu pravoplatnosti.
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Toto rozhodnutie straca platnost, ak sa so stavbou nezacne do dvoch rokov odo dia, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

Na uskutocnenie stavby ,ZniZenie murovaného priemyselného komina“ sa urcuja tieto
podmienky:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Miesto stavby: v areali Povazského cukru, a.s., Tren¢ianska Tepla, na pozemkoch parc. ¢. KN-C
1537/10 v k.u. Trenc¢ianska Tepla.

Stavba ,,Znizenie murovaného priemyselného komina“ bude uskutoénend projektovej
dokumentacie vypracovanej spolocnostou VERTICAL INDUSTRIAL a.s., Lis¢ie Nivy 15,
Bratislava, SK, ¢&. zak. F 4500173135, z novembra 2014.

Projektova dokumentacia je neoddelitelnou sucastou tohto rozhodnutia ako priloha pre
stavebnika.

Pripadne zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby, nesmu byt vykonané bez predchadzajiceho povolenia inSpekcie.

V pripade, Ze sa stavba bude uskutoc¢novat’ odchylne od schvalenej projektovej dokumentacie,
stavebnik je povinny poziadat’ inSpekciu o zmenu stavby pred dokoncenim a predlozit’ upraventi
projektovu dokumentaciu.

Rozpoctovy ndklad stavby: 100 000 eur.

Ugastnikmi stavebného konania su:

Stavebnik, prevadzkovatel a vlastnik pozemku: Povazsky cukor, a.s.

Obec Trencianska Tepla

Projektant stavby: Ing. Pavol Kohutiar, VERTICAL INDUSTRIAL a.s., Lis¢ie Nivy 15,
Bratislava, SK.

Na stavbe musi byt po cely Cas jej uskuto€novania dokumenticia zhodnad s dokumentaciou
overenou inSpekciou v stavebnom konani a vSetky doklady tykajtice sa uskuto¢niovania stavby.

Stavba bude realizovand dodéavatel'sky. Stavebnik oznami inSpekcii zhotovitel'a stavby do 15
dni od ukoncenia vyberoveho konania. Stavebnik pri kolaudacii predlozi doklad o jeho odborne;
sposobilosti podl'a zakona ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa meni a doplia stavebny zakon.

Odborné vedenie stavby - stavbyvediceho bude vykonéavat pracovnik dodévatel'skej firmy,
ktory bude plnit’ povinnosti v zmysle stavebného zakona.

Stavebnik zodpovedd pocas realizicie stavby za Skody, ktoré spdsobi stavebnou ¢innostou na
cudzich nehnutel'nostiach a stavbach.

Pri uskuto¢novani stavby treba dodrzat’ predpisy tykajliice sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a osob na stavenisku, dodrziavat’ vyhlasku ¢.147/2013 Z.z.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a nariadenie vlady
¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pri uskutociiovani stavieb je stavebnik povinny dodrziavat prisluSné ustanovenia stavebného
zdkona upravujuce vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné ustanovenia
vyhlasky ¢€.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poZziadavkach na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnost’ou pohybu a orientacie a ustanovenia prislusnych technickych
noriem suvisiacich so stavbou.

Stavebnik je povinny viest’ v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe stavebny dennik.
Pred zaCatim vystavby zabezpecit' odsuhlasenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni

existujucich inzinierskych sieti v mieste stavby s ich prislusnymi spravcami a ich vytycenie na
tvare miesta.



15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
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Pri realizécii prac dodrzat’ tieto poziadavky na postup vystavby:

- pocas vystavby dodrziavat’ poziadavky vyhl. €. 147/2013 Z.z., predovsetkym § 7 — prace za
prevadzky, vyhl. SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpeénosti prace a technickych zariadeni, zdkon ¢&. 309/2007 Z.z., ktorym sa meni a dopliia
zékon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a ktorym sa menia a dopiiaji niektoré zakony,

- funk¢éné skusky, tlakové atesnostné skusky arevizie sa vykonaju podla technickych
podmienok vyrobcu, v stlade so vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi a platnymi STN.

Stavebnik pisomne oznami stavebnému tradu datum zacatia stavby a terminy kontrolnych dni.

Stavebnik je povinny umoznit’ poverenym organom vstup na stavbu za ucelom vykonania
Statneho stavebného dohladu.

Podrobnejsie poziadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najmé z hPadiska

Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

a) pocas realizacie stavebnych prac dodrzat’ ustanovenia zakona 0 vodach, v§eobecne platné
pravne predpisy na ochranu vod a ustanovenia prisluSnych technickych noriem vztahujuce sa
na zaobchadzanie s nebezpecnymi latkami, hlavne:

-stavebné prace zabezpedit' v sulade s vyhlaskou MZP SR & 100/2005 Z.z., ktorou sa
ustanovujii  podrobnosti 0 zaobchddzani s nebezpeénymi latkami, o nalezitostiach
havarijného pldnu a 0 postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod tak, aby nedoslo
k znecisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchovych a podzemnych vod,

b) pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajliice zo v§eobecne zaviaznych
pravnych predpisov na useku odpadového hospodarstva pri nakladani s odpadmi vzniknutymi
pocas vystavby, hlavne:

- organizacia, ktora bude vykonavat’ stavebné prace je povinna vSetky odpady evidovat’,
separovat’ jednotlivé odpady podla ich druhov a doklady o ich vyuziti alebo zneskodneni
odovzdat’ stavebnikovi,

- Sodpadmi vzniknutymi pri realizdcii stavby nakladat’ v stlade s platnou legislativou
Vv odpadovom hospodarstve, to znamend, odpady zhodnotit’ alebo ulozit’ na povolent
skladku odpadov podl'a druhu odpadu,

C) pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajiuce zo vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov na useku ochrany ovzdusia,

d) zatazenie okolia hlukom pri realizacii stavieb znizit optimalizaciou pouzitia mechanizmov,
pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekrocené pripustné medze hluku,

- stavby musia byt zhotovené tak, aby zabezpecCili ochranu okolia proti hluku zo zdrojov
umiestnenych vo vnutri stavby alebo spojenych so stavbou.

Na uskuto¢nenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zékona pouzit’ iba stavebné vyrobky,
ktoré su podl'a zakona ¢.314/2004 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie v stavbe na
zamyslany ucel tak, aby pocas celej Zivotnosti stavby, ako aj pri jej beznej udrzbe bola zaruena
mechanickd odolnost’ a stabilita, poZiarna bezpecnost’, hygiena, ochrana zdravia a zivotného
prostredia, bezpecnost pri jej uzivani, ochrana pred hlukom a tspora energie.

Stavba nesmie byt’ zacatd skor, ako toto povolenie nenadobudne pravoplatnost’. Toto povolenie
straca platnost, ak sa so stavbou nezacne do dvoch rokov odo dna, kedy nadobudlo
pravoplatnost’.

Stavebnik po ukonceni stavby poziada o kolaudaciu stavby.
Dokoncent stavbu, mozno uzivat’ len na zaklade rozhodnutia o uzivani stavby.

K povoleniu uzivania stavby je potrebné predlozit’:
- projektovii dokumentaciu overent stavebnym uradom v stavebnom konani,
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- projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby, zoznam vydanych dokladov o predpisanych skuskach,
predlozit’ supis pripadnych nepodstatnych zmien od dokumentdcie overenej v Stavebnom
konani a dokladovanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

- doklad o odbornej spdsobilosti zhotovitel'a stavby (opravnenie na vykon realizacie),

- atesty a technické listy pouzitych materialov a vyrobkov,

- doklad o odsuhlaseni vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni existujlicich inzinierskych
sieti v mieste stavby s ich prislusnymi spravcami a ich vytycenie na tvare miesta,

- doklady o vysledkoch predpisanych funkénych skasok zariadeni podla platnych STN a merani
a 0 sposobilosti prevadzkovych zariadeni na plynulti a bezpecnu prevadzku podla platnych
technickych noriem, revizia komina,

- revizia komina,

- kopie dokladov o odovzdani odpadov vzniknutych pri realizacii stavieb v stilade so vSeobecne
zaviaznymi pravnymi predpismi na tiseku odpadového hospodarstva,

- geodetické zameranie vysky komina autorizovanou osobou,

- stavebny dennik.

24. Stavebnik je povinny predlozit’ toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaceniu pravoplatnosti.

25. Toto rozhodnutie straca platnost’, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dia, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

c)

V Casti:

Il. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B.1. Emisie znecistujucich latok do ovzdusia (strana
15/38 rozhodnutia ¢. 3863/770430104/972-Ma, strana 8 z 15 rozhodnutia ¢. 396-6489/2014/Mar/
770430104/Z16-SP5)

meni
podmienku B.1.1. takto:

B.1.1. Pre prevadzku ,,Vyroba cukru a kotolna, Trenc¢ianska Tepla*“ platia emisné limitné hodnoty
ur¢ené v podmienkach B.1.1.1,, B.1.1.2,,B.1.1.3. a B.1.1.4.

a dopiiia

podmienku B.1.1.4. takto:
B.1.1.4. Pre zdroj zneCistovania ovzduSia ,kotol K4“ platia emisné limitné hodnoty urcené
Vv tabul’ke ¢. 5¢):
tabul’ka ¢.5C)

Miesto Podmienky
Emisny zd1:0J/ Zi}l‘.l,adellle (t,yvp,) | Znetistujica litka Emisny l_13m1t pla.tnorstl
zdroja emisii vypust’ani [mg.m™] emisn¢ho
a emisii limitu
TZL 5
Kotoliia — kotol K4 Samostatny SO, 35
zemny plyn/bioplyn Komin 4)
(MTP - 14,9 MW) ocePovy NOx 200
CO 100

NOy — oxid dusika vyjadreny ako NO,, CO — oxid uholnaty, SO;- oxid siri¢ity, TZL- tuhé
znec€istujuce latky

Ostatné podmienky pre prevadzku ,,Vyroba cukru a kotolna, TrencCianska Tepla®
prevadzkovatel'a Povazsky cukor, a.s., Cukrovarska 311/9, 914 11 Trencianska Tepld uvedené
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V integrovanom povoleni ¢. 3863/770430104/972 zo dna 23.11.2005 ajeho zmenach zostivaju
nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelni stcast’ integrovaného povolenia ¢.3863/770430104/972
z0 dna 23.11.2005.

Odovodnenie:

Inspekcia, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zékona ¢.525/2003 Z.z. o §tatnej
sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a podla § 32 ods.
1 pism. a) zdkona 0 IPKZ, na zdklade ziadosti prevadzkovatel'a Povazsky cukor, a.s., Cukrovarska
311/9, 914 11 Trencianska Tepla zo dina 08.01.2015 o vydanie zmeny integrovaného povolenia
a vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Instaldcia vodotrubného parného kotla K4-14,9 MW*
astavbu ,,Znizenie murovaného priemyselného komina“, predlozenych dokladov a vykonaného
konania podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 1. a § 3 ods. 4, § 8 ods.3 zakona 0 IPKZ, podla § 66
stavebného zdkona apodla zdkona o sprdvnom konani vyddva zmenu integrovaného povolenia
¢.3863/770430104/972 zo dna 23.11.2005 pre prevadzku ,,Vyroba cukru a kotolia, Trencianska
Tepla®, v zmysle § 19 0ds.1 zakona o IPKZ.

Prevadzkovatel’ so ziadostou o zmenu integrované¢ho povolenia poziadal o znizenie spravneho
poplatku podl'a polozky 171a pism. C) sadzobnika spravnych poplatkov zdkona o spravnych
poplatkoch 050 % v sulade s polozkou 171a zakona o spravnych poplatkoch. Inspekcia ziadosti
prevadzkovatela o znizenie spravneho poplatku vyhovela listom ¢&. 8474-37305/2014/Mar/
770430104/Z20-SP7 zo dna 19.12.2014.

Prevadzkovatel' predlozil doklad o zaplateni spravneho poplatku podla polozky 171a zdkona
0 spravnych poplatkoch vo vyske 250 eur prevodom z Gctu.

Prevadzkovatel’ so Ziadostou predlozil pisomné stanovisko Okresného uradu Trencin, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie, listom ¢.OU-TN-OSZP3-2014/031676-007 zo dna 18.12.2014,
podla § 18 ods.5) zdkona ¢.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov, v ktorom uvadza, Ze zmena navrhovanej
¢innosti ,,InStalacia vodotrubného parného kotla K4-14,9 MW* nebude mat’ podstatny vplyv na
Zivotné prostredie a preto nie je predmetom zistovacieho konania.

Prevadzkovatel' dodato¢ne doplnil pisomné stanovisko Technickej in$pekcie, a.s., Bratislava,
pracovisko Nitra - odborné stanovisko k projektovej dokumentacii stavby ¢. 00199/4/2015 zo dna
21.01.2015 a odborné stanovisko 00199/4/2015 zo dna 21.01.2015 k dokumentacii vyhradeného
technického zariadenia vydané podla § 5 wvyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. zariadenia ,,InStaldcia
vodotrubného parného kotla K4-14,9 MW, 1.4 Prevadzkové potrubie — Rozvod zemného plynu
a bioplynu.*

Ked’ze Cinnost’ v prevadzke ,,Vyroba cukru a kotoltia, Tren¢ianska Tepla* uz bola povolena
V integrovanom povoleni ¢. 3863/770430104/972 zo dna 23.11.2005 a Vv jeho neskorSich zmenach
anejedna sa o podstatni zmenu v ¢innosti prevadzky, inSpekcia podla § 11 ods. 6 upustila od
ustneho pojednavania, predlozenia nalezitosti ziadosti podl'a § 7 ods. 1 pism. a), § 7 ods. 2 pism. d),
e), ) zakona 0 IPKZ (t.j. od zoznamu a popisu surovin, pomocnych materialov, latok a energii, ktoré
sa v prevadzke pouzivaju alebo vyrabaju, urCenia hlavnej Cinnosti a kategérie priemyselnych
¢innosti, bezpecnostnej spravy).

InSpekcia v zmysle zdkona o spravnom konani a v sulade so zdkonom o IPKZ ozndmila dia
13.01.2015 ucastnikom konania a dotknutym organom zacatie integrované¢ho konania, dorucila tymto
subjektom ziadost’ o0 zmenu integrovaného povolenia a uréila lehotu na vyjadrenie, ktora uplynula
dna 13.02.2015. Zaroven zverejnila podstatné udaje o podanej ziadosti na internetovej stranke a na
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uradnej tabuli, spolu s vyzvou zainteresovanej verejnosti na pisomné prihlasenic sa za ucastnika
konania, zainteresovanej verejnosti a osobam s moznostou podat’ prihlasku a s vyzvou verejnosti
s moznost'ou vyjadrenia sa k zacatiu konania.

V sulade s § 11 ods.3 pism. ¢) zakona o IPKZ inSpekcia poziadala Obec Tren¢ianska Tepla, aby
do 3 pracovnych dni odo dia doruc¢enia oznamenia, zverejnila na svojom webovom sidle a zaroven
na uradnej tabuli obce, alebo aj inym v mieste obvyklym sposobom, ziadost', struéné zhrnutie udajov
a informacii o obsahu ziadosti poskytnuté prevadzkovatel'om a vyzvu zainteresovanej verejnosti na
pisomné prihlasenie sa za ucastnika konania, vyzvu zainteresovanej verejnosti a osobam
s moznost'ou podat’ prihlasku, vyzvu verejnosti s moznost'ou vyjadrenia sa k za¢atiu konania.

V urcenej lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrované¢ho povolenia bolo dorucené
pisomné stanovisko Okresného uradu Trencin, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Statna
sprava ochrany ovzdusia ¢. OU-TN-OSZP3-2015/004212-002 TIN zo diia 19.01.2015, Dopravného
uradu, divizia civilného letectva, Bratislava ¢.04146/2015/ROP-002-P/01408 zo dna 29.01.2015
a vyjadrenie Obce Trencianska Tepla ¢. SU-577/98/2015 MG zo diia 22.01.2015.

V stanovenom termine sa na zaklade vyzvy nikto neprihlésil za ucastnika konania.

Vyjadrenia ucastnikov konania a dotknutych orgdnov:

Okresny urad Tren¢in, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Stdtna sprava ochrany ovzdusSia,

vyjadrenie & OU-TN-OSZP3-2015/004212-002 TIN zo diia 19.01.2015:

Predlozit’ na okresny urad Trencin, odbor starostlivosti o zivotné prostredie:

a) spravu o opravnenom merani emisii — kotol K4 (preukazanie dodrzania emisnych limitov
v zmysle platnej legislativy, pripadne prisnejsie stanovené SIZP-IZP, OIPKZ),

b) navrh postupu vypoctu mnozstva emisii zo zdroja znecistovania so ziadostou o schvalenie tohto
postupu,

¢) aktualizovany stbor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych opatreni,

oznamit’ a poziadat’ o zmenu povolenia na vypustanie emisii sklenikovych plynov.

Stanovisko inspekcie: Podmienky su zapracované v podmienke ¢.21 na uskutoCnenie stavby

»Instalacia vodotrubného parného kotla K4-14,9 MW*.

Dopravny urad, divizia civilného letectva, Bratislava ¢.04146/2015/ROP-002-P/01408 zo dia

29.01.2015:

- suhlasi s vydanim rozhodnutia 0 zmene integrovaného povolenia pre dana prevadzku;

- letecké prekazkové znacenie pre komin s vySkou cca 60 m nad upravenym terénom Dopravny
urad nepozaduje.

Obec Trencianska Tepla, vyjadrenie ¢. SU-577/98/2015 MG zo dia 22.01.2015: Obec Trencianska
Tepla nema namietky k zmene integrovaného povolenia.

Technickd inSpekcia, a.s., Bratislava, pracovisko Nitra z odborného stanoviska k projektovej
dokumentécii stavby ¢. 00199/4/2015 zo dna 21.01.2015:

Z hladiska poziadaviek bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziadaviek bezpecnosti
technickych zariadeni neboli zistené nedostatky.

Stcasne upozoriiujeme na plnenie poziadaviek bezpecnostnych predpisov, ktoré pri uzivani
stavieb a ich sucasti, pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych zariadeni mézu
ovplyvnit’ stav bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci.

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni ,,Plynové
zariadenie — A/h, tlakové zariadenie — parny kotol“ vykonat’ uradnu skasku v zmysle § 12 vyhlasky
¢. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zédkona ¢.124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov,
opravnenou pravnickou osobou, ktorou je aj Technicka inSpekcia, a.s.
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Dodavatel' vykonavajiuci montdzne prace technologického zapojenia vyhradeného technického
zariadenia — tlakového zabezpeci realizaény projekt podla § 5 ods.2 vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.
technologického zapojenia kotolne a jeho postudenie podla § 5 ods.3, vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.

Technické zariadenie ,, Tlakové zariadenie — parny kotol + parné potrubie® su urenym
vyrobkom podl'a nariadenia vlady SR ¢. 576/2002 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Pri uvedeni na
trh alebo do prevadzky je potrebné splnit’ poziadavky tohto predpisu.

Stanovisko inSpekcie: Podmienky st zapracované v podmienke ¢.20 na uskuto¢nenie stavby
»Instalacia vodotrubného parného kotla K4-14,9 MW*.

Zdovodnenie zmien podmienok povolenia:

Prevadzkovatel' v predlozenej Zziadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia poziadal
0 stavebné povolenie stavby ,,InStaldcia vodotrubného parného kotla K4 - 14,9 MW* s menovitym
tepelnym prikonom (MTP) 14,9 MW na zemny plyn a bioplyn, ktory bude slizit’ ako nihrada za
existujuci kotol K2 s MTP 43,7 MW.

V sucasnosti Povazsky cukor a.s. prevadzkuje dva vysokotlakové kotle K1 a K2 s MTP 2 x 43,7
MW a jeden nizkotlakovy kotol K3 s MTP 3,0 MW. Pocas cukrovarnickej kampane si v prevadzke
dva vysokotlakové kotle K1 a K2 s MTP 2 x 43,7 MW. Kotle K1 a K2 su prevadzkované s vykonom
okolo 60 % a ucinnostou okolo 90 %. Po ukonceni kampane sa na vykurovanie podniku a budov v
zimnom obdobi pouziva nizkotlakovy kotol K3 s MTP 3,0 MW. Pocas tazkostiavnej kampane je v
prevadzke kotol K1 s MTP 43,7 MW.

Po inStalacii kotla K4 a odstaveni kotla K2 budt poc¢as cukrovarnickej kampane v prevadzke dva
kotle K1 a K4 s MTP 1 x 43,7 MW + 1 x 14,9 MW. Kotle K1 a K4 budi prevadzkované s vykonom
cez 90 % a uc¢innostou nad 90 %, ¢im sa zvysi efektivnost’ tepelného zdroja.

Emisny limit pre plynovu kotol K4 bol stanoveny podla prilohy €. 4. vyhlasky €. 410/2012 Z.z.
ako IV. Stacionarne spalovacie zariadenia s celkovym MTP > 0,3 MW okrem vel'kych spal'ovacich
zariadeni, 3. Spalovanie plynnych paliv okrem spalovania v plynovych turbinach a piestovych
spalovacich motoroch, 3.2 Emisné limity pre zariadenia s kotlami s vydanym povolenim od
1.januara 2014, na zemny plyn a bioplyn.

Sucast’ou konania o zmene integrovaného povolenia prevadzky podla zdkona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdusia:

- konanie o udeleni suhlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni stavieb strednych zdrojov
znecist'ovania podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ, v sulade s § 17 ods. 1 pism. a)
zakona o ovzdusi ,

v oblasti stavebného zakona:

- stavebné konanie o povoleni stavby ,,Instalacia vodotrubného parné¢ho kotla K4-14,9 MW* na
pozemku parcelné ¢. KN-C 1537/10 k.. Trenc¢ianska Tepla, podl'a § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ, v
sulade s § 66 stavebného zakona,

- stavebné konanie o povoleni stavby ,,ZniZenie murovaného priemyselného komina“ na pozemku
parcelné ¢. KN-C 1537/10 k.u. Trencianska Tepla, podl'a § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ, v stlade s §
66 stavebného zakona,

- schvalenie vychodiskovej spravy podla § 8 ods.3 zakona o IPKZ.

InSpekcia na zaklade preskimania a zhodnotenia predlozenej Zziadosti, vyjadreni Ucastnikov
konania a dotknutych orgénov zistila, Ze st splnené podmienky podl'a zdkona o IPKZ, stavebného
zékona, zakona o ovzdu$i a podmienky podla zdkona o spradvnom konani, ktoré boli sucastou
integrované¢ho povol'ovania a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.
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PoucCenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podl'a § 53 a § 54 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovenskt inSpekciu zivotného prostredia, InSpektorat
Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie do 15 dni odo
dina dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto rozhodnutie po
vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost’, jeho zdkonnost’
moze byt’ preskimand sudom.

Ing. Mariana Martinkova
riaditel’ka

Dorucuje sa:

1. Povazsky cukor, a.s., Cukrovarska 311/9, 914 11 Trencianska Tepla

2. Obec Trencianska Tepld, M. R. Stefanika 376/30, 914 01 Trencianska Tepla
3. PIO KERAMOPROIJEKT, a.s., Dolny Sianec 1, 911 48 Trendin

4. VERTICAL INDUSTIAL, Liscie Nivy 15, 821 08 Bratislava

Na vedomie po pravoplatnosti rozhodnutia:

1. Okresny trad Trenc¢in, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloziek zivotného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trencin

2. Okresny urad Trencin, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Statna sprava ochrany ovzdusia,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trencin

3. Okresny urad Trenc¢in, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Statna sprava odpadového

hospodarstva, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenc¢in

Okresné riaditel’stvo Hasicského a zachranného zboru v Trencine, Jesenského 36, 911 01 Trencin

. Dopravny tirad, Divizia civilného letectva Letisko M. R. Stefanika, 823 05 Bratislava
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