SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica 1

C.j.: 1084-4574/2015/Pet,Kri/470560106/237 Banskd Bystrica diia 23. 02. 2015
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ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,in3pekcia®), ako prislusny
spravny orgdn podla § 9 a § 10 zdkona &. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a zmene a doplneni niektorych zidkonov v zneni neskorSich predpisov a podla
§ 32 ods. 1 zdkona &. 39/2013 Z. z. o IPKZ o integrovanej prevencii a kontrole znefistovania
zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d'alej
len ,.zékon o IPKZ“) a §pecidlny stavebny trad podla § 120 zékona &. 50/1976 Zb. o tzemnom
pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,,stavebny zdkon*), podla § 20 zdkona o IPKZ a § 66 stavebného zidkona, na ziklade konania
vykonaného podla § 3 ods. 3 pism. a) bod ¢.1 a €. 8, pism. b) bod €. 3 a § 3 ods. 4 zékona o IPKZ
a zékona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,zdkon
o spravnom konani”) vydava

zmenu integrovaného povolenia

&. 837 - 16931/2007/Pol/470560106 zo dfia 30.05.2007, v zneni zmien vydanych rozhodnutiami:
& 837 - 35015/2007/Pol/470560106/Z21-U zo dia  29.102007, & 4625 -
11382/2008/Pol/470560106/Z2 zo dna 02.04.2008, ¢&.  6676-20592/2008/20592/2008/
/470560106/Z3 zo diia 19.06.2008, ¢. 5117-24126/2008/Pol/470560106/Z4 zo diia 16.07.2008, ¢&.
4364 -  25502/2008/Kri, Pol/470560106/Z5 zo dna 28.07.2008, ¢ 1032 -
1946/2009/Pol/470560106/76 zo diia 20.01.2009, ¢. 4601 - 10975/2009/Pol/470560106/Z7 zo dia
08.04.2009, ¢&. 767/13810/2009/Pol Kri/470560106/Z8 zo dna 27.04.2009, ¢. 5746 -
28385/2009/Pol/470560106/Z9 zo dia 02.09.2009, &. 7481 -34177/2009/Kri,Pol/470560106/
710 zo dna 23.10.2009, ¢&. 8619-36938/2009/Pol/470560106/Z11 zo dria 23.11.2009, ¢. 877-
1675/2010/Kri,Pol/470560106/Z212 zo dha 25.01.2010, ¢&.261-2314/2010/Kri,Pol/470560106/
713 zo dita 29.01.2010, & 4199-5939/2010/Pol/470560106/214-U zo diia 01.03.2010, &. 5780 -
24693/2010Kri,Pav/470560106/Z15 zo diia 17.08.2010, ¢&. 7322-26059/2010/Pav/470560106
/716 zo dna 03.09.2010, & 522-695/2011/Pav/470560106/Z17 zo dna 13.01.2011, ¢&. 350-
5517/2011/Pav/470560106/Z18 zo diia 23.02.2011, ¢&. 3381-9222/2011/Pav/470560106/Z19 zo
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diia  25.03.2011, & 472-10294/2011/Kri/470560106/Z20 zo dna 05.04.2011,¢. 4440-
17200/2011/Pav/470560106/Z21 zo diia 13.06.2011, &. 4868-20630/2011/Pav/470560106/222 zo
diia 14.07.2011, & 6739-25664/2011/Pav/470560106/Z23 zo dia 09.09.2011, & 6878-
28762/2011/Pav/470560106/Z24 zo diia 11.10.2011, &. 148-5678/2012/Kmi/470560106/Z25 zo
diia 02.03.2012, & 6408-22425/2012/Pct/470560106/226 zo dia 14.08.2012, ¢&. 7413-
2954/2012/Pet/470560106/227 zo diia 19.10.2012, & 736-1776/2013/Pet/470560106/5-28 zo dna
23.01.2013 & 1932-6885/2013/Pet/470560106/229-U zo dia 12.03.2013, & 4194-
18060/2013/Pet/470560106/Z30 zo diia 09.07.2013, & 4053-21748/2013/Kri/470560106/Z31-K zo
diia  16.08.2013, £.5233-23306/2013/Pet/470560106/232 zo dia 13.09.2013, ¢ 5707-
27149/2013/Pet/470560106/Z33 zo dia 15.10.2013, & 2221-10439/2014/Bei/470560106/234
70 diia 02.04.2014, &. 4151-16083/2014/Beii/470560106/235 a &. 5740-2660/2014/Pet/470560106/
736 (d'alej len ,,integrované povolenic™) pre prevadzku

,Elektrarne Novaky, zavod*
972 43 Zemianske Kostol’any
(Okres Prievidza)

prevadzkovatel'a: Slovenské elektrarne, a.s.,
sidlo: Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava,
ICO: 35 829 052

ktorou:

- povoluje uskutoénit’ stavbu dipravy ,, Technolégia SNCR — objekt pre stacanie, pripravu,
skladovanie roztoku modoviny a kompresorova stanica“ (Cast’ a),
- meni integrované povolenie (Cast’ b).

a) podla § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ a podl'a § 66 stavebného zakona povol'uje uskuto¢nenie
stavby ,Technolégia SNCR — objekt pre sticanie, pripravu, skladovanie roztoku
modoviny a kompresorovi stanica®, na pozemkoch parcelné ¢islo 1031/312 a 1031/52 v
katastrilnom vizemi Zemianske KostoPany (dalej len “stavba”) v nasledovnom rozsahu:

Objekt pozostava zo samostatného objektu kompresorovej stanice a nadzemnej Zelezobetonovej
zachytnej nadrze pre technologické nadrze a ¢erpadla roztoku mocoviny.

V zachytnej nadrzi o pddorysnych rozmeroch 10 x 11 m sa osadia zdsobné nadrze, miesacia nadrz
a derpadla roztoku mocoviny. Dno nadrze je vyspadované do priehlbne sluZiacej pre osadenie
Gerpadla na prederpavanie zraZkovej vody, pripadne roztoku mocoviny. Sudast'ou nadrzi je prekryta
spevnend plocha, kde pod pristreskom budu umiestnené Cerpadla technologie.

Kompresorovéa stanica je samostatny jednopodlazny murovany objekt o podorysnych rozmeroch
10,76 x 6,26 m, v ktorom budé umiestnené dva kompresory, technologické zariadenie upravy
stlageného vzduchu, vymennikova stanica para - voda ohrevu mieSacej vody a davkovanie aditiva.
V objekte bude instalovana jedna cirkulagna teplovzdusna jednotka.

Projektovii dokumentaciu vypracovali: Ing. Jaroslav Fabian, zapisany v registri Slovenskej komory
stavebnych inzinierov (d’alej len ,,SKSI®) pod registratnym ¢&islom 2448*Z*2-3.4; Ing. FrantiSek
Palugka, zapisany v registri SKSI pod registraénym &islom 1550%Z*5-3; Ing. Vladimir Budinsky,
zapisany v registri SKSI pod registraénym &islom 0276*A*3-1; Ing. Renata KvaSovskd, zapisana
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v registri SKSI pod registraénym &islom 2243*7*5-2.4 a Ing. arch. Ivan Supuka, zapisany v registri

Slovenskej komory architektov pod registraénym &islom 0348AA.

Stavebnikom stavby s Slovenské elektrarne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava.

Pre uskuto¢nenie stavby urcuje inSpekcia tieto podmienky:

10.

11.

12.

5.8

Stavba bude uskutoénena podla projektovej dokumentacie overenej inSpekciou v tomto
konani. Pripadné zmeny nesmu byt’ vykonané bez predchadzajiceho povolenia in3pekciou.
Stavba bude uskutoénend dodavatel'sky. Dodavatel’ stavby bude vybraty vyberovym
konanim.

Stavebnik pisomne oznami inpekceii termin skutoéného zacatia stavby do pétnastich dni odo
dfia jej zaCatia. V tomto termine stavebnik ozndmi inSpekeii taktiezZ doddvatela stavby a jeho
adresu a predloZi jeho opravnenie na uskuto¢iiovanie stavieb.

Pred zacatim stavby zabezpeit posudenie konstrukénej dokumentacie vyhradeného
technického zariadenia .elektrické =zariadenia — elektricka inStalacia: - v priestoroch
s vonkaj3im vplyvom s trvalym vyskytom korozivnych alebo znecistujticich latok (EZ: A/f); -
v priestore s mimoriadnym nebezpecenstvom zasahu elektrickym pridom v mokrom prostredi
vratane ochrany pred bleskom (EZ: A/g)“ podla § 5 ods. 3 a4 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.
a § 14 ods. 1 pism. d) zdkona ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o postudeni
dokumentacie technickych zariadeni opravnenou osobou.

Zabezpectit' spracovanie konstrukénej dokumentacie technologického zapojenia vyhradencho
technického zariadenia tlakového podla § 5 ods. 2 vyhlasky &. 508/2009 Z. z.

Konstrukéni dokumentdciu technologického zapojenia — kompresorovej stanice posudit’
podla § 5 ods. 3 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.

Pred zacatim stavby vyty¢it podzemné vedenia inZinierskych sieti, dodrZat’ ich ochranné
pasma a zabezpe&it' ich ochranu, aby nedoslo k ich poskodeniu. Existujica kanalizacia nesmie
byt’ vystavbou negativne ovplyvnena.

Pri uskuto¢tiovani stavby je nutné dodrziavat predpisy tykajice sa bezpeCnosti price
a technickych zariadeni, minimdlne bezpe&nostné a zdravotné poZiadavky na stavenisko
a dbat’ na ochranu zdravia osdb na stavenisku.

Pri uskuto¢fiovani stavby dodrzat’ prislusné vieobecné technické poziadavky na stavby
a prislusné technické normy vzt'ahujice sa na predmetnu stavbu.

Pri realizacii stavebnych prac musia byt uréené zasady technickych, organizaénych, pripadne
d’alsich opatreni na zaistenie bezpeCnosti prace.

Prevadzkovatel’ je povinny oboznamit’ pracovnikov dodavatel'a stavebnych pric so zasadami
bezpeéného sprévania sa na danom pracovisku a s moznymi miestami a zdrojmi ohrozenia.
Rovnako je zhotovitel' stavby povinny oboznamit’ uréenych pracovnikov prevadzkovatela
s rizikami stavebnych prac.

Stavba bude ukonéend najneskor do 24 mesiacov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.

Pri vystavbe pouZit iba také vyrobky, ktoré st podla zdkona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamyslany ucel
a ktoré svojimi vlastnostami umoZnia, aby stavba, do ktorej st trvalo a pevne zabudované, po
cely ¢Gas svojej ekonomicky oddvodnenej Zivotnosti spitiala poZiadavky mechanicke;
odolnosti a stability, poZiarnej bezpeénosti, hygieny a ochrany zdravia a Zivotného prostredia,
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bezpeénosti pri jej uzivani, ochrany pred hlukom a vibraciami, energetickej uspornosti
a ochrany tepla stavby.
Na stavbe musi byt neustale k dispozicii projektova dokumentacia overena indpekciou pre
Gigely realizicie a vykonu Statneho stavebného dohladu. Stavebnik musi viest' stavebny
dennik.
Stavebnik je povinny umoznit poverenym organom vstup na stavbu za ucelom vykonania
Statneho stavebného dohl'adu.
Zabezpetit' stavenisko pred vstupom cudzich osdb na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu
sivota alebo zdravia a jeho oznagenie ako staveniska s uvedenim potrebnych udajov o stavbe
a utastnikoch vystavby.
Pri uskuto¢tiovani stavby dodrzat’ nasledovné:
- vystup z rebrika nadzemnych nadrzi riesit’ v sulade s €l. 48 a ¢l. 49 STN 74 3282. Konce
boénic musia mat’ sklon 15°, $irka priechodu v mieste musi byt rozSirena 600 mm
- vonkajdie schodisko — prvy a posledny stupel v kazdom schodiskovom ramene musi byt
farebne oznadeny v sulade s ¢l. 36 STN 73 4130.
V pripade nevyhnutného vyrubu drevin rasticich mimo lesa postupovat’ v zmysle § 47 zdkona
& 543/2002 Z. z. o ochrane prirody akrajiny aozmene adoplneni niektorych zakonov
v zneni neskorich predpisov apoziadat o sthlas na vyrub Obec Zemianke Kostolany.
Dodrzat’ povinnost ustanoventi v § 4 ods. 1 zdkona, podla ktorej je kazdy pri vykonavani
innosti, ktorou méze ohrozit, poskodit’ alebo zniit rastliny alebo zivocichy alebo ich
biotopy povinny postupovat tak, aby nedochadzalo kich zbytoénému uhynu alebo kich
poskodzovaniu a ni¢eniu.
Pri uskuto&fiovani stavby a pri jej uzivani dodrzat’ ustanovenia § 39 zékona €. 364/2004 Z. z.
o vodach a o zmene zakona & 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor3ich predpisov
(vodny zékon) v zneni neskorSich predpisov avyhlasky C. 100/2005 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani s nebezpeEnymi latkami, o naleZitostiach havarijného
planu a o postupe pri rieeni mimoriadneho zhorSenia vod.
Stavba musi byt zhotovena tak, aby 3kodlivé latky, ktoré mdZu sposobit’ znetistenie vod,
nemohli vniknit do povrchovych vod alebo do podzemnych vod alebo neohrozili ich kvalitu.
Zabezpetit zhodnotenie resp. zneskodnenie odpadov, ktoré vznikni pocas realizacie stavby,
prostrednictvom 0sdb opravnenych nakladat’ s odpadmi podla zadkona €. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.
Pred uvedenim stavby do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni
_tlakové zariadenia - sk.A - vzdudnik, filtre, vymenniky tepla; elektrické zariadenia —
elektricka instalacia: - v priestoroch s vonkaj$im vplyvom s trvalym vyskytom korozivnych
alebo zne&istujucich latok (EZ: A/f) - v priestore s mimoriadnym nebezpetenstvom zasahu
elektrickym pradom v mokrom prostredi vratane ochrany pred bleskom (EZ: A/g)* vykonat
tradna skugku v zmysle § 12 vyhlasky & 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zakona
&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorgich predpisov opravnenou pravnickou osobou.
Technologické zariadenia stavby aich sulasti je mozné uviest' do prevadzky podla § 13
ods. 3 a 4 zakona & 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlady
&. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedaji predpisom na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia
pri praci, po vykonani kontroly po ich indtalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa
zabezpetila ich spravna instalacia a ich sprdvne fungovanie.
Pred uvedenim technologickych liniek zariadeni — Technologia SNCR — Objekt pre stacanie,
pripravu, skladovanie roztoku mocoviny a kompresorova stanica do prevadzky po ich
nainitalovani na mieste pouZivania je potrebné poZziadat' opravnenu pravnicku osobu
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o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
v zneni neskor$ich predpisov v nadviznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlady &. 392/2006 L. 2

25. Spevnena pristupovd komunikacia - staCacia plocha musi byt zhotovena auvedend do
uZ{vania pred uvedenim do uZivania predmetnej stavby.

26. Po ukon&eni stavby prevadzkovatel a stavebnik v dostatofnom predstihu podd Ziadost
o zmenu integrovaného povolenia, s naleZitostami podla § 17 vyhlasky &. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona a § 7 zékona o IPKZ,
predmetom ktorej bude povolenie do¢asného uzivania stavby na sktiSobnu prevadzku.

27. Na tstnom pojednavani prevadzkovatel a stavebnik predloZi doklady podla § 18 vyhlasky
&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonévaju niektoré ustanovenia stavebného zékona, stanovisko
z hladiska protipoZiarnej bezpenosti spolu s projektovou dokumentaciou overenou
Okresnym riaditel'stvom hasi¢ského a zichranného zboru v Prievidzi, zmluvu o zabezpeceni
zhodnotenia resp. zne$kodnenia odpadov, ktoré budi vznikat' pocas prevadzky stavby a
doklady o zhodnoteni resp. zne§kodneni odpadov vzniknutych uskuto¢iiovanim stavby.

Dokonégenu stavbu, pripadne jej €ast spdsobilii na samostatné uZivanie, moZno uzivat' len na
zaklade povolenia.

Stavba nesmie byt’ za¢ata, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’.

Stavebné povolenie straca platnost’, ak do dvoch rokov odo dfia, ked’ nadobudlo pravoplatnost,
nebude stavba zacata.

b) In$pekcia dopiiia a meni integrované povolenie nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdusia:

udeluje sthlas o povoleni &asti stavby velkého zdroja zne€istovania ovzdusia a

uréuje technické p021adavky a podmienky prevadzkovama pre cast’ zdroja ( mlesama nadrz
modoviny objem 60 m’, dve skladovacie nadrze mo€oviny objem jednej nadrze 80 m 3

v oblasti ochrany vod:

vydava sthlas na uskutolnenie stavby ana ¢innosti, ktoré mozu ovplyvnit' stav povrchovych
a podzemnych vod (sté4€anie, priprava, skladovanie roztoku mocoviny ( rmesac1a nadrz mocoviny
objem 60 m°, dve skladovacie nadrZe mo&oviny objem jednej nddrze 80 m ),

v oblasti stavebného konania:
povol'uje stavbu “Technolégia SNCR - objekt pre stacanie, pripravu, skladovanie roztoku mocoviny
a kompresorova stanica”.

Kapitola: I. Udaje o prevadzke

V celom obsahu povolenia pre predmetni prevadzku, ktoré bolo vydané rozhodnutim ¢.
837 — 16931/2007/Pol/470560106 v zneni zmien sa v texte meni nazov ,, Skodlivé alebo obzvlast
Skodlivé latky* na ,, zne€ist'ujice latky®.

V éasti B. Opis prevddzky a technickych zariadeni na ochranu ovzduSia, vody a pddy
v previdzke, v bode & 2 Opis prevadzky ( Nakladanie s vodami, nakladanie so znecist’'ujacimi
latkami) sa za odsek ,.Skladovanie hydroxidu vépenatého” vkladd novy odsek ,Skladovanie
roztoku modoviny* s textom v nasledovnom zneni:
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Roztok mo&oviny sliZi na zniZenie emisii NOx kotlov ENO B, blok 1,2. Roztok mocovmy je
skladovany v dvoch nadzenmych nadrziach o objeme jednej skladovacej nadrze 80 m’  celkovy
skladovaci objem nadrzi je 160 m’. Nadrze s dvojplastové, vybavené si signalizatnym zanadenim
na detekciu v pripade uniku roztoku mogoviny do medziplastového priestoru. Umiestnené su
v zachytnej nadrzi o objeme 80 m’ protihavarijne zabezpedenej vo&i pdsobeniu a Gniku
znetistujiicich latok do podzemnych vod. Zachytnd nadrz je vyspadovana do nadrzky na
zachytavanie dazd'ovych vod, pripadnych odkvapov mooviny z nadrzi alebo potrubnych rozvodov,
ktora je vybavena regulaénym ventilom s elektropohonom a zariadenim na zistovanie pritomnosti
mocoviny v dazdovych vodach. Dazdové vody sustredené v nadrzi, ktoré su bez pritomnosti
modoviny, su preéerpavané do aredlovej kanalizacie. V pripade, Ze je v zachytenych vodach zistena
pritomnost’ mo€oviny, st prederpavané na zéklade pokynu riadiaceho systému do dvojplastovej
nadrze o objeme 1 m° a znekodfiované v zariadeni na to uréenom.

V zachytnej nadrzi je umiestnen4 aj dvojplastova mieSacia nadrz mocoviny o objeme 60 m’, ktora
sluzi na pripravu 40 % roztoku mocoviny. Nadrz je vybavena zariadenim na zaznamenavanie
maximalnej vysky hladiny a zariadenim na detekciu v pripade tniku roztoku mocoviny do
medziplastového priestoru. MieSacia nadrz mocoviny je vybavena filtraciou “vytlateného™
vzduchu na zachytenie tuhych zneéistujucich latok. Vy&isteny vzduch je odvadzany vyduchom do
atmosféry. Ide o ob&asny zdroj bez stanovenia emisného limitu.  Dve skladovacie nédrze
mocoviny (objem jednej nadrze 80 m’) si vybavené uhlikovym filtrom na zachytavanie
organického znecistenia.

V zéchytnej nadrzi je umiestneny aj zasobny kontajner na aditivum o objeme 0,250 m’
a dvojplastova nadrz o objeme 1 m°, do ktorej s preéerpavané pripadné tmniky dazdovych vod
zne&istené odkvapmi moéoviny z nadrZky, do ktorej je vyspadovana zachytna nadrz mocoviny.
Sucastou skladu modoviny st Serpadla na preSerpavanie mocoviny a staCacia stanica na stacanie
granulovanej moloviny zo ¥pecidlne vybavenych automobilovych dopravnych prostriedkov do
miefacej nadrze a nasledne do skladovacich nadrzi. Stataciu stanicu tvori betonova plocha
a beténovy 7Pab na sustredovanie zrazkovych vod a pripadnych Unikov mocoviny pocas
prederpavania. Beténova plocha a betonovy Zl'ab si protihavarijne zabezpelené voéi pdsobeniu a
tniku znedistujicich latok do podzemnych vod. Vody zo zl'abu st zaustené do nadrzky, do ktorej
je vyspadovana zachytna nadrz mocoviny.

Tlakovy vzduch je pripravovany dvomi kompresormi v kompresorovej stanici (..d’alej len KS*).
Na ohrev vody na pripravu roztokov mocoviny slizi parna vymennikova stanica, ktora je sucastou
KS. V KS je umiestnené aj ddvkovacie zariadenie aditiva.

Kondenzat, ktory vznikne v KS z vlhkosti stlateného vzduchu, je pretisteny na separatore oleja.
Predistena voda je odvadzana do jestvujucej kanalizacie prevadzky na odvadzanie odpadovych vod.
Zachytené ropné latky su zneskodiiované v zariadeni na to uréenom. Separétor oleja tvori filter na
zachytavanie hrubych neéistot a filter na zachytavanie jemnych necistot.

V KS je indtalovanad teplovzdu$nad jednotka sprikonom 0,025 MW za ucelom temperovania
miestnosti. Pripojena je samostatnou vetvou na privod pary a odvod kondenzatu.

Sugastou KS je riadiaci systém, ktory riadi a kontroluje staanie, mieSanie, Cerpanie a skladovanie
mocoviny, ohrev vody na pripravu roztoku mooviny, ¢innost vymennikovej stanicu pary a vody,
kompresorovej stanice, odvadzanie dazd'ovych véd s obsahom mocoviny a bez obsahu mocoviny a
zabezpecuje celkovy prehl’ad o procese.
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Kapitola: II. Podmienky prevadzkovania

V casti A Podmienky previdzkovania, v bode ¢. 3 Podmienky pre suroviny, média, energie,
vyrobky v plnom rozsahu sa bod. €. 3 rusi a nahradza sa novym textom v nasledovnom zneni:

[¥S]
-

V prevadzke sa pouZivaju:
suroviny, pomocné latky, aditiva:
= kyselina chlorovodikova
* hydroxid sodny
= chlorid zelezity
* hydroxid vapenaty
» ¢pavkova voda — hydroxid aménny
= fosfore¢nan sodny (stabilizator tvrdosti do chladiaceho okruhu)
= siriitan sodny -
® chlérnan sodny
» kyselina citronova
* mlety vapenec
= oleje (turbinové, prevodové, motorové, loZiskové, hydraulické, inhibované
* hydrazin
= kyselina adipova
* mocovina
* soli organickych zlGéenin vo vodnom roztoku
paliva:
= hnedé uhlie
= tazky vykurovaci olej
* motorova nafta
medziprodukty:
* $kvara, popol, Skvaropopolovité zmesi
produkty:
» clektricka energia
* {epelnd energia
= stabilit
= gtafilit
= demi voda

V &asti A Podmienky previdzkovania, bod & 5 Technicko — previdzkové podmienky sa za
bod 5.10 dopinaju body 5.11 a 5.12 v nasledovnom zneni:

5.11 Odpadové plyny z mie$ace] nadrZze mocoviny objemu 60 m® a zo skladovacich nadrzi
mocoviny objemu jednej nadrze 80 m’ musia byt odvddzané na ¢&istenie za uéelom
eliminovania zapachu.

5.12 Pri poruchach mieSacej a skladovacich nadrzi a potrubnych rozvodov mocoviny vykonat’
opatrenia na obmedzenie emisii.

V &asti A Podmienky prevadzkovania, bod €. 6 Podmienky pre skladovanie a manipuliciu so
zneéistujicimi latkami v plnom rozsahu sa rusi a nahradza sa novym textom v nasledovnom
zneni:

6. Podmienky pre skladovanie a manipuliciu so zne€ist'ujicimi latkami
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6.1 Prevadzkovatel je povinny udrziavat v dobrom technickom stave zvukové a svetelné
signalizaéné zariadenia na signalizdciu maximalnej vySky hladiny skladovacich
aprevadzkovych nadrzi a zariadenia na detekciu pritomnosti znedist'ujucich latok
( ropné latky, mocovina, HCL, NaOH, FeCl3) v medziplaStovom priestore dvojplastovych
nadr a vykonavat' raz za tri mesiace pravidelnu kontrol ich funk¢nej spolahlivosti.

O vykonanej kontrole viest’ pravidelné zaznamy.

6.2 Prevadzkovatel musi zabezpetit vSetky vnitorné avonkajSie manipulatné plochy
a skladovacie priestory, kde zaobchadza so znegistujucimi latkami, nebezpenymi odpadmi
a obalmi so znetistujucimi litkami, aby nedoglo k uniku tychto zne€istujucich latok do
pody, povrchovych alebo podzemnych vod alebo k neZiadicemu zmieSaniu s odpadovymi
vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

6.3 Prevadzkovatel je povinny zabezpetit' vietky znecist'ujuce latky uloZené vo vyhradenych
priestoroch pred odcudzenim alebo inym neZiadtcim tnikom. Vo vietkych skladovacich
priestoroch zne&ist'ujucich latok je povinny udrZiavat’ poriadok.

6.4 Prevadzkovatel je povinny akékol'vek zmeny rozsahu a charakteru manipulaénych ploch
so zne€istujucimi latkami prerokovat’ s inSpekciou.

6.5 Prevadzkovatel musi zabezpegit, aby nespravnou manipuléciou pri skladovani, stacani,
preterpavani znedistujucich latok a netesnostou spojovacieho potrubia nedochadzalo k
uniku zneéist'ujacich latok.

6.6 Prevadzkovatel musi zabezpegit stilu kontrolu resp. monitoring pocas celej doby plnenia
a vylerpavania obsahu skladovacich a  prevadzkovych nadrzi znelistujucich latok
( ropné latky, moc¢ovina, HCL, NaOH, FeCls), pocas stadania  znelistujucich latok
( ropné latky, mocovina, HCL, NaOH, FeCl3) zo Zelezniénych cisterien a automobilovych
cisterien do skladovacich nadrzi. Musi sledovat’ postup plnenia a vy&erpavania a po jeho
dokonteni zabezpeit preSerpavacic zariadenia proti miku zneCistujicich latok. Pri
preruSeni preerpavania musi zaistit’ zariadenie proti pripadnému tniku znedistujucich
latok.

6.7 Na skladovacich nadrziach TVO musi byt zretelne vyznatena maximalna teplota vo.

6.8 Prevadzkovatel musi sledovat aevidovat v prevadzkovej evidencii teplotu Tvo
v skladovacich nadrziach TVO.

6.9 Prevadzkovatel musi pred kaZdym zacatim stiCania TVO zo Zelezni¢nych cisterien do
skladovacich nadr#i skontrolovat’ uzavretie uzatvaracieho ventilu vypustného potrubia vod
z gravitaéného odolejovaéa do jednotnej kanalizicie na odvedenie odpadovych vod
z prevadzky.

6.10 Prevadzkovatel’ musi pred kazdym zaCatim stacania TVO zo zelezniénych cisterien

vyprazdnit’ obsah zachytnej nadrze TVO objemu 116 11 m® pri nezastredenej staacej ploche
ENO B 3,4, z4chytnej nadrze TVO objemu 47,16 m’® pri nezastreSenej sti¢acej ploche ENO
B 1,2 od pripadnych zrazkovych vod.
Znedistené vody zne$kodiiovat spdsobom, ktory je v sitilade so vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi na iseku ochrany vod.

6.11 Prevadzkovatel je povinny podas plnenia zasobnych nadrzi TVO a  po kazdom skonceni
staéania TVO zo zelezniénych cisterien skontrolovat’ betonovy podzemny kanal, v ktorom st
uloZené potrubné rozvody mazutového hospodarstva ENO B 1,2. O vykonanej kontrole viest’
zdznamy v prevadzkovej evidencii pripadné uniky okamZite odstranit’.

6.12 Prevadzkovatel musi pred kazdym zadatim sta¢ania HCl, NaOH a FeCl; zo zelezni¢nych
cisterien do skladovacich nadrzi na demineralizagnej stanici skontrolovat’ stav stacace]
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plochy a obsah neutralizacnej nadrze.

Prevédzkovatel’ musi zabezpesit stalu kontrolu objektu demineralizaénej stanice, najmi stavu
Cerpadiel, upchavok a spojovacich armatir, aby nedochiddzalo k neZiaducim Unikom
znecist'ujucich latok do povrchovych a podzemnych vod.

Prevadzkovatel musi pred kazdym odkalovanim potrubia v kompresorovej stanici
skontrolovat’ obsah prevadzkovych nddr#i, ktoré sluzia na zachytenie zaolejovaného
kondenzatu apri dosiahnuti maximalnej vys$ky 2/3 objemu nadr{ zaolejovany kondenzat
vylerpavat a zneskodtiovat’ prostrednictvom opravnenej osoby v zariadeni na tento t¢el

uréenom.
Prevadzkovatel musi kontrolovat obsah vietkych zichytnych nadrii transformatoroy
jedenkrit tyzdenne, zrazkové vody zo zachytnych nadri transformatoroy vyCerpavat
a zneSkodiiovat’ prostrednictvom opravnenej osoby v zariadeni na tento tcel uréenom pri
dosiahnuti hladiny, ktora zabezpeéi dostatoénd zachytnu kapacitu pre zachytenie tniku
transformatorového oleja z transformétora s najvacsim obsahom néplne.
Prevadzkovatel' je povinny vykonavat jedenkrit denne kontrolu rozvodnych potrubi,
armatur a technickych zariadeni, kde sa naklad4 so zne¢istujlicimi latkami. Pripadné
nedostatky zaznamenavat v prevadzkovom denniku, zistené poruchy identifikovat
a zabezpecit' ich odstranenie.
Prevadzkovatel je povinny vykonavat skiasky tesnosti skladovacich a prevadzkovych nadrzi,
zachytnych nadrzi a rozvodov znetistujucich latok nasledovne:
a) kaZdych 5 rokov od vykonania prvej Uspesnej skusky,
b) po ich rekonstrukeii alebo oprave,
¢) priich uvedeni do prevadzky po odstavke dlh3ej ako rok.
Prevadzkovatel' je povinny vykondvat kontrolu technického stavu a funkénej spol'ahlivosti
skladovacich a prevadzkovych nadrs{ zneCistujicich latok, ktoré si zvonku vizuilne
kontrolovatel'né raz za 20 rokov.
V' pripade negativnych zisteni netesnosti nadri pri vykonanych skuskach tesnosti
bezodkladne vykonat' opatrenia na odstranenie nedostatkov.
Kontrolu a skusky tesnosti skladovacich nadrZi, previdzkovych nadri, potrubi na
prepravu  znecistujucich latok vykonavat odborne spdsobilou osobou na nedestruktivne
skusanie.
Prevadzkovatel’ je povinny vykonaf oznadenie dvojplastovych skladovacich nadri (3x25
m’,3x 4m’ ), prevadzkovych nadrzi - HON (2 x 12,5 m®)  turbinového oleja  olejového
hospodarstva ENO B bl.¢. 3.4 a dvojplastovych skladovacich nadr (3 x 20 m®) turbinového
oleja a manipulatnej nadrre (2,8 m?) olejového hospodéarstva ENO B bl. 1,2 napisom
»Horl'ava kvapalina IV. triedy.
Prevadzkovatel’ je povinny zabezpeéit kontinudlne sledovanic pritomnosti turbinového oleja
v medziplastovom priestore dvojplastovych skladovacich nadr#i (3x25m’,3x4m’ ) a
prevadzkovych nadrzi - HON (2 x 12,5 m® i
Prevadzkovatel' je povinny zabezpetit stialu kontrolu pocas celej doby odkal'ovania
skladovacich a prevddzkovych nddr# turbinového oleja ENO B bl.¢.3,4. Musi sledovat’
postup odkalovania a zabezpetit, aby pocas odkalovania nadryi apo jeho skoncéeni
nedochddzalo k tiniku zne¢ist'ujacich latok do okolitého prostredia z odkal'ovacicho hrdla.
Prevadzkovatel je povinny riadne prevadzkovat vybudovany Gginny kontrolny systém na
véasné zistenie Uniku mazutu z podzemného prepojovacieho kanila (kontrolny systém
netesnosti potrubia), ktory spdja skladovacie nadr’e mazutu s novou strojoviiou
mazutového hospodarstva ENO Aa ENOB bl.¢.3,4. Prevédzkovatel' musi jedenkrit za
tyzden vysledky monitorovania kontrolného systému vyhodnocovat' a viest evidenciu
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vysledkov monitorovania v prevadzkovom denniku.

6.25 Na pre¢erpavanie znefistujucich latok pouzivat tesné erpadla, chemicky odolné voci

posobeniu prepravovanych latok.

6.26 Prevadzkovatel 'je povinny vykonavat staanie TVO zo zelezmcnych cisterien do
skladovacich nadrzi ENO B bl.&. 3,4 o celkovom objeme 500 m’ (2x 250m’) za stalej
pritomnosti obsluhy. Obsluha pred samotnym stacanim TVO zo Zelezniénych cisterien
skontroluje objem TVO v skladovacich nadrziach a pripravi celu potrubnu trasu od
zelezniéného cisternového voziia cez stadacie erpadla az do skladovacich nadrzi TVO.

6.27 Statanie TVO zo Zeleznitnych cisterien do skladovacich nadrzi ENOB blc. 3,4
o celkovom objeme 500 m’ (2 x 250m’ ) sa musi vykonavat aZ po prevereni tesnosti
spojenia staacich hadic, nahriati Zelezni¢nej cisterny a prisludnych potrubi na prevadzkovu
teplotu 70°C.

6.28 Prevadzkovatel' je povinny jednotlivé potrubné vetvy mazutového hospodarstva ENO A a
ENOB bl3,4 na viditelnych miestach ozna¢it' farebne a Stitkom s ¢islom a nazvom
pretekajiiceho média podla prislusnych platnych noriem.

6.29 Prevadzkovatel’ je povinny vykonavat’ pravidelnt kontrolu, obnovu a udrzbu naterov potrubi
a podpornych kontrukcii mazutového hospodarstva ENO A a ENO B bl.3,4. Pri obnove
naterov vykonat' aj opravy izolacii. Z kontroly musi byt’ spisany zaznam.

6.30 Prevadzkovatel’ je povinny podas prevadzky strojov a zariadeni mazutoveho hospodarstva
ENO A a ENO B bl.3,4 vykonavat’ ich pravidelné kontroly, skisky, revizie, adrZbu a opravy
podla pokynov vyrobeu. O kontrole musi byt’ spisany zaznam.

6.31 Prevadzkovatel je povinny vypracovat pre kazdé zariadenie mazutového hospodarstva ENO
A a ENOBbL3,4 navod na obsluhu, s ktorym sa musi obsluha podrobne oboznamit’.
O oboznameni musi byt’ spisany zaznam.

6.32 Prevadzkovatel je povinny zabezpetit kontinualne sledovanie pritomnosti turbinového oleja
v medziplastovom priestore dvojpladtovych skladovacich nadrzi (3 x 20 m %), manipulaéne;
nadrze (2,8 m?) olejového hospodarstva ENO B bl.1,2 v sulade s BAT technikami v lehote
uvedenia nadrzi do prevadzky.

6.33 Prevadzkovatel je povinny zabezpe€it' kontinualne sledovanie pritomnosti turbinového oleja
v medzipla§tovom priestore ocelovych potrubi, ktoré zabezpe&uju dopravu turbinového
oleja medzi objektami reviznej veze a strojoviiou ENO A.

6.34 Prevadzkovatel' je povinny oznalit potrubny rozvod napisom ., OLEJ* farbou podl'a
prislu$nej platngj normy STN a Sipkou v smere toku na vstupe a vystupe potrubia
s turbinovym olejom do chrani¢ky a na ohybe chraniciek v reviznej Sachte lomu Gsekov u-2
a u-3 olejového hospodarstva ENO A.

6.35 Prevadzkovatel' je povinny montaZne otvory (sluZili na prisun materialu po¢as montaze
vnutorného plasta), predné steny a strop vonkajieho plast’a na skladovacich nadrziach
o objeme 2 x 20 m° a manipulaénej nadrZe o objeme 2,8 m® olejového hospodarstva ENO B
¢.1,2 zabezpecit’ Vyhovuj ucim naterom.

6.36 Prevadzkovatel je povinny aktualizovat’ prevadakovy poriadok pre skladovame VO v
skladovacich nadr¥iach ZN &.1, &2 a & 3 na TVO pre ENOBbL &.1,2, €. 4a¢&. 5 pre ENO
B34 a prevadzkovy poriadok, plan udrzby a oprav a plan kontroly pre ulozny priestor
chemikalii v zmysle poZiadaviek vyplyvajucich zo vieobecne zavéaznych pravnych predplsov
na tseku ochrany vod. Aktualizovany prevadzkovy poriadok pre skladovanie Tvo v
skladovacich nadrziach ZN &.1,&.2 a & 3 na TVO pre ENOBbl. &.1,2, ¢. 4al. 5 pre ENO
B3,4 musi obsahovat pokyny ausmernenia z hl'adiska ochrany kvality povrchovych
a podzemnych vbd, ktorymi sa musi obsluhu riadit’, aby nedoslo k iniku nebezpegnych latok
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latok do pddy, povrchovych a podzemnych vod. V prevadzkovom poriadku musi byt
zakotvend aj povinnost kontrolovat funk&énost technologickych zariadeni, ktoré sliZia
na uskladfiovanie a manipuléciu so zne€istujicimi latkami.

Prevadzkovatel’ preukédzatelnym spésobom obozndmi obsluhu prevadzky s aktualizovanym
prevadzkovym poriadkom, o oboznameni musi byt spisany zaznam.

6.37 Prevadzkovatel’ je povinny zabezpedit' stalu kontrolu poc¢as celej doby odkalovania
skladovacich nadrzi ZN¢&.1, €2 a €3 pre ENOB bl.é.1,2a¢ 4ad 5pre ENOB3,4na
TVO. Musi sledovat postup odkalovania a zabezpetit, aby po¢as odkal'ovania nadrZi a po
jeho skonteni nedochadzalo k tniku znegistujicich latok  do okolitého prostredia z
odkal’'ovania.

6.38 Prevadzkovatel’ je povinny zabezpetit' kontinualne sledovanie pritomnosti turbinového oleja
v medziplaitovom priestore dvojplastovej prevadzkovej nadrze HON TG 3 o objeme 7,5 m’
v sulade s BAT technikami.

6.39 Prevadzkovatel je povinny udrziavat' v dobrom technickom stave signalizaéné zariadenia na
indikéaciu netesnosti dna skladovacich nadrzi ZN ¢€.1, €2 a €.3 na TVO pre ENOBDbL E1.2a
vykondvat raz za tri mesiace pravidelna kontrolu ich funkénej spol'ahlivosti. O vykonangj
kontrole viest pravidelné zaznamy. '

6.40 Prevadzkovatel je povinny po kazdom stacani modoviny z automobilovych cisterien stacaciu
plochu skontrolovat, pripadné tuniky mocoviny V pragkovom stave pozametat a
znegkodnift tak, aby neddslo k ohrozemiu podzemnych a povrchovych vod.

6.41 Prevadzkovatel je povinny pred kazdym zacatim stadania a po ukonleni sticania mocoviny
z automobilovych cisterien skontrolovat nadrzku na zachytavanic dazd'ovych vdd,
pripadnych odkvapov modoviny  zo skladovacich nadrzi v sklade mocéoviny a
skontrolovat’ dvojplastovi nadrZ o objeme 1 m’, do ktorej su pre¢erpavané dazd'oveé vody
snedistené roztokom modcoviny. Pred zacatim statania mooviny musi vyprazdnit' obsah
dvojplastovej nadrze o objeme 1 m® v sklade moloviny. Obsah nadzrze zneSkodnit' v
sariadeni na to urdenom. O kontrole stavu nadrze a znedkodneni obsahu viest’ zaznam v
prevadzkovej evidencii.

6.42 Prevadzkovatel je povinny aktualizovat plan preventivnych opatreni na zamedzenie
neovladatelného tniku znegistujticich latok do Zivotného prostredia ( d'alej len havarijny
plan®) po kazdej vykonanej zmene v zaobchadzani so zneéistujucimi latkami.

V &asti: 1. Poziadavky na spdsob a metédy monitorovania prevadzky a udaje, ktoré treba
evidovat’ a poskytovat’ do informa¢ného systému, bod & 6 Kontrola prevadzky sa za bod 6.15
doplfiaju bod 6.16 v nasledovnom zneni:

6.16 Prevadzkovatel je povinny vykonavat jedenkrét za tyzdeni vizudlnu kontrolu pripadného
Gniku modoviny z potrubnych rozvodov na  prepravu mocoviny, skladovacich nadrzi
modoviny, nadrZe na pripravu roztoku mo&oviny, dvojpléstovej nadrze objeme 1 m’ v sklade
modoviny, do ktorej su prederpavané dazd’ové vody znedistené roztokom mocoviny,
vysledky kontroly zaznamenavat' do prevadzkového dennika.

V éasti: J. Poziadavky na skiiSobna prevadzku pri novej previadzke alebo pri zmene
technolégie sa za bod 3.9 dopliiaju body 4 a7 6 v nasledovnom zneni:

4. < Technologia SNCR - objekt pre statanie, pripravu, skladovanie roztoku mocoviny
a kompresorova stanica® si vyzaduje  skusobnui prevadzku, o ktoru je stavebnik povinny
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poziadat’ inSpekciu.

5. Prevadzkovatel musi k navrhu na povolenie doCasného uzivania stavby “ Technologia
SNCR — objekt pre stadanie, pripravu, skladovanie roztoku mocoviny a kompresorova
stanica“ na skuSobnt prevadzku predloZit:

- néavth prevadzkového poriadku, sifastou ktorého bude splnenie  poZiadaviek
vyplyvajticich z tohto rozhodnutia a ndvrh planu oprav, udrzby a ¢istenia zariadeni,

- sthlas na uvedenie Gasti zdroja zne&ist'ovania ovzdusia do prevadzky,

- navrh planu preventivnych opatreni na zamedzenie neovladatelného tniku zne€istujicich
latok do Zivotného prostredia (“d’alej len havarijny plan ,,).

6. Prevadzkovatel musi v konani o povoleni dogasného uZivania stavby na skusobmi prevadzku
stavby “Technologia SNCR — objekt pre staCanie, pripravu, skladovanie roztoku mocoviny

a kompresorovd stanica“ predloZit’:

- doklady o vysledkoch predpisanych skiSok amerani ao sposobilosti prevadzkovych
zariadeni na bezpe&nu a plynula prevadzku,

- doklady preukazujtice zhodnotenie alebo zneskodnenie odpadov zo stavebnej ¢innosti,

- doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov,

- vykresy, v ktorych budi vyznagené pripadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorym doslo
pocas uskutogiovania stavby,

- dalSie doklady vyplyvajiice z podmienok tohto rozhodnutia a stavebny dennik.

Zmeny podmienok integrovaného povolenia pre prevadzku ,.Elektrarne Novaky, zavod “ v kapitole
I dast B.2) a v kapitole IL. &ast. B.3) aB 6 a v kapitole I. Cast’ L. platia po zrealizovani stavby
“  Technolégia SNCR- objekt pre stdCanie, pripravu, skladovanie roztoku mocoviny
a kompresorova stanica“ a po uvedeni stavby do uzivania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostivaju nezmenené. Toto rozhodnutie tvori jeho
neoddelitelnu stcast.

Odovodnenie:

Slovenska inipekeia Zivotného prostredia, In3pektorét Zivotného prostredia Banska Bystrica, odbor
integrovaného povolovaniaa kontroly, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona
&, 525/2003 Z. z. o $tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a zmene a doplneni niektorych
zakonov vydava podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ o integrovanej prevencii a
kontrole znedistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len ,,zakon o IPKZ*) a $pecialny stavebny trad podla § 120 zakona
& 50/1976 Zb. o tizemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,stavebny zékon*), vydava podla § 20 zakona o IPKZ a § 66 stavebného
zikona zmenu integrovaného povolenia pre prevadzku Elekirdrne Novaky, zavod™ na
zaklade 7iadosti prevadzkovatela a stavebnika  Slovenské elektrarne, a.s., Mlynské nivy 47,
821 09 Bratislava, ktora bola inSpekcii doruéena diia 30.10.2014 a konania vykonancho podl'a
zakona o IPKZ, stavebného zakona a zkona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor§ich
predpisoch.

Prevadzkovatel a stavebnik predlozil doklad - vypis z Gétu o zaplateni spravneho poplatku vo vyske
500.- eur zo dita 16.10.2014 za zmenu integrovaného povolenia podla bodu 1. Splnomocnenia
k polozke 171a pism. c), sadzobnika spravnych poplatkov zékona €. 145/1995 Z. z. o spravnych
poplatkoch v zneni neskorsich predpisov.
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Uvedenou zmenou integrovaného povolenia indpekcia udelila sthlas o povoleni Casti stavby
velkého zdroja zneCistovania ovzduSia a ur¢ila  technické poiiadavky a  podmienky
prevadzkovania pre cast’ zdroja ( rmesacm nadrz mocoviny objem 60 m®, dve skladovacie
nadrze mocoviny objem jednej nadrze 80 m %) a vydala sthlas na uskuto¢nenie stavby a na ¢innosti,
ktoré méZu ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych vod (stacanie, priprava, skladovanie roztoku
mocoviny - miesacia nadrz, skladovacie nadrze mocoviny) podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod bod €. 1 a
¢ 8a§ 3 ods. 3 pism. b) bod &. 3 zakona o IPKZ. Stgast’'ou konania bolo podla § 3 ods. 4 zakona
0 IPKZ aj konanie o povoleni stavby ,Technolégia SNCR - objekt pre stacanie, pripravu,
skladovanie roztoku mocoviny a kompresorova stanica”.

Indpekcia podla § 11 ods. 3 zdkona o IPKZ upovedomila o zalati konania listom & 7619-
323061/47/2014/Pet zo diia 11.11.2014 Okresny turad Prievidzi, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie, usek ochrany vdd a ochrany ovzdusia, ktori boli v konani dotknutymi organmi vo veci
vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnu prevadzku a urcila 20 diova lehotu na
vyjadrenie. V lehote uréenej na vyjadrenie inSpekcia obdrzala kladné stanoviska bez pripomienok
od Okresného uradu Prievidzi, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, useku ochrany vod
a useku ochrany ovzdusia.

Ziadost bola zverejnena na internetovej stranke inSpekcie www.sizp.sk. InSpekecia v konani
o0 zmene integrovaného povolenia zverejnila vyzvu zainteresovanej verejnosti na pisomné
prihlasenie sa za Glastnika konania, vyzvu zainteresovanej verejnosti osobam s moZnostou
vyjadrenia sa k zagatiu konania a struéné zhrnutie udajov a informéacii o obsahu podanej Ziadosti na
tradnej tabuli ingpekcie od 13.11.2014 do 1.12.2014 a poziadala o zverejnenie na Gradnej tabuli
obec Zemianské Kostolany.

Zarovei indpekcia podla § 11 ods. 6 zdkona o IPKZ v konani o zmene integrovaného povolenia
upustila od Gstneho pojednéavania.

Obec Zemianské Kostolany zverejnila predmetnu Ziadost, vyzvu zainteresovanej verejnosti na
pisomné prihlasenie sa za UCastnika  konania, vyzvu zainteresovanej verejnosti osobam
s moznostou vyjadrenia sa k zacatiu konania astruéné zhrnutie udajov ainformacii o obsahu
podanej Ziadosti na tiradnej tabuli od 14.11.2014 do 12.12.2014.

Stavebnik v konani predloZil stanoviska Okresného riaditel'stva hasi¢ského a zachranného zboru
v Prievidzi, Okresného turadu Prievidza, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, useku ochrany
prirody a krajiny, Gseku odpadového hospodérstva, Regiondlneho tradu verejného zdravotnictva
Prievidza, prehlasenie k vedeniu podzemnych inZinierskych sieti a odborn¢ stanovisko Technicke;j
indpekcie, a.s. Bratislava k projektovej dokumenticii. Stanovisk4 dotknutych organov in3pekcia
zohl'adnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Zo strany G¢astnikov konania neboli uplatnené Ziadne
namietky.

Obec Zemianske Kostolany vydala sthlasné zaviizné stanovisko listom & 1570/2014 zo diia
23.09. 2014.

Nakol'ko ide o integrované povolovanie prevadzky, ktoré sucasne vyZzaduje povolenie stavby,
indpekcia preskiimala predloZenu Ziadost’ aj z hfadisk uvedenych v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2
stavebného zdkona a zistila, Ze uskutoénenim stavby a jej budicou prevadzkou nie si ohrozené
zaujmy spolo&nosti, ani neprimerane obmedzené Ci ohrozené prava a opravnené zaujmy ucastnikov
konania. Projektova dokumentécia stavby spifia vieobecné technické poZiadavky na vystavbu, spliia
podmienky ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a Zivota l'udi ainSpekcia v priebehu
konania nezistila dovody, ktoré by branili povoleniu stavby.
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In$pekcia po preskumani yiadosti ana zaklade vysledkov konania rozhodla tak, ako
je uvedené vo vyrokovej Casti rozhodnutia.

Poudenie: Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 zakona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorich predpisov mozZno podat na Slovensku indpekciu Zivotného
prostredia, In3pektorat #ivotného prostredia Banska Bystrica, odbor integrovan€ho
povol'ovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica odvolanie do 15 dni
odo dfia dorudenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia G¢astnikom konania.
Ak toto rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost, jeho zdkonnost moZe byt preskiimana sadom.

oy
/L -',i"‘.é':- 4///! /z P
NDr. Janka Schwarzové

vymenovana na zastupovanie
riaditel'a in§pektoratu

Doruduje sa:

Slovenské elektrarne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava

Obec Zemianske Kostol'any, Ul. 4. aprila 60/28, 972 43 Zemianske Kostol'any

Ing. Jaroslav Fabian, FABIAN & VANKO, Skuteckého 30, 974 01 Bansk4 Bystrica

Ing. Igor Variko, FABIAN & VANKO, Skuteckého 30, 977 01 Banska Bystrica

Ing. Franti$ek Paluska, FABIAN & VANKO, Skuteckého 30, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Vladimir Budinsky, FABIAN & VANKO, Skuteckého 30, 974 01 Banska Bystrica

Peter Paulik, FABIAN & VANKO, Skuteckého 30, 977 01 Bansk4 Bystrica

Ing. Renata KvaSovska, FABIAN & VANKO, Skuteckého 30, 974 01 Banska Bystrica

Ing. arch. Ivan Supuka, FABIAN & VANKO, Skuteckého 30, 974 01 Banska Bystrica

10. Ing. Stanislav Marko, FABIAN & VANKO, Skuteckého 30, 974 01 Banska Bystrica

11. Ing. Iveta Kulfasova, FABIAN & VANKO, Skuteckého 30, 974 01 Banska Bystrica

Na vedomie: (doruéisa po nadobudnuti pravoplatnosti):

12. Okresny trad Zivotného prostredia v Prievidzi, Odbor starostlivosti o 7ivotné prostredie, (Statna
spréva ochrany ochrany ovzdusia), Dlha 3, 971 01 Prievidza

13. Okresny urad Zivotného prostredia v Prievidzi, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie,
($tatna sprava odpadového hospodarstva), Dlha 3, 971 01 Prievidza

14. Okresny urad 7ivotného prostredia v Prievidzi, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie,
(§tatna sprava ochrany prirody a krajiny), Dlhd 3, 971 01 Prievidza

15. Okresny trad Zivotného prostredia v Prievidzi, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie,
(§tatna sprava ochrany vod), Dlha 3,971 01 Prievidza

16. Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a z4chranného zboru v Prievidzi, 971 01 Prievidza

17. Slovak Telekom a.s., Karadzicova 10, 825 13 Bratislava

18. Stredoslovenska energetika a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Zilina

19. SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

20. Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spolo¢nost’ a.s., Zavod 03, V. Clementisa 52,
21 Prievidza

21. Obec Zemianske Kostolany, Stavebny trad, Ul 4. aprila 60/28, 972 43 Zemianske Kostol'any

27 Slovenské elektrarne, a.s., Elektrarne Novaky, zavod, 972 43 Zemianske Kostolany

A0 00~ O b B 18 B



