SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Inspektorat zivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica 1
Cislo:7348-35525/2014/Pet/470070104/Z7-K Banska Bystrica 17.12.2014
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ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
o0 zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov,
§ 32 ods. 1 pism. a) zdkona €. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zne¢istovania
zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,.zdkon o IPKZ*) a
§ 120 ods. 1 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,stavebny zdkon®), podla § 82 ods. 1
stavebného zdkona, na zaklade Ziadosti prevadzkovatela a stavebnika SLOVMAG, a. s.
Lubenik, 049 18 Lubenik 236 a konania vykonaného podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod ¢.3a¢. 8
a § 3 ods. 4, zakona oIPKZ, § 80 a8l stavebného zakona a zdkona ¢&. 71/1967 Zb.
o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,zdkon o spravnom konani®)
vydiva
zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutim €. 559/61/01PK/470070104/2004/Pe zo dina 06.04.2005, zmeneného
rozhodnutiami: ¢. 329-5683/2008/Pet/470070104/Z1 zo dna 01.02.2008, ¢. 466-5445/2011/
Pet/470070104/Z2-U zo diia 22.02.2011, & 1002-5489/47/2013/Pet,Kri/470070104/Z3 zo diia
05.03.2013,¢. 846-7815/2013/Pet,Kri/470070104/Z4 zo dna 25.03.2013, ¢ 846-
7815/2013/Pet kri/4700104/Z4 zo dna 25.03.2014, ¢&. 4197-33271/2013/Kri/470070104/Z5-
SkP zo dnia 04.12.2013 a ¢. 386-2851/2014/Pet/470070104/2014/Z6 zo dna 31.01.2014 (dalej
len ,,integrované povolenie*) pre prevadzku:

» Vyroba bazickych staviv Slovmag, a.s. Lubenik*
(Okres Revica)
(d'alej len ,,prevadzka®)

prevadzkovatel'a SLOVMAG, a.s. Lubenik, 049 18 Lubenik 236 , ICO: 31 686 184, ktorou

L.

povol'uje uZzivanie stavieb:
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. lemperovacia pec pre stavivi MgO-C a nadstavba haly” v objekte na pozemku parc.
¢. 959/11 a 959/89 v katastralnom uzemi Lubenik. (d’alej len ,,stavba®)

Na uskuto¢nenie predmetnej stavby vydala inpekcia stavebné povolenie ako sicast’ zmeny
integrovaného povolenia vydaného rozhodnutim ¢. 846-7815/2013/Pet,Kri/470070104/Z24 zo
dna 25.03.2013. Doc¢asné uzivanie predmetnej Casti stavby na dobu 12 mesiacov povolila
in§pekcia rozhodnutim ¢&. 4197-33271/2013/Kri/470070104/Z5-SkP zo dila 04.12.2013.

LPristavba linky MgO-C* na pozemkoch parcelné &isla 959/11, 959/69, 959/88, 959/90 a
959/101 v katastralnom uzemi Lubenik v rozsahu stavebnych objektov: SO 500 Hala MgO-C
- apravy, SO 600 Pripraviia — tpravy, SO 610 Pripojka plynu: a prevadzkovych siborov:
PS 001 Uprava miesacej linky, PS 002 Doprava balenych surovin, PS 004 Miesacia linka I,
PS 006 Doprava zlomkov, PS 007 Doprava hlavnych surovin, PS 008 Kompresorovna,
PS 009 Rozvody tlakového vzduchu, PS 011 Rozvody NN — upravy a PS 012 Riadiaci
systém.

Na uskuto¢nenie predmetnej stavby vydala inSpekcia stavebné povolenie ako sucast’ zmeny
integrovaného povolenia vydaného rozhodnutim ¢. 1002-5489/2013/Pet,Kri/470070104/Z3 zo
dia 05.03.2013. Docasné uzivanie predmetnej Casti stavby na dobu 12 mesiacov povolila
inSpekcia rozhodnutim €. 4207-3332/2013/Kri/470070104/Z5-SkP zo dita 05.12.2013.

Pre uzivanie stavieb inSpekcia urcuje podl’a § 82 ods. 1 stavebného zikona tieto
podmienky:

. Stavbu ,,Temperovacia pec pre staviva MgO-C a nadstavba haly* a stavbu ,,Pristavba linky
MgO-C* uzivat’ na u¢el povoleny v tomto rozhodnuti.

. Pri uzivani stavby dodrziavat' platné bezpe¢nostné predpisy a prislusné technické normy
na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe€nosti technickych zariadeni.

. Stavbu ,,Temperovacia pec pre staviva MgO-C a nadstavba haly“ a stavbu ,,Pristavba linky
MgO-C* udrziavat v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spifiala hygienické
poziadavky, poziadavky poziarnej bezpeCnosti, bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci
a bezpecnosti technickych zariadeni.

. Dodrziavat’ poziadavky na spdsob monitorovania prevadzky a viest’ evidenciu o prevadzke
podla podmienok integrovaného povolenia.

. Akakol'vek zmena Casti zdroja znecistenia ovzdusia moZe byt’ realizovana len po opidtovnom
odsuhlaseni orgdnom ochrany ovzdusia.

II.

meni a dopliia integrované povolenie nasledovne
v vode vyrokovej Casti:

podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 3 a bod 8 zdkona o IPKZ.:

- udel'uje suhlas na vydanie zmeny suboru TPP a TOO

- urCuje emisné limity a urcuje technické poziadavky a podmienky prevadzkovania
pre ohrievaci bubon slinku na linke MgO-C vo vyrobe bazickych staviv ( vyduch ¢. 3671-
4), v suvislosti s uvedenim stavby do uzivania.
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V kapitole: I1. Podmienky povolenia

V &asti A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdusia, vody a pédy v
prevadzke, organizicia prevadzky, v bode 1.1 e¢) a f) Opis a organizicia prevadzky
(Technické a technologické jednotky - umiestnenie prevadzky, technologické postupy vyroby
pouZivané v prevadzke a stvisiace technologické celky) sa text vratane tabulieck v plnom
rozsahu rusi a nahradza sa novym textom a novymi tabul’kami v nasledovnom zneni:

¢) Technologické postupy vyroby pouZivané v prevadzke:

V pripravni [. — IIl. etapa sa pripravuje hmota na vyrobu Ziaruvzdornych bazickych staviv
podl'a predpisanej receptury. Pripraviiu tvoria technologické uzly: granulometricka Gprava
surovin drvenim a mletim, doprava sypkych hmét pasovymi dopravnikmi a pneumatickou
dopravou do beténovych zdsobnikov, doprava sulfitovych vyluhov cez transportné tlakové
nadrze, vazenie a davkovanie surovin automatickymi pojazdnymi vahami, mieSanie surovin,
odlezanie hmoty v bazéne a doprava na d’alSie spracovanie. Odsavanie od dopravnych ciest
(doprava zlomkov pre MgO-C (vyduch ¢. 47-1) je ukoncené timiacou vlozkou s vyustenim do
pracovného prostredia. Odvedenie znefistujucich latok (d’alej len ,,ZL*) od jednotlivych
zariadeni je popisané v tabulke ¢. 1:

Tab.&.1
CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE Komin | CisLo
VYDUCHU | ZARIADENIE ZARIADENIE VYSKAV | VYDUCHU
PODLA (m) PODLA
NEIS PREVADZKOVEJ
DOKUMENTACIE

3031 stabilnd vdha a mie3anie ¢. 1 FTB 4 22 31
3311 vykladka, stabilnd vaha a mie3anie ¢.2 | FTB 10 22 3la
3032 mieSafe €. 1,¢2,¢. 3 FTB 8 22 32
3033 trubny mlyn TP 1 DELTA 2 22 33

FLEX

1500-24/a

GBA
3034 kolesovy miesa¢ ¢&.7, MI 1000 &.8 FTB 6 22 34
3035 péasové dopravniky rada B, zavaZacie | FTB 6 22 35

pasy

3036 trubny mlyn TP 2 FTB 4 22 36
3037 zavazanie feolitov, ADL FTB 4 22 37
3038 pésové dopravniky rada A FTB 10 22 38
3039 drvi¢ KD 1 FTB 10 22 39
3040 trubny mlyn &. 3 FH 4 22 40

BHF P-1/1600-

36
3041 kolesové mie3ace €. 9, £.10 FH 4 22 41
3042 pasové dopravniky TP 3 FH 5 22 42
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3043 miedac &. 11 FH 4 22 43
3044 mieSag &. 12 FH 4 22 44
3045 pasové dopravniky rada A FH § 22 45
BHF P-2/1800-
30
3047 kalibrator FH 10 22 47
BHF P-3/1800-
36
3047-1 Doprava zlomkov pre MgO-C (F2) UNIFO 7 - 47-1
3048 miedac ¢. 14 FH 4 22 48

V pripravni hmét VI. etapa sa pripravuje hmota na vyrobu Ziaruvzdornych bazickych staviv
podl'a predpisane] receptiry. Pripraviiu tvoria technologické uzly: doprava sypkych hmot
pasovymi dopravnikmi do zasobnikov, doprava sulfitovych vyluhov cez transportné tlakové
nadrze, vazenie, mieSanie ziaruvzdornej lisovacej hmoty, jej odlezanie a doprava. Odséavanie
a odvedenie zne€istujucich latok od jednotlivych zariadeni je popisané v tabulke €. 2:

Tab.¢.2
TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE KoMmiN CisLo

CisLo ZARIADENIE ZARIADENIE VYSKA V VYDUCHU
VYDUCHU (m) PODLA
PODLA PREVADZKOVE]
NEIS DOKUMENTACIE
3052 zasobniky mie3ania CIPRES 28 52

CARM
3053 dopravné cesty CIPRES 28 53

CARM
3054 miedace &.15, ¢.16 CIPRES 28 54

CARM
3055 mieZace ¢.17, &.18 CIPRES 28 53

CARM

Drviaca linka zlomkov je sticastou pripravy suroviny a slizi na drvenie bazickych staviv,
ktoré nespliiajii predpisané poziadavky pri vystupnej kontrole. Drvenie je vykonavané
v dvoch stupnioch. Podrveny material je spdtne vyuzity. Odvedenie ZL od jednotlivych
zariadeni je popisané v tabulke ¢. 3:

Tab.&.3
CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE Komin CisLo
VYDUCHU | ZARIADENIE ZARIADENIE VYSKA V VYDUCHU
PODLA (m) PODLA
NEIS PREVADZKOVEJ
DOKUMENTACIE
3056 Celustovy drvid FV  8/200 12 56
3057 kuzelovy drvi¢ FV  8/200 12 57
3058 vibra¢na linka FV  8/200 12 58
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V poloprevadzke si vyrabané zasadité monolitické Ziaruvzdorné hmoty. Vstupné suroviny
do prevadzky vstupuji v pomere podla predpisanej receptiry. Technologicky tok tvoria
technologické uzly: automatické zavazanie, Uprava drvenim a mletim, vaZenie, mieSanie,
preprava a expedicia hmot.

Odvedenie ZL od jednotlivych zariadeni je popisané v tabul'ke €. 4:

Tab.¢.4
CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE KoMiN CisLo
VYDUCHU | ZARIADENIE ZARIADENIE VYSKA V VYDUCHU
PODLA (m) PODLA
NEIS PREVADZKOVEJ

DOKUMENTACIE

3621 automatické zavaZzanie linky ADL - 4 FV 12/300 20 62a
3622 automatické mieSanie ADL - 4 FV 12/300 20 62b
3623 miedanie + expedicia FV 4/100 10 63

V lisovni sa vykonava tvarovanie bazickych staviv (ru¢ne alebo strojne) zhutiiovanim hmoty
vo forme pdsobenim tlaku. Na lisovanie slazi 17 lisov (12 hydraulickych a 5 kibovych
mechanickych). Lisy si zavaZané drapdkovym Zeriavom a kontajnermi, vylisok sa z
pracovného priestoru odobera ruéne alebo mechanickou rukou a uklad4d na vynasaci pas.
Priprava foriem, podstavcov, raznikov a podloziek sa vykonava obrabacimi strojmi v strojnej
formovni. V strojnej formovni sa vykonava aj oprava formovacich skrifi a prisluSenstva.

V pripravni hmét VI. etapa — praviia sa vykondva tprava surovin pouzivanych na pripravu
lisovacich hmét podla predpisanej receptiry. Upraviiu tvoria technologické uzly: vykladka,
chemicka tuprava tehliarenského slinku maukovanim v homogenizatoroch, skladovanie
suroviny, granulometrickd tprava osievanim, drvenim amletim, vaZenie, mieSanie
ziaruvzdornej lisovacej hmoty, jej odleZanie, zavéazanie, suSenie poloproduktu a preprava
vysuSenych hmét. SuSenie je vykondvané v dvoch plynovych sudiarfiach (d’alej len ,,PS%).
V jednej PS (vyduch &. 3511) je umiestneny plynovy horék o prikone 2,3 MW, v druhej SP
(vyduch ¢. 3512) je umiestneny plynovy hordk o prikone 0,55 MW. Odsavanie dopravnych
ciest a tanierovych podavacov (vyduch ¢. 69) je ukoncené filtraénym rukdvom do pracovného
prostredia. Odvedenie ZL od jednotlivych zariadeni je popisané v tabulke €. 5:

Tab.¢.5
TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE KoMiN CisLo
CisLo ZARIADENIE ZARIADENIE VYSKA | VYDUCHU
VYDUCHU v (m) PODLA
PODLA PREVADZKOVEI]
NEIS DOKUMENTACIE
3049 trubny mlyn TP6 FVU 8/300 10 49
3050 zavaZanie plynovej susiarne + dopravné FVU 12/600 10 50
cesty
3511 plynovi sudiareii (bubnovy susic) FVU 12/600 10 Sla
3512 plynovi sudiarei TELTOMAT RP-10-80-D4 16,8 51b
3513 tpravérenska linka plynovej sudiarne RP-10-195-D 20,8 Slc
TELTOMAT 4
3059 vykliddka (TIDCO 6900) FV 12/300 20 59
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3060 triedenie (TIDCO 6900) FV 12/300 20 60
3061 drvenie (TIDCO 6900) FV 12/300 20 61
3065 hlbinny zésobnik FV 12/300 12 65
3069 nova hala VI. etapa CIPRES CARM - 69
3066 upravfia V1. etapa FV 16/800 16 66

Linka MgO-C slazi na pripravu lisovacej hmoty pre vyrobu magnéziouhlikatych staviv.
Vstupné suroviny su pripravované v pomere podl'a predpisanej receptury. Priprava lisovacej
hmoty zahfiia: zavazanie zasobnikov, davkovanie, mieSanie aexpedovanie. Z namieSanej
hmoty su lisované magnéziouhlikaté staviva, ktoré st susené a vytvrdzované v teplovzdusnej
suSiarni. Su$iaren je vykurovana teplovzdu$nym kotlom s prikonom 0,268 MW na spal'ovanie
zemného plynu naftového ateplom teplovzdusného vymennika MTP resp. odpadovym
teplom privedenym z chladiaceho pasma tunelovych peci €. 3 a €. 4 za podmienok dosiahnutia
minimalne 90 °/y menovitého vykonu tychto peci. Odpadovy plyn zo susiarne je odvedeny
potrubim dizky 180 m a vyuZivany ako sekundarny spalovaci vzduch v tunelovej peci
¢.3 ac. 4 resp. vypustany vyduchom ¢. 3673 do atmosféry. Technologické zariadenia
prevadzky su riadené procesorovymi jednotkami. Riadiace jednotky st komunikacne
prepojené. Za Ufelom ovladania a vizualizacie je zriadena operatorska stanica. Odsavanie
dopravnych ciest a zasobnikov materidlu (vyduch ¢&. 67a-1, &. 67a-2 a ¢. 67a-3) je ukonené
tlmiacou vlozkou s vyduchom do pracovného prostredia. Odvedenie ZL od jednotlivych
zariadeni je popisané v tabulke €. 6:

Tab.&.6
CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE KoMiN vyska | CisLo
VYDUCHU ZARIADENIE ZARIADENIE v (m) VYDUCHU
PODLA PODLA
NEIS PREVADZKOVEJ
DOKUMENTACIE
3671 linka MgO-C BHF P-1/2/100-15K 19,75 67a
3671-1 dopravné trasy BHF-1/1800-72K - 67a-1
materidlu (F5)
3671-2 odpradenie AJB-800-980-22P - 67a-2
zasobnikov
materialu F3/16
3671-3 Odpradenie AJB-800-920-22 - 67a-3
zésobnikov
materialu F4/20
3671-4 Ohrievaci bubon - - 67a-4
3672 sudiareil staviv - 16 67b
(kotol)
3673 suSiarefi .15 - 16 67c

V tunelovych peciach st vypalované bazické staviva pri maximalnej teplote 1 750 °C. Pece
st umiestnené v technologickom toku za lisoviiou. Teleso tunelovej pece je rozdelené na tri
pasma (predohrievacie, vypalovacie, chladiace), zvnitra je opatrené Ziaruvzdornou
vymurovkou, pracuje v nepretrzitom cykle. Materidl ureny na vypal sa pohybuje na
tunelovych vozoch. Vypaleny material je vyrad'ovany na chladiace kolaje, prechadza
vystupnou kontrolou a postupuje do skladu hotovych vyrobkov. Tunelové pece ¢. 1 a ¢. 2
maji vonkaj$iu dizku 149 m a vonkajsiu $irku 4,5 m. Tunelové pece &. 3 a & 4 maji
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vonkajsiu dizku 163 m a vonkaj§iu irku 6,3 m. Pece st vybavené horakmi na spalovanie
zemného plynu naftového. V peci &. 1 je umiestnenych 36 horakov s jednotkovym prikonom
0,33 MW, celkovy prikon hordkov je 11,88 MW. V peci ¢. 2 je umiestnenych 36 hordkov
s jednotkovym prikonom 0,177 MW, celkovy prikon hordkov je 6,37 MW. V peci &. 3 je
umiestnenych 30 hordkov s jednotkovym prikonom 0,33 MW, celkovy prikon hordkov je 9,9
MW. Tunelova pec ¢. 4 ma inStalovanych 45 hordkov z toho 21 hordkov s jednotkovym
prikonom 0,16 MW a 24 hordkov s jednotkovym prikonom 0,25 MW, celkovy prikon
horakov je 9,36. Odvedenie ZL od jednotlivych zariadeni je popisané v tabulke ¢. 7 :

Tab.¢.7
CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE KoMin CisLo
VYDUCHU | ZARIADENIE ZARIADENIE VYSKA VYDUCHU
PODLA v (m) PODLA
NEIS PREVADZKOVE]

DOKUMENTACIE

3711 tunelova pec €. 1 - 22 711
3712 tunelovd pec &. 1 - 22 712
3713 tunelova pec ¢&. 2 - 27 713
3714 tunelova pec ¢&. 3 - 30 714
3715 tunelové pec &. 4 - 30 715

V poklopovej peci st susené pri teplote 200 °C a vypal'ované $pecialne vysokopalené bazické
staviva pri maximalnej teplote 1 800 °C. Po vypale nasleduje faza chladnutia. Pec je ocel'ova,
opatrena je Ziaruvzdornou vymurovkou, ma obdiZnikovy tvar a  je zavesend na Styroch
hydraulickych valcoch, ktoré pec pri vymene vsddzky nadvihni do potrebnej vysky. Pracuje
v pretrzitom cykle, vybavena je 10 hordkmi na spalovanie zemného plynu naftového. Prikon
jedného hordku je 0,38 MW, celkovy prikon hordkov je 3,8 MW. Pec je umiestnend v hale
spolu s tunelovymi pecami. Odvedenie ZL od zariadenia je popisané v tabul'ke ¢. 8:

Tab.¢.8
CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE Komin | CisLo
VYDUCHU | ZARIADENIE ZARIADENIE VYSKA VYDUCHU
PODLA v(m) PODLA
NEIS PREVADZKOVEJ
DOKUMENTACIE
3716 poklopové pec - 22 716

V temperovacej peci su vytvrdzované pri teplote 350°C magnezitové stavivd viazané
carboresom, ktoré su uloZené na ocel'ovych paletich na pecnych vozikoch. Voziky si tlac¢ené
hydraulickymi aretazovymi posunova¢mi. Pec je plynotesnd aje vybavenda nepriamym
ohrevom. Rozdelena je do troch zon. Kazd4a zona je vybavena vlastnym ohrievatom vzduchu
a ventilatormi. Jedna zoéna je vybavend spalovacou jednotkou. V spalovacej jednotke su
spal'ované organické plyny uvoltiované pocas vytvrdzovania magnezitovych staviv a zemny
plyn naftovy, ktory sluZi aj na vyhrievanie pece a ako stabilizaéné palivo. V peci su
umiestnené dva hordky typ Weishaupt (jeden o prikone 0,4895 MW, druhy o prikone 0,3663
MW - ohrievacia jednotka) a hordk Energietechnik (o prikone 0,6842 MW - spalovacia
jednotka). V pripade havarijného stavu (vypadku elektrickej energie) odpadovy plyn
z temperovace]j pece je vypustany samostatnym kominom (vyduch ¢. 3717-1) do atmosféry.
V komine je inStalovana klapka, ktoréd sa v pripade vypadku elektrickej energie automaticky
otvori. Odvedenie ZL od zariadenia je popisané v tabulke ¢&. 8.1:
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Tab.&.8.1
CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE KoMiN CisLo
VYDUCHU | ZARIADENIE ZARIADENIE VYSKA VYDUCHU
PODLA v (m) PODLA
NEIS PREVADZKOVE]
DOKUMENTACIE
3717 temperovacia pec - 18 717

f) Suvisiace technologické celky:

Kalibraéna linka sltZi na dodatoént tpravu rozmerov bazickych staviv, ktoré v ramci
vystupnej kontroly nedosahuji poZadované rozmery. Uprava je vykondvana brisenim
kalibraénymi briskami a pilami. Za tG¢elom zist'ovania kvalitativnych vlastnosti vyrobkov v
laboratérnych podmienkach st z jednotlivych staviv odoberané referenéné vzorky. Skusobné
telieska su rezané koti¢ovymi pilami v prevadzke rezanie vzoriek podla poziadaviek STN.
Odvedenie ZL od jednotlivych zariadeni je popisané v tabulke &. 9:

Tab.¢.9
CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE Komin CisLo
VYDUCHU ZARIADENIE ZARIADENIE VYSKA VYDUCHU
PODLA v (m) PODLA
NEIS PREVADZKOVEJ

DOKUMENTACIE

3064 kalibra¢na linka FV 8/200 12 64
3068 rezanie vzoriek FV 4/100 10 687

Prach zachyteny v odlucovacoch v ramci vietkych horeuvedenych technologickych uzlov je

vratne pouZivany vo vyrobnom procese alebo uloZeny na skladke inertného odpadu
prevadzkovatel'a.

Na vykurovanie budov a ohrev teplej vody sluzia 2 parné stredotlakové kotly na spalovanie
zemného plynu naftového. Kotol typ BK ma prikon 7,11 MW a kotol typ TF 2700 ma prikon
2,84 MW, Celkovy tepelny prikon kotolne je 9,95 MW. Spaliny z kotlovych jednotiek
st do atmosféry odvedené samostatnymi vyduchmi o vyske 20 m.

V ¢asti C. Emisné limity, bod ¢. 1 Emisné limity pre vypust’anie znecist'ujucich latok do
ovzduSia sa body ¢. 1.2 a¢. 1.3 atabulka ¢. 10 v plnom rozsahu rusia a nahradzaja sa
novym textom v bode ¢. 1.2 a 1.3 a tabulkou ¢. 10 v nasledovnom zneni:

1.2 Hodnoty emisnych limitov (d’alej len ,,EL®) pre zneéist'ujuce latky emitované do ovzdusia
z vel'kého zdroja zne€istovania ovzdusia:



Tabulka €. 10 - emisné limity
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= PEEEE A a0 B g =
Technolog. Zast’ g 2 | 5| % e c 5
echnolog. &as . ; .
B Cast’ zdroja S 2 8 E E E g e ' =
prevadzky = E 8 =] S = o EEa E
5 L= =
> © g > z 2 O | gEE z
stabilna vaha a FTB 4 50
. . 3031
mie3anie ¢. |
vykladka, FTB 10 50
stabilnd vaha a 3311
mieSanie ¢. 2
miesace . 1, ¢ FIB 8§ 50
3032
2,83
Trubny mlyn DELTA 2
TP 1 FLEX
3033 30
1500-24/a
GBA
kolesovy mie3ac FTB 6 50
3034
¢.7, M1 1000 &.8
pas. dopravniky FTB 6 50
rada B, 3035
zavédZacie pasy
trubny mlyn FTB 4 50
3036
TP 2
zavaZanie FTB 4 50
. 3037
. . feolitov, ADL
Pripraviia
pésové FTB 10
I. —1II. etapa L 50
dopravniky 3038
rada A
drvi¢ KD 1 FTB 10 50
i 3039
trubny mlyn FH 4
TP3¢&.3 3040 | BHF P- 30
1/1600-36
kolesové FH 4 50
mieSace &. 9 3041
ac. 10
pésové FH 5 50
dopravniky TP 3042
3
i BN FH 4 50
mieSag ¢ 3043
mieSac €. 12 FH 4 50
3044
pasové FH5
dopravniky 3045 | BHF 30
rada A P-2/1800-
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30
kalibrator FH 10
BHF
3047 30 E E
P-3/1800-
36
doprava UNIFO 7
zlomkov pre 3047-1 - B *
MgO-C (F2)
mie$ac ¢. 14 FH 4 50
3048 =
zasobniky CIPRES 50
. ) 3052 C =
mieSania CARM
CIPRES 50
dopravné cesty 3053 & &
Pripraviia CARM
VI. etapa miedale €. 15, CIPRES 50
3054 = =
8. 16 CARM
mieace &. 17, CIPRES 50
3055 -
¢ 18 CARM
. 50
Cel'ustovy drvi¢ 3056 | FV 8200
Drviaca linka kuzel'ovy drvi¢ 50
3057 FV 8/200
zlomkov
; 5 50
vibraéna linka 3058 | FV 8/200
automatické
Y. FV 50
zavaZanie linky 3621
12/300
ADL-4
automaticke
Poloprevadzka . s FV 50
miesanie linky 3622
12/300
ADL-4
miedanie a 50
o 3623 | FV 4/100
expedicia
trubny mlyn FVU 50
3049 -
TP6 8/300
zavazanie FVU
lynovej 12/600
s 3050 50 |- :
suiarne +
dopravné cesty
Pripraviia lynova FVU
¥ B 50 500
VL. etapa, suliarefi 3511 | 12/600 1500 15002
Upraviia (bubnovy susic)
lynova RP- 10 -
e 50 | 1500 | 500
suiarefl 3512 | 80-D4 2
1500
TELTOMAT
tipravarenska RP- 10 - 50
linka plynovej 3513 | 195-D4 - -

suSiarne
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TELTOMAT
vykladka FV 12/300 50
TIDCO 6900 3059 - - - -
triedenie FV 12/300 50
TIDCO 6900 3060 _ - 2 %
drvenie FV 12/300
TIDCO 6900 3061 20 - - - -
hlbinny FV 12/300 | 50
zésobn);k 2063 i i ) ’
upravnia VI. FV 16/800 | 50
etpapa 3066 . , . .
linka MgO-C BHF P-
3671 1/2/100- 30 - - -
15K
dopravné trasy BHF-
materialu (F5) 3671-1 | 1/1800- - - - - -
72K
odpradenie AJB-800-
zasobnikov 3671-2 | 980-22P - - - - -
materialu F3/16
Linka MgO-C odprasenie AJB-800-
zasobnikov 3671-3 | 920-22 - - - = =
materialu F4/20
ohrievaci bubon -
y 3671-4 B 200 50
slinku 3671-4
suSiarefi staviv 3672 - ) ) ) . §
(kotol)
suSiaren ¢.15 - 20 mg.m™ 30 mg.m™
3673 N = 2 alebo alebo
100 g.h! 100 g.h!
Tunelova pec - 3711 . o s g 2 - -
1500
Tunelova pec - 3Nz |- 2 O | o 5 - -
1500”
50 1500 | 500,
Tunelova pec 2 - 3713 1500% " -
1500 20 mgm™ 30 mg.m™
Tunelova pec 3 - A |- = 500, %) alebo alebo
£ 100 g.h”! 100 g.h!
1500 20mgm® | 30 mgm™
Tunelova pec 4 | - 3715 | - aH 503;)2) alebo alebo
> 100 g.h 100 g.h”!
Poklopova pec - 376 |- - B 500, - -
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1500”

kalibraéna linka

3064

Fvgioo | 20 .

Kalibra¢na linka

rezanie vzoriek

3068

Fv 4100 | 30 ) ) i

Podmienky:

Emisné limity pre zne&ist'ujiice latky emitované do ovzdusia z teplovzdusného kotla na spalovanie zemného
plynu o prikone 0,268 MW ( technologické celky obsahujiice stacionarne zariadenie na spalovanie paliv s
nainstalovanym sihrnnym menovitym tepelnym prikonom menej ako 0,3 MW) sa neuréuju.
?) plati pri pouziti plastifikitorov s obsahom siry viac ako 0,18 °, hmotnosti.

Podmienky platnosti EL:

vypalovacie pece (tunelové pece, poklopova pec):

- jestvujlice zariadenia - O, o 11 %/, objemu, od 1.1.2016 - O; ¢ 10 °/, objemu
- nové zariadenia - O s 10 °/, objemu
zariadenia na sudenie (plynova suSiarefi (bubnovy su$i¢), plynové susiarefi TELTOMAT, susiareii €. 15 ):
- jestvujuce zariadenia - O, ¢ 17 °/, objemu
- ohrievaci bubon - O, s 3 %/, objemu

ostatné zariadenia:

- §tandardné stavové podmienky, suchy plyn

1.3 Pre vsetky ¢innosti a vietky suroviny plati limitny emisny faktor TZL 1,5 kg.t 4
vypaleného magnezitu (ako mesa¢na priemerna hodnota).

V ¢asti J. Monitorovanie prevadzKky, poskytovanie udajov a podavanie sprav, bod €. 1
Kontrola emisii do ovzdu$ia sa body ¢. 1.2, atabulka ¢. 10 v plnom rozsahu ruSia
a nahradzaja sa novym textom bodu ¢. 1.2 a tabulkou ¢&. 10 v nasledovnom zneni:

1.2 Kontrolu vypustanych emisii zneéistujucich latok do ovzdusia vykonat tak, ako je to
uvedené v tabulke €. 10. Intervaly periodického merania plynt od posledného vykonaného
periodického merania.
Tabulka €. 10 - kontrola emisnych limitov

i Cast’ zdr.o:ia Znetist'ujiice Frekve_ncia Metédy merania
produkujica ZL | latky merania*

Pripraviia
1. — I11. etapa TZL - manudlna gravimetricka metdda — izokineticky odber
vyduch €. 3031, S0, - zrazacia, Thorinova metoda, IC, H,SO,4 + SO,, SO,, SO,
3311, 3032, 3033, (absobcia 2-propanol), NDIR, NDUV, iny fyzikalny princip
3034, 3035, 3036, TZL 3/6 rokov (konduktometria, UV fluorescencia), elektrochemicky
3037,3038, 3039, NO, - fotometria s naftyletyléndiaminom, Na- salicilatom,
3040, 3041, 3042, E dimetylfenolom, kyselinou fenoldisulfonovou, NDIR, NDUV
3043, 3044, 3045, : (UV), CL, iny fyzikalny alebo elektrochemicky princip (s NO
3047, 3048 i o a NO, meracimi ¢lankami)
Pripraviia VI. ctapa [ CO - jodpentooxidova metoda, NDIR, NDUV, iny fyzikalny
vyduch ¢. 3052, TZL 3/6 rokov princip, elektrochemicky
3053, 3054, 3055 | NH; . odmerna titracia, fotometria, potenciometria, NDIR,
Pripraviia V1. etapa, | TZL NDUV, iné fyzikalne metody, FTIR
upraviia SO, fenol/formaldehyd - GC, roztok 0,1 M Na,CO;, NDIR, FTIR
vyduch & 3049, 3/6 rokov HPLC-DAD, UVD, NDIR, FTIR

| 3050, 3511, 3512,
3513, 3059, 3060, .

13061, 3065, 3066 )
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Cast’ zdroja Znelist'ujiice Frekvencia Methdy merdiuls 7 2
produkujica ZL | latky merania* y i
Drviaca linka
3/6 rokov
zlomkov
TZL
vyduch &. 3056, TZL - manualna gravimetrickd metdda — izokineticky odber
3057, 3058 S0, - zrazacia, Thorinova metdda, IC, H,SO, + SO,, SO,, SO,
Poloprevadzka (absobcia 2-propanol), NDIR, NDUV, iny fyzikélny princip
vyduch &. 3621, TZL 3/6 rokov (konduktometria, UV fluorescencia), elektrochemicky
3622, 3623 NO, - fotometria s naftyletyléndiaminom, Na- salicilatom,
NO, dimetylfenolom, kyselinou fenoldisulfonovou, NDIR, NDUV
) CcO (UV), CL, iny fyzikalny alebo elektrochemicky princip (s NO
Eak Mg T e valov a NO, meracimi ¢lankami)
vduch &.
e L T P CO - jodpentooxidova metoda, NDIR, NDUV, iny fyzikalny
3673, 3671-4 R R : ;
formaldehyd princip, elektrochemicky
amoniak NH; . odmerna titracia, fotometria, potenciometria, NDIR,
Tunelové pec. & 1, | TZL NDUV, iné fyzikdlne metédy, FTIR
¢2.&3ac 4 SO, fenol/formaldehyd - GC, roztok 0,1 M Na,CO,, NDIR, FTIR
vyduch & 3711, NO, HPLC-DAD, UVD, NDIR, FTIR
3712,3713,3714, | fenol | /6 rokov
3715 formaldehyd
Poklopova pec
vyduch &. 3716 amoniak
Kalibratna linka
vyduch &. 3064, TZL 3/6 rokov ‘
3068 : _ ]

Vysvetlivky:

NDIR - nedisperznd infradervend spektrometria , NDUV - nedisperznd ultrafialova spektrometria, CL. —
chemiluminiscencia, FTIR — infraderveny detektor s Furierovou transforméaciou, GC — plynova chromatografia,
FID- plamefiovo-ioniza¢ny detektor, FPD — plameiiovy fotometricky detektor, HPLC — vysoko uginnd
kvapalinova chromatografia, DAD — detektor sdiédovym pofom pre UV oblast, UVD - ultrafialové

spektrometria

*Frekvencia merania:

tri kalenddrne roky, ak sa hmotnostny tok zne&istujiicej latky v mieste platnosti uréeného emisného limitu
rovna alebo je vy33i ako 0,5-nésobok limitného hmotnostného toku (d'alej len ,,LHT*) a niZ3i ako 10-nasobok
LHT, alebo je emisny limit vyjadreny ako emisny faktor v dennom priemere alebo mesaénom priemere;

est’ kalenddrnych rokov, ak je hmotnostny tok znedistujicej latky v mieste platnosti uréeného emisného
limitu niz8i ako 0,5-nasobok LHT, alebo je emisny limit vyjadreny ako emisny faktor v ro¢nom priemere.

LHT: TZL=0,5kg.h™

SO, =5kgh’
NO, =5kgh™
NH; =0,3 kgh'

fenol, formaldehyd = 0,2 kg.h™

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostdvaji nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie
tvori jeho neoddelitel'na sacast’.
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Odovodnenie

Slovenska in3pekcia zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d'alej len ,,inSpekcia®), ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
apodla § 32 ods. 1 pism. a) zdkona ¢.39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znelistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d'alej len
»zakon o IPKZ*), podla § 20 ods. 1 zakona o IPKZ, na zéklade Ziadosti prevadzkovatel'a
a stavebnika a konania vykonaného podla § 3 ods. 3 pism. a) bod €. 3 a¢. 8 a § 3 ods. 4,
zakona o IPKZ a § 120 ods. 1 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), vydava
zmenu integrovaného povolenia prevadzky ,Vyroba bazickych staviv Slovmag, a.s.
Lubenik®, prevadzkovatel'a SLOVMAG, a.s. Lubenik, 049 18 Lubenik 236.

Prevadzkovatel a stavebnik predlozil doklad - vypis z uCtu o zaplateni spravneho poplatku
vo vySke 250,- eur zo dia 08.10.2014 a vo vyske 250,- eur zo diia 07.11.2014 polozka 171a
pism. c), sadzobnika spravnych poplatkov zékona ¢&. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch
v zneni neskor$ich predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo podla § 3 ods. 3 zakona o IPKZ konanie
o povoleni uzivania stavby ,,Temperovacia pec pre staviva MgO-C a nadstavba haly” v
objekte na pozemku parc. ¢ 959/11 a959/89 v katastradlnom uzemi Lubenik a stavby
,Pristavba linky MgO-C* na pozemkoch parcelné ¢&isla 959/11, 959/69, 959/88, 959/90 a
959/101 v katastralnom tizemi Lubenik a v oblasti ochrany ovzdusia podl'a § 3 ods. 3 pism. a)
bod 3 a bod 8 zakona o IPKZ udelenie suhlasu na vydanie zmeny stuboru TPP a TOO a
urenie emisnych limitov technickych poziadaviek a  podmienok prevadzkovania pre
ohrievaci bubon slinku na linke MgO-C vo vyrobe bazickych staviv ( vyduch &. 3671-4).

Inspekcia podl'a § 11 ods. 3 zakona o IPKZ upovedomila listom ¢. 7348-30668/47/2014/Pet
zo dna 28.10.2014 ucastnikov konania a dotknuté organy o zacati spravneho konania vo veci
uvedenia do prevadzky stavby ,,Temperovacia pec pre staviva MgO-C a nadstavba haly* a
listom ¢&. 7348-31773/47/2014/Pet zo dna 04.11.2014 stavby ,Pristavba linky MgO-
C*, nariadila Gstne pojednavanie spojené s miestnym zist'ovanim na defi 05.12.2014 a podla
§ 80 ods. 3 stavebného zakona prizvala na konanie aj projektanta.

Dotknutym organom a Gc¢astnikom konania inSpekcia urcila 15 diiovua lehotu na vyjadrenie.
Indpekcia v konani o zmene integrovaného povolenia zverejnila Ziadost na internetovej
stranke inSpekcie www.sizp.sk. Zverejnila tiez stru¢né zhrnutia o podstatnych udajoch
v podanych Ziadostiach a vyzvy zainteresovanej verejnosti na pisomné prihlasenie sa za
Ucastnika konania na uradnej tabuli inSpekcie od 03.11.2014 do 18.11.2014 (stavba
»lemperovacia pec pre staviva MgO-C a nadstavba haly”) od 07.11.2014 do 08.12.2014
(stavba ,,Pristavba linky MgO-C*) a poziadala o zverejnenie na uradnej tabuli obce Lubenik
na dobu 30 dni.

V lehote ur€enej na vyjadrenie inSpekcia obdrzala kladné stanovisko bez pripomienok od
Obce Lubenik, ktora zaroven oznamila, Ze zverejnila struéné zhrnutie a vyzvu na uradnej
tabuli obce od 03.11.2014 do 19.11.2014 (stavba ,,Temperovacia pec pre staviva MgO-C
a nadstavba haly*) a od 10.11.2014 do 26.11.2014 (stavba ,,Pristavba linky MgO-C*).
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Okresny urad v Revicej vydal suhlas k vydaniu rozhodnutia na uzivanie stavby podlla § 17
ods. 1, pism. a) zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdu$i v zneni zékona ¢. 318/2012 Z. z. listom
¢. OU-RA-OSZP-2014/000590-002 zo dna 30.09.2014 (stavba , Temperovacia pec pre
staviva MgO-C anadstavba haly*) alistom & OU-RA-OSZP-2014/000813-002 zo dia
09.12.2014 (stavba ,,Pristavba linky MgO-C*).

7 dotknutych organov svoje stanoviskd k uZivaniu stavby vydal In$pektorat prace Banska
Bystrica, Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zdchranného zboru v Revicej a Regionélny urad
verejného zdravotnictva so sidlom v Rimavskej Sobote.

V konani prevadzkovatel' a stavebnik predloZil doklady o vysledkoch predpisanych skusok
a merani, o spdsobilosti prevadzkovych zariadeni na plynula a bezpe¢ni prevadzku, doklady
o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov, vypracované prevadzkové predpisy, doklady
o mnozstve a o spdsobe nakladania so vzniknutym odpadom a podas skuSobnej prevadzky
stavby preukdzal dodrZanie podmienok uréenych pre docasné uzivanie stavby. Stanoviska
dotknutych organov ingpekcia zohl'adnila v podmienkach tohto rozhodnutia

Inpekcia posudila formalny a vecny obsah Ziadosti o uvedené zmeny a po preskimani
ziadosti a na zaklade vysledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto
rozhodnutia.

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podl'a § 53 a § 54 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorsich predpisov mozné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni
odo diia doru¢enia pisomného vyhotovenia rozhodnutia tGcastnikovi konania
na Slovenska inSpekciu Zivotného prostredia, In$pektorat Zivotného prostredia
Banska Bystrica, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly, Jegorovova 29B,
974 01 Banska Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych
opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost, jeho zdkonnost' mdéze byt
preskimana sudom.

4/ A 57/
Fd A 4). P "&:,.-iquu“ V4 "“.;‘::ﬁ‘ ‘{.
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Ing. Jozef Ratica
riaditel’ in§pektoratu

Dorucuje sa:
1. SLOVMAG, a.s. Lubenik, 049 18 Lubenik 236
2. Obecny urad Lubenik, 04918 Lubenik
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Na vedomie (doruci sa po nadobudnuti pravoplatnosti):

1.

P

g% S e

9.

Okresny  urad v Revucej, odbor  starostlivosti o Zivotné  prostredie,
(Statna sprava ochrany ovzdusia), Komenského 40, 050 01 Revuca

Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Revucej, Okruzna 3, 050 01
Revuca

Indpektorat prace, Partizanska cesta 98, 977 01 Banska Bystrica

Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Rimavskej Sobote, ul. Sama
Tomasika 14, 979 01 Rimavska Sobota

Ing. Jozef Hovanec, PROSPOL, s.r.0., Benadova 5, KoSice

Vladimir Janosik, PROSPOL, s.r.o., Benadova 5, 040 22 KoSice

Kristina Lichvarova, PROSPOL, s.r.o., Benadova, 040 22 Kosice

Ing. Ingrid Scholtzova, PROSPOL, s.r.0., Benadova 5, 040 22 KoSice

Ing. Lea Prochadzkova, LEART, Tolstého 3, 040 01 Kosice

10. Ing. Marian Erby, ERBY — STATIKA STAVIEB, s.r.o, Matuskova 8, 040 11 KoSice
11. Ing. Milan Slobodnik, Komenského 1095/4, 050 01 Revuca
12. PKI Teplotechna Brno spol. s r.o., Ing. Ludvik Mikulec, Anenska 4, 656 26 Brno



