SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In$pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska S, 012 05 Zilina

Cislo: 3571-12606/2015/Mar/770430104/Z21-SP Zilina 06.05.2015
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ROZHODNUTIE

Slovenska in$pekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,in§pekcia®), ako prisluSny organ $tatnej spravy
podla § 9 a § 10 zadkona €.525/2003 Z.z. o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podl'a § 32 ods. 1 pism. a)
zakona NR SR ¢. 39/2013 Z.z. ointegrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného
prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
o IPKZ*) a3$pecidlny stavebny urad podla § 120 zdkona ¢.50/76 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), podla § 3 ods. 3
pism. a) bod 1. a § 3 ods. 4, podl'a § 19 ods. 1 zdkona o [PKZ, podl'a § 68 stavebného zakona, na
zéaklade konania vykonaného podla zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zdkon o spravnom konani*)

meni a dopliia
integrované povolenie

¢.3863/770430104/972-Ma zo dna 23.11.2005 a jeho zmeny ¢.2789/770430104-21/743-Ma zo dia
11.08.2006, ¢.2801/770430104-72-SP/747-Ma zo dita 14.08.2006, &.3736/770430104-73-U/924-Re
zo diia 11.10.2006, ¢.649-10362/2007/Mar/770430104-Z4-KR zo diia 26.03.2007, ¢.3443-14226/
2007/Mar/770430104/25-U2 zo diia 15.05.2007, €.6615-36695/2007/Mar/770430104-26-KR zo dia
26.11.2007, ¢€.7635-37569/2007/Mar/770430104-7Z7-SP2 zo diia 11.12.2007, ¢.3783-15145/2008/
Mar/770430104-78 zo dna 02.05.2008, ¢.5675-19717/2010/Mar/770430104/Z9-SP3 zo 28.06.2010,
¢.5781-23177/2011/Mar/770730104/Z10 zo dna 10.08.2011, ¢.8343-31398/2011/Mar/770430104/
Z11-KR zo diia 07.11.2011, &.317-3070/2011/Mar/770430104/Z12-ZUS zo diia 01.02.2012, &.7768-
26533/2012/Mar/70430104/213-KRZ9 zo diia 24.09.2012, ¢.3819-16935/2013/Mar/770430104/214-
SP4 zo dia 21.06.2013, ¢.395-711/2013/Mar/770430104/Z15 zo dna 07.01.2014, ¢.396-6489/
2014/Mar/770430104/Z16-SP5 zo dina 24.02.2014, ¢.4738-19458/2014/Mar/770430104/Z17 zo diia
09.07.2014, ¢. 4738-19458/2014/Mar/770430104/217 zo dna 09.07.2014, ¢&. 6096-26519/2014/
Dail/770430104/718-SP6 zo dna 17.09.2014, ¢&.7246-34504/2014/Mar/770430104/219 zo dia
05.12.2014, ¢. 461-5866/2015/Mar/770430104/7Z20-SP7 zo diia 02.03.2015 (d’alej len ,,integrované
povolenie®), vydané inSpekciou na vykondvanie ¢innosti v prevadzke

»Vyroba cukru a kotolna, Trenc¢ianska Tepla ”,

pre prevadzkovatel'a Povazsky cukor, a.s., Cukrovarska 311/9, 914 11 Trencianska Tepld, podla § 3
ods.2 zakona o IPKZ:
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a)

V Casti

Udaje o prevadzke, Sucastou integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky ,,Vyroba cukru a kotoltia,
Trencianska Tepld* je (2.strana z 38, rozhodnutia®. 3863/770430104/972-Ma)

dopiiia
v oblasti ochrany ovzdusia:
- udelenie sthlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni stavieb, ktoré su sicastou velkych zdrojov
znecistovania podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ, v stlade s § 17 ods. 1 pism. a)
zakona ¢€.137/2010 Z. z. o ovzdusi (d’alej len ,,zdkon o ovzdusi®),

v oblasti stavebného zdkona:

- vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokonfenim ,Plnenie cisterien LKW
a odsavanie cukorného prachu® na pozemkoch parc. ¢ KN-C 1513/1, 1534, 1535, 1537/1,
1537/4, 1537/60, 1537/62 v k.. Trenéianska Tepld, ktoré su vo vlastnictve prevadzkovatela,
podla § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ, v sulade s § 68 stavebného zakona.

b)
vydava stavebné povolenie

- na zmenu stavby pred dokon¢enim ,,Plnenie cisterien LKW a odsavanie cukorného prachu®
na pozemkoch parc. ¢ KN-C 1513/1, 1534, 1535, 1537/1, 1537/4, 1537/60, 1537/62 v k.u.
Trenc¢ianska Tepla, podl'a § 3 ods. 4 zékona o IPKZ, v stlade s § 68 stavebného zakona.

Popis zmeny stavby pred dokoncenim ,Plnenie cisterien LKW a odsdvanie cukorného
prachu‘:

Zmena stavby pred dokon¢enim vyplynula z nedostato¢ného kapacitného vykonu jestvujticeho
odsavania dopravnych ciest cukru pre poziadavku novostavby ,Plnenie cisterien LKW*, ktora
zvysila celkovi potrebu odsavaného vzduchu, a ktora uz jestvujiicim vzduchotechnickym zariadenim
na odsavanie novych a taktiez aj jestvujucich cukornych ciest kapacitne nevyhovuje.

Technicky zmena stavby pred dokonéenim predstavuje modifikaciu jestvujuceho odsévania
cukornych dopravnych ciest z hl'adiska vykonu a d’alej napojenie na odsavanie novych cukornych
ciest (PS-601 Plnenie cisterien LKW), realizaciu nosnych kon$trukcii pre nové filtre, ktoré su
geometricky vac¢sich rozmerov (RIEDL Filtertechnik GmbH) ako su povodné, t.j. ide o nasledovné
filtre:

- Sklad cukru E1 - filter JMS 35/(8)7-2.6 TS - 157 m*/m?hod (filtra¢na plocha 153 m* , vykon
25.000 m*/hod),

- Sklad cukru E2 - filter JMS 25/(8)7-2.4 TS - 143 m*/m*.hod (filtratna plocha 73 m?, vykon 10.500
m’/hod) a centralne vysavanie,

- Veze sila cukru In/Out - filter IMS 35/(8)7-2.6 TS - 157 m*/m”.hod (filtra¢na plocha 153 m? vykon
25.000 m>/hod),

- Veze sila cukru 10.poschodie - filter JMS 25/(7) 6-1.4 TS - 136 m’/m?.hod (filtra¢na plocha 31 m?,
vykon 4.200 m*/hod).

Dalej zmena stavby pred dokonenim rieSi centralne vysdvanie technologickych zariadeni
a strojov od prachu priestorov novostavby ,,Plnenie cisterien LKW a Servisného centra (Silo
cukru 10.000 t, Sklad cukru E1 a E2), instalaciou filtratného zariadenia MHVFZ-1800-K-L Ex Stl
(ENVIROTECH - Odsavacie systémy):
- Filter NPF-4A MARK II,
- Ventilator NPH 60 - 45 kW (3 x 400V)
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Clenenie stavby ,.Plnenie cisterien LKW a odsévanie cukorného prachu“ na stavebné objekty a
prevadzkové stibory:
Stavebné objekty :
SO 101 - Plnenie cisterien LKW
SO 102 - Cesty a spevnené plochy
SO 103 - Sklad cukru E1 - Filter IMS 35/(8)7-2.6 TS
SO 104 - Sklad cukru E2 - Filter IMS 25/(8)7-2.4 TS a Centréalne vysavanie
SO 105 - Veze sila cukru In/Out - Filter IMS 35/(8)7-2.6 TS
SO 106 - Veze sila cukru 10.poschodie - Filter IMS 25/(7)6-1.4 TS

Prevadzkové subory :
PS 601 - Plnenie cisterien LKW
PS 603 - Sklad cukru E1 - Filter IMS 35/(8)7-2.6 TS
PS 604 - Sklad cukru E2 - Filter IMS 25/(8)7-2.4 TS a Centralne vysavanie
PS 605 - Veze sila cukru In/Out - Filter IMS 35/(8)7-2.6 TS
PS 606 - Veze sila cukru 10. poschodie - Filter IMS 25/(7)6-1.4 TS

SO 101 - Plnenie cisterien LKW
Objekt je pozi¢ne pri¢leneny k technologickym dopravnym cestdm cukru zvyroby az

k expedicii. Stavebne je objekt navrhnuty ako priestorovd kovova konStrukcia zalozend na
Sachtovych pilieroch s rostom.
Geometrické parametre objektu:

- modulova Sirka objektu 5.100 mm,

- modulova dizka objektu 4.600 + 3.200 + 3.200 + 5.160 + 4.040 + 3.360 mm,

- celkova modulové dizka objektu 23.560 mm,

-vySky jednotlivych turovni plo§in objektu: 3.780 mm; 4.660 mm; 7.020 mm;

9.630 mm; 10.130 mm; 12.800 mm; 20.900 mm; 25.240 mm.

Primarna nosnd kovové konstrukcia objektu je navrhnuta s ohl'adom na jestvujice medzi-objektové
dopravné cesty cukru a jeho docasné uskladnenie; objekt je pri¢leneny k jestvujicej vytahovej a
schodistovej vezi cukorného sila.
Sekundarnu konstrukciu stre$ného a obvodového plasta tvori systém doplnkovych vertikalnych
prvkov oplastenia, nakol'’ko z hl'adiska hygienickych poziadaviek je oplastenie navrhnuté aplikovat
vodorovne v horizontdlnej polohe.
Zakladanie objektu je navrhnuté na Sachtovych pilieroch (f=1.200 a 900 mm).

SO 102 Cesty a spevnené plochy:

Stavba rieSi spristupnenie a komunika¢né napojenie novo-navrhovaného objektu SO 101
Plnenie cisterien LKW situovaného v priestore arealu Povazského cukrovaru a.s. Tren¢. Tepl4, s jeho
napojenim na jestvujuci komunikaény systém aredlu t.j. jestvujice vnutroarealové komunikacie a
spevnené plochy.

Odvedenie povrchovych vdd z novo navrhnutych komunikécii a spevnenych ploch je zaistené
ich jednostrannym prie¢nym sklonom k spevnenej krajnici odkial’ bude dazd’ova voda odvadzana do
novo navrhnutych vsakovacich ryh, §. 500 mm, prekopanych do priepustnych vrstiev podlozia, s
vypliiou ryhy trkopieskom. Celkové dizka trativodnej vsakovacej ryhy je 328.4 bm.

Odvodnenie plane komunikacii a spevnenych ploch je zaistené ich prie¢nym sklonom smerom
k vsakovacej trativodnej ryhe.

Celkova vymera takto upravovanych komunikacii a spevnenych ploch je 2.482,5 m®
Spevnenie krajnic sa prevedie kamenivom drvenym hr. 200 mm, na ploche 171,5 m?.

Na prekonanie vysSkového rozdielu medzi jestvujicou spevnenou plochou a vyjazdovou
komunikaciou z objektu plnenia cisterien je navrhnuty oporny mur z prostého beténu B 10,
premennej vyiky, o celkovej vymere 16,7 m”.
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SO 103 - Sklad cukru E1 - Filter JMS 35/(8)7-2.6 TS:

- primarna nosnd kovova konstrukcia pre umiestnenie filtra,

- sekundarnu konstrukciu stre$ného a obvodového plasta tvori systém doplnkovych vertikalnych
prvkov oplastenia, nakol’ko z hl'adiska hygienickych poziadaviek je oplastenie navrhnuté aplikovat
vodorovne v horizontalnej polohe.

SO 104 - Sklad cukru E2 - Filter IMS 25/(8)7-2.4 TS a Centralne vysavanie:

- priméarna nosna kovova konstrukcia pre umiestnenie filtrov,

- sekundarnu kons$trukciu stre$ného a obvodového plasta tvori systém doplnkovych vertikalnych
prvkov oplastenia, nakol'ko z hl'adiska hygienickych poziadaviek je oplastenie navrhnuté aplikovat
vodorovne v horizontalnej polohe.

SO 105 - Veze sila cukru In/Out - Filter JMS 35/(8)7-2.6 TS:

- primarna nosna kovova konstrukcia pre umiestnenie filtra,

- sekundarnu konstrukciu streSného a obvodového plasta tvori systém doplnkovych vertikalnych
prvkov oplastenia, nakol’ko z hl'adiska hygienickych poziadaviek je oplastenie navrhnuté aplikovat
vodorovne v horizontéalnej polohe.

SO 106 - Veze sila cukru 10.poschodie - Filter IMS 25/(7)6-1.4 TS:

- primarna nosna kovova konstrukcia pre umiestnenie filtra na plosine + 36,000 m (10. poschodie)
je navrhnuta ako vodorovny ram 1035 x 1875 mm z profilov UPE 200 (S 235 JR) na stojkach Tr.
108x6,3 (S 235 JR), ktoré su privarené po obvode prierezu k hornej pasnici novych profilov plosiny
IPE 240 (S 235 JR),

- v osi navrhovaného dvoj$achtového elevatora BE-0100 je navrhnuta drazka kladkostroja (20 kN),
ktory bude sluzit’ pre montaz a demontaz jednotlivych Casti filtra IMS 25/(7)6-1.4 TS,

- jednotlivé Casti filtra budt do veze vkladané cez navrhnuty otvor rozmerov 1200 x 2400 mm v
jestvujucej streche.

PS 601 - Plnenie cisterien LKW:

Zékladna poZiadavka pre plnenie cisterien LKW je stanovena nasledovne:

- uzavrety priestor pre nakladanie (plnenie),

- cisterna pri plneni bude staticka, pohybovat sa bude k plniacim otvorom davkovaci dopravnik,
- pristup obsluhy k plniacim otvorom cisterny cez obsluzné plosiny,

- teplota v priestore plnenia min. 15°C,

- pretlak v priestore plnenia.

Dopravna cesta cukru do priestoru plnenia a davkovania cisterien:

- horizontalna doprava zo sila cukru do elevatoru BC-0030 cez uzlovy isti¢ LB-0090 a magneticky
separator MS-0080,

- vertikalna doprava prediZzenym elevatorom BE-0100 na troveti + 28,800 m a d’al$im prediZenim
na uroven + 32,400 m pre plnenie budtuceho skladovacieho sila,

- vertikalna doprava sklzom na horizontalny dopravny pas LS-0110 a d’alej cez sklz GD-0120 na
horizontalny dopravny pas BC-0160,

- presyp z dopravného pasu BC-0160 do tkaninového sila SO-1560,

- vystup z tkaninového sila SO-1560 sklzom ES-1560 na horizontalny dopravny pas BC-0130,

- presyp z dopravného pasu BC-0130 cez detektor kovov MD-0200 do davkovacieho pohyblivého
$neku, SC-0190 s pevnym krytom,

- vystup z davkovacieho pohyblivého sSneku SC-0190 do plniacej hlavice LC-0210,

- davkovanie z plniacej hlavice LC-0210 do jednotlivych plniacich otvorov cisterny LKW.

Technologické zariadenie PS-601 Plnenie cisterien LKW je dimenzované na pozadovany vykon
60 t/hod.
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PS 603 - Sklad cukru E1 - Filter JIMS 35/(8)7-2.6 TS:

- zmena stavby pred dokoncenim zahriiuje odsavanie jestvujicich dopravnych ciest do skladu cukru
E-1 do exteriéru, i

- filter JMS 35/(8)7-2.6 TS, Riedel Filtertechnik: =
- hmotnost’ filtra 50,0 kN

- prislusenstvo 9,0 kN

- havarijna hmotnost’ 32,0 kN

SPHELOK et 25.000 Bm*/h

- filtraénd plocha ...l 153 m?

- zataZenie filtracnej plochy ................ 157 m*/m*h

- zvySkovy obsah prachu .................... < 10 mg/m’

= podet filfealnVoh hadic cosesissmiisiosams 84

- rozmeroveé filtracné vrecka ................ ¢ 160x3.500 mm

- membrana/magneticky ventil ............... 12 ks, 24V DC, 1P 65
= Hak vzduehu ha SIStEnie oo 51550 6 bar

- spotreba stlaceného vzduchu ............ 30,5 Nm’/h

- prevadzkovy tlak vzduchu ................. - 30 mbar

- kon$trukény tlak vzduchu .................. - 50 mbar

- tlakova odolnost’ proti narazom ........... 0,4 bar

= TR BT - . o 5.6 cmsmmn 45 o howsad a wbomce 3 S mamvinsl vnutorna 20/vonkajsia vol'na
= VRO o s 55 0 smmsns s 455 0o 54 5w 0 25w radidlny

- elektromotor (vykon) ..............coeennt 37,0 kW

- elektromotor (0tacKy) .......c.ovviviininnnnn.. 1.500/min

S NAPALIC ettt 400 V/50 Hz

PS 604 - Sklad cukru E2 - Filter JMS 25/(8)7-2.4 TS a Centrélne vysavanie:

- zmena stavby pred dokonéenim zahrituje odsavanie jestvujtcich dopravnych ciest do skladu cukru
E-2 do exteriéru,

- Filter JMS 25/(8)7-2.4 TS, Riedel Filtertechnik:

- hmotnost’ filtra 50,0 kN

- prisluSenstvo 9,0 kN

- havarijna hmotnost” 32,0 kN

<1 10) P 10.500 Bm’/h

- filtratnd plocha ........cooeeeeeeeeiiiiiinn. 73 m*

- zatazenie filtratnej Plochy ccuvcseiiivsasin 143 m*/m*h

- zvySkovy obsah prachu .................... < 10 mg/m’

- pocet filtracnych hadic .................... 56

- rozmerové filtraéné vrecka ................ ¢ 160x2.500 mm

- membrana/magneticky ventil ............... 8 ks, 24V DC, IP 65
- tlak vzduchu na Cistenie ................... 6 bar

- spotreba stlacené¢ho vzduchu ............ 14,5 Nm*/h

- prevadzkovy tlak vzduchu ................. - 30 mbar

- kon§trukény tlak vzduchu .................. - 50 mbar

- tlakova odolnost’ proti narazom ........... 0,4 bar

-ATEX zéna ...ooovvviiiiiiiiii i vnutorna 20/vonkajsia vol'na
- ventilator ... radidlny

~ glelktramotor [YEOMY .« s sewsse o sams s waons 37,0 kW

- elektromotor (0tadcky) .......ovvvviiniinnnns 1.500/min
SNAPALIC + ettt 400 V/50 Hz

- Centrélne priemyselné vysavanie prachu
- filtrané zariadenie MHVFZ-1800-K-L Ex Stl, variant vyrobku NPF/17030
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PS 605 - Veze sila cukru In/Out - Filter JMS 35/(8)7-2.6 TS
- zmena stavby pred dokonéenim zahriluje odsavanie dopravnych ciest do sila, zo sila a dopravnych
tras cukru na novu nakladku cisterien LKW,

- filter IMS 35/(8)7-2.6 TS: o
- hmotnost filtra 50,0 kN
- prisluSenstvo 9,0 kN
- havarijnd hmotnost' 32,0 kN
S PHELOK e 25.000 Bm’/h
- filtraénd plocha ...l 153 m?
- zat'azenie filtracnej plochy ................ 157 m’/m*h
- zvySkovy obsah prachu .................... < 10 mg/m’
~ podet fltrafndeh hadle .. omesemmecssis 84
- rozmerové filtraéné vrecka ................ ¢ 160x3.500 mm
- membrana/magneticky ventil ............... 12 ks, 24V DC, IP 65
- tlak vzduchu na Cistenie .......c............ 6 bar
- spotreba stlateného vzduchu ............ 30,5 Nm’/h
- prevadzkovy tlak vzduchu ................. - 30 mbar
- konstrukény tlak vzduchu .................. - 50 mbar
- tlakova odolnost’ proti narazom ........... 0,4 bar
-ATEX ZONa ..o vnutorna 20/vonkajsia vol'na
= Ventilator ..oevvii e radidlny
= GIEktrOraolor (VYORY . cosamssrssarassssmmms 37,0 kW
= slektiotreter (GACKY) . cummonss sssnss s s 1.500/min
S NAPALIC +\e et 400 V/50 Hz

PS 606 Veze sila cukru 10.poschodie - Filter JMS 25/(7) 6-1.4 TS:

- zmena stavby pred dokonCenim zahriiuje odsavanie jestvujicich dopravnych ciest z vnutorného
objemu cukorného sila (10.000 ton) do exteriéru,

- filter JMS 25/(7)6-1.4 TS Riedel Filtertechnik:
- hmotnost’ filtra 29,0 kN

- prislusenstvo 6,0 kN

- havarijnd hmotnost’ 10,0 kN

S PHIELOK i 4.200 Bm*/h

- filtraéna plocha .............cooviiiiinine. 31 m?

- zat'azenie filtra¢nej plochy ................ 136 m’/m’h

- zvySkovy obsah prachu .................... < 10 mg/m’

- pocet filtraénych hadic .................... 24

- rozmerové filtracné sacky ................ ¢ 160x2.500 mm

- membrana/magneticky ventil ............... 14 ks, 24V DC, IP 65
- tlak vzduchu na Cistenie .......c........... 6 bar

- spotreba stlateného vzduchu ............ 6,5 Nm>/h

- prevadzkovy tlak vzduchu ................. - 30 mbar

- konstrukény tlak vzduchu .................. - 50 mbar

- tlakova odolnost’ proti narazom ........... 0,4 bar

~ATEX Z0Na ..oivviiiiiiiiiieiieeeeeae vnutorna 20/vonkajsia vol'na
= PRI SO wosrms s 2 ¢ so s o 5 3 ommsam s 5 £ 526 4 454 0 radidlny

= SlElBOROTOr (VRO wos x5 svummnsvsmsarsesas 5,50 kW

- elektromotor (otacky) .......cccevivniininn. 3.000/min

SNAPALIE tutit e 400 V/50 Hz
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Stavba ,,Plnenie cisterien LKW a odsavanie cukorného prachu® je umiestnena na pozemkoch

parc. ¢. KN-C 1513/1, 1534, 1535, 1537/1, 1537/4, 1537/60, 1537/62 v k.4. Trenc¢ianska Tepla.
Stavebny pozemok, ako aj susedné pozemky si vo. vlastnictve prevadzkovatela.

Stavebné povolenie na stavbu ,,Plnenie cisterien LKW* vydala in$pekcia rozhodnutim ¢.396-

6489/2014/Mar/770430104/716-SP5 zo dia 24.02.2014.

Stavebnikom stavby je: Povazsky cukor, a.s.

sidlo: Cukrovarskd 311/9, 914 11 Trencianska Tepla
ICO: 35716 266

Na uskuto¢nenie zmeny stavby pred dokoncenim ,Plnenie cisterien LKW a odsavanie
cukorného prachu® sa urcuju tieto podmienky:

1.

10.

11.

12.

Miesto stavby: v aredli Povazského cukru, a.s., Tren¢ianska Tepld, na pozemkoch parc. ¢. KN-C
1513/1, 1534, 1535, 1537/1, 1537/4, 1537/60, 1537/62 v k.0. Trenéianska Tepla.

Stavba ,,Plnenie cisterien LKW a odsavanie cukorného prachu“ bude uskutoénend podla
projektovej dokumentdcie vypracovanej spol. MITAR s.r.o., Ing. Miloslav TARAS, PhD.,
Vychodna cesta 2425/3, SK-911 08 Trencin, ¢. zak. 001-MT/2015, arch.¢. 001/2015, z januéra
2015.

Projektovd dokumentacia je neoddelitelnou sucastou tohto rozhodnutia ako priloha pre
stavebnika.

Pripadne zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby, nesmu byt vykonané bez predchadzajuceho povolenia indpekcie.

V pripade, Ze sa stavba bude uskutoéiiovat odchylne od schvalenej projektovej dokumentacie,
stavebnik je povinny poziadat’ in§pekciu o zmenu stavby pred dokon¢enim a predlozit’ upravenu
projektovi dokumentaciu.

Rozpoctovy nédklad stavby: 2 262 000,00 eur.

Utastnikmi stavebného konania su:

Stavebnik, prevadzkovatel’ a vlastnik pozemku: Povazsky cukor, a.s.,

Obec Trencianska Tepla,

Projektant stavby: Ing. Miloslav TARAS, PhD., Vychodn4 cesta 2425/3, SK-911 08 Trenéin.

Na stavbe musi byt po cely ¢as jej uskutoc¢riovania dokumentacia zhodna s dokumentaciou
overenou inSpekciou v stavebnom konani a vSetky doklady tykajuce sa uskutoctiovania stavby.

Stavba bude realizovana dodévatel'sky. Stavebnik ozndmi in$pekcii zhotovitela stavby do 15
dni od ukoncenia vyberového konania. Stavebnik pri kolaudécii predlozi doklad o jeho odborne;
spdsobilosti podl'a zdkona €. 237/2000 Z.z., ktorym sa meni a dopliia stavebny zakon.

Odborné vedenie stavby - stavbyveduceho bude vykonavat pracovnik dodévatel'skej firmy,
ktory bude plnit’ povinnosti v zmysle stavebného zakona.

Stavebnik zodpovedd pocas realizacie stavby za Skody, ktoré spdsobi stavebnou Cinnost'ou na
cudzich nehnutel'nostiach a stavbach.

Pri uskuto¢iovani stavby treba dodrzat’ predpisy tykajuce sa bezpe¢nosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a 0s6b na stavenisku, dodrziavat’ vyhlasku ¢.147/2013 Z.z.
o bezpeCnosti prace atechnickych =zariadeni pri stavebnych pracach anariadenie vlady
¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pri uskuto¢tiovani stavieb je stavebnik povinny dodrziavat' prislu§né ustanovenia stavebného
zdkona upravujice vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné ustanovenia
vyhlasky €.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZzivané



13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
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osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia prislusnych technickych
noriem suvisiacich so stavbou.

Stavebnik je povinny viest' v zmysle § 46d stavebného zakona na stavbe stavebny dennik.

Pred zacatim vystavby zabezpecCit’ odsuhlasenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni
existujicich inzinierskych sieti v mieste stavby s ich prislusnymi spravcami a ich vytyCenie na
tvare miesta.

Pri realizécii prac dodrzat’ tieto poziadavky na postup vystavby:

- pocas vystavby dodrziavat’ poziadavky vyhl. ¢. 147/2013 Z.z., predovSetkym § 7 — prace za
prevadzky, vyhl. SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zékladné poziadavky na zaistenie
bezpeénosti prace a technickych zariadeni, zakon ¢&. 309/2007 Z.z., ktorym sa meni a dopliia
zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a ktorym sa menia a dopliiaji niektoré zakony,

- funk¢né skusky, tlakové atesnostné skusky arevizie sa vykonaji podla technickych
podmienok vyrobcu, v stlade so v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi a platnymi STN.

Stavebnik pisomne oznami stavebnému uradu datum zacatia stavby a terminy kontrolnych dni.

Stavebnik je povinny umoznit' poverenym organom vstup na stavbu za u¢elom vykonania
Statneho stavebného dohl'adu.

PodrobnejSie poziadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najmi z hPadiska

Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

a) pocas realizacie stavebnych prac dodrzat' ustanovenia zakona o vodach, vSeobecne platné
pravne predpisy na ochranu vod a ustanovenia prislusnych technickych noriem vztiahujuce sa
na zaobchadzanie s nebezpecnymi latkami, hlavne:

-stavebné prace zabezpetit v sulade s vyhlaskou MZP SR & 100/2005 Z.z., ktorou sa
ustanovuju  podrobnosti o zaobchadzani s nebezpeénymi latkami, o ndlezitostiach
havarijného pldnu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod tak, aby nedoslo
k znecisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchovych a podzemnych vod,

b) pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov na tseku odpadového hospodarstva pri nakladani s odpadmi vzniknutymi
pocas vystavby, hlavne:

- organizécia, ktora bude vykondvat' stavebné prace je povinnad vSetky odpady evidovat,
separovat’ jednotlivé odpady podla ich druhov a doklady o ich vyuziti alebo zneSkodneni
odovzdat’ stavebnikovi,

- sodpadmi vzniknutymi pri realizacii stavby nakladat’ v sulade s platnou legislativou
v odpadovom hospodarstve, to znamena, odpady zhodnotit' alebo ulozit' na povolenu
skladku odpadov podl'a druhu odpadu,

¢) pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajice zo vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov na useku ochrany ovzdusia,

d) zatazenie okolia hlukom pri realizacii stavieb znizit" optimalizaciou pouzitia mechanizmov,
pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekrocené pripustné medze hluku:

- stavby musia byt zhotovené tak, aby zabezpecili ochranu okolia proti hluku zo zdrojov
umiestnenych vo vnutri stavby alebo spojenych so stavbou.

Na uskuto¢nenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zakona pouzit’ iba stavebné vyrobky,
ktoré st podl'a zakona ¢.314/2004 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie v stavbe na
zamyS$lany ucel tak, aby pocas celej Zivotnosti stavby, ako aj pri jej beznej udrzbe bola zarucena
mechanicka odolnost’ a stabilita, poziarna bezpe¢nost, hygiena, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia, bezpecnost’ pri jej uzivani, ochrana pred hlukom a tispora energie.
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Dodrzanie d’alSich poziadaviek dotknutych organov:

20. Dodrzat podmienky a upozornenia Technickej indpekcie, a.s., Bratislava, pracovisko Nitra z

24,
23,
24.

25,

26.

odborného stanoviska k projektovej dokumentacii stavby, ¢. 01692/4/2015 zo dita 31.03.2015:

1. Konstruként dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia — elektrického — Elektricka
inStaldcia v priestore s nebezpeCenstvom vybuchu vratane ochrany pred u&inkami
atmosférickej elektriny je potrebné posudit’ v zmysle poziadavky § 45 ods.3 a4 vyhlasky
¢.508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. d) zdkona ¢.124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov
opravnenou pravnickou osobou, Technickou in$pekciou, a.s.

2. Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni — elektrickom
zariadeni - Elektrickd inStalacia v priestore s nebezpe€enstvom vybuchu vratane ochrany pred
u¢inkami atmosférickej elektriny vykonat’ Gradnt skusku v zmysle § 12 vyhlasky &. 508/2009
Z.z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zdkona ¢.124/2006 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov
opravnenou pravnickou osobou, ktorou je aj Technicka inSpekcia, a.s.

3. Pracovné prostriedky — technologické zariadenia, stavby aich sudasti je mozné uviest' do
prevadzky podl'a § 13 ods. 3 a 4 zékona &.124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a § 5
ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedaju predpisom na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich nainstalovani, pred ich
prvym pouZitim, aby sa zabezpecila ich spravna intaldcia a ich spravne fungovanie.

Stavebnik po ukonceni stavby poziada o skiSobnu prevadzku stavby.
Dokoncent stavbu mozno uzivat’ len na zdklade rozhodnutia o uZivani stavby.

Pred podanim Ziadosti o kolaudané rozhodnutie zabezpetit' pripravu ndvrhu prevadzkovej
evidencie (s uvedenim, ktoré tdaje a akym spdsobom sa budi evidovat) podla vyhlasky
MPZPRR SR &. 231/2013 Z. z. a predlozit’ inSpekcii.

Lehota: ku kolaudacii prevadzky

Vypracovat stibor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizaénych opatreni na
zabezpeCenie ochrany ovzdusia pri prevadzke predmetného zdroja znegistovania ovzdusia
vratane opatreni na zmierniovanie priebehu a odstrafiovanie dosledkov havarijnych stavov (d’alej
len ,,STPP TOO*) a navrh predloZit’ na schvalenie in$pekcii.

K povoleniu uZivania stavby je potrebné predlozit™:

- projektovu dokumentéciu overenu stavebnym tradom v stavebnom konani,

- projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby, zoznam vydanych dokladov o predpisanych skuskach,
predlozit’ stpis pripadnych nepodstatnych zmien od dokumenticie overenej v stavebnom
konani a dokladovanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

- doklad o odbornej spdsobilosti zhotovitel'a stavby,

- doklad o odsuhlaseni vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni existujicich inZinierskych
sieti v mieste stavby s ich prisluSnymi spravcami a ich vyty&enie na tvare miesta,

- zoznamy strojov a zariadeni, ktoré su sGcastou odovzddvanych stavieb a pre vsetky stroje
a zariadenia:

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- certifikdty a atesty pouzitych vyrobkov a materidlov (podla zdkona & 314/2004 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch) platné na tizemi SR,

- navody na montdz, idrzbu a obsluhu,

- doklad o zaskoleni obsluhy,

- doklady o vysledkoch predpisanych funkénych skGSok zariadeni podla platnych STN
a merani a o spdsobilosti prevadzkovych zariadeni na plynuld a bezpeéna prevadzku podla
platnych technickych noriem (najmai tlakové skusky a skusky tesnosti potrubnych rozvodov,
odborné stanovisko v zmysle zdkona ¢.124/2006 Z.z., ostatné vysledky z uradnych skasok,
kontrol a revizii),

- protokol o uspesnom komplexnom preskasant,
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- kopie dokladov o odovzdani odpadov vzniknutych pri realizacii stavieb v sulade so vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva,
- stavebny dennik.

27. Stavebnik je povinny predlozit’ toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaCeniu pravoplatnosti.

28. Toto rozhodnutie straca platnost’, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dila, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

¢)

V Casti:

I1. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B.1. Emisie zne¢istujiacich latok do ovzdusSia (strana
15/38 rozhodnutia &. 3863/770430104/972-Ma, strana 8 z 15 rozhodnutia ¢. 396-6489/2014/Mar/
770430104/716-SP5)

meni
tabul'ku ¢.4.a) v podmienke B.1.1.3. takto:
tabul’ka ¢.4.a)
. Podmienky
) o ) ) . Miesto Emisny | platnosti
Emisny zdroj /zariadenie zdroja emisii (typ) TnieHeliug Himiit emisnieho
vypﬁ.é t.,fmi uca latka limitu
a emisii [ 3
mg.m
Vyroba cukru - suSiarent a dopravné cesty cukru Vyduch (1)
Odprasenie - sklad cukru E1 Vyduch (2)
Vyroba cukru - mlyn cukru Vyduch (3)
Odprasenie — sklad cukru E2 Vyduch (4) TAL 75 1)
Doprava cukru do a zo sila Vyduch (5)
Skladovanie cukru — odsavanie z priestoru sila Vyduch (6)
Vysavanie - sklady cukru Vyduch (7)

Ostatné podmienky pre prevadzku ,Vyroba cukru a kotolda, Trencianska Tepla*
prevadzkovatel’a Povazsky cukor, a.s., Cukrovarska 311/9, 914 11 Trencianska Tepla uvedené
v integrovanom povoleni ¢. 3863/770430104/972 zo dna 23.11.2005 ajeho zmenach zostdvaju
nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelni sucast’ integrovaného povolenia ¢.3863/770430104/972
zo dia 23.11.2005.

Odovodnenie:

InSpekcia, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢.525/2003 Z.z. o Statne;j
sprave starostlivosti o zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov a podl'a § 32 ods.
1 pism. a) zdkona o IPKZ, vydava podl'a § 19 ods.1 zakona o IPKZ, zmenu integrovaného povolenia
¢.3863/770430104/972 zo dna 23.11.2005 pre prevadzku ,,Vyroba cukru a kotolna, Trencianska
Tepla“, na zéklade ziadosti prevadzkovatela Povazsky cukor, a.s., Cukrovarskd 311/9, 914 11
Trenc¢ianska Tepla zo dna 19.03.2015, predlozenych dokladov a vykonaného konania podla § 3 ods.
3 pism. a) bod 1. a § 3 ods. 4, § 8 ods.3 zdkona o IPKZ, podla § 68 stavebného zdkona a podla
zakona o spravnom konani.
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Prevadzkovatel pred ziadostou o zmenu integrovaného povolenia poziadal o zniZenie spravneho
poplatku podla polozky 171a pism. c¢) sadzobnika spravnych poplatkov zédkona o spravnych
poplatkoch 0 50 % v stlade s polozkou 171a zakona o spravnych poplatkoch. In$pekcia ziadosti
prevadzkovatela o zniZenie spravneho poplatku vyhovela listom &. 3358-7324/2015/Mar/
770430104/721-SP zo dna 10.03.2015.

Prevadzkovatel’ predlozil doklad o zaplateni spravneho poplatku podla polozky 171a zdkona
o spravnych poplatkoch vo vyske 250 eur prevodom z uctu.

KedZe ¢innost’ v prevadzke ,,Vyroba cukru a kotoliia, Trencianska Tepld*“ uz bola povolena
v integrovanom povoleni ¢. 3863/770430104/972 zo dnia 23.11.2005 a v jeho neskorSich zmendch
anejednd sa o podstatnd zmenu v ¢innosti prevadzky, inSpekcia podla § 11 ods. 6 upustila od
ustneho pojedndvania, predloZenia nalezitosti Ziadosti podl'a § 7 ods. 1 pism. a), § 7 ods. 2 pism. d),
e), f) zdkona o IPKZ (t.j. od zoznamu a popisu surovin, pomocnych materidlov, latok a energii, ktoré
sa v prevadzke pouzivaju alebo vyrabaju, urenia hlavnej Cinnosti a kategorie priemyselnych
¢innosti, bezpe€nostnej spravy).

In3pekcia v zmysle zdkona o spravnom konani a v sulade so zdkonom o IPKZ oznamila dia
23.03.2015 ucastnikom konania a dotknutym organom zacatie integrovaného konania, dorucila tymto
subjektom Ziadost’ o zmenu integrovaného povolenia a uréila lehotu na vyjadrenie (15 dni), ktora
uplynula dna 23.04.2015. Zaroveni v sulade s § 11 ods.3 pism. ¢) d) zverejnila podstatné udaje
o podanej ziadosti na internetovej strdnke ana uradnej tabuli, spolu svyzvou zainteresovane;
verejnosti na pisomné prihlasenie sa za Ucastnika konania, zainteresovanej verejnosti a osobam
s moznostou podat’ prihlaSku a s vyzvou verejnosti s moznostou vyjadrenia sa v lehote 30 dni
k zacatiu konania.

V stlade s § 11 ods.3 pism. e) zakona o IPKZ in§pekcia poziadala Obec Trenc¢ianska Tepla, aby
do 3 pracovnych dni odo diia doru¢enia oznamenia, zverejnila na svojom webovom sidle a zaroven
na uradnej tabuli obce, alebo aj inym v mieste obvyklym spdsobom, Ziadost’, struéné zhrnutie tidajov
a informdcii o obsahu Ziadosti poskytnuté prevadzkovatel'om a vyzvu zainteresovanej verejnosti na
pisomné prihldsenie sa za UuCastnika konania, vyzvu zainteresovanej verejnosti a osobam
s moznost'ou podat’ prihlasku, vyzvu verejnosti s moznost'ou vyjadrenia sa k zacatiu konania.

V urcenej lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia bolo dorucené
pisomné stanovisko MV SR, Krajské riaditel'stvo hasi¢ského a zachranné¢ho zboru v Trenéine.
V stanovenom termine sa na zéklade vyzvy nikto neprihlésil za G¢astnika konania.

Prevadzkovatel dodato¢ne doplnil pisomné stanovisko Technickej inSpekcie, a.s., Bratislava,
pracovisko Nitra - odborné stanovisko k projektovej dokumentécii stavby ¢. 01692/4/2015 zo dna
31.03.2015 a pisomné stanovisko Obce Trencianska Tepld, ¢. SU-1873/105/2015 MG zo diia
18.03.2015.

Vyjadrenia ucastnikov konania a dotknutych orgdnov:

MV _SR. Krajské riaditel'stvo hasi¢ského a zdchranného zboru v Trenéine, ¢. KRHZ-TN-OPP-12-

034/2015 zo dia 28.04.2015:

- zhladiska protipoziarnej bezpec¢nosti stavby pre stavebné konanie ,,Plnenie cisterien LKW a
odsavanie cukorného prachu® asrieSenim protipoZiarne] bezpe¢nosti stavby suhlasi bez
pripomienok.

Obec Trencianska Tepla, vyjadrenie ¢. SU-1873/105/2015 MG zo diia 18.03.2015:
planovana zmena stavby pred dokongenim je v stlade splatnym Uzemnym planom Obce
Trenc¢ianska Tepld, schvdlenym OZ dna 13.12.2004 uznesenim ¢.9/2004 v zneni neskorSich
zmien a doplnkov.
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Technickd inSpekcia, a.s., Bratislava, pracovisko Nitra, z odborné stanovisko k projektove;j
dokumentacii stavby, ¢. 01692/4/2015 zo diia 31.03.2015:

Z hladiska poziadaviek bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziadaviek bezpeCnosti
technickych zariadeni neboli zistené nedostatky. ~

Sugasne upozorfiuyjeme na plnenie poziadaviek bezpeénostnych predpisov, ktoré pri uzivani
stavieb a ich sucasti, pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych zariadeni mézu
ovplyvnit’ stav bezpe€nosti a ochrany zdravia pri préci.

Konstruként dokumentéciu vyhradeného technického zariadenia — elektrického — Elektricka
in§talacia v priestore s nebezpedenstvom vybuchu vratane ochrany pred ucinkami atmosférickej
elektriny je potrebné posudit’ v zmysle poziadavky § 45 ods.3 a 4 vyhlasky ¢€.508/2009 Z.z. a § 14
ods. 1 pism. d) zdkona ¢.124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov opravnenou pravnickou osobou,
Technickou in$pekciou, a.s.

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni — elektrickom
zariadeni - Elektrickd inStalacia v priestore s nebezpeCenstvom vybuchu vratane ochrany pred
U¢inkami atmosférickej elektriny vykonat’ radnu sktsku v zmysle § 12 vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. a
§ 14 ods. 1 pism. b) a d) zdkona €.124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov oprdvnenou
pravnickou osobou, ktorou je aj Technické in$pekcia, a.s.

Pracovné prostriedky — technologické zariadenia, stavby aich sucasti je mozné uviest do
prevadzky podla § 13 ods. 3 a 4 zékona ¢.124/2006 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov a § 5 ods. 1
nariadenia vlady SR ¢&. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedaji predpisom na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich nainstalovani, pred ich prvym pouzitim, aby
sa zabezpecila ich spravna instalacia a ich spravne fungovanie.

Stanovisko inSpekcie: Podmienky su zapracované v podmienke ¢.20 na uskuto¢nenie zmeny stavby
pred dokoncenim ,,Plnenie cisterien LKW a odsavanie cukorného prachu®.

Zdovodnenie zmien podmienok povolenia:

Zmena tabulky ¢. 4.a) vyplyva zo zmeny stavby pred dokoncenim, ktora riesila modifikéciu
jestvujuceho odsavania cukornych dopravnych ciest a napojenie na odsavanie novych cukornych
ciest (PS-601 Plnenie cisterien LKW).

Sucast'ou konania o zmene integrovaného povolenia prevadzky podla zakona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdusia:

- konanie o udeleni stihlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni stavieb, ktoré st suc¢astou velkych
zdrojov znelistovania podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ, v stlade s § 17 ods. 1
pism. a) zékona o ovzdusi,

v oblasti stavebného zdkona:

- stavebné konanie na zmenu stavby pred dokonéenim ,Plnenie cisterien LKW a odsévanie
cukorného prachu® na pozemkoch parc. ¢ KN-C 1513/1, 1534, 1535, 1537/1, 1537/4, 1537/60,
1537/62 v k.. Trencianska Tepla, ktoré su vo vlastnictve prevadzkovatela, podla § 3 ods. 4
zakona o IPKZ, v sulade s § 68 stavebného zékona.

InSpekcia na zéklade preskiimania a zhodnotenia predlozenej ziadosti, vyjadreni ucastnikov
konania a dotknutych organov zistila, Ze su splnené podmienky podl'a zédkona o IPKZ, stavebného
zdkona, zdkona o ovzdu$i a podmienky podl'a zakona o spravnom konani, ktoré boli sucastou
integrovaného povolovania a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.
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Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podl'a § 53 a § 54:zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorSich predpisov moZno podat’ na Slovensku in$pekciu Zivotného prostredia, InSpektorat
Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie do 15 dni odo
diia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia tG¢astnikovi konania. Ak toto rozhodnutie po
vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost, jeho zdkonnost’
moze byt preskimana sadom.

Ing. Mariana Martinkova
riaditel’ka

Dorucuje sa:

1. Povazsky cukor, a.s., Cukrovarska 311/9, 914 11 Trenéianska Tepla

2. Obec Trenéianska Tepla, M. R. Stefanika 376/30, 914 01 Trendianska Tepla
3. Ing. Miloslav Tara$, PhD., Vychodna ul.3, 911 01 Trenc¢in

Na vedomie po pravoplatnosti rozhodnutia:

4. Okresny urad Tren¢in, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Statna sprava ochrany ovzdusia,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trencin

5. Okresny urad Trencin, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Statna vodnd sprava,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trencin

6. Okresny urad Trenéin, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, S$tatna odpadového
hospodarstva, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenc¢in

7. Krajské riaditel’stvo hasiského a zachranného zboru v Trenéine, Stefanikova 20, 911 49 Tren&in

8. Okresny urad Tren¢in, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenéin

. Regiondlny trad verejného zdravotnictva v Tren¢ine, Nemocni¢né 4, 911 01 Trencin

10. Okresné riaditel'stvo Policajného zboru SR, Okresny dopravny inSpektorat, Kvetna ¢. 7, 911 42

Trencin



