SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zivotného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Cislo: 3940-15819/37/2015/Z41/370180104/7Z21-SP Bratislava 27.05.2015
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ROZHODNUTIE

Slovenskd inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povolovania a kontroly, (d’alej len inSpekcia) ako prislusny orgén Statne;
spravy podla § 9 a § 10 zakona &. 525/2003 Z. z. o $tdtnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich prepisov a podla § 32
ods. 1 pism. a) zdkona &.39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znelistovania
Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zdkon o IPKZ“) a ako $pecidlny stavebny trad podla § 120 ods. 1 zdkona
&. 50/1976 Zb. o izemnom pléanovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,stavebny zdkon“), na zaklade Ziadosti a konania vykonaného podla § 3 ods. 3
pism. ¢) bod 1., § 3 ods. 3 pism. ¢) bod 4., § 3 ods. 3 pism. c) bod 6., § 3 ods. 4 zdkona o
IPKZ a podla zdkona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskordich predpisov (dalej

len ,,zakon o sprdvnom konani*) vydava
Zzmenu integrovaného povolenia,

ktorou sa meni a dopliia integrované povolenie vydané rozhodnutim & 4264/OIPK-437/04-
Kk/370180104 zo diia 11.11.2004 v platnom zneni (d’alej len ,integrované povolenie®), pre
prevadzku

woklidka odpadov na odpad, ktory nic je nebezpeny“ a ,,Sklidka odpadov na
nebezpedny odpad®
(d’alej len ,,prevadzka™)

kategorizovanii v zozname priemyselnych &innosti v prilohe €. 1 zdkona o IPKZ pod bodom:

5.4. — skladky odpadov, ktoré prijimaju viac ako 10 t odpadu za deii alebo maju celkovu
kapacitu presahujucu 25 000 t, okrem skladok inertnych odpadov.

Povolenie sa vydava pre prevadzkovatel’a:
Obchodné meno: A.S.A. Zohor spol. s r.o.
Sidlo: Bratislavska 18, 900 51 Zohor

Identifika¢né ¢islo organizacie: 31 390 714
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e podla § 3 ods. 3 pism. ¢) bod & 4 zdkona o IPKZ - udelenie sthlasu na zmenu a
rekonstrukciu zariadeni na zhodnocovanie odpadov, znedkodilovanie odpadov a zber
odpadov alebo ich Casti, na ktorych prevadzkovanie sa vyddva sthlas, ak maja vplyv na
nakladanie s odpadmi v zariadeni.

Tnspekecia udel’uje sithlas na zmenu a rekonstrukciu zariadenia na zneSkodnovanie
odpadov alebo ich ¢asti, na ktorych prevadzkovanie sa vydava suhlas, ak maja
vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadeni

v rozsahu vydania stavebného povolenia zmeny dokon&enej stavby ,,Aredl skladky Zohor
Skladka odpadov na nebezpeény odpad 4. faza vystavby™, ktord spociva vo vybudovani
deliacej steny medzi skladkou odpadov na odpad, ktory nic je ncbezpeény a skladkou
odpadov na nebezpeény odpad a z toho vyplyvajuce zviéSenie kapacity skladky odpadov
na nebezpecny odpad.

e podla § 3 ods. 3 pism. ¢) bod & 6 zdkona o IPKZ - udelenie sthlasu na vydanie
prevadzkového poriadku zariadenia na zneSkodiiovanie odpadov a zariadenia na
zhodnocovanie nebezpeénych odpadov.

InSpekcia udel’uje sihlas na vydanie prevadzkového poriadku zariadenia na
zneSkodinovanie odpadov:

nazov dokumentu: Prevadzkovy poriadok pre: Skladku odpadov na odpad, ktory nie je
nebezpeény, Skladku odpadov na nebezpeény odpad

druh dokumentu:  prevadzkovy poriadok
vypracoval: Ing. Marcela Benadikova dna 15.03.2015.

v oblasti stavebného konania:

e podla § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ — vydanie stavebného povolenia stavby.

Inspckeia vyddva povolenic pre zmenu dokoncenej stavby
,Aredl skladky Zohor Skladka odpadov na nebezpeény odpad 4. faza vystavby™

podla projektovej dokumenticie zmeny stavby Dodatok 01, vypracovaného 3:’20\(15 Ing.
Ondiejom Holym, zodpovedny projektant Ing. Juraj Medvecky, .A.S.A., spol. s r.o., Dablicka
791/89, 182 00 Praha.

Stavebné objekty v ramci zmeny stavby:

SO 202 - Teleso skladky — vr. pripravy uzemia, zemnych prac
SO 206 - Uzavretie a rekultivéacia skladky

Stavebnik: A.S.A. Zohor spol. s r.o., Bratislavska 18, 900 51 Zohor

1CO: 31318 762

prevddzka: ,.Skladka odpadov na odpad, ktory nie je nebezpetny” a
-Skladka odpadov na nebezpecny odpad™

v katastrdlnom vzemi. obce Zohor

na pozemkoch p. ¢.. 24125/15 — ostatné plochy - vlastnik .A.S.A. Slovensko spol. s

r.0., Bratislavska 18, 900 51 Zohor
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alebo fyzickou osobou, opravnenou vykondvat’ geodetické a kartografické prace podla
zakona ¢. 216/1995 Z. z.. o komore geodetov a kartografov.

Stavebnik pisomne oznami vybraného zhotovitel'a stavby pred zacatim stavby a predloZi
in§pekcii doklad o jeho odbornej spdsobilosti.

Stavebnik pisomne oznami inSpekcii termin zacatia a ukon¢enia stavebnych prac do 10
dni od ich zadatia resp. ukoncenia.

Stavebnik je povinny oznadit’ stavbu tabul'ou s idajmi o ndzve stavby, nazve dodavatela,
uvedenim stavebného dozoru, terminom zahdjenia stavebnych pric aterminom ich
ukondenia, uviest’, ktory orgén stavbu povolil, &islo a datum stavebného povolenia.
Stavebnik je povinny mat’ na stavbe overeny projekt stavby, stavebné povolenie a
stavebny dennik.

Pri realizdcii stavby dodrZiavat predpisy tykajlice sa bezpeénosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia a 0sob na stavenisku.

Pri uskutoéfiovani stavby musia byt' dodrZané prislusné ustanovenia vyhlaSky MZP SR
&.532/2002 Z. 2., klorou sa ustanovuji podrobnosti o veobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a prisludné technické normy.

Stavebné prace realizovat’ v sulade so zakonom ¢&. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene
zdkona SNR ¢&. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov. PoCas nich
nesmie prist’ k tniku zneéist'ujucich latok alebo znecisteniu povrchovych a podzemnych
vod.

Stavebnik mdéZe na vystavbu pouzit’ v sulade s ustanovenim § 43f stavebného zakona
iba také stavebné vyrobky, ktoré st podla osobitnych predpisov (zdkon ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov) vhodné na pouZitie
v stavbe na zamydlany uéel a maju také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej
Zivotnosti stavby zaruCend jej pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita, poZiarna
bezpetnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’
pri uzivani.

Stavebnik je povinny zabezpelit' pocas realizdcie stavby vytvorenie takych opatreni,
ktorymi bude minimalizovany negativny vplyv stavby na okolie a na Zivotné prostredie.
Bez osobitného povolenia indpekcie sa stavebnik nesmie odchylit od schvalenej
projektovej dokumentécie. Stavebnik prerokuje s in§pekciou zmeny projektu, ktoré by sa
ukdazali v priebehu vystavby nutné a v zna¢nej miere by menili technické riesenie alebo
majetkovo pravne vztahy. Stavebnik predloZi inipekcii PD skutoéného vyhotovenia
stavby najneskor ku kolauddcii stavby.

Prevadzkovatel’ je povinny vykonat’ skusky tesnosti vietkych novych (a takych ktoré sa
nepouzivali dlhSie ako jeden rok) potrubi, nadrzi a prostriedkov sliZiacich na prepravu
Skodlivych a obzvlast skodlivych latok.

Kontrolu a skusky tesnosti méZe vykondavat® iba odborne spdsobild osoba s certifikdtom
na kvalifikaciu na nedestruktivne skusanie.

Po celu dobu vystavby je stavebnik povinny zabezpedit’ podmienky pre vykon $titneho
stavebného dohl'adu.

Skody spdsobené poéas vystavby nahradit’ v zmysle platnych pravaych predpisov.

Po ukondeni stavby je stavebnik povinny pozemky dotknuté vystavbou dat’ do pévedného
stavu.

Ak povolenie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevadzkovatel' postupuje
podrla platnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

. Dokonéenti stavbu (alebo jej ¢ast’ spsobili na samostatné uzivanie) mozno uzivat' len na

z4klade integrovaného povolenia, ktorého sigast'ou je rozhodnutie o uZivani predmetnej
stavby.
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2. V casti rozhodnutia (Povolenie sa vydava pre nasledovné zariadenia a vykonavanie
nasledovnych ¢innosti v prevadzke / Opis prevadzok a technickych zariadeni / Skladka
odpadov na nebezpecny odpad) sa text:

.Kapacita skladky nebezpeéného odpadu:
1. etapa 85 000 m® — kazeta 12 - 13

2. faza 131 300 m’ — kazeta 14 - 15

3. fAza 25 000 m’ — kazeta 16 a

4. faza 46 193 m® — kazeta 16 b

Celkova kapacita: 287 493 ¥

nahrddza textom

»Kapacita sklidky nebezpe¢ného odpadu:

1. etapa 85 000 m” — kazeta 12 - 13

2. faza 131 300 m’ - kazeta 14 - 15

3. fdza 25 000 m’ — kazeta 16 a

4. fiza 149 993 m® — kazeta 16 b

(pozn. 4. faza = pévodnych 46 193 m® + roziirenie kapacity z dovodu vystavby
deliacej steny o 103 800 m°)

Celkov4 kapacita: 391 293 m™«,

3. V &asti rozhodnutia (I. Povolenie sa vydava pre nasledovné zariadcnia a vykondvanic
nasledovnych ¢innosti v prevadzke / Opis prevadzok a technickych zariadeni:) sa Cast’
textu:

,Skladka ma samostatny vodny aj splaskovy kanalizaény rezim. UZitkovéa voda sa dovaza
cisternou a sluzi pre ucely napojenia socialneho zariadenia — prevadzkova budova, ktora
je spolo¢na pre obidve skladky. Pre splasky zo socidlneho zariadenia je vybudovana
nepriepustnd zumpa. Ako pitnd voda sa dovdZa minerdlna voda pre zamestnancov
skladky.”

nahrdadza textom

»Sklidka ma samostatny vodny aj splaSkovy - kanalizany rezim. Zdrojom
uzitkovej vody, ktora je spolofni pre obidve skladky, je Studia na Gzitkovii vodu
HZG 1, vybudovani vedPa administrativnej budovy. Jednd sa o vitanu studiu
s priemerom DN 250 vystrojena PVC paZnicou DN 125. Hibka studne je 61,0 m pod
terénom, spodnu cast’ studne tvori uzavrety kalnik. Cerpanie vody je zaistené
ponornym c¢erpadlom SP-3A-6 s vykonom 5,5 I/s a potrubim PE DN 25 je voda
dopravovand do budovy. Povoleny odber pozemnej vody je 0,5 I/s. Pre splasky zo
socidlneho zariadenia je vybudovand nepriepustna Zumpa. Ako pitna voda sa
doviZa minerilna voda pre zamestnancov skladky. Sklidky odpadov maju
vybudovani spolo¢ni umyvaciu rampu pre nakladné automobily.“.

4. V &asti rozhodnutia (I. Povolenie sa vydava pre nasledovné zariadenia a vykondvanie
nasledovnych &innosti v prevadzke / Opis prevadzok a technickych zariadeni:) sa Cast

textu:
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monitorovanie skladky podla vieobecne zavidznych pravnych predpisov) sa v podmienke
5.1.1. Emisné tidaje sa Cast’ textu:

.Skladka na odpad, ktory nie je nebezpecny:

- mnozstvo priesakovych kvapalin — 1x mesacne,

- zloZenie priesakovych kvapalin - 1x Stvrtrocne,

- zloZenie podzemnych vod — 1x Stvrtrocne,

- mnoZstvo a zloZenia povrchovych véd - 1 x polroéne (potok Malina nad a pod arealom
skladky + retenéna nadr7 na povrchové vody) — parametre: pH. vodivost, N-NHy
NO7, NOs, CI, CHSK¢y, NEL,

- potenciondlne emisie plynov a atmosfericky tlak — 1x polrocne.

- uroven hladiny podzemnej vody — 1 x polro¢ne

Skladka na nebezpeény odpad:

- mnozstvo priesakovych kvapalin — 1x mesacne,
- zloZenie priesakovych kvapalin - 1x StvrtTocne,
- zloZenie podzemnych vod — 1x Stvrtrone

- uroveii hladiny podzemnej vody — 1 X polrocne

Analyza priesakovej kvapaliny sa musi vykondvat v stanovenych terminoch
v nasledovnych ukazovatel'och: pH, vodivost, N-NHy, NO,’, NO3, CI', CHSK¢, NEL
a 1 x roéne monitoring doplnit’ o Ni, V, As.

Analyzy vo vy$8ie uvedenom rozsahu vykondvat do nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia — povolenia na uZivanie stavby Aredl skladky Zohor —
Rozsirenie skladok odpadov, stavba 1.

Odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia — povolenia na uZivanie
stavby Aredl skladky Zohor — Rozirenie skladok odpadov, stavba 1 vykonavat’ analyzu
podzemnej vody v stanovenych terminoch v nasledovnych ukazovateloch:

1., 2. a4. kvartdl: teplota, elektrickd vodivost, farba zapach, zakal, pH, O, RLips,
CHSK¢r, CL7, NO3y,, NELie, NHy', As, B, Cr

3. kvartal: teplota, elektrickd vodivost,, farba zapach, zakal, pH, O,, RLgs, CHSK¢,, CL,
NO;s", NELi, NHy', As, B, Cr, TOC, PAU, fenoly, SO4%, Cd, Pb, Zn, Ni.«

Od 1.1.2009 zachytenu priesakovi kvapalinu zo sklddky odpadov odvdZat na
vyhovujtcu é&istiareii odpadovych vod. O mnoZstve priesakovej kvapaliny, ktord bude
odvéazana na Cistiaren odpadovych vod viest’ samostatnil evidenciu.
Pozorovanie tvorby mnoZstva a zloZenie plynov na skladke (CHy, CO;, O, ) sa musi
vykondvat' v stanovenych terminoch, pre kazdi monitorovaciu sondu. Cielom
vykondvanych merani sklddkového plynu na aktivnych skladkach je:

stanovit’, ¢i sa tvori skladkovy plyn

aké je jeho zloZenie, pripadne aky je jeho tlak a teplota
&i dochadza k migracii plynu do okolia

¢i su vykonané tesniace prace dostatocné ucinné

&i je potrebné vykonat’ opatrenia na uzavretie skladky
° charakterizovat’ stav stabilizacie skladky.

Odplytiovaci systém skladky
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referenéné ZV 1, HV 1 NEL, NH4', As, B, Cr

Teplota, vodivost’, farba,
zakal, zapach, pH, O;,
RL,s5, CHSK¢:, CI'y NO3', 3.
NELi¢, NH4", As, B, Cr, kvartal
TOC, PAU, fenoly, SO47,
Cd, Pb, Zn, Ni

Uroveii hladiny podz. ’
vody

Povrchova
voda

pH, NH,", vodivost’,
Akumulaéna nadrz | NO,, NO,, CHSK ¢y, CI,,
povrchovej vody, potok | NE], 2

Malina .
mnozstvo

Plyny Pre kazdy monitorovaci bod |Zlozenie 2

CH4) COZ) 02

Atmosféricky tlak

Zachytenu priesakovi kvapalinu zo skliadky odpadov odviZzat’ na vyhovujicu
Cistiarefi odpadovych vdéd. O mnoZstve priesakovej kvapaliny, ktora bude
odvazana na Cistiareni odpadovych vod viest’ samostatni evidenciu.

Pozorovanie tvorby a zloZzenie plynov na sklidke (CHy, CO;, O ) sa musi
vykondvat’ v stanovenych terminoch, pre kazda odplynovaciu studiiu. Je potrebné
monitorovat’ potencidilne emisie plynov a atmosféricky tlak v pol ro¢nych
intervaloch pre otvoreni a aj uzatvorenu cast’ skladky.

Odplyinovaci systém skladky

Pri prevadzkovani sklidky je potrebné nakladat’ s plynmi produkovanymi
skldidkou v zmysle § 33 vyhlasky 310/2013 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a je
potrebné dodzat’ nasledujtice:

Sklidkovy plyn sa musi zachytavat’ zo vSetkych sklddok odpadov, na ktoré sa
ukladaja biologicky rozloZite’'né odpady, ak sa na sklidke odpadov tento plyn
vytvira v technicky spracovate’nom mnozstve. Zachyteny skladkovy plyn sa musi
upravit’ a vyuZit’ na vyrobu energie; ak sa zachyteny skladkovy plyn nemdze
vyuzit’ na vyrobu energie, musi sa spalit’.

Zachytdvanie, iprava a vyuzitie sklidkového plynu sa musi uskuto¢nit’ spésobom,
ktory minimalizuje alebo nemd megativny vplyv na Zivotné prostredic a zdravie
Pudi.

Pravidelne sa musi kontrolovat’ i¢innost’ systému na odvadzanie plynov.“.
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Cd, Pb, Zn, Ni

Uroveii hladiny podz.vody 2
Povichova Akumulaéna nadrz pH, PJH;, vodivost’, NO3,

srrenivd povrchovej vody, potok NO;’, CHSKc:, CT, NEL 2
voda :
Malina mnoZstvo

CH45 C025 02
Plyny Pre kazdy I;I::lmtorovaa FioFenic 5

Atmosféricky tlak

Prevadzkovatel’ je povinny odovzdat’® povolujicemu orgianu Vyhodnotenie
monitorovania vod a skladkovych plynov a protokoly z vykonanych merani.
Zivereéna spriva z monitorovania vod a skladkovych plynov musi obsahovat’
vyhodnotenie monitorovania vod a skladkovych plynov a protokoly z vykonanych
merani, pozorovania sa musia vyhodnotit’ okrem pisomného aj prostrednictvom
grafického zobrazenia a zauZivanych kontrolnych pravidiel a drovni pre kazdy
monitorovaci bod.

Zaverena sprava bude vypracovand zvlast pre aktivhu céast’ skladky
a previadzkovate’ je povinny ju odovzdat’ prisluSnym orginom do 31.1.
nasledujiceho roka po vykonani monitorovania.«

V Casti rozhodnutia (II. Zavdzné podmienky / 5 Monitorovanie prevadzky, poskytovanie
Gdgjov a podavanie sprav / 5.2 Po uzatvoreni sklddky sa musi vykondvat’ monitorovanie
skladky podl'a v8eobecne zdviznych pravnych predpisov.) sa text v bode 5.2.1. Emisné
udaje:

,» Emisné idaje - kazdych 6 mesiacov:

- mnoZstvo priesakovych kvapalin,

- zloZenie priesakovych kvapalin,

- potencionalne emisie plynov a atmosféricky tlak,

Analyza priesakovej kvapaliny sa musi vykonavat’ v ur€enych terminoch v nasledovnych
ukazovatel'och: pH, vodivost, N-NH4, NO2-, NO3-, Cl-, CHSKCr, NEL a 1 x rocne
monitoring doplnit’ o Ni, V, As.

Pozorovanie tvorby mnoZstva a zloZenie plynov na skladke (CH4, CO2, O2, ) sa musi
vykondvat’ v stanovenych terminoch, pre kazdi monitorovaciu sondu.

Pravidelne sa musi kontrolovat’ w¢innost’ systému na odvadzanie plynov. Ciel'om
vykonavanych merani sklddkového plynu na uzavretych skladkach je:

o stanovit’, ¢i sa tvori skladkovy plyn

aké je jeho zloZenie, pripadne aky je jeho tlak a teplota
¢i dochadza k migracii plynu do okolia

Ci st vykonané tesniace prace dostatoéné ucinné

¢i je potrebné vykonat’ opatrenia na uzavretie skladky
charakterizovat’ stav stabilizacie skladky.



strana 15/18 k rozhodnutiu & 3940-15819/37/2015/Zdl/370180104/Z221S

NEL
mnozstvo
CHy, CO4, O,
plyny Pre kaZdy monitorovaci bod ZloZenie 2
Atmosféricky tlak

Pozorovanie tvorby a zlozenie plynov na sklidke (CHjs, CO;, O, ) sa musi
vykonivat’ v stanovenych terminoch, pre kazdi odplynovaciu studnu. Je potrebné
monitorovat’ potencidlne emisie plynov a atmosféricky tlak v pol roénych
intervaloch pre otvoreni a aj uzatvorenu ¢ast’ skladky.

Odplynovaci systém skladky

Pri prevadzkovani sklidky je potrebné nakladat’ s plynmi produkovanymi
skladkou v zmysle § 33 vyhlasky 310/2013 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a je
potrebné dodrzat’ nasledujice:

Skladkovy plyn sa musi zachytavat’ zo vSetkych skliddok odpadov, na ktoré sa
ukladaju biologicky rozloZiteI’'né odpady, ak sa na sklidke odpadov tento plyn
vytvara v technicky spracovatel’nom mnozstve. Zachyteny skladkovy plyn sa musi
upravit’ a vyuzit’ na vyrobu energie; ak sa zachyteny sklidkovy plyn nemdéze
vyuzit’ na vyrobu energie, musi sa spalit’.

Zachytdvanie, iprava a vyuzitie sklddkového plynu sa musi uskuto¢nit’ spésobom,
ktory minimalizuje alebo nema negativny vplyv na Zivotné prostredie a zdravie
Pudi.

Pravidelne sa musi kontrolovat’ ac¢innost’ systému na odvadzanie plynov.

Prevddzkovatel’ je povinny odovzdat’ povolujicemu orgidnu Vyhodnotenie
monitorovania vod a skladkovych plynov a protokoly z vykonanych merani.
Zaveretna sprava z monitorovania vod a sklidkovych plynov musi obsahovat
vyhodnotenie monitorovania véd a sklidkovych plynov a protekoly z vykonanych
merani, pozorovania sa musia vyhodnotit’ okrem pisomného aj prostrednictvom
grafického zobrazenia a zauZivanych Kkontrolnych pravidiel a drovni pre kazdu
monitorovaci bod.

Ziverefna sprava bude vypracovana zvlaSt pre uzatvorenu cast’ skladky
a prevadzkovatel’ je povinny ju odovzdat’ prislusnym orginom do 31.1.
nasledujiceho roka po vykonani monitorovania.“.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ¢. 4264/0OIPK-437/04-Kk/370180104 zo
diia 11.11.2004 v platnom zneni zostdvaji nezmen e n é a toto rozhodnutie tvori jeho
neoddelitel'nu stucast’.
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V konani sa pisomne vyjadrili:

A. Vyjadrenia a stanoviska predlozené spolu so ziadost'ou tvkajuce sa stavebného konania:

1. Obec Zohor
Stanoviskom &. 647/15/KOST zo diia 02.04.2015 sthlasi so zmenou dokoncenej stavby

bez pripomienok.

B. Vyjadrenia a stanoviska. ktoré boli dorucené na indpekciu v lehote uréenej na vyjadrenie:

1. Ministerstvo ZP SR
Zaviiznym stanoviskom &. 2515/2015-3.4./hp zo dia 26.05.2015 potvrdilo stilad navrhu

na zalatie spravneho konania so zdvereénym stanoviskom z procesu posudzovania ¢.
2515/2015-3.4./hp zo dna 04.02.2015.

In$pekcia na zdklade preskimania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti, jej priloh,
projektovej dokumentdcie, vyjadreni a stanovisk G¢astnikov konania a dotknutych organov
zistila, Ze st splnené podmienky podl'a stavebného zdkona a Ze pozadovand zmena, ktorej
sti¢astou je aj povolenie vy$Sie uvedenej stavby, nebude mat’ negativny dopad na zlozky
zivotného prostredia ani zdravie l'udi a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti
tohto rozhodnutia. Za ucelom optimalizadcie a aktualizécie inSpekcia vykonala, okrem
povolenia poZadovanej zmeny aj iné Gpravy pévodného integrovaného povolenia v plathom
zneni.

Poudenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zdkona &. 71/1967 Zb.
o sprdvnom konani v zneni neskor$ich predpisov moZné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni
odo dfia dorucenia rozhodnutia na Slovensku in¥pekciu Zivotného prostredia, InSpektorat
Zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly.

Ak toto rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkoy
nadobudne pravoplatnost’, jeho zdkonnost' méze byt preskimand sidom.
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