SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica
Partizinska cesta 94, 974 01 Bansk4 Bystrica

¢.j.: 3305/453/0IPK/470100405/Z2/2006/Kr Banska Bystrica 12.12.2006

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia Zzivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inspekcia®), ako prislusny
organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zékona &. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti
o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni neskorsich zikonov v zneni neskoriich predpisov
apodla § 28 ods. 1 pism. a) zakona &.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zne€istovania Zivotného prostredia a ozmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,zékon o IPKZ*) a $pecialny stavebny trad podla § 120
zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov (d'alej len ,stavebny zikon®), podla § 8 ods. 7 zakona o IPKZ, na
zéklade Ziadosti prevadzkovatela, konania vykonaného podla zikona o IPKZ a zdkona
¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon
o0 spravnom konani®) vydava

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutim €. 1661/200/01PK/470100405/2005-Or zo diia 20.09.2005,
a zmeneného rozhodnutim €. 653/98/0I1PK/470100405/Z.1/2006/Kr zo diia 01.06.2006

pre prevadzku
»VYyroba dichléretanu a vinylchloridu z dichléretinu*

(d’alej len ,,vyroba EDC a VCM*) prevadzkovatel'a: Novicke chemické zavody, a.s., M. R.
Stefinika 1,972 71 Noviky, ICO: 31 616 755, ktorou
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a) podla § 8 ods. 3 zikona o IPKZ a § 66 stavebného zékona povoluje stavbu
“ZniZenie obsahu chlérovanych uhlovodikov v odpadovych vodach z vyroby

EDC aVCM“ na pozemku parc. & 2660/116 v katastrlnom uzemi Novaky
v nasledovnom rozsahu:

SO 01 Stavebné tpravy v objekte & 5508

Na ploSine + 9,50 m sa umiestni novy kondenzétor E 1215 na mieste pévodného, d’alej sa
tu vytvori otvor na prestup novej stripovacej kolény T 1213, ktord bude osadeni na
ploSine + 6,50 m. Na plodine + 3,25 m sa umiestnia nové zariadenia — 2 x vymennik E
1216 A, B atieZ novy rozvadzag pary. Pre novoosadzované zariadenia bude jestvujiica
ocelova konstrukcia zosilnena a upraveni. Na prizemi objektu bude osadeny novy
zasobnik odpadovych regenerovanych vod D 1216 a nové Cerpadla P 1214 AB aP 1212

A,B pre ktoré sa vybudujt nové zakladové konStrukcie, niektoré zakladové konstrukcie sa
upravia.

PS 01 Vyrobné zariadenie

Odpadové vody zvyroby EDC a VCM st zI. stupfia stripovania zhromazd’ované
v prevadzkovom zasobniku regenerovanych odpadovych véd D 1212. Z tohto zdsobnika
bude regenerovand odpadové voda nastrekovana pomocou Cerpadiel P 1212 A B na hlavu
novej stripovacej kolény II. stupfia T 1213. Podla teploty na hlave kolony bude
regulované mnoZstvo pary ana dosiahnutie lepSieho stripovacieho efektu bude
privédzany dusik. Regenerovana odpadova voda sa z dna stripovacej kolény odvedie cez
sifonovy uzaver, chladi¢ E 1216 B, dochladzovad E 1216 A do nového zberného
zésobnika odpadovej vody D 1216 a nasledne vyusti do kanalizacie zdvadnych vad.
Odplyny z hlavy stripovacej kolény budd odvadzané cez novy kondenzator E 1215 do
plynového potrubia vytsteného do atmosféry. Do tohto potrubia budi zatstené aj odplyny
z jestvujicich kondenzatorov E 1211 aE 1212 z L. stupria stripovania.

PS 02 Prevddzkovy rozvod silnopridu
Riesi motorické rozvody a ovlddanie pre technologické zariadenie.

PS 03 ASRTP
Navrhuje monitorovacie a riadiace okruhy.

Pre uskuto¢nenie stavby sa uréuju tieto podmienky:

L.

Stavebnikom stavby je: Novacke chemické zavody, a. s., M. R. Stefanika 1, 972 71
Novaky.

Stavba bude uskutognena podla projektovej dokumenticie overenej stavebnym
uradom (inSpekciou) v tomto konani, ktora tvori pre stavebnika a obec neoddelitel'nu
sicast’ tohto rozhodnutia. Pripadné zmeny nesmu byt’ vykonané bez predchidzajiiceho
povolenia inSpekcie. Projektovii dokumenticiu vypracoval kolektiv autorizovanych
inZinierov spoloénosti Noving Novéky spol. s . 0., Novéky — Nam. SNP 323.

Pred zaatim realizdcie stavby presne zistit' a vyty€it' inZinierske siete a d’aliie
prekazky pod a nad terénom.
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Stavba bude uskutodnena dodavatel'sky. Stavebnik oznami indpekcii dodavatel'a
stavby a jeho adresu do pitnastich dni po uzatvoreni zmluvného vztahu a predlozi
doklad o jeho odbornej spdsobilosti.

Stavebnik pisomne oznami indpekcii termin skutoiného zadatia uskuto¢iiovania
stavby.

Pri uskuto¢iiovani stavby je nutné dodrZiavat predpisy tykajlice sa bezpe¢nosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, minimalne bezpeénostné a zdravotné
poziadavky na stavenisko a dbat’ na ochranu zdravia os6b na stavenisku.

Pri uskuto€fiovani stavby dodrzaf prislusné vieobecné technické poziadavky na
stavby a prislusné technické normy vzt'ahujice sa na predmetnu stavbu.

Stavba bude ukon&ena najneskdr do 1/2007.

Pri vystavbe pouzif iba také vyrobky, ktoré svojimi vlastnostami umoznia, aby
stavba, do ktorej su trvalo a pevne zabudované, po cely &as svojej ekonomicky
odovodnenej Zivotnosti spifiala poZiadavky mechanickej odolnosti a stability,
poZiarnej bezpeénosti, hygieny a ochrany zdravia a ¥ivotného prostredia, bezpeénosti
pri uzivani, ochrany pred vibraciami a energetickej Uspornosti.

Na stavbe musi byt’ neustale k dispozicii projektova dokumentacia overena stavebnym
uradom pre Ucely realizacie a vykon §tatneho stavebného dohladu. Stavebnik musi
viest’ stavebny dennik.

Stavba nesmie byt zatata, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’.
Stavebné povolenie straca platnost, ak do dvoch rokov odo dnia, ked’ nadobudlo
pravoplatnost’ nebude stavba zadata.

Stavebnik musi umozZnit’ opravnenym organom vstup na stavbu za i¢elom vykonania
Statneho stavebného dohladu.

Stavba musi byt zhotovend tak, aby nebezpeéné latky nemohli vniknut do
povrchovych alebo podzemnych vdd, alebo neohrozili ich kvalitu.

Blracie prace realizovat' tak, aby v priebehu prac nedoslo k ohrozeniu bezpeénosti,
zivota azdravia osdb, k vzniku poZiaru a nekontrolovatePnému porudeniu stability
stavby alebo jej &asti.

Pri odstrafiovani &asti stavby nesmie byt ohrozena prevadzkyschopnost sieti
technického vybavenia v dosahu stavby.

Odpad vzniknuty stavebnymi tUpravami zneikodnif v zariadeni na to uréenom
a k uvedeniu stavby do uzivania predlozit’ doklad o jeho odovzdani.

Zabezpetit' stavenisko pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde moze dojst
k ohrozeniu Zivota alebo zdravia ajeho oznadenie ako staveniska s uvedenim
potrebnych tdajov o stavbe a ugastnikoch vystavby.

Pri uskuto¢iiovani stavby je nutné dodrzat predpisy tykajice sa bezpe¢nosti prace
atechnickych zariadeni, najmi vyhlasku &. 374/1990 Zb. o bezpe¢nosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, vyhlasku ¢&. 59/1982 Zb. v zneni
neskor3ich predpisov, ktorou sa urduju zakladné poZiadavky na zaistenie bezpeénosti
prace a technickych zariadeni, minimalne bezpeCnostné a zdravotné poziadavky na
stavenisko ur¢ené Nariadenim vlady SR &. 396/2006 a dbat’ na ochranu zdravia osob
na stavenisku.

Prevadzkovatel’ je povinny oboznimit’ pracovnikov dodavatela stavebnych prac so
zasadami bezpetného spravania sa na danom pracovisku a s moZnymi miestami
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azdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodéavatel stavebnych pric povinny oboznamit
uréenych pracovnikov prevadzkovatela s rizikami stavebnych préc.

b) podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod &. 4 zékona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdus$ia udel'uje
sihlas na zmeny technologickych zariadeni stacioniarnych zdrojov ana ich
prevadzku po vykonanych zmendch

Zmena spo€iva v zruSeni dvoch jestvujiicich vyduchov ¢&. 419, 420 zo stripovacich
koléon T-1211 aT 1212 a zriadenie nového vyduchu &. 422, vo vySke 14 m nad
terénom, do ktorého sa zatstia odplyny zo vietkych destilaénych (stripovacich) kolén
T 121 T el 1213,

Integrované povolenie vydané rozhodnutim &. 1661/200/0OIPK/470100405/2005-Or zo dna
20.09.2005 a zmenené rozhodnutim ¢&. 653/98/0IPK/470100405/Z1/2006/Kr zo dia
01.06.2006 sa meni nasledovne:

I1. Podmienky povolenia

V ¢asti A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdusia, vody a pody

v previdzke a organizicia prevadzky, bod g) Cinnosti priamo spojené
s technologickym procesom, ¢ast’ Nakladanie s vodami v piatom odseku sa
rusi text: ,,Na vystupe odpadovych vdd z prevadzky nie je merané mnoZstvo
vypustanych véd, st len v pravidelnych intervaloch (kaZzdi druhd hodinu)
odoberané vzorky na stanovenie obsahu 1,2-dichléretanu (stanovenie vykondva
odbor riadenia kvality). V pripade prekro€enia stanovenej limitnej hodnoty
(vnitropodnikovy limit 800 mg.l") obsluha zariadenia uzavrie odvod
odpadovych véd z prevddzky a odpadové vody vypusta naspit do zbernej
nadrze (Z-6).* a nahradza sa novym textom v nasledovnom zneni:
Na vystupe je mnozstvo odpadovych véd z prevadzky pre potreby bilancovania
v6d merané vodomerom v pravidelnych intervaloch (kazdi druht hodinu) st
odoberané vzorky na stanovenie obsahu 1,2-dichléretanu (stanovenie vykonava
odbor riadenia kvality). V pripade prekrogenia limitnej hodnoty stanovenej
vnutropodnikovym predpisom obsluha zariadenia uzavrie odvod odpadovych
vod z prevadzky a odpadové vody vypusta naspit’ do zbernej nadrze (Z-6), resp.
precerpava do predlohy D 1212.

V ¢asti C. Emisné limity

K bodu 1.1 Emisie do ovzdu$ia nesmu prekroit’ hodnoty emisnych limitov pre dané
znecistujuce latky podla tab. &. 1 v prilohe tohto rozhodnutia.
V suvislosti s tymto bodom sa v tabul’ke &. 1 prilohy k rozhodnutiu rusi vyduch €. 7 a 8
zo stripovacich koloén T 1211 a T 1212 a nahrédzaju sa novym spolo¢nym vyduchom &.
422 ozna¢enym poradovym &islom 7 zo stripovacich kolén T 1211, T 1212 a T 1213.
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Bod 1.4 sa rusi a nahrddza novym znenim nasledovne:

1.4 Prevadzkovatel je povinny dodrZiavat’ emisny limit pre zneéistujice latky 1,2 - EDC;
1,1- dichléretylén z odvodiiovacej kolény a 1,2 - EDC zo stripovacich kolén T-1211,
T-1212 a T-1213 podra tabulky €. 1 v prilohe tohto rozhodnutia od 31.12.2011.

Bod 2.6 sa doplifia vetou v zneni: Denné priemerna hodnota koncentracie 1,2 EDC sa
preukazuje analyzou 24-hodinovej reprezentativnej zlievanej vzorky odoberanej na
vystupe do kanalizacie odpadovych vdd.

V ¢asti J. Monitorovanie prevadzky, poskytovanie idajov a poddvanie sprav

K bodu 1 - Kontrola emisii do ovzdusia, podmienka 1.5 - Kontrola vypti§tanych emisii do
ovzdusSia (met6dy merania) bude vykonévana podla tab. €. 2 prilohy tohto rozhodnutia.
V suvislosti s tymto bodom sa v tabul'ke &. 2 prilohy k rozhodnutiu rudia vyduchy ¢&. 7
a8 zo stripovacich kolén T-1211 a T-1212 anahradzaji sa novym spolo¢nym

vyduchom ¢&. 422 oznalenym poradovym &islom 7 zo stripovacich kolén T 1211, T
1212a T 1213.

Bod 2.3 sa rusi a nahraddza novym znenim nasledovne:
2.3 Prevadzkovatel' je povinny monitorovat’ technologické odpadové vody na vystupe
zo stripovacieho zariadenia nasledovne:
sledované veli¢iny - 1,2 EDC
frekvencia odberu vzorky - raz za dve hodiny
odber vzorky - manualny
lokalizacia — predloha D — 1216
metoda stanovenia odoberanej vzorky - plynovd chromatografia.
Vysledky odberu evidovat’ v prevadzkovych zdznamoch.

V &asti K. PoZiadavky na skaSobna prevddzku pri novej previdzke alebo pri zmene

technolégie a opatrenia pre pripad zlyhania &innosti v previdzke sa uréuju
tieto podmienky:

1.1 Po ukonleni stavby stavebnik poZiada o vydanie povolenia na dolasné uZivanie
stavby do skuSobnej prevadzky.

12 Pre skaSobnu prevadzku prevadzkovatel vypracuje doasny prevadzkovo-
bezpeénostny poriadok.

1.3 Pocas skusobnej prevddzky budi vykonané komplexné skusky vietkych zariadeni.

1.4 Pocas skudobnej prevddzky prevadzkovatel zabezpedi vykonanie jednorazového
diskontinudlneho oprévneného merania emisii do ovzdudia podla tabulky &. 1 a2
prilohy k tomuto rozhodnutiu.

1.5 Na ziklade vysledkov vykonaného jednorazového diskontinudlneho opravneného
merania emisii do ovzduSia prevadzkovatel vypracuje pisomné vyhodnotenie
skusobnej prevadzky a postidenie potreby d’alsicho zniZovania emisii napojenim na
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celopodnikovy zber odplynov s obsahom chlérovanych uhlovodikov na termicku
likvidaciu.

1.6 Pred uvedenim stavby do uZivania stavebnik poZiada o stanovisko k dodasnému
uzivaniu stavby do skuSobnej prevadzky Regionélny trad verejného zdravotnictva
v so sidlom v Prievidzi.

1.7 Pred podanim Ziadosti o vydanie povolenia na do¢asné uZivanie stavby na skti$obnu
prevadzku stavebnik zabezpedi vykonanie prvej uradnej skusky na vyhradenych
technickych elektrickych a plynovych zariadeniach.

1.8 Dokonéenii stavbu, pripadne jej ¢ast’ spdsobil na samostatné uZivanie, mozno uzivat’
len na zéklade kolaudagného rozhodnutia. Po ukondeni stavby stavebnik poZiada
0 povolenie na doCasné uzivanie stavby na skigobnu prevadzku.

1.9 Na konanie o dofasnom uZivani stavby na skt$obnu prevadzku stavebnik predlozi
doklady o vysledkoch predpisanych skasok a merani a o spdsobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynult abezpedna prevadzku, doklady o overeni poZadovanych
vlastnosti vyrobkov, spravu z prvého diskontinualneho opravneného merania emisii
do ovzduSia, d’aldie doklady uréené v podmienkach tohto povolenia a stavebny
dennik.

1.10  Aktualizovat' schvéleny subor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-
organizanych opatreni na zabezpedenie ochrany ovzduSia pri prevadzke zdrojov
vratane opatreni na zmierfiovanie priebehu a odstrafiovanie désledkov havarijnych
stavov.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia vydaného rozhodnutim pod é&islom
1661/200/0IPK/470100405/2005-Or zo diia 20.09.2005 pre prevadzku ,,Vyroba dichléretanu
a vinylchloridu z dichléretanu® a rozhodnutia &. 653/98/0IPK/4701 00405/Z1/2006/Kr zo dia
01.06.2006 zostavaji nezmenené v platnosti. Toto rozhodnutie tvori ich neoddelitelnt stast.

Odovodnenie

Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, Ingpektorat Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inspekcia®), ako prislusny
orgdn Stdtnej spravy podl'a § 9 a § 10 zakona &. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
0 Zivotné prostredie a o zmene a doplneni neskorsich zikonov v zneni neskorsich predpisov,
podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona &. 245/2003 Z. z. o Integrovanej prevencii a kontrole
zneCistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o IPKZ*) a § 120 zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, vydava
podla § 8 ods. 7 zékona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevadzku ,,Vyroba
dichléretanu a vinylchloridu z dichléretanu®, ktorej stcastou je povolenie stavby “ZniZenie
obsahu chlérovanych uhl'ovodikov v odpadovych vodich z vyroby EDC a VCM* na ziklade
Ziadosti prevadzkovatel'a a stavebnika Novacke chemické zavody, a.s., M. R. Stefanika 1,
972 71 Novéky zo dna 15.08.2006, predloZenej dokumentécie a konania vykonaného podla
zakona o IPKZ, stavebného zékona a zdkona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
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neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o spravnom konani*). Prevadzkovatel’ uhradil spravny
poplatok podla polozky 171a pism. d), sadzobnika spravnych poplatkov zikona ¢&.
145/1995Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich prepisov, zniZeny spravnym
organom v zmysle bodu 1. splnomocnenia k uvedenej polozke 0 50% vo vySke 5000,- Sk.

Uvedenou zmenou povolenia inSpekcia podl'a § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ a§ 66
stavebného  zdkona povoluje uskutodnenie stavby “ZniZenie obsahu chlérovanych
uhlovodikov v odpadovych vodéch z vyroby EDC a VCM* a podrla § 8 ods. 2 pism. a) bod .
4 zdkona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdugia udel'uje stihlas na zmeny technologickych
zariadeni stacionarnych zdrojov a na ich prevadzku po vykonanych zmenach. Zmena spociva
v zruleni dvoch jestvujiicich vyduchov &. 419, 420 zo stripovacich kolén T-1211aT 1212 a
zriadenie nového vyduchu &. 422, vo vyske 14 m nad terénom, do ktorého sa zaustia odplyny
zo vietkych destilaénych (stripovacich) kolén T 121 1, T 1212 a T 1213. Indpekcia zarove
zruila emisné limity z vyduchov 401, 402, 403, 413, 414, 415, 416, 417, 418 zo0 Stiepiacich
peci R-1401 A, R-1401 B a R-1401 C pre zne€ist'ujiice latky TZL a SO, , pretoZe sa pre
Stiepiace pece tento neuplatiiyje.
Stavba “ZniZenie obsahu chlérovanych uhlovodikov v odpadovych vodach z vyroby EDC
a VCM*" zahffia uskuto¢nenie stavebnych tprav objektu &. 5508 Pranie a suSenie EDC za
ucelom in3talacie technologického zariadenia na stripovanie odpadovych vod, &im sa zZnizi
obsah chlérovanych uhlovodikov v odpadovych vodach vypustanych z prevadzky. Ziskany
dichléretan bude vracany spat” do vyrobného procesu a odpadové vody budu od¢erpavané do
kanalizdcie zdvadnych odpadovych véd. Systém sledovania kvality odpadovych véd vo
vztahu k obsahu 1,2 dichléretinu sa nemeni, zmena nastala iba v mieste odberu vzorky.
Uprava technolégie stripovania odpadovych vod zaradenim kolény na dostripovanie
odpadovych vé6d pomocou priamej pary a dusika a doplnenie technologického zariadenia
stripovania odpadovych vod o dochladzovag odplynov bolo prevadzkovatelovi uloend ako
podmienka integrovaného povolenia vydaného rozhodnutim ¢
1661/200/0IPK/470100405/2005-Or zo diia 20.09.2005, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia
10.10.2005 s terminom plnenia do 31.12.2006.

InSpekcia podl'a § 12 zikona o IPKZ upovedomila ozndmenim zo diia 29.09.2006

Ucastnikov konania a dotknuté organy o zacati spravneho konania vo veci vydania zmeny
integrovaného povolenia na prevadzku ,,Vyroba dichléretinu a vinylchloridu z dichléretinu®,
ktorého sugastou je aj stavebné konanie pre stavbu “ZniZenie obsahu chlérovanych
uhlovodikov v odpadovych vodéach z vyroby EDC a VCM*, prevadzkovatel'a a stavebnika
Novacke chemické zavody, a.s., M. R. Stefanika 1, 972 71 Novéky, dorudila mestu a
dotknutym organom projektovi dokumenticiu navrhovanej stavby a urgila 30 diovi lehotu
na vyjadrenie. V lehote uréenej na vyjadrenie boli inSpekcii dorudené stihlasné stanoviska
nasledovnych dotknutych organov: Regiondlneho tiradu verejného zdravotnictva so sidlom
v Prievidzi, Obvodného tradu Zivotného prostredia v Prievidzi, odboru zloZiek Zivotného
prostredia, Usekov stitnej vodnej spravy, odpadového hospodarstva, ochrany ovzdugia a
Krajského riaditel'stva hasi&ského a zachranného zboru v Trenéine. Stavebnik tiez dolozil
vyjadrenie Obvodného tradu Zivotného prostredia v Prievidzi, podl'a § 21 zakona &. 24/2006
Z. z. 0 posudzovani vplyvov na Zivotnd prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov
podr'a ktorého nie je potrebné stavbu posudzovat’ podla tohto zikona a odborné stanoviska
Technickej in3pekcie, a.s. pracovisko Nitra. Mesto Novaky udelilo stihlas k vydaniu
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stavebného povolenia podla § 120 ods. 2 stavebného zdkona na predmetnu stavbu listom ¢&.
1730/2006/430/SOU zo diia 13.11.2006.

Predmetnd zmena integrovaného povolenia bola vyvolana plnenim opatreni
uloZenych v pravoplatnom povoleni, s ktorymi bola verejnost’ oboznimena a preto in$pekcia
podla § 22 ods. 5 zédkona o IPKZ v konani upustila od zverejnenia Ziadosti na internetovej
stranke indpekcie ana obci, od zverejnenia podstatnych Udajov o Ziadosti,
o prevadzkovatel'ovi a o prevddzke na uradnej tabuli inSpekcie a obci, od vyzvy
zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré maju pravo byt zicastnenou osobou na podanie
prihlasky a vyzvy verejnosti na vyjadrenie a od Gstneho pojednéavania.

Inpekcia po preskiimani Ziadosti a na zaklade vysledkov konania rozhodla tak,
ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podl'a § 53 a § 54 zakona &. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorSich predpisov mozné podat' na Slovensku inSpekciu Zivotného
prostredia, In3pektorat Zivotného prostredia Banskd Bystrica — odbor integrovaného
povolovania a kontroly, Partizanska cesta 94, 974 01 Banska Bystrica odvolanie do 15 dni
odo dna doruenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia Glastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vy€erpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zékonnost' moZze byt preskiimana stidom.

Priloha:

Tab.¢.1 Emisné limity zne€ist'ujucich latok
Tab..2 Metédy merania znecist'ujtcich latok z jednotlivych vyduchov
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Dorucuje sa:

ek

- Novicke chemické zavody, a.s., M. R. Stefanika 1, 972 71 Novaky

Mesto Novéaky, Nam. SNP 349, 972 71 Novaky

Ing. Jan Znamendk, NOVING Novaky spol. s r.0., Nam. SNP 323, P.O. Box 41, 972 71
Novaky

Ing. Viliam Lednicky, NOVING Novéky spol. s r.o., Nam. SNP 323, P.O. Box 41,972 71
Novéky

Ing. Jan Briatka, NOVING Novaky spol. s r.0., Nam. SNP 323, P.O. Box 41, 972 71
Novéky

Ing. Jozef Detko, NOVING Novaky spol. s r.o., Nam. SNP 323, P.O. Box 41, 972 71
Novaky

Ing. Cubomir Abaffy, NOVING Novaky spol. s r.o., Nam. SNP 323,P.0.Box 41,972 71
Novaky

Ing. Jan Smatana, NOVING Novéky spol. s r.0., Nam. SNP 323, P.O. Box 41, 972 71
Novaky

Ing. Konstantin Pogorielov, NOVING Novéky spol. s r.o., Nam. SNP 323, P.O. Box 41,
972 71 Novaky

10. EXIMBANKA SR, Gréslingova 1, 811 09 Bratislava

Na vedomie (doruéi sa po nadobudnuti pravoplatnosti):

L.

Obvodny urad Zivotného prostredia v Prievidzi, Gisek ochrany ovzdusia, Dlha 3, 971 01 [
Prievidza | Z
Obvodny trad Zivotného prostredia v Prievidzi, usek Statnej vodnej spravy, DIha 3, 971

01 Prievidza "

Obvodny trad zivotného prostredia v Prievidzi, isek odpadového hospodarstva, Dlhé 3, |
971 01 Prievidza

Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Bojniciach, Nemocnién4 8, 972 01
Bojnice
Krajské riaditel'stvo hasi¢ského a zdchranného zboru v Trenéine, Stefanikova 20,911 49
Trenéin
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Tabulka &.1 Emisné limity znecist’ujucich litok

Por.
C.v.

Cislo

vyduchu

Zdroj znedistenia

Znecist'ujica
latka

Namerana
emisna
hodnota ZL
(mg.m?)

Hmotnostny
tok ZL
(kg.h™)

Emisny limit

409

odvodriovacia koldna
T-1201

vinylchlorid

1141

0,028

pri hmotnostnom toku
vys§om ako 25 kg.h™!
nesmie koncentracia
latok 1. skupiny 3.
podskupiny prekrogit
hodnotu 5 mg.m™

benzén

160

0,004

pri hmotnostnom toku
vy$8om ako 25 kg.h™!
nesmie koncentracia
latok 1. skupiny 3.
podskupiny prekro&it
hodnotu 5 mg.m™

1,2 dichléretan

110681

pri hmotnostnom toku
vy$3om ako 0,1 kg.h"
nesmie koncentracia
latok 4. skupiny 1.
podskupiny prekrogit’
hodnotu 20 mg.m?

1,1 dichléretylén

667

0,016

pri hmotnostnom toku
vy38om ako 0,1 kg.h™!
nesmie koncentracia
latok 4. skupiny 1.
podskupiny prekrogit
hodnotu 20 mg.m™

1,2 dichléretylén

384

0,009

pri hmotnostnom toku
vy$Som ako 3 kg.h''
nesmie koncentricia
latok 4. skupiny 3.
podskupiny prekro&it’
hodnotu 150 mg.m™

etylchlérid

4215

0,102

pri hmotnostnom toku
vy$Som ako 3 kg h’'
nesmie koncentracia
latok 4. skupiny 3.
podskupiny prekrogit
hodnotu 150 mg.m™

amoniak

10841

0,3

pri hmotnostnom toku
vy3Som ako 0, 3 kg.h"'
nesmie koncentracia
latok 3. skupiny 3.
podskupiny prekrogit
hodnotu 30 mg.m™

1,1 dichléretan

851

0,021

pri hmotnostnom toku
vy$Som ako 2 kg.h™'
nesmie koncentracia
latok 4. skupiny 2.
podskupiny prekroé&it
hodnotu 100 mg.m™

410

HS - koléna T-1301

vinylchlorid

0,00005

pri hmotnostnom toku
vy3Som ako 25 kg.h"’
nesmie koncentrécia
latok 1. skupiny 3.
podskupiny prekrog&it’
hodnotu 5 mg.m™
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benzén

0,9

0,00003

pri hmotnostnom toku
vy3$om ako 25 kg.h™!
nesmie koncentricia
latok 1. skupiny 3.
podskupiny prekrogit
hodnotu S_mg.m'3

1,2 dichléretan

111

0,004

pri hmotnostnom toku
vy&Som ako 0,1 kg.h™
nesmie koncentricia
latok 4. skupiny 1.
podskupiny prekrogit’
hodnotu 20 mg.m‘3

etylchlorid

24

0,0009

pri hmotnostnom toku
vy$som ako 3 kg.h™!
nesmie koncentracia
latok 4. skupiny 3.
podskupiny prekrogit’
hodnotu 150 mg.m™

1,2 dichléretylén

0,0002

pri hmotnostnom toku
vy&%om ako 3 kg.h'!
nesmie koncentricia
latok 4. skupiny 3.
podskupiny prekrocit’
hodnotu 150 mg.m™

(F5)

411

véakuova koléna T-1302

vinylchlorid

0,0002

pri hmotnostnom toku
vy$%om ako 25 kg.h™!
nesmie koncentracia
latok 1. skupiny 3.
podskupiny prekro¢it’
hodnotu 5 mg.m™

benzén

29

0,0009

pri hmotnostnom toku
vy&%om ako 25 kg.h"'
nesmie koncentracia
latok 1. skupiny 3.
podskupiny prekrogit’
hodnotu 5 mg.m”

chléorovodik

93

0,003

pri hmotnostnom toku
vy3$om ako 0, 3 kg.h”'
nesmie koncentracia
latok 3. skupiny 3.
podskupiny prekrogit’
hodnotu 30 mg.m”

1,2 dichléretan

1993

0,064

pri hmotnostnom toku
vy$%om ako 0,1 kg.h™!
nesmie koncentracia
latok 4. skupiny 1.
podskupiny prekrogit
hodnotu 20 mg.m™

etylchldrid

55

0,002

pri hmotnostnom toku
vy$%om ako 3 kg.h
nesmie koncentracia
latok 4. skupiny 3.
podskupiny prekrodit’
hodnotu 150 mg.m'3

1,2 dichléretylén

0,0001

pri hmotnostnom toku
vys$om ako 3 kg.h!
nesmie koncentréacia
latok 4. skupiny 3.
podskupiny prekrog&it
hodnotu 150 mg.m”
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401,402,403 | Stiepiaca pec R-1401 A NOx 65-106 1760 200 rngin'3

CO <5 590 100 mg.m>
413,414,415 | stiepiaca pece R-1401B NOx 82-107 1760 200 mg.m”

CO <5 590 100 mg.m”
416,417,418 | Stiepiaca pec R-1401C NOx 58-60 1760 200 mg.m”

CO <5 590 100 mg.m
422 stripovacie kolony 1,2 dichléretan pri hmotnostnom toku

T1211, T-1212, T-1213 vy&Som ako 0,1 kg.h™!

nesmie koncentricia
latok 4. skupiny 1.
podskupiny prekro&it’
hodnotu 20 mg.m™*

* (poznamka): V zmysle €asti C bod 1.1. a prilohy &.1 integrovaného povolenia nesmi emisie do ovzduSia
zo stripovacich kolon prekrogit’ uvedené limity od 31.12.2011 (vynimka z pristupového procesu SR do EU

pre prevadzky NCHZ, a.s. vyZzadujice integrované povolenie, uvedena v prilohe &.XIV Zmluvy SR k EU
uverejnenej v Zbierke zdkonov SR pod &islom 185/2004 Z.z.).
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Tabulka ¢.2 Metddy merania znecist'ujicich litok z jednotlivych vyduchov

Poradové
&islo
vyduchu

Cislo
vyduchu

Zdroj znedistenia

Znedlist'ujica latka

Metéda merania

15

409

odvodiiovacia koléna T-1201

vinylchlorid

- GC - FID, aktivne
uhlie, CS,

benzén

. GC —FID, aktivne
uhlie, CS;,

. GC, sorpény roztok
nitrobenzén

1,2 dichloretan

- GC - FID, aktivne
uhlie, CS,, ECD

1,1 dichléretylén

- GC - FID, aktivne
uhlie, CS,, ECD

1,2 dichléretylén

- GC - FID, aktivne
uhlie, CS,, ECD

etylchlorid

- GC - FID, aktivne
uhlie, CS,, ECD

amoniak

- odmerna filtracia,
fotometria,
potenciometria

1,1 dichléretdn

- GC - FID, aktivne
uhlie, CS,, ECD

410

HS — koléna T-1301

vinylchlorid

- GC - FID, aktivne
uhlie, CS,

benzén

. GC - FID, aktivne
uhlie, CS,,

. GC, sorpény roztok
nitrobenzén

1,2 dichléretan

- GC - FID, aktivne
uhlie, CS,, ECD

etylchlérid

- GC - FID, aktivne
uhlie, CS,, ECD

1,2 dichléretylén

- GC - FID, aktivne
uhlie, CS,, ECD

LI

411

vakuova kolona T-1302

vinylchlorid

- GC - FID, aktivne
uhlie, CS,

401, 402, 403,
413, 414, 415,
416,417, 418

Stiepiace pece R-1401 A,B,C

benzén

. GC —FID, aktivne
uhlie, CS,,

. GC, sorpény roztok
nitrobenzén

chlérovodik

-spektrofotometria,
potenciometria,
- odmerne

1,2 dichléretan

- GC - FID, aktivne
uhlie, CS,, ECD

etylchlérid

- GC - FID, aktivne
uhlie, CS,, ECD

1,2 dichléretylén

- GC - FID, aktivne
uhlie, CS,, ECD

NOx

- fotometria

s naftyletyléndiaminom
- Na - salicildtom

- dimetylfenolom

- kyselinou
fenoldisulfonovou

- alkalimetricka titracia
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- GC separdcia,
redukcia na CH,, FID
- J,0s jodpentooxidova

co ;
metdda
- spektrofotometricka
metdda
422 stripovacie kolony T-1211, 1,2 dichléretén - GC - FID, aktivne

T1212, T1213

uhlie, CS,, ECD




