SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zivotného prostredia Banska Bystrica
Partizanska 94, 974 01 Banska Bystrica

Cislo: 1364-12957/2008/Kor,Kri/470100405/Z3 Banska Bystrica diia 15. 04. 2008

Rozhodnutie nadobudio pravoplatnost
OO ity

ROZHODNUTIE

Slovenska inpekcia zivotného prostredia, Inspektorat zivotného prostredia Banska Bystrica,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,in3pekcia™), ako prisluSny orgéan
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢&. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti
o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
§ 28 ods.l1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania zivotného prostredia a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zédkon o IPKZ*) a Specidlny stavebny trad podla § 120
zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,stavebny zakon®), podla § 8 ods. 7 zdkona o IPKZ,
na zéklade Ziadosti prevadzkovatel'a, konania vykonaného podla zdkona IPKZ a zakona
¢.71/1967 Zb. o sprdvnom konani v zneni neskoriich predpisov (d'alej len ..zdkon

o spravnom konani*) vydava
zmenu integrovaného povolenia
vydaného rozhodnutim &. 1661/200/0IPK/470100405/2005-Or zo diia 20. 09. 2005,
ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 10. 10. 2005, zmenené rozhodnutiami

¢. 653/98/01PK/470100405/Z1/2006/Kr zo diia 01. 06. 2006 a
¢. 3305/453/01PK/470100405/Z2/2006/Kr zo diia 12. 12. 2006 pre prevadzku:

,Vyroba dichléretinu a vinylchloridu z dichléretanu«

prevadzkovatel'a Novacke chemické zavody, a. s.
sidlo: M. R. Stefanika 1, 972 71 Novaky
ICO: 31616 755

ktorou
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a) podl'a § 8 ods. 3 zakona o IPKZ a § 66 stavebného zdkona povol'uje stavbu ,,RieSenie
odplynov vyroby EDC/VC — II. etapa“ na pozemkoch parc. €. 2660/80, 2660/81, 2660/82,
2660/97 v katastralnom tzemi Novéky v nasledovnom rozsahu:

Stavebné tipravy objektu na pozemku parc. ¢. 2660/81 v k. . Novéky zahffiaji buracie prace
zdkladovych konstrukcii v miestach demontovanej technolégie v severnej Casti objektu
& 5507 a zrealizovanie novych zakladovych kon$trukcii pre osadenie zdsobnika, Cerpadla
a novonavrhované technologické zariadenia v zachytnej nadrzi.

Zamerom technického rieSenia je zniZzenie mnoZstva vznikajicich odplynov vo vyrobe EDC
a jeho prania, ich odvedenie do jestvujiiceho plynojemu a nésledne na termickd likvidaciu.

PS 01 Vyrobné zariadenie

Riedi prepojenie odplynov potrubi niektorych zdrojov zvyroby EDC/VC na centralne
potrubie odt'ahu odplynov, dpravu technolégie spojend s odvddzanim odplynov a rieSenie
automatizovaného systému riadenia technologickych procesov ASRTP. Uprava technolégie
zahriia doplnenie jedného zdsobnika kvapalného vinylchloridu o objeme 10 m’ D 1503 B,
Cerpadla vinylchloridu P 1503 a odkal'ovacej nadrze D 1504.

PS 02 Elektrotechnika

Rie§i novy motoricky rozvod, nové sprievodné elektrické ohrevy potrubnych vetiev
a pripojenie strojnotechnologickych zariadeni a rozvodov k existujicemu uzemneniu.

PS 03 ASRTP

Riesi navrh monitorovacich a riadiacich okruhov.

Stavebnikom stavby je: Novacke chemické zivody, a. s.
M. R. Stefanika 1, 972 71 Novaky

Projektovi dokumentdciu vypracoval kolektiv autorizovanych stavebnych inZinierov
spolo¢nosti NOVING, spol. s 1. 0., Ndm. SNP 323, 972 71 Novéky.

Pre uskuto¢nenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

1. Stavba bude uskuto¢nena podla projektove] dokumentacie overenej stavebnym
uradom (in$pekciou) v tomto konani, ktord tvori pre stavebnika a obec neoddelitena
sucast’ tohto rozhodnutia. Pripadné zmeny nesmu byt vykonané bez predchadzajiceho
povolenia inSpekcie.

2. Pred zaCatim realizacie stavby vyhradeného technického zariadenia ,.elektrické
zariadenia — A/d; plynové zariadenia — rozvody N;* stavebnik zabezpe¢i osvedcenie
konstrukénej dokumentéacie podla § 5 ods. 2 a3 vyhlasky €. 718/2002 Z. z. a § 14
ods. 1 pism. d) zédkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni zékona ¢. 309/2007 Z. z. o postideni
dokumentacie technickych zariadeni oprdvnenou osobou, ktorou je Technické
indpekcia a. s.

3. Pred zacatim zemnych prac presne vyty¢it’ podzemné vedenia a dodrzat” ich ochranné
pasma, aby nedoSlo k ich poruseniu.
4. Stavba bude uskuto¢nena dodavatel'sky. Stavebnik oznami inSpekcii dodavatela

stavby a jeho adresu do pétnastich dni po uzatvoreni zmluvného vztahu a predlozi
doklad o jeho odbornej sposobilosti.

5. Stavebnik pisomne ozndmi inSpekcii termin skuto¢ného zacatia uskutoctiovania
stavby.
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Pri uskuto¢iovani stavby je nutné dodrziavat’ predpisy tykajice sa bezpe€nosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, minimalne bezpe¢nostné a zdravotné
poziadavky na stavenisko a dbat’ na ochranu zdravia 0s6b na stavenisku.

Pri uskuto¢niovani stavby dodrzat’ prislusné vieobecné technické poziadavky na stavby
a prisludné technické normy vztahujlce sa na predmetnu stavbu.

Stavba bude ukonéena najneskor do VII/2008.

Pri realizacii stavby nesmu byt sposobené $kody na susednych nehnutel'nostiach.

Pri vystavbe pouzit’ iba také vyrobky, ktoré svojimi vlastnostami umoznia, aby stavba,
do ktorej su trvalo a pevne zabudované, po cely ¢as svojej ekonomicky odévodnenej
Zivotnosti spitiala zakladné poZiadavky na stavby.

Na stavbe musi byt’ neustale k dispozicii projektova dokumentacia overena inSpekciou
pre ulely realizacie a vykon S$titneho stavebného dohladu. Stavebnik musi viest
stavebny dennik.

Stavba nesmie byt zacatd, pokial stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’.
Stavebnik musi umoZznit’ opravnenym organom vstup na stavbu za G¢elom vykonania
Statneho stavebného dohl'adu.

Pri uskuto¢riovani stavby dbat na to, aby nebezpe¢né latky nemohli vniknat
do povrchovych alebo podzemnych v6d, alebo neohrozili ich kvalitu.

Buracie prace realizovat’ tak, aby v priebehu prac nedo$lo k ohrozeniu bezpeénosti,
Zivota azdravia osOb, k vzniku poziaru a nekontrolovatenému poruSeniu stability
stavby alebo jej Casti.

Pri odstraniovani Casti stavby nesmie byt ohrozena stabilita Zziadnej inej stavby ani
prevadzkyschopnost’ sieti technického vybavenia v dosahu stavby.

Sutina a odpadovy material sa musi odstrafiovat’ bezodkladne a nepretrzite tak, aby
nedochddzalo k naruSeniu bezpe¢nosti a plynulosti prevadzky na pozemnych
komunikaciach a nenartsalo sa zivotné prostredie.

Odpady, ktoré wvznikni pri stavebnej <innosti, zhodnotit’ resp. zneSkodnit
v zariadeniach na zhodnocovanie alebo zneskodnovanie odpadov.

Zabezpetit stavenisko pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde moze dojst’
k ohrozeniu Zivota alebo zdravia ajeho oznaCenie ako staveniska s uvedenim
potrebnych tdajov o stavbe a Gi¢astnikoch vystavby.

Pred uvedenim vyhradeného technického zariadenia ,elektrické zariadenie — A/d
a plynové zariadenie“ do prevadzky stavebnik zabezpeti vykonanie prvej uradnej
skusky v zmysle § 11 vyhlasky &. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zdkona
&. 124/2006 Z. z. v zneni zakona ¢. 309/2007 Z. z. opravnenou pravnickou osobou,
ktorou je Technicka in3pekcia, a. s.

Pred uvedenim strojovych zariadeni ,,Technolégia hlavnej vyroby, PS 01 — Vyrobné
zariadenie” do prevadzky po ich nainitalovani na mieste pouzivania stavebnik poZiada
opravnenu pravnickd osobu, ktorou je Technické indpekcia, a. s. 0 vydanie odborného
stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zdkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni zdkona
&. 309/2007, v nadviznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z. z.

Po ukongeni stavby stavebnik poZiada o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia.

Ku kolaudaénému konaniu stavebnik predloZi doklady o vysledkoch predpisanych
skusok a merani, doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov, vypracované
a schvdlené previdzkové predpisy, doklady o spdsobe nakladania so vzniknutym
odpadom, vykresy, v ktorych buda vyznacené pripadne vzniknuté nepodstatné zmeny,
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ku ktorym doslo poas uskutolfiovania stavby, d'alsie doklady vyplyvajuce z
podmienok tohto povolenia a stavebny dennik.

24.  Dokonéent stavbu, pripadne jej ¢ast’ spdsobilt na samostatné uZivanie, mozno uzivat
len na zaklade rozhodnutia o povoleni uZivania stavby.
23. Stavebné povolenie strica platnost, ak do dvoch rokov odo dfia, ked’ nadobudlo

pravoplatnost’ nebude stavba zacata.

Indpekcia  meni a dopiia  integrované  povolenie  vydané  rozhodnutim
¢&. 1661/200/01PK/470100405/2005-Or zo dna 20. 09. 2005 a zmenené rozhodnutiami
&. 653/98/01PK/470100405/Z21/2006/Kr zo dna 01. 06. 2006 a ¢&. 3305/453/OIPK/
470100405/Z2/2006/Kr zo dia 12. 12. 2006 nasledovne:

b) podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 4 a bod 8 zdkona o IPKZ:

v oblasti ochrany ovzduSia

- udel'uje sthlas na zmeny technologickych zariadeni staciondrnych zdrojov a na ich
prevadzku po vykonanych zmenéch,

- udeluje sdhlas na zmenu sidboru technicko-previdzkovych parametrov a technicko-
organiza¢nych opatreni na ochranu ovzdusia.

Zmena technologickych zariadeni staciondrnych zdrojov spociva v druhej etape rieSenia
odplynov odvedenim odplynov z jestvujiicich vyduchov ¢&. 406, 409, 410, 411, 419, 420
z odvodiiovacich koldén a kondenzéatorov na termicka likvidaciu odplynov.

V Casti A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdusia, vody a pody
v prevadzke a organizicia prevadzKky bod f) Technologické postupy vyroby v povolovane;j
prevadzke sa poslednad veta tohto odseku nahradza nasledovnym textom:

Odplyn z odvodiovacej kolony T-1201 je cez kondenzatory E 1201 a 1202 odvéadzany
zbernym systémom cez odluCova¢ kvapalin D 1103 do zariadenia na termicka likviddciu
chlérovanych uhlovodikov. Odplyny zo stripovacich kolén T-1211, T-1212, T-1213 sa
odvadzaji zo spoloéného vyduchu kondenzatorov kolén zbernym systémom do odlucovaca
kvapalin D 1103 a nasledne do zariadenia na termicku likvidaciu chlérovanych uhlovodikov.
Odplyn vakuovej kolony T-1302 je odvadzany cez odluCovac D 1304 a kvapalinovy uzéver D
1302 zbernym systémom do potrubia odplynov pred neutralizaéni vezu T-1101N.
Pred neutralizacnt vezu T-1101N je tiez zbernym sytémom privddzany odplyn z dychania
zasobnika surového dichléretdnu a predlohy nastrekovych cerpadiel dichloretanu. Odplyn
odlu¢ovaca kvapalného lahu D 1504 je prepojeny s potrubim odplynu vzorkovacich miest
vinylchloridu, susiacich veZi a neutralizatnej veze a s odplynom predlohy destila¢nej kolony
vinylchloridu D-1503B. Tieto odplyny sa odvddzaji zbernym systémom pred odlu¢ovaé D-
1103 a nasledne na termicku likvidaciu odplynov.

Vyduchy ¢. 409, 411, 422 zmenia charakter prevadzkovych vyduchov na nidzové.

Zariadenie na termicka likvidaciu odplynov je €ast'ou prevadzky na vyrobu PVC (kapacitne
zodpoveda aj pre novonapojené odplyny) a nie je sucastou tejto zmeny integrovaného
povolenia.
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V Casti II. Podmienky povolenia A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu
ovzdu$ia, vody a pédy v prevadzke a organizacia prevadzky bod f) Technologické
postupy vyroby v povolovanej prevadzke sa za druhy odsek vklada treti odsek s tymto
znenim:

V prevéadzke su instalované tieto vyduchy:

Vyduch ¢&. 406 - Syntézne reaktory — odplyny st vedené spoloénym odvodom na chladenie
odplynov v kondenzatoroch E-1102 a E-1103, nésledne na neutralizdciu roztokom hydroxidu
sodného a termicku likvidaciu chlérovanych uhlovodikov. Vyska vyduchu 24 m.
Znedistujuce latky: vinylchlorid, 1,1-dichléretdn, 1,2-dichléretdn, cis-1,2-dichléretylén,
etylchlorid, etylén, benzén.

Vyduch & 409 — Odvodiiovacia kolona T-1201 — znecisteny odplyn odvéddzany z hlavy
kol6ny na kondenzéiciu v kondenzatoroch E-1201 a E-1202 a nésledne na termicku likvidaciu
chlérovanych uhlovodikov. Vyduch méd nddzovy charakter. Vy$ka vyduchu 20 m.
Znecistujuce latky: benzén, amoniak, 1,2-dichléretan, 1,1-dichléretylén, 1,1-dichloretén,
etylchlorid, cis-1,2-dichléretylén, 1,1,2-trichléretan.

Vyduch & 410 — Koléna T-1301 — zneisteny odplyn odvadzany z hlavy kolony
na kondenziciu v kondenzédtoroch E-1301 a E-1302 a nasledne systémom zbernych potrubi
na termicku likvidéaciu chlérovanych uhl'ovodikov. Vyska vyduchu 20 m. Zneéist'ujuce latky:
vinylchlorid, benzén, 1,2-dichoretan, etylchlorid, cis-1,2-dichléretylén, 1,1,2-trichloretan.
Vyduch & 411 — Vakuova koléna T-1302 - znedisteny odplyn odvadzany z hlavy kol6ny
na kondenziciu v kondenzédtoroch E-1301 a E-1302. Vyduch je nddzového charakteru.
Odplyn sa nasledne odvadza systémom zbernych potrubi na termicki likvidéciu chlérovanych
uhlovodikov. Vyska vyduchu 16 m. Zne&istujuce latky: benzén, chlorovodik, 1,2-dichloretan,
etylchlorid, cis-1,2-dichléretylén, 1,1,2-trichloretan.

Vyduchy ¢&. 401, 402, 403 - Stiepiaca pec R-1401 A — spalné plyny odvadzané tromi
vyduchmi, ktoré su vybavené tahovymi klapkami. Znecistujuce latky: TZL, SO,, NOy, CO,
TOC.

Vyduchy ¢. 413, 414, 415 - Stiepiaca pec R-1401 B — spalné plyny odvéddzané tromi
vyduchmi, ktoré st vybavené tahovymi klapkami. Zneéistujuce latky: TZL, SO,, NO;, CO,
TOC.

Vyduchy & 416, 417, 418 — Stiepiaca pec R-1401 C — spalné plyny odvéddzané tromi
vyduchmi, ktoré si vybavené tahovymi klapkami. Zne€istujuce latky: TZL, SO2, NOy, CO,
TOC.

Vyduch ¢&. 419 — Stripovacia koléna T-1211 — znegisteny odplyn odvadzany z hlavy kolony
na kondenzitor E-1211 a nasledne systémom zbernych potrubi na termickd likvidaciu
chlérovanych uhl'ovodikov. Vyska vyduchu 14 m. Znecist'ujtca latka: 1,2-dichléretan.
Vyduch & 420 — Stripovacia koléna T-1212 — odvod zne€isteného odplynu z hlavy kolény
na kondenzitor E-1212 a nisledne systémom zbernych potrubi na termickd likvidaciu
chlérovanych uhlovodikov. Vyska vyduchu 14 m. Znecistujica latka: 1,2-dichléretan.
Vyduch & 405 — Stadanie a skladovanie etylénu — napojenie zariadenia etylénovej stanice,
vyduchy z poistnych ventilov, pomocnych inertizaénych potrubi na fakl'ovy systém, odkial’ st
plyny odvadzané na pol'ny horak. Zne€ist'ujuca latka: dichl6retan.

V Easti C. Emisné limity sa pdvodna tabul’ka &. 1 Emisné limity znecist'ujtcich latok (priloha
k rozhodnutiu ¢&. 1661/200/0IPK/470100405/2005-Or), ktora sa vztahuje k podmienke C 1.1
rozhodnutia &.1661/200/0IPK/470100405/2005-Or rusi v celom rozsahu a nahrddza sa novou:
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Tabulka & 1 Emisné limity znecist ujucich latok
Cislo Zdroj Znedist’ujuca Emisny
vyduchu znedist'ovania latka limit
vinylchlorid pri hmotnostnom toku
vy$som ako 25 kg.h'!
410 HS koléna T 1301 nesmie koncentricia
latok 1. skupiny 3.
podskupiny prekrogit
hodnotu 5 mg.m™
benzén pri hmotnostnom toku
vyssom ako 25 kg.h™!
nesmie koncentracia
latok 1. skupiny 3.
podskupiny prekro¢it
hodnotu 5 mg.m"3
1,2-dichléretan pri hmotnostnom toku
vyssom ako 0,1 kg.h™!
nesmie koncentracia
latok 4. skupiny 1.
podskupiny prekrocit
hodnotu 20 mg.m™
etylchlorid pri hmotnostnom toku
vy$%om ako 3 kg.h'
nesmie koncentracia
latok 4. skupiny 3.
podskupiny prekrogit
hodnotu 150 mg.m™
1,2-dichléretylén pri hmotnostnom toku
vyssom ako 3 kg.h!
nesmie koncentricia
latok 4. skupiny 3.
podskupiny prekro€it
hodnotu 150 mg.m™
401, 402, Stiepiaca pec R-1401 A TZL 5mg.m”
403 SO, 35mg.m”
NO, 200 mg . m™
CO 100 mg . m™
413, 414, Stiepiaca pec R-1401 B TZL 5mg.m”
415 SO, 35mg. m"”
NO, 200 mg . m”
CO 100 mg . m™
416, 417, Stiepiaca pec R-1401 C 4 P 5mg.m”
418 S0, 35mg.m’
NO; 200 mg . m?
CO 100 mg . m™




Strana 7/10 rozhodnutia ¢ 1364-12957/2007/Kor, Kri/470100606/Z3

V &asti D. Opatrenia na prevenciu zne¢ist'ovania, najmi pouzitim najlepSich dostupnych

technik

Podmienky 4.2 b) a 4.3 c) sa ruSia v plnom rozsahu. Podmienka 4.4 a) sa meni nasledovne:

4.4 a) vypracovat S§tudiu technického rieSenia na zostladenie jednotlivych nadrzi

a manipula¢nych ploch s platnymi predpismi do 31. 05. 2008.

V Casti J. Monitorovanie prevadzky, poskytovanie idajov a poddvanie sprav, v bode
1. Kontrola emisii do ovzduia sa pévodna tabulka &. 2 v prilohe rozhodnutia sdvisiaca
s bodom 1.5 rusi v plnom rozsahu a nahradza sa novou tabulkou v tomto zneni:

Tabulka &2 Metédy merania znecistujicich latok z jednotlivych vyduchov

Por.
éislo

Cislo
vyduchu

Zdroj
znedist’ovania

Znedist'ujica
latka

Metoda
merania

410

HS koléna T 1301

vinylchlorid

GC — FID, aktivne uhlie, CS;

benzén

_GC - FID, aktivne uhlie,
CS,,

GC, sorpény roztok
nitrobenzén

1,2-dichléretan

GC — FID, aktivne uhlie,
CS,, ECD

etylchlorid

GC — FID, aktivne uhlie,
CS,, ECD

1,2-dichléretylén

GC — FID, aktivne uhlie,
CS,, ECD

401, 402,
403,
413,414,
415,
416, 417,
418

Stiepiaca pec
R-1401
AB, C

TZL

manudlna gravimetricka —
izokineticky odber

- sorpcia vo vode, extrakcia
MECIQ_

SO,

- SO, — zrazacia metdda

- Thorinova metéda

- H,S0,, SO,

= HzSO4 + SOx, SOZ

- SO; (adsorpcia 2-propanol)
- SO, —odmerna titricia

NOy

fotometria

s naftyletyléndiaminom
- Na — salicilatom

- dimetylfenolom

- kyselinou
fenoldisulfonovou

- alkalimetricka titracia

CO

GC separacia, redukcia na
CH,, FID

- 1,05 jodpentooxidova
metdda

- spektrofotometrickd
metdda




Strana 8/10 rozhodnutia & 1364-12957/2007/Kor, Kri/470100606/Z3

Ostatné podmienky integrovaného povolenia vydaného rozhodnutim
&. 1661/200/01PK/470100405/2005-Or zo dna 20. 09. 2005 a zmeneného rozhodnutiami
¢. 653/98/0IPK/470100405/Z21/2006/Kr zo dna O01. 06. 2006 a ¢&. 3305/453/OIPK-
/470100405/722/2006/Kr zo dha 12. 12. 2006 pre prevadzku ,Vyroba dichloretanu
a vinylchloridu z dichloretanu® zostavaji nezmenené. Toto rozhodnutie tvori jeho
neoddelitel'na sucast.

Odovodnenie

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, Indpektorat zivotného prostredia Banské Bystrica,
odbor integrovaného povolovania a kontroly, ako prislusny orgén Statnej spravy podla § 9 a
§ 10 zakona ¢&. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a
doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov, podla § 28 ods.1 pism. a) zdkona
o IPKZ, a § 120 stavebného zdkona vydava podla § 8 ods. 7 zdkona o IPKZ zmenu
integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Vyroba dichléretanu a vinylchloridu z dichl6retdnu®,
ktorého sucastou je povolenie stavby ,,RieSenie odplynov vyroby EDC/VC — II. etapa®
na zaklade ziadosti prevadzkovatela a stavebnika Novicke chemické zavody, a. s., M. R.
Stefanika 1, 972 71 Novaky zo dna 08. 08. 2007, predloZenej dokumenticie a konania
vykonaného podl'a zakona o IPKZ a zédkona ¢. 71/1967 Zb. o spradvnom konani.

So Ziadostou o zmenu integrované¢ho povolenia bol predlozeny doklad - vypis z Gctu
o zaplateni spravneho poplatku podla polozky 17la pism. d), sadzobnika spravnych
poplatkov zdkona €. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich prepisov,
znizeny inSpekciou v zmysle bodu 1. splnomocnenia k uvedenej polozke o 50% vo vyske

5000,- Sk.

Zmena integrovaného povolenia spociva v realizdcii technologického rieSenia zniZovania
odplynov vo vyrobe dichléretdnu a vinylchloridu z dichléretanu. Stavba ,,RieSenie odplynov
vyroby EDC/VC — II. etapa“ zahitia stavebné upravy, ktoré zabezpeéia technologické riesenie
znizovanie odplynov vo vyrobe dichléretdnu a vinylchloridu z dichléretanu. Technologické
rieSenie spociva v zbere odplynov s obsahom znecistujiucich latok z jednotlivych
technologickych celkov a nésledné odvéddzanie odplynov na termickd likvidaciu
do jestvujuceho zariadenia termickej likvidacie chlérovanych uhl'ovodikov, ktoré je sucast'ou
prevadzky na vyrobu PVC. Realiziciou stavby neddjde k zmene kapacity vyroby ani
charakteru produkcie.

In$pekcia podla § 12 zdkona o IPKZ upovedomila ozndmenim ¢. 1364-31595/47/2007/Kor
zo dia 27. 09. 2007 ucastnikov konania a dotknuté orgidny o zacati konania vo veci zmeny
integrovaného povolenia a ur¢ila 30 diiovu lehotu na vyjadrenie.

Nakol'ko sa nejedna o podstatni zmenu v €innosti prevadzky, inSpekcii si dobre zname
pomery staveniska a Ziadost’ poskytuje dostato¢ny podklad pre posiidenie navrhovanej stavby
v konani o zmene integrovaného povolenia, ktorého sucéastou je aj stavebné konanie,
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indpekcia upustila podla § 61 ods. 2 stavebného zdkona a § 22 ods. 5 zdkona o IPKZ
od tstneho pojedndvania a miestneho zistovania, od zverejnenia Ziadosti na internetovej
strinke  inSpekcie a na obci, od zverejnenia  podstatnych  ddajov o
Ziadosti, o prevadzkovatel'ovi a o prevadzke na turadnej tabuli inSpekcie a obci, od vyzvy
zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré maju pravo byt zu€astnenou osobou na podanie
prihlasky a vyzvy verejnosti na vyjadrenie, pretoze vietky tieto ukony sa uskutocnili v konani
o vydanie integrovaného povolenia.

V lehote uréenej na vyjadrenie ucastnikov konania a dotknutych organov inSpekcia dostala
stanovisko Obvodného tdradu Zivotného prostredia v Prievidzi, usek ochrany ovzduSia,
v konani stavebnik predlozil stanovisko Okresného riaditeI'stva hasi¢ského a zdchranného
zboru v Prievidzi a odborné stanovisko k projektovej dokumentécii stavby od Technickej
inSpekcie a. s. pracovisko Nitra. Stanoviskd dotknutych orgdnov boli zapracované
do podmienok tohto rozhodnutia. Mesto Noviky udelilo siihlas s povolenim stavby zdvéznym
stanoviskom ¢. 362/2008 zo dfa 18.02.2008.

PretoZe integrované povolovanie prevadzky sugasne vyzaduje povolit' uskutonenie stavby,
inspekcia preskimala predloZenu Ziadost’ aj z hl'adisk uvedenych v ustanoveniach § 62 ods. 1
a 2 stavebného zdkona a zistila, Ze uskuto¢nenim stavby a jej budicou prevadzkou nie si
ohrozené zaujmy spolo¢nosti, ani neprimerane obmedzené ¢i ohrozené prava a opravnené
zdujmy ucastnikov konania. Projektova dokumentdcia stavby spifia podmienky ochrany
Zivotného prostredia, ochrany zdravia a Zivota I'udi, zodpovedd vieobecnym technickym
poziadavkam na vystavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne uZivanie
stavby a indpekcia v priebehu konania nezistila dovody, ktoré by brénili povoleniu stavby.
Realizicia tejto stavby vyplynula z plnenia podmienok integrovaného povolenia vydaného
indpekciou pre tuto prevadzku, za Ggelom zosuladenia prevadzky s poziadavkami platnych
pravnych predpisov na dseku ochrany ovzdusia.

Pocas konania poziadal prevadzkovatel listom &. TR/1576/2007 zo diia 22. 11. 2007 o zmenu
lehoty na splnenie podmienky 4.4 a) v&asti D zdbvodu Casovej ndroCnosti pripravy
predmetnej technickej Studie. InSpekcia sa obozndmila s dovodmi prevadzkovatela a
poziadavke prevadzkovatel'a v prislusnej podmienke v Casti D 4.4 a) vyhovela.

Potas konania prevadzkovatel' d’alej predlozil Stbor technicko-prevadzkovych parametrov a
technicko-organizaénych opatreni na zabezpecenie ochrany ovzdusia pri prevadzke zdroja
zneistovania pre predmetni prevadzku, do ktorého boli zapracované podmienky
integrovaného povolenia a néleZitosti naslednych zmien integrovaného povolenia. In3pekcia
sa oboznamila s tymto siiborom a stihlas na zmenu podla zdkona o IPKZ zahrnula do konania
o zmenu integrovaného povolenia.

Inspekcia po preskumani Ziadosti, priloZenej projektovej dokumentacie, predloZzencho Stuboru
technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizanych opatreni a na ziklade
vysledkov konania rozhodla ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.



Strana 10/10 rozhodnutia ¢ 1364-12957/2007/Kor,Kri/470100606/Z3

Poudenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podl'a § 53 a § 54 zakona ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorsich predpisov mozné podat odvolanie v lehote do 15 dni
odo dna dorudenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia u€astnikovi konania
na Slovensku in3pekciu Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia
Banska Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly, Partizinska
cesta 94, 974 01 Banskéd Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyCerpani pripustnych
riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost’, jeho zakonnost’ moze
byt preskimand sudom.
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