SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zivotného prostredia Banska BystricFlE XPEDOVANE
Partizdnska 94, 974 01 Bansk4 Bystrica - ) //;; 7 m,;,,

Podpis: e (’};
. ' /
Cislo: 1534-40213/2007/Kor,Kri/470100606/Z1 Banska Bystrica diia 07. 12. 2007

|,

Rozhodnutie nadobudlo pravoplatnos!

diiom

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, Indpektorat Zivotného prostredia Banské Bystrica,
odbor integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,.indpekcia®), ako prisluiny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢&. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti
o0 zivotn¢ prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
§ 28 ods.1 pism. a) zdkona ¢&. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneCistovania Zzivotného prostredia a ozmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskor3ich predpisov (d’alej len ,,zékon o IPKZ*) a Specialny stavebny urad podla § 120
zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,stavebny zakon®), podla § 8 ods. 7 zdkona o IPKZ,
na zdklade Ziadosti prevadzkovatela, konania vykonaného podl'a zdkona IPKZ a zdkona
€. 71/1967 Zb. ospravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ..zakon

0 spravnom konani®) vydava
zmenu integrovaného povolenia
vydaného rozhodnutim ¢&. 1534-27627/2007/Kor/470100606 zo dia 11. 09. 2007,

ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 03. 10. 2007, pre prevadzku:

»Vyroba propylénoxidu, vyroba polyéterpolyolov, vyroba aminov«

prevadzkovatel'a Novacke chemické zavody, a. s.
sidlo: M. R. Stefanika 1, 972 71 Noviky
ICO: 31616 755

ktorou

[

il
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a) podla § 8 ods. 3 zdkona oIPKZ a § 66 stavebného zdkona povol'uje stavbu
»Modernizacia a ekologizacia spracovania propylénoxidu“ na pozemkoch parc. €. 390/9,
390/10, 390/13, 390/15, 390/18, 390/187, 390/201, 390/216, 390/258, 390/259, 390/354,
2660/1, 2660/92 v katastrdlnom tGzemi Novaky.

Stavba bude uskutoénend v rozsahu nasledovnych prevadzkovych celkov, stavebnych
objektov a prevadzkovych siborov:

PC 01 Zasobniky propylénoxidu

SO 01 Zasobniky propylénoxidu

Riedi osadenie dvoch podzemnych skladovacich dvojplastovych zasobnikov propylénoxidu
(PO) v mieste pdvodného objektu €. 5601, vo vyrobnom bloku 56. Na zdsobnikoch je okrem
hornych otvorov navrhnuté prekrytie vrstvou zeminy hribky 0,7 m, pristup k nim bude
zabezpeceny pomocou Zelezobetonovych schodov.

Nové dopravné Cerpadlo bude umiestnené v havarijnej nadrzi vyspadovanej do zbernej
nadrze. Povrch nadrze sa opatri chemicky odolnou izolaciou. Havarijnd nadrz bude
prestreSend ocelovym pristreSkom s oplaStenim.

SO 03 Vonkajsie rozvody technologické

Riedi novy potrubny most o dizke 36 m na premostenie miesta osadenia zasobnikov na
jestvujici potrubny most.

SO 04 RozSirenie priestoru ¢erpadiel pri prevadzke zasobnika PO

Riedi vybudovanie havarijnej nadrZe pre umiestnenie dopravného Cerpadla pri existujicom
prevadzkovom zéasobniku PO. Havarijnd nadrz sa nachddza vo vyrobnom bloku ¢. 42, na
vychodnej strane existujice] havarijnej nadrze, v ktorej je umiestneny prevadzkovy zdsobnik
PO.

Havarijna nadrZ je navrhnutd Zelezobeténova, jej sucastou je zberna nadrz. Povrch nadrze sa
opatri chemicky odolnou izolaciou. Nadrz bude prekryta ocelovym pristreSkom.

SO 05 RozSirenie havarijnej nadrZe na kol’aji ¢. 7

Rozsirenie havarijnej nadrze stacacieho a plniaceho miesta na kol'aji ¢. 7 sa nachadza vo
vyrobnom bloku 43, v objekte &. 4314 Plnenie etylénchlérhydrinu. Jestvujica havarijna nadrz
0 objeme cca 42 m’ sa rozsiri tak, aby vyhovovala pre std¢anie nadrzkovych voziiov o objeme
65 m’. Rozirenie bude rieSené v priestore zachytnej nadrZe staacieho miesta a plniaceho
miesta pre automobilové cisterny a bude trvalo prepojené s havarijnou nadrZou na kol'aji €. 7.

PS 01 Vyrobné zariadenie

ZabezpeCuje manipulaciu dovdZaného propylénoxidu pre podmienky jeho skladovania
a distribticie do spotrebnych miest propylénoxidovej chémie. Stacanie a skladovanie PO je
navrhnuté pre ro¢nua kapacitu spotreby propylénoxidu 15000 ton/rok.

PS 02 Elektrotechnika

Zahtna upravy existujucich elektrickych zariadeni — NN rozvadzaCov vyrobnych prevadzok
v obj. €. 4213, 4214 a 5601.
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PS 03 ASRTP

Riesi navrh monitorovacich a riadiacich okruhov ASRTP pre nové i jestvujiice technologické
zariadenia v objekte &. 3207. '

PC 02 Modernizicia vyroby PEPO

SO 01 Modernizicia vyroby PEPO

V objekte ¢. 3207 — Vyrobiia PEPO aCPN bude upraveni jestvujica technolégia
s moznostou udrZatelnosti kvantitativneho mnoZstva vyroby, naviac umozni diverzifikovat
sortiment vyroby podla ekonomickych a kvalitativnych poZiadaviek trhu. V objekte budi
uskuto¢nené rozsiahle stavebné Gpravy.

V objekte sa vybuduje novy sklad pre produkt Slovaprop G-30 s &erpadlom, dve zichytné
nadrZe, z toho jedna pod zisobnikmi v zdpadnej Casti strednej sekcie a druhd v miestnosti
1.03 Sklad Slovagroup G-30. Obe zachytné nadrZe st napojené do havarijnej vane zhotovene;
v severne] sekcii pod prevadzkou vyroby PEPO.

Vo vychodnej Casti strednej sekcie vmieste pdvodnej filtricie polyéterov bude pévodna
ocefova konStrukcia rozsirend za uéelom osadenia novej naplavovacej nadrze, pod ktorou
bude rozsirena havarijna nadrz.

Na zépadnej a juZnej strane objektu budu zamurované vietky okna, pdvodné vrata a dvere sa
nahradia dverami s poZadovanou poZiarnou odolnostou.

V objekte bude rekonstruované existujlice parné vykurovanie.

PS 01 Vyrobné zariadenia
Riesi upravu jestvujicej technolégie, zvy$enie vyrobnej kapacity na autoklave 5C cca o 30%
a zlepSenie kvality Specidlnych typov PEPO v zdkladnom parametri (Na + K).

PS 02 Elektrotechnika

Zahrfia Upravy jestvujucich elektrickych zariadeni — NN rozvadza¢a v previdzke PEPO
v objekte &. 3207.

PS 03 ASRTP
Riesi monitorovacie a riadiace okruhy ASRTP pre sklad PO v objekte &. 5601, stadacie miesto

v objekte ¢. 4314, prevadzkovy zasobnik PO v objekte &. 4213 a zariadenia v objekte &. 4201
(Cerpadlo a ventilator).

PC 03 Upravy v objekte & 5201 a & 5202

SO 01 Stavebné upravy v objekte ¢. 5201

V objekte €. 5201 Vyroba etanolaminov sa na severozdpadnej strane objektu na 2. aZ 4.
nadzemnom podlazi, kde sa umiestiiuje nové technologické zariadenie a vyuZivaji sa
jestvujice zariadenia na vyrobu aminovanych polyéterpolyolov, uskutocnia stavebné tpravy,
pricom v ostatnych vyrobnych priestoroch je zachovana jestvujiica vyroba. Na 2. NP sa
vybuduje nova havarijna nadrz vyroby aminovanych polyéterpolyolov a v nej sa osadia nové
zariadenia — reak&nd nadrZ a chladi¢ reakénej zmesi. Na 3. NP sa vybuduje nova zichytna
nadrZ vyroby aminovanych polyéterpolyolov a v nej sa osadia premiestnené zariadenia (nadrz
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kondenzitu a nadrz vody z vyvev) a v tomto priestore je osadeny v strope jestvujici reaktor.
Na 4. NP sa vybuduje nova zachytna nadrZz vyroby aminovanych polyéterpolyolov a v nej sa
osadia nové zariadenia (chladi¢ cirkulatnej zmesi a odluCoval) a premiestnené zariadenia
(kondenzator a silo prestupujuice stropnou konstrukciou).

Z juznej strany budovy sa zamuruju vietky pévodné okna a v novych vybaranych otvoroch na
vychodnej a zdpadnej strane objektu sa osadia nové hlinikové okn4.

SO 02 Skladovanie v objekte €. 5201 a ¢&. 5202

V objekte €. 5202 Sklad hotovych vyrobkov bude situovany novy sklad produktov a surovin
v nadrziach, budu tu umiestnené jednoplastové skladovacie atestovacie nadrze v novej
havarijnej nadrzi vratane Cerpadiel a dvojplastové skladovacie zasobniky mimo havarijnej
nadrZze zo zapadnej strany objektu. Celkovd kapacita skladu je 445 m® (jednoplastové
zasobniky 285 m’, dvojpladtové zasobniky 160 m3). Objekt ¢. 5202 bude vyuzivany ako
Sklad produktov a surovin v nadrZiach.

Vychodne od objektu ¢. 5201 Vyroba etanolaminov bude situovany novy sklad produktov
v prepravnych obaloch na jestvujicej rampe objektu &. 5201, v tomto sklade bude umiestnené
plniace miesto s vahou a uloZené plné prepravné obaly v havarijnej nadrzi. Tento otvoreny
sklad horlavych kvapalin v prepravnych obaloch bude zo zépadnej strany od nového skladu
produktov a surovin v nadrziach oddeleny poZiarnou stenou.

Severne od objektu ¢. 5201 Vyroba etanolaminov bude situovany novy sklad prazdnych
novych prepravnych obalov na jestvujucej rampe objektu &. 5201. Jestvujlica severna rampa
objektu & 5201 sa predizi pre vytvorenie miesta pre nakladku produktu na nakladné
automobily a vykladku obalov zo Zelezniénych vagonov.

PS 01 Vyrobné zariadenia

Navrhovanymi technologickymi dpravami v objektoch & 5201 aé. 5202 sa zabezpedi
diskontinualna vyroba polyéterpolyolov na baze aminov, pri¢om rieSenie predstavuje vyuZitie
jestvujuceho technologického zariadenia — reaktora R 02, rie$i sa skladovanie vyrobkov

a surovin v objekte ¢. 5202 pre podmienky optiméalneho zabezpeenia vyroby a expedicie
v zdsobnikoch a plnenie vyrobkov do sudov a ich expedicia.

PS 02 Elektrotechnika

Riesi prevadzkovy rozvod silnopridu v rozsahu novoinstalovanych pripadne premiestnenych
technologickych a vyrobnych zariadeni a stvisiace dpravy v existujicom motorickom
rozvadzaci RM.

PS 03 ASRTP

Riesi monitorovacie a riadiace okruhy ASRTP pre nové i jestvujice technologické zariadenia
v objekte ¢. 5201 a v objekte &. 5202.
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PC 04 Zachytivanie a recyklicia PO

PS 01 Vyrobné zariadenia

Riesi privod odplynov do objektu €. 5201, v ktorom si osadené jestvujiice vyrobné zariadenia
absorbcie a vodného prania.

PS 02 Elektrotechnika

Riesi prevadzkovy rozvod silnopridu v rozsahu novoinstalovanych pripadne premiestnenych

technologickych a vyrobnych zariadeni a sivisiace tpravy v existujicom motorickom
rozvadzaci RM.

PS 03 ASRTP
Koncepcne riesi vizby z hl'adiska riadenia, blokovania, signalizacie atd’.

Projektovii dokumenticiu vypracoval kolektiv autorizovanych stavebnych inZinierov
spolo¢nosti Noving Novéky spol. s r. 0., Novdky — Nam. SNP 323.

Pre uskutoCnenie stavby sa uréuju tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutolnend podla projektovej dokumenticie overenej stavebnym
uradom (inSpekciou) v tomto konani, ktord tvori pre stavebnika a obec neoddelitelnu
sucast’ tohto rozhodnutia. Pripadné zmeny nesmi byt vykonané bez predchadzajuceho
povolenia inSpekcie.

2. Pred zafatim realizdcie stavby vyhradeného technického zariadenia ,plynové
zariadenia; elektrické zariadenia — A/d*“ stavebnik zabezpe&i osved&enie konstrukéne;
dokumenticie podl'a § 5 ods. 2 a 3 vyhlasky ¢. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. d)
zékona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni zédkona &. 309/2007 Z. z. o posideni dokumenticie
technickych zariadeni oprdvnenou osobou, ktorou je Technickd in3pekcia a. s.

3. Pred zalatim stavby stavebnik zabezpedi vyty&enie stavby fyzickou alebo pravnickou
osobou opravnenou vykondvat geodetické a kartografické &innosti a zabezpeéi
autorizatné overenie vybranych geodetickych a kartografickych ¢&innosti
autorizovanym geodetom a kartografom. Doklad o vytyeni priestorovej polohy
stavby predlozi stavebnik inSpekcii pri uvedeni stavby do uzivania.

4. Pred zaCatim zemnych préc presne vyty¢it' podzemné vedenia a dodrZat’ ich ochranné
pasma, aby nedoslo k ich poruSeniu.

5 Stavba bude uskuto¢nena dodavatel'sky. Dodavatel' stavby: NCHZ Global Services,
a.s., M. R. Stefanika 1, 972 71 Novaky.

6. Stavebnik pisomne ozndmi inSpekcii termin skuto¢ného zadatia uskutoéfiovania
stavby.
T Pri uskutoCfiovani stavby je nutné dodrZiavat’ predpisy tykajlice sa bezpe&nosti prace

a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, minimélne bezpenostné a zdravotné
poziadavky na stavenisko a dbat’ na ochranu zdravia oséb na stavenisku.

8. Pri uskuto¢riovani stavby dodrzat’ prisluiné vieobecné technické poZiadavky na stavby
a prislusné technické normy vzt'ahujice sa na predmetnu stavbu.

9. Stavba bude ukon¢ena najneskor do XII/2009.

10.  Prirealizicii stavby nesmu byt’ spdsobené $kody na susednych nehnutel'nostiach.
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Pri vystavbe pouZit’ iba také vyrobky, ktoré svojimi vlastnostami umoznia, aby stavba,

do ktorej st trvalo a pevne zabudované, po cely ¢as svojej ekonomicky odévodnenej

Zivotnosti spliiala poziadavky mechanickej odolnosti a stability, poZiarnej bezpeénosti,

hygieny a ochrany zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnosti pri uZivani, ochrany

pred hlukom a vibrdciami, energetickej Gspornosti a ochrany tepla stavby.

Na stavbe musi byt neustale k dispozicii projektovd dokumentdcia overend inSpekciou

pre uCely realizicie a vykon Stitneho stavebného dohladu. Stavebnik musi viest

stavebny dennik.

Stavba nesmie byt zaCatd, pokial stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’.

Stavebnik musi umozZnit’ oprdvnenym organom vstup na stavbu za G&elom vykonania

Statneho stavebného dohladu.

Pri uskuto¢iiovani stavby dbat’ na to, aby nebezpe&né latky nemohli vniknat do

povrchovych alebo podzemnych vad, alebo neohrozili ich kvalitu.

Buracie prace realizovat’ tak, aby v priebehu prac nedoslo k ohrozeniu bezpeénosti,

Zivota a zdravia 0sdb, k vzniku poziaru a nekontrolovatelnému poruseniu stability

stavby alebo jej Casti.

Pri odstrafiovani asti stavby nesmie byt ohrozena stabilita Ziadnej inej stavby ani

prevadzkyschopnost’ sieti technického vybavenia v dosahu stavby.

Sutina a odpadovy materidl sa musi odstrafiovat’ bezodkladne a nepretrzite tak, aby

nedochddzalo knaruSeniu bezpecnosti aplynulosti prevddzky na pozemnych

komuniké4cidch a nenaru3alo sa Zivotné prostredie.

Odpady, ktoré vznikni pri stavebnej &innosti, zhodnotit resp. zne$kodnit

v zariadeniach na zhodnocovanie alebo zneskodiiovanie odpadov.

Zabezpeit' stavenisko pred vstupom cudzich oséb na miesta, kde mdze dojst

k ohrozeniu Zivota alebo zdravia ajeho oznalenie ako staveniska s uvedenim

potrebnych ddajov o stavbe a G¢astnikoch vystavby.

Komunikacie a spevnené plochy musia byt zhotovené do za¢atia uZivania stavby.

Pri zhotovovani stavby nesmie byt ohrozenid bezpegnost na prilahlych

komunikéciach.

Pri zriad’'ovani stavby sCasti v obvode drahy dodrZat’ nasledovné podmienky:

- stavbu realizovat’ podl'a dokumentécie overenej Uradom pre regulaciu Zeleznicnej
dopravy a pripadné zmeny nesmu byt’ realizované bez predchadzajiceho povolenia
tohto dradu,

- realizaciou stavby nesmie byt ohrozend ani naruend stabilita a odvodnenie
Zelezni¢ného telesa,

- stavba musi byt zabezpetena proti dynamickym uéinkom spdsobenych prevadzkou
drahy, |

- stavba v obvode drdhy musi vyhovovat’ vietkym bezpeénostnym a protipoZiarnym
predpisom,

- po ukonéeni prac uviest’ terén v blizkosti drahy do primerane pévodného stavu,

- pred zalatim prac vobvode drdhy prerokovat a dohodnut postup a podmienky
realizicie prdc s prevadzkovatelom drahy, vratane zistenia pripadnej existencie
podzemnych vedeni a zariadeni drahy na stavbou dotknutom pozemku.

Skusky tesnosti potrubi na prepravu nebezpe&nych latok a nddrzi na ich skladovanie

a zachytavanie vykonat' odborne spdsobilou osobou s kvalifikdciou na nededtruktivne
skusanie.
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25.  Pred uvedenim vyhradeného technického zariadenia ,elektrické zariadenie — A/d* do
prevadzky stavebnik zabezpe¢i vykonanie prvej tradnmej skudky vzmysle § 11
vyhlasky €. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zakona &. 124/2006 Z. z. v zneni
zékona ¢&. 309/2007 Z. z. opravnenou pravnickou osobou, ktorou je Technicka
in§pekcia, a. s. :

26.  Pred uvedenim technologickych liniek ,,Vzduchotechnika* do prevadzky, po ich
nainStalovani na mieste pouZivania stavebnik poZiada oprivneni pravnicki osobu,
ktorou je Technickd in3pekcia, a. s. 0 vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14

ods. 1 pism. d) zékona €. 124/2006 Z. z. v zneni zékona &. 309/2007, v nadviznosti na
§ 5 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z. z.

27.  Po ukonfeni stavby stavebnik poZiada o povolenie na doasné uZivanie stavby na
skisobnu prevadzku.
28.  Dokontenu stavbu, pripadne jej &ast’ spdsobilii na samostatné uZivanie, mozno uZivat

len na zaklade rozhodnutia o povoleni uzivania stavby.

29.  Stavebné povolenie strica platnost, ak do dvoch rokov odo diia, ked nadobudlo
pravoplatnost’, nebude stavba zadata.

b) podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 a bod 7 a pism. b) bod 3 zakona o IPKZ

v oblasti ochrany ovzdusia

udelenie sthlasu na zmenu stredného zdroja zneéistovania ovzdusia a jeho uZivanie

- urCenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania

v oblasti povrchovych a podzemnych vod

- suhlas na uskuto¢nenie stavieb alebo zariadeni alebo na vykondvanie &innosti, ktoré
mozu ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych vod

v oblasti ochrany prirody a krajiny vydanie vyjadrenia k vydaniu

stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo udrziavacie prace

Inspekcia meni a dopliia integrované povolenie vydané rozhodnutim ¢&. 1534-
27627/2007/Kor/470100606 zo dita 11. 09. 2007, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ 03. 10. 2007
nasledovne:

V Casti B. Opis previadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
v prevadzke 2. Opis prevadzky, Nakladanie so vstupnymi surovinami a pomocnymi

ldtkami sa pévodny text tejto asti v plnom rozsahu rui a nahridza sa novym s nasledovnym
znenim:

Sklad propylénoxidu je vybudovany zdvoch podzemnych dvojplastovych skladovacich
zasobnych nadrzi. Propylénoxid sa do prevadzky dopravuje Zelezni¢nou dopravou
v kvapalnom stave a do zdsobnych nadrzi sa stita na spoloénom stidacom mieste, kde sa
staCaju aplnia suroviny do previdzky na vyrobu etylénchlérhydrinu, Novamalu
a acetylénickych alkoholov, pre ktoré si vydané samostatné integrované povolenia.
Propylénoxid sa do vyroby dopravuje nadzemnym potrubnym rozvodom v rdmci NCHZ
v ochrannej dusikovej atmosfére.

Etylénoxid sa do prevadzky dopravuje Zelezniénymi cisternami a sta¢a sa do zdsobnych
nadrzi etylénoxidu umiestnenych pod uroviiou terénu. Propylén sa do prevadzky dopravuje
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Zelezni¢nymi cisternami a stac¢a sa do zasobnych nadrZi propylénu umiestnenych pod Groviiou
terénu. Chlér sa do prevddzky doddva vnitropodnikovymi nadzemnymi rozvodmi v rdmci
NCHZ. Glycerin sa do zasobnej nadrze stdfa z autocisterny. Suspenzia karbidového vépna
pouzivand vo vyrobe propylénoxidu ako surovina je vedl'ajsi produkt z vyroby acetylénu a do
prevadzky sa dopravuje nadzemnymi potrubnymi rozvodmi z prevaddzky na vyrobu acetylénu.
Roztok hydroxidu sodného pouzivany v prackach odplynov sa dopravuje nadzemnymi
potrubnymi rozvodmi z prevadzky na vyrobu hydroxidu sodného. Chladiaca sol'anka
pouzivand na chladenie technologickych zariadeni, na odvadzanie reakéného tepla, na
chladenie surovin a produktov sa odoberd nadzemnymi potrubnymi rozvodmi z previdzky na
vyrobu vinylchloridu. '
Paraformaldehyd sa do prevadzky dovédza autodopravou a staa sa pneumatickym systémom
do ocelového sila, ktoré je vybavené prachovym filtrom. Zo sila sa paraformaldehyd
dopravuje zdvitovkovym dopravnikom do reaktora umiestneného na vihe. Cpavok sa do
prevadzky dopravuje Zelezniénymi cisternami a std¢a sa do zdsobnych nadrzi ¢pavku
umiestnenych nad uroviiou terénu.

Etyléndiamin, dietanolamin a trietanolamin sa do aredlu NCHZ dovazaji autodopravou
a stacaju sa na sta¢acom mieste spolo¢nosti Sloveca Sasol spol. s.r.0., odkial’ sa do prevadzky
dopravuji nadzemnym potrubnym rozvodom do dvoch zasobnych néadrzi v prevadzke
na virobu aminov. Vyhrievanie potrubnych rozvodov azdsobnikov je elektrické.
Zo zasobnikov sa tieto suroviny Cerpaju do reaktora umiestneného na vahe. Po dosiahnuti
ziadan¢ho mnoZstva surovin sa Cerpaci systém ovladany signalom vah automaticky vypne.
Dalsie prevadzkové chemikalie, ako sacharéza sorbitol, pyrofosforeénan sodny, kremiitan
hore¢naty, hydroxid draselny, antioxidanty a filtraény perlit sa odoberaju v prepravnych
obaloch (plastové obaly, papierové vrecia, kovové sudy) z centralneho skladu NCHZ a ihned’
sa spotrebuju vo vyrobnom procese. Dusik vyuZivany ako inertné nosné médium sa odoberd z
vnitropodnikového potrubného rozvodu dusika.

V ¢casti B. Opis prevadzKky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
v prevadzke 2. Opis prevadzky, Technologické postupy vyroby: Vyroba polyéterpolyolov
sa povodny text tejto €asti v plnom rozsahu rusi a nahradza sa novym s nasledovnym znenim:

Polyéterpolyoly sa vyrabaji polyadiciou alkylénoxidov za pritomnosti inicidtora a
katalyzatora v tlakovom polyadi¢nom reaktore.

Inicidtor reakcie glycerindt draselny sa pripravuje samostatne do zdsoby. Voda vzniknuta
reakciou sa odstrani pred pouzitim inicidtora. Vyrobny proces prebieha bez pritomnosti vody.

Odplyny z procesu vyroby polyéterpolyolov vznikaji pri odsavani reakénej zmesi
vodokrizkovou vyvevou. Obsahuju nezreagované suroviny. Vo vodokrizkovej vyveve sa ako
tesniace médium pouziva voda, do ktorej nezreagované suroviny absorbuju. Vzdusnina sa
nasledne vypusta z vyvevy do ovzdusia.

V casti B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
v prevadzke 2. Opis prevadzky, Technologické postupy vyroby: Vyroba aminov sa
povodny text tejto Casti v plnom rozsahu rusi a nahrddza sa novym s nasledovnym znenim:

Vyrobné zariadenie aminov pozostava z reaktora, prisluSenstvo ktorého tvori externy doskovy
chladi¢, kondenzator vodnej pary, vodokruzkova vyveva, cirkulainé ¢erpadlo, vdha na
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vaZzenie surovin, davkovacie zariadenie paraformaldehydu, prietokometer. V reaktore
prebieha kampatiovito polyadicia etylénoxidu, resp. propylénoxidu resp. kondenzacné reakcie
dvomi rozdielnymi technologickymi postupmi.

Prvy spdsob je polyadicia, vyroba polyaduktov reakciou alkylenox1d0v na etyléndiamin,
dietanolamin a Mannichov polyéter. Reakénd voda s obsahom propylénoxidu sa sustred’uje a
od&erpava sa na vyuZitie do prevddzky na vyrobu triizopropanolaminu. Neskondenzované
pary propylénoxidu si vyvevou transportované na vyuzitie vo vyrobe triizopropanolaminu.
Druhy spdsob vyroby je polyadicia etylénoxidu, resp. propylénoxidu na Mannichovu zésadu,
ktora sa vyraba kondenziciou oxazolidinu a nonylfenolu.

Prevddzka na vyrobu propylénoxidu, polyéterpolyolov a aminov po vykonani
vysSieuvedenych stavebnych tiprav bude z vdSej Casti zabezpelena z hl'adiska poZiadaviek
privnych predpisov na useku ochrany vdd zhladiska nepriepustnosti a z hl'adiska
protihavarijného zabezpecenia vyrobnych priestorov.

V &asti B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
v prevadzke 2. Opis prevadzky, Technologické postupy vyroby v Casti Znetistovanie
ovzdusia sa v &asti Vyroba propylénoxidu vypasta popis vyduchu & 239, v Casti Vyroba
polyéterpolyolov sa vypusta popis vyduchu & 229, v Sasti Vyroba aminov sa pdvodny popis
vyduchu €. 218 v plnom rozsahu rusi a nahradza sa novym znenim a zaroven sa dopliia popis
nového vyduchu &. 220:

Vyduch & 218 - absorpéné veZe v Casti prevadzky Vyroba aminov. Do tohto vyduchu su
zvedené odplyny z vymrazovania propylénoxidu a z vodokrizkovej vyvevy, odsdvajicej
nezreagované podiely propylénoxidu zreakénych zmesi. Odplyny si najprv zvedené
do technologického zariadenia vyroby triizopropanolaminu a odtial’ do vodnej pracky. Vodna
pracka za absorpénou veZou je dvojstupfiova. Znegistujuce latky: propylénoxid, amoniak,
acetaldehyd.

Vyduch &. 220 - odvod znetistenej vzdusniny zo sila paraformaldehydu. Znecistujuca latka —
TZL.

V &asti B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pddy
v prevadzke 2. Opis prevadzky, Nakladanie s vodami Priemyselné odpadové vody a voda
z povrchového odtoku sa odsek a) rudi v plnom rozsahu a nahrddza sa novym znenim:

a) priemyselné odpadové vody - v prevddzke na vyrobu propylénoxidu vznikaji priemyselné
odpadové vody z procesu dehydrochlordcie s obsahom nerozpustného hydroxidu
vapenatého, rozpustnych anorganickych soli, chlérovanych a inych organickych latok.
Vo vyrobe polyéterpolyolov vznikaji priemyselné odpadové vody z procesu
odvodtiovania reakénych zmesi a odvodiiovania predpolyméru Slovaprop G 150. Dalsie
priemyselné odpadové vody vznikaji v procese vyroby aminov v asti odvodiiovania
reakénych zmesi a vo fize vyuZitia paraformaldehydu. Vzhladom na pritomnost
formaldehydu sa tieto vody sustred’'uji osobitne aupravuji sa pridavkom mal€ho
mnoZstva chlérnanu sodného za vzniku kyseliny mravéej. Tieto vody sa odvadzaju na
mechanicko-biologickt ¢istiaret odpadovych vdd prevadzkovatela, kde budu Cistené
s ostatnymi odpadovymi vodami s organickym znedistenim.
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V Casti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevadzkovania 3. Podmienky pre
suroviny, vstupné médid, energie, vyrobky sa do bodu 3.2 &ast Vyroba aminov sa za
pismeno c) dopliaju nasledovné suroviny:

d) etyléndiamin

e) dietanolamin

f) nonylfenol

2) paraformaldehyd

V bode 3.3 Medziprodukty sa pévodny zoznam medziproduktov ru$i v plnom rozsahu a
nahradza sa novym znenim:

a)  zmes izomérov propylénchlérhydrinu,

b)  kyselina chldrna,

¢) chlorovodik,

d) glycerinit monodraselny,

e) chlérované uhl'ovodiky,

f)  oligomér propylénoxidu (Slovaprop G-150),

g) 2-hydroxyetyloxazolidin,

h)  Mannichova zdsada

V bode 3.4 Vyrobky sa pévodny zoznam vyrobkov ru$i v plnom rozsahu a nahriddza sa
novym znenim:

a) propylénoxid,

b) 1,2-dichlérpropén,

c) polyéterpolyoly

d) polyéterpolyoly na bize aminov

e) adukt propylénoxidu na etyléndiamin,

f)  adukt propylénoxidu na dietanolamin,

g) Mannichov polyéter,

h) Mannichova zésada.

Vcasti B. Emisné limity 1. Emisné limity pre vypaStanie znelist'ujicich latok
do ovzduSia sa pévodnd tabulka ¢. 1 rusi v plnom rozsahu a nahrddza sa novou:

TABULKA C. 1

R T s Emisny limit
vyduchu latka
odplyn z v§vevy zo pri hmotnostnom toku vy¥%om ako 50 g.h™'
238 zac’hytéva?ia hl6e nesmie -celkové koncentricia latok
chlérovanych 3. skupiny 2. podskupiny v odpadovom
uhlovodikov plyne prekrogit hodnotu 5 mg.m™

pri hmotnostnom toku vy$Som ako 0,3 kg.h™!
nesmie celkova koncentricia latok
chlorovodik 3. skupiny 3. podskupiny v odpadovom

| plyne prekrogit' hodnotu

L 30 mg.m™




Strana 11/15 rozhodnutia é 1534-40213/2007/Kor,Kri/470100606/Z1

pri hmotnostnom toku vy$som ako 3 kg.h™
propylén nesmie celkova koncentrécia latok

4. skupiny 3. podskupiny v odpadovom
plyne prekro¢it hodnotu 150 mg.m™

pri hmotnostnom toku vy$Som ako 25 g.h™

nesmie celkovi koncentracia latok

propylénoxid .
1. skupiny 3. podskupiny v cdpadovom

plyne prekrocit’ hodnotu 5 mg.m'3

pri hmotnostnom toku vy3$om ako 3 kg.h™
" nesmie celkova koncentracia litok
propylén , :
4. skupiny 3. podskupiny v odpadovom
plyne prekrogit hodnotu 150 mg.m"
koncovy chladi¢ pri hmotnostnom toku vy33om ako 25 g.h™

odplynov tonvishoxid nesmie celkovd koncentricia latok
241 z rektifikaénych propy

1. skupiny 3. podskupiny v odpadovom
kolén plyne prekrotit hodnotu 5 mg.m™

propylénoxidu pri hmotnostnom toku vy3%om ako 0,3 kg.h™

nesmie celkovd koncentricia latok

&pavok 3. skupiny 3. podskupiny v odpadovom

plyne prekro¢it hodnotu

30 mg.m” L

|
pri hmotnostnom toku vy3som ako 0,3 kg.h™
nesmie celkovd koncentracia ldtok
¢pavok 3. skupiny 3. podskupiny v odpadovom
plyne prekroéit’ hodnotu
30 mg.m>
pri hmotnostnom toku vy3som ako 0,1 kg.h™
nesmie celkovi koncentricia latok
acetaldehyd 4. skupiny 1. podskupiny v odpadovom
plyne prekro&it hodnotu

218 absorpéna veza

20 mg.m”
pri hmotnostnom toku vy$%om ako 25 g.h™

nesmie celkova koncentracia latok

propylénoxid , :
1. skupiny 3. podskupiny v odpadovom

plyne prekro¢it hodnotu 5 mg.m™

- pri hmotnostnom toku men3om ako 0,5
kg.h"' nesmie koncentricia TZL

v odpadovom plyne prekro¢it hodnotu
220 silo T7L 150 mg.m”

paraformaldehydu - pri hmotnostnom toku 0,5 kg.h' a
vy$Som nesmie koncentracia TZL

v odpadovom plyne prekro¢it’ hodnotu

50 mg.m”
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V Casti L. Poziadavky na spésob a metody monitorovania previdzKky a idaje, ktoré treba
evidovat’ a poskytovat’ do informaéného systému 1. Kontrola emisii do ovzdusia sa
tabul’ka €. 3 rusi v plnom rozsahu a nahradza sa novou tabul'kou:

TABULKA C. 3
| Por. &islo: Cislo Znegistujica litka Metodika merania
vyduchu
spektrofotometria, odmerné
chlér metédy (titrdcia J,)
Spektrofotometria,
2aR chlorovodik potenciometria, IC, odmerne
1 (absorb. NaOH), odmerne
(absorb. arzenitan sodny)
5 GC-FID, sorp&né rirka, CS,,
[ ppyiEn alebo termodesorpcia
L propylénoxid GC, aktivne uhlie, CS,
odmernd titricia, fotometria,
2 241 ¢pavok potenciometria
GC, aktivne uhlie, CS,
etylénoxid
3 218 2 oLr o w %
épavok odmerr'la tltra.c:la, fotometria,
potenciometria
4 220 TZL manudlna gravimetrickd metdda,
L | izokineticky odber

V Casti J. Poziadavky na skdSobna previdzku pri novej previdzke, alebo pri zmene

technolégie a opatrenia pre pripad zlyhania &nnosti v prevadzke sa rusi bod &. 1 a
nahrddza sa novymi bodmi nasledovne:

1. Po ukonéeni stavby stavebnik poziada in3pekciu o povolenie do¢asného uZivania stavby
na sktSobnu prevadzku.

2. K Ziadosti o vydanie povolenia na dogasné UZivanie stavby na skuSobnu prevadzku
stavebnik predlozi geometricky plan skutoéného zamerania stavby, doklady o vytyéeni
priestorovej polohy stavby, o vysledkoch predpisanych skusok a merani a o sposobilosti
prevadzkovych zariadeni na plynuld a bezpetnti prevadzku, doklady o overeni
poZadovanych vlastnosti vyrobkov, Vypracované prevddzkové predpisy, doklady o
sposobe nakladania so vzniknutym odpadom, aktualizovany previdzkovy poriadok,
aktualizovany plan preventivnych opatreni na zamedzenie neovladatel'ného tniku
nebezpe¢nych litok do Zivotného prostredia ana postup v pripade ich dniku,
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aktualizovany sibor technicko-prevddzkovych parametrov a technicko-organizacnych
opatreni na zabezpe&enie ochrany ovzdusia pri prevadzke zdrojov vratane opatreni na
zmierfiovanie priebehu a odstrafiovanie désledkov havarijnych stavov, vykresy,
v ktorych budi vyznaené pripadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorym doslo
pocas uskutocfiovania stavby, d’alie doklady vyplyvajuce z podmienok tohto povolenia
a stavebny dennik. -

3. Pred uvedenim stavby do skuSobnej prevadzky stavebnik poziada o stanovisko
k doCasnému uZivaniu stavby na skuSobnd prevddzku Regiondlny tdrad verejného
zdravotnictva Prievidza so sidlom v Bojniciach.

4, Stavebnik pofas skuSobnej prevadzky zabezpeéi vykonanie prvého diskontinudlneho
opravneného merania preukazujiceho dodrziavanie hodnét emisnych veli¢in z novych
vyduchov do ovzdusia podl'a podmienok tohto rozhodnutia.

5. Dalsie podmienky dolasného uZivania stavby na skiSobni prevadzku budu uréené
v rozhodnuti o povoleni do€asného uZivania stavby na skudobnu prevadzku.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia vydané rozhodnutim ¢&. 1534-
27627/2007/Kor/470100606 zo diia 11. 09. 2007, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ 03. 10. 2007
pre prevadzku ,,Vyroba propylénoxidu, vyroba polyéterpolyolov, vyroba aminov* zostavaju
nezmenené. Toto rozhodnutie tvori jeho neoddelitel'na sudast’.

Odovodnenie

Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica,
odbor integrovaného povol'ovania a kontroly, ako prislu$ny orgén Statnej spravy podla § 9 a
§ 10 zakona €. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov a podla § 28 ods.1 pism. a) zékona o IPKZ, vydava podla § 8
ods. 7 zdkona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia ¢. 1534-27627/2007/Kor/470100606
zo dna 11. 09. 2007 pre prevadzku ,,Vyroba propylénoxidu, vyroba polyéterpolyolov,
vyroba aminov®, ktorej sufastou je povolenie stavby ,Modernizicia a ekologizicia
spracovania propylénoxidu“ na ziklade konania vykonaného podla zdkona o IPKZ a
zékona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani a na zéklade Ziadosti prevadzkovatela Novacke
chemické zavody, a. s. M. R. Stefénika 1, 972 71 Novéky dorugenej indpekecii diia 15. 10.
2007. So ziadostou o zmenu integrovaného povolenia bol predloZeny doklad - vypis z Gltu
o zaplateni spravneho poplatku diia 03.10.2007 podla zadkona o spravnych poplatkoch,
polozka 171a pism. b) Sadzobnika spravnych poplatkov uvedeného v ¢l. VIII zikona
&.245/2003 Z. z., ktory meni a dopliia zakon & 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskor$ich predpisov vo vyske 10 000,-Sk.
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InSpekcia podla § 12 zdkona o IPKZ upovedomila o zadati konania listom & 1534-
35926/47/2007/Kor zo dha 06. 11. 2007 prevadzkovatel'a, ostatnych Gastnikov konania
a dotknuté organy vkonani vo veci vydania integrovaného povolenia pre predmetni
prevddzku a urcila 30 diiovu lehotu na vyjadrenie.

InSpekcia podla § 22 ods. 5 zdkona o IPKZ v konani upustila od niektorych tkonov
(zverejnenie Ziadosti na internetovej strdnke av meste Novédky, od zverejnenia vyzvy
zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré majii byt pravo zi&astnenou osobou na podanie
prihlasky a vyzvy verejnosti na vyjadrenie a od dstneho pojednavania), pretoZe zmena IP sa
netykala zmeny Cinnosti v povolovanej prevadzke. Nakolko st inSpekcii dobre zname
pomery staveniska a Ziadost’ poskytuje dostatoény podklad pre postidenie navrhovanej stavby
inSpekcia podla § 61 ods. 2 stavebného zdkona upustila od miestneho zistovania a dstneho
pojednavania.

V lehote urcenej na vyjadrenie Gi¢astnikov konania a dotknutych organov inspekcia obdrzala
stanoviska Obvodného tradu Zivotného prostredia Prievidzi, odbor $tatnej spravy ochrany
ovzdusia aodboru Stitnej vodnej spravy, Regionalneho tradu verejného zdravotnictva
Prievidza so sidlom v Bojniciach a Mesta Novaky. Stavebnik v konani predloZil tiez
stanovisko Krajského riaditel'stva hasi¢ského a zichranného zboru v Tren&ine a odborné
stanovisko k projektovej dokumenticii stavby od Technickej inSpekcie, vyjadrenie
Ministerstva Zivotného prostredia k posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie a zavizné
stanovisko Uradu pre reguldciu ZelezniCnej dopravy. Podmienky uplatnené dotknutymi
organmi v konani inSpekcia zohl'adnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Mesto Novaky
udelilo suhlas k povoleniu predmetnej stavby listom &. 2114/2007 zo diia 22.11.2007. Stavba
sa nachadza v uzavretych priestoroch existujicich stavieb, nemeni sa vonkajsie pédorysné
usporiadanie ohraniCenie a vySkové usporiadanie priestoru, preto sa podla § 39a ods. 3
stavebného zdkona izemné rozhodnutie nevyzaduje.

PretozZe integrované povol'ovanie prevadzky sucasne vyZaduje povolit uskutodnenie stavby,
inspekcia preskimala predlozenti Ziadost aj z hl'adisk uvedenych v ustanoveniach § 62 ods. 1
a 2 stavebneého zdkona a zistila, Ze uskuto¢nenim stavby a jej budicou prevadzkou nie si
ohrozené zaujmy spolo¢nosti, ani neprimerane obmedzené & ohrozené préva a opravnené
zaujmy UCastnikov konania. Projektovd dokumenticia stavieb spifia podmienky ochrany
zivotného prostredia, ochrany zdravia a Zivota Iudi, zodpoveda vSeobecnym technickym

poziadavkam na vystavbu a inSpekcia v priebehu konania nezistila dovody, ktoré by branili
povoleniu stavby.

Predmetnou zmenou integrovaného povolenia inpekcia povolila uskutoénenie stavby
»Modernizécia a ekologizacia spracovania propylénoxidu“. Realizacia tejto stavby vyplynula
z plnenia podmienok integrovaného povolenia vydaného pre tito previdzku a predstavuje
vybudovanie novych skladov surovin pre dovaZany propylénoxid, &im sa znizi vlastna vyroba
propylénoxidu chlérhydrinaénym spdsobom, opatrenia na zabezpedenie stadacieho miesta
v zmysle poZiadaviek pravnych predpisov na tdseku ochrany vod a opatrenia, ktoré riedia
zniZenie emisii zne€istujucich latok do ovzdusia redukciou poétu vyduchov.
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InSpekcia po preskimani ziadosti a priloZeného projektu vykonala zmenu integrovaného
povolenia tak, ako je uvedené vo vyrokovej €asti tohto rozhodnutia.

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podl'a § 53 a § 54 zdkona &. 71/1967 Zb. o spravnom

konani v zneni neskorSich predpisov mozné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni
odo dna doru¢enia pisomné¢ho vyhotovenia rozhodnutia u¢astnikovi konania
na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia, In3pektorat Zivotného prostredia
Banskd Bystrica, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly, Partizdnska
cesta 94, 974 01 Banska Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vy€erpani pripustnych

riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost’, jeho zdkonnost’ mdze
byt preskimana sudom.

Doruduje sa:

o 0l P

Na vedomie:
i
2.
3.

Novacke chemické zavody, a. s. , M. R. Stefanika 1, 972 71 Noviéky,
Mesto Novaky, 972 71 Noviaky

SLOVECA, Sasol Slovakia spol s.r.o., Paulinyho 12, 811 02 Bratislava
Eximbanka SR, Groslingova 1, 829 90 Bratislava
NOVING NOVAKY, spol. s r. 0., Nam. SNP 323, P. O. Box 41, 972 71 Novaky

\ ™
Obvodny trad Zivotného prostredia v Prievidzi, isek SVS, DIh4 3, 971 01 Prievidza Y QJ
Obvodny trad Zivotného prostredia v Prievidzi, Gsek SSOO, Dlha 3, 971 01 Prievidza ¢

Krajské riaditel’stvo hasi&ského a zdchranného zboru v Trenéine, Stefanikova 20, 911 49 &\'\
Trenéin

Regiondlny drad verejného zdravotnictva Prievidza so sidlom v Bojniciach,
Nemocni¢na 8, 972 01 Bojnice

Urad pre reguléciu Zelezni¢nej dopravy Mileti¢ova 19, 820 05 Bratislava 25



