SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica

Cislo: 6219-22262/2009/Kmi,Kri/470100606/Z2 Banska Bystrica 03. 09. 2009
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ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, Inspektorét Zivotného prostredia Banské Bystrica,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,in$pekcia“), ako prisludny orgén
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona &. 525/2003 Z. z. o $tatne] sprave starostlivosti
o zivotné prostredic a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov,
§ 28 ods.] pism. a) zdkona &. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znedist'ovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor§ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o IPKZ*) a §pecidlny stavebny urad podla § 120
zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskor$ich predpisov (d’alej len ,stavebny zakon“) podla § 8 ods. 7 z&kona o IPKZ,
na zaklade Ziadosti prevadzkovatel'a, konania vykonaného podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1.,
pism. b) bod 3., pism. c) bod 8., pism. h) bod 1. a ods. 3 zdkona o IPKZ a zikona
¢.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorfich predpisov (d’alej len ,zikon
o spravnom konani*) vydéava

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutim & 1534-27627/2007/Kor/470100606 zo diia 11. 09. 2007,
ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 03. 10. 2007, zmeneného rozhodnutim
&. 1534-40213/2007/Kor,Kri/470100606/Z1 zo diia 07. 12. 2007,
ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dia 11. 12. 2007
pre prevadzku:

,»Vyroba propylénoxidu, vyroba polyéterpolyolov, vyroba aminov«
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prevadzkovatela Noviacke chemické zavody, a. s.
sidlo: M. R. Stefanika 1, 972 71 Novaky
ICO: 31 616 755

ktorou

- povol'uje zmenu stavby ,,Modernizicia a ekologizicia spracovania propylénoxidu® pred
jej dokonéenim (bod @)
- meni vydané integrované povolenie (bod b)

a) podPa § 8 ods. 3 zidkona o IPKZ a § 68 stavebného zikona povoluje zmenu stavby
»,2Modernizicia a ekologizdcia spracovania propylénoxidu“ pred jej dokonéenim
v prevadzkovych celkoch PC 03 Upravy v objekte & 5201 aé& 5202 a PC 04
Zachytivanie a recyklicia PO na pozemkoch pare. €. 390/1, 390/13, 390/258, 390/259
v katastralnom vizemi Novaky

Zmena stavby v &asti PC 03 spoliva v zmene umiestnenia sta¢acieho a plniaceho miesta
severozapadne od objektu & 5211. Plocha o pddorysnych rozmeroch 13,4 x 6 m bude sluzit
na stadanie niektorych surovin a vyrobkov aminovych typov PEPO a aminov z
automobilovych cisterien. Sta¢acie miesto je prekryté ocelovym pristreSkom s manipulanou
plosinou pristupnou ocel'ovym schodiskom. Stcastou objektu je zachytnd nadrZ o objeme 20
m’ s pojazdnym rostom. Pre osadenie zariadenia na vyprazdiiovanie BIG-BAG-ov pre
dovéazany paraformaldehyd (SO 01) sa vybuduje zo severnej strany objektu €. 5201 opladteny
pristreSok o pddorysnych rozmeroch 3,97 x 2,35 m. Pre novonavrhované technolégie sa
vybuduji nové ocel'ové priehradové konstrukcie pre 5 potrubnych mostov.

V PC 04 sa zmeni spdsob &istenia odplynov a inStaluji sa vyvevy zabezpelujice dopravu
odplynov obsahujicich propylénoxid do objektu 5201 na spracovanie.

Projektovi dokumentéciu doplnil kolektiv autorizovanych stavebnych inZinierov spolo¢nosti
NOVING NOVAKY spol. s r. 0., Nam. SNP 323., 972 71 Novaky.

Pre uskuto¢nenie zmeny stavby sa uréuju tieto podmienky:
1, Zmena stavby bude uskutonend podla projektovej dokumentacie overenej inSpekciou

vtomto konani, ktord tvori pre stavebnika aobec neoddelitelni sucast tohto
rozhodnutia. Pripadné zmeny nesmu byt vykonané bez predchadzajuceho povolenia

inSpekcie.
2. Pred zalatim realizécie stavby vyhradené¢ho technického zariadenia ,,plynové
zariadenia — rozvody dusika“ stavebnik zabezpefi osvedenie konStruk¢nej

dokumentacie podla § 5 ods. 2 a 3 vyhlasky ¢. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. d)
zdkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o posudeni dokumentacie
technickych zariadeni opravnenou pravnickou osobou.

3 Pred zaCatim zmeny stavby stavebnik zabezpe¢i jej vytyCenie fyzickou alebo
pravnickou osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické Cinnosti a

zabezpedi autorizalné overenie vybranych geodetickych a kartografickych ¢innosti



o
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autorizovanym geodetom a kartografom. Doklad o vyty€eni priestorovej polohy
stavby predloZi stavebnik in§pekcii pri uvedeni stavby do uZivania.

Pred zatatim zemnych prac presne vyty¢it' podzemné vedenia a dodrZat’ ich ochranné
pasma, aby nedoslo k ich poruseniu.

Stavba bude ukondena najneskor do XI1/2010.

Zmena stavby nesmie byt zaatd, pokial toto rozhodnutie nenadobudne pravoplatnost’.
Pred uvedenim vyhradeného technického zariadenia ,,plynové zariadenia N;* do
prevadzky stavebnik zabezpedi vykonanie prvej uradnej skiasky vzmysle § 11
vyhlasky &. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zédkona &. 124/2006 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov opravnenou pravnickou osobou.

Pred uvedenim technologickych liniek ,,PS 01 Vyrobné zariadenie: Specifikacie* do
prevadzky, po ich nainStalovani na mieste pouzivania stavebnik poZiada opravneni
pravnicki osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d)
zakona ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov, v nadvéznosti na § 5 ods. 1
nariadenia vlady SR €. 392/2006 Z. z.

Ostatné podmienky uréené pre uskutolnenie stavby ako aj pre docasné uZivanie stavby na
skuSobnu prevadzku uréené rozhodnutim ¢&. 1534-40213/2007/Kor,Kri/470100606/Z1 zo dina
07.12.2007 zostavaji nezmenene.

b) integrované povolenie sa meni nasledovne:

podPa § 8 ods. 2 pism. a) bod 1., pism. b) bod 3. zdkona o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzduSia
- udeluje sthlas na zmenu velkého zdroja zne&istovania a na skaSobni prevadzku po
vykonanych zmenach

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod
- udeluje sthlasu na uskuto&nenie, zmenu, odstranenie stavieb alebo zariadeni alebo na
vykonévanie &innosti, ktoré mdzu ovplyvnit' stav povrchovych a podzemnych vod.

Kapitola I. &ast A. Zaradenie prevadzKy vbode 2. Kategorizicia zdroja
znelistovania ovzdu$ia: sa rusi text a nahradza sa novym textom nasledovne:

Prevadzka je v zmysle zdkona &. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia a vyhlasky MZP
&. 706/2002 Z. z. v zneni neskorgich predpisov velkym zdrojom znecistovania ovzdusia
a je zaradend do kategorie:

4.10.1 Vyroba organickych zli¢enin obsahujicich kyslik

a do kategorie:

4.12.1 Vyroba organickych zli¢enin obsahujiicich dusik okrem mocoviny
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Cast B. Opis prevadzKky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody
a pody v prevadzke bod 2. Opis prevadzky v odstavci Nakladanie so vstupnymi
surovinami a pomocnymi ldtkami: sa rusi pévodny text v plnom rozsahu a nahrddza sa
novym textom nasledovne:

Vsetky pouzivané suroviny, pomocné suroviny, medziprodukty a produkty (vyrobky)
prevadzky s klasifikované ako nebezpeiné latky a zaobchddzanie snimi je uvedené
v odstavci Zaobchddzanie s nebezpecnymi ldtkami.

Bod 2. Opis prevadzky odstavec Technologické postupy vyroby: v odseku Vyroba
propylénoxidu v druhom odstavei za prvou vetou sa nahrddza bodka &iarkou a doplia sa
nasledovny text: alebo sa pouziva nakupovany prachovy hydrat vapenaty, upraveny na
suspenziu.

V odseku Vyroba aminov sa rudi prva veta a nahradza sa novou vetou nasledovne: Vyrobné
zariadenie aminov pozostava z reaktora, prislusenstvo ktorého tvori externy doskovy chladi¢,
kondenzator vodnej pary, vodokrizkova vyveva (vo vyrobe triizopropanolaminu suchobezna
vyveva), cirkulaéné cerpadlo, vaha na vaZenie surovin, ddvkovacie zariadenie
paraformaldehydu a prietokometer; z absorpénej veZe amoniaku a dvojstupiiovej vodnej
pracky odplynov. Dalej sa rusi text v poslednom odstaveci.

Bode 2. Opis prevadzky v odstavci Znecist'ovanie ovzdusia sa rusi povodny text v plnom
rozsahu a nahradza sa novym textom nasledovne:

Z prevadzky st do ovzdu$ia vypustané znecistujuce latky z nasledovnych technologickych
uzlov a zariadeni cez prislu$né miesta vypustania, ozna¢ené podl'a platnej vnatropodnikovej
dokumentacie:

Vyroba propylénoxidu

Reaktor — vypustanie za vyvevou a odlu¢ovadom kvapiek — cez Vyduch ¢. 238 (odplyn
z vyvevy zo zachytivania chlérovanych uhlovodikov). Znetistujuce latky: propylénoxid,
chlorovodik, chlér, propylén.

Fugitivne emisie, uniky z netesnosti upchavok ¢erpadiel a uzatvaracich armatur, z netesnosti
kompresorov a prirubovych spojov — Miesto vypust’ania €. 240.

Rektifikacna koléna propylénoxidu — vypustanie za koncovym chladicom odplynov - cez
Vyduch & 241 (koncovy chladi¢ odplynov z rektifikaénych kolén propylénoxidu).
Znecistujuce latky: propylénoxid, amoniak, propylén, TOC.

Vyroba polyéterpolyolov
Fugitivne emisie, iniky z netesnosti upchdvok Cerpadiel a uzatvéaracich armatir, z netesnosti
kompresorov a prirubovych spojov — Miesto vypust’ania ¢. 230.

Vyroby aminov
Fugitivne emisie, Uniky z netesnosti upchavok Cerpadiel a uzatvaracich armatir, z netesnosti
vyvev a prirubovych spojov — Miesto vypust’ania €. 217.
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Reaktor - vypustanie za dvojstupiiovou vodnou pra¢kou absorp&nej veZe amoniaku — cez
Vyduch ¢&. 218 (absorpéné veze). Znelistujice latky: propylénoxid/etylénoxid, amoniak,
acetaldehyd, formaldehyd.

Bod 2. Opis prevadzky v odstavci Nakladanie s vodami sa rusi nadpis odseku Priemyselné
odpadové vody a voda z povrchového odtoku: a nahrddza sa novym nadpisom nasledovne:
Priemyselné odpadové vody, splaskové vody a vody z povrchového odtoku:

V predmetnom odstavei sa rusi text v prvej vete a nahradza sa novym textom nasledovne:
Prevadzka produkuje odpadové vody priemyselné, splaskové a vody z povrchového odtoku.

V odseku a) sa rusi text v plnom rozsahu a nahradza sa novym textom nasledovne:

a) priemyselné odpadové vody: z vyroby propylénoxidu (procesu dehydrochloracie) s
obsahom nerozpustného hydroxidu vapenatého, rozpustnych anorganickych soli,
chlorovanych a inych organickych latok; z vyroby polyéterpolyolov (procesu
odvodiiovania reakénych zmesi a odvodnovania medziproduktu - Slovapropu G 150);
z vyroby aminov (procesu odvodiiovania reakénych zmesi a procesu spracovania
paraformaldehydu) s nizkym obsahom formaldehydu.

V bode 2. Opis prevadzky sa rusi odstavec Nakladanie s nebezpeénymi ldtkami a nahradza
sa novym odstavcom a textom nasledovne:

Zaobchadzanie s nebezpe¢nymi latkami
V prevadzke st nebezpeéné latky skladované v rozsahu maximalnej skladovacej kapacity
uvedenej v utajovanych udajoch Ziadosti o integrované povolenie a ziadostiach o jeho zmeny.

Sklad propylénoxidu je vybudovany zdvoch podzemnych dvojplastovych ocelovych
skladovacich zasobnych nadrzi, ktoré su vybavené monitorovanim medziplaStového
priestoru. Propylénoxid sa do aredlu NCHZ dopravuje Zelezni¢nou dopravou od externych
dodavatelov v kvapalnom stave a do skladovacich nadrzi sa preCerpiava na spolo¢nom
preerpavacom mieste Zelezni¢nych cisterien, kde sa preCerpavaji suroviny a produkty
prevadzky na vyrobu etylénchlérhydrinu a acetylénickych alkoholov, pre ktoré si vydané
samostatné integrované povolenia. ZastreSené precerpavacie miesto Zelezni¢nych cisterien je
zabezpecené prepojenymi beténovymi zachytnymi vaniami s bariérovou izolaciou a naterom
proti pdsobeniu a priesaku tychto latok do podloZia a podzemnych véd. Propylénoxid sa
precerpava zo Zelezni¢nej cisterny s objemom nepresahujucim objem zachytnych vani.
Propylénoxid sa zo skladovacich zasobnych nadrzi dopravuje podl'a potreby do zisobne)
nadrze (distribuénej) prevadzky a nasledne do vyroby polyéterpolyolov, aminov a do
prevadzky spoloénosti SLOVECA, Sasol Slovakia nadzemnymi ocel'ovymi, vizudlne
kontrolovateI'nymi potrubnymi rozvodmi.

ZastreSend nadzemnd jednopldstovd ocelovd zdsobnd nddr: (distribucnd) propylénoxidu
(vyrobeného v tejto prevddzke alebo nakupovaného) vybavena meranim vySky hladiny
a signalizaciou najvy$3ej pripustnej hladiny, meranim tlaku a teploty, poistnym ventilom,
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tepelnou izolaciou a chladenim solankou, je umiestnend v bezodtokovej beténovej zachytnej
vani s dostatoénym objemom na zachytenic mozného uniku skladovaného kvapalného
propylénoxidu.  Zachytna vana je zabezpeCena bariérovou izolaciou proti posobeniu
a priesaku propylénoxidu do podloZia a podzemnych vod.

Odplyny s obsahom propylénoxidu zo zasobnych nadrzi sa odvadzaji na zachytavanie a
recyklaciu propylénoxidu vo vyrobe aminov.

Sklad etylénoxidu je zastreSeny a pozostdva z troch lezatych jednoplaStovych ocelovych
z4sobnych nadrzi s vizualne kontrolovatelnym povrchom, uloZenych pod uroviiou terénu
v delenej bezodtokovej beténovej zachytnej vani s dostatoénym objemom na zachytenie
mozného tuniku skladovaného kvapalného etylénoxidu, ktord je zabezpecend bariérovou
izolaciou proti posobeniu a priesaku etylénoxidu do podloZia a podzemnych viod. Zasobné
nadrZe su tepelne izolované. Teplota etylénoxidu sa udrzuje preerpavanim etylénoxidu cez
externy chladi¢ (chladiace médium — solanka). Jedna znddrzi slizi ako rezerva na
preéerpanie etylénoxidu v pripade poskodenia niektorej z vyuZivanych nadrzi a ako pufer pre
regulované odsavanie odplynov. Preferpavacie miesto Zelezni¢nych cisterien etylénoxidu je
vybudované ako nezastresena betonovd plocha, zabezpe€ena beténovou zachytnou nadrzou na
zachytenie moZného uniku precerpavaného etylénoxidu. Etylénoxid sa preCerpava zo
Zelezniénej cisterny s objemom nepresahujicim objem zachytnej nadrZe. Zachytna nadrz nie
je dostato¢ne zabezpetend proti pdsobeniu a priesaku etylénoxidu do podloZia a podzemnych
vod. Etylénoxid sa zo zasobnych nadrZi dopravuje podl'a potreby do vyroby polyéterpolyolov,
vyroby aminov, vyroby etylénchlérhydrinu a do prevadzky spolo¢nosti SLOVECA, Sasol
Slovakia nadzemnymi, ocelovymi, vizudlne kontrolovateI'nymi potrubnymi rozvodmi.
Odplyny s obsahom etylénoxidu zo zasobnych nadrzi sa odvadzaju do prevadzky na vyrobu
etylénchlérhydrinu.

Sklad propylénu pozostava z troch jednoplastovych ocelovych zdsobnych nadrzi s vizualne
kontrolovatelnym povrchom, uloZenych pod troviiou terénu v delenej bezodtokove;
zachytnej vani s dostatoénym objemom na zachytenie moZného uniku skladovaného
kvapalného propylénu, zabezpefenej proti pdsobeniu a priesaku propylénu do podloZia
a podzemnych véd. Jedna znadrzi sliZi ako rezerva na preerpanie propylénu v pripade
poskodenia niektorej z vyuZivanych nadrzi a ako pufer pre regulované odsavanie odplynov.
Odplyny s obsahom propylénu zo skladovacich zdsobnych nadrzi sa odvadzaji na vyuZitie vo
vyrobe propylénoxidu, alebo do propylénovej chladiacej stanice.

Zasobné nadrZe surovin st vybavené meranim teploty, meranim tlaku a vysky hladiny a
signalizaciou maximadlnej vysky hladiny, maximalneho tlaku a maximalnej teploty. Vystupy
z merani s vyvedené do panelu automatického riadiaceho systému prevadzky.

Chlér sa do prevadzky dodava vnutropodnikovymi nadzemnymi vizudlne kontrolovatenymi
potrubnymi rozvodmi v ramci NCHZ.

Chladiaca solanka sa v prevadzke pouZiva na chladenie technologickych zariadeni, na
odvadzanie kondenzaéného tepla, na chladenie surovin a produktov a do prevadzky sa
dopravuje nadzemnym, ocelovym, vizudlne kontrolovatelnym potrubnym rozvodom
z prevadzky na vyrobu vinylchloridu.



Strana 7/16 rozhodnutia ¢6219 -22262/2009/Kmi, Kri/470100606/Z2

Koncentrovany vodny roztok hydroxidu sodného sa do prevadzky dopravuje nadzemnym,
ocelovym, vizualne kontrolovatelrnym potrubnym rozvodom z prevadzky na vyrobu
hydroxidu sodného.

Nadzemnd jednopldstovd ocelova zdsobnd nddrz na pripravu 10 — 20 % vodného roztoku
hydroxidu sodného vybavena meranim vysky hladiny a signalizaciou najvySSej pripustnej
hladiny je umiestnena v bezodtokovej betonovej zachytnej vani s dostato¢nym objemom na
zachytenie mozného tniku skladovanej latky, ktora nie je dostatoéne zabezpecena z hl'adiska
poziadaviek na ochranu vod.

Nadzemné jednopldstové ocelové zberné nddrie dichlorpropdnu a destilacnych zvySkov
s obsahom chlérovanych uhlovodikov vybavené meranim vysky hladiny a signalizaciou
najvysej pripustnej hladiny st umiestnené v bezodtokovych beténovych zéchytnych vaniach
s dostatoénym objemom na zachytenie mozného tniku tychto latok, ktoré nie su dostatoéne
zabezpetené proti posobeniu a priesaku chemickych latok do podloZia a podzemnych vod.
Nadzemnd miestne dvojpldstova ocelovd zdsobnd nddri  dichlorpropdnu vybavena
meranim vy$ky hladiny a tlaku, signaliziciou najvyssej pripustnej hladiny a signalizaciou
medziplastového priestoru je osadena na betonovom zéklade betonovej plochy.

Nddrze na sustredovanie a ipravu vdpenného mlieka (produktu z prevddzky na vyrobu
acetylénu, alebo suspenzie z nakupovaného prachového hydrdtu vdpenatého) su otvorené,
betonové a zapustené v zemi. Stavebna tprava beténovych nadrZi nie je zabezpe€ena proti
pdsobeniu a priesaku skladovanych latok do podloZia a podzemnych vdd.

Jednopldstova ocelovd zbernd nddr? odpadovej vdpennej suspenzie vybavena meranim
vysky hladiny a signalizéciou najvy3¥ej pripustnej hladiny je umiestnend pod droviiou terénu
v betonovej bezodtokovej zichytnej vani s dostatonym objemom na zachytenie moZného
tniku skladovanej latky, ktord nie je dostatoéne zabezpeena z hladiska poZiadaviek na
ochranu véd.

Jednopldstové ocelové nddrie na ohrev (vodnou parou) vdpenného mlieka vybavené
meranim vysky hladiny st uloZené na zékladovych konstrukciach zbeténu a nie su
zabezpeéené zichytnou vatiou na zachytenie pripadného tniku do okolité¢ho prostredia.

Zastresené nadzemné jednopldstové ocelové zdsobné nadrzie kvapalného amoniaku (2 ks) st
vybavené meranim teploty, tlaku a vysky hladiny a signalizaciou maximalnej vysky hladiny,
maximalneho tlaku a maximalnej teploty. Vystupy zmerani si vyvedené do panclu
automatického riadiaceho systému prevadzky. Zéasobné nadrZe s umiestnené v delengj
zéchytnej vani, ktora je vpustou zvedena do chemickej kanalizacie. Zachytna vana nie je
dostatotne zabezpedena proti pdsobeniu a priesaku amoniaku do podlozia a podzemnych
vod. Jedna znadri slizi ako rezerva na preCerpanie kvapalného amoniaku v pripade
poskodenia vyuZivanej nadrze. Odplyny sobsahom amoniaku su zo zasobnej nadrze
odvadzané na vyuZitie do vyroby aminov. Zo zésobnej nadrZe sa kvapalny amoniak odobera
nadzemnym, ocelovym, vizudlne kontrolovatelnym potrubnym rozvodom na pripravu
amoniakovej vody. Proces pripravy amoniakovej vody prebieha za chladenia v uzavretom
absorbéri, ktory je sudastou technologického zariadenia. Do absorpéného systému sa
privadza aj nezreagovany plynny amoniak z Cistenia surovej reakénej zmesi. PreCerpavacie
miesto kvapalného amoniaku je nezastrefend beténova plocha, zabezpecena beténovou
zéchytnou nadrZou s povrchovou tpravou z plastu, ktory je poskodeny. Zachytna nadrz je
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napojend na chemicku kanalizaciu. Kvapalny amoniak sa preCerpava zo ZelezniCnej cisterny
s objemom nepresahujicim objem zachytnej nadrze.

Nonylfenol sa do prevadzky (priamo do prisludného reaktora) dopravuje podla potreby zo
skladovacej zasobnej nadrze z prevadzky SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. sr.o.
nadzemnym, ocelovym, vyhrievanym, tepelne izolovanym, vizudlne kontrolovatelnym
potrubnym rozvodom.

Paraformaldehyd sa do prevadzky dovaza autodopravou v BIG-BAG-och a davkuje sa do
prisludného reaktora vakuovou dopravou priamo z vyprazdiiovacieho zariadenia BIG-BAG-
ov, ktoré je umiestnené mimo budovy pod pristreskom.

V prevadzke pouzivané niektoré suroviny a pomocné suroviny, ako sachar6za, sorbitol,
paraformaldehyd, pyrofosforeénan sodny, kremiditan hore¢naty, hydroxid draselny,
antioxidanty a filtraény perlit st odoberané v prepravnych obaloch (plastové obaly,
papierové vrecia, BIG-BAG vaky, kovové sudy) zcentralneho skladu NCHZ a su
spotrebované vo vyrobnom procese, alebo na pripravu zasobnych roztokov.

Vyrobné zariadenia vo vyrobe propylénoxidu si zabezpefené zachytnymi (havarijnymi)
vafiami z ocelovych plechov (4 ks). Tri menSie zachytné vane si prepojené zbernym
potrubim s najvidc¢sou zachytnou vanou, ktora je vyspadovana do zbernej Sachty.

Nezastresené sklady surovin a produktov vyroby polyéterpolyolov:

- Nadzemna jednopldstovd ocelovda zdsobnd nddrZ glycerinu umiestnena v beténovej
bezodtokovej zachytnej vani s dostatoénym objemom na zachytenie moZného uniku
skladovanej latky, ktord nie je dostatone zabezpecena proti posobeniu a priesaku skladovane;j
latky do podloZzia a podzemnych vod.

- Nadzemné jednoplastové ocelové zdsobné nadrie produktov (6 ks) umiestnené na
betonovej ploche bez zabezpedenia z hl'adiska poZiadaviek na ochranu vod.

Zasobné nadrze sui vybavené kontinualnym meranim vysky hladiny s dialkovym prenosom
a signalizaciou najvys$sej pripustnej hladiny.

Skladovanie medziproduktov a produktov v zastreSenom objekte vyroby polyéterpolyolov:

- Nadzemnd jednoplditova ocelovd zdsobnd nddri (Slovaprop (G-30) vybavena
kontinudlnym meranim vysky hladiny s dialkovym prenosom a signaliziciou najvy$sej
pripustnej hladiny. Zasobna nadrZ je umiestnena v zachytnej vani, ktora je vyspadovana do
zberného zl'abu.

- Nadzemné jednopldstové ocelové zdsobné nddrie zneutralizovaného a filtrovaného
produktu (4 ks) vybavené kontinudlnym meranim vysky hladiny s dialkovym prenosom
a signaliziciou najvyssej pripustnej hladiny su umiestnené v zachytnych vaniach, ktoré su
vyspadované do zberného Zl'abu.

Zbemné Zzlaby su prepojené cez nerezové potrubie do Sachty s kvapalinovym (vodnym)
uzaverom a odvadzacim kandlom st prepojené do zachytnej vane, umiestnenej pod
vyrobnymi zariadeniami polyéterpolyolov a zasobnikmi medziproduktov. Zachytné vane,
zberné zlaby a odvadzaci kanal su beténové, zabezpelené bariérovou izolaciou a naterom
proti pésobeniu a priesaku skladovanych latok do podloZia a podzemnych vod.
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Sklady surovin a produktov pri objekte vyroby aminov:

- Orvoreny sklad surovin a produktov v zdsobnych nadrZiach je nezastreSeny a pozostava z
vyhrievanych  (cirkulatnou horticou vodou) tepelne izolovanych nadzemnych
jednoplaStovych ocelovych zasobnych nadrzi (12 ks) a nadzemnych dvojplastovych
ocelovych zisobnych nadrzi (2 ks), vybavenych kontinualnym meranim vysky hladiny a
teploty s dial’kovym prenosom a signalizaciou najvy$Sej pripustnej hladiny. Jednoplatové
zasobn€ nadrze su umiestnené v Zelezobetonovej zachytnej vani s dostatoénym objemom na
zachytenie mozného tniku skladovanych latok, ktord je zabezpeéend bariérovou izolaciou
a naterom proti posobeniu a priesaku skladovanych latok do podloZia a podzemnych vod a je
vyspadovana do beténového zberného zl'abu. Dvojplastové zdsobné nadrZe st zabezpetené
s monitorovanim medziplaStového priestoru a si umiestnené na beténovom zdklade
beténovej plochy.

- Otvoreny sklad produktov v prepravnych obaloch a sklad novych prdzdnych prepravnych
obalov:

Sklad produktov v prepravnych obaloch pozostava zo zastreSenej stanice plnenia sudov a
skladu plnych sudov a zastre$enej nakladacej a vykladacej rampy. Podlaha stanice plnenia
sudov, skladu plnych sudov a nakladacej rampy je Zelezobetonova, zabezpedena bariérovou
izoldciou anaterom proti pdsobeniu a priesaku skladovanych latok do podlozia a
podzemnych véd, je rieSend ako zdchytnd varia s dostatoénym objemom na zachytenic
mozného tuniku skladovanych latok a je vyspadovand do beténovej zbernej Sachty
zabezpecenej bariérovou izolaciou a naterom proti pésobeniu a priesaku chemickych latok do
podlozia a podzemnych vod. Plniace miesto sudov a véahy si umiestnené v betonovej
zachytnej vani, zabezpelenej z hl'adiska poZiadavick na ochranu vdd, ktord je prepojena
nerezovym potrubim s predmetnou beténovou zbernou Sachtou.

Nové precerpdvacie miesto surovin a produktov - je upraveny priestor na zavodnej
komunikacii a pozostdva z vnitornej spevnenej plochy, Zelezobetonového ZI'abu, zachytnej
stienky a 7elezobetonovej zachytnej nadrZe s objemom 22, 4 m®> na zachytenie moZného
tniku precerpavanych latok, prekrytej pozinkovanym pérorostom pre stitie automobilove;j
cisterny. Zachytna nadrZ je v strede vyspadovana do beténovej zbernej Sachty. Zachytna
nadrz, zberna Sachta, spevnena plocha a ZI'ab si zabezpecené bariérovou izolaciou a naterom
odolnym proti pésobeniu a priesaku surovin a produktov do podlozia a podzemnych vad.
PreCerpavacie miesto je celé prekryté ocelovym pristreskom, ktorého sicastou je
manipulaénd ploina.

Pod vyrobnymi zariadeniami vo vyrobe aminov (na podlazi 3. a 4. NP) su vybudované
betonové zachytné vane na zachytenie mozného tuniku nebezpe¢nych latok, ktoré si
navzajom prepojené a ustia do zichytnej (havarijnej) vane na podlazi 2. NP, ktord je
vyspadovana do nerezovej zbernej Sachty. Zachytné vane su zabezpefené bariérovou
izolaciou a naterom proti pdsobeniu a priesaku chemickych latok.

Potrubné rozvody nebezpeénych latok st nadzemné ocelové. Potrubné spoje st prirubové
a zvarané, vizualne kontrolovatel'né.
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Kapitola II. Podmienky povolenia ¢ast' A. Podmienky prevadzkovania bod 3.
Podmienky pre suroviny, vstupné médid, energie, vyrobky v bode 3.2 odstavci Vyroba
aminov sa dopliia nasledovna polozka: h) trietanolamin

V bode 3.4 Vyrobky sa v poloZke h) dopliia nazov vyrobku triizopropanolamin. V bode 3.5
v odstavci Pouzivané pomocné média a energie sa dopliiia nasledovna polozka:

g) hortica voda

Cast B. Emisné limity v bode 1. Emisné limity pre vypuastanie znefist’ujicich latok
do ovzduSia sa rusi text v TABULKE C. 1 a nahradza sa novym textom nasledovne:

TABULKA C. 1
3 Casti zdrojov o
Cislo i) ) Znelist'ujica S
A znecist’ovania Emisny limit
vyduchu - latka
ovzdusia

pri hmotnostnom toku vy$%om ako 25 g.h™
mvibnasil nesmie celkova koncentracia latok
propy L. skupiny 3. podskupiny v odpadovom

plyne prekro¢it hodnotu 5 mg.m™

Vyroba
Y p— pri hmotnostnom toku vy$3om ako 50 g.h™
o noxidu -
propy . nesmie celkova koncentracia latok
reaktor chlor

o 3. skupiny 2. podskupiny v odpadovom
Gopealhine plyne prekro¢it hodnotu 5 mg.m™

vyvevou . -1
238 B pri hmotnostnom toku vy$3om ako 0,3 kg.h

a odlu¢ovacom ) : i
nesmie celkova koncentracia latok

PR, chlorovodik 3. skupiny 3. podskupiny v odpadovom
plyne prekroc¢it’ hodnotu
30 mg.m"’
pri hmotnostnom toku vy33om ako 3 kg.h™
; nesmie celkova koncentréacia latok
pvgy 4. skupiny 3. podskupiny v odpadovom
plyne prekro¢it’ hodnotu 150 mg.m™
pri hmotnostnom toku vy¥%om ako 25 g.h™'
. ; nesmie celkové koncentracia latok
Vyroba propyénaxid 1. skupiny 3. podskupiny v odpadovom
propylénoxidu- plyne prekro¢it’ hodnotu 5 mg.m™
rektifika¢nd pri hmotnostnom toku vy3%om ako 0,3 kg.h™
koléna nesmie celkova koncentricia latok
241 propylénoxidu amoniak 3. skupiny 3. podskupiny v odpadovom
(vyplitanie za plyne prekro¢it’ hodnotu
koncovym 30 mg.m™
chladi¢om pri hmotnostnom toku vy%om ako 3 kg.h™
odplynov) , nesmie celkova koncentracia latok
propylén

4. skupiny 3. podskupiny v odpadovom

plyne prekro¢it hodnotu 150 mg.m™
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pri hmotnostnom toku vyssom ako 25 g.h™!
propylénoxid/ | nesmie celkové koncentrécia latok
etylénoxid 1. skupiny 3. podskupiny v odpadovom
plyne prekro¢it’ hodnotu 5 mg.m™

Vyroba aminov- - P =
reaktor pri otnostnom toku vy3ssom ako 0,3 kg.

(vypustani nesmie celkova koncentracia latok
ustranie za

amoniak ; iny 3. podskupi
218 dvuishimovon 3. skupiny 3. podskupiny v odpadovom

1 krocit’ hodnotu
vodnou prackou g pre3 el
30 mg.m’

absorpénej veze |
pri hmotnostnom toku vy33om ako 0,1 kg.h’

amoniaku)
nesmie celkova koncentracia latok
acetaldehyd § i o et it
< . PO ny v odpadov
+ formaldehyd RELIEVE f SR G
plyne prekrog¢it’ hodnotu
20 mg.m”
Poznambky:
* Emisny limit pre vypustanie  etylénoxidu z technologickych uzlov vyroby

polyéterpolyolov a vyroby aminov cez prislusné miesto vypustania sa neurcuje, ztoho
dovodu, e odplyny sobsahom etylénoxidu zpredmetnych technologickych uzlov su
dopravované tlakovym spadom na vyrobu etylénchlorhydrinu, ktora nie je suastou tejto
prevadzky.

» Vypustanie odplynov sobsahom propylénoxidu z technologickych uzlov — vyroby
propylénoxidu (vymrazova¢a propylénoxidu), vyroby polyéterpolyolov (vodokruzkove;
vyvevy), vyroby triizopropanolaminu (TIPA) a polyéterpolyolov na bdze aminov bolo
zruSené ztoho ddovodu, Ze su tieto odplyny odvadzané vyvevou adopravované na
zachytavanie v procese prania odplynov vo vyrobe aminov a ndsledne sa recyklovany
propylénoxid vyuziva spétne vo vyrobe TIPA.

Cast D. Opatrenia pre minimalizaciu a nakladanie s odpadmi bod 1. v
TABULKE C. 2 sa dopliia novy riadok nasledovne:

10 1704 05 zelezo a ocel O
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Cast F. Opatrenia na predchadzanie havarii a obmedzenie nasledkov
v pripade havarii a opatrenia tykajice sa situacii odliSnych od podmienok
bezne prevadzKky sa rusi text v bode 7. a nahrddza sa novym textom nasledovne:

7.1 Prevadzkovatel’ je povinny vykonavat 1x za zmenu vizualnu kontrolu vsetkych
zasobnych nadrzi, odmeriek, technologickych zariadeni, zachytnych vani, Cerpadiel
nebezpeénych latok a ich potrubnych rozvodov a v pripade zistenia nedostatkov,
vykonat' opatrenia na ich odstranenie. O kontrole a vykonanych opatreniach viest
evidenciu.

7.2 Prevadzkovatel’ je povinny vykonavat priebeZzne kontrolu stavu naplnenia zachytnych
vani vodami povrchového odtoku a zabezpecit’ ich vyCerpanie. Na zaklade vysledkov
vykonaného chemického rozboru vycerpanej vody =zabezpecit ich prelistenie,
pripadne zne$kodnenie opravnenou osobou.

7.3 Prevadzkovatel' je povinny priebezne kontrolovat’ manipulacné plochy, na ktorych
zaobchadza s nebezpednymi latkami vratane prederpavacich miest v aredli prevadzky
a udrziavat’ ich v sulade s poziadavkami pravnych predpisov na ochranu vod..

Cast I. Poziadavky na sposob a metody monitorovania prevadzky a udaje,
ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informacného systému vbode 1.
Kontrola emisii do ovzduSia sa rusi text v TABUIKE C. 3 a nahradza sa novym textom
nasledovne:

TABULKA C. 3

Znelist'ujiica latka Princip metodiky

T7ZL manualna gravimetricka metoda,
izokineticky odber

propylénoxid GC, aktivne uhlie, CS,

etylénoxid GC, aktivne uhlie, CS,

chlor spektrofotometria, odmerné

metddy (titracia J,)

spektrofotometria,
chlorovodik potenciometria, IC, odmerne
(absorb. NaOH), odmeme
(absorb. arzenitan sodny)

odmerna titracia, fotometria,

amoniak . .
potenciometria
acetaldehyd HPLC-DAD, UVD
formaldehyd HPLC-DAD, UVD
; GC-FID, sorpéna rurka, CS,,
propylén

alebo termodesorpcia
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V bode 7. Podavanie sprav sa dopiiia bod 7.11 nasledovne:

7.11 Prevadzkovatel' je povinny viest' evidenciu o obzvlast’ skodlivych latkach, s ktorymi
naklada a udaje z evidencie poskytnit kaZdoro¢ne najneskér do 31.marca
nasledujuceho roka prislusnému orgénu Statnej vodnej spravy a na poZziadanie
poverenej osobe.

Podmienky v ¢asti bodu b) tohto povolenia budu uéinné po realizacii stavby podl'a ¢asti bodu
@) a jej uvedeni do uZivania. Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostavaji
nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvori jeho neoddelitel'na sucast’.

Odovodnenie

Slovenska indpekcia zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly, ako prisludny organ Stitnej spravy
podla § 9 a § 10 zakona &. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zakonov a podla § 28 ods.1 pism. a) zdkona o IPKZ a
Specidlny stavebny trad podlfa § 120 zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o tizemnom pléanovani
a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,stavebny
zakon*) vydava podl'a § 8 ods. 7 zdkona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia ¢. 1534-
27627/2007/Kor/470100606 zo diia 11. 09. 2007, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 03. 10.
2007, zmeneného rozhodnuti & 1534-40213/2007/Kor,Kri/470100606/Z1 zo dna 07. 12.
2007, ktoré nadobudlo pravoplatnost diia 11. 12. 2007, pre prevadzku ,Vyroba
propylénoxidu, vyroba polyéterpolyolov, vyroba aminov*, ktorej sicastou je povolenie
zmeny stavby ,,Modernizicia a ekologizdcia spracovania propylénoxidu“ pred jej
dokonéenim na zaklade konania vykonaného podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1., pism. b) bod
3., pism. ¢) bod 8., pism. h) bod 1. a ods. 3 zdkona o IPKZ a zdkona &. 71/1967 Zb.
o spravnom konani a na zaklade Ziadosti prevadzkovatel'a Novacke chemické zavody a. s., M.
R. Stefanika 1, 972 71 Novaky, dorugenej indpekcii diia 20. 05. 2009. So Ziadostou o zmenu
integrovaného povolenia bol predloZeny doklad - vypis z Gi¢tu o zaplateni spravneho poplatku
diia 15. 05. 2009 podla zakona o spravnych poplatkoch, polozka 171a pism. b) Sadzobnika
spravnych poplatkov uvedeného v ¢l. VIII zadkona ¢.245/2003 Z. z., ktory meni a dopliia
zakon &. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov vo vyske 165,
73 eut.

Inspekcia podla § 12 zdkona o IPKZ oznamila listom &. 6219-16878/47/2009/Kmi,Kri
zo dnia 15. 06. 2009 u¢astnikom konania a dotknutym orgdnom zacatie spravneho konania
v predmetnej veci a ur¢ila 30 driovu lehotu na vyjadrenie.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je schvalenie zmeny preerpavacicho miesta
surovin a produktov, vybudovania prislu§nych ocelovych potrubnych mostov, osadenia
zariadenia na vyprazdiiovanie BIG-BAG-ov pre paraformaldehyd, zmeny v sposobe Cistenia
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odplynov, instalovania vyvev zabezpecujicich dopravu odplynov obsahujucich propylénoxid
a stivisiace zmeny v popise prevadzky.

Nakolko sa zmenou integrovaného povolenia nepovoluje zmena cinnosti prevadzky,
indpekcia podla § 22 ods. 5 zakona o IPKZ v konani o zmene integrovaného povolenia
upustila od zverejnenia Ziadosti na internetovej stranke inSpekcie, od zverejnenia podstatnych
udajov o Ziadosti, o prevadzkovatel'ovi a o prevadzke na tradnej tabuli inSpekcie a obce, od
vyzvy zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré maju pravo byt ziCastnenou osobou na
podanie prihlasky a vyzvy verejnosti na vyjadrenie. Nakolko si in3pekcii dobre zname
pomery staveniska a Ziadost poskytovala dostatoény podklad pre posidenie navrhovanej
zmeny stavby, in3pekcia podla § 61 ods. 2 stavebného zikona upustila od miestneho
zistovania a ustneho pojednavania.

V lehote uréenej na vyjadrenie ucastnikov konania a dotknutych organov boli in3pekcii
doru¢ené stanoviskd Obvodného tradu Zivotného prostredia v Prievidzi, odboru $tatnej spravy
ochrany ovzduSia bez pripomienok, odboru $tatnej vodnej spravy s pripomienkami, odboru
odpadového hospodarstva bez pripomienok a Mesta Novdky bez pripomienok. Stavebnik
v konani predloZil tieZ stanovisko Krajského riaditel'stva hasi¢ského a zachranného zboru
v Trené¢ine a odborné stanovisko k projektovej dokumentacii zmeny stavby od Technickej
in§pekcie. Stanoviska uplatnené dotknutymi orgdnmi v konani in3pekcia zohladnila
v podmienkach tohto rozhodnutia.

Sucastou konania podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1., pism. b) bod 3. pism. c) bod 8.,
pism. h) bod 1. a ods. 3 zdkona o IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzduSia
- udelenie sthlasu na zmenu velkého zdroja zne€istovania a na skiSobnu prevadzku po
vykonanych zmenach;

v oblasti povrchovych a podzemnych vod
- udelenie suhlasu na uskutoénenie, zmenu, odstranenie stavieb alebo zariadeni alebo na
vykonavanie ¢innosti, ktoré mozu ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych vod;

v oblasti odpadového hospodirstva
- vydanie vyjadrenia v stavebnom konani k vystavbe tykajucej sa  odpadového
hospodarstva v nadvdznosti na §16 ods.1 pism.b) zakona ¢.409/2006 Z.z.
o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov;

v oblasti ochrany prirody a krajiny
- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby v navéznosti na § 9
ods. 1 pism. ¢) zdkona ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich
predpisov;

stavebné konanie
- nazmenu stavby pred jej dokonenim v navéznosti na § 68 stavebného zakona.
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Indpekcia na zdklade preskimania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni

ucastnikov konania a dotknutych orgdnov zistila stav a zabezpe&enie prevadzky z hladiska
zhodnotenia celkovej urovne ochrany Zivotného prostredia podl'a zékona o IPKZ a rozhodla
tak, ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.
PretoZe integrované povolovanie prevadzky sufasne vyZzaduje povolit’ uskutolnenie zmeny
stavby pred jej dokon¢enim in3pekcia preskiimala predloZenu Ziadost’ aj z hl'adisk uvedenych
v ustanoveniach § 62 ods.] a 2 stavebného zdkona a zistila, Ze uskutoénenim zmeny stavby
a jej budicou prevadzkou nie su ohrozené zaujmy spolo&nosti, ani neprimerane obmedzené &
ohrozené prava a oprdvnené zdujmy uéastnikov konania. Projektovd dokumenticia zmeny
stavby spiiia vieobecné technické poziadavky na vystavbu, spiia podmienky ochrany
zivotného prostredia, ochrany zdravia a Zivota l'udi a indpekcia v priebehu konania nezistila
dovody, ktoré by branili povoleniu zmeny stavby.

In3pekcia po preskimani Ziadosti prevadzkovatel'a, priloZenej projektovej dokumentacie
pop P P ] P

a na zaklade konania meni integrované povolenie tak, ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto
rozhodnutia.

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podl'a § 53 a § 54 zékona &. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorSich predpisov mozné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni
odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia uastnikovi konania
na Slovensku in3pekciu Zivotného prostredia, In$pektorat Zivotného prostredia
Banska Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly, Jegorovova 29B,
974 01 Banska Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vy¢erpani pripustnych riadnych
opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost, jeho zakonnost moéze byt
preskiimand sidom.
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ng. Daniel ic
riaditel ii@p ktoratu

Dorucuje sa:

Novacke chemické zavody, a. s. , M. R. Stefanika 1, 972 71 Novaky,

Mesto Novaky, Nam. SNP 349, 972 71 Novaky

SLOVECA, Sasol Slovakia spol s.r.o., Paulinyho 12, 811 02 Bratislava
POSTOVA BANKA, a.s., Prievozska 2/B, 821 09 Bratislava

NOVING NOVAKY, spol. s r. 0., Nam. SNP 323, P. O. Box 41, 972 71 Novéky
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Na vedomie (doruéi sa po nadobudnuti pravoplatnosti):

Obvodny urad Zivotného prostredia v Prievidzi, usek SSO0, DIha3, 971 01 Prievidza
Obvodny urad zivotného prostredia v Prievidzi, usek SVS, DIha3, 97101 Prievidza
Obvodny urad Zivotného prostredia v Prievidzi, usek SSOH, Diha3, 971 01 Prievidza
Obvodny trad Zivotného prostredia v Prievidzi, Gsek SSOPaK, Dlha 3, 971 01 Prievidza
Krajské riaditel'stvo hasiéského a zichranného zboru v Trencine, Stefanikova 20,
911 49 Trencin

6. Mesto Novaky, Stavebny urad, Nam. SNP 174/23, 972 71 Novaky
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