SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat zivotného prostredia Banska Bystrica
Partizinska cesta 94, 974 01 Banska Bystrica

Cislo: 1534-27627/2007/Kor/470100606 Banska Bystrica diia 11. 09. 2007
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ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Banska Bystrica,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,inSpekcia®), ako prisluiny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢&. 525/2003 Z. z. o $tatnej sprave starostlivosti
o0 Zivotné prostredie a zmene a doplneni niektorych zidkonov v zneni neskor$ich predpisov a
podla § 28 ods.1 pism. a) zdkona &. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zne€istovania Zivotného prostredia a ozmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o IPKZ*), na zaklade konania vykonaného podl'a § 8
ods. 2 pism. a) bod €. 1 a ¢. 7 a pism. b) bod ¢. 3 zdkona o IPKZ a podl'a § 17 ods. 1 zédkona
o IPKZ a zékona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov vydava

integrované povolenie

ktorym povol’'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke:

»Vyroba propylénoxidu, vyroba polyéterpolyolov, vyroba aminov*
NCHZ, a. s., M. R. Stefanika 1, 972 71 Noviky

(d'alej len ,,prevadzka®)
Povolenie sa vydava pre previdzkovatel’a
obchodné meno: Noviacke chemické zavody, a.s.
sidlo: M. R. Stefinika 1

972 71 Noviky
ICO: 31 616 755
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Previadzka je umiestnend na pozemkoch parc. ¢. 390/193, 390/201, 390/232, 390/234,
390/233, 390/250, 390/187, 390/258, 390/247 v k. 1. Novaky, druh pozemku priemyselny
zavod, zastavand plocha.

Previadzka je povolend a kolaudované na zéklade rozhodnuti:

1.

&

Stavebné povolenie & ZP/249/95-UR a 8SS vydané Obvodnym tradom Zivotného
prostredia v Novéakoch dnia 26. 04. 1995,

Stavebné povolenie ¢. OZP/2001/6897/SPN vydané Okresnym tradom v Prievidzi,
stalym pracoviskom v Novakoch dna 08. 10. 2001.

Kolaudainé rozhodnutie & ZP 543/95-UR a SSS vydané Obvodnym tdradom
zivotného prostredia v Novakoch diia 22. 09. 1995,

Kolauda¢né rozhodnutie ¢ OZP/2002/8089/SPN vydané Okresnym uGradom
v Prievidzi, stalym pracoviskom v Novakoch dfia 09. 12. 2002.

Stcast’'ou integrovaného povolenia je konanie podl'a § 8 ods. 2 zdkona o IPKZ:

a)

b)

v oblasti ochrany ovzdusia:

1. udelenie stihlasu o povoleni stavby stredného zdroja zne€istovania ovzduSia a o jeho
uzivani,

2. urCenie emisnych limitov a vieobecnych podmienok prevadzkovania.

v oblasti povrchovych a podzemnych vod
1. udelenie suhlasu na vykonavanie ¢innosti, ktoré mdzu ovplyvnit’ stav povrchovych
a podzemnych vod.

Udaje o prevadzke

Zaradenie prevadzky

Kategoria priemyselnej ¢innosti:

a) Zakladna priemyselna ¢innost’ podl'a prilohy €. 1 k zakonu o IPKZ:
4.1. b) Chemické prevadzky na vyrobu ziakladnych organickych latok, ako su
organické liatky obsahujice Kyslik, ako su alkoholy, aldehydy, ketény,
karboxylové kyseliny, estery, acetaty, étery, peroxidy, epoxidové Zivice
4.1. d) Chemické prevadzky na vyrobu zdkladnych organickych latok, ako su
organické zliceniny dusika, ako si aminy, amidy, nitroderivity, nitrily,
kyanatany, izokyanatany
Zaradenie do skupiny podl'a prilohy &. 3 vyhlasky MZP SR ¢&. 391/2003 Z. z., ktorou
sa vykonava zdkon o IPKZ a o zmene a doplneni niektorych zakonov:
Kéd NOSE - P prevadzky je: 105.09

b) Ostatné priamo s tym spojené ¢innosti, ktoré maju technickt nadvéznost’ na ¢innosti
vykondvané v tom istom mieste, ktoré mézu mat’ vplyv na znecist'ovanie Zivotného
prostredia.
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2. Kategoéria zdroja znelist’ovania ovzdusia:

Previadzka je v zmysle zdkona ¢. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MZP SR ¢&. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znegistovania ovzdusia,
o emisnych limitoch, o technickych poZiadavkdch a o v3eobecnych podmienkach
prevadzkovania, o zozname zneCistujucich latok a kategorizécii zdrojov zneéistovania
ovzduSia a o poziadavkach zabezpeenia rozptylu emisii zne&ist'ujticich latok v zneni
neskorSich predpisov velkym zdrojom znelistovania ovzdu$ia a je zaradena
do kategorie: 4.99.2 Ostatné organické a anorganické chemické vyroby

3. Systém environmentalneho manazérstva:
Prevadzka ma zavedeny systém environmentalneho manaZérstva. Prevadzkovatel je
drzitelom certifikatu systému environmentalneho manaZérstva 1SO 14 001.

B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzduS$ia, vody
a pody v prevadzke

1.  Charakteristika prevadzky

1.1 Datum zadiatku ¢innosti v prevadzke:

Zaciatok Cinnosti v prevadzke vyroby propylénoxidu bol v roku 1971, vyroby
polyéterpolyolov v roku 1971, vyroba aminov v roku 1965, termin ukondenia &innosti
prevadzok nie je uréeny.

1.2 Umiestnenie prevadzky:

Areadl prevadzkovatel'a a samotnd prevadzka je situovand do izemia Hornonitrianskej kotliny.
Kotlina je ohrani¢end StraZovskymi vrchmi a pohoriami Tribe¢ a Vta&nik. Prevadzkou
dotknuté Gzemie je tvorené kvartérnymi a neogénnymi sedimentami. Areal prevadzkovatel'a
sa nachadza 200 — 500 m od vodného toku Nitra. Prevadzka sa nachadza v areéli spolo¢nosti
Noviacke chemické zdvody, a.s., Novéaky a patri medzi jestvujice technoldgie Zavodu chémia.
Pozemky, na ktorych je umiestnena a susedné pozemky sd v katastri nehnutel'nosti vedené
ako zastavané plochy a nadvoria vo vlastnictve prevadzkovatela.

2.  Opis prevadzky

Nakladanie so vstupnymi surovinami a pomocnymi ldtkami:

Propylén sa do prevadzky dopravuje Zelezni¢nou dopravou v kvapalnom stave a staca sa
zo Zelezni¢nych cisterien do zasobnikov propylénu umiestnenych pod uroviiou terénu.
Z tychto nadrZi sa vlastnym tlakom dopravuje do vyparnika, odkial’ sa odobera do vyrobného
procesu. Etylénoxid sa do prevadzky dopravuje Zelezniénymi cisternami a stia sa
do zasobnych nadrzi etylénoxidu umiestnenych pod uroviiou terénu. Chlér sa do prevadzky
doddva vnitropodnikovymi nadzemnymi rozvodmi vramci NCHZ, a. s. Glycerin sa
do zasobnej nadrZe staCa z autocisterny. Suspenzia karbidového vapna, pouzivani vo vyrobe
propylénoxidu ako surovina, je vedl'ajdi produkt z vyroby acetylénu a do previdzky sa
dopravuje nadzemnymi potrubnymi rozvodmi z prevddzky navyrobu acetylénu v rdmci
NCHZ, a. s. Roztok hydroxidu sodného pouZivany v prackach odplynov sa dopravuje
nadzemnymi potrubnymi rozvodmi z prevddzky, na vyrobu hydroxidu sodného. Chladiaca
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sol'anka pouzivana na chladenie technologickych zariadeni, na odvadzanie reakéného tepla,
na chladenie surovin a produktov sa odoberd nadzemnymi potrubnymi rozvodmi v ramci
NCHZ, a. s. z prevadzky na vyrobu vinylchloridu. Daliie prevadzkové chemikélie, ako
sachar6za sorbitol, pyrofosfore¢nan sodny, kremiéitan hore¢naty, hydroxid draselny,
antioxidanty a filtraény perlit sa odoberaju v prepravnych obaloch (plastové obaly, papierové
vrecia, kovové sudy) z centrdlneho skladu NCHZ a. s. a ihned’ sa spotrebuji vo vyrobnom
procese. Dusik vyuZivany ako inertné nosné médium sa odobera z vnitropodnikového
potrubného rozvodu dusika.

Technologické postupy vyroby:

Vyroba propylénoxidu

Vyroba propylénoxidu je trojstupiiova. Prvy stupen zacina privadzanim chléru a vody
do dolnej ¢asti chlérhydrinaéného vezového reaktora. Vzniknuta kyselina chlérna reaguje
s prividzanym propylénom na propylénchlorhydrin. Reakéna zmes je pre vysoki agresivitu
chloru voéi prostrediu mieSana tlakovym vzduchom. Reaktor je vybaveny vnatornym
fadiCovym a grafitovym obloZzenim. Odplyn z reaktora sa odvadza do pracky odplynov
na sprchovanie hydroxidom sodnym do Iuhovej pracky, ochladenie v dvoch sériovych
chladi¢och a prepieranie v penovej luhovej pracke. Vy¢isteny odplyn sa cez luhovokruzkova
vyvevu vypusta do atmosféry. Vyfuk zvyvevy je vedeny cez odlucova¢ kvapiek
a bezpe¢nostnu poistku do atmosféry. Zo skondenzovanych organickych podielov odplynu sa
po dvojstupriove] rektifikécii ziska 1,2-dichlérpropéan. Destilacné zvySky sa odvadzaju do inej
prevadzky v rdimci NCHZ, a. s. a pouZiju sa na vyrobu kyseliny chlorovodikovej spal'ovanim
chlérovanych uhl'ovodikov. Prevadzka na vyrobu kyseliny chlorovodikovej nie je suc¢ast'ou
tohto integrovaného povolenia.

V druhom stupni vyroby propylénoxidu sa pouziva karbidové vapno, ktoré sa ziska tpravou
zahustenej suspenzie vapenného mlieka, vedl'ajSicho produktu z vyroby acetylénu. Zahustené
vapenné mlieko sa mechanicky ¢&isti, stripuje vodnou parou a upravi na poZadovanu
koncentraciu a teplotu potrebni pre dany vyrobny proces. Propylénchlérhydrin z prvého
stupnia vyrobného procesu sa nastrekuje v zmesi s predhriatou suspenziou karbidového vapna
do dehydrochlora¢ného reaktora. Naslednym stripovanim vodnou parou sa z reakénej zmesi
uvolnuje propylénoxid, ktory sa v trefom stupni vyrobného procesu rektifikuje
trojstupfiovym koloénovym systémom. Nasledne sa ststredi v zdsobnej nadrzi, odkial’ sa Cerpa
na dalSie vyuzitie. Odplyny z kondenzicie propylénoxidu sa ochladzuji dvoma vodnymi
chladi¢mi a vymrazovatom, ktory je chladeny sol'ankou na -7 °C. Odpadové teplo vapeného
mlieka sa vyuziva ako doplnkvy zdroj ohrevu vardka dehydrochloraéného reaktora.

Do dehydrochlora¢ného reaktora sa zaroven privadzaji na spracovanie vody s obsahom
organicky viazaného chléru z prevadzky na vyrobu etylénchlérhydrinu a Novamalu, ktora nie
je sucastou tohto povolenia. V tomto stupni vznikd priemyselna odpadova voda so zvySkom
hydroxidu vépenatého, d’al§ich rozpustnych anorganickych soli a chlérovanych latok.

Vyroba polyéterpolyolov

Polyéterpolyoly sa vyrdbaji polymeriziciou alkylénoxidu za pritomnosti inicidtora a
katalyzatora v tlakovom polyadicnom reaktore. Inicidtor a katalyzator sa do reaktora
nadavkuje naraz na zaciatku procesu. Etylénoxid sa davkuje v mieste pod mieSadlom reaktora
kontinualne za pomoci tlakového dusika a odmerkick a rozptyl'uje sa mieSanim v reakénom
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priestore. Po pridani celého potrebného mnoZstva etylénoxidu sa reakénda zmes necha
doreagovat’. Zo surového produktu sa v d’alSej Casti vyrobného procesu rafinaciou odstrafiuju
alkalické  primesi  katalyzatora.  Rafinacia prebieha v  pritomnosti  roztoku
hydrogénfosfore¢nanu sodného, odoberaného zo zasobnej nadrze. Naslednym odvodnenim
v neutralizovanom polyéterpolyoli dochidza k vytvoreniu krystalov fosfore¢nanu, ktoré sa
potom odfiltrujd na naplavovacom filtri. Filtrdt je hotovy produkt a preCerpa sa
do expedi¢nych zasobnych nadrzi.

Odplyny z procesu vyroby polyéterpolyolov vznikaju pri odsdvani reakénej zmesi
vodokriuzkovou vyvevou. Obsahuji nezreagované suroviny. Vo vodokrizkovej vyveve sa ako
tesniace médium pouziva voda, do ktorej nezreagované suroviny absorbuji. Vzdusnina sa
nasledne vypusta z vyvevy do ovzdusia.

Vyroba aminov

Aminy sa vyrabaju reakciou propylénoxidu resp. etylénoxidu s ¢pavkovou vodou za vzniku
etanolaminu resp. triizopropanolaminu. Vyrobné zariadenie pozostiva z dvoch reaktorov,
vyvaracej koloény a absorbérov. Etylénoxid resp. propylénoxid sa privadzaji do cirkuldcie
reaktorov. épavok, odoberany zo zasobnej nadrze, sa davkuje do dolnej Casti absorbéra.
Reakcia 1 absorbcia je exotermicka, preto s reaktanty chladené $pirdlovymi chladi¢mi,
v ktorych pridi chladiaca voda. Zmes aminov je z reaktorov vedena do prevadzkovej nadrZe a
nasledne je ¢erpana do destila¢nej kolony. V destilaénej kolone sa zmes zbavi prebytoéného
¢pavku, etylénoxidu resp. propylénoxidu. Etanolaminy sa dalej odvodiuju,
triizopropanolamin sa odvddza na homogenizdciu. Nasledne si etanolaminy resp.
triizopropanolamin odvadzané do skladovacich zasobnikov. Vyvareny &pavok, etylénoxid
resp. propylénoxid z destilatnej kolény je absorbovany v &pavkovej vode v absorbéroch.
ZvySkovy ¢pavok sa absorbuje vo vode, ktora sa d’alej v technolégii pouziva na pripravu
Epavkovej vody.

Pri diskontinudlnej vyrobe triizopropanolaminu je ¢pavkova voda nacerpana do autoklavov a
za neustdleho mieSania a chladenia je do spodnej Casti autoklavov privadzané pozadované
mnozstvo propylénoxidu. V autoklavoch sa tieZ vykondva dokondenzovanie etanolaminov
etylénoxidom. Triizopropanolamin resp. etanolaminy st z autokldvou po doreagovani a
odvodneni za vakua ¢erpané do skladovych zasobnikov.

Previdzka na vyrobu propylénoxidu, polyéterpolyolov a aminov nie je zabezpecena
z hl'adiska poZiadaviek pravnych predpisov na useku ochrany véd z hl'adiska nepriepustnosti
a z hl'adiska protihavarijného zabezpecenia vyrobnych priestorov.

Znecist'ovanie ovzdusia:

Vyroba propylénoxidu

Vyduch ¢. 238 (odplyn z vyvevy zo zachytdvania chlorovanych uhlovedikov) — odvod
odplynu, vypustan¢ho do ovzdusia z luhovokrazkovej vyvevy zo zachytavania chlérovanych
uhl'ovodikov. Znecist'ujuce latky: propylénoxid, propylén, chlorovodik, chlér, TOC.

Vyduch ¢&. 239 (vymrazovac propylénoxidu) — odvod odplynu z vymrazovania propylénoxidu
z odmeriek propylénoxidu instalovanych vo vyrobe propylénoxidu, polyéterpolyolov,
aminov. Odplyn z odvzduSnenia pri plneni odmerky je vedeny na vymrazovanie. Odplyn
s neskondenzovanym podielom je vypudtany do ovzduSia. Znelistujuce latky -
propylénoxid.




Strana 6/26 k rozhodnutiu ¢, 1534-27627/2007/Kor/470100606

Vyduch ¢. 240 — fugitivne emisie propylénoxidu a chléru, tniky z netesnosti upchiavok
uzatvdracich armatir, z netesnosti kompresorov a prirubovych spojov. Znecistujuce latky:
propylénoxid, chl6r.

Vyduch ¢&. 241 (koncovy chladi¢ odplynov z rektifikaénych kolén) — odpadovy plyn
odvadzany z vodnych kondenzéatorov rektifikaénych kolon propylénoxidu do kondenzétora
chladeného solankou. Neskondenzovany inertny podiel so zvySkami zneCistujicich latok
propylénu, propylénoxidu, ¢pavku je odvadzany do ovzdusia.

Vyroba polyéterpolyolov

Vyduch ¢&. 229 (vodokruzkova vyveva) — odvod odplynov z vodokrazkovej vyvevy, ktord
odsiava nezreagované podiely z reakénej zmesi. Cast’ tychto podielov sa rozpusti vo vode
a Cast’ podielu sa vo forme plynu vyptsta do ovzdusia. Znecistujlice latky — propylénoxid,
etylénoxid.

Vyduch ¢ 230 — fugitivne emisie - tniky z netesnosti upchdvok uzatvaracich armatir,
z netesnosti kompresorov a prirubovych spojov. Zne€istujuce latky — propylénoxid,
etylénoxid.

Vyroba aminov

Vyduch ¢&. 217 — fugitivne emisie etylénoxidu a ¢pavku ako tniky z netesnosti kompresorov,
prirubovych spojov a netesnosti upchavok uzatvaracich armatir. Znecistujuce latky:
etylénoxid, ¢pavok.

Vyduch ¢. 218 (absorbéné veze) —odplyn z absorpénych vezi do ovzdusSia Znecistujuce latky
— ¢pavok, acetaldehyd, propylénoxid.

Nakladanie s vodami:

Odber vody:

Vodu do vnutropodnikovych rozvodov doddva SVP Povodie Vahu z vodnej nadrze

Nitrianske Rudno, resp. z vodnej naddrze Novaky. PouZiva sa na vyrobu filtrovanej vody,

chladiacich véd, demineralizovanej vody, napajanie prevadzkovych a poziarnych hydrantov,

na oplachovanie vyrobného zariadenia. Pitnd voda sa odoberd z verejného vodovodu
vodarenskej spolo¢nosti na zdklade zmluvy o dodavke vody s prevadzkovatelom verejného
vodovodu. Kvalitu vody zabezpecuje dodavatel’.

Chladiaca voda cirkulaéna 0.4 MPa:

Chladiaca voda sa pripravuje centralne chladenim oteplenej cirkulaénej chladiacej vody

v chladiacej vezi. Vzduch, ktory pradi v chladiacich veziach, odobera chladiacej vode teplo.

Cirkulaény chladiaci systém je uzavrety. Pridavnad filtrovana voda sa ziskava filtraciou

uzitkovej vody, &im je zbavovani mechanickych neéistot. Cerpacia stanica chladiacich vod a

d’alSie prevadzky pouzivajuce chladiacu vodu nie st predmetom tohto povolenia.

Priemyselné odpadové vody a voda z povrchového odtoku:

Pocas vyrobnej ¢innosti vo vyrobe vznikaju tieto druhy priemyselnych odpadovych vod:

a) priemyselné odpadové vody - v prevadzke na vyrobu propylénoxidu vznikaji priemyselné
odpadové vody z procesu dehydrochloridcie s obsahom nerozpustného hydroxidu
vépenatého, rozpustnych anorganickych soli, chlérovanych ainych organickych latok.
Vo vyrobe polyéterpolyolov vznikaji priemyselné odpadové vody z procesu
odvodnovania.

b) splaskové odpadové vody zo socidlnych zariadeni prevadzky,
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c) voda z povrchového odtoku zo striech objektov a zo znecistenych spevnenych
a manipula¢nych pléch prevadzky.

Priemyselné odpadové vody st odvddzané vnitropodnikovou kanaliziciou zévadnych vod
spolu so splaskovymi vodami a vodami z oplachovania technologického zariadenia
do zbernej betoénovej nédrZe. Z tejto nadrze sa odpadové vody kontinuélne precerpavaji na
Cerpaciu stanicu odpadovych vod, kde sa nasledne mechanicky &istia v nadrzi 5b
s moznost'ou premanipulovania do sedimentaénej nadrze &.6 (oznadenie podl'a dokumentécie
prevadzkovatel'a) a nasledne sa vy¢&istené sedimentaciou vypustaju do recipienta Nitra.

Nakladanie s nebezpeénymi latkami:

Sklad etylénoxidu pozostdva z troch ocelovych leZatych zasobnych jednoplastovych nadrzi
s vizualne kontrolovatelnym povrchom, uloZenych v podzemnej beténovej havarijnej nadrzi.
Nadrze st izolované a chladené externym chladiacim hadom. Ako chladiace médium sa na
chladenie tychto nadrzi pouziva podchladena sol'anka. Jedna z nadrzi Jje rezervna pre pripad
precerpavania etylénoxidu v pripade poskodenia niektorej nadrze. Sklad Je pre pripad havarie
vybaveny vodnou sprchou drenéerového typu. Stadacie miesto etylénoxidu je vybudované
v bezprostrednej blizkosti tychto zasobnych nadrzi. Etylénoxid sa preerpava zo Zeleznicnej
cisterny s objemom nepresahujicim objem zachytnej nadrze do zasobnych nadrZi v ochrannej
dusikovej atmosfére. Stacacie miesto je zabezpedené zichytnou nadrZou s pozadovanym
protihavarijnym objemom, ktord je vyspadovand do kanalizagnej vpuste. Kanaliza¢na vpust
je zalstend do nezastreSenej zichytnej vane skladovacich nadrsi etylénoxidu. Objem
zachytnej vane je dostato¢ny na zachytenie pripadného tniku skladovanej latky. Etylénoxid
sa zo zasobnych nddrzi prepravuje nadzemnymi potrubnymi rozvodmi podla potreby
pomocou tlakového dusika do vyroby polyéterpolyolov, vyroby aminov, vyroby Novamalu a
pre spolotnost SLOVECA Sasol Slovakia, spol. s r. o. Odplyn zo skladovacich
a prevadzkovych nadrzi aodmeriek na davkovanie etylénoxidu sa odvadza na vyuZitie
absorpciou do kyseliny chlorovodikovej v prevadzke na vyrobu Novamalu za vzniku
etylénchlérhydrinu.

Sklad propylénu pozostiva z troch jednoplastovych zasobnych nadr#i s vizuilne
kontrolovateInym povrchom, uloZenych v zemi v bezodtokove] zichytnej wvani
s pozadovanym protihavarijnym objemom, nepriepustne zabezpecenej. Jedna z nadr#i sluzi
ako rezerva pre pripad prederpavania propylénu v pripade posSkodenia niektore;
z vyuzivanych nddrzi. Skladovacie miesto je vybavené hasiacim a chladiacim zariadenim.
Zasobna nadrz propylénoxidu je jednoplastova, vybavena izolaciou a chladena solankou.
Umiestnend je v bezodtokovej havarijnej vani sobjemom dostatoénym na zachytenie
pripadného dniku pocas technickej poruchy. Zésobna nadrz propylénoxidu sa zarovei
pouZiva sa aj na skladovanie nakupovaného propylénoxidu, ktory sa v tomto pripade dovéaza
Zelezni¢nymi cisternami od externych dodavatel'ov.

Tekuty Epavok, pouzivany vo vyrobe etanolaminov, sa skladuje v dvoch ocelovych
jednoplastovych zasobnych nadrziach. NadrZe st umiestnené v nezastreSenej bezodtokovej
zachytnej vani. Pripadnd zrazkovd voda zo zéchytnej vane sa odlerpiva do podnikovej
kanalizicie zavadnych vod. Zachytna varia nevyhovuje poziadavkam pravnych predpisov
na useku ochrany vod z hladiska zabezpecenia nepriepustnosti. Zo zasobnych nadrz sa
tekuty Cpavok odoberd nadzemnymi potrubnymi rozvodmi na pripravu ¢pavkovej vody.
Proces pripravy ¢pavkovej vody prebieha za chladenia v uzavretej nerezovej prevadzkovej
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nadrzi, ktord je sucastou technologického zariadenia. Do tejto nadrze sa zarovei privadza
nezreagovany €pavok, ziskany z Cistenia surovej reakénej zmesi. Sta¢acie miesto Epavku je
situované v blizkosti prisluSnych zdsobnych nadrzi. Pripadna zrazkova voda sa odéerpava
do vnitropodnikovej kanalizécie. Zachytnd vafla ma povrchovi upravu z plastu. Objem
nadrze je dostatolny na zachytenie pripadného havarijného uniku nebezpeénej latky.
Zachytna vatia nevyhovuje poziadavkdm vSeobecne zavdznych pravnych predpisov na tseku
ochrany v6d z hl'adiska preukazania zabezpecenia nepriepustnosti.

Zasobna nadrz glycerinu je jednopladtova s vizudlne kontrolovatelnym povrchom a
s objemom dostatoénym na zachytenie pripadného havarijného tniku, je zabezpetena
bezodtokovou havarijnou vafiou, ktord nevyhovuje poZiadavkdm pravnych predpisov
na tseku ochrany vod z hl'adiska zabezpe&enia nepriepustnosti

Skladovacie a zdsobné nddrZe surovin si vybavené snima¢mi hladiny, tlaku a teploty a
signalizéciou dosiahnutia maximalnej vysky hladiny a maximélnej teploty. Signaly tychto
meracich zariadeni si vedené na veliny prevadzky.

Odmerky etylénoxidu, propylénoxidu, a glycerinu s ocelové valcovité tlakové nadoby
umiestnené na véhach. PouZivaju sa na davkovanie surovin do chemickych procesov a sluzia
tieZ na bilancovanie mnoZstva vyrobenych produktov. Odplyny z odmeriek etylénoxidu sa
odvédzaji na spracovanie absorpciou v kyseline chlorovodikovej v prevadzke na vyrobu
Novamalu, ktord nie je su¢ast'ou tohto povolenia.

Nadrze na sustredovanie a tpravu vdpenného mlieka, ktoré je produktom z prevadzky
na vyrobu acetylénu, si otvorené, beténové, bezodtokové, zapustené v zemi. Néadrz
odpadovej vépennej suspenzie je umiestnend v beténovej bezodtokovej zichytnej vani.
Stavebnd Uprava betonovych nadrzi je dostatoénd na zabezpegenie nepriepustnosti v pripade
havarijného stavu. Nidrze na ohrev vdpenného mlieka vodnou parou st uloZené
na zdkladovych kon3trukciach z beténu. Nie su vybavené zichytnou nadrzou pre pripad
havdrie a Uiniku nebezpecnej latky do okolitého prostredia.

Zasobna nadrZ riedenia hydroxidu sodného je umiestnena v betonovej bezodtokovej nadr,
ktorej stavebna iprava je dostato¢nd na zabezpetenie nepriepustnosti v pripade havarijného
stavu a zachytenie celého objemu v pripade uniku nebezpeénej latky.

Destilatné zvysky s obsahom chlérovanych uhlovodikov z destiladnej kolény su
sustredované do dvoch zberngch nadrzi, z ktorych sa prederpavajui nadzemnymi potrubnymi
rozvodmi do prevddzky na vyrobu kyseliny chlorovodikovej spal'ovanim chlérovanych
uhl'ovodikov. Tieto nadrZe st zabezpedené bezodtokovou havarijnou vafou, ktord je stavebne
rieSend tak, aby zdsobnd nédrz bola zabezpelend proti pripadnému havarijnému Uniku
nebezpetnej latky. Vyroba kyseliny chlorovodikovej nie je si¢astou tohto povolenia.
Prevadzkové a zasobné néddrze, odmerky, predlohy destilaénych kolén si vybavené
kontinualnym meranim vy3ky hladiny so signalizdciou maximalnej vysky hladiny. Signaly
tychto meracich zariadeni s vedené na velin prevadzky.

Potrubné rozvody, ktorymi sa suroviny a produkty prepravuji, si nadzemné, tlakové.
Potrubné spoje sd prirubové a zvédrané. Vizuidlna kontrola pripadnych inikov obsluhou
prevadzky sa vykonava.

Skladovacie  nadrze hotovych  produktov - aminov, polyéterpolyolov  si
vybavené vyhrievacimi Spirdlami. Vedla skladovacich nadrzi hotovych produktov sa
nachadza manipulatnd plocha expedicie, kde sa produkty plnia do Zelezni¢nych, resp.
automobilovych cisterien alebo prepravnych obalov. Plniace zariadenie polyéterpolyolov
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a aminov pozostéva z ocel'ovej konstrukcie s hadicou. Plniace zariadenie nie je zabezpegené
v zmysle vSeobecne zaviznych predpisov na Gseku ochrany véd. Manipulaéna plocha, kde
prebieha plnenie produktov do kovovych sudov, je beténova. Manipulaénd plocha
nevyhovuje poziadavkdm predpisov na useku ochrany véd z hladiska protihavarijného
zabezpeCenia. Plnenie polyéterpolyolov, resp. aminov do autocisterien prebicha
na vnatropodnikovej komunikacii a nie je protihavarijne a nepriepustne zabezpe&ené.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevadzkovania

1. Vieobecné podmienky

1.1 Prevadzka musi byt po cely Cas Einnosti pod nepretrzitou kontrolou prevadzkovatela.

1.2 Prevadzka musi byt’ prevadzkovand za podmienok stanovenych v tomto povoleni.

1.3 Vsetky planované zmeny umiestnenia prevadzky alebo &innosti v prevadzke, ktoré
mozu vyrazne ovplyvnit kvalitu Zivotného prostredia, budu podlichat’ integrovanému
povoleniu a o tieto zmeny sa musi poZiadat’ osobitne.

1.4 Prevadzkovatel je povinny podmienky v integrovanom povoleni zapracovat
do vnitropodnikovej dokumenticie a obozndmit snimi pracovnikov do 1 mesiaca
po nadobudnuti prévoplatnosti a o tomto obozndmeni musi byt spisany zdznam.

1.5 Préva a povinnosti prevadzkovatel'a prechddzajt aj na jeho pravneho nastupcu. Novy
prevadzkovatel’ je povinny ohlasit’ in3pekcii zmenu prevadzkovatela do desiatich dni
odo dna uc¢innosti prechodu prav a povinnosti.

1.6 Prevadzka musi byt prevddzkovana v silade s platnou dokumenticiou (technické
a prevadzkové podmienky vyrobcov zariadeni, prevadzkové predpisy vypracované
vsulade s podmienkami vyrobcov zariadeni a s podmienkami jej uZivania,
schvdlenymi sibormi TPP a TOO) a spodmienkami uréenymi v rozhodnutiach
prislusného organu Statnej sprdvy ochrany ovzdusia, 3tatnej vodnej spravy, Stitnej
spravy odpadového hospodarstva.

1.7 Prevadzkovatel je opravneny vykonévat’ prevadzkové skusky stvisiace s predmetnou
technolégiou po predchadzajicom oznameni inSpekcii (minimélne 10 dni vopred
pisomnou formou). Ozndmenie musi obsahovat’ termin zalatia, dobu trvania, spdsob
vykondvania prevadzkovej skiisky a popis moznych vplyvov na Zivotné prostredie.

2, Podmienky pre dobu prevadzkovania

2.1  Vyroba v previdzke je trojzmennd. Prebieha diskontinuélne aj kontinuilne.
2.3 Fond pracovnej doby je 8400 hod. ro¢ne.
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Podmienky pre suroviny, vstupné médis, energie, vyrobky
Prevadzkovatel' nesmie pouZivat' (okrem prevadzkovych pokusov) nové suroviny,

nebezpecné latky a vstupné média bez predchddzajiceho prerokovania s in$pekeiou.
PouZivané suroviny a pomocné litky:

Vyroba propylénoxidu

a) propylén,

b)  chlér,

¢)  hydroxid sodny,

d) hydroxid vdpenaty.
Vyroba polyéterpolyolov

a) propylénoxid,

b) etylénoxid,

¢) sachardza,

d) sorbitol,

e) glycerol,

f)  hydroxid draselny,

g) pyrofosforeénan disodny,
h)  kremicitan hore¢naty,

i)  filtrany perlit,

j)  fenolicky antioxidant,

k) aminovy antioxidant

1)  hydroxid sodny

d) stearin.

Vyroba aminov

a) Cpavok,

b)  propylénoxid,

c) etylénoxid.
Medziprodukty

a)  zmes izomérov propylénchlérhydrinu,
b)  kyselina chldrna,

c) chlorovodik,

d) glycerinit monodraselny,
€) zmes etanolaminov

f)  chlérované uhlovodiky
Vyrobky:

a)  propylénoxid,

b)  1,2-dichlérpropén,

c) polyéterpolyoly

d) polyéterpolyoly na bize aminov
PouZivané pomocné média a energie:
ay dusik,

b) para,

c) tlakovy vzduch,

d) elektrickd energia,

€)

chladiaca voda cirkula¢na 0,4 MPa,
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f)  chladiaca sol'anka (chlorid vapenaty).

Odber vody

Prevadzkovatel' je povinny zabezpelit meranie mnoZstiev odoberanej vody do
prevadzky meradlami na tento ucel uréenymi (vodomerom) a o odoberanych
mnoZstvach viest’ mesacnu evidenciu.

Podmienky pre prevadzku technologickych zariadeni

Prevadzkovatel je povinny vykondvat ¢innost’ v prevadzke v silade s prevadzkovymi
poriadkami a dodrZiavat hodnoty technicko-prevadzkovych parametrov v stlade
s platnym aktudlnym Sidborom technicko-prevddzkovych parametrov a technicko-
organizatnych opatreni na zabezpeCenie ochrany ovzdusia pri prevadzke zdroja
znetistovania.

Prevadzkovatel' je povinny udrZiavat funkéné a v dobrom technickom stave
elektronické snimace hladiny, teploty a tlaku, ako aj svetelné a zvukové signalizaéné
zariadenia skladovacich a prevadzkovych nadrzi.

Opravy, a udrzbu zariadeni zabezpegit' v silade s vypracovanym planom oprav.

Podmienky pre skladovanie a manipuliciu s nebezpeénymi litkami

NadrZze na skladovanie nebezpe¢nych latok a manipulaéné plochy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k tiniku tychto litok do povrchovych alebo podzemnych
vod a do pody.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpetit' staly dozor pri plneni a &erpani skladovacich
nadrzi, Zelezni¢nych a automobilovych cisterien a sudov, po skonleni plnenia a
vyCerpavania zaistit’ plniace zariadenie proti pripadnému tiniku nebezpeé&nych latok.
Cinnosti suvisiace s prepravou nebezpeénych latok vo vyrobnom procese
a pri expedicii vykondvat' pod stdlym dohl'adom odbornej obsluhy zariadenia.
Prevadzkovatel’ je povinny zabezpetit vSetky nebezpeiné latky pred odcudzenim
alebo inym neziadanym tnikom.

Emisné limity
Emisné limity pre vyphst’anie znecist'ujicich latok do ovzduSia

Emisie do ovzduSia nesmu prekro€it’ limitné hodnoty uréené v nasledujtcej tabulke:
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TABULKAC. 1

Cislo

Zdroj znedistenia Znetist'ujtica litka Emisny limit
vyduchu

pri hmotnostnom toku vy%3om ako 50 g.h™
” nesmie celkovd koncentricia latok

chlér ) ,
3. skupiny 2. podskupiny v odpadovom

plyne prekrogit hodnotu 5 mg.m™

pri hmotnostnom toku vy33om ako

0,3 kg.h™" nesmie celkova koncentracia
chlorovodik latok 3. skupiny 3. podskupiny

v odpadovom plyne prekrocit’ hodnotu
30 mg.m"

odplyn z vyvevy zo

zachytdvania
238 4

chlérovanych

ihkPovadikos pri hmotnostnom toku vy3%om ako 3 kg.h®

propylén ! nesmie celkové koncentricia latok
4. skupiny 3. podskupiny v odpadovom
plyne prekrogit hodnotu 150 mg.m™

pri hmotnostnom toku vy$som ako 25 g.h’!
nesmie celkovd koncentracia latok

propylénoxid _ .
1. skupiny 3. podskupiny v odpadovom

plyne prekrogit hodnotu 5 mg.m™

pri hmotnostnom toku vy3som ako 25 g.h™!

vymrazovad nesmie celkovi koncentracia latok

239 propylénoxid

propylénoxidu 1. skupiny 3. podskupiny v odpadovom
plyne prekro¢it hodnotu 5 mg.m™

pri hmotnostnom toku vy$3om ako 3 kg.h’

propylén ! nesmie celkov4 koncentracia litok

4. skupiny 3. podskupiny v odpadovom

plyne prekrogit’ hodnotu 150 mg.m™

koncovy chladi¢ pri hmotnostnom toku vy$3om ako 25 g.h™
odplynov

2 ; nesmie celkova koncentricia latok
. ’ propylénoxid : )
241 z rektifikaénych 1. skupiny 3. podskupiny v odpadovom
kolén plyne prekro¢it hodnotu 5 mg.m™
propylénoxidu pri hmotnostnom toku vy$som ako

0,3 kg.h" nesmie celkovd koncentricia
Epavok latok 3. skupiny 3. podskupiny

v odpadovom plyne prekro¢it’ hodnotu
30 mg.m™

pri hmotnostnom toku vy3Som ako 25 g.h™
propylénoxid nesmie celkovd koncentracia latok

+etylénoxid 1. skupiny 3. podskupiny v odpadovom
plyne prekrogit’ hodnotu 5 mg.m™

vodokruzkova
229 vyveva
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pri hmotnostnom toku vy3om ako

0,3 kg.h™" nesmie celkova koncentricia
Epavok latok 3. skupiny 3. podskupiny

v odpadovom plyne prekroéit’ hodnotu
30 mg.m”

218 absorpéné veZe -
pri hmotnostnom toku vy$3om ako

0,1 kg.h™ nesmie celkova koncentricia
acetaldehyd latok 4. skupiny 1. podskupiny
v odpadovom plyne prekroéit' hodnotu

20 mg.m”

1.2

2

2.2

Prevadzkovatel je povinny dodrziavat uréené emisné limity najneskédr
od 01. 01. 2012.

Limitné hodnoty ukazovatel'ov znelistenia vo vypu$tanych priemyselnych
odpadovych vodich, splaSkovych vodach a vodich z povrchového odtoku.
Limitné hodnoty ukazovatelov zneistenia vo vypGstanych priemyselnych
odpadovych vodach z prevadzky sa vzhl'adom na sposob nakladania s nimi neuréuju.
Prevadzkovatel je povinny s priemyselnymi odpadovymi vodami, vodami
z oplachovania technologického zariadenia, splaskovymi vodami a vodami
z povrchového odtoku zaobchddzat' v silade s platnym povolenim na vypustanie
odpadovych vod.

Limitné hodnoty pre hluk a vibracie
Limitné hodnoty hluku a vibrécii sa neuréuju.

Opatrenia na prevenciu znecist'ovania, najmi pouZitim najlepSich
dostupnych technik

Prevadzkovatel’ je povinny vSetky prevadzkové a skladovacie nadrze, v ktorych sa
zaobchddza s nebezpeCnymi ldtkami, ako aj manipulaéné plochy, stacacie a plniace
miesta zabezpe€it v zmysle poziadaviek vyplyvajicich zo vieobecne zaviznych
pravnych predpisov na Gseku ochrany vod v lehote do 31. 12. 2011.

Prevadzkovatel’ je vo vyrobe propylénoxidu avo vyrobe polyéterpolyolov povinny
zrealizovat’ technické a organizaéné opatrenia v prevadzke na dodrZanie emisnych
limitov pre znec¢ist'ujice latky vypustané do ovzdusia v lehote do 31. 12. 2011.
Prevéadzkovatel je povinny vo vyrobe propylénoxidu realizovat’ opatrenia na postupné
zniZenie znecCistenia priemyselnych odpadovych vad, ktoré si odvadzané z prevdadzky
do vnitropodnikovej kanalizicie zdvadnych vod v lehote do 31. 12. 2011.
Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat technologické normy (spotreby surovin,
pomocnych latok a energii, nabehov vyroby) a udrZiavat' optimalne technické
parametre (teplota, tlak, koncentrécia, prietok) vyrobného procesu.
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Prevadzkovatel' je povinny realizaciou technickych opatreni v prevadzke obmedzit
fugitivne emisie '

Prevadzkovatel' je povinny vyuZivat chladiace vody a chladiacu solanku v celom
rozsahu opatovne vo vyrobnom procese.

Prevadzkovatel musi v maximalnej miere recyklovat’ nezreagovanny ¢pavok a pouZit
ho v celom rozsahu opatovne vo vyrobnom procese.

Opatrenia pre minimaliziciu a nakladanie s odpadmi

V prevédzke vznikaji odpady:

TABULKA C.2
. Oznadenie i Kategoéria
P. € Nazov druhu odpadu
odpadu odpadu

1 130208 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N

2 16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 0

3 070710 iné filtratné kolage a pouzité absorbenty N

4 150101 obaly z papiera a lepenky o)

5 150102 obaly z plastov 0

g i .16 obaly o?sahujﬂce zvysky nebvjzpeényc?h latok alebo N
kontaminované nebezpednymi latkami
absorbenty, filtraéné materialy vratane olejovych filtrov

7 150202 inak ne3pecifikovanych, handry na ¢istenie, ochranné odevy N
kontaminované nebezpe¢nymi latkami

4 BT vyraden’é zariadenia obsahujice nebezpe¢né Casti iné ako N
uvedené v 16 02 09 az 16 02 12
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9 170201 drevo i 0

Prevadzkovatel' je povinny nakladat’ so vzniknutymi odpadmi v sulade s aktudlnym
Programom odpadového hospodarstva (d'alej len ,,POH*), schvalenym prisluSnym
organom Statnej spravy odpadového hospodarstva a plnit’ jeho zaviznu &ast’.
Prevadzkovatel je povinny nakladat’ s nebezpenymi odpadmi len v stlade s platnym
suhlasom na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi vydanym prislusnym orgdnom
Statnej spravy odpadového hospodarstva.

Odpady, ktoré vznikni prevadzkovatel'ovi ako pdvodcovi poéas prevadzkovania, musi

odovzdat’ len osobe opravnenej s odpadom nakladat’.

Prevadzkovatel, ako pdvodca odpadu je povinny:

a) zaradovat odpad podl'a Katalégu odpadov,

b) zhromazd'ovat' odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpedit ich
pred znehodnotenim, odcudzenim, alebo inym neZiadicim tinikom,

¢) zhromazd'ovat’ oddelene nebezpeéné odpady podla ich druhov,

d) nadoby na nebezpetné odpady, ako aj miesto zhromaZd'ovania nebezpeénych
odpadov, oznacit’ identifikatnym listom nebezpe&ného odpadu,

e) zabezpetit, aby nadoby a iné obaly, v ktorych si nebezpeéné odpady uloZené,
boli odlisené, zabezpecené pred vonkaj$imi vplyvmi, ktoré by mohli spdsobit
vznik neziaducich reakcii v odpadoch, napriklad vznik poziaru. Nadoby musia
byt odolné proti mechanickému poskodeniu, odolné proti chemickym vplyvom
a musia zodpovedat’ poZiadavkam podl'a osobitnych predpisov.

Prevadzkovatel’ nesmie riedit’ a zmieSavat’ jednotlivé druhy nebezpednych odpadov,

alebo nebezpetné odpady s odpadmi, ktoré nie si nebezpeiné, na Ulely zniZenia

koncentracie pritomnych $kodlivin.

Prevadzkovatel musi odber odpadov oprdvnenou osobou zabezpefovat' v takych

Casovych intervaloch, aby bola zabezpefena vzdy dostatoénd kapacita priestorov

ur¢enych na zhromazd’ovanie odpadov.

Podmienky hospodarenia s energiami

Prevadzkovatel' je povinny vykonat' v stilade so spravnym pristupom k hospodareniu

s energiami a k zniZeniu spotreby energie na jednotku mnoZstva vyrobku nasledovné-

technicko-organiza¢né opatrenia:

a) pravidelné meranie spotreby energii na preukazovanie a zistovanie nadmerne;j
spotreby,

b) udrZiavanie vSetkych elektrickych spotrebicov v prevadzke v dobrom technickom
stave a pravidelne vykondvat' ich kontrolu. O kontrole viest zaznam
v prevadzkovom denniku,
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¢) pravidelné preventivne prehliadky stavu izolacii, oprava poskodenych usekov,
0 kontrole a idrzbe viest' evidenciu v prevadzkovom denniku,

d) kontrola efektivneho sprivania sa a hospodaérenia v miestach s vysokou spotrebou
energii.

Prevadzkovatel je povinny sledovat’ celkovii roéni spotrebu energie a mernt spotrebu

energie.

Opatrenia na predchidzanie havarii a obmedzenie nasledkov
v pripade havirii aopatrenia tykajice sa situdcii odliSnych
od podmienok beznej prevadzky

Prevédzkovatel’ je povinny bezodkladne ohlasovat indpekcii a prislusnym organom

Statnej spravy vzniknuté havarie, d’al$ie mimoriadne udalosti v prevadzke a okamzity

nadmerny unik emisii do ovzdusia, vod a pody v stlade so vieobecne zaviznymi

pravnymi predpismi na tseku §tatnej vodnej spravy a tseku ochrany ovzdusia.

Prevadzkovatel’ musi zabezpeéit':

a) vCasné vykonanie potrebnych opatreni na predchéddzanie havériam,

b) v pripade vzniknutej havirie zastavenie dodavky vstupnych surovin do prevadzky
blokovacim mechanizmom,

c¢) neodkladné prerusenie €innosti v prevadzke az do odstranenia zavady.

Prevadzkovatel musi pri vietkych havarijnych stavoch postupovat v stilade

s havarijnym pldnom.

Manipulédcia s nebezpe¢nymi latkami sa musi vykonavat tak, aby nedoslo k tniku

tychto latok do okolitého prostredia a do pody.

Prevadzkovatel musi raz ro¢ne vykonat kontrolu technického stavu a funkénej

spol'ahlivosti monitorovacieho a signalizatného zariadenia v prevadzke. O kontrolich

viest’ zaznam.

Prevadzkovatel' je povinny v prevadzke vykonavat' reviziu a vymenu tesneni

na prirubovych spojeniach potrubi a upchavok na Cerpadlach. Vizudlnu kontrolu

vykondvat’ jedenkrat za zmenu a zistené nedostatky a spdsob odstranenia zaznamenat

v prevadzkovom denniku.

Prevadzkovatel musi vykondvat minimalne jedenkrat tyZdenne vizualnu kontrolu

vietkych skladovacich a manipulaénych nadri, zachytnych vani, potrubnych

rozvodov vo vyrobnej previdzke a v priestore stadania chemikalii. O kontrolach viest

zaznam.

Prevadzkovatel' je povinny vykonat skusky nepriepustnosti nadr?i na uskladnenie

nebezpe¢nych latok, manipulaénych nadrzi, zachytnych nadrzi pod skladovacimi

a manipulaénymi nadrzami, kanalizaénych rozvodov pred ich uvedenim do prevéadzky,

po kaZdej oprave alebo rekonstrukcii, alebo odstavke dlh3ej ako jeden rok.

Prevadzkovatel’ je povinny sktsky tesnosti nadrzi, zachytnych vani na ststred’ovanie

a rozvodov na prepravu nebezpeénych latok vykonavat;

a) kazdych 5 rokov od vykonania prvej Gspesnej skusky,
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b) po ich rekonstrukcii alebo oprave,

¢) priich uvedeni do prevadzky po odstavke dlhsej ako jeden rok.

Prevadzkovatel' je povinny vykonavat kontroly technického stavu a funkénej
spol'ahlivosti pri nadrziach zvonku vizualne kontrolovateI'nych raz za 20 rokov.
Doklady o vSetkych vykonanych skuskach su stast’'ou prevadzkovej evidencie.
Prevadzkovatel je povinny dodrZiavat' platny plan preventivnych opatreni
na zamedzenie vzniku neovladateného Uniku nebezpeinych latok do Zivotného
prostredia a na postup v pripade ich tniku (d’alej len havarijny plan) v sulade
s platnymi vSeobecne zavéznymi predpismi na useku ochrany vod.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit prostriedky na operativne odstranenie moZnych
havarijnych inikov nebezpeénych latok.

V pripade uniku nebezpe¢nych latok, unik zasypat' sorpénym materidlom (vapex,
drevné piliny, perlit).

Nasiaknuty kontaminovany materidl zbierat do nadoby, uloZit na mieste
zhromazd’'ovania nebezpedného odpadu aozna¢it ho identifikaénym &islom
nebezpefneého odpadu. Zabezpedit' jeho zneSkodnenie opravnenou osobou v zariadeni
na to uréenom na zéklade vopred uzavretej zmluvy s oprdvnenou osobou.

V pripade uniku nebezpeénych litok volne na terén vykonat prieskum miery a
rozsahu kontaminacie opravnenou osobou a vykonat’ pripadnu sanaciu uzemia.

Minimalizaciu dial’kového znedist'ovania a cezhraniény vplyv
znecdist’ovania

Prevadzka nema cezhraniény vplyv, podmienky sa neuréuju.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupfia celkového znedistenia
v mieste prevadzky

Prevadzkovatel’ musi bezodkladne zastavit’ alebo obmedzit’ prevadzku, jej &ast’ alebo
inu ¢innost', ktora je priinou ohrozenia alebo zhor$enia kvality ovzduSia. Okamzite
o vzniknutom stave informovat prislusné organy S§tatnej spravy (obvodny trad
Zivotného prostredia Statna sprava ochrany ovzdusia, indpekciu Zivotného prostredia,
regiondlny drad verejného zdravotnictva).
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Poziadavky na spésob a metédy monitorovania prevadzky a udaje,
ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informaé&ného systému

Kontrola emisii do ovzdusia

Prevadzkovatel je povinny zistovat mnoZstvd emisii ako sucet mnoZstiev

znelistujicich latok, ktoré si vypustené do ovzdusia po¢as vietkych vyrobno-

prevadzkovych rezimov a d'alsich nevyrobnych stavov, ktoré za obdobie zistovania
mnoZstva emisii skuto¢ne nastali, podl'a vieobecne zaviznych pravnych predpisov

v oblasti ochrany ovzdusia.

Prevadzkovatel' je povinny preukazovat dodrZanie emisnych limitov spdsobom

ustanovenym vo vSeobecne zavdznych pravnych predpisoch ochrany ovzdusia :

a) raz za tri kalenddrne roky, ak je hmotnostny tok znecistujucej latky v mieste
platnosti uréeného emisného limitu rovny 0,5-nasobku limitného hmotnostného
toku alebo je vyssi ako 0,5-nasobok limitného hmotnostného toku a niz& ako 10-
nasobok limitného hmotnostného toku

b) raz za Sest’ kalenddrnych rokov, ak je hmotnostny tok znecist'ujucej latky
v mieste platnosti uréeného emisného limitu niZ¥ ako 0,5-nasobok limitného
hmotnostného toku.

Lehoty sa uréuji od posledného vykonaného periodického merania.

Miesta odberu vzoriek a realizécia stalych meracich miest musi zodpovedat’ platnym

predpisom.

Meranie modZe vykonat' iba osoba opravnend podla platnych pravnych predpisov

ochrany ovzdusia.

Kontrolu dodrZania emisnych limitov zneéistujtcich latok vypustanych do ovzdusia

vykondvat’ podl'a metod uvedenych v tabul’ke ¢&. 3:

TABULKA C. 3

Por. &islo: Cislo Znetist'ujica latka Metodika merania
vyduchu

spektrofotometria, odmerné
chlér metédy

(titrdcia J,)

Spektrofotometria,

238 chlorovodik potenciometria, IC, odmerne
1 (absorb. NaOH), odmerne
(absorb. arzenitan sodny)

GC-FID, sorpéna rirka, CS,,
alebo termodesorpcia

propylén

propylénoxid GC, aktivne uhlie, CS,

5 1 GC, akti lie, CS
e propylénoxid aktivne uhlie, CS;

" odmerna titricia, fotometria,
241 ¢pavok

potenciometria




1.6

a1

Strana 19/26 k rozhodnutiu é 1534-27627/2007/Kor/470100205

3 . GC-FID, sorp&na rurka, CS,,
propylén .
alebo termodesorpcia
propylénoxid GC, aktivne uhlie, CS,
229 . GC, aktivne uhlie, CS,
4 etylénoxid
odmernad titriacia, fotometria,
5 218 Cpavok potenciometria

acetaldehyd HPLC-DAD, UVD

Pouzité skratky: IC — i6novd chromatografia, GC-FID — plynovéd chromatografia s plamefiovo-
ionizaénym detektorom, HPLC - vysokotlakovd kvapalinovd chromatografia, DAD — detektor
s diodovym pol'om pre UV oblast, UVD — ultrafialovd spektroskopia/ detekcia

V pripade, Ze prevadzkovatel preukdZe najmenej dvoma po sebe nasledujicimi
periodickymi meraniami, Ze najvy3sia hodnota emisnej veli¢iny nepresahuje 50 %
z hodnoty emisného limitu asi predpoklady jeho trvalého dodrZiavania, moze
poziadat’ indpekciu 0 zmenu frekvencie merania z troch na Sest’ rokov.

Kontrola limitnych hodnét ukazovatelov zneéistenia vo vypistanych

priemyselnych odpadovych vodich, splaikovych vodach a vodach z povrchového
odtoku.

Kontrola dodrZiavania limitnych hodndt ukazovatelov zneistenia vo vypustanych
priemyselnych odpadovych vodach, splaskovych vodach a vodach z povrchového
odtoku z prevadzky sa vzhladom na spolo&ny spdsob ¢&istenia s odpadovymi vodami
z inych prevadzok nevyZaduje. Monitorovanie znegistujucich latok sa nevyzaduje.

Kontrola odpadov

Prevadzkovatel' je povinny viest' a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve
odpadov, s ktorymi naklada a evidenciu o ich zhodnoteni alebo zne$kodneni.
Prevadzkovatel  jedenkrdit za mesiac  skontroluje  vy&lenené priestory
na zhromazd'ovanie odpadov v rdmci prevadzky (mnozstvo, druh, oznadenie), aby
nedoslo k neziadicemu vplyvu na Zivotné prostredie.

Kontrola hluku

Monitorovanie hluku sa nevyZaduje, prevadzka svojim technickym vybavenim
a umiestnenim v aredli prevddzkovatel'a nespdsobuje nérast hluénosti.

Kontrola spotreby energii

Prevadzkovatel je povinny sledovat’ a evidovat’ spotrebu tepelnej a elektrickej energie
raz za mesiac. Udaje na poZiadanie predlozit’ indpekcii.

Kontrola prevadzky

Prevadzkovatel je povinny zabezpedit monitorovanie technicko-prevadzkovych
parametrov v silade s platnymi prevddzkovymi predpismi.
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Podavanie sprav

Prevadzkovatel’ je povinny viest' prevadzkovi evidenciu prehl'adnym spdsobom

umoziujucim kontrolu Udajov o podstatnych ukazovatel'och prevadzky.

Prevadzkovatel' je povinny zistovat, zbierat, spracovavat a vyhodnocovat udaje

a informécie urené v povoleni avo vykonavacom predpise, ktorym sa vykondva

zakon o IPKZ a kazdorotne ich za predchadzajici kalenddrny rok oznamit

do 15. februdra v pisomnej a elektronickej podobe do informaéného systému

(SHMU).

Prevadzkovatel’ je povinny oznamovat’ obvodnému tdradu Zivotného prostredia $tatnej

sprave ochrany ovzduSia vidy do 15. februdra beZného roka uplné a pravdivé

informécie o zdroji, emisiach, znecistujucich latkach za uplynuly kalenddrny rok
ustanovené vykonavacim predpisom.

Prevadzkovatel je povinny viest nasledovni prevadzkovi evidenciu o zdroji

znelist'ovania ovzdusia:

a) stalu evidenciu o prevadzkovatelovi zdroja, jeho <&astiach, =zariadeniach
a technolégii,

b) ro¢nu evidenciu o zdroji, emisidch a v§eobecnych podmienkach prevadzkovania,

c) roé¢nu evidenciu o poplatkoch za zneéistovanie ovzdusia,

d) priebezna evidenciu parametrov, opatreni a d’al3ich udajov podl'a dokumentacie,
suhlasov, rozhodnuti a povoleni organov $tatnej spravy ochrany ovzdusSia, ktoré
nie su sucastou uz vedenej evidencie.

Stélu evidenciu uchovéavat najmenej pit’ rokov po skonéeni prevadzky, uvedené sa

uplatiiuje aj na zmenent dokumentédciu po roku zmeny zdroja, jeho &asti, zariadenia

alebo technoldgie.

Ro¢nu evidenciu a prislusné informaéné podklady uchovéavat' najmenej pit’ rokov

po skonCeni prislusného roka. Prevadzkovatel’ je povinny uchovavat tieto informacie

tak, aby boli chrdnené proti neopravnenym zdsahom, zmendm a strate idajov. Ak sa
vedi len v elektronickej forme, prisludné elektronické prostriedky musia zabezpegit
uchovanie udajov aj po¢as portch elektrického napdjania.

Prevadzkovatel je povinny informovat’ verejnost’ o zne€istovani ovzdusia zo zdrojov

zneCistovania ovzdusia a o opatreniach vykonavanych na obmedzenie zneéistovania

v zmysle vieobecne zdviznych pravnych predpisov.

Prevadzkovatel je povinny ako pdévodca odpadov predkladat kaZdorocne

do 31. janudra nasledujuceho roku prislusnému obvodnému tradu Zivotného

prostredia hlasenie o vzniku odpadu za predchadzajici kalenddrny rok a nakladani

s nim.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpelit evidenciu vzniknutych odpadov v zmysle

platnych v3eobecnych zavdznych pravnych predpisov na useku odpadového
hospodarstva.
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Poziadavky na skiSobni prevadzku pri novej prevadzke, alebo

prizmene technolégie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti
v prevadzke

Zariadenie je v trvalej prevadzke, poZiadavky na ski$obnu prevadzku sa neuréuju.

Opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke
Prevadzkovatel' je povinny v pripade zlyhania ¢innosti v prevadzke zastavit’ privod
surovin, energii a médii a d’alej postupovat’ podl'a prevadzkovych predpisov.

Opatrenia pre pripad skoncenia <¢innosti v prevadzke, najmi
na zamedzenie zneistovania miesta prevadzky a jeho uvedenie
do uspokojivého stavu

Prevadzkovatel' je povinny ukoncenie ¢innosti v prevadzke, alebo odstrinenie celej

prevadzky pisomne ozndmit' inSpekcii najneskdr dva mesiace pred planovanym

ukonCenim. Zaroven oznami aktualizovany postup ukonlenia &innosti, ktory bude

obsahovat’ najma:

a) spOsob odstavenia prevadzky v zmysle technologického reglementu a ostatnych
prevadzkovych predpisov.

b) zabezpecenie vypustenia vietkych médii a odpojenie od ich rozvodov

c) vycistenie nadrzi a skladov nebezpecnych latok,

d) odpojenie prevadzky od vnitropodnikovych rozvodov vody, energii a energeticke;j
siete,

e) transportovanie vyrobenych produktov, nespotrebovanych surovin a pomocnych
materidlov do skladov a néasledné zvazZenie ich d’alsieho vyuzZitia, resp. odpredania

f) zmluvné zabezpelenie zhodnotenia, alebo zne$kodnenia nebezpeéného odpadu
a ostatnych odpadov v silade s ustanoveniami vSeobecne zavdznych predpisov
odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel je povinny demontované technologické zariadenia a armatiry

zhodnotit' a zabezpetit podla technickych noriem, vyhlaSok a inych platnych

predpisov.

Prevadzkovatel' je povinny posudit stav znedistenia manipulaénych a spevnenych

ploch po odstréneni technologického zariadenia z budovy, zichytnych nadrZi

a pripadne samotnej budovy. Na zdklade postdenia rozhodne o spdsobe vykonania

opatreni na uvedenie priestorov prevadzky a manipulaénych ploch do takého stavu,

aby neohrozovali a neznecist'ovali Zivotné prostredie a zdravie ['udi.
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Odovodnenie

Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica,
odbor integrovaného povolovania a kontroly, ako prisluny orgén Statnej spravy podla § 9 a
§ 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o0 zmene
a doplneni neskorSich zakonov v zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a)
zakona ¢&.245/2003 Z.z. ointegrovane] prevencii a kontrole zneéistovania Zivotného
prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov podla § 8
ods. 2 pism. a) bod €. 1 a bod ¢. 7, pism. b) bod ¢&. 3 zdkona o IPKZ, na zaklade vykonaného
konania podl'a zdkona o IPKZ a zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor3ich
predpisov vydava integrované povolenie na zaklade Zziadosti prevadzkovatela Novacke
chemické zavody, a. s., M. R. Stefanika 1, 972 71 Novaky predlozenej diia 21. 12. 2006.
So Ziadostou bol predloZeny doklad - vypis zGétu o zaplateni spravneho poplatku dna
12.07.2005 podla zakona o spravnych poplatkoch, polozka 171a pism. b) Sadzobnika
spravnych poplatkov uvedeného v &l. VIII zdkona &.245/2003 Z. z., ktory meni a dopiia

w

zakon ¢&. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov vo vyske
20 000,-Sk.

Prevadzka je umiestnend na parc. ¢. 390/193, 390/201, 390/232, 390/234, 390/233, 390/250,
390/187, 390/258, 390/247 v katastrdlnom uzemi Novédky, ktoré si vo vlastnictve
prevadzkovatel'a.

InSpekcia v stlade so zdkonom o IPKZ oznamila listom &. 1534-4361/47/2007/Kor zo diia
12. 02. 2007 icastnikom konania, dotknutym orgédnom a verejnosti zagatie spravneho konania
vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevddzku Vyroba propylénoxidu, vyroba
polyéterpolyolov, vyroba aminov. In§pekcia zdroven v silade s § 12 zdkona o IPKZ dorugila
tymto subjektom ziadost’ prevadzkovatel'a, uréila 30 diiovu lehotu na vyjadrenie, Ggastnikov
konania a dotknutych orgdnov. Zverejnila na svojej tradnej tabuli, internete
a prostrednictvom obce podstatné tdaje o podanej Ziadosti, o prevadzkovatelovi a
o prevadzke. Zverejnila tiez vyzvu osobam, ktoré maji pravo byt z(&astnenou osobou,
dokedy mo6Zzu podat prihlasku, vyzvu verejnosti dokedy sa mdZe vyjadrit a kde mozno
nazriet’ do Ziadosti.

Obvodny trad Zzivotného prostredia v Prievidzi, organ §tatnej spravy v odpadovom
hospodarstve, orgdn ochrany prirody a krajiny, Mestsky drad Novidky, Regiondlny trad
verejného  zdravotnictva zaslali k predmetnej prevddzke sihlasné stanovisko
bez pripomienok.

Organ Statnej spravy na useku ochrany vod zaslal indpekceii nasledovné stanovisko:
1. Realizovat opatrenia na postupné zniZovanie $kodlivych latok obsiahnutych
v odpadovych vodéach.

2. Cistenie splaskovych odpadovych vod zabezpecit' v silade s poziadavkami vodného
zéakona.
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3. Opatrenia potrebné na dosiahnutie sidladu zaobchddzania s nebezpeénymi latkami
s poZiadavkami vodného zakona realizovat’ v zdkonnych lehotach.

Podmienka €. 1 bola zapracovana do integrovaného povolenia, prevadzkovatel' pripravuje
realizaciu suboru opatreni na postupné zniZenie znegistenia odpadovych vod. Podmienka &. 2
nemdZe byt zapracovand do integrovaného povolenia, pretoZe spdsob zaobchadzania
a zneSkodnovanie spladkovych odpadovych vdd nie je predmetom tohto povolenia.
Podmienka ¢ 3 bola zapracovanid do integrovaného povolenia, inSpekcia uklada
v podmienkach povolenia vykonanie opatreni na zostladenie skladovania nebezpeénych latok
a stavu manipulanych pléch s poziadavkami vseobecne zaviiznych pravnych predpisov
na useku ochrany vod.

Organ Statnej spravy na tseku ochrany ovzdusia zaslal in$pekcii nasledovné stanovisko:

Obvodny drad Zivotného prostredia v Prievidzi konstatuje, ze prevadzkovatel' nedodrziava

emisny limit pre zne¢ist'ujuce latky:

Vyroba propylénoxidu: vyduch €. 238 — propylénoxid, chlér, HCI, olefiny s vynimkou 1,3-

butadiénu,

Vyroba polyéterpolyolov: vyduch &. 229 — etylénoxid

Vyroba aminov: vyduch &. 218 - etylénoxid

1.V prevadzke zrealizovat také technické rieSenie, ktorym sa zabezpeéi dodrzanie emisnych
limitov vypustanych znegist'ujucich latok.

2. Zabezpecit' také opatrenia vo vyrobe, aby nevznikali fugitivne emisie.

Obe podmienky si zapracované v integrovanom povoleni, indpekcia uklada v podmienkach
integrovaného povolenia realiziciu technickych opatreni na zabezpelenie dodrzania
emisnych limitov pre zneCistujlice latky vypustané do ovzdudia a obmedzenie fugitivnych
emisii.

Na dstnom konani v danej veci dila 12. 06. 2007 sa zucastnili zastupcovia prevadzkovatela.
Na ustnom pojednévani, v stlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zakona o IPKZ a § 33 ods. 2
zdkona o sprdvnom konani, bola dand prizvanym osobidm poslednad moznost’ uplatnit’ svoje
pripomienky, ndmietky a doplnenia, vyjadrit' sa k podkladom rozhodnutia a k spdsobu ich
zistenia pred vydanim rozhodnutia. Na tustnom pojedndvani bola prerokovana Ziadost, ostatné
podklady, pripomienky a namietky ucastnikov konania a dotknutych orgdnov uplatiiované
k ziadosti. Zaroveil prevadzkovatel konkretizoval pripravovany projekt a opatrenia
na celkovi moderniziciu predmetnej prevadzky a opatrenia, ktoré zabezpe&ia zniZenie
emisnych limitov znecistujicich latok vypistanych do ovzdusia a do véd.

Stuc¢astou konania podl'a § 8 ods. 2 zdkona IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdusia

- udelenie sthlasu o povoleni stavby velkého zdroja znelistovania ovzdusia a o jeho
uzivani,

- urlenie emisnych limitov a vieobecnych podmienok prevadzkovania.
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b) v oblasti ochrany vod :
- udelenie sthlasu na vykonavanie &innosti, ktoré moézu ovplyvnit stav povrchovych
a podzemnych vad.

Povolovana prevadzka technologickym vybavenim a geografickou poziciou nemd vyznamny
negativny vplyv na Zivotné prostredie cudzieho §tatu, preto cudzi dotknuty organ nebol
poZiadany o vyjadrenie, ani sa nezidastnil povolovacieho procesu a inSpekcia neulozila
opatrenia na minimalizéciu dialkového znegistovania a cezhrani¢ného vplyvu znegistovania.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: Ziadost
spracovand v zmysle poziadaviek vyplyvajucich zo zédkona o IPKZ ajej vykonavacich
predpisov, projektovd dokumentdcia prevadzky, sibor TPP a TOO na zabezpecenie ochrany
ovzdusia pri prevadzke velkého zdroja znedist'ovania, sthlasy a rozhodnutia vydané organmi
Statnej spravy, rozhodnutia tykajlice sa umiestenia stavby, povolenia stavby, doklady
preukazujuce vlastnicky vztah k pozemkom, na ktorych je stavba umiestnend a k susednym
pozemkom, kopia katastrdlnej mapy, situdcia s vyznatenim zaujmového Gzemia odpadovych
vod, blokova schéma vstupov, POH a d’alsie potrebné dokumenty a pisomnosti.

InSpekeia, ako prislusny spradvny orgdn, pri urovani podmienok integrovaného povolenia
vychadzala zo zdkona o IPKZa zo siivisiacich vieobecne zaviznych predpisov v oblasti
ochrany ovzdusia, odpadového hospodarstva, ochrany vod a ochrany zdravia I'udi.

Pri ureni emisnych limitov uvedenvch v bode B 1.1 tohto rozhodnutia indpekcia vychadzala
z ustanoveni vyhlasky MZP SR &. 706/2002 Z. z. 0 zdrojoch zneéistovania ovzdusia,
oemisnych limitoch, o technickych poZiadavkach a vSeobecnych podmienkach
prevadzkovania, o zozname znefistujucich latok a kategorizacii zdrojov znecistovania
ovzduSia a o poziadavkich zabezpeCenia rozptylu emisii zne€ist'ujtcich latok v zneni
neskor3ich predpisov. Frekvenciu monitorovania emisii uvedent v bode I 1.7 uréila in$pekcia
v stilade s vyhlaskou MZP SR ¢. 408/2003 Z. z. o monitorovani emisif a kvality ovzdusia.

In3pekcia neurcila v podmienkach integrovaného povolenia limitné hodnoty a kontrolu
ukazovatelov zneistenia vo vypustanych odpadovych vodach, nakolko odpadové vody
z prevadzky nie su vypustané priamo do recipientu, ale st spolo¢ne s vodami z ostatnych
prevadzok sa Cistia sedimentaciou v sedimentadnej nadrzi. Limitné hodnoty ukazovatel'ov
znelistenia vo vypustanych odpadovych vodach z MB COV neboli predmetom tohto
povolenia, prevadzkovatel je povinny dodrZiavat podmienky platného povolenia na
vypustanie odpadovych vod vydaného prislusnym obvodnym uradom Zivotného prostredia,
Statnou vodnou spravou. Rozdelenie splaskovych odpadovych véd od priemyselnych
odpadovych vod vyptstanych z prevadzky do podnikovej kanalizacie v tejto ¢asti vyrobného
aredlu prevadzkovatela nie je mozné zddvodu dodrzania bezpecnostnych poziadaviek
a ochrannych pésiem technologickych objektov (kol'ajistia, nadrze nebezpeénych latok).

InSpekcia neurcila limitné hodnoty hluku, nakolko charakter &innosti az umiestnenie
prevadzky neddva predpoklad na ovplyvnenie Grovne hluku vo vonkajsom prostredi.
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Pri porovnani prevddzky s najlepSou dostupnou technikou (d'alej len ,,BAT) inSpekcia
vychadzala z ustanoveni podla § 5 zakona o IPKZ a prilohy &. 3 k zdkonu, ktora stanovuje
hladiska pri uréovani BAT. V sudasnosti nie je uréend BAT pre vyroby, ktoré st predmetom
tohto povolenia. Prevadzka v3ak vyuZiva technologické postupy, ktoré si porovnatelné
s postupmi zverejenymi v horizontdlnych BREF. V silade s BAT je postup, ktory sa vyuZiva
na ¢istenie odpadovych plynov, kombindcia neutralizacie, absorpcie, kondenzicie
a vymrazovania vo vodnom, resp. solankovom chladiéi. Pre gistenie odpadovych plynov
s kyslym charakterom je stanovendi BAT technika alkalickej vypierky. Pre (Cistenie
odpadovych plynov s neutrdlnym charakterom, alebo nizkovricich organickych latok je
stanoveni BAT technika nizkotepelnd kondenzicia a absorpcia. Pri €isteni priemyselnych
odpadovych vad sa vyuZiva technika stripovania vodnou parou, vzduchom, resp. dusikom.
V pripade propylénoxidu sa pouZiva stripovanie vodnou parou, pricom dochéadza k oddeleniu
1,2-dichlérpropanu a inych chlérovanych uhl'ovodikov. Vo vyrobe polyéterpolyolov technika
gistenia odpadovych plynov nie je v silade s BAT. Vo vyrobe sa pouziva technika vypierania
odsavanych nezreagovanych surovin vo vodokriuzkovej vyveve. Vo vyrobe aminov su
uplatnené techniky na vnutornd recirkulaciu &pavku a odvod odplynov etylénoxidu
a propylénoxidu na zneskodnenie absorpciou v kyseline chlorovodikovej do inej prevadzky.
Indpekcia ulozila v podmienkach povolenia opatrenia na zostladenie tohto stavu s BAT,
ktorym sa zarovefi zabezpe¢i dodrzanie emisnych limitov pre znetist'ujuce latky do ovzdusia.

Indpekcia v kapitole D tohto povolenia zaradila odpad kat. &slo ,,20 01 21 Ziarivky ainy
odpad obsahujuici ortut™ na odpad kat. &islo ,,16 02 13 vyradené zariadenia obsahujice
nebezpeiné Casti, iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 127 z dévodu uplatiovania novej
legislativy v oblasti nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom.

Indpekcia neuklada opatrenia na minimalizéciu dialkového znedistovania a cezhraniéného
vplyvu zneéistovania, nakolko prevadzka technologickym vybavenim a geografickou
poziciou nema vplyv na cezhrani¢né zne€istovanie Zivotného prostredia.

Prevadzkovatel’ v Ziadosti o integrované povolenie a na Gstnom pojednévani uplatnil vynimku
na prechodné obdobie do 31. 12. 2011. Této vynimka je publikovand v Zmluve o pristipeni
Slovenskej republiky k Europskej Gnii uverejnenej Oznamenim Ministerstva zahrani¢nych
veci SR & 185/2004 Z.z. Zmluva o pristipeni Slovenskej republiky k Eur6pskej tnii
predstavuje primarne komunitirne pravo, ktoré ako také ma prednost nielen
pred vnitrotatnym pravom, ale aj akymkol'vek aktom sekundarneho komunitarneho prava.
Aplikécia prechodnych obdobi je zavizkom Slovenskej republiky voéi prevadzkovatel'om a
aj vo& Eurépskej Gnii. In3pekcia zohl'adnila tento fakt a v podmienkach integrovaného
povolenia uréila zavdzny termin na dosiahnutie zostladenia s poZiadavkami technickych
opatreni, ktoré sa dotykaju zabezpelenia prevadzkovych a skladovacich nadrzi v oboch
tastiach prevadzky proti tniku nebezpeénych latok do vod a prostredia stivisiaceho s vodami
a na realizdciu opatreni, ktorymi sa znizia emisie zneéistujucich latok do ovzdusia
pod troved platnych emisnych limitov.

Na zéklade preskimania a zhodnotenia predloZene; ziadosti, zdkona o IPKZ, vykonaného
overenia udajov ziadosti v prevadzke, vyjadreni castnikov konania, dotknutych organov,
vykonaného Gstneho pojednavania inSpekcia zistila stav a zabezpedenie prevadzky a rozhodla
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tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia. Do diia nadobudnutia
pravoplatnosti tohto rozhodnutia sa na ¢innosti vykonavané v prevadzke vzt'ahuju doterajdie
vSeobecne zadvizné pravne predpisy a na ich zdklade vydané rozhodnutia spravnych orgénov.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zakona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni odo dia dorudenia
pisomného vyhotovenia rozhodnutia Giastnikovi konania na Slovensku inSpekciu Zivotného
prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica, odbor integrovaného
povolovania a kontroly, Partizdnska cesta 94, 974 01 Banski Bystrica. Ak toto rozhodnutie
po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost’, jeho
zakonnost’ méZe byt preskimana sudom.

Dorucuje sa:

1. NCHZ, a.s., M. R. Stefénika 1, 972 71 Novaky

2. Mestsky trad Novaky, ndm. SNP 349, 972 71 Novaky
3. ISTROBANKA, a.s., Laurinskd 1, 811 01 Bratislava

Na vedomie (doruti sa po nadobudnuti prévoplatnosti):

ObU ZP Prievidza, Dlhé 3, 971 01 Prievidza, tisek $S00
ObU ZP Prievidza, DIha 3, 971 01 Prievidza, tsek $VS
ObU ZP Prievidza, Dlha 3, 971 01 Prievidza, tisek OH
ObU ZP Prievidza, Dlha 3, 971 01 Prievidza, isck OPaK
RUVZ, Nemocni¢na 8, 972 01 Bojnice
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