SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat zivotného prostredia Zilina
Legiondrska 5,012 05 Zilina

Cislo: 4231-20876/2015/Dai/770650104/748-SP,SkP v Ziline, dita 16. 07. 2015
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ROZHODNUTIE

Slovenskd indpekeia Zivotného prostredia, Indpektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
mtegrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ..in§pekeia™), ako prislusny organ $tatnej spravy
podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statncj sprave starostlivosti o iivmné prostredic
a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a podla § 32 ods. 1 pism.
a) zakona NR SR ¢. 39/2013 7. z. o integrovangj plLVLnLll a kontrole znecistovania zivotncho
prostredia a o zmene a doplneni nicktorych zakonov (dalej len ,.zékon o [PKZ™) a $pecidlny
stavebny urad podla § 3 ods. 4 zakona o IPKZ v stlade s § 120 zdkona ¢. 50/76 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ..stavebny zikon®™). na
zéklade vykonancho konania podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 8., § 3 ods. 4 apodla § 19 ods. 1
zakona o IPKZ, podla § 68 a § 84 stavebného zdkona a na zak ]ddL‘ vykonaného konania podla
zakona C.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (dalej len ..zdkon
0 spravnom konani*),

meni a dopiia

integrované povolenie
€.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dna 23.10.2007 na vykonavanic ¢innosti v prevadzke
»Yyroba tepla a elektrickej energie®,
pre prevadzkovatela Zilinska teplarenskd, a.s., Kogicka &.11, Zilina,

vzneni jeho neskor§ich zmien ¢.2811-4892/2008/Kun/770650104/71-SP1 zo dia 07.02.2008.
€.4790-15427/2008/Kun/770650104-72 zo dila 05.05.2008, ¢.5453-18865/2008/Kun/70650104/
7/3-SP2 zo dna 03.06.2008. ¢.6029-18982/2008/Kun/770650104/74-SP3 zo dna 05.06.2008.
€.5452-18694/2008/Kun/770650104/25-U1  zo dna 03.06.2008. ¢&.7488-32833/2008/Dan/
770650104/76-KRZ1 7o dna 07.10.2008, ¢.7638-28898/2008/Dan/770650104/77-SP4 zo dia
28.08.2008,  ¢.8070-34523/2008/Dan/770650104/28-SP5 20 dia  17.10.2008,  ¢.580-
6178/2009/Dait/770650104/29 zo dna 20.02.2009, €.5361-18389/2009/Dan/770650104/7.10-SP6
zo dia 03.06.2009, ¢€.7585-28623/2009/Dan/770650104/211-KR zo dna 09.09.2009. ¢.8216-
30787/2009/Dan/770650104/712-SP7 zo dna 25.09.2009, ¢.9095-1897/2010/Dan/770650104/
713 7o dita 25.01.2010, ¢.9484-1125/2010/Dan/770650104/214-KR(SU) zo dita 18.01.2010,
¢.10113-1187/2010/Dai/770650104/215-KR(SU) zo dia 18.01.2010, &.8955-33216/2010/Darn/
770650104/716-KR(SU2) 7o dfia  12.11.2010, ¢&.9300-36735/2010/Dait/770650104/7.17-
KR(SU3) 2o dia 13.12.2010, ¢&.9301-36905/2010/Dail/770650104/Z18-KR(SU) zo dia
15.12.2010, ¢.787-16542/2011/Dan/770650104/219 zo dna 13.06.2011, ¢.3437-4309/2011/



2. strana z 12, rozhodnutia ¢ 4231-20876/2013/Dai/770650104/748-SP, SkP

Dan/770650104/720-SK7Z4 70 15.02.2011, €.5200-15919/2011/Dan/770650104/721-SP8§ zo dia
31.05.2011, ¢€.5735-21899/2011/Dar/770650104/722-SP9 70 dina 28.07.2011, ¢€.6363-22201/
2011/Dan/770650104/723-SP10 zo dna 01.08.2011, ¢€.1013-6402/2012/Dan/770650104/724-
SP11 zo dha 01.03.2012, ¢.480-9581/2012/Dan/770650104/725-KR722 7o dia 30.03.2012,
¢.5092-11732/2012/Dar/770650104/726-KR723 zo dna 23.04.2012, €.5621-15911/2012/Dar/
770650104/727-SK723 zo dia 06.06.2012, ¢.7117-21573/2012/Dan/770650104/728-KRZ23 7o
dia  03.08.2012, ¢€.7925-29916/2012/Dan/770650104/229 zo dia 22.10.2012, <&.8766-
32934/2012/Dan/770650104/730-SK722 zo dina 21.11.2012, ¢.775-1047/2013/Dait/770650104/
731-SK721 zo dna 16.01.2013, ¢.2117-5935/2013/Dan/770650104/732-KR722 70 dna
01.03.2013, ¢.3404-13336/2013/Dan/770650104/733-SP12  zo dna 20.05.2013. ¢&.3940-
12329/2013/Dan/770650104/734 zo dia 27.06.2013, ¢.4479-19926/2013/Dan/770650104/7.35-
KRZ31 zo dna 29.07.2013, ¢.4942-22058/2013/Dan/770650104/236-SP13 zo diia 20.08.2013.
€.5769-27993/2013/Dani/770650104/737-KR7Z22 7o dila 18.10.2013, €.6874-33906/2013/Dan/
770650104/738-SP11 zo dna 17.12.2013. ¢.606-3323/2014/Dan/770650104/739-SP14 zo dna
31.01.2014, ¢€.3509-14484/2014/Dan/770650104/740-SP15 zo dna 15.05.2014, ¢.4598-180206/
2014/Dan/770650104/741-SP16 zo dna 24.06.2014, ¢.7165-33401/2014/Dan/770650104/7.43-
SP17 zo diia 21.11.2014, €.7649-37391/2014/Daii/770650104/744-5P18 dna 19.12.2014, ¢.582-
6793/2015/Dan/770650104/745-KR7Z43 zo dna 06.03.2015 (d'alej len .,integrované povolenie™)
podla § 3 ods. 1 a 2 zdkona o IPKZ nasledovne:

a)
povol'uje

zmenu stavby pred dokoncenim a docasné uzivanie stavby

»Zmena vyrobného procesu — DENITRIFIKACIA KOTLOV K1, K2 a K5
v ZT, a.s., Zilina“ pre kotol K1

pocas skaSobnej prevadzky do 31. 12. 2015
prevadzkovatel'ovi

Zilinska teplarenska, a.s., KoSicka &11, 011 87 Zilina,
podla § 68 a § 84 ods. 1 a 2 stavebného zdkona.

Umiestnenie stavby:
Stavba je umicstnend na pozemku KN 2893/126 k.a. Zilina, v arcéli prevadzky.
Stavebny pozemok, aj susedné pozemky si vo vlastnictve prevadzkovatela.

Popis stavby k datumu povolenia skaSobnej prevadzky:

Stavba bola realizovana v zmysle zmeny integrovaného povolenia ¢.1013-6402/2012/Dai/
770650104/724-SP11 zo dna 01.03.2012. ktorej sucastou bolo povolenic uvedencj stavby
a €.6874-33906/2013/Dan/770650104/738-SP11 zo dna 17.12.2013. Pocas realizacic doslo
k zmenam oproti schvalenej projektovej dokumentacii, ktoré su oSetrené zmenou stavby pred
dokonéenim.

r

Udaje o stavbe:

Ciclom stavby .DENITRIFIKACIA KOTLOV K1, K2 aK5* je modernizacia jestvujucich
kotlov K1, K2 a K3, ktora zabezpeci splnenie sprisnenych emisnych limitov pre znedist'ujuce
latky NOy a CO po roku 2016, spolahlivost’ prevadzky kotlov, zlepSenie regulaénych schopnosti
vyrobn¢ho procesu a znizenie vyrobnych nakladov. Stavbou neddjde k zvySeniu vykonovych
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paramctrov kotlov. V tomto konani sa jedna o zmenu stavby pred dokonéenim a povolenic
skuSobnej prevadzky pre kotol K1 a zariadenic SNCR.

Clenenie stavby :

Stavebné objekty:

SO 01 Kotolfia — Gprava strechy nad kotlom K1 a K2
SO 02 Stacanie reagentu

SO 03 Cesty a spevnené plochy

SO 04 Prelozka NN

Prevadzkové stbory:
PS 01 KOTOL K1

PS 01 DPS 01 Nizkoemisné praskové hordky K1
PS 01 DPS @2 Spal'ovacia komora a systém vyparnika K1
PS 01 DPS 03 Doplnenie vzduchovodov pre K1
PS 01 DPS 04 Nosn¢ konstrukeice pre K1
PR Ol DPSES [zolacie a oplechovanic K1
PS 01 DPS 06 Nitery K1
PS 01 DPS 07 Demontdze K
PS 03 ZARIADENIE SNCR PRE K1+K2
PS03 DPS 01 Zariadenic SNCR
PS 03 DPS 02 Rozvod DEMI vody
PS 03 DSP @3 Rozvod tlakového vzduchu

PS 04 ELEKTROTECHNICKE ZARIADENIA

PS04 1.1 Silnoprudové rozvody
PS04 1.2 Meranie a regulacia

Stpis zmicen stavby pred dokonéenim pre kotol K1:

PS 01 - KOTOL K1

DPS 01 - Nizkoemisné praskové horaky

Pasmovacic klapky - regulaéné pasmovacic klapky boli rozdelené do dvoch polozick -
doskové uzdvery do triedica a doskové uzavery do susick, mnozstvo 8 ks.
Obratovy triedi¢ - navrhnuty z dovodu kvalitnej$icho spalovania a znizovania NOx. ktory

je sucastou technického rieSenia SES, v pocte 4 ks. Kazdy triedi¢ pozostava v hornej a 7o

spodnej casti, klapick a plosin. Triedi¢ je usadeny na hornej prirube mlecej skrine.
Rozdel'ovacia komora - povodna polozka Rozdel'ovacia komora je sucast’ou praskovodov.
Protiexplozivne zariadenia mlynice HRD — je inStalované v zaujme bezpeénosti v stlade
s legislativou, ktord vyzaduje zabezpedit' protivybuchové opatrenia. Ochranné zariadenie
HRI> a HRD bariéra pozostavaju z nasledovnych zékladnych zariadeni: Vysoko citlivy
detektor explozie, riadiaca jednotka, akény ¢len, rozprasovacia tryska.

DPS 02 - Spal'ovacia komora a systém vyparnika

Vymena stien spalovacej komory a ¢asti druhého t'ahu - vymena Casti stien spal’ovacej
komory v oblasti novych praskovych hordkov a umiestnenia dyz SNCR a tercialneho
vzduchu je rozdelena: Prednd stena vyparnika, Prava bo¢na stena vyparnika, ava bo¢nd
stena vyparnika, Membranova vysypka.

/vysenie vySky spalovace] komory — pre dosiahnutie znizenia NOx je potrebné zvii¢Senic
vySky spalovace] komory o cca 2 m, s uvedenym zvySenim spalovace] komory sa
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pocitalo aj v PSP, v dosledku ktorého sa predpokladalo zvySenic kotla s naslednou
potrcbou upravy vySky budovy kotolne. Zvysenic vysky kotla sa predpokladalo aj
suvislosti s vloZenim zariadenia na zniZenic ¢pavkového sklzu do druhého traktu kotla.
Navrhnuté technické riesenie dosiahlo~zvdcSenic vysky spalovacej komory znizenim
vySky Srotovych prehrievacov, Upravou spalovania — nové umicstnenic a natoéenic
horakov a tupravou Casti vysypky na membranovi. Uvedené technické ricgenic umoznilo
zachovat’ povodnu vysku budovy kotolne aj ked' pri tom vznikla potreba Upravy 11. tahu
kotla z doévodu umicstnenia katalyzatora, kde sa musela posunat’ vysypka pod 11. tahom
smerom dole a tym nésledne aj premiestnit’ ohrievac vody — spodny blok. Premicstnenic
ohricvaca vody vyvolalo nésledne upravy na spalinovodoch a potrubi studeného
a horticcho vzduchu. Uvedené tpravy II. tahu kotla vyvolali aj upravy na nosncj
konstrukeii a schodoch okolo 11. tahu. Na zadnej stene kotolne sa museli vybudovat nové
prestupy spalinovodu, zahrnuté v SO 02.

- Vlozenic katalyzatora do druhého tahu — navrhnuté ricSenic umicstnenia katalyzatora na
rziklade pozadovancj teploty spalin vyzadovalo umiestnenic do priestoru ohrievaca vody
(EKA) s potrebou rozdelenia EKA na dve ¢asti. Rozdelenie EKA na dve ¢asti si vyziadalo
vytvorenie novej polozky Prepojenic EKO 1 a EKO 2.

- Dru¢ a vynaSac Skvary - v rozpoéle nic st uvedend drti¢ a vynasaé skvary, pretoze pri
technickom ricSeni SES existujtce zariadenie vyhovuje a uvazuje sa s jeho pouzivanim aj
nad'alej. Uvedena je len demontaZ a montaz existujtcich zariadeni.

- Pohony pre uzatvéracie klapky recispalin - nova polozka - dodavatel plynovych horakov
vyzadoval pouzitic recispalin na dosiahnutic poZadovanych hodnét NOx. Recirkulacny
ventildtor je okrem spominan¢ho vyuzitia pri prevadzke na plyn este pouZity pre
dosiahnutie potrebncho prehriatia pary pri nizkych vykonoch a pre chladenie plynovych
hordkov pri prevadzke na uhlie, pretoze §tandardné chladenic odstavenych plynovych
horakov horucim vzduchom zvysuje prebytok vzduchu v oblasti hordkov a tym aj
zhorSuje  tvorbu termickych NOx. S tym suvisi vytvorenic novych polozick:
Kompenzétory potrubia recispalin, potrubia spalin a vysypka + armatiry, potrubia
recispalin, recirkulaény ventiltor.

DPS 05 - Doplnenie vzduchovodov pre K1

Vzduchové potrubia - boli doplnené dve nové polozky:

- Potrubia studen¢ho vzduchu - v ramei technického rielenia na zlepsenic spalovacieho
procesu, vynutena polozka spésobend technickym ricSenim 11 fahu pre umicstnenic
zariadenia na znizenic ¢pavkového sklzu (katalyzatora).

- Potrubia studen¢ho vzduchu do susky - vynutend poloZka doplnenim rzariadenia na
protivybuchovi ochranu mlynice HRD.

PS 03 — ZARIADENIE SNCR PRE K1 A K2

- Pri pouziti reagentu - mocoviny sa pouziva technologicka voda. Rozvod technologicke;
vody je rovnaky ako v pévodnej dokumentacii. Stacacic ¢erpadlo - pri pouziti mocoviny
ako reagentu sa ncpouziva, pretoze stafanic sa prevadza tlakovym vzduchom. Je
navrhnut¢ kalové ¢erpadlo, ktorym sa bude od¢erpavat’ pripadne uniknuty reagent zo
zachytnej jimky do skladovacich nadrzi.

- Chladiaca voda — rozvod je vynuteny dodavatel'om technoldgic SNCR, ktory vyzaduje
trysky chladiacej vody pre dodrzanie dosiahnutia potrebnej trovne znizenia NOx.

- Rozvod vzduchu — v porovnani s pévodnou dokumentdciou je pouzité iné oznacenic.
Povodny rozvod tlakového vzduchu bol oznageny ako rozvod servisného vzduchu
a povodny rozvod pristrojového vzduchu bol oznageny ako rozvod ovladacicho vzduchu.
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- K()T()LNA—UPR/\VA PRE KOTOL K1 A K2

Zachovanic pdvodnej vysky strechy kotolne - v povodnej dokumentécii bolo uvazované,
z¢ vyska strechy kotolne bude zmenend z povodnych +22,00 m na +24.00 m. Na zaklade
aktuélneho technického rieSenia kotla (tpravou I, tahu spal’ovacej komory) zostala vyska
strechy kotolne povodna t.j. +22,00 m.

Doplnenie zakladov pod recirkulaény ventilator - jednd sa o novy zdklad pod novy
reciventilator, ktory je umiestneny v priestore medzi elektrodlu¢ovadom a kotoliiou na
arovni +0,00 m.

Doplnenie zdkladov pod podpernt konstrukciu potrubia recispalin - jednd sa o nové
raklady pod potrubic recispalin, ktoré je umiestnené v priestore vedla clektoodlucovacov
na urovni +0,00 m.

Doplnenic zakladov 7z dovodu kotvenia doplnenej OK - jednd sa o nové ziklady pod
doplnenu OK, ktord je umicstnend v priestore vedla nadrzi SNCR na urovni +0.00 m.

~STACANIE REAGENTU

Ako reagent bola zvolena mocovina.

/Zmena poctu nadrz{ pre reagent 7 1 na 2 — pdvodne bola uvazovana 1 nadrz pre skladova-
nie reagentu. V technickom rieSenf st pouzité dve skladovacie nadrze, kazda s objemom
30 m’, nakolko pre technologické zariadenie SNCR # titulu bezchybnej prevadzky podla
noricm bolo potrebné vykonat” zdvojenie resp. zalohovanic kvoli moznym nco¢akdvanym
vypadkom zariadenia pocas prevadzky.

Zachytna jimka bola vybudovani s objemom 1,45 m’, havarijné zabezpecenic (kalové
¢erpadlo v pripade havérie bude precerpavat’ zachyteny reagent zo zachyinej nadrze kalo-
vym Cerpadlom do skladovacich nadrzi).

Doplnenie rozvodne kontajnerového typu.

—~ CESTY A SPEVNENE PLOCHY

/nizenie velkosti spevnenej plochy z dovodu:

SO 04

/Zmena poctu nadr7i pre reagent z 1 na 2.
Doplnenie rozvodne kontajnerového typu.

_ PRELOZKA NN

Stavebny objekt SO 04 sa v ramei projektu nerealizoval.

Zaobchiadzanie so znedistujacimi latkami:
Stacacie micsto na rcagent je zastreSené a scasti oplastené ocelovym pristreskom o rozmere 6,4 x

95 m

avySkou 5,5 m. Max. podjazdnd vyska je 4.5 m. Zachytna nadrz bola vybudovana

s objemom 1,45 m”, ako havarijn¢ zabezpeCenie bude osadené kalové cerpadlo. ktoré bude
v pripade poruchy precerpivat’ uniknuty reagent zo zachytnej nadrze do skladovacich nadrzi.
[zolacia staCacieho miesta a manipulacnej plochy je opatrend chemicky odolnou PH-ID foliou

s 0bojs

trannou geotextiliou, vrchny povrch je opatreny mechanicky achemicky odolnym

naterom. Na utesnenie prestupov bol pouzity tmel odolny chemikaliam.
Technické parametre k stacacej stanici :

- stacacia rurka ocel’ DN 65,

- ru¢ne ovladany gulovy ventil DN 65,

- pneumaticky ovladany gulovy ventil DN 65,

- kontrola preteCenia zasobnej nadrze.
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Skladovacic nadrze - 2 ks plastové nadrze s uzitkovym objemom 2 x 30 m’.
Technickd parametre ku skladovacim nadrziam: vertikélne, plastové, dvojplastove s indikédciu
aniku do medziplastového priestoru. Néadrz, obsahuje priruby. 1 kontrolny otvor. rebrik,
zabradlic, meranie vysky hladiny v nadrzi, poistku proti preplneniu, vykurovanie.
Ovladacia skrina je v bezprostrednej blizkosti stacacej stanice.

Cerpadla reagentu — v kazdej skladovacej nadrzi st osadené dve ponorné motorové cerpadla 150
32/21 s dopravnym vykonom cca 1 m’ /h.

MicSaci a meraci modul — reagent sa micSa s procesnou vodou a vzduchom. anasledne sa
vstrekuje do kotlov.

Reagent - 40% alebo 45 % vodny roztok mocoviny (NH;),CO:

parametre 40 % roztoku: parametre 45 % roztoku:

hustota 1 110 kg/m3 hustota 1112 kg/m’

pll cca 9 pH cca 9

spotreba 69 kg/h spotrecba 61 kg/h

teplota varu 103 °C teplota varu 106 -110 °C

bod krystalizacic +0°C bod krystalizacic + 10 °C

zdpach slabo ¢pavkovy zapach slabo ¢cpavkovy
tricda nebezpecnosti kvapaliny  Trieda | tricda ncbezpecnosti kvapaliny  Trieda 1

Rozvody technologickej vody — slazi na vytvorenic zmesi s reagentom, z jestvujiccho rozvodu
do micSacicho a meracicho modulu.

teplota 15— 30 7%,

celkova tvrdost’ <350 ppm CaCOs.

spotreba cca 710 kg/h

tlak na vstupe do modulu SNCR 6 bar

Katalvzator na dosiahnutic NH; sklzu v spalinach do 5 mg/‘m" — porézny nosic TiOa,

impregnovany W03 a V,0s5 — interval vymeny katalyzatora sa predpoklada po cca 2-3 rokoch
prevadzky:.

Pre docasné uzivanie stavby ,,Zmena vyrobného procesu — DET ITRIFIKACIA KOTLOV
K1, K2 a K3 v ZT, a.s., Zilina* - kotol K1 pocas skiisobnej prevadzky, ingpekeia uréuje podla §
84 ods. 1 a ods. 2 stavebného zakona a § 20 vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykondvaja nie-
ktoré ustanovenia stavebného zakona, ticto podmienky:

1. Povolenic na docasn¢ uzivanic stavby ,stavby ,,Zmena vyrobn¢ho procesu — DENIT-
RIFIKACIA KOTLOV K1, K2 a K5 v ZT, a.s., Zilina* - kotol K1 na skuSobntt pre-
vadzku sa vydéva do 31. 12. 2015.

2. Stavbu a jej technologické zariadenia prevadzkovat’ v sulade s projektovou dokumenta-
ciou a prevadzkovymi predpismi tejto stavby.
3. Obsluhu technickych zariadeni mozu vykonavat len odborne sposobilé osoby podla do-

kumentéacie dodavatel’a stavby a podla prevadzkovych predpisov.

4. Pocas prevadzky technickych zariadeni stavby vykonavat” odborné prchliadky a skasky
v zmysle vyhl. €. 508/2009 Z.z. a v zmysle vyhl. ¢. 401/2007 Z.z.

5. Dodrziavat’ hygicnické, protipoziarne a bezpeénostné predpisy.

6. Dodrziavat’ podmienky zaujmov starostlivosti o zivotné prostredic a podmienky na ochra-
nu zdravia l'udi.

7. Uchovavat projcktovi dokumentaciu stavby po cely €as jej zivotnosti.

o0

K vydaniu povolenia na trvalé uzivanie stavby predlozit’ in§pekeii:
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Vyhodnotenie skiSobnej prevadzky.

Spravu z prv¢ho  diskontinudlneho opravnen¢ho merania emisii Nl a spravu
7z Uplnej funkénej skusky AMS — po vykonanej zmene, ktorymi bude preukdzané
dodrzanic ur¢enych emisnych limitov v zmysle integrovaného povolenia.
Aktualizovany — Subor  technicko-prevadzkovych — parametrov  a technicko-
organizaCnych opatreni (3 x v pisomnej forme a 1 x v elektronickej forme).
Prevadzkové parametre ndbchu a odstavky kotla K1.

Spravu z objektivizacie hluku v Zivotnom prostredi vztiahnutt na novy zdroj hluku
20 stavby ,.Zmena vyrobného procesu — DENITRIFIKACIA KOTLOV K1,K2a
K5 v 7T, as., Zilina™ — kotol K1 na preukézanie dodrzania limitnej hodnoty 70
dB.

Zavizné stanovisko ku kolaudacii stavby vydané RUVZ so sidlom v Zilinc.
Autorizacne a Uradne (Spravou katastra) overeny geometricky plan.

Prevadzkovy predpis pre trvalé uzivanie tejto stavby. v ktorom bud( zapracovang
navody na obsluhu, Gdrzbu, kontroly, opravy pre vietky technologické zariadenia.
Minimalne 3 protokoly z akreditovaného rozboru hydrozmesi na obsah N1, odber
vykonat’ z bagrovacej stanice.

Skasky tesnosti (NDT 2) na zachytnt nadrz, potrubné rozvody zo zéchyinej nadrze
do skladovacich nadrzi.

Havarijné kalové ¢erpadlo osadené v zachytnej nadrzi musi byt bezobsluzne au-
tomaticky spustané v pripade stécania reagentu tak. aby v pripade potreby zabez-
pecilo havarijné precerpavanie bez d'alsej obsluhy.

Splnit” a preukazat’ splnenie podmienky ORH a 77 — zabezpedit' preukizanic pro-
tipoziarncj odolnosti konStrukcic rozvodne —kontajnera na EI30D1 v zmysle
schvélenej projektove] dokumentdcie pod ¢ ORIIZ-ZA1-1343/2015 7o dna
22.05.2015.

Splnit’ a preukazat splnenic podmienky In§pektoratu prace Zilina do 1 mesiaca od

pravoplatnosti tohto rozhodnutia:

1. Volné okraje vyvySenej plosiny, na ktorej su umiestnené dve zdsobné nadrze
mocoviny. nie st v miestach vystupu na rebriky bezpeénostne oznacené, ¢o je
vrozpore s § 13 ods.6 zdakona NR SR ¢ 124/2006 Z.z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len zakon ¢, 124/2006 Z.z.)

2. Na kovovych schodoch, veducich ku kontajneru rozvodne SNCR, chyba bev-
pecnostné znacenie, €o je v rozpore s § 13 ods.6 zdkona ¢.124/20006 7.».
3. Kovove schody ku kontajneru rozvodne SNCR nie st vodivo prepojené s ko-

vovou konS$trukeiou kontajneru na spolo¢né uzemnenice. ¢o je v rozpore s § 13
ods.3 zakona ¢.124/2006 Z.z. nedodrzanim bezpecnostnej trovne. ktord vy-
plyva z ¢l. NA.4.6.1 Narodnej prilohy NA STN 33 2000-5-54:2000.

4. Vyhlasenie o zhode zdsobnych nddrzi mocoviny, ako aj protokoly o skuskach
tychto nadrzi vykonanych ich vyrobcom, nie st prelozené do slovenského ja-
zyka, Co je v rozpore s § 13 ods. 3 zdkona ¢.124/2006 7.z. v nadviiznosti na §
3 ods.] pism. a) Nariadenia vlady SR ¢.404/2007 Z.z. o vicobeenej bezpec-
nosti vyrobkov.

Suhlas organu ochrany ovzdus$ia podla § 17 zdkona ¢&. 137/2010 Z.z. o ovzdusi,
vydané Okresnym Gradom Zilina. k trvalému uZivaniu stavby.

Najmenej 3 mesiace pred uplynutim doby, na ktord bola povolend skusobna prevadzka,
prevadzkovatel poziada inSpekeiu o uvedenie stavby do trvalej prevadzky.
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b} V éasti:
Saéast'ou integrovaného povolenia je (str. 2/38 rozhodnutia €.3063-34205/2007/Kun/
770650104 zo dia 23.10.2007) :

doplna:

v oblasti ochrany ovzduSia:
- urc¢enic emisnych limitov a technickych poziadavick a podmicnok prevadzkovania podla
§ 3 ods. 3 pism. a) bod 8. zdkona o IPKZ, v sulade s § 31 ods. 2 zakona €. 137/2010 Z. 2.
o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ..zdkon o ovzdusi™),

v oblasti stavebného konania:

- smena stavby _.Zmena vyrobného procesu — DENITRIFIKACIA KOTLOV K1, K2 a K5
v 71, as., Zilina* pred dokon¢enim pre kotol K1, na pozemku parcelné &islo KN
2893/126 k.u. Zilina, v zmysle § 3 ods. 4 zakona o IPKZ. v stlade s § 68 stavebného
zakona,

- vvdanic povolenia na docasné uzivanie stavby ,.Zmcna vyrobného procesu -
DENITRIFIKACIA KOTLOV K1, K2 a K5 v 7T, as., Zilina® pocas skudobnej
prevadzky pre kotol K1 v zmysle § 3 ods. 4 zdakona o [PKZ, v stlade s § 84 stavebného
rakona.

¢) 'V casti:
»B.1  Emisie znedist'ujacich latok do ovzdusia® (str. 19/33 rozhodnutia ¢.3063-
34205/2007/Kun/770650104 zo dia 23.10.2007)

meni tabul’ku €.5 aa) :

tabul'ka ¢. 5 aa) platnd od 01.01.2016:

Zdroj emisii | Miesto (typ) /nedistujlica UHLIE ZEMNY PLYN
vypustania latka Emisny limit Emisny limit
cmisii [mg.m™] [mg.m™]
—_— TZ1, 25 5
. comin ® S
_\is_/‘ 1_ h=192m, 6=8 m) SO, 250 32
(K1, K2 a K5) NO\ 200 100
MIP 2412 komin2 CO 250 100
(h=120m. 0=6 m)
NI1I; 10 -
_ 171, - 5
?:{\P 1:*] komin3 SO, ;‘ 35
“\‘1 op j?]'.” h=28m o=15m) NO, - 200
CO - 100
[l - 5
ST 3 35
¥ ;’\/w : komin4 SO, - 3.
MIP 660 | -4 me=16m) NOx - 100
el - 100

I'Z1. — tuh¢ znecist'ujuce latky, SO, — oxidy siry vyjadrené ako oxid siricity, NO, — oxidy dusika vyjadrend ako oxid
dusicity, CO — oxid uholnaty, MTP - menovity tepelny prikon zariadenia

Ostatn¢ podmicnky pre prevadzku L. Vyroba tepla a clektricke) energic™, prevadzkovatela
Zilinska teplarenska, a.s., KoSicka ¢.11, Zilina uvedené v integrovanom povoleni ¢.3003-
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34205/2007/Kun/770650104  zo dna 23.10.2007 avjcho neskor$ich zmenach rostavaju
nezmenené v platnosti.

Toto  rozhodnutic  tvori ncoddelitelnd . sucast integrovaného  povolenia  &3063-
34205/2007/Kun/770650104 zo dna 23.10.2007 a jcho zmien.

Odovodnenie

InSpekeia, ako prislusny orgdn Statnej spravy podla § 9 a 10 zdkona €.525/2003 7.z o §taine;]
sprave starostlivosti o zivotné prostredie a o zmene a doplneni nicktorych zakonov, podla § 32
ods. | pism. a) zdkona o IPKZ a §120 stavebného zakona, na zéklade vykonaného konania podla
§ 3 ods. 3 pism. a) bod 8., § 3 ods. 4 apodla § 19 ods. 1 zdkona o IPKZ, podla § 68 a § 84
stavebncho zdkona a zakona o spravnom konani vydava zmenu integrovaného povolenia ¢.3063-
34205/2007/Kun/770650104 zo diia 23.10.2007 ajcho zmien. pre prevadzku ..Vyroba tepla
a clektrickej energic”, prevadzkovatela Zilinskd teplarenskd, a.s., Kosickd ¢.11, Zilina, na
zéklade 7iadosti zo diia 14.04.2015 o vydanie zmeny integrovancho povolenia, ktorej sticastou je
povolenic zmeny stavby pred dokoncenim a povolenic doCasného uzivania stavby .Zmena
vyrobn¢ho procesu — DENITRIFIKACIA KOTLOV K1, K2aK5 v 721, as.. Zilina pre kotol
K1 pocas skasobnej prevadrzky.

Prevadzkovatel poziadal o zniZenie sprivneho poplatku o 50 % v sulade s polozkou 171a
zékona o spravnych poplatkoch, s prihliadnutim na rozsah a ndro¢nost posudzovanej zmeny
v prevadzke.  InSpekeia vyhovela prevadzkovatelovi a znizila spravny poplatok. K Ziadosti
o zmenu integrovan¢ho povolenia prevadzkovatel predlozil doklad o zaplateni  spravncho
poplatku vo vyske 250 eur, prevodom z Gétu.

[nSpckeia v zmysle § 11 ods. 6 upustila od predloZenia nélezitosti Ziadosti podla § 7 ods. 2
pism. ¢), d). ¢), [) zdkona o IPKZ, tj. predlozenia bezpecnostnej spravy, vypisu zdsad
a regulativov uzemncho planu zony. uzemncého rozhodnutia.

Dna 24.04.2015 inSpekeia zverejnila ziadost', struéné zhrnutie Gdajov a informdcii o obsahu
Z1adostl, vyzvu zainteresovane] verejnosti na pisomné prihlasenie sa za Géastnika konania. vyzvu
zaintercsovane] verejnosti a osobam s moznost'ou podat’ prihlasku, vyzvu verejnosti s moznostou
vyjadrenia sa k zacatiu konania na Gradnej tabuli a webovom sidle ingpekeie. Zaroven podla § 11
ods.3 pism. ¢) zdkona o IPKZ poziadala Mesto Zilina, aby do 3 pracovnych dni odo dia
doru¢enia ozndmenia zverejnili na svojom webovom sidle a zaroven na tradnej tabuli obce, alebo
aj iInym v micste obvyklym spdsobom vy§Sie uvedené informacic. V stanovene) lehote 30 dni na
inspekeiu nebolo dorucené ziadne vyjadrenic ani prihldsenic sa za ac¢astnika konania.

Dna 24.04.2015 inSpckeia podla § 11 ods.3 zakona o IPKZ upovedomila o zacati konania
ucastnikov konania a dotknuté organy a uréila lchotu na uplatnenic pripomicnok 135 dni odo dnia
dorucenia upovedomenia. Doru¢enie oznamenia bolo preukdzané doru¢enkami, datum posledne;
doruc¢enky bol 30.04.2015.

Vyjadrenia dotknutych orgdnov a tcastnikov konania:

- Okresny urad, odbor krizového riadenia, Janka Krala ¢.4, 010 87 Zilina, ¢. OU-ZA-
OKR1-2015/013926-002 zo dia 31.03.2015: Po postdeni predlozene] projektove)
dokumentécic stavby . DENITRIFIKACIA KOTLOV Kl, K2 a K5 v ZT. as., Zilina®
suhlasi s vydanim docasného uzivania stavby — kolaudaéného rozhodnutia bez
pripomicnok.
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- Okresny trad Zilina, $tétna sprava ochrany ovzdusia ¢. QU-ZA-OSZP3-2015/013862/Cas
70 dna 08.04.2015: suhlas podl'a § 17 ods. 1 pism. a) zdkona o ovzdusi a vyjadrenic
¢.OU-ZA-OSZP3/7/201/018454-002/Cas zo dna 13.05.2015, ktorom sthlasi so zmenou
intcgrovancho povolenia bez pripomicnek.

- Okresny urad Zilina, Odbor starostlivosti o 7p, oddelenic ochrany prirody a vybranych
zloziek 7p na uscku EIA, ¢ OU-ZA-OSZP3-2015/013863-002/11nl 7o dia 10.04.2015 a
stanovisko ¢.QU-ZA-0OSZP3-2015/018879-002/TInl zo dna 26.05.2015: projektova
dokumentacia pre stavbu L DENITRIFIKACIA KOTLOV K1, K2 a K5% je v salade so
zakonom o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredic a vyjadrenim k oznameniu
o zmene navrhovangej ¢innosti.

- Mesto Zilina, pod &slom &.10277/2015-22948/2015-07P-KI.M 7o diia 05.05.2015:

Mesto Zilina stthlasi so zmenou integrovaného povolenia za nasledovnych podmicnok:

1. Ak pri prevadzkovani zariadenia buda preukazatelne pouzité BA'T technologic.

2. Ak budu pocas prevadzkovania zariadenia dodrzané victky platné pravne predpisy
v oblasti zivotného prostredia, aby nedochadzalo k zhorSeniu Zivotného prostredia v danc]
lokalite. Zaroven oznamilo, 7c¢ Ziadost” a vyzvy boli zvercinené na uradnej tabuli mesta a
na webovom sidle mesta Zilina od 05.05.2015 do 20.05.2015.

Stanovisko inSpekcie: PoZiadavka je splnend a bola zapracovand do integrovaného
povolenia.

- Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Ziline, ¢. ORHZ-7ZA-1343/2015
z0 dia 22.05.2015: ORHZ posudilo projektovi dokumentaciu z hl'adiska protipoziarnc]
bezpeénosti stavby pre stavebné konanie . DENITRIFIKACIA KOTLOV K1, K2 a K5¢
a s ric§enim protipoziarnej bezpeénosti stavby suhlasi bez pripomienok.

[n§pckeia v zmysle § 15 ods.1 pism. a) zakona [PKZ nariadila listom zo diia 26.05.2015 tstne
pojedndvanic na den 05.06.2015. Na ustnom pojednavani boli pritomni splnomocneni
zastupcovia prevadzkovatel'a, projektant, dodavatelia stavby, Technickd inspckeia, InSpektorat
prace. Okresné riaditelstvo Hasiéského a zéchranného zboru, Mesto Zilina a ingpekeia. Svoju
neucast telefonicky ani pisomne nikto ncospravedinil.

Na tstnom pojednavani boli predloZzené podklady, uvedené v zapisnici z Gstneho pojednavania
¢.4231-16364/2015/Dan/770650104/748-SP.SkP 7o dna 05.06.2015.

Po tstnom pojednavani a prestudovani predlozenych podkladov inspekeia zistila, 7c ziadost’
ncobsahovala victky podklady potrebné k vydaniu rozhodnutia, preto konania prerusila rozhod-
nutim ¢. 4231-17812/2015/Dan/770650104/748-SP.SkP zo dna 18.06.2015. Konanic bolo dopl-
nené dna 16.07.2015.

Sthlasn¢ stanoviska dotknutych organov:

- Okresné riaditel'stvo Hasiéského a zachranného zboru v Ziline, &.ORHZ-ZA1-1436/2015
70 dna 12.06.2015, dorucené dna 18.06.2015: s docasnym uzivanim stavby ../mcna
vyrobného procesu — DENITRIFIKACIA KOTLOV K1, K2 a K5 v 7T, as.. Zilina* na
skuisobnt prevadzku z hl'adiska protipoZiarnej bezpeénosti sthlasi s touto pripomicenkou:

1. Zabezpe€it' preukazanic preukdzanic protipoziamnej odolnosti konstrukcic rozvodne —
kontajnera na EI30D1 v zmysle schvalenej projektove] dokumentacic pod ¢. ORHZ-ZA1-
1343/2015 zo dia 22.05.2015. Termin do zacatia kolauda¢ného konania.

Stanovisko inSpekcie: PoZiadavka bola zapracovand do integrovaného povolenica v bode 8.1

- Inspektordt prace Zilina, &IPZA/IPZA OBOZP/KON/2015/2143 7o dia 05.06.2015,
dorucend dia 10.06.2015: InSpektorat prace zistil nasledovné nedostatky, ktoré je potrebné
odstranit’ do 1 mesiaca :

1. VolIn¢ okraje vyvySenej ploSiny, na ktorej su umiestnené dve zdsobné nadrze
mocoviny. nic st v miestach vystupu na rebriky bezpeénostne oznacené, ¢o je
vrozpore s § 13 ods.6 zakona NR SR ¢ 124/2006 7Z.z. o bezpeénosti
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a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len zakon ¢. 124/2006 Z.2.)

2. Na kovovych schodoch, veducich ku kontajneru rozvodne SNCR, chyba bez-

pecnostne znacenie, ¢o je v rozpore s § 13 ods.6 zdkona ¢.124/2006 7.z.

Kovoveé schody ku kontajneru rozvodne SNCR nic st vodivo prepojené s ko-

vovou konstrukeiou kontajneru na spolo¢né uzemnenie, ¢o je v rozpore s § 13

ods.3 zdkona ¢.124/2006 Z.z. nedodrzanim bezpe€nostne] trovne. klord vy-

plyva z ¢l. NA.4.6.1 Narodncj prilohy NA STN 33 2000-5-54:2000.

4. Vyhlasenie o zhode zdsobnych nddrzi mocoviny, ako aj protokoly o skuskach
tychto nadrzi vykonanych ich vyrobcom, nie su prelozené do slovenskcého ja-
zyka, o je vrozpore s § 13 ods. 3 zdkona ¢.124/2006 7Z.z. v nadviznosti na §
3 ods.l pism. a) Nariadenia vlady SR ¢.404/2007 Z.z. o vicobeenej bezped-

nosti vyrobkov.

Stanovisko inSpekcie: Nedostatky boli zapracované do integrovaného povolenia v bode

8.

(]

Sucastou konania o zmene integrovancho povolenia podl'a § 3 zdkona IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany ovzdu$ia ur¢enic emisnych limitov a technickych poZiadavick a podmicnok
prevadzkovania podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 8. zdkona o IPKZ, v stlade s § 31 ods. 2 zdkona
0 ovzdusi,

- v oblasti stavebného konania:

- zmena stavby ..Zmena vyrobného procesu — DENITRIFIKACIA KOTLOV K1, K2 a K5
v 71, as., Zilina™ pred dokon¢enim pre kotol K1, na pozemku parcelné ¢islo KN
2893/126 k.u. Zilina, v zmysle § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ. v silade s § 68 stavebného
zakona.

- vydanic povolenia na docasn¢ uzivanic stavby .Zmecna vyrobného procesu
DENITRIFIKACIA  KOTLOV K1, K2 a K3 v ZI, as.. Zilina® potas skusobnej
prevadzky pre kotol K
vzakona do 31.12.2015.

~

I v zmysle § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ, v stlade s § 84 stavebného

InSpekela povolila zmenu stavby pred dokonéenim a doCasné uZivanic stavby ..Zmcna
vyrobného procesu — DENITRIFIKACIA KOTLOV K1, K2 a K5 v ZT. as.. Zilina™ pre koto!
K1 pocas skuSobnej prevadzky do 31.12.2015. Sucastou stavby je aj staCanic a skladovanie
reagentu. Spotreba suroviny bude predlozend vo vyhodnoteni skuasobnej prevadzky.

Kotol K1 je zaradeny ako sucast’ velkého spalovacicho zariadenia ¢.1 prevadzkovatela
Zilinskd teplarenskd a.s. a ma uréené spoloéné emisné limity s kotlami K2 a K3, ktor¢ su
v sticasne] dobe v procese rekonstrukeie. Dodrzanie uréenych emisnych limitov bude preukdzané
pocas skasobnej prevadzky prvym opravnenym diskontinudlnym meranim a meranim AMS.

Dalcj boli navrhnuté podmienky pocas skudobnej prevadzky. ktorych splnenic by malo
zabezpecit’ bezpecnost pri uzivani a komplexni ochranu zivotného prostredia.

InSpckeia na zaklade preskiimania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti, jej priloh a vyjadreni
dotknutych orgéanov zistila, 7ze st splnené podmienky podla zakona o [PKZ. zdkona o ovzdusi,
vodncého zdkona, stavebného zdkona a podmienky podla zakona o spravnom konani. ktoré boli
stcastou integrovan¢ho povolovania a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokove) Casti tohto
rozhodnutia.
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Poucenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a'§ 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskor§ich predpisov moZno podat’ na  Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
Ingpektorat Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanic
do 15 dnf odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia Gc¢astnikovi konania. Ak toto
rozhodnutic  po  vy€erpani  pripustnych riadnych opravnych prostriedkov  nadobudne
pravoplatnost’, jeho zakonnost’ moze byt preskumana stdom.

] f
N\, e ,-f'; E 4
e LR LN Ing. Marjana Martinkova
rigditel’ka

Dorucuje sa:
1. Zilinska teplarenska. a.s., Kosicka ¢.11, 011 87 Zilina
2. Mesto Zilina, Namestic komunizmu 1,011 31 Zilina

Na vedomie, po pravoplatnosti :
3. Slovenskée energeticke strojame a.s., Tovarenskd 210, 935 28 Tlmace

4. Okresné riaditel'stvo 1 a Z7 v Ziline, Namestic poziarnikov ¢.1. 010 01 Zilina
5. Okresny trad Zilina, Odbor starostlivosti o zivotné prostredic. oddelenic ochrany prirody

a vybranych zloZick Zivotného prostredia, na Gseku EIA, Nam. M. R Stefanika 1. 010 01 Zi-
lina

6. Okresny Grad Zilina, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredic, §tatna sprava ochrany ovzdu-
Sia. Nam. M. R Stefanika 1, 010 01 Zilina

7. Mesto Zilina. odd. stavebného poriadku, Namestic obeti komunizmu &1, 010 01 Zilina

8. In¥pektorat prace Zilina, Hlavna 2, 010 09 Zilina

9. Okresny Grad Zilina, Odbor krizového riadenia, Janka Kral'a ¢.4. 010 40 Zilina



