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VEC : Ziadost o vyvdanie trvalej prevadzky pre linku SNCR a prehodnotenie EL
pre NO, a NH; pri si¢asnom vyuZzivani alternativnych paliv

Ziadame o povolenie trvalej prevadzky pre investi¢ni akciu ,,SNCR — davkovaci

systém‘“ od 1.1.2016.

V zmysle vyhodnotenia skusobnej prevadzky za rok 2015 (priloha k tejto Ziadosti) —
NOx na vstupe dosahujt ¢asto cez 1000 mg/Nm3 (vytlacené len niekol'ko nazornych ukazok,
kompletné data v digitalnej forme zasielame e-mailom) a v zmysle ziadosti zo dia 12.11.2014
podanej na SIZP (vyhodnotenie prevadzky za rok 2014 + vyhodnotenie pocas autorizatného
merania) ziadame o prehodnotenie EL od 1.1.2016 pre NOy na hodnotu SOOmg/m3 a NHj3 na
hodnotu 30mg/m’ z ekonomickych dovodov (NO,) a z dévodu ojedinelej vyssej hodnoty NH;

(max. do 30mg/m), ktora je podla autoriza¢ného merania vzdy zniZena do 1-2 hodin.

Oznamujeme odstavku linky RP z d6vodu generalnych oprav od 11.1.2016 do cca
5.2.2016. V tomto Case bude zrealizovana vymena AMS v nasom zavode. Z tohto ddvodu
budeme od 1.1.2016 do zaliatku generalnych pouzivat SNCR a dodrziavat EL, avSak
hodnotu NH3 za¢neme na komine merat’” az po vymene AMS t.j. po ukonceni GO. Funk¢nou

skuskou overime funkénost’ AMS a prepocitame hodnoty NH3 od 1.1. 2016 do 11.1.2016.

Za kladné vybavenie ziadosti vopred d’akujeme.
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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Ay

ZVEREJNENIE

udajov a informdcii podl'a § 11 zdkona ¢.39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole

znec€istovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon
o [IPKZ*)

a

VYZVA

zainteresovanej verejnosti na pisomné prihlasenie sa za Gcastnika konania,
— zainteresovanej verejnosti a osobam s moznost'ou podat’ prihlasku,
verejnosti s moznost'ou vyjadrenia sa k za¢atiu konania.

1. Ziadost' 0 zmenu povolenia:
1.1, Ziadost zo dia: 18.11.2015
1.2, Dorucena na spravny orgdan: Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia,
Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania
a kontroly

1.3, Dorucend dna: 23.11.2015
1.4 Evidovand pod c¢islom: 8308-34496/2015/01PK

1.3, Ddtum zverejnenia vyzvy spolu s informdciami na webovom sidle sprdavneho
orgdanu www.sizp.sk: 26.11.2015

1.6. Ddtum zverejnenia vyzvy spolu s informdciami na vradnej tabuli sprdavneho
orgdanu/obce:

Datum zverejnenia
peciatka a podpis

1.7. Ddtum ukoncenia zverejnenia vyzvy spolu s informdciami na uradnej tabuli
spravneho orgdnu/obce:

Datum ukoncenia zverejnenia
peciatka a podpis



Prevadzkovatel’:

2.1, Ndzov: CEMMAUC, a.s., 914 42 Horné Srnie

2.2 Adresa: Cementarska 14/ 14, 914 42 Horné Srnie

2.3. ICO: 31 412 106

Prevadzka:

3.1 Ndzov: CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie

3.2 Adresa: Cementarska 14/14, 914 42 Horné Srnie

3.3. Katastrdlne tizemie: Horné Srnie

3.4. Parcelné éisla: KN ¢. 2257/1, k.0. Horné Srnie, vo vlastnictve CEMMAC, a.s.
Horné Srnie ¢.14.

3.5 Kategoria priemyselnej cinnosti podla prilohy ¢ 1 k zdkonu o IPKZ:

3. Priemysel spracovania nerastov
3.1.a) Vyroba cementového slinku v rotaénych peciach s vyrobnou kapacitou
véacSou ako 500 t za den

Integrované povolenie v zneni zmien a doplneni:
4.1. Cislo: 2005/1540/770100103/380-Pt

4.2. Zo dna: 01.06.2005

4.3. Pravoplatné dna: 03.06.2005

Informacie pre verejnost’:

5.1

3.4

Pisomné prihldsenie sa zainteresovanej verejnosti za ucastnika konania, podanie
prihlasky zainteresovanej verejnosti a oséb a vyjadrenie sa kzacatiu konania
verejnostou je potrebné zaslat’ na: adresu uvedenu v bode 1.2. a podl'a moznosti na
elektronickt adresu alzbeta.patusova@sizp.sk.

Podla § 11 ods. 3 pism. d) zdkona o IPKZ lehota na pisomné prihldsenie sa
zainteresovanej verejnosti za ucastnika konania, moznost podania prihlasky
zainteresovanej verejnosti a osob, moznost vyjadrenia sa kzacatiu konania
verejnostou je: 30 dni od datumu uvedeného v bode 1.5, t.j. do 26.12.2015.

Do ziadosti, spolu s prilohami je moZné nahliadnut’ (robit’ z nej kopie, odpisy
a vypisy):

6.1.

6.2.

6.3.

Spravny orgdn: Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného
prostredia Zilina, Odbor integrovaného povolovania a kontroly, Legionarska 5, 012
05 Zilina, v pracovnych diioch v ¢ase od 9:00 hod. do 14:00 hod. (dalej len
»InSpekcia®™)

Obec Horné Srnie, Obecny trad , Druzstevna 430/1, Horné Srnie v stanovenych
strankovych diloch.

Webové sidlo: www.sizp.sk, www.hornesrnie.sk.

Posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie:

7.1.
7.2.

73
7.4.
73
7.6.

Prislusny orgdn: MZP SR Bratislava

Vysledok procesu: stavebné povolenie pre predmetnu stavbu bolo vydané v roku
2012 a stavba nebola podstatnou zmenou c¢innosti v prevadzke, preto sa
nevyzadovalo postdenie vplyvov predmetnej stavby na zivotné prostredie.
Cislo: -

Zo dna: -

Pravoplatné dna: -

Webové sidlo: www.minzp.sk, www.enviroportal.sk/sk/eia




“

10.

11.

Sucast’ou konania je:
8.1. v oblasti ochrany ovzdusia
8.1.1. - urCenie emisnych limitov atechnickych poziadaviek apodmienok
prevadzkovania podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 8. zdkona o IPKZ, v sulade s § 31
ods. 2 zékona o ovzdusi,

8.2. v oblasti stavebného konania
8.2.1. - vydanie kolauda¢ného rozhodnutia na trvalé uzivanie stavby ,,SNCR —
davkovaci systém, CEMMAC Horné Srnie“ podla § 3 ods. 4 zédkona o IPKZ,
vsulade s § 84 stavebného zdkona, na pozemku parcelné & KN ¢&. 2257/1,
v aredli spolo¢nosti CEMMAC, a.s. Horné Srnie ¢.14, k.u. Horné Srnie, vo
vlastnictve CEMMAC, a.s. Horné Srnie ¢.14,

8.3. v oblasti ochrany zdravia Pudi
8.3.1. - posudenie navrhu na zacatie kolaudaéného konania stavby ,,SNCR — davkovaci
systtm, CEMMAC Horné Srnie®, v zmysle § 3 ods. 3 pism. ) bod 1. zdkona o
IPKZ, v sulade s § 13 ods. 3 pism. ¢) zdkona ¢.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len
,»zékon o verejnom zdravi®).

Zoznam dotknutych organov:

9.1. Okresny urad Trencin, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Gen. M. R.
Stefanika 20, 911 49 Tren&in - §tatna sprava ochrany ovzdusia

9.2, Okresny urad Tren¢in, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Gen. M. R.
Stefanika 20, 911 49 Tren¢in - §tatna sprava odpadového hospodarstva

9.3 Okresny trad Trencin, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Gen. M. R.
Stefanika 20, 911 49 Trenéin - tatna vodna sprava

9.4. Krajské riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Trenéine, Stefanikova 20,
911 49 Trenéin

9.5. RUVZ, Nemocni¢né 4, 91101 Trenéin

9.6. InSpektorat prace, HodZzova 9, 91101 Trenc¢in

Ustne pojednavanie:

10.1. Po uplynuti lehoty na vyjadrenie in$pekcia nariadi Gstne pojednavanie s miestnym

zistovanim v zmysle stavebného zékona.

Stru¢né zhrnutie udajov a informacii o obsahu podanej Ziadosti poskytnuté
prevadzkovatel’om:

e Nazov stavby: SNCR — davkovaci systém, CEMMAC Horné Srnie

e Miesto stavby: aredl prevadzkovatel'a

e Datum zacatia a predpokladaného ukoncenia ¢innosti zadvodu:

Zaciatok ¢innosti: Cement sa zacal v Hornom Srni vyrabat’ v r. 1929 v Sachtovych
peciach. V rokoch 1999 a 2000 bola vykonana rekonStrukcia
zavodu azmenend technoldgia vyroby na produkciu
cementérskeho slinku v rotacnej peci.

Ukoncenie ¢innosti: V sucasnosti sa jedna o moderny zavod na vyrobu cementu

a s ukoncenim prevadzky sa neuvazuje.
e Kategoria ¢innosti do ktorej prevadzka spada podl'a prilohy ¢.1 zdkona o IPKZ

3. Priemysel spracovania nerastov



3.1.a) Vyroba cementového slinku v rotaénych peciach s vyrobnou kapacitou

vic¢Sou ako 500t za den

Déatum a &islo vydaného stavebného povolenia a nazov uradu, ktory ho vydal:

C. 9126-35082/2012/Pat/770100103/246-SP16 zo diia 14.12.2012 vydané SIZP 1ZP

Zilina

Datum a ¢&islo vydaného kolauda¢ného rozhodnutia a nazov uradu, ktory ho vydal:

- povolenie sktiSobnej prevadzky predmetnej stavby do 18.02.2015
¢.43—1887/2014/Pat/770100103/ZSO-SKZ46 zo dita 23.01.2014 vydané SIZP 1ZP
Zilina

- prediZenie skusobnej prevadzky predmetnej stavby od 18.02.2015 do 31.12.2015
C. 21-51/2015/Pat/770100103/253-SKZ46 zo diia 09.01.2015 vydané SIZP IZP
Zilina

- vydanie kolauda¢ného rozhodnutia pre trvalé uzivanie predmetnej stavby je
predmetom tohto konania.

Stavba bola realizovana v areali prevadzkovatel'a na jeho vlastnych parcelach.

Udaje o prevadzke z hladiska Zivotného prostredia:

- Vybudovanou stavbou sa do kalcinatora vymennika pecnej linky na vyrobu slinku
davkuje cca 25%-ny roztok cpavkovej vody, ktory zabezpeCuje znizenie
produkcie emisii NOx pri vypale slinku v rotacnej peci pod stanoveny limit max.
500 mg/m”.

- Pocas predizenej skusobnej prevadzky bola vykonana prekladka procesnej stanice
do centrdlneho velina, vykonalo sa optimalne a spolahlivé nastavenie polohy
trysiek automatickym rezimom, namontovalo a odsledovalo sa snimanie tlaku
chladiaceho vzduchu pre kazdu trysku pre pripad poskodenia, zabezpecilo sa
automatické Cistenie rozvodov upravovanou vodou... Na zaklade skuSobne;
prevadzky boli dosiahnuté a overené vsetky pozadované parametre, ato aj na
ukor ekonomickych nakladov. Na zdklade vysledkov vykonaného opravneného
merania a overenia vyskytu NOx po uplatneni primarnych technik bolo zistené,
7e vychodiskové mnoZstvo NOx je viac ako 1000 mg/Nm’. Po uplatneni
vhodného stechiometrického pomeru amoniaku, scielom aby sa dosiahla ¢o
najvyssia ucinnost’ zniZzenia NOx a ¢o mozno najnizsi unik nezreagovaného NHj
v odpadovych plynoch zrotacnej pece, pozaduje prevadzkovatel urcit’ emisny
limit pre NOx na trovni 500 mg/Nm® a pre NH; na trovni 30 mg/Nm’.
Monitorovanie Zivotného prostredia:

Emisie z celej pecnej linky ateda aj z miesta zaustenia roztoku ¢pavkovej vody do
pecného systému su kontinualne sledované automatickym monitorovacim systémom
(AMS) za elektroodlu¢ova¢om rotaénej pece. AMS monitoruje nasledovné
znecistujuce latky: TZL, CO, NOx, TOC a prevadzkové hodnoty a veli¢iny (teplota
plynov, tlak a obsah O, ).



