SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Indpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica 1

Cislo: 4180-19324/2015/Kri,Mk§/470690106/228-SP Banska Bystrica 01.07.2015

om.... 21000
P

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia zivotného prostredia, Indpektorat Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovancho povolovania a kontroly (dalej len ,indpekcia“), ako prislusny
organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zékona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
o 7ivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
§ 32 ods. 1 pism. a) zakona ¢ 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania
Zivotného prostredia a o zmene a doplnen{ niektorych zékonov (dalej len ,,zakon o IPKZY)
a § 120 ods. 1 zakona &. 50/1976 7b. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon®), podla § 20 ods. 1 zakona
o IPKZ a § 66 stavebného zdkona na zaklade konania vykonaného podla § 3 ods. 3 pism. a)
bod & 1 abod ¢. 8, § 3 ods. 4 zakona o [PKZ, § 61 stavebného zakona a zékona €. 71/1967
Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o spravnom konani*)

vydava

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutim C. 1350/209/01PK/470690106/2006/M§ zo diia 14.12.2006 v zneni
neskorgich zmien (d’alej len ,,integrované povolenie®) pre prevadzku:

Zlievaren zeleznych kovov™

prevadzkovatel'a a stavebnika: ZLH Plus, a.s.
sidlo: Zlievarenska 533, 976 45 Hronec
ICO: 36 853 151
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ktorou

- vydava stavebné povolenie na uskutotnenie stavby ,,Odprasenie KP suchym filtrom*
na pozemkoch parc. €. 292/23, 292/2 v k. 1. Hronec (bod a)

- meni integrované povolenie (bod b)

a) podla § 3 ods. 4 zakona o IPKZ a § 66 stavebného zikona povol'uje uskutocnenie
stavby ,,Odprasenie KP suchym filtrom®“ na pozemkoch parc. &. 292/23, 292/2
v k. i. Hronec (dalej len ,,stavba“), v rozsahu:

Pre osadenie nového odluéovacieho zariadenia sa pri objekte Zlievarne Sedej liatiny
v priestore pdvodného objektu acetylénovej stanice vybuduje beténova spevnena plocha
podorysnych rozmerov 13,55 x 7 m. Na nej sa osadi nové odlutovacie zariadenie (filtracna
stanica Cipres) pre Cistenie odpadového plynu z kuplovych peci s cielom dosiahnutia
emisnych limitov pre tuhé zneéistujice latky platnych od r. 2016. Taktiez sa zhotovi zaklad
pod podperu potrubi a prierazy stenou na prestup potrubi z taviarne smerom k filtratne]
stanici.

Projektovi dokumentaciu vypracovali: Ing. Pavol Vrtik, autorizovany stavebny inZinier,
zapisany v registri Slovenske] komory stavebnych inZinierov (dalej len ,,SKSI¥) pod
registraénym &islom 2374*Z*5-6 a Ing. Jan Herman, autorizovany stavebny inZinier, zapisany
v registri SKSI pod registracnym Cislom 0672*Z7*5-3.

Pre uskutoénenie stavby sa uréuja tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutoénena podfa projektovej dokumentacie overenej stavebnym tradom
(ingpekciou) v tomto konani, ktora tvori pre stavebnika a obec neoddelitel'nt sucast’ tohto
rozhodnutia. Pripadné zmeny nesmu byt vykonane bez predchadzajiceho povolenia
in§pekcie.

2. Stavba bude uskutoénena dodavatelsky. Dodavatel stavby bude vybraty vyberovym
konanim. Stavebnik oznami inspekcii dodavatel'a stavby a jeho adresu do pétnastich dni
po uzatvoreni zmluvného vztahu a predloZi jeho opravnenie na uskutoénovanie stavieb.

3. Stavebnik pisomne oznami inSpekcii termin skutodného zalatia uskutoéiiovania stavby.

4. Pred zacatim realizacie stavby presne zistit' a vytyGif inzinierske siete, aby nedoSlo
k ich poruSeniu.

5. Pred zadatim stavby zabezpetit' opravu projektovej dokumentacie - aktualizaciu pravnych
predpisov a platnych STN podla odborného stanoviska Technickej inSpekcie
k projektovej dokumentacii.

6. Pri uskuto&fiovani stavby je nutné dodrZiavat' predpisy tykajuce sa bezpetnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, minimalne bezpetnostné a zdravotne
poziadavky na stavenisko a dbat’ na ochranu zdravia 0s6b na stavenisku.

7. Pri uskuto&hiovani stavby pouZit' vystupy na plosiny z rebrikov so samozatvaratelnymi
brankami - v stlade s § 9 ods. 1 vyhl. & 453/2000 Z. z. v nadviznosti na ¢l. 7.1.10 STN
EN ISO 14122-3.

8. Pri uskuto¢tiovani stavby dodrzat’ prislusné vieobecne technické poziadavky na stavby
a prisluiné technické normy vztahujuce sa na predmetna stavbu.
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Pri uskuto&fiovani stavby musia byt dodrZané poziadavky vyhlasky ¢&. 147/2013 Z. z.
vzneni vyhlasky & 46/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

Stavba bude ukonéena najneskor do 12/2015.

Pri vystavbe pouzit iba také vyrobky, ktoré svojimi vlastnostami umoznia, aby stavby,
do ktorych su trvalo a pevne zabudované, po cely &as svojej ekonomicky oddvodnene]
ivotnosti spinali poziadavky mechanickej odolnosti a stability, poziamej bezpecnosti,
hygieny a ochrany zdravia a 7ivotného prostredia, bezpe¢nosti pri uZivani, energetickej
uspornosti, ochrany pred hlukom a vibraciami.

Stavebnik je povinny oboznamit’ pracovnikov dodavatela stavebnych prac so zasadami
bezpe¢ného spravania sa na danom pracovisku asmoZnymi miestami a zdrojmi

ohrozenia. Rovnako je dodavatel stavebnych prac povinny oboznamit' urcenych

pracovnikov prevadzkovatel'a s rizikami stavebnych prac.

Na stavbach musi byt’ neustéle k dispozicii projektova dokumentécia overena inSpekciou
pre ucely realizacie a vykon Statneho stavebného dohladu. Stavebnik musi viest’ stavebny
dennik.

Stavebnik musi umoznit' opravnenym organom Vvstup na stavbu za u¢elom vykonania
statneho stavebného dohl'adu.

Buracie prace realizovat tak, aby v priebchu prac nedoslo k ohrozeniu bezpecnosti,
ivota a zdravia 0sob, k vzniku poZiaru a nekontro lovatenému poruseniu stability stavieb
alebo ich casti.

Pri odstrafiovani Casti stavby nesmie byt ohrozena stabilita Ziadnej inej stavby
ani prevadzkyschopnost’ sieti technického vybavenia v dosahu stavby.

Sutina a odpadovy material sa musi odstratiovat’ bezodkladne a nepretrZite tak, aby
nedochadzalo k narudeniu bezpeénosti a plynulosti prevadzky anenarusalo sa Zivotné
prostredie.

Odpad stavebného charakteru zaradeny podla vyhlagky & 284/2001 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich predpisov, pod katalogovym Cislom
17 09 04 - zmie3ané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02
a17 09 03 vyuzit pri stavbe ako stavebny materidl a nadbyto¢né mnoZstvo odovzdat
do zariadeni k tomu t&elu uréenom. Prednostne do zariadenia ur€encho na zhodnotenie
odpadu, pokial’ nie je moZné jeho zhodnotenie, tento zne§kodnit’ opravnenou osobou
v zariadeni na tento U¢el uréenom.

Zabezpetit materidlové zhodnotenie odpadov zaradenych podla vyhlasky ¢. 284/2001
7. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich predpisov, pod
katalogové &isla 17 02 01 - drevo, 17 02 03 - plasty a 17 04 05 - Zelezo a ocel’.

Odpady na zhodnotenie resp. zneSkodnenie odovzdat' len osobe opravnenej nakladat’
sodpadmi vzmysle zakona ¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch ao zmene adoplneni
niektorych predpisov.

Odpady, ktoré vzniknt pri stavebnej Cinnosti, vyuZit predovietkym pri svojej vlastnej
¢innosti, resp. ponuknut’ ich inému na zhodnotenie alebo vyuzitie. Inak nevyuziteI'ny
odpad preukazatel'ne zneskodnit’ na riadenej skladke odpadov.

Zabezpetit stavenisko pred vstupom cudzich 0sdb na miesta, kde mdZe dojst’ k ohrozeniu
7ivota alebo zdravia ajeho oznaenie ako staveniska suvedenim potrebnych udajov
o stavbe a G¢astnikoch vystavby.
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Filtratné zariadenie CIPRES, vyhradené technické zariadenia, stavby aich sucasti
je mozné podla § 13 ods. 3 a4 zdkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
a § 5 ods. 1 nariadenia vlady ¢. 392/2006 Z. z. uviest’ do prevadzky len ak zodpovedaju
predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly
po ich inStalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna instalacia
a ich spravne fungovanie.

Pred uvedenim stavby do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni
tlakovom vykonat’ iradnu skusku v zmysle § 12 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1
pism. b) ad) zdkona ¢&. 124/2006 Z. z. vzneni neskorSich predpisov oprdvnenou
pravnickou osobou.

Pred uvedenim filtraéného zariadenia CIPRES do prevadzky po jeho nainstalovani
na mieste pouzZivania je potrebné poziadat’ opravneni pravnicku osobu o vydanie
odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zadkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov v nadvéznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlady ¢. 392/2006 Z. z.
Technické zariadenie tlakové - vzdudnik je uréenym vyrobkom podla nariadenia vlady
& 576/2002 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Pri jeho uvedeni do prevadzky
je potrebné splnit’ poZiadavky tohto predpisu.

Pred ukonéenim stavby je stavebnik povinny poziadat’ o povolenie do¢asného uzZivania
stavby na skaSobnu prevadzku s naleZitostami podla § 17 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonavajt niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Ku kolaudaénému konaniu stavebnik predloZi doklady o vysledkoch predpisanych
skuSok amerani, doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov, overenu
dokumentéciu rieSenia protipoziarnej bezpe€nosti stavby, doklady o preukazani zhody
pouzitych stavebnych vyrobkov, vypracované a schvalené prevadzkové predpisy,
doklady o mnoZstve, mieste a spdsobe zhodnotenia a zneskodnenia odpadov vzniknutych
pri predmetnej stavbe, vykresy, vktorych budi vyznalené pripadne vzniknuté
nepodstatné zmeny, ku ktorym doSlo pocas uskuto¢iiovania stavby, d’alSie doklady
vyplyvajice z podmienok tohto povolenia a stavebny dennik.

Stavba nesmie byt za¢atd, pokial stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’.

Stavebné povolenie straca platnost, ak do dvoch rokov odo dia, ked nadobudlo
pravoplatnost’, nebude stavba zacata.

Integrované povolenie sa meni a doplia nasledovne:

v ivode vyrokovej &asti sa dopliia:

v oblasti ochrany ovzdus$ia

podla § 3 ods. 3 pism. a) bodu ¢. 1 zdkona o IPKZ udel'uje v oblasti ochrany ovzdusia
suhlas na vydanie rozhodnuti o povoleni Casti velkého zdroja znecistovania ovzduSia
v stvislosti s povolenim stavby ,,Odprasenie KP suchym filtrom®;

podla § 3 ods. 3 pism. a) bodu & 8 zikona oIPKZ uruje emisné limity
a technické poziadavky a podmienky prevadzkovania v suvislosti s realizaciou stavby
,Odprasenie KP suchym filtrom*.
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V ¢asti 1., kapitole B., sa rusi text v bode 3.1.2 zaCinajiici slovami ,,V reZzime ustalenej ...
a kondéiaci slovami ,, ... zhodnocovanie odpadov.“ a nahradza sa novym textom
v nasledovnom zneni:

V rezime ustilenej prevadzky s spaliny z kuplovej pece A resp. B a z rekuperatora
odvadzané vzduchotechnickym potrubim do textilného odlu€ovacieho zariadenia (TF),
ktorého sucastou je chladiace zariadenie (2ks) (pozn. ochladenie spalin z teploty 500-600°C
na teplotu 120-130°C). Precistenda vzdusnina zTF je odtahovana ventilatorom
cez vyfukové potrubie do stavajuceho komina ,,A20“ DN 1000 mm s vySkou ustia 35 m
nad terénom a vypustana do vonkajSicho ovzduSia. ZneSkodnenie prachu a Castic
z dymovych plynov je zmluvne zabezpefené prostrednictvom opravnenej osoby
na zne$kodnenie resp. zhodnocovanie odpadov.

V ¢asti 1L, kapitole B., sa rusi text v bode 1.1 anahridza sa novym textom
v nasledovnom zneni:

Vyroba liatiny (kuplové pece, strednofrekvenéné indukéné pece) a zlievarenské technologie
Emisie zneéistujucich latok vypus$tané zjednotlivych technologickych Casti prevadzky
do ovzdusia nesmu prekro¢it’ limitné hodnoty uréené v tabul'ke ¢. 8a - 8d. Emisné limity

platia pre koncentricie prepocitané na suchy plyn pri §tandardnych podmienkach 101,3 kPa a
0° C a podmienok uréenych platnymi pravnymi predpismi ochrany ovzdusia.

tabulka ¢. 8a - emisné limity v platnosti do 31. 12. 2015

2,
. || 5 s Emisny limit"
e :GE i % E Zdroj emisii 0Z
E°F |7 &
3 o,
= HT [g.h'] /C [mg.m™] C [ng TEQ.m™]
g g
. (m] . [(ks)] | TZL | CO SO, NO, | PCDD +PCDF?
= kuplova pec B TEY
oS | A20 35 | (A) (Iks) | /10 | 1000 29 5000/500 0,1
£z /obj. & 01/
=38
- -}
= -
3 g strednofrekvenéna
£3 indukénd TF
¢ 2= IPI 24 | kelimkové pec -/20 z > « 0.1
%55 (€ laé 2) (1ks)
EE Jobj. &. 02/
=~ERT obj. &.
S gw
SEE PIKS, pan TF
FS @ , panvy & ) } )
s £ | VIO 21 | jobj.e 0w aks | 20
-
= C o
CE=

OZ - odluéovacie zariadenie, ZL - znegistujuca latka, HT - hmotnostny tok, C - koncentricia, TF - textilné
odludovacie zariadenie, TZL - tuhé znecistujuce latky, CO - oxid uholnaty; NO, - oxidy dusika vyjadrené ako oxid
dusigity, SO, - oxidy siry vyjadrené ako oxid siricity;
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emisie znedist'ujlicej latky nesmi prekrodit’ ustanoveny hmotnostny tok (HT) alebo koncentraciu (C);
polychlérované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a polychlérované dibenzofurany (PCDF) podla poZiadaviek
Nariadenia (ES) ¢. 850/2004 Eurépskeho parlamentu a Rady z 29. aprila 2004 o perzistentnych organickych
znetistujicich latkach, ktorym sa meni a doplita smernica 79/117/EHS (U. v. EU L 229, 29. 6. 2004) v platnom
zneni;

stavba ,ZlepSenie pracovného prostredia taviarne sivej liatiny* zabezpecujlica odsavanie a Cistenie znedistenej
vzdusniny z tejto technologickej &asti prevadzky nie je ku ditu podania Ziadosti o zmenu integrovaného povolenia
zrealizovani;

oznacenie v platnosti od ddtumu uvedenia odluéovacieho zariadenia do prevadzky;

neuplatiiuje sa.

tabulka . 8a/l - emisné limity v platnosti od 01. ¢1. 2016

z .
™., §| 5 5 = Emisny limit"
St = | 5 & 5 o
S ®m - 2 E Zdroj emisii 0z
208 2| - J
= e = - g
g 2
v E
= HT [g.h'] /C [mg.m’] C [ng TEQ.m?|
[m] - [ks)] | TZL | CO SO, NO, | PCDD + PCDF?
& kuplovéd pec B TFY
o> | A20 35 | (A) (lksy | 720 | -/1000 -9 -/1000 0,1
= o i
% E /obj. & 01/
-SR]
=z strednofrekvenéna
82 - induké&na TF
g=E é IP1 24 kelimkova pec (1ks) -/20 - - - 0.1
$t5¢ (6. 1a¢& 2) :
SEE2X /obj. & 02/
Sz
o PIKS, panvy TF
SE 3 VIOLL 2 | femenn/ kg | ¥ . . . .
@ T
- o o
QE =

OZ - odlucovacie zariadenie, ZL - znelistujuca latka, HT - hmotnostny tok, C - koncentracia, TF - textilné

odluCovacie zariadenie, TZL - tuhé zne&istujuce latky, CO - oxid uhoPnaty; NO, - oxidy dusika vyjadrené ako oxid
dusicity, SO, - oxidy siry vyjadrené ako oxid siriéity;

1)
2)

3)

emisie znegistujicej latky nesmu prekroéit’ ustanoveny hmotnostny tok (HT) alebo koncentréciu (C);
polychlérované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a polychlérované dibenzofurany (PCDF) podlPa poziadaviek
Nariadenia (ES) & 850/2004 Eurdpskeho parlamentu a Rady z 29. aprila 2004 o perzistentnych organickych
zneistujicich latkach, ktorym sa meni a dopliia smernica 79/117/EHS (U. v. EU L 229, 29. 6. 2004) v platnom
zneni;

stavba ,,ZlepSenie pracovného prostredia taviarne sivej liatiny* zabezpecujuca odsavanie a istenie znecistenej
vzdusniny z tejto technologickej ¢asti prevadzky nie je ku diiu podania ziadosti o zmenu integrovaného povolenia
zrealizovana;

oznacenie v platnosti od ddtumu uvedenia odlucovacieho zariadenia do prevadzky;

neuplatiiuje sa.

V casti II., kapitole L., sa v bode 1.3 rusi tabulka & 14 a nahradza sa novou tabul’kou
¢. 1

4a v nasledovnom zneni:
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tabul’ka ¢. 14a

- ©
23 & R Interval
e g R 2 2 | Emit. |periodického
= ¢ - Zdroj emisii R . Metédy merania
E g 2 = £ | litka | merania
5% Z g [rok |
=.3
71 Manualna gravimetrickd metéda -
izokineticky odber
3 NDIR, NDUV (UV), CL, iny fyzikalny alebo|
2 NOy | 6resp.3"? | elektrochemicky princip (s NO a NO,
E . . imi ¢lankami
g kuplova pec B (A) | TF¥ il )
SE A0 |0 01/ (1ks) | .
%5 e co NDIR, NDUV, iny fyzikalny princip,
o2 5 elektrochemicky
= o
= .§ s PC_? 3) Napr. GC-MSD (plynova chromatografia -
:; % PCDE hmotnostno spektrometricky detektor)
=
3 —
E strednofrekvenéna TZL | 6resp.3" 1_\_/[an‘uélrllz.1 glrawmetrlcka metdda -
= indukéna izokineticky odber
IP1 |kelimkovapec(¢. 1| TF
? % 2()2 02/ PCFD 3) Napr. GC-MSD (plynové chromatografia -
a0 PCDF hmotnostno spekirometricky detektor)
Odsirovanie, . s r )
modifikdcia | VTOI FIK.S’ pa"},vy TF | TZL |6resp.3"?? Ma;.“alr.'akg?a‘;énetmké metoda
4 oflovante obj. & 01 izokineticky odber

TF - textilné odlu€ovacie zariadenie, TZL - tuhé znecistujice latky, CO - oxid uholnaty; NO, - oxidy dusika vyjadrené
ako oxid dusiéity, SO, - oxidy siry vyjadrené ako oxid isri¢ity; PCDD+PCDF - polychlérované dibenzo-p-dioxiny
(PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF);

pozn.; emit. latka s intervalom periodického merania plati pre kazdy vyduch osobitne;

)]

2)

3}
4)

Prevadzkovatel je povinny dodrziavat’ interval periodického merania:

a) tri kalendarne roky, ak sa hmotnostny tok znedistujicej latky v mieste platnosti uréeného emisného limitu rovna
alebo je vy83i ako 0,5-nasobku limitného hmotnostného toku (d'alej len ,,LHT*) a niZ&i ako 10-nasobok LHT;

b) Sest’ kalenddrnych rokov, ak je hmotnostny tok zneéistujicej latky v mieste platnosti uréeného emisného limitu
nizsi ako 0,5-nasobok LHT;

LHT platny pre jestvujuce zariadenia (LHT pre TZL = 500 g.h™'; LHT pre CO = 5000 g.h™'; LHT pre SO, = 5000 g.h™';
LHT pre NO, = 5000 g.h™");

interval periodického merania bude uréeny po 1. merani;

oznatenie v platnosti od datumu uvedenia odluéovacieho zariadenia do prevadzky.

V casti 1l., kapitole J. sa rusi text v bode & 29 anahriadza sa novym textom
v nasledovnom zneni:

Prevadzkovatel’ je povinny v navéznosti na prevadzku stacionarnych zdrojov znedist'ovania
ovzdusia emitujicich POP's (inStalované taviace agregaty pre liatinu a ocel'oliatinu):

a) zabezpeCit meranie emisii POP's v stlade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia

Slovenskej republiky ¢. 411/2012 Z. z. o monitorovani emisii, zo stacionarnych zdrojov
zneCistovania ovzduSia a kvality ovzduSia vich okoli; po vykonani merania poZiadat
inSpekciu 0 zmenu integrovaného povolenia tykajiicu sa stanovenia intervalu periodického
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merania POP's;

b) aktualizovat’ prevadzkovy poriadok a prevadzkovii evidenciu vypracovani v silade
s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 231/2013 Z. z.,
o informéciach podévanych Eurépskej komisii, 0 poZiadavkach na vedenie prevadzkovej
evidencie, o udajoch oznamovanych do Narodného emisného informaéného systému
a o subore technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizaénych opatrent;

¢) poziadat’ o zmenu rozhodnutia o schvaleni postupu vypotu mnoZstva emisii Okresny trad
Brezno, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie.

Opis prevadzky v &asti ., kapitole B., v bode 3.1.2 tykajici sa sposobu odprasenia dymovych
plynov z procesu tavenia v kuplovych peciach je v platnosti po uvedeni stavby , Odprasenie
KP suchym filtrom" do prevadzky. Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostavaji
v plnom rozsahu nezmenené.

Odovodnenie

Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banskéa Bystrica,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,in3pekcia®), ako prislusny orgén
Statnej spravy podfa § 9 a § 10 zékona & 525/2003 Z. z. o $titnej sprave starostlivosti
o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
§ 32 ods. 1 pism. a) zdkona &. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zne&istovania
Zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,zakon o IPKZ*)
a § 120 ods. 1 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,.,stavebny zakon®), podla § 20 ods. 1 zakona
0 IPKZ a 66 stavebného zakona vydéva zmenu integrovaného povolenia prevadzky ,,Zlievareri
Zeleznych kovov“ na zéklade Ziadosti prevadzkovatela a stavebnika ZLH Plus, as.,
Zlievarenska 533, Hronec, doru¢enej inSpekcii diia 27.3.2015 a konania vykonaného podla § 3
ods. 3 pism. a) bod &. 1 a bod &. 8, § 3 ods. 4 zakona o IPKZ, § 61 stavebného zakona a zakona
¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov.

Prevadzkovatel’ a stavebnik predlozil doklad - vypis z Gétu o zaplateni spravneho poplatku
vo vyske 250,- eur zo diia 31.03.2015. Nakol'ko predmetna zmena si nevyzadovala rozsiahle
posudzovanie, inSpekcia zniZila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podra
bodu 1. Splnomocnenia k polozke 171a pism. c), sadzobnika spravnych poplatkov zakona
¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo v oblasti stavebného poriadku povolenie
stavby ,,Odprasenie KP suchym filtrom* na pozemkoch parc. €. 292/23, 292/2 v k. 0. Hronec,
v oblasti ochrany ovzdusia udelenie sthlasu o povoleni ¢asti velkého zdroja znegistovania
ovzduSia v suvislosti s realiziciou stavby »Odprasenic KP suchym filrom* a urlenie
emisnych limitov a technickych poziadaviek a podmienok prevadzkovania v savislosti
s realizaciou stavby ,,Odprasenie KP suchym filtrom*.

[nSpekeia ako prisludny spravny organ v zmysle § 11 ods. 3 pism. a) zdkona o IPKZ pisomne
upovedomila listom ¢&. 4180-12469/47/2015/Kri zo diia 29.4.2015 vSetkych znamych
Ucastnikov konania a dotknuté orgény o zaati spravneho konania vo veci vydania zmeny
integrovaného povolenia predmetnej prevadzky a uréila 15 diiova lehotu na vyjadrenie
odo dnia doruéenia upovedomenia.
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Ziadost’ bola zverejnend na webovom sidle inpekcie a v informacnom systéme integrovanej
prevencie a kontroly zneCistovania. InSpekcia na webovom sidle, v informa¢nom systéme
integrovanej  prevencie a kontroly zneCistovania a na svojej uradnej tabuli
zverejnila struéné zhrnutie udajov a informacii o obsahu podanej Ziadosti poskytnuté
prevadzkovatelom o prevddzkovatelovi a o prevadzke spolu s vyzvou zainteresovanej
verejnosti na pisomné prihlésenie sa za Gicastnika konania, vyzvu zainteresovanej verejnosti
aosobam s moznostou podat’ prihlasku a vyzvu verejnosti s moznostou vyjadrenia
sa k zatatiu konania s lehotou najmenej 30 dni odo diia zverejnenia vyzvy na webovom sidle
spolu s informéaciami v zmysle § 11 ods. 3 pism. d) zakona o IPKZ. Inpekcia v zmysle § 11
ods. 3 pism. e) zdkona o IPKZ poziadala obec Hronec, ktord bola ugastnikom konania,
o zverejnenie Ziadosti spolu s vyzvou a informéciami v zmysle § 11 ods. 3 pism. d) zékona
0 IPKZ na jej webovom sidle a na uradne;j tabuli.

InSpekcia v stanovenej lehote 30 dni odo dha zverejnenia vyzvy neevidovala pisomné
prihlasenie sa zainteresovanej verejnosti aniinych os6b za ucastnika konania ani ich
vyjadrenia k zacatiu konania. Indpekcia v konani vo veci vydania integrovaného povolenia
nenariadila ustne pojednavanie, pretoZe nedoslo ku okolnostiam v zmysle § 11 ods. 3 pism. d)
bod €. 5 a § 15 ods. 1 aods. 2 zakona o IPKZ, pre ktoré by musela tstne pojednavanie
nariadit,, taktiez su in3pekcii dobre zndme pomery staveniska a Ziadost poskytovala
dostatoény podklad pre posudenie stavby, upustila podl'a § 61 ods. 2 stavebného zakona
od miestneho zistovania a tstneho pojednavania.

V konani boli inspekcii doru¢ené stanoviskd Obce Hronec, Krajského riaditel'stva hasi¢ského
a zachranného zboru v Banskej Bystrici, Okresného tiradu Brezno, odboru starostlivosti
0 Zivotné prostredie, useku Statnej spravy ochrany prirody a krajiny, useku Statnej vodnej
spravy a Statnej spravy odpadového hospodarstva a odborné stanovisko Technickej inpekcie,
a. s. Banska Bystrica k projektovej dokumentacii, ktoré su zohl'adnené v podmienkach tohto
povolenia. Prevadzkovatel' a stavebnik predloZzil v konani stanovisko Okresného tradu
Brezno, odboru Zivotného prostredia, podla ktorého predmetna stavba nepodlicha
posudzovaniu podl'a zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
v zneni neskor$ich predpisov.

V lehote uréenej na vyjadrenie uéastnikov konania a dotknutych organov neboli in$pekecii
doruCené¢ Ziadne nédmietky ucastnikov konania. Nakol'ko sa stavba umiestiiuje v uzavretych
priestoroch existujtcich stavieb, nemeni sa vonkajsie pédorysné ohranicenie a vySkové
usporiadanie priestoru rozhodnutie o umiestneni stavby sa podla 39a ods. 3 pism. d)
stavebného zdkona nevyzaduje.

InSpekcia podla § 3 ods. 3 pism. a) bodu ¢&. 1 a bodu &. 8 zakona o IPKZ udelila v oblasti
ochrany ovzduSia suhlas na vydanie rozhodnuti o povoleni stavieb velkych zdrojov
zneCistovania, strednych zdrojov zne€istovania a malych zdrojov znedistovania ovzdusia
vratane ich zmien v stvislosti spovolenim stavby a urila emisné limity a technické
poziadavky a podmienky prevadzkovania. Na zéklade ustanovenia § 40 ods. 11 zakona
0 IPKZ sa do prijatia prislusného rozhodnutia o zaveroch o najlepsich dostupnych technikach
(BATC) za zéavery o najlepsich dostupnych technikach podla § 2 pism. n) okrem § 24 ods. 3
a § 24 ods. 5 zdkona oIPKZ povazuju sihrny uvedené v referenénych dokumentoch
o najlepsich dostupnych technikach (BREF) prijatych pred 7. januarom 2011. V savislosti
s povolenim stavby boli aktualizované prislu§né podmienky integrovaného povolenia tak, ako
s uvedené v ¢asti L., kap. B., v bode 3.1.2, 11, kap. B., v bode 1.1, II., kapitole I., v bode 1.3
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a v Casti IL, kap. J. v bode &. 29.

PretoZe integrované povol'ovanie prevadzky vyzaduje povolit’ uskutoénenie stavby, inSpekcia
preskiumala predloZzeni Ziadost' aj z hl'adisk uvedenych v ustanoveniach § 62 ods. 1 a2
stavebného zékona azistila, Ze uskuto¢nenim stavby a jej budicou prevadzkou
nie su ohrozené zdujmy spolonosti, ani neprimerane obmedzené & ohrozené prava
a opravnené zaujmy ucastnikov konania. Projektova dokumentécia stavby splita podmienky
ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia aZivota Pudi, zodpoveda vieobecnym
technickym poZiadavkdm na vystavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre
riadne uZivanie stavby a indpekcia v priebehu konania nezistila doévody, ktoré by branili
povoleniu stavby.

Pri ur€ovani podmienok integrovaného povolenia boli zohl'adnené stanoviska dotknutych
organov Statnej spravy uplatnené v ramci procesu integrovaného povolovania prevadzky.
Indpekceia posudila formalny a vecny obsah Ziadosti o uvedené zmeny a po preskimani
Ziadosti ana zaklade vysledkov konania rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti
tohto rozhodnutia.

Poudenie:  Proti tomuto rozhodnutiu je podl'a § 53 a § 54 zakona &. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorsich predpisov moZné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni
odo diia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia Gdastnikovi konania
na Slovenski indpekciu Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia
Banska Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly, Jegorovova 29B,
974 01 Banska Bystrica 1. Ak toto rozhodnutie po vy&erpani pripustnych
riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost, jeho zakonnost
moZze byt’ preskiimana sidom.

. Zden&k Gregor
riaditel’ in§pektoratu
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Doruduje sa:

1.
2.
3.
4.

ZLH Plus, a.s., Zlievarenska 533, Hronec

Obec Hronec, Zlievarenska ul. 516, 976 45 Hronec
Ing. Pavol Vrtik, 966 23 Lov¢ica — Trubin €. 9

Ing. Jan Herman, Gorkého 23, 966 22 Lutila

Na vedomie (doruéi sa po nadobudnuti pravoplatnosti povolenia):

I

o0 = Ox I

Krajské riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27,
974 01 Banska Bystrica

. Okresny urad Brezno, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, usek ochrany ovzduSia,

Nam. gen. M.R. Stefanika 40, 977 01 Brezno

. Okresny urad Brezno, odbor starostlivosti o zZivotné prostredie, usek ochrany prirody

a krajiny, Nam. gen. M.R. Stefanika 40, 977 01 Brezno

Okresny turad Brezno, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Usek odpadového
hospodarstva, Nam. gen. M.R. Stefanika 40, 977 01 Brezno

Obec Hronec, Stavebny urad, Zlievarenska ul. 516, 976 45 Hronec

Slovak Telekom, a.s., Namestie slobody 6, 817 62 Bratislava 15

Stredoslovenska energetika a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Zilina

Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spolo¢nost’, Partizanska cesta 1463/73, 974 01
Banska Bystrica

SPP - Distribucia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26




