SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zZivotného prostredia KoSice
Rumanova 14, 040 53 KosSice

Cislo: 5612-34779/57/2015/Ber,Wit/755020115-SP Kosice 24.11.2015

ROZHODNUTIE

Slovenské inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Kosice,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,IZP Kosice®), ako prisluiny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
0 zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
§ 32 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zne€istovania
zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zdkon ¢. 39/2013
Z.z. 0 IPKZ”) aako $pecialny stavebny trad podla § 120 ods. 1 zakona ¢&.50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,stavebny zakon®), podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1, 7 a 10, § 3 ods. 3 pism. b)
bod2 a3, §3 ods. 3 pism.c) bod2 a7, § 3 ods. 3 pism. f) bod 3, §30ds.4 a §20 ods. 1
zakona €. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ apodla § 66 stavebné¢ho zdkona, na zaklade vykonaného
konania podl'a zakona ¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ, stavebného zakona a zakona ¢&. 71/1967 Zb.
0 spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon
¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani‘)

vydava
integrované povolenie
ktorym povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke

»Linka na triedenie oceliarenskej trosky v areali U. S. Steel KoSice —

Phoenix Services Slovensko s.r.0.¢
Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KoSice
okres: KoSice I1
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Povolenie sa vydava pre prevadzkovatela:

obchodné meno: ~ Phoenix Services Slovensko s.r.o.

sidlo: Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KoSice
ICO: 47 916 664

Predmetom integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky podPa § 3 ods. 3a § 3 ods. 4
zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdusSia:

- sthlas na vydanie rozhodnuti o povoleni stavieb strednych zdrojov znecdistovania ovzdusia
vratane podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 1 zakona ¢. 39/2013 o IPKZ,

- urcenie emisnych limitov a technickych poziadaviek a podmienok prevadzkovania podla
§ 3 0ds. 3 pism. a) bod 7 zakona ¢. 39/2013 o IPKZ,

- uréenie rozsahu a poziadaviek vedenia prevadzkovej evidencie strednych zdrojov
zneCistovania ovzdusia podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 10 zakona ¢. 39/2013 o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod konanie:

- povolenie na uskuto¢nenie vodnej stavby podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 2 zikona
¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ,

- vydanie stihlasu na ¢innosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré vS§ak mézu ovplyvnit
stav povrchovych vod a podzemnych vod podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 3 zdkona
¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- udelenie sthlasu na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spal’ovni
odpadov a zariadeni na spoluspalovanie odpadov a vodnych stavieb, v ktorych sa
zhodnocuju osobitné druhy kvapalnych odpadov podl'a § 3 ods. 3 pism. c¢) bod 2 zakona
¢.39/2013 Z. z. 0 IPKZ,

- udelenie suhlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi vratane ich prepravy, na ktoré
nebol dany suhlas podl'a predchadzajicich konani, ak drZitel odpadu ro¢ne naklada v stthrne
s vacsim mnoZstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ro¢ne vi¢Sie mnozstvo ako
100 kg nebezpecnych odpadov; okrem suhlasu na prepravu nebezpecnych odpadov
presahujicu tizemny obvod okresného uradu a stihlasu na prepravu nebezpecnych odpadov
presahujicu tzemie kraja podl'a § 3 ods. 3 pism. c¢) bod 7 zakona ¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia 'udi posudzovanie navrhov:
- na zavedenie novych technologickych alebo pracovnych postupov podla § 3 ods. 3 pism. f)
bod 3 zakona ¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ,

e) v oblasti stavebného konania

- vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Linka na triedenie oceliarenskej trosky v areali
U. S. Steel KoSice - Phoenix Services Slovensko s.r.0.“ podla § 3 ods. 4 zakona
¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ.
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Integrované povolenie pre prevadzku sa vydava nasledovne:

A. Povoluje uskuto¢nenie stavby

,Linka na triedenie oceliarenskej trosky v areali U. S. Steel KoSice - Phoenix Services
Slovensko s.r.o.*

umiestnenej na pozemkoch registra ,,C* parcelné ¢. 140/69, 149/1, 149/7, 130/14 a 140/70,
v katastralnom tGzemi Zeleziarne ktoré st podl'a Giastoéného vypisu z listu vlastnictva &. 753
vydaného Okresnym tradom Kosice, katastralnym odborom dna 04.08.2015 vo vlastnictve
U.S. Steel Kosice, s.r.0., Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 Kogice, ICO: 36 199 222
stavebnikovi:

obchodné meno: Phoenix Services Slovensko s.r.o.
sidlo: Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KoSice
ICO: 47 916 664

Stavebnik Phoenix Services Slovensko s.r.o., Vstupny areal U. S. Steel, 044 54
Kosice, ICO: 47916 664 (dalej len ,,stavebnik™) a vlastnik pozemkov U. S. Steel Kosice,
s. 1.0., Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 Kosice, ICO: 36 199 222 uzatvorili dia 05.12.2014
Ngjomnu zmluvu €. NZ/025/2014 o realizécii stavby ,, Triediaca linka oceliarenskej trosky* na
Gasti pozemkov (vymera) parcelné ¢. 140/69 (3440 m?), 149/1 (12 635 m?), 149/7 ( 43 m?),
130/14 (711 m?) a 140/70 (vymera 1990 m?), registra ,,C v katastralnom Gizemi Zeleziarne,
ktora v zmysle § 139a stavebného zdkona (in¢ pravo) opraviiuje stavebnika zrealizovat
predmetnu stavbu.

Mesto Kosice, pracovisko Kosice — zapad, ako vecne a miestne prislusny stavebny trad
vydalo dna 03.06.2015 pod ¢. A/2015/12898-04/11/VIR rozhodnutie 0 umiestneni stavby
,Linka na triedenie oceliarenskej trosky v areali U. S. Steel KoSice - Phoenix Services
Slovensko s.r.0.”, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dia 26.06.2015 a zavdaznym stanoviskom
¢. A/2015/20 130 - 2/11/FIL zo dna 05.10.2015 podl'a § 120 ods. 2 stavebného zakona vydalo
stihlas k vydaniu integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Linka na triedenie oceliarenskej
trosky v areali U. S. Steel KoSice - Phoenix Services Slovensko s.r.0.“, ktorej sucast'ou bude
stavebné povolenie pre stavbu ,,Linka na triedenie oceliarenskej trosky v areali U. S. Steel
Kosice - Phoenix Services Slovensko s.r.0.“. Okresny urad KosSice, odbor starostlivosti
0 zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek zivotného prostredia
kraja, usek SVS vydal vyjadrenie &. OU-KE-OSZP2-2015/036127 zo dita 08.10.2015, ktoré je
podla § 73 ods. 17 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb.
0 priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorSich predpisov
V nadviznosti na § 140b stavebného zakona zavdznym stanoviskom.



strana 4 k rozhodnutiu ¢. 5612-34779/57/2015/Ber,Wit/755020115-SP

Okresny urad KoSice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloziek zivotného prostredia, organ Statnej spravy v zmysle zékona ¢. 24/2006 Z.
Z. 0 posudzovani vplyvov na Zzivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o EIA*) vydal rozhodnutie ¢. OU-KE-OSZP3-
2015/0031111 zo dna 13.01.2015 otom, ze navrhovana c¢innost® , Triediaca linka
oceliarenskej trosky v U.S.Steel Kosice, s.r.0.“ sa nebude d’alej posudzovat’ podla zakona
o EIA.

Stavba ,,Linka na triedenie oceliarenskej trosky v areali U. S. Steel Kosice -
Phoenix Services Slovensko s.r.0.“ sa podla predlozenej aoverenej projektovej
dokumentacie ¢leni na stavebné objekty a prevadzkové subory, ktorych uskutocnenie sa tymto
rozhodnutim povol'uje:

Stavebné objekty:

SO 01 — VyuzZitie jestvujucich objektov

SO 02 — Velin, laboratorium a prevadzkové socialne priestory
SO 03 — Zakladové konstrukcie a tiprava terénu

Prevadzkové subory:

PS 01 — Doprava a manipulacia s troskou

PS 02 — Spracovanie trosky
CPS 02.1 — Prevadzkové zariadenie — triediaca linka
CPS 02.2 — Prevadzkovy rozvod silnopriidu a nova TS 1600 kVA
CPS 02.3 — Prevadzkovy rozvod vody

Utelom uskutoénenia stavby ,,Linka na triedenie oceliarenskej trosky v areali U. S. Steel
Kosice - Phoenix Services Slovensko s.r.0.“ je vybudovanie triediacej linky, ktora bude sluzit’
na zhodnocovanie oceliarskej a konvertorovej trosky vznikajucej v prevadzke U. S. Steel
Kosice, s.r.o. Vystupom spracovania oceliarskej a konvertorovej trosky na predmetnej linke
bude zelezny $rot, ktory sa bude vracat’ do vyrobného procesu a demetalizovana troska ako
certifikovany stavebny material roznych frakcii.

Navrhovana c¢innost’ bude pokracovanim existujucej ¢innosti na novo vybudovanom
technologickom zariadeni pri nezmenenej vyrobnej kapacite linky 1 000 t/hod.

Podmienky na uskuto¢nenie stavby:

1. Stavba bude uskutocnend podl'a projektovej dokumentacie, vypracovanej spolo¢nostou
REPREX s.r.0., Senny trh 2, 040 01 KoSice, autorizovanymi stavebnymi inziniermi
Ing. Janom Petrzalom, ¢. osvedcenia 0102*A*2-1,4, Ing. Petrom Tegzom, ¢. osvedcenia
2782*A*1, Ing. Janom Semancakom, ¢. osvedc¢enia 0103*A*3-1, Ing. Slavomirom
Hankovskym, ¢&. osvedcenia 6002*14 alng. Vladislavom Dufalom, ¢. osvedcenia
5427*14 a $pecialistom poziarnej ochrany Mgr. Ivetou Hochvartovou, overenej v tomto
konani, ktord je neoddelitelnou sucastou tohto rozhodnutia pre stavebnika a Mestskl
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Cast’ Kosice - Saca. Pripadné zmeny pri uskuto¢iiovani stavby nesmu byt zrealizované
bez predchadzajiiceho povolenia IZP Kosice (prislusny $pecialny stavebny trad).

Stavebnik v sulade s ustanovenim § 75 stavebného zékona zabezpeci vytyCenie stavby,
povolenej v tomto rozhodnuti, fyzickou osobou alebo pravnickou osobou opravnenou
vykonavat' geodetické a kartografické cinnosti a autorizaéné overenie vybranych
geodetickych a kartografickych ¢innosti autorizovanym geodetom a kartografom v sulade
s overenou projektovou dokumentaciou.

Pred zacatim stavby je stavebnik povinny zabezpecit vytyCenie podzemnych
a nadzemnych vedeni a ich ochrannych pasiem v mieste realizacie stavby a je povinny
zabezpec€it' ich ochranu, aby nedoSlo kich poskodeniu. Stavebnik preukazatelne
oboznami pracovnikov, ktori budi vykonavat zemné prace s vytyCenou a vyznacenou
polohou podzemného vedenia. K vytyCeniu podzemnych vedeni je stavebnik povinny
prizvat’ ich spravcu a zabezpeCit ich ochranu, ako ur¢i ich spravca v protokoloch
z vyty€enia. Pri krizovani a stibehu s inymi podzemnymi sietami je potrebné dodrzat
minimalne odstupové vzdialenosti podl'a STN 73 6005.

Stavebnik je povinny na vykonavanie zemnych prac zabezpecit Povolenie na zemné
prace Vsulade s platnymi predpismi spolo¢nosti U. S. Steel KoSice, s.r.o. vzmysle
VBP/GMBH/21.

Stavba ,,Linka na triedenie oceliarenskej trosky v areali U. S. Steel Kosice - Phoenix
Services Slovensko s.r.0.“ bude napojena na zrealizované pripojky priemyselnej vody
a elektrickej energie.

Stavebnik je povinny plnit ustanovenia § 431 ods. 3 stavebného zdkona a najma
zabezpecCit', aby stavenisko:

a) bolo zabezpecené pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu
zivota alebo zdravia,

b) malo zriadeny vjazd a vyjazd z komunikacie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz
zeminy a stavebného odpadu ana pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poZiarnej
ochrany,

€) umoznovalo bezpecné ulozenie Stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov
a umiestnenie zariadenia staveniska,

d) umoznovalo bezpe¢ny pohyb osdb vykondvajlcich stavebné prace,

e) malo zabezpeceny odvoz a likvidaciu odpadu,

f) bolo zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia ludi
na stavenisku avjeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia podla osobitnych
predpisov.

Pristup k stavbe bude zabezpeceny jestvujiicimi vnutroarealovymi komunikaciami.
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Stavba bude uskuto¢nena dodavatel'sky, moze ju uskutoc¢novat’ len pravnicka osoba alebo
fyzicka osoba opravnena na vykonavanie stavebnych prac podla osobitnych predpisov
a vedenie uskuto¢novania stavby vykona stavbyveduci. Stavebnik je povinny pisomne
oznamit’ na IZP Kogice zhotovitel'a stavby najneskor do 15 dni po jeho uréeni, sti¢asne
predlozit’ jeho opravnenie na uskutocnovanie stavby a doklad, ktorym preukaze, ze ma
zhotovitel’ zabezpecené vedenie stavby stavbyvedicim.

Stavebnik je povinny pisomne oznamit’ na IZP Kogice zacatie stavby najneskor do 15 dni
odo dna jej zacatia.

Stavebnik je povinny podla § 66 ods. 3 pism. j) stavebného zakona oznacit' Stavbu
na viditeI'nom mieste Stitkom s nasledovnymi tdajmi:

a) oznacenie stavby,

b) oznacenie stavebnika,

c¢) oznacenie dodavatela stavby,

d) nazov spravneho organu, ktory stavbu povolil,

e) termin zacatia a ukonc¢enia stavby,

f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyveduceho.

Pri uskuto¢novani stavby je stavebnik povinny dodrziavat predpisy tykajice sa
bezpecnosti prace technickych zariadeni, najma vyhlasku ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych cinnosti, nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dbat’ na ochranu zdravia

0sOb na stavenisku.

Pocas uskuto¢niovania stavby je stavebnik povinny reSpektovat prislusné¢ STN, platné
VZN mesta Kosice a dbat’ na to, aby nespdsobil skodu na cudzich nehnutelnostiach
a majetku. Pripadné Skody spdsobené pri uskutociiovani stavby je povinny uhradit
Vv stlade s ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.

Stavebnik moze na vystavbu pouzit’ v stlade s ustanovenim § 43f stavebného zakona iba
také stavebné vyrobky, ktoré su podla osobitnych predpisov (zdkon ¢. 133/2013 Z. z.
0 stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov) vhodné na pouZzitie
V stavbe na zamyslany ucel a maju také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej
zivotnosti stavby zarucend jej pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna
bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’
pri uzivani.

Pri uskutocnovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ ustanovenia § 48 az § 53
stavebného zdkona o vSeobecnych technickych poziadavkach na uskutoctiovanie stavieb
a prisluiné ustanovenia vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych
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technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie (dalej len vyhlaska ,MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia
slovenskych technickych noriem vzt'ahujice sa na predmetnu stavbu.

Stavebnik je povinny zabezpecit', aby sa s odpadom vzniknutym pri stavebnych pracach
nakladalo v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon
¢. 223/2001 Z. z. 0 odpadoch®) za dodrzania nasledovnych podmienok:

a) zakazuje sa podl'a § 18 ods. 4 pism. a) a b) zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch ulozit
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneskodnit” odpad
alebo zhodnotit’ odpad inak ako v stlade so zdkonom ¢. 223/2001 Z. z. 0 odpadoch,

b) drzitel' odpadu je povinny podla § 19 ods. 1 pism. g) zakona ¢&. 223/2001 Z. z.
0 odpadoch odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zakona
¢. 223/2001 Z. z. o0 odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam
a dodrziavat’ ustanovenia § 40c zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch,

¢) stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj druhotnych surovin odovzdat’ vykupcom alebo
spracovatel'om tychto odpadov,

d) iny recyklovatel'ny stavebny odpad neznecisteny skodlivinami odovzdat’ na recyklaciu,
e) nerecyklovatelny a nevyuziteI'ny stavebny odpad ukladat’ na riadenu skladku odpadov,
f) nebezpecné odpady odovzdat’ opravnenej organizacii, ktord zabezpeci ich zhodnotenie
resp. zneskodnenie v zmysle platnej legislativy.

Stavebnik je povinny pocas realizacie stavebnych prac na stavbe ako aj pri uzivani stavby
dodrziavat’ ustanovenia zdkona €. 364/2004 Z. z. o vodach a 0zmene zdkona SNR
¢. 372/1990 Zb. opriestupkoch Vvzneni neskorSich predpisov (dalej len
,»zakon ¢. 364/2004 Z. z. 0 vodach®), vSeobecne platné pravne predpisy na useku ochrany
vod, ustanovenie § 39 ods. 2 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a prislusnych
technickych noriem t. j. vSetky vnttorné a vonkaj$ie manipula¢né plochy a skladovacie
priestory, kde sa zaobchadza so zne€ist'ujucimi latkami a naklada nebezpeénymi odpadmi
a obalmi z nebezpecnych latok zabezpecit tak, aby nedoslo k tniku tychto latok do pddy,
povrchovych alebo podzemnych vod.

Stavebnik je povinny v priebehu vystavby zabezpecit minimalizovanie dopadov
stavebnej ¢innosti na okolie s osobitnym dérazom na zdravie obyvatel'stva a 0sobitne
minimalizovat’ prasnost’, hluk a vplyvy z dopravy.

Stavebnik je povinny pri vykonavani stavebnych prac na stavbe zabezpecit’ dodrziavanie
zasad vSeobecnej ochrany prirody a krajiny:

a) vSetky pouzivané mechanizmy musia byt vo vyhovujlicom technickom stave a musi
byt’ zabezpefend ochrana pody, vod a bioty pred znecistenim pri stavebnych ¢innostiach
a parkovani,

b) vSetky pouzivané mechanizmy sa mézu pohybovat iba po uréenych resp. existujucich
prijazdovych komunikéciach,

C) v okoli stavby nesmu byt’ vytvarané Ziadne skladky odpadkov a odpadov,
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d) odstranenie naletovych drevin vykonat v sulade so zakonom ¢. 543/2002 Z. z.
0 ochrane prirody a Krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Na stavbe musi byt po cely Cas vystavby k dispozicii projektova dokumentécia
stavby overend IZP KoSice v tomto konani, potrebnd na uskutoéfiovanie
stavby a na vykon Statneho stavebného dohl'adu.

Stavebnik je povinny umoznit’ organom Statneho stavebného dohladu a nimi prizvanych
znalcov vstupovat’ na stavenisko, do stavby a nazerat’ do jej projektovej dokumentacie.
Je povinny bezodkladne ohlasit IZP KoSice zavady na stavbe, ktoré ohrozuju jej
bezpecnost’ a zivoty ¢i zdravie osdb.

V pripade vyskytu materidlov obsahujucich azbestové vladkna je stavebnik povinny
zabezpedit, aby pri uskutoc¢iiovani stavby zhotovitel' postupoval v sulade so zakonom
¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych  zdkonov v zneni neskorSich predpisov — anariadenim vlady SR
¢. 253/2006 Z. z. 0 ochrane zdravia pri praci s azbestom.

Stavebnik je povinny zabezpecit vedenie stavebného dennika az do skoncenia
stavebnych prac na stavbe. Stavebny dennik musi obsahovat' vSetky délezité¢ udaje
0 stavebnych pracach na stavbe vratane zépisov z vykonanych kontrolnych skusok.

Stavebnik je povinny stavbu dokon¢it’ do 31.12.2016.

Pri uskuto¢iovani stavby (maximalna vyska stavebnych mechanizmov pouzitych
pri vystavbe) je stavebnik povinny dodrzat ~maximalnu vySkovi  uroven
238,60 m n.m.Bpv, t.j. vySku cca 17,00 m od urovne +0,00. V pripade zmeny
umiestnenia stavby alebo zmeny maximalnej vysky stavby, resp. stavebnych
mechanizmov, je povinny tieto zmeny prerokovat s Dopravnym uradom, diviziou
civilného letectva, Letisko K. R. Stefanika, 823 05 Bratislava.

Stavebnik je povinny v zmysle odborného stanoviska TUV SUD Slovakia, s.r.o.,
Pobocka Kosice k projektovej dokumentacii stavby ev. ¢. 1000/40/15/BT/OS/DOK
zo dna 20.07.2015 z hladiska poziadaviek bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a poziadaviek bezpecnosti technickych zariadeni v procese vystavby a pri uvedeni stavby
do uZzivania zabezpecit’ splnenie nasledovnych pripomienok a namietok:

a) v suhrnnej technickej sprave opravit’ neplatné predpisy,

b) pri realizacii stavby dodrziavat ustanovenia NV SR ¢&. 396/2006 Z. z. a vyhlasky
¢.147/2013 Z. z.,

c) konstrukénu  dokumentaciu  vyhradeného technického zariadenia elektrického
skupiny A je potrebné posudit’ v zmysle poziadavky § 5 ods. 2 a 3 vyhlasky ¢. 508/2009

Z.z. a § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
0 posudeni opravnenou osobou,



26.

27.

28.

29.
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d) pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni
elektrickom skupiny A vykonat Gradna skasku v zmysle § 12 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.
a § 14 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov opravnenou
osobou.

Stavebnik je povinny podla stanoviska U. S. Steel KoSice, s.r.o., Generel U. S. Steel
Kosice, s.r.o. ¢. ITES/2824/2015 zo dna 26.06.2015 pri uskutoéiiovani stavby dodrzat’
nasledovné podmienky:

a) dalsi stupen projektovej dokumentacie stavby predlozit pred realizaciou Stavby
na odstihlasenie prislusnym odbornym utvarom USSK,

b) v pripade vykonavania vykopovych prac v blizkosti inzinierskych sieti alebo majetku
USSK je potrebné pred zacatim vykopovych prac vyznadit’ vSetky podzemné inZinierske
siete v predmetnej oblasti, aby nedoslo k ich poskodeniu,

C) inzinierske siete v majetku USSK ostanii pocas realizacie stavby ako aj
prevadzkovania pristupné spravcovi sieti,

d) jednu sadu projektu pre realizaciu stavby, projektu skutoéného vyhotovenia stavby
a komplexné porealizaéné zameranie v systétme MSS USSK - Jadran, bude potrebné
v jednom vytlatku aforme SD/DVD (typy stborov DWG-DOC-XLS) v sulade
s usmerneniami USSK ¢. USM/0129 a USM/0131 dorucit’ na Generel U. S. Steel KoSice,
s.r.0. aodovzdat do registratuirnecho strediska projektovej dokumentacie U. S. Steel
Kosice, s.r.0.

Dokoncenu stavbu mdze stavebnik v stlade s ustanoveniami stavebného zakona a zakona
&. 39/2013 Z. z. o IPKZ uzivat len na zaklade rozhodnutia vydaného IZP Kosice pre
prevadzku Linka na triedenie oceliarenskej trosky v areali U. S. Steel Kosice - Phoenix
Services Slovensko s.r.o., ktorym bude povolené uzivanie stavby ,,Linka na triedenie
oceliarenskej trosky v areali U. S. Steel KosSice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“
na zaklade pisomnej Ziadosti stavebnika.

Pri uvedeni stavby do uZivania musi byt preukazané zabezpecenie ochrany verejnych
zaujmov a ochrany zadujmov na useku starostlivosti o Zivotné prostredie, bezpecnosti
a ochrany zdravia l'udi a poZiarnej bezpecnosti podla vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.

V ziadosti o povolenie uzivania stavby ,,Linka na triedenie oceliarenskej trosky v areali
U. S. Steel KoSice - Phoenix Services Slovensko s.r.0.” stavebnik uvedie stpis zmien
vykonanych pocas uskutociiovania stavby oproti projektovej dokumentécii stavby
overenej IZP Kogice V tomto konani, k Ziadosti pripoji prilohy v pozadovanom rozsahu
podla § 7 ods. 2 zékona ¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ anajneskor na Gstnom pojednavani
spojenom s miestnym zistovanim predlozi doklady podla § 18 vyhlasky MZP SR
¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zédkona (dalej
len vyhlaska ,,MZP SR ,453/2000 Z. z.*) a:

a) stavebny dennik,



30.
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b) prevadzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorych dochadza alebo moéze dojst’
K priamemu alebo nepriamemu vypusteniu zne€istujucich latok do ovzdusia (zdroje
zneCistovania ovzdu$ia), vypracované v stlade s projektom stavby, S podmienkami
vyrobcov zariadeni a s podmienkami tohto rozhodnutia schvalené Statutirnym
zastupcom,

¢) doklady prevzaté od dodavatel’a stavby,

d) doklady o vysledkoch predpisanych skusok,

e) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov, doklady o splneni technickych
poziadaviek na novoinsStalované a pouzité vyrobky, ktoré si ur¢enymi vyrobkami podla
NV SR €. 576/2001 Z. z. a NV SR ¢. 310/2004 Z. z v zneni neskorSich predpisov,

f) vyhlasenia o parametroch podstatnych vlastnosti pouzitych materialov a zabudovanych
stavebnych vyrobkov a certifikaty vyrobku podla zdkona ¢. 133/2013 Z. z. 0 stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov azdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky 0 posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov a nadvdznymi nariadeniami vlady, vyhlasenia o zhode
vydané vyrobcami alebo dovozcami na vyrobky, ktoré su urenymi vyrobkami podla
aproximacnych nariadeni vlady Slovenskej republiky,

g) doklady o spdsobilosti technickych zariadeni na plynula a bezpe¢nt prevadzku,

h) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedenych v ¢asti A. Podmienky
na uskutoc¢nenie stavby,

i) skisky zasobnikov, zachytnych havarijnych vani a produktovodov podla prislusne;
STN vypracované odborne sposobilou osobou s certifikdtom na nedeStruktivne skusanie
j) doklady o sposobe nalozenia s odpadmi vzniknutymi pocas uskuto¢iiovania stavby,
0 ich zhodnoteni resp. zneskodneni.

Najneskor na ustnom pojednavani vo veci vydania kolaudacného rozhodnutia na uzivanie
stavby stavebnik predlozi d’alsie doklady vymedzené v ustanoveni § 18 vyhlasky MZP
SR ¢. 453/2000 Z. z. asuhlas na uzivanie stredné¢ho zdroja zneCistovania ovzduSia
vydany prisluSnym Okresnym uradom, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie

31. So stavebnymi pracami suvisiacimi so stavbou ,,Linka na triedenie oceliarenskej trosky

v aredli U. S. Steel KoSice - Phoenix Services Slovensko s.r.0.“ sa nesmie zacat’ pokial
toto rozhodnutie nenadobudlo pravoplatnost. Toto rozhodnutie straca platnost, ak sa
so stavbou nezac¢ne do dvoch rokov odo dna, kedy nadobudlo pravoplatnost’.

Rozhodnutie 0 namietkach Gcastnikov stavebného konania:

Ucastnici stavebného konania nevzniesli Ziadne namietky ani pripomienky

k uskutocneniu stavby ,,Linka na triedenie oceliarenskej trosky v areali U. S. Steel Kosice -
Phoenix Services Slovensko s.r.0.*.

Mena a adresy ostatnych ucastnikov stavebného konania st uvedené v prilohe ¢. 1,

ktora tvori neoddelite'nt sucast’ tohto rozhodnutia.
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Integrované povolenie pre prevadzku znie nasledovne:
Udaje o prevadzke

Zaradenie prevadzky

Vymedzenie kategorie priemyselnej ¢innosti:

Zakladna priemyselnd cinnost kategorizovand podla prilohy ¢. 1 k zdkonu
¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ ako:

5.3.b) Zhodnocovanie alebo kombinacia zhodnocovania a zne§kodiiovania odpadu,
ktory nie je nebezpecny, s kapacitou vicSou ako 75 t za den, ktoré zahina jednu
alebo viacero z nasledovnych ¢innosti, ale nezahina ¢innosti, na ktoré sa vzt’ahuju
osobitné predpisy: 3. spracovanie trosky a popola.

Ostatné priamo s tym spojené ¢innosti, ktoré maji technicki nadvéznost’ na ¢innosti
vykonévané v tom istom mieste, ktoré mézu mat vplyv na znecistovanie zivotné¢ho
prostredia.

Urcenie kategorie zdroja znecist’ovania ovzdusSia:

Povolovana prevadzka je v zmysle zdkona ¢. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi, v zneni zédkona
&.318/2012 Z. z. a v zmysle vyhlasky MZP SR ¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zdkona o ovzdusi, vV zneni vyhlasky MZP SR ¢&. 270/2014 Z. z.,
kategorizovand ako stredny zdroj znedistovania ovzdusia Kategoérie 3.11.2 Tazba
aspracovanie silikatovych surovin a inych surovin na vyrobu stavebnych
materialov alebo s inych priemyselne vyuZivanych materialov okrem stavebného
piesku a Strku v mokrom stave.

Urcdenie vykonavanych ¢innosti podla zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch

ao0zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len

»Zakon €. 223/2001 Z. z. o odpadoch®):

V prevadzke sa vykonava ¢innost’, ktora je v zmysle prilohy €. 2 k zédkonu ¢. 223/2001

Z. z. o odpadoch zaradena ako:

R4 Recyklacia alebo spétné ziskavanie kovov a kovovych zltc€enin,

R5 Recyklacia alebo spétné ziskavanie inych anorganickych materidlov,

R12 Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z &innosti R1 az R11,

R13 Skladovanie odpadov pred pouzitim niektorej z ¢innosti R1 az R12 (okrem
doc¢asného ulozenia pred zberom na mieste vzniku).
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B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody
a pody v prevadzke

1.  Charakteristika prevadzky

Predmetna stavba/prevadzka je umiestnend v zapadnej Casti arealu U. S. Steel KoSice,
S.r.0., pri hranici uvedeného arealu smerom k obci Velka Ida, v blizkosti plynojemu
konvertorového plynu. Pristup k aredlu je mozny po jestvujicej ceste Vramci arealu
U. S. Steel KoSice, s.r.o.

Aredl U. S. Steel KoSice, s.r.o. je lokalizovany 12 km juhozapadne od Kosic v zapadne;j
Turniansko - Bodvianskej casti KoSickej kotliny pri Gpéti poslednych vybezkov Spissko —
gemerského rudohoria.

Zaujmové Uzemie prevadzky je takmer rovinné s miernym sklonom k juhozéipadu.
Nadmorska vyska terénu je 205 - 209 m.n.m. V sucasnosti v uzemi dominuje antropogénne
teleso Suchej haldy, ktorého povrch sa nachddza 30 - 35 m nad povodnym Uuzemim. Okolie
U. S. Steel Kosice, s.r.o. je vyuzivané na polnohospodarsku produkciu. Lesné plochy
v blizkom okoli st len malo zastupené, prevazuju umelé topolovité lesy vysadené
severovychodne od aredlu U. S. Steel Kosice, s.r.o. ako ochranné lesy.

Lokalita vystavby navrhovanej Cinnosti sa rozprestiera na uzemi okresu Kosice Il
v MC Kosice — Saca.

V severnej casti aredlu prevadzky sa nachddza plynojem na kokséarensky plyn.
Prevadzka Phoenix Services Slovensko bude upravena tak, aby bol kedykol'vek mozny
prejazd cez tato prevadzku k objektu ,,Plynojem® spolocnosti U. S. Steel Kosice, s.r.o.,
resp. plocha prevadzky bude fungovat’ aj ako havarijna pristupova cesta k plynojemu.

2. Opis prevadzky

Triediaca linka sltzi na zhodnocovanie oceliarskej trosky (odpad Kkat. ¢. 10 02 02 —
nespracovana troska, kategorie O — ostatny) a konvertorovej trosky vznikajucej v prevadzke
U. S. Steel KoSice, s.r.0., Divizne zavody Oceliaren 1 a Oceliaren 2.

Vystupom spracovania bude: a) zelezny $rot (kovova / metalicka Cast’ trosky, resp.
odpad kat. ¢. 19 10 01 — odpad zo Zeleza a ocele, kategorie ,,0“ — ostatny odpad), ktory sa
bude vracat’ do vyrobného procesu, b) demetalizovana troska ako certifikovany stavebny
material réznych frakcii — podl'a poziadaviek zakaznika a c) odpad kat. ¢. 10 02 01 — odpad
zo spracovania trosky, kategérie O — ostatny, ktory bude zneSkodiiovany na skladke
nie nebezpecného odpadu U. S. Steel Kosice, s.r.0.

Pod vystup spracovania ,,zelezny srot* budu zaradené tieto ,,metalizované trosky*:
a) Ssrot Al (Ocel) — Srot vratane medzipanvovych zliatkov s maximalnymi rozmermi
1500 x 500 x 500 mm a minimalnym obsahom Fe 90 %,
b) srot Al (Zelezo OC) — $rot z odsirenia surového Zeleza s maximalnymi rozmermi
1 500 x 500 x 500 mm a minimalnym obsahom Fe 85 %,
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¢) §rot Al-2 (Zelezo OC) — §rot z odsirenia surového Zeleza s rozmermi 300 x 300 X 500 mm
a minimalnym obsahom Fe 85 %,

d) srot A2 (Ocel’) — $rot s rozmermi 110-300 mm s minimalnym priemernym obsahom Fe 85 %,
e) srot A2 (Zelezo OC) — §rot z odsirenia surového Zeleza s maximalnymi rozmermi
110-300 mm a minimalnym obsahom Fe 85 %,

f) Srot B — $rot s rozmermi 6-110 mm s minimalnym priemernym obsahom Fe 70 % a max.
priemernym obsahom 6 % podsitnej frakcie,

g)srotC — Srot s rozmermi 0-6 mm s minimalnym priemernym obsahom Fe 60 %
PO prepracovani.

Pod pojmom S$rot sa rozumie ocel’, Zelezo alebo iné materialy vznikajice z vyrobného procesu
alebo recyklované z kovonosnych materidlov z oceliarni, okrem konvertorového prachu
a kalov.

Pod vystup spracovania ,,demetalizované trosky* budt zaradené:
a) triedena demetalizovana troska 0-16 mm a drvena netriedena troska, kde Strbina drvica je
nastavena na 45 mm,
b) triedena demetalizovana troska 0-4 mm, 4-8 mm, 8-11 mm a 11-16 mm,
c) triedena demetalizovana troska S maximalnym priemernym obsahom magneticky
oddeliteI'ného vol'ného kovu 0,5%.
Pod pojmom triedend demetalizovand troska sa rozumie triedena troska z konvertorov
po oddeleni Srotu A, Srotu B a Srotu C v prevadzke na spracovanie oceliarenskej trosky
(magneticka separécia, triedenie), ktora mé& maximalny priemerny obsah magneticky
oddelite'ného vol'ného kovu 0,5 %.

Navrhovana ¢innost’ bude pokracovanim existujucej ¢innosti na novovybudovanom
technologickom zariadeni pri nezmenenej vyrobnej kapacite linky 1 000 t/hod. Novym
prevadzkovatelom triediacej linky bude spolo¢nost’ Phoenix Services Slovensko, s.r.o.
Cinnost novej technologickej linky bude nadvizovat’ na existujuce, doteraz vyuzivané
stavebné objekty vyrobného aredlu USSK.

Navrhovana prevadzka bude napojend na vSetky jestvujuce médid a energie a ostatnii
infraStruktiru priemyselného arealu U. S. Steel KoSice, s.r.o. Areal prevadzky je dopravne
napojeny na vnutroarealové komunikacie U. S. Steel KoSice, s.r.0.

Zariadenia na drvenie suroviny budi zakapotované. Na ostatnych Castiach zariadeni
a presypoch dopravnych pasov bude material skrapany. Po€as prepravy prasnych produktov
budu vozidla zakryté. Na zabranenie prasnosti na uloziskach (skladoch) produktov bude
udrziavana potrebna vlhkost. Dopravné cesty a manipula¢né plochy budu taktiez skrapané.
Na zabezpecenie tychto poziadaviek sa pouzije mobilnd cisterna — postrekovy voz na vodu
s objemom 15 m®, ktory sa bude permanentne pohybovat’ a pracovat’ okolo troskovej jamy
a V zénach spracovania trosky ako aj v d’al§ich moZnych prasnych miestach.

Cinnost prevadzky je napojend na existujuce stavebné objekty, ktorymi si
administrativna budova, prevadzkova budova — dielne a sklady, socialne priestory, cestna
vaha, sklad ropnych produktov, sklad PHM, Cerpacie miesto PHM, velin a prevadzkové
socialne priestory.
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Manipulaciu a presun trosky do triediacej linky ako aj manipulaciu s produktmi
triedenia zabezpeCuji rézne mechanizmy, ktorymi st kolesovy celny nakladaé, Zzeriavy
na rozbijanie Srotu s magnetom, rypadlo s magnetom, bager, nakladné auta.

Spolo¢nost’ Phoenix Services Slovensko s.r.o. bude zabezpeCovat’ nakladanie, prepravu,
drvenie, triedenie a zhromazd’ovanie nie nebezpecnych odpadov — kovov ¢i kovového odpadu
z prevadzky Divizne zavody Oceliareni 1 a Oceliaren 2. Kovonosnym materialom z oceliarni
je cely vyskyt trosky, vSetky typy kovovych zliatkov, rozstrekov, panvovych zbytkov,
zliatkov a zbytkov z medzipanvi, zbytkov z liacich panvi, iné materidly s obsahom kovu
(napr. zvysky z odsirenia, opal zo scarfovanych bram), nahodné a havarijné vytoky, preliatia,
prievaly a vSetky materidly zndme ako oceliarensky Srot produkované pod konvertormi
a na odlievariiach a na kontinualnej odlievarni s vynimkou upraveného Srotu Srotovych bram
a likvidovanych zariadeni.

Spolo¢nosti Phoenix Services Slovensko, s.r.o. bude tiez zabezpecovat' prevadzku
mechanizmov a dielni na udrzbu zariadeni.

3.  PS01-Doprava a manipulacia s troskou
V ramci tohto PS su rieSené vSetky operacie, kde dochadza k manipulacii a doprave trosky.

Preprava konvertorovej trosky — troskova panva (troskova koliba) naplnena tekutou troskou
Z oceliarni sa odvaza spod konvertora troskovym prepravnikom a vylieva sa na ur¢enom

vylievacom mieste — v troskovej jame. Troskova panva sa napifia do hmotnosti 70 ton tak,
aby volny okraj bol min. 300 mm (aby troska nepretekala pri prevoze). Troskové panvy
z odlievarne su odvazané pravidelne a prazdne sa odvez spiat na opidtovné naplnenie.
Troskové panvy pri ich nalozeni na prevazaci voz musia byt suché, aby nedoslo k ,,vybuchu®.
Spolo¢nost’ Phoenix Services Slovensko s.r.o. bude vlastnymi mechanizmami zabezpecovat’
prevoz troskovych kolib (80 ton) 0 objeme 16 m® na vSetky potrebné miesta, aby zabezpecila
nepretrzitd vyrobu U. S. Steel KoSice, s.r.o. Spolo¢nost’ Phoenix Services Slovensko s.r.o.
bude vykonavat’ aj adrzbu miest, kde bude prevazat’ troskové koliby, resp. trosku.

Cistenie kovonosnych materialov z oceliarni — v kazdej oceliarni bude prevadzkovany jeden
kolesovy naklada¢ na odoberanie materidlu vratane zliatkov, panvovych zbytkov a velkych
Kusov z oceliarni, odlievarni a kontiliati. Tento material bude nakladany do boxov o kapacite
30 ton umiestnenych na vhodnom mieste, odkial' budi odvezené traktorovym privesom
na vykladacie miesto. Velke kusy, odstreky a zliatky prili§ vel'ké na odvezenie budu narezané
na vhodni vel'kost’.

Troskova jama

Troskové koliby budi transportované k existujucej troskovej jame. Po vyliati hortcej trosky
do troskovej jamy, bude predmetna troska chladena postrekovanim priemyselnou vodou, aby
sa urychlil proces rozpadu a ul'ah¢il odber trosky. Nasledne sa bude troska pravidelne vyberat
a odvéazat’ na spracovanie. Velké kusy budu nakladané zvlast a odvezené na iné pracovné
miesto urcené schvalenym prevadzkovym poriadkom, kde budu delené.

Dobyvanie schladenej trosky v troskovej jame bude nepretrzité¢ 7 dni v tyzdni. Rovnako bude
nepretrzity odvoz trosky z troskovej jamy k spracovatel'skej linke. Ked’ze linka bude
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Vv prevadzke 4 dni v tyzdni, v jej blizkosti sa vytvori doc¢asné ulozisko materidlu, ktory sa
spracuje v najblizSej pracovnej zmene — linka je dimenzovand na spracovanie tejto zasoby.
Prace bude zabezpecovat’ jeden kolesovy ¢elny nakladac s retazami Cat 988 (alebo podobny),
druhy mechanizmus bude urCeny ako rezervny. Na udrziavanie Ccistoty v priestore
na vylievanie trosky sa buda vyuzivat’ Bobcaty s kefami.

Vyliata troska v troskovej jame sa bude mierne zvazovat’ za ucelom vytvorenia tenkej vrstvy
a rychlejsieho chladnutia. Jednotlivé polia sa budi vyuzivat striedavo, aby troska mohla
chladnit’ na vzduchu. Malé mnozstvo vody sa vyuzije na chladenie pred samotnymi
vykopovymi pracami. Kazdé pole sa vycisti od trosky a bude pripravené na d’alsi cyklus.
Troska a iné materialy z oceliarni buda spracované priamo v zavode spracovania trosky alebo
budu ulozené na prilahlom mieste ur¢ené v schvalenom prevadzkovom poriadku.

V troskovej jame su rozne druhy trosky umiestiiované oddelene (konvertorova, troska
Z odsirenia, troska z kontinualneho liatia, medzipanvova) z dévodu zamedzenia ich zmieSania.
Jednotlivé druhy trosky sa budi kampanovito spracovavat’ na spracovatel'skej linke.

Troska z odsirenia a troska z kontinudlneho liatia po dovezeni na miesto skladovania
pred spracovanim bude rozbijana Zzeriavom a bude sa triedit na frakcie 110/300 mm,
6/110 mm a 0/6 mm. Kovové Casti zo spracovatel'skej linky a z drop-ballingu budu nakladané
na nakladné vozy a transportované na Srotovisko U. S. Steel Kosice, s.r.o. Troska frakcie,
resp. rozmeru 0/6 mm =zo spracovatel'skej linky bude nakladand na nakladné vozy
a dopravovand na urené miesta v zmysle schvaleného prevadzkového poriadku.
Medzipanvové zliatky do 30 ton buda prevdzané spolocnostou Phoenix Services Slovensko
s.r.0. do priestoru na rozbijanie Zeriavom (drop-ball). Zliatky nad 30 ton budu prevazané
spolo¢nost'ou Phoenix Services Slovensko s.r.o. trajlerom a traktorom na palenie plamefiom
(Oxycutting).

Ziskavanie velkych kovovych Casti — delenie Srotu na €asti pouzitelné v triediacej linke
Velké kusy trosky odvazané z troskovej jamy budu rozbijané dvoma zeriavmi (drop-balling
zone) na mensie kusy, ktoré sa nakladnymi autami odvezu do spracovatel'skej linky. Nékladné
vozy budu nakladané kolesovym ¢elnym nakladacom Cat 980, Cat 988, alebo podobnym.

Velké kusy Srotu s priemernym podielom zeleza 85 %, budii delené na menSie kusy,
max. rozmerov 1 500 x 500 x 500 mm a hmotnosti menej ako 1,5 tony pomocou mobilnych
Zeriavov vybavenych magnetmi a gulami 0 hmotnosti 16 ton. Spracovany S$rot bude
nakladany na ndkladné vozy, odvdzeny na mostovej vahe a doddavany do oceliarni. Phoenix
Services Slovensko s.r.o. bude prevadzkovat’ zeriavy podla aktualnej potreby a poziadaviek
vyroby. Material, ktory je privelky na rozbijanie bude deleny péalenim kyslikom a plynom.
Delenie sa bude uskuto¢iovat vo vhodnom priestore prilahlom k spracovatel'skej linke,
V zone pracovnych priestorov spolo¢nosti Phoenix Services Slovensko s.r.o. Materidl bude
pochadzat’ z oceliarne, alebo z vylievacej jamy.

Miesto urcené pre ,,drop-balling zone* je v priestore, kde je v sucasnosti linka HARSCO
Metals. Predmetné miesto bolo zvolené z dovodu bezpecnosti, pretoze je dostatocne vzdialené
od plynojemu tak, aby pripadne tlomky pri rozbijani trosky neohrozili plynojem.
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Odvoz pretriedenej trosky a Srotu

Nasledne po spracovani trosky v linke a oddeleni metalickych Casti od nemetalickej trosky, je
troska odvazana z pracovného priestoru do lokalit v aredli Specifikovanych majitelom trosky
— U. S. Steel Kosice, s.r.0. Dopravu do tychto lokalit v rdmci aredlu U. S. Steel KoSice, s.r.o.
zabezpecuje U. S. Steel KoSice, s.r.o. vlastnymi vozidlami.

Kovovy srot rozdeleny na frakcie je po jeho roztriedeni odvazany na pouzitie spit’ vo vyrobe,
kde je pouzity ako vstupna surovina v cykle vyroby ocele. Odvoz zabezpecuje U. S. Steel
Kosice, s.r.0. vlastnymi vozidlami.

Vysledné produkty triediacej linky (metalizovand troska a demetalizovana troska
V pozadovanych frakciach) budu docasne umiestnené pod stohovacimi dopravnikmi. Material
bude z tychto doCasnych umiestneni presunuty prostrednictvom celného nakladaca CAT 988
alebo podobného a na 40 tonovych nakladnych vozidlach doru¢ovany spolo¢nostou Phoenix
Services Slovensko s.r.o. na miesto ur¢ené spolo¢nostou U. S. Steel KoSice, s.r.o. nasledovne:
Metalizovana troska bude odvezena na:

- Srotovisko OC1 a OC2

Srot Al (Ocel’)

srot A1-2 (Zelezo OC)

Srot A2 (Ocel)

$rot A2 (Zelezo OC)

- stredisko expedicie produktov OC1 a OC2

Srot Al (Zelezo OC), resp. na §rotoviska OC1 a OC2 podl'a poziadaviek objednavatel'a

Srot B

Srot C

Mnozstvo trosky bude pred dodanim vaZené na mostovej vahe. Kvalitu Srotu bude spolo¢nost’
Phoenix Services Slovensko s.r.o. sledovat’ pravidelnym testovanim Srotu pomocou vizualnej
kontroly, sweep testom a vodnym testom.

Triedend demetalizovana troska a iny demetalizovany produkt vychadzajuci
zo spracovatel'ského zavodu ako vysledny produkt — vyrobok, budii docasne skladované
na sklade prilahlom k spracovatel'skému zadvodu. Skladové zony st umiestnené tak, aby boli
v zavetri prevladajiceho vetra. Na zamedzenie Uniku prachu bude v pripade potreby
vykonavané kropenie hald. Demetalizované produkty budi vyuzivané ako certifikovany
stavebny material a v hutnickom priemysle ako nahrada primarnych surovinovych zdrojov.

4.  PS 02 - Spracovanie trosky

CPS 02.1 — Prevadzkové zariadenie — technologicka linka

Spracovatel'ska linka pozostava z troch hlavnych casti: primarne triedenie (podava¢ Grizzly),
kovova separacia a triedenie.
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Primarne triedenie (podavac Grizzly)

Schladeny material, stuhnutd konvertorova troska sa nakladd do nésypky pomocou
40 tonovych nékladnych vozov alebo celnych nakladacov CAT 988 alebo podobnych
mechanizmov (rychlost podavaca Grizzly je nastavena na 70 % pre vhodné triedenie
na ploSine podéavaca). Nadrozmerny material, nad 300 mm je odobraty z ploSiny Grizzly
pomocou bagra CAT 330 s magnetom. VSetok nemagneticky material odobraty z podavaca
Grizzly je rozbijany a opidtovne nakladany do podavaca. Material pod 300 mm je

transportovany z hlavného podavaca do nasypky prostrednictvom pasového dopravnika. Ak je
zasobnik naplneny — hlavny dopravnik sa manualne vypne. Dal§i dopravnik transportuje
material 300 mm az 100 mm do &elustového drvica, ktory je zakapotovany. Strbina drvica je
nastavena na 75 mm (v zavislosti na redukci).

Kovova separécia
Za uCelom maximalizdcie vytazenia kovovej Casti z trosky bude spracovatel'skd linka

vyuzivat' zariadenie na magnetickll separdciu, na ktorom sa roztriedi metalizovana troska
od ostatnej trosky.

Nasypka napita hlavny dopravnik materidlom uréenym na magnetickt separaciu. Material
na konci tohto dopravnika je rozdelovany na kovovu a nekovovu cast. Rozdeloval je
nastaveny na presnu poziadavku obsahu zeleza.

Triedenie

Kovové frakcia je triedena (sitovand) do dvoch velkosti: 0 —12,5mm a 12,5-100 mm,
prepravovana dopravnymi pasmi a je doCasne umiestnend pod stohovacimi dopravnikmi.
Demetalizovant trosku bude triediaca linka spolo¢nosti Phoenix Services Slovensko s.r.o.
triedit’ (sitovat’) na frakcie 0/4 mm, 4/8 mm, 8/11 mm, 11/16 mm, 0/16 mm a 16/45 mm,
resp. podla velkosti na zaklade zmluvnej Specifikacie podla poziadaviek odberatel’a. Vsetky
frakcie budu prepravované na otvorenych dopravnych pasoch a doCasne umiestnené
pod stohovacimi dopravnikmi. Material bude presunuty z tychto docasnych umiestneni
prostrednictvom ¢elného nakladaca CAT 988 alebo podobného a na 40 tonovych vozidlach
dorucovany na miesto urc¢ené spolocnost'ou U. S. Steel KoSice, s.r.0.

Nekovovy (nemetalicky) materidl

Troska bude triedena (sitovand) do troch velkosti: 0 —10 mm, 10 — 50 mm a 50 — 100 mm.
Vsetky tri frakcie budi umiestnené v doCasnom umiestneni pod stohovacimi dopravnikmi.
Material bude transportovany z docCasnych umiestneni prostrednictvom ¢&elného nakladaca
CAT 988 alebo podobného a na 40 tonovych vozidlach a bude doruc¢ovany na miesto urcené
spolo¢nostou U. S. Steel Kosice, s.r.0.

Riadenie, monitorovanie a dohl'ad nad technologiou spracovatel'skej linky st realizované
pomocou systému PLC (programmable logic controler — programovatel'ny logicky automat).
Je to maly pocitac, ktory riadi procesy vo vyrobe v redlnom case. Informécie o celkovej tonazi
a diagnostickych udajov z kazdej péasovej vahy (nainStalovanej na vybranom dopravniku)
budu elektronicky zasielané do PLC panelov umiestnenych v kontajneri so zodpovedajicim
vykurovanim, klimatizaciu. Elektrické zariadenia pre distribiciu, ochranu a kontrolu celej
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spracovatel'skej linky su inStalované v paneloch MCC (motor control center), ktoré su taktiez
umiestnené v kontajneri. Snimané udaje su potrebné pre kontrolu, monitoring spracovatel'skej
linky a na spracovanie reportov a trendov.

Spracovatel’ska linka bude opatrena technologickymi svietidlami.

Na zamedzenie uniku prachu suvisiaceho s prevadzkou spracovatel'skej linky bude
vykonavané zvlhCovanie produktov pred ich spracovanim (v troskovej jame) a kropenie
vyrobnych drah a hald, ktorym sa docieli az 8-12 % vlhkost’ materidlu (Standardna vlhkost’
pre obdobné prevadzky je 5 %).

5. CPS 02.1 — Prevadzkové zariadenie — linka

Pracovny aredl Phoenix Services Slovensko S.r.0. bude napojeny na nasledovné médid —
privod vody a privod vysokého napdtia (VN). Oba privody zabezpeCuje spolocnost’
U. S. Steel Kosice, s.r.o. na ur¢ené miesto — MO, resp. miesto odberu na situacii.

6.  CPS 02.2 — Prevadzkovy rozvod silnopridu a nova trafostanica

Z MO (miesta odberu) bude rieSeny novy rozvod elektrickej energie po pracovnej ploche, ako
aj napojenie novych objektov. Napojenie jestvujucich objektov, ktoré budi vyuzivané
spolo¢nostou Phoenix Services Slovensko S.r.0. ostava bez zmien.

V ramci novych rozvodov bude rieSend nova transformatorova stanica TS 400 kVA, ktora
bude osadena vedla objektu SO 02 — Velin, z nej bude nasledne rieSeny rozvod nizkeho
napétia (NN) do objektov a k zariadeniam. Meranie je na vysokonapétovej (VN) strane.

7. CPS 02.3 — Prevadzkovy rozvod priemyselnej vody
Z MO (miesta odberu) bude rieSeny novy rozvod pitnej vody, ako aj technologickej vody
pre skrapanie na pracovnej ploche, ako aj napojenie novych objektov. Napojenie jestvujucich

objektov, ktoré budu vyuzivané spolo¢nostou Phoenix Services Slovensko S.r.o. ostava
bez zmien. Meranie bude vo vodomernej Sachte pri mieste odberu.

1. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevadzkovania
1.  VSeobecné podmienky

1.1 Prevadzka bude prevddzkovana v rozsahu aza podmienok stanovenych v tomto
povoleni.

1.2 Umiestnenie zariadeni v prevadzke a vykondvanie jednotlivych ¢innosti musi byt take,
ako je uvedené v tomto rozhodnuti.

1.3 Vsetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky pouzivané pri ¢innostiach
v prevadzke je prevadzkovatel povinny udrZiavat v dobrom prevadzkovom stave
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pravidelnym vykonavanim kontroly stavu a 1udrzby technologickych zariadent,
mechanizmov a stavebnych objektov podla sprievodnej dokumentacie ich vyrobcov
a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov.

Vsetky planované zmeny charakteru alebo fungovania prevadzky, alebo jej rozsirenie,
ktoré¢ mézu mat’ doésledky na zivotné prostredie, alebo vyznamny negativny vplyv na
Cloveka, buda podliehat integrovanému povolovaniu a otieto zmeny ma
prevadzkovatel’ povinnost’ poziadat’ IZP Kogice.

Prevadzkovatel' je povinny oboznamit zamestnancov s podmienkami a opatreniami
tohto rozhodnutia, ktoré s relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnut' im
primerané odborné technické zaskolenie a pisomné prevadzkové pokyny, ktoré im
umoznia plnit’ si svoje povinnosti.

Prevadzkovatel' je povinny zapracovat’ podmienky tohto povolenia do prevadzkovych
predpisov.

Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spdsoby a metddy zistovania,
podmienky a povinnosti, postupuje sa podla prislusnych v§eobecne zavéznych pravnych
predpisov.

Prava a povinnosti prevadzkovatela prechadzajii aj na jeho pravneho nastupcu. Novy
prevadzkovatel’ je povinny ohlasit’ povolujicemu organu zmenu prevadzkovatela
do 10 dni odo dia ucinnosti prechodu prav a povinnosti.

Prevadzkovatel’ je povinny zariadenie na zhodnocovanie odpadov oznacit’ informa¢nou

tabul’ou viditenou a Citate'nou z verejného priestranstva (ak je to mozné), na ktorej
musia byt uvedené nasledujice udaje: nazov a adresa prevadzky, meno drzitela
rozhodnutia (nazov spolo¢nosti), meno prevadzkovatel'a (ak drzitel’ rozhodnutia nie je
prevadzkovatel'om), C¢islo rozhodnutia a ndzov povolujuceho orgénu, cinnost
vykondvand v prevadzke, meno a telefénne cislo zodpovednej osoby za cinnost
v prevadzke, dni a hodiny, v ktorych sa vykonava ¢innost’ a druhy odpadov, na ktorych
zhodnocovanie je prevadzkovatel’ opravneny.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit' opravu informacnej tabule alebo jej vymenu
v pripade jej poskodenia alebo odcudzenia v priebehu 10 pracovnych dni.
Prevadzkovatel’ je povinny vykonat' zdznam do prevadzkového dennika o poskodeni
pripadne odcudzeni informacne;j tabule.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecovat' odpady pred ich odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom.

Prevadzkovatel’ je povinny zamedzit’ vstupu nepovolanym osobam do prevadzky.
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Prevadzka musi byt’ po cely ¢as pod nepretrzitou kontrolou prevadzkovatela.

Prevadzkovatel’ je povinny odstranovat’ negativne stavy a vplyvy vzniknuté ¢innostou
prevadzky.

Prevadzkovatel' je povinny pocas prevadzkovania stavby dodrziavat ustanovenia
zakona o odpadoch a jeho vykonavacich vyhlasok.

Podmienky pre dobu prevadzkovania

V predmetnej prevadzke bude linka na spracovanie oceliarenskej trosky prevadzkovana

V jednozmennej prevadzke v ¢ase od 07:00 do 15:00 hod. Styri dni v tyzdni, piaty den
V tyzdni sa bude vykonavat’ planovana tdrzba. V pripade vzniku poziadavky na pracu
mimo tejto pracovnej doby mdze byt tejto poziadavke vyhovené, ale s podmienkou,
Ze tato praca nad Standardny rozsah préc linky na spracovanie oceliarenskej trosky musi
byt odsuhlasend prevadzkovatel'om linky.

Prevadzkovatel' je opravneny vykondvat ostatné suvisiace cinnosti V prevadzke
nepretrzite.

Podmienky pre zhodnocované odpady, suroviny, pomocné latky, média, energie

Prevadzkovatel’ je opravneny zhodnocovat’ odpad zaradeny podla vyhlasky MZP SR
¢. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,Katalog odpadov) pod katalogovym c¢islom 1002 02 — nespracovana
troska, kategorie O — ostatny (oceliarenska troska), VvV maximalnom mnoZstve
1 000 t/hod a 8 000 t/defi a 1 000 000 t/rok, a nakladat’ s nim tak, ako je uvedené v Casti
v bode B. ¢ast’ I. tohto rozhodnutia (integrovaného povolenia) do 30.11.2020.

O predizenie tejto lehoty je povinny poziadat’ IZP KoSice najneskér tri mesiace pred jej
uplynutim, pokial’ nedoslo k zmene skuto¢nosti pri nakladani s uvedenym odpadom.

Prevadzkovatel’ nesmie bez povolenia IZP Kosice zvysit vyrobna kapacitu prevadzky
nad 1 000 t/hod a 8 000 t/defi a 1 000 000 t/rok spracovanej oceliarenskej trosky.

Prevadzkovatel’ ma povolené pouzivat’ nasledovné druhy energii a médii:
zemny plyn naftovy, elektrickd energia, pitnd voda, pohonné hmoty (motorovéa nafta
a pod.), prevodové a hydraulické oleje, maziva.

Prevadzkovatel ma povolené pouzivat média, pomocné materidly a dalSie latky
pre technologické ucely tak, ako je uvedené v bode B. Cast’ I. tohto rozhodnutia
(integrovaného povolenia) V mnozstve potrebnom pre zabezpecenie vyrobnych kapacit.
Prevadzkovatel’ musi pri ich pouzivani dodrziavat’ pokyny ich vyrobcov.
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Prevadzkovatel ma zakézané pouzivat Cistiace a odmastovacie prostriedky na béze
halogenovanych organickych zlucenin klasifikovanych podla osobitého predpisu R
vetou R40.

Technicko-prevadzkové podmienky

Prevadzkovatel’ je povinny vSetky stavebné objekty, zariadenia atechnické prostriedky
pouzivané pri ¢innostiach v povolenej prevadzke udrziavat’ v dobrom prevadzkovom stave,
pravidelne vykonavat kontroly stavu, odborné prehliadky, skisky a udrzbu stavebnych
objektov, technologickych zariadeni a mechanizmov v stlade s podmienkami sprievodnej
dokumentacie a prevadzkovych predpisov ich vyrobcov a vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov.

Prevadzkovatel je povinny prevadzku prevadzkovat’ v sulade:

-s0 schvalenym Prevadzkovym poriadkom zariadenia na zhodnocovanie odpadov
vypracovanym podla vSeobecne zavdzného pravneho predpisu  odpadového
hospodarstva,

- s Technologickym reglementom zariadenia na zhodnocovanie odpadov vypracovanym
podl'a v§eobecne zaviazného pravneho predpisu odpadového hospodarstva,

pricom obidva dokumenty musia byt vypracované Vsulade s projektovou
dokumentéciou.

Prevéadzkovatel je povinny vykonavat’ ¢innosti v prevadzke, pri ktorych dochadza alebo
modze dojst k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znecistujucich latok
do ovzdusia, iba v sulade:

- S platnym suborom TPP a TOO na zabezpeCenie ochrany ovzduSia pri prevadzke
zdroja zneCistovania ovzdusSia ,Linka na triedenie oceliarenskej trosky v areali
U. S. Steel Kosice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.*,

- s prevadzkovymi  predpismi vypracovanymi v stlade s projektom = stavby,
podmienkami vyrobcov zariadeni a s podmienkami uzivania stavby,

- S technickymi a prevadzkovymi podmienkami vyrobcov zariadent,

- s projektom stavby.

Prevadzkovatel’ je povinny ku kolauda¢nému konaniu pre stavbu ,,Linka na triedenie

oceliarenskej trosky v aredli U. S. Steel KoSice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.

vypracovat’ a predloZit’ na schvélenie na IZP Kosice:

- Prevadzkovy poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov podl'a § 3 ods. 3 pism. C)
bod 4 zakona ¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ,

-subor TPP aTOO na zabezpeCenie ochrany ovzduSia pri prevadzke zdroja

zneCistovania ovzdusia podla § 3 ods. 3 pism.a) bod 3 zakona ¢. 39/2013 Z. z.
0 IPKZ.

Prevadzkovatel' je povinny najneskér k ziadosti o vydanie suhlasu na uzivanie
predmetného zdroja predlozit’ navrh postupu vypoctu mnozstva znecCistujicich latok
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z predmetného zdroja so ziadostou o schvalenie tohto postupu podla § 3 ods. 3
vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 411/2012 Z. z.
0 monitorovani emisii zo stacionarnych zdrojov zneéistovania ovzdusia a kvality
ovzdusia v ich okoli. Ziadost’ o vydanie sthlasu na uZivanie predmetného zdroja spolu
so ziadostou o schvalenie postupu vypoCtu mnozstva znecistujacich latok
z predmetného zdroja je prevadzkovatel povinny podat’ na prislusSny Okresny urad,
odbor starostlivosti 0 zivotné prostredie.

Prevadzkovatel je povinny K ziadosti o vydanie sihlasu na uzivanie predmetného zdroja
zneCistovania ovzdusia doplnit’ do projektovej dokumentacie emisie znecistujicich
latok zo vSetkych zariadeni a miest vzniku.

Prevadzkovatel' je povinny do projektovej dokumentacie zapracovat aj poziadavky
zabezpeCenia rozptylu emisii znecistujucich latok podla prilohy €. 9 wvyhldsky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykondavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi.

Prevadzkovatel je povinny vykonavat cinnosti na vodnych stavbach v sulade
s prevadzkovymi predpismi, vypracovanymi a schvalenymi podl'a vS§eobecne zavdzného
pravneho predpisu vodného hospodarstva.

Prevadzkovatel je povinny v mieste prevadzky reSpektovat’ ochranné pasma vodovodov
a kanalizacii.

Podmienky pre zaobchadzanie so znecist'ujucimi latkami

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit' v prevadzke, aby stavby a zariadenia (sklady,
plochy vratane prisluSnych zariadeni, na ktorych sa skladuji znecistujuce latky
Vv prepravnych nadrziach alebo obaloch, nadrze, rozvody, manipula¢né plochy, nadrze
a kontajnery umiestnené na dopravnych zariadeniach), v ktorych sa zaobchadza
S0 znecistujiicimi latkami boli umiestnené tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach
mohlo u¢inne zabranit’ neZiaducemu Uniku tychto latok do pddy, podzemnych vod alebo
stokovej siete a aby sa tym zabranilo ich neziaducemu zmiesaniu s odpadovymi vodami
alebo s vodou z povrchového odtoku.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpelit, aby sa v prevadzke pouzivali iba také
zariadenia, technologické postupy alebo iné sposoby zaobchadzania so znecistujucimi
latkami, ktoré su vhodné z hl'adiska ochrany vod.

Prevadzkovatel’ je opravneny v prevadzke zaobchédzat’ so znecistujiicimi latkami len
na stavbach a zariadeniach, ktoré su stabilné, nepriepustné, odolné a stile voci
mechanickym, tepelnym, chemickym, biologickym a poveternostnym vplyvom,
zabezpecené proti vzniku poziaru, zabezpecené moznostou vizualnej kontroly
netesnosti, v€asného zistenia Uniku Skodlivych latok, ich zachytenia, zuZzitkovania alebo
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neziaduceho zneskodnenia, technicky rieSené sposobom, ktory umoziiuje zachytenie
Skodlivych latok, ktoré unikli pri technickej poruche, destrukcii alebo sa vyplavili
pri haseni poziaru vodou a konStruované v stlade s poziadavkami slovenskych
technickych noriem.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit’ vykonanie skusky tesnosti nadrzi, zachytnych
vani, havarijnych vani, potrubnych rozvodov pred ich uvedenim do prevadzky, kazdych
pat’ rokov od vykonania prvej uspesnej skusky, po ich rekonstrukcii alebo oprave,
priich uvedeni do prevadzky po odstavke dlhsej ako jeden rok odborne spdsobilou
osobou s certifikatom na kvalifikaciu na nedestruktivne skusanie.

Prevadzkovatel je povinny vykonédvat pravidelné kontroly technického stavu
a funkc¢nej spol'ahlivosti pri nadrziach, ktoré si zvonku vizualne nekontrolovatelné raz
za desat’ rokov a pri nadrziach, ktoré st vizualne kontrolovateI'né raz za dvadsat’ rokov
a podrla vysledku prijat’ opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a nasledne uréit
termin ich d’al$ej kontroly.

Skladovacie nadrze na znecistujiice latky musia byt vybavené zariadenim na meranie
vysky hladiny.

Prevadzkovatel' je povinny viest zdznamy o skaskach nepriepustnosti, prevadzke,
udrzbe, opravach a kontrolach.

Prevéadzkovatel je povinny mat’ vypracovany a schvaleny prevadzkovy poriadok, plan
udrzby a oprav a plan kontrol pre vSetky zariadenia a stavby, v ktorych sa zaobchadza
S0 znecist'ujicimi latkami. Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit', aby obsluha stavieb
a zariadeni bola pravidelne obozndmena s prevadzkovym poriadkom v stlade
S osobitnym predpisom bezpecnosti prace a ochrane zdravia pri praci.

Prevadzkovatel’ je povinny vybudovat’ a riadne prevadzkovat’ u¢inné kontrolné systémy
na vc€asné zistenie uniku znecist'ujucich latok.

Prevadzkovatel' je povinny dodrZiavat' plan preventivnych opatreni na zamedzenie
vzniku neovladate'ného uniku znecist'ujacich latok do Zivotného prostredia a na postup
v pripade ich uniku (d’alej len ,,havarijny plan*) pre zaobchddzanie so znecistujicimi
latkami, vypracovany a schvéaleny podla vSeobecne zavdzného pravneho predpisu
vodného hospodarstva.

Prevadzkovatel’ je povinny ku kolauda¢nému konaniu pre stavbu ,,Linka na triedenie
oceliarenskej trosky v areali U. S. Steel KoSice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.*
vypracovat’ a predlozit' vypracovat havarijny plan. Vypracovany havarijny plan je
prevadzkovatel’ povinny predlozit’ SIZP, IZP Kosice na schvalenie.
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Prevadzkovatel’ je povinny zaobchadzat’ s pouzitymi obalmi znecist'ujucich latok ako
so znecistujucimi latkami.

Vsetky jednoplastové nadrze a pouzité obaly Skodlivych latok musia byt umiestnené
V zachytnej vani. Objem zachytnej vane musi byt rovnaky alebo viacsi ako objem
nadrze. Ak je v zachytnej vani umiestnenych viac nadrzi, je na urcCenie objemu
zachytnej vane rozhodujuci objem najvicsej z nich, najmenej 10 % zo suctu objemov
vSetkych nadrzi v zdchytnej vani. Zachytné vane musia byt bezodtokové.

Vsetky nadrze a obaly musia byt odolné voci Skodlivym latkam, ktoré s v nich
uskladnené.

VSetky manipulacné a skladovacie plochy musia byt nepriepustné a odolné proti
posobeniu znecist'ujlicich latok, s ktorymi sa na uvedenych plochéch zaobchadza.

Prevéadzkovatel je povinny ustanovit’ funkciu vodohospodara. Funkciu vodohospodara
mdze vykondvat bezithonna fyzicka osoba, ktora ma vysokoskolské vzdelanie 2. stupna
v odbore technickych vied alebo prirodovednych vied a najmenej trojrocnu odborna
prax, alebo uplné stredné vzdelanie technického smeru a najmenej Sestrocnti odbornu
prax, pripadne vysokoSkolské vzdelanie 1. stupiia v odbore technickych vied alebo
prirodovednych vied a najmenej Stvorronu odbornu prax v odbore. Odbornéd prax je
prax vodohospodarskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného
pribuzného smeru.

Stacanie a plnenie zneCistujucich latok je povolené vykonavat len pracovnikmi
Skolenymi na tato ¢innost’ a pou¢enymi o zaobchadzani s chemickymi latkami v zmysle

vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Obsluha vykondvajica stianie a plnenie
musi byt’ trvale pritomna po celt dobu std€ania na mieste stacania.

Emisné limity
Emisie znec€ist'ujucich latok do ovzdusia
Emisie znecist'ujicich latok do ovzdusia sa neurcuju.

Emisie zne€ist’'ujucich latok do podzemnych a povrchovych véd

Prevadzkovatel’ nesmie vypustat’ odpadové vody do povrchového toku, do podzemnych
vod a do pddy.

Limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia v odpadovych vodach a osobitnych vodach
sa nestanovuju. Odpadové vody a osobitné vody je prevadzkovatel’ povinny vypustat
do kanalizacie U. S. Steel Kosice, s.r.0., a to na zaklade uzavretej zmluvy so spravcom



2.3

2.4

3.1

3.2

strana 25 k rozhodnutiu ¢. 5612-34779/57/2015/Ber,Wit/755020115-SP

kanalizacie. Prevadzkovatel je povinny dodrziavat tito zmluvu a plnit’ povinnosti
ulozené spravcom kanalizacie v tejto zmluve.

Emisné limity pre vody z povrchového odtoku sa neurcuju.

Prevadzkovatel’ nesmie vypustat’ priemyselné odpadové vody do verejnej kanalizacie
bez povolenia IZP Kogice.

Limitné hodnoty pre hluk a vibracie

Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit, aby ekvivalentnd hladina hluku produkovana
prevadzkou neprekrocila hodnoty ekvivalentnej hladinu zvuku:

pre kategoriu uzemia IV. — Gzemie bez obytnej funkcie a bez chranenych vonkajSich
priestorov, vyrobné zony, priemyselné parky, arealy zdvodov nasledovne:

- pre den (06:00 — 18:00 hod.)Laeqdp = 70 dB

- pre den (18:00 — 22:00 hod.)Laeqd,p = 70 dB

- pre deni (22:00 — 06:00 hod.)Laeqd,p = 70 dB

a pre kategériu uzemia II. — priestor pred oknami obytnych miestnosti bytovych
arodinnych domov, priestor pred oknami chranenych miestnosti Skolskych budov,
zdravotnickych zariadeni a inych chranenych objektov, rekrea¢né tizemie nasledovne:

- pre den (06:00 — 18:00 hod.)Laeqd,p = 50 dB

- pre den (18:00 — 22:00 hod.)Laeqd,p = 50 dB

- pre deni (22:00 — 06:00 hod.)Laeqd,p = 45 dB

Limitné hodnoty pre vibrécie sa neurcuju.

Opatrenia na prevenciu znedistovania, najmi pouZitim najlepSich
dostupnych technik

Prevadzkovatel je povinny dodrziavat’ BAT pre spracovanie trosky na mieste (ktory je
stcastou BAT odporaéani pre vyrobu zeleza a ocele), ktory ma slazit na znizenie
emisii prachu pomocou jednej z tychto technik alebo ich kombinacie:

I. a¢inn¢ odlucenie drvica trosky a v pripade potreby preosievacie zariadenia
S naslednym ¢istenim vystupnych plynov;

Il. preprava nespracovanej trosky pomocou lopatovych nakladacov;

I1l. v prepravnych miestach dopravnika odlucenie rozdrobeného materialu alebo jeho
odstranenie mokrou cestou;

IV. zmécanie uskladnenych hald trosky;

V. pouzitie vodnej hmly pri nakladani rozdrobenej trosky.
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Uroveti emisii stvisiaca s BAT pre prach v pripade pouzivania BAT |
je <10 - 20 mg/Nm®, stanovena ako priemer za Cas odberu vzoriek (diskontinualne
meranie, vzorky z jedného miesta odoberané minimalne pol hodiny).

Prevadzkovatel’ je povinny pouzivat’ nasledujuce techniky na zamedzenie uvolfiovaniu

prachu poc¢as manipulacie a dopravy sypkych surovin:

a) orientaciu dlhych hromad v prevladajucom smere vetra,

b) instalaciu veternych bariér alebo vyuzitie prirodzeného terénu na vytvorenie krytu,

¢) kontrolu obsahu vlhkosti v dodanom materiali,

d) dosledné dodrziavanie postupov na zamedzenie nepotrebnej manipuldcie s materialmi
a dlhodobo vol'ne odpadavajicim materidlom,

e) vhodné bezpeénostné izolovanie materialov na dopravnikoch a v nasypkach atd’.,

f) pouzivanie vodnych rozprasovacov potlacajucich tnik prachu, v pripade potreby
S prisadami ako latex,

g) prisne normy pre udrzbu zariadenia,

h) vysoku troven upratovania, najmé Cistenie a vlhéenie ciest,

1) pouzivanie mobilného a stacionarneho vysavacieho zariadenia,

j) potlacanie prachu alebo odluovanie prachu a pouzivanie C¢istiaceho zariadenia
s vrecovym filtrom na oslabenie vyznamnych zdrojov prachu,

K) pouzivanie zametacich aut s obmedzenymi emisiami na vykonavanie bezného
Cistenia tvrdych povrchov ciest.

Prevadzkovatel je povinny obmedzovat prasnost v prevddzke nasledujucimi

opatreniami:

- pravidelne zvlhcovat' vSetky druhy trosky v troskovej jame pred ich spracovanim,
zabezpecit’ vyssiu vlhkost’ trosky (8-12 % vlhkost’), polievat’ kropenim vnutroarealové
komunikacie a dopravniky,

- umiestnit’ skladové zony tak, aby boli v zavetri prevladajuceho vetra,

- systematicky kropit" produkty, ktoré su zdrojom prasnosti na nezakrytovanych
vol'nych plochéch,

- zakryt’ pra$né materialy a drvice trosky,

- pocas prepravy prasnych materidlov predmetny prepravovany material zakryt',

- pravidelne ¢istit’ vnutroarealové komunikacie a dopravné prostriedky,

- pravidelne kontrolovat' prasnost v prevadzke bud’ vizudlne alebo pomocou
vihkomerov,

- zastavit’ vykon ¢innosti v prevadzke v pripade vel'mi silného vetra,

- odstranovat’ nanosy prachu zo striech, stien objektov a z krytov zariadeni (min. 1 x
za 2 roky),

- realizovat’ vysadbu zelene v okoli prevadzky.
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Opatrenia pre minimalizaciu, nakladanie, = zhodnocovanie
a zneSkodnovanie odpadov

Prevadzkovatel' ako povodca odpadov je opravneny nakladat’ s vyprodukovanymi
nebezpeénymi odpadmi zaradenymi podl'a vyhlasky MZP SR &. 284/2001 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalég odpadov Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,Katalog
odpadov*), uvedenymi v tabul’ke €. 1 integrovaného povolenia v maximalnom mnozstve
200 t za rok, ktoré spociva v ich triedeni, zhromazd'ovani a do¢asnom skladovani
maximalne 1 rok na urenych miestach v prevadzke. Prevadzkovatel je opravneny
nakladat’ s predmetnymi nebezpeénymi odpadmi v termine do 30.11.2018. O prediZenie
tejto lehoty je prevadzkovatel' povinny poziadat IZP KosSice najneskdr tri mesiace
pred jej uplynutim, pokial’ nedoSlo k zmene skuto¢nosti pri nakladani s nebezpe¢nymi

odpadmi.

Tabul’ka €. 1: Druhy nebezpecnych odpadov vznikajice v prevadzke

Kategoria
Katalé ¢ Cisl Druh
atalogové Cislo ruh odpadu odpadu
130111 syntetické hydraulické oleje
130110 nechlérované mineralne hydraulické oleje N
1302 05 nechlérované mineralne motorové, prevodové a mazacie oleje N
1302 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
1302 07 blologlcky lal_lko rozloziteI'né synteticky motorové, prevodové N
a mazacie oleje
13 0502 kaly z odlu¢ovacov oleja z vody N
13 05 06 olej z odlucovacov oleja z vody
150110 obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok
absorbenty, filtrané materialy vratane olejovych filtrov inak
1502 02 nespecifikovanych, handry na Cistenie, ochranné odevy N
kontaminované nebezpe¢nymi latkami
16 02 13 vyradené zarvladema obsahujtice nebezpeéné Casti, iné ako uvedené N
v160209az1602 12
16 06 01 olovené akumulatory N

Prevadzkovatel' je povinny zhromaZd’ovat' oddelene nebezpec¢né odpady podla ich
druhov a zabezpecit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim
unikom.

Prevadzkovatel' je povinny nebezpec¢né odpady, resp. zberné naddoby nebezpecnych
odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladuju nebezpecné odpady oznacit’ identifikaénym
listom nebezpe¢ného odpadu podla prislusného vSeobecne zéavdazného pravneho
predpisu odpadového hospodarstva.

Nadoby, sudy a iné obaly, v ktorych st nebezpecné odpady ulozené, musia byt odliSené
od zariadeni neurCenych a nepouzivanych na nakladanie s odpadmi napr. tvarom,
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opisom alebo farebne, musia zabezpecit ochranu odpadov pred takymi vonkajSimi
vplyvmi, ktoré by mohli spdsobit’ neziaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik poziaru,
vybuch), musia byt odolné proti mechanickému poSkodeniu, chemickym vplyvom
a zodpovedat’ poziadavkam podl'a osobitnych predpisov.

Na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické latky
a pripravky s rovnakymi nebezpeCnymi vlastnostami. Prevadzkovatel je povinny
dodrziavat’ tieto predpisy.

Prevadzkovatelovi sa zakazuje riedit’ alebo zmieSavat’ jednotlivé druhy nebezpecnych
odpadov alebo nebezpeéné odpady s odpadmi, ktoré nie st nebezpené s cielom
dosiahnut’ hrani¢né hodnoty koncentracie Skodlivych latok v odpade stanovené
VO vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel' je povinny zhromazd’'ovat’ pevné odpady, ako su filtraéné materidly
a znecCisteny textil vo vhodnych zbernych nadobach alebo kontajneroch, tekuté
nebezpeéné odpady v plechovych alebo plastovych sudoch zabezpecenych zachytnymi
vanami, oddelene od ostatnych druhov odpadov, odpady zo svetelnych zdrojov
v povodnych obaloch Vv zbernych kontajneroch a odpadové olovené batérie minimélne
ulozené v zachytnych vanickach.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit' zhodnotenie resp. zneSkodnenie nebezpecnych
odpadov prednostne pred ostatnymi.

Prevadzkovatel’ je povinny odovzdavat odpady na zhodnotenie alebo zneskodnenie len
osobam opravnenym nakladat’ s predmetnymi druhmi odpadov podla vSeobecne
zavazného pravneho predpisu odpadového hospodarstva na zdklade uzatvorenych
pisomnych zmluv.

Prevadzkovatel je povinny odovzdéavat’ opotrebované batérie a akumulatory, odpadové
oleje a odpady z elektrickych a elektronickych zariadeni na zhodnotenie, zneskodnenie
alebo spracovanie iba drzitelom autorizacie podla vSeobecne zavdzného pravneho
predpisu odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel’ je povinny pri preprave nebezpeénych odpadov dodrziavat” povinnosti
ustanovené vo vSeobecne zavdznom pravnom predpise odpadového hospodarstva, viest
evidenciu o prepravovanych nebezpeénych odpadoch na sprievodnych listoch
nebezpecnych odpadov a podavat’ hlasenie o prepravovanych nebezpecnych odpadoch
na kopidch sprievodnych listov nebezpecnych odpadov v sulade so vSeobecne zdviznym
pravnym predpisom odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel' je povinny pri preprave nebezpecnych odpadov pouzivat pevné
a nepriepustné obaly, ktoré vydrzia namahanie pri preprave, resp. tak upravené vozidla,
aby pri preprave odpadov nemohlo dojst’ k ich tiniku mimo tlozny priestor vozidla.
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Prevadzkovatel je povinny mat’ zmluvne zabezpecent prepravu nebezpecnych odpadov,
u dopravcu opravneného podl'a prislusného ustanovenia vSeobecne zavdzného pravneho
predpisu odpadového hospodarstva, ak sém nema opravnenie na prepravu nebezpecnych
odpadov.

Prevadzkovatel’ je povinny, pri vzniku kazdého nového druhu nebezpeéného odpadu
Z technoldgie vyroby, zabezpeCit analyzu jeho vlastnosti a zlozenia v ustanovenom
rozsahu podla vseobecne zavdznych pravnych predpisov odpadového hospodarstva
a urcit’ jeho zaradenie podla Katalégu odpadov.

E. Podmienky hospodarenia s energiami

Prevadzkovatel je povinny udrziavat’ elektrické a plynové zariadenia a mechanizmy na
prevadzke v dobrom technickom stave a vykonévat’ ich pravidelnu kontrolu a udrzbu
tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentacii ich vyrobcov a 0 vykonanych
kontrolach, reviziach a ich udrzbe viest’ evidenciu v prevadzkovom denniku.

Opatrenia na predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov
v pripade havarie a opatrenia tykajlice sa situicii odliSnych od
podmienok beznej prevadzky

Prevadzkovatel' je povinny dodrZiavat' schvaleny havarijny plan a obozndmit® s nim
Zzamestnancov.

Prevadzkovatel’ je povinny vybavit' prevadzku $pecidlnymi pristrojmi a prostriedkami
potrebnymi na zneSkodnovanie uUniku Skodlivych latok do vod alebo prostredia
stvisiaceho s vodou. PouZzit¢é sanaéné materidly musia byt do doby likvidacie
uskladnené tak, aby bolo zabranené kontaminacii povrchovych a podzemnych vod.

Prevadzkovatel' je povinny mat k dispozicii platné karty bezpecnostnych udajov
vSetkych pouzivanych nebezpecnych chemickych latok.

Prevadzkovatel je povinny zabezpe€it preskolenie vSetkych zamestnancov
zaobchadzajtcich so Skodlivymi latkami a pripravkami opravnenou osobou.

Prevadzkovatel' je povinny, ak zisti priznaky mimoriadneho zhorSenia vdd, bez
zbyto¢ného odkladu ohlasit’ tato skutocnost’ Slovenskej in§pekcii Zivotného prostredia,

InSpektoratu Zivotného prostredia KoSice.

Prevadzkovatel je povinny v prevadzke vykonat bezprostredné opatrenia
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na zneSkodnenie mimoriadneho zhorSenia kvality vod ako aj opatrenia na odstranenie
jeho skodlivych nasledkov.

Prevadzkovatel’ je povinny nahlasovat’ pripadné havarijné stavy na obec Velka Ida,

resp. informovat o nich vedenie obce, okamzite ako vzniknti alebo mézu vzniknat
a upozornit’ na vzniknuté pripady ohrozenia alebo poskodzovania Zivotného prostredia.

Opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecistovania a cezhrani¢ného
vplyvu znecist’ovania

Prevadzka nespdsobuje dial’kové znecistenie a nema cezhranicny vplyv.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupna celkového zneclistenia
V mieste prevadzky

Prevadzka nespdsobuje vysoky stupen celkového znecistenia v mieste prevadzky.

Poziadavky na sposob a metédy monitorovania prevadzky a udaje,
ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informacného systému

Kontrola emisii do ovzdusia
Kontrola emisii do ovzduSia sa neurcuje.
Kontrola vypustanych odpadovych vod

Podmienky pre kontrolu odpadovych vod sa neurcuju.

3. Kontrola odpadov

3.1

4.1

Prevadzkovatel’ je povinny viest a uchovavat’ evidenciu o mnozstve, druhu a povode
odpadov vzniknutych vyrobnou c¢innostou prevadzkovatela a o nakladani s nimi na
Eviden¢nom liste odpadu v stlade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
odpadového hospodarstva. Evidenciu je prevadzkovatel’ povinny viest’ priebezne.

Kontrola spotreby energii

Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit' priebezné vedenie prevadzkovej evidencie
S mesacnym a rocnym vykazovanim spotreby energii a priebezne ju vyhodnocovat.



5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4
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Kontrola prevadzky

Prevadzkovatel’ je povinny nepretrzite monitorovat’ prevadzku v sulade s podmienkami
uréenymi v rozhodnuti.

Prevadzkovatel' je povinny viest, prehl'adnym sposobom umoziujicim kontrolu,
evidenciu udajov o podstatnych ukazovateloch prevadzky, vSetkych monitorovanych
udajov pozadovanych v kapitole I., ¢ast’ Il. integrované¢ho povolenia a evidované udaje
uchovavat’ najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnuti a vSeobecne zavdznom
pravnom predpise stanovené inak.

Prevadzkovatel je povinny viest a uchovavat evidenciu o mnozstve a druhu
pouzivanych surovin, médii, energii a vyrobkov.

Vsetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havarie, havarijné situacie, zavady, poruchy,
priesaky, Gniky nebezpeénych a znecist'ujucich latok do ovzdusia, vody a pody musia
byt zaznamenané v priebeznej prevadzkovej evidencii s uvedenim datumu vzniku,
informovanych institicii a osob, udajov o pricine, sposobe vykonaného rieSenia,
odstranenia danej havarie a prijatych opatreni na predchadzanie obdobnych poruch a
havarii. O kazdej havarii musi byt spisany zéapis a musia byt onej vyrozumené
prisluSné organy Statnej spravy a inStiticie v stlade so vSeobecne platnymi pravnymi
predpismi vodného hospodarstva a ochrany ovzdusia.

Prevadzkovatel' zabezpeci priebezné vedenie prevadzkovej evidencie s mesaénym
a rocnym vykazovanim spotreby mnozstva vody pouzivanej v prevadzke.

Podavanie sprav

Prevadzkovatel' je povinny oznamovat’ idaje do narodného registra znecistovania
vsulade s § 26 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole zne€istovania zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov

za oznamovaci rok raz ro¢ne, najneskor do 31. marca nasledujuceho kalendarneho roka.

Prevadzkovatel' je povinny uchovavat’ zdznamy z monitorovania, ak to nie je v tomto
rozhodnuti uréené inak, 5 rokov a kazdorotne do 31. janudra nasledujuceho
kalendarneho roka ohlasovat’ vysledky monitoringu stanovené¢ho v bodoch 1.4 a 1.5.5,
¢ast’ I1. integrovaného povolenia za obdobie kalendarneho roka na IZP Kosice.

Prevadzkovatel' je povinny ohlasovat IZP Kogice planované zmeny v prevadzkach,
najmd zmenu pouzivanych surovin a inych latok a pouzivanej energie, zmenu
vyrobného postupu, technologie a sposobu nakladania s odpadom.

Prevadzkovatel’ je povinny podat’ hlasenie o vzniku odpadu a o nakladani s nim v sulade
so vSeobecne zavdaznym pravnym predpisom odpadového hospodarstva do 31. januara
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nasledujuceho kalendarneho roka prislusnému obvodnému uradu zivotného prostredia a
na [ZP Kosice.

Poziadavky na skiaSobni prevadzku pri novej prevadzke alebo
pri zmene technolégie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti
V prevadzke

Opatrenia na skaSobnu prevadzku
Opatrenia na skasobnu prevadzku sa neurcuju.
Opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

Prevadzkovatel' je povinny mat’ spracované postupy a opatrenia pre prevadzkovanie
Vv pripadoch zlyhania ¢innosti V prevadzke v schvalenej dokumentécii podla bodu F.1
a A.4.3, cast’ 1. integrované¢ho povolenia (v havarijnom plane a v schvalenom subore
TPP aTOO).

Opatrenia pre pripad skoncenia cinnosti Vv prevadzke, najmi
na zamedzenie znelistovania miesta prevadzky ajeho uvedenie
do uspokojivého stavu

Prevadzkovatel’ je povinny neodkladne oznamit’ na IZP KoSice rozhodnutie o skonceni
¢innosti v prevadzke.

Ak sa prevadzkovatel’ rozhodne ukoncit’ ¢innost’ v prevadzke je povinny vypracovat
spravu o opatreniach na ukoné&enie &innosti prevadzky a predlozit’ ju na IZP Kosice.

Prevadzkovatel’ je povinny zmluvne zabezpecit podl'a zdkona o odpadoch zhodnotenie
alebo zneSkodnenie nebezpecnych odpadov, ostatnych odpadov a znecistujucich latok
v sulade s ustanoveniami vSeobecne zavdznych predpisov odpadového a vodného
hospodarstva.

Prevadzkovatel’ je povinny ukonéit’” spracovanie surovin a vyrobu produktov tak, aby
vSetky zdsobné nadrze a preCerpéavacie potrubia boli vyprazdnené a vycistené.

Prevadzkovatel' je povinny po ukonceni Cinnosti v prevadzke zabezpecit odborné
posudenie stavu znecistenia celého aredlu a na zaklade posudenia rozhodnut’ o vykonani
dekontaminacie arealu.
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6.  Stavby a zariadenia, v ktorych sa zaobchadzalo so skodlivymi latkami, po ukonceni ich
prevadzky musia byt riadne vycCistené a musia byt vykonané také opatrenia, aby sa
nemohli opétovne uviest’ do prevadzky ani ndhodnym sposobom.

Odovodnenie

IZP Kosice, ako prislusny organ S§tatnej spravy podla § 9 a § 10 zakona
€. 525/2003 Z. z. o statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, § 32 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 39/2013 Z. z.
a ako sSpecialny stavebny tirad podl'a § 120 ods. 1 stavebného zakona, podl'a § 3 ods. 3 pism.
a)bod 1, 7a10, § 3 ods. 3 pism. b) bod 2 a3, § 3 ods. 3 pism.c)bod2a7,§ 3 ods. 3 pism. f)
bod 3, § 30ds.4 a § 20 ods. 1 zakona ¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ apodla § 66 stavebného
zakona, na zaklade konania vykonaného podla zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného
zakona a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani vydava integrované povolenie, ktorého
st¢astou je aj stavebné povolenie na uskuto¢nenie stavby ,,Linka na triedenie oceliarenskej
trosky v areali U. S. Steel Kosice — Phoenix Services Slovensko s.r.0.“, v prevadzke ,,Linka
na triedenie oceliarenskej trosky v areali U. S. Steel KoSice — Phoenix Services Slovensko
S.r.0.“, na zaklade Ziadosti prevadzkovatel'a - stavebnika Phoenix Services Slovensko s.r.o.,
Vstupny aredl U. S. Steel, 044 54 KoSice Vv zastipeni spolo¢nostou REPREX s.r.o., Senny trh
2,040 01 Kosice, dorucenej na IZP Kosice dita 26.06.2015.

Diiom doruéenia pisomného vyhotovenia Ziadosti na IZP Kogice bolo za¢até spravne
konanie v stlade s ust. § 11 ods. 3 zdkona ¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ.

Predmetom ziadosti prevadzkovatela - stavebnika 0 vydanie integrovaného povolenia
je:

a) v oblasti ochrany ovzdusia:

- 0 stthlas na vydanie rozhodnuti o povoleni stavieb strednych zdrojov znecistovania ovzdusia
vratane podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1 zdkona ¢. 39/2013 o IPKZ,

- 0 urenie emisnych limitov a technickych poZiadaviek a podmienok prevadzkovania podla
§ 3 0ds. 3 pism. a) bod 7 zakona ¢. 39/2013 o IPKZ,

- ourcenie rozsahu a poziadaviek vedenia prevadzkovej evidencie strednych zdrojov
zneCistovania ovzdusia podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 10. zakona ¢. 39/2013 o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod konanie:

- 0 povolenie na uskuto¢nenie vodnej stavby podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 2 zdkona
¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ,

- 0 vydanie sthlasu na cinnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré vSak mozu
ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych vod podl'a § 3 ods. 3 pism. b) bod 3 zdkona
¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- 0 udelenie suhlasu na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem
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spalovni odpadov a zariadeni na spoluspalovanie odpadov a vodnych stavieb, v ktorych sa
zhodnocuju osobitné druhy kvapalnych odpadov podl'a § 3 ods. 3 pism. ¢) bod 2 zakona ¢.
39/2013 o IPKZ,

- 0 udelenie suhlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi vratane ich prepravy, na ktoré
nebol dany suhlas podla predchadzajacich konani, ak drzitel’ odpadu ro¢ne nakladé v stthrne
s vacsim mnozstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje rocne viacSie mnozstvo ako
100 kg nebezpecnych odpadov; okrem suhlasu na prepravu nebezpecnych odpadov
presahujiicu uzemny obvod okresného tradu a sthlasu na prepravu nebezpecnych odpadov
presahujicu tizemie kraja podla § 3 ods. 3 pism. ¢) bod 7 zdkona ¢. 39/2013 o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia I'udi posudzovanie navrhov:

- na zavedenie novych technologickych alebo pracovnych postupov podl'a § 3 ods. 3 pism. f)
bod 3 zakona ¢. 39/2013 o IPKZ,

e) v oblasti stavebného konania

- 0 vydanie stavebného povolenia na stavbu ,Linka na triedenie oceliarenskej trosky
v areali U. S. Steel Kosice - Phoenix Services Slovensko s.r.0.“ podl'a § 3 ods. 4 zakona
¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ.

Prevadzkovatel' - stavebnik k Zziadosti o vydanie integrované¢ho povolenia predlozil
nasledovné doklady:
a) vypis z uctu 0 zaplateni spravneho poplatku vo vyske 1400 eur podla pol. 171a pism. d)
Sadzobnika spravnych poplatkov, ktory je sucastou zdkona ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych
poplatkoch v zneni neskorSich predpisov,
b) Ciastocny vypis zlistu vlastnictva ¢. 753 zo dna 04.08.2015 a Najomnd zmluvu
¢. NZ/025/2014 zo dna 05-12-2014,
C) kopiu z katastralnej mapy zo dia 04.08.2015,
d) splnomocnenie zo dna 01.01.2015,
e) projektovi dokumentaciu stavby vypracovanu autorizovanymi stavebnymi inZiniermi,
f) vyjadrenia, sihlasy a stanoviska dotknutych organov k stavebnému konaniu,
g) splnomocnenia a fotokopie osvedéeni spracovatel'ov projektovej dokumentacie stavby.

Stavba ,,Linka na triedenie oceliarenskej trosky v areali U. S. Steel KoSice - Phoenix
Services Slovensko s.r.0.“ je umiestnena na pozemkoch registra ,,C* parcelné ¢. 140/69,
149/1, 149/7, 130/14 a 140/70, v katastralnom tzemi Zeleziarne ktoré su podla ¢iasto¢ného
vypisu z listu vlastnictva ¢. 753 vydaného Okresnym uradom KosSice, katastralnym odborom
dna 04.08.2015 vo vlastnictve U. S. Steel Kosice, s. r.o., Vstupny areal U. S. Steel, 044 54
Kosice, ICO: 36 199 222

Stavebnik Phoenix Services Slovensko s.r.o., Vstupny aredl U. S. Steel, 044 54
Kosice, ICO. 47 916 664 (d’alej len ,,stavebnik*) a vlastnik pozemkov U. S. Steel KoSice,
s. 1.0., Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 Kosice, ICO: 36 199 222 uzatvorili dia 05.12.2014
Né4jomnu zmluvu €. NZ/025/2014 o realizacii stavby ,,Triediaca linka oceliarenskej trosky* na
Gasti pozemkov (vymera) parcelné ¢. 140/69 (3440 m?), 149/1 (12 635 m?), 149/7 ( 43 m?),
130/14 (711 m?) a 140/70 (vymera 1990 m?), registra ,,C* v katastralnom tizemi Zeleziarne,
ktora v zmysle § 139a stavebného zdkona (iné pravo) opraviiuje stavebnika zrealizovat
predmetnt stavbu.
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Mesto Kosice, pracovisko Kosice — zapad, ako vecne a miestne prislusny stavebny trad
vydalo dna 03.06.2015 pod ¢. A/2015/12898-04/11/VIR rozhodnutie 0 umiestneni stavby
,Linka na triedenie oceliarenskej trosky v areali U. S. Steel KoSice - Phoenix Services
Slovensko s.r.0.“, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dna 26.06.2015 a zavdznym stanoviskom
¢. A/2015/20 130 - 2/11/FIL zo dna 05.10.2015 podla § 120 ods. 2 stavebného zakona vydalo
stihlas k vydaniu integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Linka na triedenie oceliarenskej
trosky v areali U. S. Steel KoSice - Phoenix Services Slovensko s.r.o0.“, ktorej stcast'ou bude
stavebné povolenie pre stavbu ,,Linka na triedenie oceliarenskej trosky v areali U. S. Steel
Kosice - Phoenix Services Slovensko s.r.0.“. Okresny urad KosSice, odbor starostlivosti
0 zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek zivotného prostredia
kraja, usek SVS vydal vyjadrenie &. OU-KE-OSZP2-2015/036127 zo dita 08.10.2015, ktoré je
podla § 73 ods. 17 zakona €. 364/2004 Z. z. 0 vodach a 0 zmene zdkona SNR ¢. 372/1990 Zb.
0 priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorSich predpisov
V nadvéznosti na § 140b stavebného zakona zavdznym stanoviskom.

Okresny turad KoSice, odbor starostlivosti 0 Zivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloziek zivotného prostredia, organ Statnej spravy v zmysle zakona
¢. 24/2006 Z. z. 0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o EIA*) vydal rozhodnutie ¢. OU-
KE-OSZP3-2015/0031111 zo dna 13.01.2015 o tom, ze navrhovana Cinnost’ ,,Triediaca linka
oceliarenskej trosky v U.S.Steel Kosice, s.r.0.“ sa nebude d’alej posudzovat’ podl'a zakona
o EIA.

IZP Kosice po posideni predlozenej Ziadosti rozhodnutim ¢&. 5612-20952/57/Ber,Wit/
755020115/PK zo dna 16.07.2015 konanie v predmetnej veci prerusil z dovodu netplnosti
ziadosti a chybajucich dokladov potrebnych k vydaniu predmetného rozhodnutia. Stavebnik
v zastupeni spolo¢nostou REPREX, s.r.o., Senny trh 2, 040 01 KoSice dna 17.07.2015,
24.07.2015, 10.08.2015, 04.08.2015 adna 04.09.2015 predlozil chybajuce doklady.
IZP Kosice po postdeni tychto dokladov v sulade sustanovenim § 11 ods. 3 zikona
¢.39/2013 Z. z. 0 IPKZ upovedomil téastnikov konania Phoenix Services Slovensko s.r.o.,
Kosice, REPREX, s.r.o., Kosice, Mesto Kosice, Mestska &ast’ Kosice — Saca, U. S. Steel
KoSice, s.r.o., Obec Velka Ida, Ing. Jan Petrzala a dotknuté orgdny Mesto KoSice, stavebny
tirad, Okresny trad Kogice, OSZP, oddelenie §tatnej spravy vod a vybranych zloziek
zivotného prostredia kraja, SVS, Okresny urad Kosice, OSZP, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloZiek Zzivotného prostredia, SS00, Okresny urad KoSice, OSZP, oddelenie
ochrany prirody a vybranych zloziek Zivotného prostredia, SSOH, Okresny trad Kosice,
OSZP, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek Zivotného prostredia, SSER, Okresny
urad Kosice, odbor krizového riadenia, Regiondlny urad verejného zdravotnictva so sidlom
v Kosgiciach, TUV SUD Slovakia, s.r.o., Pobocka Kosice, Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského
a zachranného zboru v Kosiciach, U. S. Steel KosSice, s.r.o., ITES, U. S. Steel KoSice, s.r.o.,
GM pre environment, Dopravny urad, divizia civilného letectva, Bratislava, Okresny trad
Kosice, OSZP, oddelenie $tatnej spravy vod a vybranych zloZiek Zivotného prostredia kraja,
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EIA, 0 zacati konania listom ¢. 5612-26480/57/2015/Ber,Wit zo dna 11.09.2015, doru¢enym
v diioch 22.09.2015, 23.09.2015, 24.09.2015, 28.09.2015 a 20.10.2015.

Zaroveti poziadal dotknuti obec — mestsku &ast Kogice - Saca a mesto Kosice, aby
v stlade s ustanovenim § 11 ods. 3 pism. ¢) zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnilo Ziadost’
prevadzkovatela na svojej Gradnej tabuli na dobu 15 dni a zverejnilo vyzvu osobam, ktoré
maju pravo byt zainteresovanou verejnostou, dokedy mozu podat’ prihlasku a vyzvu
verejnosti, dokedy sa mozu vyjadrit. Mestska ¢ast’ Kogice - Saca zverejnila na tradnej tabuli
v termine od 19.09.2015 do 06.10.2015 podstatné udaje o podanej ziadosti, vyzvu osobam,
ktoré maji pravo byt zainteresovanou verejnostou a vyzvu verejnosti, dokedy sa mozu
vyjadrit’ a kde mozno nazriet’ do ziadosti. V lehote do 30 dni odo diia zverejnenia vyzvy
nebola podana prihlaska osoby, ktora ma byt zainteresovanou verejnostou ani nebolo
dorucené¢ vyjadrenie verejnosti. Mesto KoSice zverejnilo na uradnej tabuli v termine
od 28.09.2015 do 19.10.2015 podstatné udaje o podanej ziadosti, vyzvu osobam, ktoré maju
pravo byt zainteresovanou verejnostou a vyzvu verejnosti, dokedy sa mozu vyjadrit’ a kde
mozno nazriet' do Ziadosti. V lehote do 30 dni odo dila zverejnenia vyzvy nebola podana
prihlaska osoby, ktord ma byt zainteresovanou verejnost'ou ani nebolo dorucené vyjadrenie
verejnosti.

IZP Kogice v sulade s ustanovenim § 11 ods. 3 pism. ¢) zakona &. 39/2013 Z. z. o IPKZ
zverejnil na tradnej tabuli IZP Kogice od 17.09.2015 do 19.10.2015 Ziadost’, vyzvu osobam,
ktoré maji pravo byt zainteresovanou verejnostou a vyzvu verejnosti, dokedy sa mozu
vyjadrit’ a kde mozno nazriet' do Ziadosti a sucasne tieto udaje zverejnil aj na internetovej
stranke www.sizp.sk. V lehote do 30 dni odo dia zverejnenia vyzvy nebola podana prihlaska
osoby, ktord mé byt zainteresovanou verejnostou ani nebolo doru¢ené vyjadrenie verejnosti.

IZP Kosgice listom & 5612-30621/57/2015/Ber,Wit zo dia 20.10.2015 nariadil Gstne
pojednavanie vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevadzku Linka na triedenie
oceliarenskej trosky v areali U. S. Steel KoSice — Phoenix Services Slovensko s.r.o.,
prevadzkovatel'ovi — stavebnikovi Phoenix Services Slovensko s.r.o., Vstupny areal U. S.
Steel, 044 54 KosSice na den 12.11.2015 (Stvrtok) 0 09,00 hod., so stretnutim v zasadacke
Slovenskej inSpekcie zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia KoSice,
Rumanova 14, 040 53 Kosice. Na ustnom pojednavani bola prerokovana ziadost
prevadzkovatela a pisomné pripomienky a namety ucastnikov konania, dotknutych orgénov
uplatnené k ziadosti ku ditu konania tGstneho pojednavania, ktoré boli odovodnené a dévody,
ktoré smerovali k obsahu podanej ziadosti.

V priebehu integrovaného povolovania ana ustnom pojednavani boli IZP Kosice
predlozené¢ a dorucené nasledovné vyjadrenia, stanoviskd a prihlaSky ucastnikov konania
a dotknutych organov:

1. U. S. Steel Kosice, s.r.o., GM pre environment, zaslal vyjadrenie listom ¢. E/AH10/878
zodna 01.10.2015, doru¢enym dna 19.11.2015. U.S. Steel Kosice, s.r.o., GM
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pre environment, vo svojom vyjadreni nemal pripomienky alebo namety k vydaniu
integrovaného povolenia.

2. Mesto Kosice, stavebny trad, zaslal zavizné stanovisko listom ¢. A/2015/20 130 - 2/11/FIL
z0 dna 05.10.2015, doru¢enym dna 09.10.2015. Mesto Kosice, stavebny urad, vo svojom
zaviaznom stanovisku nemalo pripomienky alebo namety k vydaniu integrovaného povolenia.

3. Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v KoSiciach, zaslal vyjadrenie listom
¢. 2015/05268-02/PPL-Lu zo dna 05.10.2015, doruc¢enym dna 09.10.2015. Regionalny trad
verejného zdravotnictva so sidlom v KoSiciach, vo svojom vyjadreni nemal pripomienky
alebo namety k vydaniu integrovaného povolenia.

4. Okresny urad Kogice, OSZP, oddelenie §tatnej spravy vod a vybranych zloZiek Zivotného
prostredia kraja, SVS, zaslal vyjadrenie, ktoré je pre stavebny tirad zaviznym stanoviskom,
listom ¢. OU-KE-OSZP2-2015/036137 zo dna 08.10.2015, dorucenym dia 09.10.2015.
Okresny urad Kosice, OSZP, oddelenie 3tatnej spravy vod a vybranych zloZiek Zivotného
prostredia kraja, SVS, vo svojom vyjadreni, ktoré je pre stavebny trad zaviznym
stanoviskom, nemal pripomienky alebo namety k vydaniu integrovaného povolenia.

5. Obec Velka Ida, zaslala vyjadrenie listom ¢. 838/15 zo dna 08.10.2015, doruc¢enym dna

09.10.2015. Obec Velkd Ida, vo svojom vyjadreni uviedla, ze sthlasi s vydanim

integrovaného povolenia za nasledujucich podmienok:

a) Dodrzanie vSetkych stavebnych postupov prevadzkovatela tak, aby nedochadzalo
k zvySovaniu prasnosti v obci Vel'ka Ida.

b) ZniZzovanie emisii a nahlasovanie pripadnych havarijnych stavov — informovat’ ihned
vedenie obce a upozornit’ na pripady ohrozenia a poskodzovania Zivotného prostredia.

C) Personalna a materidlna vypomoc formou prepoziCiavania strojov a zariadeni
na udrziavanie Cistého Zivotného prostredia obyvatel'ov obce Vel'ka Ida.

IZP Kosice pripomienku v bode a) posudil a zapracoval do podmienok v kapitole C.
Cast’ II. integrovaného povolenia v stlade s platnymi pravnymi predpismi na tiseku ochrany
ovzdusia a poziadavkami pouZitim najlepSie dostupnych technik.

IZP Kosgice pripomienku v bode b) posidil a zapracoval do podmienky &. F.7 &ast’ II.
integrovaného povolenia.

IZP Kosice pripomienku v bode c) posudil a nezapracoval do podmienok integrovaného
povolenia z dovodu, Ze je nad ramec ustanoveni zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

6. Mesto Kosice, zaslalo stanovisko listom ¢. A/2015/19838-3 zo dna 07.10.2015, doruc¢enym
dna 14.10.2015. Mesto Kosice, vo svojom stanovisku nemalo pripomienky alebo namety
K vydaniu integrovaného povolenia.

7. Okresny urad Kosice, OSZP, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek Zivotného
prostredia, SSOO, zaslalo vyjadrenie listom ¢& OU-KE-OSZP3-2015/036426-2 z0 dia
06.10.2015, doru¢enym dia 19.10.2015. Okresny urad Kosice, OSZP, oddelenie ochrany
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prirody a vybranych zloziek Zivotného prostredia, SSOO, vo svojom vyjadreni uviedol,

ze suhlasi s vydanim integrovaného povolenia za predpokladu dodrzania tychto uvedenych

podmienok:

a) Poziadat’ tunaj$i tirad o vydanie sthlasu na prevadzku zdroja znecistovania ovzdusia podl'a
§ 17 ods. 1 pism. a) zdkona o ovzdusi.

b) Najneskor k Ziadosti o vydanie sthlasu na uzivanie predmetného zdroja predlozit’ navrh
postupu vypoctu mnozstva zneCistujucich latok z vyssie uvedeného zdroja so ziadost'ou
0 schvalenie tohto postupu podla § 3 ods. 3 vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 411/2012 Z. z. 0 monitorovani emisii zo stacionarnych zdrojov
znecist'ovania ovzdusia a kvality ovzdusia v ich okoli.

¢) K ziadosti o vydanie suhlasu na uZzivanie uvedeného zdroja znecistovania ovzdusSia je
potrebné do projektovej dokumentacie doplnit’ emisie znecistujucich latok zo vSetkych
zariadeni a miest vzniku.

d) Do projektovej dokumentacie je potrebné zapracovat’ aj poziadavky zabezpeéenia rozptylu
emisii zne€istujucich latok podla prilohy €. 9 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona
0 ovzdusi.

IZP Kosice zapracoval tieto pripomienky do podmienky & 30 &ast A. ,,Povolenie
na uskutocnenie stavby* tohto rozhodnutia a do podmienok ¢. A.4.5, A.4.6 a A.4.7 Cast 1L
integrovaného povolenia, v sulade s platnymi pravnymi predpismi na useku ochrany
ovzdusia.

8. Okresny urad Kosice, OSZP, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného
prostredia, SSOH, zaslal vyjadrenie listom & OU-KE-OSZP3-2015/037264-2 zo diia
14.10.2015, doru¢enym dna 19.10.2015. Okresny urad Kosice, OSZP, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloziek Zivotného prostredia, SSOH, vo svojom vyjadreni nemal
pripomienky alebo namety k vydaniu integrovaného povolenia.

9. Mestska ¢ast’ Kogice — Saca, zaslala stanovisko listom & 1276/2015/PRED/Iz zo dia
16.10.2015, doruéenym diia 22.10.2015. Mestska &ast’ Kosice — Saca, vo svojom stanovisku
nemal pripomienky alebo namety k vydaniu integrovaného povolenia.

10. Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v KoSiciach, zaslal stanovisko
pre ulely stavebného konania ¢. ORHZ-KE3-539-003/2015 zo dna 16.07.2015. Okresné
riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v KoSiciach, vo svojom stanovisku pre ucely
stavebného konania neuviedlo Ziadne pripomienky.

11. Mestska ¢ast Kosice — Saca, zaslala zavizné stanovisko 879/2015/PRED/Iz zo dia
08.07.2015. Mestska ¢ast’ Kosice — Saca. Mestska Gast’ Kogice — Saca vo svojom zaviznom
stanovisku nemala pripomienky alebo namety k vydaniu integrovaného povolenia.

12. U. S. Steel Kosice, s.r.o., v stanovisku ¢. ITES/28224/2015 zo dna 26.06.2015. U. S. Steel
Kosice, s.r.o. uviedol podmienky pre realizaciu stavby:.
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a) dalsi stupen projektovej dokumentacie stavby predlozit pred realizaciou stavby
na odsthlasenie prisluSnym odbornym utvarom USSK,

b) v pripade vykonavania vykopovych prac v blizkosti inzinierskych sieti alebo majetku
USSK je potrebné pred zacatim vykopovych prac vyznacit vSetky podzemné inzinierske
siete v predmetnej oblasti, aby nedoslo k ich poskodeniu zabezpeéit' pisomné Povolenie na
zemné prace v blizkosti inzinierskych sieti alebo majetku USSK,

¢) inzinierke siete v majetku USSK ostanu pocas realizacie stavby ako aj prevadzkovania
pristupné spravcovi sieti,

d) jednu sadu projektu pre realizaciu stavby, projektu skutoéného vyhotovenia stavby
a komplexné porealizaéné zameranie v systétme MSS USSK - Jadran, bude v jednom
vytlacku a forme SD/DVD (typy stborov DWG-DOC-XLS) v stlade s usmerneniami
USSK ¢. USM/0129 a USM/0131 dorucit’ na Generel U. S. Steel KoSice, s.r.o. a odovzdat’
do registratirneho strediska projektovej dokumentacie U. S. Steel KoSice, S.r.0.

IZP Kosice pripomienky t&astnika konania uvedené v bodoch a) az d) zapracoval
do bodov ¢. 4ac. 26 Cast’ A. ,,Povolenie na uskutoénenie stavby* tohto rozhodnutia.

13. Dopravny trad, divizia civilného letectva, Letisko M. R. Stefanika, 823 05 Bratislava,
zaslal stanovisko zo dna 18.05.2015. Dopravny urad, divizia civilného letectva, Letisko M. R.
Stefanika, 823 05 Bratislava vo svojom stanovisku nemal pripomienky alebo namety
K vydaniu integrovaného povolenia.

14. Okresny trad Kosice, OSZP, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZziek Zivotného
prostredia, SSOH, vo vyjadreni list ¢&. OU-KE-OSZP3-2015/025785-2 zo dita 24.06.2015
uviedol, Ze suhlasi s vydanim integrovaného povolenia za predpokladu dodrzania tychto
uvedenych podmienok:
a) zakazuje sa podl'a § 18 ods. 4 pism. a) a b) zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneskodnit’ odpad alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zakonom ¢. 223/2001 Z. z. 0 odpadoch,
b) drzitel' odpadu je povinny podla § 19 ods. 1 pism. g) zakona ¢. 223/2001 Z.z.
0 odpadoch odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podl'a zakona
¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam
a dodrziavat’ ustanovenia § 40c zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
c) stavebny odpad vyuZitelny ako zdroj druhotnych surovin odovzdat vykupcom alebo
spracovatel'om tychto odpadov,
d) iny recyklovatel'ny stavebny odpad neznecisteny skodlivinami odovzdat’ na recykléciu,
e) nerecyklovatel'ny a nevyuziteIny stavebny odpad ukladat’ na riadent skladku odpadov,
f) nebezpecné odpady odovzdat’ oprdvnenej organizacii, ktord zabezpe¢i ich zhodnotenie
resp. zneSkodnenie v platnej legislativy.
g) povodca odpadu je povinny ku kolaudaénému konaniu (v deni kolauda¢ného konania)
predlozit’ povolujicemu organu doklad 0 sposobe nakladania so stavebnym odpadom
vznikajicim v priebehu vystavby,
h) pocas prevadzkovania stavby je prevadzkovatel’ povinny dodrziavat’ ustanovenia zakona
0 odpadoch a jeho vykonavacich vyhlasok.
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IZP Kosice pripomienky a namety dotknutého organu uvedené vbodoch a) az f)
zapracoval do bodu ¢. 15 cast’ A. ,,Povolenie na uskutoCnenie stavby* tohto rozhodnutia
a pripomienku uvedenti v bode g) do bodu ¢. 29 j) ¢ast A. ,,Povolenic na uskutocnenie
stavby“ tohto rozhodnutia. Pripomienku uvedenti v bode h) zapracoval do podmienky
¢. A.1.15 cast’ II. integrovaného povolenia.

15. TUV SUD Slovakia, s.r.o., Pobocka Kosice v odbornom stanovisku k projektovej
dokumentacii stavby ev. ¢. 1000/40/15/BT/OS/DOK zo dna 20.07.2015 uviedla z hladiska
bezpecnosti technickych zariadeni a ich sucasti, ktoré je stavebnik povinny odstranit” a splnit’
v procese vystavby a pri uvedeni stavby a jej sucasti do uzivania tieto pripomienky a namety:
a) v suhrnnej technickej sprave opravit’ neplatné predpisy,
b) pri realizacii stavby dodrziavat' ustanovenia NV SR ¢. 396/2006 Z. z. a vyhlasky
¢. 147/20136 Z. z.,
c) konstrukéni dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A
je potrebné posudit’ v zmysle poziadavky § 5 ods. 2 a 3 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a § 14
ods. 1 pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o postdeni
opravnenou osobou,
d) pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni
elektrickom skupiny A vykonat tGradnu skasku v zmysle § 12 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.
a§ 14 ods. 1 pism. b) zédkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov opravnenou
osobou.

IZP Kosice pripomienku dotknutého organu zapracoval do podmienky ¢&. 25 &ast’ A.
,Povolenie na uskuto¢nenie stavby* tohto rozhodnutia.

16. Phoenix Services Slovensko s.r.o. zaslal vyjadrenie listom zo dna 18.11.2015, doruc¢enym
dna 19.11.2015. Phoenix Services Slovensko s.r.0. vo svojom vyjadreni uviedol, Ze oficialne
berie spét’ svoje tvrdenie podané pocas tstneho pojednavania konaného dia 12.11.2015, resp.
nad’alej povazuje oceliarenski trosku za odpad ako sa uvadza v ziadosti 0 vydanie
predmetného integrovaného povolenia.

Ostatni UCastnici konania a ostatné dotknuté organy v priebehu integrovaného
povolovania, ktorého sucast'ou je aj stavebné konanie o povoleni stavby ,,Linka na triedenie
oceliarenskej trosky v areali U. S. Steel Kosice — Phoenix Services Slovensko s.r.o.“
nevzniesli Ziadne pripomienky a namietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Sucastou konania 0 zmene integrovaného povolenia podla § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4
zékona €. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ bolo konanie:
a) v oblasti ochrany ovzdusia:
- 0 sthlas na vydanie rozhodnuti o povoleni stavieb strednych zdrojov znecistovania ovzdusia
vratane podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1 zakona ¢. 39/2013 o IPKZ,
- 0 ur¢enie emisnych limitov a technickych poZiadaviek a podmienok prevadzkovania podla
§ 3 0ds. 3 pism. a) bod 7 zakona ¢. 39/2013 o IPKZ,
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- o urCenie rozsahu a poziadaviek vedenia prevadzkovej evidencie strednych zdrojov
zneCistovania ovzdusia podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 10. zakona ¢. 39/2013 o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod konanie:

- 0 povolenie na uskutocnenie vodnej stavby podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 2 zakona
¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ,

- 0 vydanie sthlasu na cCinnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré vSak mozu
ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych véd podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 3 zakona
¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- 0 udelenie suhlasu na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem
spalovni odpadov a zariadeni na spoluspal’'ovanie odpadov a vodnych stavieb, v ktorych sa
zhodnocuju osobitné druhy kvapalnych odpadov podl'a § 3 ods. 3 pism. c¢) bod 2 zakona
¢. 39/2013 o IPKZ,

- 0 udelenie sthlasu na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi vratane ich prepravy, na ktoré
nebol dany suhlas podl'a predchadzajucich konani, ak drzitel’ odpadu ro¢ne nakladé v stthrne
s vac8im mnozstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje rone vicsie mnozstvo ako
100 kg nebezpecnych odpadov; okrem suhlasu na prepravu nebezpecnych odpadov
presahujicu uzemny obvod okresného tradu a sthlasu na prepravu nebezpecnych odpadov
presahujticu tizemie kraja podla § 3 ods. 3 pism. ¢) bod 7 zdkona ¢. 39/2013 o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia 'udi posudzovanie navrhov:

- na zavedenie novych technologickych alebo pracovnych postupov podla § 3 ods. 3 pism. f)
bod 3 zakona €. 39/2013 o IPKZ,

e) v oblasti stavebného konania

- 0 vydanie stavebného povolenia na stavbu ,Linka na triedenie oceliarenskej trosky
v areali U. S. Steel KoSice - Phoenix Services Slovensko s.r.0.“ podl'a § 3 ods. 4 zédkona
¢.39/2013 Z. z. 0 IPKZ.

Realizaciou predmetnej stavby ,,.Linka na triedenie oceliarenskej trosky v areali
U. S. Steel Kosice - Phoenix Services Slovensko s.r.0.“ bude zabezpecena ochrana
predmetného tzemia v stlade s BAT pre spracovanie trosky na mieste, ktoré su stucastou
BAT odportcani pre vyrobu Zeleza a ocele.

IZP Kogice preskimanim predlozenej ziadosti vratane doloZenych dokladov
a projektovej dokumentacie stavby v sulade s ustanovenim § 62 stavebného zakona zistil,
ze uskutoCnenie stavby ,,Linka na triedenie oceliarenskej trosky v aredli U. S. Steel KoSice -
Phoenix Services Slovensko s.r.0.“ nie je v rozpore s verejnymi zaujmami chranenymi
stavebnym zdkonom a osobitnymi pravnymi predpismi a jej budicim uzivanim nie su
ohrozené zaujmy spoloc¢nosti ani neprimerane obmedzené ¢i ohrozené prava a opravnené
zaujmy UcCastnikov konania. Projektovd dokumenticia stavby bola vypracovana
autorizovanymi stavebnymi inZiniermi podla podmienok rozhodnutia o umiestneni stavby.
IZP Kosice podmienky rozhodnutia o umiestneni stavby ,,Linka na triedenie oceliarenskej
trosky v areali U. S. Steel KoSice - Phoenix Services Slovensko s.r.0.“ tykajuce sa
uskutoénenia stavby zahrnul do podmienok uvedenych v Casti A. tohto rozhodnutia.



strana 42 k rozhodnutiu ¢. 5612-34779/57/2015/Ber,Wit/755020115-SP

IZP Kosice na zéklade preskiimania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti a vyjadreni

dotknutych organov zistil, ze vydanim integrovaného povolenia pre predmetni prevadzku sa
nezhorsi stav celkovej ochrany zivotného prostredia podl'a zékona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu moéze podat’ odvolanie na Slovenska inSpekciu

zivotného prostredia, In§pektorat zivotného prostredia KoSice:

a) ucastnik konania podl'a § 53 a § 54 spravneho zakona do 15 dni odo dna
dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia,

b) aj ten, kto nebol ucastnikom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta
nestlad povolenia s obsahom rozhodnutia podla zdkona o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie, podla § 140c ods. 9 stavebného zakona
do 15 pracovnych dni odo diia zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych
prostriedkov nadobudne pravoplatnost’, jeho zdkonnost’ méze byt preskimana
sudom.

Ing. Angelika Theinerova
riaditel’ka

Dorucuje sa:

NoakowhE

Phoenix Services Slovensko s.r.o., Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KoSice

REPREX, s.r.o., Senny trh 2, 040 01 KoSice

Mesto KoSice, zastipené primatorom, Tr. SNP ¢.48/A, 040 11 KoSice

Mestska ¢ast’ Kosice — Saca, zastipena starostom, Zeleziarenska 9, 040 16, Kogice — Saca
U. S. Steel Kosice, s.r.o., Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 Kosice

Obec Velka Ida, zastlipena starostom, 044 55 Vel'ka Ida 42

Ing. Jan Petrzala, Juhoslovanska 3, 040 13 KoSice

Na vedomie:

1.
2.

Mesto KosSice, stavebny urad, Tr. SNP ¢.48/A, 040 11 KoSice

Okresny urad KoSice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie Statnej spravy
vod a vybranych zloziek zivotného prostredia kraja, SVS, Komenského 52, 041 26
Kosice

Okresny trad Kosice, odbor starostlivosti 0 ZP, oddelenie ochrany prirody a vybranych
zloziek zivotného prostedia, SSOO0, Komenského 52, 041 26 Kosice
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Okresny tirad Kogice, odbor starostlivosti o ZP, oddelenie ochrany prirody a vybranych
zloziek zivotného prostredia, SSOH, Komenského 52, 041 26 Kogice

Okresny tirad Kogice, odbor starostlivosti o ZP, oddelenie ochrany prirody a vybranych
zloziek zivotného prostredia, SSER, Komenského 52, 041 26 Kosice

Okresny turad Kosice, odbor krizového riadenia, Komenského 52, 041 26 KosSice
Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v KoSiciach, Ipel'ska 1, 041 26
Kosice

TUV SUD Slovakia, s.r.0., Pobo¢ka Kosice, Hrani¢na 2, 040 17 Kosice

Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v KoSiciach, Poziarnicka 4, 040 01
Kosice

U. S. Steel KoSice, s.r.0., ITES, Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KoSice

U. S. Steel Kosice, s.r.o., GM pre enviroment, Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KosSice
Dopravny trad, divizia civilného letectva, Letisko M. R. Stefanika, 823 05 Bratislava
Okresny urad Kosice, OSZP, oddelenie $tatnej spravy vod a vybranych zloZiek Zivotného
prostredia kraja, EIA, Komenského 52, 041 26 KoSice

Priloha ¢. 1

Mena a adresy ostatnych t¢astnikov stavebného konania:

arONE

Ing. Peter Tegza, Ruzinska 5, 040 11 Kosice

Ing. Jan Semancak, Matice slovenskej 50, 091 01 Stropkov
Ing. Jan Petrzala, Juhoslovanska 3, 040 13 Kosice
Slavomir Hankovsky, Rokytov 43, 086 01 Rokytov
Vladislav Dufala, Zamocka 35, 064 01 Stara Cubovna



