SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zZivotného prostredia Kosice
Rumanova 14, 040 53 KoSice

Cislo : 4433-16534/2015/Pal/570021406/237 Kosice 11.06.2015

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia KoSice,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,JZP Kosice®), ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
0 zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a § 32 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneCistovania zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
»zakon ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ”), podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 8, pism. b) bod 3
a § 20 ods. 1 zdkona ¢.39/2013 Z. z. 0 IPKZ, na zéklade vykonaného konania podl'a zdkona
¢.39/2013 Z. z. 0 IPKZ azakona ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich

predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani*)
meni a dopiiia
integrované povolenie

vydané rozhodnutim IZP Kogice & 2997-30870/2007/Kov/570021406 zo dia 31.08.2007
zmenené IZP Kosice rozhodnutiami &. & 9325-42057/2007/Kov/570021406/Z1 zo dia
19.12.2007, ¢. 7740-35666/2008/Kov/570021406/Z2 zo dia 04.11.2008, ¢. 1177-1963/2009/
Kov/570021406/Z3 zo dna  26.01.2009, ¢.  923-2829/2009/Kov/570021406/24
zo dna 27.01.2009, ¢&. 4606-14348/2009/Wit/570021406/Z5 zo dia 11.05.2009, ¢. 6514-
29767/2009/Mer/570021406/Z6 zo dna 25.09.2009, ¢. 5613-8472/2009/Kov/570021406/Z7
zo dna 09.09.2009, ¢. 6259-23186/2009/Wit/570021406/Z8 zo dna 15.07.2009, ¢. 6757-
26346/2009/Wit/570021406/Z9 zo diha 24.08.2009, ¢. 6759-6347/2009/Wit/570021406/Z10
zo dna 21.08.2009, ¢. 8221-35864/2010/Kov/570021406/Z11 zo dna 11.11.2009, ¢. 9533-
38787/2010/Kov/570021406/Z12 zo dna 29.12.2010, ¢. 3736-10118/2011/Kov/570021406/
Z13 zo dna 12.04.2011, ¢. 5180-18895/2011/Haj/570021406/214 zo dna 07.07.2011, ¢. 6645-
-25094/2011/Wit/570021406/Z15 zo dna 06.09.2011, ¢. 6789-26917/2011/Haj/570021406/
Z16 zo dna 19.10.2011, ¢. 4996-26600/2011/Hut/570021406/Z17 zo dnha 20.09.2011,
zmenené rozhodnutim Slovenskej inSpekcie zivotného prostredia - ustredie — Utvarom
integrovaného povolovania akontroly ¢&. 8872-971/27/2012/Sop/570021406 zo dia
13.01.2012, ¢. 7992-11258/2012/Hut,Wit/570021406/Z18 zo dia 24.04.2012, ¢. 8246-34667/
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2011/Mil/570021406/Z19 zo dna 05.12.2011, ¢. 8829-3743/2012/Wit/570021406/220 zo dina
13.02.2012, ¢. 6020-33889/2012/Hut/570021406/Z21 zo dna 17.12.2012, ¢&. 7265-
27682/2012/Wit/570021406/222 zo dia 19.10.2012,¢&.  7657-31586/2012/Hut, Wit/
570021406/Z23 zo dna 03.12.2012, ¢. 3008-11688/2013/Wit/570021406/Z25 zo dna
02.05.2013, ¢. 4631-18862/2013/Wit//570021406/ZSP26 zo dna 16.07.2013, ¢&. 6099-
29160/2013/Mer/570021406/ZSP28 zo dna 06.11.2013, ¢. 2930-13055/2014/Mer/
570021406/ZK29 zo dna 29.04.2014, ¢. 5137-24160/2014/Mer,Hut/570021406/ZK31 zo dna
25.08.2014, ¢. 5313-24133/2014/Pal/570021406/Z32 zo dna 20.08.2014,¢. 6594-
30091/2014/Haj/570021406/Z33 zo dna 24.10.2014 a¢. 686-4630/2015/Wit/570021406/
ZK35 zo dna 13.02.2015 (d’alej len ,,integrované povolenie®), ktorym bola povolena ¢innost’
Vv prevadzke:

Vyroba tepla - DZ Energetika
Vstupny aredl U. S. Steel, 044 54 KoSice
okres: Kosice II

prevadzkovatel’ovi:

Obchodné meno: U. S. Steel KoSice, s.r.o.

Sidlo: Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KoSice
ICO: 36 199 222

Predmetom zmeny integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky je podl'a § 3 ods. 3

zakona €. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) voblasti ochrany ovzdusia urenie emisnych limitov a technickych poziadaviek
a podmienok prevadzkovania podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 8 zakona ¢. 39/2013 Z. z.
0 IPKZ,

b) v oblasti povrchovych véd apodzemnych véd udelenie suhlasu na uskutoénenie,
Zmenu, odstranenie stavieb alebo zariadeni alebo na vykondvanie Cinnosti, ktoré mozu
ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych vod podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 3 zdkona
¢.39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa meni a dopliia nasledovne:

1) V &asti |. Udaje o prevadzke, B. Opis prevadzKy a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pody v prevadzke:

a) saruSi znenie prvého odseku a nahradza sa nasledovnym novym znenim:

Prevadzka Vyroba tepla - DZ Energetika zabezpecuje transforméciu energii, vstupujucich
do procesu ako paliva vo forme energetického uhlia a technickych plynov. Transforméciou sa
vyraba vysokotlakova prehriata para, elektricka energia, strednotlakova technologicka para,
fukany vietor, stlateny vzduch, teplo pre vykurovanie, demineralizovana a zmékcena voda.
Hlavné technologické zariadenie tvori 6 vysokotlakovych kotlov PKI1 az PKS6,
4 strednotlakové kotly, 8 turbogeneratorov TG1 az TGS, TG1V az TG3V, 6 turboduchadiel
a 9 turbokompresorov. Celkovy inStalovany tepelny prikon vysokotlakovych kotlov je 1080,9
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MW. Kuvedenej prevadzke su priradené tiez chemicka upraviia vody, 2 vyhrevné
vymennikové stanice a d’alSie pomocné zariadenia. Vzhl'adom na skutocnost’, Ze hutnicky
komplex U. S. Steel Kosice, s.r.o. tvori niekol’ko prevadzok, pre ktoré boli vydané
integrované povolenia, a ktoré st vyznamnymi producentmi odpadovych vod, s integrovanym
povolenim pre prevadzku Vyroba tepla - DZ Energetika sa zarovein vydava povolenie na
innost’ Cistiarne odpadovych vod v obci Sokolany (dalej tiez ,,COV Sokolany®), ktord
zabezpecuje Cistenie odpadovych vod z prevadzok hutnickeho kombinatu U. S. Steel Kosice,
s.r.o. pred ich vypustenim do recipienta, a ktora je prevadzkovana prevadzkovatel'om U. S.
Steel KosSice, s.r.o.

b) sa rusi povodné znenie textu, ktory pojednava o kotloch PK4, PK5 aPKG6
Vv prevadzkovom subore — Spalovanie paliv v kotloch a nahradza sa nasledovnym
novym znenim:

Kotly PK4 a PKS5, vyrobcu PBS Brno su identické kotly s menovitym tepelnym
prikonom 181,6 MW pri kombinovanom spalovani uhlia a hutnickych plynov a parnym
vykonom 215 t.h-1 prehriatej pary o teplote cca 540 °C atlaku 9,41 MPa, s prirodzenou
cirkulaciou vody. Kazdy kotol je konStruovany na kombinované spalovanie praskového
¢ierneho wuhlia vo vytavnej, jednopriestorovej, podtlakovej, spalovacej komore
a hutnickych plynov v dvoch oddelenych predkomorach. Trojstupfiovy ohrev pary je
vykonavany v troch prehrievacoch pary. Kotly boli uvedené do prevadzky v rokoch 1967
(kotol PK4) a 1968 (kotol PK5). Kazdy kotol je vybaveny 12 ks praskovych pradovych
horakov, umiestnenymi v rohoch spalovacej komory, ur€enymi na spalovanie uhlia, 4 ks
stabilizacnych hordkov umiestnenymi v rohoch spalovacej komory, ur€enymi na spalovanie
koksarenského plynu a 4 ks Strbinovych horakov, umiestnenymi po 2 ks v prednej a zadnej
predkomore, uréenymi na spalovanie vysokopecného plynu a koksarenského plynu ako
stabiliza¢ného paliva. Na znizenie NOx vznikajucich v spalovacej komore kotlov PK4 a PK5
slazi systém selektivnej redukcie (SNCR) spocivajuci v nastreku 40 % roztoku technickej
mocoviny so surovou vodou obohatenou Specialnym koncentratom do 6 ks hubic zaustenych
na prednej stene spalovacej komory na vyskovej kote + 25,93 m. Roztok technickej
mocoviny sa pripravuje v ZmieSavacej stanici mocoviny 3671DW technologiou rozpustania
krystalickej (granulovanej) mo€oviny vo vode.

Kotol PK6 vyrobcu PBS Brno smenovitym tepelnym prikonom 163,6 MW
pri kombinovanom spalovani uhlia a hutnickych plynov a parnym vykonom 215 th™
prehriatej pary o teplote cca 540 °C atlaku 9,41 MPa, resp. 13,63 MPa je konStruovany
na kombinované spalovanie praskového Ccierneho uhlia vo vytavnej, jednopriestorovej,
podtlakovej, spalovacej komore a spalovanie vysokopecného plynu (d’alej len ,,VPP®)
a zemného plynu naftového (d’alej len ,,ZPN*) v oddelenej predkomore a do prevadzky bol
uvedeny v roku 1984. Cirkuldcia vody v kotle je prirodzend. Trojstuptiovy ohrev pary je
vykonavany v troch prehrievacoch pary. Kotol je vybaveny 12 ks praskovych pradovych
hordkov umiestnenych v rohoch spalovacej komory, ur€enych na spalovanie uhlia, 4 ks
stabilizacnych hordkov umiestnenych v rohoch spalovacej komory, uréenych na spalovanie
koksarenského plynu alebo ZPN a 2 ks Strbinovych horakov umiestnenych v oddelenej
predkomore uréenych na spalovanie VPP, stabilizovanych horakmi, ktoré mézu spalovat
koksarensky plyn alebo ZPN. Oxidy dusika (d’alej len ,,NOx‘“) vznikajice v spal'ovacej
komore st redukované syst¢émom selektivnej redukcie (SNCR) spocivajuci v nastreku 40 %
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roztoku technickej mocoviny so surovou vodou, obohatenou Specidlnym koncentratom do 9
ks hubic zaustenych na prednej stene spalovacej komory na vyskovej kote + 28,5 m.

C) sa rusi povodné znenie textu vV prevadzkovom subore — Technické plyny a nahradza
sa nasledovnym novym znenim:

Vyroba a distribucia technickych plynov a médii je stvisiaca ¢innost' nevyhnutna
k zabezpeceniu vyroby v prevadzkach nachadzajicich sa v areali hutnickeho kombinatu
U. S. Steel Kosice, s.r.o. Proces vyroby technickych plynov predstavuje hlavne vyrobu
kyslika, dusika a argénu a ich dodavku odberatel'om. Proces distribicie médii zahfiia rozvod
vykurovacich plynov, technickych plynov vratane vyroby acetylénu, hortcich médii
a dodavku vykurovacieho oleja. Potrubné trasy sluziace na distribiiciu médii st rozmiestnené
po celom areali hutnickeho kombinatu i mimo aredl. Okrem potrubnych rozvodov tu patri
5 spalovacich kominov pre spalovanie prebytkov koksarenského plynu (d’alej len ,,KP*)
aVPP a 2 regulacné stanice ZPN. Vyroba a distribucia technickych plynov a médii
nepredstavuje z hladiska ochrany zivotného prostredia vyznamny zdroj znecistovania.
Pre skladovanie tazkého vykurovacieho oleja abenzinu v priestore Ustredného skladu
vykurovacieho oleja je vyuzivanych 5 jednoplastovych nadzemnych nadrzi kazda s objemom
4000 m®. Skladovacie a prevadzkové nadrze s obsahom obzvlast Skodlivych latok
a Skodlivych latok, ktoré su priradené k tomuto prevadzkovému suboru a ich zabezpecCenie
z hl'adiska ochrany zivotného prostredia st uvedené v tabul’ke ¢. 1 tohto rozhodnutia.

d) sa rusi povodné znenie textu Vv prevadzkovom sibore — Nakladanie s vodami ¢ast’
Odber a tprava vody na technologické ucely pre areal U. S. Steel Kosice, s.r.o.
a nahradza sa nasledovnym novym znenim:

Na technologické ucely, chladenie vyrobnych zariadeni a pre poziarne rozvody sa
pouziva povrchova voda, ktora je kontinualne odoberané z rieky Hornad a z jazera na sidlisku
Nad jazerom (d’alej tieZ ,,jazero). Ako havarijny zdroj priemyselnej vody pre Vysoké pece
¢. 1, €. 2 ac¢. 3 anardzacie pece sluzi vodna nadrz Pod Bukovcom. Ako nahradny zdroj
priemyselnej vody pre potreby U. S. Steel Kosice, s.r.o. v pripade poruch na technologickych
zariadeniach a podas vyluky Chemickej tpravne vody Krasna (d’alej len ,,CHUV Krasna®)
sluzi Gerpacia stanica vybudovana pri jazere Cana. Odber vody z riecky Hornad je merany
kalibrovanym Parschallovym Zl'abom s plavakovou sustavou. Odbery vod z Vodného diela
Pod Bukovcom a z jazera Cafa nie st predmetom integrovaného povolenia, nakol’ko sa jedna
0 vodohospodarske diela, prevadzka ktorych je podmienend zabezpecenim d’alSich Cinnosti,
ktoré su v kompetencii viacerych prislusSnych organov Statnej vodnej spravy (napr.
Protipovodiové zabezpecenie). Nepretrziti vyrobu a dodavku upravenej priemyselnej vody
pre potreby U. S. Steel Kosice, s.r.o. zabezpeduje CHUV Krasna, ktord je situovand
cca 25 km vychodne od arealu U. S. Steel KoSice, s.r.o., v Kkatastri obci KokSov-Baksa
a Krasna nad Hornadom. Vykon CHUV je max. 5 400 m*h upravenej vody.

Surova voda odoberana z rieky Hornad alebo z jazera je privadzana do objektu CHUV
Krasna gravitatnym privadzaCom. Nasledne je upravovana alkalickym cirenim
a dekarbonizaciou pomocou siranu Zeleznatého, alebo siranu Zelezit¢ho a vapenného mlieka,
ktora nastava po rozmieSani tychto chemikalii v sekcii rychleho mieSania vo flokula¢nych
a sedimenta¢nych nadrziach. Zo sedimenta¢nych nadrzi odtekd vycirend voda samospadom
na otvorené pieskové filtre, kde dochadza k zachytdvaniu jemnych necistot. Takto upravena
voda je dvoma vytlanymi potrubiami B a C, typu DN 1 100 dopravovand do aredlu
U. S. Steel Kosice, s.r.o.. Kal usadeny v sedimenta¢nych nadrziach je zhrabovany pomocou
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retazovych zhrabovdkov do kalovych nadrzi, odkial sa cast’ kalu precerpava spit
pred flokula¢né nadrze a slazi ako ockovaci kal a Cast’ sa preCerpava do homogeniza¢nych
nadrzi a nasledne na kalolis. Cast’ kalu po spracovani na kalolise sa odvaza na kalové laginy
a Cast’ na Rudisko, kde sa pridava do aglomeracnej vsadzky pre Vysoké pece. Kal z CHUV
Krasna pridivany na Rudisku do aglomeracnej vsadzky pre Vysoké pece sa povazuje
za vedl'ajsi produkt, a nie za odpad. Kal z CHUV Krasna ako vedlajsi produkt sa vyuziva ako
nahrada vstupnej suroviny vapna pri priprave aglomeratu pre Vysoku pec pre vysoky podiel
vapna obsiahnutého v kale (48 % CaO).

Distribtciu pitnej a priemyselnej vody do jednotlivych prevadzok v areali U. S. Steel
Kosice, a.s. aodvod odpadovych vod zabezpeCuje stredisko Hlavnych radov vody
a kanalizacie (dalej tiez ,,HRVaK*), ktoré pozostava z 2 organizacnych celkov, stredisko
Hlavnych radov vody (d’alej len ,,HRV*) a stredisko Hlavnych radov kanalizacie (d’alej len
HRK). HRV zabezpecuje distribuciu pitnej a priemyselnej vody hlavnymi potrubnymi
rozvodmi K jednotlivym odberatel'om. Dodavku pitnej vody do arealu riadi prostrednictvom
prederpavacej stanice a vodojemu v Saci. HRV tiez zabezpefuje havarijny zdroj vody
z vodného diela Pod Bukovcom s preru$ovacim vodojemom v Saci, nepretrziti obsluhu
a chod &erpacej stanice prevadzky Studena valcoviia (dalej tiez ,,CS SVa“) a bezporuchovu
prevadzku a technicky stav tychto zariadeni - vytlaény rad A z CS Cata, vytlaéné rady B a C
z CHUV Krésna, gravitaény privadzaé D z vodného diela Pod Bukovcom, vytlaény rad
vratnej vody z COV Sokolany, vytlaéné rady E a G z CS Gyiov, hlavné potrubné rozvody
priemyselnej vody U1 - U15 a pitnej vody P1 - P15 v celom aredli, zasobovacie potrubie P16
z vodojemu a rozvod pitnej vody na Bociari P20 - P22 a k tomu prindleziace manipula¢né
Sachty a armatiry a sustavu hydrantov protipoziarneho zabezpecenia. Jednotlivé hutnicke
agregaty zasobuju chladiacou a €istiacou vodou Cerpacie stanice: ZPO 1., ZPO II., Oceliarne 1.
a II, Granulacia, Samotka, Vysoké pece, Aglomeracia, girokopésové valcovacia trat’ (TgP),
Vybehovy tsek a SVa. Dodéavka cirkulacnej vody je zabezpecovand pomocou 160 Cerpacich
agregatov. Na chladenie cirkulaénych v6d slazi 60 ventildtorovych jednotiek,
8 mikrochladicov SAV 32 a 3 chladiace veze. 45 chladiacich jednotiek pracuje v Cistych
okruhoch, 23 v znegistenych okruhoch. Upravu vod zabezpeduju kalové hospodarstva,
pozostavajlice z 20 ks kruhovych sedimentacnych nadrzi typu DORR, 2 ¢iriCov typu
DUKLA 75, 2 ¢iricov typu DUKLA 7, 8 ks zahustovacich nadrzi, 28 pieskovych filtrov
DDF 3000 a 8 ks pozdiznych sedimentaénych nadrzi sluZziacich na zachytivanie hrubych
oceliarenskych kalov, jemnych oceliarenskych kalov, vysokopecnych kalov a zaolejovanych
jemnych okovin.

2) V &asti I. Udaje o prevadzke, B. Opis opatreni a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pody v prevadzke sa Vv prevadzkovom subore - Skladovanie
znefist'ujucich latok pouzivanych v prevadzke v tabul’ke ¢. 1 Skladovanie
znedistujicich latok rusi popis pre prevadzku Kotoliia, Udrzba, a Technické plyny

a nahradza sa nasledovnym novym znenim:
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Miesto T, Skladovacia R Zabezpecenie ochrany
skladovania Znetistujuca latka kapacita Typ nadrze Zivotného prostredia
Prevadzka Kotoliia
Nadzemna, ]
s Zéachytna vana o objeme
Kotolna Fosfore¢nan sodny 0,25 m ocelova 5
0,25m
( plastova)
4%042 me JP nadzen?na
plastova
3 Zachytné vane betonové
0,5m . . ,
JP nadzemna opatrené ochrannym
18me ocel'ova naterom voci posobeniu
' JP nadzemna skladovanych chemikalii
ocelova
. . Chemikalie na upravu
Uprav\?olamlove] kotlovej vody
y (fosfat — BT 4000) 3 JP nadzemna Zachytné vane ocel'ové
2 Xx10m . ; A :
plastova jednoplastova o objeme
2x 1,0 m3
3 JP nadzemna Zachytné vane ocel'ové
4 x1,0m , ] N :
plastova jednoplastova o objeme
2x 1,7 m3
Prevadzka Udriba
Ulozny priestor . . 3 JP ocelové Zachytné ocelové vane
oD8 Oleje a mazacie tuky 3x02m sudy 0 objeme 0,66 m*a 0,27 m*
6x101 JP nadzemné
. . 1x201 ocelové (sudy, Zachytna vana ocel'ova
Oleje a mazacie tuky 1x51 bandasky, o objeme 0,259 m®
Sklad
, 25x 81 plechovky)
Vv pristavku haly .
i JP nadzemné , . .
Teplarne T 2x101 s Zachytné vane tvorené
Farby a riedidla ocelové (sudy, R
Odmastovadla 12x81 bandasky vamcl_<ovym1 regalrgn
19x0,71 ! 0 objeme 0,015 m
plechovky)
Sklad medzi 3 P r}ad’zemne Zachytné ocelové vane
. . 2x1,0m ocelové (sudy, - 3
CHV2 Oleje a mazacie tuky 3 oobjeme2x1,0m°a2x
3x0,2m bandasky, 3
aCHV4 04m
plechovky)
Priru¢ny sklad . . Betonova podlaha 43 m”
. Oleje, mazacie tuky . .o,
horlavych s 3 L osetrena izolacnym
; farby, riedidla, 7m Originalne obaly . . .
kvapalin , , A naterom s vyspadovanim
odmast'ovadla, lepidla e
do zbernej nadrze
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Miesto Znedistuitica latka Skladovacia Tvp nadrie Zabezpecenie ochrany
skladovania J kapacita yp Zivotného prostredia
Prevadzka Technické plyny
Manipula¢né plocha
Z betonu vyspadovana,
Ustredny sklad | Tazky vykurovaci olej | 4 x 4 000 m’ oy | Cdvoddo kanalizicie cez
vykurovacieho JP nadzemné ocel 041ucoyacr olejov.
oleja Benzin 1 x 4000 m® Manipulacnd plocha a
nadrze vycistené, odpojené,
zamedzene k dalSiemu
pouzitiu
Havarijna nadrz
0 objeme 285 m”.
Tesniaci olej 250 m® JP nadzemna ocel Mampl,ﬂac?a plo.c ha’z .betonu
S vystuzou a izolaciou
Ekoplast proti ropnym
Plynojem latkam.
Tesniaci olei 95m’ JP nadzemna ocel’ | Manipula¢na plocha z betonu
) 38 m JP nadzemnd ocel’ | a izolaciou Ekoplast proti
, . ropnym latkam, s odvodom
Opotrebov;lré}_l tesniact 475m? JP nadzemna ocel’ do havarijnej nadrze
J 0 objeme 89 m°.
Vapenné mlicko 4x180m° |JP podzemné beton Nadrze st vybavené
Acetvlénka P 2x16m®  |JP podzemné beton signalizaciou Gniku.
Y Karbid vépnika 1000 k JP nadzemna ocel’ Kontajner uzavrety
P g (kontajner) pod pretlakom dusika.
3x45m’ 45 x ocelova dvojplastova
Technické pl Kondenzat 13x20 m? DP podzemné nadrz s indikaciou priesaku
piyny z rozvodov KP 23x32m’ ocelové do medziplastového
6 x50 m® priestoru.
Kyslikaren Betonova podlaha s murikmi
sucast’ Oleie a mazivé 5x4m JP nadzemné ocel’ | oSetrend izolaénym naterom
technologického ! 4x2m JP nadzemné ocel’ | S vyspadovanim do zbernych
zariadenia nadrzi.
Manioulaéné Plastova zachytna vana
IF())Cha s Chemikalie na upravu 3x12m? JP plastovy o objeme3x1,2m?
ch::)mikéliami cirkulaénej vody 1x0,22m? kontajner Plastova zachytna vana

o0 objeme 1 x 0,22 m®

3) V casti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie zne¢ist’ujicich latok sa
v bode 1.1 rusi znenie tabul’ky ¢. 4.2 a nahradza sa nasledovnym novym znenim:

Tabulka ¢. 4.2

dej, ermsit M,I? s,to . | Zne€ist'ujiica | Emisny limit ELi | Hmotnostny tok | Vzt’azné
prikon vypustania latka [mg.m-%] [kg.h™] podmienky
Palivo emisii ' '
Sokolany: i
Spolocny SO, - 10 1), 3)
Kotol ¢.1 — | komin 15 m
0,59 MW, koks NOx 650 - 1),2)
Kotol ¢.2 —
0,62 MW, koks co - > 1).3)
1) Hmotnostnad koncentracia vyjadrend ako koncentrdcia v suchom plyne pri Standardnych

stavovych podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referencny obsah kyslika 6 % obj.


http://www.intranet.sk.uss.com/inf/ecology/ipkz/rozhodnutia/ipkz_570021406_z32.pdf
http://www.intranet.sk.uss.com/inf/ecology/ipkz/rozhodnutia/ipkz_570021406_z32.pdf
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2) Emisny limit vyjadreny ako hmotnostna koncentracia pri diskontinudlnom opravnenom merani
alebo technickom vypocte sa povazuje za dodrzany, ak ziadna jednotliva hodnota v kazdej sérii
jednotlivych merani alebo vysledok kazdého iného postupu technického vypoctu podla
podmienok uréenych suhlasom alebo rozhodnutim neprekro¢i hodnotu emisného limitu.

3) Emisny limit vyjadreny ako hmotnostny tok pri diskontinualnom opravnenom merani sa povazuje
za dodrzany, ak najvysSia hodnota nameraného hmotnostného toku zo série jednotlivych merani
neprekro¢i hodnotu uceného limitného hmotnostného toku.

4) V celom integrovanom povoleni sa meni:

pojem ,Skodliva latka a obzvlast skodliva latka“ na pojem ,,zneCistujica latka“
v prislusnych tvaroch, z dovodu zmeny pravnych predpisov na tiseku ochrany vod.

Integrované povolenie s vynimkou zmien uvedenych v tomto rozhodnuti, ostava
v platnosti v plnom rozsahu.

Odovodnenie

IZP Kosice ako prislusny organ $tatnej spravy podl'a § 9 a § 10 zakona &. 525/2003 Z. z.
0 Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov
Vv zneni neskorSich predpisov a § 32 ods. 1 pism. a) zédkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podla
§ 3 ods. 3 pism. a) bod 8 a § 20 ods. 1 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na zaklade konania
vykonaného podl'a zakona ¢.39/2013 Z. z. 0 IPKZ azékona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani vyddva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutim IZP Kosice
¢. 2997-30870/2007/Kov/570021406 zo dna 31.08.2007 v zneni neskorS$ich zmien, ktorym
bola povolena ¢innost' v prevadzke ,,Vyroba tepla - DZ Energetika“, na zaklade Ziadosti
prevadzkovatela U. S. Steel KoSice, s.r.o., Vstupny areal U. S.Steel, 044 54 Kosice,
doruéenej IZP Kogice diia 23.04.2015.

Spolo¢nost” U. S. Steel Kosice, s.r.o., Vstupny areal U. S.Steel, 044 54 KoSice poZiadala
listom doruéenym na IZP Kogice diia 24.04.2015 0 zniZenie spravneho poplatku za podant
ziadost’ v zmysle ¢l. II ods. 1 zakona ¢.145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorsich predpisov. IZP Kosice vyhovel ziadatelovi listom & 4433-12803/57/2015/Pal
zo dna 04.05.2015 a znizil spravny poplatok na 250 eur. Spravny poplatok za podanie ziadosti
bol zaplateny vo vyske 250 eur podla polozky 171a) pism. ¢) Splnomocnenia 1 Sadzobnika
spravnych poplatkov, ktory je stcastou zdkona ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch
V zneni neskorsSich predpisov.

Diiom doru€enia pisomného vyhotovenia Ziadosti o zmenu integrovaného povolenia
nalZP Kosice bolo zalaté spravne konanie Vv silade s ustanoveniami § 11 zakona
¢.39/2013 Z. z. 0 IPKZ.


http://www.intranet.sk.uss.com/inf/ecology/ipkz/rozhodnutia/ipkz_570021406_z32.pdf
http://www.intranet.sk.uss.com/inf/ecology/ipkz/rozhodnutia/ipkz_570021406_z32.pdf
http://www.intranet.sk.uss.com/inf/ecology/ipkz/rozhodnutia/ipkz_570021406_z32.pdf
http://www.intranet.sk.uss.com/inf/ecology/ipkz/rozhodnutia/ipkz_570021406_z32.pdf
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Predmetom pozadovanej zmeny integrovaného povolenia bola  Ziadost’
prevadzkovatela:

a) Voblasti ochrany ovzduSia o urCenie emisnych limitov a technickych poziadaviek
a podmienok prevadzkovania podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 8 zakona ¢. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod o vydanie sthlasu na uskuto¢nenie, zmenu,
odstranenie stavieb alebo zariadeni alebo na vykonavanie ¢innosti, ktoré mozu ovplyvnit’
stav povrchovych apodzemnych vod podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 3 zikona
¢.39/2013 Z. z. o IPKZ.

IZP Kosice predmetnt Ziadost’ podla § 11 ods. 3 zdkona ¢&. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ posudil
a v sulade s ustanoveniami § 11 ods. 3 pism. a) zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil
ucastnika konania, dotknuti obec a dotknuté organy o zacati konania listom ¢&. 4433-
12850/57/2015/Pal zo diia 04.05.2015, doru¢enym diia 06.05.2015 a 07.05.2015. IZP Kosice
na zaklade uvedeného podla § 11 ods. 3 pism. a) zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ ur¢il na
vyjadrenie zndmym ucastnikom konania a dotknutému organu 15 diova lehotu, ktord
uplynula diiom 22.05.2015.

IZP Kosice zaroved listom ¢&. 4433-12852/57/2015/Pal zo dita 04.05.2015, dorucenym dna
11.05.2015, poziadal dotknutti obec, aby v stlade s § 11 ods. 3 pism. e) zdkona
¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ v termine do troch pracovnych dni odo dia dorucenia oznamenia
zverejnila na svojom webovom sidle a uradnej tabuli, alebo inym v mieste obvyklym
sposobom po dobu 15 dni ziadost’, struéné zhrnutie udajov a informacii o obsahu podanej
ziadosti, o prevadzkovatelovi a 0 prevadzke a vyzvu zainteresovanej verejnosti na pisomné
prihlasenie sa za ucastnika konania, vyzvu zainteresovanej verejnosti a osobam s moznost'ou
podat’ prihlasku a vyzvu verejnosti s moznostou vyjadrenia sa k zacatiu konania v lehote 30
dni odo diia zverejnenia vyzvy na webovom sidle IZP Kosice. Uvedené udaje boli Mestskou
tastou Kosice - Saca zverejnené na tradnej tabuli od 12.05.2015 do 27.05.2015
a na webovom sidle od 07.05.2015 do 05.06.2015.

IZP Kosice v sulade s § 11 ods. 3 pism. ¢) zakona ¢&. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil
od 07.05.2015 do 21.05.2015 na svojom webovom sidle aV informa¢nom systéme
integrovanej prevencie akontroly znecistovania ziadost a od 07.05.2015 do 08.06.2015
zverejnil na uradnej tabuli struéné zhrnutie Gdajov a informacii o obsahu podanej ziadosti,
0 prevadzkovatel'ovi a 0 prevadzke.

IZP Kosice v sulade s § 11 ods. 3 pism. d) zakona &. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ zverejnil
od 07.05.2015 do 21.05.2015 na svojom webovom sidle (www.sizp.sk), v informa¢nom
systéme integrovanej prevencie akontroly znecistovania aod 07.05.2015 do 08.06.2015
na svojej uradnej tabuli vyzvu zainteresovanej verejnosti na pisomné prihlasenie sa za
ucastnika konania, vyzvu zainteresovanej verejnosti a osobam s moznost'ou podat’ prihlasku
avyzvu verejnosti s moznostou vyjadrenia sa k zacatiu konania v lehote 30 dni odo dna
zverejnenia vyzvy na webovom sidle IZP Kosice. V uvedenej lehote nebola podana Ziadna
pisomna prihlaska zainteresovanej verejnosti a oséb ani nebolo dorucené vyjadrenie
verejnosti k prerokovavanej veci.


http://www.sizp.sk/
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IZP Kosice na zaklade postdenia Ziadosti v predmetnej veci podla § 11 ods. 6 zékona
¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ustneho pojednavania a nalezitosti podla § 7 ods. 1
pism. a) a ods. 2 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V ramci zmeny integrovaného povolenia boli k predlozenej ziadosti zaslané vyjadrenia
ucastnika konania a dotknutych organov:
- Okresny urad Kosice, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie Statnej spravy vod
a vybranych zloziek ZP kraja, vyjadrenie ¢. OU-KE-OSZP2-2015/020320 zo diia 18.05.2015,
- Okresny trad Kogice, odbor starostlivosti o ZP, SSOO, vyjadrenie & OU-KE-OSZP3-
2015/02612 zo dna 13.05.2015,
- Mestska &ast’ Kogice — Saca, zavizné stanovisko & 632/2015/PRED/IZ zo dita 20.05.2015.

Dotknuty orgdn mal k vydaniu zmeny integrované¢ho povolenia tieto pripomienky
a namety:
Okresny urad Kosice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie Statnej spravy vod
a vybranych zloziek ZP kraja vo svojom vyjadreni ¢. OU-KE-OSZP2-2015/020320 zo diia
18.05.2015 uviedol, Ze pozaduje dodrzanie nasledovnych podmienok, cit. :
,»VSetky vnutorné a vonkajSie manipulacné plochy a skladovanie priestory, kde sa naklada
s nebezpecnymi latkami, nebezpe¢nymi odpadmi a obalmi z nebezpecnych latok musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k uniku tychto latok do pody, povrchovych alebo podzemnych
vod. Respektovat’ ustanovenia vyhlasky MZP SR &. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti 0 zaobchadzani s nebezpeénymi latkami, o nalezitostiach havarijného planu
a 0 postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod.*

IZP Kosice konstatuje, Ze uvedené pripomienky st uZ zapracované v bode ¢&. A. 5 a F.
cast’ Il. integrovaného povolenia.

Sucastou konania o zmene integrovaného povolenia podla § 3 ods. 3 zikona
¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ boli konania:

a) Voblasti ochrany ovzduSia o urCenie emisnych limitov a technickych poziadaviek
a podmienok prevadzkovania podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 8 zdkona ¢. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod o vydanie sthlasu na uskuto¢nenie, zmenu,
odstranenie stavieb alebo zariadeni alebo na vykonéavanie ¢innosti, ktoré mozu ovplyvnit’
stav povrchovych apodzemnych vod podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 3 zikona
¢.39/2013 Z. z. o IPKZ.

IZP Kosice na zaklade preskumania a zhodnotenia predlozenej ziadosti, vyjadreni
ucastnika konania a dotknutych organov a vykonaného konania zistil stav a zabezpecenie
prevadzky z hladiska zhodnotenia celkovej urovne ochrany zivotného prostredia podl'a
zékona €. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto
rozhodnutia.
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Poudenie: Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom
konani v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inspekciu
zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Kosice odvolanie do 15
dni odo dna doruCenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi
konania. Ak toto rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych
prostriedkov nadobudne pravoplatnost’, jeho zakonnost’ méze byt preskimana
sudom.

Ing. Angelika Theinerova
riaditel’ka inSpektoratu

Dorucuje sa:

1. U. S. Steel Kosice, s.r.o0., Ing. Milos§ Fodor, Vstupny areal U. S.Steel, 044 54 KoSice
2. Mestska cast’ KoSice — Saca, zastupena starostom, Zeleziarenska 9, 040 16 Kosice —
Saca

Na vedomie:

1. Okresny urad Kosice, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie Statnej spravy
vod a vybranych zloziek ZP kraja, Komenského 52, 040 01 Kogice

2. Okresny urad Kosice, odbor starostlivosti o 7P, SSOO, Komenského 52, 041 26 Kosice



