SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 1075-12159/2016/Pat/770420104/Z47-KR Zilina 23. 05. 2016

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, In§pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prisluSny orgén Statnej spravy
podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorSich predpisov a podla § 32 ods. 1 pism.
a) zakona NR SR ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania Zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o IPKZ“) a $pecialny
stavebny urad podla § 3 ods. 4 zdkona 0 IPKZ, v stilade s § 120 zakona ¢. 50/76 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), na
zédklade vykonaného konania podla § 3 ods.3 pism. a) bod 2. , § 3 ods. 3 pism. f) bod 1., § 3 ods.
4, § 8 ods. 3 a§ 19 ods. 1 zdkona o IPKZ, podl'a § 76 stavebného zédkona a na zaklade
vykonaného konania podla zakona ¢. 71/1967 Zb. o0 spravnom konani v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o spradvnom konani‘),

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 2005/1747/770420104/433-Pt zo dna 24.06.2005, vydané inSpekciou na vykonavanie ¢innosti
Vv prevadzke

»Povazska cementaren, a.s.*

prevadzkovatel'ovi
Povazska cementaren, a.s. Ladce, J. Krala, 018 63 Ladce

Vv zneni jeho neskorSich zmien Z1 az Z40, prehodnotenych rozhodnutim ¢. 6846-
35150/2013/Pat/770420104/Z41 zo dna 07.01.2014, v zneni jeho neskorSich zmien ¢. 5501-
22951/2014/Pat/770420104/Z42 zo dna 14.08.2014, ¢. 370-9877/2015/Kad/770420104/243-SK
zo dna 02.04.2015, ¢. 3198-10617/2015/Koz/770420104/Z44 zo dna 17.04.2015, ¢&. 4932-
21256/2015/Pat/770420104/Z45-KR zo dna 23.07.2015, ¢.5910-1880/2015/Pat/770420104/246-
SP zo dina 09.11.2015, podrla § 3 ods. 1 a 2 zakona o IPKZ nasledovne:
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a)

Cast’

Sucastou integrovaného povolenia Cinnosti v prevadzke ,,Povazska cementareni, a.s.” podla
zakona o IPKZ je:

(strana 4/69 rozhodnutia ¢. 6846-35150/2013/Pat/770420104/Z41 zo dia 07.01.2014)

dopliia:

v oblasti ochrany zdravia Pudi:

- posudenie navrhu na zacatie kolaudacného konania Casti stavby sposobilej samostatného
uzivania ,,SO Q63.3 Stacanie, skladovanie reduk¢ného ¢inidla na znizovanie NOx a PS Q63 -
Stacanie, skladovanie redukéného ¢inidla na zniZovanie NOx* v stavbe ,,Modernizacia linky
rotaénej pece 5. etapa, PC Ladce - Prispdsobenie novym environmentalnym poziadavkam EU
a referencii BAT®, v zmysle § 3 ods. 3 pism. f) bod 1. zdkona o IPKZ, v stilade s § 13 ods. 3
pism. c) zdkona ¢.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o verejnom zdravi®),

Vv oblasti ochrany ovzdusia :

- udelenie suhlasu na zmenu automatizované¢ho meracieho systému emisii a na jeho prevadzku po
vykonanej zmene — doplnenie analyza¢ného systému Siemens LDS6 na kontinualne meranie
NHj; spalinach z rotacnej pece na vypal slinku, podl'a § 3 ods.3 pism. a) bod 2. zdkona o IPKZ,
vsulades § 17 ods. 1 pism. b) zédkona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi,

v oblasti stavebného konania:

- vydanie kolauda¢ného rozhodnutia na Cast’ stavby sposobilej samostatného uzivania ,,SO Q63.3
Stacanie, skladovanie redukéného c¢inidla na znizovanie NOx a PS Q63 - Stacanie, skladovanie
redukéného cinidla na zniZovanie NOx* V stavbe ,,Modernizacia linky rotacnej pece 5. etapa,
PC Ladce - Prispdsobenie novym environmentdlnym poziadavkam EU a referencii BAT*,
podl'a § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ, v sulade s § 76 stavebného zakona,

- schvilenie vychodiskovej spravy podla § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ.

b)
Vydava
kolaudacné rozhodnutie
na Cast’ stavby sposobilej samostatného uzivania
»S0 Q63.3 Stacanie, skladovanie redukéného Cinidla na znizovanie NOx a PS
Q63 - Stacanie, skladovanie redukéného ¢inidla na zniZzovanie NOx*
v stavbe
,»Modernizécia linky rotacnej pece 5. etapa, PC Ladce - Prisposobenie novym environmentalnym
poziadavkam EU a referencii BAT*,
podrla § 3 ods. 4 zakona o IPKZ, v sulade s § 76 stavebného zakona.

Stavba ,,Modernizacia linky rota¢nej pece 5. etapa, PC Ladce - Prisposobenie novym
environmentdlnym poziadavkam EU a referencii BAT“ bola povolena rozhodnutim ¢&. 2829-
11890/2013/Pat/770420104/Z40-SP14 dna 14.05.2013, na pozemkoch parcelné ¢islo KN 974/1
a 974/22 v k.0. Ladce.

Rozhodnutim ¢. 370-9877/2015/Kad/770420104/243-SK  zo dna 02.04.2015 inSpekcia
povolila skasobnu prevadzku Casti stavby ,,SO Q63-3 Stacanie, skladovanie redukéného cinidla
na znizovanie NOx v PC Ladce* v stavbe ,,Modernizacia linky rota¢nej pece 5. etapa, PC Ladce -
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Prisposobenie novym environmentdlnym poziadavkam EU a referencii BAT®, Vtrvani do
01.01.2016.

Popis kolaudovanej ¢asti stavby:

Podla projektovej dokumentacie overenej v stavebnom konani, vypracovanej
spolo¢nostou PIO Keramoprojekt a.s. Trené¢in, Dolny Sianec 1, 911 01 Trenéin, archivne &islo
03-7259, zakazkové ¢islo 5187-03-000-12-90, z januara 2013, zodpovedny pracovnik Ing. Julius
Vinicky, autorizovany stavebny inZinier, ¢. osvedéenia 4347*7Z*2 — 4 bol ,,SO Q63-3 Stacanie,
skladovanie reduk¢ného ¢inidla na znizovanie NOx a PS Q63 - Stacanie, skladovanie reduk¢ného
¢inidla na znizovanie NOx* stavebne povoleny nasledovne:

SO Q63.3 Stacanie, skladovanie redukéného ¢inidla na znizovanie NOx:
1.1 Architektonicko stavebné rieSenie a 1.3. Ocel'ové konstrukcie — zakladové konstrukcie pod
ocelové konstrukcie prestreSenia stacania redukéného ¢inidla (24% Epavkova voda) a pod nadrz
redukéného Cinidla, uprava plochy pod stojiskom staCania a havarijnd nadrz na redukéné ¢inidlo,
oplastenie ocel'ovych konstrukeii stacania a staticky vypocet pre SO Q63.3.

1.7 Umelé osvetlenie a vnutorné silnoprudové rozvody — svetelnd a zasuvkova inStalacia objektu
SO Q63.3, ktora je napojena z rozvadzata = 481+1N2, ktory je nainStalovany v rozvodni pod
elektroodlu¢ovacom. Novy rozvadza¢ je napojeny z rozvadzaca = 4L3+1N1 (staré oznacenie
221-1R1), ktory je umiestneny v rozvodni pod elektroodlucovacom.

1.9 Bleskozvody — vonkajsia ochrana objektu SO Q63.3 pred uc¢inkami blesku.

PS Q63 Stacanie, skladovanie redukéného ¢inidla na zniZovanie NOx:
1.1. Vyrobné zariadenia - zniZenie produkovanych emisii NOx v pecnych plynoch z rota¢nej pece
na vypal slinku, pouzitim technologie selektivnej nekatalytickej redukcie — vstrekovanim
redukéného Cinidla (24% roztok ¢pavkovej vody) do Casti vymennika tepla rotacnej pece — do
kalcinatora. V mieste vstrekovania reduk¢éného ¢inidla bude dosahovana teplota nad 850°C
(950°C).
Vstupné technické data pre systém SNCR:

- palivo — mleté uhlie, TAP

- NOXx vstup — max 800 mg/m?®, prepo¢itané na suchy plyn a 10 % O,

- NOx vystup — pod 500 mg/m?, prepoéitané na suchy plyn a 10 % O,

- mnoZstvo spalin — 180 000 m*/hod, prepo&itané na suchy plyn a 10 % O,

- teplota pecnych plynov v priestore vstrekovania redukéného ¢inidla — 850 az 950°C

- zdrzna doba spalin v priestore vstrekovania—2 s

1.2. Elektrotechnické zariadenia - elektrické napojenie pohonov elektrickych zariadeni pre
kalcinacné hordky zo strany pripojenia uhlia. Technologické zariadenia PS 468 st napojené
Z rozvadzacov =46A-2C1 a =46A+1M1 a elektrické napojenie pohonov elektrickych zariadeni
pre stacanie a Skladovanie redukéného cinidla. Technologické zariadenia PS Q63 st napojené
Z nového rozvadzata =Q63+1MI1, ktory je osadeny v rozvodni pri elektroodlucovaci rotacnej
pece.

Pre stacanie redukéného ¢inidla (24% ¢Epavkova voda) z autocisterien (predpokladany objem 1
cisterny 35 m® sa vybudovalo nové kryté sticacie miesto (s vyspadovanou podlahou,
S hydroizolacnou vrstvou odolnou voci technologickym kvapalinam) s havarijnou nadrzou
(zelezobetonova, izolovana geotextilia Mactex a folia Fatrafol 803) o objeme 40 m?>. Zasobna
dvojplastova beztlakova vertikalna, valcova nadrz s rovnym dnom z nerezovej ocele na redukéné
¢inidlo sa osadila vedla staacieho miesta. Vstup do nadrze je stropom a je vybaveny dvojitym
uzéverom na redukéné &inidlo o objeme 90 m®. Je vybudovana pri stiacom mieste. Na
vonkajSom plasti je umiestneny rebrik s ochrannym koSom a ploSinou. ZabezpecCovacie prvky
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nadrze — poistny ventil, kontinualny mera¢ vysky hladiny v nadrzi, kontaktny mera¢ maximalne;j
vysky hladiny, snimac tlaku, ukazovatele smeru vetra (veterny rukav) a vypustné armatury, ¢idlo
pre unik redukéného ¢inidla do medzipriestoru medzi vnutorny a vonkajsi plast’ nadrze, riadiaci
systém. Poistné zariadenie — podtlakovy a pretlakovy ventil, ktory udrziava tlak vo vnutri nadrze
v rozmedzi od — 500 Pa do + 500 Pa pocas stacania reduk¢ného ¢inidla, ako aj pocas odberu
pomocou prevadzkového Cerpadla. Medzipriestor medzi vonkajSim a vnutornym plastom nadrze
je odvetrany do ovzdus$ia. Odkalenie vnutornej, aj vonkajSej nadrze je mozné cez gulovy kohut
so zaslepkou, umiestneny na dne nadrze. Redukéné Cinidlo je z nadrze davkované cez
prevadzkové Cerpadlo a potrubny rozvod z nerezovej ocele, pomocou trysiek, na ur¢ené miesto
vo vymenniku tepla rotacnej pece. Pre prevadzku celého systému davkovania redukéného cinidla
su pouzité aj pomocné média — tlakovy vzduch a prevadzkova voda.

Pre trvalé uzivanie Casti stavby ,,SO Q63.3 Stacanie, skladovanie reduk¢ného cinidla na
znizovanie NOx a PS Q63 - StacCanie, skladovanie reduk¢ného cinidla na znizovanie NOx*
v stavbe ,,Modernizacia linky rotacnej pece 5. etapa, PC Ladce — Prisposobenic novym
environmentalnym poziadavkam EU a referencii BAT* ingpekcia

urcuje

podla § 82 stavebného zdkona a § 20 vyhlasky ¢.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona, nasledujuce podmienky:

1. Stavbu ajej technologické zariadenia prevadzkovat’ v sulade s projektovou dokumentaciou
a prisluSnym pracovnym postupom ,Stacanie a skladovanie redukéného ¢inidla na
znizovanie NOx“.

2. Analyzator na meranie emisii NH3 Z rotacnej pece na vypal slinku prevadzkovat’ v sulade
s prevadzkovym manualom - meranie NH3 zo dna 19.12.2014.

3. Obsluhu technickych zariadeni moéZu vykonavat' len odborne spdsobilé osoby podla
dokumentécie doddvatel’a stavby a podl'a pracovného postupu.

4. Prevadzkovanie, kontroly, udrzbu, Cistenie a opravy mozu vykonavat’ len pracovnici, ktori su
preukdzatelne zaskoleni podla aktualnych miestnych prevadzkovych predpisov. VSetky
kontroly a tidrzba musia byt zaznamenavané do prevadzkovych dennikov.

5. Pocas prevadzky technickych zariadeni stavby vykonéavat odborné prehliadky a skusky
v zmysle vyhl. ¢. 508/2009 Z.z.

6. Dodrziavat’ hygienické, protipoziarne a bezpe¢nostné predpisy.

7. Dodrziavat’ podmienky zaujmov starostlivosti o zivotné prostredie a podmienky na ochranu
zdravia l'udi.

8. Uchovéavat projektovi dokumentéciu stavby po cely ¢as jej zivotnosti.

9. Dodrziavat podmienky Okresného uradu Ilava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie,
uvedené v sthlase na trvalé uzivanie predmetnej cCasti stavby ana trvalé uzivanie
analyzatora na meranie NH3 pre automatizovany meraci systém rota¢nej pece na vypal
slinku ¢. OU-1L-OSZP-2016/000012-002 GRA zo dina 01.03.2016:

- pravidelne predkladat’ ozndmenia o poplatkoch za zne€istovanie ovzdusia, kazdoro¢ne do
15.02., podl'a § 4 ods. 1 zdkona ¢. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia
V zneni neskorsich predpisov,

- predkladat’ sihrnné udaje z prevadzkovej evidencie podla vyhlasky MZP SR ¢&. 231/2013
2z



10.

11.

12.

13.

14.

15.

C)

Strana 5 z 10 rozhodnutia ¢. 1075-12159/2016/Pat/770420104/Z47-KR

- pri poruche AMS RP pouzit nahradné veli¢iny stanovené Slovenskou inspekciou
zivotného prostredia, InSpektordtom zivotného prostredia Zilina, odborom integrovaného
povolovania a kontroly.

Dodrziavat’ poziadavky na kontinualne meranie emisii CO, NOx, TOC, TZL a NHs, uvedené
v § 7 vyhlasky o monitorovani emisii zo stacionarnych zdrojov znecCistovania ovzduSia
a kvality ovzdusia v ich okoli, v aktudlnom zneni.

Spracovanie a vyhodnocovanie vysledkov merania bude vykonavat vyhodnocovaci systém
AMS RP, pozostavajici z dataloggera, vyhodnocovacieho pocitaca, prenosového zariadenia
medzi  dataloggerom  avyhodnocovacim  pocitatom, programového  vybavenia
vyhodnocovacieho pocitaca, tlaciarne, prepojenia s opravnenymi pocitaémi
u prevadzkovatela.

AMS RP na monitorovanie vybranych znecist'ujicich latok - CO, NOx, TOC, TZL a NHj,
referencnych astavovych veli¢éin - tlaku, teploty, objemového prietoku, kyslika
v odpadovych plynoch musi spifiat poziadavky urovne QALI a aktudlne platnych
technickych noriem vo veci zabezpecovania kvality automatizovanych meracich systémov
emisii druhej urovne (QAL 2), byt prevadzkovo riadeny a kontrolovany systémom
zabezpecenia kontroly a kvality tretej urovne (QAL3).

Vsetky vyznamné zmeny na AMS RP podliehaju integrovanému povol'ovaniu a musia byt’
inSpekcii  vopred ozndmené. Uvedend povinnost’ sa tyka hlasenia portch, ktoré spdsobia
nefunkcénost’ merania na viac ako 1 den.

Nahradné hodnoty:

Vlhkost’:
Ako nahradné hodnoty vlhkosti urCuje inSpekcia pouzit’ hodnotu zisteni pri poslednej
inSpekcii zhody.

Objemovy prietok, tlak, teplota, O,:

Pri poruche, kalibrovani a nemerani objemového prietoku pouzit ako nahradnti hodnotu
prietoku spalin priemer za urcité obdobie pocas periodickej kontroly AMS RP, zmenu moze
zadat’ vzdy po ukonceni prislusného kalendarneho roka opradvnend osoba na upravu SW
AMS.

Znecistujuce latky TZL, NOx, CO, TOC, NHj:

Ako nahradné hodnoty pri poruchaich AMS RP pre hmotnostné koncentracie TZL, NOX,
CO, TOC, NHszpouzit' hodnoty ro¢nych priemerov za predchadzajici kalendarny rok zistené
pri poslednej inSpekcii zhody. Zmenu moézZe zadat vzdy po ukonceni prisluSného
kalendarneho roka opravnend osoba.

Pre dalsie znecistujuce latky, ktoré nie st kontinudlne merané a maji v integrovanom
povoleni ur¢ené emisné limity, plati nad’alej povinnost’ ich preukazovania diskontinualnymi
opravnenymi meraniami.

Do casti:
A. Podmienky prevadzkovania, A.5. Technicko — prevadzkové podmienky

dopiiia podmienku:

A.5.16. Vychodiskova sprava podla § 8 zdkona o IPKZ pre prevadzku ,,Povazskd cementaren,

a.s.” z februara 2016 sa schval'uje v celom rozsahu navrhnutom prevadzkovatel'om.
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d)

V &asti:

I1. Podmienky povolenia, B.4. Péda, v ¢asti 1. Poziadavky na spdsob a metédy
monitorovania prevadzky a udaje, ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informacného
systému, 1.4. Monitoring pody

(strana 48/69 rozhodnutia ¢. 6846-35150/2013/Pat/770420104/Z41 zo dia 07.01.2014)
ingpekcia dopliia:

Odborne spdsobila osoba v zavere Vychodiskovej spravy konstatovala, Ze lokalita, na ktorej je
umiestnena prevadzka ,,Povazskd cementaren, a.s.“ nevykazuje zndmky kontaminacie, preto
inSpekcia stanovuje len monitoring pody a podzemnej vody, a to na zaklade zrealizovaného
geologického prieskumu, zameraného na analyzovanie kvalitativneho zloZenia podzemnych vod
a povrchovych vzoriek pod v areali predmetnej prevadzky.

I.4. Monitoring pédy
(strana 59-60/69 rozhodnutia ¢. 6846-35150/2013/Pat/770420104/Z41 zo dna 07.01.2014)

1.4.1. Monitoring horninového prostredia (pddy) vykonavat prostrednictvom monitorovacich
objektov z hlbkového intervalu 0-1 m pod terénom, na 5 miestach v areali prevadzky,
v zmysle nasledujucej tabul’ky.

Kontrolny objekt Parameter Frekvencia | Metdda analyzy/Technika
ZL-1- Vydajha PHM Kvalita pody Podl'a podmienky 1.4.2.
ZL-2- Mazutové Vv ukazovatel'och:

hospodarstvo B, Zn, pH, EOX, Cr.

ZL-3- Opravoviia RAJ 1xza 10 rokov

ZL-4- Sklad olejov

ZL-5- COV
ZL-1- Vydajha PHM Kyvalita pody Podl'a podmienky 1.4.2.
ZL-2- Mazutové v ukazovatel'och:

hospodarstvo NELRr

ZL-3- Opravovia RAJ 1 x za 5 rokov

ZL-4- Sklad olejov
ZL-5- COV

NELr — nepolarne extrahovatelné latky, PAU- polycyklické aromatické uhlovodiky, EOX - extrahovatelny
organicky viazany chlor

1.4.2. Podmienky monitoringu pody:
a) Miesto odberu vzoriek:
- kontrolné vzorky kvality pody budu odoberané z 5 miest v areali prevadzky.

b) Sposob odberu vzoriek: )
- vzorky z horninového prostredia z hlbkového intervalu 0-1 m pod terénom.

€) Metodda a sposob vykonavania rozborov:
Do tivahy budu brané iba vysledky tych analyz, ktoré odobert a stanovia akreditované
laboratoria ur¢ené pre vykonéavanie rozborov Vv stanovenych ukazovatel'och.
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Ostatné podmienky pre prevadzku ,,Povazskd cementéren, a.s.”, prevadzkovatel'a Povazska
cementare, a.s. Ladce, J. Krala, 018 63 Ladce uvedené v integrovanom povoleni ¢.
2005/1747/770420104/433-Pt, zo dna 24.06.2005 Vv zneni jeho neskorSich zmien Z1 az Z40,
prehodnotenych rozhodnutim ¢. 6846-35150/2013/Pat/770420104/Z41 zo dna 07.01.2014, v
zneni jeho neskorSich zmien, zostdvaju nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelna sucast integrovaného povolenia ¢.
2005/1747/770420104/433-Pt, zo dia 24.06.2005.

Odovodnenie:

In$pekcia, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a 10 zdkona ¢. 525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov,
podla § 32 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ a § 120 stavebného zakona, na zaklade vykonaného
konania podl'a § 3 ods.3 pism. a) bod 2. , § 3 ods. 3 pism. f) bod 1., § 3 ods. 4, § 8 ods. 3
apodla § 19 ods. 1 zédkona o IPKZ, podl'a § 76 stavebného zdkona a zédkona o spravnom konani
vydava zmenu integrované¢ho povolenia €. €. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dia 24.06.2005
vzneni jeho neskorSich zmien Z1 az Z40, prehodnotenych rozhodnutim ¢. 6846-
35150/2013/Pat/770420104/Z41 zo dia 07.01.2014, v zneni jeho neskorSich zmien, pre
prevadzku ,,Povazska cementaren, a.s.”, na zéklade ziadosti prevadzkovatel'a zo dia 26.11.2015,
ktorej stiCastou je povolenie trvalého uzivania Casti stavby spdsobilej samostatného uzivania -
SO Q63.3 Stacanie, skladovanie redukéného ¢inidla na znizovanie NOx a PS Q63 - Stacanie,
skladovanie reduk¢éného ¢inidla na znizovanie NOx* v stavbe ,,Modernizécia linky rotacnej pece
5. etapa, PC Ladce - Prispdsobenie novym environmentalnym poziadavkam EU a referencii
BAT®, v areali prevadzky. Po dorueni Ziadosti inSpekcia zistila, Ze v konani nie je mozné
pokracovat’, pretoze ziadost' neobsahovala vSetky potrebné doklady, preto inSpekcia konanie
rozhodnutim ¢. 8439-35607/2015/Pat/770420104/Z47-KR zo dia 02.12.2015 na dobu 90 dni
prerusila.

Prevadzkovatel’ listom zo dia 30.11.2015 poZiadal inSpekciu o zniZenie spravneho
poplatku podl'a polozky 171a pism. c) sadzobnika spravnych poplatkov zakona o spravnych
poplatkoch 0 50 % v sulade s polozkou 171a zakona o spravnych poplatkoch, s prihliadnutim na
rozsah a naro¢nost’ posudzovanej zmeny V prevadzke.

InSpekcia Ziadosti prevadzkovatel'a o znizenie spravneho poplatku, vzhl'adom k tomu, Ze
navrhované zmeny integrovaného povolenia ¢. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dna 24.06.2005
nemaju charakter podstatnych zmien, vyhovela. K Ziadosti o zmenu integrovaného povolenia
predlozil doklad o zaplateni spravneho poplatku podla polozky 171a zakona o spravnych
poplatkoch vo vyske 250 eur, prevodom z Gctu.

Kedze cinnost v prevadzke ,,Povazskd cementareni, a.s.“ uz bola povolend v
integrovanom povoleni ¢. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dia 24.06.2005 a v jeho neskorsich
zmenach a inspekcii st dobre zname pomery prevadzky a ziadost' o vydanie povolenia na trvalé
uzivanie Casti stavby spdsobilej samostatného uzivania - SO Q63.3 Stacanie, skladovanie
redukcéného cCinidla na znizovanie NOx a PS Q63 - Stacanie, skladovanie redukéného cCinidla na
znizovanie NOx“ v stavbe ,,Modernizacia linky rotac¢nej pece 5. etapa, PC Ladce - Prisposobenie
novym environmentalnym poziadavkam EU a referencii BAT* poskytuje dostatoény podklad na
posudenie navrhovanej zmeny integrovaného povolenia, nejedna sa o podstatni zmenu ¢innosti
prevadzky, inSpekcia v konani o zmene integrovaného povolenia upustila podla § 7 ods. 2 pism.
d) a e) od predloZenia bezpe¢nostnej spravy a vypisu zasad a regulativov uzemného planu zony.

Dna 02.03.2016 prevadzkovatel' v uréenej lehote, na ktorti bolo konanie preruSené,
pozadované doklady doplnil, preto dia 07.03.2016 inSpekcia podl'a § 11 ods.3 zakona o IPKZ
oznamila zaCatie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia .
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2005/1747/770420104/433-Pt, zo dna 24.06.2005 pre prevadzku ,,Povazska cementaren, a.s.*
obci Ladce, ucastnikom konania a dotknutym organom a urcila lehotu na vyjadrenie 15 dni.
Zaroven zverejnila ziadost, stru¢né zhrnutie udajov a informacii o obsahu ziadosti, vyzvu
zainteresovanej verejnosti na pisomné prihldsenie sa za ucastnika konania, vyzvu zainteresovane;j
verejnosti a osobam s moznost'ou podat’ prihlasku, vyzvu verejnosti s moznostou vyjadrenia sa
k zaCatiu konania na uradnej tabuli a webovom sidle inSpekcie aurcila lehotu na podanie
prihlaSky a vyjadrenie 30 dni.

Podla §11 ods.3 pism. e) zakona o IPKZ poziadala Obec Ladce, aby do 3 pracovnych dni
odo dna dorucenia oznamenia zverejnili na svojom webovom sidle a zaroven na tradnej tabuli
obce, alebo aj inym v mieste obvyklym sposobom vyssie uvedené informaécie.

V stanovenej lehote sa k navrhovanej zmene vyjadrili:

Obec Ladce:

¢.j. 342/2016 zo dna 29.03.2016:

- Obec Ladce na zaklade Ziadosti zo dna 07.03.2016 o0 zverejnenie Ziadosti, udajov, vyzvy
a informacii vo veci vydania zmeny IP pre prevadzku ,,Povazskd cementaren a.s.” zverejnila
doru¢enu ziadost’ a prilohy k Ziadosti na svojom webovom sidle a tradnej tabuli obce v lehote 15
dni, od 10.03.2016 do 25.03.2016. Original Zverejnenia a Vyzvy s vyznaCenim Ilehoty
zverejnenia prikladame v prilohe.

V stanovenom termine sa na zaklade vyzvy nikto neprihlasil za G¢astnika konania.

InSpekcia v zmysle § 15 ods.l pism. a) zdkona IPKZ nariadila listom ¢&. 1075-
8352/2016/Pat/770420104/247-KR  zo dna 23.03.2016 ustne pojednavanie spojené s miestnym
zistovanim na dent 07.04.2016.

Na ustnom pojednavani spojenom s miestnym zistovanim dia 07.04.2016 boli pritomni
zastupcovia prevadzkovatel'a a inspekcia. Okresny urad Ilava, OSZP zaslal pisomné stanovisko ¢.
OU-IL-OSZP-2016/000012-002 GRA zo diia 01.03.2016, v ktorom vydal stthlas podl'a § 17 ods.
1 pism. a) zdkona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov na trvalé uZivanie
technologického zariadenia:

Stacanie, skladovanie redukéného c¢inidla na znizovanie NOx, pre jestvujuci zdroj
zneCistovania ovzduSia Vyroba cementu a na trvalé uzivanie analyzatora na meranie emisii NH3
z rota¢nej pece na vypal slinku, ako sucasti AMS RP bez pripomienok.

Na tustnom pojednavani boli predlozené podklady, uvedené v zépisnici z Gstneho
pojednavania ¢. 1075-11315/2016/Pat/770420104/Z47-KR zo dna 07.04.2016. Obhliadka casti
stavby SO Q63.3 Stacanie, skladovanie reduk¢ného c¢inidla na znizovanie NOx a PS Q63 -
Stacanie, skladovanie redukéného Cinidla na znizovanie NOx*“ v stavbe ,,Modernizacia linky
rotadnej pece 5. etapa, PC Ladce - Prispdsobenie novym environmentalnym poziadavkam EU
areferencii BAT®, pre ktort sa pozadovalo trvalé uZivanie, bola vykonanid pocas ustneho
pojednévania.

Inspektorat prace Trencin ospravedlnil svoju neucast’ listom ¢. 166/N/2422/16/KOL zo
dna 31.03.2016, v ktorom uviedol, Ze opravnenie uradu na vydanie rozhodnutia v zmysle
stavebného zédkona tym nie je dotknuté.

K trvalému uZzivaniu Casti stavby SO Q63.3 Stacanie, skladovanie redukéného cCinidla na
znizovanie NOx a PS Q63 - Stacanie, skladovanie reduk¢éného cCinidla na zniZzovanie NOx“
v stavbe ,,Modernizacia linky rotanej pece 5. etapa, PC Ladce - Prisposobenie novym
environmentalnym poziadavkdm EU areferencii BAT“  boli dolozené eite nasledovné
stanoviska:
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MV SR, Krajské riaditel’stvo hasi¢ského a zdchranného zboru v Trencéine

(¢. KRHZ-TN-OPP-2-037/2016 zo dia 07.04.2016):

S vydanim kolauda¢ného rozhodnutia z hl'adiska protipoziarnej bezpec¢nosti stavby sthlasi bez
pripomienok.

Regionalny trad verejného zdravotnictva v Povazskej Bystrici, zadviznym stanoviskom ¢.
A/2015/387-3/OPPL zo dna 25.03.2015, suhlasi s kolaudaciou stavby SO Q63.3 Stacanie,
skladovanie redukéného Cinidla na znizovanie NOx a PS Q63 - Stacanie, skladovanie redukcného
¢inidla na znizovanie NOx* v stavbe ,,Modernizacia linky rota¢nej pece 5. etapa, PC Ladce -
Prispdsobenie novym environmentalnym poziadavkam EU a referencii BAT*.

Na ustne pojednavanie bolo prizvané aj Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja, Sekcia Zelezni¢nej dopravy a drah, Odbor drahovy stavebny trad, Namestie slobody ¢.6,
810 05 Bratislava, ktoré sa na konani nezucastnilo a nezaslalo pisomné stanovisko.

Stcast'ou konania o zmene integrované¢ho povolenia podl'a § 3 zakona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany zdravia l'udi:

- postidenie navrhu na zacatie kolauda¢ného konania cCasti stavby spoOsobilej samostatného
uzivania ,,SO Q63.3 Stacanie, skladovanie redukéného ¢inidla na znizovanie NOx a PS Q63 -
Stacanie, skladovanie redukéného ¢inidla na zniZzovanie NOx* v stavbe ,,Modernizacia linky
rotadnej pece 5. etapa, PC Ladce - Prispdsobenie novym environmentalnym poziadavkam EU
areferencii BAT®, v zmysle § 3 ods. 3 pism. f) bod 1. zdkona o IPKZ, v stilade s § 13 ods. 3
pism. c) zédkona ¢.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom zdravi‘),

V oblasti ochrany ovzdusSia :

- udelenie suhlasu na zmenu automatizovaného meracieho systému emisii a na jeho prevadzku po
vykonanej zmene — doplnenie analyza¢ného systému Siemens LDS6 na kontinualne meranie
NH; spalinach z rotacnej pece na vypal slinku, podla § 3 ods.3 pism. a) bod 2. zédkona o IPKZ,
vsulades § 17 ods. 1 pism. b) zdkona €. 137/2010 Z.z. o ovzdusi,

V oblasti stavebného konania:

- vydanie kolauda¢ného rozhodnutia na ¢ast’ stavby sposobilej samostatného uzivania ,,SO Q63.3
Stacanie, skladovanie redukéného Cinidla na znizovanie NOx a PS Q63 - Stacanie, skladovanie
redukéného Cinidla na znizovanie NOx* v stavbe ,,Modernizécia linky rotacnej pece 5. etapa,
PC Ladce - Prispdsobenie novym environmentdlnym poziadavkam EU a referencii BAT*,
podla § 3 ods. 4 zakona o IPKZ, v stilade s § 76 stavebného zakona,

- schvalenie vychodiskovej spravy podla § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ.

InSpekcia na zaklade predloZenej ziadosti, vykonaného konania, vyjadreni dotknutych
organoV zistila, ze st splnené podmienky podla zdkona o IPKZ, zakona o ovzdusi, stavebného
zakona, zédkona o verejnom zdravi a podmienky podla zdkona o spravnom konani, ktoré boli
sucast'ou integrované¢ho povol'ovania a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej casti tohto
rozhodnutia.
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Pouc¢enie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
Vv zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo diia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia tcastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zadkonnost’ méze byt’ preskiimana stdom.

Ing. Mariana Martinkova
riaditel’ka

Dorucuje sa:
1. Povazska cementaren, a.s. Ladce, J. Kral'a, 018 63 Ladce
2. Obec Ladce, Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce

Po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia:

1. Okresny urad v llave, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Mierové namestie 81/18,
019 01 Illava

2. Regiondlny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Povazskej Bystrici, Nemocni¢né 4,
911 01 Trencin

3. KR HaZZ v Trenéine, Stefanikova 20,911 49 Trencin

4. InSpektorat prace Trencin, HodZova 36, 911 01 Trencin

5. MDVRR SR, sekcia Zelezni¢nej dopravy a drah, odbor drahovy stavebny trad, Namestie
slobody ¢€.6, 810 05 Bratislava

6. spis—2Xx



