SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 3969-6843/2009/Chy/770220104-24-SP2 V Ziline, dia 25. 02. 2009

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, Inpektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prisluSny organ Statnej spravy
podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1
pism. a) zakona ¢&. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zneistovania zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»zakon o IPKZ*) a $pecidlny stavebny urad podla § 120 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o zemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), na
zaklade konania vykonaného podla § 8 ods. 2 pism. a)l., pism. b)3,. pism. ¢)l., pism. ¢)10.,
podl'a § 8 ods. 3a Vv sulade s § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ, podl'a § 66 stavebného zakona, a zakona
¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom
konani*)

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 774-5414/2007/Chy/770220104, zo dna 19.02.2007 na vykondvanie Cinnosti v prevadzke
,»Skladka odpadov Zilina — PovaZsky Chlmec* pre prevadzkovatela T+T, a.s., A. Kmet’a 18,
010 01 Zilina, ICO: 36 400 491, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dita 26.06.2007 a jeho zmien ¢&.
3298-31715/2008/Chy/770220104-Z1, zo dna 26. 09. 2008, ktora nadobudla pravoplatnost’ dia
8.12.2008 a ¢. 10355-42201/2008/Mat/770220101/Z2, zo dna 16.12.2008, ktora nadobudla
pravoplatnost’ dita 17.12.2008 (Dalej len ,,jeho zmeny*) podl'a § 8 ods. 6 zakona o IPKZ, takto:

1)

Cast’:

I. Stlastou integrovaného povolenia innosti prevadzky ,.Skladka odpadov Zilina —
Povazsky Chlmec* je:

(strana 1/29 rozhodnutia ¢. 774-5414/2007/Chy/770220104, zo dia 19.02.2007)

sa dopliia:
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a) V oblasti odpadového hospodarstva:

- zmena suhlasu na prevadzkovanie zariadenia na zneSkodnovanie odpadov podla § 8 ods. 2
pism. ¢)1. zakona o IPKZ, v stilade s § 7 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 odpadoch®),

b) v oblasti ochrany ovzdusSia:

- stihlas na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby ,,Uprava skladky odpadov Zilina — Povazsky
Chlmec* ako sucasti malého zdroja zneCistovania ovzdusia podla § 8 ods. 2 pism. a)l.
zékona o IPKZ, v stlade s § 22 ods. 1. pism. a) zékona ¢. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzduSia
a ktorym sa dopina zakon ¢&. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za zneéistovanie ovzdusia v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o ovzdusi ),

C) Vv oblasti ochrany vod:

- povolenie na uskuto¢nenie stavby ana vykonavanie Cinnosti, ktoré moézu ovplyvnit' stav
povrchovych vod a podzemnych vdd podla § 8 ods. 2, pism. b) 3. zdkona o IPKZ, v stilade s
§ 27 ods. 1 pism. a) vodného zakona, pre stavbu ,,Uprava skladky odpadov Zilina — Povazsky
Chlmec®, stavebné objekty SO 02 Kazeta na ukladanie odpadu, SO 05 Zariadenie na
umyvanie kolies automobilovej techniky, SO 08 Vodné hospodarstvo,

d)
vydava

stavebné povolenie na stavbu ,,Uprava skladky odpadov Zilina — Povazsky Chlmec*, v areali
prevadzky ,,Skladka odpadov Zilina — Povazsky Chlmec®, podla § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ,
v sulade s § 66 stavebného zakona.

Udaje o stavbe:

Stavba ,,Uprava skladky odpadov Zilina — PovaZsky Chlmec* (d’alej len ,,kazeta tipravy
skladky odpadov*) sa bude realizovat’ v areali prevadzky ,,Skladka odpadov Zilina — Povazsky
Chlmec®, v existujticej Casti telesa skladky odpadov, na pozemku parcelné ¢islo KNC 1165/68 v
k. u. Povazsky Chlmec, ktorého vlastnikom je stavebnik (list vlastnictva ¢. 1482). Stavba bude
realizovana v areali existujicej skladky odpadov, v priestore medzi starou anovou castou
existujucej skladky odpadov, ktory slizil ako vstupny priestor do arealu skladky odpadov a ako
priestor umiestnenia prevadzkovych objektov skladky odpadov. V tomto priestore neboli
ukladané odpady.

Ugelom stavby je tprava telesa skladky odpadov z dévodu budticeho uzatvérania skladky
odpadov tak, aby tvorila jeden celok. Kedze tesnenie skladky odpadov nespiiia technické
poziadavky pre skladky odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR &. 283/2001 Z.z. o vykonani
niektorych ustanoveni zakona o odpadoch Vv zneni neskor$ich predpisov je potrebné, aby
upravena Cast’ telesa skladky odpadov spinala kritéria pre skladky odpadov na odpad, ktory nie je
nebezpecny. Prevadzkovatel’ tak splni opatrenia ulozené v integrovanom povoleni ¢. 774-
5414/2007/Chy/770220104, zo dia 19.02.2007 pod bodom C.1 a C.5, ¢im bude zabezpecena
poziadavka ochrany podzemnych vod a Zivotného prostredia. Uvedenou upravou telesa nedojde
k zvyseniu podvodne povolenej kapacity skladky odpadov.

Parametre skladky odpadov:
celkova povodna plocha skladky odpadov: 112000 m?,
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povodna projektovana kapacita skladky odpadov: 1 710 304,3 m?®,

2

plocha navrhovanej kazety upravy: 23180 m*, z toho:
plocha navrhovanej kazety upravy v 1. etape: 16 080 m?,

plocha navrhovanej kazety upravy v 2. etape: 7100 m?,
kapacita navrhovanej kazety upravy: 178 000 m°, z toho:
kapacita navrhovanej kazety upravy 1. etapy: 84 400 m?®,
kapacita navrhovanej kazety upravy 2. etapy: 93600 m°®,
zivotnost’ navrhovanej kazety upravy 1. etapy: 1,7 roka,
zivotnost’ navrhovanej kazety upravy 2. etapy: 1,8 roka.

Podr’a projektovej dokumentacie ,,Uprava skladky odpadov Zilina — PovaZsky Chlmec*,

z decembra 2008, ktort vypracoval NOVAPROJEKT s.r.o, Horné ulica 33, 974 01 Banska
Bystrica, zodpovedny projektant Ing. Miroslav Cunderlik, autorizovany stavebny inzinier, ¢islo
osvedCenia 1534*7*2-2, stavba pozostava zo stavebnych objektov:

SO 01 Pripravné a buracie prace

SO 02 Kazeta na ukladanie odpadu

SO 03 Prevadzkova budova

SO 04 Vaha

SO 05 Zariadenie na umyvanie kolies automobilovej techniky
SO 06 Plocha na manipuléciu s PHM

SO 07 Pripojka NN a vonkajsie osvetlenie

SO 08 Vodné hospodarstvo

SO 09 Uprava oplotenia

SO 10 Vnutroarealova komunikacia,

SO 11 Monitorovaci systém

SO 12 Rekultivéacia kazety na ukladanie odpadu

Stavebny objekt SO 12 Rekultivacia kazety na ukladanie odpadu nie je predmetom tohto

stavebného povolenia.

Opis stavby:
SO 01 Pripravné a buracie prace

Pripravné prace pozostavaju z odstranenia krikov a vegeta¢ného krytu na ploche vstupnej casti
a ploche uzatvorenych svahov jestvujucej skladky odpadov do hibky 70 mm na celkovej rozlohe
11 580 m?. Biracie prace pozostavaju z odstranenia beténovych ploch o celkovej ploche 2 735
m?, odstranenia odvodiovacich priekop z beténovych tvarnic TBM 1-50, v celkovej dizke 115m,
odstranenia oplotenia pozostavajiiceho zocelovych stipikov a pletiva v dizke 248 m
a z prefabrikatov v dizke 36 m.

Objekty urcené na odstranenie:

garaze a dielne: z prie¢nych ocelovych priehradovych ramov, s murivom z pérobetonovych
tvarnic na betonovych zékladoch, pddorysné rozmery 29,4 x 10,6 m, o svetlej vyske 5 m,
prevadzkova budova: jednopodlazna murovana budova s manzardovou strechou pokrytou
asfaltovym Sindl'om, pddorysné rozmery 12,4 x 11,8 m, sucasne bude zdemonotvana
rozpojovacia skryna PRIS2, privodny kabel AYKY,

vybeh pre psa: ocelova konStrukcia, zakrytd ocelovym vlnitym plechom, steny z ocelovej
sietoviny s betonovou podlahou,

pristreSok pre zasobnik plynu: ocelova konStrukcia, zakrytd ocelovym vlnitym plechom,
ohradend pletivom S betonovou podlahou, technologicka cCast — zasobnik plynu bude
poskytnuty na vyuzitie, potrubné rozvody plynu napojenia prevadzkovej budovy budu
odstranené,

véaha s pocitaCovou registraciou bude premiestnena na projektované miesto, betonové zaklady
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budu odstranené,
- Zumpa, nepriepustnd zelezobetonova, bude vyburana, splaSkové odpadové vody budia

vyvezené na mestski COV.
SO 02 Kazeta na ukladanie odpadu
Kazeta upravy skladky odpadov bude vybudovana v dvoch etapach: navrhovana kapacita 1. etapy
je 84400 m°, navrhovana kapacita 2. etapy je 93 600 m®. Teleso navrhovanej kazety Upravy
skladky odpadov bude vypliiat’ voIny priestor vo vstupnej &asti skladky odpadov, medzi ,,starou
Cast'ou” a ,,novou Castou existujucej skladky odpadov, ktorych svahy s uz uzatvorené tak, aby
sa vytvorilo jedno suvislé teleso skladky odpadov. Zemné prace pozostdvaji z vykopu jam
a vykopu kotviacej priekopy na ukotvenie HDPE folie 1. etapy, z vybudovania nasypu — hradze
a zhutnenia zemnej plane (dna a svahov) na 96 % PS.
Tesniaci systém bude vybudovany na dne, bo¢nych svahoch telesa a hradzi kazety upravy
skladky odpadov, ktora sa na bokoch napoji na jestvujicu uz uzavretu cast’ skladky odpadov.
ZloZenie tesniacej a drendznej vrstvy:

- tesnenie z ilovych zemin v hrubke 2 x 250 mm s koeficientom filtracie kf < 1x 10°m.s™,

- kontrolny monitorovaci systém tesnosti folie SENZOR,

- HDPE f6lia hrubky 1,5 mm,

- ochranna vrstva — geotextilia Geotesan NT58,

- drenazna vrstva $trk fr. 16 — 32 mm, hrabky 500 mm,

- drenaZny geokompozit AFITEX Draintube 800 FT1 UV3,

- filtratn4 vrstva — geotextilia 300g/m?.
Na bo¢nych svahoch bude drenazna vrstva uloZena na opotrebovanych pneumatikach. V mieste

vwe

kvapaliny. Drenazne perforované rary HDPE priemeru 225 x 12,8 mm chranené geotextiliou
budt ulozené v strkovom 16Zku frakcie 16-32 mm. Drenazne potrubie bude napojené na plnt rtru
HDPE DN 300, ktord bude v armaturnej Sachte napojend na jestvujuci drendzny systém skladky
odpadov, zatisteny do jestvujucej akumulaénej nadrze o objeme 1 500 m®.

Na odplynenie skladky buda vybudované odplynovacie studne v pocte 11 kusov. Na cestnom
paneli bude z ocel'ovej sietoviny priemeru 8 mm s okami 100/100 mm zvareny ko$ §tvorcového
prierezu, ktory bude vyplneny $trkom frakcie 16/32 mm a v jeho strede bude ulozena perforovana
HDPE rara DN 150 mm diZky 3 m. Po naplneni kazety odpadom budu studne postupne po 2 m
navysovane.

V 2. etape budovania kazety tupravy skladky odpadov bude vybudované rovnaké tesnenie
a drenaZny systém skladky odpadov az na uroven kotviacej priekopy na ukotvenie HDPE f6lie 2.
etapy kazety upravy skladky odpadov. Odplynovacie studne budu po naplneni kazety napojené na
odplynovaciu vrstvu s moznost'ou vyuzivania skladkového plynu.

SO 03 Prevadzkova budova

Prevadzkova budovu tvoria dva moduly unimobunky s celkovym pddorysnym rozmerom 6055 x
2435 mm, socelovym pristreSkom, ulozené na beténovom zdklade. Objekt je zatepleny,
presvetleny plastovymi oknami, napojeny na privod elektrickej energie, napojeny na rozvod
uzitkovej vody zpodzemnej nadrze na vodu a odkanalizovany do podzemnej Zumpy.
Vykurovanie bude zabezpecené elektrickymi konvektormi.

SO 04 Vaha

Bude pouzitd povodna vyburand mostova vaha vaha. Betonovym zakladom su Zelezobetonové
patky prepojené betonovymi pasmi, ktoré budu tvorit’ vanu pre osadenie vahy. Vozovka pred a za
vahou bude upravena tak, aby umoziiovala plynuli prejazd cez vahu. Vjazd na véhu bude
usmernovat’ svetelnd signalizacia.

SO 05 Zariadenie na umyvanie kolies automobilovej techniky

Zelezobeténova vaiia o rozmeroch 10 x 3,9 m, so stupiiovitym dnom s maximélnou vyskou
hladiny 120 mm, s izolaciou proti uniku ropnych latok HDPE foliou 1,5 mm. Znecistené vody
budil odvadzané vypustacim potrubim DN 100 cez odlu¢ovaca ropnych latok LO(S)/2S1 do
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existujiiceho potrubia na odvadzanie priesakovej kvapaliny.

SO 06 Plocha na manipuléciu s PHM

Jednopodlazny zastreSeny objekt na parkovanie cisterny a kompaktora. Objekt tvori ocelova
konstrukcia na betdbnovom zéklade so soklovym murivom. Strecha je vytvorend z priehradovych
viznikov pokrytd hlinikovym plechom. V Casti pre parkovanie cisterny je beténova podlaha
vyspadovana do zbernej jamy v strednej Casti, S izolaciou proti uniku ropnych latok z folie HDPE
hr. 1,5 mm obojstranne chranenou geotextiliou. V priestore pre parkovanie kompaktora je
podlaha zo zhutneného Strkopiesku. Objekt je chraneny zemnenim proti u¢inkom atmosferickych
vybojov.

SO 07 Pripojka NN a vonkajSie osvetlenie

Projekt rieSi navrh nového vonkajSieho osvetlenia v okoli prevadzkovej budovy vybojkovymi
svietidlami na stoziaroch s podzemnymi kablovymi rozvodmi a pripojku NN pre kazetu upravy
skladky odpadov. Pri prevadzkovom objekte bude osadeny elektormerny rozvadza¢ RE 1
s hlavnym isticom 32A. Napojenie prevadzkovej budovy bude z rozvadzaca RE 1 podzemnymi
kablovymi rozvodmi (CYKY-J) do rozvadzaca RMS 1. Pripojka bude chranena zemnenim.

SO 08 Vodné hospodarstvo

Na zasobovanie prevadzkovej budovy uzitkovou vodou a zariadenia na umyvanie kolies
automobilovej techniky bude sluzit Zelezobetonova nepriepustnd nadrz o objeme 54 m®
s hladinovym snimacom. Splaskova voda z prevadzkového objektu bude odvadzand do zumpy
s objemom 5,4 m®. Zumpa je prefabrikovana vodotesna o rozmeroch 2000 x 1500 mm. Obsah
zumpy bude vyvazany na COV Zilina.

SO 09 Uprava oplotenia

Vo vstupnej &asti arealu bude zrealizované nové oplotenie v celkovej dizke 59 m, z ocelovych
stipikov priemeru 48x4 mm, dizky 3250 mm, ukotvenych v beténovej pitke vo vzdialenosti 3,0
m, obohnané pozinkovanym resp poplastovanym pletivom vysky 2000 mm s troma radmi
ostnaté¢ho drotu, vyska oplotenia bude 2550 mm. Vstup do aredlu bude cez dvojkridlovi
uzamykatel'nt branu 6250x2550 mm.

SO 10 Vnutroarealova komunikdacia

V ramci objektu je rieSena vystavba vstupnej komunikacie do aredlu skladky odpadov,
parkovisko pre motorové vozidla pri prevadzkovom objekte, ktoré su zhotovené betonu
S vloZzenymi kari sietami. Vnutroaredlovd komunikicia bude sluzit' na pristup vozidiel do
priestoru telesa jestvujucej skladky odpadov na navazanie odpadu. Je navrhnuta v Sirke 3 m
s priestormi pre vyhybanie vozidiel v sirke 6 m, z betonovych cestnych panelov, ulozenych na
upravenej plani zo zhutnenej strkodrvy, v celkovej dizke 482,5 m. Vnutroarealova komunikacia
bude umiestnend na tesniacich vrstvach telesa skladky odpadov a vo vrchnej €asti v aktivnej Casti
telesa jestvujucej skladky odpadov.

SO 11 Monitorovaci systém

Monitorovaci systém skladky odpadov — zostava nezmeneny.

SO 12 Rekultivacia kazety na ukladanie odpadu

Objekt nie je predmetom tohto stavebného povolenia. Objekt bude povoleny v samostatnom
konani o povoleni stavby, po dobudovani telesa upravy skladky odpadov a ukonceni
skladkovania v povol'ovanej Casti zariadenia, na zéklade Ziadosti prevadzkovatela. Uzatvaranie
sa bude realizovat’ po etapach.

Stavebnikom stavby je: T+T, a.s.
Sidlo: A.Kmeta 18, 010 01 Zilina
ICO : 36400491

Utastnikmi stavebného konania si:
- stavebnik a vlastnik stavebného pozemku a susednych pozemkov: T+T, a.s., A. Kmeta 18,
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010 01 Zilina

Mesto Zilina

Slovensky pozemkovy fond Bratislava, J. M. Hurbana 1, 010 01 Zilina, vlastnik susedného
pozemku,

NOVAPROIJEKT s.r.0, Hornd ulica 33, 974 01 Banska Bystrica, zodpovedny projektant Ing.
Miroslav Cunderlik.

Na uskuto¢nenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

1.

Stavba bude uskuto&nena podla projektovej dokumentacie ,,Uprava skladky odpadov Zilina —
Povazsky Chlmec overenej v stavebnom konani, ktora bola vypracovana firmou
NOVAPROIJEKT s.r.o, Horné ulica 33, 974 01 Banské Bystrica, zodpovedny projektant Ing.
Miroslav Cunderlik, autorizovany stavebny inZinier, &islo osvedéenia 1534*Z*2-2, ktora je
sucast’'ou tohto rozhodnutia.

Pripadné zmeny stavby, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili
by technické rieSenie stavby, nesmu byt uskutocnené bez predchadzajuceho povolenia
in$pekcie.

Na stavbe musi byt po cely Cas jej uskuto¢novania k dispozicii dokumentacia (zhodna
s dokumentaciou overenou inSpekciou v stavebnom konani) a vSetky doklady tykajice sa
uskutocnovanej stavby.

V stlade s § 75 stavebného zdkona pred zacatim stavby stavebnik zabezpeci vytycenie
podzemnych sieti uich spravcov v teréne a vytyCenie stavby pravnickou alebo fyzickou
osobou opravnenou vykonavat’ geodetické a kartografické ¢innosti.

Pri uskutoctovani stavby treba dodrziavat predpisy tykajice sa bezpecnosti prace
a technickych zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a os6b na stavenisku, dodrZiavat’ Gpravu
MZ SSR &.7/78 Vestnika MZ SSR, vyhlasku SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. o bezpeénosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a NV ¢. 510/2001 Zb. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pri uskuto¢iiovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ prislusné ustanovenia stavebného
zakona upravujiice vseobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné ustanovenia
vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o v§eobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poZziadavkach na stavby uZzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie austanovenia prisluSnych
technickych noriem stvisiacich so stavbou uzatvarania skladky odpadov.

Kazeta upravy sklddky odpadov musi mat vybudované vSetky technické poziadavky
vyplyvajice z § 28 vyhlaSky MZP SR ¢. 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni
zakona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vyhlaska ¢. 283/2001 Z.z.).

Pri realizacii navrhovanej stavby je nutné dodrzat’ poziadavky na vystavbu skladok odpadov
Vv sulade s platnymi predpismi na tseku odpadového hospodarstva.

Zhutnena mineralna tesniaca vrstva musi spiiiat’ poziadavky § 26 ods. 5 vyhlagky ¢. 283/2001
Z1.

10. Po zhutneni mineralnej tesniacej vrstvy sa vykona jej atest. Vysledky atestu budu inSpekcii



strana 7 z 14 rozhodnutia 3969-6843/2009/Chy/770220104-Z4-SP2
predlozené ku kolaudacii stavby.

11. Drenazne potrubie na odtok priesakovej kvapaliny vybudovat' tak, aby bola zabezpefena
moznost’ pravidelného precistovania potrubia.

12. Realizaciou stavby nesmie dojst’ k poskodeniu ochrannych valov — teras, vybudovanych pri
uzatvarani jednotlivych etap povodného telesa skladky odpadov, ktoré tvoria pevny podklad
pre polozenie ilového tesnenia a zabezpecuju pozadovant stabilitu navrhovanej kazety upravy
skladky odpadov.

13. Stavba bude ukoncend do 24 mesiacov odo dna nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia, okrem objektu SO 12 Rekultivacia kazety na ukladanie odpadu.

14. Stavba sa bude uskuto¢iiovat’ dodavatel'sky. Stavebnik je povinny do 15 dni po uskutocneni
vyberu dodévatela stavby oznamit’ inSpekcii ndzov a adresu dodavatela stavby a predlozit
doklad o jeho odbornej spdsobilosti v zmysle zakona ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa meni
a doplia stavebny zakon. Za odborné vedenie stavby zodpoveda dodavatel'ska organizacia.

PodrobnejSie podmienky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najma z hl’adiska
Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

15. Investor je povinny uzatvorit podmienky zmluvy s dodévatel'om stavby tak, aby bolo
zabezpeCené nakladanie s odpadmi na stavbe v sulade so zakonom o odpadoch. Nakladanie
s nebezpeénymi odpadmi v priestoroch staveniska sa moze vykonavat len na zdklade
platného sthlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi, vydaného podla § 7 ods. 1 pism. g)
zakona o odpadoch.

16. Pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ ustanovenia vodného zakona, vSeobecne platné
pravne predpisy na ochranu vod a ustanovenia prislusnych technickych noriem vzt'ahujuce sa
na zaobchadzanie s nebezpecnymi latkami.

17. Pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykondvat' len na zabezpecenych
plochach z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych vad.

18. Pouzivana automobilova technika musi byt pred vyjazdom na pristupova komunikaciu
zbavena necistot.

19. V priestoroch staveniska je zakdzané zakladanie otvorenych ohmnov, pélenie latok, ktoré
spdsobuju znecistenie ovzdusia.

20. Zabezpecit', aby pri budovani kazety upravy skladky odpadov nedoslo k zbyto¢nym Skodam
na prilahlych pozemkoch.

21. V pripade ich poSkodenia je stavebnik povinny urobit’ napravu, pripadne nahradit’ vzniknuti
Skodu podTl’a platnych predpisov.

22. Rozsah stavebnych prac realizovat’ podl'a schvalenej projektovej dokumentacie.

23. Na uskutoc¢nenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zakona pouzit' iba stavebné
vyrobky, ktoré st podla zédkona €.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie
v stavbe na zamyslany ucel tak, aby pocas celej Zivotnosti skladky odpadov, pocas celého
aktivneho posobenia skladky odpadov, ako aj pri beznej tidrzbe bola zarucena mechanicka
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odolnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost’ stavby, hygiena, ochrana zdravia a zivotného
prostredia, bezpecnost’ pri uzivani stavby, ochrana pred hlukom a tispora energie.

24. Stavebnik je povinny oznacit' stavbu tabul'ou s idajmi o nazve stavby, nazve dodavatela,
uvedenim stavebného dozoru, terminom zahajenia stavebnych prac a terminom ich ukoncenia,
uviest, ktory organ stavbu povolil, ¢islo a dditum stavebného povolenia.

25. Stavebnik je povinny viest’ v zmysle § 46d stavebného zakona na stavbe stavebny dennik.

Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie, drahy,
odvadzanie povrchovych véd, upravy okolia:

26. Budovana kazeta tupravy skladky odpadov bude vyuzivat vybudovanu infrastruktiru
Vv jestvujucej skladke odpadov, pristup pre stavebné mechanizmy bude zabezpeceny len cez
existujicu obsluzni komunikéciu.

27. Pri realizacii kazety upravy skladky odpadov chranit’ vybudované zariadenia jestvujucej
skladky odpadov, ako tesnenie skladky odpadov adrendZzny systém na odvadzanie
priesakovej kvapaliny, revizne Sachty, drenazny systém na odvadzanie dazdovych vod
z uzatvoren¢ho povrchu telesa, odplynovaci systém atd., proti poskodeniu stavebnymi
a dopravnymi mechanizmami.

28. Vody z povrchového odtoku z povrchu uzatvorenej casti jestvujuceho telesa skladky
odpadov, odvadzané drenaznou vrstvou do odvodniovacej priekopy, musia byt odvedené
mimo teleso kazety upravy skladky odpadov.

29. Odvadzanie priesakovej kvapaliny z telesa jestvujucej skladky odpadov zostava nezmenené.
30. Monitorovaci systém skladky odpadov zostava nezmeneny.

31. Stavebnik pisomne ozndmi inSpekcii datum zacatia stavby, Stddium dokoncenia vystavby
povrchového tesnenia skladky odpadov, drendzneho systému a ukoncenie stavebnych prac na
stavbe. Po ukonceni stavebnych prac na stavbe poziada inSpekciu o kolaudaciu stavby.

DodrzZanie poZiadaviek uc¢astnikov konania a dotknutych organov Statnej spravy:

32.Drenazne potrubie na odvadzanie priesakovej kvapaliny z jestvujuceho telesa skladky
odpadov zachovat’ v pévodnom stave tak, aby bolo zabezpecené odvadzanie priesakovych
kvapalin z jestvujiiceho telesa skladky odpadov.

33.Na odvadzanie priesakovej kvapaliny z telesa kazety tUpravy skladky odpadov do
jestvujuceho systému na odvadzanie priesakovej kvapaliny musi byt dobudovana
nepriepustna vodotesna kanalizacia.

34. Na odvadzanie skladkovych plynov ztelesa kazety upravy skladky odpadov musi byt

dobudovand siet’ funkénych odplyiiovacich studni, podla projektovej; dokumentacie, v pocte
11 ks.

35. S odpadmi, ktoré vzniknii poc€as vystavby apocas prevadzky, musi pdvodca nakladat’
v stlade so zakonom o odpadoch a predpismi vydanymi na jeho zaklade.
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36. Pri kolaudécii stavby budu predlozené doklady o prevzati odpadov do vyhovujucich zariadeni
zhodnocujucich alebo zneskodnujtcich odpady.

37. Investor je povinny zmluvne zabezpeéit' u dodavatela stavby doklady o mnoZstve a druhu
vzniknutych odpadov a 0 spdsobe d’alSieho nakladania s nimi.

38. Prevadzkovatel’ stavby musi plnit® povinnosti drzitela odpadov, ustanovenych v § 19
a povinnosti prevadzkovatel'a zariadenia na zneSkodnovanie odpadov, v zmysle § 21 zdkona
0 odpadoch, v navaznosti na vyhlasku MZP SR ¢. 283/2001 Z.z.

39. Na zariadenie staveniska budu pouzité pozemky v oplotenom aredli jestvujucej skladky
odpadov.

40. Dokonc¢enu stavbu, pripadne jej Cast’ sposobilil na samostatné uzivanie, mozno uzivat’ len na
zéklade rozhodnutia o uzivani stavby.

41. Stavebnik pisomne (e-mailom) oznami inSpekcii terminy kontrolnych dni minimalne 5 dni
pred ich konanim.

42. Prevadzkovatel inSpekcii pisomne ozndmi ukoncenie vystavby a poziada inSpekciu
o kolaudaciu stavby. Sucasne prevadzkovatel' poziada inSpekciu aj 0 zmenu integrovaného
povolenia.

43. Ku kolaudacii stavby je potrebné predlozit’:

- doklady o vyty€eni priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutoéného
vyhotovenia stavby,

- certifikaty pouzitych vyrobkov a materidlov (podla zakona ¢.264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a 0 posudzovani zhody v zneni neskorSich predpisov),

- vysledky skusok pouzitych materidlov a vyhotovenia uzatvaracej vrstvy podl'a STN 732031 a
podla § 26, § 27 a § 28 vyhlasky ¢. 283/2001 Z.z.,

- projektovu dokumentaciu overenu stavebnym tradom v stavebnom konani,

- 2x aktualizovany existujiici prevadzkovy poriadok skladky odpadov, vzhl'adom na zmeny
Vv stvislosti s dobudovanim telesa tpravy skladky odpadov,

- aktualizovany technologicky reglement skladky odpadu, vzhl'adom na zmeny v stvislosti
S dobudovanim telesa Upravy skladky odpadov,

- koépie dokladov o zneSkodiovani odpadov vzniknutych pri realizécii stavby, v stlade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi na iseku odpadového hospodarstva,

- stavebny dennik,

- podklady potrebné pre vydanie povolenia na odber povrchovych vod.

44, Stavba nesmie byt zacata skor, kym toto rozhodnutie nenadobudne prévoplatnost. Toto
rozhodnutie straca platnost, ak sa so stavbou nezacne do dvoch rokov odo dna, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

45. Stavebnik je povinny predlozit toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaceniu
pravoplatnosti.

2)

V casti:

I. Udaje o prevadzke

B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
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V prevadzke :

1. Charakteristika prevadzky
(strana 3/29 rozhodnutia ¢. 774-5414/2007/Chy/770220104, zo diia 19.02.2007)

rusi 5. riadok - ,,voPna kapacita k 1.1.2006“ v plnom zneni

3.)

V Casti:

1. VSeobecné podmienky prevadzkovania

(strana 7/29 rozhodnutia ¢. 774-5414/2007/Chy/770220104, zo diia 19.02.2007)

meni podmienku A.1.6. takto:

A.1.6. Prevadzkovatel’ je povinny zapracovat podmienky tohto povolenia do Prevadzkového
poriadku skladky odpadov a predlozit’ ho inSpekcii na schvélenie v lehote do 30 dni od
pravoplatnosti tohto povolenia.

4.)

V casti:

3. Podmienky pre suroviny, média, energie

(strana 7/29 rozhodnutia ¢. 774-5414/2007/Chy/770220104, zo dia 19.02.2007)

meni a dopiiia podmienku & A.3.1. takto:
A.3.1. Na skladke odpadov je dovolené zneSkodnovanie odpadov, ktoré su zaradené¢ podla
Vyhlasky MZP SR ¢.284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov, v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Katalog odpadov*), kategdérie O- ostatny odpad pod
Cislom:

a vklada riadky do tabulky ¢.1:

Cislo Nézov druhu odpadu:

18 01 04 | Odpady, ktorych zber a zneSkodnovanie nepodlichaji osobitnym poziadavkam
z hl'adiska prevencie nakazy (napr. obvizy, sadrové odtlacky a obvidzy postelna
bielizen, jednorazové odevy, plienky

19 02 03 | Predbezne zmieSany odpad zloZeny len z odpadov neoznacenych ako nebezpecné

Vklada podmienky A.3.7.a A.-3.8., ktoré zneju:

A.3.7. Na skladke odpadov je zakdzané zneSkodnovat infekéné odpady zo zdravotnickych
zariadeni. Prevadzkovatel’ je povinny kazdi dodavku odpadu katalogové ¢islo 18 01 04
pred jeho prevzatim a pocas vysypania osobitne skontrolovat’. V pripade, ze sa v odpade
budu vyskytovat’ zvysky chemikalii alebo obvizy, odevy a postel'nd bielizenn znecistené
krvou nesmie prevadzkovatel' odpad zneskodnit’ a je povinny odpad vratit povodnému
drzitelovi. O odpade neprevzatom na skladku odpadov musi jej prevadzkovatel
bezodkladne informovat’ prislusny Obvodny trad zivotného prostredia V sulade
S podmienkou A5.10. integrovaného povolenia.
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A.3.8. Prevadzkovatel' v zmluve o zneskodneni odpadu k. ¢. 18 01 04 zaviaze dodavatelov
doslednou separaciou odpadov, aby nedoSlo k primieSaniu infekénych odpadov
a nebezpecnych odpadov do odpadu preberaného na zneskodnenie na sklddke odpadov.

Ostatné podmienky pre prevadzku uvedené v integrovanom povoleni ¢&. 774-
5414/2007/Chy/770220104, zo dna 19.02.2007 avVvjeho zmenach zostavaji nezmenené
v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelni sucast integrovaného povolenia ¢. 774-
5414/2007/Chy/770220104, zo dia 19.02.2007 a jeho zmien.

Odovodnenie

InSpekcia, ako prislusny orgén Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢.525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ a Specialny stavebny
urad podl'a § 120 stavebného zakona, na zaklade ziadosti stavebnika T+T, a.s., A. Kmeta 18, 010
01 Zilina, zo dia 13.01.2009, zaevidovanej na indpekcii pod &islom 979/2009/01PK/Chy diia
14.01.2009, predlozenych dokladov, projektovej dokumentacie, naslednych doplneni podania zo
dia 27.01.2009, 03.02.2009, 09.02.2009 a 16.02.2009 a na zéklade konania vykonaného podla §
8 ods. 2 pism. a)l., § 8 ods. 2 pism. b)2. a pism. b)3., § 8 ods. 2 pism. c)1., pism. ¢)10., § 8 ods.
3, § 8 ods. 7, podla § 17 ods. 1 a podl'a § 22 ods. 5 zédkona o IPKZ, podla § 61 ods. 2, 3 a § 62
stavebného zakona a zdkona o sprdvnom konani vydava podl'a § 8 ods. 6 zdkona o IPKZ a podla
§ 66 stavebného zakona, zakona o odpadoch, zakona 0 ovzdusi, vodného zakona, zakona
0 spravnom konani, zmenu integrovaného povolenia ¢. 774-5414/2007/Chy/770220104, zo dia
19.02.2007 na vykonavanie &innosti v prevadzke ,,Skladka odpadov Zilina — Povazsky Chlmec*
pre prevadzkovatela T+T, a.s., A. Kmeta 18, 010 01 Zilina, povoluje stavbu ,,Uprava skladky
odpadov Zilina — Povazsky Chlmec*, ktora bude umiestnend na pozemku parcelné ¢islo KNC
1165/68 v k. 0. Povazsky Chlmec. Spolu so Ziadost'ou boli na inSpekciu dorucené vyjadrenia
ucastnikov konania a dotknutych organov, ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a § 126
stavebného zakona, t.j. Mesto Zilina.

Stavebnik predlozil doklad, vypis z G¢tu zo dia 15.01.2009, o zaplateni spravneho poplatku
podla polozky 171a pism. d) sadzobnika spravnych poplatkov zakona ¢.145/1995 Z.z.
o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o spravnych
poplatkoch*) bankovym prevodom, v hodnote 331,50 Euro.

Prevadzkovatel' dna 03.02.2009 doplnil podanie 0zmenu suhlasu na prevadzkovanie
zariadenia na zneSkodnovanie odpadov a zmenu prevadzkového poriadku zariadenia na
zneSkodiiovanie odpadov. Dovodom zmeny povolenia je rozSirenie rozsahu odpadov, ktorych
zneskodinovanie je na skladke odpadov povolené.

InSpekcia vykonala zmenu v rozsahu odpadov, ktorych zneSkodiiovanie je na skladke
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odpadov povolené, rozsirenim o odpady, zaradené podla Katalégu odpadov pod kataldgovym
Cislom 18 01 04 a 19 02 03. Jedna sa o ostatné odpady zo zdravotnickych zariadeni a odpady po
uprave nebezpeénych odpadov zo zdravotnickych zariadeni v zariadeni na zneSkodnovanie
odpadov. Z tejto zmeny nasledne vyplynula aj zmena prevadzkového poriadku. Prevadzkovatel
je povinny zapracovat’ tieto zmeny do prevadzkového poriadku a predlozit ho inspekcii na
schvélenie.

InSpekcia v sulade s § 12 ods. 2 pism. a)zakona o IPKZ a § 61 stavebného zdkona oznamila
dina 12.02.2009 ucastnikom konania a dotknutym orgdnom zacatie spravneho konania vo veci
zmeny a doplnenia integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Skladka odpadov Zilina — Povazsky
Chlmec®, ktorého stiéastou je stavebné konanie pre stavbu ,,Uprava skladky odpadov Zilina —
Povazsky Chlmec®. Pocas konania inSpekcia zistila d’alSiecho tucastnika konania, vlastnika
susedného pozemku a dodato¢ne mu oznamenie o zacati konania dorucila. InSpekcia upustila od
niektorych tkonov v zmysle § 12 zdkona o IPKZ (zverejnenie podstatnych udajov o ziadosti, o
prevadzkovatel'ovi a 0 prevadzke na internetovej stranke spravneho organu a na svojej uradnej
tabuli spolu s vyzvou zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré maju pravo byt ztéastnenou
osobou; Ziadost' o zverejnenie tdajov na uradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zakona o IPKZ
avzmysle § 61 ods. 2 stavebného zdkona od miestneho zistovania a ustneho pojednavania
z dévodov:

- Ziadost ozmenu integrovaného povolenia, ktorej sudastou je vydanie stavebného
povolenia pre predmetnu stavbu, nie je podstatnou zmenou ¢innosti v prevadzke, nakol'ko
sa jedna o splnenie uloZzenych opatreni na upravu skladky odpadov a o dobudovanie
chybajtcich zariadeni v zmysle podmienok v ¢asti ,,C* integrovaného povolenia ¢. 774-
5414/2007/Chy/770220104, zo dia 19.02.2007 existujucej skladky odpadov.

- Ziadatel' doru¢il spolu so ziadostou ozmenu integrovaného povolenia stanoviska
ucastnikov konania a dotknutych organov, vyplyvajtcich zo stavebného zakona tak, ako je
to vyssie uvedené.

In$pekcia urcila na vyjadrenie Kk navrhovanej zmene integrovaného povolenia ¢. 774-
5414/2007/Chy/770220104, zo diia 19.02.2007 v ramci oznamovania konania lehotu 30 dni. Pred
uplynutim tejto lehoty, boli ku diu 24.02.2009, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia,
ktorej sucastou je vydanie stavebného povolenia na vyssie uvedent stavbu, inSpekcii dorucené
suhlasné stanoviska vSetkych tcéastnikov konania a dotknutych organov, preto inspekcia vo veci
rozhodla. Utastnici konania adotknuté organy vo svojich vyjadreniach neuplatnili Ziadne
poziadavky, preto nebolo 0 nich rozhodované.

Stcastou integrovaného konania bolo :

Vv oblasti ochrany ovzdusia:

- konanie 0 udelenie sthlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby ,Uprava skladky
odpadov Zilina — Povazsky Chlmec* ako stéasti malého zdroja zneéistovania ovzdusia podl'a
§ 8 ods. 2 pism. a)l. zdkona o IPKZ, v stilade s § 22 ods. 1. pism. a) zdkona o ovzdusi,

Vv oblasti ochrany vod:

- konanie o udelenie povolenia na uskuto¢nenie stavby a na vykonavanie ¢innosti, ktoré mozu
ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych vod podla § 8 ods. 2, pism. b) 3. zédkona
0 IPKZ, v stlade s § 27 ods. 1 pism. a) vodného zakona, pre stavbu ,,stavby ,,Uprava skladky
odpadov Zilina — Povazsky Chlmec®, stavebné objekty SO 02, SO 05, SO 08,

V oblasti odpadového hospodarstva

- konanie 0 zmene suhlasu na prevadzkovanie zariadenia na zneskodnovanie odpadov podla §
8 ods. 2 pism. ¢)1. zakona o IPKZ, v stlade s § 7 ods. 1 pism. a) zakona 0 odpadoch,

- vydanie vyjadrenia Vv stavebnom konani k vystavbe tykajice sa odpadového hospodarstva
podla § 8 ods. 2 pism. ¢)10. zdkona o IPKZ, v sulade s § 16 pism. b) zakona o odpadoch,
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stavebné konanie ) 5
- vo veci vydania stavebného povolenia pre stavbu ,,Uprava skladky odpadov Zilina —
Povazsky Chlmec* podla § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ, v sulade s § 66 stavebného zékona.

Susedné parcely k povolovanej stavbe st KNE 2405, KNC 1165/1, 1165/69 a 1356/47, v
k. 0. Povazsky Chlmec.

Vlastnictvo stavebného pozemku parcelné ¢islo KNC 1165/68, v k. 0. Povazsky Chlmec a
susednych pozemkov parcelné ¢islo KNC 1165/1, 1165/69 a 1356/47, v k. u. Povazsky Chlmec
bolo preukdzané listom vlastnictva ¢. 1482, zo dna 04.02.2009, podla ktorého je vlastnikom
pozemkov stavebnik. Vlastnictvo susedného pozemku parcelné ¢islo KNE 2405, v k. 4. Povazsky
Chlmec bolo preukazané vypisom z listu vlastnictva ¢. 1646, zo dia 23.02.2009, podla ktorého
bol uréeny okruh vlastnikov pozemkov, ktori st G¢astnikmi konania. PredloZena bola aj kopia
z katastralnej mapy.

Navrhované riesenie vypracoval NOVAPROJEKT s.r.o, Horna ulica 33, 974 01 Banska
Bystrica, zodpovedny projektant Ing. Miroslav Cunderlik, v decembri 2008 a spiiia naroky
kladené na ochranu zivotného prostredia, menovite odpadového hospodarstva a ochrany vod a
hl'adiska pri ur€ovani najlep$ich dostupnych technik (BAT) - podl'a prilohy €.3 k zdkonu o IPKZ.

InSpekcia rozhodla o povoleni predmetnej stavby z dovodu, ze dobudovanie telesa skladky
odpadov predmetnou stavbou umozni plynulé uzatvorenie existujucej skladky odpadov, ktorej
teleso po jej naplneni bude tvorit' sivisly celok. Ked'ze existujiica skladka odpadov nespiia
technické poziadavky na skladky odpadov, inSpekcia rozhodla, ze dobudované teleso Upravy
skladky odpadov musi byt v stlade s poziadavkami vyhlasky ¢. 283/2001 Z.z.. Vyuzije sa
priestor medzi starou anovou c¢astou existujucej skladky odpadov, ktory sluzil ako vstupny
priestor do arealu skladky odpadov a priestor umiestnenia prevadzkovych objektov existujuce;j
skladky odpadov. V tomto priestore neboli ukladané odpady, nejedna sa teda o budovanie
skladky odpadov na existujucej skladke odpadov. Prevadzkovatel' vybudovanim kazety Upravy
skladky odpadov v sulade s poziadavkami vyhlasky ¢. 283/2001 Z.z. splni ulozené opatrenia na
upravu skladky odpadov v zmysle podmienok integrovaného povolenia. Teleso upravy skladky
odpadov sa bude budovat’ tak, aby sa plynulo napojilo na uz uzatvorené cCasti existujtcej skladky
odpadov, ktorych uzatvorenie bolo povolené rozhodnutiami Okresného tiradu v Ziline, Odbor
zivotného prostredia &. 2002/02021/0OUZP-De, zo diia 21.10.2002 a & 2003/01213/0OUZP-De, zo
diia  28.07.2003 arozhodnutiami Obvodného tradu Zivotného prostredia v Ziline ¢&.
B2004/00810/0bUZP-De, zo diia 23.06.2004 a ¢&. A2006/01724/ObUZP-DEB, zo dia
22.05.2006.

Predmetna stavba bude mat’ vplyv na ochranu zaujmov spolo¢nosti z hl'adiska zivotného
prostredia, preto si v povoleni uvedené podmienky na zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia
ako celku. Ur€ené st aj podmienky pre uskuto¢nenie stavby z hladiska bezpecnosti prace, ktoré
je potrebné vziat’ do tvahy pocas jej realizacie.

InSpekcia na zdklade vykonaného konania o zmene a doplneni integrovaného povolenia €.
774-5414/2007/Chy/770220104, zo dia 19.02.2007, ktorej sucastou bolo aj stavebné konanie,
preskumala ziadost’ v zmysle § 12 zdkona o IPKZ a hladisk uvedenych v ustanoveniach § 62
stavebného zdkona a zistila, Ze uskuto¢nenim predmetnej stavby, (ani budicim uzivanim) nie st
ohrozené zaujmy spoloCnosti, ani neprimerane nie su obmedzené alebo ohrozené prava
a opravnené zaujmy ucastnikov konania. Stavba ,Uprava skladky odpadov Zilina — Povazsky
Chlmec* sa bude realizovat’ v areali prevadzky Skladka odpadov Zilina — Povazsky Chlmec. Vo
vyjadreni Mesta Zilina je uvedené, Ze stihlasi s vydanim stavebného povolenia.
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V priebehu konania neboli zisten¢ dévody, ktoré by branili vydaniu stavebného povolenia
na stavbu ,,Uprava skladky odpadov Zilina — Povazsky Chlmec*.

InSpekcia v priebehu spravneho konania zistila, ze st splnené podmienky podla zakona
0 IPKZ, zakona o ovzdusi, zdkona 0 odpadoch, vodného zdkona, podla stavebného zdkona a
podla zékona o spravnom konani, ktoré boli sucastou integrovaného povolovania a preto
rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskor$ich predpisov mozno podat na Slovenski inSpekciu zivotného prostredia,
In$pektorat Zzivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly,
Legionarska 5, 012 05 Zilina odvolanie do 15 dni odo diia dorudenia pisomného vyhotovenia
rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyc€erpani pripustnych riadnych
opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost’, jeho zakonnost’ méze byt’ preskimana sudom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’
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1. T+T, as., A. Kmeta &.18, 010 01 Zilina
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