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SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Rumanova 14, 040 53  Košice

Číslo: 1624/161-OIPK/2005-Mi/570020103/z2   

                         Košice  16.12.2005
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R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP  Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa                § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa  § 8  ods. 7 a  § 17 ods. 1  zákona                         č. 245/2003  Z. z. o IPKZ  na základe vykonaného konania podľa zákona  č. 245/2003  Z. z.  o IPKZ  a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)
                                                         v y d á v a 

z m e n u     i n t e g r o v a n é h o    p o v o l e n i a    č.  231/23-OIPK/2004-Mi, č. i. 75 002 01 03 zo  dňa  28.05.2004 zmeneného rozhodnutím č. 130/9-OIPK/2005-Mi/75 002 01 03 Z1  zo dňa 17.01.2005,  ktorým  bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzkach:  
A. Skládka U. S. Steel    Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný,  nachádzajúcej na pozemkoch  parc. č. 227/1, 333/1, 334/1 a časti parcely 335-melioračný  kanál  B v  k. ú. Železiarne  a  B. Skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice s.r.o. –I., II., III. – kazeta,   nachádzajúcej  sa na pozemkoch parc. č. 227/1, 333/1, 334/1, 227/26, 227/27, 227/28, 227/29                 v  k. ú. Železiarne, 
prevádzkovateľovi:  U. S. Steel Košice, s.r.o. 
                                 Vstupný areál U. S. Steel
                                 044 54 Košice 
IČO:                         36 199 222
pre činnosť kategorizovanú  v   zozname  priemyselných  činností v  prílohe  č. 1  k  zákonu              č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ pod bodom: 
5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady,  ktorou sa predmetné  rozhodnutie  mení  a dopĺňa nasledovne:

Za  podmienku  B.1.2.6.1 dopĺňajú  nové  podmienky, ktoré znejú:

B.1.2.6.2  Prevádzkovateľ je povinný v  prípade prevzatia odpadu na skládku odpadov od  externých  dodávateľov odpadov s každou dodávkou odpadu požadovať  okrem údajov uvedených v podmienke  B.1.2.6.1 aj sprievodný list  a  identifikačný list nebezpečného odpadu. 
B.1.2.6.3  Prevádzkovateľ je povinný odpad prevzatý na skládku odpadov zaevidovať a potvrdiť držiteľovi  odpadu prevzatie odpadu s vyznačením  dátumu  a  času  jeho  prevzatia.
Podmienka  A.1.2.24  na  str. 9  znie:

Prevádzkovateľ    má   povolené  používať  nasledovné látky  potrebné  pre prevádzkovanie  skládky  odpadov  podľa  potreby: motorová  nafta, benzín, oleje motorové, prevodové                           a hydraulické,  úžitková voda,  elektrická energia,  deratizačné látky, riedidlá do náterových látok, nemrznúca zmes, brzdová kvapalina, technický benzín a čistiace prostriedky. 
Podmienka  B.1.2.7  na  str. 11  znie:

Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať odpady zaradené podľa Katalógu odpadov do  kategórie   N – nebezpečný, ktorých  hraničné   hodnoty  koncentrácie  škodlivých látok v odpade  neprekročia  hodnoty  uvedené v prílohe č. 5  k zákonu  MŽP SR č. 223/2001 Z. z.,  podľa  zoznamu  uvedeného v   prílohe  č. 2,  ktorá  je neoddeliteľnou  súčasť tohto rozhodnutia.

Podmienky B.1.2.9 na str. 11, A.2.1.1 na str. 12,  A.2.3 na str. 12, B.2.1 na str. 12 až 13, B.2.3 na str. 13, 9.2 na str. 18  a  9.11  na str. 22  sa  vypúšťajú.

Podmienka  B.1.2.10  na  str. 11  znie:

Prevádzkovateľ je povinný 1 krát ročne monitorovať stabilitu a sadanie násypového telesa ochrannej  hrádze skládky systémom stabilných meracích  bodov. 

Podmienka  9.3  Monitorovanie kvality povrchových vôd  na  str. 18  znie:

1.   Monitorovanie kvality povrchových vôd bude uskutočňované tak, ako je uvedené v nasledujúcej   tabuľke:

	Ukazovatele znečistenia
	Frekvencia
	Podmienky

merania
	Metóda analýzy/
Technika

	pH, vodivosť, RL105, RL550, teplota, Fecelk., SO2-4, Ca, N-NO3, F- , B, CNcelk, Hg, FN, NEL,  CHSKMn, Cl-, N-NO2,  Mg, Mn,  N -NH4,  Mo 
	4 x za rok 

perióda 3 mesiace 
	1) 2)
	3)

	Crcelk, Be, Cd, Cu
	2 x za rok 

perióda 6 mesiacov
	1) 2)
	3)


1)
Diskontinuálne merania musia byť vykonávané laboratóriom zverejneným MŽP SR            vo svojom Vestníku.

2)
Monitoring povrchových vôd bude vykonávaný povereným laboratóriom z odberného zariadenia kvartálne, na základe rozborov kvalifikovanej bodovej vzorky odobratej  pred ich zaústením  do Gombošského kanála.

2. Vyššie hodnoty ako sú odporúčané hodnoty ukazovateľov znečistenia povrchových vôd  uvedené v nasledovnej tabuľke sú neprípustné:
	Ukazovateľ
	Symbol
	Jednotka
	Odporúčaná hodnota

	1.
	 Reakcia vody
	pH
	-
	6,0  - 8,5

	2.
	 Vodivosť
	-
	μS/cm
	nie je stanovená

	3.
	 Rozpustené látky sušené 
 pri 105 oC
	RL105
	mg/l
	1000

	4.
	 Rozpustené látky po žíhaní   

 pri 550 oC
	RL550
	mg/l
	640


	5.
	 Teplota
	t
	o C
	<26

	6.
	 Železo celkové 
	Fecel,
	mg/l
	2

	7.
	 Sírany
	SO42-
	mg/l
	250

	8.
	 Vápnik
	Ca
	mg/l
	200

	9.
	 Dusičnanový dusík
	N-NO3
	mg/l
	5

	10.
	 Fluoridy
	F-
	mg/l
	1,5

	11.
	 Chróm celkový 
	Crcel.
	μg/l
	100

	12.
	 Cadmium
	Cd
	μg/l
	5

	13.
	 Kyanidy celkové
	CN-cel.
	mg/l
	0,1

	14.
	 Meď
	Cu
	μg/l
	20

	15.
	 Ortuť
	Hg
	μg/l
	0,2

	16.
	 Fenoly  prchajúce  vodnou    

 parou
	FN
	mg/l
	0,02

	17.
	 Nepolárne  extrahovateľné 

 látky
	NEL
	mg/l
	0,1

	18.
	 Chemická  spotreba   

 kyslíka manganistanom 
	CHSKMn
	mg/l
	15

	19.
	 Chloridy
	Cl-
	mg/l
	200

	20.
	 Dusitanový dusík
	N-NO2
	mg/l
	0,02

	21.
	 Horčík
	Mg
	mg/l
	100

	22.
	 Mangán
	Mn
	mg/l
	0,3

	23.
	 Amoniakálny dusík
	N-NH4
	mg/l
	1,0


3.  Ak sa monitorovaním ukazovateľov znečistenia uvedených v podmienke 9.3 v bode 1. tohto rozhodnutia zistí prekročenie odporúčaných  hodnôt uvedených v podmienke 9.3 v bode 2. tohto rozhodnutia je prevádzkovateľ povinný v Ekologickom audite,  ktorý  je  povinný  vypracovať a  predložiť na  IŽP Košice v  termíne do 31. januára 2007, identifikovať potencionálny zdroj znečistenia Gombošského kanála a  vypracovať Návrh technických opatrení a  časový harmonogram ich realizácie, ktorými sa dosiahne  splnenie všeobecných  požiadaviek na kvalitu povrchovej vody.  Tieto údaje je prevádzkovateľ povinný  zaznamenávať  v   prevádzkovom  denníku.
4. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring povrchových vôd v nasledovných  ukazovateľoch: RL,  vodivosť, CHSKMn, Cl-, N-NO2, Mg, Mn, N-NH4  a FN  až  po uplynutí      3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Podmienka  9.4  Monitorovanie kvality podzemných vôd  na  str. 19 znie:

1.  Monitorovanie kvality podzemných vôd bude uskutočňované tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Ukazovatele znečistenia
	Frekvencia
	Podmienky

merania
	Metóda analýzy/Technika

	RL105, RL550,, vodivosť, pH, teplota, CHSKMn,N-NH4, CN-celk, B, Hg, Mo
	4x za rok,

perióda 3 mesiace 
	4), 5a)
	13)

	Be, NEL, EOCl, 


	2x za rok,
perióda 6 mesiacov
perióda 6 mesiacov
	4), 5a)
	

	Sn
	2x za rok,

perióda 6 mesiacov
	4), 5b)
	

	BTEX, PAU
	2x za rok,

perióda 6 mesiacov
	4), 5c)
	

	FN, CIU
	1x za rok
	4), 5a)
	

	Úroveň hladiny
	1x mesačne
	5a), 5e, 12)
	manuálne

	
	1x mesačne
	5d), 12)
	


4) 
Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným  laboratóriom.

5) Merania budú vykonávané v miestach merania: 

a)    S - 1, S - 101, S - 102, S - 103, S - 104, S - 105, S - 106,  S - 107, S - 108, S - 109, S - 113,  S - 114, SHMÚ - 1010, SHMÚ - 1011, MV -1, MV - 2, SV - 1
b) S - 113, S - 104,

c)    S - 1, S - 105, S - 106, SV - 1, MV - 1, MV - 2, 

d) HSC1  až  HSC10,
         e)   PM -1  až  PM – 10  po  dobu  9  mesiacov  od 01.04.2006.
2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring podzemných vôd v nasledovných  ukazovateľoch: RL, CHSKMn, CNcelk, Be, Sn, FN a CIU až po uplynutí 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3.  Prevádzkovateľ je povinný  zvýšiť počet meracích miest - objektov na pravidelné meranie piezometrickej úrovne hladiny podzemnej vody pozdĺž návodnej strany PTS,  v  oblasti             za juhovýchodným ukončením PTS a  na východnom okraji suchej haldy celkovo na 10 objektov PM - 1  až  PM - 10   v  termíne do 31. 03. 2006.

4. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie úrovne hladiny podzemných vôd v miestach   merania  PM - 1 až PM - 10  a  HSC1 až  HSC10  od  01.04.2006.
Podmienka  9.5   Monitorovanie  kvality  priesakovej  kvapaliny  na  str. 19  znie:
1.  Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené                    v nasledujúcej tabuľke: 

	Ukazovatele znečistenia
	Frekvencia
	Podmienky merania
	Metóda analýzy/Technika

	zákal, zápach, farba, RL, NL, vodivosť, pH, teplota, CHSKcr, SO2-4, Cl-, N-NO3,, N- NO2, F-, Ca2+, Mg2+, Mn2+, Fecelk,BSK5, N - NH4 ,  CNcelk, B, Hg, Mo
	4  x  za rok,

perióda 3 mesiace
	6)  7)
	13)

	Crcelk., Be, Cd, Cu, NEL   
	2  x  za rok,

perióda 6 mesiacov
	6)  7)
	

	As, Ni, Pb, Zn
	4  x  za rok,

perióda 3 mesiace
	6)  7)
	

	Množstvo priesakových kvapalín
	1  x  denne
	8) 12) 
	určené prevádzkovateľom skládky

	Množstvo  čerpanej priesakovej  kvapaliny do N 1
	1  x  denne
	9) 12)
	určené prevádzkovateľom skládky

	Úroveň hladiny v N1, AN1 a AN 2
	1  x   denne
	10) 12)
	vizuálne

	Úroveň hladiny  v SO - 013 
	1  x  týždenne
	11) 12)
	vizuálne


6)  Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.  
7)  Miesto merania SO-013 (zberná  nádrž  priesakových  kvapalín  na skládke nebezpečných odpadov), PAN 2 (záchytná priekopa na prítoku do AN 2), AN 2 (akumulačná nádrž 2 - skládka NNO), PAN 1 (záchytná priekopa na prítoku do AN 1).

8)   Miesto merania SO-O13.

9)   Miesto merania na vstupe do N1.
10) Miesto merania  AN1 a AN 2 (od spodnej hrany otvoru šachty ČS 1), N1.
11) Miesto merania SO-013 (od dna nádrže).

12) Meranie bude vykonávané prevádzkovateľom skládky.

13)  Odporúčané metódy analýzy určí akreditované laboratórium.
2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring kvality priesakovej kvapaliny                                 v nasledovných  ukazovateľoch: zákal, zápach, farba, RL,  pH, teplota, SO2-4, Cl-, NO-3,  NO-2, F-, Ca2+, Mg2+, Mn2+, Fecelk,  BSK5, N - NH4 ,  CNcelk,  B, Mo, Be, NEL a vykonávať meranie množstva čerpanej priesakovej kvapaliny do N1 až  po uplynutí 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Podmienka  9.7.1  na  str. 20  znie:

Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice    alebo vlastným  monitorovaním  v  nasledovnom rozsahu :

	Meteorologické údaje
	Počas prevádzky
	Po uzatvorení skládky odpadov

	Množstvo zrážok
	denne
	denne, mesačné súčty

	Teplota (min., max.) 
	denne
	mesačný priemer

	Vlhkosť vzduchu 
	denne
	mesačný priemer


Podmienka  A.9.8.1  na  str. 21  znie:

Prevádzkovateľ  skládky je povinný 1 krát  ročne po jej uzavretí a rekultivácii  zabezpečiť polohopisné  a výškopisné zameranie stability  a  sadania  násypového  telesa  suchej  haldy            na jednotlivých úsekoch skládky nie nebezpečných odpadov v meracích bodoch:

MS-2
.........................  úsek l
MS-1, MS-6, MS-7 .....  úsek 2

MS-3, MS-4, MS 5 .....  úsek 3

MS-8   .........................  úsek 4a

Pre úsek č. 4b sa meracie body na telese suchej haldy do doby naplnenia jamy neosadzujú.

Podmienka  B.9.8.1  na  str. 21  znie:

B.9.8.1 Prevádzkovateľ  skládky je povinný sledovať  nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1.  Jedenkrát  ročne počas prevádzky  skládky  odpadov: 

      - štruktúra a zloženie telesa skládky ako podklad pre  situačný plán skládky odpadov, a to: plocha pokrytá odpadom, objem - polohopisné  a výškopisné zameranie telesa skládky, zloženie odpadu,  metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.

2. Jedenkrát  ročne  počas  prevádzky skládky odpadov  a  aj  po  jej  uzatvorení  sadanie  úrovne telesa skládky odpadov aspoň v  reprezentatívnych 3 bodoch.

 3. Jedenkrát ročne vykonať kontrolné meranie stability a sadania násypového telesa ochrannej  hrádze skládky  v 10 bodoch, v ktorých bolo realizované základné meranie počas skúšobnej prevádzky.

Podmienka A.9.8.4 na str. 21 znie:
Prevádzkovateľ je povinný vyhodnotiť výsledky merania piezometrickej úrovne hladiny podzemných vôd  v  meracích miestach PM – 1 až PM – 10, HSC1 až  HSC10 a  výsledky monitorovania ďalších parametrov stanovených týmto rozhodnutím  a  na  základe  toho vypracovať definitívny  návrh  technického  riešenia, ktoré by vylúčilo možnosť obtekania PTS  v  oblasti  jej  juhovýchodného zakončenia. Návrh  technických opatrení a časový harmonogram ich realizácie bude súčasťou  Ekologického auditu,  ktorý  je  prevádzkovateľ  povinný  vypracovať a  predložiť  na  IŽP Košice  v  termíne do 31. januára 2007.
Podmienka  9.13.3  na  str. 23  znie:

Prevádzkovateľ  je  povinný vyplniť  Evidenčný  list skládky odpadov za obdobie kalendárneho  roka a  zaslať na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia  do  31. januára   nasledujúceho kalendárneho   roka.

Príloha č. 1, úsek č. 1  na str. 30  sa dopĺňa:

19 03 05 – stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04
Z Prílohy č. 2 na str. 32 sa vypúšťa:
17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
       Rozhodnutie  č. 231/23-OIPK/2004-Mi, č. i. 75 002 01 03 zo  dňa  28.05.2004 zmeneného rozhodnutím č.130/9-OIPK/2005-Mi/75 002 01 03 Z1  zo dňa 17.01.2005, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa                     § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon   č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ“),  na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vydáva zmenu  integrovaného povolenia  č. 231/23-OIPK/2004-Mi, č. i. 75 002 01 03 zo  dňa  28.05.2004, zmeneného rozhodnutím č. 130/9-OIPK/2005-Mi/750020103 Z1  zo dňa  17.01.2005 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzkach na Skládke U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný a Skládke nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice s.r.o. – I., II., III. – kazeta, na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222 zo dňa  12.04.2005. Podanie žiadosti o vydanie zmeny rozhodnutia v integrovanom povoľovaní jestvujúcej prevádzky bolo spoplatnené poplatkom vo výške 10 000, - Sk prevodom na účet SIŽP v súlade s položkou 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

        Prevádzka Skládky U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný, sa nachádza na pozemkoch  parcelné č. 227/1, 333/1, 334/1 a časti parcely 335 - melioračný  kanál  B                       v k. ú. Železiarne a  Skládka nebezpečného odpadu U. S. Steel  Košice s.r.o. – I., II., III. – kazeta,  sa nachádza sa na pozemkoch parcelné č. 227/1, 333/1, 334/1, 227/26, 227/27, 227/28, 227/29  v  k. ú. Železiarne vo vlastníctve prevádzkovateľa.
IŽP Košice  predmetnú žiadosť posúdil a vzhľadom k tomu, že  nebola spracovaná                       v  súlade s ust. § 11 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č.1624/161-PK-OIPK/2005-Mi/7500201032 Z2 zo dňa 20.05.2005. Doplnená žiadosť bola predložená na  IŽP  Košice dňa 30.06.2005. IŽP Košice na základe uvedeného konajúc v  súlade s  ust. § 12 ods. 2  písm. a) zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom              č. 1624/161-zk-OIPK/2005-Mi/7500201032 Z2 dňa 27.07.2005 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania  zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku  Skládky U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný              a Skládky nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice s.r.o. – I., II., III. – kazeta,  na činnosť kategorizovanú v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona  č. 245/2003  Z. z.                  o  IPKZ  pod bodom: 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady. Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia č. 231/23-OIPK/2004-Mi, č. i. 75 002 01 03 zo  dňa  28.05.2004, zmeneného   povolením č. 130/9-OIPK/2005-Mi/750020103 Z1  zo dňa  17.01.2005, boli závery Odborného ekologického auditu odpadového hospodárstva USSKE,                      č. ú. 13/04/ECD, spracovaného Environcentrom, s.r.o., Košice zo dňa 20. 12. 2004                                a  predloženého  na  IŽP Košice 31.01.2005. 

         IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil  dotknutým orgánom žiadosť prevádzkovateľa, ostatným účastníkom konania stručné zhrnutie údajov o podanej žiadosti a určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 01.09.2005. Zároveň zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli IŽP Košice,  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a  s  výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V  určenej lehote 30 dní sa verejnosť k  žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nezvolal verejné zhromaždenie občanov                       a  v  súlade s § 13 zákona    č.  245/2003 Z. z. o  IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. 

Na ústnom pojednávaní  konanom dňa 21.09.2005, na ktorom sa zúčastnili prevádzkovateľ, dotknuté  orgány a IŽP Košice, bola prerokovaná žiadosť a  v  súlade  s  ustanoveniami                       § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a § 33 ods. 2 zákona  č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety                     a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. 
        V rámci ústneho konania boli prerokované písomné námety účastníkov konania, dotknutých orgánov: 
         Účastník konania AGRO-VALALIKY, a.s., Moldava nad Bodvou  vo svojom stanovisku zo dňa 4.8.2005  uvádza, že  súhlasí  s povoľovanou zmenou  na  prevádzke za predpokladu dodržania všetkých podmienok stanovených v integrovanom povolení.  Ďalej požaduje, aby  každý nadmerný únik  nebezpečných látok vo ovzdušia alebo podzemných vôd a mimoriadnych stavov bol nahlásený riaditeľovi závodu AGRO-VALALIKY, a.s., Moldava nad Bodvou. 
          IŽP Košice nestanovil túto požiadavku prevádzkovateľovi v povoľovanej zmene  vzhľadom k tomu, že prístup k  údajom o výsledkoch monitorovania skládky odpadov je legislatívne riešený v ust. § 33a   ods. 1  a   ods. 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona NR SR  č. 127/1994 Z. z. a zákona NR SR č. 287/1994 Z. z., v zmysle ktorých je prevádzkovateľ povinný zverejňovať výsledky meraní a tých sledovaní, ktoré je prevádzkovateľ  povinný vykonávať  v zmysle osobitných predpisov alebo rozhodnutí vydaných na ich základe vo všeobecne zrozumiteľnej forme a na ľahko prístupnom mieste do 10 dní po uplynutí každého mesiaca, v ktorom mal prevádzkovateľ takúto povinnosť a súhrne do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka.  Zo zverejnených  výsledkov meraní a sledovaní musí byť zrejmé, aké znečistenie životného prostredia príslušné zariadenie spôsobilo a v akom vzťahu boli namerané hodnoty k zákonným alebo povoleným limitným hodnotám.

Mestská časť Košice -  Šaca, ÚPSPVaR vo svojom stanovisku  zaslanom na IŽP Košice        pod zn. ÚPSVaR 1121-2/2005/FIL zo dňa 22.08.2005 uviedla, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia, ktorou nedochádza k rozšíreniu jestvujúcich skládok a záberu ďalších pozemkov.
        Mesto Košice, Tr. SNP č. 49/A, 040 11 Košice zastúpené primátorom,  vo svojom stanovisku  zn. A/2005/10977/457 zo dňa 23.08.2005 uviedlo, že ku konaniu vo veci vydania zmeny integrovaného rozhodnutia nemá námietky za predpokladu, že do podmienok integrovaného povolenia budú akceptované iba tie požiadavky prevádzkovateľa, ktoré sú                       v súlade s platnou legislatívou  v  jednotlivých   oblastiach  ochrany  životného  prostredia.   
         Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, riaditeľstvo, Ďumbierska 14,                      041 59  Košice vo svojom stanovisku   zn. 6048/2005/49212-Or  zo dňa 16.08.2005 uviedol, že  súhlasí so  zmenou  vykonávania monitoringu ovzdušia a  hluku v  rozsahu  ako  požadoval v predloženej žiadosti prevádzkovateľ skládky odpadov. Ďalej požadoval, aby podmienky monitoringu kvality podzemných, priesakových vôd a povrchových vôd, čo sa týka rozsahu monitorovacích objektov, frekvencie vzorkovania a rozsahu analýz boli ponechané bezo zmeny podľa doteraz platného integrovaného rozhodnutia a pre racionalizáciu monitoringu odporúča spracovať podrobný vecný a časový harmonogram monitoringu. Ďalej odporúča, aby monitoring stability telesa skládok odpadov  bol  vykonávaný  aj  počas  prevádzkovania skládok odpadov. IŽP Košice pri stanovení podmienok tohto rozhodnutia  prihliadal na uvedené stanovisko                     a  vypustil podmienku  A.2.1.1 na str. 12 integrovaného povolenia a podmienku  9.2 na str. 18  integrovaného povolenia. IŽP Košice ďalej vypustil podmienku  A.2.3.1 na str. 12 integrovaného povolenia a podmienku  9.11 na str.22 integrovaného povolenia. IŽP Košice predmetnou zmenou nepovoľuje zníženie počtu monitorovací miest - vrtov,  ale  zvyšuje o nové monitorovacie miesta - vrty  PM -1  až  PM - 10, frekvencia vzorkovania sa nemení, ale mení sa rozsah vykonávaného monitoringu, ktorý bol prevádzkovateľom predložený na základe záverov Odborného ekologického auditu odpadového hospodárstva USSKE, č. ú. 13/04/ECD, spracovaného Environcentrom, s.r.o., Košice zo dňa 20. 12. 2004.                 

        Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor OO, OH  a PH, Adlerova č.29,  040 22  Košice  listom  č. ŠSOH 2005/01986-2-Ruz zo dňa 31.8.2005,   uviedol, že  súhlasí  so  zmenou  integrovaného povolenia bez pripomienok. Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany prírody a krajiny, Adlerova č. 29, 040 22 Košice listom č. OPaK 2005/01897-2/VAR zo dňa 24.8.2005 uviedol, že nemá k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pripomienky.
         Vzhľadom k tomu, že prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania v  rámci predmetnej zmeny  integrovaného povolenia  č. 231/23-OIPK/2004-Mi, č. i. 75 002 01 03  zo dňa  28.05.2004 zmeneného rozhodnutím č.130/9-OIPK/2005-Mi/75 002 01 03 Z1  zo dňa 17.01.2005.
        IŽP Košice pri stanovovaní podmienok tohto rozhodnutia vychádzal zo záverov Odborného ekologického auditu odpadového hospodárstva USSKE, č. ú. 13/04/ECD, spracovaného Environcentrom, s.r.o., Košice zo dňa 20. 12. 2004,  súčasťou ktorého boli odporúčania, najmä týkajúce sa zosúladenia rozsahu monitoringu jednotlivých ukazovateľov znečistenia v povrchových, podzemných vodách  a  v  priesakových kvapalinách v nádržiach AN-1, AN-2      a  v  SO 013. IŽP Košice predmetnou zmenou  neznižuje počet monitorovací miest - vrtov,  ale  zvyšuje o nové monitorovacie miesta - vrty  PM -1  až  PM – 10,  neznižuje  frekvenciu vykonávania monitoringu, ale mení  rozsah vykonávaného monitoringu tak, ako je uvedené v  tomto povolení, ktorý bol prevádzkovateľom  predložený  v  súlade so závermi Odborného ekologického auditu odpadového hospodárstva USSKE, č. ú. 13/04/ECD, spracovaného Environcentrom, s.r.o., Košice zo dňa 20. 12. 2004 (ďalej len „ekologický audit“). IŽP Košice v súlade s odporúčaniami ekologického auditu zmenil  rozsah  vykonávania  monitoringu  povrchových  vôd  v  bode A.9, B.9  v  podmienke  9.3 na str. 18 integrovaného povolenia, podzemných vôd  v podmienke  9.4 na str. 18   integrovaného povolenia a monitoringu kvality priesakovej kvapaliny v bode 9.5 na str.19 až 20. integrovaného povolenia. Súčasne  zmenil  rozsah monitorovania  meteorologických údajov  v  bode 9.7  na str. 20 až 21 integrovaného povolenia a  monitorovanie sadania telesa skládky nie nebezpečných odpadov v bode A.9.8 v podmienke A.9.8.1 na str. 21 integrovaného povolenia a monitoring  topografie skládky nebezpečných odpadov v  B.9.8.1  na  str.  21 integrovaného povolenia.
        IŽP Košice na základe predložených výsledkov jednorázového merania  vypustil podmienku monitorovania  A.2.1.1 na str. 12 integrovaného povolenia a  podmienku   9.2   na str. 18 integrovaného povolenia. IŽP Košice ďalej vypustil podmienku  A.2.3.1 na str. 12 integrovaného povolenia a podmienku  9.11  na  str.22  integrovaného  povolenia.

Vzhľadom na charakter prevádzky boli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia  v  mieste  prevádzky  v  podmienke 9.3  v bode  3.  tohto  rozhodnutia                a  v podmienke A.9.8.4 integrovaného povolenia v zmysle ktorej je prevádzkovateľ je povinný vyhodnotiť výsledky merania piezometrickej úrovne hladiny podzemných vôd  v  meracích miestach PM – 1 až PM – 10, HSC1 až  HSC10 a  výsledky monitorovania ďalších parametrov stanovených týmto rozhodnutím.  Na  základe  toho vypracovať definitívny  návrh  technického  riešenia, ktoré by vylúčilo možnosť obtekania PTS  v  oblasti  jej  juhovýchodného zakončenia, ktoré je povinný predložiť na IŽP Košice v  Ekologickom audite  v   termíne do 31. januára 2007.
         IŽP Košice nevyhovel požiadavke prevádzkovateľa, aby v  bodoch A.1.2.28 a B.1.2.13 integrovaného povolenia č.  231/23-OIPK/2004-Mi, č. i. 75 002 01 03 zo  dňa  28.05.2004 zmeneného rozhodnutím č.130/9-OIPK/2005-Mi/75 002 01 03 Z1 zo dňa 17.01.2005, bolo vypustené časové obmedzenie prevádzkovania skládok  odpadov do 31.12.2008 na základe toho, že tesnenie  dna Skládky U. S. Steel Košice, s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný je realizované podzemnou tesniacou  stenou, ktorá síce zabezpečuje  tesniaci účinok s koeficientom filtrácie kf = 1,0.10-9  m. s-1,  avšak  nevyhovuje  požiadavkám ust.  § 26  vyhl. MŽP SR                       č. 283/2001 Z. z.  v plnom rozsahu.  V prípade Skládky nebezpečného odpadu U. S. Steel Košice s.r.o. – I., II., III. – kazeta, je geologická bariéra vytvorená  geokompozitom  GSE GUNDSEAL s nosnou HDPE fóliou  hr. 0,3 mm (k=3.10-12 m.s-1) a HDPE fóliou GUNDLINE hr. 2,0 mm s ochrannou fóliou geotextíliou FIBERTEX, ktorá zabezpečuje tesniaci účinok požadovaný pre príslušnú triedy skládky, avšak  nevyhovuje  požiadavkám ust.  §  26  ods. 3  vyhl. MŽP SR                  č. 283/2001 Z. z.  v plnom rozsahu.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, záverov z ústneho pojednávania zistil, že  povolenie predmetnej zmeny  integrovaného povolenia  nespôsobí zvýšenie znečistenia  životného prostredia v danom území, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

P o u č e n i e: 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona                            č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly,  Rumanova 14, 040 53  Košice. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

                                                                                   
          Mgr. Jozef GORNAĽ 




                    
               riaditeľ   inšpektorátu

Doručuje sa:

1. U. S. Steel   Košice,  s.r.o.,  VA U. S. Steel,  044 54  Košice 

2. U. S. Steel   Košice,  s.r.o., Útvar GM pre environment, VA U. S. Steel, 044 54  Košice 

3. Mesto Košice, zastúpené primátorom  mesta,  Tr. SNP č. 48/A, 040 11  Košice

4. AGRO Valaliky, 044 13  Valaliky
5.  Rusing-Rusnák, Masarykova 8, 040 01  Košice

Na  vedomie: 

1. SVP š.p., OZ  Košice

2. Obec  Veľká  Ida, zastúpená starostom 
3. MČ Košice - Šaca, zastúpená starostom 
4. Slovenský pozemkový fond  Bratislava, regionálny odbor Košice

5. Krajský úrad v Košiciach, odbor ŽP 

6. Obvodný  úrad  životného prostredia Košice,  odbor ŠSOH,
7. Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOPaK

8. Mesto Košice, odd. ŽP

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach
Príloha č.3 

Odporúčané metódy: 

pH -      Potenciometrické  stanovenie  podľa  STN  83 0540-6: 1982 Chemický  a  fyzikálny  rozbor odpadových   vôd. Stanovenie pH.

vodivosť – Podľa STN EN 27888 sa vodivosť meria pri 25 oC.
NL -    Gravimetrické   stanovenie   po   filtrácii    cez    filtre   zo  sklenených    vlákien  s   veľkosťou   pórov 0,85  - 1,0 µm, sušenie pri teplote 105 ºC podľa STN 83 0540-3:  1982 Chemický  a fyzikálny  rozbor odpadových vôd. 

   RL105    -   Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke (veľkosť pórov filtra 0,45 μm) po sušení pri 105oC   – podľa technickej normy STN 75 7430: 1997 Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie chloridov, dusičnanov, síranov, dusitanov, fluoridov a fosforečnanov vo vodách.

RL550   - Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke (veľkosť pórov filtra 0,85 – 1,0 μm) po žíhaní pri 550 oC – podľa technickej normy  STN 83 0540-3: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie celkových nerozpustených a rozpustených látok.

           t        - Meranie teploty teplomerom s delením po 0,1 až 0,05 oC – podľa technickej normy STN ISO 5664:  1995 Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. Odmerná metóda po destilácii (75 7449).

Fe     -  Spektrofotometrické stanovenie s 1,10-fenantrolínom  podľa technickej normy STN ISO 6332: 1996 Kvalita vody. Stanovenie železa. Spektrometrická metóda s použitím 1,10-fenantrolínu (75 7433).

             - Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou  podľa technickej normy STN EN ISO 15586: 2004 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou          s grafitovou pieckou (75 7421)  alebo  plameňová     technika (metóda podľa manuálu výrobcu analyzátora)

         -  Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466).

 SO2-4  -  Gravimetrická metóda s chloridom bárnatým – podľa technickej normy STN ISO 9280: 1998     Kvalita vody. Stanovenie síranov. Gravimetrická metóda s chloridom bárnatým (75 7442).

         -   Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou –podľa technickej normy STN EN ISO 10304-2: 1998 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených aniónov iónovou kvapalinovou chromatografiou. Časť 2:  Stanovenie   bromidov,   chloridov,   dusičnanov,   dusitanov,   ortofosforečnanov   a  síranov  v odpadových vodách (75 7447).

   -  Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy STN 75 7430: 1997 Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie chloridov, dusičnanov, síranov, dusitanov, fluoridov a fosforečnanov   vo vodách.
  Ca   -   Odmerné stanovenie s EDTA – podľa technickej normy STN ISO 10359-1: 2000 Kvalita vody. Stanovenie fluoridov. Časť 1: Metóda elektrochemickej sondy pre pitnú vodu a málo znečistené vody (75 7448).

         -  Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy  STN ISO 9280: 1998 Kvalita vody. Stanovenie síranov. Gravimetrická metóda s chloridom bárnatým (75 7442).

         -  Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy  STN 83 0530-31: 1979 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie sírnikov a sírovodíka.

         -  Atómová absorpčná spektrofotometria – plameňová technika – podľa technickej normy  STN ISO 10359-2: 1998 Kvalita vody. Stanovenie fluoridov. Časť 2: Stanovenie anorganicky viazaných celkových fluoridov po rozklade a destilácii (75 7448).

         -  Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy  STN EN 12260: 2004 Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Stanovenie viazaného dusíka (TNb) po oxidácii         na oxidy dusíka (75 7458).

N-NO-3  -  Spektrofotometrické stanovenie s kyselinou salicylovou – podľa technickej normy  STN ISO 7890-3: 2000 Kvalita vody. Stanovenie dusičnanov. Časť 3: Spektrometrická metóda s kyselinou sulfosalycilovou (75 7455).

         - Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy  STN 75 7430: 1997 Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie chloridov, dusičnanov, síranov, dusitanov, fluoridov a fosforečnanov vo vodách.

- Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy STN EN ISO 10304-1: 2000 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených fluoridov, chloridov, dusitanov, ortofosforečnanov, bromidov,dusičnanov a síranov iónovou kvapalinovou chromatografiou. Časť 1: Metóda pre málo znečistené vody (75 7447).

F-           -  Spektrofotometrické stanovenie so zirkonalizarinom –podľa technickej normy STN 83 0530-30:             1979 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie fluoridov.

         -  Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy  STN 75 7430: 1997 Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie chloridov, dusičnanov, síranov, dusitanov, fluoridov a fosforečnanov vo vodách.

            -  Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy STN EN ISO 10304-1: 2000 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených fluoridov, chloridov, dusitanov, ortofosforečnanov, bromidov, dusičnanov a síranov iónovou kvapalinovou chromatografiou. Časť 1: Metóda pre málo znečistené vody (75 7447).

         -  Elektrochemická metóda s fluoridovou iónovo selektívnou elektródou – podľa technickej normy STN ISO 10359-1: 2000 Kvalita vody. Stanovenie fluoridov. Časť 1: Metóda elektrochemickej sondy pre pitnú vodu a málo znečistené vody (75 7448).

B      -   Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466).

         -  Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy  STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).
CNcelk - Spektrofotometrické stanovenie celkových kyanidov s pyridínom a kyselinou barbiturovou po destilácii – podľa technickej normy  STN ISO 6703-1: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kyanidov. Časť 1: Stanovenie celkových kyanidov (75 7441).

Hg    -  Atómová absorpčná spektrometria – technika studených pár – podľa technickej normy STN EN 1483: 1999 Kvalita vody. Stanovenie ortuti (75 7453) a  STN EN 12338: 2000 Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metódy obohatenia amalgamáciou (75 7420).

        -   Atómová fluorescenčná spektrometria – technika studených pár – podľa technickej normy  STN EN 13506: 2003 Kvalita vody. Stanovenie ortuti atómovou fluorescenčnou spektrometriou (75 7474).

FN   -   Spektrofotometrické stanovenie s 4-aminoantipyrínom po destilácii – podľa technickej normy STN ISO 6439: 1996 Kvalita vody. Stanovenie fenolového indexu. 4-aminoantipyrínové spektrometrické metódy po destilácii (75 7528).

NEL  -   Spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra –podľa technickej normy STN 83 0540-4: 1982    Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok.

             Poznámka:  Nahradiť 1,1,2-trichlórtrifluóretán   (C2Cl3F3)  s  polychlorotrifluoroetylénom                  (-CF2-CFCl-)n, komerčný názov S-316

CHSKMn  - Stanovenie CHSK manganistanom – podľa technickej normy STN EN ISO 8467: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka manganistanom (75 7367). Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke.
Cl-   -     Odmerné argentometrické stanovenie – podľa technickej normy STN ISO 9297: 2000 Kvalita vody.  Stanovenie chloridov. Argentometrické stanovenie s chrómanovým indikátorom (Mohrova metóda)(75 7464).

-    Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy STN EN ISO 10304-2:   1998 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených aniónov iónovou kvapalinovou chromatografiou. Časť 2: Stanovenie bromidov, chloridov, dusičnanov, dusitanov, ortofosforečnanov a síranov v odpadových vodách (75 7447).

N-NO-2 -   Spektrofotometrické stanovenie s amidom kyseliny sulfanilovej a NED-dihydrochloridom – podľa  technickej normy  STN EN 26777: 1998 Kvalita vody. Stanovenie dusitanov. Molekulárna absorpčná spektrofotometrická metóda (75 7438).

Mg  -   Odmerné stanovenie s EDTA a výpočet – podľa technickej normy  STN ISO 6058: 1999 Kvalita vody. Stanovenie vápnika. Titračná metóda s EDTA (75 7439)  a  STN ISO 6059: 1999 Kvalita vody. Stanovenie sumy vápnika a horčíka. Titračná metóda s EDTA (75 7440).

       -   Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy  STN EN ISO 14911: 2002 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ a Ba2+ iónovou chromatografiou. Metóda pre vody a odpadové vody (75 7468).

       -    Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy  STN 75 7431: 1997 Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie amoniaku, sodíka, draslíka, vápnika a horčíka.
         -    Atómová absorpčná spektrofotometria – plameňová technika – podľa technickej normy  STN EN ISO 7980: 2002 Kvalita vody. Stanovenie vápnika a horčíka. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7469), norma bola prevzatá v jazyku člena CEN/CENELEC (v českom jazyku) s titulnou stranou.

      -   Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy  STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466).
      - Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy  STN EN ISO  17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).

Mn - Spektrofotometrické stanovenie s formaldoxímom – podľa technickej normy  STN ISO 6333: 2002        Kvalita vody. Stanovenie mangánu. Spektrometrická metóda s formaldoxímom (75 7470).

      -  Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy  STN EN ISO 15586: 2004 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (75 7421).

      -  Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466).

      -  Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy  STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).

     -   Atómová absorpčná spektrometria – plameňová technika – podľa technickej normy STN 83 0530-28: 1978 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie mangánu.

N -NH4  -  Spektrofotometrické stanovenie – indofenolová metóda – podľa technickej normy  STN ISO 7150-1: 1995 Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. 1. časť: Manuálna spektrometrická metóda (75 7451).

Crcelk -   Atómová absorpčná spektrometria – plameňová technika – podľa technickej   normy STN ISO 8288: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7443).

Cd  -  Atómová absorpčná spektrometria - plameňová technika  podľa technickej normy STN ISO 8288: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7443).

-  Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou  podľa technickej normy STN EN ISO 15586: 2004 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (75 7421).

          - Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou  podľa technickej normy  STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466).

         -  Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou podľa technickej normy STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).
Cu  - Atómová absorpčná spektrometria – plameňová technika podľa technickej normy  STN ISO 8288: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7443).

 - Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou podľa technickej normy STN EN ISO 15586: 2004 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (75 7421).

- Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou  podľa technickej normy STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466).

       - Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou  podľa technickej normy STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478). 


