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Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným, Okružná 212, 962  71 Dudince  

                                               Ž I A D O S Ť 

o zmenu integrovaného povolenia  prevádzky podľa zákona o   Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia pre

                „Regionálnu skládku odpadov Hontianske Tesáre“ 
- Zmena dokončenej stavby  - prevádzkovanej I. etapy skládky nie nebezpečných odpadov

                                                                                    A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.
 Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	Združenie HONT s.r.o.

	1.2
	Právna forma
	Spoločnosť s ručením obmedzeným

	1.3
	Druh žiadosti
	Zmena integrovaného povolenia č. 947-2005/2007/Kas/470780106 zo dňa 20.2.2007, zmeneného rozhodnutím  č. 6179-28242/2007/Kas/470780105/Z1-Ú
	     

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Okružná 212, 962 71 Dudince

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	

	1.6
	www adresa
	zdruzeniehont@zoznam.sk

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Konatelia: Ing. Štefan Pokľuda

                 Ing. Rudolf Gábryš

                 Dušan Strieborný

	1.8
	IČO
	36 043 559

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ:    90020

NOSE-P: 109.06

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	6632/S
	Príloha č. 
	                1

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Mariana Gombalová, riaditeľka spoločnosti

Okružná 212, 962 71 Dudince,  0903647870

zdruzeniehont@zoznam.sk

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	Neodlišuje sa


2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	2.1
	Názov prevádzky
	Regionálna skládka odpadov Hontianske Tesáre

	2.2
	Adresa prevádzky
	Hont. Tesáre, 962 68

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	Skládka nie nebezpečného odpadu je v kat. území Hont. Tesáre, lokalita „Dlho Hoňaje“ v mieste existujúcej povolenej skládky odpadov.

	2.4
	Počet zamestnancov
	6

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky
	Dátum začatia prevádzky: 01.7.2009

Dátum predpokladaného ukončenia : 2019

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	5.4 – skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne, alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	Denná kapacita:   viac ako 10 ton

Celková kapacita: väčšia ako 25 000 ton

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	Projektovaná celková kapacita: 30 000 t

	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Kapacita  budovanej kazety 29 600 m3
Prevádzkovaná doba: cca 18 000 hod

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	D1 uloženie do zeme alebo na povrchu zeme

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z.
	Malý zdroj znečisťovania ovzdušia



	2.12
	Trieda skládky odpadov
	Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný


3.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	3.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
	Nie
	X
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	3.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	X
	Áno
	
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	


4.
Základné informácie o stavbe

	4.1
	Meno, priezvisko /názov/ a adresa /sídlo/ stavebníka
	
	Združenie HONT s.r.o.

Okružná 212, 962 71 Dudince

	4.2
	Druh účel a miesto stavby
	
	Zmena dokončenej stavby – skládkovacích plôch zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním rieši úpravu vybudovaných objektov skládkovacích priestorov podľa pôvodného stavebného povolenia stavby, v súlade s podmienkami a požiadavkami nových predpisov v odpadovom hospodárstve.

Účelom stavby je zabezpečenie podložia organizovanej skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 28/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a predpisov platných v SR pre zriadenie a prevádzkovanie skládky odpadov ako zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním úpravou časti vybudovaných a prevádzkovaných skládkovacích plôch.

Skládkovacie plochy sú vybudované,  povolené a prevádzkované ako skládka ne nebezpečných odpadov. 




	4.3
	Predpokladaný termín dokončenia stavby
	
	31. 06. 2009

	4.4
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	Parcelné číslo 2782/1 k.ú. Hont. Tesáre,natrvalo vyňaté z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

nájomné zmluvy

/príloha/  

	4.5
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	Par. číslo 2782 k.ú. Hont. Tesáre

Par. číslo 2700 k.ú. Hont. Tesáre – nebudú použité pri výstavbe

	4.6
	Meno, priezvisko a adresa projektanta
	Ing. Bohuslav Katrenčík

Adresa:

DEPONIA SYSTEM  s.r.o. 

Koceľova 15, 821 08 Bratislava

	4.7
	Údaje o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou
	Stavba bude uskutočnená zhotoviteľom na základe výberového konania

	4.8.
	Členenie stavby na stavebné objekty
	SO-21  Príprava územia

SO-22  Skládkovacie plochy

SO-23  Drenážny systém

SO-24  Akumulačná nádrž

SO-25  Odplynenie

SO-30  Rekultivácia

	4.9.
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	Stavba bude budovaná ako ucelená časť a  nezahŕňa členenie na prevádzkové   súbory


5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	Regionálna skládka odpadov Hontianske Tesáre

	
	
	

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	9816-42579/2008/Kas/470780106/Z2

	5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	X
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	Účelom stavby je zabezpečenie súčasných jestvujúcich priestorov organizovanej skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. a predpisov platných v SR pre zriadenie a prevádzkovane skládky odpadov ako zaradenia na zneškodňovanie odpadov.

     Priestor prevádzkovanej etapy sa zemnými prácami upraví do tvaru vhodného pre vybudovanie konštrukcie dna a svahov skládky tak, aby boli zabezpečené všetky požiadavky výstavby bezpečnej a organizovanej skládky odpadov s napojením na časť prevádzkovanej I. etapy, kde sa bude vykonávať zneškodňovanie odpadov do doby sprevádzkovania nových zabezpečených skládkovacích plôch.

     Výstavba navrhovanej časti skládky nadväzuje na už vybudované prípojky a siete a pre prevádzku budú  využívané jestvujúce cesty, prevádzkové objekty, mechanizmy  a ostatná vybavenosť areálu skládky. 


6.
Utajované a dôverné údaje

	P. č.
	Označenie príslušného bodu žiadosti
	Utajovaný/dôverný údaj
	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný

	
	Nie sú
	
	


B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	
	Opis prevádzky

	
	Skládka odpadov Hontianske Tesáre sa nachádza na k.ú. Dvorníky obce Hont. Tesáre, západne od obce Sudince vo vzdialenosti cca 1,20 km, cca 3,0 km južne od obce Terany a cca 2,1 km východne od obce Hont Tesáre.

      Uvažovaná realizácia stavby – zmena vybudovaných skládkovacích plôch v časti prevádzkovanej I. etapy skládky, nevyžaduje vykonať zvláštnu prípravu územia  pred začiatkom výstavby, nachádza sa mimo ochranných pásiem a chránených území.  Územie v rozsahu výstavby je vyňaté z PPF a humusová vrstva v rozsahu realizácie sa nenachádza.   V rozsahu prípravných prác bude potrebné odstrániť vegetáciu dna a svahov eróznej ryhy a odstrániť pozostatky z náletovej zelene a pňov.

Podzemné siete: 

Podľa poskytnutých podkladov záujmové územie v rozsahu výstavby je bez vzdušných a podzemných inžinierskych sietí a rozvodov a výstavbu neobmedzujú ochranné pásma sietí. 

Pozdĺž oplotenia areálu mimo plánovaných stavebných prác je vedená trasa  napájacích káblových el. rozvodov a vodovodná prípojka. 


2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu
	P. č.
	Názov listu
	Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp
	Príloha č.

	1.
	Kópia z mapy mierka 1: 2880 
	Mapový list č. l , 
	


3.
Opis prevádzky

	
	Názov technologického

Uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	

	P. č.
	
	
	
	

	1. 
	Kontrola prípravy pláne po vykonaní zemných prác, násypov obvodovej hrázde
	
	Príprava pre kladenie minerálneho tesnenia. Skúšky zhutnenia podložia a obvodovej hrádze
	

	2.
	Preberacie skúšky fóliového tesnenia a vzoriek štrku
	
	.   
	

	3.
	Kotrola položeného fóliového tesnenia
	
	Predloženie vzoriek uvažovaného  štrku do drenážnej vrstvy 
	

	4.
	Premeranie tesnosti fóliového tesnenia po uložení drenážnej vrstvy, prípadná oprava netesností.
	
	
	

	3.2.
	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží potrubných rozvodov a minuplačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov


	Projektov.

 kapacita 
	Technická chrakteristika
	

	1.
	Akumulačná nádrž priesakových vôd
	170 m3
	Akumulačná nádrž slúži na akumuláciu priesakových vôd zo skládkovacích priestorov, ktoré sa následne používajú na postrekovanie skládky.

Úprava akumulačnej nádrže v rámci rekonštrukcie bude spočívať v nasledovnej úprave pôvodného riešenia:

· nadvýšenie obvodovej hrádze v spodnej časti,

· zaizolovanie dna a svahov nádrže tesniacou fóliou PEHD,

· zaústenie nového drenážneho potrubia do nádrže,

· osadenie pôvodnej technológie na čerpanie priesakových vôd.


	

	
	
	
	
	


	
	Názov a číslo  stavebných objektov 
	Technická charakteristika 

	1.

2.

3.

4.

5.

6.
	SO-21 Príprava územia

SO-22 Skládkovacie plochy

SO-23 Drenážny systém 

SO-24 Akumulačná nádrž

SO-25 Odplynenie

SO-30 Rekultivácia


	Navrhovaný stavebný objekt sa bude realizovať v časti prevádzkovanej I. etapy skládkovacích plôch v rámci areálu skládky odpadov. Pre vybudovanie tesniacich, ochranných a drenážnych vrstiev skládky odpadov sa vyčlení časť prevádzkovaných skládkovacích plôch I. etapy a v zostávajúcej časti medzi navrhovanou úpravou skládkového telesa a spevnenými plochami v hornej časti skládky sa bude vykonávať zavážanie telesa do doby správedzkovania nových skládkovacích plôch. 

Účelom realizácie je úprava súčasných skládkovacích plôch v rozsahu časti I. etapy prevádzkovanej skládky odpadov tak, aby v celom rozsahu vyhovovali platnej legislatíve. 

V lokalite sa nachádza vrstva 12 – 16 m pevných až tuhých ílov

o priepustnosti 2,30 . 10-10   m . s-1 . Hladila podzemnej vody v lokalite v rámci prieskumných prác nebola zistená.      

Tesnenie budovanej skládky  v rozsahu  na telese pôvodnej skládky je vrstvou minerálneho tesnenia ako súčasť kombinovaného tesnenia skládkovacích plôch. 

Fóliové tesnenie sa uloží na upravený a zhutnený terén, po odstránení skál a úlomkov, uložení minerálneho tesnenia a položení geoelektrického monitorovacieho systému tesnosti fólie.

Spojitosť a celistvosť uloženej fólie sa kontroluje vizuálne  po uložení a zvarení fólie a po uložení ochranných a drenážnych vrstiev  sa overenie tesnosti a celistvosti vykoná uloženým elektrofyzikálnym meraním. 

Ako ochranná vrstva fólie tesnenia sa použije vhodná ochranná geotextília. 

Na ochrannú vrstvu zhotovenú na dne skládky sa v rámci objektu uloží  drenážna vrstva zo štrku, spravidla  fr. 16 – 32 mm, hr.   500 mm.

Drenážna vrstva na svahoch sa zhotoví ako umelá drenážna vrstva, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 s hrúbkou 0,5 m v súlade s čl. 11 Vyhlášky  MŽP SR 509/2002 Z.z..

Umelú drenážnu vrstvu doporučujeme chrániť uložením pneumatík v celom rozsahu svahov skládky. 

Drenážny systém pozostáva z perforovaného drenážneho potrubia a plného prepojovacieho potrubia. Drenážne potrubie je ukončené v vyvedené na povrch pri zemníku z výstaby I. etapy preplachovacím potrubím plným PEHD DN 100.

Odtok priesakových vôd bude do akumulačnej nádrže.

Pôvodná akumluačná nádrž bola vyhĺbená v spodnej časti územia skládky odpadov pod skládkovacími plochami. Úprava akumulačnej nádrže v rámci rekonštrukcie bude spočívať v úprave – nadvýšenie obvodovej hrádze v spodnej časti na kótu 212,80 .mn.m.,

· zaizolovanie dna a svahov nádrže tesniacou fóliou PEHD, 

· zaústenie nového drenážneho potrubia do nádrže,

· osadenie pôvodnej technológie na čerpanie prieskových vôd. 

Šachty na pozorovanie tvorby plynov sú navrhnuté za predpokladaného dosahu možného odsávania skládkového plynu s priemerom cca 35 – 40 m. Šachty umožňujú sledovať tvorbu skládkového lynu, jeho odsávanie buď počas alebo po ukončení prevádzky skládky. 

Po zavezení skládky na konečnú výšku sa záhlavie šachty upraví osadením oceľovej chráničky.

Celkový rozsah budovaných šachiet sú 2 ks.  

Predmetom riešenia stavebného objektu je riešenie uzavretia a následná rekultivácia povrchu telesa skládky odpadov na nie nebezpečný odpad. Stavebný objekt rieši zabezpečenie ochrany životného prostredia pred negatívnymi účinkami uložených odpadov v skládke odpadov.




     Prevádzka skládky odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný  nevyžaduje osobitné materiálové zabezpečenie.

 Na prekrývanie uloženého odpadu je pripravené dostatočné množstvo  zeminy na depónii. 

 Ďalšia zemina sa získa ako prebytková pri otváraní projektovanej kazety. 


Voda používaná na pitné a sociálne účely 

	
	Zdroj pitnej vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba pitnej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	Max. 

(l.s-1)
	m3.deň -1
	m3.rok –1


	1.
	Nie je
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	1.
	-

	
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania

	1.
	Na pitné účely sa dováža balená pitná voda.

Vrt SU-3, ako prieskumový inžiniersko geologický vrt je využívaný ako zdroj úžitkovej vody pre potreby skládky.  Táto je po použití odvedená do žumpy v blízkosti prevádzkového objektu.



Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.
Znečisťovanie ovzdušia


Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

	P. č.
	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií
	Emitovaná látka,  

a jej vlastnosti

	
	
	
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	
	Bez zmeny 
	
	



 Produkované odpadové vody 


Zoznam zdrojov odpadových vôd 
	
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku výrobku  (jedn)

	1.
	Zberná nádrž 
	Koncentrovaný výluh z odpadov
	
	
	
	
	

	2.
	Žumpa /splašková odpadová voda 
	Splašková odpadová voda /WC, umývadlo/
	
	
	
	
	

	
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	1. Akumulačná nádrž slúži na zadržanie infiltrátov zo skládky, ktoré sa pravidelne rozstrekujú čerpadlom                 

späť na skládku. Jama je otvorená a vodotesná. Tesnenie nádrže z betónu je fóliou PVC 801 hr. 0,6 mm chránenej z oboch strán geotextíliou 600 q/m2.

Súčasťou objektu je aj čerpacia stanica na dopravu priesakových kvapalín a na ich rozstrekovanie späť na skládku. K čerpaniu sa používa ponorné čerpadlo s výtlačným potrubím – o výkone 7 l/s s výtlačnou výškou 30 m.

	2. Sociálne zariadenia /WC, umývadlo/  umiestnené v prevádzkovom objekte sú napojené z geologického vrtu s označením SU-3. Produkovaný odpad – splašková odpadová voda z týchto zariadení je odvedená do žumpy, ktorá je v blízkosti prevádzkovej budovy. Jej steny sú vodotesné.



Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

	
	Odpadová voda sa nevypúšťa


         Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia               

          v tomto mieste

1.
Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia


Mapa lokality a širšie vzťahy 
	P. č.
	Názov mapy
	Príl. č.

	1.
	Prehľadná situácia 
	


2.
Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia 
	Charakteristika
	Opis
	Príl. č.

	2.1
	Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia
	Klimaticky patrí  územie do oblasti A3, ktorá je teplá, mierne suchá, s miernou zimou s uplatnením prevažne teplej nížinnej klímy. Priemerný ročný úhrn zrážok činí 580 mm.  
	

	2.2
	Opis chránených a citlivých oblastí
	Skládka je situovaná v katastrálnom území Hontianske Tesáre /Dvorníky/. Využíva priestor eróznej rýhy, ktorá je porastená agátovým stromovým porastom. Skládka leží mimo chránené územie kúpeľov Dudince /z hľadiska hydrologického/. Od najbližšej obce Sudince, ktorá leží  západne, je skládka vzdialená 1,2 km. Prevládajúce smer vetrov je SZ a preto sa nedá očakávať znepríjemňovanie obyvateľov pachmi zo skládky ani v obce Terany vzdialenej južne 3 km a Hont Tesáre vzdialenej východne cca 2,1 km. 

Skládka nekontaktuje priamo s povrchovými vodami.   
	

	
	
	
	

	2.3
	Opis krajiny
	Územie skládky tvorí časť výraznej eróznej ryhy, po okrajoch porastenej náletovou zeleňou. Jestvujúca zeleň v lokalite tvorí zelený pás pozdĺž oplotenia 
	

	2.4
	Geologický, hydrologický,  inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta
	Po orografickej stránke sa skládka  nachádza v lokalite v oblasti Podunajkej  nížiny, celku Ipeľská pahorkatina, podcelku  Sebechlebská pahorkatina. Nadmorská výška okolia sa pohybuje okolo 230 – 240 m.n.m. Reliéf má nízku až strednú energiu, je akumulačného polygenetického pôvodu.

Z hydrogeologického hľadiska sa lokalita nachádza v rajóne Neogén strednej a južnej Ipeľskej pahorkatiny. V rámci kvartéru v okolí lokality sú na povrchu vyvinuté polygenetické sprašové hliny, ktoré prekrývajú všetky predkvartérne útvary. Predkvartérne podložia je budové vulkanicko – sedimentárnymi komplexmi Štiavnického stratovulkánu s produktmi  1. etapy v zóne periférnej vulkanickej zóny. 
	

	2.5
	Ostatné
	-
	


3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia
	P. č.
	Opis
	Príl. č.

	1.
	Nie sú známe žiadne staré záťaže a znečistenia na území skládky
	


Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení    a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1.
Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	Voda /monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny/

	
	
	

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	Teleso skládky

	1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	Monitorovaní systém pozostáva z monitorovania výšky hladiny priesakových kvapalín a analýzy odobratých vzoriek z akumulačnej nádrže.

	1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	Manuálny spôsob

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	Výška hladiny priesakových kvapalín v akumulačnej nádrži denne.

Odber vzoriek pravidelne štvrťročne.

	1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	Všeobecné podmienky odberu vzoriek

	1.7
	Sledované veličiny
	pH, vodivosť, teplota, farba, zápah, zákal, odparok, CHSKMn,  BSK5, fenoly, fluoridy, B, Hg, As, CN, NEL, PAL-A- TOC.

	1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	Terénny odber a laboratórne stanovenie výsledkov

	1.9
	Analytické metódy
	Laboratórne analýzy

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	Nie je

	1.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	RNDr. Karol Berta – geológ

	1.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Markušovská cesta l, 052 40 Spišská Nová Ves

	1.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Výsledky laboratórnych analýz budú spracované každoročne v záverečnej správe – zhodnotenie monitorigu. Súčasťou záverečnej správy je vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení pri výrazných menách v kvalite  a v zložení priesakových kvapalín. 

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	 Nie sú


	1.1
	Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť
	Voda /monitorovanie kvality podzemných vôd/

	1.2.
	Miesto vypúšťania emisií
	Nie je

	1.3.
	Lokalizácia merania/odberu vzoriek 
	Vrt SU-2 pod skládkou  a a SU-4 nad skládkou.  

	1.4.
	Spôsob merania-odberu vzoriek
	Manuálny spôsob

	1.5.
	Frekvencia merania/odberu vzoriek
	1 x štvrťročne

	1.6.
	Podmienky merania/odberu vzoriek
	Všeobecné podmienky odberu vzoriek

	1.7.
	Sledované veličiny
	PH, vodivosť, farba, zápach, zákal, odparok, CHSKMn, BSJ5,  fenoly, vluoridy, B, Hg, As, CNcelk, NEL, PAL-A, TOC.

	1.8.
	Metóda merania/odberu vzoriek
	Terénny odber a laboratórne stanovenie výsledkov

	1.9.
	Analytické  metódy
	Laboratórne analýzy

	1.10.
	Technické charakteristiky meradiel
	Nie je

	1.11.
	Vlastné meranie/dodávateľ
	RNDr. Karol Berta – geológ

	1.12.
	Miesto vykonania analýz/laboratórium
	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Markušovská cesta 1, 052 40 Spišská Nove Ves

	1.13.
	Aurorizácia/akreditácia k meraniu
	

	1.14.
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Výsledky laboratórnych analýz budú spracované každoročne v záverečnej správe – zhodnotenie monitorigu. Súčasťou záverečnej správy je vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení pri výrazných menách v kvalite  a v zložení podzemných vôd.

	1.15.
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	Nie sú


	1.1.
	Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť
	Ovzdušie

	1.2.
	Miesto vypúšťania emisií
	Teleso skládky

	1.3.
	Lokalizácia merania/odberu vzoriek
	Z odberných miest /zarazené sondy/

	1.4.
	Spôsob merania/odberu vzoriek
	Manuálny spôsob  pomocou 6 ručne zarážaných sond

	1.5.
	Frekvencia merania/odberu vzoriek
	2 x do roka

	1.6.
	Podmienky merania/odberu vzoriek


	Všeobecné podmienky odberu vzoriek

	1.7.
	Sledované veličiny
	Zloženie skládkového plynu pre látky:  CH4, CO2, O2, H2S, H2.

	1.8.
	Metóda merania/odberu  vzoriek
	Terénny odber a laboratórne stanovenie výsledkov

	1.9.
	Analytické metódy
	Protokol z merania obsahu skládkových plynov

	1.10.
	Technické charakteristiky meradiel
	Merací prístroj GA 2000

	1.11.
	lastné meranie/dodávateľ
	RNDr. Zdeněk Potyš- HGS-hydrogeoservis, Platanová 3229/23, 010 07 Žilina

	1.12.
	Miesto vykonania nalýz/laboratórium
	HGS-hydrogeoservis, Platanova 3229/23, 010 07 Žilina

	1.13.
	Autorizáci/akreditácia merania
	

	1.14.
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	V ročnej správe sú dokumentované a vyhodnocované výsledky monitorovania tvorby a zloženia skládkových plynov v telese skládky odpadov

	1.15.
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	Dobudovanie objektu SO-25 odplynenie


  Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

	P. č.
	Plánovaná zmena
	Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP
	Časový horizont zmeny

	1.
	Je vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši zmenu dokončenej stavby
	Zabezpečenie skládkovacích plôch tak, aby v celom rozsahu vyhovovali požiadavkám legislatívnych a technických predpisov pre prevádzkovanie skládok nie nebezpečných odpadov.
	K 30.6.2009


	P. č.
	Opis ukončenia prevádzky a opatrení

	1.
	 Vydané integrované povolenie, ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke „Regionálna skládka odpadov Hontianske Tesáre“ je platné do 15.7.2009. Kapacita skládky umožňuje skládku prevádzkovať aj ďalej.  Uzatvorením, rekultiváciou a následnou starostlivosťou o ukončenú skládku táto nebude predstavovať ekologické ohrozenie. V roku 2008 bola vypracovaná projektová dokumentácia účelom ktorej je zabezpečenie súčasných jestvujúcich priestorov organizovanej skládky odpadov, na odpad, ktorý nie je nebezpečný v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. a predpisov platných v SR pre zriadenie a prevádzkovanie skládky odpadov ako zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

Súčasťou tejto projektovej dokumentácie je aj  riešenie uzavretia a následná rekultiváciu povrchu telesa skládky odpadov.  Postup uzatvárania skládky odpadov a následnú starostlivosť je určená § 34 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

Riešenie obsahuje:

· návrh tvaru telesa skládky so zabezpečením odvedenia zrážkových vôd z jej povrchu

· uzavretie povrchu skládky s návrhom zabezpečenia odplynenia

· návrh rekultivácie a vegetačného krytu skládky

Riešenie uzatvorenia a rekultivácie predmetnej skládky odpadov je v rámci navrhovanej výstavby na základe charakteru prác rozdelené do častí:

· úprava povrchu skládky

· uzavretie a rekultivácia skládky


Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník


	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1.
	Odplyňovacie šachty a odplyňovaciu vrstvu  realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou.
	06/2009

	2. 
	Zabezpečiť mobilné siete na zachytávanie odviatych odpadov z telesa skládky a umiestniť ich v čsti ukladania odpadov v smere prevládajúcich vetrov.
	05/2009


Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	-
	Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.
	-


Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok dosiahnutia

	
	Skládka je malý zdroj znečistenia
	



Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

	P. č.
	Opis monitorovania a evidencie údajov

	1.
	Monitoring sa vykonáva v súlade s vydaným integrovaným povolením a to :

· kontrola emisií do ovzdušia,

· kontrola priesakových kvapalín a podzemných vôd,

· kontrola odpadov,

· kontrola spotreby energií,




   
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o  zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 

         Dátum  : _________________                       

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Mariana Gombalova
Pozícia v organizácii:               riaditeľka spoločnosti                

	Pečiatka alebo pečať podniku:




