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A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.
 Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec 

	1.2
	Právna forma
	Spoločnosť s ručením obmedzeným

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	x

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	049 51  Slavec 179

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	

	1.6
	www adresa
	www.carmeuse.com

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Ing. Stanislav Voskár,  generálny riaditeľ – konateľ spoločnosti

Ing. Viliam Grega,  finančný riaditeľ – konateľ spoločnosti 

	1.8
	IČO
	36198749

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ 26520

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	Okr. súd  Košice 1

Oddiel: Sro

Vl. číslo: 11657/V
	Príloha č. 
	Príloha č.5

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	Ing. Marcel Makróczy - technik

Ing. Florián Drenko - energetik, vodohospodár


2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	2.1
	Názov prevádzky
	Závod Vápenka Slavec

	2.2
	Adresa prevádzky
	049 51  Slavec 179

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	Extravilán obce Slavec

	2.4
	Počet zamestnancov
	70

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky
	začiatok prevádzky: apríl 1972

ukončenie činnosti prevádzky: neurčené

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	3.1. Výroba vápna s kapacitou väčšou ako

       50 ton/deň

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	620 ton/deň

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	620 ton/deň

	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	624 ton/deň          24 hod./deň

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	Činnosti sa nevykonávajú

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z.
	3.3.1 Výroba vápna s projektovanou 

         výrobnou kapacitou viac ako 50 t/deň



	2.12
	Trieda skládky odpadov
	Závod nemá skládku odpadov


3.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	3.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
	Nie
	
	Áno
	x

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	Nie je

	3.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	x
	Áno
	
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	Nie je


4.
Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

	4.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	Nie je

	4.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	Nie je

	4.3
	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	Nie je

	4.4
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	Katastrálne územie Slavec

408/1, 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7, 408/8, 408/9, 408/10, 408/11, 408/12, 408/13, 408/14, 408/15, 408/17, 408/18, 408/19, 408/20, 408/21, 415, 461/3, 485 – zastavaná plocha, vlastník Carmeuse

408/2, 409/1, 409/2, 491 – pozemky v štádiu vykupovania od fyzických osôb a SPF

	4.5
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	Katastrálne územie Slavec

164/2, 407, 410, 461/4, 461/5, 461/20, 470/1 – fyzické osoby a SPF, v prenájme roľníckeho družstva

	4.6
	Členenie stavby na stavebné objekty
	Vodáreň

Administratívna budova

Sociálne zariadenia

Kotolňa

Garáže

Dúchadlovňa, Elektrorozvodňa

Pece

Centrálna veliteľňa

Zásobníky vápenca

Regulačná stanica plynu

Sklad PHM

Sklad 2x

Remíza

Silá

Zásobníky vápna, Mlynica, Hydratizačná stanica

Dielňa, Sklad, Trafostanica , Kompresorovňa

Vrátnica

Baliareň

	4.7
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	Doprava vápenca z lomu

Zásobníky vápenca

Šachtové pece

Regulačná stanica plynu

Zásobníky kusového vápna

Mlynica vápna

Hydratizačná stanica

Expedícia voľne loženého vápna

Expedícia baleného vápna

Paletizačná linka

Trafostanica

Kompresorovňa

Kotolňa


5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	Prevádzka nemá integrované povolenie

	
	
	

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	Nie je

	5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	x
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	Nie je

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	Nie je


6.
Utajované a dôverné údaje

	P. č.
	Označenie príslušného bodu žiadosti
	Utajovaný/dôverný údaj
	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný

	1
	Nie sú utajované údaje
	Nie je
	Nie je


B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	P. č.
	Opis prevádzky

	1
	Prevádzka sa nachádza katastrálnom území obce Slavec. Závod Vápenka vyrába na 2 šachtových peciach z vápenca vápno hlavne na stavebné účely. Surovina je dopravovaná pásmi do zásobníkov vápenca. Po vytriedení prechádza cez pecište, kde dochádza k chemickej reakcii. Vypálený produkt sa chladí a pásovými dopravníkmi je dopravovaný do expedičných zásobníkov odkiaľ sa ďalej dopravuje na linku mletého vápna resp. hydratizačnej stanice až po samotnú expedíciu.  
Rozklad vápenca na vápno prebieha podľa chemickej reakcie: CaCO3 + 176,9 kJ ( CaO + CO2     


2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu
	P. č.
	Názov listu
	Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp
	Príloha č.

	1
	Sútlač ortofotomapy so stavom regisra  “C“ a  “E“ katastra nehnuteľností v mierke 1:5000
	Nie je
	Príloha č.1


3.
Opis prevádzky

	3.1
	Názov technologického

uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1
2
3

4

5
6
7

8


	Zásobníky vápenca
Trojšachtové pece
Expedícia a vykládka kusového vápna

Mlynica vápna
Hydratizačná stanica

Expedícia baleného vápenného hydrátu
Expedícia baleného mletého vápna

Expedícia voľne loženého mletého vápna a vápenného hydrátu


	Doprava z lomu:
200 – 320 ton/hod.

Zavážanie pecí:

50 – 160 ton/hod

Výroba vápna:

8,5 – 26 ton/hod
Doprava kus. vápna z pecí: 

8 -26 ton/hod

Expedícia kusového vápna:

25 -80 ton/hod

Mleté vápno:

18 – 20 ton/hod
Mletie krupice:

10 -13,5 ton/hod

Vápenný hydrát:

 6,9 – 9 ton/hod
Mletie krupice:

3 -5,0 ton/hod

13,5 ton/hod

25 -30 ton/hod
3 - 5,0 t/hod. - mletie krupice


	Účelom technológie je vytvorenie operatívnej zásoby kusového vápenca pre prevádzku šachtových pecí. Pred dávkovaním do zásobíkov pecí je vápenec dotrieďovaný na vibračných podávačoch s triediacimi roštami. Dávkovanie vápenca zo zásobníkov riadi pecná automatika.
Zásobníky vápenca pozostávajú z nasledovných zariadení, ktoré tvoria jeden výrobný celok :

- dopravný pás vápenca z lomu 1100
- zásobníky vápenca 13Z1,13Z2, 13Z3
- vibračné podávače s triediacimi roštami 1315 – 1324
- pásová doprava vápenca do zásobníkov pecí 1330,1331,1336,1337
- doprava podsitnej frakcie 1328,1329,1332
- látkový filter FTB 10 na odprášenie zás. vápenca 1360
- potrubné rozvody od technologických zariadení k filtru
- expedícia podsitnej frakcie 1325,1326
Účelom technológie je výroba kusového vápna vypálením vápenca v trojšachtových peciach Maerz.
Trojšachtové pece Maerz postávajú z nasledovných zariadení, ktoré tvoria jeden výrobný celok:

- doprava vápenca do zásobníkov pecí 1401, 1402
- trojšachtová pec Maerz    (2 ks) 1403, 1404
- doprava vypáleného kusového vápna z pecí 1409,1410
- dvojsekciový elektroodlučovač EKF 1-22-7,5-(6+3)-2-250-6-B na odprášenie pecí 1405
- silo a doprava odpraškov z elektroodlučovača 1405.45-51
- látkový filter FTI 4/50 odprášenia nakládky odpraškov 1405.55

Účelom technológie je vytvorenie operatívnej zásoby kusového vápna pre expedíciu, mlynicu vápna a hydratizačnú stanicu. Zariadením vykládky je možné plnenie zásobníkov aj vápnom od iných dodávateľov

Expedícia a vykládka kusového vápna pozostáva z nasledovných zariadení, ktoré tvoria jeden výrobný celok :
- zásobníky kusového vápna 21Z1/1 - 21Z3/2,21Z1,21Z2,24Z3,2150
- doprava kusového vápna z pecí 1411, 1412, 2103, 2104

- vibračné podávače a triediče s triediacimi roštami 2122 - 2133

- pásová doprava kusového vápna na vagóny alebo autá 2134,2135

- doprava podsitnej frakcie 2142, 2145

- vykládka kusového vápna 2160, 2162

- látkový filter FKC 8/280 na odprášenie expedície a vykládky 2190

- potrubné rozvody od technologických zariadení k filtru FKC 8/280
- drvenie kusového vápna pre expedíciu, mlynicu a hydratizačnú stanicu 2401,2402,2146A,2146B,2147

- látkový filter FTB 5 na odprášenie hornej časti zásobníkov 2196

- potrubné rozvody od technologických zariadení k filtru FTB 5 

Účelom technológie je spracovanie vypáleného kusového vápna na mleté vápno 
Mlynica vápna pozostáva z nasledovných zariadení, ktoré tvoria jeden výrobný celok:

- krúžkový mlyn MF 30 s triedičom 2301

- zásobníky vápna 21Z1, 21Z2

- reťazové podávače 2313, 2314

- cyklónový odlučovač 1. stupňa 2305

- cyklónový odlučovač 2. stupňa 2319

- dopravné cesty do zásobných  síl

- ventilátor mlyna 2302

- kapsový filter 2xFKC 12/420 odlučovač 3. stupňa 2303

- filter odprášenia síl mletého vápna FTB 4, 2561

- silá mletého vápna č. 4, 5, 6, 7.

Účelom technológie je spracovanie kusového drveného vápna na vápenný hydrát.
Linka výroby hydrátu pozostáva z nasledovných zariadení, ktoré tvoria jeden výrobný celok :

- Zásobník kusového vápna 2403 

- Dávkovanie vápna do hydrátora 2405, 2406 

- Hydrátor HJ 5 2407 

- Pulzný tkaninový filter SFDB 05/09 2407

- Triediče (2 ks) VTR š 2 500 2411, 2412
- Dopravné cesty hydrátu 2410 - 2418

- Mlynica krupice MMSV 1,5 x 3 2430

- Zásobník krupice 2420

- Dopravné cesty krupice 2414, 2408 - 2431

- Tkaninový filter FTG 7, 2460

- Silá hydrátu č. 1, 2. 3.

Účelom technológie je balenie vápenného hydrátu do papierových vriec a ich expedícia autami alebo železničnými vagónmi. Nabalené vrecia je možné paletizovať na paletizačnej linke a expedovať na paletách
Technologické zariadenie expedície vápenného hydrátu pozostáva z nasledovných zariadení:

- Dopravné cesty do baličky
2602, 2604, 2606

- Balička HAVER BOECKER
2611

- Kontrolné sito pred baličkou
2607

- Dopravné cesty nabalených vriec
2613

- Tkaninový filter 2 x FTB 7
2661

- Dopravné cesty k paletizácii
2648

- Paletizačná linka PLM 2000
(
- Čistička vriec
(
2709

-Tkaninový filter FVÚ 37
(
Účelom technológie je balenie mletého vápna do papierových vriec a ich expedícia autami alebo železničnými vagónmi. Nabalené vrecia je možné po nabalení paletizovať na paletizačnej linke a expedovať ich na paletách
Technologické zariadenie expedície baleného mletého vápna pozostáva z nasledovných zariadení:

- Dopravné cesty do baličky
2601, 2603, 2605

- Balička HAVER BOECKER
2612

- Kontrolné sito pred baličkou 
2608

- Dopravné cesty nabalených vriec
2614

- Tkaninový filter 2 x FTB 7 
2660

- Dopravné cesty k paletizácii 
2648

- Paletizačná linka PLM 2000
(
- Čistička vriec
(
2709

- Tkaninový filter FVÚ 37
(
Účelom technológie je plnenie mletého vápna alebo vápenného hydrátu do autocisterien alebo cisternových železničných vagónov. 

Expedícia netvorí nové výrobky, zabezpečuje len odbyt výrobkov vyrobených na mlynici vápna a hydratizačnej stanici.
Technologické zariadenie expedície voľne loženého mletého vápna a vápenného hydrátu pozostáva z nasledovných zariadení:

- Dopravné cesty zo síl
- Doprava do vagónov
- Doprava do áut

- Tkaninový filter 2 x FTB 7

- Tkaninový filter FTB 5
- Doprava zo sila č.7


	Príloha č.4
Príloha č.4

Príloha č.4

Príloha č.4

Príloha č.4

Príloha č.4

Príloha č.4



	3.2


	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1

2

3
4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


	Hlavný sklad olejov 
Príručný sklad olejov 
Nadzemná nádrž na naftu 2x

Odpad obsahujúci ortuť
Kovový odpad kontaminovaný NL
Rôzne opotrebované oleje, tuky, vosky

Obaly obsahujúce zvyšky NL

Olovené a ostatné batérie obsahujúce NL

Olejové filtre, absorbenty

Zmesy  rozpúšťadiel

Odpad z pálenia a hasenia vápna

TZL a prach

Piliny, odrezky, hobliny

Plasty a guma

Železo a oceľ

Opotrebované pneumatiky

Obkladačky, dlaždice a keramika

Kaly zo spracovania kvapalného odpadu

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Obaly z papiera a lepenky

Zmesový komunálny odpad

Potrubné rozvody zemného plynu

Potrubné rozvody stlačeného vzduchu

Potrubné rozvody filtračných zariadení


	2x 16m3
cca. 0,1 t

cca. 2,0 t

cca. 5,0 t

cca. 0,1 t

cca. 0,5 t
cca. 0,5 t

cca. 0,3 t

cca.1500 t

	Sklad nových a opotrebovaných olejov

Sklad nových a opotrebovaných olejov
Nadzemná nádrž na naftu 2x,
protokol o skúškach v prílohe č.:11

Nebezpečný odpad 

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad

Ostatný odpad

Ostatný odpad

Ostatný odpad

Ostatný odpad

Ostatný odpad

Ostatný odpad

Ostatný odpad

Ostatný odpad

Ostatný odpad

Ostatný odpad

Ostatný odpad
	Oleje sú skladované v zavretom priestore s podlahou, ktorá je zabezpečená proti úniku ropných látok

Oleje sú skladované v zavretom priestore s podlahou, ktorá je zabezpečená proti úniku ropných látok
Dvojplášťová typizovaná nádrž 2x, plochy izolované ropoplastom proti úniku ropných látok 
Určený kovový kontajner
Určené kovové kontajnery

Uskladnené v sklade olejov

Uskladnené v sklade olejov



	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

charakterizované technologické uzly a sklady
	Odkaz na blokovú

schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1
2 

3

4

5

6

7
8

9
10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20


	Odkalisko
Kotolňa

Regulačná stanica plynu

Garáže

Dúchadlovňa
Elektrorozvodňa

Kompresorovňa

Trafostanica

Zásobníky 

Silá

Dielna
Remíza
Baliareň 

Centrálna veliteľňa

Laboratórium

Administratívna budova

ČOV

Vlečka

Umývacia rampa

Paletizácia


	Úložisko odpadu
Plynová kotolňa slúži na ohrev vody ústredného kúrenia, ohrev teplej úžitkovej vody a na činnosti v kuchyni 

Dvojstupnová regulácia tlaku plynu 
Veľokapacitné garáže
Zabezpečuje výrobu  vzduchu pre potrebu spaľovania plynu v peci

Rozvod  el. energie
Zabezpečuje výrobu stlačeného vzduchu pre potreby prevádzky

Obsahuje 5 transformátorov ktoré transformujú vstupných 22 kV na 6 kV a 400 V

Dočasné zhromažďovanie vstupnej suroviny resp. hotových výrobkov

Dočasné zhromažďovanie hotových výrobkov

Priestor vybavený strojnými zariadeniami slúžiacimi k príprave a vykonávaniu údržbárskych a opravárenských činností
Koľajová garáž
Balenie vápna

Zabezpečuje chod celej výrobnej linky závodu 

Zabezpečuje sledovanie kvality surovín vstupujúcich do výrobného procesu a hotových výrobkov

Priestory pre hygienu, výdaj stravy a administratívne účely 
Súži na prečistenie odpadových vôd závodu

Koľajová doprava

Úmývanie dopravných prostriedkov

Paletizovanie baleného vápna na paletu
	Odpad vznikajúci v odlučovaním odpadových plynov z procesného ohrevu vápenca. Odkalisko je zabezpečené hrádzou
V zimnom období zabezpečuje vykurovanie objektov prevádzky

Zregulovanie tlaku plynu z 2,5 MPa do vetvy toku šachtových pecí 0,8 MPa a vetvy toku kotolne 18 kPa
Slúžia na opravy, údržbu a prevádzku dopravy

Dováva vzduch do trojšachtových pecí potrebný pre spaľovaie so zemným plynom

Zabezpečuje chod dúchadlovne

Výroba čeriaceho vzduchu pre manipuláciu s hotovým výrobkom

2 transformátory na 6 kV poháňajú 4 motory, a to 2 motory kompresorovne , motor mlynice vápna a ventilátora mlynice vápna

3 transformátory na 400 V sú prepojené na podružné rozvádzače jednotlivých technologických uzlov  
Pred vstupom do pece zásobníky vápenca, ďalej zásobníky kusového vápna, zásobníky pred hydratizačnou linkou resp. mlynicou vápna

3x 900 m3 silá mletého vápna a 3 x  900 m3 silá hydrátu

Príprava komponentou pre zabezpečenie údržby a opráv na prevádzke
Slúžia na úschovu, opravy, údržbu a prevádzku lokotraktora

Balenie finálneho produktu t.j. mletého vápna resp . hydrátu

Zabezpečuje chod prísunu vstupného materiálu, riadenia výpalu, odsunu vypáleného výrobku, resp. polotovaru a výrobu finálneho produktu z polotovarov

Stanovuje a sústreďuje analýzy vzoriek v procese výroby, t.j. analýzy vápenca, kusového vápna, mletého vápna a hydrátu

Slúži pre zamestnancov spoločnosti, resp. prevádzky  
Zdrojom odpadových vôd sú sociálne zariadenia závodu a zrážková voda

Zahrňuje 4 koľaje o dĺžke 1372.m  a 5 výhýbiek 


	Nie je




4.
Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly 

	4.1
	Názov blokovej schémy
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	1
2

3

4

5

6

7


	Zásobníky vápenca
Šachtové pece

Expedícia kusového vápna

Mlynica vápna

Hydratizačná stanica

Expedícia voľne loženého vápna

Expedícia mletého vápna baleného

	Vytvorenie operatívnej zásoby kusového vápenca pre prevádzku šachtových pecí.
Výpal kusového vápenca.
Vytvoreni operatívnej zásoby pre expedíciu kusového. vápna

Spracovanie vypáleného kusového vápna na mleté vápno.
Spracovanie kusového drveného vápna na vápenný hydrát.
Plnenie mletého vápna alebo vápenného hydrátu do autocisterien alebo cisternových železničných vagónov.
Balenie mletého vápna do papierových vriec a ich expedícia autami alebo železničnými vagónami
	Príloha č.4
Príloha č.4

Príloha č.4

Príloha č.4

Príloha č.4

Príloha č.4

Príloha č.4

	4.2
	Názov materiálovej bilancie
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	1
	Technologická schéma
	Materiálová bilancia závodu Vápenka Slavec
	Príloha č.3



5.
Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky
	P. č.
	Vypracovaná v zmysle zákona
	Príloha č.

	1

2
	Trvalý technologický postup z 24.4.1988

Súbory technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania 01-08/2000
	Nie je
Príloha č.    8-15


C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

1.
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 
1.1
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 

	P. č.
	Prevádzka
	Surovina, pomocný materiál, ďalšie  látky
	Opis  a vlastností
	CAS
	Ročná spotreba (t)
	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)

	1.

2.
3.
4.

5.
	Vápenka Slavec

Vápenka Slavec
Vápenka Slavec

Vápenka Slavec

Vápenka Slavec
	Vápenec
Benzín automobilový

Benzín technický

Motorová nafta

Oleje a mazadlá
	Surovina , CaCO3
Škodlivá látka v zmysle zákona 364/2004 Z.z.
Škodlivá látka v zmysle

zákona 364/2004 Z.z.

Škodlivá látka v zmysle

zákona 364/2004 Z.z.

škodlivá látka v zmysle

zákona 364/2004 Z.z.
	
	380 000 t
6 t
0,5 t

170 t

5 t
	100 %
0 %
0 %

0 %

0 %




1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely 

	1.2.1
	Zdroj vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba technologickej a úžitkovej vody

	P. č.
	
	
	Ø (l.s-1)
	Max  (l.s-1)
	m 3.deň-1
	m 3 .rok-1
	Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.)
	% využitia vo výrobku

	1.
	Tok Slaná

Tok Slaná
Tok Slaná

Tok Slaná
	Hydratizačná stanica

Kompresorovňa
Kotolňa

Požiarna voda
	Nie je
	Nie je
	Nie je
	15 000

1 500

2150

0
	0,55 m3/t

0

0

0


	75

10

15

0

	1.2.2
	Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	P. č.
	

	1.
	Zdrojom priemyselnej vody je povrchový tok rieky Slanej v rkm 41,398 . Voda sa  odoberá z pravej strany toku a privádza sa do nábrežnej odbernej studne. Voda sa odoberá na základe hospodárskej zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p., OZ Banská Bystrica, Povodie Slanej Rimavská Sobota.
Hydrologické údaje za reprezentatívne obdobie 1931- 1980 poskytnuté SHMÚ sú nasledovné :

Tok : Slaná

Profil: rkm 41,55

Hydrologické číslo povodia : 4-31-01-058

Plocha povodia: 581,39 km2
Dlhodobý priemerný prietok: 5,92 m3/sek.

355-denný prietok: 1,235 m3/sek.

Kvalitatívne ukazovatele vody v rkm 41,55 rieky Slaná sú nasledovné:

BSK5: 3,3 mg/l

CHSKCr: 22,7 mg/l

NL ( 105oC) : 22 mg/l


	1.2.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie

	
	Zásobovanie priemyselnou vodou:

Odber povrchovej vody sa uskutočňuje do nábrežnej odbernej studne o DN 2000 mm o hĺbke 7,2 m s vybetónovaným dnom, kde dochádza k sedimentácii nečistôt. Z nábrežnej odbernej studne sa voda pomocou ponorného čerpadla tlačí cez potrubie o DN 150 mm do vodárne vápenky do tlakovej nádoby . Pretečený objem vody sa merá určeným meradlom – vodomerom . Z tlakovej nádoby sa priemyselná voda dopravuje do vodovodného rozvodu areálu závodu s ktorého sa voda dodáva pre kotolňu na vykurovanie ( výrobu pary – doplňovanie odparov po prefiltrovaní cez pieskový filter ), do kompresorovne ( chladenie kompresorov  - doplňovanie odparov ), pre hydratizačnú stanicu 

( bezodpadová technológia – voda sa odparí v procese hydratizácie ) a do požiarneho vodovodu.
Odkanalizovanie:
Vzhľadom k tomu, že všetka priemyselná voda sa spotrebuje a nič sa nevypúšťa späť do recipientu, Vápenka Slavec nemá zriadenú zvlášť kanalizáciu pre priemyselnú vodu. V prípade nutnosti sa voda vypúšťa do nižšie popísanej dažďovej , resp. splaškovej kanalizácie.

Zriadenie odberného miesta, čerpacej stanice a vodohospodárskych stavieb, odoberané množstvá vôd sú povolené v súbornom vodoprávnom rozhodnutí  vydaného Obvodným úradom životného prostredia v Rožňave pod číslom ŠVSaOO-254/1993-Lö. Obvodný úrad životného prostredia v Rožňave svojím rozhodnutím  číslo ŠVSaOO-1535/1994-Lp zmenil odoberané množstvá povrchovej vody na množstvá:
4,5 l/s priemer.,   5,6 l/s max., 484 m3/deň.,  11 000 m3/mes. ,   130 000 m3/rok. 


1.3
Voda používaná na pitné a sociálne účely 

	1.3.1
	Zdroj pitnej vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba pitnej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	Max. 

(l.s-1)
	m3.deň -1
	m3.rok –1


	
	VVS

Revúca, podzemná voda, čerpacia stanica Slavec


	sociálne účely a pitné účely
	Nie je
	Nie je
	Nie je
	13 650 / podľa zmluvy /

	1.3.2
	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	
	Vápenka Slavec kupuje pitnú vodu od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Košice a.s., OZ Revúca na základe hospodárskej zmluvy z verejného vodovodu. Zdrojom vody je podzemná voda čerpaná  čerpacou stanicou vody v extraviláne obce Slavec. Odoberaná voda nie je dezinfikovaná, dezinfekcia sa vykonáva vo vodárni vápenky. 

	1.3.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania

	
	Vápenka Slavec odoberá pitnú vodu z verejného skupinového vodovodu, zo zásobovacieho potrubia napájajúceho obec Plešivec. Voda je meraná určeným meradlom vo vlastníctve VVS a.s. Prípojka vody napojená na skupinový vodovod VVS a.s. sa skladá z privádzacieho potrubia DN80  o dĺžke 383 m, z čerpacej stanice vápenky so zásobnou nádržou a tlakovou nádobou ( automatická AT 50/6 ), zo zásobného potrubia DN80 dĺžky 373 m, a z rozvodného potrubia DN80 dĺžky 240 m. Voda sa odoberá do čerpacej stanice Vápenky Slavec do zásobnej betónovej podpodlažnej nádrže, skadiaľ sa čerpá do tlakovej nádoby.

Z tlakovej nádoby pod tlakom 4-5 atm sa voda tlačí do areálu závodu. Vo vodárni vápenky sa voda dezinfikuje chlórovaním pomocou automatického dávkovacieho čerpadla chlórnanom sodným technickým v koncentrovanej forme. Iná úprava vody sa nevykonáva.
Odkanalizovanie:

Odkanalizovanie areálu je prevedené  paralelnými kanalizačnými potrubiami:

1.daždová kanalizácia – stoka „A“ a „B“ z TZA rúr. Stoka „A“ je z DN 400-600 celkovej dĺžky 410 m a stoka „B“ je z DN 300-500 o celkovej dĺžky 260 m. Do stoky „B“ sú zaústené vody prečistené v Lapole II umývacej rampy, odpadové vody prečistené v Lapole IV z odstavných plôch bencalorov, vlečky a cesty pri výdajnom stojane nafty ako aj prečistené odpadové vody splaškové z ČOV. 
2. splašková kanalizácia – stoka „C“ -potrubie DN 250 dĺžky 280 m zbiera vody zo sociálných zariadení areálu a je ukončená biologickou ČOV s jemnobublinkovou aeráciou. Do stoky „C“ je napojený lapol neutro z laboratória, lapač tukov z kuchyne, a malý lapač oleja z autogaráže.

Výtok vody z ČOV je do dažďovej kanalizácie v šachte č.3. 

Kanalizácia ďalej odvádza vody mimo areál závodu a vyúsťuje do toku rieky Slaná v rkm 41,55. Kanalizácia je vo vlastníctve Carmeuse Slovakia s.r.o. a je uzavretá s kontrolnými šachtami.

Zriadenie vodných stavieb slúžiacich na účel zásobovania pitnou vodou a odkanalizovanie je povolené súborným vodoprávnym rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Rožňave pod číslom ŠVSaOO-254/1993-Lö.


2.
Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú
2.1
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

	P. č.
	Prevádzka
	Výrobok alebo  určený výrobok
	Opis výrobku alebo určeného výrobku
	CAS
	Výroba (t.rok-1)

	1
2

3

4

5
6

7


	Vápenka -zásobníky kusového vápna

Vápenka -zásobníky kusového vápna

Vápenka -zásobníky kusového vápna

Vápenka – linka mletého vápna

Vápenka – linka mletého vápna, baliareň
Vápenka – linka hydrátu

Vápenka – linka hydrátu, baliareň


	Vápno vzdušné biele

Vápno vzdušné biele

Vápno vzdušné biele

Vápno vzdušné biele
Vápno vzdušné biele

Vápenný hydrát 

Vápenný hydrát 
	Vápno tr. I., kusové. fr. 0-80 mm

Vápno tr. I., kusové. fr. 40-80 mm

Vápno tr. I., kusové. fr. 0-20 mm

Vápno tr. I, stavebné, jemne mleté, fr. 0-0,2 mm, voľne ložené

Vápno tr. I, stavebné, jemne mleté, fr. 0-0,2 mm, balené

Hydrát objemovo stály, veľmi čistý, veľmi jemný, tr. I, fr. 0-0,09 mm voľne ložený

Hydrát objemovo stály, veľmi čistý, veľmi jemný, tr. I, fr. 0-0,09 mm balený
	Nie je
	14050
91700

85300

25394

2061

6924

2430




2.2. 
Medziprodukty 

	P. č.
	Prevádzka
	Názov  medziproduktu
	Opis medziproduktu
	CAS
	Výroba za rok  (t/rok)
	Množstvo využité ako výrobok  (%)

	1
	Hydratizačná stanica
	Krupica
	Vzniká pri triedení hydrátu, ktorý sda zomieľa na trubnatom mlyne a pridáva sa naspäť do procesu výroby hydrátu.
	Nie je
	cca. 28% z výroby hydrátu 
	100%


3.
Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.
Vstupy  energie a palív

	3.1.1
	Vstupy energie a palív
	Ročná spotreba/

množstvo (jedn.)
	Výhrevnosť

(GJ.jedn.-1)
	Prepočet na GJ

	
	
	
	
	

	3.1.2
	Zemný plyn 
	24 500 000 m3
	34,32 MJ/m3
	840 840 GJ

	3.1.3
	Hnedé uhlie
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 

	3.1.4
	Čierne uhlie
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 

	3.1.5
	Koks
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 

	3.1.6
	Iné pevné palivá
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 

	3.1.7
	VOŤ
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 

	3.1.8
	VOĽ
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 

	3.1.9
	Nafta na kúrenie
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 

	3.1.10
	Iné plyny
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 

	3.1.11
	Nafta pre dopravu
	170 t = 205 m3
	40 MJ/m3
	8,2 GJ

	3.1.12.
	Druhotná energia
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 

	3.1.13
	Obnoviteľné zdroje
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 

	3.1.14
	Nákup el. energie
	10 GWh
	Nie je 
	36 000 GJ

	3.1.15
	Nákup tepla
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 

	3.1.16
	Iné palivá 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 

	3.1.17
	Celkový vstup energie  a palív v GJ 
	Nie je 
	Nie je 
	876 848,2 GJ


3.2
 Vlastná výroba energií z palív

	3.2.1
	Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel
	Nie je 

	3.2.2
	Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep
	Nie je 

	3.2.3
	Výroba elektriny  v MWh a v GJ
	Nie je 

	3.2.4
	Výroba tepla  v GJ
	10 200 GJ v kotolni na vykurovanie

	3.2.5
	Výroba chladu  v GJ 
	Nie je 

	3.2.6
	Predaj vyrobeného tepla  v GJ
	Nie je 

	3.2.7
	Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ
	Nie je 


3.3
Opis všetkých spotrebičov energií

	P. č.
	Označenie, 

názov a technický 

opis spotrebičov
	Ročná spotreba energie
	Skutočná energetická účinnosť spotrebičov
	Cieľová  energetická účinnosť spotrebičov

	1.
2.

3.

4.

5.


	Šachtová pec Maerz č.1
Šachtová pec Maerz č.2

Kotol ČKD – PGP100

Kotol ČKD – PGP 100
Vstupná trafostanica

	420 420 GJ
420 420 GJ

0 -  10 200 GJ

0 -  10 200 GJ

36 000 GJ = 10 GWh


	87 – 89 %

87 – 89 %

0,95 %


	87 – 89 %

87 -  89 %

0,95%




3.4
Využitie energií

	3.4.1
	Celkový nákup  a výroba energie v GJ
	876 848,2

	3.4.2
	Celkový predaj energie v GJ
	Nie je

	3.4.3
	Celková spotreba energie v GJ
	876 848,2

	3.4.4
	Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ
	10 200

	3.4.5
	Celková spotreba energie na výrobu chladu 
	Nie je

	3.4.6
	Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu
	340 000 kWh = 1 224 GJ

	3.4.7
	Celková spotreba energie na technologické  a súvisiace procesy v GJ
	865 424,2 


3.5
Merná spotreba  energie 

	P. č.
	Výrobok
	Jedn.
	Merná spotreba energie na jednotku výrobku

	
	
	
	Elektrická energia
	Teplo GJ.jedn-1
	GJ. Jedn-1  spolu

	
	
	
	kWh. jedn-1
	GJ. jedn-1
	
	

	1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
	Doprava vápenca z lomu a 

Zásobníky vápenca

Šachtové pece

Zásobníky kusového vápna

Mlynica vápna

Hydratizačná stanica

Expedícia voľne loženého vápna

Expedícia baleného vápna a paletizačná linka

Expedícia volne loženého hydrátu

Expedícia baleného hydrátu

Elektroodlučovač

Trafostanica,

Kompresorovňa, kotolňa a administratíva, t.j. ostatná spotreba
	t
t

t

t

t

t

t

t

t

mesiac

mesiac


	0,70
31,00

0,55

28,00

34,00

14,00

27,00

14,00

43,00

56 000

48 000


	0,1116


	3,675

	3,7866




D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.
Znečisťovanie ovzdušia

1.1.
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

	P. č.
	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií
	Emitovaná látka,  

a jej vlastnosti
	Údaje o emisiách

	
	
	
	mg.m-3
	kg.h-1
	OU.m-3
	t.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29

30

31
	Šachtové pece Maerz
Elektroodlučovač EKF 1
Šachtové pece Maerz

Šachtové pece Maerz

Šachtové pece Maerz

Šachtové pece Maerz

Parný kotol PGP 100_K1

Parný kotol PGP 100_K1

Parný kotol PGP 100_K1

Parný kotol PGP 100_K1

Parný kotol PGP 100_K1

Parný kotol PGP 100_K2
Parný kotol PGP 100_K2
Parný kotol PGP 100_K2
Parný kotol PGP 100_K2
Parný kotol PGP 100_K2
Zásobníky vápenca
Textilný hadicový filter FTB 10
Silo odpraškov
Textilný hadicový filter FTI 4/50

Zásobníky kusového vápna
Textilný hadicový filter FTB 5
Zásobníky kusového vápna
Fugitívne emisie

Nakládka a vykládka kusového vápna
Textilný kapsový filter 2 x FKC 8
Nakládka a vykládka kusového vápna
Fugitívne emisie

Mlynica vápna
Textilný kapsový filter 2 x FKC 12
Silá mletého vápna
Textilný hadicový filter FTB 4
Hydrátor HJ 5
Textilný pulzný filter SFDB 05/09
Doprava hydrátu
Textilný hadicový filter FTG 7
Expedícia voľne loženého vápna + silá hydrátu - hadicový filter FTB 5
Balička mletého vápna
Textilný hadicový filter 2 x FTB 7
Balička mletého vápna
Fugitívne emisie

Balička hydrátu
Textilný hadicový filter 2 x FTB 7
Balička hydrátu
Fugitívne emisie

Čistička vriec
Textilný kapsový filter FVÚ 37


	TZL

SO2
NO2
CO

COÚ

TZL
SO2
NO2
CO

COÚ

TZL

SO2
NO2
CO

COÚ

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL


	7,8
1,1

5,4

2,8

-

-

-

124

2,4

-

-

-

130

13,6

-

5,1

14,4

-

6,8

-

4,8

2,0

5,1

3,2

3,8

-

8,0

-


	0,541900
0,090000
0,420000
0,220000
EF
EF
EF
0,148900
0,002800
EF
EF
EF
0.145900
0.015300
EF
0.098000
0.011400
0.085500
EF

0.112000
EF

0.174000
0.015000
0.003000
0.055000
0.024000
0.069000
EF

0.179000
EF

0.014000


	Nie je
	9,476077

0,798332

3,778145

2,03056

1,787063
0.021805

0.002617
0.487022
0.009158
0.028619
0.000615
0.000074
0.013452
0.001411
0.000807
0.844760
0.000499
0.744192
1.341300

0.254464
0.800100

0.231246
0.021270
0.004171
0.088220
0.017208
0.054648
0.092700

0.122078
0.091250

0.002002


	Nie je


1.2
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Názov a typ vypúšťania emisií
	Napojené zdroje emisií
	Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Výška vypúšťania (m)
	Objemový prietok

(mn,s,3.h-1)


	Teplota emisií

(oC)

	1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


	Zásobníky vápenca
Šachtové pece

Elektroodlučovač 
EKF1
Silo odpraškov

Zásobníky kusového vápna

Expedícia
kusového vápna

Mlynica vápna

Silá mletého vápna

Hydratizačná stanica
Doprava hydrátu

Expedícia voľne loženého vápna + silá hydrátu
Balička mletého vápna

Balenie hydrátu

Čistička viec

Kotolňa

Fugitívne emisie

	Komín
Komín

Komín

Komín

Komín

Komín
Komín

Komín

Komín

Komín
Komín

Komín

Komín

Komín
Komín 

-
	Zásobníky vápenca
Šachtové pece bez odlučovania

Šachtové  pece s odlu- čovaním
Silo odpraškov

Zásobníky

Expedícia kusového vápna

Mlynica vápna

Silá mletého vápna

Hydrátor HJ 5
Doprava hydrátu
Expedícia voľne loženého vápna + silá hydrátu
Linka baličky mletého vápna
Linka balenia hydrátu

Paletizácia vápna

Parné kotle PGP K1,K2

Zásobníky a expedícia  kusového vápna, balička mletého vápna, balička hydrátu

	0.6 m
0.8 m

2.0 m

0,21 m

0,49 m

0,62 m

0,7 m

0,4m

0,8 m

0,49 m

0,5 m

0,79 m

0,79 m

0,27 m

0,59 m
-
	48-20
48-20

48-20

48-20

48-20

48-20

48-20

48-20

48-20

48-20

48-20

48-20

48-20

48-20

48-20

48-20
	33
46

45

26

34

34

35

35

38

35

34

26

26

18

12

-


	19152
69323

69323
5922

16393

36030

7687

10697

7572

18041

22200


	-1
98

28

-3

41

5

11

12

3

3


2.
 Znečisťovanie povrchových vôd 
2.1.
 Recipienty odpadových vôd

	2.1.1
	Názov vodného toku
	Slaná

	2.1.2
	Číslo hydrologického povodia
	4-31-01-058

	2.1.3
	 Riečny kilometer  
	41,55

	2.1.4
	Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia 
	Kvalitatívne ukazovatele vody v rkm 41,55 rieky Slaná sú :

BSK5: 3,3 mg/l

CHSKCr: 22,7 mg/l

NL ( 105oC) : 22 mg/l




2.2
 Produkované odpadové vody 

2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd 
	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku výrobku  (jedn)

	1.

2.
	Sociálne zariadenia

atmosférické zrážky 
	splaškové OV

dažďové OV
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	2 000

450 000
	Nie je

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Zdrojom splaškových OV sú sociálne zariadenia v areáli závodu ( administratívna budova, centrálny velín, dielne, expedícia a vrátnica ). Odpadové vody sa splaškovou kanalizáciou odvádzajú do zbernej šachty pred ČOV , skadiaľ sa pomocou ponorného čerpadla automaticky v závislosti od výšky hladiny ( plavákový spínač ) prečerpávajú do zrekonštruovanej biologickej ČOV s jemnobublinkovou aeráciou.
Obvodný úrad životného prostredia v Rožňave povolil trvalé užívanie vodnej stavby – ČOV Vápenka svojím rozhodnutím číslo ŠVS-2004/00372 –Kú. Stavba -rekonštrukcia ČOV bola povolená OÚ ŽP v Rožňave rozhodnutím pod číslom ŠVS-2002/04561-Kú zo dňa 16.12.2002. Povolenie na dočasné užívanie stavby počas skúšobnej prevádzky bolo vydané OÚ ŽP v Rožňave pod číslom ŠVS-2003/01183-Kú zo dňa 15.4.2003. Uvedeným rozhodnutím bol aj schválený manipulačný poriadok vodnej stavby. 

ČOV je projektovaná na 140 EO a bola dodaná dodávateľom  Ekoservis Slovensko s.r.o. Veľký Slavkov.
Počas skúšobnej prevádzke ČOV sa dosiahli a vyhodnotili parametre:

· hydraulické zaťaženie 52,4 % projektovaných parametrov,

· látkové zaťaženie 71,2 % projektovaných parametrov.
Vypúšťané prečistené vody v ČOV Vápenka mali za 2005 priemerné ukazovatele:

CHSKCr: 21,3 mg/l,

BSK5:      9,7 mg/l,

NL:         15,0 mg/l.

Pri objeme prečistených vôd 1442,53 m3 za rok 2005 sa vypustili nasledovné množstvá znečistenia:

CHSKCr: 0,0307 t/rok

BSK5:    0,0139 t/rok,

NL:         0,0216 t/rok.

Zdrojom dažďových OV sú atmosférické zrážky zachytené na celkovej ploche areálu závodu. Dažďové vody sa odvádzajú cez šachtové vpuste vlastnou uzavretou kanalizáciou do recipientu.( viď. kanalizácia )




2.2.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

	P. č.
	Zdroj/producent odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku   (jedn)
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	1.
	Sociálne zariadenia
	Nie je
	CHSKCr
BSK5

NL
	333,8 mg/l
168,6 mg/l

218,5 mg/l
	Nie je
	21,3 mg/l
9,7 mg/l

15,0 mg/l
	0,031
0,014

0,022
	Nie je
	Nie je


2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

Vápenka Slavec nepreberá odpadové vody od iných pôvodcov.

2.3.1
Zoznam preberaných odpadových vôd
	2.3.1.1
	Zdroj/producent odpadových vôd
	Charakteristika

odpadových vôd
	Prevzaté množstvo

	P. č.
	
	
	Q (l.s-1)
	Qmax  (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1

	1
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 

	2.3.1.2
	Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia

	1
	Nie je


2.3.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

	P. č.
	Zdroj/ producent odpadových vôd
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku  (jedn)

	1
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 


2.4
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd  

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Recipient
	Odpadové vody

	
	
	
	
	Názov
	Ukazovateľ  znečistenia
	Objemový prietok   (l.s-1)

Q355
	Produkované množstvo  (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	1.
	Nie je
	Nie je
	ČOV biologická
	Slaná
	CHSKCr

BSK5

NL
	1 235

 l /sek.


	Nie je
	 21,3 mg/l,

   9,7 mg/l,

 15,0 mg/l.


2.5
Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

	1
	Vzhľadom k tomu, že splaškové vody sa vypúšťajú do recipientu po prečistení v ČOV a objemy vypúšťaných vôd nie sú veľké, nedochádza k výraznému ovplyvneniu kvality vody v toku.


2.6
Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie


Vápenka Slavec nenakladá s obzvlášť škodlivými látkami a nie je napojená na verejnú kanalizáciu.

2.6.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie
	2.6.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	M3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku

	1
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 

	2.6.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Nie je


2.6.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Zdroj /

producent odpadovej vody 
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti 
	   Pred čistením
	 Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná emisia na jednotku výrobku
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	1
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 


2.6.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo 

 (l.s-1, max l.s-1,

m3.deň-1,

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia 

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	1 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 


 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd 

3.1
Znečisťovanie  podzemných vôd 

Vápenka Slavec nevypúšťa znečistenie a odpadové vody do podzemných vôd.

3.1.1 
Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	3.1.1.1
	Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd
	Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd
	Produkované množstvo  odpadovej vody do podzemných vôd

	P. č.
	
	
	Qpriem

(l.s-1)
	Qmax.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	1
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 

	3.1.1.2
	Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	1
	Nie je


3.1.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	P. č.
	Zdroj odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	1
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 


3.1.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy) 

	3.1.3.1.


	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka /

súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Kvalita podzemných vôd

v mieste vypúšťania
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo

(l.s-1

max l.s-1
m3.deň-1

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1
max mg.l-1,

kg.deň-1
t.rok-1)

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	1
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 

	3.1.3.2.
	Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného  a predpokladaného využívania podzemnej vody

	P. č.
	

	1
	Nie je


3.1.4
Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	1
	Nie je


3.2
 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

Vápenka Slavec nevykonáva poľnohospodársku činnosť.

3.2.1
 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

	P. č.
	Druh materiálu aplikovaného do pôdy
	Aplikované množstvo

	
	
	t.rok-1
	Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 )

	1
	Nie je
	Nie je
	Nie je


3.2.2
Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

	P. č.
	Aplikovaný materiál do pôdy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Koncentrácia

(jedn.)
	Ročná emisia

(t)
	Merná produkcia   

(t. ha-1. rok-1)

	1
	Nie je
	Nie je
	Nie je
	Nie je
	Nie je


3.2.3
Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	1
	Nie je


3.3
Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

Vápenka Slavec  neznečisťuje podzemné vody nebezpečnými látka a neprevádzkuje skládky.
	P. č.
	Označenie monitorovacieho objektu
	Situovanie monitorovacieho objektu
	Označenie sledovaného parametra
	Hodnota sledovaného parametra
	Jednotka
	Použitá metóda

	1
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 


4.
Nakladanie s odpadmi

4.1
Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania / 

zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
	060404
101304

101306

030105

191204

170405

170409

160103

170103

020204

200108

200108

200301

120112

130110

130205

150110

160602

150202

160107

150101

140603

160601
	Prevádzka
Prevádzka

Pece
Dielňa

Prevádzka

Prevádzka

Prevádzka

Dopravné prostried.

Budovy prevádzky 

Prevádzka 

Kuchyňa

Kuchyňa

Kontajner

Prevádzka

Prevádzka

Prevádzka

Prevádzka
Prevádzka
Prevádzka

Prevádzka
Prevádzka 

Dielňa   
Prevádzka  
	Zhromažďovanie
Zhromažďovanie

Zhromažďovanie

Zhromažďovanie
Zhromažďovanie
Zhromažďovanie

Zhromažďovanie

Zhromažďovanie

Zhromažďovanie

Zhromažďovanie Odvoz 

Zhromažďovanie Odvoz 

Zhromažďovanie Odvoz 

Zhromažďovanie Odvoz 

Zhromažďovanie

Zhromažďovanie Odvoz 

Zhromažďovanie Odvoz 

Zhromažďovanie Odvoz 

Zhromažďovanie

Zhromažďovanie

Zhromažďovanie

Zhromažďovanie

Zhromažďovanie Odvoz 

Zhromažďovanie Odvoz 
	Odpady obsahujúce ortuť
Odpad z hasenia vápna

TZL a prach

Piliny, odrezky ...

Gumové pásy

Železo a oceľ

Kovový odpad kontaminovaný  NL (olejom)

Odpadové pneumatiky

Obkladačky, dlažba

Kaly z kvapalného odpadu

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Zmesový komunálny odpad

Použité tuka a vosky

Nechlórované minerálne hydraulické oleje

Nechlórované pevodové a mazacie oleje

Prázdne sudy od olejov

Niklovo – kadmiové batérie

Handry, absorbenty

Olejové filtre

Obaly z paiera a lepenky

Rozpúšťadlá a zmesy rozpúšťadiel

Olovené batérie
	0,035
330,000
1260,000
0,080

2,300

4,700

0,505

4,200

0,700

2,280

1,190

0,170

13,44

0,325

0,300

2,430

0,102

0,005

0,232

0,045

0,778

0,260

0,60
	0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
	0
0

0

0

0

0

0

0

0

2,280

1,190

0,170

13,44

0

0,198

2,430

0,062

0

0

0

0

0,260

0,35
	Ekotranz, Nová Baňa

Ekotranz, Nová Baňa

Odpad na domáce zhodnotenie.

Rozeko, Rožňava

Konzeko,

Markušovce

Konzeko,

Markušovce

Detox, Banská Bystrica 

NCH Slovakia

Mach Trade,

Sereď
	Nie je


4.2 Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

Vápenka Slavec nepreberá odpady od iných držiteľov..

	P. č.
	Označenie odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Prebrané množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania

/zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	1
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 
	Nie je 


5.
Zdroje hluku

	5.1
	Zdroj hluku
	Opis zdroja hluku

	Hladina akustického výkonu LWA v dB

	P. č.
	
	
	

	1
2

3

4

5


	Dúchadlovňa
Šachtové pece

Odprášenie pece

Kompresorovňa

Zásobníky, triedenie, doprava vápenca


	Zabezpečuje výrobu tlakového vzduchu pre výkon pece. Sú to 4 ks dúchadiel1  z toho 
3 zabezpečujú páliaci vzduch. A štvrté dúchadlo2 je určené na chladenie horákových tyčí.

Podľa výrobcu šrojšachtovej pece MAERZ 

Hadicový filter HFN 960-480.3.2

Radiálny ventilátor

Výtlačné potrubie do ovzdušiaňň

Šnekový dopravník na odprašky

Podľa výrobcu celková hladina vo vnutri neprekročí

Vibračné podávače 6 ks, vibračné triediče 
Ventilátor RVM 500-3N

Látkový filter

Hadicový filter
	LA1 = 102 dB
LA2 = 98 dB

LA = 80 dB

LA = 70 dB

LA = 100 dB

LA = 73 dB

LA = 70 dB

LA = 75 dB

LA = 87 dB

LA = 84 dB

LA = 74 dB



	5.2
	Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq  v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou

	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	1
	Pred obecným úradom v Slavci
(merané dňa 2. a 3. 4. 1997)
	50 dB
	40,4 dB
	40 dB
	34,4 dB


U meracích miest v areáli závodu boli namerané hodnoty hluku, ktoré prekročujú najvyššiu dovolenú ekvivalentnú hodnotu..

Výsledná ekvivalentná hladina hluku prevádzky je 94,6 dB. Vo výsledku dominuje expozícia dúchadlovne, vypočítaná hladina hluku v pracovnom prostredí dosahuje pri pobyte 20 min. v dúchadlovni 83,6 dB. Táto hladina je podmienená nosením osobných ochranných prostriedkov.   
Hluk z prevádzky v dotknutom území vyhovuje kritériám pre dennú a nočnú dobu. 
6.
Vibrácie

Vibrácie boli hodnotené len v pracovnom procese. Okolie závodu Vápenka nie je ovplyvnené vibráciami.
	6.1
	Zdroj vibrácií
	Opis zdroja vibrácií
	Hodnoty váženého  zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2)

	P. č.
	
	
	

	1
	Nie je
	Nie je
	Nie je

	6.2
	Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií  v dotknutom území spôsobené prevádzkou  aweq,T (ms-2)



	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	1
	Nie je
	Nie je
	Nie je 
	Nie je
	Nie je


E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

1.
Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1.
Mapa lokality a širšie vzťahy 
	P. č.
	Názov mapy
	Príl. č.

	1
	Povrchová mapa
	Príloha č.2


2.
Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia 
	Charakteristika
	Opis
	Príl. č.

	2.1
	Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia
	Podľa klimatickej klasifikácie patrí územie do mierne teplej a mierne vlhkej klimatickej oblasti s chladnou zimou. Jej základnou charakteristikou je viac ako 50 letných dní v roku  a priemerná júlová teplota vzduchu nad 16 oC. Najteplejší mesiac roka je júl (19-20 oC) a najchladnejší mesiac je január s mesačným priemerom 4 oC.
Priemerná ročná teplota je 8,5 oC. absolútne teplotné extrémy sa tu pohybujú v rozmedzí od – 24 oC v zime po 35 oC v lete.
Komplikovaný reliéf Slovenského krasu významne ovplyvňuje klimatické pomery jednotlivých častí krasu. To v konečnom dôsledku vplýva aj na prenos emisií a ich rozptyl od zdrojov znečistenia, medzi ktoré patrí aj závod Vápenka Slavec.
	Nie je

	2.2
	Opis chránených a citlivých oblastí
	Záujmové územie a nachádza na úpätí Plešiveckej planiny, tesne na hranici chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras.
Vo vzdialenosti asi 1000 m od k.ú. obce Slaná sa nachádza NPP Gombasecká jaskyňa, ktorá bola na Silickej planine objavená v roku 1951a chráneným územím je od roku 1972.


	Nie je

	2.3
	Opis krajiny
	Vzhľadom na špecifikáciu výrobného procesu a produkciu emisií (tuhých, NOx a CO) by malo byť  intenzívnejšie atakované územie cca. 3x3 km, t.j. v okruhu 1,5 km od zdroja, čo zodpovedá výške komina (45 m). Vzhľadom na prevládajúce prúdenie vzduchu v údolí rieky Slaná j možné označiť za dotknuté územie alúvium Slanej a priľahlé zrázy Plešiveckej a Silickej planiny v dĺžke asi 8 km od Plešivca proti toku smerom na Brzotín. Šírka tohto územia je asi 2 km. 

V blízkosti zdroja sa nachádza stredný zdroj znečisťovania ovzdušia lom Slavec, ktorý ťaží a spracováva vápenec pre ďalšie účely.   
	Nie je

	2.4
	Geologický, hydrologický,  inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta
	Územie závodu tvoria časti plošín Silickej a Plešiveckej planiny, oddelené kaňonovitým údolím Slanej.    

Geotektonické pomery širšej oblasti výraznou mierov ovplyvňujú geomorgológiu popisovaného územia. 

Základné rysy terajších foriem reliéfu boli vytvorené na rozhraní treťohôr a štvrtohôr pri rhodánskej fáze tektonických pohybov.

Vývojom sa na území vytvorili dva typy reliéfu: krasový a nekrasový.

V krasovom je zastúpený reliéf planinového krasu, kde môžeme vyčleniť dve čiastkové typologické jednotky: reliéf náhorných plošín a reliéf vápencových strání.

Reliéf náhorných plošín zaberá prakticky celý povrch planín v popisovanom území. Typický je preň bohatý výskyt rozličných krasových foriem    (krasové jamy, škrapy, krasové chrbty a iné), pričom v okolí Silickej Brezovej po obvode prevládajú okrajové formy (slepé úvaliny a doliny, okrajové krasové jamy).

Reliéf vápencových strání oddeľuje od náhorných plošín výrazná hrana, sú prevažne extrémne strmé, priameho smeru, tvoria svahy kaňonu Slanej.

Nekrasový reliéf zastupuje v oblasti erózno – akumulačný typ reliéfu. Je tvorený formou mierne zvlnenej poriečnej nivy pahorkatinového charakteru. Predstavuje ho dno a úpätia údolia Slanej.
	Nie je

	2.5
	Ostatné
	Nie je
	


3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia
	P. č.
	Opis
	Príl. č.

	1
	Nie je 
	Nie je


F 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

1.
Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

	1.1
	Zložka životného prostredia
	Ochrana ovzdušia

	1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Výroba vápna na 2 šachtových peciach pre stavebné a poľnohospodárske účely. Surovina je dopravovaná pásmi do zásobníkov vápenca. Po vytriedení prechádza cez pecište, kde dochádza k chemickej reakcii. Vypálený produkt sa chladí a pásovými dopravníkmi je dopravovaný do expedičných zásobníkov odkiaľ sa ďalej dopravuje na linku mletého vápna resp. hydratizačnej stanice až po samotnú expedíciu.
Emisie odpadových plynov z procesného ohrevu vápenca sú zachytávané v elektrostatickom odlučovači. Pri ostatných technologických stupňoch výroby sú požité textilné odlučovače.

	1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Technológia bola projekčne pripravená v rokoch 1967 - 1968. V rokoch 1968 – 1971 sa uskutočnila výstavba prevádzky a v rokoch 1971 -1972  a uskutočnila skúšobná prevádzka.
Pôvodný projekt uvažoval z praním vápenca v odkalisku, čím neriešil odprašovanie šachtových pecí. Šachtové pece sa tak prevádzkovali až do roku 1985, kedy bol realizovaný projekt odprášenia pecí pomocou elektrostatického odlučovača. V roku 1997 bola realizovaná jeho generálna oprava. 

	1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	V období 1971 – 1985 dochádzalo k značnému znečisťovaniu okolia tuhými znečisťujúcimi látkami. Avšak uvedením technológie odprašovania pecí došlo podstatnému vylepšeniu životného prostredia na okolie závodu a v súčasnosti dopady na životné prostredie sú malé. Emisné limity znečisťujúcich látok vypúšťaných z elektrofiltra resp. z textilných filtrov sú dodržiavané, resp. nie sú prekročené.

	1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	Technológia odlučovania znečisťujúcich látok pomocou elektrofiltra podľa výrobcu garantuje XYZ % účinnosť. Technológia odlučovania znečisťujúcich látok pomocou textilných filtrov podľa výrobcov garantuje XYZ % účinnosť.
Môžeme konštatovať, že účinnosť odlučovania je vysoká.

	1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Zachytené emisie tuhých znečisťujúcich látok sa zhromažďujú v odkalisku a využívajú sa ako odpad na vyrovnávanie terenných nerovností

	1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Generálna oprava elektroodlučovača v roku 1997,
Výmena textílií na dielčích filtroch závodu,

Predpokladané náklady na inováciu textilných filtrov na báze výmeny mechanického oklepu na pulzný ofuk, predpoklad modernizácie dvoch filtrov za rok.    


Príloha č. 18, 19,20: Program znižovania emisií
	1.1
	Zložka životného prostredia
	Ochrana vôd

	1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Priemyselná voda sa odoberá z povrchového toku rieky Slaná a v závode sa využíva jednak pre kotolňu na vykurovanie, do požiarného rozvodu, do kompresorovne  resp. na technologické využitie pri výrobe hydrátu – bezodpadová technológia.

Zdrojom vody na pitné a sociálne účely je podzemná voda v extraviláne obce Slavec.

Zdrojom odpadových vôd závodu sú sociálne zariadenia a atmosferické zrážky ktoré sa splaškovou kanalizáciou odvádzajú do ČOV 

	1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Pôvodná ČOV bola navrhnutá podľa ZN 20/1978 KPO Stavoprojekt, stredisko Karlovy Vary, za súčasného použitia československého patentu na hydraulický aerátor – vodný resp prstencový skos.
Koncom roka 2002 dochádza k rekonštrukcii ČOV s jednobublinkovou aeráciou.

	1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Rekonštrukciou technológie ČOV  došlo podstatnému vylepšeniu životného prostredia kvôli vysokej účinnosti čistenia 

	1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	V súčasnosti dosahuje úroveň viac ako 93 % v ukazovateľoch BSK5 resp. CHSKCR

	1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Produkované zostatkové znečistenie nemáme nakoľko biologická ČOV je predimenzovaná a tým pracuje s nedostatkom kalu. 

	1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Náklady na rekonštrukciu ČOV


Príloha č. 22:Plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd
2. 
Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

V súčasnosti  závod Vápenka Slavec nepripravuje žiadne navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií.
	2.1
	Zložka životného prostredia
	Nie je 

	2.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	Nie je 

	2.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Nie je 

	2.4
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	Nie je 

	2.6
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Nie je 

	2.7
	Účinnosť technológie a techniky
	Nie je 

	2.8
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Nie je 

	2.9
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Nie je 


G 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

Zhodnotenie a využitie odpadov pre Vápenku Slavec je spracované v Programe odpadového hospodárstva uvedené v príloha č.32
1.
Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	1.1
	Zložka životného prostredia
	Nie je 

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	Nie je 

	1.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	Nie je 

	1.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Nie je 

	1.5
	Účinnosť opatrenia
	Nie je 

	1.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	Nie je 


2.
Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Nie je 

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	Nie je 

	2.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	Nie je 

	2.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Nie je 

	2.5
	Účinnosť opatrenia
	Nie je 

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	Nie je 


H
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1.
Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	Ochrana ovzdušia

	
	
	

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	Uvedené v tabuľke 1.2 časti D, strana 23

	1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	Zo všetkých častí zdroja, kde dochádza k úniku emisií ktoré sú merateľné.

	1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	Diskontinuáne oprávnené meranie emisií, resp. použitie všeobecného emisného faktora publikovaného MŽP SR vo vestníkoch ministerstva. 

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	1 x ra 3 roky, resp. 1x za 6 rokov, v závislosti od nameraného hmotnostného toku  ZL

	1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	V zmysle platnej legislatívy

	1.7
	Sledované veličiny
	Pre  všetky odlučovače sa meraním zisťujú tieto základné znečisťujúce látky : TZL, SO2, NOx  ako NO2, CO 
Pre  kotoľnu  sa meraním zisťujú emisné hodnoty CO a NOx  ako NO2
Podľa emisného faktora sa prepočítavajú emisie COU pre šachtové pece, pre kotolňu tiež emisie COU, TZL a SO2 

	1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	V zmysle STN ISO 9096, STN ISO 10849,STN ISO 12039, STN ISO 7935, OTN ŽP 2004:97, OTN ŽP 2005:97

	1.9
	Analytické metódy
	V zmysle platnej legislatívy

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	V zmysle platnej legislatívy

	1.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	Dodávateľ – OČOT s.r.o., 911 05 Trenčín, Brnianska 2

	1.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	Všetky meracie miesta spĺňajú požiadavky podľa § 3 ods. 9, pís. a) vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z.. Konkrétne za odlučovačmi, kde dochádza k úniku emisií, podľa bodu 1.2   

	1.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	Oprávnená meracia skupina, oprávnenie číslo: 10/142/2004-6.1

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Od dodávateľa obdržané správy o periodickom diskontinuálnom oprávnenom meraní hodnôt emisných veličín v odpadových plynoch na účel konania v zmysle § 19 ods. 1, pís. b),d) a e) zákona NR SR č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	 Žiadne


	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	Ochrana vôd

	
	
	

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	Spoločná kanalizácia pre splaškovú a dažďovú vodu sa odvádza do toku  rieky Slaná

	1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	Na vstupe a a výstupe ČOV

	1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	Manuálny spôsob merania resp. odberu vzoriek

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	1 x za 3 mesiace

	1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	Podľa platnej STN

	1.7
	Sledované veličiny
	CHSKCR, BSK5, NL

	1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	V zmysle platnej legislatívy, podľa platnej STN

	1.9
	Analytické metódy
	Kontinuálny ultrazvukový merač prietoku

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	Podľa platnej STN

	1.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	Dodávateľ - Pracovisko ČOV Rožňava

	1.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	Pracovisko ČOV Rožňava

	1.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	Nie je

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Ukladanie v písomnej forme u vodohospodára závodu. 

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	 Žiadne  


2.
Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

V súčasnosti nepripravujeme žiadne nové systémy na monitorovanie prevádzky a emisií do ovzdušia. 
	2.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	Nie je

	
	
	

	2.2
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	Nie je

	2.3
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	Nie je 

	2.4
	Frekvencia merania / odberu vzoriek
	Nie je 

	2.5
	Podmienky merania / odberu vzoriek
	Nie je 

	2.6
	Sledované veličiny
	Nie je 

	2.7
	Metóda merania / odberu vzoriek
	Nie je 

	2.8
	Analytické metódy
	Nie je 

	2.9
	Technické charakteristiky meradiel
	Nie je 

	2.10
	Vlastné meranie /dodávateľské 
	Nie je 

	2.11
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	Nie je 

	2.12
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Nie je 

	2.13
	Stav realizácie opatrení a monitorovania
	Nie je 

	2.14
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu
	Nie je 


I
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

Porovnanie s najlepšou dostupnou technikou je v prílohe č. 36
1. Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1
	Technologické alebo technické riešenie
	
	
	

	1.2
	 Parametre spotreby  surovín a materiálovej bilancie
	
	
	

	1.3
	Parametre spotreby vody
	
	
	

	1.4
	Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti
	
	
	

	1.5
	Ďalšie parametre
	
	
	


2.
Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 
Znečisťovanie ovzdušia

	P .č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	
	
	
	
	
	
	


2.2 
Znečisťovanie vody a pôdy

	P. č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	
	
	
	
	
	
	


J
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

1.
Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

V súčasnosti nepripravujeme žiadne opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín, vody a iných látok. 

	1.1
	Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia
	Nie je 

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	Nie je

	1.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Nie je

	1.4
	Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok
	Nie je

	1.5
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	Nie je


2.
Opatrenia na hospodárne využitie energie 

V súčasnosti nepripravujeme žiadne na hospodárne využitie energií. 
	2.1
	Všeobecná charakteristika  a podrobný technický opis opatrenia 
	Nie je

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	Nie je

	2.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Nie je

	2.4
	Úspora palív (GJ.rok-1)
	Nie je

	2.5
	Úspora energie (GJ.rok-1)
	Nie je

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	Nie je


3.
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov 
	P. č.
	Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov

	1
	V súčasnosti na rok 2006 sú v investičnom pláne na predchádzanie haváriám tieto akcie:

a)   „elektronický protipožiarny systém“ ktorý zabezpečí kontrolu zadymenia z hlavných požiarno  

       nebezpečných pracovísk. Predpokl. náklady cca. 850 tis. Skk 
b)  „automatizácia pece č.1“ zabezpečí automatizáciu chodu šachtovej pece, čím vylúči možnosť chyby 

      zastaralého riadenia resp. ľudského faktora. Predpokl. náklady cca. 10 500 tis. Skk 




4. Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 

Keďže sa neplánuje žiadne ukončenie prevádzky, nepripravujeme žiadne opatrenia na vylúčenie rizík.
	P. č.
	Opis opatrení systému vylúčenia rizík

	1
	Nie je


5.
Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  

	P. č.
	Opis  opatrení systému environmentálneho manažmentu

	1
	Organizačná štruktúra manažmentu je znázornená v prílohe č.  
Nemáme spracovaný audit noriem ISO 14000


6.
Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

Nie sú nám známe žiadne zmeny, ktoré by mali vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia.
	P. č.
	Plánovaná zmena
	Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP
	Časový horizont zmeny

	1
	Nie je
	Nie je
	Nie je


7.
Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) 

	P. č.
	Ďalšie doklady

	1
	Nie je


K
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 

	P. č.
	Opis ukončenia prevádzky a opatrení

	1
	Neplánuje sa žiadne ukončenie prevádzky, aj napriek tomu po ukončení prevádzky výroby a spracovania vápna nehrozí žiadne znečistenie životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po jej ukončení.



L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

	P. č.
	Zhrnutie

	1
	Identifikácia žiadateľa
Názov prevádzkovateľa....Carmeuse Slovakia, s.r.o.

                                      ....závod Vápenka Slavec
Adresa...............................Slavec 179, 04951

IČO...................................36198749

Štatutárny zástupca 1........Ing. Stanislav Voskár, konateľ, generálny riaditeľ

Štatutárny zástupca 2........Ing. Viliam Grega, konateľ, finančný riaditeľ

   

	2
	Zdôvodnenie žiadosti

V zmysle zákona NR SR č.245/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzka uvedená pod kategóriou 3.1 výroba vápna v iných peciach ako rotačných s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 ton za deň a je povinná požiadať o vydanie integrovaného povolenia a kontroly znečisťovania podľa zákona o IPKZ. 


	3
	Opis prevádzky
Prevádzka sa nachádza katastrálnom území obce Slavec. Závod Vápenka vyrába na 2 šachtových peciach z vápenca vápno na stavebné a poľnohospodárske účely. Surovina je dopravovaná pásmi do zásobníkov vápenca. Po vytriedení prechádza cez pecište, kde dochádza k chemickej reakcii. Vypálený produkt sa chladí a pásovými dopravníkmi je dopravovaný do expedičných zásobníkov odkiaľ sa ďalej dopravuje na linku mletého vápna resp. hydratizačnej stanice až po samotnú expedíciu.  



	4
	Opis vstupov do prevádzky
Vstupnou a jedinou spracovávanou surovinou je vápenec určený na výpal
Energetické vstupy:   a.)  zemný plyn ( procesný ohrev – výpal vápna, kotolňa)

                                   b.) elektrická energia 
                                   c.) priemyselná voda čerpaná z toku rieky Slaná


	5
	Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí
Na území závodu Vápenka Slavec sa nachádzajú tieto časti zdroja znečisťovania ovzdušia:
a.) zásobníky vápenca

b.) šachtové pece Maerz

c.) silo odpraškov

d.) zásobníky kusového vápna

e.) expedícia kusového vápna

f.) mlynica vápna

g.) silá mletého vápna

h.) hydrátor HJ 5

i.) doprava hydrátu

j.) expedícia voľne loženého vápna + silá hydrátu

k.) balička mletého vápna

l.) balička hydrátu

m.) čistička vriec

n.) kotolňa (parný kotol PGP 100 K1 a K2)
Na území závodu vznikajú  tieto odpadové vody:
a.) splaškové odpadové vody
b.) dažďové odpadové vody
Zdrojom splaškových OV sú sociálne zariadenia v areáli závodu ( administratívna budova, centrálny velín, dielne, expedícia a vrátnica ). Odpadové vody sa splaškovou kanalizáciou odvádzajú do zbernej šachty pred ČOV , skadiaľ sa pomocou ponorného čerpadla automaticky v závislosti od výšky hladiny                  (plavákový spínač) prečerpávajú do zrekonštruovanej biologickej ČOV s jemnobublinkovou aeráciou.

Zdrojom dažďových OV sú atmosférické zrážky zachytené na celkovej ploche areálu závodu. Dažďové vody sa odvádzajú cez šachtové vpuste vlastnou uzavretou kanalizáciou do recipientu.(viď. kanalizácia)

       Vznik a nakladanie s odpadmi v zmysle schváleného Programu odpadového hospodárstva.  



	6
	Opis stavu územia kde je prevádzka umiestnená

Územie závodu sa nachádza na úpätí Plešiveckej planiny, tesne na hranici chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras.

Vo vzdialenosti asi 1000 m od k.ú. obce Slaná sa nachádza NPP Gombasecká jaskyňa, ktorá bola na Silickej planine objavená v roku 1951a chráneným územím je od roku 1972.

Vzhľadom na prevládajúce prúdenie vzduchu v údolí rieky Slaná j možné označiť za dotknuté územie alúvium Slanej a priľahlé zrázy Plešiveckej a Silickej planiny v dĺžke asi 8 km od Plešivca proti toku smerom na Brzotín. Šírka tohto územia je asi 2 km. 

V blízkosti zdroja sa nachádza stredný zdroj znečisťovania ovzdušia lom Slavec, ktorý ťaží a spracováva vápenec pre ďalšie účely.   



	7
	Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi
Všetky časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia majú účinné odprašovacie zariadenie a neprekračujú stanovené emisné limity pre znečisťujúce látky. 

Vzhľadom k tomu, že na niektorých častiach zdroja vznikajú fugitívne emisie z úpravy vápna je potrebné zabrániť vzniku neriadeným emisiám vhodným zakapotovaním resp. odprášením spomínaných častí čo je zahrnuté v programe znižovania emisií závodu Vápenka.
Znečistenie povrchových vôd

Vzhľadom k tomu, že splaškové vody sa vypúšťajú do recipientu po prečistení v ČOV a objemy vypúšťaných vôd nie sú veľké, nedochádza k výraznému ovplyvneniu kvality vody v toku Slaná.

Opatrenia v oblasti nakladania s odpadmi je zahrnuté v Programe odpadového hospodárstva



	8
	Opis monitoringu
V súčasnosti sú emisie veľkého zdroja znečisťovania monitorované podľa § 5 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č.408/2003 Z.z. na účel zistenia údajov o dodržaní určených emisných limitov a na účel výpočtu emisie podľa  § 2 ods.4 písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z. t.j. periodické diskontinuálne oprávnené meriania hodnôt emisných veličín v odpadových plynoch (1x za 3 roky, resp. 1x za 6 rokov podľa nameraného hmotnostného toku)  a množstvo fugitívnych emisíí z prevádzky sa zisťuje podľa podľa  § 2 ods.4 písm. g) vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z 
Interval analýzy odpadových vôd je 1x za štvrťrok



	9
	Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami
Predmetné prevádzky spĺňajú kritériá najlepších dostupných techník ( viď. Príloha č.36)


	10
	Opis opatrení preventívneho charakteru
Zabezpečiť plnenie stanovených podmienok na vypúšťanie emisií do ovzdušia pravidelnou kontrolou a opravami odprašovacích zariadení

Zabezpečiť plnenie stanovených podmienok pre prevádzku ČOV

Zabezpečiť zber a triedenie odpadov v zmysle programu odpadového hospodárstva



M
Návrh podmienok povolenia

1.
Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

	P. č.
	 Opis opatrenia 
	Mesiac a rok realizácie

	1
	Nie je 
	


2.
Určenie emisných limitov 

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	1
	Ochrana ovzdušia
	Šachtové pece Maerz

Parný kotol PGP 100_K1

Parný kotol PGP 100_K2
Zásobníky vápenca
Silo odpraškov
Zásobníky kusového vápna

Zásobníky kusového vápna
Expedícia  kusového vápna

Expedícia  kusového vápna

Mlynica vápna
Silá mletého vápna
Hydrátor HJ 5
Doprava hydrátu
Expedícia voľne loženého vápna + silá hydrátu 

Balička mletého vápna
Balička mletého vápna
Balička hydrátu
Balička hydrátu
Čistička vriec

	Výduch za elektroodlučovačom
Výduch z kotla

Výduch z kotla

Výduch z filtra
Výduch z filtra

Výduch z filtra

Fugitívne emisie

Výduch z filtra

Fugitívne emisie

Výduch z filtra

Výduch z filtra

Výduch z filtra

Výduch z filtra

Výduch z filtra

Výduch z filtra

Fugitívne emisie

Výduch z filtra

Fugitívne emisie

Výduch z filtra
	TZL
SO2
NOX ako NO2
CO

TOC

TZL

SO2
NOX ako NO2
CO

TOC

TZL

SO2
NOX ako NO2
CO

TOC

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL

TZL


	50 mg/m3
500 mg/ m3
1500 mg/ m3
Nie je
Nie je
Nie je
Nie je
200 mg/m3
100 mg/m3
Nie je
Nie je

Nie je

200 mg/m3
100 mg/m3
Nie je 
50 mg/m3
50 mg/m3
50 mg/m3
Nie je
50 mg/m3
Nie je
50 mg/m3
50 mg/m3
200 mg/m3
50 mg/m3
50 mg/m3
50 mg/m3
Nie je
50 mg/m3
Nie je
50 mg/m3

	dodržuje sa EL
dodržuje sa EL

dodržuje sa EL

-
-

-

-

dodržuje sa EL

dodržuje sa EL

-
-

dodržuje sa EL

dodržuje sa EL

-
-
dodržuje sa EL

dodržuje sa EL

dodržuje sa EL

-
dodržuje sa EL

-
dodržuje sa EL

dodržuje sa EL

dodržuje sa EL

dodržuje sa EL

dodržuje sa EL

dodržuje sa EL

-

dodržuje sa EL

-

dodržuje sa EL



	2
	Ochrana vôd
	Odpadové vody vypúšťané do recipientu po prečistení v ČOV 
	Biologická ČOV
	CHSKCr
BSK5

NL
	25 mg/l
20 mg/l

20 mg/l
	Dodržuje sa
Dodržuje sa

Dodržuje sa

	2.2.
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	1
	Emisné limity pre časti zdroja znečisťovania ovzdušia požadujeme v rozsahu platnej legislatívy. Pre vypúšťané odpadové vody v zmysle vodoprávneho povolenia. 


3.
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník


	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1
	Nie je
	


4.
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1
	Minimalizovať prípadne zamedziť vzniku odpadu, prípadne zhodnotiť resp. zneškodniť odpad, uvedené v Programe odpadového hospodárstva
	Plní sa


5.
Podmienky hospodárenia s energiami 

	P. č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie

	1
	Nie je
	-


6.
Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1
	Určené v havarijnom pláne, resp. v TPP a TOO na ochranu ovzdušia
	Plní sa


7.
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1
	Nejedná sa o znečistenie diaľkového resp. cezhraničného vplyvu
	-


8.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok dosiahnutia

	1
	Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň znečistenia
	-


9.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

	P. č.
	Opis monitorovania a evidencie údajov

	1
	Monitorovanie emisií – diskontinuálne meraniav zmysle legislatívy oprávnenou meracou skupinou
Pravidelné rozbory odpadových vôd v zmysle vodoprávneho rozhodnutia


10.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

	P. č.
	Opis požiadavky alebo opatrenia

 

	1
	Nie je


N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1
	Obec Slavec
Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, odbor ochrany ovzdušia

Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, odbor ochrany vôd

Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, odbor odpadového hospodárstva

Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, odbor ochrany krajiny a prírody

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave

Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec 179

Povoľovací orgán


O   
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 

         Dátum  : 28.2.2006                      

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Viliam Grega
Pozícia v organizácii: konateľ a finančný riaditeľ                         

	Pečiatka alebo pečať podniku:




P
Prílohy k žiadosti: 

1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

	P. č.
	Názov a hodnota utajovaných údajov

	1
	

	P. č.
	Názov a hodnota dôverných údajov

	2
	


2. 
Ďalšie doklady 

	2
	 Ďalšie doklady :

	P. č.
	Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je  alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
	Príloha č.

	
	Zložka ŽP
	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal
	Dátum vydania
	Platnosť do
	Číslo jednacie príslušného spisu
	

	
	
	
	
	
	
	

	P. č.
	Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:
	Príloha č.

	
	Oblasť ŽP
	Druh dokumentu
	Dátum
	

	
	
	
	
	

	P. č.
	Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti   
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Aktuálne protokoly z výsledkov meraní  (emisie do ovzdušia, vôd,  pôdy,  kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia,  a iné) 
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Materiálová bilancia prevádzky
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Doklad o zaplatení správneho poplatku
	Príloha č.

	
	
	


3. 
Zoznam použitých skratiek a značiek
	P. č.
	Použitá skratka a značka

	
	


Zoznam príloh:
1. Ortofotomapa k.ú. Slavec, Vidová, Plešivec

2. Povrchová mapa širšieho okolia

3. Materiálová bilancia závodu
4. Strojno - technologické schémy

5. Výpis z obchodného registra

6. Výpis z katastra nehnuteľností

7. Bloková schéma toku paliva vo Vápenke Slavec

8. Rozhodnutie o schválení TPP a TOO pre časť zdroja Zásobníky vápenca
9. Rozhodnutie o schválení TPP a TOO pre časť zdroja Trojšachtové pece Mearz

10. Rozhodnutie o schválení TPP a TOO pre časť zdroja Expedícia a vykládka kusového vápna
11. Rozhodnutie o schválení TPP a TOO pre časť zdroja Mlynica vápna

12. Rozhodnutie o schválení TPP a TOO pre časť zdroja Hydratizačná stanica

13. Rozhodnutie o schválení TPP a TOO pre časť zdroja Expedícia baleného vápenného hydrátu
14. Rozhodnutie o schválení TPP a TOO pre časť zdroja Expedícia baleného mletého vápna
15. Rozhodnutie o schválení TPP a TOO pre časť zdroja Expedícia voľne loženého mletého vápna a vápenného hydrátu
16. Havarijný plán ovzdušia
17. Poruchový poriadok pre odprašovacie zariadenia
18. Program znižovania emisií

19. Doplnok č.1 k programu znižovania emisií

20. Doplnok č.2 k programu znižovania emisií

21. Bilancia ČOV za rok 2005

22. Plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd 
23. Protokoly o tesnosti naftových nádrží

24. Doklad o tesností vaní pod olejovými transformátormi

25. Certifikát pre fóliu GSE  na izoláciu podlahy skladu olejov a PHM závodu

26. Hydrologické údaje kvality vodného toku Slaná

27. Vodoprávne povolenia základné

28. Vodoprávne povolenie ČOV

29. Rozhodnutie o schválení plánu opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd 

30. Prevádzkový poriadok pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi
31. Plán havarijních opatrení pre prípad úniku nebezpečných odpadov
32. Program odpadového hospodárstva do roku 2005
33. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

34. Hláseni o vzniku odpadu a nakladanie s ním za rok 2005 
35. Doklad o registrácii v Recyklačnom fonde SR
36. Porovnanie najlepšie dostupných technológií
Utajované údaje:

1. časť A a B žiadosti

2. príloha č.3

3. príloha č.4
