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Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky 
Výroba tepla – DZ Energetika
podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
Júl  2008
A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.
 Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	U. S. Steel Košice, s.r.o.

	1.2
	Právna forma
	s.r.o.

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ

Zmena integrovaného povolenia
	X

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ
	

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	

	1.6
	www adresa
	www.usske. sk

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Ing. Tibor Duchonovič

Generálny manažér pre environment- pre IPKZ

Ing. Ladislav Takáč – pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich

	1.8
	IČO
	36 199 222

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ 40.11,40.30, NOSE-P 101.01

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	vložka č. : 11711/V
	Príloha č. 
	

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Ing. Jozef Vozáry (t. č. 673 7174, mobil: 0917 704 239)
e-mail:   jvozary@sk.uss.com - pre IPKZ, 

Ing. Ján Mihalus (t. č. 673 4128, mobil: 0917 656 351) 
e-mail: jmihalus@sk.uss.com -  pre stavebné konanie

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	U. S. Steel Košice, s.r.o., útvar GM pre environment, odbor IPKZ,

Odd. Energetika, Údržba, Nákup a Doprava


2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	2.1
	Názov prevádzky
	DZ Energetika

	2.2
	Adresa prevádzky
	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	V severozápadnej časti areálu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

	2.4
	Počet zamestnancov
	Bez zmeny


	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky a stavby
	stavba: začatie – 10/2008
predpoklad ukončenia – 06/2009

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	1. Energetika

1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	Tepelný príkon väčšia ako 50 MW

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	Bez zmeny



	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Bez zmeny

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 409/2006 Z.z.
	X

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z.
	1.Palivovo-energetický priemysel
1.1.1. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrným menovitým tepelným príkonom viac ako 50 MW

	2.12
	Trieda skládky odpadov
	-


3.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	3.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
	Nie
	
	Áno
	X

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	3.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	X
	Áno
	
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	


4. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

	4.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	

	4.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	

	4.3


	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	

	4.4
	Stavebník
	U. S. Steel Košice, spol. s r.o. Košice , IČO: 36199 222

	4.5.
	Projektant
	Názov stavby:
RaMa ZPO1- PD č. 1246 BN
Spracovateľ projektu:
spoločnosť Reprex, s.r.o. Košice

Adresa: Senný trh 2,  040 01  Košice:

Ing. Ján Petržala - vedúci inžinier projektu

Juhoslovanská 3, 040 13 Košice , číslo autor. osvedčenia : 
0102 * A*2-1,4

Ing. Rudolf Bodík - technologické zariadenia a potrubné rozvody – časť vodné hospodárstvo

Borodáčova 29, 040 17 Košice , číslo autor. osvedčenia : 
1860 * A*2-4

Ing. Vladimír Klešč - časť elektro

Zombova 5, 040 23 Košice , číslo autor. osvedčenia : 1898 * A*5-3

Ing.  Štefan Šefčík- statika betónových konštrukcií a zakladanie stavieb

Palackého č.7, 040 01 Košice , číslo autor. osvedčenia : 2776*A*3-1

Ing. Ján Petržala 
- technologické zariadenia  - časť ZPO 1

Juhoslovanská 3, 040 13 Košice , číslo autor. osvedčenia : 
0102*A*2-1,4

Ing. Ján Marenčík
- statika oceľových konštrukcií 
Adlerova 11, 040 22 Košice , číslo autor. osvedčenia : 4143*A*3-1

Ing. Silvester Tokár- vzduchotechnika , klimatizácia

Krosnianska 83, 040 22 Košice , číslo autor. osvedčenia : 0299*SP*14

RNDr. Jozef Terezka- protipožiarna bezpečnosť stavby

Ovručská 5, 040 22 Košice , špecialista PO, reg. číslo 8-098


	4.6
	Zhotoviteľ
	Bude vybratý výberovým konaním

	4.7
	Rozpočtové náklady
	80 000 tisíc Sk

	4.8
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	parcelné číslo: 140/6

súpisné číslo: 1385
Druh pozemku-zastavané plochy a nádvoria

Vlastník U. S. Steel Košice, katastrálne územie: Košice – Železiarne


	4.9
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	139/19, 139/26, 139/27 a 140/69
Vlastník U. S. Steel Košice, katastrálne územie: Košice – Železiarne


	4.10


	Členenie stavby na stavebné  objekty

	SO –14
    Úprava základov  pre  nové  filtre  na VH   



	4.11
	Členenie stavby na prevádzkové objekty


	PS  05   Úprava chladiaceho systému ZPO1

PS  07    ASRTP
   +   M a R





5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	Výroba tepla - DZ Energetika

	
	
	

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	2997-30870/2007/Kov/570021406 z dňa 31.08.2007

9325-42057/2007Kov/570021406/Z1 z dňa 19.12.2007

	5.3

	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	
	Áno
	X

	
	
	Práve prebieha   
	
	Príloha č.
	

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa zákona č. 245/2003 Z.z.  a zákona č. 532/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 245/2003 Z.z. o IPKZ sa týka:
- stavebného konania:

V zmysle  § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, konanie o povolení predmetnej stavby

- v oblasti povrchových a podzemných vôd

V zmysle  § 8 ods. 2 písm. b) bod 3  zákona  č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, konanie o udelenie súhlasu  na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd
- v oblasti odpadového  hospodárstva:

V zmysle  § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 532/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

- v oblasti ochrany prírody a krajiny

V zmysle  § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia


B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 
1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	Projekt stavby „RaM ZPO1“ predkladá riešenie  modernizácie jestvujúceho technologického zariadenia ČS ZPO 1 prevádzky Vodného hospodárstva, DZ Energetika, ktorá zabezpečuje kvalitatívne a kvantitatívne parametre technologických vôd pre potreby prevádzkovania ZPOI., v ktorej sa odlievajú brámy z ocele vyrobenej v  Oceliarni II. 

Cieľom modernizácie technologického zariadenia ČS ZPOI je zabezpečiť potrebné množstva a kvalitu technologických vôd pre dosiahnutie zvýšenia rýchlosti odlievania brám na 2 m/min. s dôsledkom zvýšenia kvality a kapacity výroby brám o 300 000 ton za rok pri dodržaní celkovej povolenej výroby tekutej ocele podľa vydaného platného integrovaného povolenia prev. Oceliarne II. Efekt zvýšenia kapacity výroby brám pri dodržaní povolenej výrobnej kapacity ocele v Oceliarni II bude dosiahnutý práve pomocou modernizácie technologickej linky na odlievanie brám  ZPO 1. 

Realizáciou navrhovanej činnosti sa dosiahne predovšetkým vyššia kvalita brám, eliminuje sa výskyt trhlín na bramách, zvýši sa prevádzková spoľahlivosť existujúceho zariadenia, zabezpečí sa zvýšenie regulácie teploty povrchu brám so zvýšením výstupnej teploty prúdu a tým dôjde aj k zvýšeniu rýchlosti vsádzania horúcich brám v narážacích peciach USSK.

Navrhované technické a technologické riešenie zariadenia zodpovedá súčasným progresívnym svetovým zvyklostiam riešenia podobných prevádzok a výrob v hutníckych podnikoch.  Technologická úroveň zariadenia je navrhnutá na báze najlepších dostupných technológií a technických riešení s vysokým stupňom ochrany životného prostredia.

Predmetné riešenia sú popísané v nižšie uvedených stavebných a prevádzkových súboroch:

Popis stavebných objektov:

SO 14 Základy pre nové filtre na VH 

Stavebný objekt rieši nové základové konštrukcie pre pieskové filtre v jestvujúcom objekte filtračnej stanice ZPO 1.  

Obsahom riešenia je realizácia nových základových konštrukcií pre pieskové filtre. Základy sa zrealizujú z úrovne betónovej plošiny ±0,000 nad úroveň oceľovej plošiny +1,500. Pod každý filter sa zrealizuje štvorica základov. 

Popis prevádzkových objektov:

PS 05 Úprava chladiaceho systému ZPO1
Prevádzkový súbor úprava chladiaceho systému rieši zvýšenie spotreby vody sekundárneho chladenia na oboch prúdoch ZPO1 z 738 m3/h na na hodnotu 845,0 m3/h. Problematikou  úpravy chladenia sa zaoberajú nasledujúce časti projektu – ČPS a PJ
ČPS 05.2  Okruh sekundárneho chladenia na VH

Rieši sekundárny okruhu chladenia na vodnom hospodárstve ČS ZPO1.
PJ 05.2.1  Čerpadlá sekundárneho okruhu chladenia na VH
Táto časť rieši dodávku nového čerpadlá ako skladovej rezervy pre okruh sekundárneho chladenia ZPO1 do ČS na VH ZPO1 a reguláciu tlaku vo výtlačnom potrubí DN 600. Čerpadlo o výkone 468 m3/hod bude dodané ako skladová rezerva potrebná z dôvodu potreby zvýšenej prietočnej spotreby technologickej vody. Regulácia tlaku  vo výtlačnom potrubí DN 600 sa bude robiť regulačnou armatúrou zabudovanou do obtoku v čerpacej stanici na VH.
PJ 05.2.3  Rozdeľovacia nádrž a usadzovacie nádrže na VH

Táto časť rieši dodávku a montáž technologického zariadenia na úpravy rozdeľovacích nádrží a tzv. usadzovacích nádrží vratnej vody z hydrocyklónu okruhu sekundárneho chladenia ZPO1. Usadzovacie nádrže boli pôvodne postavené ako čiriče priemeru 11,6 m. Prívod oteplenej znečistenej vody je do spodku čiriča a vyčistená voda je odvádzaná  z hladiny zbernými žľabmi s nastaviteľnými prelivovými hranami. Pretože v priebehu prevádzkovania dochádza k zanášaniu prívodného potrubia  na čiriče  nečistotami, ktoré znižujú prítok vody na čiriče, dochádza k vzdutiu oteplenej vratnej vody a jej preliatiu v rozdeľovacej nádrži pred čiričami do priestoru filtrov situovaných pod čiričami
Riešením tohto problému bude úprava nátoku z rozdeľovacej nádrže priamym potrubím v sklone do stredového valca, ktorý usmerní prítok vody ku dnu čiriča. Voda je prstencom okolo stredového valca privedená do usadzovacieho priestoru, odkiaľ bude zbernými žľabmi a potrubím privedená na chladiace veže. Prívody vratnej vody budú vybavené posúvačovými doskovými uzávermi s elektropohonami.  Takto upravené   čiriče budú prevádzkované ako usadzovacie nádrže. Oteplená voda z linky ZPO1 bude vracaná v množstve 845 m3/h a v rozdeľovacej nádrži bude rozdelená rovnomerne na obidve usadzovacie nádrže. Jestvujúce prívody oteplenej vody ku dnu nádrže budú zdemontované. Systém odkaľovania čiričov ostane bez zmeny
PJ 05.2.4  Filtre okruhu trysiek na VH

Predmetom tejto časti je riešenie rozšírenia kapacity existujúcej filtračnej stanice za účelom zvýšenia kvality technologických vôd sekundárneho chladenia. V súčasnosti sa voda filtruje na 7ks existujúcich filtroch typu DDF táto stanica sa doplní o 2ks nové jednokomorové pieskové filtre s výkonom 120m3/hod každý. Prívod nefiltrovanej, odvod filtrovanej, prívod pracej a odvod odpadovej vody sa napojí  na  existujúce rozvody. Prívod vzduchu sa bude riešiť ako nový s použitím novej redukčnej stanice vzduchu. Filtre budú umiestnené v existujúcom objekte filtračnej stanice a kotvené na existujúcej plošine +1,50m.
PJ 05.2.5  Čerpadlá vnútorného okruhu filtrov VH

Táto časť rieši dodávku nového čerpadla ako rezervy pre vnútorný okruh filtrov, ktorý slúži na čistenie obehovej vody vo filtračnej stanici ČS ZPO1. Čerpadlo bude dodané ako skladová rezerva potrebná z dôvodu potreby zvýšenej prietočnej spotreby filtrovanej vody.
PJ 05.2.7  Čerpadlá vratnej vody z hydrocyklónu na VH
Predmetom riešenia tejto časti je dodávka a montáž obtoku na výtlaku čerpadiel 131 – 133 za účelom „zrovnomernenia“ dopravovaného množstva vody smerom na číriče  ČS ZPO1. Za týmto účelom 
bude zriadený na výtlaku čerpadiel 131 – 133 obtok, vybavený regulačnou klapkou s elektropohonom  a indukčným prietokomerom.
ČPS 05.3  Okruh chladenia valcov na VH

Rieši okruh chladenia valcov, ktorý slúži na chladenie obehovej vody v okruhu strojov vodného hospodárstva ČS ZPO1
PJ 05.3.1  Čerpadlá okruhu na VH

Táto časť rieši dodávku nového čerpadla s s čerpaným množstvom 420 m3/hod ako suchej rezervy pre okruh chladenia valcov.
PJ 05.3.2  Bočná filtrácia okruhu valcov na VH

Táto časť rieši novú filtračnú kapacitu s výkonom filtračnej stanice 120m3/hod. ako bočnej filtrácie okruhu valcov za účelom zlepšenia parametrov vody, najmä hodnoty NL. Prívod nefiltrovanej vody sa zrealizuje novou odbočkou na vratnej trase oteplenej vody z chladenia valcov na potrubnom moste pred filtračnou stanicou. Vzhľadom na nízky tlak chladiacej vody vo vratnej vetve sa do prívodnej trasy pred pieskový filter zabudujú čerpadlá s výkonom 120m3/hod a tlakom 25m v.s. Po filtrácii sa voda vráti do potrubnej trasy pred chladiace veže. Na pranie pracieho lôžka sa použije prídavná voda z podnikového rozvodu z odbočky na výtlaku existujúcich posilňovacích čerpadiel. Prací vzduch s tlakom 0,8 bar bude vedený zo spoločného rozvodu pre pieskovú filtráciu.  Filter bude umiestnený v existujúcom objekte filtračnej stanice a kotvený na existujúcej plošine +1,50m. Prevádzka a pranie pieskového filtra bude plne automatická s možnosťou prevádzky v ručnom režime.
ČPS 05.1  Prevádzkový rozvod silnoprúdu na VH

Predmetom PRS je návrh napojenia armatúr filtrov 9, 10 a 11 (na každom filtre po 9 armatúr) a ich miestne ovládanie. Napojenie armatúr filtrov je navrhnuté z rozvádzača rm 451-23, pole 7 a 8, ktorý sa dozbrojí podľa v.č. 01. Ovládanie je taktiež miestne z miestnej ovládacej skrinky a diaľkové z riadiaceho systému – rieši projekt ASRTP, v ktorom sa taktiež rieši vizualizácia. Diaľkové ovládanie sa zrealizuje aj na jestvujúcom filtri 8, ktorý v súčasnosti je riešený len miestne. Prepojovacie káble typu CYKY sa uložia do existujúcich káblových trás, porušené protipožiarne upchávky sa uvedú do pôvodného stavu. Všetky novonavrhnuté zariadenia sa pripoja k spoločnej uzemňovacej sieti pomocou vodiča FeZn 30/4, ø8 resp. CYA. Pripojovacie miesta uzemnení sa vyznačia zelenou/žltou značkou
Inštalovaný a výpočtový výkon


Pi = Pp = 10 kW

Predpokladaná ročná spotreba el. energie: 

A = 0,5 MWh 

Stupeň zabezpečenia spotreby el. energie: 

3

Zadelenie el. zariadení podľa vyhlášky 718/2002: 
B

ČPS 07.2  ASRTP a MaR  na VH

Predmetom je riešenie úpravy riadiaceho systému vodného hospodárstva ZPO1
Pre riadenie, ovládanie a vizualizáciu existujúcej čerpacej stanice vodného hospodárstva  ZPO 1  je navrhovaný nový riadiaci automat (ďalej PLC). Decentralizovaná časť, I/O Remote, bude umiestnená v rozvodni čerpacej stanici VH-ZPO 1 a pripojená na centrálne PLC cez PROFIBUS DP.  Doporučený systém je SIMATIC S7. PLC zabezpečí monitorovanie existujúcich zariadení čerpacej stanice (ďalej CS) a  riadenie a ovládanie novo navrhovaných zariadení v tejto čerpacej stanici, kde žiadny riadiaci systém doteraz nie je. Okrem vlastného riadenia  riadiaci systém podporuje aj vizualizáciu procesu.  Na velíne bude umiestnená operátorská stanica. PLC bude napájaný zo zdroja nepretržitého napájania (UPS), ktorý bude umiestnený v priestoroch čerpacej stanice VH ZPO 1. Novo navrhovaný riadiaci systémom VH-ZPO1 bude pripojený na existujúcu sieť riadiacich systémov Level 1 závodu Oceliarne  ZPO 1 cez priemyselný Ethernet TCP/IP 10/100 Mb/s ,  prostredníctvom hardware podľa štandardov US Steel Košice, ktorý obsahuje segmenty na komunikáciu cez optické aj UTP káble, na ktoré bude pripojený riadiaci systém resp. operátorské stanice so sieťovými kartami. Prepojenie medzi Level 1 a Level 2 a spojenie na úrovni závodov bude realizované optickým káblom



2.
 Znečisťovanie povrchových vôd 
2.2
 Produkované odpadové vody 

2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd 
	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku výrobku  (jedn)

	1.
	ČS ZPO1
	Cirkulačná technologická voda 
	Bez zmeny
	Bez zmeny
	Bez zmeny
	Bez zmeny
	Bez zmeny

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Modernizáciou ČS ZPO1 dôjde k zvýšeniu potreby prietočného množstva cirkulačných vôd z pôvodných 738 m3/h na 845 m3/h. Nepredpokladá sa nárast spotreby množstva  vody v chladiacom okruhu oproti súčasnému stavu.


4.
Nakladanie s odpadmi

4.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov:

Odpady vzniknuté  v priebehu realizácie stavby 

	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)

predpoklad
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania /

zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	1. 
	Názov : obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Kat. číslo:15 01 10

Kat. odpadu: N
	Priestor výstavby
	Odpad tvoria znečistené kovové nádoby z náterových hmôt použitých pri povrchovej ochrane kovových konštrukcií a technologického zariadenia. Odpad sa  bude zhromažďovať vo vhodnom vymedzenom priestore. Následne sa predmetný odpad  odvezie na DZ Oceliareň a zhodnotí sa vo výrobnom cykle ako kovonosná vsádzka pri výrobe ocele.
	Farba:

podľa povrchovej úpravy

Skupenstvo :

tuhé
	0,04
	-
	-
	DZ Oceliareň
	-

	2. 
	Názov : vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

Kat. číslo:16 02 14

Kat. odpadu: O


	Technologické zariadenia linky ZPO1
	Počas  demontážnych prác budú odstraňované aj pôvodné elektrické zariadenia ( rozvádzače, elektrické skrinky a pod. ) ktoré budú nahradené novými el. zariadeniami. Predmetný druh odpadu bude po vzniku odvezený na Chránenú prevádzku za účelom jeho spracovania a následného zhodnotenia resp. zneškodnenia.
	Farba:

podľa povrchovej úpravy

Skupenstvo :

tuhé
	0,1
	-
	-
	-
	

	3. 
	Názov: železo a oceľ

Kat. číslo:

17 04 05

Kat. odpadu: O
	Linka ZPO1
	Odpad bude tvorí kovový šrot vznikajúci pri  demontáži pôvodných OK, resp. potrubných rozvodov technologických zariadení linky ZPO1. Vzniknutý odpad sa zhromaždí  vo vyhradenom priestore staveniska a následne odvezie na šrotovisko DZ Oceliareň za účelom zhodnotenia.


	Farba:

rôzna

Skupenstvo :

tuhé
	6
	-
	-
	DZ Oceliareň
	

	4. 
	Názov : 

Iné káble ako 17 04 10

Kat. číslo:
17 04 11

Kat. odpadu: O
	Priestor linky ZPO1
	Odpad vznikne z  demontovaných elektrických káblov a vodičov, ktoré sú odstraňované v rámci realizácie demontáži jestvujúcich elektrických rozvodov a sú nahradzované novými. Predmetný odpad sa zhromaždí na Chránenej prevádzke vo vyhradených priestoroch, kde sa následne budú rozoberať za účelom získania druhotnej suroviny  (farebný kov )
	Farba:

čierna

Skupenstvo :

tuhé
	0,2
	-
	-
	-
	

	5. 
	Názov : zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 17 09 03

Kat. číslo:

17 09 04

Kat. odpadu: O
	Priestor linky ZPO1
	Predmetný druh odpadu vznikne pri búracích prácach jestvujúcich základových konštrukcií linky ZPO1 vo forme vybúranej stavebnej sute.). Odpad bude likvidovaný na skládke nie nebezpečných odpadov USSK 


	Farba:

sivá

Skupenstvo :

tuhé
	cca 25
	-
	-
	-
	


 Odpady vznikajúce počas prevádzkovania zariadení z dôvodu zrealizovania predmetnej stavby

	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)

predpoklad
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania /

zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	1. 
	Názov : Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11

Kat. číslo:

10 02 12

Kat. odpadu: O
	Prevádzka ZPO1


	Odpady vznikajú z procesu prania pieskových filtrov – kaly. Po odsedimentovaní v zberných nádržiach budú tak ako doteraz zneškodňované na skládke nie nebezpečných odpadov USSK. 


	Farba:

Tmavo sivá
Skupenstvo :

Kal


	200
	-
	200
	Skládka NNO USSK-
	-


4.2
Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov 

	P. č.
	Označenie odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Prebrané množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania

/zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	
	Bez zmeny
	
	
	
	
	
	
	


L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

	P. č.
	Zhrnutie

	
	Identifikácia žiadateľa:

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Vstupný areál U. S. Steel

044 54 Košice

Zdôvodnenie žiadosti:

- Z dôvodu realizácie projektu investičnej akcie „RaM ZPO1“, je potrebné požiadať o zmenu doteraz vydaného integrovaného povolenia  2997-30870/2007/Kov/570021406 z dňa 31.08.2007 a v znení zmeny vydaného rozhodnutia 9325-42057/2007Kov/570021406/Z1 z dňa 19.12.2007 vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, inšpektorátom životného prostredia Košice. 
Predmetom riešenia predkladaného projektu je modernizácia jestvujúceho technologického zariadenia ČS ZPO 1 prevádzky Vodného hospodárstva, DZ Energetika, ktorá zabezpečuje kvalitatívne a kvantitatívne parametre technologických vôd pre potreby prevádzkovania ZPOI., v ktorej sa odlievajú brámy z ocele vyrobenej v  Oceliarni II. 

Cieľom modernizácie technologického zariadenia ČS ZPOI je zabezpečiť potrebné množstva a kvalitu technologických vôd pre dosiahnutie zvýšenia rýchlosti odlievania brám na 2 m/min. s dôsledkom zvýšenia kvality a kapacity výroby brám o 300 000 ton za rok pri dodržaní celkovej povolenej výroby tekutej ocele. Efekt zvýšenia kapacity výroby brám pri dodržaní povolenej výrobnej kapacity ocele v Oceliarni II bude dosiahnutý práve pomocou modernizácie technologickej linky na odlievanie brám  ZPO 1. 

Realizáciou navrhovanej činnosti sa dosiahne vyššia kvalita technologických vôd a  zvýši sa prevádzková spoľahlivosť existujúceho zariadenia. Realizácia predmetnej stavby, ako aj následná prevádzka zariadenia nebude mať  negatívny dopad na jednotlivé zložky životného prostredia. Modernizácia ČS ZPO1bude realizovaná v jestvujúcich objektoch čerpacej stanice a nebude vyžadovať zvýšenie energií používaných v prevádzke.
Ostatné povinné údaje žiadosti sú bez zmeny



N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1. 
	Ing. Ladislav Takáč, vedúci odboru Realizácia projektov, U. S. Steel Košice, s r.o., Košice

	2. 
	Ing. Tibor Duchonovič, GM pre environment, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice

	3. 
	DZ Oceliareň U.S. Steel Košice, s.r.o

	4. 
	ITES  U.S. Steel Košice, s.r.o

	5. 
	Mesto Košice

	6. 
	MČ Košice - Šaca

	7. 
	Za PROJEKTOVO – INŽINIERSKU KANCELÁRIU, 

Reprex, s.r.o. Košice

Senný trh 2,  040 01  Košice
Ing. Ján Petržala - vedúci inžinier projektu


O   
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný :
....................................                         
Dátum  :    21. 07. 2008
(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho :
                                    Ing. Tibor Duchonovič

Pozícia v organizácii : 

           Generálny manažér pre Environment             

	Pečiatka alebo pečať podniku:




P
Prílohy k žiadosti: 

1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

	P. č.
	Názov a hodnota dôverných údajov

	
	


2. 
Ďalšie doklady 

	2
	 Ďalšie doklady :

	P. č.
	Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je  alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania
	Príloha č.

	1.
	Výpis z katastra nehnuteľností – Výpis z LV č. 753
	1.

	P. č.
	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
	Príloha č.

	
	Zložka ŽP
	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal
	Dátum vydania
	Platnosť do
	Číslo jednacie príslušného spisu
	

	1.
	IPKZ
	IP pre prevádzku USSK - Výroba tepla - DZ Energetika 

Košice – odbor IPKZ
	31.08.2007
	
	2997-30870/2007/Kov/570021406 
	2.

	2.
	
	
	19.12.2007
	
	9325-42057/2007Kov/570021406/Z1
	3.

	3.
	Stanovisko USSK – odbor ITES, Generel
	20.12. 2007
	
	
	4.

	P. č.
	Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje
	Príloha č.

	1.
	Záverečné stanovisko MŽP SR č. 11130/2007, zo dňa 23.06. 2008
	5.

	P. č.
	Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní
	Príloha č.

	1.
	PD 1246BN
	6.

	P. č.
	Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:
	Príloha č.

	
	Oblasť ŽP
	Druh dokumentu
	Dátum
	

	
	
	
	
	

	P. č.
	Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti   
	Príloha č.

	1.
	Autorizačné osvedčenie podľa bodu A 4.5 v počte 3ks
	7.

	2.
	Kópia katastrálnej mapy v počte 2 ks
	8.

	P. č.
	Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Aktuálne protokoly z výsledkov meraní  (emisie do ovzdušia, vôd,  pôdy,  kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia,  a iné) 
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Materiálová bilancia prevádzky
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Doklad o zaplatení správneho poplatku
	Príloha č.

	1.
	Oprávnenie na zastupovanie USSK pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich
	9.

	2. 
	Výpis o zaplatení poplatku
	10.


3. 
Zoznam použitých skratiek a značiek

	P. č.
	Použitá skratka a značka

	
	USSK – U. S. Steel Košice, s.r.o

	
	NO – nebezpečný odpad

	
	ZPO – zariadenie plynulého odlievania ocele

	
	OK – oceľová konštrukcia

	
	VH – vodné hospodárstvo

	
	

	
	

	
	








