SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In$pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 3025-13004/2009/Mar/770800106-Z3 Zilina 20.04.2009

ROZHODNUTIE

Slovenska in$pekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor in-
tegrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a 10 zadkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni neskorsich predpisov apodla § 28 ods. 1
pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»zakon o IPKZ*) a podl'a § 8 ods. 7 a podla § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ, na zaklade vykonaného
konania podl'a zakona o IPKZ a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom konani®),

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 4927/770800106/1174-Ma zo dna 11.12.2006 (d’alej len ,,IP*), vydané inSpekciou na
vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Povrchova uprava kovov - RIBE Metalurgia, k.s.,
Dubnica nad Vahom®, pre prevadzkovatela RIBE Metalurgia, k.s., Areal ZTS 924, 018 41
Dubnica nad Vahom ajeho zmeny (¢. 594-417/2007/Mar/770800106/Z1-SKZ1 zo dna
10.01.2008, ¢. 4632-15255/2008/Mar/770800106/Z2 zo dha 05.05.2008, ¢. 4633-15257/2008/
/Mar/770800106/Z2-KRzo dia 05.05.2008) podl'a § 8 ods. 6 zakona o IPKZ nasledovne :

V casti 1. Udaje o prevadzke, B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia,
vody a pody v prevadzke, Opis prevadzky, Technologicky postup (strana 7 z 36, rozhodnutia
¢.4927/770800106/1174-Ma)
dopliia
technologicky popis usporiadani naplni vani v linke PUK nasledovne :
Vana ¢. 20 (poévodne - oplach neprieto¢ny) : neutralizacia v Na,CO;
Vana €. 23 (pdvodne - neutralizacia v Nay;COs) : pasivacia v P3-prevox 6748

Opis vani :

Vana ¢.20:

- nadoba/nadrz z uslachtilej ocele 1.4301, s tepelnou izolaciou, rozmery 1300 x 2200 x
1300/1350 mm, celkova vyska 1700 (vratane izolatorov noziciek), obsah kupel’a cca 35001 ; -
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s privodom vody, prepadovym zl'abom; - s 2 vykyvnymi poklopmi z usSl'achtilej ocele 1.4301,
s tepelnou izolaciou; - s odtokovym hrdlom, regulaénym ventilom; - s vykurovacim registrom
z uslachtilej ocele 1.4301, vymennikova plocha cca 8,5 m% vykurovaci vykon 41 120 kcal/h; -
regulécia hladiny sondou z titanu;

- 2 ks odsavacie registre jednostranné z PP so skrtiacimi klapkami;

- 4 ks dosadacie kuZzele s elekr. kontaktmi.

Vana ¢€.23:

- nddoba/nadrz z uslachtilej ocele 1.4301, s tepelnou izolaciou, rozmery 1300 x 2500 x
1300/1350 mm, celkova vyska 1700 (vratane izolatorov noziciek), obsah kupel'a cca 35001 ; -
s privodom vody, prepadovym zl'abom; - s 2 vykyvnymi poklopmi z uslachtilej ocele 1.4301,
s tepelnou izolaciou; - s odtokovym hrdlom, regulacnym ventilom; - s vykurovacim registrom
z u§lachtilej ocele 1.4301, vymennikova plocha cca 8,5 m?, vykurovaci vykon 41 120 kcal/h; -
regulécia hladiny sondou z titanu;

- 2 ks odsavacie registre jednostranné z PP so Skrtiacimi klapkami;

- 4 ks dosadacie kuzele s elekr. kontaktmi;

- 1 ks virivé mieSadlo z uslachtilej ocele 1.4571.

V &asti I. Udaje o prevadzke, B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia,
vody a pody v prevadzke, Opis prevadzky, Ovzdusie, Vzduchotechnika linky povrchovych
uprav kovov tvori podtlakovy systém odsavania (Strana 10 z 36, rozhodnutia
¢.4927/770800106/1174-Ma)
dopliia
v texte ,,Vzduchotechnika linky PUK tvori podtlakovy systém odsavania®, popis vetvy pre od-
savanie vzdusniny z fosfatovacej Casti linky stupen pasivacia v P3-prevox 6748 takto:
- vetva pre odsavanie vzduSniny z fosfatovacej Casti linky (d’alej len ,,VZT ¢€.2°) - odsavanie
kapel'ov z fosfatovacej Casti linky (vane s kupel'mi: aktivacia, 2x fosfatovanie, neutralizacia,
pasivacia v P3-prevox 6748, 2x olejovanie).

V casti c) 1I. Podmienky povolenia A. Podmienky prevadzkovania, Podmienky pre suroviny,
média, energie, vyrobky (strana 13 z 36, rozhodnutia ¢.4927/770800106/1174-Ma)
meni
v podmienke A.13. spotrebu jestvujucich vstupnych surovin (neutralizaény pripravok pre neu-
tralizacny kupel’ - zvySenie spotreby z hodnoty 1 t/rok na hodnotu 2 t/rok ; pripravok Toner
3080 IT na hrubé fosfatovanie - zvysenie spotreby z 20 na 30 kg/rok) takto:
A.13. V prevadzke je mozné pouzivat’:
Vstupné suroviny pre:
Odmast'ovanie: Pragolod Radalod (zasada, anorganicka) - 5,5 t/rok,
Odfosfatovanie: NaOH (zasada, anorganicka) — 13 t/rok, tenzid (zdsada, anorganickd) —
4,0 m*/rok, pomocna latka (kyselina, organickd) — 2 m®/rok,
Morenie: HCI (kyselina, anorganick4) — 50 m*/rok,
Neutralizacia: neutralizaény pripravok (zasada, anorganicka) — 2,0 t/rok,
Pasivacia: pasivacny pripravok (zasada, organickd) — 6 m>/rok,
Aktivacia: aktivacny pripravok (zasada, anorganicka) - 1,05 t/rok,
Fosfatovanie — tenky fosfat: fosfatovaci pripravok (kyselina, anorganicka) — 10 t/rok,
aditivum fosfatovania(zasada, anorganicka) - 0,06 t/rok,
Fosfatovanie — hruby fosfat: fosfatovaci pripravok, zlozka Prep. (kyselina, anorganicka)
- 3 t/rok, fosfatovaci pripravok, zlozka Alim. (kyselina, anorganicka) -
5 t/rok, toner (neutralna organika na baze mocoviny) - 0,03 t/rok,
Olejovanie : emulgovatel'ny olej (zasada, organicka) - 11,36 m*/rok.
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V C¢asti c¢) II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevadzkovania, Podmienky pre suroviny,
média, energie, vyrobky, Podmienky pre skladovanie a manipulaciu s nebezpecnymi latkami
(strana 13 z 36, rozhodnutia ¢.4927/770800106/1174-Ma)

dopliia
v podmienke A.35. tabulku ¢.1 (zmena spotreby jestvujucich vstupnych surovin) takto:

tabul’ka ¢.1
. . - Skladovacie Rocna
Nazov skladu | Prevadzka | Druh skladovanej latky obal spotreba
y (t/rok)
Hydroxid sodny vrece 13
Gardoclean 390B sud 4,64
Reiniger 1279 bandaska 2,5
Uhli¢itan sodny vrece 2,0
Kyselina chlorovodikova | kontajner 1 000 | 50 m®
Pragolod Radalod vrece 55
Sklad Gardolene V 6522 vrece 1,05
chemickych Gardobond Z 3052 kontajner 1 000 | 10,0
latok Gardobond Additive | 0.05
H7000 ’
Granodraw 4702 IT Prep | bandaska 3,0
Gr_anodraw 4702 1T bandaska 5.0
Alim
Toner 3080 IT vrece 0,03
Povrehova P3-prevox 6748 sud, bandaska 6,2
uprava
kovov Destilovana voda bandaska 50 | 0,5
Test Solution 83 1 11{Tase 0,3
- Chemikalie
Laboratorium K laboratérnym skiigkam 1-101,10kg 0,25
Odpadova voda — alka- | plastova nadrz o 1020
lické roztoky objeme 1 x 20 m®
Manipula¢na Odpadova voda - opla- plastova nadrz o 13 300
plocha IV. chy objeme 2 x 20 m®
Odpadova voda — kyslé | plastova nadrz o 200
roztoky objeme 1 x 10 m®
1000 I kontejne-
Sklad NO Nebezpeéné odpady ry, sudy, banda- 124
sky, vrecia
Manipulatnd Olej z odlucovaca olejov | kontejner 1 000 | 20,0
plocha 1lI.
_ Antikorit MKR 5 sud 2,85
Sklad olejov
Gardo TP 10513 sud 9,25
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V C¢asti c¢) II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevadzkovania, Podmienky pre suroviny,
média, energie, vyrobky, Podmienky pre skladovanie a manipulaciu s nebezpecnymi latkami
(strana 17 z 36, rozhodnutia ¢.4927/770800106/1174-Ma)
dopliia
podmienku A.41 takto :
A.41 Zabezpecit’ vykonanie opravnené¢ho merania znecistovania ovzdusia z povrchovych uprav
kovov Linka ¢.1, Fosfatovacia Cast’ a preukazat’ dodrzanie stanovenych emisnych limitov

zo zdroja znec€istovania ovzdusia (Linka ¢.1, Fosfatovacia ¢ast) predlozenim podkladov
podla vyhl. MZP SR ¢. 408/2003 Z.z. Vysledok merania predlozit’ inSpekcii.

Lehota : 31.12.2009

V casti II. Podmienky povolenia B. Emisné limity, B.1.Emisie znecistujicich latok do ovzdu-
Sia, B.1.1 Povrchové upravy kovov (strana 17 z 36, rozhodnutia ¢. 4927/770800106/1174-Ma
a 5. strana z 13, rozhodnutia ¢. 4632-15255/2008/Mar/770800106/ Z2)

dopliia

v podmienke B.1.1 Povrchové upravy kovov, tabulku ¢.2a znec€istujucu latku Etanolamin pre
linku ¢.2, takto :

B.1.1 Povrchové tipravy kovov
Pre prevadzku ,,Povrchovych uprav kovov* sa stanovuju emisné limity uvedené v ta-

bulke ¢.2a.
tabul’ka ¢.2a
Emisny zdroj _ Vseobecny emisny limit
[zariadenie zdroja | Miesto (typ) Znelist’ujica
emisii vypust’ania emisii latka hmotnostny celkova
tok koncentracia
TZL <0,5 kg <150 mg.m™®
PUK - Linka ¢.1 : 1 3
Moriaca ast vyduch VZT HCI > 0,3 kg.h <30 mg.m
Etanolamin >0,1 kg.h™ <20 mg.m*
Zn >25 g.h?t <5mg.m*
PUK - Linka ¢.2 i vyduch VZT TZL <0,5kg <150 mg.m*
Fosfatovacia Cast
Etanolamin >0,1kgh* | <20mg.m?

TZL - tuhé znecistujice latky,

HCI - Chlorovodik a anorganické plynné zlic¢eniny chloru vyjadrené ako HCI,

Zn - Zinok ajeho zlu¢eniny vyjadrené ako Zn

V (asti ,,II. Podmienky povolenia I. Poziadavky na sp6sob a metody monitorovania prevadzky
a udaje, ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informac¢ného systému (strana 25 z 36, rozhod-
nutia ¢. 4927/770800106/1174-Ma a 9. strana z 13, rozhodnutia ¢&. 4632-15255/2008/
/Mar/770800106/ Z2)

dopliia

v podmienke 1.1.1, tabul’ka ¢.5 znecist'ujucu latku etanolamin pre linku ¢.1, takto :
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tabul’ka ¢.5

Emisny zdroj Znecist'ujuca
/zariadenie zdro- | Zariadenie létkaj Frekvencia
ja emisii

PUK Linka ¢.1 TZL

vyduch VZT Moriaca Cast’ HCl 1 X za 6 rokov
Etanolamin

PUK Linka ¢.2 Zn

vyduch VZT Fosfatovacia Cast’ TZL 1 x za 6 rokov
Etanolamin

Ostatné podmienky pre prevadzku ,,Povrchova tprava kovov - RIBE Metalurgia, k.s., Dub-
nica nad Vdhom*, pre prevadzkovatela RIBE Metalurgia, k.s., Aredl ZTS 924, 018 41Dubnica
nad Vahom uvedené v integrovanom povoleni ¢. 4927/770800106/1174-Ma zo dna 11.12.2006
a jeho zmenach, zostavaju nezmenené v platnosti.

Toto  rozhodnutie tvori nedelitelni  sucast  integrovaného  povolenia ¢.
4927/770800106/1174-Ma zo dna 11.12.2006 a jeho zmien.

Odovodnenie

InSpekcia, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
podla § 28 ods. 1 pism. a) zakona o IPKZ vydava podl'a § 8 ods. 7 zakona o IPKZ a podl'a § 17
ods. 1 zédkona o IPKZ, zmenu integrované¢ho povolenia ¢. 4927/770800106/1174-Ma zo dia
11.12.2006 pre prevadzku ,,Povrchova tprava kovov - RIBE Metalurgia, k.s., Dubnica nad
Véahom*, predlozenych dokladov a vykonaného konania podl'a zdkona o IPKZ.

Konanie bolo zacaté na zaklade ziadosti prevadzkovatel'a RIBE Metalurgia, k.s., Areal ZTS
924, 018 41 Dubnica nad Vahom zo dna 22.12.2008 0 vydanie zmeny integrované¢ho povolenia
¢. 4927/770800106/1174-Ma zo dna 11.12.2006 a jeho zmien, ktorymi inSpekcia povolila vy-
konavanie ¢innosti v prevadzke ,,Povrchova uprava kovov - RIBE Metalurgia, k.s., Dubnica
nad Vahom* v suvislosti s konanim 0zmene podmienky A.13 vo veci zvySenia spotreby
vstupnej suroviny pre neutralizaény kupel’ z hodnoty 1 t/rok na hodnotu 2 t/rok.

Prevadzkovatel' so Ziadostou o povolenie zmeny integrovaného povolenia poZiadal o
zniZenie spravneho poplatku o 50 % vzhl'adom na rozsah a ndrocnost’ povol'ovanych zmien
v prevadzke a predlozil doklad o zaplateni spravneho poplatku (vypis z uétu zo dna 18.02.2009)
podla zadkona o spravnych poplatkoch, polozka 171a pism. d) vo vyske 165,5 eura.

Prevadzkovatel’ pozadované zmeny integrovaného povolenia zdévodnil nasledovne :
1. Zmeny opatrenia_A.13. a A.35 v tomto rozsahu :
- zvySenie spotreby vstupnej suroviny pre neutralizaény ktpel’ z hodnoty 1 t/rok na hodnotu
2 t/rok,
- zvySenie spotreby pripravku Toner 3080 IT na hrubé fosfatovanie z 20 na 30 kg/rok.
Zdovodnenie ziadosti :
- hodnota spotreby vstupnej suroviny pre neutralizaény kapel” (uhli¢itan sodny) 1,00 t/rok bola
stanovena na zéklade vyhodnotenia skisobnej prevadzky, ktora vSak iSla priemerne na 26 %
celkovej schvalenej kapacity prevadzky (720 000 mz),
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- fosfatovaci ktipel’ pre hruby fosfat, sucast’ou ktorého je Toner 3080 IT sa v prevadzke zacal
pouzivat’ v marci 2008; Ro¢na spotreba Toneru 3080 IT v roku 2008 bola 13 kg; Vzhl'adom
na planované pravidelné celorocné pouzivanie fosfatovacieho kapel'a pre hruby fosfat je po-
trebné zvysit’ mnozstvo vstupnej suroviny Toneru 3080 IT na celoro¢nu prevadzkovu spotre-

bu.

2. Zmena — doplnenie pasivacného kupel'a do jednej z existujicich vani vo fosfatovacej Casti

linky PUK.

Zdovodnenie ziadosti :

- vV roku 2008 sa na linke PUK zacal fosfatovat’ novy druh ocel'ovych vyrobkov, ktoré zakaznik
pozaduje dodavat’ vo vysokej kvalite — ultra Cisté; Z tohto dovodu sa vyrobky po povrchovej
uprave v prevadzke PUK prestuvaji na docistenie v inej prevadzke. Pri logickom slede vani
podl'a povodného usporiadania a dodrzania vysokej kvality protikor6znej ochrany sa uvedené
vyrobky po fosfate olejuju. Postacovalo by zapasivovanie nafosfatovanej vrstvy, no z dovodu
ergonomie zariadenia je nevyhnutné, aby vana s pasivaénym kapel'om bola aj vo fosfatovacej
linii. Uvedend zmena so sebou prinesie zruSenie jedného oplachu po fosfate. Z hl'adiska BAT
bude uspora konzerva¢ného oleja a vypustanie mensicho mnozstva a menej znecistenych od-
padovych vdd zo zariadenia Mafac (nespada pod prevadzku povrchovych uprav kovov).

Obe vane su napojené na VZT linky PUK - Linka ¢.2 - fosfatovacia ¢ast’, ktorej sucast'ou je
mokry odlucovaé kvapiek. Pri doplneni pasivaéného kupela do fosfatovacej casti linky PUK
dojde k znecisteniu odpadovej vzdusniny o novu znecistujucu latku - etanolamin, vSeobecny
emisny limit 0,1 kg/h. Odpadova vzdusnina PUK - Linka €. 1 - moriaca €ast’ obsahuje tato ZL a
pri opravnenom merani pocas skusSobnej prevadzky bol zisteny hmotnostny tok etanolaminu
0,014 kg/h. Sucastou VZT PUK - Linky €. 1 je okrem mokrého odlucovaca kvapiek aj pracka
vzduchu, ktora slizi na Cistenie odsavanej vzduSniny pomocou absorbentu - roztok NaOH.

Zo znalosti z inych prevadzok povrchovych uprav a nameraného hmotnostného toku etano-
laminu vo vyduchu VZT PUK - Linka ¢.1, ktory je 7x niz$i ako je predpisany vSeobecny limit,
je mozné usudit’, Ze mokry odlucovac¢ kvapiek na VZT PUK - Linka ¢.2 - fosfatovacia ¢ast’ bu-
de postacovat’. Pri pouzivani pasivaéného kupel'a vo fosfatovacej Casti linky PUK, bude zabez-
pecené prvé opravnené meranie etanolaminu.

In§pekcia v zmysle § 3 zdkona o spravnom konani a v sulade podl'a § 12 ods. 2 pismeno a)
zakona o IPKZ oznédmila diia 03.03.2009 ucastnikom konania a dotknutym orgdnom zacatie in-
tegrovaného konania 0 zmene integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Povrchova uprava ko-
voVv - RIBE Metalurgia, k.s., Dubnica nad Vahom* a ur€ila lehotu na vyjadrenie, ktord uplynula
dia 06.04.2009.

In§pekcia podla § 22 ods.5 zédkona o IPKZ upustila od tkonov v zmysle § 12 ods.2 pism.
c), d) a e) zakona o IPKZ (zverejnenie ) z dovodu , Ze Cinnost’ v prevadzke uz bola povolena v
integrovanom povoleni a povolované zmeny nie si podstatnou zmenou v ¢innosti prevadzky
podla § 8 ods.7 zdkona o IPKZ.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych pod-
la § 12 a § 13 zakona o IPKZ : pripomienky v konani o povoleni neboli uplatnené.

Sucast'ou konania o zmene integrovaného povolenia prevadzky ,,Povrchova tuprava kovov -

RIBE Metalurgia, k.s., Dubnica nad Vahom*, podl'a § 8 ods. 2 zakona IPKZ bolo:

V oblasti ochrany ovzdusia :

- konanie 0 urcenie emisnych limitov a v§eobecnych podmienok prevadzkovania podl'a § 8 ods.
2 pism. a) bod 7. zdkona o IPKZ, v sulade s v stilade s § 33 ods. 3 pism. 1) zakona ¢. 478/2002
Z.z. 0 ochrane ovzdusie, a ktorym sa dopliiia &. 410/1998 Z.z. o poplatkoch za zneéistovanie
ovzduSia v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o ovzdusi®).
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V oblasti povrchovych vdd a podzemnych vod :

- stihlas na vykonavanie ¢innosti, ktoré mézu ovplyvnit’ stav povrchovych vdd a podzemnych
vod - podl'a § 8 ods. 2 pism. b) bod 3. zdkona o IPKZ, v sulade s § 27 zakona ¢. 364/2004 Z.z.
o vodach a o zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpi-
sov (d’alej len ,,vodny zédkon®).

InSpekcia na zéklade preskimania a zhodnotenia predlozenej ziadosti, vyjadreni ti¢astnikov
konania, dotknutych organov, ziucastnenych osob zistila, ze st splnené podmienky podla zéko-
na o IPKZ, zakona 0 ovzdus$i, vodného zakona a podmienky podla zakona ¢.71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov, ktoré boli sticast’ou integrované¢ho povol'ova-
nia a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskor$ich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia, In-
$pektorat Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia G¢astnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vy€erpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplat-
nost’, jeho zakonnost’ méze byt preskimand sudom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’

Dorucuje sa:

1. RIBE Metalurgia, k.s., Areal ZTS 924, 018 41Dubnica nad Vdhom

2. Mesto Dubnica nad Vahom, Primator mesta, Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Va-
hom

3. DNV - ENERGO, a.s., ZTS ¢.924, 018 41 Dubnica nad Vahom

Po pravoplatnosti rozhodnutia :

4. Obvodny urad zivotného prostredia, §tatna sprava ochrany ovzdusia, Ul. gen. M.R. Stefani-
ka 20, 911 01 Trencin

5. Obvodny urad zivotného prostredia, Statna vodna sprava, Ul. gen. M.R.Stefanika 20, 911 01
Trencin

6. Obvodny urad Zivotného prostredia, Statna sprava odpadového hospodarstva, Ul. gen.M.R.
Stefanika 20, 911 01 Tren¢in

7. Regionalny urad verejného zdravotnictva, so sidlom v Povazskej Bystrici, Slovenskych par-
tizanov 1130/50, 017 01 Povazska Bystrica



