SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zZivotného prostredia Bratislava
odbor integrovaného povol'ovania a kontroly
Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

Cislo: 581/01PK/04-Ma/720140103 V Bratislave dna 19.4.2004

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, Inspektorat zivotného prostredia Bratislava, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly, /d’alej len ako povolujici organ/ ako prislusny organ Statnej
spravy podla § 10 ods. 2 zakona ¢. 525/2003 Z.z. 0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie
a 0zmene a doplneni niektorych zakonov, podl'a § 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. 0
integrovanej prevencii akontrole zneCistovania zivotného prostredia a ozmene a doplneni
niektorych zdkonov Vv zneni neskorSich predpisov (dalej len zdkon o IPKZ), podla § 18 a § 17
zakona o IPKZ na zaklade vykonaného konania podl'a zédkona o IPKZ a zékona ¢. 71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov vydava

integrované povolenie,
ktorym povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke
Vyroba miasovych vyrobkoyv,

ktora je umiestnena v k. . Levice, v Casti Géna na pozemkoch parc. ¢. 12614/1 - 12614/22 a
kategorizovana v zozname priemyselnych ¢innosti v prilohe ¢. 1 zdkona o IPKZ pod bodom :

6.4.b) 1 Prevadzky na dpravu a spracovanie na ucely vyroby potravin zo Zivo¢iSnych surovin
(okrem mlieka) s vyrobnou kapacitou vicSou ako 75 t hotovych vyrobkov za dei

a ktorej prevadzkovatelom je PM Zbrojniky, s.r.o., 934 01 Levice, ast’ Géta, ICO: 34 149 244.

. Povolenie sa vydava pre vykonavanie nasledovnych ¢innosti v prevadzke :

Vyroba a spracovanie mésa a mdsovych vyrobkov a nadvdzujice obsluzné a pomocné ¢innosti.



strana 2/ 22 k rozhodnutiu ¢. 720140103

Kapacita vyroby :

mékké drobné vyrobky 24 tld
makké salamy 25 t/d
trvanlivé tepelne opracované vyrobky (TOV) 18 t/d
udené mésa a slaniny 20 t/d
varena vyroba 6 t/d
trvanlivé nevarené vyrobky (TNV) 7t/d
spolu 100 t/d

II. Zavizné podmienky

Prevadzkovatel' je povinny splnit’ a dodrziavat’ zavdzné podmienky, ktoré su uvedené v tomto
povoleni.

1. Opatrenia na ochranu ovzduSia, vody a pody a opatrenia pre technické
zariadenia na ochranu ovzduSia, vody a pody v prevadzke, vSeobecné
podmienky

Opis prevadzky a technickych zariadeni

Prevadzka PM Zbrojniky S.r.0. - vyroba misovych vyrobkov je situovana juznym smerom od
mesta Levice v Casti Géna vo vzdialenosti cca 2 km od suvislej obytnej zéastavby. V tesnom
susedstve prevadzky sa nachddza chranené izemie Levické rybniky. Areél je napojeny na dopravny
systém. Pre vstup do aredlu slizia dva vstupy. Vyroba Vv prevadzke je dvojsmenna.

Prevadzka je kategorizovana podla vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky (d’alej MZP SR) &. 706/2002 Z.z. 0 zdrojoch zneéistovania ovzdusia, o emisnych limitoch,
o technickych poziadavkach a vSeobecnych podmienkach prevadzkovania, o zozname
zne€ist'ujucich latok, o kategorizécii zdrojov znecistovania a o poziadavkach zabezpecenia rozptylu
emisii zne&istujiicich latok v zneni vyhlasky MZP SR ¢&. 410/2003 Z.z., ktorymi sa vykonava zikon
0 ochrane ovzdusia ¢. 478/2002 Z.z. v zneni neskorSich predpisov podla technologického celku
najvyssej kategorie ako novy velky zdroj znecist'ovania ovzdusia kategorie :

6.15.1 Konzervarne ainé potravinarske prevadzky s projektovanou vyrobnou kapacitou
misovych vyrobkov vicSou ako 75 t za dei.

Sucast'ou vel'kého zdroja st technologické celky, ktoré by samostatne patrili do r6znych katego6rii :
a) Udiarne, ktoré by boli samostatne kategorizované ako stredny zdroj zneCistovania ovzdusia
kategorie :

6.22.2 Zariadenia na udenie mdsa a ryb s projektovanou kapacitou udenia > 1000 kg za tyzden.

b) Zariadenia na spalovanie paliv - plynové kotolne

Umiestnenie Druh zariadeni Pocet Vykon (kW) Komin (ks)
(ks)
Blok B - prizemie | Pl. kotol PROTHERM 50 KLO 4 4 x 50 4
PI. kotol BUDERUS GE 434 X 1 375 1
Ohrieva¢ vody Q8 NHRE 90 2 2x100 2
VT disti¢ Kércher 1 90 1
Spolu 865
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Blok B,C - pri- PI. kotol PROTHERM 50 KLO 3 3x50 3
stavba, prizemie VT (isti¢ Kércher 1 90 1
Spolu 240
Blok D Pl. kotol PROTHERM 40 KLO 1 1x40 turbo

Ohrieva¢ vody Quadriga 1 4.3 1
Spolu 443
Blok C - prizemie | Ohrieva¢ vody QUANTUM 2 2x110 2
VT cisti¢ Kércher 1 90 1
Spolu 310
Blok C - poschodie | VT ¢isti¢ Kércher 1 90 1
Administrativna PI. kotol PROTHERM 50 KLO | 2 2x50 2
budova Spolu 100
Blok A 1 - socialna | PI. kotol PROTHERM 50 KLO 3 3x50 3
Cast’ Ohrievac vody Q8 NHRE 90 2 2x100 2
Spolu 350
Blok A 2 - stro- Vyvija¢ pary SPR 350 (a¢innost’ | 1 247 1
jovita TNV 89,8 %, prikon 275 kW)

Plynové kotolne situované v Bloku B - prizemie, v Bloku C - prizemie a v Bloku A 1 - socialna Cast’
by boli samostatne kategorizované ako stredny zdroj znecistovania ovzdusia kategoérie :

1.1.2 Technologickeé celky obsahujuce staciondrne zariadenia na spalovanie paliv so suhrnnym
menovitym tepelnym prikonom 0,3 MW a vyssim az do 50 MW.

Ostatné plynové kotolne by boli samostatne kategorizované ako malé zdroje znecistovania.

c) Cistiarei odpadovych vdd, ktora by bola kategorizovana ako stredny zdroj kategorie
5.3.2 Centralna Ccistiaren priemyselného podniku s projektovanou kapacitou cistenia podla
EO > 2000.

Prevadzka PM Zbrojniky s.r.o. Vyroba mésovych vyrobkov, Levice, ¢ast Géna je situovana v
areali, v ktorom sa povodne nachadzali objekty sluziace pre spracovanie hydiny. Na zaklade projektu
., Zmena existujucej stavby prestavbou a pristavbou na vyrobnu mdsovych vyrobkov — Levice, cast
Géna 56 boli povodné objekty rekonstruované a dostavané pre vyrobu misovych vyrobkov a
nadvézujtice obsluzné a pomocné prevadzky.

Dalsia modernizécia prevadzky bola uskuto¢nena realizaciou stavieb :

., V¥roba mdsovych vyrobkov - adaptdcia aredlu Géia Levice, objekt SO 10 COV a mechanické
predCcistenie

., Levice - Géna, Mdsovyroba PM, dostavba mechanického predcistenia

,, Pristavba expedicného skladu k vyrobni mdsovych vyrobkov*.

Zakladnou surovinou pre vyrobu je Cerstvé alebo zmrazené bravcové, hovidzie a hydinové méso,
ktoré sa v chladiarenskych autach privaza z vyrobného zavodu v Zbrojnikoch okres Levice. Surovina
je po prechode cez centralny prijem naskladiiovana do chladiarne a skladovana pri teplote do 5 °C.
Zmrazené miso je uskladiiované v mraziarenskom boxe pri teplote -18 °C do vydaja na spracovanie.
Surovina z chladiarne je dopravovand transportnymi vozikmi alebo nerezovymi kad’ami na
navazovacie zariadenie, kde je rozvdZzend podla receptur na vyrobné davky s pridanim
potravinarskych prisad, aditiv a korenin. Surovina potom postupuje na spracovanie na kutroch a
meliCoch na medziprodukt - dielo. Dielo je na narazacich automatoch narazané do obalov (Creva
prirodné alebo umelé) a postupuje d’alej na tepelné opracovanie (varenie, udenie), resp. susenie v
dozrievacich komorach. Po vychladeni a osuSeni je hotovy vyrobok prepraveny do chladiarne -
skladu, skladovany pri teplote 2 °C, pripraveny na vaZenie, balenie, etiketovanie a uloZenie do
expedi¢nych skladov, kde je pripraveny na expediciu k odberatel'ovi. Osobitny postup spracovania je
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pri udenych mésach a slanine, kde z vyrobného retazca vypadava operacia rezanie, kutrovanie,
mletie a je nahradena nastrekovanim ladkom a masirovanim.

Z technologickych zariadeni prevadzky maji najvyznamnej$i vplyv na ovzduSie udiarne.
V prevadzke st inStalované udiarenské komory dvojvozikové nasledovnych typov:
6 ks MAUTING s plynovymi horakmi WG 20 (1 ks iba varna)
7ks FESSMANN s plynovymi horakmi HG 75 -4 ks

s elektrickym vyhrievanim - 3 ks

5ks AUTOTHERM s plynovymi horakmi WG 20
5ks VEMAG bez ohrevu.
Celkovy pocet udiarenskych komor je 23, z toho 15 ks je s plynovym ohrevom (z 15 komér je jedna
varna). Celkovy pocet horakov je 23 (19 ks WG 20, 4 ks HG 75). Niektoré komory maja inStalované
dva horaky. Vykon horakov WG 20 je 50 kW, vykon horakov HG 75 je 70 kW. Energetické Casti
(aparaty) udiarni spal’'ujuce zemny plyn su zariadeniami na procesné spal'ovanie, nakol’ko je pri nich
mnozstvo a zlozenie emisii zavislé len od mnoZstva a zlozenia paliva, pricom spalinovy prad je od
d’alej technologie oddeleny pevnou teplovymennou plochou.

Popis fungovania udiarenskej komory MAUTING UKM 2002:

Udiarenska komora umoziiuje vykonat’ tepelné opracovanie udenarskych vyrobkov, t.j. suSenie,
udenie, varenie a pecenie v jednom cykle bez d’alSej manipulacie. Technologicky proces tepelného
opracovania je riadeny mikroprocesorovou jednotkou podla zvoleného programu. Regulaciu
tepelnych procesov umoziuje regulator, ktory reguluje teplotu a relativnhu vlhkost' v komore,
kontroluje teplotu dymu a teplotu vo vyrobkoch. V strope komory je umiestneny obehovy ventilator.
Komora je vybavend potrubim pre privod Cerstvého vzduchu, odtah vzduchu z komory a potrubim
pre privod dymu. Produkciu dymu zabezpecuje vyvija¢ dymu. Dym je vyrabany Zeravenim bukovej
udenarskej Stiepky pomocou Zeraviaceho telesa. V priestore vyvijania dymu je umiestnené ¢idlo na
meranie teploty dymu. Udiarenska komora vybavena plynovym ohrevom ma dva Samostatné
vyduchy do vonkajsieho ovzdusia - vyduch z procesu tidenia a komin odvadzajuci znecistujiice latky
vznikajiice pri spalovani zemného plynu. Vyska vyduchov a kominov udiarni povolovanej
prevadzky je 10 m.

Pre zabezpecenie potreby tepla pre technoldgiu bol instalovany kotol Buderus Logano GE 434 X
s menovitym tepelnym prikonom 404 kW (vykon 375 kW, ucinnost 92,8 %) vybaveny
atmosférickym plynovym horakom, ktory je sucastou dodavky kotla. Zne€istujuce latky su
odvadzané samostatnym kominom nad strechu objektu vo vyske 6 m nad terénom. Za ucfelom
vykurovania objektov a pripravy TUV boli zriadené lokalne plynové kotolne (Situovanie kotolni,
inStalované zariadenia a tepelné vykony su uvedené v tabulke). Potrebu pary pre technologiu
zabezpecuje vyvija¢ pary SPR 350 s menovitym tepelnym prikonom 275 KW (vykon 247 kW,
uc¢innost’ 89,8 %).

Prevadzka je zasobovana vodou z verejného vodovodu. Voda je pouZivana v technolédgii, na
cistenie, na pitné a socidlne ucely. Vzhl'adom k velkému rozsahu vyrobného zdvodu su v prevadzke
instalované tlakové Cistice Kéarcher s vlastnym ohrevom vody na zemny plyn so samostatnym
odvodom spalin nad strechu objektov (situovanie ¢istiCov a tepelné vykony st uvedené v tabulke).
Odpadové vody z technoldgie a splaskové odpadové vody su pred vypustanim do verejnej
kanalizacie pred¢istené v mechanickej Cistiarni odpadovych vod (druh vypustanej odpadovej vody -
priemyselné odpadové vody potravinarskeho charakteru s podielom splaskovych odpadovych vod).
COV je situovana v uzatvorenom objekte. Diia 8.7.2003 bolo vydané rozhodnutie organu §tatnej
vodnej spravy OU v Leviciach & T-2003/00885-Vod/CH, ktorym povolil uskutoénenie vodne;
stavby ,, Levice - Géna, Mdsovyroba PM, dostavba biologického predcistenia“. Uvedena stavba
nebola zatial’ zrealizovand. Realizaciou stavby sa dosiahne t¢innost’ Cistenia odpadovych vod 96 %.
Pre udrzbu vozidiel je vybudovana umyvaren vozidiel.
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VSeobecné podmienky

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit, aby po cely ¢as prevadzkovania boli dodrziavané
parametre prevadzky v zmysle kolauda¢ného rozhodnutia Okresného turadu v Leviciach,
odboru zivotného prostredia ¢.j. T-2001/00323-SP/Jes zo dna 4.4.2001, ktorym bolo povolené
uzivanie stavby ,,Zmena existujucej stavby prestavbou a pristavbou na vyrobiu mdsovych
vyrobkov — Levice, cast’ Géna 56 . Taktiez musi byt zabezpeCené¢ dodrziavanie parametrov
prevadzky v sulade s rozhodnutim Okresného Gradu v Leviciach, odboru zivotného prostredia,

Statnej vodnej spravy ¢. T-2002/00820-Vod/CH zo dina 7.5.2002, ktorym bolo povolené trvalé

uzivanie stavby ,, Vyroba mdsovych vyrobkov - adaptacia aredlu Géna Levice, objekt

SO 10 COV a mechanické predcistenie”, s rozhodnutim toho istého spravneho organu

¢. T-003/ /00776-Vod/CH zo dna 9.7.2003, ktorym bolo povolené trvalé uzivanie stavby

, Levice - Géna, Mdsovyroba PM, dostavba mechanického predcistenia“ a s kolaudacnym

rozhodnutim Mesta Levice ¢.j. 4497/2003-Jes zo dna 16.6.2003, ktorym bolo povolené

uzivanie stavby ,, Pristavba expedicného skladu k vyrobni*.

Prevadzkovatel’ je povinny prevadzkovat zdroj zneCistovania ovzdusia v sulade s platnou

dokumentéaciou (dokumenticiou je projekt stavby, technické a prevadzkové podmienky

vyrobcov zariadeni, prevadzkovy predpis vypracovany v stlade s projektom stavby,

S podmienkami vyrobcov zariadeni a S podmienkami jej uzivania, vratane technickych noriem,

ak st v dokumentacii uvadzané).

Prevadzkovatel’ je povinny dodrziavat’ emisné limity uréené vyhlaskou MZP SR &.706/2002

Z.z. Vv zneni vyhlasky MZP SR ¢&. 410/2003 Z.z. a preukazovat’ ich dodrziavanie (vid bod 2. a

6. tohto rozhodnutia); ak sa zisti, Ze emisné limity boli prekrocené, bezodkladne o tom

informovat SIZP - IZP Bratislava, odbor ochrany ovzdusia, Obvodny turad Zivotného

prostredia (d’alej len ObUZP) Levice a povolujici organ.

Prevadzkovatel je povinny viest prevadzkova evidenciu o zdroji podl'a vyhlasky MZP SR

¢. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuji poziadavky na vedenie prevadzkovej evidencie a rozsah

d’alSich tdajov o stacionarnych zdrojoch a predkladat’ kazdorocne do 15. februara suhrn
vybranych tudajov z evidencii za uplynuly kalendarny rok ObUZP Levice, organu ochrany
ovzdusia.

Prevadzkovatel' je povinny zistovat mnozstvo vypustanych znecistujucich latok spdsobom

ustanovenym vyhlaskou MZP SR &. 408/2003 Z.z. Pre splnenie tejto povinnosti je potrebné :

a) podat na ObUZP Levice ziadost o schvalenie postupu vypodtu mnoZstva emisie
zneCistujucich latok na urcenie poplatkov do 30. septembra 2005 (podrobnosti
0 poziadavkach na postup vypo€tu mnozZstva emisie st uvedené v prilohe €. 1 k vyhlaske
¢. 408/2003 Z.z.). Do schvélenia postupu vypoctu sa mnoZstvo emisie znecistujlicich
vypoéita vhodnym postupom podl'a vyhlasky MZP SR &. 408/2003 Z.z., ktory v zavislosti
od vyrobno-prevadzkového rezimu v najvyssej miere spiiia poziadavky uvedené v tej istej
vyhlaske.

b) podat na ObUZP Levice Zziadost o schvélenie postupu vypoétu mnozstva emisie latok
sposobujucich sklenikovy efekt do 30. semptembra 2004. Mnozstvo emisie tychto latok sa
zisti ur€enym spdsobom prvy krat za rok 2005.

Prevadzkovatel’ je povinny oznamovat’ kazdoro¢ne do 15. februara ObUZP Levice, organu
ochrany ovzdusia Uidaje ustanovené v zdkone €. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znecistovanie
ovzdusia (plné a pravdivé udaje o mnozstvach a druhoch znecist'ujucich latok vypustenych do
ovzdu$ia za uplynuly rok, tidaje o dodrzani uréenych emisnych limitov a emisnych kvot,
vypocet poplatku za kazdy velky a stredny zdroj zneCistovania ovzduSia a vypocet ro¢ného
poplatku).
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1.8.
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V pripade pochybnosti o vymedzeni a kategorizacii zdroja uvedenenej v tomto rozhodnuti
poziadat’ podl'a zdkona &. 478/2002 Z.z. v zneni neskorsich predpisov ObUZP Levice, organ
ochrany ovzdusia 0 iné vymedzenie a kategorizaciu zdroja.
Pri nakladani s vodami je prevadzkovatel povinny dodrziavat ustanovenia zakona
. 184/2002 Z.z. o vodach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (vodny zakon) a zakona
. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch akanalizaciach a o0zmene adoplneni zakona
. 276/2001 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach. V zmysle uvedenych zakonov :
mnozstvo, kvalita a podmienky vypustania predCistenych odpadovych vod musia byt v
sulade so zmluvou ¢. 8/2000-Lv zo dna 28.6.2000 o dodavke vody z verejného vodovodu a
odvadzani odpadovych vdd verejnou kanalizaciou, jej dodatku ¢. 1/2002 zo dia 6.9.2002,
dodatku ¢. 2/2002 zo dna 4.11.2002, dodatku ¢. 3 zo dna 24.3.2003 uzatvorenou s
prevadzkovatel'om verejnej kanalizacie Zapadoslovenska vodarenska spoloc¢nost’ a.s. Nitra,
odstepny zavod Levice
- vodné stavby musia byt prevadzkované v zmysle schvélenych prevadzkovych poriadkov
- zmeny v technoldgii vyroby alebo v procese Cistenia, ktoré mézu mat’ vplyv na kvalitu
vypustanych odpadovych vod musi prevadzkovatel’ predlozit’ na schvalenie povol'ujicemu
organu a prevadzkovatel'ovi verejnej kanalizécie, do ktorej sa odvadzaju odpadové vody.

I Q< O O

1.9. Vzhl'adom k tomu, Ze prevadzka je situovani v katastralnom tizemi Levice, ktorého vodné

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

utvary a pol'nohospodarsky vyuzivané pozemky su zahrnuté medzi citlivé a zranitelné oblasti
podl'a nariadenia vlady SR ¢. 249/2003 Z.z., ktorym sa ustanovuju citlivé oblasti a zranitel'né
oblasti, prevadzkovatel' je povinny c¢innost prevadzky zabezpeCovat v zmysle vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov vzt'ahujicich sa na uvedent prevadzku a predchadzat” tniku
nebezpecnych latok do pody, podzemnych vod alebo stokovej siete.

Prevadzkovatel' je povinny pre jestvujicu umyvareni automobilov poziadat o vydanie

potrebnych dokladov umoziujicich prevddzkovanie objektu v zmysle vSeobecne zdviznych
pravnych predpisov. Na splnenie tejto povinnosti uréuje povolujuci organ lehotu 90 dni odo
dna nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.
Prevadzkovatel’ je povinny dodrziavat’ ustanovenia zdkona NR SR €. 543/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny. V tesnej blizkosti arealu prevadzky sa nachadza chranené uzemie ,,Levické
rybniky*, na uzemi ktoré¢ho plati 4. stupeil Uzemnej ochrany. Predmetné chranené Uzemie
nesmie byt’ ¢innostou prevadzky poSkodzované ani znehodnocované.

V pripade zmeny v ¢innosti prevadzky (zmena charakteru, fungovania prevadzky alebo jej
roz§irenie, ktoré moéze mat dosledky na Zivotné prostredie), je prevadzkovatel povinny
poziadat’ o vydanie nového integrovaného povolenia povol'ujici organ.

Prevadzkovatel je povinny dodrziavat’ ustanovenia zdkona o IPKZ.

Suroviny, vstupné média, energie

Spotreba surovin, energii a médii podl'a schvalenej projektovej dokumentacie :

Zékladna surovina 100 t/d

Pomocné suroviny - aditiva, koreniny (3,4 %) 3,4t/

Soliaca zmes (1,8 %) 1,8t/d

Elektricka energia (instalovany el. vykon) 2 820 kw

Plyn (instalovany tepelny vykon) 3480 kw

Chladiace médium (R 404 A , R 22) - vyroba chladu 7 800 GJ

Voda (vyroba) 510 m*/deit

1.14. Prevadzkovatel bude nakladat’ so vstupnymi surovinami, médiami a energiami tak, aby

nezvysSovali zat'aZenie Zivotného prostredia.
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1.15. Prevadzkovatel’ dodrzi mnozstvo latok, médii a energii s toleranciou zodpovedajucou roénému
vyuzitia vyrobného zariadenia.

1.16. Prevadzkovatel’ je povinny zabezpeéit pravidelné kontroly technického stavu chladiacich
zariadeni s obsahom chlorfluorovanych neplnohalogenovanych uhlovodikov (chladivo R 22)
kazdych 12 mesiacov (chladiace zariadenia s obsahom latky viac ako 1 kg).

2.2. Emisné limity

Emisie do ovzduSia

Povolovana prevadzka Vyroba misovych vyrobkov je kategorizovand ako novy velky zdroj
kategorie :

6.15.1 Konzervarne ainé potravinarske prevadzky s projektovanou vyrobnou kapacitou
misovych vyrobkov vicSou ako 75 t za dern od 1.1.2004.

Od 1.1.2003 do 1.1.2004 boli udiarne technologie vyroby misovych vyrobkov prevadzkovatel'a
PM Zbrojniky s.r.o. kategorizované ako novy stredny zdroj znecistovania ovzdusia kategorie :
6.22.2 Zariadenia na idenie miisa a ryb s projektovanou kapacitou udenia > 1000 kg za tyzden.
Do 1.1.2003 (tj. v Case vydavania stavebného povolenia a kolauda¢ného rozhodnutia) bola
technologia vyroby mésovych vyrobkov vratane udiarni kategorizovand ako maly zdroj
znecistovania ovzdusia.

Stavebné povolenie na stavbu ,,Zmena existujicej stavby prestavbou a pristavbou na vyrobiiu
misovych vyrobkov — Levice, ¢ast’ Géna 56“ bolo vydané Okresnym uradom v Leviciach,
odborom zivotného prostredia pod ¢. T-2000/02078-SP/Tos. dia 3.11.2000.

Kolauda¢né rozhodnutie na predmetnu stavbu bolo vydané Okresnym uradom v Leviciach, odborom
zivotného prostredia pod ¢. T-2001/00323-SP/Jes dina 4.4.2001.

l. Zariadenia na udenie misa

S prevadzkou udiarni mésa st spojené emisie znecCistujucich latok, ktorych primarnym zdrojom je
dym. Ide 0 zmes znecist'ujticich latok, v ktorej sa vyskytuju najma tieto znecist'ujuce latky:

tuhé znecistujuce latky

kvapalné Castice (anorganicke, organicke)
oxid uhol'naty

prchavé organické latky (VOC)

polycyklické aromatické uhl'ovodiky (PAH)
organické kyseliny (octova, mravcia, propionova atd’.)
aldehydy (acetaldehyd, akrolein, formaldehyd)
fenoly

dusitany

N-nitrozo zluceniny

oxidy dusika

pachové latky

Pre technologicky celok Zariadenia na udenie misa - pre emisie z procesu udenia platia
nasledovné poziadavky vSeobecne zadviznych pravnych predpisov ochrany ovzdusia:



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
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Vseobecné podmienky prevadzkovania

(vyhldska MZP SR ¢. 706/2002 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢ 410/2003 Z.z., priloha ¢. 4)

Na obmedzenie emisii zapachajucich latok treba odpadové plyny z procesu tidenia zachytavat
a odvadzat’ na Cistenie alebo realizovat’ iné rovnocenné opatrenia.

Platnost’ v§eobecnych podmienok prevadzkovania

(vyhldska MZP SR ¢. 706/2002 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢ 410/2003 Z.z., priloha ¢. 4)
Vseobecné podmienky prevadzkovania uvedené v bode 2.1. tohto rozhodnutia platia pre
udiarne PM Zbrojniky s.r.0. od 1. janudra 2006.

Do 1. januara 2006 je prevadzkovatel’ povinny vykonat’ opatrenia, ktorymi zabezpec¢i splnenie
v§eobecnych podmienok prevadzkovania uvedenych v bode 2.1. tohto rozhodnutia.

Emisie znecist'ujucich latok do ovzdusia z technologickych casti, v ktorych sa uskutociiuje
tidenie, musia spifiat’ vieobecné emisné limity uréené vyhlaskou MZP SR ¢&. 706/2002 Z.z.
v zneni vyhlagky MZP SR &. 410/2003 Z.z. v prilohe &. 3:

tuhé znecist’ujuce latky:

a) Pri hmotnostnom toku tuhych znedistujicich latok menSom ako 0,5 kg.h™ nesmie
koncentracia tuhych znecist'ujticich latok v odpadovom plyne prekrocit’ hodnotu 150 mg.m'g.

b) Pri hmotnostnom toku tuhych zne&istujucich latok 0,5 kg.h™ a vy§§om nesmie koncentracia
tuhych znecist'ujucich latok v odpadovom plyne prekroc¢it hodnotu 50 mg.m‘3.

organické plyny a pary:

V dyme z udenia sa vyskytuju organické plyny a pary viacerych podskupin 4. skupiny (pril.
&. 2 vyhlagky MZP SR ¢&. 706/2002 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢&. 410/2003 Z.z.).

Emisny limit 4. skupinu, 1. podskupinu:

Pri hmotnostnom toku vyssom ako 0,1 kg.h™* nesmie celkova koncentracia latok 1. podskupiny
v odpadovom plyne prekroéit’ hodnotu 20 mg.m™,

Emisny limit 4. skupinu, 2. podskupinu:

Pri_hmotnostnom toku vysSom ako 2 kg.h™ nesmie celkova koncentracia latok 2. podskupiny
v odpadovom plyne prekro€it hodnotu 100 mg.m>.

Emisny limit 4. skupinu, 3. podskupinu:

Pri_hmotnostnom toku vy3$som ako 3 kg.h™ nesmie celkova koncentracia latok 3. podskupiny
v odpadovom plyne prekrocit’ hodnotu 150 mg.m's.

Vzhl'adom na technickt a ekonomickl naro¢nost’ preukazovania vSeobecne platnych emisnych
limitov pre relativne Siroka skupinu znecist'ujucich latok, urCuje povol'ujici organ na zaklade
odborného posudku opravnenej osoby (odborny posudok vydany dna 29.3.2004, dodatok ¢. 1
vydany dna 6.4.2004), aby sa pri preukazovani dodrziavania emisnych limitov pouzil ako
kritérium emisny limit latok 4. skupiny, 1. podskupiny organickych plynov a par vyjadreny ako
celkovy organicky uhlik:

Pri hmotnostnom toku vy$§om ako 0,05 kgC.h™ nesmie celkova koncentracia organickych
plynov a par v odpadovom plyne prekro¢it’ hodnotu 50 mgC.m'3. Hmotnost’ a
koncentracia organickych plynov a par je vyjadrena ako suma organickych latok
vyjadrenych ako celkovy organicky uhlik.

Splnenie tychto kriterialnych hodndt bude povol'ujuci organ pokladat’ za splnenie vSeobecne
platnych emisnych limitov podl'a prilohy ¢. 3 MZP SR €. 706/2002 Z.z. v zneni vyhlasky MZP
SR ¢. 410/2003 Z.z.

Na stanovenie organickych zlu¢enin urcuje povolujuci orgén na zaklade odborného posudku
metédu FID (plameniovo ioniza¢ny detektor) alebo metodu ADS (adsorpcia na silikagéli s



2.5.
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naslednym spalovanim). Prevadzkovatel’ musi zabezpeéit' vykonanie merania na vyberovej
vzorke udiarenskych komor. Zistovanie objemového prietoku musi byt vykonané priamym
meranim objemového prietoku, napr. pomocou vhodného plynomeru pomocou adaptéra na
vystupe z vyduchu. Dovodom su obavy z nepresnosti merani pri nizkej linedrnej rychlosti
odpadového plynu v potrubi a o¢akavanej nizkej hodnote objemového prietoku (cca 40 m3/h),
¢o by mohlo viest’ k nespravnym zaverom.

oxidy dusika:
Pri_hmotnostnom toku oxidov dusika vysSom 5 kg.h™ nesmie koncentracia oxidov dusika
v odpadovom plyne prekroéit’ hodnotu 500 mg.m™.

oxid uhol’naty, pachové latky, dusitany, N-nitrézo zli¢eniny:
Pre tieto znedistujuce latky nie su vyhlaskou MZP SR ¢. 706/2002 Z.z. v zneni vyhlasky
MZP SR €. 410/2003 Z.z. uréené Ziadne emisné limity.

Podmienky platnosti emisnych limitov

(vyhldska MZP SR ¢. 706/2002 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢. 410/2003 Z.z., priloha ¢. 5)
Vsetky emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
podmienkach 101,325 kPa a 0 ° C a zlozenie a mnozstvo odpadového plynu, ktoré vyplyva z
podstaty technologického procesu.

2.6. Poziadavky na dodrzanie emisnych limitov do 31.12.2006

(vwhldska MZP SR ¢ 706/2002 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢ 410/2003 Z.z.)

Emisny limit vyjadreny ako hmotnostnd koncentracia alebo hmotnostny tok sa povazuje za

dodrzany, ak sucasne:

a) aritmeticky priemer Ziadnej série jednotlivych merani neprekro¢i hodnotu emisného limitu

b) ziadna jednotlivd hodnota v kazdej sérii jednotlivych merani neprekro¢i 1,2 ndsobok
hodnoty emisného limitu.

2.7. Poziadavky na dodrzanie emisnych limitov od 1.1.2007

2.8.

2.9.

(vyhldska MZP SR ¢. 706/2002 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢ 410/2003 Z.z.

Emisny limit vyjadreny ako hmotnostna koncentracia alebo hmotnostny tok sa pri
diskontinudlnom opravnenom merani povazuje za dodrzany, ak Ziadna jednotliva hodnota po
pripocitani odévodnenej hodnoty neistoty (d’alej len “neistota”) vysledku merania neprekroci
hodnotu emisného limitu.

Termin platnosti emisnych limitov

(vyhldska MZP SR ¢ 706/2002 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢ 410/2003 Z.z.)

Emisné limity uvedené v bode 2.4. tohto rozhodnutia platia pre udiarne PM Zbrojniky s.r.o. od
1. januara 2003, kedy boli udiarne vyhlaskou MZP SR ¢&. 706/2002 Z.z. ustanovené za stredny
zdroj.

Prvé preukazanie dodrziavania ur€enych emisnych limitov

(vyhldska MZP SR ¢. 408/2003 Z.z. o monitorovani emisii a kvality ovzdusia)

Prevadzkovatel' je povinny preukazat dodrziavanie urenych emisnych limitov pre tuhé
zneCistujuce latky a organické plyny a pary do dvoch rokov od terminu ich platnosti t.j. do
31.12.2004 (ide o uplatiiovanie emisnych limitov, ktoré sa do 31.12.2002 pre udiarne ako maly
zdroj neuplatnovali).

Dodrziavanie emisného limitu pre oxidy dusika vzh'adom na ocakdvané nizke koncentracie
oxidov dusika nie je potrebné preukazovat. S ohladom na ocakdvané hodnoty emisii je
prevadzkovatel’ povinny zabezpeéit’ vykonanie merania emisii oxidu uhol'natého (koncentracia
aj hmotnostny tok), i ked’ pre oxid uhol'naty nie je uréeny emisny limit.

2.10. Poziadavky na plynové procesné ohrevy udiarni (tepelnym prikon je mensi ako 300 kW)

(vwhldska MZP SR ¢. 706/2002 Z.z. v zneni vyhldsky MZP SR ¢. 410/2003 Z.z.)
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Zo spalovania zemného plynu v tychto zariadeniach sa do ovzdu$ia vypustaju tuhé
zneCistujuce latky, SO,, NOy, CO, plynné organické latky.

Pre uvedené energetické zariadenia nie su vyhlaskou MZP SR &. 706/2002 Z.z. v zneni
vyhlasky MZP SR ¢. 410/2003 Z.z. uréené Ziadne emisné limity (emisné limity st uréené iba
pre zariadenia s tepelnym prikonom 300 kW a vy$§im; za zariadenie sa povaZuje energetické
zariadenie so samostatnym kominom - emisie z tychto zariadeni st odvadzané samostatnymi
kominmi).

Ostatné technologické ¢asti technoldgie spracovania mésa

V ostatnej technologii spracovania mésa sa nenachadzaju ziadne d’alSie zariadenia, ktoré by
mali inStalované odsavanie znecist'ujicich latok do vonkajSieho ovzdusia. Vyrobné haly maju
inStalované nutené vetranie ventildtormi. Na uvedené odvadzanie vzduchu z pracovného
prostredia vyrobnych hal sa emisné limity vyjadrené ako hmotnostnd koncentracia alebo
hmotnostny tok podla vyhlasky MZP SR &. 706/2002 Z.z. Vv zneni vyhlasky MZP SR
¢. 410/2003 Z.z. neuplatiiujii. Organizované odvody z pracovného prostredia sa povazuji za
fugitivne emisie.

Vseobecné podmienky prevadzkovania pre zdroje emitujiuce pachové latky

(priloha ¢. 3 vyhlasky MZP SR ¢ 706/2002 Z.z. v zneni vyhldsky MZP SR ¢. 410/2003 Z.z.)

Pri vyrobe misovych vyrobkov musia byt’ dodrziavané VSeobecné podmienky prevadzkovania
pre zdroje emitujice pachové latky. Nakol'ko vyroba je umiestnend v uzatvorenom objekte, ide
najmé o zabezpecenie vhodného skladovania zvyskov z procesu vyroby.

Zariadenia na spal’ovanie paliv

Z instalovanych zariadeni na spalovanie paliv sa vztahuji emisné limity iba na plynovy kotol
Buderus Logano GE 434 X, umiestneny v plynovej kotolni bloku ,,B“, ktory je vo vztahu k platnosti
emisnych limitov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢&. 706/2002 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢&.
410/2003 Z.z. zariadenim skupiny :

1.2.3 Zariadenia zdrojov, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie od 31. marca 1998 a ktoré su
uvedené do prevadzky do 27. novembra 2003.

2.12.

Emisie znecistujucich latok do ovzdusia musia spiiat’ emisné limity uréené vyhlagkou
MZP SR ¢. 706/2002 Z.z. v zneni vyhlaSky MZP SR ¢. 410/2003 Z.z. uvedené v nasledovne;j
tabul’ke:

Vypustané Emisné limity Zmeny emisnych limitov
latky [mg.m?]
TZL 10! od 1. januara 2005 plati emisny limit 5 mg.m™
SO, 35
NOy 200
CcO 100

TZL — tuhé znecistujuce latky, SO, — oxid siri¢ity, NOy — oxidy dusika vyjadrené ako oxid dusicity,

CO -

oxid uhol'naty

! Emisny limit plati do 31. decembra 2004
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Zo spal'ovania zemneho plynu sa do ovzdusia vypustaju aj plynn¢ organicke latky, pre ktore nie s
vyhlaSkou MZP SR ¢. 706/2002 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢. 410/2003 Z.z. urené ziadne
emisné limity.

2.13. Podmienky platnosti emisnych limitov
(vwhldska MZP SR ¢ 706/2002 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢ 410/2003 Z.z.)
Vsetky emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
podmienkach 101,325 kPa a 0 ° C a pre obsah kyslika v spalinach vo vyske 3 % ob;.

2.14. Poziadavky na dodrzanie emisnych limitov
(vwhldska MZP SR ¢. 706/2002 Z.z. v zneni vyhldsky MZP SR ¢. 410/2003 Z.z.)
Emisny limit vyjadreny ako hmotnostna koncentracia sa pri diskontinualnom merani povazuje
za dodrzany, ak ziadna jednotlivd hodnota v kazdej sérii jednotlivych merani neprekroci
hodnotu emisného limitu.

2.15. Poziadavky na energetické zariadenia s tepelnym prikonom 300 kW a mene;j
(vyhldska MZP SR ¢. 706/2002 Z.z. v zneni vyhldsky MZP SR ¢. 410/2003 Z.z.)
Zo spal’ovania zemného plynu v tychto zariadeniach (plynové kotle, ohrievace vody, tlakové
Cistice, vyvija¢ pary) sa do ovzduSia vypustiaju tuhé znecist'ujice latky, SOz, NOy, CO, plynné
organické latky.
Pre uvedené energetické zariadenia nie st vyhlaskou MZP SR ¢&. 706/2002 Z.z. v zneni
vyhlasky MZP SR &. 410/2003 Z.z. uréené Ziadne emisné limity (podobne ako pre plynové
procesné ohrevy udiarni). Emisie z tychto zariadeni st odvadzané samostatnymi kominmi.

IV. Cistiareii odpadovych vod

COV je zdrojom fugitivnych emisii zneéistujucich latok, nakol’ko tieto nie st sustredene odvadzané
jednym, resp. viacerymi vyduchmi.

Produkované znecistujtice latky : pachové latky, sirovodik, amoniak, nemetanové prchavé organické
latky.

Uplatnenie emisnych limitov definovanych ako hmotnostna koncentracia alebo hmotnostny tok je
pre COV technicky neadekvatne, nakolko nie je definovany emisny objemovy tok za
kontrolovanych podmienok. Vzhladom na neorganizovany charakter emisii nie je mozné
kontrolovat’ dodrZiavanie emisnych limitov emisnymi meraniami.

2.16. VSeobecné podmienky prevadzkovania pre zdroje emitujliice pachové latky
(priloha ¢. 3 vyhlasky MZP SR ¢. 706/2002 Z.2. V zneni vyhldasky MZP SR ¢ 410/2003 Z.z.)
Pri prevadzke COV musia byt dodrziavané Vieobecné podmienky prevadzkovania pre zdroje
emitujuce pachové latky. Prevadzkovatel je povinny zabezpecit' skladovanie zvyskov z
procesu Cistenia v uzatvorenych kontajneroch.

2.17.K uvedeniu do trvalej prevadzky stavby , Levice - Géna, Mdsovyroba PM, dostavba
biologického predcistenia“ je potrebné vydanie stihlasu orgdnu ochrany ovzdusia.

Emisie do vod

Vzhl'adom k tomu, Ze pred¢istené odpadové vody vypustané z prevadzky do verejnej kanalizacie
neobsahuju obvzlast’ Skodlivé latky uvedené v prilohe €. 1 zakona €. 184/2002 Z.z. o vodach a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (vodny zdkon) a nie si vypuStané do podzemnych a
povrchovych vod, limitné hodnoty ukazovatelov zneCistenia vo vypusStanych predcistenych
odpadovych vodach sa nestanovuji rozhodnutim organu Statnej vodnej spravy.
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2.18. Prevadzkovatel' zabezpeci dodrziavanie hodnét znecistenia vo vypustanych odpadovych
vodach v sulade so zmluvou uzatvorenou s prevadzkovatelom verejnej kanalizacie.

2.19. V ramci realizécie stavby , Levice - Géna, Mdsovyroba PM, dostavba biologického
predcistenia “ prevadzkovatel zabezpeci dosiahnutie Gi¢innosti ¢istenia odpadovych vod 96 %.

Hluk a vibracie

2.20. Prevadzkovatel’ je povinny dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia
Pudi v zneni neskorSich predpisov a nariadenia vlady SR ¢. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia
pred hlukom a vibraciami, v ktorom su stanovené najvyssie pripustné hodnoty urcujucich
veli¢in hluku a vibracii.

3. Vznik odpadov : minimalizicia, nakladanie, zhodnotenie, zneSkodnenie

3.1. Prevadzkovatel’ je povinny dodrziavat’ ustanovenia § 19 zakona ¢. 223/2001 Z.z o odpadoch
a 0zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len zékon
0 odpadoch).

3.2. So vsetkymi odpadmi je prevadzkovatel povinny nakladat’ v sulade s Programom odpadového
hospodarstva (POH), schvalenym Okresnym uradom v Leviciach, odborom Zzivotného
prostredia podl'a zakona o odpadoch .

3.3. So vSetkymi nebezpecnymi odpadmi je prevadzkovatel’ povinny nakladat’ v sulade so sthlasom
na nakladanie s nebezpe¢nym odpadom, vydanym Okresnym tradom v Leviciach, odborom
zivotného prostredia podl'a zakona o odpadoch.

3.4. Prevadzkovatel pri svojej ¢innosti moze pocas roka produkovat’ nasledovné druhy odpadov:

060404 - odpady obsahujtce ortut’ -N- v mnozstve 0,2 t pri vymenach v osvetl'ovacich telesach.
Vv celom objekte prevadzky ,,Mdésovyroba Levice,,. Je zhromazd'ovany v pdvodnych
obaloch v sklade nebezpeénych odpadov. Jeho zneSkodnenie zabezpeluje externa
organizacia na zaklade zmluvy.

100101 - popol, Skvara aprach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 100104) -O-
Vv mnozstve 12 t pri procese vyroby — udeni mdsa a misovych vyrobkov v tdiariiach
lesnou Stiepkou. Je zhromazd'ovany v ocel'ovom kontajneri umiestnenom pri vyrobnej
budove. Jeho zneskodnenie zabezpeduje externa organizacia na zaklade zmluvy.

120108 - rezné emulzie a roztoky obsahujtice halogény -N- v mnozstve 0,12 t pri obrabani kovov
Vv dielni 0drzby Je zhromazd’ovany v sklade nebezpe¢nych odpadov v ocel'ovom sude.

130111 - syntetické hydraulické oleje -N- v mnozstve 0,05 t pri prevadzkovani motorove;j
zdvihacej techniky a stavebnych mechanizmov. Je zhromazdovany v sklade
nebezpecnych odpadov v ocelovom sude. Jeho zhodnotenie zabezpeCuje externa
organizacia na zaklade zmluvy.

130206 - syntetické¢, motorové, prevodové a mazacie oleje -N- v mnozstve 0,2 t pri udrzbe
strojov a technologickych zariadeni sliziacich na spracovanie mésa, ako aj vyrobu
masovych vyrobkov. Je zhromazdovany v sklade nebezpetnych odpadov v PE-
nadobach, uloZenych v havarijnej nédrzi. Jeho zhodnotenie zabezpecuje externa
organizécia na zaklade zmluvy.

150110 - obaly obsahujuce zvysky nebezpe¢nych latok alebo kontaminované nebezpecnymi
latkami -N- v mnozstve 0,04 t pri tdrzbe budov (obaly z farieb) a pri udrzbe strojov a
zariadeni v prevadzke mésovyroby (obaly zolejov). Je zhromazdovany v sklade
nebezpe¢nych odpadov v PE - nadobe. Jeho zneSkodnenie zabezpecuje externa
organizacia na zaklade zmluvy.



150202 -

160601 -

160602 -

180202 -

190801 -

191201 -

191202 -

191204 -

191207 -

200108 -

200201 -

200301 -
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absorbenty, filtracné materidly vratane olejovych filtrov inak neSpecifikovanych,
handry na Cdistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpeénymi latkami -N-
v mnozstve 0,05 t pri prevadzke autodopravy po miestnej komunikacii, pri uniku
nebezpeénych latok, pri udrzbe apri opravach strojov a zariadeni v prevadzke
masovyroba. Je zhromazd'ovany v sklade nebezpecnych odpadov v PE - nadobe. Jeho
zneskodnenie zabezpec€uje externa organizacia na zaklade zmluvy.

olovené batérie -N- v mnozstve 0,1 t pri prevadzkovani motorovej zdvihacej techniky a
stavebnych mechanizmov. Je zhromazdovany v sklade nebezpecnych odpadov
Vv kovove] nadobe. Jeho zhodnotenie zabezpecuje externd organizacia na zaklade
zmluvy.

niklovo-kadmiové batérie -N- v mnozstve 0,1 t pri vymenach zdrojov ntdzového
osvetlenia pri strate kapacity c¢lanku. Je zhromazd’ovany v sklade nebezpecnych
odpadov Vv kovovej nadobe. Jeho zhodnotenie zabezpeluje externa organizacia na
zéklade zmluvy.

odpady ktorych zber a zneSkodnenie podlichaju osobitnym poziadavkam z hl'adiska
prevencie a nakazy -N- v mnozstve 580 t pri spracovani mdsa a vyrobe misovych
vyrobkov (kusky koze, mésa, kosti, kiusky ¢riev prirodnych — umelych, odpad z diel
mésovych vyrobkov), vyrobky stiahnuté z obehu, manipulaciou znehodnotené méiso. Je
zhromazd’ovany na mieste vzniku v prenosnych nadobach a nasledne po ich doplneni sa
zhromazd'uje v chladenom kafilérnom sklade. Jeho zneSkodnenie zabezpecuje externa
organizécia na zaklade zmluvy.

zhrabky z hrablic -O- v mnozstve 130 t pri prevadzke COV. Je zhromazd’ovany
v ocelovom kontajneri umiestnenom pri COV. Jeho zneskodnenie zabezpecuje externa
organizacia na zaklade zmluvy.

papier a lepenka -O- v mnozstve 40 t pri ¢innosti spracovania mésa a vyrobe mésovych
vyrobkov (ndkup misa v kartonoch, nakup OOPP, (istiacich prostriedkov,
kancelarskych potrieb, atd’.). Jeho zhodnotitelna Cast’ sa zhromazd'uje v krytom sklade
(hangari), nezhodnotitelnd cast’ sa zhromazd'uje vV kovovom kontajneri pri vyrobnej
budove. Jeho zhodnotenie, resp. zneskodnenie zabezpeluje externd organizacia na
zéklade zmluvy.

zelezné kovy -O- vmnozstve 2 t pri udrzbe vcelom objekte prevadzky. Je
zhromazd’ ovany na betonovej ploche pri dielni adrzby. Jeho zhodnotenie zabezpecuje
externd organizacia na zéklade zmluvy.

plasty a guma -O- v mnozstve 230 t pri baleni midsovych vyrobkov, uskladiiovani mésa
(folia), pri preprave mésovych vyrobkov do spotrebitel’'ske;j siete (poSkodené, polamané
prepravky). Folie sa zhromazd’uji v ocelovom kontajneri, poskodené prepravky sa
zhromazd’'uju v krytom sklade. Jeho zhodnotenie (prepravky), resp. zneSkodnenie
(folie) zabezpecuje externd organizécia na zéklade zmluvy.

Drevo iné ako uvedené v 191206 -O- v mnozstve 2 t pri presune surovin (napr. palety).
Je zhromazd’ovany v krytom sklade (hangari). Je odoberany zamestnancami
k domacemu vyuZitiu.

biologicky rozloziteI'ny kuchynsky a reStauracny odpad -O- v mnozZstve 4 t vo vydajni
teplej stravy. Je zhromazd’ovany pod pristreSkom pri vydajni stravy v PE — nadobach.
Je odoberany zamestnancami k domécemu vyuZitiu.

biologicky rozlozitel'ny odpad -O- v mnozstve 1,0 t pri udrzbe travnikov v objekte
prevadzky. Je zhromazd’ovany v PE — vreciach.

zmesovy komunalny odpad -O- v mnozstve 45 t v administrative ana socidlnych
zariadeniach. Je zhromazd’ovany v uzatvorenych kontajneroch s obsahom 1100 | Jeho
zneSkodnenie zabezpecuje mesto Levice na zaklade platobného vymeru.
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5.4. Podmienky hospodarenia s energiami

4.1. Prevadzkovatel' preukazatelnym sposobom zabezpec¢i hospodarne vyuzivanie energii v
prevadzke.

5. Prevencia, rieSenie a predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov v pri-
b

pade havarii a opatrenia tykajuce sa situacii odliSnych od podmienok beZnej
prevadzky

Prevadzka podla predlozenych podkladov nepouziva nebezpeéné latky uvedené v zakone
¢. 261/2002 Z.z. o prevencii zavaznych priemyselnych havarii a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.
Pre pripad moznych havarijnych stavov, ktoré by sa mohli v prevadzke vyskytnit, musi mat’
organizacia vypracovanu dokumentaciu. Dokumentacia musi obsahovat’ opatrenia ako havarijnym
stavom predchadzat’, resp. ako vzniknuty havarijny stav riesit’.
Prevadzkovatel PM Zbrojniky s.r.o. ma pre povolovanu prevadzku vypracované avydané
nasledovné dokumentécie, ktoré je povinny dodrziavat’
- Miestny prevadzkovy poriadok pre priemyslovy stredotlaky plynovod, priemyslovy nizkotlaky
plynovod, plynovi kotoliiu AB, platny od 15.12.2000
- Miestny prevadzkovy poriadok pre priemyslovy nizkotlaky plynovod, plynova kotoliu €. 7
obj. €. 1 blok C, platny od 1.3.2001
- Miestny prevadzkovy poriadok pre priemyslovy nizkotlaky plynovod, plynova kotoliu €. 2
obj. ¢. 1 blok A, platny od 1.3.2001
- Miestny prevadzkovy poriadok pre priemyslovy nizkotlaky plynovod, plynovu kotoliiu AB,
platny od 10.1.2001
- Poziarny evakuacny plan, vydany dia 4.4.2001

5.1. Prevadzkovatel je povinny zabezpecit prevadzkovanie zariadeni v sulade so vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi upravujucimi bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci (zakon
¢. 330/1996 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaska MPSVaR SR ¢. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a
bezpeénosti technickych zariadeni, vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné
poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni vyhlasky
C. 454/1990 Zb. a dalsie suvisiace predpisy) a v sulade so schvalenymi prevadzkovymi
predpismi.

5.2. Prevadzkovatel je povinny zabezpecit' vydanie dokladov a vypracovanie dokumentacii podla
vyhlasky ¢. 718/2002 Z.z. pre vsetky zariadenia, na ktoré sa vyhlaska vztahuje a predlozit
povol'ujicemu organu. Lehotu na splnenie uvedenej povinnosti ur¢uje povolujuci organ 60 dni
odo dia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

5.3. Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit prevadzkovanie zariadeni v sulade so vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi upravujucimi ochranu pred pozZiarmi (zdkon NR SR ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi a d’alSie suvisiace predpisy) a v sulade so schvalenymi
prevadzkovymi predpismi vypracovanymi na ich zaklade.

5.4. Prevadzkovatel je povinny podla vyhlasky MZP SR &. 61/2004 Z.z. vypracovat’ a predlozit’ na
schvalenie ObUZP Levice, organu ochrany ovzdusia do 1.1.2005 stbor parametrov a opatreni
na zabezpecenie ochrany ovzdusia.
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6. Monitorovanie prevadzky, poskytovanie idajov a podavanie sprav

Kontrola emisii do ovzdusia

|. Zariadenia na udenie mésa - emisie z idenia

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Sposob zist'ovania idajov o dodrzani uré¢enych emisnych limitov

(Vyhldska MZP SR ¢. 408/2003 Z.z.)

Udaje o dodrzani uréenych emisnych limitov sa zistujii periodickym meranim (pouZitie
technického vypoctu nie je mozné, nakolko podla predloZzenych podkladov nie je mozné
vypocitat’ reprezentativnu hodnotu emisnej veli¢iny alebo najvyssiu moznti hodnotu emisne;j
veli¢iny).

Kontinualne meranie pre povol'ovanu prevadzku nie je urcené.

Preukazovanie dodrziavania emisnych limitov

(vwhliska MZP SR ¢ 408/2003 Z.z., zdkon ¢. 478/2002 Z.z. v zneni neskorsich predpisov,
Vhlaska MZP SR ¢ 202/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o odbornom posudzovani
a opravneni na meranie emisii a kvality ovzdusia)

Prevadzkovatel’ preukazuje dodrzanie urenych emisnych limitov spravou o diskontinudlnom
merani. Meranie mdze vykonat' iba opravnena osoba, ktord ma akreditdciu na vykondvanie
merani v zodpovedajucom odbore opravneného merania (do 31.12.2005 opravnené osoby
uvedené v ,,Zozname osob opravnenych na vykondvanie merani emisii a imisii, vysledky
ktorych slizia na ucely konani pred orgdnmi Statnej spravy ochrany ovzdusia*, vydanom
MZP SR, odborom ochrany ovzdusia). NaleZitosti spravy z merania sa uvedené vo vyhl.
¢.202/2003 Z.z.

Sprava sa predklada do 60 dni odo dna vykonania posledného technického merania alebo
posledného odberu vzorky zo série jednotlivych merani.

Intervaly periodickych merani

(vyhldska MZP SR ¢ 408/2003 Z.z)

Interval periodického merania je tri kalendarne roky, resp. 6 kalendarnych rokov v zavislosti
od hmotnostného toku v mieste platnosti uréeného emisného limitu. Interval merania bude
mozné uréit az na zéklade vysledkov prvého periodického merania. ObUZP Levice moze
interval merania predizit, resp. skratit, ak s splnené predpoklady uvedené v citovanej
vyhlaske.

Peridda merania, pocet jednotlivych merani,

(vyhldska MZP SR ¢ 408/2003 Z.z.)

Ako vysledok jednotlivého merania hmotnostnej koncentracie a hmotnostného toku sa
vyhodnocuje hodnota meranej veli€iny beZne za 30 minut. Pocet jednotlivych merani zavisi od
charakteru technologie (kontinualna ustalena, diskontinualna, kontinualna premenliva),
pouzitej metoddy (priebeznd pristrojova, manudlna) a vykondvaného merania (prvé meranie,
periodické meranie).

Podrobnosti o jednotlivej hodnote, periode merania, pocte jednotlivych merani su uvedené
v prilohe €. 2 citovanej vyhlasky.

Meracie miesto

Meracie miesto musi vyhovovat' poziadavkam na meranie plynnych znecistujjcich latok a
tuhych znegistujucich latok uvedenych v Odvetvovych technickych normach MZP SR.
Metodiky merani

Poziadavky na metédy a metodiky opravneného merania a podmienky ich platnosti,
zdokumentovania a pouzivania su uvedené vo Vynose MZP SR & 1/2003 z 15. maja 2003
0 technickom zabezpeceni opravnenych merani a metodikach monitorovania emisii a kvality
ovzdusia.
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6.7. Neistota vysledku merania

(Vynos MZP SR ¢. 1/2003 z 15. mdja 2003, vyhlaska MZP SR ¢. 408/2003 Z.z.)

Najvyssia pripustnd hodnota neistoty vysledku jednotlivého merania hmotnostnej koncentracie
nema byt podla moznosti vysSia ako 20 % z nameranej hodnoty (rozSirend neistota
s koeficientom pokrytia k = 2) a 30 %, ak ide o hmotnostny tok. Neistota vysledku merania sa
urcuje pre najvyssiu jednotliva hodnotu.

I1. Emisie z plynového kotla Buderus Logano GE 434 X

Prevadzkovatel' zabezpecil vykonanie prvého periodického merania emisii z kotla Buderus GE
434 X, ktoré vykonala opravnena organizacia INTERECO spol. s r.o. Bratislava. Sprava z merania
Snazvom ,,Sprava o diskontinualnom opravnenom merani hodnot emisnych velicin v odpadovych
plynoch, PM Zbrojniky s.r.o. Levice, kotol Buderus GE 434 na ucely konania pred orgdanmi ochrany
ovzdusia“ bola vydana pod evid. ¢. 13/19051033 dna 5.1.2004.

6.8. Spdsob d’alSieho zistovania udajov o dodrzani ur¢enych emisnych limitov

(vyhldska MZP SR ¢. 408/2003 Z.z. o monitorovani emisii a kvality ovzdusia)

Udaje o dodrzani uréenych emisnych limitov sa pre pre emisie NOy a CO zistuji periodickym
meranim. Nakol'ko ide o energetické zariadenie s menovitym tepelnym prikonom niz§im ako
50 MW spal'ujice zemny plyn, Gdaje o dodrzani emisnych limitov pre TZL a SO, sa nemusia
zistovat’.

6.9. Preukazovanie dodrziavania emisnych limitov

6.10.

6.11.

6.12.

(vwhldska MZP SR ¢ 408/2003 Z.z., zdikon ¢. 478/2002 Z.z. v zneni neskorsich predpisov,
vyhldaska MZP SR ¢. 202/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o odbornom posudzovanit
a opravneni na meranie emisii a kvality ovzdusia)

Dodrzanie uréenych emisnych limitov prevadzkovatel’ preukazuje spravou o diskontinualnom
merani rovnako ako je uvedené v bode 6.2. tohto rozhodnutia. Ak sa udaje zistuju pri
viacerych prevadzkovych rezimoch, moze sa sprava predloZit’ v ¢leneni podla reZimov.
Intervaly periodickych merani

(vyhldska MZP SR ¢ 408/2003 Z.z)

Udaje o dodrzani uréenych emisnych limitov sa zistuju pre emisie zneéist'ujlicich latok NOj,
CO pri menovitom tepelnom prikone 1x za 6 rokov Udaje o dodrzani uréenych emisnych
limitov pre emisie oxidu uhol'natého sa zistuji pri najniZSom povolenom tepelnom prikone 1X
krat za tri kalendarne roky (prvy raz pri prvom periodickom merani po 31.12.2003).

Meracie miesto

Na spalinovode kotla bolo zriadené stale meracie miesto (diZka rovného tiseku potrubia pred
rovinou odberu vzoriek je 0,7 m, za rovinou odberu vzoriek 2,3 m, priemer potrubia 0,38 m).
Meracie miesto vyhovuje poZiadavkam na meranie plynnych znecist'ujijcich latok.

Peridda merania, pocet jednotlivych merani

(vyhldska MZP SR ¢ 408/2003 Z.z.)

Jednotliva hodnota sa vyhodnocuje bezne za 30 minut. Ako jednotlivii hodnotu hmotnostnej
koncentracie za 30 minat prevadzky moZzno vyhodnotit hodnotu vypocitanii ako plavajici
priemer z dvoch alebo troch po sebe nasledujcich ¢iastkovych vysledkov merani v trvani
priblizne 15 minut alebo 10 mindt.

Bezny pocet jednotlivych merani hmotnostnej koncentracie na preukdzanie dodrzania uréenych
emisnych limitov je pri d’al§ich periodickych meraniach 2 jednotlivé merania pri kazdom
vyrobno-prevadzkovom rezime.

Dalsie podrobnosti o jednotlivej hodnote a periéde merania si ustanovené v pril. &. 2 vyhlagky
¢. 408/2003 Z.z.
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6.13. Metodiky merani
Poziadavky na metédy a metodiky opravneného merania a podmienky ich platnosti,
zdokumentovania a pouZivania st uvedené vo Vynose MZP SR &. 1/2003 z 15. maja 2003
0 technickom zabezpeceni opravnenych merani a metodikach monitorovania emisii a kvality
ovzdusia.

6.14. Neistota vysledku merania
(Vynos MZP SR ¢. 1/2003 z 15. mdja 2003)
Najvyssia pripustnd hodnota neistoty vysledku jednotlivého merania by nemala byt podla
moznosti vysSia ako 20 % nameranej hodnoty (rozSirena neistota s koeficientom pokrytia
k = 2). Neistota vysledku merania sa urcuje pre najvyssiu jednotlivi hodnotu.

Kontrola odpadovych, priesakovych a povrchovych vod

6.15. Kontrola hodndt ukazovatel'ov znec€istenia vo vypustanych predcistenych odpadovych vodach
sa bude vykonavat vzmysle zmluvy ¢. 8/2000-Lv zo dna 28.6.2000 o dodavke vody z
verejného vodovodu a odvadzani odpadovych vod verejnou kanalizaciou, jej dodatku ¢. 1/2002
zo dna 6.9.2002, dodatku ¢. 2/2002 zo dna 4.11.2002, dodatku ¢. 3 zo dna 24.3.2003
uzatvorenej s prevadzkovatel'om verejnej kanalizacie Zapadoslovenska vodarenska spolo¢nost’
a.s. Nitra, odStepny zavod Levice.

6.16. Mnozstvo vypustanych odpadovych vod sa v zmysle zmluvy uvedenej v bode 6.15. tohto
rozhodnutia a jej dodatkov urcuje nepriamo - vodomerom.

Kontrola odpadov

6.17. Pri nakladani s odpadmi postupovat v zmysle zakona o odpadoch a dalsich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov odpadového hospodarstva. Prevadzkovatel' tiez musi
postupovat’ vzdy v sulade s aktudlnym Programom odpadového hospodarstva.

Kontrola spotreby energii

6.18. Prevadzkovatel' zabezpe¢i pravidelné vyhodnocovanie opatreni na usporu energii (1x za rok)
a zaSle povol'ujucemu orgéanu.

Podavanie sprav

6.19. Spravy a d’alSie tidaje budi uchovéavané a predkladané podl'a nasledovnej tabul’ky:

Informacia/adaj Doba Frekvencia Datum dodania Komu zasielat’

uchovavania ohlasovania spravy

sprav informacie /sprav
Emisie do ovzdusSia:
Sprava z merania emisii 5 rokov podla bodu 6.3.a |do 60 dni od vykona- | ObUZP Levice

6.9. nia merania (bod 6.2.
a6.10)

Poplatky za emisie 5 rokov ro¢ne do 15.2. nasled. roka | ObUZP Levice
Udaje do NEIS 5 rokov roéne do 15.2. nasled. roka | ObUZP Levice
Odpady:
Program odpadového pocas platnosti | spravidla kazdych |do 4 mesiacov po vy- | ObUZP Levice
hospodarstva (POH) 5 rokov hlaseni POH okresu
Hlasenie o vzniku odpadu 5 rokov rocne do 31.1. nasled. roka | ObUZP Levice a
a nakladani s nim spravnemu organu
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Viest’ evidenciu o prepravo- |5 rokov podl’a potreby do 10.dni po zacati prislusnym uradom
vanych N odpadoch prepravy prepravy

Viest evidenciu odpadov na |5 rokov po vzniku odpadu | priebezne v roku pre vlastnt eviden-
Evidenénom liste odpadu ciu

6.20. Prevadzkovatel’ je povinny viest prehladnym sposobom umozinujucim kontrolu evidenciu
udajov o podstatnych ukazovatel'och prevadzky a evidované tidaje uchovavat’ najmenej pat
rokov.

6.21. Prevadzkovatel' je povinny zistovat, zbierat, spracivat a vyhodnocovat udaje a informécie
urcené v povoleni a vo vykonavacom predpise a kazdorocne ich za predchédzajuci kalendarny
rok oznamovat’ do 15. februdra v pisomnej forme a Vv elektronickej forme do informacného
systému.

7. Poziadavky na skidSobnu prevadzku pri novej prevadzke alebo pri zmene
technologie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

7.1. V pripade zlyhania ¢innosti v prevadzke, je prevadzkovatel’ povinny postupovat’ podl'a bodu 5.
tohto povolenia.

11.8. Opatrenia pre pripad skoncenia cinnosti v prevadzke, najmi na
zamedzenie znelistovania miesta prevadzky ajeho uvedenie do
uspokojivého stavu

8.1. Zabezpecit' odstranenie prevadzkovych naplni a vykonanie demontaZze technologie pod
dohl'adom odborne spdsobilych pracovnikov. Pri likvidacii prevadzky musia byt dodrzané
vSetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy tykajuce sa ochrany jednotlivych zloziek Zivotného
prostredia.

8.2. Nebezpetné odpady zhromazdené v sklade nebezpecnych odpadov odovzdat odborne
spOsobilym organizaciam na d’alSie zhodnotenie alebo zneskodnenie.

8.3. V pripade odstraniovania stavby vypracovat’ projekt likvidacie stavebnych objektov a uviest’
cely aredl do uspokojivého stavu.

8.4. Zabezpecit primerant ochranu objektov straznou sluzbou.

Odovodnenie

Utastnik konania, prevadzkovatel PM Zbrojniky s.r.o., Levice, dast’ Géa 56, 934 01 Levice
podal dina 31. 10. 2003 Ziadost' 0 vydanie integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Vyroba
misovych vyrobkov®, Levice, cast’ Géna zo dna 31. 10. 2003.

Slovenska ins$pekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly, ako prisluSny povol'ujici organ po preskiumani predmetne;j
ziadosti a priloZenych priloh zistil, Ze Ziadost’ neobsahuje vSetky potrebné udaje podla § 11 zdkona
0 IPKZ. Zuvedeného doévodu bolo konanie rozhodnutim ¢&. 88/OIPK/03-Ha/720140103 zo
dina 14. 11. 2003 prerusené a prevadzkovatel’ bol vyzvany podanie doplnit’. Doplnena Ziadost’ bola
predlozend dna 9. 12. 2003. Povol'ujuci orgdn po preskimani predlozenej ziadosti a prilozenych
priloh zistil, Ze ziadost’ po doplneni obsahuje naleZitosti podla § 11 zadkona o IPKZ.
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Povol'ujuci organ pisomne upovedomil listami zn. 134/OIPK/03-Ha/720140103, 135/OIPK/
/03-Ha/720140103 a 137/1-8/01PK/03-Ha/720140103 zo dna 10. 12. 2003 o zacati konania vo veci
vydania integrovaného povolenia vSetkych G€astnikov konania a dotknuté orgéany:

Mesto Levice
Okresny urad v Leviciach, odbor Zivotného prostredia - Gisek ochrany ovzdusia
- usek Statnej vodnej spravy
- usek odpadového hospodarstva
- usek ochrany prirody a krajiny
Okresny urad v Leviciach, pozemkovy odbor - tisek ochrany pol’'nohospodarskeho poédneho fondu
- usek ochrany lesného podneho fondu
Okresny urad v Leviciach, odbor zdravotnictva - Statneho okresného hygienika
Regionalnu veterinarnu a potravinovua spravu v Leviciach.

Povol'ujuci organ sucasne zverejnil aj v obci podstatné tdaje o podanej Ziadosti, o
prevadzkovatel'ovi a o prevadzke na internetovej stranke spravneho orgénu a na svojej uradnej tabuli
spolu s vyzvou k osobam, ktoré maju pravo byt za€astnenou osobou, dokedy mozu podat’ prihlasku
a s vyzvou verejnosti, dokedy sa moéze vyjadrit’, a s informaciou, kde mozno nazriet' do ziadosti.
Utastnici konania a dotknuté organy sa v zmysle § 12 ods. 3 zakona o IPKZ v uréenej lehote sa
vyjadrili  anemali Ziadne pripomienky a namety k ziadosti o vydanie integrované¢ho povolenia
prevadzkovatel'a PM Zbrojniky s.r.0.

ObUZP v Leviciach, tisek ochrany prirody a krajiny upozornil na blizkost chraneného
tizemia Levické rybniky, na uzemi ktorého plati 4. stupeii tizemnej ochrany. ObUZP v Leviciach,
usek ochrany ovzdusia vo svojom vyjadreni upozornil na skutocnost’, Ze podl'a kategorizacie zdrojov
znecistovania ovzdusSia platnej od 1.1.2004 je povolovana prevadzka kategorizovana ako velky
zdroj 6.15.1. Konzervdarne a iné potravindrske prevdadzky s projektovanou vyrobnou kapacitou
mdsovych vyrobkov viicSou ako 75 t za den. Si€astou zdroja st podl'a uvedeného vyjadrenia udiarne
a kotolne na spalovanie zemného plynu. Prevadzkovatel v ziadosti o vydanie integrovaného
povolenia kategorizoval zdroj podl'a kategorizacie zdrojov platnej do 31.12.2003 ako stredny zdroj
6.2.15. Zariadenia na videnia mdésa a ryb s kapacitou videnia 1000 kg a viac za tyzdeii. ObUZP v
Leviciach, usek Statnej vodnej spravy upozornil na skuto€nost, Ze vodné ttvary a pol'nohospodarsky
vyuzivané pozemky k.i. Levice, kde sa podnikatel'skd Cinnost’ uskuto¢nuje, su zahrnuté medzi
citlivé a zraniteI'né oblasti.

Podla vyjadrenia Regionalnej veterinarnej a potravinovej spravy V Leviciach bolo pre
uvedenu prevadzku vydané Regiondlnou veterinarnou spravou Levice dia 27.12.2001 rozhodnutie -
osvedéenie o splneni vSeobecnych a osobitnych hygienickych podmienok pre vyrobu, balenic a
skladovanie mésovych vyrobkov tepelne opracovanych a tepelne neopracovanych €. 01/001344,
01/00094 v zmysle zakona ¢. 337/1998 Z.z. o veterinarnej starostlivosti. Dnia 20.10.2003 vydala
Statna veterinarna a potravinova sprava Slovenskej republiky v Bratislave rozhodnutie o schvaleni
prevadzky na vyrobu tepelne opracovanych a tepelne neopracovanych misovych vyrobkov, ich
skladovanie a uvadzanie na trh a na ich vyvoz do ¢lenskych Statov Eurdpskej unie.

Povol'ujuci organ po uplynuti lehoty na vyjadrenie G¢astnikov konania, dotknutych organov a
verejnosti nariadil listom zn. 212/0IPK/04-Ma/720140103 zo dna 9. 2. 2004 ustne pojednavanie
v zmysle § 13 ods. 1 zdkona o IPKZ v danej veci na den 26. 2. 2004 v zasadacej miestnosti
Mestského tradu v Leviciach. Na tstne pojednavanie povolujuci organ prizval prevadzkovatela,
ostatnych ucastnikov konania a dotknuté organy. Na uUstnom pojednidvani bola v sulade
s ustanoveniami § 13 ods. 3 zakona 0 IPKZ a § 33 ods. 2 zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani
dand prizvanym osobam poslednd moznost' uplatnit’ svoje pripomienky, namety a doplnenia,
vyjadrit sa k podkladom rozhodnutia a k spésobu ich zistenia pred vydanim rozhodnutia ato
pisomne najneskor na tomto ustnom pojedndvani. Pripomienky a namety zo strany ucastnikov
konania a dotknutych organov neboli predlozené.
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Podkladom k vydaniu integrovaného povolenia bol aj odborny posudok z hl'adiska ochrany
ovzdusia, ktory vydal dina 29.3.2004 opravneny odborny posudzovatel’ Ing. Jozef Kvasnic¢ka. Dna
6.4.2004 bol predlozeny Dodatok ¢. 1 k odbornému posudku. V odbornom posudku je hodnoteny
stlad inStalovanych zariadeni s poziadavkami vSeobecne zavdznych pravnych predpisov ochrany
ovzduSia. Z predlozeného odborného posudku vyplyva, Ze najvyznamnejs$i negativny vplyv na
ovzdusie z povolovanej prevadzky maji zariadenia na udenie misa. V predlozenom odbornom
posudku boli formulované odporucania pre povolujuci organ, ktoré boli zahrnuté¢ do podmienok
tohto rozhodnutia.

Povolujuci orgdn na zéklade preskiimania a zhodnotenia predlozenej ziadosti podla § 16
ods. 1, 2 a 5 zadkona o IPKZ, vyjadreni ucastnikov konania, dotknutych organov, vykonaného
ustneho pojednavania a predlozeného odborného posudku a jeho dodatku zistil, Ze zneCistovanie z
danej prevadzky nesposobi prekrocenie normy kvality zivotného prostredia. Uvedené odovodiujeme
nasledovne:

Podl'a predlozeného odborného posudku technolégia ,,Vyroba misovych vyrobkov PM Zbrojniky
s.r.0., prevadzka Levice™ spiiia poziadavku vol'by najlepsej dostupnej techniky v Gasti volby druhu
zariadenia. InStalované zariadenia na tdenie médsa maji realizované primarne opatrenia na
obmedzovanie emisii zapachajucich latok na Urovni stavu techniky pre porovnatelné zariadenia a
technologie danej kapacity (volba zariadenia a technoldgie). Sekundarne opatrenia (odlu¢ovanie
zapachajucich latok) nie su realizované. Od 1.1.2006 bude musiet’ prevadzkovatel’ spiiiat’ vieobecné
podmienky prevadzkovania, t.j. odpadové plyny z procesu udenia zachytavat’ a odvadzat’ na Cistenie
alebo realizovat’ iné rovnocenné opatrenia.

V odbornom posudku su uvedené rézne odlucovacie techniky na obmedzovanie emisii pachovych
latok, z ktorych ako najucinnejSia je odporicana technika katalytického spal'ovania, pri ktorej sa
vyznamne znizi nielen koncentracia organickych latok, ale aj dehtov a na rozdiel od ostatnych
technik aj koncentracia CO. Odborny posudzovatel’ odporuca prevadzkovatel'ovi zvazit' aj moznost
katalytickej jednotky s predradenou priamou alebo nepriamou kondenzaciou vodnych par.

Do 31.12.2004 musi prevadzkovatel' pre zariadenia na Udenie misa preukazat dodrziavanie
uréenych emisnych limitov.

Prevadzkovatel' zabezpe€il vykonanie prvého periodického merania emisii zne€istujucich latok
(NOy, CO) z kotla Buderus Logano GE 434 X opravnenou meracou skupinou INTERECO spol. s
r.o. Bratislava. Sprava z merania s nazvom ,, Sprdva o diskontinudlnom opravnenom merani hodnaot
emisnych velicin v odpadovych plynoch, PM Zbrojniky s.r.o. Levice, kotol Buderus GE 434 na ucely
konania pred orgdanmi ochrany ovzdusia® bola vydana pod evid. ¢. 13/19051033 dna 5.1.2004.
Sprava preukézala dodrZiavanie ur¢enych emisnych limitov.

Na ostatné technologické celky povolovanej prevadzky sa povinnost’ preukazovat dodrziavanie
emisnych limitov nevztahuje. Emisie NOy a CO z instalovanych kotlov Protherm su nizsie ako
emisné limity uréené pre stredné zdroje. Odborné prehliadky tychto zariadeni a starostlivost’ o ich
udrZbu st opatreniami, ktoré tieto emisné hodnoty moéZu zabezpecit'.

Z vyssie uvedenych dovodov sa neurcuju ,,Opatrenia na prevenciu znecistovania, najmi
pouzitim najlepSie dostupnych technik a na ,,Obmedzenie vysokého stupna celkového znecistenia
vV mieste prevadzky“. Rovnako sa neurCuji opatrenia na ,,Minimalizaciu dial’kového znecistenia
a cezhraniéného vplyvu znecistovania®, pretoze povolovand prevadzka nema vyznamny vplyv na
cezhraniéné znecistovanie Zivotného prostredia. Vzhladom k tomu, Ze v integrovanom konani
neboli prisluSnym dotknutym organom vznesené poziadavky na meranie hluku, neurcuju sa ani
opatrenia na kontrolu hluku.
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Nakol’ko st splnené vsetky podmienky podla zakona o IPKZ a podmienky podl'a predpisov
upravujucich spravne konania, ktoré boli sicast'ou integrovaného povolovania, rozhodol povolujtci
organ tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podl'a § 53 a § 54 ods. 1 a2 zékona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani mozné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni odo diia oznamenia rozhodnutia na Slovensku
inSpekciu zivotného prostredia, In$pektorat zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného
povol'ovania a kontroly.

RNDr. Jaroslav Hasko, CSc.
riaditel’
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Dorucuje sa :

1. Prevadzkovatel: PM Zbrojniky, s.r.o., Levice, cast’ Géna 56, 934 01 Levice

2.

3.

Ostatni uicastnici konania: Mesto Levice v zastapeni primatorom mesta Ing. Stefanom Misakom,
Mestsky urad, Namestie Hrdinov 1, 934 01 Levice

Dotknuté organy :

Obvodny tirad Zivotného prostredia v Leviciach, odb. odpadového hospodarstva, ul. L. Stara 53,
934 03 Levice

Obvodny tirad Zivotného prostredia v Leviciach, odb. ochrany prirody, ul. I. Stara 53,

934 03 Levice

Obvodny urad Zivotného prostredia v Leviciach, odb.ochrany ovzdusia, ul. I’. Stira 53,

934 03 Levice

Obvodny trad Zivotného prostredia v Leviciach, odb. ochrany véd, ul. L. Stara 53,

934 03 Levice

Regiondlny trad verejného zdravotnictva, regiondlny hygienik, ul. Komenského 4,

934 03 Levice

Obvodny pozemkovy Urad, Dopravna 14, 934 03 Levice

Obvodny lesny urad, Dopravna 14, 934 03 Levice

Regiondlna veterindrna a potravinova sprava — oddelenie veterinarnej ochrany izemia,

M. R. Stefénika 24, 934 03 Levice



