SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InsSpektorat Zivotného prostredia Bratislava
Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

Cislo: 2508-20860/2007/M4i1/370910106 Nitra 29. 06. 2007

ROZHODNUTIE

Slovenska in$pekcia zivotného prostredia, In§pektorat zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povolovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (d’alej len
»inSpekcia®), ako prislusny organ $tatnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti 0 Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov apodla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z.z.
0 integrovanej prevencii a kontrole znecCistovania Zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o IPKZ®), na zaklade
konania vykonaného podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 7 a podl'a § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ
a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 spravnom konani‘‘) vydava

integrované povolenie,
ktorym povol’uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke
LKafiléria®, Kr§kanska 1, 949 01 Nitra
Povolenie sa vydava pre prevadzkovatel’a:
obchodné meno: N-ADOVA, spol. s r.o.

sidlo: Krskanska 1, 949 01 Nitra
ICO: 31 450 296
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Prevadzka je umiestnena:

v k. . . Horné Krskany

nap. ¢. 1 77711, 782, 783, 785/2, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795,
796, 797, 798, 799/2, 1161/2, 777/3, 777/4, 784, 785/1, 799/1, 777/2

Prevadzka bola povolena auvedena do trvalého uzivania nasledovnym kolaudaénym

rozhodnutim:

» rozhodnutie Mestského narodného vyboru, odboru vystavby v Nitre ¢. 1311/1982-Sk zo
dita 17. 05. 1982 (stavba ,, VAU Nitra — Krskany*)

Cast’ prevadzky (stavba ,, N-ADOVA, s.r.o., Nitra — Linka na spracovanie rizikového

Zivocisneho odpadu®) je Vv stfasnosti v skuSobnej prevadzke povolenej nasledovnymi

rozhodnutiami:

* rozhodnutie Mesta Nitra ¢. SP 5976/2005-017-Ing.Kr/Ing.Za zo dna 22.11.2005 —
povolenie na docasné uzivanie stavby pocas skiiSobnej prevadzky, doba trvania skuSobne;j
prevadzky do 30. 11. 2006,

« rozhodnutie Mesta Nitra ¢. SP 20116/2006-002-Ing.Za zo diia 11. 10. 2006 — prediZenie
skusobnej prevadzky do 30. 06. 2007.

4

I. Udaje o prevadzke

A. Zaradenie prevadzky

1. Vymedzenie kategoérie priemyselnej ¢innosti:
a) Povolovana priemyselna ¢innost’ podla prilohy ¢. 1 k zakonu o IPKZ:
6.5. PrevadzKky na zneSkodiiovanie alebo zhodnocovanie tiel zvierat a Zivo¢iSnych
odpadov s kapacitou spracovania vi¢Sou ako 10 t za deii.
Ko6d NOSE-P: 105.14

b) Ostatné priamo s tym spojené Cinnosti, ktoré maju technicki nadvdznost’ na ¢innosti
vykondvané v tom istom mieste, ktoré moézu mat vplyv na zneCistovanie Zivotného
prostredia.

2. Urcenie kategorie zdroja znecist'ovania ovzduSia:
Prevadzka je podla zdkona ¢. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduSia V zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MZP SR ¢&. 706/2002 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov novym
vel’kym zdrojom znecistovania ovzdusia kategorie:
5.2.1 Veterinarne asana¢né zariadenia s projektovanou kapacitou spracovania
vicSou ako 10 t za den.

Stcastou zdroja znelistovania je Ccistiaren technologickych odpadovych vod

kategorizovana ako stredny zdroj zne€istovania ovzdusia:

5.3.2 Cistiarne odpadovych véd s projektovanou kapacitou Cistenia  podla
ekvivalentnych obyvatelov > 2000 — centrdalne cistiarne priemyselnych podnikov.
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Dalej je sulastou zdroja znelistovania koncové dopalovacie zariadenie na

zneSkodnovanie pachovych latok — tepelny oxidizér kategorizovany ako stredny zdroj

zneCistovania ovzdusia:

1.1.2 Technologické celky obsahujuce stacionarne zariadenia na spalovanie paliv
S nainstalovanym suhrnnym menovitym tepelnym prikonom 0,3 MW a vyssim az do
50 MW.

Dalsou stdastou zdroja znetistovania je cerpacia stanica nafty Kategorizovana ako

stredny zdroj znecistovania ovzdusia:

4.40.2 Cerpacie stanice pohonnych latok okrem skvapalnenych uhlovodikovych plynov
a stlaceného zemného plynu naftoveho podla projektovaného alebo skutocného
rocného obratu v m® za rok, ktory je > 100.

Samostatnym zdrojom znecistovania ovzdusia je plynova kotoliia, ktora je jestvujicim

strednym zdrojom znecist'ovania ovzdusSia kategorie:

1.1.2 Technologické celky obsahujice stacionarne zariadenia na spalovanie paliv
S nainStalovanym suhrnnym menovitym tepelnym prikonom 0,3 MW
a vyssim az do 50 MW.

3. Zaradenie do systému environmentilneho manaZzérstva:

Prevadzkovatel je drzitel'om certifikatu ISO 14 001.

B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzduSia, vody a pody

V prevadzke

1. Charakteristika prevadzky

Spolo¢nost’ N-Adova s.r.o. sa zaoberd asanaciou a spracovanim odpadu Zivoc¢iSneho

povodu. Prevadzka je situovana V juznej Casti mesta Nitra. NajblizSia obytna zastavba sa
nachadza zapadnym smerom od arealu prevadzky vo vzdialenosti cca 100 m (situovanie

W

prevadzky je znazornené v prilohe ¢. 1 tohto integrovaného povolenia — dalej len
,povolenie). V roku 2004 prevadzkovatel zacal s rekonsStrukciou a modernizaciou
technologie, ktora zahfnala:

zvySenie projektovanej kapacity linky na spracovanie zivocisSneho odpadu zo 120 t.24 ht
na 180 t.24 h™,

inStalaciu dvoch sterilizatorov suroviny, odstranenie jestvujucich destruktorov,

instalaciu dvoch diskovych susiarni a zavitovkového lisu,

inStalaciu tepelného oxidizéra na spalovanie odpadového vzduchu,

uzatvorenie vyrobného procesu s cielom minimalizacie styku spracovavaného materialu
S okolitym ovzdusim,

rekonstrukciu ¢istiarne odpadovych vod,

vymenu horakov v plynovej kotolni.

Rekonstrukcia nebola zatial’ uskuto¢nena v celom rozsahu. Modernizovana Cast’ technologie
je v sucasnosti v skisobnej prevadzke.

Projektovana kapacita spracovania suroviny: max. 180 t.24 h™* (46 800 t.rok™)
Projektovany fond pracovnej doby: 6 240 h.rok™ (260 dni)
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Vyrobny proces prebieha nepretrzite v troch zmenach maximalne pat’ dni v tyzdni. Ukoncenie
¢innosti prevadzky nie je toho ¢asu planované.

2. Opis prevadzky

Prevadzku je mozné podl'a predlozenej Ziadosti rozdelit’ na nasledovné Casti:

» technologické uzly: spracovanie suroviny, tepelny oxidizér, dezodorizaéné zariadenie,
dezinfekcia infekénych vod, Cistiarent odpadovych vod, kotolna

+ shvisiace ¢innosti: skladové hospodarstvo a d’alSie pomocné objekty

Spracovanie suroviny

Spracovaniu suroviny (zivo¢iSnych vedl'ajSich produktov) predchadza asanacia suroviny,
ktora vSak nie je predmetom tohto integrované¢ho povolenia. Toto povolenie sa vztahuje na
vykondavanie ¢innosti v aredli prevadzky.

Surovina uréena na spracovanie je dovazana do pripravne, kde sa triedi. Uhynuté zvierata st
nakladané¢ do nasypky dvojit¢tho zavitovkového dopravnika, ktorym st podla potreby
dopravované do drvica suroviny s vykonom 30 t.h™. Podrvena surovina sa cez prijmové zI'aby
zavitovkovym dopravnikom dopravi na triediaci pas, kde sa odstrdnia neziaduce kovové
primesi. Z triediaceho pasu pada surovina do drvia s vykonom 10 t.h™, kde je podrvena na
Casti maximalne 40x40 mm. Takto upravena surovina je pomocou plniaceho dopravnika
davkovana do jedného z dvoch predvarakov — sterilizatorov (tlakové nadoby s objemom 8 m?
a vykonom 5 t.h™). Surovina sa sterilizuje pri teplote minimélne 133 °C a absoliitnom tlaku
minimalne 0,3 MPa, doba trvania sterilizacie je minimalne 20 minut. Po ukoncenti sterilizacie
sa surovina pomocou prevadzkového pretlaku pretla¢i do medzizasobnika s objemom 20 m°,
odkial je davkovand do susiarne KDS 150 svyhrevnou plochou 150 m% Vysusena
maésokostna kasa sa dopravuje zavitovkovymi dopravnikmi k lisom LS 3000 a LS 250, kde sa
oddeli tuk a misokostna mucka.

Zivocisny tuk je docistovany v odstredivke za uéelom zniZenia obsahu mechanickych negistot
(maximalny obsah necistot je 0,15 % hmotnosti). Vycisteny tuk je preCerpavany do Siestich
vyhrievanych zasobnych nadrzi (objem 6x30 m®). Zo zasobnych nadrzi sa tuk prederpava do
cisterien, v ktorych je dopravovany k odberatel'om, resp. na spalenie do cementarne Ladce.
Masokostna mucka je dopravovana zavitovkovym dopravnikom a redlerom do muckarne, kde
sa za ucelom zabezpeCenia normou stanovenej zrnitosti upravuje mletim a preosievanim.
Nasledne je misokostna mucka vrecovana a paletizovana. Skladuje sav sklade hotovych
vyrobkov. Po bakteriologickom vySetreni je odvazana vrecovana v nakladnych automobiloch,
resp. vol'ne loZena v cisternach na spalenie do cementarne Ladce, alebo ak nevyhovuje, vracia
sa spat’ do vyroby.

Tepelny oxidizér

Tepelny oxidizér, typ DEO/10500 talianskeho vyrobcu BABCOCK WANSON, je koncové
dopal'ovacie zariadenie zneSkodnovanie pachovych latok obsiahnutych v odpadovych
plynoch. Oxidizér ma vstavant spal’ovaciu komoru, do ktorej sa privedi vybrané odpadové
plyny a pomocou spalovaného zemného plynu sa zohreji na 950 °C (doba zdrzania spalin
2 s), pri ktorej sa termicky a oxidac¢ne rozlozia zapachajtce latky. Spaliny nasledne odovzdaju
Cast’ svojho tepelného obsahu v kotli na vyrobu pary, ktora sa vyuzije v technologickom
procese a predohrejt tiez vstupné znecistené odpadové plyny.
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Spaliny z oxidizéra obsahuju nasledovné zneCistujiice latky: tuhé znecistujuce latky, oxidy

siry vyjadrené ako oxid siricity, oxidy dusika vyjadrené ako oxid dusicity, oxid uholnaty,

organické latky v plynnej faze vyjadrené ako celkovy organicky uhlik, fluér a jeho plynné

zluCeniny vyjadrené ako HF, anorganické plynné zluceniny chloru vyjadrené ako HCI,

amoniak a jeho plynné zluc¢eniny vyjadrené ako NH3, pachové latky.

Na oxidizér su napojené¢ dve vzduchotechnické vetvy privadzajuce dva druhy odpadového

vzduchu:

» bridové pary asilne zapachajuci vzduch z technologie (celkovy vykon podla projektu
10 000 kg.h™)

» spalovaci vzduch na prevadzku oxidizéra (celkovy vykon podla projektu 14 000 m3.h'1).

V oxidizéri je inStalovany hordk BWI 9000 umoziujici spalovanie zemného plynu aj

zivoc¢isnych tukov. Organom ochrany ovzdusia Obvodného uradu zivotného prostredia (d’alej

len ,,OUZP*) Nitra bolo povolené iba spalovanie zemného plynu. Znelistujice latky

z oxidizéra st odvadzané do ovzduSia kominom s vyskou 15 m nad terénom a priemerom

1,2 m. Vzhl'adom na charakter zariadenia boli pre jeho prevadzku uréené individualne emisné

limity rozhodnutim OUZP Nitra .

Dezodorizacéné zariadenie OSKO

Ide 0 trojvezovy absorpény systém Cistenia odpadovych plynov raktskeho vyrobcu OSKO.
Odpadovy plyn prechadza cez absorbér B1, v ktorom je protipridne skrapany striekajiicou
vodou, ¢im dochadza k odlu¢eniu tuhych zneéistujucich latok. Dalej prechadza cez biopracky
B2 aB3, vktorych dochadza k neutralizacii a biologickému rozkladu pachovych latok
pouzitim roztokov kyseliny sirovej, hydroxidu sodného a mikroorganizmov obsiahnutych
v aktivovanom kale z ¢&istiarne odpadovych vod (COV).

Odpadovy plyn z OSKO obsahuje nasledovné zne&istujiice latky: tuhé znecistujuce latky,
plynné organické latky (benzén, toluén, xylén, styrén, naftalén, etylbenzén), amoniak a jeho
plynné zliceniny vyjadrené ako NHs, sulfan, pachové latky. Vykon odsavania odpadového
plynu je cca 40 000 m®.h™. Znegistujuce latky zo zariadenia OSKO st odvadzané do ovzdusia
vyduchom s vyskou 18,5 m nad terénom Stvorcového prierezu s rozmermi 1x1 m.
Dezodorizaéné zariadenie OSKO v pripade chodu oxidizéra &isti iba vzduch z priestorov
strojovne — vyrobnej haly. V pripade odstavenia oxidizéra v dosledku poruchy predstavuje
OSKO nahradny zdroj &istenia odpadovych plynov (prepnutim klapky vo vzduchotechnickom
potrubi je odpadovy vzduch presmerovany do OSKO). Bridové pary su presmerované do
kondenzacného systému, ktory je ponechany z povodnej technologie tieZ ako alternativa pre
pripad vypadku oxidizéra. Kondenzacny systém pozostava z odlucovaca castic OD 8
zaradeného za medzizasobnik MZ 20, z 5 ks kondenzatorov K 55 (kazdy s odlu¢ovacom
plynov a dochladzova¢om DC 6,5) a dvoch zbernych nadrzi na kondenzat. Bridovy kondenzat
z kondenzéatorov je vedeny do odlucovaca plynov, dochladzovaa a zbernych nadrzi,
z ktorych je vypustany do priemyselnej kanalizacie a privadzkany na COV. Chladiaca voda
do kondenzétorov a dochladzovacov je privadzanéd z chladiacich vezi. Neskondenzovatel'né
zlozky bridovych par su odlucené v odlucovaci plynov, odsavané vyvevou a privedené do
OSKO.

Dezinfekcia infekénych vod
Odpadové vody z oplachu suroviny a priestorov vyrobného objektu su zhromazd’ované
Vv zbernej infekénej nadrzi, z ktorej su ¢erpané do sterilizatorov infekénych vod S 1500 (3 ks,
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objem 3x1500 I). Vysterilizovana voda sa zhromazd'uje v steriliza¢nej nadrzi a po vychladnuti
sa odvadza do spoloc¢nej splaskovej a dazd’ovej kanalizacie.

Cistiareii odpadovych vod

COV je mechanicko — biologicka s uplnym kalovym hospodarstvom. Mechanicky stupeii
tvoria: lapaCe tukov, rucne stierané Cesla, lapa¢ piesku, rotopas, tukovy a merny objekt.
Biologicky stupeni tvoria: aktivacna nddrz, stabilizatnid nadrz a dve dosadzovacie nadrze.
Kalové hospodarstvo tvoria: otvorena vyhnivacia nadrz a kalové polia.

Cistiareti odpadovych vod slazi na ¢istenie priemyselnych odpadovych vod, ktoré vznikaju
v procese dezodorizacie OSKO, v procese extrakcie tukového hospodarstva, v priestoroch
strojovne a skladovych priestorov, lisov, V priestore pracovne aV procese kondenzacie
bridovych par. Odpadové vody su pred zaltstenim do kanalizacie odvéadzajucej odpadové
vody na COV predgistované v lapatoch tukov. COV ma kapacitu Qpax = 144 m>.den™.

Kotoliia

Kotolna je samostatny objekt sluZiaci na vyrobu pary pre potreby technologie a vykurovania
objektov. V kotolni su instalované dva plynové parné kotly — kotol VSP 6,5 Slatina a kotol
BK 6,5 T 90 s menovitym tepelnym prikonom 5,6 MW (vykon 6,5 t.h™! pary, t.j. cca 4,8 MW)
osadené horakmi SAACKE SKVJG 40 umoziujucimi spalovanie jednak plynného ale aj
kvapalného paliva (Zivo&isnych tukov). Organom ochrany ovzdusia OUZP Nitra bolo
povolené iba spalovanie zemného plynu. Znecistujuce latky zo spalovania zemného plynu
plynovymi kotlami st odvddzané do ovzdusSia jestvujicimi kominmi s vyskou vylstenia nad
terénom 20 m (kotol BK 6,5 T 90) a 13,8 m (kotol VSP 6,5 Slatina) a priemerom 0,8 m.

Suvisiace Cinnosti

Ide o Ccinnosti vykonavané v objektoch skladového hospodarstvaa d’alSich pomocnych
objektoch (sklad MTZ, sklad PHM — nafty s objemom 25 m?®, sklad horl'avin s maximéalnou
skladovacou kapacitou 800 I, sklad olejov s maximalnou skladovacou kapacitou 6 000 I, sklad
chemikalii s maximalnou skladovacou kapacitou 2 000 I, sklady nahradnych dielov, velkych
nahradnych dielov, hotovych vyrobkov, centralny sklad odpadov, trafostanica, regula¢na
a meracia stanica plynu, chladiace veze, budova udrzby, autodielna, garaze).

Vstupy do prevadzky

Hlavna surovina: zivoci$ne vedl'ajsie produkty (nebezpe¢ny odpad katalogové ¢islo 18 02 02
— odpady, ktorych zber a zneSkodnovanie podlichaju osobitnym poziadavkam z hladiska
prevencie nakazy)

Pomocné suroviny a dalsie latky: fosforeénan sodny, hydroxid sodny, chlorové vapno,
kyselina sirova, kyselina chlorovodikova, chlorid sodny, oleje, plastické maziva

Voda: voda z verejného vodovodu pouzivana pre potreby technologického procesu, na pitné
a socialne ucely

Energie, paliva: elektricka energia, zemny plyn, nafta.

Vystupy z prevadzky

Vyrobky: misokostnd mucka, zivociSny tuk

Emisie do ovzdusia:

tuhé znecCist'ujuce latky (TZL), oxidy siry vyjadrené ako oxid siricity (SO;), oxidy dusika
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vyjadrené ako oxid dusicity (NOy), oxid uhol'naty (CO), plynné organické latky, fluor a jeho
plynné zliceniny vyjadrené ako HF, anorganické plynné zluceniny chléru vyjadrené ako HCI,
amoniak a jeho plynné zluceniny vyjadrené ako NHs, sulfan (H,S), pachové latky

Odpadové vody: priemyselné odpadové vody a splaskové odpadové vody

Priemyselné odpadové vody su po preddisteni na COV zaustené do aredlovej jednotnej
kanalizacie, ktora je zatstena do verejnej kanalizacie.

Vody z povrchového odtoku: st odvadzané jednotnou kanalizaciou do verejnej kanalizacie.
Odpady: odpadové farby, laky, lepidla a tesniace materialy obsahujice organické rozpustadla
alebo iné nebezpecné latky, opotrebované minerdlne oleje, pouzité brisne néstroje a brusne
materidly obsahujuce nebezpecné latky, odpadovy vykurovaci olej, benzin a motorova nafta,
obaly, absorbenty, filtracné materialy, handry na Cistenie a ochranné odevy kontaminované
nebezpecnymi latkami, olejové filtre, brzdové platnicky a oblozenia obsahujice azbest,
odpadové brzdové kvapaliny a nemrznuce kvapaliny, odpadové laboratorne chemikalie,
odpady z laboratorii obsahujuce ortut, olovené batérie, zemina akamenivo obsahujlice
nebezpecné latky, zmesi tukov aolejov zodlucovatov oleja zvody, oOpotrebované
pneumatiky, sklo, zmieSané odpady zo stavieb a demolacii, zmesovy komunalny odpad,
odpadové ziarivky

Kazdé pracovisko ma vyhradené priestory a nddoby na zhromazd’ovanie vznikajucich
nebezpecnych odpadov — prevadzkovy sklad NO (kontajnery, sudy, nadrze, prip. iné
uzatvorené nadoby alebo plastové vrecia). Tieto odpady sa odoberaju 1 krat za tyzden do
centralneho skladu nebezpecnych odpadov. Odpady kategoérie O sa zhromazd’uju tiez na
uréenych miestach a v uréenych kontajneroch.

1. Podmienky povolenia
A. Podmienky prevadzkovania

1. Vseobecné podmienky

1.1. Prevadzka bude prevddzkovana v rozsahu aza podmienok stanovenych v tomto
povoleni.

1.2. Vsetky planované zmeny charakteru alebo fungovania prevadzky alebo jej rozsirenie,
ktoré mdze mat’ dosledky na Zivotné prostredie, alebo vyznamny negativny vplyv na
Cloveka, budu podliehat integrovanému povolovaniu atieto zmeny musia byt
inSpekcii vopred ohlasené.

1.3. Prevadzkovatel je povinny pisomne ozndmit’ inSpekcii termin a sposob vykondvania
prevadzkovych skuSok.

1.4. Pri vykonavani prevadzkovych skuSok je potrebné zabezpecit monitorovanie emisii
a zvyseny dohl'ad pocas celej doby sktisania. V pripade ohrozenia zdravia a Zivotného
prostredia okamzite prerusit’ toto skuSanie.

1.5. Prevadzkovatel' je povinny do 30 dni odo dina nadobudnutia pravoplatnosti tohto
povolenia zapracovat’ podmienky povolenia do prevadzkovych predpisov.

1.6. Ak povolenie neobsahuje konkrétne spdsoby a metddy zistovania, podmienky
a povinnosti, postupuje sa podla prislusSnych vSeobecne zavédznych pravnych
predpisov.
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1.7. Prevadzkovatel' predlozi inSpekcii do 30 dni odo dna nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢né rozhodnutie na stavbu ,, N-ADOVA, s.r.o., Nitra — Linka na spracovanie
rizikového Zivocisneho odpadu ** a poziada o zmenu integrovaného povolenia.

2. Podmienky pre dobu prevadzkovania

2.1. Prevadzkovatel je povinny zabezpecit’ nepretrziti kontrolu prevadzky.

2.2. Povolovana prevadzka je nepretrzita trojzmenna; vyrobny proces sa uskuto¢nuje
maximalne pat’ dni v tyzdni S planovanou odstavkou tepelného oxidizéra 2 krat ro¢ne
za ucelom vykonania servisnej prehliadky.

3. Podmienky pre suroviny, médid, energie, vyrobky

3.1. V prevadzke sa nesmu pouzivat’ nebezpe¢né latky a paliva iné ako uvedené v bode
I.B.2 tohto rozhodnutia bez povolenia in$pekcie.

3.2. Nie je mozné prekroc€it’ projektovanti kapacitu spracovania suroviny uvedenu v bode
I.B.1 tohto povolenia.

4. Technicko-prevddzkové podmienky

4.1. Prevadzkovatel je povinny vykonavat cCinnosti v prevadzke podla platnej
dokumentacie (projekt stavby, prevadzkovy predpis vypracovany v stlade s projektom
stavby, schvaleny subor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-
organiza¢nych opatreni na zabezpecenie ochrany ovzdus$ia - d’alej len ,,sibor TPP
a TOO%).

4.2. By-pass oxidizéra (jestvujici kondenza¢ny systém s Cistenim vzduchu na
dezodorizaénom zariadeni OSKO) je mozné pouzit' len v pripade poruchy, resp.
havarie oxidizéra na nevyhnutne kratky ¢as potrebny k odstraneniu poruchy a pri
obmedzenej prevadzke technologického zariadenia. O pouziti by-passu musi byt
vedeny zaznam.

4.3. Prevadzkovatel’ bude bezodkladne (faxom alebo mailom) nahlasovat’ in§pekcii vznik

poruchy, resp. havarie oxidizéra, pri ktorej musi byt pouzity by-pass oxidizéra.
V nahléseni uvedie ¢as, kedy doslo k poruche, jej pri¢inu, predpokladany ¢as trvania
poruchy a predpokladany spdsob odstranenia. Nasledne do 3 dni od vzniku poruchy
pisomne (listom) oznami in$pekcii skutoény Cas trvania poruchy a skuto¢ny spdsob jej
odstranenia.
Rovnakym sposobom bude prevadzkovatel nahlasovat inSpekcii kazdy vypadok
oxidizéra z dovodu vypadku elektrickej energie. V nahlaseni uvedie Cas, kedy doslo
k vypadku a predpokladany ¢as trvania vypadku, ak bude mat’ k dispozicii potrebny
udaj. V pisomnom oznameni uvedie skuto¢ny Cas trvania vypadku oxidizéra.

4.4. Prevadzkovatel je povinny kontinudlne viest zaznamy o prevadzke oxidizéra
a uchovavat ich pre moznost’ kontroly.

4.5. Prevadzkové predpisy pre technologické zariadenia stavby ,, N-ADOVA, s.r.o0., Nitra —
Linka na spracovanie rizikového Zivocisneho odpadu‘ musia byt vypracované
v stilade so schvalenou projektovou dokumentaciou.

4.6. Prevadzkovatel zabezpeéi trvali wcinnost ¢istenia plynov v zariadeni OSKO
pravidelnou vymenou absorpénych roztokov avedenie zaznamov o prevadzke
zariadenia.



4.7.

4.8.
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Servisné prehliadky, resp. tidrzba oxidizéra a dezodorizaéného zariadenia OSKO budu
vykonavané v dnoch, v ktorych je odstavena vyroba.

Prevadzkovatel je povinny poziadat’ inSpekciu 0 schvalenie kazdej zmeny suboru TPP
a TOO.

5. Podmienky pre skladovanie a manipuldciu s nebezpeénymi latkami

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Latky nebezpecné z hl'adiska ohrozenia zdravia a zivotného prostredia moézu byt
skladované V rozsahu maximalnej skladovacej kapacity uvedenej v ¢asti 1.B.2. tohto
povolenia.

Prevadzkovatel’ je povinny prevadzkovat’ zariadenia, ktoré¢ mozu sposobit’ znecistenie
zivotného prostredia, v stlade s platnymi prevadzkovymi predpismi a podla
technickych podmienok stanovenych vyrobcom.

Nebezpecné latky musia mat’ karty bezpecnostnych udajov ulozené v jednotlivych
skladoch a na prevadzke, kde sa s nimi zaobchadza.

Nebezpecné latky v prevadzke skladovat’ vo vyhradenych, havarijne zabezpecenych
miestach, aby nedoslo k uniku tychto latok do podzemnych a povrchovych vod alebo
do aredlovej kanalizacie.

B. Emisné limity

1. Emisie znecist’ujucich latok do ovzdusia

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Vseobecny emisny limit pre fuhé znecist'ujuce latky pre Dezodorizacné zariadenie

OSKO, miesto vypustania - vyduch OSKO:

a) Pri hmotnostnom toku tuhych zneéistujucich latok mensom ako 0,5 kg.h™* nesmie
koncentracia tuhych znecistujucich latok v odpadovom plyne prekroc¢it’ hodnotu
150 mg.m>,

b) Pri hmotnostnom toku tuhych zne&istujucich latok 0,5 kg.h™ a vys§om nesmie
koncentracia tuhych znecistujucich latok v odpadovom plyne prekrocit’ hodnotu
50 mg.m>.

Vieobecny emisny limit pre sulfin pre Dezodorizacné zariadenie OSKO, miesto

vypustania - vyduch OSKO:

Pri hmotnostnom toku vy$§om ako 50 g.h™ nesmie koncentréacia sulfanu v odpadovom

plyne prekrocit’ hodnotu 5 mg.m,

Vieobecny emisny limit pre amoniak pre Dezodorizacné zariadenie OSKO, miesto

vypustania - vyduch OSKO:

Pri hmotnostnom toku vyssom ako 0,3 kg.h'1 nesmie koncentracia amoniaku

v odpadovom plyne prekroc¢it” hodnotu 30 mg.m>.

Vseobecny emisny limit pre toluén, xylén, styrén, etylbenzén, naftalén (4. skupina 2.

podskupina) pre Dezodorizacné zariadenie OSKO, miesto vypustania - vyduch

OSKO:

Pri hmotnostnom toku vy$§om ako 2 kg.h™ nesmie celkova koncentracia uvedenych

latok v odpadovom plyne prekrocit’ hodnotu 100 mg.m'g.

Podmienky platnosti vseobecnych emisnych limitov

Emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych

podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a vztiahnuté na zloZenie a mnoZzstvo odpadového
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plynu, ktoré vyplyva z podstaty technologického procesu.

1.6. Prevadzkovatel je povinny zabezpeCit plnenie vSeobecnych podmienok
prevadzkovania zdrojov emitujucich pachové latky uréenych v prilohe ¢. 3 Vyhlasky
MZP SR ¢&. 706/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

1.7. Emisie do ovzdusia z plynovej kotolne, miesto vypustania - komin plynovej kotolne,
musia spiiiat’ emisné limity uvedené v nasledovnej tabul’ke:

Znecist'ujica latka Emisny l_{o,mlt
[mg.m™]
oxidy dusika vyjadrené ako oxid dusicity (NOy) 200
oxid uhol'naty (CO) 100

1.8. Podmienky platnosti emisnych limitov pre plynovu kotoliiu
Emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslika v spalinach vo vyske 3 % obj.

Emisné limity pre znecistujiuce latky vypastané do ovzdusia zo zariadenia Tepelny oxidizér
sa vV tomto povoleni neurcuji.

2. Limitné hodnoty ukazovatel’ov znecistenia vo vypust’anych odpadovych voddch
Limitné hodnoty pre odpadové vody vypustané z prevadzky sa v povoleni neurcuju.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrdcie
Limitné hodnoty pre pre hluk a vibracie sa v povoleni neurcuju.

C. Opatrenia na prevenciu znecist'ovania (najméa pouZitim najlepsich dostupnych
technik)

1. Zakazuje sa vypustat zapachajuce odpadové plyny/bridové pary z technologického
procesu pri nabehu vyroby obchvatom (by-passom) oxidizéra. Oxidizér musi byt’ uvedeny
do prevadzky v dostatocnom €asovom predstihu tak, aby do neho mohli byt privedené
zapachajuce odpadové plyny/bridové pary od uplného zaciatku technologického procesu
spracovania kafilerickej suroviny na zaciatku kazdého cyklu.

2. Zakazuje sa vypustat zapachajice odpadové plyny/bridové pary z technologického
procesu pri ukonc¢ovani spracovania kafilerickej suroviny (z dostiSania mésokostnej kase
a nasledujucich operacii) obchvatom oxidizéra.

D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneSkodnenie odpadov

1. Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat schvéaleny Program odpadového hospodarstva
(POH) apri nakladani s odpadmi vzniknutymi v povolovanej prevadzke plnit' jeho
zavéznu Cast’.

2. S komunalnym odpadom a drobnym stavebnym odpadom je prevadzkvoatel povinny
nakladat’ v stlade s platnym VSeobecne zdviznym nariadenim mesta Nitra ¢. 6/2001
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0 nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi v zneni neskorsich
dodatkov.

Prevadzkovatel’ je povinny zarad’'ovat’ odpady podl'a Katalégu odpadov, zhromazd'ovat’
odpady utriedené podl'a druhov odpadov vo vyhradenych priestoroch a zabezpecit' ich
pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziadicim unikom.

Prevadzkovatel' je povinny oznacit' sklady, manipulacné miesta a nadoby, sudy ainé
obaly, v ktorych su ulozené nebezpeéné odpady, identifikacnym listom nebezpecného
odpadu.

Prevadzkovatel' je povinny skladovat' nebezpe¢né odpady V pevnych nepriepustnych
obaloch alebo kontajneroch tak, aby vydrzali namahanie pri zhromazd’ovani alebo
preprave. Nadoby, sudy a iné obaly musia byt zabezpefené pred vonkajsimi vplyvmi,
ktoré by mohli spdsobit’ vznik neziaducich reakcii v odpadoch, napriklad vznik poziaru;
musia byt odolné proti mechanickému poskodeniu, chemickym vplyvom a zodpovedat
poziadavkam podl’a osobitnych predpisov.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit' analyticki kontrolu vzniknutych odpadov
vV rozsahu ustanovenom vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi odpadového
hospodarstva.

Prevadzkovatel’ je povinny odovzdavat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi
podl'a zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo
zneSkodnenie sam.

Povodca odpadovych olejov aodpadu z elektronickych a elektrickych zariadeni je
povinny ich odovzdat’ na regeneraciu a na iny sposob zhodnotenia alebo na zneSkodnenie
len drzitel'ovi autorizacie.

Nebezpecné odpady nie je mozné riedit’ a zmieSavat’ s odpadmi, ktoré nie st nebezpecné,
za ucelom znizenia koncentracie pritomnych skodlivin.

Prevadzkovatel moéze pri prevadzke povolovanej ¢innosti produkovat len nasledovné

druhy odpadov:

o | e
1. 06 04 04 | odpady obsahujice ortut N
2. 080111 | odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla N
alebo iné nebezpecné latky
3. 080117 | odpady z odstrafiovania farby alebo laku obsahujice N
organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky
4, 080409 | odpadové lepidla a tesniace materialy obsahujuce N

organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky
5. 1201 07 | mineralne rezné oleje neobsahujice halogény okrem N
emulzii a roztokov

6. 120109 | rezné emulzie a roztoky neobsahujtice halogény N

7. 120120 | pouzité brusne nastroje abrusne materidly obsahujice N
nebezpecné latky

8. 130110 | nechlérované mineralne hydraulické oleje N

9. 1302 05 | nechlorované mineralne motorové, prevodové a mazacie N
oleje

10. 1302 06 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N

11. 130701 | vykurovaci olej a motorova nafta N
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"o | odpac Nizov odpadu ' ocpady

12. 130702 | benzin N

13. 1501 10 | obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo N
kontaminované nebezpecnymi latkami

14. 150202 | absorbenty, filtraéné materialy vratane olejovych filtrov N
inak nespecifikovanych, handry na Cistenie, ochranné
odevy kontaminované nebezpecnymi latkami

15. 16 01 03 | opotrebované pneumatiky o]

16. 16 01 07 | olejové filtre N

17. 16 01 11 | brzdové platnicky a obloZenie obsahujuce azbest N

18. 16 0113 | brzdové kvapaliny N

19. 160114 | nemrzniice kvapaliny obsahujuice nebezpeéné latky N

20. 160120 | sklo 0

21. 16 0213 | yyradené zariadenia obsahujtice nebezpeéné ¢asti, iné ako N
uvedené v 16 02 09 az 16 02 12

22. 16 0506 | laboratorne chemikalie pozostavajiice z nebezpeénych N
latok alebo obsahujuce nebezpeéné latky vratane zmesi
laboratornych chemikalii

23. 16 06 01 | olovené batérie N

24, 16 07 08 | odpady obsahujtice olej N

25. 170107 | zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné 0
ako uvedené iné ako uvedené v 17 01 06

26. 170503 | zemina a kamenivo obsahujiice nebezpe&né latky N

27. 170904 | zmiesané odpady zo stavieb a demolécii iné ako uvedené 0]
v170901,170902a 1709 03

28. 1908 10 | zmesi tukov a olejov z odluc¢ovacov oleja z vody iné ako N
uvedené v 19 08 09

29. 200121 | ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut’ N

30. 200301 | zmesovy komunalny odpad o]

11. Prevadzkovatel je opravneny nakladat’ snebezpecnymi odpadmi z povolovanej
prevadzky len v sulade s platnym sthlasom vydanym prislusnym organom $tatnej spravy
v odpadovom hospodarstve. V pripade, ze prevadzkovatel bude mat zaujem zmenit
sposob nakladania s nebezpecnym odpadom, je povinny poziadat inSpekciu o zmenu
platného stihlasu na nakladanie s nebezpeénym odpadom.

Odpady kat. ¢. 130205 a 130206 je prevadzkovatel opravneny zhromazd’ovat’ bez
predchadzajticeho triedenia v stilade s podmienkami platného sthlasu na zhromazd'ovanie
odpadov bez predchadzajiceho triedenia.

12.

Podmienky hospodarenia s energiami

Prevadzkovatel bude udrziavat' zariadenia prevadzky v dobrom technickom stave,
vykonavat’ ich pravidelnua kontrolu a udrzbu a sledovat’ spotreby energii.
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F. Opatrenia na predchadzanie havariam a na obmedzenie nasledkov v pripade
havarii a opatrenia tykajuce sa situacii odliSmych od podmienok beZnej
prevadzky

1. Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat platné dokumenticie prevadzky, v ktorych su
uvedené opatrenia ako havarijnym stavom predchadzat, resp. ako vzniknuté havarijné
stavy rieSit (projektova dokumentacia, prevadzkové predpisy, Subor technicko-
prevadzkovych parametrov a technicko-organizacnych opatreni na zabezpecenie ochrany
ovzduSia pri prevadzke zdroja zneCistovania, Plan opatreni pre pripady havarijného
zhorsenia kvality vod).

2. Prevéadzkovatel' je povinny bezodkladne ohlasovat’ inSpekcii vzniknuté havarie a iné
mimoriadne udalosti v prevadzke a nadmerny okamzity tinik emisii.

3. Vsetky vzniknuté mimoriadne stavy a havarie musia byt zaznamenané v prevadzkovej
evidencii a 0 kazdej takej udalosti musi byt spisany zaznam.

4. Vsetky tikony spojené s udrzbou a opravou technologického zariadenia prevadzky musia
byt’ zaznamenavané do prevadzkového dennika.

5. Vsetky skladovacie nadrze a zachytné havarijné vane musia byt nepriepustné a chemicky
odolné voci pdsobeniu skladovanych nebezpecnych latok.

6. Vykonavanie skusok tesnosti nadrzi, zachytnych vani a rozvodov nebezpe¢nych latok je
prevadzkovatel’ povinny vykonavat’ v sulade s vodnym zdkonom a stvisiacimi pravnymi
predpismi, pred ich uvedenim do prevadzky, po ich oprave, rekonstrukcii alebo odstavke
dlhsej ako jeden rok, kazdych piat’ rokov od vykonania prvej uspeSnej skusky a kazdych
desat’ rokov pri Skodlivych latkach uréenych vodnym zdkonom. Kontrolu a skusky
tesnosti moze vykonavat’ iba odborne spdsobild osoba s certifikaitom na kvalifikaciu na
nedestruktivne skusanie.

7. Vykonavanie pravidelnych kontrol technického stavu a funkénej spolahlivosti nadrzi na
skladovanie nebezpecnych latok je prevadzkovatel povinny vykonavat pri nadrZiach,
ktoré su zvonku vizualne nekontrolovatel'né, raz za desat’ rokov a pri nadrziach, ktoré st
vizualne kontrolovatel'né, raz za dvadsat’ rokov a podla vysledku prijat’ opatrenia na
odstranenie zistenych nedostatkov a néasledne urcit’ termin d’alSej kontroly.

G. Opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecistovania a cezhrani¢ného vplyvu
zneclist'ovania

Opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecistovania a cezhrani¢ného vplyvu znecistovania

sa vV povoleni neukladaju.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupiia celkového znecistenia v mieste

prevadzky

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupna celkového znelistenia v mieste prevadzky sa
V povoleni neukladaju.
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I. Poziadavky na sposob a metéody monitorovania prevadzky a ddaje, ktoré
treba evidovat’ a poskytovat’ do informaéného systému

1. Kontrola emisii do ovidusia

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Kontrola emisii do ovzduSia bude vykondvand diskontinudlnym meranim.
Prevadzkovatel’ je povinny zabezpe€it’ vykonanie merania opravnenou osobou.
Interval periodického merania pre zdroj ,,Kafiléria“ je:
a) 3 roky,
ak sa hmotnostny tok znecistujucej latky v mieste platnosti ur¢eného emisného
limitu rovna 0,5-nasobku limitného hmotnostného toku, alebo je vyssi ako 0,5-
nasobok limitného hmotnostného toku a niz8i ako 10-nasobok limitného
hmotnostného toku.
b) 6 rokov,
ak je hmotnostny tok zneéistujicej latky v mieste platnosti uréeného emisného
limitu nizs8i ako 0,5-nasobok limitného hmotnostného toku.
Interval periodického merania pre zdroj ,,Plynova kotoliia“ je 6 kalendarnych rokov.
Pre meranie vypustanych znecistujlcich latok st doporuc¢ené nasledovné metodiky:

Miesto

vypéistania Znecist'ujica latka Metéda merania

vyduch OSKO

e e e, manuélna gravimetrickd metoda — izokineticky
tuhé znecistujuce latky odber

odmerna titracia, fotometria, absorpcia cd",
jodometricka titracia, GC-FPD
odmerna titracia, fotometria, potenciometria

sulfan

amoniak

plynné organické latky | FID, FPD
vyjadrené ako celkovy
organicky uhlik

komin kotolne ¢lankami)

NDIR, NDUV (UV), CL, iny fyzikalny princip,

oxidy dusika vyjadrené elektrochemicky (s NO a NO, meracimi

ako N02

NDIR, NDUV, iny fyzikalny princip,

oxid uholnaty elektrochemicky

1.5.

1.6.

Vyrobno-prevadzkové rezimy a d’alSie podmienky merania a hodnotenia poZiadaviek
dodrzania ur¢ené¢ho emisného limitu zvoli opravnena osoba v sulade s poziadavkami
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov ochrany ovzduSia, ktoré sa na prisluSna
technoldgiu a meranu emisnu veli¢inu vzt'ahuji podla svojho vyznamu.
Prevadzkovatel je povinny oznamovat’ inSpekcii pisomne planovany termin vykonania
opravneného merania pred jeho zacatim.

Kontrola priemyselnych odpadovych véd, splaskovych odpadovych vod a vod
Z povrchového odtoku

Povinnost’ vykonavat’ kontrolu vypustanych odpadovych vod sa v povoleni neuklada.

3.
3.1

Kontrola odpadov
Prevadzkovatel’ zabezpeci kontrolu tykajicu sa zhromaZzd’ovania odpadov (mnoZstvo,
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druh, oznacenie) na schvalenych miestach raz za mesiac. O kontrole je povinny viest’
zaznam v prevadzkovom denniku.

4.  Kontrola hluku
Povinnost’ vykonavat’ kontrolu hluku v okoli prevadzky sa v povoleni neuklada.

5.  Kontrola spotreby energii

5.1. Prevadzkovatel’ bude sledovat’ a mesacne vyhodnocovat’ spotrebu elektrickej energie
a zemného plynu Vv prevadzke (spotrebu zemného plynu zvlast’ pre plynova kotoliu
a zvlast pre oxidizér).

6.  Podavanie sprav

6.1. Prevadzkovatel je povinny zistovat, zbierat, spracivat’ a vyhodnocovat udaje
a informacie urcené v povoleni avo vykondvacom predpise k zdkonu o IPKZ
a kazdoro¢ne ich za predchadzajici kalendarny rok oznamovat do 15. februara do
informa¢ného systému. Udaje sa oznamujii Slovenskému hydrometeorologickému
Gistavu v Bratislave na tla¢ivach, ktoré MZP SR uverejiiuje vo svojom vestniku a na
svojej internetovej stranke. Tieto udaje je prevadzkovatel povinny uchovavat
najmenej pat’ rokov.

6.2. Prevadzkovatel je povinny predkladat’ inSpekcii vSetky sprdvy o vykonanych
meraniach. Sprava sa predklada bezodkladne, najneskor do 60 dni od vykonania
merania.

6.3. Prevadzkovatel’ je povinny uchovavat spravy o diskontinualnom merani zo zariadenia
OSKO za predchadzajicich pit rokov, pre plynovi kotolitu ma povinnost’ uchovéavat
spravy najmenej z dvoch poslednych merani.

6.4. Prevadzkovatel' je povinny viest auchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve
odpadov a zasielat’ hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim za kalendarny rok
prislusnému obvodnému uradu zivotného prostredia, inSpekcii a Recyklaénému fondu,
a to najneskor do 31. januara nasledujuceho roka.

J. Poziadavky na skuSobnu prevadzku pri novej prevadzke alebo pri zmene
technologie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

Poziadavky na skuSobnu prevadzku sa v povoleni neurcuju.

Pre sksobntl prevadzku stavby ,, N-ADOVA, s.r.o., Nitra — Linka na spracovanie rizikového
Zivocisneho odpadu * st uréené podmienky v rozhodnutiach o povoleni skusobnej prevadzky
¢. SP 5976/2005-017-Ing.Kr/Ing.Za zo dna 22. 11. 2005 a ¢. SP 20116/ /2006-002-Ing.Za zo
dna 11. 10. 2006 vydanych Mestom Nitra. Podmienky, ktoré je potrebné splnit’ k uvedeniu do
trvalej prevadzky st uvedené aj v stavebnom povoleni ¢. SP 3476/2004-024-Ing.Bk/Ing.P4 zo
dna 18. 08. 2004 vydanom Mestom Nitra.

Opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke su obsiahnuté v platnych prevadzkovych
predpisoch a v d’al$ej dokumentacii uvedenej v Casti F tohto povolenia.
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K. Opatrenia pre pripad skoncenia ¢innosti v prevadzke, najmi na zamedzenie
znecist'ovania miesta prevadzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevadzkovatel' je povinny rozhodnutie o skonéeni ¢innosti v prevadzke bezodkladne
oznamit’ in$pekcii.

2. V pripade ukoncenia cinnosti v prevadzke musi prevadzkovatel vypracovat podrobny
plan ukoncenia cCinnosti v prevadzke alebo v jej Casti apredlozit ho inSpekcii na
schvdlenie.

Odovodnenie

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povolovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra ako prisluSny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
0 zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
apodla § 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania Zivotného prostredia a 0zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 7 zdkona o IPKZ apodla § 17 ods. 1
zékona o IPKZ, na zaklade konania vykonaného podla zdkona o IPKZ a zdkona €. 71/1967
Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov, vydava integrované povolenic na
zaklade ziadosti prevadzkovatel'a N-ADOVA, spol. s r.0., Kr$kanska 1, 949 01 Nitra zo dia
30. 03 2006. So ziadostou bol predlozeny doklad (vypis zuctu) o zaplateni spravneho
poplatku dna 29. 03. 2006 podl'a zakona o spravnych poplatkoch, polozka 171a pism. b) vo
vyske 20 000,- Sk.

Inspekcia po preskiimani predmetnej ziadosti, prilozenych priloh ana zaklade
preverenia udajov ziadosti na mieste prevadzky vykonaného dna 30. 05. 2006 zistila, ze
ziadost’ neobsahuje vSetky potrebné tidaje podl'a § 11 zdkona o IPKZ. Z uvedeného dovodu
inSpekcia konanie prerusila rozhodnutim ¢&. 2469/0IPK/928/06-Ma/370910106 zo dna
02. 06. 2006 a zaroven vyzvala ucastnika konania, aby svoje podanie doplnil.

Podanie bolo doplnené dna 11. 07. 2006 vo forme Doplnku ¢. 1 k Ziadosti o vydanie
integrovaného povolenia. Dia 12. 10. 2006 boli predlozené d’alSie dopliujuce podklady.
InSpekcia po preskimani predloZzeného doplnku a priloZenych priloh zistila, Ze v konani nie
je mozné pokracovat, nakolko z doplnenych udajov vyplynuli nové poZiadavky na
predlozenie d’alSich udajov a podkladov. Konanie bolo opédtovne prerusené rozhodnutim
¢. 4407/0IPK/1665/06-M4/370910106 zo dna 16.10. 2006 a prevadzkovatel' bol opétovne
vyzvany podanie doplnit. Ziadost bola opitovne doplnena dia 15.11.2006 vo forme
Doplnku ¢. 2. Dalsie doplitujuce podklady, ktorych nevyhnutnost’ predlozenia vyplynula
z Doplnku €. 2, boli predlozené dina 15. 02. 2007 formou Doplnku €. 3.

InSpekcia v stlade so zdkonom o IPKZ oznamila dna 19.02. 2007 ucastnikom
konania, dotknutym organom a verejnosti zaCatie spravneho konania vo veci vydania
integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Kafiléria“. Neznamym ucastnikom konania bolo
zacatie konania oznamené verejnou vyhlaSkou.

InSpekcia zaroven v sulade s § 12 zakona o IPKZ dorucila tymto subjektom ziadost’
prevadzkovatela, jej doplnky ¢. 1, 2, 3, urCila lehotu na vyjadrenie, ktora uplynula dna
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23.03. 2007 (neznamym tucastnikom 05. 04. 2007) a zverejnila podstatné udaje o podanej
ziadosti na internetovej stranke a na uradnej tabuli spolu s vyzvou osobam, ktoré maju pravo
byt’ zacastnenou osobou a zainteresovanou verejnost'ou, dokedy moézu podat’ prihlasku.
Pretoze pred podanim Ziadosti o vydanie integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Kafiléria®
prebiehalo pre stavbu ,,N-ADOVA, s.r.o., Nitra — Linka na spracovanie rizikového
Zivocisneho odpadu* konanie podl'a zakona o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie,
v ramci ktorého bolo uskuto¢nené verejné prerokovanie za i¢asti verejnosti, v integrovanom
konani nemala verejnost’ podl'a § 13 ods. 8 zakona o IPKZ mozZnost’ vyjadrit’ sa k podanej
ziadosti formou peticie, ale iba podanim prihlasky za Gcastnika konania ako zainteresovana
verejnost’. Zucastnené osoby ani zainteresovana verejnost po zverejneni ziadosti nepodali
Vv lehote 30 dni urcenej in$pekciou pisomnu prihlasku, preto inSpekcia v stlade s § 13 zakona
0 IPKZ nariadila pre ucastnikov konania a dotknuté organy tstne pojednavanie. Neznamym
ucastnikom konania bolo prizvanie na tstne pojednavanie dorucené dna 27. 04. 2007 verejnou
vyhlaskou.

Na ustnom pojednavani v danej veci konanom dna 04.05.2007 sa zucastnili
zastupcovia prevadzkovatela, Mesta Nitra, orginu ochrany ovzdusia OUZP Nitra
a inSpekcie. Na ustnom pojednédvani, v sulade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zdkona o IPKZ
a § 33 ods. 2 zakona o spravnom konani, bola dana prizvanym osobam posledna moznost’
uplatnit’ svoje pripomienky, namety a doplnenia, bolo im umoznené nahliadnut’ do podkladov
rozhodnutia, vyjadrit’ sa k nim a k sposobu ich zistenia pred vydanim povolenia. Na tstnom
pojednavani bola prerokovana Ziadost’, pripomienky a ndmety uplatiiované k Ziadosti.
Pripomienky a namety uplatnené v pisomnych vyjadreniach:

Mesto Nitra, list ¢ 4991/2007 zo diia 15. 03. 2007 (doruceny na in$pekciu dia 27. 03. 2007):

,Mesto Nitra zastipené primatorom mesta sthlasi s predlozenou projektovou dokumentaciou

S podmienkou dodrZania docasnosti stavby do 31. 12. 2008. Docasnost’ stavby odovodiiujeme

zavaznymi regulativmi  funkéného a priestorového usporiadania tzemia v oblasti

infrastruktury odpadového hospodarstva podla Uzemného planu mesta Nitry (UPN mesta

Nitry) schvaleného Mestskym zastupitel'stvom v Nitre uznesenim ¢. 169/2003-MZ zo dna

22.05. 2003 a Vseobecne zavdzného nariadenia (VZN) mesta Nitry ¢. 3/2003 zo dna

22.05. 2003, ktorym sa vyhlasuje zavizna ast Uzemného planu mesta Nitry — zavizny

regulativ pod &. 6.1 (UPN mesta Nitra) — .Podporovat ukon&enie prevadzky a zruienie

zariadenia na zneSkodnovanie odpadov zivocisneho povodu v priestorovo-funkénom celku

Horné Krskany do roku 2008 a d’alSich podmienok:

Oddelenie zZivotného prostredia

- Stéasni situaciu s unikom pachovych latok odporaéame zlepsit zakrytovanim COV
a inStalaciou rolovacich vrat na vstupe do objektu;

- Pri zvoze zivociSneho materidlu pre jeho spracovanie pozadujeme pouzivat' nékladné
motorove vozidla len so Speciadlnou uzatvarateI'nou nadstavbou;

- S komundlnym odpadom a drobnym stavebnym odpadom nakladat’ v stlade s platnym
VSeobecne zdviaznym nariadenim mesta Nitra ¢. 6/2001 o nakladani s komunalnymi
odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi v zneni neskorSich dodatkov avzmysle
spracovan¢ho a schvaleného Programu odpadového hospodarstva (POH) povodcu
odpadov N-ADOVA, spol. s r.o0., Krskanska 1, ktory bude potrebné aktualizovat
s pripravovanym POH kraja a nasledne s POH mesta Nitra;
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- ReSpektovat’ obyvatelov mesta Nitra, ktori sa priebezne kazdy rok stazuju telefonicky,
resp. prostrednictvom vyborov mestskych ¢asti mesta Nitra na MsU v Nitre na zapach
pochadzajuci zo spracovania rizikového zivocisSneho odpadu. Mestsky trad Nitra
odstupuje predmetné st'aznosti prislusnému organu Statnej spravy pre ochranu ovzdusia —
Obvodnému uradu zivotného prostredia v Nitre;

Oddelenie dopravy a cestného hospodarstva

- Redpektovat’ verejno-prospesnii stavbu v zmysle zaviznej Casti Uzemného planu mesta
Nitry pod ¢. 1.7 — Prepojovacia komunikécia Krskany — Hodzova;

Oddelenie urbanizmu a architektury

- Respektovat’ podmienku dodrZania docasnosti stavby vzhladom na kontakt s obytnou
zastavbou a skusenosti obyvatel'ov mesta s neustdlym obtazovanim pachovymi latkami
Z tejto prevadzky.“

Stanovisko inSpekcie k pripomienkam a ndametom Mesta Nitra:

1. Kpodmienke docasnosti stavby do 31. 12. 2008 a jej zdviiznosti pre povolujuci organ
V integrovanom konani (inSpekciu):

V zaviznom stanovisku Mesta Nitra je prevadzka ,Kafiléria“ oznacena ako ,stavba

,Kafiléria““. Predmetom integrovaného povolovania nie je stavba ,,Kafiléria®, ale povolenie

¢innosti V jestvujuce] prevadzke ,,Kafiléria“, pre ktort boli vydané stavebné povolenia,

kolaudaéné rozhodnutia, resp. rozhodnutia o povoleni skiSobnej prevadzky prisluSnymi

organmi podl'a zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov (stavebny zékon), resp.

podla pravnych predpisov platnych pred jeho u¢innostou. Integrovanym povolenim nie je

povolovand ziadna nova stavba prevadzky, ktora by nebola doteraz povolenda podla

stavebného zakona. Povolenia podl'a stavebného zakona boli vydané byvalym MsNV v Nitre,

resp. Mestom Nitra a ide 0 nasledovné rozhodnutia:

Stavebné povolenia:

« stavba ,, Vystavba VAU Nitra — Horné Krskany“, stavebné povolenie &. 2272/73-Sk zo
dna 05. 06. 1973, vydal Odbor pre vystavbu a vodné hospodarstvo MsNV v Nitre

» stavba ,, N-ADOVA, s.r.0., Nitra — Linka na spracovanie rizikového Zivocisneho odpadu “,
¢. SP 3476/2004-024-Ing.Bk/Ing.P4 zo dna 18. 08. 2004 (stavebné povolenie na zmenu
dokoncenej stavby), vydalo Mesto Nitra

« vodna stavba ,, RekonsStrukcia COV* realizovana v ramci stavby ,, Linka na spracovanie
rizikového zivocisneho odpadu“, stavebné povolenie €.j. A/2004/01549-003/F12 zo dna
16. 08. 2004, vydal Obvodny urad Zivotného prostredia Nitra (uvedend stavba zatial
nebola skolaudovana a nie je ani v skisobnej prevadzke)

Kolauda¢né rozhodnutia:

« stavba , VAU Nitra — Krskany*, kolaudatné rozhodnutie &. 1311/1982-Sk zo dia
17. 05. 1982, vydal Mestsky narodny vybor, odbor vystavby v Nitre

« stavba, N-ADOVA, s.r.0., Nitra — Linka na spracovanie rizikového Zivocisneho odpadu“,
¢. SP 5976/2005-017-Ing.Kr/Ing.Za zo dna 22. 11. 2005 (povolenie na docasné uzivanie
stavby pocas skusobnej prevadzky, doba trvania skasobnej prevadzky do 30. 11. 2006),
vydalo Mesto Nitra

« stavba, N-ADOVA, s.r.0., Nitra — Linka na spracovanie rizikového Zivocisneho odpadu“,
¢. SP 20116/2006-002-Ing.Za zo diia 11.10. 2006 (predizenie skusobnej prevadzky do
30. 06. 2007), vydalo Mesto Nitra.
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Nakol’ko integrovanym povolenim pre prevadzku ,,Kafiléria® nebude povol'ovana ziadna nova
stavba, ale Cinnost’ v jestvujucej prevadzke, integrované konanie nie je konanim podla
stavebného zakona a in§pekcia v tomto konani nie je stavebnym uradom, ktory by mal byt
viazany zaviznou ¢astou UPN mesta Nitry. Jestvujuca prevadzka ,Kafiléria“ ako uZ bolo
uvedené ma vydané vietky potrebné povolenia podla stavebného zikona. Cast’ prevadzky
., Linka na spracovanie rizikového Zivocisneho odpadu “ je v si¢asnosti v skiSobnej prevadzke
predizenej do 30.06.2007, zvySok prevadzky je prevadzkovany na zéklade platného
kolaudaéného rozhodnutia.

Inspekcia pri vydavani integrovaného povolenia postupuje podla zakona ¢. 245/2003 Z.z.
0 integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. InSpekcia v priebehu integrovaného
konania nezistila skuto¢nosti, ktoré by ju opraviiovali k obmedzeniu alebo zastaveniu ¢innosti
v prevadzke ,,Kafiléria“. Uvedené stanovisko inSpekcie vychadza hlavne zo skutocnosti, ze
Cast’ prevadzky s najvyznamnej$Sim vplyvom na Zivotné prostredie je v sucasnosti v skuSobne;j
prevadzke. Inspekcia je povinna vziat' do tvahy skutoCnost, ze v prevadzke je inStalované
koncové dopalovacie zariadenie na zneSkodiiovanie pachovych latok — tepelny oxidizér.
Tepelné oxidizéry st zariadenia, ktoré si vo v§eobecnosti povazované za najlep$iu dostupnu
techniku pre zneSkodiiovanie zapachajucich odpadovych plynov.

Podmienku ,,doCasnosti stavby*“ si Mesto Nitra uplatnilo v stavebnom konani stavby ,, N-
ADOVA, s.r.o., Nitra — Linka na spracovanie rizikového Zzivocisneho odpadu*. Splnenie
nielen tejto, ale aj vsetkych ostatnych podmienok stavebného povolenia, bude vyhodnoco-
vané v kolauda¢nom konani predmetnej stavby.

V stvislosti s uvadzanim stavby ,, N-ADOVA, s.r.0., Nitra — Linka na spracovanie rizikového
Zivocisneho odpadu‘ do trvalej prevadzky bude musiet byt na zdklade Ziadosti
prevadzkovatela vykonand zmena integrovaného povolenia, v ktorej budu formulované
podmienky na zdklade vyhodnotenia splnenia podmienok skiSobnej prevadzky.

Vzhl'adom na vSetky uvedené skutocnosti, inSpekcia V integrovanom konani neakceptuje
podmienku ,,docasnosti stavby do 31.12.2008“, nakolko jej uplatnenie v tomto konani
povazuje za neopodstatnené.

2. K podmienkam oddelenia Zivotného prostredia:

,Stdasni situaciu s unikom pachovych latok odpora¢ame zlepsit zakrytovanim COV
a inStalaciou rolovacich vrat na vstupe do objektu;*

Uvedena podmienka je obsahovo totoznd s podmienkami stthlasu orgdnu ochrany ovzdusia
uplatnenymi v stavebnom konani stavby ,, N-ADOVA, s.r.0., Nitra — Linka na spracovanie
rizikového Zzivocisneho odpadu* a bude vyhodnocovana v kolauda¢nom konani. Podmienka
sa v tomto konani neakceptuje.

,Pri zvoze zivociSneho materidlu pre jeho spracovanie poZadujeme pouzivat ndkladné
motorové vozidla len so $pecidlnou uzatvaratelnou nadstavbou;*

Poziadavky na prepravu odpadov zivocisneho pdvodu su stanovené pravnymi predpismi vo
veterinarnej oblasti a kontrola ich plnenia je v kompetencii organov S§tatnej spravy VO
veterinarnej oblasti. Vo vyjadreni dotknutého organu — Regionalna veterinarna a potravinova
sprava Nitra — nie su uvedené ziadne dodato¢né poziadavky vzt'ahujuce sa na pouzivané
motorové vozidla. In§pekcia mé za to, Ze pouzivané nékladné automobily spiiaju poziadavky
pravnych predpisov vo veterinarnej oblasti. Podmienka sa v tomto konani neakceptuje.
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,»S komunalnym odpadom a drobnym stavebnym odpadom nakladat’ v stlade s platnym
Vseobecne zdviznym nariadenim mesta Nitra ¢. 6/2001 o nakladani s komunalnymi odpadmi
a drobnymi stavebnymi odpadmi V zneni neskorSich dodatkov av zmysle spracovaného
a schvaleného Programu odpadového hospodarstva (POH) povodcu odpadov N-ADOVA
spol. sr.0., Krskanska 1, ktory bude potrebné aktualizovat s pripravovanym POH kraja
a nasledne POH mesta Nitra;"

Podmienka sa akceptuje, je zahrnuta do podmienok 11.D.1., 2. tohto povolenia.

,Respektovat’ obyvatel'ov mesta Nitra, ktori sa priebezne kazdy rok st'azuju telefonicky, resp.
prostrednictvom vyborov mestskych &asti mesta Nitra na MsU v Nitre na zapach
pochadzajuci zo spracovania rizikového zivoc¢iSneho odpadu. Mestsky trad Nitra odstupuje
predmetné st'aznosti prislusnému organu Statnej spravy pre ochranu ovzdusia — Obvodnému
uradu zivotného prostredia v Nitre;*

Podmienka je akceptovand v podmienkach prevadzkovania uvedenych v casti 11.A.4. tohto
povolenia (podmienky ¢. 4.1. az 4.7.) aVv podmienkach uvedenych v casti I1.C. povolenia
(podmienky ¢.1 a2). Povinnostou prevadzkovatel'a zdroja zneéistovania je prevadzkovat
zdroj v stlade s platnou projektovou dokumentaciou. Pri tomto spdsobe prevadzkovania
odpadové plyny obsahujuce pachové latky musia byt spalované v oxidizéri a nemali by byt’
zdrojom zépachu. Podl'a schvalenej projektovej dokumentacie obchvat oxidizéra (pouzitie
doterajsicho spdsobu ¢istenia odpadovych plynov v dezodorizatnom zariadeni OSKO
Vv kombinacii s kondenzéaciou bridovych par v jestvujicich vodnych kondenzéatoroch), moze
byt pouzity iba pocas kratkodobého vyradenia oxidizéra z prevadzky pri jeho ojedinelych
odstavkach, ktoré sa tykaju predovsetkym necakanych porich a udrzby. Pocas tejto doby
maji kondenzéatory podla schvélenej projektovej dokumentacie pocas nevyhnutne kratkeho
Casu a pri obmedzenej prevadzke zastat’ funkciu oxidizéra.

Pri pouziti obchvatu oxidizéra je predpoklad vypusStania pachovych latok do ovzduSia vo
zvySene] miere vzhl'adom na nizku ucinnost’ doterajSieho sposobu cistenia odpadovych
plynov. Projektova dokumentacia bola schvalena prislusnym stavebnym uradom (Mesto
Nitra) v stavebnom konani stavby , N-ADOVA, s.r.o., Nitra — Linka na spracovanie
rizikového Zivocisneho odpadu “.

InSpekcia vSak musi v tomto konani reSpektovat’ aj skutocnost’, Ze Cast’ prevadzky, ktorej
stCastou je oxidizér, je v sti€asnosti v skuSobnej prevadzke a splnenie podmienok stvisiacich
S pachovymi latkami zatial’ nebolo vyhodnotené.

3. K podmienke oddelenia dopravy a cestného hospodarstva:

,Respektovat’ verejno-prospesnu stavbu v zmysle zaviznej ¢asti Uzemného planu mesta Nitry
pod €. 1.7 — Prepojovacia komunikacia Krskany — HodZova;*

Podmienka sa neakceptuje, pretoze predmetom tohto konania je vykondvanie c¢innosti
v aredli prevadzky.

4. K podmienke oddelenia urbanizmu a architektiry:

,Respektovat’ podmienku dodrzania docasnosti stavby vzhladom na kontakt s obytnou
zastavbou a skusenosti obyvatel'ov mesta s neustalym obt'azovanim pachovymi latkami z tejto
prevadzky.*

Podmienka docasnosti stavby sa vtomto konani neakceptuje. Vid. bod ¢. 1 stanoviska
inSpekcie.

K forme vyjadrenia Mesta Nitra inSpekcia uvadza:
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K Ziadosti o vydanie integrovaného povolenia pre prevadzku ,Kafiléria“ sa Mesto Nitra
vyjadrilo formou =zavédzného stanoviska, v ktorom st citované ustanovenia pravnych
predpisov vzt'ahujuce sa k tizemnému a stavebnému konaniu. V tomto integrovanom konani
vSak nejde o povolenie novej stavby. Mesto Nitra je podla § 10 ods. 2 pism. c) zakona
0 IPKZ ucastnikom konania a v urcenej lehote sa mohlo k ziadosti o vydanie integrovaného
povolenia vyjadrit. Vo vyjadreni mohlo uplatnit namety a pripomienky Kk predloZene;j
ziadosti.

Ziadost' o vydanie integrovaného povolenia je v zaviznom stanovisku Mesta Nitra nazvana
projektovou dokumentaciou, priCom tato ziadost' projektovou dokumentaciou nie je a nema
ani nalezitosti projektovej dokumentacie.

Pisomné stanoviska dotknutych organov neobsahovali ziadne konkrétne pripomienky alebo
namety k vydaniu integrovaného povolenia.

Pripomienky a namety uplatnené na istnom pojednavani:

Pripomienky, ndamety ucastnika konania — Mesto Nitra:

,Mesto Nitra, ako ucastnik konania podl'a § 10 ods. 2 pism. c¢) zdkona o IPKZ suhlasi
s vyhodnotenim podmienok stanovenych v stanovisku Mesta Nitra k prevadzke ,,Kafiléria®
spolo¢nosti N —ADOVA spol. sr. 0.

Pripomienky, ndmety prevadzkovatel’a:

,uUvedené pripomienky N — ADOVA ako prevadzkovatel' suhlasi a zavidzuje sa vSetky
reSpektovat. Zasadne nesuhlasime s pripomienkou Mestkého tradu Nitra dodrzat’ termin
,Docasnosti stavby* a vymiestnenia do 31. 12. 2008 podl'a izemného planu Mesta Nitra.*

V povolovanej prevadzke ,Kafiléria“ boli vykonané opravnené merania emisii

znedistujucich latok vyptstanych do ovzdusia z dezodorizaéného zariadenia OSKO — TZL,
NHs, H2S, benzén, toluén, xylén, styrén, etylbenzén, naftalén, TOC a z plynovej kotolne —
NOy, CO. Meranie emisii znecistujicich latok vykonali opravnené organizacie MM TEAM,
Ing. Martin Motaj, Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava, EKO-TERM SERVIS, s.r.o.,
Kukucinova 23, 040 01 Kosice, VUCHT, a.s., Nobelova 34, 836 03 Bratislava, AEE — URAP,
s.r.0, M. R. Stefinika 19, 91101 Trenéin. Predlozené spravy z merani preukézali
dodrZiavanie ur¢enych emisnych limitov so znacnou rezervou.
Merania emisii znecCist'ujucich latok vypustanych do ovzdusia zo zariadenia Tepelny oxidizér
neboli sucast'ou Ziadosti o vydanie integrovaného povolenia, nakol’ko zariadenie je sucastou
stavby, ktora je t.¢. v skGSobnej prevadzke a buda predloZené prislusnému organu pri
uvadzani stavby ,, N-ADOVA, s.r.0., Nitra — Linka na spracovanie rizikového Zivocisneho
odpadu “ do trvalej prevadzky. V skuSobnej prevadzke je aj Plynovd kotoliia; nakol’ko vSak
merania emisii boli vykonané pred podanim ziadosti o vydanie integrované¢ho povolenia,
prevadzkovatel’ ich predlozil ako sucast’ ziadosti o vydanie integrovaného povolenia.

Pre znedistujuce latky vypustané do ovzdusia z dezodorizaéného zariadenia OSKO
a z Plynovej kotolne st v povoleni v ¢asti 11.B uvedené emisné limity uréené vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi ochrany ovzduSia. V povoleni nie sii uvedené emisné limity
pre znecistujuce latky vypustané zo zariadenia Tepelny oxidizér, pretoze tieto boli uréené
ako individualne emisné limity v rozhodnuti orginu ochrany ovzdusia OUZP Nitra
¢. A/2002/04634-F10, A/2003/01171-F10, A/2004/01812-004-F08 zo dna 17.06.2004
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v konani o udeleni sthlasu k povoleniu stavby , N-ADOVA, s.r.o., Nitra — Linka na
spracovanie rizikového Zivocisneho odpadu* aboli prevzaté ako zaviazna podmienka do
stavebného povolenia vydaného pre tuto stavbu. Plnenie urc¢enych emisnych limitov bude
vyhodnocované pri uvadzani tejto stavby do trvalej prevadzky. Rovnako bude vyhodnocované
aj zabezpeCenia splnenia vSeobecnych podmienok prevadzkovania uréenych pre zdroje
emitujice pachové latky, pretoze prave v ramci tejto stavby mali byt vykonané technické
opatrenia zabezpeCujuce splnenie vSeobecnych podmienok prevadzkovania (instalacia
tepelného oxidizéra, uzatvorenie COV a d’alSie opatrenia).

V povoleni nie st uvedené emisné limity pre emisie z Cerpacej stanice nafty, pretoze
ide o fugitivne emisie, pre ktoré sa podl'a pravnych predpisov ochrany ovzdusia emisné limity
neuplatiiuji. Pre Cerpacie stanice nafty nie su pravnymi predpismi ochrany ovzdus$ia ur¢ené
ani ziadne technické poziadavky ani vSeobecné podmienky prevadzkovania.

InSpekcia v povoleni neurcila limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia vo
vypustanych odpadovych vodach zprevadzky ztoho dbévodu, ze prevadzka nevypuasta
odpadové vody do povrchovych ani do podzemnych vod, ale do verejnej kanalizacie. Pri
vypustani odpadovych vod je prevadzkovatel' povinny dodrziavat zmluvu uzatvoren so
spravcom kanalizécie.

Pri porovnani prevadzky s najlepsie dostupnou technikou (BAT) inspekcia vychadzala
Z ustanovenia § 5 zakona o IPKZ a prilohy ¢. 3, ktord stanovuje hl'adisk4 pri ur¢ovani BAT.
Pri porovnani hladisk vychadzala inspekcia z druhého navrhu referenéného dokumentu
0 najlepSich dostupnych technikéch s ndzvom ,, Navrh referencniho dokumentu o nejlepsich
dostupnych postupech na jatkach aV prumyslu zpracovavajicim jejich vedlejsi produkty,
Navrh, leden 2003“, vzhladom Ktomu, Ze v sucasnosti nie je v odvetvi sSpracovania
vedlajSich ZivociSnych produktov referenény dokument o najlepSich dostupnych technikach
prijaty. Z porovnania vyplynulo, Ze Viaceré opatrenia zabezpecujice splnenie poZiadaviek
BAT boli realizované v ramci stavby ,,N-ADOVA, s.r.o., Nitra — Linka na spracovanie
rizikového Zivocisneho odpadu“ v rokoch 2004 a 2005 (technické opatrenia zabezpeCujiice
uzatvorenie technologického procesu, odsavanie zapachajucich odpadovych plynov aich
odvedenie na spalenie do tepelného oxidizéra a d’alSie opatrenia). Niektoré opatrenia
navrhnuté v projektovej dokumentacii uvedenej stavby neboli doteraz zrealizované (inStalacia
rolovacich vrat, uzatvorenie COV). Uvedena stavba je v si¢asnosti v skii§obnej prevadzke
a vyhodnotenie, ¢i stavba bola zrealizovana podl'a schvalenej projektovej dokumentacie, bude
predmetom kolauda¢ného konania.
Podl'a § 5 zakona o IPKZ pri posudzovani najlepSej dostupnej techniky je potrebné zvazovat
aj sposob jej prevadzkovania, preto boli inSpekciou urcené podmienky v casti I1.C. povolenia
(podmienky ¢.1.a 2.) av casti I1.LA.4. podmienky ¢. 4.1. az 4.7.

Povolovana prevadzka vzhladom na technologické vybavenie a geografickii polohu
nema vyznamny negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho Statu, preto cudzi dotknuty
organ nebol poziadany o vyjadrenie, ani sa nezlcastnil povolovacieho procesu a inSpekcia
neulozila opatrenia na minimaliziciu dialkového zneCistovania a cezhranicného vplyvu
zneCistovania. S ohl'adom na charakter prevadzky a jej situovanie (prevadzka sa nenachadza



strana 23/25 rozhodnutia ¢. 2508-20860/2007/Mai/370910106

Vv oblasti vyzadujlicej osobitnll ochranu ovzdusia) neboli uloZzené opatrenia na obmedzenie
vysokého stupna celkového znecistenia v mieste prevadzky.

V povoleni nie su v Casti Il.I konkretizované technické poziadavky pre zriadenie
meracich miest, pretoze v povolovanej prevadzke su zriadené stale meracie miesta.

Inspekcia neurcila v povoleni limitné hodnoty pre hluk a vibracie. Merania hluku
a vibracii maji byt vykonané v ramci skiSobnej prevadzky stavby ,, N-ADOVA, s.r.o., Nitra —
Linka na spracovanie rizikového Zivocisneho odpadu®. V integrovanom konani neboli
prislusnym dotknutym organom vznesené poziadavky na meranie hluku a vibracii.

V povoleni nie su urcené poziadavky na skuSobnu prevaddzku z toho ddévodu, ze
predmetom tohto povolenia nie je nova prevadzka ani zmena technoldgie. Pre skuSobnu
prevadzku stavby ,, N-ADOVA, s.r.0., Nitra — Linka na spracovanie rizikového zivocisneho
odpadu ““ st uréené podmienky v stavebnom povoleni a v rozhodnutiach o povoleni skuSobnej
prevadzky. Tieto podmienky budi vyhodnocované pri jej uvadzani do trvalej prevadzky
(kolaudac¢né konanie).

Navrh podmienok integrovaného povolenia bol prerokovany s prevadzkovatelom dia
28. 06. 2007. K navrhnutym podmienkam prevadzkovatel’ nemal ziadne pripomienky.

Sucastou konania bolo konanie v oblasti ochrany ovzdusia podl'a § 8 ods. 2 pism. a)
bod ¢ 7 zékona o IPKZ ourcenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok
prevadzkovania.

In§pekcia na zaklade preskimania a zhodnotenia predlozenej Ziadosti, vyjadreni
ucastnikov konania, dotknutych orgdnov a vykonaného ustneho pojednavania zistila stav
a zabezpecenie prevadzky z hladiska zhodnotenia celkovej urovne ochrany Zivotného
prostredia podl'a zakona o IPKZ, a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej €asti tohto
rozhodnutia.

In§pekcia dorucila toto povolenie nezndmym Uc¢astnikom konania verejnou vyhlaskou
v stilade s § 26 ods. 1 zdkona o spravnom konani.

Do diia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia sa na ¢innosti vykondvané
Vv prevadzke vzt'ahuji doterajSie vSeobecne zaviazné pravne predpisy a na ich zaklade vydané
rozhodnutia spravnych orgénov.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov moZzno podat’ na Slovenskl inSpekciu zivotného prostredia,
Inspektorat zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly,
Vysunuté pracovisko Nitra, Maridnska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dni odo dia
dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania. AK toto rozhodnutie po
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vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost, jeho
zékonnost’ mdze byt preskimana sidom.

Ing. Miroslav Held
vymenovany na zastupovanie riaditel’a

Prilohy:
Priloha ¢. 1 — Situovanie prevadzky

Dorucuje sa:

Prevadzkovatel:

N-ADOVA, spol. s r.0., Krskanska 1, 949 01 Nitra

Ostatni ucastnici konania:

«  Mesto Nitra — p. primétor, Stefanikova 60, 950 06 Nitra

« Mesto Nitra — Mestsky trad, Gradna tabul’a, Stefanikova 60, 950 06 Nitra

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky; v zmysle § 26 ods. 2 zdkona ¢. 71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov musi byt vyvesené 15 dni na Uradnej tabuli
obce alebo zverejné aj inym spdsobom v mieste obvyklym.

Vyvesené diia ..........cceenneen. Zvesené diia ..........ccccueenee.

odtlacok peciatky a podpis
opravnenej osoby

Po nadobudnuti pravoplatnosti:

Dotknuté organy:

* Obvodny urad Zivotného prostredia Nitra, orgdn ochrany ovzduS$ia, Janka Kréala 124,
949 01 Nitra

* Obvodny urad zivotného prostredia Nitra, organ Statnej vodnej spravy, Janka Kral'a 124,
949 01 Nitra
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Obvodny trad zivotného prostredia Nitra, organ $tatnej spravy v odpadovom hospo-
darstve, Janka Kral'a 124, 949 01 Nitra

Obvodny urad zivotného prostredia Nitra, organ Statnej spravy ochrany prirody a krajiny,
Janka Krala 124, 949 01 Nitra

Obvodny pozemkovy arad v Nitre, Stefanikova trieda 88, 949 01 Nitra

Obvodny lesny trad v Nitre, Stefanikova trieda 88, 949 01 Nitra

Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Nitre, Stefanikova trieda 58,
949 63 Nitra

Regiondlna veterinarna a potravinova sprava v Nitre, Akademicka 1, 949 01 Nitra
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Priloha é. 1 — Situovanie prevadzky
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