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ŽIADOSŤ

o zmenu vydaného integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba cementového slinku v rotačnej peci – Cementáreň Turňa nad Bodvou
(vydanie súhlasu o dodatočné povolenie a návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu – „Zdroj oxidu uhličitého“ – odpadrovacia  stanica pre uhoľnú mlynicu a zásobné silo uhlia)

 ktorá je spracovaná v zmysle zákona NR SR č. 532/2005 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Predkladateľ:           Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.





044 02 Turňa nad Bodvou  





IČO: 31 711 391

Prevádzka:         Cementáreň Turňa nad Bodvou, 044 02 Turňa nad Bodvou 

-priemyselná činnosť zaradená v zmysle prílohy č.1 zákona č. 245/2003 Z.z. do kategórie:

3. Spracovanie nerastov

3.1 Prevádzky na výrobu cementového slinku v RP s výr. kapacitou väčšou ako 500 t za deň

Dátum predloženia:  





31.10.2008
A.
Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
	A.1
	Názov prevádzkovateľa 
	Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.

	A.2
	Právna forma
	akciová spoločnosť

	A.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	x

	A.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	044 02  Turňa nad Bodvou 654

	A.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	VSH, a.s.

044 02 Turňa nad Bodvou

	A.6
	www adresa
	www.vsh.sk

	A.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Jiří Muška – predseda predstavenstva /majoritný majiteľ spoločnosti

Ing. Ľubomír Reľovský – člen predstavenstva / generálny riaditeľ

Ing. Juraj Kalaš – člen predstavenstva / vedúci odboru nákupu

	A.8
	IČO
	31 711 391

	A.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	26510 – výroba cementu, 104.11

	A.10
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Ing. Andrej Csete – Technický riaditeľ

044 02 Turňa nad Bodvou 654

Tel.: 055/4610128,  0905 447 340

Fax.: 055/4610194

email: csete.andrej@vsh.sk


B.
 Typ žiadosti
	B.1
	Typ žiadosti
	Zmena už vydaného Integrovaného povolenia číslo 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.12.2006.

	B.2
	Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré prevádzkovateľ v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada
	V zmysle zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečistenia č. 245/2003 Z.z. v znení neskorších zákonov, žiadame v znení:

1. V  zmysle § 8, ods. 2,  písmena a), bodu 1 Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb (dodatočné povolenie stavby)  veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia a  rozhodnutí o  užívaní pre stavbu „Zdroj oxidu uhličitého“ - odparovacia stanica pre uhoľnú mlynicu. 
2.  V zmysle § 8, ods. 2, písmena b), bodu 4 Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov pre stavbu „ Zdroj oxidu uhličitého“ - odparovacia stanica pre uhoľnú mlynicu. 
3. V zmysle § 8, ods. 2, písmena c), bodu 10 Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti odpadov o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva „Zdroj oxidu uhličitého“ - odparovacia stanica pre uhoľnú mlynicu.
4. V zmysle § 8, ods. 2, písmena f) b bodu 3 a bodu 1 Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany zdravia ľudí o posudzovanie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov a na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby, pre stavbu „Zdroj oxidu uhličitého“ - odparovacia stanica pre uhoľnú mlynicu. 
5. V zmysle § 8, ods. 2, písmena h) bodu 1 Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany prírody a krajiny o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Zdroj oxidu uhličitého“ - odparovacia stanica pre uhoľnú mlynicu. 
6. V zmysle § 8, ods. 3 Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ o povolenie novej stavby alebo zmeny jestvujúcej stavby, ak je súčasťou konania aj stavebné konanie, pre stavbu „Zdroj oxidu uhličitého“ - odparovacia stanica pre uhoľnú mlynicu. 
7. V zmysle § 88a  Zákona č. 50/1976 Z.z. o dodatočné povolenie stavby „Zdroj oxidu uhličitého“ - odparovacia stanica pre uhoľnú mlynicu. 
8. V zmysle  § 79 Zákona č. 50/1976Z.z. a v zmysle §17 Vyhlášky č. 453/2000Z.z. o návrh na vydanie  kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Zdroj oxidu uhličitého“ - odparovacia stanica pre uhoľnú mlynicu.

	B.3
	Údaje o spracovateľovi žiadosti – zmeny IPKZ
	VSH, a.s. Turňa nad Bodvou



	B.4
	Zoznam prebiehajúcich konaní a povolení súvisiacich s danou prevádzkou – zmenou integrovaného povolenia
	


C.
 Údaje o prevádzke a jej umiestnení
	C.1
	Názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP
	Cementáreň Turňa nad Bodvou
Pridelený symbol: 750810105

	C.2
	Adresa prevádzky
	VSH, a.s.

044 02 Turňa nad Bodvou 654

	C.3
	Umiestnenie prevádzky
	Areál cementárne Turňa okres Košice – okolie, Košický kraj

Katastrálne územie Dvorníky

Areál cementárne sa nachádza 2 km od štátnej hranice s Maďarskou republikou a leží v Turnianskej kotline, ktorá je najzápadnejším  výbežkom väčšej geografickej jednotky - Košickej kotliny. Údolie je 1 – 2 km široké, obmedzené vysokými a strmými  vápencovými svahmi plošín Slovenského krasu. Údolie je odvodnené Turnianskym potokom, tečúcim po južnom okraji údolia.

	C.4
	Povoľovaná činnosť podľa prílohy č.1 a súvisiace činnosti
	Spracovanie nerastov – 3.1.Prevádzky na výrobu cementového slinku alebo vápna v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500t za deň alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach    s výrobnou kapacitou väčšou ako 50t za deň.

	C.5
	Projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby
	Uhoľná mlynica
Nominálna projektovaná kapacita
Zásobník  pre skladovanie kvapalného  CO2      11,250m3
Nominálna projektovaná kapacita

Zásobníka  pre skladovanie plynného    CO2      22,0m3
Max. výkon odparovacej stanice                          200 Nm3/hod
Inštalovaný príkon  
Vzduchový odparovač

- odparovací výkon          do 50 kg/hod        

Elektrický odparovač      

- príkon                            4 x 7,5 kW
Chladiaca kondenzačná jednotka  

- chladiaci výkon             1,745 kW
-príkon kompresora         2,25 kW

- príkon ventilátora          0,12 kW

7440 hod / rok

3 zmena / deň
24 hod / deň

	C.6
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Uhoľná mlynica

Nominálna projektovaná kapacita

Zásobník  pre skladovanie kvapalného  CO2      11,250m3

Nominálna projektovaná kapacita

Zásobníka  pre skladovanie plynného    CO2      22,0m3

Max. výkon odparovacej stanice                          200 Nm3/hod

Inštalovaný príkon  
Vzduchový odparovač

- odparovací výkon          do 50 kg/hod        

Elektrický odparovač      

- príkon                            4 x 7,5 kW
Chladiaca kondenzačná jednotka  

- chladiaci výkon             1,745 kW

-príkon kompresora         2,25 kW

- príkon ventilátora          0,12 kW

7440 hod / rok

3 zmena / deň
24 hod / deň

	C.7
	Spôsob prevádzkovania
	Prevádzka bude pracovať v nepretržite v trojzmennej prevádzke s prerušením na plánované technologické odstávky.

	C.8
	Stručný popis lokality prevádzky
	Predmetné technológie sú situované v jestvujúcom areáli cementárne  Východoslovenské stavebné hmoty a.s. Turňa nad Bodvou , v katastri obce Dvorníky. Lokalita prevádzky je popísaná v žiadosti o integrované povolenie IPKZ vypracovanej VSH a.s. Turňa nad Bodvou dňa 31.3.2006

	C.9
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	Parcelné čísla – register C:

Parcelné číslo:   157/103 – Zastavané plochy a nádvoria

Druh stavby:      703 

Popis stavby:     mlynica
Parcelné číslo:   157/41 – Zastavané plochy a nádvoria

Vlastník: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. Turňa nad Bodvou, katastrálne územie Dvorníky

	
	Susediace pozemky
	Parcelné číslo:157/41–Zastavané plochy a nádvoria – vo vlastníctve VSH,a.s.

	C.10
	Stavebník
	Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. 044 02 Turňa nad Bodvou

	
	Meno, priezvisko a adresa projektantov
	ENEXIS Košice Hroncova 3, 040 01 Košice
Ing. Juraj Šuty – stavebná časť
Ing. Michal Sluk – technologická časť

Ing. Pavol Richtarčík – elektroinštalácia

Ing. Dezider Horňák – Protipožiarna ochrana

	
	Stavba sa uskutočňuje dodávateľmi
	Dodávateľ :
Messer Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava – inertizačná stanica CO2

Aspekt, s.r.o. Hrušov č.75, 049 43 Hrušov  – stavebná časť - základy

	C.11
	Členenie stavieb
	Uhoľná mlynica
SO 01 – Základ odparovacej stanice a potrubný kanál

PS 01 – Odparovacia stanica oxidu uhličitého

PS 02 – Elektroinštalácia a uzemnenie

PS 03 – Potrubné rozvody

	C.12
	Zoznam účastníkov stavebného konania
	Východoslovenské stavebné hmoty a.s. Turňa nad Bodvou

Obec Dvorníky – Včeláre - starosta obce   044 02 Dvorníky – Včeláre (p. Alexander Miliczký – starosta obce) 
ENEXIS Košice Hroncova 3, 040 01 Košice

Ing. Juraj Šuty – stavebná časť

Ing. Michal Sluk – technologická časť

Ing. Pavol Richtarčík – elektroinštalácia

Ing. Dezider Horňák – Protipožiarna ochrana
Ing. Ladislav Kravčík – Statika stavieb

Ing. Dušan Hrušovský – statika stavieb

Ing. Vladimír Klešč -  elektrotechnické zariadenia

Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4, 816 07 Bratislava 

Komerčná banka Bratislava, a.s. Medená 6, 811 02 Bratislava

	C.13
	
	


C.14 Stručný popis prevádzky:
C.14.1
Zdroj oxidu uhličitého – odparovacia stanica pre uhoľnú mlynicu a zásobné silo uhlia

 – popis zmeny

SO01 – základ odparovacej stanice a potrubný kanál
Projektová dokumentácia rieši základ pre odparovaciu stanicu oxidu uhličitého, základ pre zásobník plynného oxidu uhličitého a potrubný kanál. 


Základ Z1 pre zásobnú nádrž CO2 je monolitický železobetón B20 o hrúbke 1,0m, vystužený sieťovinou z rebrového drôtu, pod základom je zhutnený štrk o hrúbke 200mm.


Základ Z2 pre odparovaciu stanicu je prostý betón B20 o hrúbke 0,25m, vystužený rebrovým drôtom. Pod základom je zhutnený štrk o hrúbke 150mm.

Základ Z3 pre chladiacu jednotku je prostý betón o hrúbke 0,5m vystužený sieťovinou z rebrového drôtu. Pod základom je zhutnený štrk o hrúbke 150mm.

Základ Z4 pre zásobník plynného CO2 je monolitický železobetón B20 o hrúbke 900mm, vystužený sieťovinou z rebrového drôtu a pod základom je zhutnený štrk o hrúbke 200mm.

Potrubný kanál je navrhovaný monolitický betón a zakrytý železobetónovými prefabrikátmi.
Oplotenie bude riešené oceľovými stĺpikmi z oceľových rúrok osadených v betonáži betónovej plochy a zhotovené po osadení technológie.
PS 01 – Odparovacia stanica oxidu uhličitého


Odparovacia stanica sa skladá zo zásobníka – 11m3, s polyuretánovou izoláciou na kvapalný CO2, vzduchového odparovača, elektrického odparovača a chladiacej  kondenzačnej jednotky s dvoma výparníkmi v nádrži. Zariadenie je doplnené potrebnými armatúrami a potrubným prepojením. Kvapalný CO2 je do zásobníka dopĺňaný z autocisterny pomocou čerpadla o výkone 7kW. Na výstupe pre inertizáciu nového zásobníka uhlia je osadený zásobník plynného CO2 – 22m3. Odparovacia stanica je situovaná na voľnom priestore na betónovom základe. Chladiaca kondenzačná jednotka, elektrický odparovač, poistný blok a redukčný blok sú umiestnené v oceľovom prístrešku. Zásobníky budú oplotené. Redukčným ventilom sa nastaví tlak plynu na výstupe na hodnotu potrebnú pre prevádzkové účely, t.j. 0,5MPa. Odber plynného CO2 a udržiavanie kvapalného CO2 na zvolenej teplote (chladenie) je automatické, bez obsluhy. Obsluha je nutná iba pri plnení zásobníka z autocisterny a pri občasnej kontrole chodu stanice. Na potrubie kvapalnej fázy sa pripojí potrubie DN25 pre plnenie inertizačnej stanice kvapalným, CO2. Na výstupe pre inertizáciu nového zásobníka uhlia sa osadí zásobník plynného oxidu uhličitého. Prepojenie s odparovacou stanicou bude potrubím DN40. Výstupné potrubie sa pripojí na potrubné rozvody DN50 na rohu budovy zásobného sila surovinovej múčky.
PS 02 – Elektrosystémy


Projekt rieši rozvádzače RM1, RM11 a rozvádzač DT1, uzemnenie zariadení zdroja CO2.

Rozvádzače RM1 a RM11 sú existujúce, ktoré sa preložia. Z rozvádzača RM1 bude napájaný nový rozvádzač DT1 a to z rezervného isteného vývodu. Z rozvádzača RM11 je napájaný elektroohrev odparovača. Výkonové poistky elektroohrevu sa nahradia ističom s pomocným kontaktom, pomocou ktorého sa bude  signalizovať výpadok elektroohrevu. Elektroohrev sa zapína pri poklese tlaku v zásobníku plynného CO2 na 1,0 MPa a vypína pri stúpnutí tlaku na 1,9 MPa. Riadenie z rozvádzača DT1 pri tom nemá vplyv na pôvodné riadenie od teploty vody v odparovači. Na výstupe CO2 do zásobníka uhlia je umiestnený solenoidový ventil, ktorý je ovládaný z vyššieho riadiaceho systému. V prípade že tlak v zásobníku poklesne pod 0,6 MPa, otvorenie je blokované. Na výstupnom potrubí CO2 je umiestnený aj strážič prietoku. Signály z rozvádzača DT1 do vyššieho riadiaceho systému zapojí odberateľ. Ochrana proti atmosferickej elektrine, pred indukčnými výbojmi a pred účinkom statických nábojov bude prevedená uzemnením zásobníka a pospájaním všetkých kovových častí. Uzemnenie nových častí stanice CO2 sa prevedie pripojením na existujúcu zemniacu sústavu po preverení jej funkčnosti.
PS 03 – Potrubné rozvody


Rozvod plynného CO2 začína napojením potrubia DN25 vo výške cca +0,25m nad terénom na výstupné potrubie z odparovacej stanice CO2. Potrubie je vedené v kanáli k inertizačnej stanici, kde stúpne do výšky cca +3,0m nad terénom. Po stene budovy inertizačnej stanice je potrubie privedené k mlynici uhlia k stĺpu D4. Pri stĺpe D4 potrubie stúpne do výšky cca +5,1m. V tejto výške je potrubie privedené k stĺpu D1 a C1. Pri stĺpe C1 sa oddelí elektromagnetický ventil DN15, PN40. Pred ventil a za ventil a na odtoku sa osadia guľové kohútiky DN15, PN40. Potrubie CO2 sa pripojí na jestvujúce potrubie stlačeného vzduchu. CO2 sa bude využívať na čerenie mletého uhlia v zásobníku mletého uhlia v prípade stúpnutia teploty v zásobníku na 90°C. Elektromagnetický ventil bude otvárať obsluha z centrálneho dispečingu.



Rozvod kvapalného CO2 začína napojením potrubia DN25 vo výške +0,25m nad terénom na výstupné potrubie kvapalnej fázy z odparovacej stanice CO2. Potrubie je vedené v kanáli k inertizačnej stanici, kde stúpne do výšky +0,5m nad terén. V tejto výške je potrubie do inertizačnej stanice. Potrubie je privedené k plniacej koncovke inertizačnej nádrži. Pred pripojením na plniacu koncovku inertizačnej nádrže sa osadí guľový kohút DN25, ktorý bude za bežnej prevádzky zaplombovaný v otvorenej polohe. Kohút sa bude zatvárať len v prípade úniku kvapalného CO2. Pripojenie na plniacu koncovku bude pomocou oceľovej hadice DN25. Kvapalný CO2 sa využíva na inertizáciu filtra a zásobníka mletého uhlia.

Navrhované  technologické riešenie 


Zásobník oxidu uhličitého o objeme 11m3 je plnený čerpadlom z autocisterny pomocou hadice a plniaceho potrubia. Kvapalný CO2 sa udržiava v podchladenom stave integrovaným chladiacim zariadením pod tlakom. Plnenie zásobníka je možné max. na 95% objemu a vyčerpanie by sa malo realizovať max. na 10% objemu. Prepojenie zásobníka s odparovačom je pomocou spojovacieho potrubia, ktoré sa rozdeľuje na dve odbočky . Prvá odbočka je vedená k vzduchovému odparovaču a druhá k elektrickému odparovaču. V prípade malej spotreby sa ovládaním pomocou kohúta CO2 bude prednostne odparovať vo vzduchovom odparovači.
Vytváranie plynného CO2 prebieha v elektrickom odparovači , ktorý dodáva kvapaline výparné teplo pomocou elektrických tepelných tyčí s príkonom 4x7,5kW a ohrieva plynný CO2 na teplotu cca 15°C.  Prestupným médiom v elektrickom odparovači je roztok Fridexu s vodou v pomere 1:1. 
Vzduchový odparovač je tvorený sústavou pozdĺžne rebrovaných rúr zo zliatiny hliníka. K odparovaniu sa využíva teplo z okolia.
Z odparovača je potrubie vedené k regulačnej rade s osadenými poistnými ventilmi a výstupné potrubie plynného CO2 je privedené do prevádzky. Potrubie pre plnenie inertizačnej stanice kvapalným CO2 je vedené odbočkou z potrubia kvapalnej fázy. 
Zásobník plynného CO2 o objeme 22m3 sa využíva na vytvorenie zásoby plynného CO2 pre inertizáciu zásobníka uhlia, filtra a nového zásobníka uhlia.
Technické údaje: 
	Zariadenie:

	Zásobník kvapalného CO2

	Objem zásobníka
	11 250 I / 11m3

	Maximálne plnenie pre 0,101MPa
	95%

	Najvyšší pracovný pretlak
	2,2MPa

	Prevádzkový rozsah automatickej regulácie
	1,0 – 2,1MPa

	Pracovný pretlak
	2,1MPa

	Pracovná teplota
	-78,45°C

	Pracovná látka
	Kvapalný oxid uhličitý – CO2

	Vzduchový odparovač

	Pracovný pretlak
	2,2MPa

	Vstup
	DN15

	Výstup
	DN15

	Pracovná látka
	Kvapalný a plynný oxid uhličitý – CO2

	Pracovná teplota
	-78,45°C až +30°C

	Odparovací výkon
	do 50 kg/hod

	Elektrický odparovač

	Pracovný pretlak
	2,2MPa

	Vstup
	DN15

	Výstup
	DN25

	Pracovná látka
	Kvapalný a plynný oxid uhličitý – CO2

	Pracovná teplota
	-78,45°C až + 70°C

	Odparovací výkon
	do 200 kg/hod

	Príkon
	4 x 7,5 kW

	Elektrické pripojenie
	400/230V, 50Hz

	Chladiaca kondenzačná jednotka

	Najvyšší pracovný pretlak
	2,6/1,7MPa

	Pracovná látka
	Freón R22

	Pracovná teplota
	-78,45°C až + 20°C

	Chladiaci výkon pri 20°C
	1,745 kW

	Príkon kompresora
	2,25 kW

	Príkon ventilátora
	0,12 kW

	Elektrické pripojenie
	400/230V, 50Hz


Vlastnosti plynu:

	Oxid uhličitý

	Chemická značka
	CO2

	Molekulová hmotnosť
	44,009g/mol

	Hustota pri 0°C/101,3kPa
	1,97 kg/m3

	Hmotnosť kvapaliny
	1,222 kg/l

	Relatívna hustota (vzduch = 1)
	1,53

	Kritický tlak
	7,383MPa

	Kritická teplota
	31,0°C
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D.
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

D.2.1
Zoznam surovín, pomocných látok
Suroviny používané pre výrobu cementu v súčasnosti sú :(vápenec, íly, železitá prísada, granulovaná troska UHKT - VP, sadrovec). Chemické zloženie jednotlivých surovín nie je zmenené oproti pôvodnému stavu, ktorý je popísaný v žiadosti o vydanie IPKZ zo dňa 31.3.2006.
D.2.2
Spôsob zabezpečenia spotrebných materiálov a energií

Stavba a prevádzka inertizačnej stanice si vyžaduje nasledujúce energie :

· Elektrická energia – je riešená v samostatnom PS Elektrosystémy – Zdroj oxidu uhličitého

Spotreba elektrickej energie:


Celkový novo inštalovaný výkon 
34,115 kW

E. Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

Kategorizácia prevádzky VSH a.s. Turňa nad Bodvou v zmysle vyhlášky č. 706/2002 Z.z., ako aj popis emisných limitov pre prevádzku cementárne VSH, a.s. je uvedený v žiadosti o vydanie IPKZ zo dňa 31.3.2006.
Opis vplyvu na životné prostredie:


Jedinou látkou ktorá sa v prevádzke vyskytuje je čistý oxid uhličitý v kvapalnej a plynnej fáze na inertizáciu v mlynici uhlia. Za bežnej prevádzky prakticky nedochádza k úniku CO2. V prípade havarijného úniku CO2 sa CO2 okamžite odparuje. Keďže odparovacia stanica sa nachádza na voľnom priestranstve z toho dôvodu sa koncentrácie neprekračujú. Množstvá CO2 , ktoré sa pri prevádzke dostanú do ovzdušia sú zanedbateľné. Je možné konštatovať, že stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie.
Zoznam produkovaných odpadov


Odpady v prevádzke budú vznikať v dvoch časových etapách:
· Odpady vznikajúce pri stavebných prácach

Odpady vznikajúce pri stavebných prácach:


Jedná sa o odpady , ktoré vznikajú pri stavebných úpravách a v súvislosti s činnosťou zariadenia staveniska pre túto stavbu.

	Číslo druhu odpadu
	Názov odpadu
	Kat. odpadu
	Množ. odpadu t. r-1

	17 05 06
	Výkopová zemina
	O
	22,6


Spôsob zneškodnenia odpadov vznikajúcej pri stavebnej činnosti:

Producentom odpadu budú dodávatelia stavených prác. Spôsob nakladania s odpadmi bude riešený zmluvne v zmysle platnej legislatívy. Dodávatelia sú povinný viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch, stavebný odpad a prebytočná výkopová zemina bude odvážaná na riadenú skládku odpadov. 
F.
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

Pre uvedené technológie, ktoré sú popísané v žiadosti o zmenu IPKZ je tento odstavec bezpredmetný. Opis miesta prevádzky s charakteristikou životného prostredia je uvedený v žiadosti o IPKZ zo dňa 31.3.2006. 

G.
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

Vzhľadom na skutočnosť, že stavba je navrhovaná ako stavba s najnižšou produkciou odpadov a inštaláciou novej inertizačnej stanice na zabezpečenie inertizácie vo filtračnom zariadení, zásobníku uhlia a v novom zásobníku uhlia nie je potrebné ich popisovať a navrhovať ďalšie technológie na predchádzanie a vzniku odpadov a emisií. Inertizačná stanica oxidu uhličitého je navrhovaná tak, aby spĺňala všetky príslušné zákonné požiadavky.  
Všeobecná charakteristika a opis údajov – používaných technológií pre predchádzanie vzniku emisií je uvedená v žiadosti o IPKZ zo dňa 31.3.2006.

Pre predmetné prevádzky pre ktoré sa žiada o zmenu IPKZ nie sú navrhované v blízkej budúcnosti technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové  technológie).
H. 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

Technológie sú navrhované tak, aby sa predišlo nadmernému vzniku odpadov. Vzhľadom na skutočnosť, že  všetky technológie sú inštalované s ohľadom na najnižšiu produkciu odpadov, v budúcnosti sa neuvažuje s opatreniami na predchádzanie vzniku odpadov. 
I.
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1. Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia 

Pre monitorovanie prevádzky platí obdobný popis, aký je uvedený v žiadosti o IPKZ vypracovanou VSH a.s. Turňa nad Bodvou dňa 31.3.2006. 

2. Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

Nie je predmetom zmeny Integrovaného povolenia.
J.
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

Porovnanie celej prevádzky CETU s BAT technológiami je podrobne popísané v žiadosti VSH a.s. o vydanie Integrovaného povolenia spracovanej dňa 31.3.2006.

Pre žiadané stavby a technológie platí:
	Sledovaný parameter

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky

	1.1
	Technologické 

alebo technické

riešenie
	Základným cieľom stavby je výstavba inertizačnej stanice oxidu uhličitého pre inertizáciu filtra, zásobníka mletého uhlia a nového zásobníka mletého uhlia. Inštaláciou tohto zariadenia sa zabezpečí inertizácie prostredníctvom CO2 a zabezpečenie bezpečného chodu prevádzky za čo najnižšej produkcie odpadov a znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia.
V BREF dokumente nie sú popísané uvedené riešenia ako BAT technológie, ale nové inertizačné zariadenie je možné považovať za súlad s BAT technológiami pre cementárenský priemysel.


K.
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

Nie je predmetom žiadosti o zmenu IPKZ, realizácia výstavby zariadenia na inertizáciu CO2 bude realizovaná v súlade s najlepšími dostupnými technológiami pre cementárenský priemysel. Pre ostatné celky prevádzky VSH a.s. Turňa nad Bodvou platí opis uvedený v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 31.3.2006.
M
Návrh podmienok povolenia

Pre prevádzku VSH, a.s. Turňa nad Bodvou platí návrh podmienok povolenia v zmysle žiadosti o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 31.3.2006. 

Návrh podmienok povolenia pre povoľovanú stavbu Zdroj oxidu uhličitého v zmysle § 8, ods. 2,  písmena a), bodu 1 Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb (dodatočné povolenie stavby)  veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, v zmysle § 8, ods. 2, písmena b), bodu 4 Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov, v zmysle § 8, ods. 2, písmena c), bodu 10 Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti odpadov o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, v zmysle § 8, ods. 2, písmena f) bodu 3 Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany zdravia ľudí o posudzovanie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov, v zmysle § 8, ods. 2, písmena h) bodu 1 Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v oblasti ochrany prírody a krajiny o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia, v zmysle § 8, ods. 3 Zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ o povolenie novej stavby alebo zmeny jestvujúcej stavby, ak je súčasťou konania aj stavebné konanie, v zmysle § 88a  Zákona č. 50/1976 Z.z. o dodatočné povolenie stavby„Zdroj oxidu uhličitého“ - odparovacia stanica pre uhoľnú mlynicu a zásobné silo uhlia, v zmysle  § 79 Zákona č. 50/1976Z.z. a v zmysle §17 Vyhlášky č. 453/2000Z.z. o návrh na vydanie  kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Zdroj oxidu uhličitého“ - odparovacia stanica pre uhoľnú mlynicu a zásobné silo uhlia.
  
N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
	Východoslovenské stavebné hmoty a.s. Turňa nad Bodvou

Obec Dvorníky – Včeláre - starosta obce   044 02 Dvorníky – Včeláre (p. Alexander Miliczký – starosta obce) 

ENEXIS Košice Hroncova 3, 040 01 Košice

Ing. Juraj Šuty – stavebná časť

Ing. Michal Sluk – technologická časť

Ing. Pavol Richtarčík – elektroinštalácia

Ing. Dezider Horňák – Protipožiarna ochrana
Ing. Ladislav Kravčík – Statika stavieb

Ing. Dušan Hrušovský – statika stavieb

Ing. Vladimír Klešč – elektrotechnické zariadenia
Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4, 816 07 Bratislava 

Komerčná banka Bratislava, a.s. Medená 6, 811 02 Bratislava


O.
STRUČNÉ ZHRNUTIE ŽIADOSTI O ZMENU
	P.č.
	Zhrnutie

	1.
	Identifikácia žiadateľa
	Spoločnosť Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. je jedným z najvýznamnejších výrobcov základných stavebných hmôt ako je cement, kamenivo a betón na Slovensku a zároveň je najväčším výrobcom týchto stavebných materiálov vo východnej časti Slovenska.

Cement z Turne má už svoju 32 ročnú históriu. Pri uvedení do prevádzky to bola najmodernejšia cementáreň v strednej Európe a svoju vysokú úroveň si udržuje aj v súčasnosti. Kvalitná surovinová základňa a počítačom riadená technológia výroby portlandského slinku v rotačnej peci na suchý spôsob je základným a rozhodujúcim predpokladom výroby kvalitných cementov.

Naša spoločnosť venuje ochrane životného prostredia neustálu pozornosť s cieľom trvalého znižovania dopadov našej činnosti na okolie  pri výrobe cementu. Na modernizáciu výrobných zariadení  sú vynakladané značné investičné prostriedky.
Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. (VSH, a.s.) Turňa nad Bodvou 654, prevádzka Cementáreň Turňa nad Bodvou,

Štatutárni zástupcovia: 

Jiří Muška – predseda predstavenstva / majoritný majiteľ spoločnosti, 

Ing. Ľubomír Reľovský – člen predstavenstva / generálny riaditeľ

Ing. Juraj Kalaš – člen predstavenstva / vedúci odboru nákupu

	2.
	Zdôvodnenie žiadosti
	Povoľovaná prevádzka podľa Prílohy č.1 Zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov podlieha integrovanému povoleniu. Prevádzka spadá do kategórie činnosti č.3 Spracovanie nerastov, časť 3.1 

Žiadosť o zmenu IPKZ je podaná za účelom udelenia súhlasu v pre vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu „Zdroj oxidu uhličitého“odparovacej stanice pre uhoľnú mlynicu a zásobné silo uhlia -  a zabezpečenie inertizácie filtra a zásobníkov uhlia uhoľnej mlynice.
V období posledných piatich rokov v našej spoločnosti došlo k viacerým investičným akciám s pozitívnym dopadom na životné prostredie.  Cieľom tejto investičnej akcie v prípade potreby zabezpečiť dostatočnú zásobu CO2 v prípade havárie a zabezpečenie inertizácie pomocou CO2 v uvedených objektoch.


	3.
	Porovnanie technolog. a technického riešenia prevádzky s BAT technikami
	Technické a technologické riešenie prevádzky je v súlade s najlepšími dostupnými technikami (BAT) hoci sa neuvádzajú referenčnom dokumente (BREF) pre cementárenský a vápenársky priemysel.  Prevádzkovateľ navrhuje maximálne využitie možných kapacít  a bezodpadovej technológie. Technológia nemá nepriaznivý vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a ani pri jej výstavbe a uvedení do prevádzky sa výrazne nezvýši zaťaženie ŽP. Z tohto pohľadu možno technológiu považovať za najlepšiu dostupnú techniku .

	4.
	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s BAT
	-

	5.
	Popis technológie
	Zásobník oxidu uhličitého o objeme 11m3 je plnený čerpadlom z autocisterny pomocou hadice a plniaceho potrubia. Kvapalný CO2 sa udržiava v podchladenom stave integrovaným chladiacim zariadením pod tlakom. Plnenie zásobníka je možné max. na 95% objemu a vyčerpanie by sa malo realizovať max. na 10% objemu. Prepojenie zásobníka s odparovačom je pomocou spojovacieho potrubia, ktoré sa rozdeľuje na dve odbočky . Prvá odbočka je vedená k vzduchovému odparovaču a druhá k elektrickému odparovaču. V prípade malej spotreby sa ovládaním pomocou kohúta CO2 bude prednostne odparovať vo vzduchovom odparovači.
Vytváranie plynného CO2 prebieha v elektrickom odparovači , ktorý dodáva kvapaline výparné teplo pomocou elektrických vyhrievacích tyčí s príkonom 4x7,5kW a ohrieva plynný CO2 na teplotu cca 15°C.  Prestupným médiom v elektrickom odparovači je roztok Fridexu s vodou v pomere 1:1. 

Vzduchový odparovač je tvorený sústavou pozdĺžne rebrovaných rúr zo zliatiny hliníka. K odparovaniu sa využíva teplo z okolia.

Z odparovača je potrubie vedené k regulačnej rade s osadenými poistnými ventilmi a výstupné potrubie plynného CO2 je privedené do prevádzky. Potrubie pre plnenie inertizačnej stanice kvapalným CO2 je vedené odbočkou z potrubia kvapalnej fázy. 
Zásobník plynného CO2 o objeme 22m3 sa využíva na vytvorenie zásoby plynného CO2 pre inertizáciu zásobníka uhlia, filtra a nového zásobníka uhlia.


P.   
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie zmeny povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný: 
Ing. Ľubomír Reľovský – GR                    Dátum  : 31.10.2008                      



Ing. Andrej Csete - TR
(zástupcovia organizácie – viď Plnomocenstvo – príloha žiadosti)

Vypísať meno podpisujúceho: 
Ing. Ľubomír Reľovský – GR
................................

Ing. Andrej Csete – TR

................................
Pozícia v organizácii: 

GR - generálny riaditeľ





TR – technický riaditeľ
	Pečiatka alebo pečať podniku:




Q. 
Zoznam použitých skratiek a značiek

	P.č.
	Použitá skratka a značka

	
	VSH a.s.

AMS

BAT

BREF

C

CETU

CM

CM1, CM2

CO

CO2

CRP

ČU

DPS

EK

EL

EMS

EO

IPKZ

KKN

MMCT

KS

NO

NOx

PBP

PCB

PCDD

PCDF

POP

PPO

PS

RCH

RP

RP

SM

SM

SM1

SO2

SOx

SPH

STPP                                       

TZL                               

UHKT VP                                   
	Východoslovenské stavebné hmoty, a.s   

automatický monitorovací systém

Best Available Technique–  najlepšia dostupná technika 

(BAT Reference Dokument) referenčný dokument o najlepších dostupných technikách

Cyklón

Cementáreň Turňa

cementová mlynica

cementová mlynica 1, 2, 3 

oxid uhoľnatý

oxid uhličitý

cementárenská rotačná pec

čierne uhlie (mletý prášok)

disperzný predhrievač suroviny (výmenník)

Európska komisia

emisný limit

emisný merací systém

elektrostatický odlučovač
 


integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania 

Kalcinačný kanál

Modernizácia mletia cementu a trosky

kalcinačný stupeň 

nebezpečný odpad 

oxidy dusíka

pracovno – bezpečnostný predpis

polychlórované bifenyly

polychlórované dibenzodioxíny

polychlórované dibenzofurány

perzistentné organické polutanty

pracovný postup

prevádzkový súbor

roštový chladič

rotačná pec

rotačná pec

surovinová mlynica (surovinová múčka)

surovinová múčka

surovinová mlynica 

oxid siričitý

oxidy síry

stredná polhodinová hodnota

súbor technicko-prevádzkových parametrov 

tuhé znečisťujúce látky

Umelé hutné kamenivo troskové z vysokej pece


R. Prílohy:
1. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – Zdroj oxidu uhličitého, VSH, a.s. Turňa nad Bodvou

2. Kópia listu vlastníctva VSH, a.s.

3. Katastrálna mapa závodu VSH, a.s.

4. Výpis z ORSR

5. Plnomocenstvo – Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.

6. KOLOK v hodnote 10 000,- Sk
7. Autorizačné osvedčenie - Ing. Juraj Šuty – stavebná časť

8. Autorizačné osvedčenie - Ing. Michal Sluk – technologická časť
9. Autorizačné osvedčenie - Ing. Pavol Richtarčík – elektroinštalácia

10. Autorizačné osvedčenie - Ing. Dezider Horňák – Protipožiarna ochrana
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