1
Farma Terezov  s.r.o – prevádzka Terezov

zmena žiadosti IPKZ


Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

Farma Terezov s.r.o.

Chov ošípaných, prevádzka Terezov

Február 2009

Všetky zmeny v žiadosti sú zvýraznené modrou farbou

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.
 Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	Farma Terezov s.r.o.



	1.2
	Právna forma
	spoločnosť s ručením obmedzeným



	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	X

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ
	-

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ
	-

	
	
	Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ
	-

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Terezov 4, 920 03 Hlohovec 

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	- 

	1.6
	www adresa
	-

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Peter Munk Laursen, konateľ

	1.8
	IČO
	35 935 707



	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ: 

01230 Chov ošípaných

NOSE-P: 

110.04 Enterická fermentácia

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	Výpis z obchodného registra
	Príloha č. 
	1

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Ing. Marián Ondrišek

tel.: 0918 662 698

e-mail: marian.ondrisek@zoznam.sk

Splnomocnenie kontaktnej osoby tvorí prílohu 14 žiadosti



	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Bc. Miroslava Svetlíková

Tel.: 0918 660641

e-mail: m.svetlikova@farmaterezov.sk
Splnomocnenie kontaktnej osoby tvorí prílohu Z-5 žiadosti.



	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	EKOCONSULT-enviro, a.s.

Miletičova 23, 821 09 Bratislava

tel.: 02-5556 9758, 02-5556 2250

fax: 02-5024 4329

e-mail: ekoconsult@ekoconsult.sk

číslo osvedčenia: 39/228/2005-6




2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	2.1-2.3
	
	Bez zmeny



	2.4
	Počet zamestnancov
	20 zamestnancov



	2.5-2.7
	
	Bez zmeny

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	počet prasníc: 1 454

počet ošípaných nad 30 kg: 6 420

(počet odstavčiat: 3 840 )



	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Bez zmeny

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	Bez zmeny

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z.


	6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest:

- ošípané (nad 30 kg) > 2000 ks, 

- prasnice > 750 ks

(veľký zdroj znečisťovania ovzdušia)

1.1 súčasťou sú štyri malé zdroje znečisťovania ovzdušia (vykurovanie v objektoch 6, 8, 10, 11)



	2.12
	Trieda skládky odpadov
	netýka sa 


3.
Zoznam súhlasov a povolení o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada

	3.1
	V oblasti ochrany ovzdušia
	Konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní podľa §8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ.

	
	
	Konanie o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa §8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona o IPKZ.

	
	
	Konanie o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa §8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona o IPKZ

	3.2
	V oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd
	Konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa §8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ.

	
	
	Konanie o povolenie na odber povrchových vôd a podzemných vôd podľa §8 ods. 2 písm. b) bod 5 zákona o IPKZ.

	
	
	Konanie o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd podľa §8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona o IPKZ.

	3.3
	V oblasti odpadov
	Vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa §8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona o IPKZ.

	3.4
	V oblasti veterinárnej ochrany územia
	Vydávanie záväzných posudkov v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní, ak ide o stavby určené na chov zvierat, na výrobu, spracúvanie, ošetrovanie, alebo skladovanie živočíšnych produktov a krmív, na prípravu, výrobu, skladovanie alebo distribúciu medikovaných krmív alebo na ukladanie, ďalšie spracovanie alebo neškodné odstraňovanie odpadov živočíšneho pôvodu podľa §8 ods. 2 písm. g) bod 1 zákona o IPKZ.

	3.5
	V oblasti ochrany prírody a krajiny
	Vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce podľa §8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona o IPKZ.


4.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	4.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
	Nie
	X
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	4.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	X
	Áno
	
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	


5.
Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

	4.1
	Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka
	Farma Terezov s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec časť Šulekovo 



	4.2
	Druh, účel a miesto stavby
	Stavebné úpravy objektu č. 7 na odchovňu ošípaných Farma Terezov

Stavebne navrhované riešenie využíva efektívnejšie jestvujúci objekt, kde zmenšením chodby sa získava väčšia plocha pre umiestnenie kotercov. Súčasťou rekonštrukcie bude nový rozvod pitnej vody do napájačiek a kŕmnych automatov, nová elektroinštalácia, vzduchotechnika a vykurovanie. 

 

	4.3
	Predpokladaný termín dokončenia stavby (pri dočasnej stavbe dobu jej trvania)
	doba výstavby 4 mesiace

	4.4
	Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	2501/85, 2501/86, 2501/87, 2501/88 – na uvedených pozemkoch je situovaný objekt č. 7 s parcelným číslom 2761, ktorý sa bude rekonštruovať.

Prenajímateľ pozemku: Slovenský pozemkový fond – Zmluva o nájme spoločnosti Farma Terezov s.r.o. tvorí prílohu Z-6.

Listom vlastníctva tvorí prílohu Z-1.



	4.5
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko
	-

	4.6
	Meno, priezvisko a adresa projektanta
	Generálny projektant: M&M KOVÁŘ, s.r.o., Trnava

Zodpovedný projektant: Ing. Jiří Kovář, autorizovaný stavebný inžinier



	4.7
	Údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou
	Zhotoviteľom stavby bude spoločnosť Euro-stavmat, s.r.o.

	4.8
	Členenie stavby na stavebné objekty
	SO-1 Rekonštrukcia objektu č. 7 na odchovňu



	4.9
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	PS-1 Kŕmenie  a napájanie

PS-2 Hradenie a podlahové rošty

PS-3 Vzduchotechnika, vetranie



	4.10
	Zoznam účastníkov stavebného konania (okrem účastníkov IP)
	Technická inšpekcia, RÚVZ Trnava, Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, ORHZ Trnava, Obvodný úrad životného prostredia Trnava 




6.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	6.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	Farma Terezov s.r.o. – prevádzka Terezov

	
	
	

	6.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	3086-20078/37/2008/Zál/374700107

	6.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	X
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	6.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	V objekte č. 7, v súčasnosti využívanom na výkrm ošípaných (30-110 kg), je plánovaná rekonštrukcia, čím sa umožní v objekte č. 7 vybudovať odchovňu odstavčiat (7-35 kg).




7.
Utajované a dôverné údaje

	P. č.
	Označenie príslušného bodu žiadosti
	Utajovaný/dôverný údaj
	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný

	
	nie je
	
	


B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	P. č.
	Opis prevádzky

	
	Stavebne sú objekty riešené ako uzavreté haly rozdelené priečkami na sekcie, ktoré sú ďalej členené na koterce. Projektovaná kapacita jednotlivých objektov ja nasledovná:

Typ objektu

Číslo objektu

Kapacita (ks)
odchovňa

7

1920

8

1920

výkrmňa

1

800

2

800

3

800

4

800

5

800

6

800

9

        1620

pôrodnica

10

152

11

144

Ustajnenie jalových a pripustených prasníc

12

288

13

350 (prasničky aj prasnice )

14

250

15

270

Celkom prasníc

1454

Celkom ošípaných  nad 30 kg

6420
Celkom odstavčiat

3840
Ustajnenie odstavčiat je v kotercoch s podlahou celoroštovou. V objekte č. 7 je ustajnenie odstavčiat v kotercoch s podlahou z 1/3 oceľový rošt, z 1/3 betónový rošt a 1/3 betónová podlaha s vykurovaním.

Ustajnenie pripustených prasníc je skupinové v kotercoch s podlahou zaroštovanou plastovými roštami a ustajnenie jalových prasníc je v individuálnych boxoch s podlahou zaroštovanou plastovými roštami.

Ustajnenie ošípaných na výkrm prebieha v objektoch 1 až 6 a v objekte 9. Ustajnenie je skupinové v kotercoch. Podlaha v kotercoch má z 1/3 betónový rošt a 2/3 pevné lôžko. 

Kŕmenie odstavčiat, prasníc a ošípaných na výkrm v objektoch 1-3 je suchými kŕmnymi zmesami skladovanými v zásobných silách v čele objektov. Odtiaľ je dopravované priamo do krmitok šnekovým dopravníkom. Napájanie prebieha pomocou hubicových napájačiek umiestnených na stene koterca prípadne nad válovmi. Ošípané si samé dávkujú množstvo vody. 

Kŕmenie ošípaných na výkrm v objektoch 4-6 je mokrým krmivom, ktoré je pripravované v centrálnej prípravovni objektu 6 a odtiaľ distribuované do ostatných objektov šnekovým dopravníkom. Napájanie s možnosťou dodávkovania vody je z centrálnej prípravovne. 

Kŕmenie prasiatok do 6 kg v objekte 10 a v objekte 11 je ručne do samokrmítok. Napájanie je napájačkami v príkrmisku.

Odstraňovanie exkrementov z objektov je cez zaroštovanú časť koterca, kde sú výkaly prešlapané do zberného kanála, kde sa zodvihnutím štupla vypustí hnojovica do kanalizačného potrubia a gravitačne sa dopraví do žúmp pri jednotlivých objektoch. Odtiaľ sú exkrementy PVC pomocou čerpadiel potrubím vedené do prečerpávacej nádrže, odkiaľ sa prečerpávajú kalovým čerpadlom do zásobníkov na hnojovicu. Tu sú skladované až do času, keď sa hnojovica prečerpá, odvezie na pole a aplikuje do pôdy.

Vetranie v maštaliach je nútené s použitím ventilátorov. Objekty 1-6 a 12-15 sú bez vykurovania. V objektoch 8, 10, 11 na vykurovanie a zásobovanie teplou úžitkovou vodou slúži plynový kotol. V objekte 6 je tiež umiestnený plynový kotol, ten ale slúži na vykurovanie objektu 7. V objekte 9 slúžia na vykurovanie elektrické rošty a teplovzdušný ventilátor.
Dezinfekcia - na vstupe do areálu  je dezinfekčný brod. V objekte 4, 10 a v objekte hlavnej šatne je hygienická slučka.

Na farme je vybudované aj potrebné technické zázemie pre obsluhu farmy:

· administratívna budova,

· 4  maštaľné váhy

· sklad kadáverov

· veľkokapacitné zásobníky na hnojovicu

· trafostanica

· náhradný zdroj energie

· kanalizačná sieť
· hlavná šatňa

· dielňa a garáže

· hangár

· sklad nebezpečných odpadov

· požiarna nádrž.




2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu
Bez zmeny

3.
Opis prevádzky

	3.1
	Názov technologického

uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1. 
	pôrodnica
	296 ks
	Je v objekte 10 a 11. Priestor je rozdelený na 9 sekcií po 16 ks prasníc. Koterce sú rozdelené na 3 oddelenia 180 cm široké, príkrmisko 70 cm, priestor pre prasnicu 70 cm a únikový priestor pre prasiatka 40 cm. Radenie kotercov tak, že príkrm dvoch susedných kotercov k sebe prilieha. Podlaha je celoroštová. Moč a výkaly sú prešľapávané do podroštovej vane. V objekte 10 je hygienická slučka.


	-

	2. 
	ustajnenie odstavčiat
	3 840 ks
	Prebieha v objekte 7 a 8. 

Objekt 8 je delený na 8 sekcií, 4 sekcie po 320 ks a 4 sekcie po 160 ks. Radenie kotercov tak, že príkrm dvoch susedných kotercov k sebe prilieha. Podlaha je celoroštová. Moč a výkaly sú prešľapávané do podroštovej vane.

Objekt 7 bude delený na 4 sekcie po 32 kotercov, pričom v každom koterci bude 15 odstavčiat, celkovo teda bude v objekte ustajnených 1920 ks odstavčiat od 7 do 35 kg. Plocha jedného koterca je 6,316 m2. Kŕmenie a napájanie bude v kotercoch  individuálnymi krmítkami a miskovými napájačkami. Odstraňovanie moču a výkalov bude cez oceľové a betónové rošty do zberných kanálov.


	-

	3. 
	ustajnenie výkrmových ošípaných
	6 420 ks
	Prebieha v objektoch 1 – 6 a v objekte 9. Ustajnenie je skupinové v kotercoch po 10-15 ks. Koterec má 2/3 pevné lôžko a z jednej tretiny má roštovanú podlahu. Moč a výkaly sú prešľapávané do podroštových kanálov. 

V objekte 9 sú celoroštové skupinové koterce, 2 rady po 17 kotercov. Moč a výkaly sú prešľapávané do podroštovej vane.


	-

	4. 
	ustajnenie jalových a pripustených prasníc
	1 158 ks
	Prebieha v objektoch 12-15. Ustajnenie pripustených prasníc je skupinové v kotercoch a jalové prasnice sú ustajnené v individuálnych boxoch. Moč a výkaly sú prešľapávané do podroštovej vane.


	

	5. 
	odstraňovanie exkrementov
	-
	Odstraňovanie exkrementov z objektov je cez zaroštovanú časť koterca, kde sú výkaly prešlapané do podroštového kanála. Na koncoch kanála sú v priehlbni osadené kanalizačné tvarovky s uzáverom (tzv. štupľový systém odstraňovania hnojovice). Odkiaľ sú exkrementy zvedené do žúmp pri objektoch a PVC potrubím sú vedené do prečerpávacej nádrže a odtiaľ sa prečerpávajú kalovým čerpadlom do zásobníkov na hnojovicu, slúžiacich na uskladnenie hnojovice až do času, keď je prečerpávaná, odvážaná a aplikovaná do pôdy.


	-

	6. 
	kontrola a úprava vnútornej klímy
	-
	Vzduchotechnika je riešená podtlakovým spôsobom, kde prívod čerstvého vzduchu zabezpečujú štrbiny v obvodovom plášti a vetracie truhlíky. Odsávanie vzduchu je zaistené ventilátormi s podtlakovými klapkami. Pre maximálnu výmenu vzduchu je v stajni umiestnených viacero ventilátorov. Stajňová mikroklíma je udržovaná automatickým ovládaním otáčok.

V prednej časti objektov 6, 8, 10 a 11 sú umiestnené plynové kotle na vykurovanie a bojleri na ohrev teplej úžitkovej vody. V objekte 9 slúžia na vykurovanie elektrické rošty a teplovzdušný ventilátor.
V objekte 7 bude podlahové vykurovanie a sálavé (podlahové) vykurovanie. 

Objekt 7 je vykurovaný jedným stacionárnym liatinovým plynovým kotlom na spaľovanie zemného plynu, umiestneným v objekte 6. Typ kotla je PROTHERM 50 KLO – ZP s tepelným výkonom 50 kW. 


	-

	7. 
	zariadenie na kŕmenie a napájanie zvierat
	-
	Hradenie kotercov vytvára nosníky pre rozvod krmiva a vody. Pre odstavčatá, prasnice a výkrmové ošípané v objektoch  1-3 sa používa suché krmivo, ktoré sa skladuje v zásobníkoch na čele objektu a do jednotlivých krmitok je dopravované šnekovým dopravníkom. Signalizáciu naplnenia posledného krmitka rieši senzor umiestnený za posledným krmitkom každého okruhu. Kŕmenie nie je dávkované, ale kŕmi sa spôsobom „ad libidum“, čo vlastne znamená stálu dopravu čerstvého krmiva do systému. Napájanie prebieha pomocou hubicových napájačiek umiestnených na stene koterca prípadne nad válovmi. Ošípané si samé dávkujú množstvo vody. 

Mokré krmivo sa používa pre kŕmenie výkrmových ošípaných v objektoch 4-6. krmivo sa pripravuje v objekte 6 a odtiaľ je distribuované do ostatných objektov šnekovým dopravníkom.

Kŕmenie prasiatok do 6 kg v objekte 10 a 11 je ručne do samokrmítok. Napájanie je napájačkami v príkrmisku.

Kŕmenie odstavčiat v objekte č. 7 bude mechanizované suchými kŕmnymi zmesami, dopravovanými trubkovým dopravníkom s lankom a plastovými terčikmi. V kotercoch budú osadené miskové napajačky.


	5

	8. 
	vyskladňovanie zvierat
	-
	Po skončení výkrmového obdobia sú zvieratá cez preháňaciu chodbu objektov vyháňané a cez mobilnú nakladaciu rampu sú nahnané do nákladného vozidla a odvezené.


	5


	3.2


	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1. 
	skladovanie krmív v silách
	
	Bez zmeny


	4, 5

	2. 
	skladovanie exkrementov
	5x 1500 m3 a 2x 950 m3
	Sedem nadzemných nádrží na hnojovicu (typ Vítkovice). Z nich 4 nádrže sú pôvodné s objemom 2x1500 m3 a 2x950 m3 a 3 novo vybudované nádrže v roku 2006 s objemom 3x1500 m3. Okrem toho sú v areáli prečerpávacie nádrže, do ktorých je zaústená vonkajšia hnojovicová  kanalizácia. V areáli je 17 žúmp s celkovým objemom 270 m3.


	-

	3. 
	kanalizačné rozvody – vnútorné 
	-
	Bez zmeny


	4, 5

	4. 
	kanalizačné rozvody – vonkajšie 
	-
	Bez zmeny
	4, 5

	5. 
	vodovod – vnútorný 
	-
	Bez zmeny


	4, 5

	6. 
	skladovanie kadáverov
	-
	Bez zmeny


	4, 5


	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

charakterizované technologické uzly a sklady
	Odkaz na blokovú

schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1. 
	administratívna budova
	Bez zmeny
	
	

	2. 
	6 maštaľných váh
	jedna váha je v objekte 8, jedna maštaľná váha je v objekte 7 a 2 váhy sa používajú  vo výkrme na váženie jatočných ošípaných pred nakládkou 1 je v pôrodni, resp. v kotolni pri pôrodni, a jedna je v objekte 13.


	Váženie ošípaných pri vyskladnení.
	-

	3. 
	dovoz krmiva
	Bez zmeny
	
	

	4. 
	odvoz na bitúnok
	Bez zmeny
	
	

	5. 
	aplikácia exkrementov do pôdy
	Hnojovica je prečerpávaná, odvážaná a aplikovaná na pôdu pomocou vlastných strojov a zariadení. 

Hnojovica sa vyváža na poľnohospodárske pozemky spoločnosti FOOD FARM, s.r.o., nachádzajúce sa v katastrálnom území Šulekovo a Horné Zelenice.


	Využitie exkrementov z chovu ošípaných.
	-

	6. 
	vykurovanie
	V objektoch 8, 10, 11 sú stacionárne plynové kotle typu PROTHERM 50 KLO, PROTHERM 24 KTV, PROTHERM KTO 12. V objekte 9 sú elektrické rošty a teplovzdušný ventilátor Termat.

V objekte 7 bude podlahové vykurovanie a sálavé (podlahové) vykurovanie. 

Objekt 7 je vykurovaný jedným stacionárnym liatinovým plynovým kotlom na spaľovanie zemného plynu, umiestneným v objekte 6. Typ kotla je PROTHERM 50 KLO – ZP s tepelným výkonom 50 kW.


	Vykurovanie.
	-


4.
Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly 

	4.1
	Názov blokovej schémy
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	1.
	chov ošípaných
	Stredom všetkých aktivít je chov prasníc, produkcia odstavčiat a odchov a výkrm ošípaných za účelom výroby mäsa. Základnou časťou všetkých aktivít je systém ustajnenia skladajúci sa z:

· spôsob, akým sú ošípané ustajnené,

· systém odstraňovania a skladovania produkovaných exkrementov,

· zariadenie na kontrolu a úpravu vnútornej klímy,

· zariadenie na kŕmenie a napájanie ošípaných.

Ďalšími nevyhnutnými súčasťami farmového systému sú:

· skladovanie krmív 

· skladovanie exkrementov v samostatnom zariadení

· skladovanie kadáverov a iných odpadov

· vyskladňovanie ošípaných.

Súvisiacou činnosťou je aplikácia exkrementov do pôdy.


	5

	4.2
	Názov materiálovej bilancie
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	1.
	chov ošípaných
	Z materiálov vstupujúcich do procesu nevzniká typický výrobok, produktom sú ošípané. Odstavčatá sa rodia priamo na farme, tú sú vykrmované a následne odvážané na ďalšie spracovanie (bitúnok). Počas výkrmu vzniká hnojovica (ďalej používané ako hnojivo), prípadne kadávery. Pre zabezpečenie starostlivosti o ošípané počas výkrmu sú používané nasledovné materiály a suroviny:

krmivo: 7 200 t/r

zemný plyn: 150 000 m3
voda (napájanie, čistenie): 42 000 m3/r  
elektrina: 768 000 kWh/r

         ↓

hnojovica: 24 000 m3/r

emisie NH3 do ovzdušia: cca 43 000 t/r (údaj za rok 2007)

odpady: malé množstvá (kap. D.4)


	5, 6


5.
Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky
Bez zmeny

C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

1.
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 
1.1
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 

	P. č.
	Prevádzka
	Surovina, pomocný materiál, ďalšie  látky
	Opis  a vlastností
	CAS
	Ročná spotreba (t)
	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)


Bez zmeny

1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely 

	1.2.1
	Zdroj vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba technologickej a úžitkovej vody

	P. č.
	
	
	Ø (l.s-1)
	Max  (l.s-1)
	m 3.deň-1
	m 3 .rok-1
	Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.)
	% využitia vo výrobku

	1.
	podzemné vody
	úžitková voda – kŕmenie (napájanie) ošípaných, umývanie maštalí
	-
	-
	-
	42 000
	
	-

	1.2.2
	Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	P. č.
	

	
	Bez zmeny

	1.2.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie

	
	Bez zmeny


1.3
Voda používaná na pitné a sociálne účely 

Bez zmeny

2.
Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú
2.1
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

	P. č.
	Prevádzka
	Výrobok alebo  určený výrobok
	Opis výrobku alebo určeného výrobku
	CAS
	Výroba (ks.rok-1)

	1.
	Terezov
	výkrmové ošípané
	Výkrmové ošípané sú určené na spracovanie v bitúnku (výroba mäsa)
	-
	25 600 (priemerný počet)


2.2. 
Medziprodukty 

	P. č.
	Prevádzka
	Názov  medziproduktu
	Opis medziproduktu
	CAS
	Výroba za rok  (t/rok)
	Množstvo využité ako výrobok  (%)

	-
	-
	nie je
	-
	-
	-
	-


3.
Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.
Vstupy  energie a palív

	3.1.1
	Vstupy energie a palív
	Ročná spotreba/

množstvo (jedn.)
	Výhrevnosť

(GJ.jedn.-1)
	Prepočet na GJ

	
	
	
	
	

	3.1.2
	Zemný plyn 
	150 000 m3
	0,034
	5 100

	3.1.3
	Hnedé uhlie
	-
	-
	-

	3.1.4
	Čierne uhlie
	-
	-
	-

	3.1.5
	Koks
	-
	-
	-

	3.1.6
	Iné pevné palivá
	-
	-
	-

	3.1.7
	VOŤ
	-
	-
	-

	3.1.8
	VOĽ
	-
	-
	-

	3.1.9
	Nafta na kúrenie
	náhradný zdroj
	-
	-

	3.1.10
	Iné plyny
	-
	-
	-

	3.1.11
	Nafta pre dopravu
	-
	-
	-

	3.1.12.
	Druhotná energia
	-
	-
	-

	3.1.13
	Obnoviteľné zdroje
	-
	-
	-

	3.1.14
	Nákup el. energie
	768 MWh
	3,6
	2765 GJ

	3.1.15
	Nákup tepla
	-
	X
	-

	3.1.16
	Iné palivá 
	-
	-
	-

	3.1.17
	Celkový vstup energie  a palív v GJ 
	
	
	7 865 GJ


3.2
 Vlastná výroba energií z palív

	3.2.1
	Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel
	Vlastná výroba energií sa nevykonáva

	3.2.2
	Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep
	–

	3.2.3
	Výroba elektriny  v MWh a v GJ
	–

	3.2.4
	Výroba tepla  v GJ
	–

	3.2.5
	Výroba chladu  v GJ 
	–

	3.2.6
	Predaj vyrobeného tepla  v GJ
	–

	3.2.7
	Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ
	–


3.3
Opis všetkých spotrebičov energií

	P. č.
	Označenie, 

názov a technický 

opis spotrebičov
	Ročná spotreba energie
	Skutočná energetická účinnosť spotrebičov
	Cieľová  energetická účinnosť spotrebičov

	1.
	Plynové kotle typu PROTHERM v objektoch č .8, 10, 11
	–
	Súhrnný výkon kotlov 

210 kW
	–

	2.
	Ventilátory typu SKOV poháňané elektromotorom
	–
	Výkonnosť jedného ventilátora 12 800 m3.h-1
	–

	3.
	18 čerpadiel v žumpách na hnojovicu
	–
	Príkon čerpadla 18 kW
	–

	4.
	7 miešadiel v nádržiach na hnojovicu
	–
	Príkon miešadla 15 kW
	–

	5.
	2 ponorné čerpadlá na čerpanie podzemnej vody
	–
	Príkon čerpadla 3,5 kW
	–

	6.
	1 ks stacionárny liatinový plynový kotol na spaľovanie zemného plynu, typu PROTHERM 50 KLO – ZP s maximálnym tepelným výkonom 50 kW, umiestnený v objekte 6
	–
	Maximálny tepelný výkon kotla

50 kW
	–


3.4
Využitie energií

	3.4.1
	Celkový nákup  a výroba energie v GJ
	2765

	3.4.2
	Celkový predaj energie v GJ
	–

	3.4.3
	Celková spotreba energie v GJ
	7865

	3.4.4
	Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ
	5100

	3.4.5
	Celková spotreba energie na výrobu chladu 
	–

	3.4.6
	Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu
	–

	3.4.7
	Celková spotreba energie na technologické  a súvisiace procesy v GJ
	-


3.5
Merná spotreba  energie 

	P. č.
	Výrobok
	Jedn.
	Merná spotreba energie na jednotku výrobku

	
	
	
	Elektrická energia
	Teplo GJ.jedn-1
	GJ. Jedn-1  spolu

	
	
	
	kWh. Jedn-1
	GJ. Jedn-1
	
	

	1.
	výkrmové ošípané
	ks
	30
	0,11
	0,20
	0,31


D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.�. Znečisťovanie ovzdušia

1.1. Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

Bez zmeny

1.2
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

Bez zmeny

2.
 Znečisťovanie povrchových vôd 
2.1.
 Recipienty odpadových vôd 

Bez zmeny

2.2
 Produkované odpadové vody 

2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd 
	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku výrobku  (jedn)

	1. 
	maštale 
	odpadová voda z chovu ošípaných vo forme hnojovice
	-
	-
	-
	24 000 
	-

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Odpadové vody (hnojovica) z jednotlivých maštalí sú zvedené do žúmp a PVC potrubím sú vedené do prečerpávacej nádrže. Odtiaľ sú prečerpávané do veľkokapacitných zásobníkov na hnojovicu. Následne je hnojovica vyvážaná a aplikovaná na pôdu pomocou vlastných strojov a zariadení.

Splaškové odpadové vody sú akumulované v žumpe a odvážané na zneškodnenie oprávnenou organizáciou na základe zmluvy, ktorá tvorí prílohu 13 žiadosti.

Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch a miestnych vnútorných komunikácií vsakujú do pôdy.


2.2.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

Bez zmeny

2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

Bez zmeny

2.4
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd  

Bez zmeny

2.5
Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

Bez zmeny

2.6
Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Bez zmeny

 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd 

3.1
Znečisťovanie  podzemných vôd 

Bez zmeny

3.2
 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

Bez zmeny

3.3
Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

Bez zmeny

4.
Nakladanie s odpadmi

4.1
Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania / 

zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	1. 
	150101 -Obaly z papiera a lepenka
	Administratívna budova
	Recyklácia -  R3 
	Ostatný odpad
	0,1
	-
	0,1
	A.S.A. SLOVENSKO,

Trnava
	

	2. 
	150102 -Obaly z plastov – PET fľaše
	Administratívna budova
	Recyklácia -  R3 
	Ostatný odpad
	0,2
	-
	0,2
	A.S.A. SLOVENSKO,

Trnava
	

	3. 3
	150110 - Obaly znečistené NL
	Administratívna budova
	Zneškodnenie metódou D1
	Nebezpečný odpad
	0,05
	-
	0,05
	Detox, s.r.o. Banská Bystrica
	

	4. 1
	160213 –Vyradené elektr. zariadenia (Hg žiarivky)
	Administratívna budova + stajne
	Recyklácia -  R4
	Nebezpečný odpad
	0,02
	-
	0,02
	Detox, s.r.o. Banská Bystrica 
	

	5. 
	170107 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc
	Stajne
	Zneškodnenie metódou D1
	Ostatný odpad
	4
	-
	4
	Skládka Vlčie Hory pri Hlohovci
	

	6. 
	170201 - drevo
	Stajne
	Zneškodnenie metódou D1
	Ostatný odpad
	0,5
	-
	0,5
	Skládka Vlčie Hory pri Hlohovci
	

	7. 
	170202 - sklo
	Stajne
	Zneškodnenie metódou D1
	Ostatný odpad
	1,2
	-
	1,2
	Skládka Vlčie Hory pri Hlohovci
	

	8. 
	170405  - železo a oceľ
	Stajne
	Recyklácia -  R4
	Ostatný odpad
	1,5
	-
	1,5
	Zberné suroviny Hlohovec
	

	9. 4
	200301 -Zmesný komunálny odpad
	Administratívna budova
	Zneškodnenie metódou D1
	Ostatný odpad
	1,8
	-
	1,8
	Skládka Vlčie Hory pri Hlohovci
	

	10. 
	180202 odpady, ktorých zber a zneškodnenie podlieha oso-bitným požia-davkám z hľadiska pre-vencie a nákazy
	Stajne 
	Recyklácia -  R3 

/ D8 biologická úprava
	Nebezpečný odpad
	80
	-
	80
	N-ADOVA, spol. s.r.o. 

Nitra
	

	11. 
	020106 zvierací trus, moč a hnoj (hnojovica)
	Stajne 
	R 13
	Nebezpečný odpad
	24 000 m3
	
	24 000 m3
	FOOD FARM s.r.o.
	


Zdroje a množstvá produkovaných odpadov počas výstavby
	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania / 

zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	1. 3
	150106 – Zmiešané obaly
	Maštaľ 7
	Zneškodnenie metódou D1
	Ostatný odpad
	9,2
	-
	9,2
	Skládka Vlčie Hory pri Hlohovci
	

	2. 
	150110 - Obaly znečistené NL
	Maštaľ 7
	Zneškodnenie metódou D1
	Nebezpečný odpad
	0,03
	-
	0,03
	Detox, s.r.o. Banská Bystrica
	

	3. 1
	160213 –Vyradené elektr. zariadenia (Hg žiarivky)
	Maštaľ 7
	Recyklácia -  R4
	Nebezpečný odpad
	0,01
	-
	0,01
	Detox, s.r.o. Banská Bystrica 
	

	4. 
	170405  - železo a oceľ
	Maštaľ 7
	Recyklácia -  R4
	Ostatný odpad
	0,5
	-
	0,5
	Zberné suroviny Hlohovec
	

	5. 4
	200301 -Zmesný komunálny odpad
	Maštaľ 7
	Zneškodnenie metódou D1
	Ostatný odpad
	0,2
	-
	0,2
	Skládka Vlčie Hory pri Hlohovci
	


4.2
Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Prebrané množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania

/zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	
	netýka sa
	
	
	
	
	
	
	


5.
Zdroje hluku

	5.1
	Zdroj hluku
	Opis zdroja hluku

	Hladina akustického výkonu LWA v dB

	P. č.
	
	
	

	
	netýka sa 
	
	

	5.2
	Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq  v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou

	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	
	netýka sa
	
	
	
	


6.
Vibrácie

	6.1
	Zdroj vibrácií
	Opis zdroja vibrácií
	Hodnoty váženého  zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2)

	P. č.
	
	
	

	
	netýka sa
	
	

	6.2
	Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií  v dotknutom území spôsobené prevádzkou  aweq,T (ms-2)



	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	
	netýka sa
	
	
	
	


E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

Kapitola E zostáva bez zmeny

F 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

1.
Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií 
	1.1
	Zložka životného prostredia
	ovzdušie

	1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	prekrytie veľkoobjemových nádrží na hnojovicu prírodnou krustou



	1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	od uvedenia do prevádzky



	1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia



	1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	-

	1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	 emisie sú vypúšťané do ovzdušia bez predčistenia,



	1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	-


	1.1
	Zložka životného prostredia
	ovzdušie

	1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Zapracovanie hnojovice do pôdy do 12 hodín 

	1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	od uvedenia do prevádzky



	1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia



	1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	-

	1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	 emisie sú vypúšťané do ovzdušia bez predčistenia,



	1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	-


2. 
Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)
Bez zmeny

G 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

Kapitola G zostáva bez zmeny

H
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

Kapitola H zostáva bez zmeny

I
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

1.
Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Porovnanie bolo vykonané na základe dokumentu „Reference Document on Best Available Technique for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (Europan Commission, July 2003)

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1
	Technologické alebo technické riešenie
	Hnojovica je aplikovaná na pôdu svojpomocne a externou spoločnosťou je zapracovaná do pôdy
	Správna poľnohospodárska prax: plánovať správnu aplikáciu exkrementov na pole na základe hodnotenia kritérií.
	spĺňa

	
	
	Skladovacia kapacita hnojovice je na 4,5 mesiaca.
	Skladovanie exkrementov: zabezpečiť dostatočnú kapacitu vzhľadom na klimatické podmienky (napr. kontinentálne pásmo 7-8 mesiacov, Nemecko 6, Francúzsko 4).
	Spĺňa

V zmysle vyhlášky č. 199/2008 Z.z. je na území SR potrebné zabezpečiť skladovaciu kapacita hnojovice na 4 až 5 mesiacov.

	
	
	Veľké zásobníky sú prikryté plávajúcou pokrývkou (prírodná krusta s obsahom najmä slamy), Žumpy sú prekryté pevným vekom v 2 vrstvách – drevené dosky na ktorých je ešte 5 mm hrubá guma.
	Skladovanie exkrementov – prekrytie nádrže: pevné veko, strecha alebo stanová konštrukcia alebo

plávajúca pokrývka
	spĺňa

	
	
	Hnojovica je aplikovaná na pole v zmysle zásad popísaných v Hnojnom pláne, vychádza zo zásad Správnej poľnohospodárskej praxe.
	Nakladanie s exkrementami (aplikácia na pole)

· využiť výživové opatrenia,

· minimalizovať emisie z exkrementov a hnojív do pôdy a vody, 

· brať ohľad na charakter pozemku,

· neaplikovať na pôdu  nasiaknutú vodou, zaplavenú, zamrznutú, pokrytú snehom, ani v blízkosti vodných zdrojov,

· neaplikovať na strmé svahy,

· zapracovať exkrementy čo najskôr pred obdobím maximálneho rastu plodín a ich maximálneho príjmu plodín,

· nerozmetávať v čase najväčšej, pravdepodobnosti výskytu obyvateľstva,

· venovať pozornosť smeru vetru v závislosti na blízkostí sídla.
	spĺňa

	
	
	Hnojovica je aplikovaná vlečnými hadicami.
	Technika na zapracovanie exkrementov:

· vlečné hadice

· vlečné „botky“

· plytká injektáž 

· hlboká injektáž 

· pásové rozmetanie a rýchle zapracovanie
	spĺňa

	
	
	Ostatné parametre sú bez zmeny
	
	

	1.2
	Parametre spotreby  surovín a materiálovej bilancie
	Bez zmeny
	
	

	1.3
	Parametre spotreby vody
	Spotreba vody je pravidelne odčítavaná z vodomeru a záznamy sa uchovávajú.
	Uchovávať záznamy o nameranej spotrebe vody.
	spĺňa

	1.4
	Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti
	Bez zmeny
	
	

	1.5
	Ďalšie parametre
	-
	-
	-


2.
Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

Bez zmeny

J
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

Kapitola J zostáva bez zmeny

K
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 

Kapitola K zostáva bez zmeny

L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

Kapitola L zostáva bez zmeny

M
Návrh podmienok povolenia

1.
Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke. 

Bez zmeny

2.
Určenie emisných limitov 

Kapitola K zostáva bez zmeny

3.
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník


	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1.
	Skladovacia kapacita na dobu 4 mesiacov (v zmysle kapitoly I-1.1)

Prevádzkovateľ používa na zníženie emisií amoniaku do ovzdušia:

· fázové kŕmenie,

· nízky obsah nespracovaných bielkovín a nízky celkový obsah fosforu v krmive,

· z 1/3 zaroštovanú podlahu alebo plne roštovanú podlahu,

· zapracovanie hnojovice do pôdy bezprostredne po aplikácii, do 12 hodín.


	počas prevádzky


4.
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

Bez zmeny

5.
Podmienky hospodárenia s energiami 

Bez zmeny

6.
Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 

Bez zmeny

7.
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Bez zmeny

8.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Bez zmeny

9.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

Bez zmeny

10.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

Bez zmeny

N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	
	ÚČASTNÍCI KONANIA

	
	Farma Terezov s.r.o.

Terezov 4, 920 03 Hlohovec



	
	Mesto Hlohovec zastúpené primátorom mesta Hlohovec

M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 



	
	Slovenský pozemkový fond

Búdková 36, 817 15 Bratislava



	
	SPRÁVNY ORGÁN

	
	Slovenská inšpekcia životného prostredia, odbor integrovanej prevencie a kontroly

Prievozská 30, 0821 05 Bratislava



	
	ZOZNAM DOTKNUTÝCH ORGÁNOV

	
	Obvodný úrad životného prostredia Trnava, stále pracovisko Hlohovec

· odbor štátnej správy zložiek životného prostredia

· odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody

Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec



	
	Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Limbová 6, P.O.Box 1, 917 09 Trnava 9



	
	Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

Zavarská 11, 918 21 Trnava 1



	
	Obvodný pozemkový úrad Trnava

Vajanského 2, 917 01 Trnava




O   
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 

         Dátum  : 09.02.2009                      

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Peter Munk Laursen
Pozícia v organizácii: konateľ
	Pečiatka alebo pečať podniku:




P
Prílohy k žiadosti: 

1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

	P. č.
	Názov a hodnota utajovaných údajov

	
	-


2. 
Ďalšie doklady 

	2
	 Ďalšie doklady :

	P. č.
	Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je  alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania
	Príloha č.

	1. 
	Nájomná zmluva a list vlastníctva 


	2

	2. 
	Katastrálna mapa


	3

	1. 
	Aktuálny list vlastníctva


	Z-1

	2. 
	Aktuálna kópia katastrálnej mapy


	Z-2

	P. č.
	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
	Príloha č.

	
	Zložka ŽP
	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal
	Dátum vydania
	Platnosť do
	Číslo jednacie príslušného spisu
	

	1. 
	ovzdušie
	ObÚŽP Trnava – pracovisko Hlohovec – schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok
	31.3.2006
	-
	č. B 2006/00082/ŠSOO/EB
	12

	2. 
	ovzdušie
	žiadosť o súhlas na STPPaTOO je súčasťou tejto žiadosti
	-
	-
	-
	-

	3. 
	odpady
	Rozhodnutie Okr. úradu v Hlohovci – odbor ŽP – schválenie programu odpadového hospodárstva
	18.3.2003
	roku 2005
	č. OŽP/2003/00680/Ži
	12

	4. 
	všeobecne
	Rozhodnutie Okr. NV – odbor  výstavby a ÚP v Trnave o povolení stavby
	11.5.1973
	-
	3295/73
	12

	5. 
	všeobecne
	Kolaudačné rozhodnutie Okr. NV – odbor výstavby a ÚP v Trnave, ktorým sa povoľuje užívanie stavby 
	10.1.1978
	-
	8836/1977
	12

	6. 
	všeobecne
	Rozhodnutie Okr. NV - odbor výstavby a ÚP v Trnave o povolení stavby
	27.7.1977
	-
	7449/76
	12

	7. 
	všeobecne
	Kolaudačné rozhodnutie mesta Hlohovec – Spoločný obecný úrad, ktorým sa povoľuje zmena v užívaní stavby na „Kancelárie a bytové priestory“ 
	27.6.2007
	-
	269/2007-AM
	12

	8. 
	všeobecne
	Kolaudačné rozhodnutie – povoľuje užívanie stavby „Nádrže na hnojovicu dostavba“
	12.10.2007
	
	380/2007-AM
	12

	9. 
	všeobecne
	Vyjadrenie Západoslovenskej energetiky, a.s. k projektovej dokumentácii stavby
	26.01.2009
	
	-
	Z-3



	10. 
	všeobecne
	Záväzné stanovisko mesta Hlohovec
	30.03.2009
	jeden rok
	141/2009-411/2009
	

	11. 
	všeobecne
	Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch k projektu stavby
	17.12.2008
	
	ORHZ-1296/2008
	

	12. 
	všeobecne
	Vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s.
	12.02.2009
	
	DE/017/mk/2009
	

	13. 
	všeobecne
	Vyjadrenie SVP, OZ Piešťany k projektovej dokumentácii
	16.01.2009
	
	CZ 1462/13/230/2009
	

	14. 
	všeobecne
	Odborné stanovisko Technickej inšpekcie k projektovej dokumentácii stavby
	15.12.2008
	
	10863/4/2008
	

	15. 
	všeobecne
	Odstúpenie žiadosti o odborné stanovisko – Inšpektorát práce Trnava
	07.01.2009
	
	7.1.2009
	

	16. 
	všeobecne
	Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
	03.12.2008
	
	RUVZ/2008/04850/Zb-PPL
	

	17. 
	všeobecne
	Záväzný posudok Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava
	03.04.2009
	-
	09/001642
	

	P. č.
	Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje
	Príloha č.

	
	-
	-

	P. č.
	Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva
	Príloha č.

	
	je vypracovaný
	9

	P. č.
	Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie
	Príloha č.

	
	netýka sa 
	-

	P. č.
	Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny
	Príloha č.

	
	Nie je vypracovaný územný plán zóny.
	-

	P. č.
	Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky
	Príloha č.

	
	nie je
	-

	P. č.
	Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní
	Príloha č.

	
	Projektová dokumentácia – Stavebné úpravy objektu č. 7 na odchovňu ošípaných

                                          -  Dodatok č. 1 Súhrnnej technickej správy
	-

	P. č.
	Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:
	Príloha č.

	
	Oblasť ŽP
	Druh dokumentu
	Dátum
	

	1. 
	ochrana ovzdušia
	Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení
	
	Z-7

	2. 
	ochrana ovzdušia
	Postup výpočtu množstva emisií do ovzdušia
	23.12.2005
	8

	3. 
	Odpadové hospodárstvo
	Program odpadového hospodárstva
	18.3.2003
	9

	P. č.
	Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti   
	Príloha č.

	1.
	Výpis z obchodného registra
	1

	2.
	Objekty v areáli
	4

	3.
	Bloková schéma činností na farme – chov ošípaných
	5

	4.
	Emisie do ovzdušia
	6

	5.
	KBÚ
	10

	6.
	Mapa širšieho okolia
	11

	7.
	Zmluva o likvidácii odpadov, Zmluva o vývoze hnojovice, Zmluva o likvidácii nebezpečných odpadov, Zmluva o vývoze odpadov zo žumpy
	13

	8.
	Splnomocnenie kontaktnej osoby
	14

	1. 
	Aktuálny výpis z obchodného registra
	Z-4

	2. 
	Splnomocnenie kontaktnej osoby
	Z-5

	3. 
	Zmluva o nájme s SPF
	Z-6

	P. č.
	Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia
	Príloha č.

	
	netýka sa
	-

	P. č.
	Aktuálne protokoly z výsledkov meraní  (emisie do ovzdušia, vôd,  pôdy,  kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia,  a iné) 
	Príloha č.


	
	Protokoly o tesnosti nádrží na hnojovicu a žúmp
	15

	P. č.
	Materiálová bilancia prevádzky
	Príloha č.

	
	Bloková schéma
	5

	P. č.
	Doklad o zaplatení správneho poplatku
	Príloha č.

	
	Doklad
	16


3. 
Zoznam použitých skratiek a značiek
	P. č.
	Použitá skratka a značka

	1. 
	BAT – najlepšia dostupná technika (Best Available Technique)

	2. 
	IPKZ – integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

	3. 
	KBÚ – karta bezpečnostných údajov

	4. 
	NH3 – amoniak 

	5. 
	ObÚŽP – obvodný úrad životného prostredia

	6. 
	SIŽP – Slovenská inšpekcia životného prostredia

	7. 
	SVP – Slovenský vodohospodársky podnik

	8. 
	STPPaTOO – Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

	9. 
	TH – tekutá hnojovica
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