SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
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Cislo: 8220-44216/37/2018/Mem/3 70'i 20305/7Z23-SP Bratislava 19.12.2018

Rozhodnutie nadobud!lo

14,0140/

pravoplatnest diom..... ...

PodDis < Sl il {557

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, In$pektorat Zivotného prostredia Bratislava, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,Inspekcia“), ako prisluSny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zdkona & 525/2003 Z. z. o Stitnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla § 32 ods. 1 pism. a)
zakona ¢.39/2013 Z. z. o integrovane]j prevencii a kontrole zne¢istovania Zivotného prostredia a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zékon o IPKZ*),
na zéklade Ziadosti a konania vykonaného podla § 3 ods. 3 pism. b) bodu 4 a § 3 ods. 4 zédkona
0 IPKZ v stéinnosti s § 66 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) a podl'a zdkona ¢. 71/1967 Zb. o sprdvnom konani v zneni neskorSich predpisov
(d'alej len ,.zdkon o spravnom konani®), vydava

zmenu ¢ 23 integrovaného povolenia

¢ 3256/01PK-943/06-Ba/370120305 zo dia 06.06.2006, ktoré nadobudlo pravoplatnost” dia
27.06.2006 v zneni jeho zmien a doplnkov:

. 480-10393/37/2008/Bal/Sta/370120305/Z1 zo diia 25.03.2008

. 3441-19579/37/2009/V1a/370120305/Z1/Kr zo diia 12.06.2009

. 5490-27207/37/2009/Bal/370120305/Z22 zo dha 19. 08. 2009

. 9956-2613/37/2010/Bal,V1a/370120305/Z3 zo dna 01.02.2010

. 5762-17299/37/2010/V1a/370120305/23/Sk zo diia 04.06.2010

. 5218-15727/37/2011/V1a/370120305/23/KR zo diia 27.05.2011
. 5469-15629/37/2010/Bal/370120305/Z4 zo diia 21.05.2010

. 1114-7877/37/2011/Bal/370120305/Z5 zo dila 16.03.2011

. 3907-13285/37/2011/Bal/370120305/26 zo diia 04.05.2011
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. 4071-20693/37/2012/Bal/370120305/Z7 zo dna 25. 07. 2012

. 6592-31689/37/2012/Bal/370120305/28 zo dna 08.11.2012

. 826-7935/37/2013/Bal/370120305/Z9 zo dia 19.03.2013

. 4181-22933/37/2013/Bal/370120305/Z210-KR zo dia 03.09.2013
. 6317-5174/37/2014/Jan/370120305/Z11 zo dna 25.02.2014

. 3256-12247/37/2014/Jan/370120305/Z12 zo dna 29.04.2014

. 3918-18680/37/2014/Jan/370120305/Z13 zo dha 02.07.2014

. 6105-29142/37/2014/Put/370120305/7.14 70 dia 13.10.2014

. 6232-33446/37/2014/Put/370120305/Z15 zo dila 5.12.2014

. 7891-2117/37/2015/Put/370120305/Z16 zo dna 27.1.2015

. 4150-30106/37/2016/Put/370120305/Z17-SP zo diia 28.9.2016.

. 8509-2137/37/2017/Put/370120305/Z18-SP,0dS zo dna 25.1.2017
. 2835-7229/37/2017/Put/370120305/Z19-SP zo diia 10.03.2017

. 4590-19993/37/2017/Z41/370120305/SkP-Z19 zo diia 19.06.2017
. 7244-35890/37/2017/Z41/370120305/KR-Z19 zo dfia 16.11.2017
. 4578-18077/37/2017/Mem/370120305/220 zo dna 11.10.2017

. 6607-33737/37/2018/Mem/Z21/0dS zo diia 17.10.2018
7491-35509/37/2018/Zal/370120305/Z224 zo dita 22.10.2018

(d'alej len ,,integrované povolenie®), ktorym je prevadzkovatel.

obchodné meno: SLOVNAFT, a.s.
s{vdlo: Vi¢ie hrdlo, 824 12 Bratislava
ICO: 31322 832

(d’alej len ,,prevadzkovatel™)

opravneny vykondvat &innost uvedeni pod bodom 1.2. Rafinicia mineralnych olejov a plynov
v kategorii priemyselnych ¢innosti podFa prilohy ¢. 1 k zékonu o IPKZ v prevadzke:

nazov prevadzky: Atmosfericka destilacia ropy ADS,

Atmosfericka a vAkuova destilacia ropy AVDG6,
Vyroba a expedicia asfaltov VaEA - prevadzka bola trvalo
odstavena ku diiu 10.03.2016.

~ adresa prevadzky: Vl¢ie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
variabilny symbol: 370120305
(dalej len ,,prevadzka™).

Siiéast’ou konania vo veci vydania zmeny ¢. 23 integrovaného povolenia bolo:

- podla § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ integrované povol'ovanie prevadzky, ktoré vyZaduje konanie
podla § 60 az 74 a § 86 az § 88 stavebného zdkona, v ktorom ma Slovenskd inSpekcia
Zivotného prostredia pdsobnost’ 3pecidlncho stavebného tradu podla § 120 stavebncho
zédkona okrem pdsobnosti vo veciach tzemného rozhodovania a vyvlastnenia,
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e v oblasti povrchovvch a podzemnvch vod:

- podl'a § 3 ods. 3 pism. b) bodu ¢. 4 zékona o IPKZ a o zmene a doplneni niektorych zakonov
stihlas na uskutonenie, zmenu alebo odstranenie stavieb a zariadeni alebo na ¢innosti, na
ktoré nie je potrebné povolenie podl'a tohto zdkona, ktoré vSak mozZe ovplyvnit' stav
povrchovych a podzemnych vod.

Virokovd cast’ integrovaného povolenia ¢ 3256/01PK-943/06-Ba/370120305 zo diia
06.06.2006 v platnom zneni sa meni a doplia takto:

1. V ivodnej éasti vyroku integrovaného povolenia sa za text:

Sti¢ast'ou konania vo veci vydania zmeny ¢&. 22 integrovanc¢ho povolenia bol:

- podla § 3 ods. 3 pism. a) bodu 2 zdkona o IPKZ v oblasti ochrany ovzduSia sahlas na
in§taldciu automatizovanych meracich systémov emisii a automatizovanych meracich systémov
kvality ovzduSia a_na ich zmeny; ak si schvalovand inStaldcia meracich systémov a ich zmeny
nevyzaduju kolaudéciu podla osobitného predpisu, je sicastou integrovaného povolovania aj
stuhlas na prevadzku meracich systémov a ich zmien,

- podl’a § 3 ods. 3 pism. a) bod 8 zikona o IPKZ v oblasti ochrany ovzduSia stuhlas alebo
schvilenie technického vypodtu udajov o dodrZani emisnych limitov alebo technickych
poziadaviek a podmienok prevadzkovania.

dop liia text:

Sucast'ou konania vo veci vydania zmeny ¢. 23 integrovaného povolenia bolo:

- podla § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ integrované povol'ovanic prevadzky, ktoré vyzaduje
konanie podl’a § 60 az 74 a § 86 az § 88 stavebného zakona, v ktorom ma Slovenska
inspekcia Zivotného prostredia pdsobnost’ Specidlneho stavebného uradu podla § 120
stavebného zakona okrem pdsobnosti vo veciach izemného rozhodovania a vyvlastnenia,

a

- podPa § 3 ods. 3 pism. b) bodu ¢&. 4 zikona o IPKZ v oblasti povrchovych a podzemnych
vod sihlas na uskutoénenie, zmenu alebo odstrénenic stavieb a zariadeni alebo na
ginnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podl'a tohto zakona, ktoré vSak moze ovplyvnit’
stav povrchovych a podzemnych vod.
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Slovenska inSpekeia Zivotného prostredia
udel’uje siihlas

podPa § 3 ods. 3 pism. b) bodu & 4 zikona o IPKZ v si¢innosti s § 27 ods. 1 pism. c) zakona
¢. 364/2004 7. z. o vodach a o zmene zakona SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v zneni neskorsich predpisov (vodny zékon)
v oblasti povrchovych a podzemnych vod

na uskutodnenie stavieb a zariadeni alebo na ¢innosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podla
tohto zdkona, ktoré viak méoZe ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych véd.

Podmienky sithlasu:

1. Prevadzkovatel je povinny v stvislosti s udelenim suhlasu na uskuto¢nenie stavieb a
zariadeni zaroven dodrziavat ustanovenia § 39 ods. 2 a 4 vodného zékona.

Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia ako Spccidlny stavebny urad
podPa § 120 stavebného zikona podl’a § 3 ods. 4 zikona o IPKZ v platnom zneni
v sticinnosti s § 66 stavebného zakona vydava stavebné povelenie, ktorym

povoluje uskutoc¢nenie stavby:

,INSTALACIA PRACEJ VODY NA AVD6"

- podla projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie LINSTALACIA PRACEJ VODY NA
AVD6" z jina 2018, vypracovanej zodpovednym projektantom Ing. Ivanom Klenkom (autorizovany
stavebny inZinier, ev. & 5127*Z*14), CHEMPROCES, spol. sr.0, Samorinska 52, 812 06
Bratislava (Zak. ¢islo: 18ZA097), '

v rozsahu stavebnych objektov:

SO 01 Stavebné tpravy pre nastrek pracej vody na AVD6

SO 01.1 Zaklady pre nadrz T72 a erpadla P72
SO 01.2 Stavebna elektrotechnika

a

previadzkovych suborov:

PS 01 Nastrek pracej vody na AVD6
PS 01.1 Strojnotechnologicka ¢ast’ :
PS 01.2 Systém riadnei technologickych procesov (SRTP) a Meranie a regulacia
PS 01.3 Prevadzkovy rozvod silnoprudu
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Investor: SLOVNAFT, a.s., Vl¢ie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

ICO: 35884 916

Prevadzka: LADS, AVD6 a VaBEA®

Druh stavebného pozemku: Zastavané plochy a nadvoria

V katastralnom tizemi: Ruzinov

Na pozemkoch p. ¢.: Stavba sa bude realizovat’ na pozemku parc. ¢islo: 5063/34 - VI AVD6
Zariadenie staveniska bude umiestnené tiez na bloku 34, parc. ¢. 5063/34.

Utel stavby: 2420- Ostatné inzinierske stavby inde neuvedené

Zhotovitel stavby: CHEMPROCES, spol. s r.0., Samorinska 52, 821 06 Bratislava

Predmetné pozemky su vo vlastnictve SLOVNAFT, as. (LV €. 988)

Opis a charakteristika stavby:

Cielom projektu je dobudovanie nastreku pracej vody za ucelom rozpustania vznikajtcich
aménnych soli a zniZenia obsahu chloridov, ¢o vytvara predpoklad dosiahnutia niZ8ej rychlosti
korézie hlavového systému kolény C2 a v nadvézujucich technologickych zariadeniach. Na
vypieranie bude pouZitd odplynend upravend voda z vytlaku Cerpadiel P71/1 a P71/2. Dalsim
zdrojom bude voda z refluxnej nadrze T2 (refluxnd nadrZ kolény C2). Voda sa bude zbierat' do
novej vybudovanej nadrZe T72. Nadrz T72 bude ocel'ova horizontalna beztlakova nadrZ s objemom
16 m®.

Pre zabezpedenie nastreku praccj vody budu instalované dve Eerpadla s prietokom 4,5 - 6 m>h,
Na vystupe pracej vody z Cerpadiel do hlavovych potrubi kolény C2 bude inStalovany na kazdu
nastrekovi vetvu regulaény ventil v zavislosti od prietoku vody. Na vstrekovanie pracej vody do
hlavovych potrubi kolény C2 a vstupnych potrubi chladi¢ov AC2 st navrhnuté trysky s kuzel'ovym
rozstrekom.

Kapacita nastreku pracej vody bude v mnozstve 4,5 - 6 thl.

Struény popis stavby

Hlavna stavebna &innost sa bude uskutotfiovat na bl. 34 vjeho zdpadnej ¢asti na hranici
technologického mosta, vedla kontajnera ¢erpadiel P71. Okrem toho budu realizované aj
technologické prepoje s technologiou v objekte SO3401 Vonkajsie zariadenie a v objekte SO3404
Cerpacia stanica. Po tiprave existujicej plochy objektu SO3401 sa na nové zaklady umiestni nadrz
T72 s prislusnou technologickou vyzbrojou, dve ¢erpadld s prietokom 4,5 — 6 m*.h™'. V priestore pri
kolone C2 bude pre ka’dG vetvu néstreku umiestnend zostava regulaéného ventila
s prietokomerom, spitnym ventilom a vstrekovacou dyzou. Dve zostavy budi umiestnené do
hlavovych potrubi kolény C2 a d’alsich 12 zostav pre nastrek pred kondenzitory AC2. Na rozstrek
v samotnom potrubi st pouZité trysky NALCO s kuzelovym rozstrekom. V ramci napojenia
zbernej nadrze pracej vody buda zrealizované aj potrubné napojenia, ato na potrubi DNS50
odplynenej vody z&erpadiel P71, na potrubi DNSO zrefluxnej nadrze T2 a potrubiach pre
napojenie pary a pristrojového vzduchu.

Docasné vyuZitie objektov po dobu vystavby
Po.dobu vystavby nebudi pre Géely zariadenia staveniska doCasne vyuzivané Ziadne z budovanych
objektov. Na uskladnenie stavebného a montdZneho materidlu a pre potreby zariadenia staveniska sa
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osadia na urené plochy kontajnerové bunky a plechové sklady, resp. sa vytvoria do¢asné skladove
plochy, ktoré sa po dokon&eni stavebnych a montdznych Cinnosti zlikviduja

Sposob vykonania demolAcii a miesto skladky

Demol4cie sa v rdmei tohto projektu uvazujii iba v rozsahu odstrinenia betonovej spevnej plochy v
miestach buducich zékladov pod technologické potrubie, zéklad pod cerpadla P72 a kopant sondu
pre potvrdenie rozmerov existujicich zakladov pod nadr7. V pripade, Ze existujuci zaklad nebude
po vykonam sondaze potvrdzovat’ predpoklad potrebnych rozmerov a hibky zaloZenia, demolacie
zahrnli aj existujuci zaklad pod nadrz. Pri vykopovych pracach sa vykona analyza stupiia
kontaminacie odpadov, na zaklade ¢oho budl zaradené v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z.z. o
odpadoch v platnom zneni.

Zemne prace
Zemné prace na bloku 34 sa sustredia na vykopy jam pre zéklad pod prestreSen¢ Cerpadla P72 a

kopant sondu pri existujtcich zakladoch pre nadrz T72. NavySe budi zahffiat' inStalaciu troch
zemnych skrutiek pre dva mensie zaklady sluziace ako podpera vedenia technologickych potrubi.
Vykopy budi vykondvané ruéne s kolmymi vykopovymi stenami podl'a dispozi¢nych moznosti.
Vykopy pre pitky budi realizované s kolmymi stenami s priloznym pazenim. Pred zaciatkom
stavebnych prac je potrebné na stavenisku vyty€if' spraveami inzinierskych sieti ich trasy.
V pripade, ked’ nie je moZné presné uréenie polohy, hibky adruhu sieti, bude nutné ich
predpokladanti polohu overit’ pomocou detektorov a kopanymi overovacimi sondami. V mieste
zemnych prac sa vSak na zéklade dostupnych podkladov nepredpokladaju Ziadne podzemné
inzinierske siete. S vyburanou betdnovou sutou, resp. pripadnou vykopanou zeminou sa bude
nakladat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Pri zemnych pracach sa uvazuje s vykopmi
v triede tazitel'nosti 3 a s odvozom vykopku a sute opravnenou organizaciou.

Prelozky podzemnvch a nadzemnych inzinierskych vedeni

V ramci stavby nie je potrebné prelozit’ podzemné alebo nadzemné vedenia.
Stavebno-technické riesenie, stru¢ny opis stavebnych objektov

Stavba “Instaldcia pracej vody na AVD6* je jednoduché stavba s objektovym oznafenim SO 01.1
Zéklady pre nadrz T72 a cerpadla P72

Objekt pozostava z tychto prvkov:

Zéklad pre nadrz T72 - Pozostava z dvoch zékladovych blokov z monolitického betonu s rozmermi
2500x600x1000mm (LxBxH) s hornou hranou na +0,900. Tieto zdklady budu previazané s
existujicim zdkladom siahajicim do vysky pochddznej trovne okolitej spevnenej plochy pomocou
2x6ks trnov z betonarskej vystuze. Priemer trnov je 20mm, hibka zapustenia do exist. kcie je
300mm. Trny budi kotvené pomocou chemickej malty zmesy a do novej zakladovej konstrukcie
budi presahovat” 500 mm. Rozostupy trnov budu & 400mm. PresnejSia poloha je Specifikovana na
vykrese 002 - Zaklady a OK. Zéklad bude zhotoveny z beténu triedy C30/37 -XC3-XD3-XF1-Cl 0,4
Dmax 16 S3

Obsluzna lavka pre nadrz T72 - nabudne pddorysného tvaru “L”, priCom pristup na fiu bude
vytvoreny z existujlicej plofiny prebichajiicej popri buducej nadrzi vo vyske cca +3,800. Lavka
Sirokd 800mm bude zhotovena z konStrukénej ocele triedy S235JR a bude opatrena kolektivnym
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bezpe¢nostnym zariadenim - zébradlim po celom obvode do vysky 1100mm nad Groveri
pochmuneho pororostu. Kotvenie a podopretie lavky bude vykonané na troch miestach a to v mieste
pripojenia na existujucu lavku a dvomi stlpmi kotvenymi na nové zdkladové konstrukcie pod
Serpadlom T72. Pochddzna uroven livky bude zhodna a plynuld s droviiou existujiicej lavky a preto
aj vyska kotvenia stipov do zakladov musi byt prispdsobens tejto vyske. Stipy budt kotvené cez
gelnu platiiu z boénej strany zakladov pomocou nerezovych chemickych kotiev M24 (mat. A4).
Z&klad pod Serpadla P72 - bude zalozeny do nezédmrznej hibky 800mm pod troveti terénu. Obe
Cerpadld budd osadené na spoloény zaklad z beténu triedy C30/37. 1L hr. zakladu dosiahne Groviie
300 mm nad terén, resp. niveletu +0,300

Pristresok pre ¢erpadla P72 - bude kotveny zhora do rovnakého zakladu ako ¢erpadla pomocou
nerezovych chemickych kotiev M24. Kotevné platne budd podliate chem. Maltou SIKAGROUT
318, hr. 30 mm. PristreSok je konstrukéne rieSeny ako konzolova konstrukcia podopieranad dvomi
stipmi nesticimi strechu pristresku. Pristre3ok je spadovany pultovo do jednej strany orientovanej ku
exist. Kontajneru z dovodu stiesnenych pomerov.

Z&klady pod technologické potrubia spéjajice Cerpadld a nadrZz - pre jednoduchost” zhotovenia
zékladov mensich pddorysnych rozmerov budu zaklady zhotovené zo zemnych skrutiek dizky
1300mm, priemerom 89mm umiestnené s h. hr. 100mm pod uroveri terénu, resp. na nivelete -0,100.
Vyburana beténova plocha danych rozmerov bude po obvode opatrena polystyrénovou izolaciou hr.
10mm po celej vydke hribky beténovej vrstvy. Této zaruéi dilatdciu zékladu od zvysku plochy pri
zvislych pohyboch okolitej spevnenej plochy spdsobenych mrazom. Hlavica zemnych skrutiek bude
do vysky 100mm zabeténovand a h. hr. zdkladov dosiahne vysku dant vo vykresovej dokumentacii.
Umiestnenie skrutiek aj ich pocet je znazorneny vo vykrese 002 - Zaklady a OK.

PS 01 Nastrck pracej vody na AVD6

Cielom upravy je vybudovat’ nastrek pracej vody v mnoZstve 4,5 -6 t.h! za Gicelom rozpustania
vznikajticich amonnych soli a tym zniZit' obsah chloridov, ¢o prispeje k zniZeniu rychlosti korézie
v hlavového systému kolény C2 avnaslednych technolégidch. Na vypieranie bude pouZita
odplynena upravena voda, z vytlaku Cerpadiel P71/1,2, d’alsim zdrojom bude voda z refluxne;
nadrze T2 (refluxna nadrz kolony C2). Voda sa bude sa bude zbierat' do novej nadrze T72. Nadrz
T72 bude ocelova horizontalna beztlakova s objemom 16 m*. Za ucelom néstreku pracej vody budi
ingtalované dve erpadla s prietokom 4,5 - 6 m’.h'. Na vystupe pracej vody z Cerpadiel do
hlavovych potrubi kolény C2 bude instalovany na kazdi nastrekovu vetvu regulacny ventil
v zavislosti od prietoku vody. Na vstrekovanie pracej vody do hlavovych potrubi kolény C2
a vstupnych potrubi chladi¢ov AC2 st navrhnuté trysky NALCO s kuzel'ovym rozstrekom.

PS 01.2 Systém riadenia technologickych procesov (SRTP) a Meranie a reguldcia

Vizualizaciu, riadenie a zber dét bude zabezpecovat riadiaci systém DCS PKS Experion Honeywell,
ktory je umiestneny v SO3403 (velin / riadiace centrum AVD6). Existujici bezpe¢nostny systém
ESD - Safety Manager Honeywell je umiestneny tieZ v SO3403.

Obsluha prevadzky v paneli nastavi pozadovany prietok pracej vody do hlavového potrubia kolony
C2 (v rozsahu od 4,5 do 6 m3.h‘1). Pocas be’nej prevadzky bude davkovat’ praciu vodu len jedno
gerpadlo s prietokom 4,5 m*.h"!, V pripade potreby preplachu (zvySenie prietoku) sa pripoji aj druhé
gerpadlo. Ked' v nadrzi T72 klesne hladina, tak sa automaticky doplni z vytlaku ¢erpadiel P71 resp.
znadrZze T2. Nadbytoéné mnozstva v nadrzi sa na zaklade hladiny automaticky odpusti do
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chemickej kanalizacie (samospidom). V nadrzi T72 bude regulacia teploty (zohrievanie parou,
=180 °C, p = 0,4 MPa(g).

Pre vsetky nové signaly z inStrumentacie v poli budi nové kablové vedenia zhromazd'ované v
novych zdruZovacich skrinkéach (tzv. junction box), navrhnutych a inStalovanych podla typu signalu
a d'alej budii vedené novym multi-core kablom, ku novym [/O kartim v stévajicich kabinetoch
DCS-PKS Experion alebo ESD - Safety Manager Honeywell, umiestnenych v satelitnych
miestnostiach VI AVD6 (S03403). KabeldZ bude uloZena v novych ochrannych nehrdzavejucich
kéblovych rirkach (s ochrannymi koncovkami proti po§kodeniu kabla) a/alebo v novych kablovych
7aboch, tieZz zabezpeenych proti poveternostnym vplyvom. Kablové vedenia réznych typov (IS,
NIS, 230V) musia byt uloZzené separdtne. Trasy pre rdzne typy signdlov budi oddelené a ulozené
separatne. Pre iskrovo bezpe¢né meracie slucky, budi pouZité kable s bledomodrym ochrannym
vonkaj$im plastom (twistované, parované s ochrannym tienenim), typ kablov RE-2Y(St)Yv I x 2 x
1,3 twistované tiecnené s modrym plastom.

PS 01.2 Prevadzkovy rozvod silnopridu

Prevadzkovy rozvod silnoprudu nn riedi doddvku a montdZ elektrozariadeni v nasledovnom
rozsahu:
> dodavka a montdZ novych vysuvnych blokov do existujuceho rozvadzata RMI pre

~ napéjanie elektromotorov M72/1, M72/2 a Cerpadiel P72/1, P72/2,

> dodévka a montaz miestnych ovladacich skriniek pre novonavrhované elektromotory
M72/1, M72/2 a ¢erpadiel P72/1, P72/2,

» dozbrojenie existujucej prepojovacej skrine DT2 pre potreby prepojenia signalov medzi
Castou SRTP a elektro,

> dozbrojenie existujicich a vyzbrojenie novych kablovych tras podl'a potreby,

» doddvka a montdZ vietkych potrebnych silovych a ovladacich kablov vratane
prepojovacich kablov do skrine DT2,
protipoZiarne upchavky a protipoZiarne nastreky na existujiicich a novonavrhovanych
kabelovych trasach.

Hlavné technické parametre novych zariadeni:

NADRZ T72
bude umiestnena na mieste povodnej nadrie T13
ocelova horizontalna beztlakova nadrz s parnym ohrevom, prevadzkovy tlak 1 bar(a)
objem nadrze je 16 m3
podpery 2x sedlové
priemer nadre je 2,51m, dizka plasta 3,0 m, materidl P265GH
médium - odplynena zméakéena voda
odkalovanie do slopov / chemickej kanalizacie
vybavena meranim teploty, dvoma nezdvislymi meraniami vy3ky hladiny so signalizéciou do velina
stcastou je pochédzna plosina s rebrikom
bude vybavena novymi éerpadlami 2ks - znaéenie P72/1 a P72/2
poZadovany prietok v rozsahu 4,5 - 6 m3.h-1 pre kaZdé cerpadlo
wytlaénéd wwika H = 100 m; horizontdina vzdialenost od vytlaku éerpadiel do d\;z je cca 80 m a vertikdlna cca 30 m
navrh a dodavka ¢erpadiel je podla API Standardov

|
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CERPADLA P72/1, P72/2
Parametre pre BEP (Best Efficiency Point) Cerpadiel:

Médium:

odplynena zmékcéena voda

Specifickd hmotnost (20 °C): 984 kg.m-3

Prevadzkova teplota: 18 - 60 °C (norm. 27°C)

Tlak na vstupe: 0,08 MPag ]
Vytlaéna vyska: 100 m (paralelné zapojenie Cerpadiel)

Max. prevddzkovy prietok: 2,6 -6,3m3.h-1

Prostredie: ExdIIBT3 Gb

Upchavka: jednoduchd mechanicka

Parametre Cerpadla:

Typ: Cerpadlo  KSB model Multitec A 32/ 4B-2.1 20.61
étandardné prevedenie s motorom na spolocnom rame
50 spojkou

Médium: vodny kondenzat so stopami uhfovodikov

Garantovany prietok 4,5-6 m3.h-1

Garantovana dopravna vyska 100 m

Garantovand G&innost 43,1%

Pri otackach 2946 / min.

Prikon Cerpadla 3,93 kw

Vykon motora 5,50 kW

Sacia priruba

podfa EN1092-1, DN 65/PN25 RF

Tlakova priruba

podfa EN1092-1, DN 32/PN63 RF

Materialové vyhotovenie:

teleso ¢erpadla: GP240GH+N

Dovolena prac. teplota okolia: -20°C++45°C
Max. dovolend prac. teplota média: 60 °C
Hmotnost: cca 220 kg

KOSOVY FILTER (STRAINER), DUPLEX

Filtrovana latka: kondenzat
Kapacita [m3.h-1]: 15

Prevadzkova teplota [°Cl: 60
Prevadzkovy tlak/Max. tlak [MPag]: 0,8/1,1
Tlakova diferencia (Cisty): 0,04 bar
Material telesa filtra: uhlikova ocel
Material tesnenia: PTFE/NBR

Typ pripojenia filtra: DN 40

Material filtratnej prepazky: 1.4571 / 1.4401
Selektivita [um]: 100

Udaje o stavbe

Stavba nerozsiruje vyrobu, ale riedi efektivnejsie vyuzitie vSetkych technologickych zariadeni
atmosférickej destildcie, ato potladenim kyslého prostredia vymyvanim soli, vznikajucich pri
nastreku neutralizatora a filmotvorného inhibitora. Koncepcia manipulacie s materidlom sa nemeni.

Vecné a ¢asové hlladisko realizacie projektu

Zaciatok stavebnych prac: 01.04.2019
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Predpokladany termin ukonéenia stavby: 29.05.2019
Predpokladana lehota vystavby: 38 dni

Navrhovany termin sku$obnej prevadzky

Predpokladany termin skusobnej prevadzky: 04.07.2019 -31.12.2019

Vplyv realizcie projektu na Zivotné prostredie

Prinosom projektu je vybudovanim nastreku pracej vody dosiahnutie niZSieho stupfia korézie, ¢im
sa dosiahne zvySenie zivotnosti zariadeni a spolahlivost’ prevddzkovania technolégie.

Podmienky povolenia:

f—

e

0 00

1L

So stavbou moZno zac¢at’ az po nadobudnuti pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

Stavbu mozno zrealizovat' len podla dokumentacie pre stavebné povolenie overenej v
stavebnom konani ,,TNSTALACIA PRACEJ VODY NA AVD6" zjina 2018, vypracovanej
zodpovednym projektantom Ing. Ivanom Klenkom (autorizovany stavebny inZinier, ev. C.
5127%*Z*14), CHEMPROCES, spol. sr.0., Samorinska 52, 812 06 Bratislava (Zak. &islo:
18ZA097).

Pripadné zmeny oproti overenej projektovej dokumentacii stavby dotykajuce sa prav, pravom
chranenych zdujmov alebo povinnosti ucastnikov stavebného konania ako aj zaumov
chranenych dotknutymi orgdnmi nemozno urobit’ bez predchadzajiiceho povolenia inSpekcie.
Pred uskutoénenim akejkol'vek zmeny oproti overenej projektovej dokumentacii je stavebnik
alebo opravneny zastupca stavebnika povinny konzultovat’ uvaZovani zmenu s InSpekciou.
Stavbu moze realizovat len pravnickd osoba alebo fyzickd osoba oprivnend
na vykonavanie stavebnych prac podl'a osobitnych predpisov.

Stavba bude uskuto¢iovana dodavatel'sky.

Povolenie straca platnost’, ak sa s pracami neza¢ne do dvoch rokov odo dita nadobudnutia jeho
pravoplatnosti.

Za odborné vedenie uskutoénenia stavby a bezpe¢nost na stavbe zodpoveda zhotovitel’ stavby.
Stavebnik oznami indpekcii termin zaCatia stavebnych prac do 10 dni od zacatia vystavby.

. Stavebnik je povinny oznatit’ stavbu stavbu jasne viditeInou tabul'ou primeranych rozmerov

s tymito udajmi:

- oznacenie stavby

- oznalenie stavebnika

- kto stavbu realizuje

- kto a kedy stavbu a jej zmenu pred dokoncenim povolil

- termin zacatia a ukonéenia stavby

- meno zodpovedného veduceho stavby

Stavebnik zabezpeti vytyCenie priestorovej polohy stavby a vetkych inzinierskych sieti podl'a
situdcie overenej v stavebnom konani organizaciou na to opravnenou.

. Stavebnik je povinny mat' na stavenisku poas celej doby vystavby projektovii dokumentaciu

overeni In3pekciou, potrebni na uskutofnovanie stavby ana vykon Statneho stavebného
dohladu a viest' o stavebnych pracach dennik, sucastou ktorého je tiez prehladny zaznam
o osobach, pomahajtcich na stavbe.
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Stavebnik umozni organom $tatneho stavebného dohl'adu a nimi prizvanym znalcom pristup na
stavenisko a vytvori podmienky pre vykon dohl'adu na stavbe. V pripade, Ze sa na stavenisku
vyskytni  zdvady ohrozujlice bezpeénost' a zdravie oséb, je stavebnik povinny ohlésit’ to
In3pekeii.

Pri uskutoéfiovani stavby treba dodrziavat’ predpisy tykajuce sa bezpeénosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia 0sob na stavenisku.

Stavebné prace je potrebné prevadzat’ so sucasnym zabezpeCovanim statickej stability objektu.
Stavenisko musi byt zabezpetené pred vstupom cudzich 0s6b na miestach, kde moze dojst’ k
ohrozeniu Zivota alebo zdravia a to pripadne aj uplnym ohradenim.

Pri realizécii stavby buda dodrzané ustanovenia upravujice poziadavky na uskuto¢nenie stavieb
a prislusné technické normy.

[ndtalacie rozvodov vody, elektrickych rozvodov silnoprudu a slabopradu sa musia realizovat’
podla platnych technickych noriem a vykresovej dokumentacie. InStaldcie méZe vykonat' len
organizacia k tomu opravnend alebo osoba pre tuto ¢innost’ odborne sposobila.

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na technickom zariadeni —stavebna elektrotechnika,
SRTP a meranie a regulécia, prevadzkovy rozvod silnopradu vykonat uradnu skusku v zmysle §
12 Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. b) ad) zdkona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni
neskor$ich predpisov opravnenou pravnickou osobou.

Pracovné prostriedky — derpadld je mo7né uviest' do prevadzky podla § 13 ods. 3 a 4 zakona
&. 392/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov len ak zodpovedajii predpisom na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich inStalovani, pred ich prvym
pouzitim, aby sa zabezpeg&ila ich spravna instaldcia a ich spravne fungovanie.

Na néadrziach a potrubiach je prevadzkovatel' povinny podl'a § 39 zdkona €. 364/2004 Z.z. a
Vyhlasky &. 200/2018 Z.z. vykonat' skasky tesnosti.

Stavebnik je povinny dbat’ na to, aby pri rcalizacii stavby ¢o najmenej rusil uzivanie susednych
pozemkov a stavieb, aby vykonavacimi pracami nevznikli $kody, ktorym mozno zabranit' a aby
nedoslo k sposobeniu $kod na cudzich nehnutel'nostiach a majetku. Po skoncent stavebnych prac
je povinny uviest susedné pozemky do povodného stavu, ak to nie mozné alebo hospodarsky
ucelné, poskytniit’ vlastnikovi ndhradu podl'a v8eobecnych predpisov o néhrade kody.

Stavebnik je povinny zabezpe&it ochranu verejnych zaujmov, predovietkym zdravia ludi
a zivotného prostredia. Pri realizacii stavby maximdlne obmedzit' zne¢istovanie ovzdusia
sekundarnou prasnost'ou vznikajiacou pri stavebnych pricach a preprave materidlu.

Stavenisko musi umoziiovat bezpeéné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych
mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na prislusnom stavebnom pozemku.
Stavebnik je povinny uskutofiiovat' stavebné prace vyluéne na pozemku, ku ktorému ma
vlastnicky alebo iny pravny vzt'ah.

Vietky prace budu uskuto¢nené v sulade s platnymi predpismi o bezpe¢nosti prace a ochrane
zdravia pri praci, a to najmi v sulade so zdkonom ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci v zneni neskor$ich predpisov, vyhlaskou MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z.
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon nicktorych
pracovnych &innosti v zneni neskorSich predpisov a v stilade s Nariadenim vlady ¢. 396/2006
Z. 7. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Buranisko sa
zaisti proti vstupu nepovolanych osob.

Stavebnik je povinny na vystavbu pouzit' také stavebné vyrobky, ktoré su podla zakona
&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, vhodné
na pouzitie v stavbe a ktoré maji také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby,
bola pri be’nej udrzbe zarudena pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna
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bezpe&nost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost' pri
uzivani.

Na stavbe musi byt po cely ¢as vystavby k dispozicii overena projektova dokumentécia stavby
a vielky doklady tykajuce sa uskuto¢iiovanej stavby.

Stavebnik musi mat’ zabezpeeny odvoz a likvidaciu odpadu vznikajiceho pri uskutociovani
stavby na riadenu skladku.

Vlastnik stavby je povinny nakladat’ s odpadmi v stlade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Vlastnik stavby po ukon&eni prac predlozi in3pekeii a prislusnému Okresnému tradu potvrdenie
o zneskodneni/zhodnoteni odpadov.

Stavebnik je povinny viest stavebny dennik od prvého diia pripravnych pric aZ do skoncenia
stavebnych prac na stavbe. Stavebny dennik musi obsahovat’ vSetky délezité udaje o stavebnych
pracach na stavbe, vratane zpisov z vykonanych kontrolnych skuSok.

Stavebnik je povinny umoznit' poverenym organom vstup na stavbu za ucelom vykonania
Statneho stavebného dohladu.

Pred zatatim vykopovych prac stavebnik zabezpeti vyty&enie jestvujiicich podzemnych vedeni
a technologickych rozvodov v mieste stavby.

Ak povolenie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevadzkovatel' postupuje podla
platnych vieobecne zavdznych pravnych predpisov.

Stavba musi byt’ dokongenésdo 2 rokov od zacatia stavebnych prac.

Dokoné&enit stavbu mozno uZivat len na ziklade rozhodnutia o uZivani stavby.
Po dokonéeni stavby stavebnik poZiada inSpekciu o povolenie na docasné uzivanie stavby.

V pripade, Ze pri buracich pracach dojde k manipulécii alikvidicii azbestocementoveho
stavebného alebo izolaéného materialu, je potrebné zabezpetit', aby demontaz a likvidaciu tohto
materidlu vykonavala firma, ktord md na tuto ¢innost’ opravnenie, t.j. sthlasné rozhodnutie
uradu verejného zdravotnictva SR podla § 5 ods. (4) pism. o) a § 41 ods. (1) zékona ¢.
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni v zneni
neskorsich predpisov.

Stavebné povolenie straca platnost’, ak so stavebnymi pracami nebude zacaté do dvoch rokov
odo dfia nadobudnutia pravoplatnosti integrovaného povolenia, pokial in3pekcia
v oddvodnenych pripadoch neuréi pre zacatie stavby dlhsiu lehotu.

Dokonéent stavbu mozno trvale uZivat' az po jej skolaudovani. Inspekcia vyda kolaudacné
rozhodnutie podl'a § 82 stavebného zdkona stavebnikovi, resp. prevadzkovatel'ovi na jeho navrh
po ukonceni stavebnych prac resp. skonéeni a vyhodnoteni skiSobnej prevadzky.

Stavebnik je povinny pred podanim navrhu na kolaudéciu poZiadat” opradvneného geofdeta
0 zameranie realizovanej stavby tak, aby toto slizilo ako podklad pre udaje k digitdlnej
technickej mape.

K ziadosti o do¢asné uZivanie stavby stavebnik predloZi naleZitosti podl'a vyhlagky M7P SR
¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona:

PD overenu v stavebnom konani,

PD skutoéného vyhotovenia stavby overenu dodévatel'om stavby (ak je vypracovana),
doklady o splneni zakladnych poziadaviek na stavby,

opis a odévodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia,

atesty pouzitych vyrobkov a materialov,

doklady o vysledkoch predpisanych skiSok podl'a platnych STN,

doklady o zneskodiiovani odpadov vzniknutych pri realizacii stavby.

@ o Ao T
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Rozhodnutie o namietkach tucastnikov konania:

- Ziaden z ticastnikov konania sa nevyjadril ani neuplatnil svoje namietky v stanovenej lehote.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia &. 3256/OIPK-943/06-Ba/370120305 zo diia
06.06.2006, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 27.06.2006 v zneni jeho zmien a doplnkov pre
prevadzku ,,AD5, AVD6 a VaEA® prevadzkovatela ..SLOVNAL'L, a.s., VI¢ie hrdlo 1, 824 12
Bratislava“zostdvaju mezmenené. Totorozhodnutie tvori jeho neoddelitelnd sucast’.

Odovodnenie

Slovenska inspekcia Zivotného prostredia, In3pektorat Zivotného prostredia Bratislava, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia™), ako prislusny orgdn Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zékona & 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a podla § 32 ods. 1 pism. a)
zakona o IPKZ ana zaklade konania podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 4 a § 3 ods. 4 zakona o [IPKZ
v stinnosti s § 66 stavebného zdkona v zneni neskor$ich predpisov a podla zdkona ¢. 71/1967 Zb.
o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov vyddva zmenu ¢. 23 integrovaného povolenia pre
prevadzku ,,ADS5, AVD6 a VaEA* prevadzkovatela SLOVNAFT, as., Vi¢ie hrdlo 1, 824 12
Bratislava.

Prevadzkovatel' podal na indpekciu diia 12.09.2018 ziadost' o zmenu ¢. 23 integrovaného
povolenia ¢&. 3256/0IPK-943/06-Ba/370120305 zo dna 06.06.2006, ktoré nadobudlo pravoplatnost’
diia 27.06.2006, tykajicu sa vydania stavebného povolenia pre stavbu LINSTALACTA PRACE]
VODY NA AVD6™.

Inspekcia listom & 8220-34983/37/2018/Mem zo diia 22.10.2018 pisomne upovedomila
ucastnikov konania a dotknuté organy podla § 11 ods. 1 a § 11 ods. 5 pism. a) zakona o IPKZ
v platnom zneni o zaati konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia ¢. 3256/0IPK-
943/06-Ba/370120305 zo diia 06.06.2006, kioré nadobudlo pravoplatnost” diia 27.06.2006 v zneni
jeho zmien adoplnkov a urcila 30 diiovi lehotu na vyjadrenie odo dila dorucenia tohto
upovedomenia.

Podla § 11 ods. 5 pism. b) zdkona oIPKZ dorucila tcastnikom konania okrem
prevadzkovatela a dotknutym orgénom stru¢né zhrnutie udajov a informécii o obsahu Ziadosti
a oznamila, 7e do Ziadosti, spolu s prilohami je mozné nahliadnut’ (robit’ z nej kdpie, odpisy a
vypisy) na Inspekeii v pracovnych diioch v &ase od 9:00 hod. do 14:00 hod. po telefonickom alebo e-
mailovom dohodnuti.

Inspekcia podl'a § 11 ods. 10 zdkona o IPKZ upustila od:

a) nalezitosti Ziadosti a priloh Ziadosti podla § 7,
b) zverejnenia Ziadosti,

¢) zvergjnenia vyzvy a informacii,

d) poziadania obce



strana 14/16 k rozhodnutiu ¢ 8220-44216/37/2018/Mem/370120303/223-SP

Ugastnici konania mohli poziadat' o nariadenie ustneho pojedndvania v urCenej lehote alebo
v prediZenej lehote. Vzhladom na to, Ze Ziadny ztcastnikov konania nepoziadal o nariadenie
tstneho pojednavania, Inspekcia upustila od jeho nariadenia podla § 11 ods. 10 pism. e) zdkona
o IPKZ.

V uréenej lehote sa k upovedomeniu o zacati konania uéastnici konania ani dotknuty
organ nevyjadrili.

Spolu so Ziadostou o zmenu integrovaného povolenia prevadzkovatel’ dorucil in$pekeii ako
prilohu k Ziadosti aj stanoviskd dotknutych organov k projektovej dokumenticii a vydaniu
stavebného povolenia. Vyjadrili sa:

- kladnym zaviiznym stanoviskom k povoleniu stavby - Mestska Cast’ Bratislava — RuZinov,
Mierova 21, 827 05 Bratislava 212 v liste &. UP/CS 16736/2018/2/UP5 zo dia 27.09.2018,
Krajské riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru,

- suhlasnym stanoviskom k PD k rieseniu protipoZiarnej bezpetnosti - Krajské riaditel'stvo
Hasiéského a zachranného zboru, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, v liste ¢. KRHZ-BA-
OPP-2018/000557-002 zo dia 01.08.2018,

- odbormym stanoviskom k projektovej dokumenticii stavby ¢&. 2439/1/2018 zo dia

09.08.2018 - Technicka in$pekeia, a.s., Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava, v ktorom sa
uvéadzaju zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriefit’ v procese vystavby
a ktoré podl'a Technickej indpekcie nebrania vydaniu stavebného povolenia.

- stanoviskom v liste ¢. OU-BA-OSZP3-2018/074331/PAL zo dtia 20.07.2018 a listom ¢. OU-
BA-OSZP3-2018/079688/TRK/1 zo diia 03.08.2018 — Okresny urad Bratislava, Odbor
starostlivosti o ZP, Tomagikova ¢&. 46, 832 05 Bratislava 3

w

Posudzovanie podla zdkona &. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov - Projekt , InStalacia pracej
vody na AVD6* spadd pod zaradenie do skupiny C ,,Ostatné ¢innosti, bod 6 — konkrétne davkovace
inhibitorov kordzie*. V zmysle Stanoviska MZP SR ¢&. 3303/2017-1.7/ml zo dita 07.02.2017
k &innostiam, ktoré nie s zmenami navrhovanej ¢innosti, objektov alebo zariadenia v skupine C
.Ostatné ¢innosti — &innosti, ktoré je mozné uskuto¢nit™, nepodlieha postideniu zmeny Ziadna
poloZka, t.j. ani bod 6, t.j. ani tato stavba. Zaroveri moZno uviest, Ze projekt ,,InStalacia pracej vody
na AVD6* je projektom obdobného charakteru ako bol projekt ,,Pracia voda na AD5* realizovany v
ramci zmeny &. 19 integrovaného povolenia prevadzky. Na zdklade vysledkov zistovacieho konania.
pri ktorom sa zvazili vietky ofakdvané kumulativne, pozitivne a negativne vplyvy navrhovanej
ginnosti na Zivotné prostredie, zhodnotil sa ich vyznam a so zohl'adnenim predloZenych stanovisk, za
si¢asného stavu poznania a navrhnutych opatreni na zmiernenie negativnych vplyvov ¢innosti, MZP
SR vydalo rozhodnutie v zistovacom konani. V zmysle tohto rozhodnutia MZP SR nepovazovala
predmetnti stavbu za taki zmenu, ktord modze mat’ vyznamny nepriaznivy vplyv na Zivotné
prostredie a nepovazovala ju teda za zmenu, ktora by mala byt’ predmetom zistovacieho konania o
posudzovani vplyvov zmeny navrhovanej ¢innosti v zmysle §18 zdkona (vyjadrenie MZP SR ¢&.
7902/2016-1.7/at).
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Prevadzkovatel’ spolu so ziadostou predloZil aj dokument ,,Losudenie rizika-Instalacia pracgj
vody na VI AVD6 “ pre prevadzku DESTILACIA, SLOVNAFT, a.s., vypracovany VURUP, as.,
august 2018, ktory bol vypracovany vzmysle zakona &. 128/2015 Z.z. o prevencii zavaznych
priemyselnych havarii a o zmene a doplneni niektorych zékonov a vyhladky MZP SR ¢&. 198/2015
Z.z., ktorou sa vykonavaju nicktoré¢ ustanovenia zdkona &. 128/2015 Z.z. V zaverc sa konStatuje, ze
realizaciou stavby JINSTALACIA PRACEJ VODY NA AVD6" sa nezmeni umiestnenie ani
mnoZstva latok klasifikovanych ako nebezpeéné latky v zmysle zdkona ¢. 128/2015 Z.z. o prevencii
zavaznych priemyselnych havarii a o zmene a doplneni niektorych zékonov. Nakolko predmetna
stavba nepredstavuje riziko vzniku ZPH, nie je potrebné prijimat’ Specidlne opatrenia na zniZenie
individuélneho alebo spolocenského rizika.

Prevadzka technologickym vybavenim a geografickou poziciou nema vyznamny negativny
vplyv na Zivotné prostredie cudzieho S§tatu, preto cudzi dotknuty orgin nebol poZiadany
o vyjadrenie, ani sa neztcastnil povol'ovacieho procesu.

Spravny poplatok za vydanie zmeny integrovaného povolenia nebolo potrebné uhradit
z dovodu, Ze sa jednalo o nepodstatnii zmenu- sadzobnik spravnych poplatkov, Cast’ X. Zivotné
prostredie, polozka 171a zakona ¢.145/1995 Zb. o spravnych poplatkoch (dalej len ,,zdkon
o spravnych poplatkoch®).

InSpekcia na zaklade preskimania a zhodnotenia vSetkych predlozenych dokladov,
predloZenej ziadosti a jej priloh a projektovej dokumenticie rozhodla tak, ako je uvedené vo
vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Poucdenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podl'a § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zakona ¢. 71/1967 Zb. o sprAvnom konani
mozné podat odvolanie na Slovenski in3pckciu Zivotného prostredia. InSpektorat Zivotného
prostredia Bratislava, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava,
v lehote do 15 dni odo dia dorucenia rozhodnutia Gi¢astnikom konania.

Ak toto rozhodnutic po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zakonnost’ mdZe byt’ preskiimana sudom.

Ing. Jozef Prohaszka
riaditel
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Dorucuje sa:

Uéastnikom konania:

Prevddzkovatel:

1. SLOVNAFT a.s., Vicie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Mesto:

2. Magistrat hl. mesta SR Bratislava, Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava
Projektant:

3. CHEMPROCES, spol. s r.o., Ing. Jan Klenka, Samorinska 52, 821 06 Bratislava

4, SLOVREAL-CS, s.r.o., Rajecka 40, 821 07 Bratislava

Dotknutému orgdnu Stdtnej spravy:

1. Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Tomasikova 46, 832 05 DBratislava

2. Mestské cast Bratislava — RuZinov, Stavebny tirad, Mierova 21, 827 05 Bratislava 212

3. Krajské riaditel'stvo hasitského a zachranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava

4, Technick4 ingpekcia Bratislava, Zelezni¢iarska 18, 811 04 Bratislava

5. MZP SR, Sckcia environmentdlneho hodnotenia a odpadového hospodarstva, Odbor posudzovania vplyvov na
Zivotné prostredie, Nam. L. Stara 1, 812 35 Bratislava



