SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava
Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

Cislo: 1324-32799/2007/Goc/370211707 Nitra 09. 10. 2007

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povolovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (dalej len
»~inspekcia®), ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti 0 zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov apodla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z.z.
0 integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania Zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o IPKZ*), na zaklade
konania vykonaného podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 7 a podla § 17 ods. 1 zadkona o IPKZ
a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 spravnom konani*) vydava

integrované povolenie,
ktorym povol’uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke
,Novozir“, areal Duslo, a. s., 927 03 Sala
Integrované povolenie (d’alej len povolenie) sa vydava pre prevadzkovatela:
obchodné meno: Duslo, a. s.

sidlo: Administrativna budova ev. &. 1236, 927 03 Sal’a
ICO: 35 826 487
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Sucastou integrovaného konania bolo konanie v oblasti ochrany ovzdusia podla § 8

ods. 2 pism. a) bod €. 7 zakona o IPKZ 0 ur¢enie emisnych limitov a v§eobecnych podmienok
prevadzkovania.

Prevadzka je umiestnena:
v k. . : Mocenok
nanp. ¢. . 6040/1, 6040/9, 6040/314, 6040/318, 6040/321, 6040/322, 6040/323,

6040/324, 6040/325, 6040/332

Prevadzka bola povolena auvedena do trvalého uzivania nasledovnymi kolauda¢nymi
rozhodnutiami:

rozhodnutie Okresného néarodného vyboru Galanta, odboru vystavby a tzemného
planovania ¢. Vyst. 4761/86 zo dia 17. 10. 1986 (stavba ,, Agrochemikalie II*)
rozhodnutie Obvodného tradu Zivotného prostredia v Sali, oddelenia §tatnej vodnej
spravy a ochrany ovzdugia ¢. ObUZP 147/92 zo dia 31.03. 1992 (stavba ,, Prediprava
odpadovych vod Agro 11*)

rozhodnutie Okresného uradu v Sali, odboru Zivotného prostredia, &. V/99/007201-Ga zo
dna 11. 10. 1999 (stavba ,, Susenie mankozebu — uzavretie okruhu dusika pre prvy stupern
suSenia mankozebu *)

. Udaje o prevadzke

. Zaradenie prevadzky

1. Vymedzenie kategorie priemyselnej ¢innosti:

a) Povol'ovana priemyselna ¢innost’ podl'a prilohy ¢. 1 k zakonu o IPKZ:

4.4 Chemické prevadzky na vyrobu zakladnych prostriedkov na ochranu rastlin
a vyrobu biocidov.

Kod NOSE-P: 105.09

b) Ostatné priamo s tym spojené ¢innosti, ktoré majii technickl nadvaznost’ na ¢innosti
vykondvané vtom istom mieste, ktor¢é mézu mat vplyv na znecistovanie zivotné¢ho
prostredia.

2. Urcenie kategorie zdroja znecistovania ovzduSia:

%

Prevadzka je podla zdkona €. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduSia V zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MZP SR ¢&. 706/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a podla
rozhodnutia Obvodného uradu Zivotného prostredia Sala &. A/2003/03660-Bel zo dia
23. 12. 2003 jestvujucim Vel’kym zdrojom znecistovania ovzdusia kategorie:

4.15.1 Vyroba pripravkov na ochranu rastlin a biocidov.

3. Zaradenie do systému environmentilneho manaZzérstva:

Prevadzkovatel je drzitel'om certifikatu 1SO 14 001.



strana 3/18 rozhodnutia ¢ 1324-32799/2007/Goc/370211707

B. Opis prevadzKky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
V prevadzke

1. Charakteristika prevadzky

Povolovana prevadzka sluzi na vyrobu Novoziru MN 80, ktory sa pouziva ako
postrekovy disperzny pripravok proti hubovym chorobdm polnych plodin, ovocnych
a okrasnych kultar a zeleniny.

Projektovana kapacita vyroby je 2 500 t Novoziru za rok. Sucastou prevadzky je aj
skladovanie surovin, hotového vyrobku a pomocnych latok a balenie hotového vyrobku
ajeho expedicia atiez pomocné prevadzkové subory zabezpeCujuce dodavky médii do
vyrobnych prevadzkovych suborov.

Prevadzka je v ¢innosti od roku 1983, ukoncenie Cinnosti prevadzky doposial’ nema
stanoveny termin.

Prevadzka je umiestnend v aredli akciovej spolo¢nosti Duslo. Najbliz§ia obytna
zastavba — obec Trnovec nad Vahom sa nachédza juhozapadnym smerom vo vzdialenosti 3
km od Duslo, a. s. Vo vzdialenosti 5 km severnym smerom sa nachadza obec Mocenok a 5
km zapado-juhozipadnym smerom od Duslo, a.s. sa nachidza mestska ¢ast Sala — Veca.
Najbliz§im citlivym objektom je zavodné zdravotné stredisko nachddzajuce sa vo

vzdialenosti cca 1250 m zapadne od povolovanej prevadzky.
Situovanie prevadzky je znazornené v prilohe €. 1 tohto rozhodnutia.

2. Opis prevadzky

Sucastou povolovanej prevadzky st objekty:

objekt 34 — 14

objekt 34 — 23
objekt 34 — 43
objekt 34 — 45
objekt 34 — 46
objekt 34 — 47
objekt 34 — 48
objekt 34 — 49
objekt 34 — 50

objekt 34 — 51

Sklad a expedicia (prevadzka Novozir vyuziva ¢ast’ objektu za ucelom
skladovania surovin a pomocnych materialov a pre potreby expedicie,
objekt vyuzivaju aj iné prevadzky)

Sklad PHM cechu ACHIO (objekt vyuzivaju aj iné prevadzky)

Stacanie sirouhlika

Hlavny vyrobny objekt (objekt je vyuzivany prevadzkou Novozir aj
prevadzkou Irganox)

Cerpacia stanica (objekt vyuzivaju aj iné prevadzky)

Sklad kvapalin (prevadzka Novozir vyuziva cast objektu na
skladovanie  etyléndiaminu  aroztoku  siranu  manganatého
Vv zasobnikoch, objekt vyuZzivaju aj iné prevadzky)

Sklad sirouhlika

Sklad luhu (objekt sa vyuziva na uzavretie okruhu dusika pre 1. stupen
susenia mankozebu)

DPS 14 (objekt je vyuzivany prevadzkou Novozir aj prevadzkou
Irganox)

POV AGRO Il (objekt je vyuzivany prevadzkou Novozir aj prevadzkou
Irganox)

Prevadzka je rozdelena na nasledovné cCasti:
* vyrobné prevadzkové subory



strana 4/18 rozhodnutia ¢ 1324-32799/2007/Goc/370211707

* pomocné prevadzkové subory
+ skladové hospodarstvo a Cerpacie stanice
* ostatné stvisiace ¢innosti

Vyrobné prevadzkové subory

Technoldgia vyroby sa deli na technologické uzly:

» vyroba diamoénnej soli etylén-bis-ditiokarbamidovej kyseliny — DAEBD sa pripravuje
kondenzaciou etyléndiaminu a sirouhlika v pritomnosti amoniakovej vody. Reakcia je
exotermicka a vyZzaduje si chladenie.

» priprava suspenzie manganato-zinocnatej soli etylén-bis-ditiokarbamidovej kyseliny
(mankozebu — zrazenim C¢istého roztoku DAEBD roztokom siranu manganatého a
roztokom siranu zino¢natého. Vzniknuta suspenzia sa zomelie a davkuje na rozprasovaciu
suSiaren.

 suSenie suspenzie mankozebu. Ide 0 dvojstupnové susenie, najprv v rozprasovacej susiarni
na obsah vody cca 5 % s naslednym dosuSenim vo vakuovej suSiarni na maximalnu
vlhkost’ 1 %.

* finalizacia mankozebu — homogenizaciou vysusenej Géinnej latky s aditivami a naslednym
mletim sa ziska finalny vyrobok.

» balenie produktu — zomlety produkt sa plni na automatickej bali¢ke do vriec po 25 kg,
resp. 10 kg a 5 kg. Vrecia su hermeticky uzavreté a proti prieniku vlhkosti chranené
hlinikovou vrstvou, ktord je nanesend na vnatorny povrch vriec. Malospotrebitel'ské
balenie je zabezpecCované externou organizaciou.

Pomocné prevadzkové subory

« chladiaca stanica — zabezpeCuje pripravu chladiaceho média (vodny roztok
monoetylénglykolu).

+ vymennikova stanica — zabezpe€uje manipuldciu s parou a parnym kondenzatom (vyuziva
sa na vyrobu mankozebu) a pripravu teplej vody pre teplovodné okruhy (sluzi na ohrev
vakuovej suSiarne a vykurovanie skladu sirouhlika v zimnom obdobi).

Skladové hospodarstvo a cerpacie stanice

Objekty skladového hospodarstva slizia na stacanie, skladovanie, precerpavanie kvapalnych
surovin, vykladku a skladovanie pevnych surovin, pomocnych materialov a d’alsich latok,
zabezpecenie medzizasoby vo vyrobe a skladovanie a expediciu hotového produktu.

Suvisiace cinnosti

Ide o ¢innosti zabezpecujuce dodavku médii do prevadzky (okruh cirkulaénej vody, okruh
filtrovanej vody, okruh pary, teplovodny okruh, rozvod vzduchu na meranie a reguléciu,
rozvod tlakového dusika), stabilné hasiace zariadenie a preduprava odpadovych vod.

Vstupy do prevadzky

Suroviny: amoniakova voda, etyléndiamin, formaldehyd, oxid kremicity (Sipernat 22S),
sirouhlik, siran manganaty kryStalicky (monohydrat), siran =zinocnaty krystalicky
(heptahydrat), Slovasol 255, sulfitovy vyluh, hexametyléntetramin (urotropin)

Pomocné latky: monoetylénglykol, amoniak kvapalny, chlorid Zelezity, dusik, vzduch,
obalové materialy (vrecia, krabice, zmr$tovacia folia), oleje, plastické maziva, pohonné latky
(motorova nafta, benzin),
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Voda: voda pouzivana na vyrobné, prevadzkové a hasiace ucely, voda pouzivana na pitné
a socialne tcely.
Energie, paliva: elektricka energia, para.

Vystupy z prevadzky

Vyrobky: Novozir MN 80

Emisie do ovzdusia: tuhé znecistujuce latky (TZL), sirouhlik (CS,)

Odpadové vody: priemyselné a splaskové odpadové vody

Vody z povrchového odtoku: vody zo striech budov, cestnych komunikécii, odstavnych ploch
a manipulacnych ploch.

Odpady: kaly z predapravy odpadovych vod (kat. ¢. 07 01 11), opotrebované oleje (kat. ¢. 13
02 06), poskodené obaly znecistené Novozirom a surovinami (kat. ¢. 15 01 10), Glomky
betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky znecistené Novozirom a surovinami (kat. ¢. 17
01 06), vykopova zemina znecCistena Novozirom a surovinami (kat. ¢. 17 05 05), odpad
Z izolacii a sklena vata znecistené Novozirom a surovinami (kat. ¢. 17 06 03), poskodené
drevené palety (kat. ¢. 15 01 03), odpadovy papier (kat. ¢. 20 01 01), zmesovy komunalny
odpad (kat. ¢. 20 03 01), odpadové sklo (kat. ¢. 17 02 02), zelezny Srot (kat. ¢. 17 04 05),
odpadové ziarivky (kat ¢. 16 02 13 a 20 01 21).

Havarijné zabezpecenie prevadzky

Objekt 34 — 43 Stacanie sirouhlika

Pod staacim zariadenim je vybudovana zachytna nadrz s objemom 60 m® s izolaciou proti
uniku stacanej suroviny do pody.

Objekt 34 — 45 Hlavny vyrobny objekt

Zasobniky umiestnené v objekte nemaji samostatné havarijné zachytné nadrze, pod vyrobnou
halou sa nachadza nepriepustna vana, ktora je napojena na havarijni nadrz JOV 3
a predupravu odpadovych vod.

Objekt 34 — 47 Sklad kvapalin

Objekt je vyuZivany viacerymi prevadzkami. VSetky zasobniky nachédzajuce sa v tomto
objekte su umiestnené Vv troch havarijnych nadrziach, v kazdej je umiestenych niekol’ko
zasobnikov. Zasobniky roztoku siranu manganatého (2 x 160 m®) st umiestnené v havarijnej
nadrzi s objemom 500 m*, zasobniky etyléndiaminu (2 x 64 m®) su umiestnené v havarijnej
nadrzi s objemom 870 m°.

Sucastou objektu je aj stiacia aexpedicnd rampa kvapalnych surovin a vyrobkov
z viacerych prevadzok, ktora je vybavena izolovanou havarijnou nadrzou s objemom 20 m°,
Objekt 34 — 49 Skilad lihu

Vsetky technologické zariadenia v tomto objekte st osadené v izolovanej betonovej zachytnej
vani s objemom 30 m°.
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Emisie znecistujucich latok su z povol’ovanej prevadzky odvadzané z nasledovnych miest

vypust’ania:

Emisie do ovzdusia:

Cislo e Typ, vyska a
. B . e . Znecist’ujica . .
miesta Nazov miesta vypust’ania litka priemer miesta
vypust’ania vypust’ania
15.1 Rurkovy kondenzator E 01-06 A CS, vyduch
23m
0,032 m
1.5.2 Rurkovy kondenzator E 01-06 B CS, vyduch
23m
0,032 m
153 Rozprasovacia susiaren S 03-02 TZL vyduch
23m
05m
154 Balicka PIMI TZL vyduch
23m
0,305 m

Vysvetlivky:  TZL — tuhé znecist'ujtice latky, CS,— sirouhlik

Mnozstvo emisii znecistujucich latky vznikajtcich pri prevadzke je pred ich vypustenim do
vonkajsieho ovzdusia znizované v nasledovnych odlu¢ovacich zariadeniach:

C.lSlo Nazov miesta Odlucovacie L, . . Utinnost’
miesta . . . . Napojené zariadenia . .
. . vypust’ania zariadenia odlucovania
vypust’ania
151 Rurkovy kondenzator kondenzaény kotol R 01-01 A 93 %
kondenzator odmerka H 01-05 A
(odmerka)
E 01-06 A
152 Rurkovy kondenzator kondenzac¢ny kotol R 01-01 B 93 %
kondenzator odmerka H 01-05 B
(odmerka)
E 01-06 B
153 Rozprasovacia | suché filtre F | suché filtre F 03-01 A, B 95 %
suSiaren 03-01 A, B pracka C 03-60
S 03-02 zasobné silo H 03-64
ventilator L 03-61
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Cr l I3
_1s 0 Nazov miesta Odlucovacie L, . . Ucinnost’
miesta e s . . Napojené zariadenia . .
feo e vypust'ania zariadenia odluc¢ovania
vypust’ania
154 Balicka PIMI rukavové filtre | filtre F 05-02 A, B 98 %

F05-02A,B zasobnik H 05-00

odsava¢ Z 05-01

$nekovy davkovac N 05-03
etiketovacie zariadenie Z 05-08
zoSivacie zariadenie Z 05-09
zariadenie na lepenie Z 05-31

V prevadzke nie je uplatiiovand vynimka z dodrziavania uréenych emisnych limitov,
ziadna z vypustanych znecist'ujucich latok nie je zaradena do triedy B.

Odpadové vody:

Priemyselné odpadové vody z vyrobne Novozir st vedené do zrazacich nadrzi, kde dochadza
k ich uprave pomocou roztoku chloridu zelezitého. Po usadeni tuhého sedimentu na dno su
odpadové vody precerpavané cez precerpavaciu stanicu DPS — 14 do mechanicko-biologickej
gistiarne odpadovych vod (COV). Vyéistené odpadové vody st cez odkalisko A | vyptstané
do recipientu Vah.

Splaskové odpadové vody su odvadzané samostatnou podzemnou kanalizaciou vyustenou do
precerpavacej stanice splaskovych vdd, ktorou su preCerpavané do biologickej Ccasti
mechanicko-biologickej COV.

Vody z povrchového odtoku:

St odvadzané spolo¢ne z celej a. s. do otvoren¢ho kanala, odkial’ st privddzané do hlavnej
erpadlovne anorganickej COV. Spolu s anorganickymi odpadovymi vodami s nésledne
preCerpavané na odkalisko A | patriace prevadzkovatel'ovi Duslo, a. s.

Odpady:

S odpadmi vznikajiacimi pri prevadzke sa nakladd nasledovnym sposobom:

» kaly zpredapravy odpadovych vod st podla potreby odtahované do vyhradeného
kontajnera a odvazané na d’al$ie spracovanie na prevadzku Dusantox, resp. na biologicku
COV a po spracovani su zneskodiiované v spal'ovni nebezpeénych odpadov,

* opotrebované oleje z vymeny olejovych ndplni v technologickom zariadeni su
zhromazd’ované v kontajneri a zneSkodnované v spalovni nebezpecnych odpadov alebo
zhodnocované opravnenou organizaciou,

» poskodené obaly znecistené Novozirom a surovinami sa zhromazduji v kontajneri na
spalitelny odpad a zneSkodnuju sa v spalovni nebezpecnych odpadov,

* ulomky betonu, tehdl, obkladaciek, dlazdic a keramiky znecistené Novozirom
a surovinami sa zhromazd'uju v kontajneri na nespalitelny odpad, ktory je po naplneni
odvezeny na riadent skladku tuhého odpadu (RSTO),

» vykopova zemina znecistena Novozirom a surovinami sa zhromazd’uje v kontajneri na
nespalite'ny odpad, ktory je po naplneni odvezeny na RSTO,
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» odpad zizolacii asklena vata zneéistené Novozirom a surovinami sa zhromazd'uju
Vv kontajneri na nespalitelny odpad, ktory je po naplneni odvezeny na RSTO,

» poskodené drevené palety sa zhromazd’uju v kontajneri na spalitelny odpad a zneskodiuju
sa Vv spalovni nebezpecnych odpadov,

* odpadovy papier sa zhromazd'uje v kontajneri na spalitelny odpad a zneskodiiuje sa
Vv spalovni nebezpecnych odpadov,

* zmesovy komunalny odpad sa zhromazd’uje v kontajneri na spalitelny odpad
a znesSkodnuje sa v spal’ovni nebezpeénych odpadov,

» odpadové sklo sa zhromazd'uje v uréenych kontajneroch a odpredava osobe opravnenej na
nakladanie s tymto odpadom,

» Zelezny Srot je zhromazdovany oddelene od ostatného odpadu a odpredavany osobe
opravnenej na nakladanie s tymto odpadom,

» odpadové ziarivky — zber a zneskodnenie zabezpeCuje a. s. ELDUS, ktora sa nachadza sa
v areali Duslo, a. s.

1. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevadzkovania

1. Vieobecné podmienky

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Prevadzka bude prevadzkovana v rozsahu aza podmienok stanovenych v tomto
povoleni.

Vsetky planované zmeny charakteru alebo fungovania prevadzky alebo jej rozSirenie,
ktoré moze mat’ dosledky na zivotné prostredie, alebo vyznamny negativny vplyv na
Cloveka, budi podlichat’ integrovanému povolovaniu atieto zmeny musia byt
inSpekcii vopred ohlasené.

Prevadzkovatel je povinny pisomne ozndmit’ inSpekcii termin a sposob vykondvania
prevadzkovych skusok.

Pri vykonavani prevadzkovych skiiSok je potrebné zabezpecit monitorovanie emisii
a zvySeny dohl'ad pocas celej doby skuSania. V pripade ohrozenia zdravia a zivotného
prostredia okamZite prerusit’ toto skuSanie.

Prevadzkovatel’ je povinny do 30 dni odo dna nadobudnutia pravoplatnosti tohto
povolenia zapracovat’ podmienky povolenia do prevadzkovych predpisov.

Ak povolenie neobsahuje konkrétne spdsoby a metdody zistovania, podmienky
a povinnosti, postupuje sa podla prisluSnych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.

2. Podmienky pre dobu prevadzkovania

2.1.

2.2

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit’ nepretrziti kontrolu prevadzky.
Povol'ovana prevadzka je nepretrzita trojzmenna.

3. Podmienky pre suroviny, médid, energie, vyrobky

3.1.

3.2.

V prevadzke sa nesmu pouzivat nové suroviny, nebezpecné latky a vstupné média bez
povolenia inSpekcie.
Nie je mozné prekrocit’ projektovantl kapacitu uvedenu v Casti I.B.1 tohto povolenia.
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4. Odber vody

4.1

Prevadzkovatel je povinny vykondvat meranie spotreby a viest prevadzkova
evidenciu o spotrebe vody pouZzivanej na vyrobné a prevadzkové ucely.

5. Technicko-prevdadzkové podmienky

5.1.

5.2.

Prevadzkovatel je povinny vykondvat cCinnosti v prevadzke podla platnej
dokumentacie (projekt stavby, prevadzkovy predpis vypracovany v stlade s projektom
stavby, schvaleny subor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-
organizacnych opatreni na zabezpeCenie ochrany ovzdusia — d’alej len ,,sibor TPP
a TOO%).

Prevadzkovatel' je povinny poziadat' inSpekciu 0zmenu podmienok povolenia
V stvislosti so zmenami v stibore TPP a TOO.

6. Podmienky pre skladovanie a manipuldciu s nebezpecnymi latkami

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Prevadzkovatel’ je povinny prevadzkovat’ zariadenia, ktoré mozu spdsobit’ znecistenie
zivotného prostredia, v sulade s platnymi prevadzkovymi predpismi a podla
technickych podmienok stanovenych vyrobcom.

Nebezpecné latky musia mat’ karty bezpecnostnych udajov ulozené v jednotlivych
skladoch a na prevadzke, kde sa s nimi zaobchadza.

Nebezpecné latky v prevadzke skladovat’ vo vyhradenych, havarijne zabezpecenych
miestach, aby nedoslo k uniku tychto latok do podzemnych a povrchovych vod alebo
do aredlovej kanalizacie.

Prevadzkovatel' je povinny udrziavat prevadzku v takom stave, aby nevznikalo
nebezpecenstvo poziarnych, bezpecnostnych a hygienickych zavad.

Vsetky skladovacie nadrze a zachytné havarijné vane musia byt nepriepustné
a chemicky odolné voci posobeniu skladovanych nebezpecnych latok.

Vykonavanie skuSok tesnosti nadrzi, zachytnych vani a rozvodov nebezpecnych latok
je prevadzkovatel' povinny vykondvat v sulade s vodnym zakonom a stvisiacimi
pravnymi predpismi, pred ich uvedenim do prevadzky, po ich oprave, rekonstrukcii
alebo odstavke dlhsej ako jeden rok, kazdych pit’ rokov od vykonania prvej tispesnej
skuSky a kazdych desat’ rokov pri Skodlivych latkach urenych vodnym zikonom.
Kontrolu a skasky tesnosti moze vykonavat iba odborne sposobila osoba
s certifikdtom na kvalifikdciu na nedestruktivne skusanie.

Vykonavanie pravidelnych kontrol technického stavu a funkénej spolahlivosti nadrzi
na skladovanie nebezpecnych latok je prevadzkovatel povinny vykonavat pri
nadrziach, ktoré st zvonku vizualne nekontrolovatelné, raz za desat’ rokov a pri
nadrziach, ktoré st vizudlne kontrolovateI'né, raz za dvadsat’ rokov a podl'a vysledku
prijat’ opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a nasledne urcit’ termin d’alSej
kontroly.

B. Emisné limity

1. Emisie znecistujucich latok do ovzdusia

1.1

Emisny limit pre tuhé znelist'ujice ldatky, miesto vypustania 1.5.3 Rozprasovacia
susiaren S 03-02 a 1.5.4 Balicka PIMI:
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Koncentracia tuhych znecistujicich latok s obsahom ucinnych latok v odpadovych
plynoch nesmie pri hmotnostnom toku 25 g.h™ a vy§som prekrogit’ hodnotu 5 mg.m™.
1.2. VsSeobecny emisny limit pre Sirouhlik, miesto vypustania /.5.1 Rurkovy kondenzator
E 01-06 A a 1.5.2 Rurkovy kondenzdator E 01-06 B:
Pri hmotnostnom toku vysSom ako 0,1 kg.h'1 nesmie koncentracia sirouhlika
v odpadovom plyne prekroéit’ hodnotu 20 mg.m™,
1.3 Podmienky platnosti emisnych limitov.
Emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
stavovych podmienkach 101,325 kPa a0 °C avztiahnuté na zloZenie a mnoZstvo
odpadového plynu, ktoré vyplyva z podstaty technologického procesu.

2. Limitné hodnoty ukazovatel’ov znecistenia vo vypust'anych odpadovych voddch
Limitné hodnoty pre priemyselné a splaskové odpadové vody vypustané z prevadzky sa
V povoleni neurcuju. Rovnako sa neurcuju limitné hodnoty pre vody z povrchového odtoku.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrdcie
Limitné hodnoty pre hluk a vibracie sa v povoleni neuréuju.

C. Opatrenia na prevenciu znecist’ovania (najma pouZitim najlepsich dostupnych
technik)

1. Splnit’ opatrenia na dosiahnutie stladu zaobchadzania s nebezpecnymi latkami s
vodnym zakonom uloZené rozhodnutim Obvodného tiradu Zivotného prostredia Sala
& ZP/8/2005-Mel, Po zo dia 13. 01. 2005.

D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneSkodnenie odpadov

1. Prevéadzkovatel je povinny zhromazd'ovat’ nebezpecné odpady Vv pevnych nepriepustnych
obaloch alebo kontajneroch tak, aby vydrzali namahanie pri zhromazd’ovani alebo
preprave. Nadoby, sudy a iné obaly musia byt zabezpecené pred vonkajSimi vplyvmi,
ktoré by mohli sposobit’ vznik neziadtcich reakcii v odpadoch, napriklad vznik poZiaru;
musia byt odolné proti mechanickému poskodeniu, chemickym vplyvom a zodpovedat
poziadavkam podl’a osobitnych predpisov.

2. Prevadzkovatel je povinny zarad’ovat’ odpady podl'a Katalogu odpadov.

3. Prevadzkovatel' je povinny oznalit’ sklady, manipula¢né miesta a nadoby, sudy ainé
obaly, v ktorych st ulozené odpady, identifikatnym listom nebezpe¢ného odpadu.

4. Prevadzkovatel' je povinny zabezpeCit analyticki kontrolu vzniknutych odpadov
Vv rozsahu ustanovenom vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi odpadového
hospodarstva.

5. Prevadzkovatel je povinny odovzdavat odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi
v zmysle platnej legislativy na useku odpadového hospodarstva, ak nezabezpecuje ich
zhodnotenie alebo zneskodnenie sam.

6. Nebezpetné odpady nie je mozné riedit’ a zmieSavat’ s odpadmi, ktoré nie st nebezpecné,
za u€elom zniZenia koncentracie pritomnych skodlivin.



7.

10.

11.
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Prevadzkovatel méze pri prevadzke povolovanej Cinnosti produkovat len nasledovné
druhy odpadov:

] Kasii
1 07 01 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho N
vzniku obsahujlce nebezpecné latky
2 130206 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
3 150103 | obaly z dreva 0]
4 150110 | obaly obsahujuce zvysky nebezpeénych latok alebo N
kontaminované nebezpecnymi latkami
5 16 0213 | yyradené zariadenia obsahujiice nebezpeéné ¢asti, iné ako N
uvedené v 16 02 09 az 16 02 12
6 170106 | zmesi alebo oddelené zlozky betonu, tehal, obkladaciek, N
dlazdic a keramiky obsahujiice nebezpecné latky
7 17 02 02 sklo O
8 170405 | zelezo a ocel O
9 170505 | yykopové zemina obsahujuca nebezpeéné latky N
10 1706 03 | in¢ izola¢né materialy pozostavajuce z nebezpeénych N
latok alebo obsahujice nebezpecné latky
11 200101 | papier a lepenka o]
12 200121 | ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut’ N
13 200301 | zmesovy komunalny odpad O

Prevadzkovatel je oprdvneny nakladat’ snebezpeénymi odpadmi z povolovanej
prevadzky len v sulade s platnym suhlasom vydanym prislusnym organom S$tatnej spravy
v odpadovom hospodarstve. V pripade, ze prevadzkovatel' bude mat’ zaujem zmenit
sposob nakladania s nebezpecnym odpadom, je povinny poZiadat' inSpekciu o zmenu
podmienok tohto povolenia.

Prevadzkovatel’ je povinny zhromazd'ovat' odpady utriedené podl'a druhov odpadov, na
miestach uvedenych v tomto povoleni v Casti 1.B.2 Opis prevadzky, Sposob odvadzania
emisii znecistujucich latok z previdzky, Odpady. Odpady musia byt zabezpecené pred ich
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiadicim Unikom.

Odpady kat. ¢. 15 01 10, 20 03 01 (spaliteI'ny odpad — tuhy), 13 02 06 (spalite'ny odpad —
viskozny), 17 01 06, 17 05 03, 17 06 03 (nespaliteI'ny odpad — tuhy) je prevadzkovatel
opravneny zhromazd'ovat bez predchadzajiceho triedenia v sulade s podmienkami
platného sthlasu na zhromaZd’ovanie odpadov bez predchadzajticeho triedenia.

Odpad kat. ¢. 17 02 02 je prevadzkovatel’ opravneny odovzdavat’ na vyuzitie v domacnosti
Vv stlade s podmienkami platného suhlasu na odovzdévanie odpadov vhodnych na vyuzitie
vV domécnosti.

Podmienky hospodarenia s energiami

Prevadzkovatel bude udrziavat' zariadenia prevadzky v dobrom technickom stave,
vykonavat’ ich pravidelnt kontrolu a udrzbu a sledovat’ spotreby energii.



strana 12/18 rozhodnutia ¢. 1324-32799/2007/Goc/370211707

F. Opatrenia na predchadzanie havariam a na obmedzenie nasledkov v pripade
havarii a opatrenia tykajice sa situdcii odliSnych od podmienok beZnej
prevadzky

1. Prevadzkovatel je povinny dodrziavat' platné dokumentacie prevadzky, v ktorych su
uvedené opatrenia ako havarijnym stavom predchadzat, resp. ako vzniknuté havarijné
stavy riesit’, predovSetkym:

* Subor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizaénych opatreni
na zabezpecenie ochrany ovzdusia pri prevadzke zdroja znecistovania

» Trvalé technologické reglementy pre jednotlivé vyrobné technologické uzly

* Bezpecnostny predpis

* Prevadzkovy poriadok pre zaobchadzanie s nebezpecnymi chemickymi faktormi

* Pléan opatreni pre pripady havarijného zhorsenia kvality vod

» Prevadzkové predpisy pre jednotlivé vyrobné a nevyrobné technologické uzly

2. Prevadzkovatel' je povinny bezodkladne ohlasovat’ inSpekcii vzniknuté havarie a iné
mimoriadne udalosti v prevadzke a nadmerny okamzity unik emisii.

3. VSetky vzniknuté mimoriadne stavy a havarie musia byt zaznamenané v prevadzkove;j
evidencii a 0 kazdej takej udalosti musi byt’ spisany zaznam.

4. Vsetky tkony spojené s udrzbou a opravou technologického zariadenia prevadzky musia
byt zaznamenavané do prevadzkového dennika.

G. Opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecist’ovania a cezhrani¢ného vplyvu
znecist’ovania

Opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecistovania a cezhranicného vplyvu znecistovania

sa v povoleni neukladaju.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupiia celkového znecistenia v mieste
prevadzky

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupnia celkového znecistenia v mieste prevadzky sa

V povoleni neukladaju.

I. Poziadavky na spoésob a metédy monitorovania prevadzky a udaje, ktoré

treba evidovat’ a poskytovat’ do informaéného systému

1.  Kontrola emisii do ovzdusia
1.1. Kontrola emisii do ovzdusia bude vykonavana v nasledovnom rozsahu:

Cislo
.l Nazov miesta Zneclist'ujica . .
miesta . . , Sposob kontroly emisii
s s vypustania latka
vypustania
151 Rurkovy kondenzator | CS, Technicky vypocet
E 01-06 A




1.2.

1.3

1.4.

1.5.

1.6.
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Cisl
_1s 0 Nazov miesta Znecist'ujica R o
miesta v , Sposob kontroly emisii
v vypust’ania latka
vypustania
152 Rurkovy kondenzator | CS, Technicky vypocet
E 01-06 B
153 RozpraSovacia TZL Meranie V intervale podla bodu
susiaren S 03-02 1.1.2
154 Balicka PIMI TZL Meranie V intervale podla bodu
1.1.2

Interval periodického merania je:
a) 3 roky,
ak sa hmotnostny tok znecistujucej latky v mieste platnosti ur¢eného emisného
limitu rovna 0,5-nasobku limitného hmotnostného toku, alebo je vyssi ako 0,5-
nasobok limitného hmotnostného toku a niz8i ako 10-nasobok limitného
hmotnostného toku.
b) 6 rokov,
ak je hmotnostny tok znecistujucej latky v mieste platnosti uréeného emisného
limitu nizs8i ako 0,5-nasobok limitného hmotnostného toku.
Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit vykonanie periodickych merani opravnenou
osobou.
Pre meranie vypustanych tuhych zneCistujlcich latok je doporuc¢enou metodikou
manuélna gravimetrickd metdda — izokineticky odber.
Vyrobno-prevadzkové rezimy a d’alSie podmienky merania a hodnotenia poziadaviek
dodrzania ur¢eného emisného limitu zvoli opravnend osoba v sulade s poziadavkami
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov ochrany ovzdusSia, ktoré sa na prisluSna
technoldgiu a merant emisnu veli¢inu vztahuji podl'a svojho vyznamu.
Prevadzkovatel je povinny oznamovat in§pekcii pisomne planovany termin vykonania
opravnené¢ho merania pred jeho zacatim.

Kontrola priemyselnych odpadovych vod

Odpadové vody vypustané z prevadzky do podnikovej kanalizacie budu sledované a
vyhodnocované podl'a schvalenych prevadzkovych predpisov (pH, CHSKc,, NH,',
EBDTC, SO42, zjavna alkalita).

Povinnost’ vykonavat kontrolu odpadovych vdd vypustanych do recipientu sa neuklada.

3.
3.1

4.

Kontrola odpadov

Prevadzkovatel’ zabezpeci kontrolu tykajucu sa zhromazd'ovania odpadov (mnozstvo,
druh, oznacenie) na schvalenych miestach raz za mesiac. O kontrole je povinny viest’
zaznam v prevadzkovom denniku.

Kontrola hluku

Povinnost’ vykonavat’ kontrolu hluku v okoli prevadzky sa v povoleni neuklada.
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5. Kontrola spotreby energii
5.1. Prevadzkovatel’ bude sledovat’ a mesa¢ne vyhodnocovat’ spotrebu elektrickej energie
a pary v prevadzke (v Cleneni podla technologickych uzlov).

6.  Podavanie sprav

6.1 Prevadzkovatel je povinny zistovat, zbierat, spracivat a vyhodnocovat’ udaje
a informacie uréené v povoleni avo vykonavacom predpise k zakonu o IPKZ
a kazdoro¢ne ich za predchadzajtci kalendarny rok oznamovat' do 15. februara do
informa¢ného systému. Udaje sa oznamuju Slovenskému hydrometeorologickému
Gistavu v Bratislave na tla¢ivach, ktoré MZP SR uverejiiuje vo svojom vestniku a na
svojej internetovej stranke. Tieto udaje je prevadzkovatel povinny uchovévat
najmenej pat’ rokov.

6.2 Prevadzkovatel' je povinny predkladat inSpekcii vSetky spravy o opravnenych
meraniach. Sprava sa predkladda bezodkladne, najneskér do 60 dni od vykonania
merania .

6.3 Prevadzkovatel je povinny uchovavat’ spravy o periodickom merani najmenej z dvoch
poslednych merani.

6.4 Prevadzkovatel je povinny uchovavat najmenej pit rokov schvaleny technicky
vypocet idajov o dodrzani uréenych emisnych limitov.

6.5 Prevadzkovatel je povinny predkladat’ inSpekcii do 31. januara nasledujiceho roka
hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim.

J. Opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

Opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke st obsiahnuté v platnych prevadzkovych
predpisoch a v d’alSej dokumentécii uvedenej v ¢asti F tohto povolenia.

K. Opatrenia pre pripad skoncenia Cinnosti v prevadzke, najmi na zamedzenie
znecist'ovania miesta prevadzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevadzkovatel' je povinny rozhodnutie o skonceni Cinnosti v prevadzke bezodkladne
oznamit’ inSpekcii.

2. V pripade ukoncenia ¢innosti v prevadzke musi prevadzkovatel' vypracovat podrobny
plan ukoncenia cinnosti v prevadzke alebo v jej Casti apredlozit ho inSpekcii na
schvélenie.

Odovodnenie

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povol'ovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra ako prisluSny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
0 zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
apodla § 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole

zneCistovania zivotného prostredia a 0zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
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neskorsich predpisov, podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 7 zdkona o IPKZ apodla § 17 ods. 1
zakona o IPKZ, na zaklade konania vykonaného podl'a zékona o IPKZ a zakona ¢. 71/1967
Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov, vydava integrované povolenie na
zéklade ziadosti prevadzkovatel'a Duslo, a. s., Administrativna budova ev. ¢. 1236, 927 03
Sala zo dia 12.01.2007. So Zziadostou bol predlozeny doklad (vypis z Gétu) o zaplateni
spravneho poplatku dia 29. 11. 2006 podla zdkona o spravnych poplatkoch, polozka 171a
pism. b) vo vyske 20 000,- Sk.

In§pekcia po preskimani predmetnej ziadosti, prilozenych priloh ana zaklade
preverenia udajov ziadosti na mieste prevadzky vykonaného dna 20.06. 2007 zistila, ze
ziadost’ obsahuje vSetky potrebné tdaje podla § 11 zakona o IPKZ.

InSpekcia v stlade so zdkonom o IPKZ ozndmila dna 28.06.2007 ucastnikom
konania, dotknutym orgdnom a verejnosti zacatie spravneho konania vo veci vydania
integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Novozire.

InSpekcia zaroven v sulade s § 12 zakona o IPKZ dorucila tymto subjektom ziadost’
prevadzkovatel’a, ur¢ila lehotu na vyjadrenie, ktora uplynula dia 30. 07.2007 a zverejnila
podstatné udaje o podanej ziadosti na internetovej stranke a na Uradnej tabuli spolu s vyzvou
osobam, ktoré maji pravo byt zi¢astnenou osobou a zainteresovanou verejnost'ou, dokedy sa
mdze vyjadrit. Zucastnené¢ osoby po zverejneni ziadosti nepodali v lehote 30 dni urcenej
spravnym organom pisomnu prihlasku. V urcenej lehote 30 dni sa verejnost’ k ziadosti
stanovenym spdsobom nevyjadrila, preto inSpekcia nezabezpecila zvolanie verejného
zhromazdenia obCanov a v sulade s § 13 zdkona o IPKZ nariadila pre ucastnikov konania
a dotknuté organy ustne pojednavanie.

Na ustnom pojednavani v danej veci konanom dna 08.08.2007 sa zucastnili
zastupcovia prevadzkovatela a inSpekcie. Na tGstnom pojednavani, v sulade s ustanoveniami
§ 13 ods. 3 zakona o IPKZ a § 33 ods. 2 zakona o spravnom konani, bola dana prizvanym
osobam posledna moznost’ uplatnit svoje pripomienky, namety a doplnenia, bolo im
umoznené nahliadnut’ do podkladov rozhodnutia, vyjadrit’ sa k nim a k sposobu ich zistenia
pred vydanim povolenia. Na Ustnom pojednavani bola prerokovana ziadost,, pripomienky a
namety uplatiované k Ziadosti.

Pisomné stanoviskéd dotknutych organov a tcastnikov konania neobsahovali ziadne konkrétne
pripomienky alebo namety k vydaniu integrovaného povolenia. Na ustnom pojednavani
neboli vznesené ziadne pripomienky k vydaniu integrovaného povolenia.

Povol'ovand prevadzka ,,Novozir* je podl'a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
ochrany ovzdusia apodla rozhodnutia Obvodného tiradu Zivotného prostredia Sala ¢&.
A/2003/03660-Bel zo dna 23.12.2003 kategorizovana ako velky zdroj zneCistovania
ovzdusia. V prevadzke nie je uplatiiovana vynimka z dodrziavania emisnych limitov, Ziadna
Z vypustanych znecistujucich latok nie je zaradena do triedy B.

V prevadzke bolo vykonané opravnené meranie emisii tuhych znecistujucich latok
vypustanych do ovzdu$ia z miest vypuastania /.5.3 Rozprasovacia suSiaren a 1.5.4 Balicka
PIMI. Meranie emisii tuhych zneCistujticich latok vykonal EnviroTeam Slovakia, s.r.o.,
Kukucinova 23, 040 01 Kosice. Predlozend ,, Sprdva 0 periodickom opravhenom merani
emisii tuhych znecistujucich latok vykonaného v prevadzke AGRO — NOVOZIR, na susSeni
a baleni Novoziru organizicie DUSLO a. s. Sala“ &. 03/133//2006 zo dia 02.01. 2007
preukazala dodrziavanie ur¢enych emisnych limitov.
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Pre znecistujuce latky vypustané zpovolovanej prevadzky do ovzduSia su
V integrovanom povoleni uvedené emisné limity uréené v platnych pravnych predpisoch
ochrany ovzduSia. Emisné limity neboli inSpekciou sprisnené s ohladom na situovanie
prevadzky, nakol'ko tato sa nenachddza v oblasti vyzadujicej osobitnl ochranu ovzdusia.

In$pekcia v integrovanom povoleni neurcila limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia
vo vypustanych odpadovych vodach zprevadzky, nakolko odpadové vody vypustané
z prevadzky do arealovej chemickej kanalizacie su Cistené v podnikovej Cistiarni odpadovych
vod spolu s ostanymi odpadovymi vodami z celého arealu Duslo, a.s., Sala a po vy&isteni st
vypustané cez odkalisko A | do recipientu Véh. Podnikova Cistiaren odpadovych vod bude
predmetom  samostatného integrovaného konania. Z rovnakého dovodu neboli
prevadzkovatel'ovi uréené ani metody stanovenia jednotlivych ukazovatel'ov vo vypustanych
odpadovych vodach. Prevadzkovatel' je vSak povinny vykondvat c¢innosti v povolovanej
prevadzke tak, aby boli dodrzané hodnoty ukazovatel'ov zneCistenia na vystupe z Cistiarne
odpadovych vdd Duslo, a. s. vyplyvajuce z platnych pravnych predpisov na ochranu vod
a z rozhodnutia Obvodného tradu Zivotného prostredia Sala &. 436/2004 zo diia 20. 05. 2004.

In$pekcia neurcila v povoleni podmienky na odber podzemnych a povrchovych vdd,
ani ich mnozstvo z toho dévodu, ze buda uréené v inom integrovanom povoleni.

Inpekcia neurcila v povoleni limitné hodnoty pre hluk a vibracie. V integrovanom
konani neboli prisluSnym dotknutym orgdnom vznesené poZziadavky na meranie hluku a
vibracii.

Vzhl'adom ktomu, Ze nie je mozné pouzit udaje vo vydanych referencnych
dokumentoch o najlepsich dostupnych technikach z dovodu velkej odlisnosti medzi
vyrobkami a postupmi vyroby uvedenymi v dokumentoch a medzi vyrobkami vyrabanymi
V povol'ovanej prevadzke a tu pouZivanymi vyrobnymi postupmi, porovnanie bolo vykonané
v stlade s prilohou ¢. 3 zakona o IPKZ. Prevadzka splia nasledovné poziadavky BAT:

* pouzivanie nizkoodpadovej technologie — takmer uUplné materidlové zhodnotenie
pouzivanych vstupnych surovin,

» podpora zhodnocovania a recyklacie latok — nezreagovany sirouhlik z reakénej zmesi sa
regeneruje a opiatovne pouziva, mankozeb zachyteny na filtroch rozprasSovacej suSiarne
sa vracia do vyrobného procesu,

* charakter, G¢inky a mnoZstvo emisii — mnozstvo emisii vypuStané z povolovanej
prevadzky k celkovym emisdm Duslo, a.s. je velmi nizke (podiel prevadzky na
celkovych emisiach znedistujiicich latok vypastanych do ovzdusia z Duslo, a.s., Sala je
cca 0,06 %), opravnené meranie preukazalo dodrziavanie uréenych emisnych limitov
pre vSetky miesta vypustania, kde bolo meranie vykonané.

* poziadavka prevencie a znizenia celkovych ucinkov emisii na zivotné prostredie na
minimum a z toho vyplyvajacich rizik pre zivotné prostredie — prevadzkovatel' je
drzitelom certifikatu ISO 14 000, ktory potvrdzuje, ze Duslo, a.s. ma vybudovany
environmentalny systém riadenia zabezpecujuci tieto poziadavky.

Porovnanie s poziadavkami BAT pre Cistenie odpadovych vod nebolo uskutocnené, pretoze
podnikova COV nie je predmetom tohto integrovaného konania.

Povolovana prevadzka vzhl'adom na technologické vybavenie a geograficku polohu
nema vyznamny negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho statu, preto cudzi dotknuty
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organ nebol poziadany o vyjadrenie, ani sa nezucastnil povol'ovacieho procesu a inSpekcia
neulozila opatrenia na minimalizaciu dialkového zneCistovania a cezhranicného vplyvu
zneCistovania. S ohl'adom na charakter prevadzky a jej situovanie (prevadzka sa nenachadza
Vv oblasti vyzadujlicej osobitnll ochranu ovzdusia) neboli ulozené opatrenia na obmedzenie
vysokého stupna celkového znecistenia v mieste prevadzky.

V povoleni nie su v Casti Il.I konkretizované technické poziadavky pre zriadenie
meracich miest, pretoze v povol'ovanej prevadzke su zriadené stale meracie miesta.

Navrh podmienok integrovaného povolenia bol prerokovany s prevadzkovatelom dia
09. 10. 2007. K navrhnutym podmienkam prevadzkovatel’ nemal Ziadne pripomienky.

Stcastou konania bolo konanie v oblasti ochrany ovzdusia podl'a § 8 ods. 2 pism. a)
bod ¢ 7 zékona o IPKZ ourcenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok
prevadzkovania.

InSpekcia na zéklade preskiimania a zhodnotenia predlozenej ziadosti, vyjadreni
ucastnikov konania, dotknutych organov a vykonaného ustneho pojedndvania zistila stav
a zabezpeCenie prevadzky z hladiska zhodnotenia celkovej Urovne ochrany Zivotného
prostredia podl'a zakona o IPKZ, a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto
povolenia.

Do dna nadobudnutia pravoplatnosti tohto povolenia sa na ¢innosti vykonavané
Vv prevadzke vztahuju doterajSie vSeobecne zaviazné pravne predpisy a na ich zaklade vydané
rozhodnutia spravnych organov.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov moZzno podat’ na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly,
Vysunuté pracovisko Nitra, Maridnska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dni odo dia
dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia uc¢astnikovi konania. Ak toto rozhodnutie po
vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost, jeho
zékonnost’ mdze byt preskimana sidom.

Ing. Miroslav Held
vymenovany na zastupovanie riaditel’a
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Prilohy:
Priloha ¢. 1 — Situovanie prevadzky

Dorucuje sa:
Prevadzkovatel:
Duslo, a.s., Administrativna budova ev.¢. 1236, 927 03 Sala

Ostatni ucastnici konania:

1.
2.
3.

Obec Mocenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Mocenok
Obec Trnovec nad Vahom, 925 71 Trnovec nad Vahom
Mesto Sala, Namestie Sv. Trojice 7,927 01 Sala

Po nadobudnuti pravoplatnosti:
Dotknuté organy:

1.
2.
3.

Obvodny trad Zivotného prostredia Sala, usek ochrany ovzdusia, Hlavna 2/1, 927 01 Sala
Obvodny urad Zivotného prostredia Sal’a, usek ochrany vod, Hlavna 2/1, 927 01 Sala
Obvodny urad Zivotného prostredia Sal’a, usek odpadového hospodarstva, Hlavna 2/1,

927 01 Sal'a

Obvodny tirad Zivotného prostredia Sal’a, isek ochrany prirody, Hlavna 2/1, 927 01 Sal'a
Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Nitre, regionalny hygienik,
Stefanikova 58, 949 63 Nitra
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