SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava
odbor integrovaného povolovania a kontroly
Prievozska 30, 821 05 Bratislava

Cislo: 3348/0IPK/1249/06-G4/370211205 Nitra 04. 08. 2006

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povolovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (d’alej len
»inSpekcia), ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zédkona ¢. 525/2003 Z. z.
0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov apodla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z. z.
0 integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o IPKZ*), na zaklade
konania vykonaného podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 7 apodl'a § 17 ods. 1 zakona o IPKZ
a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 spravnom konani*) vydava

integrované povolenie,

ktorym povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke
»Vyroba PVAC disperzii a lepidiel*
927 03 Sal’a, okres SalPa

Povolenie sa vydava pre prevadzkovatel’a:

obchodné meno: Duslo, a. s.

sidlo: Administrativna budova, ev. & 1236, 927 03 Sal’a
ICO: 35 826 487
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Stucastou integrovaného povolenia je podla § 8 ods. 2 zdkona o IPKZ urcenie
emisnych limitov a v§eobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 7.
zékona o IPKZ.

Prevadzka je umiestnena na pozemkoch parc. ¢. 6040/1, 258, 289, 290, 291, 292, 293,
295, 296, 297, 303, 304, 305, 306, 307, 308 vk. 0. Mocenok, ktoré su vo vlastnictve
prevadzkovatela.
Prevadzka bola uvedena do trvalej prevadzky kolauda¢nymi rozhodnutiami:
* Ministerstva priemyslu SSR ¢. 310/Pn/1975 zo dina 11. 09. 1975,
«  Okresného narodného vyboru Galanta ¢. VUP 802/89 zo diia 16. 06. 1989,
*  Okresného narodného vyboru Galanta . VUP 1913/89 zo dita 21. 12. 1989,
* Obvodného tradu zivotného prostredia Sala ¢. 340/95 zo diia 06. 03. 1996,
«  Okresného uradu v Sali & 5944/97/V.-Ga zo diia 18. 04. 1997,
+  Okresného uradu v Sali & V/97/9062-Ga zo dia 29. 07. 1997.

I. Udaje o prevadzke
A. Zaradenie prevadzky

1. Vymedzenie kategorie priemyselnej ¢innosti:
a) Povol'ovana priemyselna ¢innost’ podl'a prilohy €. 1 k zékonu o IPKZ:

4.1b Chemické prevadzky na vyrobu zakladnych organickych chemickych latok —
organické zluceniny obsahujice kyslik, ako su alkoholy, aldehydy, ketény,
karboxylové kyseliny, estery, acetaty, étery, peroxidy, epoxidy, epoxidové Zivice
NOSE-P: 105.09 Vyroba organickych chemickych latok (chemicky priemysel)

b) Ostatné priamo s tym spojené Cinnosti, ktoré maju technicki nadvdznost’ na ¢innosti
vykondvané v tom istom mieste, ktoré moéZzu mat’ vplyv na znecistovanie Zivotného
prostredia.

2. Urcenie kategorie zdroja zneclist’ ovania ovzdusia:
Povolovana prevadzka je podla zakona ¢&. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdu$ia v zneni
neskordich predpisov a vyhlasky MZP ¢&.706/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
a podla rozhodnutia Obvodného tiradu Zivotného prostredia Sala ¢. A/2003/03660-Bel zo
dna 23. 12. 2003 vel’kym zdrojom znecistovania ovzdusia kategorie:

4.10.1 Vyroba organickych zlticenin obsahujucich kyslik.

3. Zaradenie do systému environmentdlneho manaZérstva:
Prevadzkovatel je drzitel'om certifikatu ISO 14 001.
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B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzduSia, vody a pody
V prevadzke

1. Charakteristika prevadzky

Povolovana prevadzka sluzi na vyrobu polyvinylacetatovych (PVAC) disperzii a lepidiel.
PVAC disperzie st biele kvapaliny s malou tekutostou a charakteristickou vonou, st
nevybusné, nehorlavé a netoxické. Z chemického hladiska ide o homopolymérnu PVAC
disperziu vo vode alebo o0 vodnt kopolymérnu disperziu VAC s esterom kyseliny akrylovej,
resp. s vinylesterom kyseliny versatikovej. Disperzie sa upravuju réznymi prisadami, napr.
plastifikatorom, zivicami, zmdkcéovadlom, plnidlom, Skrobom, odpenovacom, biocidom
apod. PVAC disperzie alepidla maja Siroké spektrum pouzitia — okrem bezného pouzia
v domacnosti sa pouzivaju v papierenskom a polygrafickom priemysle, v stavebnictve,
v drevarskom priemysle, pri vyrobe disperznych farieb, vlakien a technickych textilii,
kobercov, syntetického Skrobu, v automobilovom a tabakovom priemysle.

Projektovana kapacita vyroby je 16 000 t PVAC disperzii a 1 000 t PVAC lepidiel za
rok. Sucast'ou prevadzky je aj skladovanie surovin, hotovych vyrobkov a pomocnych latok
a balenie hotovych vyrobkov a ich expedicia.

Prevadzka je v ¢innosti od roku 1968, ukoncenie ¢innosti prevadzky nie je dlhodobo
planovangé.

Prevadzka je umiestnend V aredli akciovej spolo¢nosti Duslo. NajblizSia obytna
zastavba — obec Trnovec nad Vahom sa nachadza juhozdpadnym smerom vo vzdialenosti 3
km od Duslo, a. s. Vo vzdialenosti 5 km severnym smerom sa nachadza obec Moc¢enok a 5
km zapado-juhozapadnym smerom od Duslo, a.s. sa nachddza mestska ¢ast’ Sala — Veca.
Najbliz§im citlivym objektom je zavodné zdravotné stredisko nachédzajice sa vo
vzdialenosti cca 1 500 m severozapadne od povol'ovanej prevadzky.

Situovanie prevadzky je znadzornené v prilohe €. 1 tohto rozhodnutia.

2. Opis prevadzky
Povol'ovana prevadzka sa podla predlozenej ziadosti ¢leni nasledovne:
* vyrobné prevadzkové celky — vyroba PVAC disperzii
— vyroba PVAC lepidiel
PVAC disperzie sa vyrabaju radikalovou emulznou polymerizaciou vinylacetatu za
pritomnosti inicidtora. Emulzny systém je tvoreny neionogénnym emulgatorom
a ochrannym koloidom (polyvinylalkohol). Reakcia je velmi rychla aje spojena so
znanym vyvinom tepla. Pocas polymerizacie dochadza k zmene emulzie na jemnu
disperziu — latex.
Vyroba disperzii pozostava z tychto operacii:
priprava roztokov
polymerizécia
PVAC lepidld sa vyrabaju modifikovanim vlastnosti PVAC disperzii pomocou plnidiel
a aditiv. Jedna sa o fyzikalny proces, ktory pozostava z nasledovnych operacii:
priprava roztokov
vyroba lepidiel
balenie a expedicia
» skladové hospodarstvo — sliuzi na stacanie, skladovanie, precerpavanie kvapalnych
surovin, vykladku a skladovanie pevnych surovin, pomocnych materialov a d’alSich
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latok pouzivanych v prevadzke, atiez na skladovanie, balenie a expediciu hotovych
vyrobkov.

Vstupy do prevadzky:
Suroviny:
Duviol SP-1, Duviol SP-2, Slovasol 25-20, Slovasol 24-30, Mowiol 4/88, Mowiol 8/88,
Mowiol 18/88, Mowiol 23/88, Slovafos 1, Slovanik 3070/7, Sloviol P 8808, Celvol 325,
Natrosol HHR 250, vinylacetat (VAC), butylakrylat (BUA), 2-etylhexylakrylat (2-EHA),
kyselina akrylova (KA), vinylester kyseliny versatikovej (VeoVa 9, VeoVa 10), etylacetat,
diizobutylftalat, Bremasin 1205, Mergal K 18N, Lukosan S, kyselina mravc¢ia, Foamaster
NDW, Acrosol OT 75, Forwet, Dowanol PnB, Dowanol DPnB, toluén, amoniak (25%-ny
vodny roztok), dusi¢nan hlinity, uhli¢itan vapenaty, uhli¢itan sodny, hydrogénuhli¢itan
sodny, dihydrogénfosfore¢nan draselny, hydroxid sodny, kaolin plaveny, Siloxid, Acticide
SPX, etanol, Cylink CMA, Hydropalat 875, Slovapol, monopropylénglykol,
polyetylénglykol, trietanolamin, Skrob, deminaralizované voda
Pomocné latky:
peroxodisiran draselny, peroxid vodika, pigment TKA 180 (Cerveny), dusik, vzduch pre
potreby merania a regulacie, obalové materialy
Voda: voda pouZzivana na vyrobné, prevadzkové a hasiace ucely, voda pouZzivana na pitné
a socialne ucely.
Energie: elektricka energia, teplo.

Vystupy z prevadzky:
Vyrobky:

« Duvilax B ajeho modifikacie (BLV, BHV, B/283) — pouziva sa na vyrobu
naterovych hmot a omietkovin pre vnutorné a vonkajSie pouzitie, ako prisada do
polymércementovych malt a betobnov, na vyrobu lepidiel na drevo a papier, na
tazenie sklenych tkanin, na vyrobu syntetického Skrobu na textil a tiez
v tabakovom priemysle na lepenie filtrov cigariet

» Duvilax BD-5 — pouziva sa na lepenie vrstveného papiera a papierovych vyrobkov

» Duvilax BD-10 a jeho modifikacie (BD-10/283, BD-10/36, BD-10/45, BD-10/52) —
pouziva sa na vyrobu tvrdSich typov papierovych vostin, odl'ahCenej hladke;j
lepenky, na vyrobu textilnych tapiet, v priemysle sklenych vlakien

» Duvilax BD-20 ajeho modifikacie (BD-20 LV, BD-20/283, BD-20/50, BD-20/46,
BD-20/M, BD-20/44, BD-20/54) — pouZiva sa na vyrobu naterovych hmot
aomietkovin pre vnutorné aj vonkajSie pouzitie, ako prisada do
polymércementovych malt a betébnov, na vyrobu lepidiel na drevo a papier, na
lepenie vrstveného papiera a papierovych vyrobkov

* Duvilax BD-50 — pouziva sa na vyrobu naterovych hmot a omietkovin pre
vnatorné aj vonkajSie pouzitie, ako prisada do polymércementovych malt
a betdnov, na vyrobu lepidiel na drevo a papier, na taZenie sklenych tkanin

» Duvilax BKS-10/53 — $pecialne disperzné lepidlo, ktoré sa pouziva na priemyslené
lepenie v papierenskom priemysle

« Duvilax BP-10/49 — pouziva sa na kaSirovanie krycieho papiera pri vyrobe hladke;j
lepenky
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Duvilax BSS-3/40 — pouziva sa ako disperzné spojivo pri vyrobe granulovanych
materialov v chemickom priemysle, ako synteticky pripravok na tuzenie textilu
Duvilax D3 Rapid — pouziva sa v drevospracujucom priemysle na lepenie dreva
a materialov na baze buni¢iny, v stavebnom priemysle ako stavebno — stolarske
lepidlo, v polygrafickom a papierenskom priemysle na lepenie roznych predmetov
Z papiera

Duvilax D-4 Duplex — pouziva sa na lepenie v drevospracujucom priemysle
Duvilax H — pouziva sa v priemysle sklenych vlakien

Duvilax KA-4 a KA-4+ — pouzivaju sa na vyrobu modifikovanych disperznych
lepidiel ana pripravu samolepiacich vrstiev plosnych adhezentov (textil, papier
a pod.)

Duvilax KA-9/50 — pouziva sa na vyrobu naterovych latok, tmelov, stierok
a modifikovanych lepidiel

Duvilax KA-11 — pouziva sa na vyrobu naterovych hmot, ako spojivo pre disperzné
a polymércementové omietkoviny, na chemickd upravu podlahovych krytin
a textilii a na pripravu zaterovych past

Duvilax KA 12/50 — pouziva sa na pripravu zaterovych past a pri vyrobe kobercov
Duvilax KA-18 — pouziva sa lepenie v nabytkarskom, papierenskom
a polygrafickom priemysle

Duvilax KA-22 a KA-22 N — pouzivaju sa na lepenie papierovych skladaciek,
papierovych etikiet na PE a PP fl'ase a na lepenie textilu

Duvilax KA-31 — pouziva sa na penetraciu savych podkladov v stavebnictve a ako
sucast’ lubrikacnych zmesi v priemysle sklenych vlakien

Duvilax LM-52 a LM-52 U — pouzivaji sa v textilnom priemysle a v priemysle
sklenych vlékien pri priprave lubrikacnych prostriedkov. Duvilax LM-52 U sa
pouziva aj na vyrobu ultra tvrdych papierovych dutiniek.

Duvilax LMD-11 — pouZiva sa na apretaciu rohozi zo skleného hodvabu

Duvilax LP — pouziva sa lepenie nelakovanych mozaikovych a lamelovych parkiet,
korkovych podlahovin a obkladov na savy podklad

Duvilax Expres LS — pouZiva sa v drevospracujucom priemysle na lepenie dreva
a materialov na baze buniiny, v stavebnom priemysle ako stavebno — stolarske
lepidlo, v polygrafickom a papierenskom priemysle, tiez na lepenie hraciek
a predmetov prichadzajucich do nepriameho styku s potravinami

Duvilax LS-50 — pouziva sa v drevospracujicom priemysle na lepenie dreva
a materialov na baze buniiny, v stavebnom priemysle ako stavebno — stolarske
lepidlo, v polygrafickom a papierenskom priemysle na lepenie obalov a inych
predmetov z papiera

Duvilax LS-58 aLS-58 Extra — pouzivaju sa v stavebnictve na lepenie PVC,
izola¢nych podlahovych podkladov a keramickych obkladaciek a dlazdic

Duvilax LSD-1 — pouziva sa na lepenie dreva, materialov z dreva, papiera, textilu
a inych savych materialov

Duvilax LSR-12 — pouziva sa na kon$trukéné a montdzne lepenie dreva,
aglomerovanych materialov na baze dreva a preglejovanych dosiek pri vyrobe
nabytku a v drevospracujucom priemysle

Duvilax PT-29 aPT 29 K — pouzivaju sa na vyrobu papierovych dutiniek,
papierovych hladkych rohov a hladkych lepeniek
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* Duvilax VP — pouziva sa na vyrobu mozaikovych parkiet

* Duvilax VV — pouziva sa na vyrobu naterovych a nastrekovych hmét, ako spojivo
pre disperzné a polymércementové omietkoviny, na pripravu polymérbetonov, na
vyrobu farieb urCenych na povrchovi tUpravu papiera ainych predmetov
prichadzajucich do styku pozivatinami ana vyrobu farieb pouzivanych na
povrchovu upravu vyrobkov urcenych pre deti

» Zdkladna penetracia 10 — pouziva sa ako penetraény nater

«  Hibkova penetrdicia 16 — pouziva sa ako penetraény nater

*  Baumit Penetracia LF 12 — pouziva sa ako penetracny nater

*  Baumit Penetrdcia LF Plus 16 — pouZziva sa ako penetracny nater

Emisie do ovzdusia: etylacetat, vinylacetat, kyselina akrylova, 2-etylhexylakrylat.

Odpadoveé vody: priemyselné a splaskové odpadové vody, vody z povrchového odtoku.
Odpady: odpadovy izola¢ny material obsahujuci zvysky chemikalii (kat. ¢. 17 06 03), obaly
obsahujuce zvysky nebezpe¢nych latok (kat. ¢. 15 01 10), zmesovy komunalny odpad (kat.
¢. 20 03 01), odpadové lepidla (kat. ¢. 08 04 10), odpadové obaly z plastov (kat. ¢. 15 01
02), zelezny srot (kat. ¢. 17 04 05), ziarivky (kat. ¢. 16 02 13), odpadové oleje (kat. ¢. 13 02
06) .

Emisie znecist’'ujucich latok su z povolovanej prevadzky odvadzané 7 nasledovnych miest
vypust’ania:
Emisie do ovzdusia:

Cislo Typ, vyska
miesta Nazov miesta vypist’ania Znelist’ujica latka | a priemer miesta

vypust'ania vypust’ania

19.1 Zasobnik PVAC disperzii VAC fugitivne emisie
(¢.L1-16)

19.2 Plnenie PVAC disperzii VAC fugitivne emisie
(linka ¢. 1, 2, PL-3, 4 /1)

193 Plnenie PVAC disperzii VAC fugitivne emisie
(rampa €. 2, 3)

195 Autoklav A, B, C, D VAC, KA, 2-EHA | fugitivne emisie
(ap. 02-3.1 a, b, ¢,d)

1.9.6 Plnenie do Zelezni¢nych cisterien VAC fugitivne emisie
(kolaj €. 4)

1.9.7 Skladovacie zasobniky VAC fugitivne emisie
(ap. 03-3.19a—h)

198 Skladovacie zasobniky zmesné VAC, KA fugitivne emisie
(ap. 03-3.19 a, b)

1.9.9 Skladovacie zasobniky zmesné VAC, 2-EHA fugitivne emisie
(ap. 03-3.21)

1.9.10 Skladovaci zasobnik ¢. 11 KA, 2-EHA fugitivne emisie
(ap. 03-3.17 b)

19.11 Skladovaci zasobnik etylacetat fugitivne emisie
(ap. 03-1.23 a)
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Cislo Typ, vyska

miesta Nazov miesta vypust’ania Znecist’ujica latka | a priemer miesta
vypust’ania vypust’ania
1.9.12 Zasobnik L-4 etylacetat fugitivne emisie
1.9.13 Zasobnik L-7 etylacetat fugitivne emisie

Vysvetlivky: VAC — vinylacetat, KA — kyselina akrylova, 2-EHA — 2-etylhexylakrylat

Emisie znecist'ujucich latky vznikajuce pri prevadzke nie st pred vypustenim do vonkajSicho
ovzdusia znizované v odlu¢ovacich zariadeniach. V prevadzke nie je uplatiovana vynimka
Z dodrziavania ur¢enych emisnych limitov, Ziadna z vypustanych znecistujucich latok nie je
zaradena do triedy B.

Odpadové vody:

Priemyselné odpadové vody z vyrobne PVAC vznikajlce pri vyplachovani aparatov vodou,
pri vymyvani sit a filtrov a z upchavok cerpadiel duvilaxov su odvadzané do Sachty 3 CH 12
Vv objekte vyroby PVAC disperzii a odtial’ preCerpavané na biologicku Cistiarenn odpadovych
vod (COV). Vy¢istené odpadové vody st cez odkalisko A | vypustané do recipientu Véh.
Splaskové vody st odvadzané samostatnou splaskovou kanalizaciou do mechanicko-
biologickej COV.

Vody z povrchového odtoku st odvadzané cez dazdové vpuste arealovej dazd’ovej
kanalizacie, ktora Usti v hlavnej ¢erpadlovni objektu mechanicko — biologickej COV v areali
Duslo, a.s.

Odpady:

S odpadmi vznikajacimi pri prevadzke sa naklada nasledovnym spésobom:

* odpadovy izolacny materidl obsahujuci zvySky chemikalii vznikajoci pri udrzbe
zariadenia sa zhromazd’uje v kontajneri a zneskodiuje na riadenej skladke tuhého odpadu,

» obaly obsahujtice zvysky nebezpecnych latok sa zhromazd’uju v kontajneri, zneskodnuju
sa v spalovni nebezpecnych odpadov,

* zmesovy komunalny odpad sa zhromazd'uje v kontajneri a zneskodfiuje sa v spalovni
nebezpecnych odpadov,

» odpadové lepidla vznikajuce pri vyrobe a expedicii vyrobkov sa zhromazd'uju v kontajneri
a zneSkodnuju sa v spalovni nebezpecnych odpadov,

* odpadové obaly zplastov sa zhromazd'uju v sklade PVAC a odpredavaju na vyuzitie
v domacnosti,

» zelezny Srot je zhromazdovany v mieste jeho vzniku oddelene od ostatného odpadu
a odpredavany spolo¢nosti EFFECT, s. r. 0., Bratislava,

» Zziarivky si zhromazd’ované na uréenom mieste oddelene od ostatného odpadu, ich zber
a zneSkodnenie prostrednictvom externé¢ho subjektu zabezpecuje a. s. ELDUS, ktora je
dcérskou spolocnostou Duslo, a. s. a nachddza sa v aredli Duslo, a. s.

* odpadové oleje vznikajice pri udrzbe to¢ivych strojov sa zhromazd'uji v urenej nadobe
v sklade PVAC a zneskodnuju v spal’ovni nebezpeénych odpadov.
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B. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevadzkovania

1. Vseobecné podmienky

11

1.2

1.3

14

1.5

1.6

Prevadzka bude prevadzkovana v rozsahu aza podmienok stanovenych v tomto
povoleni.

Vsetky planované zmeny charakteru alebo fungovania prevadzky alebo jej rozSirenie,
ktoré¢ moze mat’ désledky na Zivotné prostredie, alebo vyznamny negativny vplyv na
Cloveka, budi podlichat integrovanému povolovaniu atieto zmeny musia
byt’ inSpekcii vopred ohlasené.

Prevadzkovatel je povinny pisomne oznadmit’ inSpekcii termin a spdsob vykonavania
prevadzkovych skuSok.

Pri vykonavani prevadzkovych skusok je potrebné zabezpecit' monitorovanie emisii
a zvyseny dohl'ad pocas celej doby sktiSania. V pripade ohrozenia zdravia a Zivotného
prostredia okamzite prerusit’ toto skusanie.

Prevadzkovatel je povinny zapracovat’ podmienky tohto povolenia do prevadzkovych
predpisov.

Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spOsoby a metddy zistovania,
podmienky a povinnosti, postupuje sa podla prislusnych vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov.

2. Podmienky pre dobu prevdadzkovania

2.1
2.2

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit’ nepretrziti kontrolu prevadzky.
Povol'ovana prevadzka je nepretrzita trojzmenna (cech PVAC disperzii, cech PVAC
lepidiel) a jednozmenna (cech expedicie a skladov).

3. Podmienky pre suroviny, médid, energie, vyrobky
Pri prevadzke sa nesmt pouzivat’ nové suroviny, nebezpeéné latky a vstupné média bez

povolenia in§pekcie.

Nie je mozné prekro€it’ projektovanu kapacitu uvedenu V Casti 1.B.1 tohto integrovaného

povolenia.

4. Odber vody

4.1

Prevadzkovatel je povinny vykondvat meranie spotreby a viest prevadzkova
evidenciu o spotrebe vody pouZzivanej na vyrobné a prevadzkové tcely.

C. Technicko — prevadzkové podmienky

5.1

5.2

Prevadzkovatel je povinny aktualizovat’ jestvujlice subory technicko-prevadzkovych
parametrov  atechnicko-organizaénych opatreni (d’alej len TPPaTOO) na
zabezpecenie ochrany ovzduSia pri prevadzke zdroja znecistovania a poziadat
prislusny organ Statnej spravy o ich schvalenie. Aktualizované subory TPPaTOO
musia byt vypracované v zmysle vSeobecne zavdzného pravneho predpisu ochrany
ovzdusSia a musia byt predloZené prislusnému organu Statnej spravy.

Prevadzkovatel' je povinny vykonavat’ Cinnosti v prevadzke a dodrZiavat hodnoty
technicko-prevadzkovych parametrov v stulade s platnymi Sabormi technicko-
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prevadzkovych parametrov a technicko-organizaénych opatreni na zabezpecenie
ochrany ovzdusSia pri prevadzke zdroja znecist'ovania.

D. Podmienky pre skladovanie a manipuldciu s nebezpecnymi latkami

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Latky nebezpecné z hl'adiska ohrozenia zdravia a zivotného prostredia mézu byt
skladované v nasledovnych maximalnych mnozstvach:

. eper t . Maximalne
Nazov Identifikacia objektu i
. . s o skladované
latky a/alebo zasobnej nadrze .
mnozstvo
vinylacetat 0obj. ¢. 24 — 20, 03-1.19a—h 280t
etylacetat obj. 24 — 22a, 03-1.23a 20t
butylakrylat obj. 24 — 22a, 03-3.17a 40t
2-EHA obj. 24 — 22a, 03-3.17b 40t
VeoVa obj. 24 — 20, 03-1.10 22t
zmes VAC + 2-EHA obj. 24 — 22b, 03-3.21 21t
obj. 24 — 22b, 03-3.23 5t
zmes VAC + VeoVa obj. 24 — 20, 03-1.11 35t
zmes VAC + BUA obj. 24 — 22a, 03-3.19 (2 ks) 80t

Prevadzkovatel je povinny prevadzkovat’ zariadenia, ktoré mozu spdsobit’ znecistenie
zivotného prostredia, v sulade splatnymi prevadzkovymi predpismi a podla
technickych podmienok stanovenych vyrobcom.

Nebezpe¢né latky musia mat’ karty bezpecnostnych udajov uloZené v jednotlivych
skladoch a na prevadzke, kde sa s nimi zaobchadza.

Nebezpecné latky v prevadzke skladovat’ vo vyhradenych, havarijne zabezpecenych
miestach, aby nedoslo k uniku tychto latok do podzemnych a povrchovych vdd alebo
do arealovej kanalizacie.

Prevadzkovatel' je povinny udrziavat' prevadzku v takom stave, aby nevznikalo
nebezpecenstvo poziarnych, bezpecnostnych a hygienickych zavad.

E. Emisné limity

1. Emisie znecistujucich latok do ovzdusia
Vseobecny emisny limit pre etylacetat (organické plyny apary — 4. skupina 3.

podskupina)
Pri hmotnostnom toku vy$§om ako 3 kgh™ nesmie koncentracia etylacetatu
Vv odpadovom plyne prekrocit’ hodnotu 150 mg.m'g.

Vseobecny emisny limit pre vinylacetat (organické plyny apary — 4. skupina 2.

podskupina)
Pri hmotnostnom toku vy$om ako 2 kg.h™ nesmie koncentracia vinylacetatu
v odpadovom plyne prekro¢it’ hodnotu 100 mg.m'3

VSeobecny emisny limit pre Kyselinu akrylovu a 2-etylhexylakrylat (organické plyny

a pary — 4. skupina 1. podskupina)
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Pri hmotnostnom toku vysSom ako 0,1 kg.h'1 nesmie celkova koncentracia kyseliny

akrylovej a 2-etylhexylakrylatu v odpadovom plyne prekro¢it’ hodnotu 20 mg.m™,
Vseobecny emisny limit pre organické plyny apary pri suCasnom vyskyte

znec€ist'ujucich latok viacerych podskupin v odpadovom plyne (organické plyny a pary

— 4. skupina)

Pri vyskyte organickych znecistujucich latok viacerych podskupin, pri ich celkovom

hmotnostnom toku vysSom ako 3 kg.h'1 nesmie celkova koncentracia tychto latok

v odpadovom plyne prekroéit sucasne hodnotu 150 mg.m™, priom sa nesmu

prekrocit’ emisné limity urc¢ené pre jednotlivé podskupiny 4. skupiny.

Podmienky platnosti emisnych limitov.

Emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych

stavovych podmienkach 101,325 kPa a 0°C a pre koncentraciu kyslika vztiahnuti na

mnozstvo a zlozenie odpadového plynu vyplyvajice z technologického procesu. Pri

Specidlnych zariadeniach, ako st napr. vardky, odparky a pod., sa koncentracie

pocitaju vo vlhkom plyne, t.j. pre taku vlhkost’ plynu, ktora vyplyva z technologického

procesu. Mnozstvo vzduchu privadzané do zariadenia na riedenie odpadovych plynov
alebo na ich ochladzovanie sa pri zistovani koncentracie odpocitava.
Vseobecné podmienky prevadzkovania zdrojov emitujucich organické plyny a pary.

Pri vSetkych technologickych procesoch a operaciach, pocas ktorych sa pracuje

S plynmi alebo kvapalnymi latkami s vysokym parcidlnym tlakom pér, je potrebné

vyuzit’ vSetky technicky dostupné opatrenia s prihliadnutim na primeranost’ nakladov,

mnozstvo manipulovanej latky a jej vlastnosti na zamedzenie Uniku plynov a par do
ovzdusia. Ide najma o tieto opatrenia:

a) pri skladovani kvapalnych organickych latok s tlakom par va¢sim ako 1,32 kPa (13
mbar) pri teplote 20 °C do 76 kPa pri pracovnej teplote je potrebné:

» zabezpeCit odvod par znadrzi s pevnou strechou na ich spitné ziskavanie
alebo zneskodnovanie,
* vykonat’ iné obdobne U¢inné opatrenia.

V pripade odvodu par z nadrZze musi byt’ emisny stupeil organickych latok 5 % a nizsi

(G¢innost’ zariadenia 95 % a vyssia).

b) pri preerpavani organickych kvapalin, ako napr. pri stacani z automobilovych
alebo Zelezni¢nych cisterien, pri plneni cisterien zo skladovych nadrzi, alebo pri
inom precerpavani, je potrebné pouZit’ osobitné opatrenia, ako recirkulaciu plynnej
fazy, vedenie vytla€anych plynov na zneSkodnovacie zariadenie, alebo iné,
obdobne Uc¢inné opatrenia,

c) dychanie nadrzi eliminovat na ¢o najmenS$iu mieru, napr. znizenim teplotnych
vykyvov obsahu nadrZe jej vhodnou izolaciou alebo reflexnym naterom,

d) pri precerpavani kvapalin I. a II. triedy horlavosti s teplotou varu do 200 °C je
potrebné pouzivat’ Cerpadld s u¢innymi tesniacimi systémami, ktoré maji nizke
straty, ako napr. ¢erpadla s mechanickymi upchavkami.

2. Limitné hodnoty ukazovatelov znelistenia vo vypust'anych odpadovych voddch
a osobitnych voddch
2.1 Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat' ukazovatele znecistenia odpadovych vod na
vystupe z prevadzky uréené v prevadzkovych predpisoch (pH, CHSKc,).
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2.2 'V pripade, ze budu prekrocené ukazovatele zneCistenia na vystupe z povolovanej
prevadzky urcené V prevadzkovych predpisoch, je prevadzkovatel povinny vykonat’
také opatrenia, aby boli dodrzané ukazovatele znecistenia na vystupe z Cistiarne
odpadovych véd Duslo, a. s. vyplyvajice z platnych pravnych predpisov na ochranu
vod a z rozhodnutia Obvodného uradu Zivotného prostredia Sala &. 436/2004 zo diia
20. 05. 2004.

Limitné hodnoty pre splaskové odpadové vody v mieste vypuastania z prevadzky sa
neurcuju. Rovnako sa neurcuju limitné hodnoty pre vody z povrchového odtoku.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibracie
3.1 Prevadzkovatel je povinny dodrziavat’ nasledovné najvyssie pripustné hodnoty
ekvivalentnych hladin hluku vo vonkajsSich priestoroch:

Denny cas Nocny ¢as
[dB] [dB]
Laeqp 70 70

F. Opatrenia na prevenciu znecist’ovania

Pre povolovanu prevadzku sa neurcuju opatrenia na zosuladenie s najlepSimi dostupnymi
technikami (d’alej len BAT).

G. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneskodnenie odpadov

1. Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat’ schvaleny Program odpadového hospodarstva
aplnit jeho zavdznu cast’ pri nakladani so vzniknutymi odpadmi v povolovanej
prevadzke.

2. Prevadzkovatel je povinny zarad’'ovat’ odpady podl'a Katalogu odpadov; viest’ evidenciu
odpadov, zhromazd'ovat’ odpady utriedené podl'a druhov odpadov a zabezpecit ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom.

3. Nebezpe¢né odpady nie je mozné riedit azmieSavat s odpadmi, ktoré nie st
nebezpecné, za Gcelom zniZenia koncentracie pritomnych Skodlivin.

4. Prevadzkovatel mdze pri prevadzke povol'ovanej €innosti produkovat’ len nasledovné
druhy odpadov a nakladat’ s nimi:

Cisl Kateoéri
150 Nazov odpadu Aesona
odpadu odpadu

08 04 10 | Odpadové lepidla a tesniace materialy iné ako v 08 04 09

1302 06 | Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

1501 02 | Obaly z plastov

150110 | Obaly obsahujuce zvySky nebezpeCnych latok alebo
kontaminované nebezpecnymi latkami

2|02 |0
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Cislo Nazov odpad Kategoria
Zov u
odpadu P odpadu

16 02 13 | vyradené =zariadenia obsahujice nebezpecné Ccasti, iné ako | N
uvedené v 16 02 09 az 16 02 12
17 0405 | Zelezo a ocel’ @)

17 06 03 | Iné izolacné materialy pozostavajuce z nebezpecnych latok alebo | N

obsahujuce nebezpecné latky

2003 01 | Zmesovy komunalny odpad 0]

5. Prevadzkovatel je opradvneny nakladat s nebezpecnymi odpadmi z povolovanej
prevadzky len v stlade s platnym suhlasom vydanym prisluSnym organom Statnej
spravy odpadového hospodarstva, t.j.:

* nebezpecné odpady s katalogovym c¢islom 13 02 06 a 15 01 10 zneskodnovat
spalovanim v spal’ovni nebezpeénych odpadov Duslo, a.s., Sal’a,
* nebezpecny odpad s katalogovym ¢islom 17 06 03 zneSkodniovat' ulozenim na
riadenej skladke tuhych odpadov Duslo, a.s., Sala,
* nebezpecny odpad s kataldégovym ¢islom 16 02 13 je mozné odovzdavat len osobe
opravnenej nakladat’ s nim v sulade so zdkonom o odpadoch.
V pripade, Ze prevadzkovatel bude mat zaujem zmenit sposob nakladania
s nebezpeénym odpadom, je povinny poziadat’ prislusny organ $tatnej spravy o zmenu
platného sthlasu na nakladanie s nebezpe¢nym odpadom.

6. Odpady skatalogovym cislom 08 04 10, 13 02 06, 15 01 10 a20 03 01 je
prevadzkovatel’ opravneny zhromazd'ovat’ v sulade s podmienkami platného suhlasu na
zhromazd’ovanie odpadov bez predchadzajuceho triedenia.

E. Podmienky hospodarenia s energiami

1. Prevadzkovatel je povinny udrziavat’ zariadenia prevadzky v dobrom technickom stave,
pravidelne vykonavat ich kontrolu a udrzbu a sledovat’ spotreby energii.

F. Opatrenia na predchadzanie havaridm a na obmedzenie nasledkov v pripade
havarii a opatrenia tykajice sa situacii odliSnych od podmienok beZnej
prevadzky

1. Prevadzkovatel je povinny dodrziavat platné dokumentéacie prevadzky, v ktorych st
uvedené opatrenia ako havarijnym stavom predchadzat, resp. ako vzniknuté havarijné
stavy riesit, predovSetkym:

* Subor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizaénych opatreni
na zabezpecenie ochrany ovzdusia pri prevadzke zdroja znecistovania

* Trvalé technologické reglementy pre jednotlivé vyrobné technologické uzly

* Bezpecnostny predpis

* Prevadzkovy poriadok pre zaobchddzanie s nebezpecnymi chemickymi faktormi

* Pléan opatreni pre pripady havarijného zhorSenia kvality vod



10.

11.

12.

13.

14.
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* Prevadzkové predpisy pre jednotlivé vyrobné a nevyrobné technologické uzly
Prevadzkovatel' je povinny bezodkladne ohlasovat’ inSpekcii vzniknuté havarie a iné
mimoriadne udalosti v prevadzke a nadmerny okamzity tinik emisii.

Vsetky vzniknuté mimoriadne stavy a havarie musia byt zaznamenané v prevadzkovej
evidencii a 0 kazdej takej udalosti musi byt’ spisany zaznam.

Splnit’ opatrenia na dosiahnutie suladu zaobchadzania s nebezpe¢nymi latkami s
vodnym zakonom uloZené rozhodnutim Obvodného turadu Zivotného prostredia Sala
& ZP/8/2005-Mel, Po zo diia 13. 01. 2005.

Prevadzkovatel' je povinny udrziavat vsetky stavebné objekty a technologické
zariadenia prevadzky v dobrom prevadzkovom stave, pravidelne vykonavat’ ich udrzbu
a kontrolu technického stavu a funk¢nej spol'ahlivosti, podl'a schvalenej dokumentécie,
technickych podmienok stanovenych vyrobcom a podl'a osobitnych predpisov.
Prevadzkovatel’ je povinny odstraiiovat’ poruchy na zariadeniach spdsobom urcenym
v dokumentdcii a v ur€enom case.

Vsetky tkony spojené s udrzbou, opravou a kontrolou objektov a technologického
zariadenia prevadzky zaznamendvat’ do prevadzkového dennika.

Vsetky zariadenia, v ktorych sa pouzivajl, zachytavaju, skladuju, spracovavaju alebo
dopravuju nebezpecné latky z hladiska ochrany vod, je prevadzkovatel povinny
udrziavat’ v takom technickom stave a prevadzkovat’ tak, aby sa zabranilo uniku tychto
latok do pody, podzemnych alebo povrchovych vod, alebo neziaducemu zmieSaniu
s odpadovymi vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

Vsetky skladovacie nadrze a zachytné havarijné vane musia byt nepriepustné
a chemicky odolné voci poésobeniu skladovanych nebezpecnych latok.

Vykonévanie skusok tesnosti nadrzi, zachytnych vani a rozvodov nebezpecnych latok je
prevadzkovatel povinny vykondvat' vsulade s vodnym zakonom a stvisiacimi
pravnymi predpismi, pred ich uvedenim do prevadzky, po ich oprave, rekonstrukcii
alebo odstavke dlhsej ako jeden rok, kazdych pét rokov od vykonania prvej uspesnej
skusky a kazdych desat’ rokov pri Skodlivych latkach uréenych vodnym zékonom.
Kontrolu a skusky tesnosti méze vykonavat’ iba odborne spdsobila osoba s certifikatom
na kvalifikaciu na nedeStruktivne skusanie.

Vykonévanie pravidelnych kontrol technického stavu a funkénej spol'ahlivosti nadrzi na
skladovanie nebezpecnych latok je prevadzkovatel povinny vykonavat pri nadrZiach,
ktoré su zvonku vizualne nekontrolovatel'né, raz za desat’ rokov a pri nédrziach, ktoré su
vizualne kontrolovatelné, raz za dvadsat’ rokov a podla vysledku prijat opatrenia na
odstranenie zistenych nedostatkov a nésledne urcit’ termin d’alSej kontroly.

Zabezpecit stalu kontrolu miest, kde moéze dojst’ k tiniku nebezpecnych latok z hl'adiska
ochrany vod.

Zabezpecit' predchddzanie havéaridm a nebezpeCnym stavom pravidelnym odbornym
Skolenim pracovnikov prevadzky o technickych, organizaénych a bezpe¢nostnych
pokynoch pri prevadzkovani, povinnostiach pracovnikov pri prevadzkovani zariadenia
apri vedeni prevadzkovej dokumenticie a o opatreniach v pripade vzniku havarijnej
situacie v prevadzke. O Skoleniach musi byt spisany zaznam.

Po schvaleni predlozit’ in§pekcii aktualizovany a schvaleny Plan preventivnych opatreni
na zamedzenie vzniku neovladateI'ného Uniku nebezpecnych latok do zivotného
prostredia (havarijny plan) v stlade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na
useku ochrany vad.
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G. Opatrenia na minimalizaciu diaPkového znelist'ovania a cezhrani¢ného
vplyvu znedist’ovania

Neurcuju sa opatrenia na minimalizaciu dialkového znecCist'ovania a cezhrani¢ného vplyvu
znecistovania.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupiia celkového znecistenia v mieste
prevadzky

NeurCuju sa opatrenia na zamedzenie vysokého stupna celkového znelistenia v mieste
prevadzky

I. PozZiadavky na spoésob a metédy monitorovania prevadzky a udaje, ktoré
treba evidovat’ a poskytovat’ do informac¢ného systému

1. Kontrola emisii do ovzdusia
1.1 Pre povolovani prevadzku sa vzhladom na charakter emisii (fugitivne emisie)
neurcuju opatrenia na kontrolu dodrziavania emisnych limitov.
1.2 Prevadzkovatel' v termine do 31.12.2006 predlozi inSpekcii vyhodnotenie suladu
prevadzky so vSeobecnymi podmienkami prevadzkovania urenymi pre zdroje
znecist'ovania emitujuce organické plyny a pary.

2. Kontrola priemyselnych odpadovych véd
2.1 Odpadové vody vypustané z prevadzky budu sledované a vyhodnocované podla
schvalenych prevadzkovych predpisov.
2.2 Prevadzkovatel' je povinny prehladnym spdsobom umoziujicim kontrolu viest
evidenciu tidajov o vykonanych kontrolnych analyzach.

3. Kontrola odpadov
3.1 Prevadzkovatel' zabezpeci kontrolu tykajicu sa zhromazd’ovania odpadov (mnozstvo,
druh, oznacenie) na schvalenych miestach raz za mesiac. O kontrole je povinny viest
zdznam v prevadzkovom denniku.

4. Kontrola hluku
Pre povol'ovanu prevadzku sa neurcuju opatrenia na kontrolu hluku v okoli prevadzky.

5. Kontrola spotreby energii
5.1 Prevadzkovatel’ bude sledovat’ a mesa¢ne vyhodnocovat’ spotrebu elektrickej energie a
pary (v ¢leneni podla technologickych uzlov).

6. Poddvanie sprav
6.1 Prevadzkovatel je povinny zistovat, zbierat, spracuvat a vyhodnocovat udaje
a informdcie urcené v povoleni avo vykonavacom predpise k zdkonu o IPKZ
a kazdoro¢ne ich za predchadzajuci kalendarny rok oznamovat do 15. februara do
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informa¢ného systému. Udaje sa oznamuji Slovenskému hydrometeorologickému
Gistavu v Bratislave na tladivach, ktoré MZP SR uverejiiuje vo svojom vestniku a na
svojej internetovej stranke. Tieto udaje je prevadzkovatel povinny uchovévat
najmenej pat’ rokov.

6.2 Prevadzkovatel’ je povinny oznamovat’ inSpekcii do 15. februara nasledujuceho roka
udaje o evidencii Skodlivych a obzvlast’ skodlivych latok podl'a vSeobecne zaviznych
pravnych prepisov na useku ochrany vod.

6.3 Prevadzkovatel’ je povinny predkladat’ inSpekcii do 31. januara nasledujuceho roka
hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim.

J. Poziadavky na skuSobni prevadzku pri novej prevadzke alebo pri zmene
technologie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

Poziadavky na sktiSobnu prevadzku sa v povoleni neurcuji. Opatrenia pre pripad zlyhania
¢innosti v prevadzke su obsiahnuté v platnych prevadzkovych predpisoch a v dalsej
dokumentacii uvedenej v asti F tohto povolenia.

K. Opatrenia pre pripad skoncenia ¢innosti v prevadzke, najmi na zamedzenie
znecistovania miesta prevadzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Rozhodnutie 0 skonéeni ¢innosti v prevadzke neodkladne oznamit’ inSpekecii.

2. Vpripade planovaného ukoncenia cinnosti v prevadzke musi prevadzkovatel
vypracovat’ podrobny plan ukoncenia Cinnosti v prevadzke alebo v jej Casti a predlozit’
ho inSpekcii.

Odovodnenie

Slovenska in$pekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povolovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra, ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
0 zivotn¢ prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
apodla § 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneCistovania Zivotného prostredia a 0zmene adoplneni niektorych zdkonov V zneni
neskorSich predpisov, podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 7 zakona o IPKZ, na zadklade konania
vykonaného podla zdkona o IPKZ azidkona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorSich predpisov vydava integrované povolenie na zaklade Zziadosti prevadzkovatela
Duslo, a. s., 927 03 Sal'a zo dita 02. 06. 2005. So ziadostou bol predlozeny doklad — vypis
zuctu o zaplateni spravneho poplatku dna 13.05.2005 podla zakona o spravnych
poplatkoch, polozka 171a pism. b) vo vyske 20 000,- Sk.

In$pekcia po preskimani predmetnej ziadosti a priloZzenych priloh ana zaklade
zistenia skuto¢ného stavu vykonaného dna 29. 09. 2005 zistila, Ze Ziadost’ neobsahuje vSetky
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potrebné udaje podl'a § 11 zadkona o IPKZ. Z uvedené¢ho dovodu inSpekcia konanie prerusila
rozhodnutim ¢. 3560/01PK/1222/05-G4/370211205 zo dna 05. 10. 2005 a zaroven vyzvala
ucastnika konania, aby svoje podanie doplnil.

Podanie bolo doplnené dna 03. 11. 2005 vo forme Doplnku ¢. 1 k ziadosti o vydanie
integrovaného povolenia.

InSpekcia v stlade so zdkonom o IPKZ oznamila dna 09.02. 2006 ucastnikom
konania, dotknutym organom a verejnosti zacatie spravneho konania vo veci vydania
integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Vyroba PVAC disperzii a lepidiel*.

Inspekcia zaroven v sulade s § 12 zdkona o IPKZ dorucila tymto subjektom ziadost’
prevadzkovatela, urcila lehotu na vyjadrenie, ktora uplynula 12.03.2006 a zverejnila
podstatné idaje o podanej ziadosti na internetovej stranke a na uradnej tabuli, spolu s vyzvou
osobam, ktoré maju pravo byt zicastnenou osobou a S vyzvou verejnosti, dokedy sa moze
vyjadrit. Zucastnené osoby po zverejneni Ziadosti nepodali v lehote 30 dni uréenej spravnym
organom pisomnu prihlasku. V ur€enej lehote 30 dni sa verejnost’ k ziadosti stanovenym
spdsobom nevyjadrila, preto inSpekcia nezabezpecCila zvolanie verejného zhromazdenia
obcanov a v sulade s § 13 zakona o IPKZ nariadila pre Gcastnikov konania a dotknuté organy
ustne pojednavanie.

Na ustnom pojednavani v danej veci konanom dna 03.04.2006 sa zucastnili
zastupcovia prevadzkovatela — Duslo, as., Sala. Na ustnom pojednavani, v silade
s ustanoveniami § 13 ods.3 zédkona o IPKZ a § 33 ods.2 zakona 0 spravnom konani, bola dana
prizvanym osobam posledna moznost' uplatnit’ svoje pripomienky, namety a doplnenia,
vyjadrit’ sa k podkladom rozhodnutia a k sposobu ich zistenia pred vydanim rozhodnutia. Na
ustnom pojednavani bola prerokovana Ziadost’, pripomienky a namety ucastnikov konania,
dotknutych organov uplatnované k ziadosti. V pisomnych vyjadreniach ucastnikov konania
a dotknutych orgdnov boli uplatnené nasledovné pripomienky a namety:

Obvodny  pozemkovy urad v Novych Zamkoch, orgdn Stdatnej spravy ochrany
polnohospoddrskej pédy (list ¢. OPU-958-06/5988/MS zo diia 13. 02. 2006):
* tunaj$i urad pri prevadzkovani vysSie uvedenej vyroby pozaduje dosledne dodrziavat
§ 8 ods. 1 az 6 zakona ¢. 220/2004 Z. z. 0 ochrane a vyuzivani pol'nohospodarskej pody
pre podu susediacu s touto prevadzkou.
Regiondlny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Nitre (list ¢. OPZ/4/2006/00599 zo diia
06. 03. 2006):
» prevadzkovatel' je povinny dodrZiavat' ustanovenia zdkona NR SR ¢&. 272/1994 Z. z.
0 ochrane zdravia I'udi v zneni neskorSich predpisov, ako aj stivisiacich nariadeni vlady.
Ostatni Ucastnici konania a dotknuté organy neuplatnili vo svojich pisomnych vyjadreniach
Ziadne pripomienky ani namety. Ani na ustnom konani neboli uplatnené d’alSie pripomienky
a namety.

K poziadavkam Obvodného pozemkového uradu v Novych Zamkoch a Regiondlneho
uradu verejného zdravotnictva so sidlom v Nitre uplatnenym v pisomnych vyjadreniach
zaujala inSpekcia nasledovné stanovisko:

Dodrziavat’ ustanovenia platnych pravnych predpisov je povinnostou prevadzkovatel'a aj bez
uvedenia tejto skutoCnosti v integrovanom povoleni. Z tohto dovodu nie je uvedena
poziadavka v integrovanom povoleni osobitne riesena.

Povolovand prevadzka ,,Vyroba PVAC disperzii a lepidiel“ je podla vseobecne
zaviaznych pravnych predpisov ochrany ovzduSia a podla rozhodnutia Obvodného uradu
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zivotného prostredia Sala &. A/2003/03660-Bel zo diia 23. 12. 2003 kategorizovana ako vel’ky
zdroj znelistovania ovzduSia. V prevadzke nie je uplatinovana vynimka z dodrZiavania
emisnych limitov, Ziadna z Vypustanych znecist'ujucich latok nie je zaradena do triedy B.

V prevadzke nebolo vykonané opravnené meranie emisii znecistujucich latok
vypustanych do ovzduSia, nakolko tieto nie si do ovzduSia vypustané sustredenymi
vyduchmi, jednd sa o fugitivne emisie pochadzajiuce predovsetkym z dychania zasobnikov,
Z manipulacie so surovinami a pod.

Pre znecistujice latky vypustané =z povolovanej prevadzky do ovzduSia st
V integrovanom povoleni uvedené emisné limity uréené v platnych pravnych predpisoch
ochrany ovzdusia. Emisné limity neboli inSpekciou sprisnené jednak s ohl'adom na situovanie
prevadzky, nakolko tato sa nenachadza v oblasti vyzadujucej osobitni ochranu ovzdusia
a tiez vzhl'adom na charakter emisii znecCist'ujicich latok.

Inspekcia v integrovanom povoleni neurcila limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia
vo vypustanych odpadovych vodach z prevadzky, nakolko odpadové vody vypustané
z prevadzky do aredlovej chemickej kanalizicie st Cistené vV podnikovej €istiarni odpadovych
vod spolu s ostanymi odpadovymi vodami z celého arealu Duslo, a.s., Sal'a a po vy&isteni su
vypustané cez odkalisko A | do recipientu Vah. Podnikova cistiareit odpadovych vod bude
predmetom  samostatného integrovaného konania. Zrovnakého dovodu neboli
prevadzkovatel'ovi ur€ené ani metddy stanovenia jednotlivych ukazovatel'ov vo vypustanych
odpadovych vodach. Prevadzkovatel' je vSak povinny vykonavat c¢innosti v povolovanej
prevadzke tak, aby boli dodrzané podmienky uréené v Casti B, body 2.1 a 2.2. (ukazovatele
znelistenia na vystupe z Cistiarne odpadovych vod Duslo, a. s. vyplyvajice z platnych
pravnych predpisov na ochranu vdd a z rozhodnutia Obvodného tUradu Zivotného prostredia
Sala ¢. 436/2004 zo diia 20. 05. 2004).

Vzhl'adom ktomu, Ze nie je mozné pouzit udaje vo vydanych referenénych
dokumentoch o0 najlepsich dostupnych technikdch z dovodu velkej odlisnosti medzi
vyrobkami a postupmi vyroby uvedenymi v dokumentoch a medzi vyrobkami vyrabanymi
V povolovanej prevadzke a tu pouZivanymi vyrobnymi postupmi, porovnanie bolo vykonané
v sulade s prilohou ¢. 3 zakona o IPKZ. Prevadzka spiiia nasledovné poziadavky BAT:

* pouzivanie nizkoodpadovej technoldgie — takmer Uplné materidlové zhodnotenie
pouzivanych vstupnych surovin, straty vo vyrobe predstavuju len cca 0,97 %.

» podpora zhodnocovania arecyklacie latok — nezreagovany monomér, polyméry,
rozpustadla pouzivané pri vyrobe disperzii su recyklované,

» charakter, u¢inky a mnozstvo emisii — mnozstvo emisii vypustané z povolovanej
prevadzky k celkovym emisam Duslo, a.s. je nizke, podiel prevadzky na celkovych
emisidch znedistujucich latok vyptstanych do ovzdusia z Duslo, a.s., Sala je takmer
zanedbatel'ny.

» spotreba a druh surovin (vratane vody) pouzivanych v technologickom procese — na
chladenie sa pouziva chladiaca voda v cirkula¢nom okruhu,

» poziadavka prevencie a znizenia celkovych ucinkov emisii na zivotné prostredie na
minimum a z toho vyplyvajacich rizik pre zivotné prostredie — prevadzkovatel je
drzitelom certifikdtu 1SO 14 000, ktory potvrdzuje, Ze Duslo, a.s. m& vybudovany
environmentalny systém riadenia zabezpecujuci tieto poZiadavky.
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Porovnanie s poziadavkami BAT pre Cistenie odpadovych vod nebolo uskutocnené,
pretoze podnikova COV nie je predmetom tohto integrovaného konania.

Nakol'ko sa nepredpokladd vyznamny negativny vplyv povolovanej prevadzky na
zivotné prostredie cudzieho Statu, cudzi dotknuty organ nebol poziadany o vyjadrenie, ani sa
nezucastnil povolovacieho procesu a inSpekcia neulozila opatrenia na minimalizaciu
dial’kového znecistovania a cezhrani¢ného vplyvu znecist'ovania.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupna celkového zneéistenia v mieste prevadzky
sa neukladaju, pretoze povolovana prevadzka sa nepodiela vyznamnym spdsobom na
celkovom znecisteni.

V integrovanom povoleni nie s konkretizované technické poziadavky pre zriadenie
meracich miest, ani metodiky a technické poziadavky pre vykonanie merani znecistujicich
latok vypustanych do ovzduSia, nakolko emisie znecistujicich latok su z povol'ovanej
prevadzky vypustané vo forme fugitivnych emisii.

Povinnost’ vykonavat kontrolu hluku v okoli prevadzky sa prevadzkovatelovi
neukladd z toho dovodu, Ze v integrovanom konani neboli prislusnym dotknutym orgédnom
vznesené poziadavky na meranie hluku.

V povoleni nie st ur¢ené poziadavky na skasobnu prevadzku, nakolko predmetom
tohto povolenia nie je nova prevadzka ani zmena technologie.

Sucastou konania podla § 8 ods. 2 zakona 0 IPKZ bolo v oblasti ochrany ovzdusia
urcenie emisnych limitov a v§eobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods. 2 pism a)
bod 7. zdkona o IPKZ v navdznosti na ustanovenia zakona ¢. 478/2002 Z. z. o ochrane
ovzdusia a ktorym sa dopliia zdkon &. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia
Vv zneni neskorSich predpisov.

Navrh podmienok tohto integrované¢ho povolenia bol prerokovany so zastupcami
prevadzkovatel'a dna 03. 08. 2006.

InSpekcia na zéklade preskiimania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni
ucastnikov konania, dotknutych organov a vykonaného ustneho pojednavania zistila stav
a zabezpeCenie prevadzky z hladiska zhodnotenia celkovej urovne ochrany zivotného
prostredia podla zakona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej €asti tohto
rozhodnutia.

Do dia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia sa na ¢innosti vykonavané
Vv prevadzke vzt'ahuju doterajSie vSeobecne zaviazné pravne predpisy a na ich zaklade vydané
rozhodnutia spravnych organov.



Strana 19/19 rozhodnutia ¢. 3348/01PK/1249/06-Ga/370211205

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu zZivotného prostredia,
InSpektorat zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly,
Vysunuté pracovisko Nitra, Marianska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dni odo dina
dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia Gc¢astnikovi konania. Ak toto rozhodnutie po
vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost’, jeho
zakonnost’ moze byt preskimana sudom.

RNDr. Jaroslav Hasko, CSc.
riaditel’

Prilohy:
Priloha ¢. 1 Situovanie prevadzky

Dorucuje sa:

1. Duslo, a. s., 927 03 Sala

2. Obec Mocenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Mocenok
3. Obec Trnovec nad Vahom, 925 71 Trnovec nad Vahom
4., Mesto Sala, Namestie Sv. Trojice 7, 927 01 Sala

Po nadobudnuti pravoplatnosti:

1. Obvodny urad Zivotného prostredia Sal’a, usek ochrany ovzdusia, Hlavna 2/1, 927 01 Sala
2. Obvodny urad Zivotného prostredia Sal’a, usek ochrany vod, Hlavna 2/1, 927 01 Sala

3. Obvodny trad Zivotného prostredia Sal’a, Gisek odpadového hospodarstva, Hlavna 2/1,

927 01 Sal'a

Obvodny trad Zivotného prostredia Sal'a, Gisek ochrany prirody, Hlavna 2/1, 927 01 Sala
Obvodny pozemkovy urad v Novych Zamkoch, Svétoplukova 1, 940 01 Nové Zamky
Obvodny lesny urad v Novych Zamkoch, Svitoplukova 1, 940 01 Nové Zamky
Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Nitre, regionalny hygienik,
Stefanikova 58, 949 63 Nitra

Regionalna veterinarna a potravinova sprava, Skolska 5,927 01 Sal'a
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