SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava
Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

Cislo: 4509-34314/2007/Goc/370210505 Nitra 23. 10. 2007

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povolovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (dalej len
»inspekcia®), ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti 0 zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov apodla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z.z.
0 integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskors$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o IPKZ*), na zaklade
konania vykonaného podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 7 a podla § 17 ods. 1 zakona o IPKZ
a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 spravnom konani*) vydava

integrované povolenie,
ktorym povol’uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke
,UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“, areal Duslo, a. s., 927 03 Sal’a
Povolenie sa vydava pre prevadzkovatel’a:
obchodné meno: Duslo, a. s.

sidlo: Administrativna budova ev. &. 1236, 927 03 Sal’a
ICO: 35 826 487
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Sucastou integrovaného konania bolo konanie v oblasti ochrany ovzdusia podla § 8
ods. 2 pism. a) bod ¢. 7 zdkona o IPKZ 0 urcenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok
prevadzkovania.

Prevadzka je umiestnena:

v k.. : Mocenok

nap. ¢. . 6040/1, 6040/89, 6040/99, 6040/100, 6040/166, 6040/167, 6040/168,
6040/169, 6040/171, 6040/172, 6040/175, 6040/426

Prevadzka bola povolena auvedena do trvalého uzZivania nasledovnymi kolaudaénymi

rozhodnutiami:

« rozhodnutie Obvodného tradu Zivotného prostredia v Sali, oddelenia izemného rozvoja
a Statnej stavebnej spravy ¢. 265/1993 zo dna 06.07.1993 (stavba ,, Univerzdlna
granulacna linka *)

« rozhodnutie Obvodného tradu Zivotného prostredia v Sali, oddelenia izemného rozvoja
a Statnej stavebnej spravy ¢. 526/1993 zo dna 16. 12. 1993 (stavba ,, Kvapalné hnojivo
DAM 390 a Expedicia DAM 390)

« rozhodnutie Stitneho drdhového uradu Bratislava & 1477/94-SDU/B-La zo dia
23.09. 1994 (stavba ,, Posunovacie zariadenie LAD na vleckovych kolajach ¢. 313 a 315
vlecky Duslo, a.s. Sala*)

« rozhodnutie Okresného turadu v Sali, odboru Zivotného prostredia ¢. V/2001/004740-Ga
zo dna 25. 07. 2001 (stavba ,, Vyroba DASA a NPK na UGL — Mletie siranu amdénneho
a skladovacie manipulacie

* rozhodnutie Obce Mocenok, Spolocného obecného turadu &. S/2007/72-2 zo dia
09. 03. 2007 (stavba ,, Vyroba AdBlue ) — povolenie na do¢asné uzivanie stavby

I. Udaje o prevadzke
A. Zaradenie prevadzky

1. Vymedzenie kategorie priemyselnej ¢innosti:
a) Povol'ovana priemyselna ¢innost’ podl'a prilohy ¢. 1 k zakonu o IPKZ:
4.3 Chemické prevadzky na vyrobu hnojiv na baze fosforu, dusika a draslika
(jednoduchych alebo kombinovanych).
Kod NOSE-P: 105.09

b) Ostatné priamo s tym spojené Cinnosti, ktoré maju technicki nadvdznost’ na ¢innosti
vykondvané vtom istom mieste, ktoré moézu mat vplyv na zneCistovanie Zivotného
prostredia.

2. Urcenie kategorie zdroja znecist'ovania ovzduSia:
Povolovana prevadzka pozostava z dvoch zdrojov zneéistovania ovzdusia ,,UGL®
a,,DAM®, ktoré su podl'a zakona €. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduSia vV zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MZP SR ¢&. 706/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a podla



strana 3/18 rozhodnutia ¢ 4509-34314/2007/Goc/370210505

rozhodnutia Obvodného tradu Zivotného prostredia Sala &. A/2003/03660-Bel zo diia

23. 12. 2003 jestvujucimi vel’kymi zdrojmi znecistovania ovzdusSia kategorie:

4.29.1 Vyroba priemyselnych hnojiv na na baze dusika (okrem mocoviny), fosforu
a draslika (jednozlozkové alebo kombinované, kvapalné alebo tuhé).

3. Zaradenie do systému environmentialneho manaZzérstva:
Prevadzkovatel je drzitel'om certifikatu ISO 14 001.

B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
V prevadzke

1. Charakteristika prevadzky

Povol'ovand prevadzka slizi na vyrobu jednozlozkovych a viaczlozkovych kvapalnych
a granulovanych hnojiv s obchodnymi nazvami:

LAD — jednozlozkové dusikaté hnojivo s obsahom vapnika, horcika a siranov. Vyraba sa vo
viacerych typoch v zavislosti od obsahu dusika (22 az 27 %).

Duslofert N-P-K — trojzlozkové kombinované hnojivo. Vyraba sa vo viacerych typoch
v zavislosti od obsahu jednotlivych zloziek (typy 15-15-15-, 10-20-10, 15-10-10, 14-10-20,
10-15-15, 20-10-10, 13-13-21, 12-19-19).

Duslofert N-P — dvojzlozkové kombinované hnojivo. Vyraba sa vo viacerych typoch
v zavislosti od obsahu jednotlivych zloziek (20-20-0, 25-6-0).

DASA - dvojzlozkové hnojivo. Vyraba sa vo viacerych typoch v zavislosti od obsahu
jednotlivych zloziek (26/13, 26/5).

DAM - kvapalné dusikaté hnojivo. Vyraba sa vo viacerych typoch v zavislosti od obsahu
jednotlivych zloziek (340, 390, 422).

DAMMAG — dvojzlozkové kvapalné priemyselné hnojivo. Vyraba sa vo viacerych typoch
v zavislosti od obsahu jednotlivych zloziek (340/30, 390/13, 300/45, 260/50).

V skuSobnej prevadzke je technologicka Cast’ Vyroba AdBlue. AdBlue je obchodny
nazov c¢inidla na redukciu NOy plynov potrebného pre katalyzatory so selektivnou
katalytickou redukciou (SCR-katalyzatorov) vo vozidlach s dieselovym motorom.

Projektovana kapacita vyroby je pre jednotlivé Casti prevadzky nasledovna:

cast UGL 292 000 t.rt
tast DAM, DAMMAG 330000 t.rt
¢ast AdBlue 150 000 t.rt

Stcastou prevadzky je aj skladovanie surovin, hotovych vyrobkov a pomocnych latok
abalenie a expedicia hotovych vyrobkov atiez pomocné prevadzkové stabory
zabezpecujuce dodavky médii a pomocnych latok do vyrobnych prevadzkovych stiborov.

Prevadzka je v ¢innosti od roku 1993 (Casti UGL a DAM, DAMMAG), ¢ast AdBlue
je vsucasnosti v sktSobnej prevadzke, ukoncenie Cinnosti prevadzky nie je dlhodobo
planované.

Prevadzka je umiestnend v areali akciovej spolo¢nosti Duslo. Najbliz§ia obytna
zastavba — obec Trnovec nad Vadhom sa nachddza juhozdpadnym smerom vo vzdialenosti
3 km od Duslo, a. s. Vo vzdialenosti 5 km severnym smerom sa nachadza obec Mocenok
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a5 km zapado-juhozapadnym smerom od Duslo, a.s. sa nachadza mestska ¢ast Sala —
Veca. Najbliz§im citlivym objektom je zavodné zdravotné stredisko nachadzajice sa vo
vzdialenosti cca 1500 m severozapadne od povol'ovanej prevadzky.

Situovanie prevadzky je znazornené v prilohe €. 1 tohto rozhodnutia.

2. Opis prevadzky

Sucastou povol'ovanej prevadzky sa objekty:

objekt 22 — 15 Sklad hnojiv

objekt 32 — 19 Vyrobiia DAM, vyrobiia UGL
objekt 32 — 20 Kruhové sklady

objekt 32 — 21 Sklady surovin

objekt 32 — 22 Vyklopnik surovin

objekt 32 — 45 Sklad kaolinu

Prevadzka je rozdelena na nasledovné Casti:
» vyrobné prevadzkové celky

« skladovanie a expedicia

+ ostatné stvisiace ¢innosti

Vyrobné previdzkové celky

Cast UGL — vyroba mineralnych jednozlozkovych a viaczlozkovych hnojiv v granulovanej
forme

* zmieSavanie surovin

- vyroba LAD — zmieSavanie dusi¢nanu amoénneho, mletého dolomitu a siranu
amonneho

- vyroba DASA — zmieSavanie dusi¢nanu amoénneho, siranu amoénneho, mletého
dolomitu asikativ (siran Zzeleznaty, vapenato-hore¢naty koncentrat, hore¢naty
koncentrat)

- vyroba Duslofertu NPK, resp. NP — zmieSavanie dusi¢nanu aménneho, fosfore¢ne;j
suroviny (monoamoéniumfosfat, diamoniufosfat, obohateny dvojity superfosfat),
mletého dolomitu, draselnej soli a dalSich pridavnych surovin ( hore¢naty
koncentrat, siran zeleznaty, ¢pavkova voda)

» granulacia — priprava vlhkého granulatu

» suSenie vlhkého granulatu

* triedenie, drvenie, chladenie a povrchova uprava — triedenie hnojiv vibra¢nymi triedi¢mi,
chladenie a povrchova tprava protispekavymi ¢inidlami a kaolinom

Cast DAM, DAMMAG - vyroba mineralnych jednozlozkovych a viaczlozkovych hnojiv
v kvapalnej forme
* zmieSavanie surovin
- vyroba DAM — zmieSavanie vodnych roztokov mocoviny, dusi¢nanu aménneho
a procesné¢ho kondenzatu na pozadovanu koncentraciu
- vyroba DAMMAG - zmieSavanie vodnych roztokov mocoviny, dusi¢nanu
amoénneho a dusi¢nanu hore¢natého na pozadovanu koncentraciu
* Uprava pH pridavanim kvapalného amoniaku alebo kyseliny dusicnej
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» chladenie

Cast’ Adblue — vyroba ¢inidla na redukciu NOy plynov
« zmieSavanie roztoku mocoviny s chemicky upravenou (demineralizovanou) vodou na
pozadovanu koncentraciu

Skladovanie a expedicia

» vykladka a sklady surovin (¢ast’ UGL) — vykladka sypkych surovin a doprava do skladov
(mlety dolomit, siran amdnny, fosfaty, chlorid draselny), skladovanie surovin, doprava
surovin zo skladov do vyrobne, vykladka, skladovanie a doprava kaolinu, skladové
hospodarstvo ¢inidla na povrchovi upravu, zabezpecenie sikativ pre vyrobu (siran
zeleznaty, Dumag, Ducamag, Ducfek)

» sklady aexpedicia granulovanych vyrobkov (¢ast UGL) — uskladnenie vyrobkov
v objektoch 22 — 15 Sklad hnojiv a 32 — 20 Kruhové sklady, balenie hnojiv do PE vriec
(25 kg, 50 kg) a expedicia balenych a vol'ne ulozenych hnojiv (automobily, zelezni¢né
vagony)

» sklady aexpedicia kvapalnych vyrobkov (¢ast DAM, DAMMAG) - skladovanie
v zasobnikoch hotovych vyrobkov, plnenie automobilovych a zelezniénych cisterien

+ skladovanie a expedicia AdBlue — skladovanie AdBlue, plnenie automobilovych cisterien,
kontajnerov a bandasiek

Ostatné suvisiace ¢innosti

» spracovanie odplynov, prasnych exhalatov a odpadovych vod (¢ast UGL) — vypieraci
systém — mokra Cast’ (pracky Korting), vypieraci systém — suchd Cast’ (pracka Pratt-
Daniel), spracovanie odpadovych vod

* pomocné prevadzkové subory (¢ast UGL) — okruh vzduchu pre meranie aregulaciu,
okruh chladiacej vody, okruh vodnej pary, rozvod bridového kondenzatu a kyseliny
dusicnej, spracovanie parnych kondenzatov

» spracovanie odplynov (¢ast DAM, DAMMAG) — spracovanie odplynov v pracke H 101

* pomocné prevadzkové subory (¢ast DAM, DAMMAG) — okruh vzduchu pre meranie
a regulaciu, okruh chladiacej vody a okruh vodnej pary

+ spracovanie odplynov (Cast’ AdBlue) — spracovanie odplynov v pra¢ke H 101

* pomocné prevadzkové subory (Cast AdBlue) — okruh vzduchu pre meranie a regulaciu,
okruh chladiacej vody a okruh vodnej pary

Vstupy do prevadzky

Suroviny: dihydrogenfosforecnan aménny (monoamoniufosfat — MAP), hydrogenuhlic¢itan
amonny (diamoéniufosfat — DAP), obohateny dvojity superfosfat (ODS), mikromlety fosfat,
chlorid draselny, dusi¢nan amonny, dusi¢nan horec¢naty, siran amonny, siran Zeleznaty, siran
draselny, vapenato-horecnaty koncentrdt (Ducamag), horecnaty koncentrdt (Dumag),
vapenato-hore¢nato-zelezity koncentrar (Ducfek), kyselina dusi¢nd, mocovina, amoniakova
(¢pavkova) voda, kvapalny amoniak, mlety dolomit, kaolin, ¢inidla povrchovej Gpravy SK-
FERT, procesny kondenzat, demineralizovana voda

Pomocné latky: Kyselina dusi¢na, bridovy koncentrat

Voda: voda pouzivana na vyrobné, prevadzkové a hasiace ucely, voda pouzivana na pitné
a socialne ucely.
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Energie, paliva: elektricka energia, para.

Vystupy z prevadzky

Vyrobky: LAD, Duslofert N-P-K, Duslofert N-P, DASA, DAM, DAMMAG, AdBlue
(vyrobky sa vyrabaju vo viacerych typoch v zavislosti od obsahu jednotlivych uc¢innych latok)
Emisie do ovzdusia: tuhé znecistujuce latky (TZL), amoniak (NH3)

Odpadoveé vody: splaskové odpadové vody

Vody z povrchového odtoku: vody zo striech budov, cestnych komunikéacii, odstavnych ploch
a manipulacnych ploch

Odpady: odpadové strojové a turbinové oleje (kat. ¢. 13 02 06), stavebna sut’ a zemina
znedistena $kodlivinami — tuhé latky s obsahom NO3z a NH;" (kat. ¢. 17 01 06), odpadova
sklena a ¢adiGova vata znegistena $kodlivinami — tuhé latky s obsahom NOs™ a NH4" (kat. &.
17 06 03), zmesovy komunalny odpad (kat. ¢. 20 03 01)

Havarijné zabezpecenie prevadzky

Zasobnik cinidla na povrchovu Upravu je vybaveny zachytnou havarijnou vanou, ostatné
suroviny, ktoré by mohli sposobit’ znecistenie podzemnych vod alebo pddy sa na prevadzke
neskladuju, st privadzané potrubnymi rozvodmi z jednotlivych prevadzok, v ktorych su
vyrabané.

Vyrobky DAM a DAMMAG su pred ich expediciou uskladiiované v troch zasobnikoch
ulozenych v ochrannych valcovych nadobach. Objekty expedicie si vybavené havarijnymi
vanami pre pripad Uniku — havarijnd vana pre expediciu zelezni¢nych cisterien a havarijné
vana pre expediciu cestnych cisterien.

Emisie znecist'ujucich latok su z povolovanej prevadzky odvadzané 7 nasledovnych miest
vypust’ania:
Emisie do ovzdusia:

Cislo e Typ, vyska a
. B . e . Znecist'ujiuca . .
miesta Nazov miesta vypust’ania litka priemer miesta
vypustania vypustania
1.14.1 Pracka H 101 NH; vyduch
20m
0,205 m
1.15.1 Pracka Pratt-Daniel TZL, NH; vyduch
30m
0,8m
1.15.2 Pracka Korting TZL, NH; vyduch
28m
0,5m
1.15.3 Fluidny chladi¢ TZL vyduch
21m
1,36 m
1.15.4 Mlyn na siran aménny TZL vyduch
26m
0,2m
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Cislo e i Typ, vyska a
. B . e . Znedlist’ujica . .
miesta Nazov miesta vypustania latka priemer miesta
vypust'ania vypust’ania
1.155 Filter F 509 TZL vyduch
20m
0,205 m

Vysvetlivky: TZL — tuhé znecist'ujtce latky, NHz;— amoniak

Mnozstvo emisii znecistujucich latky vznikajtcich pri prevadzke je pred ich vypustenim do
vonkajsieho ovzdusia znizované v nasledovnych odlucovacich zariadeniach:

C.ISIO Nazov miesta . . . . Utinnost’
miesta e Odlucovacie zariadenia . ]
. . vypust’ania odlucovania

vypust’ania

1.14.1 Pracka H 101 kondenzaény chladi¢ E 101 95 %
pracka H 101

1.15.1 Pracka cyklonové odlucovace 90 % (cyklony)

Pratt-Daniel p.¢.404a,40b, 41 95 % (pracka)

Pracka Pratt-Daniel

1.15.2 Pracka Korting pracka Korting p.¢. 15 95 %
(dvojstupiiova)
pracka Korting p.c. 15.1
(jednostupiiova)

1.15.3 Fluidny chladi¢ bez odlucovacieho -
zariadenia

1.154 Mlyn na siran oklepovy filter 95 %

amonny s automatickym Cistenim

tlakovym vzduchom

1.155 Filter F 509 Filter F 509 regenerovany 95 %
tlakovym vzduchom

V prevadzke nie je uplatiovana vynimka z dodrziavania ur€enych emisnych limitov,
ziadna z vypustanych znecist'ujiacich latok nie je zaradena do triedy B.

Odpadové vody:

Priemyselné odpadové vody vznikajice v povolovanej prevadzke st spracovavané
v technologickom procese, nie st odvadzané do &istiarne odpadovych vod (COV).

Splaskové odpadové vody si odvadzané samostatnou podzemnou kanalizaciou vyustenou do
precerpavacej stanice splaskovych vod, ktorou su preCerpavané do biologickej Ccasti
mechanicko-biologickej COV.

Vody z povrchového odtoku:

St odvadzané spolo¢ne z celej a. s. do otvoreného kanala, odkial’ st privddzané do hlavnej
erpadlovne anorganickej COV. Spolu s anorganickymi odpadovymi vodami s nésledne
precerpavané na odkalisko A | patriace prevadzkovatel'ovi Duslo, a. s.
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Odpady:

S odpadmi vznikajacimi pri prevadzke sa naklada nasledovnym sposobom:

* odpadové strojové a turbinové oleje su zhromazd’ované v zasobniku odpadovych olejov
Vv objekte vyroby UGL a zneSkodnované v spal’ovni nebezpecnych odpadov,

+ stavebna sut’ azemina zneCistena Skodlivinami sa zhromazduje v kontajneri na
nespalitelny odpad, ktory je po naplneni odvezeny na riadent skladku tuhého odpadu
(RSTO),

* odpadova sklena a ¢adi¢ova vata znecistena $kodlivinami sa zhromazd'uje v kontajneri na
nespalite'ny odpad, ktory je po naplneni odvezeny na RSTO,

* zmesovy komunalny odpad sa zhromazduje v kontajneri na spalitelny odpad
a znesSkodnuje sa v spal'ovni nebezpecnych odpadov.

1. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevadzkovania

1. Vieobecné podmienky

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Prevadzka bude prevddzkovana v rozsahu aza podmienok stanovenych v tomto
povoleni.

Vsetky planované zmeny charakteru alebo fungovania prevadzky alebo jej rozsirenie,
ktoré moze mat’ dosledky na zivotné prostredie, alebo vyznamny negativny vplyv na
¢loveka, budii podlichat’ integrovanému povolovaniu atieto zmeny musia byt
inSpekcii vopred ohlasené.

Prevadzkovatel’ je povinny pisomne oznamit’ inSpekcii termin a spésob vykonavania
prevadzkovych skusok.

Pri vykonavani prevadzkovych skiSok je potrebné zabezpecit monitorovanie emisii
a zvySeny dohl'ad pocas celej doby skuSania. V pripade ohrozenia zdravia a zivotného
prostredia okamZite prerusit’ toto skuSanie.

Prevadzkovatel’ je povinny do 30 dni odo dna nadobudnutia pravoplatnosti tohto
povolenia zapracovat’ podmienky povolenia do prevadzkovych predpisov.

Ak povolenie neobsahuje konkrétne spdsoby a metdody zistovania, podmienky
a povinnosti, postupuje sa podla prisluSnych vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov.

2. Podmienky pre dobu prevadzkovania

2.1.

2.2

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit’ nepretrziti kontrolu prevadzky.
Povol'ovana prevadzka je nepretrzita trojzmenna.

3. Podmienky pre suroviny, médid, energie, vyrobky

3.1.

3.2.

V prevadzke sa nesmu pouzivat nové suroviny, nebezpecné latky a vstupné média bez
povolenia inspekcie.
Nie je mozné prekrocit’ projektovanu kapacitu uvedenu v Casti 1.B.1 tohto povolenia.
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4. Odber vody

4.1

Prevadzkovatel' je povinny vykonavat meranie spotreby a viest prevadzkovua
evidenciu o spotrebe vody pouzivanej na vyrobné a prevadzkové ucely.

5. Technicko-prevadzkové podmienky

5.1

5.2.

Prevadzkovatel je povinny vykonavat cCinnosti v prevadzke podla platnej
dokumentacie (projekt stavby, prevadzkovy predpis vypracovany v stlade s projektom
stavby, schvaleny subor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-
organiza¢nych opatreni na zabezpecCenie ochrany ovzdusia — d’alej len ,,subor TPP
a TOO®).

Prevadzkovatel' je povinny poziadat’ inSpekciu o zmenu podmienok povolenia
V suvislosti so zmenami v subore TPP a TOO.

6. Podmienky pre skladovanie a manipulaciu s nebezpeénymi latkami

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Prevadzkovatel je povinny prevadzkovat’ zariadenia, ktoré mézu sposobit’ znecCistenie
zivotného prostredia, v sulade s platnymi prevadzkovymi predpismi a podla
technickych podmienok stanovenych vyrobcom.

Nebezpecné latky musia mat’ karty bezpecnostnych udajov uloZené v jednotlivych
skladoch a na prevadzke, kde sa s nimi zaobchadza.

Nebezpecné latky v prevadzke skladovat’ vo vyhradenych, havarijne zabezpecenych
miestach, aby nedoslo k uniku tychto latok do podzemnych a povrchovych vod alebo
do aredlovej kanalizécie.

Prevadzkovatel' je povinny udrziavat prevadzku v takom stave, aby nevznikalo
nebezpecenstvo poziarnych, bezpecnostnych a hygienickych zévad.

Vsetky skladovacie nadrze a zachytné havarijné vane musia byt nepriepustné
a chemicky odolné voci posobeniu skladovanych nebezpecnych latok.

Vykonavanie skuSok tesnosti nadrzi, zdchytnych vani a rozvodov nebezpecnych latok
je prevadzkovatel' povinny vykondvat' v stlade s vodnym zdkonom a suvisiacimi
pravnymi predpismi, pred ich uvedenim do prevadzky, po ich oprave, rekonstrukcii
alebo odstavke dlhsej ako jeden rok, kazdych piat’ rokov od vykonania prvej uspesnej
skusky a kazdych desat rokov pri Skodlivych latkach ur¢enych vodnym zidkonom.
Kontrolu a skusky tesnosti moze vykonavat iba odborne spoOsobild osoba
s certifikdtom na kvalifikaciu na nedeStruktivne skusSanie.

Vykonavanie pravidelnych kontrol technického stavu a funkénej spolahlivosti nadrzi
na skladovanie nebezpecnych latok je prevadzkovatel povinny vykondvat' pri
nadrziach, ktoré su zvonku vizualne nekontrolovatelné, raz za desat’” rokov a pri
nadrziach, ktoré su vizuédlne kontrolovatelné, raz za dvadsat’ rokov a podl'a vysledku
prijat’ opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a nasledne urcit’ termin d’alSej
kontroly.

B. Emisné limity

1. Emisie znecist’ujucich latok do ovzdusia

1.1.

Emisny limit pre tuhé znecist’ujuce latky:



1.2.

1.3

1.4

1.5
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Koncentracia tuhych znecCistujucich latok v odpadovom plyne zo vsetkych
technologickych operacii nesmie prekrocit’ hodnotu 75 mg.m'g.
Vseobecny emisny limit pre amoniak:
Pri hmotnostnom toku vy$Som ako 0,3 kg.h? nesmie koncentracia amoniaku
v odpadovom plyne prekroéit’ hodnotu 30 mg.m™,
Podmienky platnosti emisnych limitov pre miesta vypustania 1.15.1 Pracka Pratt-
Daniel, 1.15.3 Fluidny chladic, 1.15.4 Mlyn na siran aménny a 1.15.5 Filter F 509:
Emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
stavovych podmienkach 101,325 kPa a0 °C avztiahnuté na zloZenie a mnoZstvo
odpadového plynu, ktoré vyplyva z podstaty technologického procesu.
Podmienky platnosti emisnych limitov pre miesta vypusStania 1.14.1 Pracka H 101 a
1.15.2 Pracka Korting:
Emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na vlhky plyn pri Standardnych
stavovych podmienkach 101,325 kPa a0 °C avztiahnuté na zloZenie a mnoZstvo
odpadového plynu, ktoré vyplyva z podstaty technologického procesu.
Vseobecné podmienky prevadzkovania zdrojov emitujucich tuhé znecistujuce latky.
Pri ¢innostiach, pri ktorych m6zu vznikat’ prasné emisie, a v zariadeniach, v ktorych sa
vyrabaju, upravuju, dopravuju, vykladaju, nakladaji alebo skladaju prasné latky, je
potrebné vyuzit' technicky dostupné prostriedky s prihliadnutim na primeranost’
vydavkov na obmedzenie praSnych emisii. Pri posudzovani rozsahu opatreni je
potrebné vychadzat’ najmé z nebezpecnosti prachu, hmotnostného toku emisii, trvania
emisii, meteorologickych podmienok a podmienok okolia.
Vyroba, uprava, doprava, vykladanie a nakladanie prasnych materialov
Zariadenia na vyrobu, Gpravu a dopravu prasnych materidlov treba zakapotovat’.
Ak nemozno zabezpecit’ prachotesnost’, je potrebné odvadzat’ prasni vzdusninu na
odpraSenie. Pri plneni uzatvorenych nadob praSnymi latkami je potrebné
vytlaGovany vzduch odvadzat’ na odprésenie.
Skladovanie a skladkovanie prasnych materialov
Pri skladovani prasnych materialov je potrebné vykonat’ opatrenia, ako napr.:
+ skladovat’ prasné materidly najmai v silach,
» zastre$it’ a uzatvorit’ sklad prasnych materidlov zo vSetkych stran,
+ zakryt povrch skladovanych prasnych materidlov,
* udrziavat’ potrebnt vlhkost’ povrchu uskladnenych prasnych materialov.

2. Limitné hodnoty ukazovatel’ov znecistenia vo vypust'anych odpadovych voddch
Limitné hodnoty pre splaskové odpadové vody v mieste vypustania z prevadzky sa
neurcuju. Rovnako sa neurcuju limitné hodnoty pre vody z povrchového odtoku.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrdcie
Limitné hodnoty pre hluk a vibracie sa v povoleni neuréuju.
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C. Opatrenia na prevenciu znecist'ovania (najmé pouzitim najlepSich dostupnych
technik)

1. Splnit opatrenia na dosiahnutie suladu zaobchédzania s nebezpeCnymi latkami s
vodnym zakonom uloZené rozhodnutim Obvodného tiradu Zivotného prostredia Sala
& ZP/8/2005-Mel, Po zo dia 13. 01. 2005.

D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneSkodnenie odpadov

1. Prevadzkovatel' je povinny skladovat nebezpeéné odpady Vv pevnych nepriepustnych
obaloch alebo kontajneroch tak, aby vydrzali namahanie pri zhromazd’ovani alebo
preprave. Nadoby, sudy a iné obaly musia byt zabezpecené pred vonkajSimi vplyvmi,
ktoré by mohli spdsobit’ vznik neziadtcich reakcii v odpadoch, napriklad vznik poziaru;
musia byt odolné proti mechanickému poskodeniu, chemickym vplyvom a zodpovedat
poziadavkam podl’a osobitnych predpisov.

2. Prevadzkovatel je povinny zarad’ovat’ odpady podl'a Katalogu odpadov.

3. Prevadzkovatel’ je povinny oznalit’ sklady, manipulaéné miesta a nadoby, sudy ainé
obaly, v ktorych s ulozené odpady, identifikaénym listom nebezpe¢ného odpadu.

4. Prevadzkovatel je povinny zabezpeCit analyticki kontrolu vzniknutych odpadov
Vv rozsahu ustanovenom vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi odpadového
hospodarstva.

5. Prevadzkovatel je povinny odovzdavat odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi
v zmysle platnej legislativy na useku odpadového hospodarstva, ak nezabezpecuje ich
zhodnotenie alebo zneskodnenie sam.

6. Nebezpecné odpady nie je mozné riedit’ a zmiesavat’ s odpadmi, ktoré nie st nebezpeéné,
za uCelom zniZenia koncentracie pritomnych Skodlivin.

7. Prevadzkovatel moze pri prevadzke povolovanej Cinnosti produkovat' len nasledovné
druhy odpadov:

"o | odpadu Nizoy odpadu odpacy.
1 130206 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
2 170106 | zmesi alebo oddelené zlozky betonu, tehal, obkladaciek, N
dlazdic a keramiky obsahujice nebezpecné latky
3 1706 03 | iné izolaéné materialy pozostavajuce z nebezpeénych N
latok alebo obsahujtice nebezpecné latky
4 200301 | zmesovy komunalny odpad O

8. Prevadzkovatel je opravneny nakladat’ snebezpecnymi odpadmi z povolovanej
prevadzky len v sulade s platnym suhlasom vydanym prisluSnym organom $tatnej spravy
v odpadovom hospodarstve. V pripade, ze prevadzkovatel bude mat zaujem zmenit
sposob nakladania s nebezpecnym odpadom, je povinny poziadat' inSpekciu o zmenu
podmienok tohto povolenia.

9. Prevadzkovatel je povinny zhromazd'ovat’ odpady utriedené podl'a druhov odpadov, na
miestach uvedenych v tomto povoleni v Casti 1.B.2 Opis prevadzky, Sposob odvadzania



10.
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emisii znecistujucich latok z prevadzky, Odpady. Odpady musia byt zabezpecené pred ich
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziadicim unikom.

Odpady kat. ¢. 17 01 06 a 17 05 03 (nespalitelny odpad — tuhy) je prevadzkovatel
opravneny zhromazd'ovat' bez predchadzajuceho triedenia v sulade s podmienkami
platného suhlasu na zhromazd'ovanie odpadov bez predchadzajuceho triedenia.

Podmienky hospodarenia s energiami

Prevadzkovatel bude udrziavat' zariadenia prevadzky v dobrom technickom stave,
vykonavat ich pravidelnt kontrolu a udrzbu a sledovat’ spotreby energii.

Opatrenia na predchadzanie havariam a na obmedzenie nasledkov v pripade
havarii a opatrenia tykajlice sa situidcii odliSnych od podmienok beZnej
prevadzky

Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat' platné dokumentacie prevadzky, v ktorych su
uvedené opatrenia ako havarijnym stavom predchadzat, resp. ako vzniknuté havarijné
stavy riesit, predovsetkym:

« Subor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizaénych opatreni

na zabezpecenie ochrany ovzdusia pri prevadzke zdroja znecistovania

» Trvalé technologické reglementy pre jednotlivé vyrobné technologické uzly

» Bezpetnostné predpisy pre jednotlivé technologické uzly

» Plan opatreni pre pripady havarijného zhorSenia kvality vod
Prevadzkovatel’ je povinny bezodkladne ohlasovat’ inSpekcii vzniknuté havarie a iné
mimoriadne udalosti v prevadzke a nadmerny okamzZity unik emisii.
Vsetky vzniknuté mimoriadne stavy a havarie musia byt zaznamenané v prevadzkovej
evidencii a 0 kazdej takej udalosti musi byt’ spisany zaznam.
Vsetky tkony spojené s udrzbou a opravou technologického zariadenia prevadzky musia
byt’ zaznamenavané do prevadzkového dennika.

. Opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecist’ovania a cezhrani¢ného vplyvu

znecistovania

Opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecistovania a cezhrani¢ného vplyvu znecistovania
sa v povoleni neukladajt.

H.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupiia celkového znelistenia v mieste
prevadzky

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupna celkového znecistenia v mieste prevadzky sa
V povoleni neukladaju.
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I. Poziadavky na sposob a metédy monitorovania prevadzky a udaje, ktoré
treba evidovat’ a poskytovat’ do informacného systému

1.1.
1.2.

1.3

1.4.

1.5.

1.6.

2.

Kontrola emisii do ovzdusia

Kontrola emisii do ovzdusia bude vykonavané diskontinudlnym meranim.

Interval periodického merania je:

a) 3roky,
ak sa hmotnostny tok znecistujucej latky v mieste platnosti ur¢eného emisného
limitu rovna 0,5-nasobku limitného hmotnostného toku, alebo je vyssi ako 0,5-
nasobok limitného hmotnostného toku a niz§i ako 10-ndsobok limitného
hmotnostného toku.

b) 6 rokov,
ak je hmotnostny tok znecistujicej latky v mieste platnosti ur¢eného emisného
limitu nizsi ako 0,5-nasobok limitného hmotnostného toku.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit” vykonanie periodickych merani opravnenou

osobou.

Pre meranie vypustanych zne€istujtcich latok su doporuc¢ené nasledovné metodiky:

Znecist’ujuca latka Metéda merania
tuhé znecist'ujuce manualna gravimetrickd metdda — izokineticky
latky odber
amoniak odmerna titracia, fotometria, potenciometria

Vyrobno-prevadzkové rezimy a d’alSie podmienky merania a hodnotenia poziadaviek
dodrZania ur¢eného emisného limitu zvoli opravnend osoba v sulade s poZiadavkami
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ochrany ovzdusSia, ktoré sa na prislusni
technologiu a meranti emisnu veli¢inu vztahuju podla svojho vyznamu.
Prevéadzkovatel je povinny oznamovat’ in§pekcii pisomne planovany termin vykonania
opravneného merania pred jeho zacatim.

Kontrola priemyselnych odpadovych vod

Povinnost’ vykonavat’ kontrolu priemyselnych odpadovych vod v prevadzke sa neuklada.

3.
3.1

4.

Kontrola odpadov

Prevadzkovatel’ zabezpeci kontrolu tykajicu sa zhromaZzd’ovania odpadov (mnoZstvo,
druh, oznacenie) na schvalenych miestach raz za mesiac. O kontrole je povinny viest’
zaznam v prevadzkovom denniku.

Kontrola hluku

Povinnost’ vykonavat’ kontrolu hluku v okoli prevadzky sa v povoleni neuklada.
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5.  Kontrola spotreby energii
5.1. Prevadzkovatel’ bude sledovat’ a mesa¢ne vyhodnocovat’ spotrebu elektrickej energie
a pary v prevadzke (v ¢leneni podla technologickych uzlov).

6. Podavanie sprdav

6.1 Prevadzkovatel je povinny zistovat, zbierat, spracuvat a vyhodnocovat tudaje
a informacie uréené v povoleni avo vykonavacom predpise k zdkonu o IPKZ
a kazdoro¢ne ich za predchadzajtci kalendarny rok oznamovat' do 15. februara do
informaéného systému. Udaje sa oznamuji Slovenskému hydrometeorologickému
Gistavu v Bratislave na tla¢ivach, ktoré MZP SR uverejiiuje vo svojom vestniku a na
svojej internetovej stranke. Tieto udaje je prevadzkovatel' povinny uchovévat
najmenej pat’ rokov.

6.2 Prevadzkovatel je povinny predkladat inSpekcii vSetky spravy o opravnenych
meraniach. Sprava sa predklada bezodkladne, najneskér do 60 dni od vykonania
merania .

6.3 Prevadzkovatel’ je povinny uchovavat’ spravy o periodickom merani najmenej z dvoch
poslednych merani.

6.4 Prevadzkovatel’ je povinny predkladat’ inSpekcii do 31. januara nasledujuceho roka
hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim.

J. Opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

Opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke st obsiahnuté v platnych prevadzkovych
predpisoch a v d’al$ej dokumentacii uvedenej v Casti F tohto povolenia.

K. Opatrenia pre pripad skonéenia ¢innosti v prevadzke, najmi na zamedzenie
znecist’ovania miesta prevadzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevadzkovatel' je povinny rozhodnutie o skonceni Cinnosti v prevadzke bezodkladne
oznamit’ in§pekcii.

2. V pripade ukoncenia ¢innosti v prevadzke musi prevadzkovatel vypracovat podrobny
plan ukoncenia cinnosti v prevadzke alebo v jej Casti apredlozit’ ho inSpekcii na
schvalenie.

Odovodnenie

Slovenska in$pekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrované¢ho povolovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra ako prisluSny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
0 zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov
apodla § 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole

zneCistovania Zivotného prostredia a 0zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni



strana 15/18 rozhodnutia ¢. 4509-34314/2007/Goc/370210505

neskorsich predpisov, podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 7 zédkona 0 IPKZ a podla § 17 ods. 1
zékona o IPKZ, na zaklade konania vykonaného podl'a zékona o IPKZ a zakona ¢. 71/1967
Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov, vydava integrované povolenie na
zéklade ziadosti prevadzkovatela Duslo, a. s., Administrativna budova ev. ¢. 1236, 927 03
Sala zn. OZP/352/2007 zo dia 27.03.2007. So Ziadostou bol predlozeny doklad (vypis
Z uctu) o zaplateni spravneho poplatku dna 15.03.2007 podla zakona o spravnych
poplatkoch, polozka 171a pism. b) vo vyske 20 000,- Sk.

InSpekcia po preskimani predmetnej ziadosti, prilozenych priloh ana zaklade
preverenia udajov ziadosti na mieste prevadzky vykonaného dna 20.06. 2007 zistila, ze
ziadost’ obsahuje vsetky potrebné udaje podl'a § 11 zédkona 0 IPKZ.

InSpekcia v stlade so zdkonom o IPKZ oznamila dna 28.06. 2007 ucastnikom
konania, dotknutym organom a verejnosti zaCatie spravneho konania vo veci vydania
integrovaného povolenia pre prevadzku ,,UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue®.

InSpekcia zaroven v sulade s § 12 zakona o IPKZ dorucila tymto subjektom Zziadost’
prevadzkovatel’a, urcila lehotu na vyjadrenie, ktora uplynula dia 30. 07.2007 a zverejnila
podstatné udaje o podanej ziadosti na internetovej stranke a na Gradnej tabuli spolu s vyzvou
osobam, ktoré maju pravo byt’ zucastnenou osobou a zainteresovanou verejnost'ou, dokedy sa
modze vyjadrit. Zucastnené¢ osoby po zverejneni ziadosti nepodali v lehote 30 dni urcenej
spravnym organom pisomnt prihlasku. V urcenej lehote 30 dni sa verejnost’ k ziadosti
stanovenym sposobom nevyjadrila, preto inSpekcia nezabezpecila zvolanie verejného
zhromazdenia obCanov a v stlade s § 13 zdkona o IPKZ nariadila pre ucastnikov konania
a dotknuté organy ustne pojednéavanie.

Na ustnom pojednavani v danej veci konanom dna 08.08.2007 sa zucastnili
zastupcovia prevadzkovatel'a a inSpekcie. Na Gstnom pojednavani, v stilade s ustanoveniami
§ 13 ods. 3 zakona o IPKZ a § 33 ods. 2 zakona o spravnom konani, bola dana prizvanym
osobam poslednda moznost’ uplatnit’ svoje pripomienky, namety a doplnenia, bolo im
umoznené nahliadnut’ do podkladov rozhodnutia, vyjadrit’ sa k nim a k spdsobu ich zistenia
pred vydanim povolenia. Na Ustnom pojednavani bola prerokovana Ziadost, pripomienky a
namety uplatiiované k Ziadosti. V pisomnych vyjadreniach tc¢astnikov konania a dotknutych
organov boli uplatnené nasledovné pripomienky a namety:

ObUZP Sala, orgdn Stitnej spravy ochrany ovzdusia (list ¢ A/2007/00560 zo diia

23. 07.2007):
,Na prevadzku ,, Vyroba AdBlue* bol Obvodnym tradom ZP Sala vydany suhlas na
uvedenie stavby do skuSobnej prevadzky ¢. A/2007/00123 zo dina 05. 02. 2007. K ziadosti
na uvedenie stavby do trvalej prevadzky je potrebné predlozit na schvalenie subor
technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizaénych opatreni (STPP a TOO)
SO zapracovanymi zmenami, ako aj preukdzat’" dodrZanie emisnych limitov pre kazdé
miesto vypUstania odpadovych plynov zo zdroja podla vyhlasky MZP SR
¢. 408/2003 Z.z. 0 monitorovani emisii a kvality ovzdus$ia. Doteraz neregistrované zdroje
emisii zapracovat’ do suboru technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-
organizanych opatreni na zabezpecCenie ochrany ovzduSia pri prevadzke zdroja
zneCistovania®.

Ostatni ucastnici konania a dotknuté organy neuplatnili vo svojich pisomnych vyjadreniach

ziadne pripomienky ani namety. Na Gstnom pojednavani neboli uplatnené d’alSie pripomienky

a namety.
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In§pekcia zaujala k pripomienkam a ndmetom dotknutych orgdnov uplatnenym
V pisomnych vyjadreniach nasledovné stanovisko:

In$pekcia neakceptovala pripomienku orgdnu Stitnej spravy ochrany ovzdusia ObUZP
Sal'a, nakolko tato poziadavka sa dotyka konania, ktoré bude vykonavat Obec Mo&enok ako
prislusny stavebny trad pre vykonanie kolauda¢ného konania predmetnej stavby.

Povolovana prevadzka ,,UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“ pozostava zdvoch
zdrojov znecistovania ovzdusia ,,UGL* a,DAM®, ktoré su podla vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov ochrany ovzduSia a podla rozhodnutia Obvodného uradu zivotného
prostredia Sala & A/2003/03660-Bel zo dita 23. 12. 2003 kategorizované ako velké zdroje
znecistovania ovzdusia. V prevadzke nie je uplatiiovana vynimka z dodrziavania emisnych
limitov, ziadna z vypustanych znecist'ujucich latok nie je zaradena do triedy B.

V prevadzke boli vykonané opravnené merania emisii zneCistujucich latok
vypustanych do ovzdusia zo vSetkych miest vypustania. Predlozené spravy preukazali
dodrziavanie ur¢enych emisnych limitov.

Pre znecistujuce latky vypustané zpovolovanej prevadzky do ovzduSia su v
povoleni uvedené emisné limity urcené v platnych pravnych predpisoch ochrany ovzdusia.
Emisné limity neboli in§pekciou sprisnené s ohl'adom na situovanie prevadzky, nakolko tato
sa nenachddza v oblasti vyZadujuicej osobitnl ochranu ovzdusia.

In$pekcia v povoleni neuréila limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia vo
vypustanych odpadovych vodach z prevadzky, nakol’ko splaskové odpadové vody vypustané
z prevadzky do areédlovej kanalizacie su Cistené v podnikovej Cistiarni odpadovych vod spolu
s ostanymi odpadovymi vodami z celého arealu Duslo, a.s., Sala a po vygisteni st vyptstané
cez odkalisko A | do recipientu Vah. Podnikova ¢istiareri odpadovych vod bude predmetom
samostatného integrovaného konania. Z rovnakého dovodu neboli prevadzkovatel'ovi urcené
ani metddy stanovenia jednotlivych ukazovatelov vo vypustanych odpadovych vodach.
Prevadzkovatel’ je vSak povinny vykondvat’ ¢innosti v povol'ovanej prevadzke tak, aby boli
dodrzané hodnoty ukazovatel'ov zne€istenia na vystupe z Cistiarne odpadovych vod Duslo, a.
s. vyplyvajuce z platnych pravnych predpisov na ochranu voéd a z rozhodnutia Obvodného
tiradu Zivotného prostredia Sal'a ¢. 436/2004 zo diia 20. 05. 2004.

InSpekcia neurcila v povoleni podmienky na odber podzemnych a povrchovych vdd,
ani ich mnozstvo z toho dovodu, Zze buda uréené v inom integrovanom povoleni.

In$pekcia neurcila v povoleni limitné hodnoty pre hluk a vibracie. V integrovanom
konani neboli prisluSnym dotknutym orgdnom vznesené poZiadavky na meranie hluku a
vibracii.

Vzhl'adom k tomu, Ze V priebehu konania este nebol schvaleny referenény dokument
0 najlepSich dostupnych technikach pre vyrobu priemyselnych hnojiv, porovnanie bolo
vykonané v sulade s prilohou &. 3 zédkona o IPKZ. Prevadzka spiiia nasledovné poziadavky
BAT:
* pouzivanie nizkoodpadovej technoldgie — takmer uplné materidlové zhodnotenie
pouzivanych vstupnych surovin,
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* pouzivanie menej nebezpecnych latok — pouzivanie menej nebezpecnych surovin nie je
mozné zabezpecit, nebezpecnost’ dusi¢nanu amonneho, ktory je jednou zo zakladnych
surovin sa znizuje pridavanim mletého dolomitu

* podpora zhodnocovania arecyklacie latok — vSetky zachytavané prasné podiely
Z vyroby su spracovavané ako Cast’ recyklu, odpadové vody vznikajlice pri vyrobe sa
vracaju spat’ do procesu,

» charakter, ucinky a mnozstvo emisii — mnozstvo emisii vypuStané z povolovanej
prevadzky k celkovym emisam Duslo, a.s. je vel'mi nizke, opravnené merania preukazali
dodrziavanie uréenych emisnych limitov pre vSetky miesta vypustania,

» spotreba a druh surovin (vratane vody) pouzivanych v technologickom procese — na
chladenie sa pouziva chladiaca voda v cirkula¢nom okruhu

* poziadavka prevencie a znizenia celkovych uc¢inkov emisii na Zivotné prostredie na
minimum az toho vyplyvajucich rizik pre zivotné prostredie — prevadzkovatel je
drzitelom certifikatu ISO 14 000, ktory potvrdzuje, Ze Duslo, a.s. ma vybudovany
environmentalny systém riadenia zabezpecujuci tieto poziadavky.

Porovnanie s poziadavkami BAT pre ¢istenie odpadovych vod nebolo uskuto¢nené,
pretoze podnikova COV nie je predmetom tohto integrovaného konania.

Povolovana prevadzka vzhl'adom na technologické vybavenie a geograficku polohu
nema vyznamny negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho Statu, preto cudzi dotknuty
organ nebol poziadany o vyjadrenie, ani sa nezlcastnil povolovacieho procesu a inSpekcia
neulozila opatrenia na minimalizaciu dial’kového zneCistovania a cezhrani¢ného vplyvu
znecCistovania. S ohl'adom na charakter prevadzky a jej situovanie (prevadzka sa nenachadza
v oblasti vyzadujlcej osobitni ochranu ovzdus$ia) neboli uloZzené opatrenia na obmedzenie
vysokého stupiia celkového znecistenia v mieste prevadzky.

V povoleni nie su v Casti Il.I konkretizované technické poziadavky pre zriadenie
meracich miest, pretoZe v povol'ovanej prevadzke su zriadené stale meracie miesta.

Navrh podmienok integrovaného povolenia bol prerokovany s prevadzkovatel'om dia
23.10. 2007. K navrhnutym podmienkam prevadzkovatel’ nemal Ziadne pripomienky.

Sucastou konania bolo konanie v oblasti ochrany ovzdusia podl'a § 8 ods. 2 pism. a)
bod ¢. 7 zikona o IPKZ ourcenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok
prevadzkovania.

In§pekcia na zaklade preskimania a zhodnotenia predlozenej Ziadosti, vyjadreni
ucastnikov konania, dotknutych organov a vykonaného ustneho pojednavania zistila stav
a zabezpecenie prevadzky z hladiska zhodnotenia celkovej urovne ochrany Zivotného
prostredia podl'a zakona o IPKZ, a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto
povolenia.

Do dna nadobudnutia pravoplatnosti tohto povolenia sa na cinnosti vykonavané
v prevadzke vzt'ahuji doterajSie vSeobecne zdvidzné pravne predpisy a na ich zaklade vydané
rozhodnutia spravnych organov.
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Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu zZivotného prostredia,
Inspektorat zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly,
Vysunuté pracovisko Nitra, Maridnska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dni odo dia
dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto rozhodnutie po
vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost, jeho
zékonnost’ moze byt preskimana sudom.

Ing. Miroslav Held
vymenovany na zastupovanie riaditel’a

Prilohy:
Priloha €. 1 — Situovanie prevadzky

Dorucuje sa:
Prevadzkovatel:
Duslo, a.s., Administrativna budova ev.¢. 1236, 927 03 Sala

Ostatni ucastnici konania.

1. Obec Mocenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Mocenok
2. Obec Trnovec nad Vahom, 925 71 Trnovec nad Vahom
3. Mesto Sala, Namestie Sv. Trojice 7, 927 01 Sala

Po nadobudnuti pravoplatnosti:
Dotknuté organy:
1. Obvodny urad Zivotného prostredia Sala, usek ochrany ovzdusia, Hlavna 2/1, 927 01 Sala
2. Obvodny urad Zivotného prostredia Sal’a, usek ochrany vod, Hlavna 2/1, 927 01 Sala
3. Obvodny urad Zivotného prostredia Sal’a, usek odpadového hospodarstva, Hlavna 2/1,
927 01 Sala
4. Obvodny tirad Zivotného prostredia Sal'a, tisek ochrany prirody, Hlavna 2/1, 927 01 Sal'a
5. Regiondlny turad verejného zdravotnictva so sidlom v Nitre, regiondlny hygienik,
Stefanikova 58, 949 63 Nitra
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Priloha é. 1 — Situovanie prevadzky
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