SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InsSpektorat Zivotného prostredia Bratislava
odbor integrovaného povolPovania a kontroly
Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

Cislo: 577/0IPK/155/06-M4/370210805 Nitra 01. 02. 2006

ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia zivotného prostredia, In§pektorat Zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povolovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (d’alej len
,»inspekcia), ako prislusny organ $tatnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z.
0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov apodla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona ¢&. 245/2003 Z. z.
0 integrovanej prevencii a kontrole znecCistovania Zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o IPKZ*), na zaklade
konania vykonaného podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 7 a podl'a § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ
a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 spravnom konani) vydava

integrované povolenie,
ktorym povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Mocovina 3%,
927 03 Sal’a, okres Sala
Povolenie sa vydava pre prevadzkovatel’a:
obchodné meno: Duslo, a.s.

sidlo: Administrativna budova, ev. & 1236, 927 03 Sala
ICO: 34 108 998
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Prevadzka je umiestnend na pozemkoch parc. ¢. 6040/1, 6040/195, 6040/196, 6040/200,
6040/201, 6040/203, 6040/205 v k. 4. Mocenok a na pozemkoch parc. ¢. 1579/2, 1579/23,
1579/100 v k. 6. Trnovec nad Vahom, ktoré st vo vlastnictve prevadzkovatela.

Prevadzka bola uvedena do trvalej prevadzky nasledovnymi kolauda¢nymi rozhodnutiami:
« rozhodnutie Ministerstva priemyslu SSR ¢. 310/Pn/1975 zo dna 11. 09. 1975

» rozhodnutie Ministerstva priemyslu SSR ¢. 310/Pn/76 zo dna 11. 03. 1976

» rozhodnutie Obce Mocenok ¢. S/2005/544/132 zo dna 04. 05. 2005.

I. Udaje o prevadzke
A. Zaradenie prevadzky

1. Vymedzenie kategorie priemyselnej ¢innosti:
a) Povol'ovana priemyselna ¢innost’ podl'a prilohy ¢. 1 k zakonu o IPKZ:

4.3. Chemické prevadzky na vyrobu hnojiv na baze fosforu, dusika a draslika
(jednoduchych alebo kombinovanych).

NOSE-P: 105.09
Vyroba anorganickych chemickych latok alebo NPK hnojiv (chemicky priemysel).

b) Ostatné priamo s tym spojené Cinnosti, ktoré maju technicki nadvdznost’ na ¢innosti
vykondvané vtom istom mieste, ktoré moézu mat vplyv na zneCistovanie Zivotného
prostredia.

2. Urcenie kategorie zdroja znecist'ovania ovzduSia:
Prevadzka je podla zdkona ¢. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduSia V zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MZP SR ¢&.706/2002 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov a podla
rozhodnutia Okresného tiradu v Sali, odboru Zivotného prostredia ¢. A/2003/03660-Bel. zo
dna 23. 12. 2003 jestvujucim velkym zdrojom znecistovania ovzdusia kategorie:

4.28.1 Vyroba mocoviny.

3. Zaradenie do systému environmentalneho manazérstva:
Prevadzkovatel je drzitel'om certifikatu ISO 14 001.

B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
V prevadzke

1. Charakteristika prevadzky

Povol'ovana prevadzka ,,Mocovina 3 zacala vykonavat’ ¢innost’ v roku 1975. Ukoncenie
¢innosti prevadzky nie je dlhodobo planované. Vyrobnym programom prevadzky je produkcia
prilovanej mocoviny (prile — granulky) a roztoku mocoviny. Prilovand mocovina sa pouziva
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ako jednozlozkové dusikaté hnojivo a ako prisada do krmiva dobytka. VyuZziva sa aj pri
vyrobe plastov, mocovinoformaldehydovych lepidiel, v textilnom priemysle. Roztok
mocoviny sa pouziva na vyrobu hnojiv v a.s. Duslo.

Prevadzka je umiestnena Vv areali a.s. Duslo, ktory je situovany severovychodnym smerom
od mesta Sala. Najbliz§ie objekty obytnej zastavby mestskej ¢asti Sal'a — Veda st vzdialené
od prevadzky cca 5 km. NajblizSia obytna zastavba obce Mocenok sa nachadza severnym
smerom od prevadzky tiez vo vzdialenosti cca 5 km. Najblizsie obytné objekty obce Trnovec
nad Vahom su situované juznym smerom od prevadzky vo vzdialenosti cca 3 km. Najbliz§im
citlivym objektom je zavodné zdravotné stredisko nachadzajuce sa vo vzdialenosti cca
1 500 m od vyrobného objektu prevadzky (situovanie prevadzky je znazornené v prilohe ¢. 1
tohto integrovaného povolenia — d’alej len ,,povolenie®).

Projektovana kapacita vyroby: 200 000 t.rok™
Projektovany fond pracovnej doby: 8 000 h.rok™

2. Opis prevadzky

Povol'ovana prevadzka ,,Mocovina 3 sa podla predlozenej ziadosti ¢leni na nasledovné
objekty a prevadzkové celky:
Vyrobna ,,Mocovina 3 “
Objekt ¢. 42-29  Velin vyrobne ,,Mocovina 3“ a ,,Cpavok 3«
Objekt ¢. 42-15  Vyrobina mocoviny
Objekt €. 42-16  Granulacna veza
Cech expedicie a skladov, cast pre vyrobnu ,, Mocovina 3 ( dalej len ,, Cech EaS*):
Objekt ¢. 42-08  Sklad vol'ne loZzenej mocoviny (Parabolicky sklad)
Objekt ¢. 42-09  Baliaren a expedicia — nakladka nakladnych automobilov a vagonov vol'ne
loZzenym tovarom
Objekt ¢. 42-18  Baliaren a expedicia — ¢ast’ objektu je baliaren, cast’ objektu su sklady —
dva zasobné bunkre
Objekt ¢. 42-19  Sklad paletizovanej mocoviny.
Ku skladovému hospodarstvu prevadzky patria aj objekty:
Priru¢ny sklad (oleje) v objekte Vyrobna mocoviny
Priru¢ny sklad (filtraéné hmoty, plastické maziva) v objekte Granula¢na veza
Priru¢ny sklad (oleje, plastické maziva) pre Cech EaS
Sklad ocel'ovych flia§ na plyny pre Cech EaS.

Mocovina (diamid kyseliny uhli¢itej, CO(NH,),) sa Vv povolovanej prevadzke vyraba
reakciou amoniaku (NHs) s oxidom uhli¢itym (CO,). Reakcia prebieha v dvoch stupnoch.
V prvom stupni sa zluuje amoniak soxidom uhli¢itym na karbaminan amoénny vo
vysokotlakom karbamatovom kondenzatore. Reakcia prebicha velmi rychlo a je silne
exotermicka. V druhom stupni reakcie sa karbaminan amoénny rozklada na mocovinu a vodu.
Tato reakcia prebieha pomalSie a je endotermicka. Technologicky proces vyroby prilovanej
mocoviny mozno rozdelit’ na nasledovné technologické celky:

* syntéza
* recyklaz
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» krystalizacia
» suSenie a tavenie
» granuldcia
 absorpcia a desorpcia
» povrchova tiprava mocoviny.
Pri vyrobe roztoku mocoviny st vyuzivané technologické celky syntéza, recyklaz, absorpcia
a desorpcia. Postup vyroby mocoviny Vv a.s. Duslo je proces s tplnou recyklaZzou amoniaku
a oxidu uhlic¢itého — syst¢tm STAMICARBON, tzv. stripovaci proces.

Zdrojom tepla pre vykurovanie prevadzky a pripravu teplej Uzitkovej vody je para
z podnikového rozvodu (potreby prevadzky zabezpecuja tri vymennikové stanice).

Vstupy do prevadzky:

Suroviny: kvapalny amoniak, oxid uhli¢ity

Pomocné materialy: €inidlo povrchovej Upravy mocoviny, dusik Cisty technicky, filtraéné
hmoty (SORBOCEL, ARBOCEL FIC 200), polyetylénovy rukav, folie, vel’koobjemové vaky,
drevené palety

Dalsie latky: oleje, plastické maziva

Voda: cirkulaéna voda pouzivana na chladenie technologickych zariadeni, filtrovana voda na
hasiace ucely, Voda pouzivana na pitné a socidlne ucely

Energie, média: elektricka energia, para z podnikového rozvodu.

Vystupy z prevadzky:

Vyrobky: prilovana moc¢ovina, roztok mocoviny

Emisie do ovzdusia: amoniak (NHs), tuhé zne€istujace latky (TZL)

Odpadové vody: priemyselné odpadové vody, splaskové odpadové vody, vody z povrchového
odtoku

Odpady: pouzité filtracné textilie a filtracné hmoty, odpadové oleje, tuhé odpady znecCistené
olejom, odpadovy papier, nepouzitelné drevené palety, nepouzitelné plastové obaly, folie,
odpad z izolacii, poskodené sklo, zelezny $rot, odpadové ziarivky, komunalny odpad.

Sposob odvadzania emisii znecist’ujucich latok 7 prevadzky
Emisie do ovzdusia:

Clsl?vn’ues.tal) Nazov miesta vypust’ania Znecist'ujica latka Typ, Vyska a,Iv)l;leII.lel‘
vypustania miesta vypustania
1.19.1 Ventilator granulacnej veze NHs;, TZL vyduch
poz. ¢. 1051 60 m
1,4m
1.19.2 Ventilator granulacnej veze NHs;, TZL vyduch
poz. ¢. 1052 60 m
1,4m
1.19.3 Ventilator granulacnej veze NH;, TZL vyduch
poz. ¢. 1053 60 m
1,4m
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Clsl(’)vn’nes.tal) Nazov miesta vypust’ania Znecist'ujuca latka Typ', vyska a,Iv)l;len.ler
vypust’ania miesta vypust’ania
1.194 Ventilator granulacnej veze NH;, TZL vyduch
poz. ¢. 1054 60m
1,4m
1.195 Cyklon pradovej susiarne NH;, TZL vyduch
poz. ¢. 2355 60 m
0,6m
1.19.6 Okruh zachytavania amoniaku NH; komin
— komin poz. ¢. 4131 67 m
0,4m
1.19.7 Tlakovy absorbér NH; vyduch
poz. ¢. 2232 60 m
0,26 m
nie je Odstredivka NH; vyduch
pridelené poz. ¢. 1451 19m
0,3m
nie je Odstredivky NH; vyduch
pridelené poz. ¢. 1452, 1453 19m
(spolo¢ny vyduch) 0,3m

Y podra evidencie NEIS (Narodny emisny informa&ny systém)

Riesenie odluc¢ovania zne€ist'ujucich latok vznikajucich v prevadzke pred ich vypustenim do

ovzdusia:

Cislo Nazov .
miesta . « . . . Napojené zariadenia/ Ucinnost’
Vypis- mrlies;ta . Odlucovacie zariadenia technologické celky 2)

s vypust’ania
tania
1.19.1 | Ventilator nie st - granuldcia mocoviny -

granulacnej
veze
poz. ¢. 1051
1.19.2 | Ventilator nie su - granuldcia moCoviny -
granulacnej
veze
poz. ¢. 1052
1.19.3 | Ventilator nie st - granuldcia mocoviny -
granulacnej
veze
poz. €. 1053
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Cislo Nazov .
miesta . « . . . Napojené zariadenia/ U¢innost’
vypiis- m’lves,ta . Odlucovacie zariadenia technologické celky 2)
ania vypust’ania
1.19.4 | Ventilator nie su - granuldcia moCoviny -
granulacnej
veze
poz. ¢. 1054
1.19.5 | Cyklén nie su - priidova susiareri -
prudove;j (susenie krystalov mocoviny)
suSiarne
poz. ¢. 2355
1.19.6 | Okruh Okruh zachytivania - NT pracka poz. ¢. 2033 A 50 %
zachytavania | amoniaku (protipridne vypieranie
amoniaku — | (vypieranie odpadovych neskondenzovanych plynov
komin plynov s obsahom z rektifikaénej kolony poz. €.
poz. ¢. 4131 | amoniaku nasavanych 2231 a desorbéra poz. ¢.
z komina ochladenou 2233 obsahujucich amoniak,
amoniakovou vodou; CO, a vodnt1 paru amonia-
neabsorbované plyny st kovou vodou)
cez odlucovac kvapiek - poistné ventily
odvadzané spit’ do - zdsobnik amoniakovej vody
komina) poz. ¢. 2031
- zasobnik roztoku mocoviny
Odlucovanie znecistuju- poz. ¢. 2051
cich latok z recykldZe, - zdsobnik mateéného
desorpcie a krystalizdcie roztoku poz. ¢. 2052
mocoviny.
1.19.7 | Tlakovy Tlakovy absorbér - VT pracka poz. ¢. 2114 95 %
absorbér (trojstupniové protipradne | (kondenzacia plynov
poz. ¢. 2232 | vypieranie neskondenzo- | z reaktora poz. ¢. 2211
vanych plynov z VT obsahujucich amoniak, CO,
pracky obsahujucich a vodnu paru)
amoniak, CO, a vodnu
paru amoniakovou vodou
a procesnym kondenza-
tom)
Odlucovanie zneCist'uju-
cich latok zo syntézy
mocoviny.
nie je Odstredivka nie st - kryStalizdacia mocoviny
pridelené | poz.c. 1451
nie je Odstredivky nie st - kryStalizdacia mocoviny
pridelené | poz. ¢.
1452, 1453

2)

ucinnost’ odluc¢ovacieho zariadenia deklarovana prevadzkovatel'om
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Od zacatia Cinnosti prevadzky boli zrealizované dve opatrenia zamerané na zniZenie
mnozstva amoniaku vypustaného do ovzdusia:
., RieSenie exhaldtov amoniaku na MC 3 vroku 1984 — predmetom opatrenia bolo
zrealizovanie okruhu zachytavania amoniaku obsiahnutého v odpadovych plynoch z komina
poz. €. 4131, zo zasobnika roztoku mocoviny poz. ¢. 2051 a zo zasobnika mate¢ného roztoku
poz. ¢. 2052.
,,Modernizdcia absorpcie Mocoviny 3 v roku 1990 — predmetom opatrenia bola zmena na
zariadeni absorbér poz. ¢. 2232 scielom zvysit G¢innost’ zachytavania amoniaku (tprava
atmosférického absorbéra na tlakovy, doplnenie III. stupnia absorbéra).
Zrealizované opatrenia vSak nezabezpecuju Cistenie odpadovych plynov na takej Grovni, aby
bol dodrziavany emisny limit ureny vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi ochrany
ovzdusia pre amoniak. Zuvedeného dbévodu je Vprevadzke uplatiovana vynimka
zZ dodrziavania urenych emisnych limitov — pre prevadzku bolo prislusnym organom ochrany
ovzdu$ia vydané potvrdenie o zaradeni do triedy B pre nasledovné miesta vypustania
a znecist'ujuce latky:

ClSlq vn:les.t a Nazov miesta vypust’ania Zneclist'ujica latka
vypustania
1.19.6 Okruh zachytdvania amoniaku — NH3
komin poz. ¢. 4131
1.19.7 Tlakovy absorbér poz. ¢. 2232 NH3
Odpadové vody:

Priemyselné odpadové vody povolovanej prevadzKky tvori procesny kondenzat z desorpcie,
uniky zupchavok cCerpadiel amoniakovej vody aroztokov mocoviny, odpadové vody
z preplachov potrubi pocas vypadkov vyrobne. Priemyselné odpadové vody st odvadzané
podzemnou chemickou kanalizaciou k vzorkovacej Sachte CH 4/1V, ktora je spolocnd pre
vyrobne ,Mocovina 3“ a ,Cpavok 3. Priemyselné odpadové vody sa odvadzaju bez
predupravy do preCerpavacej stanice PS 3, odkial’ su preCerpavané pred hlavna cerpadloviiu
anorganickych odpadovych vod na &istiarei odpadovych vod (COV). Pred odéerpanim
priemyselnych odpadovych vod na COV sa vykondva pravidelnd analyticka kontrola
ukazovatel'ov zneéistenia odpadovych vod — pH, zjavna alkalita, N-NH,*. Po vycisteni
v COV st odpadové vody vypustané cez odkalisko A I do recipientu Vah.

Interné limitné hodnoty sledovanych ukazovatelov znecistenia v povolovanej prevadzke
stanovené v prevadzkovych predpisoch, st stanovené vypoctom vo vztahu kuréenym
limitnym hodnotdm na vytoku do recipientu pri zohl'adneni u¢innosti Cistiaceho procesu
v COV. Pri vypodte sa vychadzalo zo skutoénych hodndt ukazovatelov znedistenia pri
ustalenom rezime a dodrziavani technologickej discipliny.

Vody z povrchového odtoku su cez dazdové vpuste odvadzané do arealovej dazdovej
kanalizacie vytstenej v hlavnej Eerpadlovni objektu mechanicko-biologickej COV a nasledne
su precerpavané spolu s anorganickymi vodami na odkalisko A 1.

Splaskové odpadové vody st odvddzané samostatnou kanalizaciou vyustenou do
preCerpavacej stanice splaSkovych vod, ktorou st precerpavané do biologickej casti
mechanicko-biologickej COV.
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Odpady:
Odpady vznikajuce v prevadzke st zhromazd’ované v kovovych kontajneroch vo vyhradenych

priestoroch prevadzky v objekte 42-19 (spaliteI'né odpady), v kontajneri pod objektom 42-16
(nespalitelné odpady), Vv zasobniku odpadového oleja v objekte 42-15 (odpadové oleje).
Odpadové sklo je skladované v sudoch pre odpadové sklo pod objektom 42-16, Zelezny Srot
Vv kontajneri pre kovovy odpad v objekte 42-19 atiez v kontajneri pre kovovy odpad pod
objektom 42-16. Ziarivky sa neskladuju v prevadzke, st zhromazd'ované v a.s. ELDUS, ktora
je dcérskou spolo¢nostou Duslo, a.s. a nachadza sa v areali Duslo, a.s.

1. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevadzkovania
1. Vieobecné podmienky

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Prevadzka bude prevddzkovana v rozsahu aza podmienok stanovenych v tomto
povoleni.

Vsetky planované zmeny charakteru alebo fungovania prevadzky alebo jej rozSirenie,
ktoré moze mat’ dosledky na zivotné prostredie, alebo vyznamny negativny vplyv na
Cloveka, budt podlichat’ integrovanému povolovaniu atieto zmeny musia byt
inSpekcii vopred ohlasené.

Prevadzkovatel’ je povinny pisomne oznamit’ inSpekcii termin a spésob vykonavania
prevadzkovych skusok.

Pri vykondvani prevadzkovych skusSok je potrebné zabezpecit monitorovanie emisii
a zvyseny dohl'ad pocas celej doby skuisania. V pripade ohrozenia zdravia a Zivotného
prostredia okamzite prerusit’ toto skusanie.

Prevadzkovatel’ je povinny zapracovat’ podmienky tohto povolenia do prevadzkovych
predpisov.

Ak povolenie neobsahuje konkrétne spdsoby a metdody zistovania, podmienky
a povinnosti, postupuje sa podla prisluSnych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.

2. Podmienky pre dobu prevadzkovania

2.1.
2.2.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit’ nepretrzita kontrolu prevadzky.
Povolovana prevadzka je trojzmenna s planovanou odstavkou 1 krat roc¢ne v trvani
cca 1 mesiac.

3. Podmienky pre suroviny, médid, energie, vyrobky

3.1.

3.2.

V prevadzke sa nesmu pouzivat’ suroviny, nebezpecné latky a vstupné média iné ako
uvedené v bode 1.B.2 tohto rozhodnutia bez povolenia inSpekcie.

Nie je mozné prekrocit’ projektovanu kapacitu vyroby prevadzky uvedenu v bode
I.B.1 tohto rozhodnutia.

4. Odber vody

4.1.

Prevadzkovatel’ je povinny vykondvat meranie spotreby a viest prevadzkovu
evidenciu o spotrebe vody pouzivanej na prevadzkové ucely.
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5. Technicko-prevddzkové podmienky

5.1

5.2.

5.3.

Prevadzkovatel' je povinny vykonavat' ¢innosti v prevadzke a dodrziavat’ hodnoty
technicko-prevadzkovych parametrov v stlade s platnym Suborom technicko-
prevadzkovych parametrov a technicko-organizaénych opatreni na zabezpecenie
ochrany ovzdusSia pri prevadzke zdroja znecistovania (d’alej len ,,sibor TPPaTOO®)
vypracovanym a schvalenym podla v§eobecne zavaznych pravnych predpisov ochrany
ovzdusia.

Prevadzkovatel’ do 30. 09. 2006 zapracuje do stiboru TPPaTOO zdroje emisii uvedené
v bode 11.1.1.9 tohto povolenia.

Prevadzkovatel’ je povinny poziadat’ inSpekciu 0 schvalenie kazdej zmeny suboru
TPPaTOO.

6. Podmienky pre skladovanie a manipuldciu s nebezpeénymi latkami

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Latky nebezpeéné z hl'adiska ohrozenia zdravia a zivotného prostredia mézu byt
skladované v rozsahu maximalnej skladovacej kapacity uvedenej v ziadosti o vydanie
integrovaného povolenia.

Prevadzkovatel je povinny vypracovat harmonogram technického rieSenia na
zosuladenie technického stavu nadrzi na nebezpecné latky a manipula¢nych ploch na
nakladanie s nebezpeénymi latkami so v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi na
useku ochrany podzemnych a povrchovych vod najneskor do 31. 12. 2007,
Prevadzkovatel je povinny prevadzkovat’ zariadenia, ktoré mézu sposobit’ znecCistenie
zivotného prostredia, v sulade s platnymi prevadzkovymi predpismi a podla
technickych podmienok stanovenych vyrobcom.

Nebezpecné latky musia mat’ karty bezpecnostnych udajov uloZené v jednotlivych
skladoch a na prevadzke, kde sa s nimi zaobchadza.

Nebezpecné latky v prevadzke skladovat’ vo vyhradenych, havarijne zabezpecenych
miestach, aby nedoslo k uniku tychto latok do podzemnych a povrchovych vod alebo
do arealovej kanalizacie.

Prevadzkovatel' je povinny udrziavat prevadzku v takom stave, aby nevznikalo
nebezpecenstvo poziarnych, bezpecnostnych a hygienickych zavad.

B. Emisné limity

1. Emisie znecistujucich latok do ovzdusia

1.1

1.2.

Specificky emisny limit pre tuhé zneéist’ujiice latky pre vyduchy:

* vyduch ¢. 1.19.1 ventilatora granulacnej veze poz. €. 1051

* vyduch ¢. 1.19.2 ventilatora granulacnej veze poz. ¢. 1052

* vyduch ¢. 1.19.3 ventilatora granulacnej veze poz. ¢. 1053

* vyduch ¢. 1.19.4 ventilatora granulacnej veze poz. ¢. 1054

* vyduch ¢. 1.19.5 cyklona pradovej suSiarne poz. ¢. 2355
Koncentracia tuhych znecistujucich latok Vv odpadovom plyne zo vsetkych
technologickych operacii nesmie prekrocit’ hodnotu 75 mg.m'3.
Specificky emisny limit pre amoniak pre vyduchy:

* vyduch ¢. 1.19.6 okruhu zachytavania amoniaku - komin poz. ¢. 4131
* vyduch ¢. 1.19.7 tlakového absorbéra poz. ¢. 2232

<
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* vyduch odstredivky poz. ¢. 1451

* spolo¢ny vyduch odstrediviek poz. ¢. 1452, 1453

Koncentracia amoniaku v odpadovom plyne zo vsetkych technologickych operacii
nesmie prekrocit’ hodnotu 100 mg.m'g.

1.3. Podmienky platnosti emisnych limitov uvedenych v bodoch 11.B.1.1a Il.B. 1.2
Emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
podmienkach 101,325 kPa a 0°C avztiahnuté na zloZenie a mnoZstvo odpadového
plynu, ktoré vyplyva z podstaty technologického procesu. Pri Specidlnych
zariadeniach, ako su varaky a odparky, sa pocitaju koncentracie vo vlhkom plyne, t.j.
pre taku vlhkost’ plynu, ktora vyplyva z technologického procesu.

1.4. Vseobecné podmienky prevadzkovania zdrojov emitujicich tuhé znecist’ujuce latky
Vyroba, uprava, doprava, vykladanie a nakladanie prasnych materidalov
Zariadenia na vyrobu, upravu a dopravu prasnych materialov treba zakapotovat. Ak
nemozno zabezpeCit' prachotesnost, je potrebné odvadzat’ praSni vzduSninu na
odprasenie. Pri plneni uzatvorenych nadob prasnymi latkami je potrebné vytlacovany
vzduch odvadzat’ na odprasenie.

Skladovanie prasnych materialov
Prasné materialy skladovat’ najmd v silach. Sklady prasnych materidlov zastresit
a uzatvorit’ zo vSetkych stran.

2. Limitné hodnoty ukazovatel’ov znecistenia vo vypust’anych odpadovych voddch

2.1. Prevadzkovatel je povinny dodrziavat ukazovatele znecistenia priemyselnych
odpadovych vod na vystupe z prevadzky uréené v prevadzkovych predpisoch (pH,
zjavna alkalita, N-N Hsh).

2.2. V pripade, ze budu prekrocené ukazovatele zneCistenia na vystupe z povolovanej
prevadzky urcené v prevadzkovych predpisoch, je prevadzkovatel’ povinny vykonat
také opatrenia, aby boli dodrZzané ukazovatele znecistenia na vystupe z Cistiarne
odpadovych vod Duslo, a. s. vyplyvajlice zo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov
na useku ochrany podzemnych a povrchovych vod a z rozhodnutia Obvodného tiradu
zivotného prostredia Sal'a &. 436/2004 zo diia 20. 05. 2004.

Limitné hodnoty pre splaskové odpadové vody v mieste vypuStania z prevadzky sa
V povoleni neurcuju. Rovnako sa neurcuju limitné hodnoty pre vody z povrchového odtoku.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrdcie
3.1. Prevéadzkovatel je povinny dodrziavat nasledovné najvysSie pripustné hodnoty
ekvivalentnych hladin hluku vo vonkajsich priestoroch.

Denny ¢as [dB] No¢ny cas [dB]
Laeqp 70 70

C. Opatrenia na prevenciu znecist’ovania

1. Pre zariadenia Okruh zachytavania amoniaku — komin, poz. ¢. 4131 a Tlakovy absorbér,
poz. ¢. 2232 prevadzkovatel' zabezpeCi splnenie nasledovnych opatreni, ktorych
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realizdciou sa musi dosiahnut’ stlad s hodnotami emisnych limitov, resp. technickymi

opatreniami zalozenymi na BAT:

* Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie do 28. 02. 2006

» Podanie Ziadosti o zmenu integrovaného povolenia a 0 vydanie stavebného povolenia
do 31. 05. 2006

* Realizacia stavby do 31. 10. 2007

* Podanie navrhu na povolenie skisobnej prevadzky, resp. na kolaudaciu stavby do
30. 11. 2007.

D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneSkodnenie odpadov

1. Prevadzkovatel je povinny dodrziavat’ schvaleny Program odpadového hospodarstva a pri
nakladani s odpadmi vzniknutymi v povol'ovanej prevadzke plnit’ jeho zavizn( Cast'.

2. Prevadzkovatel’ je povinny zarad’'ovat’ odpady podl'a Katalogu odpadov, viest’ evidenciu
odpadov, zhromazd’'ovat’ odpady utriedené podl'a druhov odpadov a zabezpecit' ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziadicim unikom.

3. Prevadzkovatel mdze pri prevadzke povolovanej Cinnosti produkovat’ len nasledovné

druhy odpadov:

cislo odpadu Nizoy odpadu “odpadu
06 04 04 Odpady obsahujtce ortut’ N
130111 Syntetické hydraulické oleje N
150103 Obaly z dreva o]
150110 Obaly obsahujice zvySky nebezpenych latok alebo N
kontaminované nebezpecnymi latkami
1502 02 Filtratné materialy kontaminované nebezpecnymi latkami N
17 01 06 Zmesi alebo oddelené zlozky betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic N
a keramiky obsahujuce nebezpecné latky
17 02 02 Sklo ©)
17 04 05 Kovy — Zelezo a ocel O
17 0503 Zemina a kamenivo obsahujuce nebezpeéné latky N
17 0505 Vykopova zemina obsahujica nebezpecné latky N
17 06 03 Iné izolacné materidly pozostavajuce z nebezpeCnych latok N
alebo obsahujuce nebezpecné latky
1902 09 Tuhé horlavé odpady obsahujuce nebezpetné latky N
200101 Papier a lepenka o]
200301 Zmesovy komunalny odpad o]

4. Prevadzkovatel je opravneny nakladat’ snebezpecnymi odpadmi Zz povolovanej
prevadzky len v sulade s platnym stihlasom vydanym prislusnym organom Statnej spravy
v odpadovom hospodarstve:
» odpady kat. ¢. 130111, 150110, 150202, 190209 zneskodnovat spalovanim
v spalovni Duslo, a.s., Sal'a
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« odpad kat. ¢. 170106, 170503, 170505, 17 06 03 zneskodnovat’ ulozenim na
riadenej skladke tuhych odpadov Duslo, a.s., Sal’a

» odpad kat. ¢. 06 04 04 odovzdavat osobe opravnenej Snim nakladat’ v sulade so
zakonom o odpadoch.

V pripade, Ze prevadzkovatel bude mat’ zaujem zmenit’ sposob nakladania s nebezpecnym

odpadom, je povinny poziadat’ inSpekciu 0 zmenu platného sthlasu na nakladanie

s nebezpe¢nym odpadom.

Nebezpecné odpady nie je mozné riedit’ a zmiesavat’ s odpadmi, ktoré nie si nebezpecné,

za ucelom znizenia koncentrécie pritomnych skodlivin.

Odpady kat. ¢. 130111, 150110, 150202, 170106, 170503, 17 0505, 17 06 03,

2003 01 je prevadzkovatel' opravneny zhromazdovat bez predchadzajiiceho triedenia

vsulade s podmienkami platného sthlasu na zhromazd’ovanie odpadov bez

predchadzajuceho triedenia.

Odpad kat. ¢. 17 02 02 je prevadzkovatel’ opravneny odovzdavat’ na vyuzitie v domacnosti

Vv stlade s podmienkami platného suhlasu na odovzdavanie odpadov vhodnych na vyuzitie

v domécnosti.

Odpady kat. ¢. 1501 03,1902 09 a 20 01 01 je prevadzkovatel' povinny zhromazd’ovat’

oddelene. V pripade, ze prevadzkovatel' bude mat’ zaujem o ich zhromazd’ovanie spolu

s inymi druhmi odpadov, je povinny poziadat' prislusSny organ Statnej spravy o zmenu

platného sthlasu na zhromazd'ovanie odpadov bez predchadzajuceho triedenia.

Podmienky hospodarenia s energiami

Prevadzkovatel bude udrziavat zariadenia prevadzky v dobrom technickom stave,
vykonavat’ ich pravidelnu kontrolu a Gdrzbu a sledovat’ spotreby energii.

F. Opatrenia na predchadzanie havariam a na obmedzenie nasledkov v pripade
havarii a opatrenia tykajice sa situicii odliSnych od podmienok beZnej
prevadzky

1.

Prevadzkovatel’ je povinny dodrziavat platné dokumentacie prevadzky, Vv ktorych su

uvedené opatrenia ako havarijnym stavom predchadzat’, resp. ako vzniknuté havarijné

stavy riesit,, predovsetkym:

* Subor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych opatreni na
zabezpecenie ochrany ovzdusia pri prevadzke zdroja zne€istovania

» Technologicky reglement

* Bezpectnostny predpis

* Prevadzkovy poriadok pre zaobchddzanie s nebezpecnymi chemickymi faktormi

* Plan opatreni pre pripady havarijn¢ho zhorSenia kvality vod

» Prevadzkové predpisy pre jednotlivé vyrobné a nevyrobné prevadzkové celky.

Prevadzkovatel je povinny bezodkladne ohlasovat inSpekcii vzniknuté havarie a iné

mimoriadne udalosti v prevadzke a nadmerny okamzity Uinik emisii.

Vsetky vzniknuté mimoriadne stavy a havarie musia byt zaznamenané v prevadzkovej

evidencii a 0 kazdej takej udalosti musi byt’ spisany zaznam.



10.

11.

12.

13.

14.

G.
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Prevadzkovatel' je povinny splnit opatrenia na dosiahnutie suladu zaobchadzania
S nebezpeCnymi latkami s vodnym zakonom ulozené rozhodnutim Obvodného tradu
zivotného prostredia Sal'a &. ZP/8/2005-Mel,Po zo dita 13. 01. 2005.

Prevadzkovatel’ je povinny udrziavat’ vSetky stavebné objekty a technologické zariadenia
prevadzky v dobrom prevadzkovom stave, pravidelne vykonavat ich udrzbu a kontrolu
technického stavu a funkcnej spol'ahlivosti podla schvalenej dokumentacie, technickych
podmienok stanovenych vyrobcom a podla osobitnych predpisov.

Prevadzkovatel’ je povinny odstranovat’ poruchy na zariadeniach sposobom urcenym
vV dokumentacii a vV ur€enom case.

Vsetky ukony spojené s udrzbou, opravou a kontrolou objektov a technologického
zariadenia prevadzky zaznamenavat’ do prevadzkového dennika.

Vsetky zariadenia, v ktorych sa pouzivaju, zachytavaju, skladuju, spracovavaju alebo
dopravuju nebezpecné latky z hladiska ochrany vod, je prevadzkovatel’ povinny udrziavat
v takom technickom stave a prevadzkovat’ tak, aby sa zabranilo uniku tychto latok do
pody, podzemnych alebo povrchovych véd, alebo neziaducemu zmieSaniu s odpadovymi
vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

Vsetky skladovacie nadrze a zachytné havarijné vane musia byt nepriepustné a chemicky
odolné voci pdsobeniu skladovanych nebezpecnych latok.

Vykonévanie skusok tesnosti nadrzi, zachytnych vani a rozvodov nebezpecnych latok je
prevadzkovatel’ povinny vykonavat’ v sulade s vodnym zdkonom a stvisiacimi pravnymi
predpismi, pred ich uvedenim do prevadzky, po ich oprave, rekonstrukcii alebo odstavke
dlhsej ako jeden rok, kazdych pét’ rokov od vykonania prvej uspesnej skusky a kazdych
desat’ rokov pri Skodlivych latkach uréenych vodnym zakonom. Kontrolu a skusky
tesnosti moze vykonavat iba odborne sposobild osoba s certifikditom na kvalifikaciu na
nedestruktivne skusanie.

Vykonévanie pravidelnych kontrol technického stavu a funkcnej spolahlivosti nadrzi na
skladovanie nebezpecnych latok je prevadzkovatel povinny vykonadvat pri nadrziach,
ktoré st zvonku vizualne nekontrolovatelné, raz za desat’ rokov a pri nadrziach, ktoré st
vizualne kontrolovatel'né, raz za dvadsat’ rokov a podla vysledku prijat’ opatrenia na
odstranenie zistenych nedostatkov a néasledne urcit’ termin d’alSej kontroly.

Zabezpecit' stalu kontrolu miest, kde moze dojst’ k tniku nebezpecnych latok z hl'adiska
ochrany vod.

Zabezpecit' predchadzanie havéaridm a nebezpecnym stavom pravidelnym odbornym
Skolenim pracovnikov prevadzky o technickych, organizaénych a bezpecnostnych
pokynoch pri prevadzkovani, povinnostiach pracovnikov pri prevadzkovani zariadenia
apri vedeni prevadzkovej dokumenticie a o opatreniach v pripade vzniku havarijnej
situacie v prevadzke. O Skoleniach musi byt’ spisany zdznam.

Po schvaleni predlozit’ inSpekcii aktualizovany a schvéleny Plan preventivnych opatreni
na zamedzenie vzniku neovladdatelného tniku nebezpecnych latok do zivotného prostredia
(havarijny plan) v stilade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na Gseku ochrany
podzemnych a povrchovych vod.

Opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecistovania a cezhrani¢ného

vplyvu zne¢ist'ovania
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Opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecistovania a cezhrani¢ného vplyvu znecistovania
sa Vv povoleni neukladaju.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupiia celkového znecistenia v mieste
prevadzky

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupna celkového znecistenia v mieste prevadzky sa
Vv povoleni neukladaju.

I. PoZiadavky na spdsob a metody monitorovania prevadzky a udaje, ktoré treba
evidovat’ a poskytovat’ do informaéného systému

1. Kontrola emisii do ovzdusia
1.1. Kontrola emisii do ovzdusia bude vykonavana periodickym meranim tak, ako je
uvedené v nasledovnej tabul’ke:

Nazov miesta Cislo Znelist'ujica Interval
vypust’ania miesta vypustania latka merania

Ventilator granula¢nej 1.19.1 NH;, TZL podl'a bodu
veze poz. ¢. 1051 11.1.1.2
Ventilator granulaénej 1.19.2 NH;, TZL podl'a bodu
veze poz. ¢. 1052 11.1.1.2
Ventilator granulacnej 1.19.3 NHs;, TZL podl'a bodu
veze poz. ¢. 1053 1.1.1.2
Ventilator granulacnej 1.194 NHs;, TZL podl'a bodu
veze poz. ¢. 1054 1.1.1.2
Cyklon pradovej susiarne 1.195 NH;, TZL podl'a bodu
poz. €. 2355 11.1.1.2
Okruh zachytavania 1.19.6 NH; podl'a bodu
amoniaku — komin 1.1.1.2
poz. €. 4131
Tlakovy absorbér 1.19.7 NH; podl'a bodu
poz. €. 2232 11..1.2

1.2. Interval periodického merania je:
a) 3 roky,
ak sa hmotnostny tok znecistujucej latky v mieste platnosti uréeného emisného
limitu rovna 0,5-nasobku limitného hmotnostného toku, alebo je vyssi ako 0,5-
nasobok limitného hmotnostného toku a niz§i ako 10-nasobok limitného
hmotnostného toku.



1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
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b) 6 rokov,

ak je hmotnostny tok zneéistujucej latky v mieste platnosti ur¢eného emisného

limitu nizs8i ako 0,5-nasobok limitného hmotnostného toku.
Interval periodického merania je potrebné pocitat’ od posledného merania.
Prevéadzkovatel’ je povinny zabezpecit' vykonanie periodickych merani opravnenou
osobou.
Diskontinualne merania sa musia vykonavat’ s pouzitim platného vydania opravnenej
metodiky, ktora je pre prislusni latku/veliCinu uvedend vo vSeobecne zdvidznom
pravnom predpise 0 technickom zabezpeceni opravnenych merani a metodikach
monitorovania emisii a kvality ovzdusia alebo ako internd metodika alebo alternativna
metodika v platnom opravneni opravnenej osoby.
Konkrétne diskontinualne meranie sa musi vykonat podla platného vydania
opravnenej metodiky v ¢ase jeho konania (uplatni sa vydanie metodiky podl'a datumu
vydania, ktory je uvedeny v informdcii o zozname metdd a metodik opravnenych
merani, ktoré MZP SR zverejiiuje prostrednictvom internetu).
Vyrobno-prevadzkové rezimy a d’alSie podmienky merania a hodnotenia poziadaviek
dodrzania ur¢eného emisného limitu zvoli opravnend osoba v sulade s poziadavkami
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov ochrany ovzduSia, ktoré sa na prislusni
technologiu a merant emisnu veli¢inu vztahuju podl'a svojho vyznamu.
Prevadzkovatel’ je povinny oznamovat’ in§pekcii pisomne planovany termin vykonania
opravneného merania pred jeho zacatim.
Prvé preukazanie idajov o dodrzani ur¢enych emisnych limitov pre znecist'ujice latky
vyskytujuce sa vV odpadovych plynoch zo zariadeni, ktoré v sucasnosti nie su zaradené
medzi zdroje zneCistovania ovzduSia evidované prisluSnym organom ochrany
ovzdusia, vykona prevadzkovatel’ do 30. 06. 2006.
Prvé preukazanie uvedenych udajov sa vykona pre nasledovné miesta vypustania
emisii do ovzdusia:
* vyduch odstredivky poz. ¢. 1451
* spolo¢ny vyduch odstrediviek poz. ¢. 1452, 1453.
V pripade preukazovania dodrziavania urenych emisnych limitov technickym
vypoctom, prevadzkovatel' zaSle v urCenom termine inSpekcii kopiu rozhodnutia
0 schvaleni technického vypoctu a preukdzanie tdajov o dodrzani ur¢enych emisnych
limitov schvalenym technickym vypoctom.
V pripade preukazovania tdajov o dodrZani uréenych emisnych limitov oprdvnenym
meranim, prevadzkovatel' zabezpe¢i, aby do uréeného terminu boli vykonané
opravnené merania.
V pripade, ak st pre vyduchy uvedené v bode 11.1.1.9, splnené podmienky pre
nezist’ovanie udajov 0 dodrzani uréenych emisnych limitov, prevadzkovatel zaSle
in$pekcii kopiu rozhodnutia organu ochrany ovzdusia, na zaklade ktorého sa udaje
0 dodrzani urcenych emisnych limitov nemusia zistovat’ a tiez kopiu ziadosti podanej
organu ochrany ovzdusia.
Lehotu na splnenie tejto povinnosti urcuje inSpekcia do 30 dni od nadobudnutia
pravoplatnosti rozhodnutia.
Prevadzkovatel' bude zasielat’ inSpekcii na vedomie kopie ozmdmeni zasielanych
prisluSnému organu ochrany ovzdu$ia v stvislosti s preukazovanim dodrZiavania
zmenenych emisnych limitov a emisnych limitov pri zmenenych poziadavkach na ich



4.
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dodrzanie a tiez kopiu vyjadreni, resp. rozhodnuti organu ochrany ovzdusSia vydanych
na podklade zaslanych oznameni.

Lehotu na splnenie tejto povinnosti urcuje inSpekcia do 30 dni od dorucenia
vyjadrenia organu ochrany ovzdus$ia (V pripade vydania rozhodnutia do 30 dni od
nadobudnutia pravoplatnosti).

Kontrola priemyselnych odpadovych vod

. Odpadové vody vypustané z prevadzky budu sledované a vyhodnocované podla

schvalenych prevadzkovych predpisov.
Prevadzkovatel' je povinny prehladnym sposobom umoziiujicim kontrolu viest
evidenciu tdajov o vykonanych kontrolnych analyzach.

Kontrola odpadov

Prevadzkovatel' zabezpeci kontrolu tykajucu sa zhromazd'ovania odpadov (mnozstvo,
druh, oznacenie) na schvalenych miestach raz za mesiac. O kontrole je povinny viest’
zaznam v prevadzkovom denniku.

Kontrola hluku

Povinnost’ vykonévat’ kontrolu hluku v okoli prevadzky sa v povoleni neuklada.

5.

5.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Kontrola spotreby energii
Prevadzkovatel’ bude sledovat’ a mesa¢ne vyhodnocovat’ spotrebu elektrickej energie
a vodnej pary v ¢leneni podl'a prevadzkovych celkov.

Podavanie sprav

Prevadzkovatel' je povinny zistovat, zbierat, spractvat a vyhodnocovat' tudaje
a informacie urené v povoleni avo vykonavacom predpise k zakonu o IPKZ
a kazdoro¢ne ich za predchadzajuci kalendarny rok oznamovat' do 15. februara do
informagného systému. Udaje sa oznamuji Slovenskému hydrometeorologickému
Gistavu v Bratislave na tlagivach, ktoré MZP SR uverejiiuje vo svojom vestniku a na
svojej internetovej stranke. Tieto udaje je prevadzkovatel povinny uchovavat
najmenej pat rokov.

Prevadzkovatel je povinny predkladat’ inSpekcii vSetky spravy o vykonanych
meraniach. Sprava sa predklada bezodkladne, najneskor do 60 dni od vykonania
merania.

Prevadzkovatel je povinny wuchovavat sprdvy o0 periodickom merani za
predchadzajtcich pat rokov.

Prevadzkovatel' je povinny uchovavat' najmenej pdt rokov schvéleny technicky
vypocet udajov o dodrzani ur¢enych emisnych limitov.

Prevadzkovatel’ je povinny oznamovat’ inspekcii do 15. februara nasledujuceho roka
udaje o evidencii Skodlivych a obzvlast’ Skodlivych latok podla v§eobecne zavdznych
pravnych predpisov na useku ochrany podzemnych a povrchovych vod.
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J. Poziadavky na skuSobnu prevadzku pri novej prevadzke alebo pri zmene
technoldgie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

Poziadavky na skusSobnu prevadzku sa v povoleni neurCuji. Opatrenia pre pripad zlyhania
¢innosti v prevadzke su obsiahnuté v platnych prevadzkovych predpisoch a v dalsej
dokumentacii uvedenej v ¢asti F tohto povolenia.

K. Opatrenia pre pripad skoncenia ¢innosti v prevadzke, najmd na zamedzenie
znecist'ovania miesta prevadzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevadzkovatel' je povinny rozhodnutie o skonceni Cinnosti v prevadzke neodkladne
oznamit in$pekcil.

2. V pripade ukoncenia ¢innosti v prevadzke musi prevadzkovatel vypracovat” podrobny
plan ukoncenia cCinnosti v prevadzke alebo v jej Casti apredlozit ho inSpekcii na
schvdlenie.

Odovodnenie

Slovenska inspekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povol'ovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
0 zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
apodla § 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneCistovania Zivotného prostredia a 0zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni
neskorsich predpisov, podla § 8 0ds. 2 pism. a) bod 7 zakona o IPKZ, na zaklade konania
vykonaného podla zdkona o IPKZ azdkona ¢. 71/1967 Zb. o sprdvnom konani v zneni
neskorSich predpisov vydava integrované povolenie na zaklade Ziadosti prevadzkovatela
Duslo, a.s., 927 03 Sala zo dia 01. 04. 2005. So Ziadostou bol predlozeny doklad (vypis
z G¢tu) o zaplateni spravneho poplatku dna 09.03.2005 podl'a zakona o spravnych
poplatkoch, polozka 171a pism. b) vo vyske 20 000,- SK.

In$pekcia po preskimani predmetnej ziadosti a prilozenych priloh zistila, ze ziadost’
neobsahuje vsetky potrebné udaje podl'a § 11 zakona o IPKZ. Z uvedeného dévodu in$pekcia
konanie prerusila rozhodnutim ¢&. 1768/OIPK/693/05-M4/370210805 zo dna 06. 05. 2005
a zéroven vyzvala ucastnika konania, aby svoje podanie doplnil.

Podanie bolo doplnené¢ dina 10.06.2005 a 22.06.2005 vo forme Doplnku ¢. 1
k Ziadosti o vydanie integrovaného povolenia. InSpekcia po preskimani predlozeného
doplnku a prilozenych priloh zistila, Ze v konani nie je mozné pokraCovat, nakolko
z doplnenych udajov vyplynuli nové poziadavky na predlozenie d’alSich udajov a podkladov.
Konanie bolo opédtovne prerusené rozhodnutim ¢. 2728/OIPK/974/05-Ma/370210805 zo dna
02. 08. 2005 a prevadzkovatel’ bol opitovne vyzvany podanie doplnit. Ziadost' bola opitovne
doplnena dna 02. 09. 2005 a 06. 09. 2005 vo forme Doplnku ¢. 2.



strana 18/23 rozhodnutia ¢. 577/01PK/155/06-Ma/370210805

InSpekcia v stlade so zdkonom o IPKZ oznamila dna 19.09.2005 ucastnikom
konania, dotknutym organom a verejnosti zaCatie spravneho konania vo veci vydania
integrovaného povolenia pre prevadzku ,,MocCovina 3.

Inspekcia zaroven v sulade s § 12 zakona o IPKZ dorucila tymto subjektom Ziadost’
prevadzkovatela, jej doplnky ¢. 1 a 2, urCila lehotu na vyjadrenie, ktora uplynula dna
19. 10. 2005 a zverejnila podstatné udaje o podanej ziadosti na internetovej stranke a na
uradnej tabuli spolu s vyzvou osobam, ktoré maju pravo byt zicastnenou osobou a S vyzvou
verejnosti, dokedy sa moéze vyjadrit. Zucastnené osoby po zverejneni ziadosti nepodali
Vv lehote 30 dni urcenej inSpekciou pisomnu prihlasku. V urcenej lehote 30 dni sa verejnost’
k Ziadosti stanovenym spOsobom nevyjadrila, preto inSpekcia nezabezpecila zvolanie
verejného zhromazdenia obCanov a v stilade s § 13 zakona o IPKZ nariadila pre ucastnikov
konania a dotknuté organy ustne pojednavanie.

Na tustnom pojednavani v danej veci konanom dna 03.11.2005 sa zucastnili:
Obvodny trad Zivotného prostredia Sal'a (veduca odboru Ing. Belovi¢ova zastupovala vietky
zlozky), prevadzkovatel’ a inSpekcia. Na Ustnom pojednavani, v sulade s ustanoveniami § 13
ods. 3 zakona o IPKZ a § 33 ods. 2 zakona o spravnom konani, bola dana prizvanym osobam
posledna moznost” uplatnit’ svoje pripomienky, namety a doplnenia, vyjadrit’ sa k podkladom
rozhodnutia a k spésobu ich zistenia pred vydanim povolenia. Na ustnom pojednavani bola
prerokovana ziadost, pripomienky a namety ucastnikov konania, dotknutych organov
uplatiiované k ziadosti. V pisomnych vyjadreniach ucastnikov konania a dotknutych organov
boli uplatnené nasledovné pripomienky a namety:

Mesto Sala (list & 4171/2005-ZP 20 diia 06. 10. 2005):

1. Mesto Sala sthlasi s vydanim integrovaného povolenia pri dodrzani vietkych zakonnych
podmienok pre prevadzku takéhoto zariadenia v zmysle zdkona NR SR ¢. 478/2002 Z.z.
0 ovzdusi v zneni neskorsich noviel.

Stanovisko inSpekcie:

Pri vydévani integrovaného povolenia musia byt dodrzané pravne predpisy upravujice
ochranu jednotlivych zloziek Zivotného prostredia. Z uvedeného dovodu nie je poziadavka
Mesta Sal'a v povoleni osobitne rieena .

ObUZP Sala — orgdn Stitnej spravy ochrany ovzduSia (list & A/2005/01055 zo diia

18. 10. 2005):

1. Ziadame preukazat dodrziavanie emisnych limitov v zmysle Vyhlasky MZP SR ¢&.
408/2003 Z.z. 0 monitorovani emisii a kvality ovzdusia zo zariadeni
* Odstredivka (poz. ¢. 1451)

* Odstredivka (poz. €. 1452)
» Odstredivka (poz. ¢. 1453).

2. Zdroje emisii uvedené vbode 1) zapracovat do suboru technicko-prevadzkovych
parametrov a technicko-organiza¢nych opatreni na zabezpecenie ochrany ovzduSia pri
prevadzke zdroja znecist'ovania.

Stanovisko inSpekcie:

InSpekcia akceptovala uvedené pripomienky, nakol’ko ide o poziadavky, ktoré vyplyvaji
Zzo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ochrany ovzdu$ia. Splnenie uvedenych
pripomienok je zabezpecené podmienkami povolenia uvedenymi Vv bodoch [1.1.1.9
all.l.1.10 av bode I1.A.5.2.
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Obvodny pozemkovy tirad v Novych Zimkoch (list & OPU-1273-05/6688/MS z0 diia

20. 09. 2005):

1. Vyssie uvedend prevadzka je umiestnend v aredli Dusla a.s. v kat. u. Mocenok a kat. 1.
Trnovec n/V, druh pozemku zastavané plochy a naddvoria, preto neddjde k odiatiu
pol'nohospodarskej pddy na nepolnohospodarsky ucel. Tunajsi urad pri prevadzkovani
vysSie uvedenej vyroby pozaduje dosledne dodrziavat’ § 8 ods. 1 az 6 zadkona ¢. 220/2004
Z.z. 0 ochrane a vyuzivani pol'nohospodarskej pody susediacej s touto prevadzkou.
Stanovisko inSpekcie:

Dodrziavat’ ustanovenia platnych pravnych predpisov je povinnostou prevadzkovatela aj
bez uvedenia tejto skutocnosti v povoleni. Z tohto dévodu nie je uvedena poziadavka
V povoleni osobitne rieSena.

Ostatni ucastnici konania a dotknuté organy neuplatnili vo svojich pisomnych vyjadreniach

ziadne pripomienky ani namety.

Previdzkovatel’ Duslo, a.s., Sal’a vo svojom stanovisku k uplatnenym pripomienkam
uviedol, ze vsetky odstredivky budu riesené v akcii ,,Znizenie ¢pavkovych emisii na vyrobni

Mocovina 3 (zariadenie 1.19.6 Komin — poz. ¢. 4131).

Povolovana prevadzka ,Mocovina 3“ je podla vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov ochrany ovzdusia a podla rozhodnutia Okresného tiradu v Sali, odboru Zivotného
prostredia ¢. A/2003/03660-Bel. zo dina 23.12. 2003 kategorizovana ako jestvujuci velky
zdroj znecist'ovania ovzdusia kategorie 4.28.1 Vyroba mocoviny. V prevadzke boli vykonané
opravnené merania emisii znecistujucich latok vypustanych do ovzduSia. Meranie emisii
zneCist'ujucich latok z ventildtorov granulacnej veze az cyklona prudovej susiarne vykonal
MM TEAM, Ing. Martin Motaj, Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava. Predlozena ,,Sprava
0 diskontinualnom opravnenom merani z vyrobne Mocovina 3, Meranie emisnych hodnot TZL
a NHsz vodpadovom plyne zprocesu vyroby mocoviny“ ev. ¢. 04/0109/04-ME zo dna
17. 09. 2004 preukazala dodrziavanie ur¢enych emisnych limitov.

Meranie emisii NH3 z okruhu zachytdvania amoniaku — komina a tlakového absorbéra
vykonala tieZ organizicia MM TEAM Bratislava. Predlozend ,, Sprava zjednorazového
merania emisii z vyrobne Mocovina 3 ev. ¢. 04/1009/01-ME zo dna 14. 03. 2002 preukazala,
7e uvedené zariadenia nie st schopné dodrziavat’ emisny limit pre amoniak uréeny v§eobecne
zaviaznymi pravnymi predpismi ochrany ovzdusSia. Pre miesta vypustania emisii z tychto
zariadeni (€. 1.19.6 a 1.19.7) je v prevadzke uplatnovana vynimka z dodrziavania ur¢enych
emisnych limitov — pre prevadzku bolo prisluSnym organom ochrany ovzduSia vydané
potvrdenie o zaradeni vypustaného amoniaku do triedy B. Znecistujuce latky ostavaji podla
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov ochrany ovzduSia zaradené v triede B az do Casu,
pokial’ sa opravnenym meranim nepreukaze dodrziavanie ur€ené¢ho emisného limitu, najdlhsie
do 31. 12. 2006.

Pre zariadenia Okruh zachytdavania amoniaku — komin poz. ¢. 4131 a Tlakovy absorbér
poz. ¢. 2232 si v8ak prevadzkovatel’ na zaklade ustanoveni uvedenych v Zmluve o pristapeni
Slovenskej republiky k Eurdpskej unii uverejnenej v Zbierke zakonov SR pod cislom
185/2004 Z.z. (dalej len ,,Pristupovéa zmluva®), prilohe ¢. XIV, kapitole 9 Zivotné prostredie,
oddiel D, cast 2 uplatiiuje prechodné obdobie do 31.12.2007. Uvedené ustanovenia
Pristupovej zmluvy umoziuju prevadzkovatelovi uplatnit’ si vramci integrovaného
povolovania vynimku, t.j. prechodné obdobie z plnenia poziadaviek smernice Rady 96/61/ES
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0 IPKZ do 31. 12. 2010. Vynimku si m6ze prevadzkovatel’ uplatnit’ na cely podnik, resp. ast’
spadajucu pod rezim integrované¢ho povolovania. Nakol'ko Pristupova zmluva mé prednost’
pred vnutroStatnym pravom, je mozny posun terminu z 31.12. 2006 urc¢eného vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi ochrany ovzdusia SR na 31. 12. 2007.

Na zaklade uplatnovania uvedenej vynimky prevadzkovatelom je stcéastou tohto
povolenia zavédzny Casovy harmonogram, ktorého realizécia zabezpe¢i dosiahnutie suladu
S hodnotami emisnych limitov, resp. technickymi opatreniami zalozenymi na BAT (bod I1.C.1
povolenia).

Prevadzkovatel' doteraz nezistoval udaje o dodrzani uréenych emisnych limitov pre
znecCistujuce latky nachadzajuce sa Vv odpadovych plynoch vypustanych do ovzdusia
z vyduchov uvedenych v bode 11.1.1.9 tohto povolenia a ani ziadostou nepreukazal, ze su
splnené podmienky, za ktorych sa tdaje o dodrzani uréenych emisnych limitov nemusia
zistovat’. Pre tieto vyduchy st v povoleni uréené podmienky, ktoré smeruji k vyhodnoteniu
urovne vypustanych emisii.

Pre znecist'ujlice latky vypustané z povolovanej prevadzky do ovzdusia su v povoleni
Vv Casti 11.B uvedené emisné limity uréené vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi ochrany
ovzdu$ia. Emisné limity neboli inSpekciou sprisnené¢ jednak s ohladom na situovanie
prevadzky (prevadzka sa nenachadza v oblasti vyzadujicej osobitnll ochranu ovzdusia), a tiez
z dovodu, ze v sucasnosti nie je v odvetvi vyroby priemyselnych hnojiv vydany referenény
dokument o najlepsich dostupnych technikéach.

InSpekcia v povoleni neurcila limitné hodnoty ukazovatelov znelistenia vo
vypustanych odpadovych vodach zprevadzky, nakolko odpadové vody vypustané
Z prevadzky su Cistené v podnikovej Cistiarni odpadovych vod spolu s ostatnymi odpadovymi
vodami z celého aredlu DUSLO, a.s., Sal’a a po vy&isteni si vyptstané cez odkalisko A | do
recipientu  Véh. Podnikova Cdistiaren odpadovych vdd bude predmetom samostatného
povolenia. Zrovnakého dovodu sa neuruju ani metddy stanovenia jednotlivych
ukazovatel'ov vo vypustanych odpadovych vodach.

V povoleni nie je uvedena konkrétna hodnota maximalnej skladovacej kapacity pre
latky nebezpené z hladiska ohrozenia zdravia a zivotného prostredia, nakolko
prevadzkovatel’ oznacil uvedené udaje ako doverné.

Vzhladom k tomu, Ze v stcasnosti nie je v odvetvi vyroby priemyselnych hnojiv
vydany referenény dokument o najlepSich dostupnych technikach, inspekcia neuklada
prevadzkovatel'ovi konkrétne opatrenia na prevenciu zneCistovania pouZitim najlepSie
dostupnych technik. Porovnanie prevadzky bolo uskutocnené v stilade s prilohou €. 3 zakona
0 IPKZ, ktora stanovuje hl'adiska pri uréovani BAT. Prevadzka spiiia nasledovné poziadavky
BAT:

* pouzivanie menej nebezpecnych latok — reakcia amoniaku a oxidu uhli¢itého na mo¢ovinu
je Specificka reakcia, pri ktorej nie je mozné pouzivat’ menej nebezpecné latky,

» podpora zhodnocovania a recyklacie latok, ktoré vznikaji alebo sa pouzivaju
v technologickom procese — pouzivany technologicky postup vyroby mocoviny je proces
S Uplnou recykldzou amoniaku a oxidu uhli¢itého, tzv. stripovaci proces,

* poziadavka prevencie a znizenia celkovych uinkov emisii na zivotné prostredie na
minimum az toho vyplyvajicich rizik pre zivotné prostredie — prevadzkovatel je
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drzitelom certifikdtu ISO 14 001, ktory potvrdzuje, Ze Duslo, a.s. ma vybudovany
environmentalny systém riadenia zabezpecujuci tieto poziadavky.

Nakol'ko sa nepredpokladd vyznamny negativny vplyv povolovanej prevadzky na
zivotné prostredie cudzieho §tatu, cudzi dotknuty organ nebol poziadany o vyjadrenie, ani sa
nezucastnil povolovacieho procesu a inSpekcia neulozila opatrenia na minimalizaciu
dial’kového znecist'ovania a cezhranicného vplyvu znecist'ovania.

Vzhladom na charakter prevadzky ajej situovanie neboli ulozené opatrenia na
obmedzenie vysokého stupia celkového znecistenia v mieste prevadzky.

V povoleni nie su V Casti Il.I konkretizované technické poziadavky pre zriadenie
meracich miest, pretoZze V povolovanej prevadzke su zriadené stdle meracie miesta, ktoré
podla predlozenych sprav zopravnenych merani podmienene vyhovuju normativnym
poziadavkam ustanovenym v STN ISO 9096 na rovny usek potrubia pred a za odberovou
rovinou, resp. poziadavkam ustanovenym OTN ZP 2010.

Vzhl'adom ktomu, ze inSpekcia neurcila v povoleni iné metodiky a technické
poziadavky pre vykonanie merani, ako su uvedené vo vSeobecne zavdznych pravnych
predpisoch ochrany ovzduSia, nie st v povoleni konkretizované metodiky merani
znecist'ujucich latok vypustanych do ovzdusia ani d’alSie technické poziadavky na merania.

V povoleni je v casti Il.I ulozené prevadzkovatel'ovi predkladat’ inSpekcii kopie
dokladov zasielanych prislusnému organu ochrany ovzduSia, ako aj rozhodnuti, resp.
vyjadreni organu ochrany ovzdusia, nakolko ide o doklady arozhodnutia, ktoré suvisia
S preukazovanim udajov o dodrzani ur¢enych emisnych limitov.

Povinnost’ vykonavat' kontrolu hluku v okoli prevadzky sa prevadzkovatel'ovi
neuklad4 z toho dovodu, Ze v integrovanom konani neboli prisluSnym dotknutym organom
vznesené poziadavky na meranie hluku.

InSpekcia ulozila prevadzkovatelovi povinnost' uchovavat spravy o periodickom
merani za predchadzajucich pat’ rokov (bod 11.1.6.3 povolenia) z toho dovodu, ze interval
merani pre jednotlivé miesta odvadzania odpadovych plynov z prevadzky je podla
vykonanych merani 3 roky. Prevadzkovatel'ovi bola ulozena povinnost uchovavat’ najmene;j
pat’ rokov schvéaleny technicky vypocet tdajov o dodrzani uréenych emisnych limitov,
pretoze schvéleny technicky vypocet je sucastou stalej evidencie 0 zdroji zneCistovania
ovzdusia.

V povoleni nie st uréené poziadavky na skuSobnt prevadzku, nakol’ko predmetom
tohto povolenia nie je nova prevadzka ani zmena technologie.

InSpekcia na zdklade preskiimania a zhodnotenia predlozenej Ziadosti, vyjadreni
ucastnikov konania, dotknutych organov a vykonaného ustneho pojednavania zistila stav
a zabezpeCenie prevadzky z hladiska zhodnotenia celkovej urovne ochrany Zzivotného
prostredia podla zdkona o IPKZ, a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto
rozhodnutia.
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Do dia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia sa na ¢innosti vykonavané
Vv prevadzke vzt'ahuji doterajSie vSeobecne zavidzné pravne predpisy a na ich zaklade vydané
rozhodnutia spravnych organov.

Pouc¢enie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
InSpektorat zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly,
Vysunuté pracovisko Nitra, Marianska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dni odo dna
dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto rozhodnutie po
vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost, jeho
zékonnost moZze byt preskiimana sadom.

RNDr. Jaroslav Hasko, CSc.
riaditel’

Prilohy:
Priloha €. 1 — Situovanie prevadzky

Dorucuje sa:
1. Prevadzkovatel:

Duslo, a.s., 927 03 Sala

2. Ostatni ucastnici konania:
» Obec Mocenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Mocenok
»  Obec Trnovec nad Vahom, 925 71 Trnovec nad Vahom
«  Mesto Sal'a, Nam. Sv. Trojice 7, 927 15 Sal'a

Po nadobudnuti pravoplatnosti:
1. Dotknuté organy:
«  Obvodny trad Zivotného prostredia Sal'a, organ ochrany ovzdusia, Hlavna 2/1,
927 01 Sala
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Obvodny turad Zivotného prostredia Sala, organ $tatnej vodnej spravy, Hlavna 2/1,
927 01 Sala

Obvodny trad Zivotného prostredia Sal’a, organ §tatnej spravy v odpadovom
hospodarstve, Hlavna 2/1, 927 01 Sala

Obvodny urad Zivotného prostredia Sal’a, organ §tatnej spravy ochrany prirody

a krajiny, Hlavna 2/1, 927 01 Sala

Obvodny pozemkovy trad Novych Zamkoch, Svétoplukova 1, 940 01 Nové Zamky
Obvodny lesny urad v Novych Zamkoch, Svétoplukova 1, 940 01 Nové Zamky
Regionélny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Nitre, Stefanikova tr. 58,

949 63 Nitra

Regionalna veterinarna a potravinova sprava, Skolska 5, 927 01 Sal'a
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Priloha é. 1 — Situovanie prevadzky

T L ki -
.-‘________-‘;gn’: *E:r "‘L\‘_\ }/ i g/ >
ARG T4 o T ’
7 ="Rajske ﬂg; £ -
/ = 5 3
) T %5( rna Krifova

A
” Homy Jatgi<

“nad Vahormy N\
¢ )(éndp:’e"?

)
\'E‘ - ,J’ ‘-l.\

r
~

Janoshkov

<;=-',‘- - ‘""\’"F—"‘a ﬁ:?“f‘- e
\3“;: - ...% ({’ ~. q:.;w':“‘:‘ 2
&X . &; . o Ta. {,,4/
I "icg‘ e N Nt
7 - \ »
g woo f th s



