SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zZivotného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Cislo: 6227-16951/37/2019/Sob/371060106/Z6 Bratislava 25.06.2019

ROZHODNUTIE

Slovenské inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrované¢ho povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia‘), ako prisluSny organ
Statnej spravy podla § 9 a 10 zakona €. 525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla §
32 ods. 1 pism. a) zdkona NR SR ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zne€istovania Zivotného prostredia a ozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zadkon o IPKZ*), na zédklade vykonaného konania podla § 3
ods. 2, § 3 ods. 3 pism. b) bod 1.3, § 33 ods. 1 pism. f), § 33 ods. 2, § 33 ods. 3a § 19 ods. 1
zékona o IPKZ ana zaklade vykonaného konania podl'a zékona €. 71/1967 Zb. 0 spravnom
konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o spravnom konani®), vydava

zmenu €6 integrovaného povolenia

ktorou meni a dopliia integrované povolenie vydané rozhodnutim &. 1772-14220/37/2007/
Gaj/371060106 zo dna 02.05.2007, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dia 30.05.2007, zmenené
rozhodnutim  ¢.  5816-30009/37/2008/Gaj,Sta/371060106/Z1 zo dna  12.09.2008
S pravoplatnostou  15.10.2008, zmenené rozhodnutim ¢. 4327-14041/37/2010/Gaj/
371060106/Z2 zo dna 10.05.2010 s pravoplatnostou 01.06.2010, zmenené rozhodnutim ¢.
6260-21987/37/2010/Gaj/371060106/Z3 zo dna 19.07.2010 s pravoplatnostou 09.08.2010,
zmenené rozhodnutim ¢. 3872-12932/37/2013/Sob/371060106/Z4 zo dna 02.07.2013
s pravoplatnostou 24.07.2013, zmenené rozhodnutim ¢. 5292-24239/37/2015/Sob/
371060106/Z5S zo dna 18.09.2015 s pravoplatnostou 12.10.2015 (d’alej len ,,integrované
povolenie®), ktorym bola povolena ¢innost’ v prevadzke
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Hotredisko: farma Senica“
(d’alej len prevadzka)

Pre prevadzkovatela:

Obchodné meno: Agrovykrm a. s.

Sidlo: Jablonicka cesta 2/2686, 905 01 Senica
ICO: 31421814

VS: 371060106

Prevadzka je kategorizovand v zozname priemyselnych ¢innosti v prilohe €. 1 zakona o IPKZ
ako:

6.6. Intenzivny chov osipanych s miestom pre viac ako:

b) 2 000 ks osipanych nad 30 kg

Sucast’ou zmeny integrovaného povolovania prevadzky je konanie podl’a
zakona 0 IPKZ:

V oblasti ochrany povrchovych a podzemnych vod
- podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 1 ods. 1.3 zdkona o IPKZ, povolenie na vypustanie vod
Z povrchového odtoku do povrchovych vod alebo do podzemnych vod
InSpekcia podl'a § 3 ods. 3 pism. b) bod 1 ods. 1.3 zikona o IPKZ povol’uje vypustanie
vod z povrchového odtoku do podzemnych vod cez vybudovani dazd’ovi kanalizaciu,
ktora je zvedena existujucim potrubim do vsaku do terénu situovanom na parcele ¢.
8613 a 8614 v k.i Hlboké, 0 suradniciach 48.62790°, 17.39000°.

Prehodnotenie a ak je to potrebné aktualizacia podmienok urc¢enych v povoleni, ak podl'a § 33
ods. 1 pism. f) zdkona o IPKZ v platnom zneni bol uverejneny pravne zavazny akt Europskej
Ginie 0 zaveroch o najlepsich dostupnych technikach (Vykonavacie rozhodnutie komisie (EU)
2017/302 z 15. februara 2017, ktorym sa podla smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady
2010/75/EU stanovuji zavery o najlepsich dostupnych technikach (BAT) pre intenzivny chov
hydiny alebo oSipanych.

InSpekcia na zaklade vydaného pravneho aktu Eurdpskej unie o zaveroch o najlepSich
dostupnych technikach pre intenzivny chov hydiny alebo oSipanych prehodnotila
a aktualizovala podmienky urcenych v povoleni.

InSpekcia meni integrované povolenie

- Vivode integrovaného povolenia sa meni:

Povolenie sa vydava pre prevadzkovatel’a:

obchodné meno: AGROVYKRM a.s.,

sidlo: Jablonicka cesta 2/2686, 905 01 Senica
ICO: 31421814



strana 3/26 rozhodnutia ¢. 6227-16951/37/2019/Sob/371060106/26

Prevadzka je umiestnena:

Vv katastralnom tizemi 821 586 Jablonica, na pozemkoch parc. ¢.: 1650/2, 1650/3, 1650/4,
1650/5, 1650/8, 1650/9 podra listu vlastnictva ¢. 3076,

v katastralnom uzemi 816 175 Hlboké na pozemkoch parc. ¢: 8605 podla LV 3137, na
pozemkoch parc. ¢.: 8569, 8570, 8578, 8579, 8580, 8581, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587,
8597, 8599/1, 8599/2, 8600, 8601, 8602, 8604, 8606, 8608, 8611 podla LV 3464, na
pozemkoch parc. €.: 8567, 8594 na LV 3637, na pozemkoch parc. ¢.: 8582, 8588, 8589,
8590, 8591, 8592 na LV 3920, na pozemkoch parc. ¢.: 8565, 8566, 8568, 8571 ,8572,
8573, 8574, 8593, 8595, 8598/1, 8598/2, 8598/3, 8598/4, 8603, 8609, 8610, 8620, 8621,
8619/1, 8619/2, 8622/1, 8622/2 na LV 4206, na pozemkoch parc. ¢.: 8596 na LV 4351, na
pozemkoch parc. ¢.: 8575 na LV 4577, na pozemkoch parc. ¢.: 8607 na LV 4648

v katastralnom uzemi: 855 006 Senica na pozemkoch parc. ¢.: 14052/1, 14052/2, 14053/1,
14053/2, 14054/1, 14054/3, 14056/1, 14056/3, 14058/1, 14058/2, 14059/1, 14059/2,
14060/1, 14061/2, 14061/4, 14061/5, 14061/6, 14061/8, 14061/9, 14061/10, 14061/11,
14061/12, 14061/13, 14061/14 na LV ¢. 3361, na pozemkoch parc. ¢.: 14047/21, 14049/1,
14050, 14051, 14054/2, 14055, 14056/2, 14057, 14060/2, 14061/1, 14061/3, 14061/7 na
LV 8473.

Prevadzka bola povolena kolaudacnymi rozhodnutiami:

zo diia 27.09.1979, &. j. C: Vyst. 4151/7H4, Mestsky narodny vybor - odbor vystavby
Vv Senici, ,,Stavba pre 5 000 ks oSipanych SPP Senica®.

zo dita 17.01.1984, &. j. C: Vyst.2019/83 — Ha, Mestsky narodny vybor - odbor vystavby
Vv Senici, ,,Dostavba zadvodu II. stavba SPP Senica“.

zo dha 22.12.1988, &. j. VUP.535/1988-Ha, Mestsky narodny vybor - odbor vystavby
Vv Senici, ,, Ocelové nadrze na tekuté hnojivo obj.¢.31 pre SPP Senica®.

V tivode integrovaného povolenia sa meni cely bod 1. Zaradenie prevadzky na:

Udaje o prevadzke

Zaradenie prevadzky
Zaradenie prevadzky podl’a zakona o IPKZ
a) Povol'ovana priemyselna ¢innost’ podla prilohy ¢. 1 k zakonu o IPKZ:

6.6. Intenzivny chov oSipanych s miestom pre viac ako:
b) 2 000 ks osipanych nad 30 kg

b) Ostatné priamo s tym spojené Cinnosti, ktoré maju technickii nadvdznost’ na ¢innosti
vykonavané v tom istom mieste, ktoré mézu mat vplyv na znecistovanie zivotné¢ho
prostredia.



1.

strana 4/26 rozhodnutia ¢. 6227-16951/37/2019/Sob/371060106/26

Urcenie kategorie zdroja zne€ist'ovania ovzdusia:

Prevadzka je podla zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdus$ia v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MZP ¢&. 410/2012 Z. z. v zneni neskorsich predpisov velkym
zdrojom znecistovania ovzduSia kategorie: ¢. 6.12.a) Chov hospodarskych zvierat
s projektovanym pocétom chovnych miest pre oSipanych shmotnostou nad 30 kg
>2000ks a strednym zdrojom znecistovania ovzdus$ia kategorie ¢. 1.1.2 Technologické
celky obsahujice spalovacie zariadenia vratane plynovych turbin a stacionarnych
piestovych spalovacich motorov, S nainStalovanim suhrnnym menovitym tepelnym
prikonom vicsim ako 0,3 MW.

Manazment spolocnosti v rdmci pldnovanych mesacnych stretnuti rokuje o zlepSeni
celkového environmentalneho spravania farmy. Prevadzka ma vypracovany a schvaleny
Subor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizaénych opatreni na
zabezpecenie ochrany ovzdusSia pri prevadzke zdroja znecistovania a Havarijny plan.
Povereny zamestnanec pravidelne sleduje vyvoj CistejSich technoldgii. V ramci systému
environmentalneho riadenia spolo¢nosti sa zohl'adiuju vplyvy na Zivotné prostredie v
dosledku koneéného vyradenia zariadenia z prevadzky vo faze planovania novej
prevadzky (zariadeni a technologii) a pocas jej prevadzkovej zivotnosti.

Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a
pody v prevadzke

Charakteristika prevadzky

Prevadzka je umiestnend v hranicnom pasme katastralnych uzemi obce Jablonica, Hlboké a
Senica, okr. Senica mimo obytnej zony. Ohrani¢end je pol'nohospodarskou pddou.

Prevadzka je zamerana na vykrm a chov oSipanych od Stadia naskladnenia odstavciat cez
predvykrm do 30 kg, vykrm do 110 kg az po vyskladnenie oSipanych.

Vstup do objektu pre motorové prostriedky je cez betonovy dezinfekény ZI'ab na zamedzenie

prenosu chordb na oSipané.

Menovity vykon (kapacita) chovu je projektovana na 33 000 kusov ustajnenych oSipanych pre
vykrm vo vahovej kategorii nad 30 kg. Odstavcéata (predvykrm) uréené na vykrm su dovazané
z inych chovov. Predvykrm a vykrm oSipanych sa realizuje v uzavretych, klimatizovanych
haléach.

Clenenie zdroja podl'a miery vplyvu na ovzdusie:
Velkovykrm hospodarskych zvierat — chov oSipanych

a)
b)
c)
d)
e)

chov osipanych — emisie NH3 — vel’ky zdroj

vykurovanie chovnych hal — emisie TZL, SO, NO,, CO, TOC - stredny zdroj
nahradny zdroj elektrickej energie - stredny zdroj

plynové kotle na zemny plyn - maly zdroj

skladovacia nddrz na PHM— maly zdroj

Casti zdroja:

1.

Chov os$ipanych — prevadzkovanych 34 hal
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2. Skladovacie nadrze na hnojovicu: 1x100 m®, 1x200m° 8x 1 250 m®, zemn4 laguna 14
500 m®

3. Teplovzdusné agregity ERMAF GP 33 celkovo v pocte 130 ks s celkovym vykonom
4,290 MW

4. Plynové kotle na zemny plyn K1 — K4 o vykone 2 x 44,5 kW, 1 x 44,5 kW, 4 x 48 kW
s celkovym vykonom 0,3255 MW

5. Nahradny zdroj elektrickej energie s vykonom 0,300 MW

6. Skladovacia nadrz na PHM typ: Mobilna nadrz na naftu FDC 2800, s objemom 2,8 m3

Prevadzka zacala ¢innost’ v roku 1979 v stcasnosti sa prevadzkuje 34 hal uréenych pre chov
osipanych. Instalovana modernd regula¢na technika elektronicky riadi cely proces chovu
po¢énic davkovanim krmiva, napdjacej pitnej vody, prisunu cerstvého vzduchu, odséavania
znecisteného vzduchu az po regulaciu teploty chladenim v letnych mesiacoch a priamym
ohrevom Vv zimnom obdobi. Zabezpecenie elektrickej energie pre osvetlenie chovnych
priestorov a pre regulacnu techniku je z elektrickej rozvodnej siete. V pripade vypadku
dodavky elektriny je automaticky spusteny nahradny zdroj elektrickej energie.

Dazd’ova kanalizacia bola budovana postupne od roku 1979. Dazd’ova kanalizacia je oddelena
od priemyselnej kanalizacie a vyustuje do centralneho zberaca dazd’'ovych véd, ktory je
zausteny do vsaku do terénu na parc. ¢. 8613 a p. ¢. 8614, k. u. Hlboké, situovaného za
oplotenim juhozapadnej Casti arealu farmy.

Hlavné vyrobno-prevadzkové rezimy a ich emisna charakteristika:

a) Chov a vykrm osipanych - NH3 pri rozklade hnojovice
b) Cistenie chovnych priestorov — oplachova voda

C) Uskladiiovanie hnojovice — organické hnojivo

d) Vyroba tepelnej energie — spalovanie zemného plynu
e) Vyroba elektrickej energie — spalovanie nafty

2. Opis prevadzky

Chov osipanych a technolégia ustajnenia

Vykrm oSipanych sa vykonava v 34 haldch navzdjom prepojenych prehaiacimi chodbami.
Technologické zariadenie zabezpeCuje chovnym zvieratdm zakladné zivotné podmienky od
prvého dia naskladnenia az po dosiahnutie hmotnosti 110 kg na konci vykrmu.

Vykrm sa vykonava na podlahe s roS§tovym ustajnenim, pod ktorym sa nachadza hnojovicova
zachytnd jama. Hnojovica je v pravidelnych intervaloch vypuStana a dopravovana potrubim
do precerpavacej zumpy, odkial’ je Cerpand do fekalneho vozidla a odvdzand na dalSie
vyuzitie alebo je preCerpand do krytej zemnej laguny alebo nadzemnych ocelovych
zasobnikov. Hnojovica tvori medziprodukt vo vyrobe. Laguna je zemna polyetylénova kryta
nadrz nachadzajuca sa pri nadzemnych ocelovych nadrziach. Technické rieSenie predstavuje
dvojplastovi nddrz so zabudovanym kontrolnym systémom netesnosti a plavakovym
systémom preplnenia.

Technologia kimenia
Kimenie je realizované komplexnymi krmivami s regulovanou spotrebou a pravidelne
vyhodnocovanou podl'a normy spotreby. Kifmenie je viacfazové vo vSetkych etapach chovu.
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V kimnych zmesiach sa aplikuji enzymy xylanaza, ktory umoziuje lepSie stravenie energie a
dusikatych latok v obili a fytdza, ktora umoznuje lepsie stravenie prirodzeného fosforu.
Kompletné kfmne zmesi pre jednotlivé fazy chovu sa nakupuju od zmluvného dodévatela.
Pre predvykrm (tzv. ,,8kolky*) su dodavané priamo do zasobnikov, ktoré¢ si umiestnené po
dvoch pri kazdej chovnej hale pouzivanej na predvykrm. Kfmne zmesi ur¢ené pre vykrm
oSipanych su dodavané do zéasobnikov pri Pripravni mokrého krmiva. Odtial’ je krmivo
prepravnikmi distribuované do mieSiarne a nasledne doddvané priamo do kfmnych zl'abov pre
osipané. Krmivo obsahuje pridavok proteinov, ktory v koneénom doésledku znizuje tvorbu
hnoja, a tym aj emisii NH3. Celu technologickl operaciu riadi centralna riadiaca jednotka,
ktora zabezpec€uje optimalne teplotné a kimne podmienky pre chované osipané.

,»Vykrm* — kfmenie je rieSené horizontdlnymi potrubnymi rozvodmi mokrého krmiva -
hlavny okruh - st vedené z pripravovni mokrého krmiva pod stropom prepojovacich
koridorov. Z hlavného okruhu su cez pneumatické ventily napédjané rozvody jednotlivych
ustajiiovacich hal /mastali/. Z rozvodného potrubia v rdmci haly je pomocou pneumatickych
ventilov davkované potrebné mnozstvo mokrého krmiva do jednotlivych kfmnych Zl'abov.
.Skolka“ - kimenie je rieSené suchymi kimnymi zmesami dopravovanymi potrubnymi
dopravnikmi pod stropom prepojovacej chodby /koridoru/. Pre kazda halu st rieSené dva
okruhy rozvodu suchého krmiva k zosypnym kimidldm prostrednictvom terc¢ikovych
dopravnikov, ktoré sa napajaju na hlavny rozvod v koridore. Doprava krmiva je rieSena v
dvoch samostatnych vetvach aby bola umoznena priprava réznych druhov kimnych davok

Technologia napajania

Voda sa k oSipanym dostava z hlavného privodu vody /cez filtre a tlakové regulatory/
rozvodom vedenym popri kfmnom potrubi pod stropom sekcii. Napdjanie pre vykrm je
rieSené kolikovymi napdjackami. Napdjanie pre Skolky je rieSené miskovymi napajackami /s
moznost'ou vyliatia obsahu nap4ajacky/ a napdjackami integrovanymi v zosypnych kfmidlach.

Technologia vetrania a ventilacie

V pozdiznych obvodovych stenach ustajiiovacich sekcii si rieSené vetracie nasavacie klapky,
v streSnej rovine V blizkosti hrebena strechy su osadené stresné ventilatory. Spdsob ventilacie
sa 1i8i v zimnych a letnych mesiacoch. Prisun Cerstvého vzduchu do mastale sa zabezpecuje
privodnymi nasavacimi klapkami, ktoré ovplyviiuju rychlost a smer prudenia privadzaného
vzduchu. V ramci podtlakového vetrania sa uplatiiuje prieCne vetranie a kominovy systém
vetrania.

Vo vztahu k znecisteniu vod je vzhladom na podloZie minimélny predpoklad vzniku
znecistenia podzemnych vod hnojovicou. Zo znecistujucich latok dominuje produkcia
hnojovice s oplachovou vodou, ktort odoberd zmluvny partner na d’alSie zhodnotenie, najméa
pre potreby rastlinnej vyroby ako prirodné hnojivo. Z hydrogeologického hl'adiska je tato
oblast’ bezvyznamni. Formovanie zasob podzemnych vod je urcované predovsetkym
atmosférickymi zraZzkami. V blizkosti organizacnej jednotky sa nenachadzaju vodné toky, ani
vodné zdroje, ani chranené izemia.

Technologia vykurovania
Vykurovanie je riadené pomocou pocitaca a teplotného snimaca umiestnen¢ho v strede haly.
Teplovzdusné agregaty nemaji kominy, spaliny prechadzajuce pracovnym prostredim su
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vypustané do vonkajSieho prostredia odsdvacimi ventilatormi. Vykurovacie agregéty st
teplovzdusné deld s priamym kontaktom spalin s atmosférou v chovnej hale a nie je mozné
vykonat’ meranie. Teplovzdusné agregaity ERMAF GP 33 celkovo v pocte 130 ks s celkovym
vykonom 4,290 MW.

Tepelnu energiu dodavaju plynové kotle na zemny plyn K1 — K4 o vykone 2 x 44,5 kW, 1 x
44,5 kW, 4 x 48 kW, 4 x 44,5 kW. Vykurovacie jednotky sa vyuzivaji primarne v obdobi
Cistenia haly a dezinfekcie, t.j. medzi vyskladnenim a naskladnenim novych zvierat na
vysusenie a predohrev priestoru haly, v pripade potreby na dokurovanie mastale v
chladnejSom obdobi. V ramci jednotlivych hél uréenych pre odstavcatd (Skolky) je rieSeny
ohrev priestoru leziska infracervenymi lampami 230V/150W integrovanymi vo vyklopnych
prekrytiach boxov - 2 ks na jeden box.

Prevadzkové subory
- Haly (haly pre o$ipané v pocte 34 ks)
- Kafilérny box
- Zhromazd’ovacie miesto nebezpecnych odpadov
- Sklad olejov a pouzitych olejov
- Sklad PHM (2,8 m3)
- Prederpavacie zumpy (1 ks 100 m?, 1 ks 200m? ) na akumulaciu hnojovice; 2 ks
- Nadzemny zasobnik hnojovice (4 1 250 m3); 8 ks
- Krytd zemna laglina o objeme 14 500 m3; 1 ks
- Nahradny zdroj elektrickej energie

Technologia osvetlenia
Osvetlenie je zabezpecené uspornymi svietidlami v kazdej hale.

Sposob nakladania s hnojovicou

Hnojovica tvori medziprodukt z vyroby. Je organickym hnojivom v zmysle zékona
0 hnojivach. Prostrednictvom technologickej kanalizacie sa odvadza hnojovica z
podroStovych nadrzi v halach do zbernych nadrzi odkial’ je precerpavand do nadzemnych
nadrzi a zemnej laginy. PodroStovy priestor je ¢leneny na menSie sekcie, priCom kazda sekcia
ma vlastny uzaver — betonovu zatku — nadvihnutim ktorej sa vytvori v kanalizatnom systéme
vakuum umoziujice vypustenie hnojovice, pricom s hnojovicou sa manipuluje len v case
vypustania Co znizuje uvolfiovanie emisii amoniaku do ovzdusia..

Lagtna je zemna polyetylénova kryta naddrZ na preskladnenie hnojovice pred jej aplikdciou na
pol'nohospodarsku pddu. Technické rieSenie predstavuje dvojplastova nadrz so zabudovanym
kontrolnym systémom netesnosti a plavdkovym systémom preplnenia. Krytd nadrz
zabezpecuje zniZenie emisii z uskladnenia hnojovice az o 80 %.

Systém veterinarnej asanacie

Pocas chovného cyklu sa denne vykonava kontrola thynu zvierat, ktorych zber a
zneSkodnovanie podliehaju osobitnym poziadavkam z hl'adiska prevencie ndkazy. Uhynuté
oSipané su okamzite uloZzené do skladu kadaverov — kafilérneho boxu. Z kafilerného boxu sa
uhyny odvazaju v pravidelnych intervaloch a ich d’alSie spracovanie zabezpecuje a vykonava
zmluvna odborna firma.
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Dezinfekcia, deratizacia

Na vstupe do prevadzky je betonovy dezinfekény zl'ab pre potreby dezinfekcie dopravnych
prostriedkov. Po kazdom vyskladneni zvierat a pred ich naskladnenim sa realizuje Cistenie
a dezinfekcia hal. Deratizacia sa vykonava prostrednictvom zaskolenej osoby.

Zasobovanie elektrickou energiou

ZabezpecCenie elektrickej energie pre osvetlenic a vetranie chovnych priestorov a pre
regulacnu techniku je z elektrickej rozvodnej siete. V pripade vypadku dodéavky elektriny je
automaticky spusteny nahradny zdroj elektrickej energie.

Odvadzanie povrchovych vod

Farma je zasobovana pitnou vodou z vlastného hydroglébusu, ktory je napiiany z verejného
vodovodu. Spotreba vody je merana vodomerom. Areal farmy je odkanalizovany delenou
kanalizéciou. Dazd'ové vody zo striech objektov a spevnenych ploch su zvedené arealovou
dazd’ovou kanalizdciou mimo aredl farmy do vsaku do terénu nachadzajucej sa na pozemkoch
Vo Vlastnictve prevadzkovatel'a mimo oploteny areal prevadzky.

Odpady

Vykaly, mo¢ a oplachova voda z ¢istenia mastali — hnojovica - je vyuzivana ako surovina na
dalSie zhodnotenie. Zvys$né odpady su odovzdadvané opravnenym organizdcidm na
zhodnocovanie/ zneskodnenie.

Vstup surovin, pomocnych latok, energii, paliv a vody do prevadzky
Vstupy su zabezpecené od zmluvnych dodévatel'ov.

Vyrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevadzke produkuju:
Vyrobok: Jatocné oSipané vo vahe do 120 kg
Medziprodukt: Hnojovica ako organické hnojivo

Projektovana kapacita prevadzky: 33 000 ks oSipanych nad 30 kg
Clenenie objektov prevadzky:
Haly pre oSipané (34 prevadzkovanych hal):

Cislo | Objekt Kategoria | Plocha hal Technolégia Kapacita®™
zvierat (m? ustajnenia (ks)

1. Hala 4/1 nad 30 kg | 1058 skupinové boxy 960
2. Hala 4/2 nad 30 kg | 1059 skupinové boxy 960
3. Hala 4/3 nad 30 kg | 1058 skupinové boxy 960
4. Hala 4/4 nad 30 kg | 1058 skupinové boxy 960
5. Hala 5/1 nad 30 kg | 735 skupinové boxy 616
6. Hala 6/1 do 30 kg 1417 skupinové boxy 3456
7. Hala 7/1 do 30 kg 1357 skupinové boxy 840
nad 30 kg 224
Hala 8/1 do 30 kg 849 skupinové boxy 1580
: Hala 6/2 nad 30 kg | 1086 skupinové boxy 1100
10. Hala10/1 |nad30kg | 803 skupinové boxy 741
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11. Hala 6/3 nad 30 kg | 1060 skupinové boxy 1 056
12. Hala 6/4 nad 30 kg | 1063 skupinové boxy 1 056
13. Hala 6/5 nad 30 kg | 1058 skupinové boxy 1 056
14. Hala 7/2 nad 30 kg | 1058 skupinové boxy 1 056
15. Hala 7/3 nad 30 kg | 1064 skupinové boxy 1 056
16. Hala 8/2 do 30 kg 846 skupinové boxy 1980
17. Hala 8/3 do 30 kg 926 skupinové boxy 1980
18. Hala 10/2 | nad 30 kg | 503 skupinové boxy 440
19. Hala 10/3 | nad 30 kg | 491 skupinové boxy 440
20. Hala 10/4 | nad 30 kg | 494 skupinové boxy 440
21. Hala 10/5 | nad 30 kg | 487 skupinové boxy 440
22. Hala 10/6 | nad 30 kg | 419 skupinové boxy 416
23. Hala 5/2 do 30 kg 1268 skupinové boxy 2 500
24, Hala 5/3 do 30 kg 1271 skupinové boxy 2 840
25. Hala 4/5 nad 30 kg | 1141 skupinové boxy 1224
26. Hala 4/6 nad 30 kg | 1142 skupinové boxy 1224
27. Hala 4/7 nad 30 kg 1150 skupinové boxy 1224
28. Hala 4/8 nad 30 kg | 1152 skupinové boxy 1224
29. Hala 4/9 nad 30 kg | 1147 skupinové boxy 1224
30. Hala4/10 |nad30kg | 1150 skupinové boxy 1224
31. Hala 4/11 nad 30 kg 1144 skupinové boxy 1224
32. Hala4/12 |nad30kg | 1141 skupinové boxy 1224
33. Hala4/13 | nad 30 kg | 1149 skupinové boxy 1224
34. Hala4/14 | nad 30 kg | 1130 skupinové boxy 1224
Poznamky:

2 ustajiiovacia kapacita v halach pre kategoriu nad 30 kg je uvedena pre vahovi kategériu 85-110 kg,

ustajiiovacia kapacita v halach pre kategoriu do 30 kg je uvedend pre vahova kategoriu 20-30 kg, pocet
ustajnenych zvierat sa moéze menit’ pri dodrzani podmienok nariadenia vlady ¢. 735/2002 Z.z., ktorym sa
ustanovuji minimalne normy ochrany osipanych. Maximalny pocet ustajnenych oSipanych nesmie presiahnut’
celkovy povoleny pocet 33 000 ks oSipanych nad 30 kg.

Ostatné prevadzkové objekty

Oznacenie Objekt

P1 Zemna nadrz na hnojovicu 14500 m3

P2 Nadzemné nadrZe na hnojovicu 8x 1250 m3 (P2.1 az P2.8)

P3 Precerpéavacie zberné Zumpy — P3.1 1x 200 m3, P3.2 1x 100 m3
P4 Vydajné miesto hnojovice 2x

PS5 Kafilérny box

P6 Sklad PHM (2,8m°)

P7 Sklad olejov a sklad pouzitych olejov

P8 Zhromazd’ovacie miesto nebezpecnych odpadov

P12 Administrativna budova a vratnica

P13 Dielne, garaze a sklad

P14 Dielne a garaze

P15 PMK KF — priprava mokrého krmiva pre Cast’,,Kuchyna farma*
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P16 PMK NF — priprava mokrého krmiva pre cast' ,,Nova farma® —
objekt vo vystavbe

P17 Transformacna stanica a ndhradny zdroj

P18 Zumpa na hnojovicu 800 m3

P19 Expedi¢ny sklad

7S Zumpa na splaskové vody 50 m3

7K Zumpa pre Kafilérny box 5 m3

Rozvody inZinierskych sieti
- elektricka pripojka VN a aredlovy rozvod NN
- regula¢na stanica plynu a aredlovy rozvod plynu
- pripojka z verejného vodovodu, vezovy vodojem a arealovy rozvod vody
- kanalizacia hnojovicova
- kanalizacia dazd’ova a vsak do terénu
- kanalizacia splaskova
- komunikdcie a spevnené plochy
- oplotenie arealu

- bod ¢. I1. Podmienky povolenia sa meni celé znenie na:

1.2

1.3

1.4

1.5

Podmienky povolenia

Podmienky prevadzkovania

VSeobecné podmienky

Prevadzka bude prevadzkovana v rozsahu aza podmienok stanovenych v tomto
rozhodnuti.

Prevadzkovatel' je povinny vykonavat c¢innosti v prevadzke v stlade s platnou
dokumentéciou (dokumentaciou je projekt stavby, technické a prevadzkové podmienky
vyrobcov zariadeni, prevadzkové predpisy vypracované v sulade s projektom stavby,
S podmienkami vyrobcov zariadeni aSpodmienkami jej uZivania, prevadzkovy
poriadok, subor technicko — prevadzkovych predpisov a technicko - organiza¢nych
opatreni) as podmienkami urCenymi v platnych rozhodnutiach prislusného organu
Statnej spravy ochrany ovzdusSia, Stitnej vodnej spravy, Statnej spravy odpadového
hospodarstva, pokial’ v tomto rozhodnuti nie je urcené inak.

Vsetky planované zmeny charakteru alebo fungovania prevadzky, alebo jej rozSirenie,
ktoré moze vyrazne ovplyvnit’ kvalitu zivotného prostredia, podliehaju integrovanému
povoleniu. O tieto zmeny musi prevadzkovatel’ poziadat’ osobitne.

Préava a povinnosti prevadzkovatel'a prechadzaju aj na jeho pravneho nastupcu. Novy
prevadzkovatel’ je povinny pisomné ohlasit’ inSpekcii zmenu prevadzkovatela do 10 dni
odo dia ucinnosti prechodu prav a povinnosti.

VSetci zamestnanci, ktori vykonavaji prace v stlade s poziadavkami integrovaného
povolenia, musia byt preukazatelne oboznameni s podmienkami povolenia do 1
mesiaca po nadobudnuti jeho pravoplatnosti a opakovane v intervale 1 - krat za rok.
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Pokial' v tomto rozhodnuti nie je ustanovené inak, prevadzkovatel je povinny
dodrziavat’ ustanovenia o povinnostiach prevadzkovatel'a podl'a vS§eobecne zavdznych
pravnych predpisov.

Prevadzkovatel’ je povinny umoznit’ zamestnancom prisluSného orgéanu Statnej spravy
inSpekcii, alebo tymto organom poverenym osobam vstup do prevadzky, kontrolu
prevadzky, odber vzoriek avykonanie kontrolnych merani na zistenie mnozstva
zneCist'ujucich latok, nahliadnutie do evidencie ainych pisomnosti o prevadzke,
predkladat im potrebné doklady, zhotovit' fotodokumentaciu a videodokumentaciu
a poskytntt’ pravdivé a Gplné informacie a vysvetlenia.

Podmienky pre dobu prevadzkovania

Prevadzka bude prevadzkovana pocas jednotlivych chovnych cyklov nepretrzite
v pracovnych dioch aj v ditoch pracovného pokoja.

Prevéadzkovatel je povinny zabezpecit’ nepretrzita kontrolu prevadzky.

Prevadzkovatel je povinny mechanické a automatické zariadenia dolezité pre zdravie a
pohodu zvierat kontrolovat’ asponi raz denne a v pripade poruchy ju okamzite odstranit’.
Ak to nie je mozné, pouzit alternativhu metdodu kfmenia, napédjania a udrzania
vyhovujuceho prostredia.

Prevadzkovatel' je povinny poplasny systém signalizujiici poruchu automatizacie
pravidelne testovat’ autorizovanym servisom.

Podmienky pre suroviny, média, energie, vyrobky

V prevadzke sa povol'uje pouzivat’ nasledovné latky (suroviny, vstupné médid, energie)

v rozsahu vlastnej spotreby:

Ziakladné suroviny:

» kfmne zmesi

> voda

Pomocné materialy:

papierové obaly a obaly z plastov

prevodové a mazacie oleje

dezinfek¢né Cistiace prostriedky a absorbenty

lieciva, vitaminy

Ziarivky

Energie:

» zemny plyn

» elektricka energia

» motorova nafta pre agregat nahradnej elektrickej energie a manipulacni mobilna
techniku.

V prevadzke sa mozu pouzivat’ lie€iva len za tychto podmienok:

» Prevadzkovatel moéze podavat’ veterinarne lieky len so suhlasom veterinarneho
lekara, ktory ma uzatvoreni zmluvu s Regiondlnou veterinarnou a potravinovou

YVVVY VYV

spravou .

» Prevadzkovatel musi uchovavat zaznamy o kazdom podanom lieCive a 0 poc¢toch
uhynutych zvierat zistenych pri kazdej ich prehliadke. Tieto zaznamy uchovavat’ po
dobu 5 rokov.
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» Na kfmenie chovanych zvierat moze prevadzkovatel' pouzit' len krmiva zdravotne
nezavadné, ur€ené pre prislusnu kategoriu zvierat.

» V chove sa mozu pouzit’ len také medikované krmiva, ktoré st pripravené na zaklade
veterinarneho predpisu v mieSiarni  krmiv, ktora je schvalena na pripravu
medikovanych krmiv. Sam chovatel’ nesmie do krmiva namiesat’ Ziadne lieky.

V prevadzke sa zakazuje pouzivat nové: suroviny, pomocné latky (okrem lieciv),

znecistujuce latky a vstupné média bez povolenia inSpekcie.

Odber vody

Prevadzkovatel’ je povinny vykonavat odber pitnej vody vodovodom podla platnej
hospodarskej zmluvy so spravcom Bratislavskd vodarenska spolocnost’ a. s. PreSovska
48, 826 46 Bratislava v maximalnom mnozstve Q, = 4,02 I/s.

Prevadzkovatel' je povinny vykonavat meranie odberu vody meradlom pre tento tcel
uréenym (vodomerom), ktoré¢ho spravnost bola overena v sulade so zdkonom
0 metroldgii v aktudlnom zneni.

Prevadzkovatel musi viest’ v prevadzkovom denniku mesacné zdznamy odberu vody
z vodovodu.

Technicko-prevadzkové podmienky

Prevadzka musi byt prevadzkovana v sulade s platnym prevadzkovym poriadkom
a platnou dokumentéciou.

Prevadzkovatel’ je povinny viest’ prevadzkovl evidenciu o zdroji znecistovania podl'a
vyhlasky MZP SR ¢&. 231/2013 Z.z., o informaciach podavanych Eurdpskej komisie,
0 poziadavkach na vedenie prevadzkovej evidencie, o udajoch oznamovanych do
Narodného emisného informa¢ného systému a 0 subore technicko-prevadzkovych
parametrov a technicko-organiza¢nych opatreni.

Prevadzkovatel’ je povinny vykonavat pred =zacatim kazdého chovného cyklu
kompletnl asanaciu a dezinfekciu technologie vyrobnych a socialnych priestorov.
In$pekcia rozhodnutim €. 5292-24239/37/2015/Sob/371060106/Z5S zo dna 18.09.2015
schvalila stbor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizaénych
opatreni (dalej len ,,STPP a TOO*) na zabezpecenie ochrany ovzdusia, vypracovanym
diia 04.05.2015 a schvéalenym predsedom predstavenstva Ulrikom Biel Hansenom pre
Farmu Senica.

Prevadzkové haly pre vykrm oSipanych musia byt odsavané ventildtormi a odsavany
vzduch musi byt vypuStany existujicimi vyduchmi do vonkajSieho prostredia.
Prevadzka je v dostatocnej vzdialenosti od citlivych receptorov, priCom sa
nepredpoklada obtazovanie zdpachom.

5.5.1 Pri systéme suchého kifmenia sa musi pouzivat’ adlibidné kfmenie.
5.5.2 Zachyt prebytocného prachu v silach je potrebné zachytavat' sitkami a vrecami

namontovanymi na silach.

5.5.3 Udrziavat’ automaticky riadeny systém vetrania (decentralizovany ventilaény systém)

v bezporuchovom stave.

5.5.4 Na znizenie emisii prachu pouzivat’ vlhké krmivo, granulované krmivo alebo s pridanim

olejovych surovin alebo spojiv do systémov so suchym krmivom.
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Prevadzkovatel' je povinny zistovat mnozstvo vypustanych znecistujucich latok do
ovzdusia podl'a schvaleného vypoctu.

Pri poruche odsavania musi byt tato okamzite odstranena, aby sa prediSlo thynu
oSipanych.

Skladovanie kfmnej zmesi vykonavat’ v uzatvorenych silach, aby sa predislo znecisteniu
ovzdusia prachom.

Pre pouzivané veterinarne lieCiva a pripravky, dezinfekéné prostriedky musia byt
k dispozicii bezpecnostné karty tidajov.

Uhynuté zvierata odstranit’ podl'a zmluvy opravnenej osoby na odvoz a spracovanie
vedl'ajsich zivoc¢isnych produktov najneskor vSak do 24 hodin.

Splaskové odpadové vody a oplachové vody z kafilérneho boxu musia byt zachytavané
vV zumpach a musia byt’ vyvazané na zneSkodnenie opravnenou organizaciou na zaklade
platnej zmluvy o odbere a vycisteni odpadovych vo6d. Prevdadzka musi vyuzivat
vysokotlakové CistiCe na Cistenie priestorov a V Satniach pouzivat Setriace sprchy.
Hnojovica z objektov pre oSipané musi byt skladovana v nadzemnych nadrziach na
hnojovicu, zemnej nddrzi na hnojovicu a VvV uréenych skladovacich a precerpavacich
zumpach na hnojovicu odkial’ je nasledne precerpavana do autocisterny pristavenej na
vydajné miesto. Hnojovica je vyvazana zmluvnym odberatel'om na d’alSie spracovanie.
Vydajné miesto musi byt odkanalizované do zbernej zumpy.

Za celom znizenia praSnosti Cistit’ pristupovi komunikéciu, vnutorné komunikacie a
spevnené plochy.

Vsetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré s pouZzivané pri
¢innostiach v povolenej prevadzke musi prevadzkovatel udrziavat v dobrom
prevadzkovom stave, pravidelne vykonavat’ kontroly stavu, odborné prehliadky, skusky
a udrzbu stavebnych objektov, technologickych zariadeni a mechanizmov v sulade s
podmienkami sprievodnej dokumentéacie a prevadzkovych predpisov ich vyrobcov a
vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov.

Podmienky pre skladovanie a manipulaciu so znecist'ujucimi latkami
Prevadzkovatel' je povinny zabezpelit vSetky znecistujice latky pred odcudzenim
alebo inym nebezpecnym tc¢inkom.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit nakladanie so vstupnymi a vystupnymi
surovinami tak, aby nebolo ohrozené zivotné prostredie:

dodrziavanim bezpecnostnych postupov pri manipulacii so znecist'ujucimi latkami,

b) vykonavanim manipulacie s tymito latkami len na vyhradenych spevnenych,

odizolovanych plochach zabranujucich ich uniku do okolitého prostredia, do pody a do

vody ato vzmysle zakona o vodach ¢. 364/2004 Z.z. a suvisiacich vykonavacich

predpisov,

vykonévanie skuSok tesnosti:

- nadrzi, rozvodov a produktovodov pred ich uvedenim do prevadzky,

- nadrzi, rozvodov a produktovodov, ktoré su zvonku vizualne nekontrolovatelné,
kazdych 10 rokov od vykonania prvej uspesnej skusky s vynimkou zariadeni
s nepretrzitou indikéciou uniku znecist'ujicich latok,
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-nadrzi  vizudlne  kontrolovatelnych a nadrzi  dvojplaStovych  vizudlne
nekontrolovatel'nych s nepretrzitou indikdciou medziplastového priestoru kazdych 20
rokov od vykonania prvej uspesnej skusky,

- nadrzi, rozvodov a produktovodov po ich rekonstrukcii alebo po ich oprave,

- nddrzi, rozvodov a produktovodov pri ich uvedeni do prevadzky po odstavke dlhsej
ako jeden rok,

vykonavanie skiSok tesnosti zachytnych nadrzi a havarijnych nadrzi:

- pred ich uvedenim do prevadzky,

- po ich rekonstrukcii alebo po ich oprave,

- pri ich uvedeni do prevadzky po odstavke dlhsej ako jeden rok,

vypracovanie a aktualizovanie prevadzkovych poriadkov, planov udrzieb a oprav

a planov kontroly,

pravidelne oboznamovanie obsluhy stavieb a zariadeni s poriadkami a planmi podla

pismena e) a S poziadavkami na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

vykonavanie pravidelnych kontrol technického stavu a funkénej spolahlivosti stavieb

a zariadeni a prijimanie opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov a urcenie terminu

ich dalSej kontroly pri skladovacich nadrziach, ktoré st zvonku vizudlne

nekontrolovatel'né raz za 10 rokov a vizualne kontrolovate'né a dvojplastové vizualne
nekontrolovatel'né s trvalou indikaciou medziplastového priestoru raz za 20 rokov,
riadne prevadzkovanie monitorovacich systémov na zistovanie a sledovanie vplyvu
stavieb a zariadeni na podzemnt vodu a zabezpeCovanie vyhodnocovania vysledkov
monitorovania,

evidovanie zaznamov o skuSkach tesnosti, prevadzke, udrzbe, opravach a o kontrolach

a ich predloZenie na poZiadanie organu Statnej vodnej spravy,

riadne vyc¢istenie stavieb a zariadeni po ukonceni ich prevadzky, vykonanie opatreni na

zamedzenie ich opdtovnému uvedeniu do prevadzky ani ndhodnym sposobom

a zabezpecenie prevadzkovania monitorovacieho systému na nevyhnutny cas.

Jednoplastové nadzemné nadrZze musia byt umiestnené v zachytnej nadrzi. Objem

zachytnej nadrzi nesmie byt mensi ako objem nadrze v nej umiestnenej. Ak je

V zachytnej nddrzi umiestnenych viac nadrzi, na urcenie objemu zachytnej nadrze je

rozhodujlci objem najvdcsej z nich alebo najmenej 10% zo suctu objemov vsetkych

nadrzi umiestnenych v zachytnej nadrzi.

Ropné latky, opotrebované olejové filtre zhromazd'ovat’ v nepriepustnych nadobach nad

ocelovou zachytnou vainou v objekte umiestneného nahradného agregatu elektricke;j

energie. PoSkodené¢ zZiarovky avybojky zhromazd’ovat v mieste urenom na
zhromazd’ovanie nebezpecnych odpadov.

Uhynuté kusy oSipanych uskladiiovat’ v uzamykatel'nom kafilérnom boxe.

Manipulovat’ so znecistujlicimi latkami a odpadmi mézu len pracovnici, ktori st

preskolovani z postupov pri nakladani so znecist'ujicimi latkami a odpadmi.
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Emisné limity
Emisie znec€ist'ujicich latok do ovzdusia

Prevadzkovatel je povinny obmedzovat’ emisie amoniaku zavedenim nizkoemisnych
systémov a technik s cielom dosiahnut’:

Proces Znizenie emisie NHjz
Ustajnenie >20%
Skladovanie hnoja, hnojovice >40 %
Aplikacia do pody >30%

Znizenie emisii sa posudzuje k emisidm NH3 zdané¢ho procesu bez pouzitia
nizkoemisnych technik.

Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat’ vSeobecné podmienky prevadzkovania pre
zamedzenie $irenia latok s intenzivnym zapachom do ovzdusia.

Prevadzkovatel' je povinny minimalizovat prasnost pri manipulacii s krmivami a
dodrziavat’ vS§eobecné podmienky prevadzkovania zdrojov znecistovania ovzdusSia pre
emisie TZL.

Emisné limity pre zneCistujuce latky emitované do ovzdusia z ndhradného agregatu
elektrickej energie a z teplovzdusnych agregatov (ERMAF GP) sa neurcuju.

Pri technologickych procesoch a zariadeniach, pri ktorych mézu byt pri prevadzke
alebo pri drobnych poruchiach emitované latky s intenzivnym zépachom, je potrebné
vykonat’ technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisii. Nové vypusty na vetranie
orientovat’ k vedeniu osi hrebena strechy. Zvieratd na farme udrziavat’ v Cistote a suchu,
V ramci priestorov pre odstavéata vytvorit’ leziska s plnou podlahou, vyuzivat’ vakuovy
systém na vyskladnenie hnojovice do externych krytych skladovacich nadrzi, nadzemné
nadrze musia byt kryté s prirodzenou korou a zemné lagiina s PVC f6liou, zniZenie
teploty vnutorného prostredia dosahovat vetranim a chladenim s riadenym vykonom
podla momentalnych hodnot teploty a vlhkosti vnutorného prostredia, podroStoveé
priestory bez vetrania, ako prirodzeného tak 1 niteného. PremieSavat’ hnojovicu mozno
len tesne pred odvozom.

V prevadzke je inStalovany decentralizovany ventilacny systém, ktory treba udrziavat’
v bezporuchovom stave.

Uplatiiovat’ hlboku injektaz pri aplikacii hnojovice do pddy prostrednictvom externého
odberatel’a hnojovice.

Pravidelne po kazdom chovnom cykle ¢istit’ odsavacie ventilatory od usadenin.
Prevadzku je potrebné prevadzkovat’ v sulade so zasadami spravnej pol'nohospodarske;j
praxe:

Prisun proteinov vV krmive musi zodpovedat’ produk¢nej trovni zvierat. Prevadzkovatel
je povinny zlozenie krmiva prisposobit’ poziadavkam stavu chovanych zvierat, napr.
podla veku a vahy zvierat a $tadia chovu, primieSavat do krmiva biotechnologické
pripravky na znizenie amoniaku v hnojovici.

Celorostové ustajnenie je mozné riesit’ len s hlbokou jamou na hnojovicu a kombinaciou
technik riadenia vyzivy.

Prevadzkovatel’ je povinny zmensit’ plochy exponované hnojovicou pod roStami, napr.
znizit na min. zadrznu dobu hnojovice v podrostovych priestoroch, prekryt alebo
zmensit’ vol'ny povrch hnojovice v zbernych kanaloch.

Prevadzkovatel' dolozi zmluvu o odberatelovi hnojovice v pripade, ze neaplikuje
hnojovicu vlastnymi prostriedkami.
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- Prevadzkovatel’, resp. odberatel’ hnojovice je povinny zapracovavat’ hnojovicu do pody
injektormi.

1.10 Pre aplikdciu hnojovice sa budu vyuzivat v maximalnej miere komunikacie, ktoré

obchadzaju obytné Casti obci, ak ich technicky stav bude na tuto prepravu vyhovujuici.

1.11 Chov prasiat — vymenovany stacionarny zdroj zne€istovania ovzdusSia podla BAT 30

tabulky 2.1:
Prevadzkovatel je povinny dodrziavat’ emisnu uroven pre amoniak vyjadreny ako NHg3
Vv stajiovom prostredi:

Parameter Kategoria zvierat BAT — AEL @ (po&et kg NH; na
miesto pre zviera a rok)
Amoniak Odstavcata 0,03-053@®
vyjadreny
ako NHs Osipané pre vykrm 0,1-26%W0O

)
@

(©)]

4

®)

Dolna hranica intervalu je spojena s pouzivanim systému na ¢istenie vzduchu,

V pripade existujicich prevadzok vyuZivajici systém s hlbokou jamou v kombinacii s technikami riadenia vyzivy je
horna hranica intervalu BAT — AEL 0,7 kg NHs, na miesto na zviera na rok,

V pripade prevadzok vyuzivajucich techniku BAT 30 psim. a) bod 6, 30 pism. a) bod 7 alebo 30 pism. a) bod 8 je horna
hranica intervalu BAT — AEL 0,7 kg NH3; na miesto na zviera a rok,

V pripade existujicich prevadzok vyuzivajucich systém s hlbokou jamou v kombinacii s technikami riadenia vyzivy je
horn hranica intervalu BAT — AEL 3,6 kg NH3 na miesto na zviera a rok,

V pripade prevadzok pouzivajucich techniku BAT 30 pism. a) bod 6, 30 pism. a) bod 7, 30 pism. a) bod 8 alebo 30 pism.
a) bod 16 je hornd hranica intervalu BAT — AEL 5,65 kg NH; na miesto na zviera a rok

*prvé meranie vykonat’ za rok 2021

Prevadzkovatel’ je povinny dodrziavat’ emisnu uroven pre fosfor vyjadreny ako P,0s
V stajiovom prostredi:

Parameter Kategoéria zvierat Celkové mnoZstvo vyluc¢eného

fosforu v savislosti s BAT @

(pocet kg vyuceného P,Os na
miesto pre zviera a rok)

Fosfor Odstavéata 1,20-2,20
vyjadreny
ako P,Os OSipané pre vykrm 3,50 -5,40

Dolna hranica intervalu je mozné dosiahnut’ pomocou kombinacie technik

Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat emisnil Grovenn pre dusik vyjadreny ako N
V stajiovom prostredi:

Parameter Kategoéria zvierat Celkové mnoZstvo vyluc¢eného
dusika v sivislosti s BAT )
(pocet kg vyuceného N na miesto
pre zviera a rok)

Dusik Odstavcéata 1,5-4,00
vyjadreny
ako N Osipané pre vykrm 7,0-13,00

Dolné hranica intervalu je mozné dosiahnut’ pomocou kombinacie technik
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Limitné hodnoty ukazovatelov znelistenia vo vypustanych odpadovych vodach
a osobitnych vodach

Pre splaskové odpadové vody sa limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia neurcuja.
Splaskové vody musi prevadzkovatel' ststredovat v nepriepustnej zZumpe a
zneSkodnovat len opravnenou osobou na zaklade platnej zmluvy.

Mnozstvo a limitné hodnoty ukazovatelov znelistenia vdd z povrchového odtoku
odvadzaného z aredlu prevadzky sa neurcuju.

Limitné hodnoty pre hluk a vibracie

Prevadzkovatel’ je povinny dodrziavat’ najvyssie pripustné hodnoty uréujucich veli¢in
hluku vo vonkajsich priestoroch aredlu prevadzky, ktoré s uvedené v nasledujucej
tabul’ke:

Denny ¢as [dB] Nocny ¢as [dB]

Pre vibracie z ¢innosti prevadzky sa limitné hodnoty neurcuju.

Opatrenia na prevenciu znecistovania, najmi pouZitim najlepSich
dostupnych technik

Prevadzka je povinna dodrziavat’ zavery BAT vydané vykonavacim rozhodnutim
komisie (EU) 2017/302 z 15. februsra 2017, ktorym sa podl’a smernice Eurdpskeho
parlamentu aRady 2010/75/EU stanovuji zavery o najlepSich dostupnych
technikach (BAT) pre intenzivny chov hydiny alebo oSipanych.

Na dezinfekciu a deratizaciu chovnych hal sa zakazuji pouzivat’ latky s obsahom alebo
tvorbou formaldehydu.

Rozsirovanim chovu oSipanych je potrebné rozSirovat aj kapacity uskladnenia
hnojovice so 6 mesacnou rezervou.

Prevadzkovatel’ predloZi in§pekcii do 3 dni od vyskytu infekénych chorob v prevadzke
alternativny spdsob nakladania s hnojovicou Vv prevadzke v sulade s prislusnym
dokumentom BREF.

Vyuzivat’ v maximalne] moznej miere povolené kimne doplnkové latky, ktoré znizuju
celkové mnozstvo vyluceného dusika.

Lagtna na hnojovicu musi byt vybavena funk¢nou krycou foliou v zmysle projektovej
dokumenticie.

Ak toto povolenie neobsahuje konkrétne sposoby a metddy zistovania, podmienky a
povinnosti, prevadzkovatel' je povinny postupovat’ podla prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Opatrenia pre minimalizaciu, nakladanie, zhodnotenie, zneSkodnenie

odpadov

Pre prevadzku nie je potrebny stihlas na zhromazd’ovanie nebezpecnych odpadov podla
97 ods. 1 pism. f) zakona o odpadoch, ak povodca odpadu alebo drzitel' odpadu rocné
naklada s mensim mnozstvom ako 1 tona nebezpecnych odpadov alebo ak prepravca
prepravuje ro¢ne mensie mnozstvo ako 1 tona nebezpecnych odpadov. Pri pldnovanom
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vacsom mnozstve (>1 tona) zhromazd’'ovania nebezpecného odpadu je prevadzkovatel
povinny vc¢as poziadat’ prislusSny Okresny urad na vydanie stihlasu na zhromazd'ovanie
nebezpecnych odpadov.

Dodrziavat’ ustanovenia legislativnych predpisov na tseku odpadového hospodarstva
vytvarat také podmienky pri nakladani s odpadmi, aby nedochédzalo k zhorSovaniu
zivotného prostredia. Zhromazdené odpady sa povol'uje odovzdavat’ vyhradne zmluvne
zabezpecenym organizaciam opravnenym k predmetnej Cinnosti. Pri akejkol'vek zmene
¢innosti povolenej tymto suhlasom je povodca odpadov povinny poziadat' tunajsi
Okresny urad o zmenu rozhodnutia podl'a § 114 zb. zakona o odpadoch.

Prevadzkovatel' je povinny zhromazdovat' oddelene nebezpené odpady podla ich
druhov a zabezpecit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim
unikom.

Prevadzkovatel' je povinny nebezpecné odpady resp. zberné nadoby nebezpecnych
odpadov ako aj zhromazdisko, v ktorom sa skladuju, oznacit’ identifikacnym listom
nebezpetného odpadu podla prislusného vSeobecne zavdzného pravneho predpisu
odpadového hospodarstva.

Nadoby, sudy a iné obaly, v ktorych su nebezpecné odpady ulozené, musia byt odliSené
od zariadeni neuréenych a nepouzivanych na nakladanie s odpadmi napr. tvarom,
opisom alebo farebne, musia zabezpecit' ochranu odpadov pred takymi vonkaj$imi
vplyvmi, ktoré by mohli sposobit’ neziaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik poziaru,
vybuch), musia byt odolné proti mechanickému poSkodeniu, chemickym vplyvom a
zodpovedat’ poZiadavkam podl’a osobitnych predpisov.

Na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické latky a
pripravky s rovnakymi nebezpecnymi vlastnostami. Prevadzkovatel je povinny
dodrZiavat’ tieto predpisy.

Prevadzkovatel'ovi sa zakazuje riedit’ alebo zmieSavat’ jednotlivé druhy nebezpecnych
odpadov alebo nebezpecné odpady s odpadmi, ktoré nie su nebezpetné s cielom
dosiahnut’ hranicné hodnoty koncentracie Skodlivych latok v odpade stanovené vo
vSeobecne zdviznych pravnych predpisoch odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel’ je povinny zhromazd'ovat’ pevné odpady, ako su filtracné materidly a
zneCisteny textil vo vhodnych zbernych nadobach alebo kontajneroch, tekuté
nebezpecné odpady v plechovych alebo plastovych sudoch zabezpecenych zachytnymi
vanami, oddelene od ostatnych druhov odpadov, odpady zo svetelnych zdrojov v
povodnych obaloch v zbernych kontajneroch a odpadové olovené batérie minimalne
uloZené v zachytnych vanickéch.

Prevéadzkovatel je povinny odovzdavat’ odpady na zhodnotenie alebo zneSkodnenie len
osobam opravnenym nakladat s predmetnymi druhmi odpadov podla vSeobecne
zavdzného pravneho predpisu odpadového hospodarstva na zdklade uzatvorenych
pisomnych zmluv.

Podmienky hospodarenia s energiami

Udrziavat’ vSetky spotrebice elektrickej energie v dobrom technickom stave, vykonavat’
ich pravidelnu kontrolu a drzbu, sledovat’ spotreby energie.
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Dodrziavat’ technologické vyrobné postupy za ticelom zamedzenia plytvania elektrickou
energiou a palivami.

Vsetky osvetlovacie telesa v halach pravidelne po kazdom turnuse ¢istit” od znec€istenia
a nanosov prachu. Cistenie zaznamenavat’ do prevadzkovej evidencie.

Systém vykurovania, chladenia avetrania musi byt optimalizovany na zaklade
snimacov vlhkosti a teploty riadiacimi jednotkami. Riadiace jednotky musia zabezpecit’
potrebnii vymenu vzduchu prostrednictvom ventilatorov s kaskddovym zapojenim
ariadenym ovladanim nasavacich klapiek aregulaciu vykurovania a chladenia.
Ustajnovacie objekty pre zvierata musia mat’ izolaciu stien, stropov a podlahy v ramci
konstrukénych moznosti Ciasto¢né izolované. V ustajiiovacich objektoch musia byt
inStalované energeticky ucinné svietidla.

Opatrenia na predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov
v pripade havarii a opatrenia tykajlice sa situacii odliSnych od
podmienok beznej prevadzky

Prevadzkovatel' je povinny odstranovat’ bezodkladne nebezpecné stavy ohrozujuce
kvalitu ovzdusSia a vykonat potrebné opatrenia na predchddzanie havaridm podla
schvaleného STPP a TOO vypracovanym dna 04.05.2015 a schvalenym predsedom
predstavenstva Ulrikom Biel Hansenom pre Farmu Senica.

Vsetci pracovnici su povinni dosledne dodrziavat podmienky a postupy uvedené
v Plane preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladatelného uniku
nebezpecnych latok do Zivotného prostredia a postup Vv pripade ich tniku (d’alej len
»havarijny plan®), vypracovanom v marci 2013 a schvalenym dna 4.9.2013 Inspekciou
odborom ochrany vod podla v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

V pripade poruchy dodéavky pitnej vody, prevadzkovatel musi zabezpecit' nahradny
zdroj pitnej vody mobilnymi cisternami v kvalite a objeme podla platného
prevadzkového predpisu.

Vsetky skladovacie priestory amanipulacné plochy, kde sa zaobchadza so
zne€istujucimi latkami a nakladéa s nebezpecnymi odpadmi, musia byt’ zabezpecené tak,
aby nedoslo k ich neziaducemu tniku do prostredia, podzemnych a povrchovych vod,
do kanalizacie alebo aby neohrozili kvalitu povrchovych a podzemnych vod.
Zabezpecit’ pomocky na odstranenie havarii podl'a predchadzajaceho bodu 1.4.

Vsetky nadrze a obaly nebezpecnych latok musia byt umiestnené v zachytnej vani o
objeme nie menSom ako objem rezervoara alebo nadrZe vo vnutri zachytnej vane.
Zachytna vana nemoze mat ziaden odtok; pripadny prepad musi byt bezpecne zausteny
do néadrze urcenej na zachytenie nebezpecnych latok na ucely d’alSieho vyuZitia alebo
zneskodnenia.

VSsetky nadrze a obaly musia byt’ odolné voc¢i materidlom, ktoré st v nich uskladnené.
Skladovanie nafty zabezpecit tak, aby pri poruseni nadob na naftu nedoslo k ohrozeniu
podzemnych a povrchovych vod.

Prevadzkovatel’ je povinny jeden krat za desat’ rokov skontrolovat’ stav vodotesnosti
jednotlivych zamp anadzemnych zéasobnikov odborne spdsobilou osobou. Doklad
0 kontrole ulozit’ v prevadzkovom denniku.

1.10 Zabezpecit’ ndhradny zdroj energie v pripade vypadku el. energie.
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V prevadzke musia byt k dispozicii bezpecnostné karty udajov pre znecistujuce latky
pouzivané v prevadzke.

Vsetky tkony spojené s udrzbou a kontrolou prevadzky musi obsluha zaznamenévat’ do
prevadzkovej evidencie.

Zabezpecit' predchadzanie havaridm a nebezpecCnym stavom pravidelnym odbornym
Skolenim pracovnikov (1 x roc¢ne) o technickych, organizacnych a bezpecnostnych
pokynoch pri prevadzke, o svojich povinnostiach, ktor¢é musia dodrziavat
podl'a prevadzkovej dokumentacie pri vedeni prevadzkovej evidencie, o opatreniach
Vv pripade vzniku havarijnej situacie pri prevadzke. O Skoleniach musi byt spisany
zaznam.

Vsetky vzniknuté havarie a nebezpecné stavy ohrozujice zivotné prostredie musia byt
zaznamenané v prevadzkovej evidencii s uvedenim datumu vzniku, informovanych
inStituciach, tdajov o pricine, spdsobe vykonaného rieSenia a prijatych opatreniach na
predchédzanie takychto stavov.

Prevadzkovatel je povinny do terminu 31.12.2019 vybudovat’ signaliziciu pre
sledovanie hladiny hnojovice v nadzemnych nadrziach a vykonavat denne fyzicku
obhliadku skladovacich nadrzi na hnojovicu.

Pravidelne kontrolovat’ stav a tesnosti nadzemnych nadrzi na hnojovicu a zemnej
laguny vratane jej funkéného prekrytia krycou féliou.

Opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecist’ovania
a cezhrani¢ného vplyvu znecist’ovania

Prevadzka dialkovo neznelistuje okolie a nemd cezhrani¢ny vplyv, opatrenia sa
neurcuju.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupna celkového znecistenia
V mieste prevadzky

V mieste prevadzky nie je vysoky stupen celkového znelistenia Zivotného prostredia.
Opatrenia sa neurcuju.

Poziadavky na sposob a metody monitorovania prevadzky a tdaje,
ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informacného systému

Kontrola emisii do ovzdusSia

Zistovat a oznamovat mnoZstvo vypuStanych zneCistujucich latok do ovzdusSia
z velkého a stredného zdroja znecist'ovania ovzdusia podla schvéaleného vypoctu vzdy
do 15.2. nasledujticeho roka.

Zaviest’ prevadzkovy dennik chodu a udrzby jestvujiuceho dieselagregétu.

Kontrola odpadovych vod
Kontrola limitnych hodno6t ukazovatel'ov znelistenia priemyselnych a splaskovych
odpadovych vod nebude vykonavana.
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Prevadzkovatel' je povinny skontrolovat’ stav tesnosti kanalizdcie a zamp na
sustredovanie priemyselnych a splaskovych odpadovych vod odborne sposobilou
0sobou minimalne jeden krat:

- pri uvedeni do prevadzky,

- kazdych 10 rokov pre vizudlne nekontrolovatel'né,

- kazdych 20 rokov pre vizualne kontrolovatel'né,

- pri kazdej oprave, rekonstrukcii.

Doklad o kontrole ulozit’ v prevadzkovom denniku.

Kontrola limitnych hodnot ukazovatel'ov znecistenia vo vodach z povrchového odtoku
nebude vykondvana. Vzhl'adom na zavery Vychodiskovej spravy monitorovanie NEL
sa nevyzaduje.

Prevadzkovatel” je povinny parkovat’ stroje a mechanizmy vo vyhradenych garazach so
spevnenym povrchom a zabezpecit’ ich proti Uiniku znecist'ujucich latok.

Kontrola odpadov

Prevadzkovatel' zabezpeci kontrolu tykajiicu sa zhromazd'ovania odpadov (mnozstvo,
druh, oznacenie) na schvalenych miestach raz za mesiac. O kontrole viest zaznam
Vv prevadzkovom denniku.

Prevadzkovatel je povinny viest’ a uchovavat’ evidenciu o vSetkych druhoch a mnozstve
odpadov a o nakladani s nimi na Evidencnom liste odpadu v sulade so vSeobecnymi
zavdznymi pravnymi predpismi odpadového hospodarstva. Evidenciu musi vykonavat
priebeZne.

Prevadzkovatel” je povinny denne vykonavat’ vizualnu kontrolu priestorov a skladovanie
nebezpecnych odpadov, v prevadzkovom denniku zaznamenavat’ zistené nedostatky.

Kontrola hluku
Opatrenia na kontrolu hluku vzhl'adom na charakter a umiestnenie prevadzky sa
neurcuju.

Kontrola spotreby energii
Prevadzkovatel' zabezpe¢i priebezné vedenie prevadzkovej evidencie s mesacnym,
ro¢nym vykazovanim spotreby elektrickej energie, paliv a vody.

Kontrola prevadzky

Prevadzkovatel’ je povinny nepretrzite monitorovat’ prevadzku v stlade s podmienkami
uréenymi v rozhodnuti.

Prevadzkovatel' je povinny viest prehl'adnym spdsobom umoziujucim kontrolu,
evidenciu udajov o podstatnych ukazovatel'och prevadzky a evidované udaje uchovavat’
najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnuti a v§eobecne zavdznom pravnom predpise
ustanovené inak.

Prevadzkovatel je povinny okrem evidencie podl'a podmienok uvedenych v €asti 1.2.1,
[.3.2. a 1.5.1. tohto rozhodnutia viest’ a uchovavat’ aj evidenciu o mnozstve a druhu
pouzivanych krmiv, vitaminov, lieCiv, vyprodukovanych a uhynutych oSipanych,
dezinfekénych a Cistiacich prostriedkoch.



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8
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Vsetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havarie, havarijné situacie, zavady, poruchy,
priesaky, uniky nebezpecnych a znecistujucich latok do ovzdusia, vody a pddy, musia
byt zaznamenané v priebeznej prevadzkovej evidencii s uvedenim datumu vzniku,
informovanych inStiticii a oséb, udajov o pric¢ine, sposobe vykonaného rieSenia,
odstranenia danej havéarie a prijatych opatreni na predchadzanie obdobnych portch a
havarii. O kazdej havarii musi byt spisany zapis a musia o nej byt vyrozumené
prislusne organy Statnej spravy a institacie v silade so vS§eobecnymi platnymi pravnymi
predpismi vodného hospodérstva a ochrany ovzdusia.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit monitorovanie technicko-prevadzkovych
parametrov v sulade so schvidlenym STPP a TOO a sprievodnou dokumentéciou
vyrobcov zariadeni.

Prevadzkovatel' je povinny uchovavat evidenciu o zlozeni krmiva, o pouzivanych
doplnkoch v krmivéach a dodrZiavat’ optimalne kimne davky.

Prevéadzkovatel je povinny 1x rocné vypracovat’ plnenie emisného limitu pre amoniak,
vyjadreny ako NH3 vypoctom, ktory prvy krét zaSle na inSpekciu za rok 2021.
Prevadzkovatel' je povinny 1x rocne urobit’ vypocet hodnoty celkového vyluceného
dusika vyjadreného ako N, alebo odhad s pouzitim analyzy hnoja. Hodnota celkového
vylic¢eného dusika musi byt

Parameter Kategoéria zvierat Celkové mnoZstvo vyliuceného

dusika v suvislosti s BAT (pocet kg

vyliceného N na miesto pre zviera
na rok

Celkové mnozstvo Odstavcata 15-40
vyliceného dusika Osipané na vykrm 7,0-13,0
vyjadrené ako N

6.9

Prevadzkovatel' je povinny archivovat’ vypocty aVramci kontroly ich poskytnit
inSpekcie. Vypocet sa bude prvy krat robit’ za rok 2021.

Prevadzkovatel je povinny 1x roc¢ne urobit’ vypocet hodnoty celkového vyluceného
fosforu vyjadreného ako P,Os, alebo odhad s pouzitim analyzy hnoja. Hodnota
celkového vyluceného fosforu musi byt

Parameter Kategoria zvierat Celkové mnoZstvo vyluceného
dusika v suvislosti s BAT (pocet kg
vyla¢eného P,Os na miesto pre
zviera na rok

Celkové mnozstvo Odstavcata 12-22
vyliceného dusika Osipané na vykrm 35-54
vyjadrené ako P05

6.10

Prevadzkovatel' je povinny archivovat vypoéty aVramci kontroly ich poskytnut
inSpekcie. Vypocet sa bude prvy krat robit’ za rok 2021.

Prevadzkovatel' je povinny 1x ro¢ne vypracovat’ hodnotenie praSnosti zariadenia
v stlade s BAT 27 na zaklade odhadu pomocou emisnych faktorov. Prevadzkovatel je
povinny archivovat’ hodnotenie prasnosti a vV ramci kontroly ich poskytnut’ inspekcie.
Hodnotenie prvy krat robit’ za rok 2021.



7.  Podavanie sprav
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— , Frekvencia Datum dodania . ;
Napln spravy .. , , Prijemca spravy
podavania spravy spravy
IPKZ — Kompletné udaje o prevadzke
a jej emisiach (zakon ¢. 205/2004 Z.
Z. 0 zhromazd’ovani, uchovavani
a §ireni informacii o Zivotnom
prostredi a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni 315 ]
neskorSich predpisov v sa¢innosti 1 x rok o SHMU Bratislava
s vyhlaskou MZP SR ¢&. 448/2010, nasledujuci rok
ktorou sa vykondva zakon ¢. 205/2004
Z.z. a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich
predpisov)
Ochrana orvzdus1a —Udaje o 1% rok 15:2’. . oU
prevadzke (NEIS) nasledujici rok
Ohlasenia o vzniku odpadu 1% rok 28.2. O}j
a nakladani s nim nasledujuci rok SIZp
Mimoriadne udalosti, havarie hlasenie ihned’,
a podPa vyskytu d’alsi postup SIZP
nadmerny okamzity Gnik emisii podPa SIZP
Dalsie rozhodnutia tykajice sa
prevadzky suvisiace s ochranou - na vyZiadanie SIZP (odbor IPK)
zivotného prostredia

Poziadavky na skasobnu prevadzku pri novej prevadzke alebo pri

a opatrenia pre pripad zlyhania cinnosti

Pripadné komplexné skiiSky novych dodavok technologickych zariadeni vykonat’ podla
platnej dokumentacie prevadzky a podla platnych rozhodnuti prislusného stavebného
Opatrenia pre pripad zlyhania cinnosti v prevadzke si obsiahnuté v platnej

prevadzkovej dokumentacii a v dalSej dokumentacii uvedenej v bode F tohto

Opatrenia pre pripad skoncenia cinnosti v prevadzke, najmi na
zamedzenie znecistovania miesta prevadzky a jeho uvedenie do

J.
zmene technologie
VvV prevadzke
11
uradu.
1.2
rozhodnutia.
K.
uspokojivého stavu
11

Prevadzkovatel' je povinny rozhodnutie o skoneni Cinnosti v prevadzke neodkladne
pisomne oznamit’ in$pekcii.
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1.2 Prevadzkovatel musi vypracovat’ podrobny casovy a vecny harmonogram postupu
ukoncenia cinnosti V prevadzke alebo vjej Casti; tento harmonogram musi byt
predlozeny inspekcii spolocne s oznamenim podl'a predchadzajiceho opatrenia (K.1.1.)
V lehote najmenej 3 mesiace pred ukoncenim ¢innosti prevadzky.

1.3 Prevadzkovatel’ pisomne oznami inSpekcii najneskor do 1 mesiaca po ukonceni ¢innosti
v prevadzke vysledky kvantifikovaného postidenia stavu kontaminacie vody a pody
V porovnani so schvalenou vychodiskovou spravou vypracovanou vo februari 2015
firmou AQUIFER s.r.0., Bledul'ova 66, 841 08 Bratislava, ¢islo geologickej tlohy 31-
12-14 pod evidenénym cislom 595/2014, schvalenou rozhodnutim ¢&. 5292-
24239/37/2015/Sob/371060106/Z5S zo dna 18.9.2015 s pravoplatnostou dna
12.10.2015.

1.4 Ak prevadzkovatel’ pocas jednotlivych merani zisti, Ze prevadzka sposobila vyznamné
znecistovanie pdody alebo podzemnych vod znecistujicimi latkami v porovnani so
stavom uvedenym vo vychodiskovej sprave, musi prijat potrebné opatrenia na
odstranenie znecCistenia a vratenie miesta do pdvodného stavu uvedeného vo
vychodiskovej sprave.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ¢. 1772 —14220/37/2007/Gaj/371060106
zo dna 02.05.2007, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 30.5.2007, v zneni nasledujucich
zmien, ktorym bola povolena ¢innost’ v prevadzke zostavaji nezmenené.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitePni sucast’ integrovaného povolenia ¢ 1772-
14220/37/2007/Gaj/371060106 zo dia 02.05.2007.

Odovodnenie

InSpekcia, ako prisluSny orgéan Statnej spravy podla § 9 a § 10 zékona €. 525/2003 Z. z.
0 Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov
v zneni neskorSich predpisov apodla § 32 ods. (1) pism. a) zdkona o IPKZ, na ziklade
konania vykonaného podl'a § 3 ods. 2, § 3 ods. 3 pism. b) bod 1.3, § 33 ods. 1 pism. f), § 33
ods. 2, § 33 ods. 3 a § 19 ods. 1 zdkona o IPKZ a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
Vv zneni neskor$ich predpisov vydava zmenu €. 6 integrovaného povolenia na zdklade Ziadosti
prevadzkovatela AGROVYKRM a. s., Jablonicka cesta 2/2686, 905 01, dorudenej na
ingpekciu dita 20.06.2018, preruenej a nasledne dia 31.10.2018 doplnenej, meni a dopina
integrované povolenie pre prevadzku ,,Stredisko: farma Senica“.

Prevadzkovatel v zmysle polozky 171a pism. b) Cast’ X. zakona &. 145/1995 Z. z.
o0 spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov zaplatil spravny poplatok vo vyske 500
€ prevodom na ucet dia 28.02.2019 (vypis z uctu).

Sucast’ou konania podla zakona o IPKZ bolo konanie:
V oblasti ochrany povrchovych a podzemnych vod

- podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 1 ods. 1.3 zakona o IPKZ, povolenie na vypustanie vod
Z povrchového odtoku do povrchovych véd alebo do podzemnych vod
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Prehodnotenie a ak je to potrebné aktualizacia podmienok uréenych v povoleni, ak podl'a
§ 33 ods. 1 pism. f) zdkona o IPKZ v platnom zneni bol uverejneny pravne zavizny akt
Europskej unie o zaveroch o najlepSich dostupnych technikach (Vykonavacie rozhodnutie
komisie (EU) 2017/302 z 15.februdra 2017, ktorym sa podla smernice Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovuju zavery o najlep$ich dostupnych technikach (BAT)
pre intenzivny chov hydiny alebo oSipanych.

Spravne konanie sa zacalo vsulade s § 11 ods. 1 zdkona o IPKZ diiom dorucenia
pisomného vyhotovenia ziadosti inSpekcii. InSpekcia v stlade s § 11 ods. 5 zdkona o IPKZ
upovedomila listom ¢. 6227-39241/37/2018/Sob/Z6 zo dna 04.12.2018 Gcastnikov konania a
dotknuty organ Statnej spravy, o zacati spravneho konania vo veci vydania zmeny €. 6
integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Stredisko: farma Senica“ a stanovila 30 diovua
lehotu na vyjadrenie.

Podla § 11 ods. 5 pism. e) zdkona o IPKZ inSpekcia listom ¢. 6227-
39243/37/2018/Sob/Z6 zo dna 04.12.2018 poziadala Mesto Senica, Obec Hlboké a Obec
Jablonica o0 zverejnenie ziadosti, tidajov, vyzvy a informacii vo veci zmeny integrovaného
povolenia.

InSpekcia listom €. 6227-39242/37/2018/Sob/Z6 zverejnila udaje a informacie o zmene ¢.
6 integrovaného povolenia na tiradnej tabuli in§pekcii a na webovej stranke SIZP.

Vzhladom k tomu, Ze ¢innost’ v prevadzke ,,Stredisko: farma Senica“ prevadzkovatela
Agrovykrm a.s., Jablonickd cesta 2/2686, 905 01 Senica, bola inSpekciou povolena
rozhodnutim ¢. 1772 —14220/37/2007/Gaj/371060106 zo dna 02.05.2007, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ dia 30.05.2007 v platnom zneni a nejednd sa o zmenu V ¢innosti prevadzky
podl'a § 2 pism. j) zakon o IPKZ, inSpekcia podl'a § 11 ods. 7 pism ¢) zakona o IPKZ upustila
od ustneho pojedndvania.

In§pekcia upovedomila, Ze ak niektory z Gi€astnikov konania alebo dotknuty organ
potrebuje na vyjadrenie sa dlhsi ¢as, moze inSpekcia podla § 11 ods. 5 zdkona o IPKZ uréent
lehotu na jeho Ziadost' predizit.

V stanovenej lehote ziadny =z ucastnikov konania ani dotknuty organ nepoziadal
0 prediZenie lehoty na vyjadrenie sa k Ziadosti.

V stanovenej lehote nebolo inSpekcii dorucené ziadne vyjadrenie k ziadosti o zmenu
integrovaného povolenia.

Iné vyjadrenia a namety k Ziadosti v ur¢enej lehote neboli vznesené. InSpekcia v priebehu
konania nezistila dovody, ktoré by branili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Vzhladom na to, Ze zmena v ¢innosti prevadzky nemda vyznamny negativny vplyv na
zivotné prostredie cudzieho $tatu, cudzi dotknuty organ nebol poziadany o vyjadrenie.
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In§pekcia na zaklade preskumania a zhodnotenia predlozenej ziadosti, zistila stav
a zabezpecenie prevadzky =z hladiska zhodnotenia celkovej Urovne ochrany Zzivotného
prostredia podla zakona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo vyrokovej cCasti tohto
rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zékona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v
zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovenskt inSpekciu Zivotného prostredia,
In$pektorat zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly,
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odvolanie do 15 dni odo dia dorucenia vyhotovenia
rozhodnutia Uc¢astnikovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vycCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost’, jeho zdkonnost’ mdze byt’ preskimand sidom.

JUDr. Richard Molnar
riaditel’

Dorucuje sa:

Agrovykrm , a.s., TomaSovska 22, 900 45 Malinovo

Polnovakia Agrar, s.r.o., Ruzinovska 42, 821 01 Bratislava

Obec Hlboké, Hlboké 114, 906 31 Hlboké

Obec Jablonica, Trnavska 801, 906 32 Jablonica

Mesto Senica, Mestsky irad Senica, Stefanikova 1408/56, 905 25 Senica

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, ititny podnik, Radni¢né namestie 8,
969 55 Banska Stiavnica

ook whE

Po nadobudnuti pravoplatnosti:
7. Okresny urad Senica, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Vajanského 17/1, 905 01
Senica



