SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In§pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 3105-8571/2008/Mar/770100103/Z222-SP11 Zilina 06.03.2008

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor in-
tegrované¢ho povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prisluSny organ Statnej spravy
podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism.
a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania zivotného prostredia
a o0zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon
0 IPKZ*) a Specialny stavebny trad podla § 120 zakona ¢. 50/76 Zb. o tzemnom pladnovani a
stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,stavebny zédkon*), podla § 8 ods.2
pism. b) bod 3., podla § 8 ods. 2 pism. c¢) bod 10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a podl'a § 17 ods. 1 zako-
na o [IPKZ, podl'a § 66 stavebného zakona, na zaklade vykonaného konania podl'a zakona o IPKZ
a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 spravnom konani®),

meni a dopiiia
integrované povolenie,

¢. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 14.05.2005, vydané inSpekciou na vykonavanie ¢innosti
Vv prevadzke

»CEMMAUC, a.s., 914 42 Horné Srnie*

pre prevadzkovatela CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie a jeho zmeny (2005/2982/770100103-
Z1/816-Pt zo dna  13.10.2005, 2006/420/770100103-SP2/Z2/131-Pt zo dna 23 02.2006,
2005/3348/770100103-23/887-Pt zo dna  09.11.2005, 895/770100103-Z4/270-Pt zo dna
20.03.2006, 774/770100103-25-SP4/242-Re zo dna 06.03.2006, 2330/770100103-26-KR/618-
Re zo dna 12.07.2006, 1779/770100103-Z7-KR/463-Re zo dha 29.05.2006, 1943/770100103-
Z8-SP5/522-Re zo dna 13.06.2006, 2233/770100103-29-SK(Z3)/600 - Pt zo dha 11.07.2006,
2331/770100103-211-DSP,KR/619-Re zo dnal2.07.2006, 3978/770100103-Z212-KR(Z1)/965 -
Pt zo dna 18. 10. 2006, 5055-726/2007/Pat/770100103-Z13- SP7 zo dna 19. 02. 2007, 2551-
12685/2007/Pat/770100103-214-KR-(Z5,Z8,29) zo dna  24.04.2007, 4321/2007/Kun/
[770100103/ Z15-SP8 zo dna  09.02.2007, 4764/2007/Jur/770100103/Z16,Z17  zo dna
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14.02.2007, 3403-8779/2007/Jur/770100103/Z18 zo dia 22.03.2007, 562-411/2008/Zer/
/770100103/Z220-SP9 zo dna 8.1.2008, 7922-35535/2007/Mar/770100103/221-SP10 zo dina
05.11.2007), v zmysle § 8 ods. 6 zakona o IPKZ nasledovne :

a)
V Casti : 1. Zakladné informacie o prevadzke. Sucastou integrovaného povolenia ¢innosti pre-
vadzky ,,Vyroba cementového slinku — CEMMAC, a.s. Horné Srnie* je :(strana 4/46 rozhodnutia
¢.2005/1540/770100103/380-Pt)

dopiia

V oblasti povrchovych vod a podzemnych vod :

- suhlas na uskuto¢nenie stavby ,,Sklad olejov a mazadiel - CEMMAC Horné Srnie*, podl'a § 8
ods.2 pism. b) bod 3 zakona o IPKZ, v sulade s § 27 zdkona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a o
zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,Zakon o vodach®).

b)

vydava

stavebné povolenie na stavbu ,,Sklad olejov a mazadiel - CEMMAC Horné Srnie“ v areali
CEMMAUC, a.s. podl'a predlozenej a schvalenej projektovej dokumentacie, stavebnikovi CEM-
MAC a.s., Horné Srnie 914 42, Cementarska ul. ¢.14, podla § 8 ods.3 zakona o IPKZ, v sulade
s § 66 stavebného zakona.

Miesto stavby :

Stavba je umiestnend na pozemku v katastrdlnom tzemi Horné Srnie, na parcele ¢. KN
2257/1, na etazi + 310 m n.m., kde sa v stucasnosti nachadza servisné stredisko pre mechanizmy
lomu, v areali firmy CEMMAC, a.s., Horné Srnie.

Opis stavby :
Stavba ,,Sklad olejov a mazadiel - CEMMAC Horné Srnie” v aredli firmy CEMMAC, a.s.,

riesi vytvorenie priestorov pre skladovanie a manipulaciu s olejmi a mazadlami, ktoré st potrebné
pre prevadzku a udrzbu strojnotechnologickych zariadeni cementarne. Nahradi si¢asny nevyho-
vujuci sklad olejov a mazadiel nachddzajtci sa v aredli prevadzky.

Jednotlivé priestory stavby su navrhnuté do nasledovnych miestnosti :

01 — Sklad olejov

02 — Sklad mazadiel

03 — Sklad latok s nebezpec¢im vybuchu

04 — Sklad horlavin L. triedy

05 — Manipula¢ny priestor

06 — Sklad nebezpecného tuhého odpadu

07 — Sklad prazdnych nevratnych obalov

08 — Sklad prazdnych vratnych obalov

09 — Garaz vysokozdvizného vozika

Podlaha v sklade bude izolovana zvaranou HDPe f6liou (odolna voci ropnym latkam) Fatrafol
Ekoplast 806 hr. I mm ulozenou medzi dve geotextilie Tatratex. Vrchna povrchova uprava po-
dlahovej plochy bude epoxidova stierka.

Vsetky manipulécie s privdzanymi a odvaZzanymi olejmi, mazadlami, kvapalnymi a tuhymi
nebezpecnymi latkami, horlavinami a vratnymi a nevratnymi obalmi sa budt vykonavat’ vo vnu-
tornych priestoroch haly skladu.
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01 — Sklad olejov

- vo vnitornom priestore, na ploche 118 m?, riesi skladovacie a manipulaéné priestory pre skla-
dovanie a zber opotrebovanych olejov z prevadzky s nebezpecenstvom horl’avosti IV. triedy,

- celkové skladované mnozstvo je 25600 | , vrozsahu : -transformatorové oleje (1 300 1), -
motorové oleje (2 600 1), -prevodové oleje (9 100 1), -kompresorové oleje (1 300 1), -iné oleje
(1300 1), - opotrebované oleje (10 000 I),

- pre skladovanie olejov st navrhnuté kontajnery IBC s elektrostatickym zaistenim a zachytnymi
vel’kokapacitnymi vaniami o objeme 1 000 I, palety na ocel'ové 200 I sudy so zachytnymi va-
nami a pre zber a skladovanie opotrebovanych olejov su navrhnuté dve dvojplastové nadrze o
objeme 2 500 |,

- objem havarijnej nadrZe je 1,6 m°.

02 — Sklad mazadiel

- vo vnutornom priestore, na ploche 37 m?, riedi skladovacie a manipulacné priestory pre sklado-
vanie mazadiel,

- mazadla v celkovom mnozstve 9 100 kg, Vv rozsahu : - plastické mazadla (2600 kg),mineralne
mazadla (3900 kg), ostatné mazadla (2 600 kg), buda skladované v stojanoch na 200 | sudy
a v menSom baleni v ocel'ovych regaloch,

- objem havarijnej nadrZe je 1,0 m°.

03 — Sklad latok s nebezpecim vybuchu

- vo vnutornom priestore, na ploche 20 m?, so samostatnym vstupom z vonkajSieho priestoru,
S potrebnou vybusnou plochou a natenym vetranim, riesi skladovacie a manipula¢né priestory
pre skladovanie benzinu, nemrzniicej zmesi a ostatnych horlavin s nebezpe¢im vybuchu,
o celkovej kapacite 2800 I,

- benzin (600 1) bude skladovany v stojanoch na 200 1 sudy so zdchytnymi vailami, nemrznuca
zmes bude skladovana v kontajneroch IBC 2 x 1000 | s elektrostatickym zaistenim a zachytny-
mi velkokapacitnymi vafiami, drobné obaly s ostatnymi horlavinami s nebezpec¢im vybuchu
(cca 200 1) budu skladované v ocelovom uzemnenom regali,

- objem havarijnej nadrze je 1,0 m®,

04 — Sklad horlavin I. triedy

- vo vnutornom priestore, na ploche 7,25 m?, so samostatnym vstupom z vnatorného priestoru, s
vetranim spodnou sacou a vrchnou vyduchovou zaliiziou, riesi skladovacie priestory pre drobno
balené horl’aviny I. triedy a latky s nebezpecim samovznietenia,

- skladované mnozstvo 100 kg, v skladovacich uzemnenych regaloch so zachytnymi policami,

- objem havarijnej nadrze je 1,0 m®.

05 — Manipulaény priestor

- vo vnutornom priestore, na ploche 38,25 m?, so samostatnym vstupom z vonkajsieho priestoru,

- slazi na vnutorni manipulaciu s vysokozdviznym vozikom a malym ndkladnym autom, resp.
multikarou s tuhymi nebezpecnymi odpadmi, zbieranymi a dovazanymi zado skladovacej
miestnosti 06 a ako pristup do skladov prazdnych obalov,

06 — Sklad nebezpeéného tuhého odpadu

- vo vnatornom priestore, na ploche 25 m?, s pristupom vratami z manipula¢ného priestoru 05,

- na zber a skladovanie nebezpec¢nych tuhych odpadov st navrhnuté 4 ks kontajnerov o kapacite 4
x 800 1, d’alSie dva kontajnery st pre potreby obehu pri zneskodiovani zaplnenych kontajnerov,

- celkové skladované mnozstvo 3 600 I, v rozsahu : - opotrebované vazeliny (800 1), - zaolejova-
né tkaniny (800 1), - znecistené olejové filtre (800 1), zaolejovany zelezny Srot (800 1).

07 — Sklad prazdnych nevratnych obalov
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- vo vnutornom priestore, na ploche 25 m?, s pristupom vratami z priestoru 05,
- na skladovanie nevratnych obalov st navrhnuté ocelové regaly.

08 — Sklad prazdnych vratnych obalov

- vo vnutornom priestore, na ploche 32 m?, s pristupom vratami z priestoru 07,

- na skladovanie vratnych obalov st navrhnuté ocel'ové stojany na prazdne sudy, prazdne plasto-
vé kontajnery 1 000 1 mozno skladovat’ v troch vrstvach a na ostatné drobné vratné obaly st na-
vrhnuté ocelové regaly.

09 — Garaz vysokozdvizného vozika

- vo vnutornom priestore, na ploche 13,5 m? s pristupom vratami z vonkajSieho priestoru.

Podmienky stavebného povolenia na stavbu ,Sklad olejov a mazadiel —
CEMMAC Horné Srnie“

1. Stavebnik : CEMMAC a.s., Horné Srnie, Cementarska ul. &.14, 1CO : 31 412 106
2. Miesto stavby : parcelné ¢. KN 2253 k.u. Horné Srnie

3. Stavba bude uskuto¢nena podla projektovej dokumentacie stavby ,,Sklad olejov - stavebné
upravy“, vypracovanej Ing. Vinickym, PIO KERAMOPROJEKT a.s., Tren¢in, zak. ¢. 4476-
84-000-07-90, arch.¢. 84-7803, v decembri 2007, ktord je neoddelitelnou sucastou tohoto
rozhodnutia ako priloha pre stavebnika.

4. Pripadné zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby, nesmu byt vykonavané bez predchadzajiuceho povolenia inspekcie.

5. Investi¢né néklady stavby : 15,5 mil. Sk
6. Stavba bude dokoncena najneskor do 07/2008

7. Utastnikmi stavebného konania s :
Prevadzkovatel’ : - CEMMAC a.s. , Horné Srnie, Cementarska ul. ¢.14
Obec Horné Srnie, Starosta obce, Druzstevna 430/1, 914 42 Horné Srnie,
Projektant stavby :- PIO KERAMOPROJEKT a.s., Trenéin.

8. Na stavbe musi byt po cely Cas jej uskutociiovania dokumentacia zhodna s dokumentaciou
overenou Vv stavebnom konani a vSetky doklady tykajiice sa uskuto¢iovania stavby.

9. Vstlade s § 75 stavebného zékona pred zacatim stavby stavebnik zabezpeci vytyCenie inzi-
nierskych sieti a vyzna€enie ich trasy na povrchu terénu, vytycenie stavieb pravnickou alebo
fyzickou osobou opravnenou vykonavat' geodetické a kartografické Cinnosti a autorizacné
overenie vybranych geografickych a kartografickych c¢innosti autorizovanym geodetom
a kartografom.

10. Stavba bude realizovana dodavatel'sky. Stavebnik ozndmi inSpekcii zhotovitela stavby do 15
dni od ukoncenia vyberoveho konania a predlozi doklad o jeho odbornej spdsobilosti podla
zékona €. 237/2000 Z.z., ktorym sa meni a dopliia zdkon ¢. 50/1976 Zb.

11. Odborné vedenie stavby - stavbyveduceho bude vykonavat’ vybrany pracovnik dodavatel'skej
firmy, ktory bude plnit’ povinnosti v zmysle stavebného zékona.
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12. Stavebnik zodpoveda pocas realizécie stavby za Skody, ktoré sposobi stavebnou ¢innostou na
cudzich nehnutel’'nostiach a stavbach.

13.Pri realizécii prac je potrebné dodrziavat predpisy tykajlice sa bezpeCnosti prace
a technickych zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a osob na stavenisku, dodrziavat’ upravu
MZ SSR &.7/78 Vestnika MZ SSR, vyhlasku SUBP a SBU &.374/1990 Zb. o bezpeénosti pra-
ce atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach a nar.vl.£.510/2001 Zb. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

14. Pred zaCatim stavebnych prac na stavbe musia byt vykonané vSetky ochranné opatrenia
k zamedzeniu pristupu cudzich os6b na stavenisko, nakol'ko stavenisko nebude oplotené
z dévodu, ze sa nachadza vo vnatornych priestoroch arealu spolo¢nosti.

15. Stavebnik je povinny viest’ v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe stavebny dennik.

16. Stavebnik pisomne oznami stavebnému uradu datum zacatia stavby a terminy kontrolnych
dni.

17. Stavebnik je povinny umoznit’ poverenym organom vstup na stavbu za tcelom vykonania
Statneho stavebného dohl'adu.

18. Stavebnik musi na vystavbu pouZzit’ vyrobky, ktoré maja také vlastnosti, aby po dobu predpo-
kladanej existencie stavby, bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka pevnost
a stabilita, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostre-
dia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku a spora energie.

PodrobnejSie poziadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najmé z hl'adiska
Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

19. Havarijne zabezpecit’ sklad horl’avin I. triedy (miestnost’ ¢. 04), zvySenim prahu (min. 2
cm) tak, aby podlaha v miestnosti spolu s prahom a soklom vytvorila nepriepustnu ha-
varijni nadrz.

20. Havarijne zabezpecit’ sklad nebezpecného tuhého odpadu (miestnost’ €.06) vybudovanim
havarijnej nadrze o min. objeme 100 .

21. Pocas realizacie stavebnych prac a uzivania stavby dodrzat ustanovenia vodného zakona,
vSeobecne platné pravne predpisy ochrany vod a ustanovenia STN, vztahujice sa na zaob-
chadzanie s nebezpecnymi latkami.

22.Na stavbach a zariadeniach ur¢enych na zaobchadzanie s nebezpecnymi latkami, podla vy-
hlasky MZP SR ¢&. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o zaobchidzani
s nebezpe¢nymi latkami, o nalezitostiach havarijného planu a 0 postupe pri rieSeni mimoriad-
neho zhorSenia vod, vykonat skuSky nepriepustnosti skladovacich nadrzi, havarijnych za-
chytnych nadrzi a rozvodov.

23. Pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov na useku odpadového hospodarstva pri nakladani s odpadmi vzniknutymi
pocas vystavby, hlavne :

a) Drzitel' odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zdkona o odpadoch povinny ich triedit podl'a
druhov, ak ich celkové mnozstvo z uskuto¢novania stavebnych a demolaénych prac na



22,

23.

24,

25.
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jednej stavbe alebo subore stavieb, ktoré spolu stvisia, presiahne suhrnné mnozstvo 200
ton za rok a zabezpecit’ ich materialové zhodnotenie.

b) Organizacia, ktora bude vykonavat’ stavebné prace, je povinna vSetky odpady evidovat,
separovat’ jednotlivé odpady podl'a ich druhov a doklady o ich vyuziti alebo zneskodneni
odovzdat’ stavebnikovi.

Pocas realizéacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat’ povinnosti vyplyvajice zo vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov na tseku ochrany ovzdusia a to :

- pouzivat’ kontajnery na tuhé odpady,

- priebezne pocas stavebnych prac dodrziavat’ maximalne dosiahnutelnt ¢istotu pravidelnym
¢istenim staveniska.

V priestoroch staveniska je zakdzané zakladanie otvorenych ohiov, palenie gumy, obalov z
plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropnych latok a inych 1atok, kto-
ré sposobuju znecistenie ovzdusia.

Na uskuto¢nenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zdkona pouzit’ iba stavebné vy-
robky, ktoré su podla zakona ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie
v stavbe na zamyslany ucel tak, aby pocas celej zivotnosti stavby, ako aj pri jej beznej
udrzbe bola zaru¢ena mechanicka odolnost’ a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygiena, ochra-
na zdravia a zivotného prostredia, bezpe¢nost’ pri jej uzivani, ochrana pred hlukom a uspora
energie.

U uréenych vyrobkov musi byt preukdzand zhoda ich vlastnosti s technickymi vlastnost'ami
Vv stlade so zdkonom 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani
zhody .

Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie, odvadza-
nie povrchovych vod, upravy okolia:

26.

Pri realizacii stavby budt potrebné zdroje energii. Energie sa budu odoberat’ z jestvujucich,
ktoré st Vv spolo¢nosti CEMMAUC, a.s., Horné Srnie.

Dodrzanie d’alSich poziadaviek dotknutych organov :

27,

28.

Dodrzat podmienky z vyjadrenia OR HaZZ v Trencine (¢. ORHZ — 75/2008 zo dna

23.01.2008) :

- v dalSom stupni vypracovania projektovej dokumentacie statickym vypoctom posudit
vhodnost’ navrhovanych stavebnych prvkov tak, aby spliiali nasledovné poziadavky :

- Vzmysle § 29 ods.3 a4 vyhl. MV SR €. 96/2004 Z.z. stavebna konStrukcia vytvarajica
vyfukovll plochu sa musi tlakom 0,01 MPa kolmo na fiu posobiacim vyborit’ smerom do
vol'ného priestoru tak, aby sa neporusili ostatné stavebné konstrukcie, s ktorymi je vyfu-
kovéa plocha spojena,

- priestor s nebezpecenstvom vybuchu musi byt od susedného uzavretého priestoru oddele-
ny stenou odoldvajiicou najmenej dvojndsobku tlaku, pri ktorom sa vybori vyfukova plo-
cha,

- ku kolaudaénému konaniu predlozit’ certifikdty preukazania zhody, pripadne technické
osved&enia na vietky stavebné vyrobky, ktoré musia spliiat’ poziarne technické charakteris-
tiky podl'a spracovanej projektovej dokumentacie v €asti PoZiarna ochrana.

Dodrzat’ podmienky z vyjadrenia Zapadoslovenskej energetiky, a.s. (28.01.2008) :
- pripojenie novych spotrebicov zrealizovat’ z existujucej TZ 6 servis,
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- meranie spotreby elektrickej energie je existujuce — Vv prechodovej (vstupnej stanici vn
¢.0019-351).

29. Dodrzat’ podmienky z odborného stanoviska Technickej inSpekcie, a.s. (¢.1808/4/2008 zo
dia 31.01.2008) :

- na kons$trukénu dokumentéaciu vyhradeného technického zariadenia ,,Elektrické zariadenie —
A/d* plati poziadavka § 5 ods.2 a 3 vyhl. ¢. 718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢.
124/2006 Z.z. v zneni zakona ¢. 309/2007 Z.z. o posudeni dokumentacie technickych zaria-
deni opravnenou pravnickou osobou, ktorou je Technicka inSpekcia, a.s.

- pred uvedenim strojovych zariadeni ,,D, PS 17.01 — Sklad olejov a mazadiel, napr. 1.1 vy-
robné zariadenie®, do prevadzky po ich nainstalovani na mieste pouzitia je potrebné pozia-
dat’ opravnenu pravnicku osobu, ktorou je Technicka inSpekcia, a.s. o vydanie odborného
stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zédkona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni zékona C.
309/2007 Z.z., v nadvéznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z.z.

30. Dokoncent stavbu, pripadne jej Cast’ sposobilt na samostatné uzivanie, mozno uzivat’ len na
zaklade rozhodnutia 0 uzivani stavby.

31. Stavebnik je povinny poziadat’ inSpekciu o kolaudéciu stavby.

32. Ku kolaudacii stavby je potrebné predlozit’:

- projektovii dokumentaciu overenll stavebnym uradom v stavebnom konani,

- stavebny dennik,

- projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby, stpis pripadnych nepodstatnych zmien od doku-
mentacie overenej v stavebnom konani a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného po-
volenia,

- prevadzkovatel'om schvaleny aktualizovany prevadzkovy poriadok skladu olejov, podla
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov ( v stlade s ¢l. 9.3 STN 75 34 15) a schvéleny
predlozit’ inSpekcii na kolauda¢nom konani,

- aktualizovany plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladatelného Uniku
nebezpecnych latok do Zivotného prostredia a na postup V pripade ich Uniku (havarijny
plan) pre zariadenia, kde sa zaobchddza s nebezpecnymi latkami, o zmeny zrealizované
v sklade olejov,

- atesty pouZitych vyrobkov a materidlov (podl'a zékona ¢. 30/68 Zb. o Statnom skuSobnictve
a vyhlasky ¢. 246/95 Z.z. o certifikacii vyrobkov), doklad o odbornej spdsobilosti zhotovi-
tel'a stavby (podl'a zak. ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa meni a dopliia stavebny zakon), doklady
0 vysledkoch predpisanych sktiSok podla platnych STN, doklady o spdsobilosti prevadz-
kovych zariadeni na plynult a bezpec¢nl prevadzku,

- pozadované vlastnosti pouzitej izolacie havarijného zabezpecCenia v sklade ropnych latok
(nepriepustnost’, chemicka odolnost)), dokladovat’ prislusnymi certifikatmi,

- kopie dokladov o zneSkodnovani alebo vyuziti vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii
stavby v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na Gseku odpadového hospo-
darstva,

- prilozit’ zoznam vydanych dokladov o predpisanych skuskach, preukazanie splnenia pod-
mienok stavebného povolenia.

33. Stavba bude ukoncena do 6 mesiacov odo dia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnu-
tia.

34. Stavebnik je povinny predloZit’ toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaeniu pravoplat-
nosti.
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35. Stavba nesmie byt’ zacata skor, ako toto povolenie nenadobudne pravoplatnost’. Toto povole-
nie straca platnost, ak sa so stavbou nezacne do dvoch rokov odo dia, kedy nadobudlo pra-
voplatnost'.

Rozhodnutie o namietkach ti¢astnikov konania:
V stavebnom konani tcastnici konania nevzniesli ziadne ndmietky.

Ostatné podmienky pre prevadzku ,,CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie* prevadzkovatela
CEMMAC a.s., Horné Srnie ¢ uvedené v integrovanom povoleni ¢. 2005/1540/770100103/380-
Pt, zo dna 14.05.2005 a jeho zmenach zostavaju nezmenené v platnosti .

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelni  sucast’ integrovaného povolenia ¢.
2005/1540/770100103/380-Pt, zo dia 14.05.2005 a jeho zmien (2005/2982/770100103- Z1/816-
Pt zo dna 13.10.2005, 2006/420/770100103-SP2/Z22/131-Pt zo dna 23 02.2006,
2005/3348/770100103-23/887-Pt zo dna  09.11.2005, 895/770100103-Z4/270-Pt zo dna
20.03.2006, 774/770100103-Z5-SP4/242-Re zo dna 06.03.2006, 2330/770100103-26-KR/618-
Re zo dna 12.07.2006, 1779/770100103-Z7-KR/463-Re zo dha 29.05.2006, 1943/770100103-
Z8-SP5/522-Re zo dna 13.06.2006, 2233/770100103-29-SK(Z3)/600 - Pt zo dha 11.07.2006,
2331/770100103-211-DSP,KR/619-Re zo dnal2.07.2006, 3978/770100103-212-KR(Z1)/965 -
Pt zo dna 18. 10. 2006, 5055-726/2007/Pat/770100103-Z13- SP7 zo dna 19. 02. 2007, 2551-
12685/2007/Pat/770100103-214-KR-(Z5,28,79) zo dnha  24.04.2007, 4321/2007/Kun/
/770100103/ Z15-SP8 zo dna  09.02.2007, 4764/2007/Jur/770100103/Z16,Z17 zo dna
14.02.2007, 3403-8779/2007/Jur/770100103/Z18 zo dia 22.03.2007, 562-411/2008/Zer/
/770100103/220-SP9 zo dna 8.1.2008, 7922-35535/2007/Mar/770100103/221-SP10 zo dna
05.11.2007).

Odovodnenie

In$pekcia, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej
sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, podla § 28
ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ a $pecidlny stavebny trad podl'a § 120 stavebného zakona, na za-
klade vykonaného konania podla § 8 ods.2 pism. b) bod 3, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7a § 17 ods. 1 a
§ 22 ods.5 zakona o IPKZ, § 62 stavebného zakona, zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v
zneni neskors$ich predpisov, podla predloZenej Ziadosti prevadzkovatela CEMMAC, a.s., 914 42
Horné Srnie zo dna 10.08.2007 a predlozenych dokladov, vydava zmenu integrovaného povole-
nia ¢. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 14.05.2005, na prevadzku ,,CEMMAC, a.s., 914 42
Horné Srnie*, stcast'ou ktorej je stavebné povolenie na stavbu ,,Sklad olejov — stavebné upra-
vy“ v aredli firmy CEMMAC, a.s., Horné Srnie, podla § 66 stavebného zédkona a § 8 ods.6 zako-
na o IPKZ, na pozemku parc. ¢. KN 2257/1 k.u. Horné Srnie.

Zaroven prevadzkovatel’ poziadal o znizenie spravneho poplatku 0 50 % vzhl'adom na rozsah
a naroc¢nost’ povolovanych zmien v prevadzke a dorucil aj spravny poplatok, podl'a sadzobnika
o spravnych poplatkoch, polozka 171a pismeno d) zakona o IPKZ vo vySke 5 000,-SK,
Vv kolkovych znamkach.

Kedze cinnost’ v prevadzke ,,CEMMAC, as., 914 42 Horné Srnie“, uz bola povolena
Vv integrovanom povoleni ¢. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dia 14.05.2005 a stavba riesi sta-
vebné upravy uz existujuceho skladu v tejto prevadzke tak, ako to vyplyva z podmienky C.1 in-
tegrovaného povolenia a pretoze ziadatel’ spolu so ziadostou o stavebné povolenie predlozil vy-
jadrenie Obce Horne Srnie a Krajského riaditel’'stva hasi¢ského a zachranného zboru v Trencine
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k predmetnej stavbe a inSpekcii st dobre zname pomery staveniska a ziadost’ poskytuje dostatoc-
ny podklad na posudenie navrhovanej stavby, inSpekcia podla § 22 ods.5 zakona o IPKZ upusti-
la od niektorych tkonov v zmysle § 12 zakona o IPKZ (zverejnenie podstatnych tdajov
0 ziadosti, o prevadzkovatelovi a 0 prevadzke na internetovej stranke spravneho organu a na svo-
jej uradnej tabuli; ziadost’ o zverejnenie udajov na uradnej tabuli obce) a v zmysle § 61 ods. 2
stavebného zakona od miestneho zist'ovania a istneho pojednavania.

Stavba je umiestnend v areali firmy CEMMAC, a.s., Horné Srnie, na pozemku parc.¢. KN
2257/1 k.4. Horné Srnie, ku ktorému ma stavebnik vlastnicky vzt'ah.

K Ziadosti boli predlozené nasledovné stanoviskd a vyjadrenia : Obec Horné Srnie; Okresné
riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Trencine; TrenCianska vodarenska spoloc¢nost
a.s.; Technicka inSpekcia, pracovisko Nitra, Obvodny bansky urad v Prievidzi, Zapadoslovenska
energetika a.s., Tren¢in, Obvodny urad v Trenc¢ine, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k Ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych podla
§ 12 a § 13 zakona o IPKZ :

OR HaZZ v Trencine (¢. ORHZ — 75/2008 zo dia 23.01.2008) :

V zmysle § 29 ods.3 a 4 vyhl. MV SR €. 96/2004 Z.z. stavebné konStrukcia vytvarajiuca vyfu-
kovu plochu sa musi tlakom 0,01 MPa kolmo na fiu pdsobiacim vyborit' smerom do volného
priestoru tak, aby sa neporusili ostatné stavebné konstrukcie, s ktorymi je vyfukova plocha spoje-
na. Priestor s nebezpecenstvom vybuchu musi byt od susedného uzavretého priestoru oddeleny
stenou odolavajicou najmenej dvojnasobku tlaku, pri ktorom sa vybori vyfukova plocha. V dal-
Som stupni vypracovania projektovej dokumentécie statickym vypoctom posudit’ vhodnost’ navr-
hovanych stavebnych prvkov tak, aby spiiali vyssie uvedené poziadavky.

Ku kolauda¢nému konaniu predlozit' certifikaty preukazania zhody, pripadne technické
osved&enia na vietky stavebné vyrobky, ktoré musia spifiat’ poziarne technické charakteristiky
podl’a spracovanej projektovej dokumentacie v Casti Poziarna ochrana.

Stanovisko inSpekcie : podmienka bola zapracovana do podmienky €. 27 IP.

Zapadoslovenska energetika, a.s. (28.01.2008) :

- pripojenie novych spotrebiov zrealizovat’ z existujicej TZ 6 servis,

- meranie spotreby elektrickej energie je existujuce — V prechodovej (vstupnej stanici vn ¢.0019-
351).

Stanovisko inSpekcie : poZiadavky boli zapracované do podmienky ¢. 28 IP.

Technicka inSpekcia, a.s. (¢.1808/4/2008 zo diia 31.01.2008) :

- na kons$trukéni dokumentaciu vyhradené¢ho technického zariadenia ,,Elektrické zariadenie —
A/d* plati poziadavka § 5 ods.2 a3 vyhl. ¢. 718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. d) zdkona ¢.
124/2006 Z.z. v zneni zakona ¢. 309/2007 Z.z. o posudeni dokumentacie technickych zariadeni
opravnenou pravnickou osobou, ktorou je Technické inSpekcia, a.s.,

- pred uvedenim strojovych zariadeni ,,D, PS 17.01 — Sklad olejov a mazadiel, napr. 1.1 vyrobné
zariadenie“, do prevadzky po ich nainStalovani na mieste pouZitia je potrebné poZiadat’ oprav-
nenu pravnicktl osobu, ktorou je Technickd inSpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska
Vv zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zadkona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni zakona ¢. 309/2007 Z.z.,
V nadviznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z.z.

Stanovisko inSpekcie : poziadavky boli zapracované do podmienky €. 29 IP.

Stucastou konania o zmene integrované¢ho povolenia prevadzky ,,CEMMAC, a.s., 914 42
Horné Srnie*, podla § 8 ods. 2 zakona IPKZ bolo:

V oblasti povrchovych vod a podzemnych vod :
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- sthlas na uskuto¢nenie stavby, ktora mozu ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych vod pod-
I'a § 8 ods.2 pism. b)3 zadkona o IPKZ, v stlade s § 27 zdkona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a o
zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov.

V oblasti odpadov :

- vyjadrenie stavebnom konani k vystavbe tykajucej sa odpadového hospodarstva - podla § 8
ods. 2 pism. c¢) bod 10 zakona o IPKZ, v sulade s § 16 pism. b) zdkona ¢. 223/2001 Z.z. o odpa-
doch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Stavebné konanie vo veci stavebného povolenia stavby ,,Sklad olejov a mazadiel - CEMMAC
Horné Srnie* v aredli firmy CEMMAC, a.s., na pozemku parc. ¢. KN 2253 k.a. Horné Srnie,
podla § 8 ods.3 zakona o IPKZ, vsulade s § 66 zak.Cc. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov.

In$pekcia na zaklade preskimania a zhodnotenia predlozenej ziadosti, vyjadreni ucastnikov
konania, dotknutych organov, zi¢astnenych osob zistila, Ze s splnené podmienky podl'a zékona
0 IPKZ, stavebného zékona, vodného zakona, zdkona o odpadoch a podmienky podla zakona
¢.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov, ktoré boli sucast’ou integrované-
ho povol'ovania a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Pouc¢enie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
Vv zneni neskorsich predpisov mozno podat’ na Slovenskt inSpekciu zivotného prostredia, Inspek-
torat Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie do 15
dni odo dna doru¢enia pisomného vyhotovenia rozhodnutia i¢astnikovi konania. Ak toto rozhod-
nutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost’, jeho
zakonnost’ moze byt preskiimana sadom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’

Dorucuje sa:

1. CEMMAC a.s., Horné Srnie ¢.14, 914 42 Horné Srnie

2. Obec Horné Srnie - starosta obce , 914 42 Horné Srnie

3. PIO Keramoprojekt a.s. Trenéin, Ing. Dusan Nedoba, Dolny Sianec 1, 91101 Trenéin

Na vedomie po pravoplatnosti rozhodnutia :

4. Obvodny tirad Zivotného prostredia, Gen. M. R. Stefanika 20, 911 49 Trenéin - $tatna vodna
sprava

5. Obvodny trad Zivotného prostredia, Gen. M. R. Stefanika 20, 911 49 Trenéin - §tatna sprava
odpadového hospodarstva

6. Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Trencine

7. Obvodny bansky trad v Prievidzi



