SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In$pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 4854-26379/2007/Mar/770500104/Z7-SP6,SP7 Zilina 14.08.2007

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, In§pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia“), ako prislusny organ S$tatnej
spravy podla § 9 a § 10 zékona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podl'a §
28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zne¢istovania
zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zdkon o IPKZ*) a Specidlny stavebny urad podla § 120 zakona &. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku Vv zneni neskorSich predpisov (dalej len
»stavebny zdkon*), podla § 8 ods.2 pism. a) bod 1., bod 7., § 8 ods.2, pism. ¢) bod 10., § 8
0ds. 3, § 8 ods. 7 a podla § 17 ods. 1 zakona o IPKZ, podl'a § 66 stavebného zakona a na
zaklade konania vykonaného podla zdkona o IPKZ, stavebného zakona a zakona ¢.
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom
konani*),

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 1678/770500104/443-Pt, zo dna 05.06.2006, vydané inSpekciou na vykonavanie ¢innosti
V prevadzke

» Dolvap, s.r.o. Varin — prevadzka Varin, Priemyselna , 013 03 Varin ,,

pre prevadzkovatela DOLVAP, s.r.o., Priemyselnd, 013 03 Varin, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ dna 14.07.2006, nasledovne :
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a)
Cast’' ,,StGcastou integrovaného povolenia je podla § 8 ods.2 zdkona o IPKZ“ (str. 1/48
rozhodnutia ¢. 1678/770500104/443-Pt zo dna 05.06.2006 )

dopiia
nasledovne :

V oblasti ochrany ovzdusia :

- suhlas na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby, ktora bude sucastou velkého zdroja
znecistovania ovzduSia podla § 8 ods.2 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ v stlade s § 22
ods.1 pism. a) zdkona ¢. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znecistovanie ovzduSia v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o ovzdusi) pre stavby ,,Expedicia voI'ne lozené¢ho
vapna do autocisterien DOLVAP Varin®, ,,Plniaca hubica na skladke granulovne frakcie 0-4
mm DOLVAP Varin®,

- uréenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods.2 pism.
a) bod 7. zdkona o IPKZ v stilade s § 10 ods. 1 a § 33 ods. 3 pism. 1) zdkona o ovzdusi.

b)

povoluje

stavby ,,Expedicia vol'ne loZzeného vapna do autocisterien DOLVAP Varin“ a ,,PIniaca
hubica na skladke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varin“ v areali firmy DOLVAP,
s.r.0. , podla § 8 ods.3 zdkona o IPKZ, v sulade s § 66 zdk. ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov.

,.BExpedicia vol'ne lozeného vapna do autocisterien DOLVAP Varin“

Opis stavby :

Navrhovana stavba rieSi Upravu existujucej ploSiny pre plnenie autocisterien volne
loZzeného mletého vapna. Nova plniaca a expedi¢na plosina nad pristavenymi autocisternami
je prestreSena a oplasStena. Existujuca ploSina pre nizku podchodnu vySku, mala kapacitu
a nezakrytii kon$trukciu nevyhovuje pre zvysenie kapacity a odstranenie zavad, preto bude
zdemontovana a na jej mieste bude zrealizovana nova, spifiajuca poziadavky.

Ugel stavby :
- zvySenie vykonu plniaceho technologického zariadenia a zvySenie podchodeného priestoru
pod obsluznou ploSinou plniacej ploSiny.
Vykonové parametre: Expedi¢ny vykon - 100 m*/hod (zvySenie oproti povodnému o 75
m*/hod).
SO 2140.S.001 — Expedicia vol'ne lozeného véapna do autocisterien.
1.1 Stavebné konstrukcie
1.3 Kovové konStrukcie
1.7 Umelé osvetlenie a silnoprudové rozvody
1.9 Bleskozvod
PS 2140.T7.001 — Expedicia vol'ne lozeného vapna do autocisterien.
1.1 Vyrobné zariadenie
1.2 Elektrotechnické zariadenie
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,,PIniaca hubica na skladke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varin®:

Opis stavby :

Povodné nefunkéné zamlzovacie zariadenie na skladke vapenca bude nahradené novou
plniacou hubicou PH4 s odprasovacim filtrom. Vyrobca plniacej hubice PH4, ktora bude
osadend na ocelovej konstrukcii dopravného mosta na skladke pre sypanie granulovaného
vapenca frakcie 0 — 4 mm abude odsavana filtrom TLF D 1500 — 4/9 VBA, garantuje
prasnost na vystupe z tohto filtra na Grovni pod 1 mg/m°. Plniaca hubica je pohybliva,
ovladana elektrickym navijakom na zdvihanie alebo spustanie zvona hubice v zavislosti od
vysky nasypaného materidlu na skladke. Odprasky zachytené vo filtri budi cez rotacny
podava¢ HPT 1 a sklz davkované na dopravny pas z granulovne na skladku. Oklep filtraénych
vloziek je zabezpeceny tlakovym vzduchom privedenym k filtru z granulovne po dopravnom
moste na konstrukcii dopravného pésu.

Uéely stavby :
Ucelom stavby je zniZenie praSnosti na skladke granulovaného véapenca vedl'a granulovne
pri plneni boxu skladky frakciou 0-4 mm.

Vykonové parametre:
- odsavané mnoZstvo zapraseného vzduchu z plniacej hubice je - 2 500 m*/hod,
- vyrobcom garantovana zbytkova koncentracia prachu < 1 mg/m® vo vystupnom vyduchu
filtra,
- pIniaca hubica PH4 trojlankova — max. vykon plnenia 200 — 350 t/hod.
Casovy fond predstavuje nepretrziti denna prevadzku 24 hod., s prestavkami na Gdrzbu
1x v tyzdni v Case 8 hod. Ro¢ny casovy fond na skladke vapenca je 8 300 hod.

SO 2110.S.001 — Plniaca hubica na skladke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varin.
1.1 Stavebné konstrukcie
1.3 Kovové konstrukcie
1.7 Umelé osvetlenie a silnoprudové rozvody
1.9 Bleskozvod

PS 2110.T.002 — Plniaca hubica na skladke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varin.
1.1 Vyrobné¢ zariadenie
1.2 Elektrotechnické zariadenie

Technické a technologické zariadenia :

- dopravné pasy — zavitovkovy dopravnik,
- plniace a odberné zariadenia,

- odprasovacie zariadenia

Stavba ,,Expedicia volne lozeného vdpna do autocisterien DOLVAP Varin®“ sa bude
realizovat’ v areali spolo¢nosti DOLVAP s.r.o0., na pozemku (list vlastnictva ¢. 741), parcelné
¢. KN 1940/52 k.0. Varin, ktorého vlastnikom je stavebnik.

Stavba ,,Plniaca hubica na skladke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varin“ sa bude
realizovat’ v areali spolo¢nosti DOLVAP s.r.o0., na pozemku (list vlastnictva ¢. 741), parcelné
¢. KN 1931/9 k.0 Varin, ktorého vlastnikom je stavebnik.
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NA USKUTOCNOVANIE STAVIEB SA URCUJU TIETO PODMIENKY :

1. Stavebnik : DOLVAP, s.r.o., Priemyselna , 013 03 Varin, ICO : 31594786

2. Miesto stavby :

- parcelné ¢. KN 1940/52 k.u. Varin - ,,Expedicia vol'ne loZeného vapna do autocisterien

DOLVAP Varin®,

- parcelné ¢. KN 1931/9 k.1 Varin - ,,Plniaca hubica na skladke granulovne frakcie 0-4

mm DOLVAP Varin®.

3. Stavby zrealizovat’:

- podl'a dokumentacie :

- stavby ,,Expedicia voI'ne lozeného vapna do autocisterien DOLVAP Varin®, overenej
V stavebnom konani, vypracovanej firmou PIO Keramoprojekt a.s. TrenCin, Ing.
Tomas Bad'ura, 2123*Z*1, zak.¢. 4352-84-000-06-90, arch. ¢islo 84-7987, z januara
2007,

- stavby ,,Plniaca hubica na skladke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varin®,
overenej v stavebnom konani, vypracovanej firmou PIO Keramoprojekt a.s. Trencin,
Ing. Toma§s Badura, 2123*Z*1, zak.c. 4358-84-000-06-90, arch. cislo 84-7987,
Z januara 2007,

ktoré s neoddelitel'nou stiCast’ou tohoto rozhodnutia ako priloha pre stavebnika.

4. Pripadné zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavieb, nesmu byt vykondvané bez predchadzajuceho povolenia
in$pekcie.

5. Investicné naklady stavieb :

,,Expedicia vol'ne lozeného vapna do autocisterien DOLVAP Varin“ - 2 481 000,- Sk,
,,Plniaca hubica na skladke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varin®“- 2 961 000,- Sk.
6. Stavby budi dokoncené do 31.12.2007
7. Ugastnikmi stavebného konania st :
Prevéadzkovatel : DOLVAP, s.r.0., Priemyselna , 013 03 Varin,
Obec Varin, starosta obce, 5
Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a.s., Boricka cesta 1960, 010 57 Zilina,
Projektant stavby : PIO Keramoprojekt, a.s., Dolny Sianec 1, 911 48 Trencin,

8. Na stavbe musi byt po cely ¢as ich uskuto¢iovania dokumenticia zhodna
S dokumentaciou overenou v stavebnom konani avSetky doklady tykajice sa
uskuto¢novania stavieb.

9. Stavby budu realizované dodavatel'sky. Stavebnik oznami inSpekcii zhotovitel’a stavieb do
15 dni od ukoncenia vyberového konania a predlozi doklad o jeho odbornej sposobilosti
podla zakona €. 237/2000 Z.z., ktorym sa meni a doplia stavebny zakon.

10. Odborné vedenie stavieb - stavbyvediceho bude vykonavat vybrany pracovnik

dodavatel’skej firmy, ktory bude plnit’ povinnosti v zmysle stavebného zakona.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Stavebnik zodpoved4d pocas realizacie stavieb za Skody, ktoré sposobi stavebnou
¢innost'ou na cudzich nehnutel’nostiach a stavbach.

Pri uskutoCnovani stavieb treba dodrzat predpisy tykajuce sa bezpecCnosti prace
a technickych zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia aosdb na stavenisku, dodrziavat
vyhlasku ¢.374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a nariadenie vlady ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Pri uskutocnovani stavieb je stavebnik povinny dodrziavat’ prislusné ustanovenia
stavebného zakona upravujice vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné
ustanovenia vyhlasky ¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie a ustanovenia
prislusnych technickych noriem suvisiacich so stavbou.

Stavebnik je povinny viest v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbach stavebny
dennik

Pri realizacii prac dodrzat’ tieto poziadavky na postup vystavby :
a) zabezpelit’ vytyCenie jestvujliicich podzemnych sieti , ktoré prechadzaju staveniskom,
alebo okrajom pracovnej zony a ich vyznacenie na povrchu terénu,

b) pri realizacii stavebnych objektov je nutné dodrzat’ STN o krizovani a priestorovej
uprave vedeni technického vybavenia a dodrzat’ ochranné pasma vedeni,

C) pocas vystavby dodrziavat' poziadavky vyhl. ¢. 374/1990 Zb., predovsetkym § 7 —
prace za prevadzky,

d) pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat prislusné bezpecnostné opatrenia pre
pohyb vozidiel po vnitroarealovych komunikaciach v okoli stavieb.

e) funkéné sksky a revizie sa vykonaju podla technickych podmienok vyrobcu v stilade
so vSeobecne zdviaznymi pravnymi predpismi a platnymi STN,

f) po ukoncéeni komplexného vyskuSania, ukoncenia, odovzdania a prevzatia stavieb
poziadat’ o povolenie skusobnej prevadzky stavby,

g) pocas skuSobnej prevadzky vykonat’ meranie emisii do ovzdusia za filtrom plniacej
hubice, zhodnotit’ ¢i nebola negativne ovplyvnena kvalita vzdu$niny a ¢i navrhnuté
odlucovacie zariadenie kapacitne vyhovuje,

h) skasobna prevadzka moze zacat len s rozhodnutim inspekcie o povoleni uzivania
stavieb.

Stavebnik je povinny umoznit’ poverenym organom vstup na stavby za ucelom vykonania
Statneho stavebného dohl'adu.

Stavebnik pisomne oznami inSpekcii datum zacatia stavieb a ukoncenie stavebnych prac
na stavbach.
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18. Stavebnik pisomne oznami stavebnému tradu terminy kontrolnych dni.

19. Podrobnejsie poZiadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najmi
Z hPadiska zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby :

20.

a)

b)

g)
h)

ked’ze sa navrhované stavby nachadzaju v 2.st. pdsma hygienickej ochrany vodného

zdroja Teplicka n/Vahom — vonkajsia Cast’ vSetky Cinnosti na pozemku majitel'a musia

korespondovat s vyhl. MZP SR ¢29 z 25.1.2000 o podrobnostiach uréovania
ochrannych pasiem vodarenskych zdrojov a 0 opatreniach na ochranu vod,

pocas realizdcie stavebnych prac dodrzat’ ustanovenia zdkona ¢.364/2004 Z.z.

0 vodach (vodny zakon), vSeobecne platné pravne predpisy na ochranu vod

a ustanovenia prisluSnych technickych noriem vztahujice sa na zaobchadzanie

S nebezpecnymi latkami, hlavne:

- stavebné prace zabezpecCit' tak, aby nedoslo k znecisteniu alebo ohrozeniu kvality
povrchovych a podzemnych véd,

- pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykonavat len na
zabezpecenych plochach z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych vod,

pred vyjazdom mechanizmov zo staveniska na verejné komunikacie zabezpecit' ich

ocistenie tak, aby nedochadzalo k ich znecistovaniu mechanizmami,

prilahlé komunikacné plochy, ktoré nie su sucastou staveniska, musia zostat’ pocas

vystavby priechodné a neznecistené,

pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’” povinnosti vyplyvajice zo vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov na useku odpadového hospodarstva pri nakladani

s odpadmi vzniknutymi pocas vystavby, hlavne:

- drzitel’ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zdkona o odpadoch povinny triedit’ odpady
podla druhov a zabezpecit’ ich materidlové zhodnotenie,

- firma, ktord bude vykonavat stavebné prace je povinna vSetky odpady evidovat,
separovat’ jednotlivé odpady podla ich druhov adoklady oich vyuziti alebo
zneSkodneni odovzdat’ stavebnikovi,

pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajice zo vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov na tseku ochrany ovzdusia a to:

- pouzivat uzavret¢ kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave
stavebnych sypkych materidlov, pri baracich pracach pouzivat ochranné plachty
a vyburany material dopravovat’, ak je to mozné priamo do kontajnerov,

- priebezne pocas stavebnych prac dodrZiavat maximalne dosiahnutelnt Ccistotu
pravidelnym Cistenim staveniska,

- obmedzovat’ prasnost’ na stavenisku pravidelnym kropenim a zametanim vozoviek,

- V priestoroch staveniska je zakazané zakladanie otvorenych ohnov, palenie gumy,
obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropnych latok
a inych latok, ktoré sposobuju znecistenie ovzdusia,

pocas realizacie stavebnych prac venovat’ osobitnll pozornost’ zeleni, ktora je urcené

na zachovanie,

zatazenie okolia hlukom pri realizdcii stavieb znizit' optimalizdciou pouzitia

mechanizmov, pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekrocené

pripustné medze hluku,

stavby musia byt zhotovené tak, aby zabezpecili ochranu okolia proti hluku zo zdrojov

umiestnenych vo vnutri stavby alebo spojenych so stavbou.

Na uskuto¢nenie stavieb mozno v zmysle § 43f stavebného zdkona pouzit’ iba stavebné
vyrobky, ktoré su podla zakona ¢€.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na
pouzitie v stavbe na zamyslany Ucel tak, aby pocas celej Zivotnosti stavby ako aj pri jej
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beznej udrzbe bola zaru€end mechanickd odolnost’ a stabilita, poZiarna bezpecnost’,
hygiena, ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpec¢nost’ pri jej uzivani, ochrana pred
hlukom a uspora energie.

21. Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie,
odvadzanie povrchovych vod, upravy okolia:
a) Vvjazd a vyjazd zo staveniska bude rieSeny v zmysle platnych vyhlasok a predpisov,

b)

c)

zabezpeCenie  energii pre stavenisko (elektrickd energia, pitnd voda,
odkanalizovanie,..) budu rieSené na pojenim na jestvujucu infrastruktaru,
umyvarne pre stavenisko budu zabezpecené z jestvujucich socialnych zariadeni..

Dodrzanie d’alSich poziadaviek dotknutych organov :

22. Technicka inspekcia, pracovisko Banskd Bystrica, Partizdnska cesta 71, 974 00 Banska
Bystrica (odborné stanovisko k projektovej dokumentacii stavby ,,Expedicia volne
lozeného véapna do autocisterien Dolvap Varin“ ¢. 1166/2/2007, zo dia 27.02.2007) :

23.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Stcast'ou projektu nie su dostato¢né informacie o bezpecnom umiestneni, instalacii,
pouzivani, kontrole, udrzbe a oprave navrhovanych technickych zariadeni — rozpor s
§ 4 ods. 2 zak.¢. 124/2006 Z.z.

Nie je dostatone rieSend vnutorna doprava vratane ploch pre obsluhu, opravy
a udrzbu — rozpor s § 9 ods.1 pism. b/ ¢ast’ 5 vyhl. €. 453/2000 Z.z. a § 25 ods.1
vyhl. €. 59/1982 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

Nie su doloZzené dostatocné stavebné vykresy, ktoré obsahuju priestorové
umiestnenie technickych zariadeni vratane rieSenia vnutornych komunikacii —
rozpor s § 9 ods.l pism.h/ vyhl. 453/2000 Z.z. (je potrebné vyznalit' pozicie
obsluhy, obsluznych panelov a ovladacov).

Vzijomnad vzdialenost' vyplne u dvojtyCového zabradlia musi byt navrhnutd
v sulade s ¢l. 33 STN 74 3305:1989.

Sprievodné technicka dokumentacia k navrhovanému technickému zariadeniu musi
byt vypracovania najmenej v rozsahu Navodu na pouzivanie v Uradnom jazyku
vypracovaného v zmysle €l. 1.7.5 pril. ¢.1 nar. vlady SR ¢. 310/2004 Z.z. a Casti 6.5
STN EN 1SO 12100-2 (83 3001):2004.

Navrhovana intenzita osvetlenia 100-300 Ix je pripustnd len pre kratkodoby pobyt
zamestnancov, pre dlhodoby pobyt je potrebné 200 Ix s dostatocnym dennym
osvetlenim, 500 Ix so zdruzenym osvetlenim(denné + umelé) v zmysle pril. ¢.2
nariadenia vlady SR ¢. 269/2006 Z.z.

Na stavebné konanie je potrebné dolozit' statické posudenie, ktoré preukazuje
odolnost’ a stabilitu navrhovanej konstrukcie v zmysle § 9 ods.1 pism. f) vyhl. ¢.
463/2000 Z.z. v nadvéznosti na § 14 vyhl. ¢. 532/2002 Z.z.

Technické inSpekcia, pracovisko Banska Bystrica, Partizanska cesta 71, 974 00 Banska
Bystrica (odborné stanovisko k projektovej dokumentacii stavby ,,Plniaca hubica na
skladke granulovne frakcie 0-4mm* €. 1165/2/2007, zo dna 28.02.2007) :

2.1.

2.2.

Z technickej spravy el. projektu nie je dostatoCne zrejmy spdsob zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia — predovsetkym chyba riesenie hlavného pospajania,
udaje o minimalnom kryti el. parametrov s ohl'adom na ich umiestnenie v danom
prostredi — rozpor s § 9 ods.1 pism. b/ bod 8 vyhl. ¢. 453/2000 Z.z.

V projekte el. zariadenia nie je udaj o zaradeni el. zariadeni do skupiny z hl'adiska
miery ohrozenia — rozpor s § 9 ods. 1 pism. b/ bod 5 vyhl. ¢. 453/2000 Z.z.
V nadvidznosti na vyhl. ¢. 718/2002 Z.z.



24,

25.

26.

217.
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2.3. Sucast'ou projektu nie su dostatocné informacie o bezpe¢nom umiestneni, instalécii,
pouzivani, kontrole, udrzbe a oprave navrhovanych technickych zariadeni — rozpor s
§ 4 ods. 2 zak.¢. 124/2006 Z.z.

2.4. Nie su dolozené¢ dostatocné stavebné vykresy, ktoré obsahuju priestorové
umiestnenie technickych zariadeni vratane rieSenia vnutornych komunikécii — rozpor
s § 9 ods.l pism.h/ vyhl. 453/2000 Z.z.(je potrebné¢ vyznacit pozicie obsluhy,
obsluznych panelov a ovladacov).

2.5. Sprievodna technickd dokumentacia k navrhovanému technickému zariadeniu musi
byt vypracovand najmenej v rozsahu Navodu na pouzivanie v uradnom jazyku
vypracované¢ho v zmysle ¢l. 1.7.5 pril. ¢.1 nar. vlady SR ¢. 310/2004 Z.z. a Casti 6.5
STN EN 1SO 12100-2 (83 3001):2004.

2.6. Na stavebné konanie je potrebné dolozit' statické posudenie, ktoré preukazuje
odolnost’ a stabilitu navrhovanej konstrukcie v zmysle § 9 ods.1 pism. f) vyhl. ¢.
463/2000 Z.z. v nadvidznosti na § 14 vyhl. ¢. 532/2002 Z.z.

Pracovné prostriedky, stavby a ich sti¢asti je mozné uviest’ do prevadzky podla § 13 ods.
3 a4 zékona ¢. 124/2006 Z.z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z.z. len, ak
zodpovedaju predpisom pre zaistenie bezpecnosti a Ochrany zdravia pri praci, po vykonani
kontroly po ich nainstalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna
inStalacia a ich spravne fungovanie.

Pred uvedenim technického zariadenia do prevadzky po jeho nainStalovani na mieste
pouzivania je potrebné poziadat’ opravnenti pravnicki osobu, ktorou je Technicka
inSpekcia, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zdkona ¢.
124/2006 Z.z. v nadvéznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlada SR ¢. 392/2006 Z.z..

Stavebnik po ukonéeni stavby poziada o povolenie skuSobnej prevadzky stavby
(povolenie na uzivanie stavby).

Dokonc¢enu stavbu, pripadne jej Cast’ spdsobili na samostatné uzivanie, mozno uzivat’ len
na zaklade rozhodnutia 0 uzivani stavby.

Ku povoleniu skiiSobnej prevadzky stavby je potrebné predlozit’ :

- projektové dokumentacie overené stavebnym uradom v stavebnom konani,

- projekt skutoéného vyhotovenia stavby, zoznam vydanych dokladov o predpisanych
skuskach, predlozit’ stpis pripadnych nepodstatnych zmien od dokumentacie overenej
v stavebnom konani a dokladovanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

- geometrické zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavieb,

- doklad o odsthlaseni vSetkych podzemnych anadzemnych vedeni pred zacatim
vystavby s ich spravcami a ich vytycenie ich na tvare miesta,

- doklad o odbornej sposobilosti zhotovitel'a stavby (podl'a zak. ¢. 237/2000 Z.z., ktorym
sa meni a dopiia stavebny zékon),

- zoznamy strojov a zariadeni, ktoré su sicastou odovzdavanych stavieb a pre vsetky
stroje a zariadenia:

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- atesty pouzitych vyrobkov a materidlov (podla zdkona ¢. 30/68 Zb. o Staitnom
skusobnictve a vyhlasky ¢. 246/95 Z.z. o certifikacii vyrobkov) platné na izemi SR,

- navody na montaz, idrzbu a obsluhu,

- doklad o zaskoleni obsluhy,

- certifikaty pouzitych vyrobkov a materidlov (podla vyhlasky ¢&. 264/1999 Z.z.
0 technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody),



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
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- spravy z prvej odbornej prehliadky zariadeni, atesty vyrobkov rozvadzacov,

- doklady o vysledkoch predpisanych funkénych skGSok zariadeni podla platnych STN
a merani a 0 spdsobilosti prevadzkovych zariadeni na plynula a bezpecnu prevadzku
podla platnych technickych noriem,

- skusky tesnosti potrubnych rozvodov,

- protokol o0 tspesnom komplexnom preskusant,

- kopie dokladov o zneskodneni odpadov vzniknutych pri realizacii stavieb v sulade so
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva (bilancie
jednotlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavieb a doklady o ich
zneSkodneni resp. vyuziti),

- zmluvy s osobami opravnenymi na nakladanie s odpadmi vznikajicimi pocas prevadzky
zariadenia,

- stavebny dennik.

Pred podanim ziadosti o kolaudaéné rozhodnutie zabezpecit pripravu navrhu
prevadzkovej evidencie (s uvedenim, ktoré udaje a akym sposobom sa budi evidovat’)
podla vyhlasky MZP SR & 61/2004 Z.z. a predlozit organu $titnej spravy ochrany
ovzdusia (inspekcia).

Lehota : ku kolaudacii prevadzky

Doplnit’ subor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizacnych opatreni
na zabezpecenie ochrany ovzduSia pri prevadzke predmetného zdroja znecistovania
ovzdu$ia vratane opatreni na zmierfiovanie priebehu a odstranovanie dosledkov
havarijnych stavov (d’alej len ,,STPP TOO*) o povolené stavby a navrh predlozit’ na
schvalenie inSpekcii, eSte pred podanim Ziadosti o kolauda¢né rozhodnutie.

K povoleniu trvalého uzivania stavby je potrebné predlozit’ :

- spravu o prvom diskontinudlnom oprdvnenom merani emisii do ovzdusia,

- na zdklade vykonanych merani pocas skiiSobnej prevadzky je stavebnik povinny
preukazat’ dodrzanie stanovenych emisnych limitov pre vSetky miesta vypustania zo
zdroja znelistovania ovzdusia predlozenim podkladov podla vyhl. MZP SR ¢&.
408/2003 Z.z.

S odpadmi vzniknutymi pri realizacii stavby (aj s prebytocnou zeminou) nakladat
v stilade s platnou legislativou v odpadovom hospodarstve, to zn. odpady zhodnotit’ alebo
ulozit’ na povolenu skladku podl'a druhu odpadu.

Stavba nesmie byt’ zacatéa skor, kym toto rozhodnutie nenadobudne pravoplatnost’.

Toto rozhodnutie straca platnost’, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo diia, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

Stavebnik je povinny predlozit' toto rozhodnutie o povoleni stavieb k vyznaceniu
pravoplatnosti.

Rozhodnutie o namietkach u¢astnikov konania:
V stavebnom konani G€astnici konania nevzniesli Ziadne ndmietky.
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c)
V (Casti ,,B. Emisné limity, B.1. Emisie znecCistujucich latok do ovzdusia“ (str. 20/48
rozhodnutia ¢. 1678/770500104/443-Pt zo diia 05.06.2006)

meni a dopiiia
tabul’ku ¢.1 nasledovne :
tabul’ka ¢.1.

P .¢. | Zdroj emisii a miesto vypustania |Znecistujica |Koncentracia |Emisny limit
latka alebo v mg/m®
ukazovatel’ resp.
zneCistovania hmotnostny

tok v kg/hod.
1. Primarne triedenie Varin -V 24 TZL mg.m” 45
2. Presypy pasovych dopravnikov — TZL mg.m” 45
V 25

3. |Granuloviia — K3 TZL mg.m” 50

4, Sekundarne drvenie KMR — SOV - | TZL mg.m” 40
V 26

5. Sekundarne triedenie SVT — SOV — | TZL mg.m™ 40
V 27

6. Odleziavacie zasobniky, presypy, TZL mg.m” 45
dopravniky — V 28

7. Koréekovy elevator, odleziavacie TZL mg.m™ 40
zasobniky — V 30

8. Dopravniky, presypy, expedicia — TZL mg.m™ 40
V31
9. |Baliarett SOV —V 29 TZL mg.m™ 40
10. |Zasobnik vapna — SOV - V 32 TZL mg.m™ 40
11. |Hydrator — V 37 TZL mg.m™ 45
12. |Zasobnik hydratu &. 1 TZL mg.m™ 40
-V 48

13. |Zasobnik hydratu ¢. 2 TZL mg.m™ 40
-V 49

14. | Mletie a expedicia vapenca KTM — | TZL mg.m™ 45
V 23

15. | Presypy okolo Sachtovych peci TZL mg.m™ 40
a mlynice — V 51

16. |Zasobnik mletého vapenca—V 47 | TZL mg.m™ 40

17. | Gulovy mlyn - mletie vapna—V 34 |TZL mg.m™ 45

18. |Balenie a expedicia vapna—V 35  |TZL mg.m™ 40

19. |Balenie a expedicia vapenného TZL mg.m™ 40

hydratu — V 19

20. |Zasobniky kusového vdpna- V39 |TZL mg.m™ 40

21. |Dopravniky a presypy — V 21 TZL mg.m” 40

22. |Zasobnik na 6. kol'aji —V 40 TZL mg.m™ 40

23. | Triedic, korcekovy elevator, presypy | TZL mg.m™ 40

V 22
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24. | Plniaca hubica na 7. kol'aji do SAZS | TZL mg.m 40
-V 38
25. | Zasobnik cementu na betonarke — TZL mg.m” 40
V41
26. | Vyrobiia omietkovych zmesi —V 42 | TZL mg.m” 40
27. |Zasobnik kameniva TZL mg.m™ 45
0,1-0,6 mm —V 43
28. |Zasobnik kameniva TZL mg.m™ 40
0-2mm-V 44
29. |Zasobnik vapenného hydratu na OZ |TZL mg.m™ 40
-V 45
30. |Zasobnik cementu na OZ — V 46 TZL mg.m™ 40
31. | Vypal vapna na Sachtovej peci TZL mg.m™ 50
Miiller I. odprasenej cyklonmi — K 1
Oxidy siry mg.m™ 5 kg/hod., pri
vyjadrené ako jeho
SO, prekroceni
300 mg/m?
NO, ako NO, |mg.m? 500
CcO mg.m™ Neurcuje sa
kg/t Neurcuje sa
vyrobeného
vapna
32. | Vypal vapna na Sachtovej peci TZL mg.m™ 50
Miiller II. - K 2
Oxidy siry mg.m™ 5 kg/hod., pri
vyjadrené ako jeho
SO, prekroceni
300 mg/m?
NO, ako NO, |mg.m™ 500
CO mg.m™ Neurcuje sa
kg/t Neurcuje sa
vyrobeného
vapna
33. | Vypal vapna na Sachtovej peci TZL mg.m™ 50
Maerz — K 4 Oxidy siry mg.m™ 300
vyjadrené ako
SO,
NO, ako NO, |mg.m? 400
CO mg.m™ Neurcuje sa
kgt Neurcuje sa
vyrobeného
vapna
34. |Plynova kotoliia — socidlna budova | TZL mg.m™ Neurcuje sa
SO, mg.m~ Neurcuje sa
NO, mg.m” 200
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CO mg.m™ 100
35. | Cerpacia stanica nafty - - Neurcuje sa
36. |Sklad PHM - - Neurcuje sa
37. |Plniaca hubica na skladke TZL mg.m'3 30
granulovne frakcie 0-4 mm

Celkové emisie TZL nesmu prekrocit’ hodnotu 1,5 kg na tonu vypaleného vapna v mesacnom
priemere.

d)

meni

rozhodnutie ¢. 3617/2007/Pat/770500104-Z22-SDP3, zo dna 05. 02. 2007, ktoré je zmenou
a doplnkom integrovaného povolenia ¢. 1678/770500104/443-Pt, zo diha 05.06.2006, na
vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Dolvap, s.r.o. Varin — prevadzka Varin, Priemyselna , 013
03 Varin®, pre prevadzkovatela DOLVAP, s.r.0., Priemyselna , 013 03 Varin nasledovne :

1. Vykonavanie ¢innosti suvisiace s uzivanim stavby ,,Betonarka Dolvap Varin* nespada
pod integrované povolovanie anetvori suast integrovaného povolenia €.
1678/770500104/443-Pt zo dina 05.06.2006, pre prevadzku ,,Dolvap, s.r.o. Varin —
prevadzka Varin, Priemyselna , 013 03 Varin“, prevadzkovatela DOLVAP, s.r.o.,
Priemyselna , 013 03 Varin.

2. Podmienky uvedené integrovanom povoleni &. 1678/770500104/443-Pt zo dia
05.06.2006 v dodatocnom stavebnom povoleni stavby ,,Betonarka Dolvap Varin*
vsulade s § 66 a § 88 a) zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®) a podmienky pre
trvalé uzivanie stavby ,,Betoniarka Dolvap Varin“ v sulade s § 82 ods. 1 stavebného
zakona prechadzaji na nového najomcu stavby ,,Betonarka Dolvap Varin“ - firmu
STRABAG, s.r.0. Bratislava.

Ostatné podmienky pre prevadzku ,,Dolvap, s.r.o. Varin — prevadzka Varin, Priemyselna ,
013 03 Varin®“ prevadzkovatela DOLVAP, s.r.0., Priemyselnd , 013 03 Varin uvedené
v integrovanom povoleni ¢. 1678/770500104/443-Pt zo dna 05.06.2006 av jeho zmenach
zostavaju nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelnti  stcast’ integrovaného povolenia ¢.
1678/770500104/443-Pt zo dita 05.06.2006 a jeho zmien.

Odovodnenie

In$pekcia, ako prislusny orgén Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢.525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
VvV zneni neskorSich predpisov apodla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ a Specialny
stavebny urad podl'a § 120 stavebného zakona, na zaklade ziadosti spolo¢nosti DOLVAP,
S.r.o., Priemyselnd, predloZzenej dina 04.05.2007, zaevidovanej na inSpekcii pod ¢.
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13594/2007, predlozenych dokladov a projektovej dokumentécie, podla § 8 ods.2 pism. a)
bod 1., bod 7., § 8 ods.2, pism. ¢) bod 10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a podl'a § 17 ods. 1 zakona
0 IPKZ, v sulade s § 66 stavebného zadkona a zakona o spravnom konani vydava zmenu
a doplnenie integrovaného povolenia ¢.1678/770500104/443-Pt zo dna 05.06.2006, pre
prevadzku ,,Dolvap, s.r.o. Varin — prevadzka Varin, Priemyselnd , 013 03 Varin*“ a povoluje
uskutocnit’ stavby ,,Expedicia vol'ne lozeného vapna do autocisterien DOLVAP Varin“ a
,Plniaca hubica na skladke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varin“ pre prevadzku ,,
Dolvap, s. r. o Varin — prevadzka Varin, Priemyselna , 013 03 Varin®“, prevadzkovatela
DOLVAP, s.r.0., Priemyselnd, 013 03 Varin.

InSpekcia sucasne dorucila tymto subjektom ziadost’ prevadzkovatel'a, sihrnnu technicku
spravu z projektovych dokumentacii pre stavebné povolenie a urcila lehotu na vyjadrenie,
ktora uplynula dia 02.07.2007.

Ked’Ze Cinnost’ v prevadzke ,,Dolvap, s.r.o. Varin — prevadzka Varin®, uz bola povolena
V integrovanom povoleni ¢. 1678/770500104/443-Pt zo dna 05.06.2006 a ziadatel’ spolu so
ziadost'ou o stavebné povolenie predlozil stanoviskd v zmysle stavebného zdkona (zavdzné
stanovisko Obce Varin -Obecny urad, odborné stanovisko Technickej inSpekcie, a.s. Banska
Bystrica, vyjadrenie OR HaZZ v Ziline a Severoslovenskych vodarni a kanalizacii , a.s. Zilina
k predmetnym stavbam) a in$pekcii si dobre zname pomery staveniska a ziadost’ poskytuje
dostato¢ny podklad na posudenie navrhovanych stavieb, inSpekcia upustila od niektorych
ukonov v zmysle § 12 zdkona o IPKZ (zverejnenie podstatnych udajov o ziadosti, o
prevadzkovatelovi a 0 prevadzke na internetovej stranke spravneho organu ana Svojej
uradnej tabuli spolu s vyzvou zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré maji pravo byt
zGcastnenou osobou; ziadost’ o zverejnenie udajov na uradnej tabuli obce) a v zmysle § 61
ods. 2 stavebného zakona od miestneho zistovania a ustneho pojednavania.

Stavba ,,Expedicia volne lozeného vapna do autocisterien DOLVAP Varin* sa bude
realizovat’ v areali spolo¢nosti DOLVAP s.r.o0., na pozemku (list vlastnictva ¢. 741), parcelné
¢. KN 1940/52 k.u. Varin, ktorého vlastnikom je stavebnik.

Stavba ,,Plniaca hubica na sklddke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varin* sa bude
realizovat’ v aredli spolo¢nosti DOLVAP s.r.0., na pozemku (list vlastnictva ¢. 741), parcelné
¢. KN 1931/9 k.u Varin, ktoré¢ho vlastnikom je stavebnik.

Prevadzkovatel  zarovenn  poziadal o zmenu integrovaného povolenia  ¢.
1678/770500104/443-Pt zo dna 05.06.2006 na vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Betonarka
Dolvap Varin“ zdévodu zmeny uzivatela stavby. Novym uZivatelom tejto stavby
a stuvisiacich pozemkov (1931/362 a Casti 1931/118, 1931/118, 1931/67 a 1931/14 k.. Varin)
sa stala na zdklade ,,Zmluvy o ndjme betondrky a suvisiacich pozemkov* zo dia 15.03.2007
firma STRABAG, s.r.o. Bratislava.

Svoju ziadost’ zdovodnil tym, Ze vyrobnd ¢innost’ vykonavana v suvislosti s uzivanim
stavby ,,Betonarka Dolvap Varin“ - vyroba betonu, nie je priamo stvisiaca ¢innost’ s vyrobou
vapna a teda samostatne nespada pod prevadzky podla § 2 ods.4 zakona o IPKZ.

K Ziadosti o zmenu integrovaného povolenia predlozil doklad o zaplateni spravneho
poplatku podl'a polozky 171a zakona o spravnych poplatkoch vo vyske 10.000,- Sk, vypisom
Z uctu.

Vysporiadanie sa s pripomienkami Kk ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych
podrla stavebného zakona :
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Technickd inSpekcia, pracovisko Banskd Bystrica, Partizanska cesta 71, 974 00 Banska
Bystrica (odborné stanovisko k projektovej dokumentacii stavby ,,Expedicia volne loZeného
vapna do autocisterien Dolvap Varin“ ¢. 1166/2/2007, zo dia 27.02.2007).

Stanovisko inSpekcie : - podmienky uvedené v zavdznom stanovisku boli zapracované do
podmienok 24., 25. a 26. zmeny integrovaného povolenia.

Severoslovenskych vodarni a kanalizacii , a.s. Zilina (vyjadrenie ¢.3076/66.4-44/G§/2007 zo
dna 22.03.2007).

Stanovisko inSpekcie : - podmienky uvedené vo vyjadreni boli inSpekciou akceptované
zapracované do podmienok 19.a) b). zmeny integrované¢ho povolenia.

Zdovodnenie nadvrhu podmienok integrovaného povolenia :

Zdovodnenie stavby : plnenie podmienky C.16 integrovaného povolenia ¢.
1678/770500104/443-Pt - minimalizovanie emisii prachovych ¢astic.

Inspekcia doplnila do tabulky €. 1 emisné limity stvisiace s povolovanou stavbou
,Plniaca hubica na skladke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varin®. Zaroven vypustila
z tabulky &.1 — 5 stipec, nakolko neuvadzal hodnotu emisnych limitov stanovenu pre
konkrétnu povolovanu prevadzku ,,Dolvap, s.r.o. Varin — prevadzka Varin, Priemyselna , 013
03 Varin®.

InSpekcia v Casti ,,d)* integrované¢ho povolenia vyhovela Ziadosti firmy DOLVAP,
S.r.0.,Varin o zmenu integrované¢ho povolenia ¢. 1678/770500104/443-Pt zo dna 05.06.2006
V stvislosti so zmenou prevadzkovatela stavby ,Betonirka Dolvap Varin® a vyclenila
¢innosti suvisiace s prevadzkou ,,.Betonarka Dolvap Varin® z ¢innosti posudzovanych v
integrovanom povoleni ¢. 1678/770500104/443-Pt, zo dna 05.06.2006 ajeho zmenach,
vydanom ins$pekciou na vykonéavanie ¢innosti v prevadzke ,, Dolvap, s.r.o. Varin — prevadzka
Varin, Priemyselna , 013 03 Varin“ prevadzkovatela DOLVAP, s.r.o., Priemyselna, 013 03
Varin.

Podmienky uvedené integrovanom povoleni ¢&. 1678/770500104/443-Pt zo dna
05.06.2006 v dodato¢nom stavebnom povoleni stavby ,,Betonarka Dolvap Varin® v stlade s §
66 a § 88 a) stavebného zakona a podmienky pre trvalé uZivanie stavby ,,Betonarka Dolvap
Varin®“ v stlade s § 82 ods. 1 stavebného zdkona prechddzaji na nového ndjomcu stavby
,,Betonarka Dolvap Varin®“ - firmu STRABAG, s.r.0. Bratislava.

O vydanie ostatnych povoleni resp. stihlasov  vyplyvajiacich so zakonov o ochrane
zivotného prostredia a jeho zloZiek, ktorymi sa uruju podmienky na vykonavanie ¢innosti
v prevadzke ,,Betonarka Dolvap Varin“ je novy nijomca STRABAG, s.r.o. Bratislava
povinny poziadat’ prisluSné organy verejnej spravy, ktoré st spravnymi v konaniach podla
predpisov 0 ochrane Zivotného prostredia a jeho zloziek.

Stcastou integrovaného konania vo veci vydania stavebného povolenia pre stavbu
,Expedicia voI'ne loZeného vapna do autocisterien DOLVAP Varin* a stavbu ,,Plniaca hubica
na skladke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varin® bolo :

Podrla § 8 ods. 2 zdkona o IPKZ :

- suhlas na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby, ktora bude stcastou velkého zdroja
znecCistovania ovzdusSia podla § 8 ods.2 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ v sulade s § 22
ods.1 pism. a) zadkona o ovzdu$i“ pre stavby ,Expedicia volne lozeného véapna do
autocisterien DOLVAP Varin“ a ,,Plniaca hubica na skladke granulovne frakcie 0-4 mm
DOLVAP Varin®,

- urcenie vSeobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods.2 pism. a) bod 7. zakona
0 IPKZ v sulade s § 10 ods. 1 a § 33 ods. 3 pism. 1) zdkona o ovzdusi,
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- vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajicej sa odpadového hospodarstva podla § 8
0ds.2, pism. ¢) bod 10. zakona o IPKZ v sulade s § 16 pism. b) zakona ¢. 223/2001 Z. z.
0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zakon o odpadoch®).

Podrla § 8 ods. 3 zakona o IPKZ :
- stavebné konanie podla § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ v sulade s § 66 stavebného zdkona na
stavby :
»Expedicia vol'ne lozeného vapna do autocisterien DOLVAP Varin®,
,Plniaca hubica na skladke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varin®.

Inspekcia na zédklade vykonaného konania o zmene a doplneni integrovaného povolenia .
1678/770500104/443-Pt zo dna 05.06.2006, ktorej sti¢astou je Ziadost' o vydanie stavebného
povolenia pre stavbu ,,Expedicia voI'ne lozen¢ho vapna do autocisterien DOLVAP Varin® na
pozemku parc. ¢islo KN 1940/52 k.u. Varin a stavbu ,,Plniaca hubica na skladke granulovne
frakcie 0-4 mm DOLVAP Varin®, preskimala ziadost' v zmysle zakona o IPKZ, vyziadala si
vyjadrenia ucastnikov konania a dotknutych organov, ktorym toto postavenie vyplyva z §
10 zdkona o IPKZ a zistila, Ze vydanim stavebného povolenia na predmetné stavby nie st
ohrozené¢ zaujmy spolocnosti, ani neprimerane nie su obmedzené alebo ohrozené prava
a opravnené zadujmy ucastnikov konania. V priebehu konania neboli zistené dovody, ktoré by
branili vydaniu stavebného povolenia na stavby ,,Expedicia volne lozeného véapna do
autocisterien DOLVAP Varin“ a ,,Plniaca hubica na skladke granulovne frakcie 0-4 mm
DOLVAP Varin®.

InSpekcia v priebehu spravneho konania zistila, ze s splnené podmienky podla zadkona
0 IPKZ, zékona o ovzdus$i, zakona o odpadoch, stavebného zdkona a podla zékona
0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov, ktoré boli sucastou integrované¢ho
povolovania a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zdkona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly
odvolanie do 15 dni odo dna doruc¢enia pisomného vyhotovenia rozhodnutia Gcastnikovi
konania. Ak toto rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost’, jeho zdkonnost’ mdze byt preskimana sadom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’

Dorucuje sa :
1. DOLVAP, s.r.0., Priemyselnd , 013 03 Varin — riaditel’ spolo¢nosti
2. Obec Varin, starosta obce, Namestie sv. Floriana 1002, 013 03 Varin



3.
4.
5.
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PIO Keramoprojekt, a.s., Dolny Sianec 1, 911 48 Tren¢in
Severoslovenské vodarne a kanalizéacie, a.s., Boricka cesta 1960, 010 57 Zilina
STRABAG, s.r.0., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Po pravoplatnosti rozhodnutia :

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

Obvodny trad Zivotného prostredia, Namestie M. R. Stefanika 1, 010 01 Zilina — $tatna
sprava ochrany ovzdusia

Obvodny trad Zivotného prostredia, Namestie M .R .Stefanika 1, 010 01 Zilina — $tatna
vodna sprava

Obvodny trad Zivotného prostredia, Namestie M .R .Stefanika 1, 010 01 Zilina — $tatna
sprava odpadového hospodarstva

Obec Varin, Spolo¢ny obecny urad, uzemné konanie a stavebny poriadok, Namestie sv.
Floridna 1002, 013 03 Varin

Obvodny trad v Ziline, odbor krizového riadenia, Predmestska 1613, 010 40 Zilina
Okresné riaditel'stvo HaZZ v Ziline, Namestie poziarnikov &.1, 010 01 Zilina

SPP - distribucia, a.s., Regionalne centrum Zilina, oddelenie pripravy investicii, Zavodska
cesta 26/2949, 010 22 Zilina

Slovak Telekom, a.s., Namestie slobody 6, 817 62 Bratislava 15



