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0911 174 964

VEC: Navrh stavebnika na vydanie kolaudaéného rozhodnutia

Hydina SK s.r.0. ako stavebnik podava v zmysle § 79 zdkona 50/1976 Zb. o
izemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) navrh na kolauddciu stavby
Prestavba a roziirenie jestvujicich hil na vykrm brojlerov hydinova farma Maly

Slavkov. Stavba bola povolena rozhodnutim Cislo: 1702-7330/2019/57/Wit, Hut/571250106/Z1-DSP zo dita
01.03.2019.

> Identifikdcia stavebnika
Hydina SK s.r.o0.
Slavkovska cesta 54/1468
060 01 Kezmarok
1CO: 46 645 454

» Oznadenie a miesto stavby a Identifika¢né tidaje stavby
Nézov stavby: Prestavba a rozsirenie jestvujicich hal na vikrm brojlerov
hydinovd farma Maly Slavkov.,
Miesto stavby: 060 01 Maly Slavkov, okres KeZmarok

Druh stavby: stavby pre pol'nohospodérstvo — vykrm brojlerov

Kraj: PreSovsky

Okres: KeZmarok

Projektant: Agroprojekt — B.B., Rendekova Viera, StraZovska 2, 974 11
Banska Bystrica

Autorsky dozor:  Ing. Arch Bakitova Eva, Beskytskda 9, 974 11 Bansk4 Bystrica
Dodavatel’ stavby: P-Makostav s.r.0., Vojiiany 42, 059 02 Vojitany, ICO: 50 020 439
Stavbyveduci: Viktor Wojtas —reg.¢.: 19049%41*99

> Stavba zahfiia stavebné objekty a prevadzkové siibory:

Stavebné objekty:
SO 1 - Pristavba k jestvujuicej hale 1B P WQ
SO 2 - Pristavba k jestvujtcej hale 2B
SO 3 - Rozsirenie a pristavba velinu k jestvujticej hale 3H .
SO 4 - Rozsirenie a pristavba velinu k jestvujicej hale 4H ek INSPE’SCM 5. BEAG PRESTRED
SO 5 - Prestavba kafilérneho zhromazdiska L2 |24 [Lu:
SO 6 - Prestavba objektu pre dieselagregat
SO 7 - Zumpa 1m? Dodlo dita:  § .Ug. ng
SO 8 - Zumpa 30 m*

E.t. zaz.: C.sp.:

Prilohy: N Y{vb:r‘.’”iel:)//aé/
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SO 9 - Rekonitrukcia kanalizadnych pripojok / dad’. a technolog. kanal. /
SO 10 — Zumpa 3,9 m*

Previdzkové stbory:

PS1 - Pristavba K jestvujiicej hale 1B

PSL.1 - Kfmenie a napéjanie

PJ1.1.1 - Vyrobné zariadenie

PJ1.1.2 - Vzduchotechnika

PS2 - Pristavba k jestvujticej hale 2B

PS2.1 - Kfmenie a nap4janie

PI2.1.1 - Vyrobné zariadenie

PJ2.1.2 - Vzduchotechnika

PS3 - RozEfrenie a pristavba velinu k jestvujticej hale 3H
PS3.1 - Kfmenie a napéjanie

PJ3.1.1 - Vyrobné zariadenie

PJ3.1.2 - Vzduchotechnika

PS4 - Roz3frenie a pristavba velinu k jestvujiicej hale 4H
P83.1  -Kfmenie a napéjanie

PI3.1.1 - Vyrobné zariadenie

PJ3.1.2 - Vzduchotechnika

> Opis a dévody vykonania odchylok a zmien:

C. Udaje o prevadzke a jej umiestnent
1. VSeobecné charakteristika prevédzky z hl'adiska technického, vyroby a sluieb

-PS1 Pristavba k jestvujiicej hale 1B :

Pévodny opis: Tzv. tunelové prevetrivanie ustajiiovacieho priestoru v lete bude 4 axidlnymi
ventildtormi, Qv= 42 000 m3/h, H= 20 Pa, N= 1,3 kW s prisluenstvom: pretlakova klapka,
mrieZka, pripadne protislne&n4 clona, umiestnenymi v 3titovej stene.

Novy opis: Tzv. tunelové prevetrévanie ustajiiovacieho priestoru v lete bude 5 axidlnymi
ventilétormi, Qv=42 000 m3/h, H=20 Pa, N=1,3 kW s prisluSenstvom: pretlakové klapka,
mrieZka, pripadne protisine&n4 clona, umiestnenymi v $titovej stene,

PS3 Roz8irenie a pristavba velinu k jestvujiicej hale H 3

Doplneny opis: Nutené odvetranie priestoru najmé v zime je 6 podtlakovymi axidlnymi
ventildtormi Qv= 8 700 m3/h, H= 50 Pa, N=0,37 kW umiestnenymi vo ventilaénych
kominoch DN 560 mm z ABS plastu s PUR izoléciou s prisluSenstvom: podtlakové klapka,
mriezka, difzor.

PS4 Roziirenie a pristavba velinu k Jjestvujiicej hale H 4

Pavodny opis: Tzv. tunelové prevetravanie ustajtiovacieho priestoru v lete bude 7 axidlnymi
ventilatormi, Qv=42 000 m3/h, H= 20 Pa, N= 1,3 kW s prisluenstvom: pretlakova klapka,
mriezka, pripadne protisine&na clona, umiestnenymi v $titove;j stene.

Novy opis: Tzv. tunelové prevetrsvanie ustajtiovacieho priestoru v lete bude 9 axidlnymi
ventildtormi, Qv= 42 000 m3/h, H= 20 Pa, N= 1,3 kW s prisluSenstvom; pretlakové klapka,
mrieZka, pripadne protislnetné clona, umiestnenymi v 3titove;j stene.

ProtipoZiarna bezpe&nost’ farmy — Nddr¥, poZiarnej vody O = 50 m®

Pévodny opis: Podzemny Zelezobeténovy vodonepriepustny objekt s vystuZenfm stien,
stropu a dna podl'a vykresu.

Novy opis: Podzemny Zelezobet6novy vodonepriepustny objekt z dvoch ?repojen}'fch
podzemnych nddr# (kazdé s objemom 25 m®) s celkovou kapacitou 50 m” s vystuZenim stien,
stropu a dna.



Odchylky a zmeny boli vykonané z ddvodu zlep3enia hygienickych poziadaviek,
zabezpetenia mikroklimy v priestore ustajnenia a zabezpetenia dobrych Zivotnych
podmienok zvierat. PoZiarna nadrZ bola vybudovan4 z dévodu zabezpedenia protipoZiarnej
bezpeénosti farmy.

» Stavebnik nepoZaduje vykonanie skii¥obnej prevadzky. Stavebnik nepredpoklads, Ze na
posudenie spdsobilosti stavby na uZivanie je potrebna skii¥obna prevadzka a jej
vyhodnotenie.

» Porealizatné zameranie stavby bolo doloZené pri stavebnom konani.

» Prilohy:

- Doplnenie projektovej dokumenticie k vykonanym zmendm — 1x (8 vykresov)

- Stavebny dennik — 6x

- Vyhodnotenie podmienok rozhodnutia vydaného v zistovacom konanf — 1x —

- Rozhodnutie OU KeZmarok — schvalenie postupu vypoétu mnoZstva emisif (-
znecist'ujicich na uréenie poplatkov pre stacionérny zdroj znedistovania ovzdugia __—
-1x

- Protokol o merani hluku &, 2652/2019 -RUVZ

- Naéklady stavby — 1x

- Doklady preukazujiice vhodnost’ technolégii pouzZitych na stavbe: /
e  WAG NC - akusticky panel pouZity na protihlukovi stenu

Kfmna linka Augermatic

Axidlna ventilator typovy rad ,,R*, ,K*

Axidlny ventilator EO25,30,36 a 50

Axidlny ventilator typovy rad ,,E“, , D¢

Priamovykurovaci agregat na zemny plyn a propén

Svietidlo Led

Svietidlo ILOX IUL-27

Krmny systém vrétane &asti a sticasti

Spiralové dopravniky vrétane &asti a stiéasti

Napéjaci systém vratane Gasti a sticasti

Pristroje na riadiace systémy na riadenic klimy v objektoch Zivoti¥nej

vyroby série CTI

Sklolaminétové sila LODA LEM

Chladiace zariadenie

Klimatizaéné a vaZiace zariadenia pre pol'nohospodarstvo OPTICON

HYDINA SK s.r.0.
) Slavkovska cesta 54/1468
S pozdravom a tictou Ke2marok 060 01
ICO: 46 645 454
IG DPH: SK2023515054

Ing. Helena KoZuskani¢ova
splnomocnenec



